
"CREAC~ON DE UNA EMPRESA 
DE INGENIER~A INVERSA EN MEXICO" 

TESIS 

PRESENTADA POR: 
RICARDO D~AZ ANZALD~~A 

&%% 

PARA OBTENER EL T~TULO DE: 
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA 

AREA INDUSTRIAL 

DIRECTOR DE TESIS: 
M.I. VICTOR HUGO JACOB0 ARMENDARIZ 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A MIS PADRES, ALEJANDRO D~AZ MARTINEZ Y BLANCA AURORA ANZALDIJA 

QUINTANA, POR su INMENSO AMOR, PACIENCIA, COMPRENSION Y POR su 
FIRME APOYO EN TODOS LOS MOMENTOS DE MI VIDA. 

A MI UNIVERSIDAD, A LA QUE CONSIDER0 MI SEGUNDA MADRE Y QUIERO 

CON PROFUNDO CARINO, ARRAIGO, RESPETO Y DE LA CUAL ME SIENTO 

PARTE. 

A LA FACULTAD DE INGENIEROS POR PERMlTlRME LLEGAR A SER UNO DE 

ELLOS. 

A MIS HERMANOS ADRIANA, ANDREA, ALEJANDRO Y GABRIEL PORQUE SON Y 

SIEMPRE HAN SlDO PARTE FUNDAMENTAL DE MI VIDA. 

A MONICA POR su PRESENCIA SOLIDARIA Y DEFINITIVA EN MOMENTOS 

DIF~CILES, POR TODO SU AMOR Y POR SER COMO ES. 

A MI FAMlLlA POR NUNCA HABER DEJADO DE CREER EN MI Y MUY EN 

PARTICULAR A MI T ~ A  ROSA D I M  MARTINEZ POR SU IMPULSO Y APOYO EN 

ANOS IMPORTANTES DE LA CARRERA. 

A V~CTOR HUGO POR SER UN EXCELENTE AMlGO Y POR SU CONSTANTE 

PREOCUPACION Y APOYO. 

A TODA LA GENTE QUE ME AYUDO EN ALGUNA FORMA EN LA ELABORAC~ON 

DE MI TESIS. . , 
DEDICO ESTE TRABAJO, CON PROFUNDO AGRADECIMIENTO Y RESPETO 

ATENTAMENTE, 

RICARDO D~AZ ANZALDUA 



INDICE GENERAL 

~NDICE GENERAL I 

~NDICE DE FIGURAS V 

~NDICE DE TABLAS VI 

NOMENCLATURA VII 

PR6LOGO IX 

INTRODUCCI~N x 

ANTECEDENTES XI 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA XI 

OBJETIVO GENERAL Y JUSTIFICACI~N Xlll 

HIP~TESIS DE TRABAJO Xlll 

METODOLOG~A Xlll 

LIMITACIONES (ALCANCES) XIV 

CAP~TULO UNO 
EVALUACI~N DE PROYECTOS FlNANClEROS 1 

1.2 ESTUDIO DE MERCADO 4 

1.3 ESTUDIO TECNICO 7 

1.4 ESTUDIO ECON~MICO 0 FINANCIER0 10 

C R E A C I ~ N  DE UNA EhlPRESA DE INCENlEIth INVERSA EN ,\1kYICO 



CAP~TULO DOS 
INGENIERIA INVERSA 18 

2.2 PREMONITOREO DE CANDIDATOS POTENCIALES 23 

2.5 GENERAC~~N DE DATOS TECNICOS 28 

2.6 VERIFICAC~~N DEL DISENO 30 

2.8 M h O D O  PARA UN PROGRAMA DE INGENIER~A INVERSA 33 

CAP~TULO TRES 
METODOLOG~A PARA IMPLANTAR UNA EMPRESA DE INGENIER~A 
INVERSA EN MEXICO 35 

3.1 INTRODUCC~~N. METODOLOG~A A APLICAR 36 

3.3 FORMULACI~N Y EvALuACI~N DEL PROYECTO 38 
Estudio de mercado 39 
Estudio tecnico 42 

Ingenierfa del Proyecto (IP) 42 
Determinacibn, ldentificacidn y Descripcibn 
del Proceso de desarrollo de CPP's 43 
Deterrninacibn del tarnafio de laboratories, salas, etc. 43 
Deterrninaci6n de marcas y modelos de maquinaria. 
cornputadoras e instrumentos de medicibn a util~zar 43 
Distribuci6n de Planta Tentativa 44 
Estudio de Materias Prirnas 44 

Localizacidn del Proyecto 44 
Analisis Administrativo 45 

Estudio Financier0 45 
Determinaci6n de la lnveni6n Total 45 
Determinaci6n de 10s Costos Totales 46 
Determinaci6n de 10s lngresos 46 



Estado de Resultados 46 
Balance General 47 
Elaboraci6n de Presupuestos 47 

Evaluacion Econornica 47 
Principales lndicadores Financieros 47 
Principales lndicadores Ewn6miws 48 
lndicadores para Evaluaci6n Social 48 

Conclusiones y resultados del estudio de FEP 48 

3.4 CONSIDERACIONES DE TIP0 LEGAL PARA 
DAR DE ALTA UNA EMPRESA EN MEXICO 49 

' CAP~TULO CUATRO 
APLICACI~N DE LA METODOLOG~A DE CREACI~N DE UNA EMPRESA DE 

4.1 INTRODUCCI~N. PROPUESTA DE APLICACI~N 
DE LA METODOLOG~A 51 

4.2 MISI~N DE LA EMPRESA (PROBLEMATICA A RESOLVER) 51 
Caracteristicas del proyecto 51 

4.3 ESTUDIO DE FORMULACI~N Y EVALUACI~N 
DEL PROYECTO 51 

Estudio de rnercado 52 
Diseilo del cuestionario inicial 52 
Ordenamiento 16gico y planteamiento de preguntas; 
Obtenci6n del borrador de cuestionario 53 
Correcciones y adiciones; 
Obtencibn del Cuestionario Final 54 
lnicio del Trabajo de campa 55 

~uantificaci6n de la poblaci6n objetivo 55 
Determinaci6n del tamaho de la muestra 56 
Muestreo Preliminar 57 
Criterio de definicibn del estado de demanda en el muestreo preliminar 57 
Elecci6n de 10s entrevistados 58 
Captura de la informaci6n 58 

Preparaci6n de la informaci6n en grtificas y tablas 59 
Difusi6n 59 
Demanda 60 

Obtenci6n del paquete de resultados del estudio de mercado 62 
Estudio tecnico 63 

Localizacibn del Proyecto 63 
Ingenieria del Proyecto (IP) 63 

Determinacibn del tamaho de laboratorios, salas, etc. 64 
Distribuci6n de Planta Tentativa 65 
Selecci6n y cotizaci6n de marcas y modelos, rentas, etc. 66 

lnstrumentos de Medudn 68 
Maquinaria de Cwte 68 
Sistemas de C6rnpno 68 

CREACI~N DE UNA EMPRESA DE INGENlERfA INVERSA EN M ~ S I C U  



Maquinaria de Pruebas 67 
Renta de naves industriales 67 
Salarlos Mlnimos lndustriales 67 

Estudio de Materias Primas 68 
Anelisis Administrativo 68 

Estudio Financier0 69 
Deteminacibn de la inversi6n inicial 69 
Determinaci6n de 10s costos totales 71 

I) Costos de producci6n 71 
I!) Costos Adrninistrativos 73 
Ill) Costos de Ventas 73 

Determinaci6n de 10s ingresos 74 
Estado de Resultados 75 
Balance General 75 
Elaboracidn de Presupuestos 76 

I) Presupuesto de lnveni6n 76 
II) Presupuestos de Operaci6n 76 

Evaluation Economics 76 
lndicadores Ewn6miws 77 

Tasa lnterna de Retorno (TIR) 77 
Valor Presente Neto (VPN) 78 
Relaci6n Beneficio - Costo (BIC) 79 

lndicadores Financieros 79 
Capital de Trabajo 79 
Prueba del Acido 79 
Razones de Propiedad. Endeudamiento y Extrerna Liquidez 80 
Tasa de Rendirniento 80 

lndicadores para Evaluaci6n Social 80 
Creaci6n de ernpleos totales 80 
Costos por empleo generado 81 
Va!or agregado 81 

Conclusiones y resultados del estudio de FEP 81 

CONCLUSIONES GENERALES 82 

BIBLIOGRAF[A Y ANEXOS 85 

Bibliografia 86 

Anexos 87 

CREACI~N DE UNA EMPRESA DE INGENIER~A INVERSA EN MLYICO 



Figura Contenido 

Proceso de Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos 
Partes del estudio TBcnico 
Estructuraci6n del analisis econ6mico. 
Proceso Traditional de diseiio 
Proceso de 1.1. 
Metodologia de lngenieria lnversa 
Etapas que componen el premonitoreo de candidatos potenciales 
Partes que integran la Evaluaci6n y Verificaci6n. 
Generaci6n de datos tBcnicos. 
Verificacidn del diseiio 
lmplementaci6n del diseiio 
Una linea de producci6n como un sistema 
Sistema y subsistemas 
Subsistema y elementos 
Metodologia para la creaci6n de una empresa de 1.1. en MBxico 
Proceso del Estudio de Mercado 
Elementos del estudio TBcnico 
Etapas del Estudio Financier0 o Econ6mico 
Estructura de la evaluaci6n econ6mica 
Tipos de CPP's may6rmente requeridos 
Informaci6n relativa a la demanda (preguntas 2, 3, 5, 6 y 7) 
Informaci6n relativa a la demanda (preguntas 9, 10, 11,12 y 13) 
Estado de Demanda para la muestra completa 
Distribuci6n de planta tentativa 
Formato del Cuestionario Final aplicado en la encuesta 

Pag. 

cREACl6N DE UNA EMPRESA DE INCENIEIth INVERSA EN XI&\ICO 



~NDICE DE TABLAS 

Tabla Contenido 

4-1 5 
4-1 6 
4-1 7 
A-I  
A-2 

Clasificaci6n de la demanda 
Clasificaci6n de la Oferta 
Empresas Manufactureras del D.F. 
Empresas Manufactureras en municipios conurbados 
Estados de demanda en el muestreo preliminar 
Informaci6n relativa a la difusi6n de la 1.1. 
Informaci6n relativa a la demanda de la empresa de 1.1. 
Cotizaci6n lnstrumentos de Medici6n 
Salarios Minimos lndustriales 
Cotizaci6n y caracteristicas de aleaciones para maquinar CPP's 
Cotizaciones de equipos de medicih, pruebas y c6mputo 
Cuantificacion de la lnversi6n lnicial Total 
Costos de 10s metales de maquinado 
Costos de consumibles maquinaria 
Cosfos anuales de operaci6n 
Parte proporcional de la inversi6n inicial a recuperar cada aAo (periodo) 
Actualizada a1 periodo correspondiente 
Estado de resultados 
Balance General 
lngresos y Egresos Totales esperados (primeros 6 aAos de operaci6n) 
Base de Datos para las preguntas 1-13 
Informaci6n Registrada para la pregunta 14 (Tipos de CPP's mhs 
comunmente requeridos 
Variaci6n mensual del lndice Nacional de Precios Ene. 1985 - Jul. 99 
Base: 1994 = 100 lnformaci6n del Banco de MBxico 

Pag. 

CRE.ACl6N DE LISA EMPRESA DE INCEN~ERIA INVERSA ES \lI?\l('O 



NOMENCLATURA 

AC 
ACNC 
AD 
AlSl 

AMP 
APNC 
APT 
ARI 
ASME 

BIC 
CAD 
CAM 
CANACINTRA 
CD 
CD-ROM 
CDT 
CNC 
CEG 
CPP 
CT 
Display 
E BT 
Env-a-flex 
e 
FEP 
Gantt 
GB 
1.1. 
INEGl 
IP 
IS0 

ISR 
Layout 
LM 
LPM 
MB 
Mhz 
MMC 
MN 
MPM 

I' 
N 
n 
NOM 

P 

Activo Circulante 
Area de maquinado CNC 
Activo disponible 
American Iron and Steel Institute (Instituto American0 del Hierro y el Acero) 
Norma para especificaci6n de aleaciones metBlicas 
Almacen de materias primas 
Area de producto no conforme 
Almacbn de producto terminado 
Analisis del riesgo de invertir 
American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de lngenieros 
MecBnicos) 
Relaci6n beneficio - costo 
Computer Aided Design (Diseilo Asistido por Computadora) 
Computer Aided Manufacturing (Manufactura Asistida por Computadora) 
~ B m a r a  Nacional de la lndustia de la Transformation 
Compact Disk (Disco compacto) 
Compact Disk - Read Only Memory (memoria de lectura en disco compacto) 
Conjunto de datos tecnicos 
Computer Numeric Control (Control Numbrico por Computadora) 
Costo por empleo generado 
Componente, pieza o parte 
Capital de trabajo 
Visor, pantalla o monitor 
Empresa de Base Tecnol6gica 
MBquinas especializadas en envasado en bolsa de plBstico 
Error estadistico permisible 
Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos 
.Diagramas donde 10s renglones son actividades y las columnas tiempo 
~ i g a  byte (1024.1024.1024 Bytes) Unidad de memoria 
Ingenieria lnversa 
lnstituto Nacional de Estadistica, Geografia e InforrnBtica 
lngenierla de Proyecto 
International Standards Organization (Organizaci6n lnternacional de estandares) 
Norma lnternacional de Control de Calidad 
lmpuesto sobre la renta 
Distribuci6n de planta 
Laboratorio de rnediciones 
Laboratorio de pruebas rnecanicas 
Mega bytes=1024 Kbytes= 1048576 bytes Unidad de memoria 
Mega Hertz = 1000 Ciclos/segundo = 1000 hertz 
MBquina de medici6n por coordenadas 
Moneda Nacional (Pesos mexicanos) 
MBquina de pruebas mecBnicas 
Media estadistica 
Poblaci6n total 
Poblaci6n muestral 
Norma Oficial Mexicana 
Probabilidad de bxito en la distribuci6n binomial 

CREACI~N DE UNA EMPRESA DE INCENIER~A INVERSA EN \ICSICO 



P 
PA 
PBS 
PC 

PDT 
PDTC 
PDTP 
PPP 
PPD 

PPDT 
9 
RAM 
RE 
ROM 
RP 
RUT 
SC 
SJ 
L 

0 

TIR 
TR 
UNAM 
USD 
VA 
VPN 
z 

Ntimero de periodos para valor del dinero en el tiempo 
Prueba del acid0 
Producto, bien o servicio 
Personal Computer (Computadora Personal) 
Pasivo Circulante 
Paquete de datos tecnicos 
Paquete de datos tecnicos completo 
Paquete de datos tecnicos preliminar 
Paquete preliminar de planos 
Paquete preliminar de dibujos 
Paquete preliminar de datos 
Paquete preliminar de datos tecnicos 
Probabilidad de fracas0 en la distribucibn binomial 
Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio) 
Raz6n de endeudamiento 
Read only memory (Mernoria de solo lectura) 
Raz6n de Propiedad 
Reparto de utilidades 
Sala de c6mputo 
Sala de juntas 
Sumatoria de una serie matemetica 
Desviaci6n estandar 
Tasa lnterna de retorno ( id  
Tasa de Rendimiento 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 
United States Dollars (Ddlares EEUU) 
Valor agregado 
Valor presente net0 
Area bajo la curva de la distribuci6n Normal 

1 C R E A C I ~ N  DE U S A  EMPRESA DE INGENIER~A INVERSA EX %IESICO 



La asignatura Evaluacion de Proyectos, que curse en 10s ultimos semestres dentro de 
mi estancia en la Facultad de lngenieria de la U.N.A.M. y cuyo programa incluye la 
teoria de Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion "FEP", fue una de mis 
preferidas y 10s conceptos que pude asimilar durante dicho curso me motivaron a darle 
un enfoque a mi trabajo de tesis apoyado en dicha teoria. Por otro lado la idea de 
proponer en este trabajo la creacion de una empresa de lngenieria lnversa surgio a 
pocos meses de terminar mis estudios de licenciatura. El crear una empresa, como la 
palabra lo dice es en mi opinion un proyecto para emprendedores, para gente con 
iniciativa. El riesgo de caer en el error de proponer un proyecto infertil, con utilidad 
dudosa, sin aplicacion real; es susceptible de ser superado si la propuesta del proyecto 
se apoya en teorias que han demostrado a traves de 10s aiios y de manera 
contundente ser efectivas en la comprobacion de la factibilidad de la puesta en marcha 
de proyectos y si la mencionada propuesta se apega de manera fie1 a 10s lineamientos 
que establece dicha teoria. La teoria escogida para ello por muchas razones es la de 
FEP; entre ellas se cuenta que esta teoria aporta resultados de tipo ingenieril, 
comprobables, que dichos resultados son obtenidos mediante una metodologia 
firmemente apoyada en el metodo cientifico, que en su aplicacion se establecen 
niveles de confianza e incertidumbres controlados que aportan credibilidad a 10s 
mismos. Con respecto a la lngenieria lnversa dicho tema desperto una inquietud 
particular en mi, porque me parece interesante, innovador, en cierto modo 
revolucionario y sobre todo de mucha aplicacion en el futuro cercano en diversos 
ambitos industriales. El llevar a un termino satisfactorio este trabajo implico superar un 
gran nljmero de obstaculos y vencer multitud de problemas. El principal problema al 
que me enfrente es la escasa informacion relativa a la tecnologia de 1.1. que existe en 
la actualidad en las fuentes de interes (posibles usuarios). En las empresas mexicanas 
el nivel de difusion y aplicacion de esta tecnologia es de manera generalizada rnuy 
bajo. Esto dificulto en muchos momentos el obtener la informacion requerida para 
alimentar 10s distintos estudios realizados dentro de la aplicacion de la metodologia de 
FEP. Por las peculiaridades de la tecnologia de I.I., la aplicacion de la teoria de FEP al 
proyecto de creacion de una empresa que funciona a traves de ella, se torna dificil v 
problematica por todas las diferencias que presenta con respecto a 'otras tecnologi& 
productivas tradicionales y la falta de las adecuaciones necesarias en el entorno. No 
bbstante, se implementaron acciones para contrarrestar esto durante la elaboracion de 
todo el trabajo. La intension de presentar interpretaciones de las teorias de FEP y de 
1.1. en 10s dos primeros capitulos no es la de pretender reescribir dichas teorias. Lo que 
se persigue es presentar a1 lector una interpretation personal de 10s conceptos 
recogidos de 10s diferentes autores consultados; con el fin de ofrecer un marco teorico 
que lo introduzca a dichas teorias. En el capitulo 3 se propone una metodologia 
completa para llevar a cab0 un estudio de FEP adecuado a las caracteristicas de la 
tecnologia en cuestion (1.1.) y en el capitulo 4 se pone en practica de una manera 
realista y lo mas apegada posible a la realidad de un estudio de esta naturaleza. 

Ricardo Diaz Anzald~ja, Octubre de 1999 
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ANTECEDENTES 

La realidad que vive Mexico en estos dias hace necesario a 10s inversionistas buscar 
nuevos negocios que resulten rentables. La alternativa de inversion que se propone en 
este trabajo no ha probado su efectividad en el rnercado national; sin embargo con 
base en 10s desarrollos observados en otros paises y continentes de la tecnologia 
relacionada con ella (Ingenieria lnversa) y las tendencias del desarrollo industrial en 
Mexico; se pueden predecir buenos resultados para ernpresas que pretendan irnplantar 
dicha tecnica. De esta rnanera aunque no se cuenta con el respaldo del exit0 
observable de empresas de este tipo en nuestro entorno, se pretende a traves de un 
estudio de formulacion y evaluacion del proyecto "Creacion de una ernDresa de 
lnqenieria lnversa en Mexico" dar una justification de tipo inaenieril de las razones pOr 
las cuales es una alternativa de inversion recornendable. Para lo anterior se propone 
un "instructive" que detalla las actividades a realizar en el plan de negocios; este 
describe la forrna de aplicar las rnetodologias de lngenieria lnversa (1.1.) y de 
Forrnulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion (FEP) al proyecto de creacion de 
la rnencionada ernpresa. No obstante que no se cuenta con antecedentes historicos de 
empresas de lngenieria lnversa en Mexico, se pretende rnediante el presente estudio 
identificar aplicaciones de esta tecnica, para irnplantarla y obtener ventajas en el 
desarrollo de nuevos productos, sustitucion de importaciones y reposicion de partes. 

El tipo de ernpresa que se propone adernas de ser una empresa de servicios, se 
considera como una empresa de base tecnologica (EBT) precisarnente porque su 
product0 es un servicio de tipo tecnologico. Con respecto al nivel de difusion y 
desarrollo de ernpresas de base tecnologica se tienen en el rnundo; una gran cantidad 
de parques industriales en paises corno lnglaterra, Francia, Alemania, Belgica, 
Holanda, Estados Unidos, Japon, Taiwan, China, Corea del Sur y Singapur. Por tanto 
este tipo de ernpresas ha experimentado un crecirniento impresionante en la ultima 
decada y se preve que se seguira dando en la misrna medida en 10s afios venideros. 
En cuanto a la experiencia mexicana en la creacion de lnstrurnentos para el desarrollo 
de EBT's; a partir de 1988 se empieza a poner mas enfasis en la promocidn de estas 
empresas, debido al papel que juegan para transferir la tecnologia que se produce en 
10s centros e institutes de investigacion. El consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
participa activamente en conjuncion con diversas instituciones de educacion superior 
en el desarrollo de este tipo de tecnologias. El lnstituto de lnvestigaciones electricas en 
Cuemavaca, Morelos y el Centro para la innovacion Tecnologica de la UNAM (CIT) son 
10s prirneros en explorar las posibilidades de impulsar este tipo de empresas en el 
drnbito de sus cornpetencias. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en las ernpresas rnanufactureras de Mexico existe la necesidad de 
generar la inforrnacion tecnica referente a1 disefio de elementos que forrnan parte de 
sisternas de produccion (esencialrnente sistemas de rnaquinaria para la manufactura de 



productos terrninados). Es conveniente abatir 10s costos de obtencion de CPP's p0r 
rnedio de la fabricacion de estas en la rnisrna planta en lugar de adquirirlas a elevados 
costos con proveedores nacionales o extranjeros es una de estas razones y esto Se 
puede lograr rnediante el desarrollo de la inforrnacion tecnica necesaria para ell0 a 
traves de la 1.1.. Por otro lado, si se pretende hacer rnejoras a dichos CPP's es 
deterrninante contar con la inforrnacion cornpleta para poderla fabricar, rnisrna que se 
puede generar partiendo de una rnuestra de estos en estado operante o inoperante a 
traves de 1.1.. Existen piezas de fabricacion "especial" que requieren ser irnportadas por 
no existir en el rnercado nacional y adernas porque tarnpoco se cuenta por lo general 
con la inforrnacion tecnica de fabricacion. Muchas de estas piezas o partes no cuentan 
con patentes o lirnitantes legales que irnpidan su fabricacion, y rnucho rnenos su 
redisefio; si se pretende fabricarlas logrando el nivel de operabilidad y eficiencia de 
estas ~dentro de un sisterna; la 1.1. es una posible solution. Por todo lo anterior se 
sobreentiende que la 1.1. es rnucho mas que "copiar disefios" de piezas o partes ya 
existentes. 

Por otro lado, el irnplantar el desarrollo de la tecnologia de 1.1. de rnanera interna en 
una ernpresa, puede resultar rnuy costoso debido a que 10s instrurnentos de rnedicion, 
las rnaquinas de pruebas rnednicas y 10s equipos de cornputo y rnetalografia 
representan una inversion rnuy fuerte que no se justifica por el desarrollo de un nurnero 
reducido de CPP's (es decir 10s que se requieren generalrnente en una sola ernpresa). 
En paises desarrollados, las ernpresas de 1.1. absorben esta inversion poniendo al 
alcance de las ernpresas que lo requie'ren 10s servicios de la tecnologia en cuestion a 
precios que resultan accesibles y obteniendo con ello estas ultirnas grandes beneficios. 
En Mexico por otro lado, no se cuenta con antecedentes de este tipo de ernpresas y en 
el presente no existe oferta tarnpoco de este tipo de servicios, no obstante que la 
dernanda parece ser evidenternente grande y paulatinarnente creciente. En el aspecto 
de difusion y debido a lo reciente que es esta tecnologia es de esperarse que en 
nuestro pais la difusion de esta tecnologia sea rnuy baja. No obstante con el desarrollo 
acelerado de las cornunicaciones a traves de redes rnundiales de inforrnatica corno 
Internet y rnedios tradicionales (publicaciones periodicas, congresos, conferencias, 
etc.); se pone al alcance de cualquier persona con interes por conocerlo, material 
cientifico de diversos tipos llegando a profundidades antes no irnaginadas. 

Otra razon que plantea la necesidad de el desarrollo de una pieza a traves de 1.1. es la 
simple recuperation de su inforrnacion fundamental de disefio; rnisrna que pudo 
haberse perdido por rnultitud de razones; falta de organizacion en 10s archivos de la 
ernpresa; falta de continuidad en el trabajo por la rotacion obligada del personal, 
diversos tipos de siniestros en las instalaciones, etc.. En todos esos casos, la 1.1. es 
una alternativa que podria resultar econornica en cuanto a tiernpo y dinero; porque 
sustituiria un largo proceso de desarrollo de un diseiio que posiblernente terrninaria por 
presentar un product0 que no necesariarnente presentara las caracteristicas de 
desernpefio y funcionalidad que el que se pretendia obtener rnediante dicho desarrollo. 
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El objetivo que persigue este estudio es aportar una alternativa de plan de negocios 
para 10s inversionistas, que resulte econornicarnente atractiva; se propondra con base 
en un estudio de ingenieria denorninado "Forrnulacion y Evaluacion de Proyectos de 
Inversion"; el desarrollo de un proyecto de inversion que consta de varias etapas y que 
tiene corno finalidad sentar las bases para la creacion y adecuada irnplantacion de una 
ernpresa en Mexico con fundarnento en la tecnologia denorninada "lngenieria lnversa". 
Se deberan proporcionar 10s elementos tecnicos teoricos que definan y delimiten tanto 
a la tecnologia en cuesti6n (Ingenieria lnversa) corno a la rnetodologia ernpleada en el 
estudio (Forrnulacion y Evaluacion de Proyectos de lnversion). Se deberan incluir 
ejernplos de aplicacion de las diversas fases del estudio que aporten una perspectiva 
del panorama de desarrollo que presenta este tipo de proyecto en las circunstancias 
historic0 - sociales en que se pretende irnplantarlo. 

HIP~TESIS DE TRABAJO 

Establecer una ernpresa de lngenieria lnversa en Mexico resulta ser una alternativa de 
inversion econornicarnente atractiva. 

Se inicia con una investigacion referente a la teoria que involucra a la evaluacion de 
proyectos. El resultado de la investigacion constituye el capitulo 1. En este capitulo se 
proponen linearnientos y la rnetodologia a seguir a seguir dentro de la teoria de 
Forrnulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion incluyendo 10s conceptos que se 
consideraron mas irnportantes para forrnar una base teorica que siwa corno punto de 
partida a este trabajo. Aunque dichos conceptos en su mayoria seran incluidos en la 
propuesta de estudio del capitulo 3, algunos de ellos (una proporcion rnuy pequeha) 
seran discrirninados por aquellos que se consideren de mayor aplicacion en el caso 
particular del estudio de la ernpresa de 1.1. en Mexico; no obstante se incluyen corno 
parte de la teoria de FEP por ser considerados irnportantes dentro de ella corno 
referencia para el lector. En el segundo capitulo se incluye el resultado de otra 
investigacion, esta es la concerniente a la tecnologia de lngenieria lnversa. Para ello 
se consultaron de igual rnanera diversas publicaciones de autores varios, la rnayoria de 
edicion muy reciente. En este capitulo se desglosa la rnetodologia a seguir para el 
desarrollo de un product0 -cornponente, pieza o parte (CPP)- rnediante 1.1.. El objetivo 
de incluir esta investigacion corno parte de este trabajo es el de rnostrar al lector una 
perspectiva clara de lo que es la I.I., sus etapas, alcances y lirnitaciones. En el capitulo 
3 se presenta una adecuacion de la teoria de FEP al caso particular de la tecnologia 
de 1.1. expuesta en el capitulo 2. Este capitulo constituye el instructivo a seguir para 
aplicar dicha teoria a un proyecto de inversion, especificarnente al proyecto de 
creacion de una ernpresa de 1.1. en Mexico. La adecuacion de la teoria de FEP al 
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aspecto de interes de este trabajo, se realiza tomando en cuenta: las circunstancias, 
Socio - economicas que privan en el medio dentro del cual se propone crear la empress 
de 1.1. y 10s rasgos particulares que toma el proyecto de creacion de la mencionada 
empresa. En el capitulo 4 se realiza una aplicacion de la metodologia propuesta en el 
capitulo 3. Dentro de esta aplicacion se llevan a la practica las diferentes etapas de la 
metodologia de FEP propuesta, es decir, se realizan 10s estudios de distintos tipos que 
componen de manera global el estudio de FEP aportando una vision de lo que un 
inversionista puede esperar obtener en diversos aspectos de la ejecucion del proyecto. 

LlMlTAClONES (ALCANCES) 

Como se mencionara mas adelante en la propuesta de estudio de FEP, 10s alcances de 
este estan claramente marcados y delimitados por una zona geografica (Ciudad de 
Mexico y ~ r e a  conurbada del Estado de Mexico) y por un tipo particular de empresas, 
posibles usuarias del 10s se~ i c i os  de una empresa de 1.1. (en primer termino; pequeiias 
y medianas empresas manufactureras que requieran desarrollos de disefios de piezas 
o partes de sistemas productivos y cuyos recursos no les permitan acceder a ciertas 
fuentes de abastecimiento y en menor medida empresas grandes que por lo general 
cuentan con otro tipo de recursos para el desarrollo de dichas piezas o partes). Es 
decir la aplicacion de la metodologia de FEP, se circunscribe en este caso a un 
proyecto relacionado con 1.1. en Mexico y particularmente a la creacion de una empresa 
cuyas ganancias se generen a traves de la aplicacion de dicha tecnologia en el area 
geografica mencionada. No se pretende abarcar la realidad de todo el pais dado que 
diferentes zonas de desarrollo socioeconomico en nuestro pais presentan un 
crecimiento diferente en muchos aspectos, tampoco se pretende extender a otro tipo de 
industrias (adem& de la industria de la transformation) la aplicacion de las tecnologias 
de 1.1.; aunque teoricamente, como se plantea en el capitulo 2, cualquier sistema 
productivo es susceptible de ser mejorado mediante 1.1.. En 10s aspectos del estudio de 
FEP relacionados con Contabilidad y Administracion, no se pretende dar un sentido 
profundo y rigorista a la aplicacion de criterios contables y financieros, sino mas bien 
darle un estricto sentido de aplicacion y utilidad para 10s fines para 10s cuales son 
utilizados. Es decir, al ser este un estudio de tipo ingenieril, no se pretende llegar hasta 
el ultimo detalle en la aplicacion de criterios de contabilidad financiera y administracion; 
lo que se pretende es darle el peso necesario a cada uno de 10s elementos que se 
consideran de mayor utilidad, sin poner mucha atencion en detalles que no resultan de 
importancia significativa para el estudio. De igual manera, en el aspecto de tramites 
legales para la creacion de una empresa en Mexico, no se profundiza demasiado, dado 
que no es la intencion de este estudio presentar un enfoque legalista. Se mencionan 
10s trAmites que representan la mayor trascendencia para el inversionista dejando de 
lado aquellos que.si bien son necesarios no revisten una gran importancia. No obstante 
que la tecnologia de 1.1. es susceptible de ser aplicada muy diferentes tipos de 
sistemas de produccion e incluso de se~ ic ios ,  en este trabajo se hace enfasis a la 
aplicacion de dicha tecnologia a sistemas de manufactura y en particular se le da un 
interes especial al caso de la manufactura de partes metal - rnec5nicas. 
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CAP~TULO UNO 
EVALUACION DE PROYECTOS DE I N V E R S I ~ N  

Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos 

En la Figura 1-1 se muestra en forma de un diagrama de flujo el proceso de 
Formulacion y Evaluacion de proyectos de inversion: 

-1 Definition de objetivos 1 

Estudio de Mercado + 
Estudio Tecnico Y 

Estudio Financier0 + + 
I Evaluacion Economica 

Resumen y Conclusiones 7 
Retroalimentacion -+ 

Decision sobre el proyecto 0 
Figura 1-1 Proceso de Formulacion y Evaluacion de Proyectos 
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Naturaleza de 10s Proyectos 

Un proyecto es un plan que pretende resolver un problema para cubrir o satisfacer 
alguna necesidad especifica. Proyecto de inversion es aquel donde se espera obtener 
ganancias asi como la recuperacion del capital invertido en un plazo determinado. La 
razon por la cual se realizan las inversiones es para solucionar problemas y satisfacer 
necesidades importantes; en ocasiones, es imprescindible aportar una cantidad de 
capital. Es decir, hay necesidades que no son factibles de ser cubiertas si no se cuenta 
con un nivel minimo de recursos. Los proyectos son necesarios porque no es posible 
producir un bien o servicio sin la creacion de uno. 

Definici6n de objetivos 

Aqui se plantean 10s alcances (profundidad) del estudio, el tipo de informacion que se 
espera obtener y se plantean esquemas para cada uno de 10s tipos de analisis a 
efectuar en funcion del proyecto especifico de que se trate. 

Toda la informacion preliminar reunida a traves de 10s diferentes estudios aporta 
nuevas perspectivas para mejorar la forma de realizarlos, se obtiene informacion de 
gran utilidad y se plantean nuevos esquemas mejorados. Una vez que la 
retroalimentacion indica un nivel aceptable de certidumbre o confiabilidad, se procede 
a la toma de decisiones. 

Decisi6n sobre el proyecto 

Con base en la optimization de 10s resultados (resumen y conclusiones) de 10s 
estudios, se forma una plataforma o base firme para la toma de decisiones. 

Proceso de la evaluaci6n de proyectos; sus alcances. 

La FEP vista como proceso, comprende tres niveles, el primer0 llamado "perfil", o "gran 
vision" no involucra gran profundidad y solo aporta ~Alculos globales de las 
inversiones, el segundo nivel o "estudio de prefactibilidad" o "anteproyecto" aporta 
informacion de un estudio de nivel profundo y sirve como base para tomar decisiones 
importantes en lo que respecta a la inversion. El tercer y mas profundo nivel de la FEP 
es el denominado "proyecto definitive"; es muy similar al anteproyecto per0 cada uno 
de 10s puntos de estudio son llevados al maximo detalle pertinente. 
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1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

Tiene corno objetivo deterrninar la cantidad de empresas ylo clientes o consurnidores 
que esten dispuestos a hacer uso de un PBS, es decir la necesidad insatisfecha del 
PBS que existe en el entorno, tal que justifique la puesta en rnarcha del proyecto. Se 
calcula la cantidad PBS's que dicho entorno estaria dispuesto a adquirir a 
deterrninados precios. Mediante este estudio se deterrninan factores econornicos tales 
corno la dernanda potencial y la real que se expresan en terminos de la demanda que 
se espera tener en prevision de acontecirnientos futuros y la ya existente. De tal forrna, 
con este estudio se deterrnina la factibilidad de la puesta en rnarcha de la ernpresa o 
proyecto partiendo de la base de la existencia de una necesidad a satisfacer o 
problerna a solucionar. Es decir se pretende deterrninar si existe mercado o no y 
condiciones en las que este rnercado puede existir tales corno: localizacion geografica 
de 10s consurnidores y de igual rnanera de 10s competidores. Por rnedio de esta etapa 
de la FEP de proyectos tarnbien se pueden conocer 10s resultados que es factible 
esperar del proyecto en funcion de la dernanda que este tenga en un mercado bien 
definido, identificado y ubicado. Se busca responder a las preguntas: LA quibn 
vender?, 'En donde vender? y 'Corno vender?. 

Clasificacin de 10s PBS's de acuerdo a1 uso 

A) De consumo final; satisfacen dernandas de personas y farnilias; alirnentos, vestido, 
transporte, comunicacion, etc.. 
B) lnterrnedios (subproductos); satisfacen necesidades de procesos productivos para 
ser transforrnados o consurnidos; insurnos y rnaterias prirnas, tecnologias para la 
produccion, etc.. 
C)De capital; incluyen la rnaquinaria y medios en general para llevar a cabo la 
produccion. 

Dernanda 

Es la cuantificacion de la necesidad real o psicologica que tiene un medio, comunidad 
o poblacion de un PBS para intentar satisfacer dicha necesidad a un precio 
deterrninado. La clasificacion de la demanda puede visualizarse en la tabla 1-1. 

Analisis de la demanda 

Se pretende deterrninar y medir 10s diversos factores socioeconornicos que afectan las 
exigencias del rnercado en torn0 a un PBS especifico, el cual es el objeto del estudio. 
Asimisrno la medida en la cual el PBS puede participar en la satisfaccion de dichas 
exigencias. 
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Tabla 1-1 Clasilicacion de la demanda 

Diferentes rnetodos para estirnar la dernanda potencial insatisfecha 

La estirnacion de la dernanda futura de un PBS se puede realizar por diferentes 
rnetodos, desde sencillos hasta muy complicados. La eleccion del metodo para realizar 
dicha estirnacion esta en funcion de la naturaleza del rnercado en estudio, la calidad y 
cantidad de 10s datos disponibles, asi corno de la exactitud que se desea lograr. Entre 
10s metodos usados para estirnar la demanda estan 10s siguientes: 

La proyeccidn de la tendencia.- Se basa en la suposicion de que el rnercado debe 
presentar un cornportamiento lineal y similar en el futuro al que ha presentado a lo 
largo de cierto numero de afios. 

El empleo de coeficientes t6cnicos.- Se aplica principalrnente a bienes de consurno 
interrnedio y que han de servir para producir bienes de consumo final. Se 
fundarnenta en el conocirniento, corno variable de entrada de la dernanda futura de 
un bien de consumo final a1 que servira corno insurno o rnateria prima. La 
cuantificacion de la demanda, se realiza por rnedio del cilculo de la cantidad 
requerida del PBS corno variable dependiente de la cantidad proyectada a producir 
del bien de consumo final (variable independiente). 

Se entiende corno oferta a la cantidad de PBS's que 10s productores de estos colocan 
en el rnercado a un precio deterrninado. Dentro del analisis de esta se toman en cuenta 
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elernentos tales como la relacion preciolcosto, para la cual se debe establecer el precio 
como lirnite rnaxirno para el costo de produccion (para hacer rentable la rnisrna) dado 
que una produccion cuyo costo rebasa el precio de venta no es economicarnente 
justifiable. 

Clasificaci6n de la oferta 

Esta a diferencia de la dernanda se puede llevar a cab0 en funcion de tan solo pocos 
criterios. Asi, la clasificacion mas importante esta en funcion del nurnero de oferentes y 
se puede subdividir en: Cornpetitiva (o de rnercado libre), Oligopolica y Monopolica. 
Existe ,tambien la distincion entre oferta interna y externa dependiendo del origen de la 
misma (Tabla 1-2). 

Tabla 1-2 Clasificaci6n de la Oferta 

Clasificaci6n 
O"gen de la 

0ferta 

En 
ncimero de 
OferenteS 

Oferta actual y factores que la afectan 

Se deben tomar en cuenta 10s siguientes puntos en el analisis: n~irnero de oferentes, 
ubicacion geografica. Los factores que pueden afectar de rnanera irnportante son 10s 
fenomenos clirnatologicos, carnbios econornicos en el pais, y rnodificaciones realizadas 
por instituciones gubernamentales. 

Diferentes tipos de oferta segun tipo de  clasificaci6n 

Estudio de precios. Comercializaci6n del producto 

Externa: Es la que presentan 10s 
mercados extranjeros (externos al 
mercado national). 

Se identifican 10s diferentes precios para un rnisrno sewicio o producto. La 
cornercializacion del producto trata de hacer llegar un PBS al consurnidor en un tiernpo 
y lugar requerido por este. El analisis de 10s canales, margenes y precios de venta de 
10s productos es complement0 de todo analisis tanto de la oferta corno de la dernanda. 

Interna: Es la que presentan 10s 
productores de PBS's nacionales. 
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de un vendedor 
en el mercado, 
acuerdos entre 
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para el control del 
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(Mercado Libre)., 
Productos genbricos, 
muchas marcas 
diferentes para el 
mismo producto. 

Monop6lica. Un solo 
vendedor en el mercado, 
no hay sustitutos para el 
producto, economias de 
escala muy grandes. 
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Conclusiones o resultados del estudio de mercado 

Deben incluir tanto 10s aspectos positivos como 10s negativos arrojados por el mismo, 
obstaculos, condiciones favorables y toda aquella informacion que el realizador del 
estudio considere relevante. En forma numerica debe indicarse cual es la magnitud del 
mercado potencial existente para el product0 en unidadeslafio. 

Objetivos del Estudio TBcnico 

Establecer si tecnicamente existe la posibilidad de implantar el proyecto 

Establecer el tipo de instalaciones, equipos y organizacion que se requieren para 
realizar el proyecto. 

Las partes que conforman el estudio tecnico se muestran en la Figura 1-2 

Figura 1-2 Partes del Estudio Thcnico 

Estudio tbcnico - 

Ingeniena del Proyecto 

Determinaci6n de la 
Localizaci6n 6ptima del Tamailo 6ptimo Materias Primas 

Para determinar la localizacion optima del proyecto ademas de tomar en cuenta 
factores como la cercania geografica de las fuentes de materias primas y medios de 
transporte e infraestructura; se deben considerar aspectos sociales importantes corno 
la actitud de la cornunidad, autoridad municipal, etc. Dentro de la ingenieria de 
proyecto se contemplan todos aquellos estudios que involucran la aplicacion de la 
ingenieria industrial como la distribucion de las instalaciones; equipos y tecnologia a 
utilizar y sistemas auxiliares (como seguridad industrial) asi corno la determinacion del 
tamafio optimo de las instalaciones, para esto ultimo no existe un metodo directo y 
preciso, per0 es conveniente hacer un analisis de factores como tecnologia y 
maquinaria a utilizar y volumen de produccion requerido. El analisis administrativo se 
enfoca a 10s aspectos organizativos y logisticos del proyecto. 

Administrative 
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lngenieria del Proyecto 

lnvolucra una serie de estudios de lngenieria para determinar factores como el tamafio 
recomendable de las instalaciones en funcion de la demanda esperada, la 
disponibilidad de insumos y materias primas asi como la identificacion precisa y 
descripcion detallada del proceso. 

TamaAo del proyecto 

Queda determinado por el volurnen de produccion esperado en condiciones normales 
del proyecto, es decir por su capacidad real. 

Factores determinantes o condicionantes 

Los factores que determinan el tamafio de un proyecto son: la demanda, la 
disponibilidad de materias primas, la tecnologia, 10s equipos a utilizar y el 
financiarniento con que se cuenta. 

Metodos para determinar el tamaAo del proyecto 

El metodo de Lange define un modelo para fijar la capacidad optima de produccion, 
basandose en la hipotesis real de que el monto de las inversiones determinara la 
capacidad productiva. Si se logra mostrar una relacion entre la inversion inicial y 10s 
costos de produccion, esta mostrara que un alto costo de produccion estara asociado a 
un bajo monto de inversion y viceversa. Otro metodo es el de maxima utilidad que se 
basa en ~Alculos de las ventas esperadas y costos de tamafios alternativos de 
proyecto, maximizando la utilidad. 

Estudio de materias primas 

Es un analisis de la disponibilidad y el costo de 10s suministros e insumos y se aboca a 
determinar la disponibilidad, costo, ubicacion y otras caracteristicas de las materias 
primas e insumos que el proyecto dernanda. 

Cantidad necesaria, disponibilidad y prondsticos de las materias primas 

La cantidad de materias primas e insumos requerida para el proyecto en cada 
momento, es una funcion dependiente del programa de produccion. Es importante 
conocer la disponibilidad actual, a largo plazo y determinar si es constante o 
estacional. 
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Descripci6n del product0 

Se establecen las caracteristicas fisicas y especificaciones que lo identifican y norman 
su produccion. 

Requerimientos de maquinaria y equipo; mano de obra; materiales; insumos y 
servicios 

Se estiman con base en la tecnologia a utilizar y tamafio del proyecto. Para 10s 
materiales, insumos y servicios; se toman en cuenta ademas 10s diagramas de proceso 
y 10s balances de materia y energia. 

Distribucidn de las instalaciones 

Consiste en la distribucion de maquinas, materiales y servicios auxiliares dentro de las 
instalaciones del proyecto y su objetivo es el optimizar el valor creado por el sistema de 
produccion. 

Localizaci6n del proyecto 

Tiene la intencion de encontrar la ubicacion mas conveniente para el proyecto. Esto es, 
la que represente 10s menores costos de inversion y gastos durante el proceso 
productivo. La localizacion optima es la que ofrece la mayor tasa de rentabilidad sobre 
el capital o la reduccion de gastos del proyecto. 

Macro y rnicrolocalizaci6n 

La macrolocalizacion se refiere al area en la que se ubicara el proyecto; esta depende 
de la localizacion del mercado de consumo, de las fuentes y disponibilidad de materias 
primas, aspectos juridicos de la region o localidad entre otros factores. La 
microlocalizacion consiste en ubicar el terreno dentro del area determinada para ubicar 
el proyecto. Se consideran factores tales como: Areas requeridas (inicial y para futuras 
expansiones), disponibilidad de servicios (agua, electricidad, transporte, gas, 
carreteras y vias de comunicacion, etc.) y otros de menor importancia. 

Organizaci6n del recurso humano 

Debe ser tal que presente la flexibilidad suficiente para adaptarse rapidamente a 10s 
carnbios de la empresa. 
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Calendario de ejecuci6n del proyecto 

Representa la guia para la planeacion y registro del avance durante toda la obra que 
involucra el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas. El tipo de modelo mas 
usual es el diagrama de Gantt. Mientras mas detallado sea el disefio de la red de 
actividades, mejores seran 10s resultados en cuanto al analisis de 10s problemas 
durante el proyecto. 

Estimado de 10s costos de inversi6n 

Este tip0 de cilculos se efect~ian en aquellas etapas del proyecto en las que no es 
posible obtener de manera directa 10s costos de 10s equipos principales y auxiliares, 
como es el caso para las etapas de FEP denominadas perfil y prefactibilidad. 

Consiste en realizar la contabilidad financiera del proyecto; su objetivo es determinar el 
monto de las inversiones tanto iniciales como periodicas durante la operacion; 
necesarias para dar inicio y mantener en funcionamiento el proyecto. Tambien aporta 
resultados e indicadores (indices) que s i ~ e n  como base para la siguiente fase del 
estudio (evaluacion economica). Dado que no se cuenta con libros de registros; todo se 
realiza en funcion de presupuestos y cotizaciones. Se incluyen todos 10s aspectos de 
indole monetaria del proyecto tales como inversion total, capital de trabajo, etc.; esta 
parte de la FEP se apoya en el estudio de mercado y sobre todo en el estudio tecnico 
para fundamentar sus ~Alculos. Este estudio representa la conjuncion de 10s 
presupuestos de ingresos y egresos del proyecto; es decir lo que se espera invertir y 
recuperar del proyecto asi como el programa de inversiones. En este estudio se 
incluyen las cotizaciones obtenidas en el estudio tecnico de 10s equipos a utilizar, 
cotizaciones de salarios de empleados, renta del local etc. asi como las ganancias que 
pueda aportar el proyecto a corto, mediano y largo plazo es decir el flujo de efectivo 
esperado con la puesta en marcha del proyecto. La estructura del analisis economico 
se puede apreciar en la figura 1-3. 

Costos totales 

Son la suma de costos de produccion, financieros, administrativos y de ventas. Los 
financieros se refieren a 10s intereses que se deben pagar relacionados con 10s 
capitales que se obtienen en prestamo. Los de produccion lncluyen todos 10s 
desembolsos que se realicen en 10s siguientes rubros: materias primas e insumos, 
mano de obra (directa e indirecta) y materiales directos. Los de administracion. 
agrupan todos 10s gastos relacionados con aspectos que no inciden directamente en la 
produccion o en ventas, como relaciones publicas, seleccion de personal, nominas, 
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personal, etc. Los de venta tambien denominados costos de mercadotecnia ademas de 
10s gastos de comercializacion y distribution, incluyen 10s gastos por investigation y 
desarrollo de nuevos mercados o productos para adaptarlos a 10s gustos de 10s 
consumidores. 

Administraci6n 

I Inversi6n total 

Amortizaci6n 

Balance General Estado de Resultados 

I 

I Presupuestos 
ede lnversi6n .de Ooeraci6n 

Figura 1-3 Estructura del aniilisis econ6mico. 

Inversi6n total 

Se compone de la fija y la diferida. La primera, esta formada por todos aquellos bienes 
tangibles como terrenos, edificios (obras civiles), maquinaria equipos e instalaciones 
en general; requeridos para echar a andar el proyecto y mantenerlo en operacion. La 
segunda se integra por todas las erogaciones que generan beneficios o bienes 
intangibles al proyecto tales como pagos por estudios de preinversion, gastos de 
arranque y puesta en marcha y gastos financieros preoperativos. 
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lngresos 

Son las entradas, ganancias o utilidades provenientes de la operacion del proyecto. 

Depreciaciones y amortizaciones 

La depreciacion se aplica a 10s activos fijos que con el uso cada vez valen menos. La 
amortizacion se aplica solo a 10s activos diferidos o intangibles, 10s cuales no bajan de 
precio por su "uso" dado que no hay tal, sin embargo es necesario tambien hacer un 
cargo (amortizacion) para recuperar gradualmente en cada period0 el valor de la 
inversion. 

Capital de trabajo 

Representa la diferencia entre el activo y pasivo circulantes, es el requerido para iniciar 
la produccion, (rnaterias primas, mano de obra directa, etc.) en fin; todo capital aparte 
de la inversion en activos fijo y diferido necesario para hacer posible la produccion. 

lndica de manera aproximada el nivel de produccion o cantidad de PBS's producidos 
para que la ganancia neta sea igual a 10s costos (tanto fijos corno variables surnados), 
dando por hecho algunas circunstancias (dificiles de esperar en realidad) corno la 
invariacion de costos dados; este indice no puede ser considerado una herramienta de 
evaluacion econornica sino tan solo una "referencia", dado que no toma en cuenta la 
inversion inicial que posteriorrnente da origen a todas las ganancias. 

Estado de resultados 

Tambien llamado estado de perdidas y ganancias, se obtiene del &lculo de la utilidad 
neta y de 10s flujos netos de efectivo. Este estudio aporta corno salida (resultado) 10s 
beneficios reales que se pueden esperar de la operacion del proyecto; en el se obtiene 
la diferencia entre 10s ingresos (ganancias netas) y 10s costos (toda indole de gastos o 
erogaciones incluyendo pagos de irnpuestos) en que incurra la empresa para su 
operacion. Se realiza actualizado a una fecha deterrninada. 

Balance general 

Este estado financier0 cuya ecuacion representativa establece que 10s activos de la 
empresa son iguales a sus pasivos (deudas) sumados a su capital (bienes adquiridos), 
muestra a quien, corresponde la propiedad de 10s distintos elementos que conjuntan 
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10s "valores" de la empresa, es decir, algunos bienes presentes en la empresa son 
propiedad de entes externos como instituciones bancarias, proveedores, etc. asi como 
todos 10s demas lo son de 10s accionistas o inversionistas ( son propiedad de la 
empresa). 

Presupuestos 

Son planes escritos de indole monetaria, que definen el destino de 10s diferentes 
recursos financieros para la ejecucion de cada una de las fases del proyecto. Definen 
el curso de desarrollo de la parte del proyecto que involucran. A continuacion se 
observan 10s diferentes presupuestos de un estudio financiero: 

Presupuesto de inversi6n 

Este representa la cuantificacion de 10s desembolsos realizados por el otorgante del 
capital, con fines de conformar la infraestructura fisica y la intangible del mismo. La 
estructura fisica la componen las instalaciones; maquinaria, equipos; etc. la intangible 
la representan 10s derechos e impuestos pagados para la posible ejecucion del 
proyecto. Esta cuantificacion tambien representa el activo total del proyecto. Este 
presupuesto incluye a la inversiones fija, diferida, circulante y al capital de trabajo. 

Presupuesto de operaci6n 

Esta en funcion de las entradas y salidas de indole monetaria que se esperan del 
proyecto en la etapa de operacion. lncluye costos de produccion, gastos de 
administracion, gastos de venta, gastos financieros y las entradas derivadas de la 
venta de producto(s) principal(es) y subproductos. 

Cronograma de inversiones 

Es un diagrama de Gantt en el cual se incluyen las inversiones (a manera de 
actividades) y las fechas de inicio y termino. 

Estado de origen y aplicaci6n de 10s recursos 

Se realiza cada periodo y aporta informacion sobre la procedencia de 10s diferentes 
flujos de efectivo que presenta la empresa asi como para lo que seran destinados 
estos. Se registran todas las entradas y salidas de efectivo durante un periodo 
especifico, posteriormente el saldo de dicho periodo se anexara a 10s ingresos y 
egresos del siguiente, presentando un saldo para este siguiente periodo. 
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Esta debe entenderse corno la exploracion sistematica de la eficiencia de las distintas 
etapas del proyecto. En su caso, la evaluacion debe arrojar de igual mod0 10s posibles 
resultados negativos; es decir que de acuerdo a 10s multiples estudios realizados 10s 
resultados esperados del proyecto no justifican las inversiones necesarias para 
realizarlo. A manera de resumen se podria concluir que la evaluacion se refiere a la 
medicion de la eficiencia de la relacion medios (recursos) -fines (objetivos). 

lndicadores Financieros (no toman en cuenta el valor del dinero en el tiernpo) 

Son obtenidos a partir de 10s estados financieros proforma; en general son cocientes y 
relaciones entre 10s indices rnanejados en 10s estados financieros; para averiguar si la 
ernpresa o entidad econornica posee liquidez, productividad, solvencia, etc.. Entre ellos 
destacan: Capital de Trabajo, la Prueba del ~ c i d o ,  la Rotacion de Clientes por Cobrar, 
las Razones de Propiedad, Endeudarniento y Extrerna Liquidez y la Tasa de 
Rendirniento. 

Capital de Trabajo 

Se obtiene restando al activo circulante el pasivo circulante. Representa la 
cuantificacion de 10s recursos de que la empresa puede disponer para hacer frente a 
las erogaciones necesarias para la operacion de la ernpresa. 

Prueba del Acid0 

Se divide el activo disponible (efectivo en caja, bancos y valores de facil realizacion) 
entre el pasivo circulante. Evalua la capacidad inmediata de pago que tiene la 
ernpresa. 

Rotaci6n de Clientes por Cobrar 

Se dividen 10s ingresos de operacion entre las cuentas por cobrar a clientes. Muestra el 
nurnero de veces que han rotado las cuentas por cobrar en el periodo. 

Razones de Propiedad, Endeudamiento y Extrema Liquidez 

Se obtienen a partir de cuentas que por lo general se rnodifican en plazos rnayores a 
un periodo (afio). La razon de propiedad se obtiene dividiendo el capital contable entre 
el activo total; refleja la proporcion de la aportacion de 10s socios inversionistas en la 
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Compra de 10s activos. La razon de endeudamiento es el cociente del pasivo total entre 
el activo total; significa la parte que se adeuda del activo. La razon de extrema liquidez 
se calcula dividiendo el activo circulante entre el pasivo total; es complementaria de las 
dos anteriores. 

Tasa de Rendirniento 

Se calcula dividiendo la utilidad neta despues del impuesto entre el capital contable. ES 
un indicativo de la rentabilidad de la inversion total de 10s socios inversionistas. 

lndicadores econ6micos (toman en cuenta el valor del dinero en el tiernpo) 

El factor mas determinante e importante para la variacion del valor del dinero en el 
tiempo es la inflacion; este fenomeno economico obliga a la necesidad de incluir tasas 
de interes que hacen crecer o disminuir numericamente el dinero segirn se proyecte un 
avance o retroceso en el tiempo. lndicadores que incluyen este factor en sus calculos 
son: El VPN, la TIR y la BIC. 

Valor presente net0 (VPN) 

Se obtiene restando a la inversion inicial, 10s flujos de efectivo descontados por 
diversas razones, es decir, es el valor del capital o derechos pertenecientes a la 
empresa proyectados al momento actual -10s ingresos menos 10s egresos- 
considerando a la inversion inicial como un egreso a una tasa de descuento 
determinada previamente. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Es la tasa de actualizacion que iguala la suma de 10s flujos descontados a la inversion 
inicial o lo que es lo mismo, la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a 
cero. Viendolo desde el punto de vista de ingresos y egresos, es la tasa que iguala el 
valor presente de 10s ingresos totales y de 10s egresos totales del proyecto. Es decir, 
podemos interpretarla como la tasa limite de descuento para no empezar a perder 
dinero; a una tasa de descuento igual o menor, el proyecto es rentable; a una tasa 
mayor, lo deja de ser. 

1 Relaci6n Beneficio - Costo (BIC) 

Es el cociente de 10s de 10s ingresos del proyecto entre 10s costos totales del mismo. 
Del mismo modo que para el VPN, se debe establecer una tasa de actualizacion 
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adecuada. Si la BIC es mayor que 1; el proyecto es favorable; si es 1; 10s beneficios Y 
10s costos se igualan y si es menor que 1; el proyecto es desfavorable. 

lndicadores para evaluaci6n social 

Los indicadores para evaluacion social son: La creacion de empleos totales, el costo 
por ernpleo generado, el valor agregado, el increment0 en la produccion total y la 
relacion produccion total- inversion. 

Creacidn de empleos totales 

Se cuantifican 10s empleos nuevos o generados directarnente por el proyecto. Al 
comparar este indice con el de otros proyectos similares se aporta una justification 
social del proyecto. 

Costo por empleo generado 

Es el resultado de dividir el total de la inversion (gasto) entre el nlimero de empleos - 
generados por el proyecto. 

Valor agregado 

Da una vision del nivel de ingresos obtenidos a1 operar el proyecto y representa la 
cuantificacion de las erogaciones que se otorgan a 10s medios de produccion para 
hacerla posible: Sueldos y prestaciones, depreciacion de maquinaria y equipos, 
utilidades, intereses, regalias, e impuestos menos subsidios. 

Increment0 en la producci6n total 

Aporta una idea del aumento registrado en las ventas generado por la actividad 
productiva de PBS's, es decir del volumen de produccion que se acompafia de un nivel 
de ventas dado. 

Relacidn producci6n total- inversi6n 

Se obtiene la razon entre: la produccion o valor bruto de las ventas y la inversion total 
en el proyecto. Lo anterior representa las ganancias o beneficios que se podran 
esperar del proyecto con base en la inversion realizada. 
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Consideraciones no cuantificables al elegir un proyecto desde el punto de vista 
de la empresa 

Siernpre habra elementos que quedan fuera de todo estudio cuantitativo y que 
presentan influencia en la rentabilidad de un proyecto. Por ejemplo la flexibilidad del 
equipo instalado (Fuerte inversion en un equipo que inicialmente hara lo misrno que 
uno convencional a futuro, al presentarse diferentes necesidades podra adaptarse a 
ellas sin problema alguno y sin inversiones recurrentes). La influencia del rnedio 
ambiente y cornunidad (autoridades, vecinos, etc.) podria ser conveniente o 
inconveniente y hacer asi al proyecto atractivo y rentable o no rentable. 

Objetivos y generalidades del anelisis del riesgo de invertir (ARI) 

En terminos generales el ARI consiste en deterrninar de rnanera cuantitativa la 
magnitud del riesgo al realizar una inversion. Por otro lado este analisis tiene corno 
objetivo el administrar el riesgo de rnanera tal que se pueda prever y prevenir la 
bancarrota de la ernpresa o no factibilidad del proyecto. 

Consideraci6n de 10s riesgos al estimar el rendimiento de un proyecto 

Siempre existira un margen de error o incertidurnbre que debe ser incluido en todos 10s 
calculos. Lo anterior sirve para poder tornar las previsiones pertinentes, sabiendo 
dentro de que lirnites, la respuesta arrojada por el estudio es confiable y puede 
representar un punto de referencia solido. Por medio de la probabilidad se encuentra el 
valor rnedio (esperanza matematica) de la variable asi corno sus desviaciones (k). 

Medios para limitar 10s riesgos 

Los riesgos a elirninar son de dos tipos bien definidos e independientes: 10s 
relacionados con errores de pronostico y 10s debidos a factores externos a la empresa. 
Con respecto a 10s prirneros se puede acudir a 10s estudios tecnico - economicos 
preliminares y al analisis de sensibilidad (que se realiza a partir de carnbios en 10s 
precios, costos, capacidad instalada, etc.). Para el segundo tipo de riesgos, se pueden 
analizar riesgos corno: firmar contratos a largo plazo con proveedores o clientes, etc. 
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2.1 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA INGENIER~A INVERSA 

Definici6n de Ingenieria lnversa 

Es una tecnica de desarrollo de la inforrnacion de rnanufactura y diserio de CPP'S cuya 
finalidad es la obtencion de la inforrnacion de tipo tecnico cornpleta de dichos CPP's 
que haga posible su rnanufactura; partiendo de una rnuestra fisica e inforrnacion de 
diserio incornpleta o no presente de este. La muestra puede ser operante o inoperante 
(que presente deterioro o incapacidad funcional) y el resultado sera un paquete de 
diserio cornpleto del CPP. 

Ingenieria lnversa vs. Proceso Tradicional de diseito 

Si el proceso traditional parte de conceptos abstractos, ideas y posibles forrnas de 
cubrir una necesidad; hacia la irnplernentacion del diserio fisico de componentes de un 
sisterna; la 1.1. parte de un producto existente y su tarea es la recuperacion de la 
inforrnacion tecnica de su diserio para volver a rnanufacturarlo (ver Figuras 2-1 y 2-2). 
Siernpre se pretendera lograr un componente o producto de mayor eficiencia o calidad 
a rnenor costo. La 1.1. involucra todo un sisterna que incluye para quien la aplica en una 
ernpresa, adernas de las tecnologias para generar 10s datos, la irnplantacion de una 
serie de rnetodos, particularizados para cada proceso o necesidad especifica. Dentro 
de estos rnetodos se incluye corn0 primer paso el definir e identificar clararnente las 
necesidades reales del sisterna a rnejorar, reparar o acondicionar. Una vez identificado 
el problerna a resolver se inicia la aplicacion del sisterna de 1.1. cuyos resultados 
representan un puente entre las necesidades de ernpresas y la obtencion de 
soluciones econornicas y tecnicarnente aceptables. 

PROCESO DE DISE~O TRADICIONAL 

Prototipo y Prueba 

Figura 2-1 Proceso Tradicional de disedo 
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PROCESO DE INGENIER~A INVERSA 

Producto Desensamble 

Medici6n y Recuperaci6n del 
Prueba 

Prototipo y 
PNeba Re -Product0 

Figura 2-2 Proceso de Ingenieria Inversa 

Personal requerido para el proyecto: 

Un proyecto medianamente complejo requerira las habilidades de mas de 20 personas - 

distribuidas en las instalaciones. El equipo de 1.1. podria consistir de: 
1 lider de proyecto; con conocimientos de diseAo mecanico, materiales y 
manufactura; asi mismo; con cualidades para manejar e integrar al grupo de trabajo 
y llevar un control de la informacion que se genere en cada etapa. 
1 o 2 encargados de premonitoreo. 
2 asistentes para coleccion de datos. 
1 experto en finanzas con su asistente para manejar la base de datos. 
1 evaluador de proyectos. 
1 o 2 especialistas en analisis de materiales, con habilidades en metalurgia y 
soldadura. 
1 persona que pueda aprobar la expedicion de fondos incluso en caso de no poder 
ser detectado un retorno en la inversion. 
1 analista de metrologia dimensional. 
1 o 2 personas encargadas de ventas para construction y prueba de prototipos. 
1 analista de dibujos. 

Para cada proyecto en particular se incluiran 10s profesionales requeridos, mismos que 
no formaran parte del equipo principal. 

Equipo necesario para el proyecto: 

5 Calibradores electrodigitales 
Maquina de medicion por coordenadas (MMC) 
1 Micrometro laser . 5 Micrometros de uso general de 1" y 2" 
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1 Rugosirnetro 
1 Cornparador optico 
2-1 Microscopios opticos de diferentes caracteristicas 
1 Maquina de pruebas rnec3nicas (MPM). 
Equipo para realization de pruebas no destructivas 
Cornputadora personal con alta capacidad de rnanejo de imagenes, rnicroprocesador 
pentium ... con paqueteria CAD-CAM 
1 Estacion de trabajo sunspark 
Maquinas CNC (centros de maquinado) 

Metodologia de Ingenieria lnversa 

En la Figura 2-3 se rnuestra la rnetodologia de cuatro etapas de la 1.1. 

METODOLOG~A DE LA INGENIER~A INVERSA (4 Etapas) 

del candidato 

1 

1 
ETAPA 3 

Verificacion del Diseho 

1 
plementaci6n del Diseho 

Figura 2-3 Metodologia de 1.1. 
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Premonitoreo de candidatos potenciales 

Esta fase inicial consjste en el acopio de 10s datos tecnicos existentes sobre el 
producto asi corno elernentos logisticos y econornicos; necesarios para establecer la 
factibilidad de aplicacion de la 1.1. sobre dicho producto. Siernpre se analizara al CPP 
con base en su desernpefio dentro del sisterna global. Se dara enfasis al 
funcionarniento del sistema corno un todo y el rnal funcionamiento del CPP se 
entendera en terrninos de la disrninucion que ocasiona en la productividad del sisterna 
cornpleto. 

Seleccidn 

La eleccion de el (10s) candidato(s) debe de ser realizada muy cuidadosarnente e 
involucra tanto investigacion cientifica corno analisis criticos; se deben estudiar 10s 
dibujos tecnicos e historiales de reparacion de rnaquinaria y equipo para excluir 
candidatos no adecuados y gastos innecesarios tanto hurnanos corno rnonetarios. Una 
vez rnonitoreados 10s candidatos potenciales se realiza la decision mas importante, que 
consiste en la inclusion o exclusion del candidato para las etapas posteriores. Es decir 
se realiza una discrirninacion de aquellos candidatos no aptos para ser desarrollados 
rnediante 1.1.; 10s dernas pasaran a la etapa de Evaluacion y Verificacion. 

Evaluacion y Verificacidn 

Consiste en realizar rnediciones dimensionales de la(s) pieza(s), analizar e identificar 
10s rnateriales de cornposicion, realizar pruebas operacionales y cornparar distintos 
cornportarnientos (si se cuenta con varios prototipos o rnuestras). Los cornponentes ya 
deben haber sido clasificados por prioridad. El cornponente con mayor prioridad sera 
aquel que aporte el mayor retorno en la inversion. Posteriorrnente, se cornparan 10s 
resultados obtenidos para 10s prototipos o muestras con el producto ya existente y se 
detectan irregularidades de 10s misrnos. 

Generacidn de datos tecnicos 

Se obtienen todos 10s datos tecnicos para definir por cornpleto el diseAo y 
procedirnientos de fabricacion del producto en el conjunto de datos tecnicos (COT). La 
informacion faltante o inadecuada sera generada en forrna de dibujos de ingenieria e 
incorporada en un paquete preliminar de dibujos (PPD) que al agregar las 
especificaciones de funcionarniento, requerirnientos de calidad y criterios de prueba 
conforrna el paquete de datos tecnicos preliminar (PDTP). 



Verificaci6n del disello 

Con base en la inforrnacion obtenida en la fase anterior (PDTP) se procede a la 
construction y prueba de prototipos con el fin de obtener un ~iltimo paquete de datos 
tecnicos. Este conjunto de datos, resultado de aplicar pruebas y en su caso realizar 
mejoras a 10s prototipos, adernas sirve como base para la irnplantacion del disetio. 

Implementaci6n del disello 

Con esta etapa finaliza el estudio presentando 10s resultados al cliente en el "resurnen 
ejecutivo" que representa la conjuncion y consolidacion de todas las etapas del estudio 
reforzado con inforrnacion adicional generada durante la ejecucion del mismo y esto 
conlleva a la torna de decision por parte de la ernpresa sobre la irnplantacion del 
proyecto. 

2.2 PREMONITOREO DE CANDIDATOS POTENCIALES 

La intencion es enfrentar a criterios especificos a cada uno de 10s candidatos con el fin 
de deterrninar si son sujetos de la adecuada aplicacion de la 1.1. Se debe concluir si la 
cornponente presenta fallas frecuentemente en el sistema, si no es tecnicarnente rnuy 
cornpleja, si es rnuy problematico (o costoso) obtenerla por otros medios, si tiene 
mucho uso o aplicacion en el sistema; es decir; si es buen candidato para aplicarle 1.1. 
(ver Figura 2-4). 

PREMONITOREO DE CANDIDATOS POTENCIALES 

Recopilaci6n de datos 

Evaluaci6n de datos 

Recomendacibn de lngenieria 

piezas para el proceso 

Planeaci6n del proyecto 

Figura 2-4 Etapas que componen el premonitoreo de candidatos potenciales 
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Recopilacidn de datos 

Hay tres tipos de datos que se reunen: 1) Dibujos (detalle, ensamble, instalacion, 
configuracion, especificaciones). 2) Datos de uso y mantenirniento (Costos unitarios, 
ciclo de vida, uso anual) y 3) Otros datos irnportantes (confiabilidad, disponibilidad). 

Evaluacidn de datos 

Se realizan CAlculos de factibilidad tecnica y econornica a partir de la recopilacion de 
datos. Se realizan CAlculos economicos y logisticos como obtencion de costos 
unitarios, costo unitario proyectado o deseable (objetivo), costos anuales, vida util 
remanente, activos disponibles, y tasa de reemplazo de partes. 

Recomendacidn de Ingenieria 

Se torna la decision de continuar o no con el proyecto con base en la fase anterior. La 
complejidad tecnica y clasificacion general radican simplemente en el mejor juicio de 
revision posible por parte del ingeniero; basado en la inforrnacion tecnica, econornica y 
logistics disponible. 

Determinacidn de la cantidad de piezas para el proceso 

El tip0 de proyecto influencia el numero de piezas o muestras requeridas. En la 
mayoria de 10s casos son requeridas partes cornpletamente operacionales per0 en 
ocasiones, estas no estan disponibles y, partes de falla o no totalrnente operacionales 
tendran que ser usadas como apoyo para poder hacer funcionar el sisterna. 

Planeacidn del proyecto 

Los criterios de agruparniento estan basados en las exigencias del proyecto. El 
agrupamiento se realiza con el fin de llevar a cab0 una planeacion por prioridades. De 
acuerdo a las caracteristicas particulares de cada proyecto, el lider determinara la 
forrna en que este se desarrollara en cada una de sus etapas hasta la conclusion final; 
el personal requerido en cada fase y 10s tiernpos de finalizacion de estas. 

Con base en la inforrnacion aportada por el premonitoreo de candidatos potenciales se 
realiza una evaluacion de cada uno de ellos que tiene como fin determinar si es 
adecuada su inclusion en el proyecto. Si el resultado indica que el candidato no reline 
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10s requisitos indispensables para ser desarrollado rnediante 1.1.; dicho candidato es 
excluido del proyecto y se continua con el premonitoreo de otros candidatos. Se deben 
de cuidar aspectos como: 

Economia. Si el candidato involucra expedicion de fondos dentro de 10s niveles 
permisibles por 10s recursos del proyecto, es seleccionado. 

Logistica. Los factores que deterrninan las posibilidades de exito del proyecto 
conforrnan la base de criterios de selecc~on. 

Retorno en la inversidn. El criterio mas cornun y socorrido para la selection de un 
candidato en cualquier tipo de proyecto de inversion es el del retorno en la rnisrna. 

Complejidad y criticalidad tdcnicas. Una de las razones que incentivan la aplicacion 
de la 1.1. a un CPP de un sisterna es la dificultad o cornplejidad para obtenerlo por otros 
rnedios, per0 si dicha aplicacion en si, involucra mayor cornplejidad y criticalidad 
tecnicas que 10s rnedios convencionales, es decir, resulta mas costoso en tiempo y 
recursos de todo tipo; el candidato no sera seleccionado. 

Una vez seleccionados 10s candidatos, se clasifican por prioridad. Se ernpezara con el 
candidato o CPP con. el mas alto retorno en la inversion esperado, la mayor posibilidad 
de exito o por ende la mayor prioridad. En este punto se ha reunido y evaluado toda la 
informacion y datos tecnicos. De igual manera se ha identificado la inforrnacion faltante 
del CPP (inforrnacion a generar por rnedio de 1.1.) asi corno el tipo de proyecto de forrna 
detallada. Despues de un estudio prelirninar del CPP, el lider de proyecto deterrnina 
que especialidades tecnicas basicas son requeridas, luego escoge el equipo de trabajo 
de 10 a 15 personas (equipo principal) de 1 . 1 . .  En la Figura 2-5 se rnuestran las partes 
que integran la Evaluacion y Verificacion. 

lnspecciones visual y dimensional 

La inspeccion visual es una revision de las condiciones generales del CPP en terrninos 
de reproducibilidad, y estado de deterioro o uso. Constituye la primera actividad dentro 
de la etapa 1, deterrnina en donde empezar con el proceso de 1.1.. lncluve la 
localization de 10s puntos de referencia para el rnaquinado., 10s elernentos y rnateiiales 
claves para el diseho y anotaciones respecto a rnateriales especiales, acabados, 
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tolerancias, etc. La inspection dimensional es una rnedicion de todas las dirnensiones 
del CPP. 

Desensarnble de elernentos 

Al desensarnblar un CPP, el ingeniero debe hacer una lista que identifique las 
caracteristicas de cada uno de sus elernentos y el orden en el cual cada uno es 
desensarnblado del CPP. Algunos CPP's estan conforrnados por una sola pieza o 
consisten de dos o mas partes unidas por algun rnedio de union relativarnente 
perrnanente, como soldadura, resinas epoxicas y otros. Cornunrnente estos CPP's no 
fueron construidos con la idea de poder ser desensarnblados sin ser destruidas o 
afectar su funcion en el sisterna del que provienen; se deben tener todos 10s cuidados 
pertinentes para evitar que esto suceda. 

Evaluacidn y Verificacidn 

lnspecciones visual y dimensional 

Desensamble de elementos 

Analisis de materiales 

Pruebas de operaci6n 

Revisi6n de discrepancias y datos t6cnicos 

Analisis de falla 

Reporte de Evaluaci6n de la calidad 

Estimaci6n de costos de Producci6n 

Figura 2-5 Partes que integran la Evaluaci6n y Verificaci6n. 

Analisis de  rnateriales 

Dada la gran variedad de nuevos cornpuestos para la fabricacion de CPP's, pueden 
presentarse rnuchas variaciones entre 10s supuestos rnateriales y 10s rnateriales reales 
de que esta hecho un CPP. El identificar la cornposicion quirnica exacta de estos 
novedosos materiales se ha vuelto una especialidad dentro de la 1.1. 
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Pruebas de operaci6n 

Se realizan con el fin de obtener una cornparacion entre arnbos tipos de rnuestras (no 
usadas y operantes) en cuanto a todos 10s pararnetros de operacion conocidos. 
Cuando no existen partes que se rnuevan o cuando el tipo de proyecto es verificacion 
del product0 (diseiio) simple, las pruebas operacionales pueden ser no llevadas a 
cabo. 

Revisi6n de discrepancias entre 10s datos tbcnicos obtenidos y 10s disponibles 

Se revisa que tan cornpleta y concordante es la informacion (datos tecnicos) obtenida 
con la que ya se contaba en el inicio, mientras se elabora una adecuacion a las partes 
faltantes o discrepantes. Las inadecuaciones son falta de datos y las discrepancias son 
conflictos o diferencias entre puntos sirnilares del CPP. 

Analisis de falla 

Este analisis solo se realiza si alguna pieza falla. Si se dispone de pocas rnuestras de 
CPP's, el conducir un analisis para definir el mayor rnodo o forrna de falla pudiera ser 
dificil. Una falla persistente de tipo no tolerable en el sisterna bajo condiciones 
norrnales de operacion, sera una razon para conducir un analisis de falla. 

Reporte de Evaluaci6n de la calidad 

Este reporte consiste en una evaluation subjetiva cuantitativa del ensarnble, 
rnaquinado, forrna, rnateriales u otras caracteristicas funcionales del CPP. Un CPP de 
calidad pobre traera corno consecuencias un funcionarniento defectuoso en todas las 
fases de la rnanufactura y ensarnble. Por el contrario, un CPP de rnuy alta calidad sera 
dificil de ser superado mediante 1.1. 

Estimaci6n de costos de produccidn 

Se deben estimar datos tales corno el tarnaho de 10s totes de produccion, y sus costos 
relativos. Se recornienda hacer tres tipos de estirnaciones: 1) Un pequeho lote de 1 a 
10 CPP's, 2) Una cantidad de lote anual igual al nurnero de CPP's usados por aho 
segun el prernonitoreo, y 3) El lote economico. El lote econornico es el nurnero de 
unidades que produciran el rnenor precio unitario sin que el costo de alrnacenamiento 
pudiera exceder cualquier ganancia de tal produccion rnasiva. 
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2.5 GENERACI~N DE DATOS TECNICOS 

La generacion de datos tecnicos es la fase rnedular del proceso de 1.1.. Todos 10s 
pasos anteriores se consideran corno una preparacion para esta etapa. lngenierilrnente 
es la fase de mayor desernpefio y aplicacion de conocimientos. El herrarnental debe 
estar lirnpio, a la rnano y listo para usarse. El objetivo del trabajo se convierte en la 
generacion de un paquete cornpleto e irrestricto de inforrnacion tecnica que sera 
suficiente para la fabricacion tanto corno la procuracion del CPP a futuro. En esta 
etapa, la inforrnacion tecnica faltante o inadecuada sera generada a medida que 10s 
planos de ingenieria son incorporados al paquete prelirninar de planos (PPP). Una vez 
que el PPP incluye las especificaciones de funcionarniento asociadas a la pieza, 
requerirnientos de asegurarniento de calidad y 10s criterios de prueba, se convierte en 
el paquete prelirninar de datos (PPD). Despues de pasar las revisiones requisitadas por 
parte del grupo de trabajo, esta inforrnacion se convierte en el paquete de datos 
tecnicos prelirninar (PDTP) listo para ser transmitido a la fase 3 (verificacion del 
disefio). La inforrnacion que debe ser generada incluye las dirnensiones, rnateriales, 
superficies, acabados, interfaces, tolerancias, especificaciones de funcionarniento y 
prueba y requerirnientos de control de calidad. En la Figura 2-6 se observan las 
distintas fases que integran la generacion de datos tecnicos. 

Figura 2-6 Generaci6n de datos tecnicos. 

GENERACI~N DE DATOS TECNICOS 

Generaci6n de Dibujos de lngenieria 

Generacibn de Dibujos de Ingenieria 

Exactitud Dimensional 

Sin irnportar que el dibujo de ingenieria sea un trazo a rnano alzada, una irnpresion 
azul o un dibujo generado por un sistema CADICAM; cada dimension fisica y detalle 
deben ser descritos con precision. 

Exactitud Dimensional 

Tipos de Dibujos de Componentes elBctricos y 
lngenieria y aplicaciones electronicos 11 

I Conjunci6n del Paquete de Datos TBcnicos Preliminares 

Determinaci6n de Tolerancias 

Es una rnedicion relativa de la realidad. La dimension "real" varia de un conjunto de 
puntos del CPP a otro conjunto de puntos en el rnismo. En realidad, aunque muchas 

Herramientas especiales 

C R E A C I ~ N  D E  UNA EMPRESA D E  I N G E N I E R ~ ~ \  INVERSA EN ~ ~ ~ S I C O  
-28 - 



CAP~TULO DOS 
INGENIERh INVERSA 

rnediciones son realizadas, las variaciones mas alta y mas baja se consideran corno 10s 
limites exteriores con la rnedicion central corno una representacion de la rnedicion 
verdadera. 

Herramientas especiales 

Se define corno la unica herrarnienta obligatoria para poder manufacturar un elernento. 
Difiere de las herrarnientas disetiadas para aurnentar la eficiencia en la manufactura en 
que el uso de esta herramienta especial otorga caracteristicas especiales al elernento 
que hacen posible su funcionalidad y desernpefio satisfactorio. 

Deterrninacidn de Tolerancias 

Se usa corno base la norrna ASME Y14.5 M (1982). Esta norrna cubre 
dirnensionarniento, tolerancias, y practicas relativas para usarse en dibujos de 
ingenieria y docurnentos relacionados con ellos. A nivel Mundial, esta norrna es 
equivalente a la ISOTTClOISC5. Esta tecnica puede aportar econornia en la 
produccion y seguridad de buen funcionarniento de las partes fabricadas. 

Tipos de Dibujos de Ingenieria y aplicaciones 

Los siguientes tipos de dibujos de ingenieria son 10s mas usados para establecer 
requerirnientos de ingenieria y son 10s aceptados por la ASME: 

1 .- Dibujos de Distribucion 
2.- Dibujos de detalle 
3.- Dibujos de ensarnble 
4.- Dibujos de instalacion 
5.- Dibujos de 
6.- Dibujos de arreglos 
7.- Dibujos de control 
8.- Dibujos de esquernas rneciinicos 
9.- Diagrarnas electricos y electronicos 
10.- Dibujos especiales 

Componentes el4ctricos y electr6nicos 

En este tip0 de cornponentes se presenta la obsolescencia con mayor velocidad. Los 
cornponentes son cada vez r n b  chicos y pueden realizar mas y rnejores funciones. El 
encontrar un sustituto adecuado es la practica usual. 
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Conjuncidn del Paquete de datos tbcnicos preliminares 

Una vez que se han desarrollado 10s dibujos de ingenieria adecuados, que conjuntan el 
PPP y se han agregado 10s requerimientos de desempeiio, prueba y aseguramiento de 
calidad; junto con requerimientos especiales como herramientas especiales, el paquete 
preliminar de datos esta listo para verificacion. 

2.6 VERIFICAC~N DEL DISENO 

El objetivo central es comprobar la solidez y adecuabilidad del cumulo de datos 
generado hasta este punto. Dicha prueba aporta validez a las suposiciones realizadas 
y proporciona un esquema del nivel de calidad y estado del trabajo realizado. Se 
construyen prototipos de acuerdo a 10s dibujos de la fase 2 y someterlos a 10s juicios de 
revision por parte del grupo de trabajo elaborados en la misma fase (ver Figura 2-7). 

V E R ~ F ~ C A C ~ ~ N  DEL DISENO 

Analisis de Falla 

Cambios en el diserio 2 
de la calidad 

Figura 2-7 Verilicaci6n del diseiio 
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Determinacidn del numero de Prototipos 

Corno lo rnuestra el diagrarna, el primer paso en esta fase es hacer la pregunta: i S e  
requieren prototipos?. Esta decision conlleva cierto riesgo. En caso de no requerirse 
prototipos, el PPDT se sornete a una estricta revision antes de ser aprobado corno un 
paquete de datos tecnicos cornpleto (PDTC). 

Pruebas de operaci6n y del sistema 

Los resultados de las pruebas de operacion y de sisterna se deben cornparar contra las 
especificaciones de funcionarniento del original. Las partes que componen un CPP 
deberan ser probadas cada una de rnanera aislada y despues juntas corno un sistema. 

Analisis de Falla del Prototipo 

Si el CPP no llegase a pasar la prueba de operacion o la de sisterna se regresa a la 
mesa de disefio; en donde se le haran las correcciones requeridas antes de obtener el 
PDTC. Una vez efectuados 10s cambios en el prototipo de acuerdo a las fallas 
detectadas se deterrnina el n~irnero de prototipos y dernas pasos de esta fase hasta 
asegurar que las fallas han sido erradicadas. 

Nuevo Paquete de Datos Tdcnicos 

Es el resultado de incluir las rnejoras del product0 aportadas por las pruebas de 
operacion, del sisterna y del analisis de falla al PDT. 

lnspeccidn y aseguramiento de la calidad 

Con fines de obtener una produccion con cierto nivel de calidad a futuro se deben 
establecer criterios de inspeccion para el asegurarniento de la calidad. La inforrnacion 
arrojada por las pruebas de operacion y de sisterna debe incluirse en 10s criterios de 
inspeccion. 

2.7 IMPLEMENTACI~N DEL DISENO 

Partiendo del PDP de la fase 3, se ha obtenido el PDTC. Algunos elernentos del PDTC 
final son obtenidos en la fase 4 y no deben ser pasados por alto. Antes de irnplernentar 
el disetio se le debe dar al paquete de datos o inforrnacion obtenida una presentacion 
formal. En la Figura 2-8 se representa rnediante un diagrarna de flujo, la fase de 
irnplernentacion del disefio. 
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Agregar Informaci6n Adicional 

Esa informacion atatie especificaciones, funcionarniento, capacidades y fallas del 
nuevo CPP generado mediante 1.1.. 

IMPLEMENTACI~N DEL DISENO 

Adicional 

Resumen ~jecutivo- 

Entrega de Prototipos 

NO Implementaci6n 
+ pendiente 

Final 

SI 
Implementaci6n del proyecto 

Figura 2-8 Implementation del diseiio 

Resumen Ejecutivo 

Como su nornbre lo dice, este docurnento contiene un cornpendio de las actividades y 
la forma en que fueron llevadas a cab0 desde el inicio hasta el fin del proyecto. lncluye 
10s siguientes puntos: 

Antecedentes. Historial de razones para incluir al CPP como candidato para su 
desarrollo con 1.1.. 



CAP~TULO DOS 
INGENIERiA INVERSA 

Configuracion final. Contiene las relaciones entre las normas que determinan el 
PDT. Establece una diferencia entre el nuevo product0 y el original en funcion de 
datos de identificacion. 
Resumen del desarrollo de 10s datos tecnicos. Se especifican el numero de 
prototipos y de componentes originales utilizados en el proceso. 
Resumen de dificultades. En lista 10s diversos problemas que surgieron durante la 
aplicacion de la metodologia de 1 . 1 .  
Resumen de pruebas realizadas. Se registran todas y cada una de las pruebas 
aplicadas al CPP tanto de operacion como de sistema. Se debe mencionar que 
equipos de prueba se utilizaron. 
Reporte economico. En primer termino se determina el retorno de la inversion. 
Dado un nuevo costo unitario del CPP se obtiene un nuevo valor de salvamento. 

Entrega de Prototipos 

Aporta la prueba visual del disetio. Por lo menos un prototipo funcional debe 
acompaiiar al ultimo PDT durante la presentacion final para la firma de aprobacion. De 
ser posible uno o mas de 10s CPP's originales deberian acompatiar al prototipo para 
efectos de comparacion. 

Decisi6n Final 

Despues de la presentacion del PDTC incluyendo 10s prototipos originales y nuevos, se 
cuenta con 10s elementos suficientes para decidir apoyar la implementacion del 
proyecto o en caso contrario negar la cesion de fondos al mismo por falta de meritos o 
puntos a favor. 

2.8 METODO PARA UN PROGRAMA DE INGENIER~A INVERSA 

Se utiliza con el fin de hacer un analisis de componentes de algun sistema. Dicho 
sistema debe ser susceptible de mejora a traves de 1.1. Un ejemplo es una linea de 
produccion; recibe materias primas o insumos, 10s transforma o procesa y da como 
resultado productos; puede ser vista como un sistema cuya alimentacion son las 
materias primas y cuya salida son productos terminados, ver Figura 2-9. 

Linea 
Materias Productos 
prirnas producci6n terrninados 

Figura 2-9 U n a  linea de produccion como u n  sistema 
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Dentro de la linea de produccion 10s diferentes cornponentes (o subsisternas) forrnan 
un sisterna al interactuar entre si. Estos a su vez se pueden dividir en elernentos. En 
las Figuras 2-1 0 y 2-1 1 se pueden apreciar las subdivisiones del sistema. 

Figura 2-10 Sistema y subsistemas 

f l  Elemento 1 > 

Subsisterna 

Figura 2-11 Subsistema y elementos 

La linea de produccion (sistema) corno un todo, requiere rnantenirniento preventivo y 
correctivo. En ocasiones las fallas se presentan a nivel subsistema o a nivel elementos. 
Cornunmente el reemplazo de un elernento con falla por uno nuevo, hara que el 
sisterna vuelva a funcionar bien. Segun la tasa de falla de dichos elernentos y la 
rnedida en que influyen en el costo total de mantenirniento, se clasifican en tres tipos: 
A, B y C. Los elernentos de tipo C inciden en gran rnedida en el costo total de 
rnantenimiento. Por lo anterior resulta evidente la necesidad de obtenerlos a precios lo 
mas bajos posible. Desarrollandolos rnediante 1.1. es posible lograrlo. 
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En este capitulo se propone una rnetodologia para crear una ernpresa que desarrolle 
proyectos de 1.1.; que pueda ser autosuficiente y por lo tanto rentable para un 

, . 
inversionista en Mexlc~. Esta rnetodologia esta fundarnentada en la teoria de 
forrnulacion y evaluacion de proyectos de inversion; en 10s requisitos y marco legal 
para forrnar una ernpresa en Mexico, y en la adecuacion de estos conceptos a la 
rnetodologia particular de la 1.1. Se recalca que el product0 es el servicio de la 
tecnologia, aplicada al caso particular de cada cliente. La propuesta de creacion de la 
ernpresa se basa en un estudio de formulacion y evaluacion del proyecto "Ernpresa de 
1.1. en Mexico" y 10s resultados del estudio de factibilidad aportaran las perspectivas de 
posible irnplantacion y desarrollo. La rnetodologia se expone en forrna esquematica en 
la Figura 3-1: 

Figura 3-1 Metodologia para la creacion de una empresa de 1.1. en MCxico 

METODOLOG~A PARA IMPLANTAR UNA EMPRESA DE 1.1. EN MEXICO 

Establecirniento de la rnisi6n de la ernpresa (ProblernAtica a resolver) 1 
1 

Estudio de Formulaci6n y Evaluaci6n del Proyecto 

El estudio no se hace enfocado a la aplicacion especifica de la tecnologia que dare la 
empresa a un caso particular (cliente) sin0 que se enfoca al proyecto rnisrno de 
creacion de dicha ernpresa; es decir, debe contestar a las siguientes preguntas: 'Es 
posible crear este tipo de ernpresa en Mexico? 'Existe dernanda para sus servicios en 
el pais? 'Se pueden esperar obtener utilidades a corto o mediano plazo que justifiquen 
una fuerte inversion inicial? 'Se cuenta en Mexiw con las facilidades tecnologicas 
para establecer un negocio de este tipo? 

Estudio 
TBcniw 
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Estudio 
Financier0 

1 

Evaluaci6n Econ6rnica 

1 
Resultados y Conclusiones I 

1 
Requisitos legales para dar de alta a la ernpresa. 

1 
Puesta en Marcha del Proyecto 
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3.2 ESTABLECIMIENTO DE LA MISI~N DE LA EMPRESA 

Sin duda el paso mas irnportante en la creacion de la empresa es encontrar su razon 
de ser, es decir, la rnision que tiene encornendada dentro de la sociedad. Existe 
actualrnente una problernatica en las pequefias y rnedianas empresas para la 
recuperacion o generacion, de la inforrnacion o docurnentacion del diseiro de un CPP. 
Dicha inforrnacion puede ser requerida para varios fines; aparte de 10s procesos 
tradicionales de disefio existen alternativas para generarla. Una alternativa rnuy 
adecuada es la 1.1.. Dado el bajo nivel de difusion de esta tecnologia en Mexico, la 
rnayoria de las ernpresas no cuentan con la inforrnacion relativa a la practica de la 
rnisma, no es facil saber que beneficios se espera obtener o que objetivos no es 
factible alcanzar con la utilizacion de este tipo de sewicios; pero con base en estudios 
de la realidad y recursos de cada empresa; de las posibilidades de rnejora y ventajas 
que esta tecnologia pueda aportar a sus procesos productivos; es posible obtener un 
panorama claro y confiable de si es recomendable o no invertir en un proyecto corno 
este. Corno se plantea en la seccion 2-1, Bsta tecnologia puede ser de gran utilidad en 
10s casos mencionados, por ejemplo la obtencion de CPP's descontinuados del 
rnercado dada la antigiiedad o sofisticacion de la rnaquina (sisterna) de la que son 
parte, u otros casos corno la perdida de la docurnentacion de diseiro por siniestro, 
extravio o falta de organizacion en el archivo. Por otra parte en la actualidad cada vez 
es mas extensa y generalizada la aplicacion de las certificaciones de calidad. Una 
forrna rapida y alternativa de  generar dicha docurnentacion de disefio es su desarrollo 
rnediante 1.1.. Una empresa de pequefio a rnediano tarnafio no cuenta con un 
departarnento de 1.1. ni con 10s recursos para su desarrollo de rnanera interna, dado 
que rnuchas veces estas pequeiras empresas son abastecedoras de cornponentes o 
subproductos de empresas grandes; y dichas ernpresas grandes, cada vez en mayor 
medida, tienen que ser certificadas en todos sus procesos, el proveedor (pequefia 
ernpresa) debe presentar junto con el subproducto, la docurnentacion de disefio que 
exige como requisito la certificacion. Aquel proveedor que presente la docurnentacion 
cornpleta de su CPP sera preferido sobre aquel que no lo haga. Una opcion de 
solucion para este caso es la contratacion de 10s sewicios de una ernpresa de 1.1.; lo 
cual aportara a dicho proveedor una solucion mas eficiente y economica que el 
pretender lograr este desarrollo por s i  rnisrno o por otros rnedios convencionales. Si a 
traves de la aplicacion del estudio de FEP se determina que es factible y rentable crear 
la empresa, esta decision estara fundarnentada en hechos, cifras reales, 
comprobables, con cierto nivel predeterrninado de confiabilidad, y no en simples 
conjeturas. Por todo lo anterior la mision de la empresa de 1.1. que se pretende crear es 
resolver la problernatica rnencionada de la pequefia y mediana industria. Es decir, el 
mercado para dicha ernpresa de 1.1. estara ubicado muy probablernente en esas 
pequeiras y medianas ernpresas. El inversionista debera tener en cuenta que la rnision 
de su ernpresa o proyecto sera encarninada a satisfacer las necesidades de 10s 
clientes que presenten la problematica anteriorrnente mencionada. En el caso de la 
ernpresa de 1.1. que se pretende crear; la razon de ser, corno sera expuesto al posible 
inversionista sera la de poner a disposicion de las ernpresas (usuarias) que asi lo 
requieran 10s servicios de 1.1. con el fin de rnejorar sus sisternas productivos generando 
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algunas partes importantes de dichos sistemas mediante procedimientos que resulten 
mas accesibles a dichas empresas que 10s que han usado tradicionalmente para 
hacerlo y obtener a cambio el pago por la prestacion de dichos servicios (obtener 
utilidades). Lo anterior es logico que suceda dado que, al generar mayor eficiencia en 
10s sistemas productivos de las empresas usuarias, se estaran generando mayores 
utilidades para dichas empresas e indirectamente de esta manera utilidades para la 
empresa que brinda el servicio. La mayor accesibilidad a la que se hace mencion, 
podra ser de tip0 ewnomico (wstos unitarios mas bajos); mayor facilidad de obtencion 
(a traves de la generacion o recuperacion de disefios que perrnitan a la empresa 
usuaria producir sus propios CPP's en vez de comprarlos); o fabricarlos de forma mas 
automatizada o sencilla; de igual modo la obtencion de CPP's de mejor calidad o 
funcionalidad en el sistema a traves de mejoras en el disefio, y muchas razones mas. 
Cada empresa usuaria tendra sus propias necesidades para lograr la obtencion mas 
accesible de sus CPP's a traves del uso de 1.1.. Entonces dentro de la razon de ser de 
la empresa que aporta 10s servicios de 1.1. (la que se pretende crear) se debera incluir 
el cumplir de manera amplia con las expectativas de las empresas usuarias haciendo 
de diversas formas mas accesible para ellas la obtencion de las partes de sus sistemas 
productivos mediante la metodologia de 1.1.. 

3.3 FORMULACI~N Y EvALUACI~N DEL PROYECTO 

Primero se definiran las caracteristicas y alcances de la empresa de I.I., dichas 
caracteristicas quedan bien definidas tomando como referencia 10s requerimientos para 
una empresa de 1.1. descritos en la seccion 2-1. A continuacion se debe hacer un 
estudio de mercado con el fin de determinar la cantidad de empresas dispuestas a 
hacer uso del servicio de la 1.1.. Es decir, se determina la demanda real y potencial de 
dicho servicio, esto se lograra con apoyo en metodos probabilisticos y obtencion de 
informacion del entorno o medio de interes (pequefias y medianas empresas 
manufactureras). De igual modo se determinara la localizacion geografica de esa 
demanda y de la posible competencia (otras ernpresas de 1.1.) si es que existe. 
Siguiendo con la rnetodologia de FEP se realiza un Estudio Tecniw en el cual se 
determina la localizaci6n de las instalaciones, su tamafio optimo y la tecnologia 
especifica de 1.1. a irnplernentar. En este estudio y con base en la lista de maquinaria y 
equipo de la seccion 2-1, se debe especificar; que tipos maquinas y equipos se 
utilizaran, asi mismo se determinaran 10s habitaculos (laboratories, salas, etc.) 
necesarios para cada aparato, para asi poder wtizarlos en el mercado nacional o 
internacional en su caso. Se disefiara una distribucion de planta tentativa. Las 
cotizaciones obtenidas seran parte de 10s datos que alimentaran el estudio financiero. 
En el estudio Financier0 se wntabilizan 10s recursos necesarios para la puesta en 
marcha de la ernpresa, para su mantenimiento wmo un ente productivo asi como las 
utilidades esperadas por la actividad de desarrollo de CPP's y por ende el retorno en la 
inversion. Es en este punto en donde se realiza el denominado "Estudio de 
Factibilidad". Esta cuantificacion (contabilidad) se debe hacer con base en 
presupuestos de ingresos y egresos a futuro y cotizaciones de equipos, salarios y 
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rentas dado que la ernpresa no cuenta con registros de contabilidad por no estar en 
operacion todavia. Con 10s resultados arrojados por 10s estudios de Mercado, Tecnico 
y Financier0 se realiza una evaluacion econornica que consistira en cornparar en forrna 
de proyeccion a futuro 10s posibles resultados y riesgos de la ernpresa de I.I., es decir, 
con base en pronosticos, sabiendo lo que se podria esperar que sucediera para dicha 
ernpresa; cornparar estos cornportarnientos supuestos y tornar decisiones 
fundarnentadas en ello. Con base en dicha evaluacion se determinara si existen 
alternativas de solucion econornicamente factibles para crear la ernpresa de 1.1. y si 
existe en su caso alguna que sea optima. Corno un cornplernento a 10s resultados 
obtenidos se aportaran conclusiones y de contar con la solucion optima se aprobara el 
proyecto y se comenzaran 10s trabajos de su puesta en rnarcha. 

Estudio de mercado 

Los fines de este estudio sera el deterrninar el nlirnero de clientes o ernpresas que 
presentan una dernanda de 10s servicios de I.I., rnisrnos que seran proporcionados por 
una ernpresa especializada en ello, dado que estos servicios requieren de una 
infraestructura rnuy peculiar, laboratorios, equipo, software y personal especializado. 
La interrogante es si existe o no tal dernanda de una ernpresa de 1.1. que justifique la 
puesta en marcha del proyecto de creacion de la rnisma. En la Figura 3-2 se puede 
apreciar el proceso que se seguira en este estudio. 

Estudio de Mercado 

Correcciones y Adiciones Aplicaci6n de la 
Cuestionario Obtenci6n del Cuestionario 

(Trabajo de Campo) 

Captura de la lnformaci6n 
Directories en tablas y grdficas Creaci6n de Base de Datos 

Empresariales y 
Comerciales 

Ubicaci6n de la 
Cornpetencia Obtenci6n del Paquete de Resultados del Estudio de Mercado 

Figura 3-2 Proceso del Estudio de Mercado 

Este analisis se lleva a cab0 aplicando encuestas con cuestionarios que incluyan 
preguntas tales corno: 

'Requiere del desarrollo de la informacion tecnica (diseAo) de piezas o partes? 
'Tiene dificultad para encontrar algunas piezas de desgaste de su maquinaria de 
produccion en el mercado? 
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'Requiere cornunrnente importar CPP's a costos elevados por no contar con la 
inforrnacion tecnica de disefio para fabricarlas? 
'Requiere usted, por cuestiones de certificacion de calidad de la docurnentacion 
tecnica de CPP's y no cuenta con ella? 
~Requiere hacer rnodificaciones al disefio de algun CPP per0 le resulta rnuy dificil o 
imposible generar la inforrnacion tecnica necesaria para poder hacerlo? 
'Le resultaria conveniente poder fabricar sus propios CPP's en lugar de 
cornprarlos? 

~ s t o s  cuestionarios se realizan con el fin de obtener a traves de ellos informacion 
concerniente a la dernanda; nivel de difusion y conocirniento; precios recornendables y 
posibilidades de aplicacion de 10s sewicios de la ernpresa de 1.1. en el entorno. Las 
encuestas se aplican siguiendo un criterio de rnuestreo aleatorio de varias etapas para 
dar con el entrevistado: 1) Se deterrnina el numero del plano dentro del mapa de la 
ciudad, 2) Se determina el area industrial manufacturera a la cual poderse dirigir, 3) Se 
deterrnina la ernpresa escogida dentro de esa area industrial, 4) Se acude a directores 
generales, accionistas, duefios o encargados de la cornpra o fabricacion de 10s CPP's 
para la rnaquinaria de la ernpresa e incluso ernpleados calificados a quienes aplicar las 
encuestas, etc.. Se subdividen las Areas correspondientes a 10s posibles clientes 
potenciales de 10s sewicios de 1.1. (pequefias y rnedianas ernpresas manufactureras) en 
areas y se asignan nurneros a cada una de las subdivisiones. Estas areas especificas 
no pueden ser delegaciones politicas, entidades federativas, colonias o poblaciones, 
ya que el tarnafio de estas es rnuy variable (desigual), la concentracion de ernpresas 
rnanufactureras es tambien variable; en carnbio 10s planos del rnapa de la ciudad 
delirnitan regiones de identicas dimensiones y aportan aleatoreidad al proceso de 
seleccion. Los nurneros son sorteados cuidando que la distribucion no sea dernasiado 
centralizada en las cercanias de algun punto en particular y si segun 10s datos de 
instituciones especializadas en asuntos dernograficos corno el INEGI; si en dicho plano 
no existe alguna ernpresa rnanufacturera con las caracteristicas deseables para aplicar 
la encuesta; se elimina ese plano de la seleccion y se escoge aleatoriarnente el 
siguiente. Posteriormente se asigna personal para la aplicacion de 10s cuestionarios asi 
corno para la captura de la inforrnacion recabada, evaluacion e interpretacion de la 
rnisma y para la preparacion de 10s resultados. El responsable del estudio entregara al 
cliente o solicitante un paquete con 10s resultados de la investigacion, en el cual se 
detallaran conceptos corno nurnero de posibles clientes o empresas que requieran 
desarrollo de sus CPP's mediante 1.1. dentro del entorno. Debera ser una zona con la 
densidad de ernpresas manufactureras que justifique la aplicacion del estudio. Los 
resultados seran entregados en terrninos de la situacion real del mercado y de su 
proyeccion a futur0 segun acontecirnientos esperados. Este paquete de resultados 
sewira de apoyo para establecer la factibilidad de la puesta en rnarcha de la ernpresa. 
De existir rnercado para la empresa dentro del entorno; adicionalrnente, la 
investigacion debera aportar informacion tal corno: donde estaran ubicados 10s posibles 
consumidores, asi corno 10s cornpetidores en su caso y 10s precios que es 
recornendable asignar al sewicio de 1.1. El disefio del cuestionario inicial se realiza 
rnediante una propuesta de ideas, sugerentes al uso de 10s sewicios de I.I., en la cual 
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se proponen conceptos como en que consisten brevemente 10s servicios de una 
empresa de I.I., beneficios que puede aportar, quien es susceptible de necesitarla, etc.. 
A las ideas se les da un orden Iogico y planteamiento adecuado en forma de preguntas; 
dichas preguntas formaran un borrador de cuestionario. Las preguntas iran 
encaminadas a indagar informacion de interes para el proyecto de 1.1. El proceso de 
correcciones y adiciones consiste en desechar preguntas redundantes o que no 
aporten informacion sobre la demanda o difusion de 10s servicios de I.I., plantear de 
manera adecuada preguntas que resulten ambiguas al entrevistado y agregar otras que 
no habian sido consideradas originalmente, per0 que es importante incluir asi como 
darle un formato sencillo a las preguntas (como opcion multiple o valores numericos, 
por ejemplo) fAcil de capturar. Se asignan de preferencia posibles respuestas a cada 
una de las preguntas con un numero o letra que las identifique, con el fin de hacer el 
cuestionario agil y dinamico; dado que la naturaleza del product0 (tecnologia de 1.1.) no 
es susceptible de aplicacion a cualquier persona, se entiende que la persona que lo 
contestara estara muy posiblemente trabajando y no dispondra de mucho tiempo para 
ello. No obstante todo lo anterior, habra preguntas no susceptibles de ser manejadas 
de Bste modo, como por ejemplo: 'Que componentes especificos de su sistema Cree 
usted que podrian ser desarrollados mediante I.I.?. Mas tarde se determina tambien el 
numero de cuestionarios -poblacion muestral- a aplicar segun el tamafio de la 
poblacion total a partir de cifras del INEGl o alguna asociacion relacionada con la 
industria de la manufactura, por medios estadisticos. Las correcciones y adiciones 
deberan asegurar la obtencion de la informacion relacionada con la creacion de la 
empresa de 1.1. a traves del cuestionario. Con fines de la aplicacion de las encuestas se 
asignan las zonas elegidas al azar y se asigna a cada una el personal para ello. El 
personal asignado sale a las zonas elegidas y aplica las encuestas. A esto se le 
denomina trabajo de campo porque se realiza en las locaciones destinadas para ello, 
no en oficina. En este caso el personal entrevistara de ser posible a dueiios, 
accionistas o directores de micro o mini empresas; gente que tenga injerencia en las 
decisiones de inversion de las mismas o encargados de mantenimiento o adquisicion 
de 10s CPP's para la maquinaria de la empresa. Una vez llenos 10s cuestionarios se 
procede a la captura de la informacion, se forma un arreglo matricial o base de datos, 
en el cual las columnas podran ser las preguntas y 10s renglones, cada uno de 10s 
entrevistados. A las preguntas que no puedan ser contestadas de manera numerica o 
con una letra, por las caracteristicas particulares del cuestionario sobre 1.1.; se les dara 
un manejo especial y por separado; este tipo de preguntas podran arrojar resultados 
como cuales son 10s CPP's que mas se requeriria fueran desarrollados mediante 1.1. es 
decir necesidades comunes de diferentes usuarios potenciales; por lo tanto es muy 
importante su interpretacion. Con la informacion contenida en la base de datos y la de 
las preguntas aisladas q u e  no Sean susceptibles de manejo numerico, mismas que 
tienen especial interpretacion-, se prepara la informacion en tablas y graficas para su 
adecuada visualization, cuantificacion y conclusiones. Posteriormente se consultan 
directorios de asociaciones como la CANACINTRA correspondientes a micro y mini 
empresas manufactureras con el fin de localizar posibles competidores para reforzar lo 
previamente aportado por 10s entrevistados. Con toda la informacion previamente 
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preparada, se obtiene un paquete de resultados, mismo que dara pie en su caso a la 
realizacion de un estudio tecnico o por otro lado a la terminacion del estudio de FEP. 

Estudio tbcnico 

Consiste en determinar las condiciones necesarias y recomendables para el 
funcionamiento adecuado de la emmesa de 1.1.. Se realizaran actividades tales como la 
localizacicin geografica (macro y hicrolocalizacibn) de las instalaciones cercanas a 
centros de distribucion de materiales metalicos para manufactura, a Centros de 
ensefianza de educacion superior con el fin de obtener el personal capacitado para la 
aplicacion de la tecnologia de 1.1. a implementar y de igual manera lo mas cercana 
posible a 10s clientes (empresas) registrados en el estudio de mercado; se determinara 
la maquinaria y equipo a utilizar de acuerdo con lo desarrollado en el capitulo 2. Se 
determinara el tamafio optimo de 10s laboratorios, oficinas, salas de disefio por 
computadora, en su caso -de no requerir de 10s sewicios de talleres de maquinas 
herramientas- de la sala de maquinado CNC, etc.. Los elementos del estudio tecnico se 
muestran en la Figura 3-1 : 

Estudio Tbcnico 

Localizaci6n del Proyecto lngenieria del Proyecto 

Identificaci6n y Descripci6n del Proceso de desarrollo de CPP's 

Macrolocalizaci6n 

Microlocalizaci6n Deteninaci6n del Deter. de marcas y modelos de 
tamario de salas. maquinaria, wmputadoras e 
laboratories, etc. instrumentos de medici6n a 

Analisis Administrativo 
Dist. de Planta Tentativa 

Figura 3- 3 Elementos del estudio TCcnico 

lngenieria del Proyecto (IP) 

En esta fase del estudio se aplican conocimientos de lngenieria Industrial al disefio de 
10s laboratorios, salas de dmputo, y la adecuacidn de las instalaciones a 10s medios 
de desarrollo de la 1.1.. En este caso se trata de adecuar una instalacion existente o 
construir una; en la cual se pueda establecer una empresa de 1.1.. Dentro de la IP se 
incluye una descripcion detallada de 10s procesos de desarrollo de CPP's especificos 
que se habran de llevar a cabo; la determinacion del tamafio optimo de 10s laboratorios 
de medicion, metalografia y analisis de materiales, salas de disefio o dibujo por 
computadora, talleres de maquinado (salas CNC), oficinas, bafios, seccion de 
intendencia, etc. y cubiculos; la determinacion de las marcas y modelos de maquinaria 

C R E A C I ~ N  DE UNA EMPRESA DE ~ N G E N I E I ~ A  INVERSA EN h l k . 1 ~ ~  
- 4 2 -  



CAP~TULO TRES 
METODOLOG~A PARA IXIPLANTAR UNA EMPRESA DE I N C E N I E ~  INVERSA EN ~ I C S I C O  

y equipos de medicion; el "Layout" o distribution de planta que sera una aproximacion 
a lo que sera requerido para el proyecto; un estudio de 10s metales y plasticos 
necesarios y un analisis administrativo que sefiale la logistics para adecuar a la 
empresa 10s elementos necesarios para su funcionamiento como tal. 

Determinaci611, ldentificaci6n y Descripcidn del Proceso de desarrollo de CPP's 

La tecnologia a implementar, y el proceso de desarrollo de CPP's son conceptos que 
van de la mano, uno conduce al otro; segun la parte de la tecnologia de 1.1. que se 
desee implernentar se requeriran ciertos recursos de software, hardware, herramientas 
especiales y una forma particular de producir con dichos recursos, disefios de CPP's o 
elementos de un sistema partiendo de rnuestras de ellos, ya sea operantes o no 
operantes, asi mismo, esta tecnologia determinara 10s diagramas de flujo, de proceso, 
instructivos y especificaciones que identifiquen y describan claramente al proceso de 
produccion de esos disefios "recuperados". 

Determinaci6n del tamallo de laboratorios, salas, etc. 

Segun la cuantificacion de la dernanda de 10s servicios de la empresa de 1.1. que seran 
requeridos por las empresas manufactureras, de acuerdo a 10s resultados del estudio 
de mercado, se puede hacer una aljroximacion muy adecuada del tamafio de las 
instalaciones minimas o recomendables (6ptimas) que seran requeridas para alojar la 
empresa, el volumen de produccion esperado es uno de 10s elementos mas 
importantes para la determinacion del tamafio de las instalaciones. Los tamaiios a 
determinar son el de 10s laboratorios de mediciones, de metalografia y analisis de 
materiales, la sala de dibujo por computadora, el area CNC (en caso de ser requerida), 
juntas, almacenes de CPP's terminados y materias primas, area de product0 no 
conforme, etc.. Estos espacios deberan concordar con la maquinaria, equipo, recursos 
humanos y sistemas productivos que habran de alojarse en ellos. En las 
consideraciones del tamaiio de las instalaciones habra que tener siernpre en cuenta 
futuras expansiones seglin demandas de mercados potenciales; numero de 
empleados que trabajaran en la planta; 10s cuales incluiran a todo el personal 
multidisciplinario descrito en el capitulo dos como "personal requerido para el proyecto" 
-mas de veinte- que estara compuesto por un grupo base "principal" de 10 a 15 
personas y entre 6 y 10 mas "auxiliares" que se incluiran temporalmente en el equipo 
con el fin de cumplir con algun proyecto en particular. 

Determinacidn de marcas y modelos de maquinaria, computadoras e 
instrumentos de medici6n a utilizar 

La selection de marcas o modelos estara determinada primeramente por la diversidad 
de estos que presente el mercado; de 10s disponibles en dicho mercado habra que 
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analizar las ventajas operativas y economicas. Por otro lado, se escogeran aquell0S 
que mejor se adecuen a las necesidades especificas del proyecto. Las listas de equip0 
de medicion y maquinaria en general a usar se estableceran con apoyo en laS 
recomendaciones para una empresa generica de 1.1. enlistadas en la seccion 2-1. 
Podran variar en cierta medida siempre y cuando cumplan de manera eficiente con las 
funciones que tienen asignadas. 

Distribuci6n de Planta Tentativa 

Una vez determinadas las necesidades de espacio, que incluiran 10s laboratories, salas 
de disetio y demas habitaculos; se debera establecer el lugar especifico que dentro de 
ellos tendra cada elemento del sistema. Habra que considerar espacios para: estante 
de materiales para maquinado, estante o closet para 10s instrumentos de medicion 
como calibradores, micrometros o microscopios; sistemas de computo para las 
aplicaciones CAD-CAM; maquina de medicion por coordenadas, maquina de pruebas 
mechicas, etc.. Dentro del espacio de las instalaciones destinadas para la empresa, 
habran personas, computadoras, maquinaria rigida y flexible y muebles en general que 
habran de ser acomodados de la mejor manera posible. Los materiales y procesos 
deben seguir caminos lo mas rectos y cortos que se pueda, evitar cruces y regresos en 
la medida de lo posible. Por las caracteristicas del proceso de 1.1. necesariamente 
habra muchos "regresos" debido a que un elemento producido por el sistema puede 
ser realimentado a este como subproducto despues de efectuar en el 10s analisis de 
optimalidad y detectar fallas o posibles mejoras; per0 aun en estos casos 10s procesos 
se seguiran lo mas "rectos" que se pueda. La distribucion de planta debe propiciar 
esto. 

Estudio de Materias Primas 

Tambien es denominado estudio de Materias primas e insumos. En este estudio se 
determinaran 10s 1) materiales para corte (maquinado) que seran requeridos como 
metales y plasticos; 2) materiales industriales como resinas y polimeros; 3) 10s 
materiales auxiliares como productos quimicos, envases y lubricantes y 4) 10s servicios 
como electricidad, agua, vapor, aire comprimido o combustibles habran de requerirse 
para el proceso de 1.1. 

Localizaci6n del Proyecto 

Macrolocalizacion. Se determinara la ubicacion de la empresa como se menciono con 
anterioridad, en un lugar cercano a centros de distribucion de metales y plasticos para 
manufactura, a centros de enseiianza superior como una fuente cercana de personal 
capacitado y a 10s clientes potenciales de la empresa. Se debera contar en la zona con 
infraestructura de transportes y cercania de 10s clientes necesaria para facilitar el 
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acceso de estos a la empresa. La ubicacion debera no ser muy cercana a carreteras o 
vias ferreas para evitar la vibracion en sistemas de medicion. Microlocalizacion.- se 
entiende la ubicacion precisa (direccion) donde se ubicaran las instalaciones de la 
empresa de I. 1.. 

Andlisis Administrativo 

En esta parte del estudio tecnico se establecera la organizacion de 10s recursos 
humanos y de 10s aspectos juridicos de la empresa de 1.1.. Se deben establecer 
elementos tales como posibles horarios, tipos de contratos, funciones del personal de 
la empresa, salarios, responsabilidades dentro del trabajo, prestaciones, etC. 

Estudio Financier0 

Las inversiones mas fuertes necesarias para echar a andar la empresa seran: 1) -a- La 
adquisicion de el edificio que albergue las instalaciones o -b- La adquisicion de un 
terreno y construccion de instalaciones, lo cual podra ser no necesario de decidir pagar 
una renta; 2) Las referentes al equipo de medicion -fundamentalmente la MMC -, el 
equipo de metalografia y analisis de materiales, el equipo de pruebas mecAnicas, el 
equipo de computo para CAD-CAM, y 3) Los gastos en tramites legales para la 
formation de la empresa. Las inversiones necesarias para mantener la empresa en 
funcionamiento seran: 1)Los salarios de 10s empleados, 2)EI costo de 10s rnateriales 
para maquinado y otros, 3)EI pago de 10s sewicios como luz, agua, etc. y rentas en su 
caso. El reporte final del estudio se compondra de algunos estados financieros e 
indices que aportaran una perspectiva clara de lo que se espera obtener a corto, 
mediano y largo plazo en funcion de lo que se invertira. Para dar comienzo a este 
estudio se tendra qu'e haber demostrado mediante el estudio de rnercado que existe la 
dernanda requerida de 10s sewicios de la empresa de 1.1. y mediante el estudio tecnico 
que existen las condiciones adecuadas para desarrollar el proyecto. Las diferentes 
etapas del estudio financier0 o economico se muestran en la figura 3 - 4. 

Determinacidn de la Inversidn Total 

Esta compuesta por la inversion fija (MMC, pruebas, metalografia y analisis de 
materiales, dmputo y equipo auxiliar y de sewicios e instalaciones en general); la 
inversion diferida (pagos por beneficios futuros) y el capital de trabajo (Efectivo en caja, 
inventarios de materias primas e insumos, CPP's en proceso y terrninados; cuentas por 
cobrar). Los montos para cada uno de 10s tipos de inversion estaran dados en funcion 
de cotizaciones en el mercado de salarios, adquisicion o renta de bienes inmuebles 
(instalaciones), materias primas e insumos, pago de sewicios (luz, agua, corriente 
electrica, etc.), maquinaria y equipos, pago de irnpuestos, y dernas elementos 
necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
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Estudio Financiero o Econ6mico 

Inversion Total 

Estado de Resultados Elaboraci6n de Presupuestos Balance General 

F igura 3-4 Etapas del  Estudio Financiero o Econ6mico 

Determinaci6n de 10s Costos Totales 

Estaran compuestos por 10s costos de produccion de CPP's, 10s gastos administrativos, 
y 10s de ventas; todos ellos tarnbien en funcion de un programa tentativo de 
produccion. 

Determinaci6n de 10s lngresos 

Los ingresos esperados se pueden calcular partiendo de un prograrna de produccion y 
de 10s precios que se pagaran por el desarrollo de un CPP. En una parte del 
cuestionario del estudio de mercado, se aborda esta cuestion. El estudio de rnercado 
habra determinado la demanda esperada de 10s servicios de la ernpresa. Dado el 
programa de producci6n, y tomando corno referencia 10s precios que se consideren 
adecuados para 10s servicios de 1.1.; se establecen 10s posibles ingresos a obtener con 
el funcionamiento de la empresa. 

Estado de Resultados 

La elaboracion de este docurnento tendra wmo finalidad mostrar las "ganancias y 
perdidas" o resultados ewnomicos de la operacion prevista de la empresa de 1.1. para 
10s periodos subsecuentes a la puesta en rnarcha y en el se cuantifica la surna 
algebraica de 10s ingresos rnenos 10s gastos estirnados, lo integran 10s rubros: 
lngresos por desarrollo de CPP's, - costos de produccion (rnantenirniento y operacion 
de maquinaria y sist. cornputacionales, suministros e insumos, salarios, rentas, etc.) 
= utilidad bruta - gastos adrninistrativos (contabilidad, papeleria, renta del telefono 
prorrateada para efectos adrninistrativos, etc.) y de ventas 
= utilidad de operaci6n - gastos financieros (bancos, intereses, comisiones por 
rnanejos de cuentas, etc.) 
= utilidad antes del impuestos - ISR y RUT 
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= utilidad neta. Recibe inforrnacion de 10s costos totales, de 10s ingresos, de la 
inversion total y desprendiendose de esta ultirna de la depreciacion y la arnortizacion. 

Balance General 

Sera una estirnacion de 10s "derechos" sobre bienes (equipos de rnedicion, de prueba, 
cornputacion; -terreno en su caso-, etc.) que tendra la ernpresa en terrninos de lo que 
se debera a proveedores de rnateriales de corte, herrarnentales de las rnaquinas 
herrarnientas, y el capital del que se dispone aportado por 10s socios inversionistas. 
Contendra 10s rubros que representen 10s activos de la ernpresa (bienes adquiridos por 
la misrna), 10s pasivos (obligaciones financieras que adquiriran 10s inversionistas del 
proyecto) y el patrirnonio o capital social. Obtendra inforrnacion del cdlculo de la 
inversion total a traves del c5lculo del "capital de trabajo". 

Elaboraci6n de Presupuestos 

Los presupuestos a elaborar son el de inversion y 10s de ingresos y egresos de. 
operacion. Es decir, a cuanto asciende la inversion total a realizar y cuanto se espera 
ganar o gastar una vez que la ernpresa ernpiece a generar CPP's a traves de 1.1.. 

En este estudio se obtendran indices que s e ~ i r a n  corno indicadores del rurnbo de las 
finanzas esperadas del proyecto. Con lo que se espera cobrar a cada cliente por 
desarrollarle un CPP, descontando lo que se habra de gastar en surninistros corno 
rnaterias prirnas y servicios, se pretende ir recuperando paulatinarnente las inversiones 
realizadas para poner en rnarcha la ernpresa de 1.1.. La base para iniciar 10s c5lculos 
serhn las cotizaciones de equipos de rnedicion, cornputo, pruebas, salarios, etc. que 
aporta el estudio economico o financiero. Los indicadores a obtener se pueden dividir 
en tres tipos principales: Financieros, Econornicos y de Evaluacion social. Los prirneros 
seran obtenidos directarnente de 10s estados financieros proforrna (Estado de 
Resultados y Balance General) obtenidos en el estudio financiero; 10s segundos basan 
sus calculos en el rnanejo del valor del dinero en el tiernpo y 10s terceros seran una 
rnuestra del irnpacto que tendra dentro de la sociedad, el desarrollo del proyecto 
(ernpresa de 1.1.). En la Figura 3-5 se rnuestra en forrna de esquerna la estructura del 
estudio de Evaluacion econornica. 

I Principales lndicadores Financieros 

Se utilizaran el Capital de Trabajo, la Prueba del ~ c i d o ,  las Razones de Propiedad, 
Endeudamiento y Extrema Liquidez; y la Tasa de Rendimiento. Corno ya se ha 
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rnencionado y recalcado, todos estos calculos se realizaran en terrninos de 
desembolsos y ganancias esperados segun cotizaciones de salarios de especialistas 
en diseflo, dibujantes, un lider de proyecto, analistas de rnateriales y demas personal 
del equipo principal y del auxiliar asi corno cotizaciones de las rnaquinas y equipos a 
utilizar corno la MMC y la MPM y de igual rnodo en funcion de 10s ingresos esperados 
por el funcionamiento de la ernpresa. 

Evaluaci6n Econ6mica 

Principales lndicadores Principales lndicadores lndicadores para 
Financieros Evaluaci6n Social 

Capital de trabajo Tasa lnterna de 
Empleos Totales P ~ e b a  del Acido 

Raz6n de propiedad Valor Presente Costo por empleo 
Raz6n de endeudamiento 
Raz6n de extrema liquidez Relaci6n Bene- Valor agregado 
Tasa de rendimiento ficio Costo (BIC) 

Figura 3-5 Estructura de la evaluaci6n econ6mica 

Principales lndicadores Econ6micos 

lncluiran la Tasa lnterna de Retorno (TIR); el Valor Presente Neto (VPN);y la 
Relaci6n Beneficio - Costo (BIC). 

lndicadores para Evaluaci6n Social 

I 
Corno su nornbre lo indica, son un indicativo de 10s efectos que tendra en la sociedad 
que rodea a la ernpresa de I.I., la operacion de esta. Entre ellos destacan la creacion 
de ernpleos totales (incluyendo 10s de 10s especialistas, asistentes, etc.); el costo por 

I ernpleo generado; y el valor agregado. 
I 

Conclusiones y resultados del estudio de FEP 

Los resultados obtenidos en el estudio de FEP daran pie a la puesta en macha del 
proyecto de creacion de la ernpresa de 1.1. o en su caso aportaran al inversionista una 
vision clara de las razones por las cuales no resulta conveniente invertir en este 
proyecto. Por rnedio del Estudio de Mercado se puede inicialmente descartar el 
proyecto al resultar que no existe tal mercado para la ernpresa de 1.1. (lo cual podria ser 
factible en funcion de la una probable falta de conocirniento de esta tecnologia. En el 
caso contrario, el Estudio Tecnico aportara la forrna en que se puede irnplementar la 
creacion de la ernpresa y esto aportara bases para obtener resultados en terminos 
rnonetarios en el Estudio Financier0 de 10s rnontos de las inversiones que se deben 
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realizar y de las utilidades que es factible obtener con la operacion de la empresa; de 
nuevo se aporta una perspectiva para abortar o aprobar la continuacion del proyecto; 
con 10s resultados de la evaluacion economics se podran hacer comparaciones 
objetivas de 10s resultados que se podrian esperar. 

3.4 CONSIDERACIONES DE TIP0 LEGAL PARA DAR DE ALTA UNA EMPRESA EN 
MEXICO 

Dado que el proyecto se implantara y desarrollara en Mexico, 10s requisitos para el 
seran 10s mismos que setiala el Consejo Desregulador Empresarial en este renglon. 
Entre ellos se requiere obtener algunos documentos como constancias y licencias, asi 
como el registro de la empresa ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y una 
serie de "vistos buenos" por parte de ciertas instancias publicas. Para el caso de la 
empresa de 1.1. sera extremadamente importante cuidar el manejo de patentes y marcas 
sobre CPP's ya que de no contar con la autorizacion de el poseedor de la patente de 
un CPP para efectuar su desarrollo mediante 1.1. se podria incurrir en problemas 
legales. 
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4.1 INTRODUCCI~N. PROPUESTA DE APLICACI~N DE LA METODOLOG~A 

En este capitulo se aplica; la rnetodologia propuesta en el capitulo 3 para crear Una 
ernpresa de 1.1. en Mexico. Se utilizan cifras dernogrUicas reales y actualizadas. Se 
cornienza definiendo la rnision de la ernpresa y la problernatica que se pretende 
resolver. Se definen las caracteristicas del proyecto. Posteriorrnente se realiza un 
estudio de FEP. Partiendo de 10s resultados del estudio de FEP se hacen 
recornendaciones sobre la factibilidad de la puesta en rnarcha del proyecto. 

4.2 MISldN DE LA EMPRESA (PROBLEMATICA A RESOLVER) 

La ernpresa tiene corno finalidad el satisfacer, rnediante su operacion; la dernanda de 
paquetes de inforrnacion tecnica de diseiio de CPP's requeridos por otras ernpresas 
(consurnidoras del servicio), especificarnente empresas rnanufactureras de la ciudad de 
Mexico y su zona conurbada. Esto se logra por rnedio del desarrollo de dichos 
paquetes rnediante 1.1.. Se escogio esta corno una zona adecuada para el estudio, con 
base en la infraestructura de comunicaciones, transportes y comercializacion que 
presenta. Una de las razones de ser de la empresa de 1.1. es constituir un ente 
ernpresarial que haga llegar a 10s dernandantes del servicio 10s beneficios de este sin 
que ello represente para estos ultimos, una fuerte inversion (dadas las caracteristicas 
especiales de esta tecnologia). 

CARACTER~ST~CAS DEL PROYECTO 

La ernpresa tiene entre 15 y 20 ernpleados; corno se recornienda en el capitulo 2; de 
10s cuales, entre 10 y 15 forrnaran el grupo principal (fijo). Las 5 a 8 personas restantes 
(que son contratados por proyecto) integran el grupo auxiliar cuyas funciones y perfiles 
dependen de las caracteristicas particulares de cada proyecto para el cual se contratan 
10s servicios de la empresa y para 10s cuales la empresa 10s contrata a ellos. Los 
alcances (area de operacion) de la empresa son: la ciudad de Mexico y su zona 
conurbada. La ernpresa debe contar con la infraestructura e instalaciones para el 
desarrollo de la tecnologia de 1 .1 .  rnencionada en el capitulo 2 y todos 10s elernentos 
establecidos para dicha tecnologia. Adernas de todo lo anteriormente rnencionado, la 
empresa debe contar con 10s elernentos obligatorios de toda ernpresa en Mexico 
(Ventas, produccion, etc.). 

I 

4.3 ESTUDIO DE FORMULACI~N Y EVALUACI~N DEL PROYECTO 

El estudio de FEP se inicio con un estudio de mercado del servicio de 1 . 1 .  en el D.F. y 
10s rnunicipios conurbados del Estado de Mexico para cuyos fines se aplico una 
encuesta, para obtener datos referentes a la dernanda insatisfecha real y potencial del 
servicio en cuestion. Posterior al estudio de rnercado y con base en la inforrnacion 
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obtenida a traves de este; se realizo el estudio tecnico, en el cual se deterrnino la forrna 
adecuada de funcionarniento que debe adoptar la ernpresa de 1.1. y se escogieron y 
cotizaron rnodelos y rnarcas de 10s diferentes equipos necesarios seiialados en el 
capitulo 2 asi corno salarios, renta de instalaciones, materias prirnas, etc.. En el estudio 
financier0 se calcularon ciertos estados contables corno 10s estados financieros 
proforrna que dan una idea de las condiciones econornicas y financieras que es factible 
esperar para la ernpresa. ~ontinua"do con la siguiente etapa del estudio de FEP, se 
realizo la evaluacion econornica en la cual se calcularon indicadores de varios tipos 
corno 10s financieros, econornicos y sociales con el fin de deterrninar las repercusiones 
que puede tener en el entorno, la puesta en rnarcha de la empresa. Finalrnente se 
obtuvieron las conclusiones y resultados del estudio de FEP. 

ESTUDIO DE MERCADO 

No obstante que este tipo de estudio es cornun encargarlo o solicitarlo a una agencia 
especializada en ello; en este docurnento se sintetizan guias sencillas y propositivas 
para llevarlo a cab0 de rnanera autodidacta. Esto se hace con el fin de mostrar una 
forrna objetiva y util en que se puede realizar este, para obtener el tip0 de inforrnacion 
exacta que el interesado pretende conocer. El estudio de rnercado se inicio con el 
diseiio del cuestionario inicial; posteriorrnente se realizaron rnodificaciones en este 
para obtener el cuestionario final; se consulto la docurnentacion del INEGl para 
determinar tarnafios poblacionales, se deterrnino por rnetodos estadisticos el tarnaiio 
recornendable de la rnuestra; se aplico la encuesta y se capturaron datos; se dio un 
rnanejo y preparacion de la inforrnacion; y se obtuvo el paquete de resultados del 
estudio de rnercado. 

Diseilo del cuestionario inicial 

Corno se sugiere en el capitulo 3, se realizo prirnerarnente rnediante una propuesta de 
ideas relativas al uso de 10s servicios de 1.1.; a las cuales se les dio un orden logico y 
planteamiento en forrna de preguntas, para posteriorrnente realizar correcciones y 
adiciones obteniendo el cuestionario final, a continuacion se rnuestra la propuesta de 
ideas: 

1.- La 1.1. puede servir para cornpletar inforrnacion tecnica de disetio. 
2.- Muchas ernpresas constanternente tienen el problerna de conseguir piezas de 
desgaste de su rnaquinaria y las consiguen a precios altos en el rnercado nacional o 
tienen que irnportarlas. 
3.- La certification de calidad exige docurnentacion tanto de productos corno de 
procesos y 10s CPP's no son la excepcion. 
4.- Los CPP's representan en rnuchos casos, subproductos que sirven al sisterna o 
maquinaria corno insurnos para fabricar productos finales. 
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5.- Con la adecuada inforrnacion de diseho, generalrnente sera mas barato fabricar por 
rnedios propios un CPP que pagar por la fabricacion de este a un proveedor. 
6.- La 1.1. es un rnetodo alternativo de "rediseiio" que ha probado ser eficiente en la 
generacion de la inforrnacion tecnica de disetio de un CPP. 
7.- Los costos unitarios de produccion de un sisterna se pueden abatir cuando se 
cuenta con mayor informacion referente a un CPP que es parte de ese sistema. 
8.- Se pueden realizar rnejoras a un diseRo una vez que se cuenta con toda la 
inforrnacion relativa a este. 
9.- La informacion se puede traspapelar, perder parcial o totalrnente y en el caso de la 
inforrnacion tecnica esta se puede recuperar o generar rnediante 1.1. 
10.- Por lo general el irnplantar 10s elernentos necesarios para el desarrollo de 1.1. 
dentro de una empresa resulta rnuy costoso e involucra una gran inversion. 
11.- La utilization de la tecnologia de 1.1. puede no representar una fuerte inversion si 
se contratan 10s servicios de una empresa de 1.1. que ya cuenta con toda la 
infraestructura y elementos para aplicarla. 

Ordenamiento Ibgico y planteamiento de preguntas. Obtencibn del bonador de 
cuestionario 

1.- 'Sabe Ud. en que consiste el desarrollo que realiza la 1.1. de un CPP? 
2.- 'Cuenta su ernpresa con rnaquinaria que requiera CPP's corno subproducto; 
refacciones o consurnibles para fabricar productos terrninados? 
3.- 'Requiere Ud. de un rnetodo de rediseiio diferente al tradicional que sea eficiente 
para generar la inforrnacion tecnica de disetio de un CPP? 
4.- 'Sabia Ud. que el contratar 10s servicios de una empresa de 1.1. le resulta 
notoriarnente mas econornico que irnplantar en su ernpresa este tip0 de desarrollo y le 
puede aportar 10s rnisrnos beneficios? 
5.- 'Requiere Ud. de piezas de desgaste para su rnaquinaria que solo consigue 
irnportandolas o a precios elevados en el rnercado nacional? 
6.- 'Le resultaria mas economico fabricar sus CPP's que cornprarlos? 
7.- 'Si su ernpresa decidiera fabricarlos, percibiria esta una disrninucion en 10s costos 
unitarios de CPP's si 10s fabricara contando con la inforrnacion tecnica cornpleta en 
lugar de fabricarlos con solo parte de esta? 
8.- 'Cuenta su empresa con 10s recursos para el desarrollo de la 1.1. a nivel interno, 
considerando que estos son rnuy costosos? 
9.- 'Trabaja su empresa bajo la certificacion de calidad ISO-9000 o alguna 
equivalente? 
10.- 'Sabia Ud. que la certificacion de calidad estipula contar con docurnentaciones 
tecnicas tanto de procesos como de productos? 
11.- 'Cree Ud. que el contar con la inforrnacion tecnica cornpleta de un CPP la 
permitiria hacerle mejoras? 
12.- 'Requiere Ud. recuperar inforrnacion tecnica de disefio perdida parcial o 
totalmente o traspapelada de sus CPP's? 
13.- 'Requiere Ud. en alguna ocasion cornpletar la inforrnacion tecnica de un disetio? 
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Correcciones y adiciones; Obtenci6n d e l  Cuestionario Final 

A continuacion se muestra el cuestionario final, que se utilizo en la encuesta. En las 
primeras lineas del cuestionario se visualizaba claramente el tema, alcances, numero 
de paginas; institucion educativa y carrera a la que pertenecia el alumno, con el fin de 
que el entrevistado supiera a a quien le estara contestando el cuestionario; con que 
intenciones seria utilizada la informacion que aportara y que lo motivaran a contestar 
dicho cuestionario con total confianza y fidelidad a la realidad. Se incluyo el numero del 
plano dentro del mapa geografico de la zona muestreada; no hub0 un numero excesivo 
de entrevistas en un mismo plano (mas de tres). Se pretendio realizar la encuesta 
presentando un formato sencillo y explicito. Al final del cuestionario se registraron 
datos tales como: el nombre de la empresa en la que se aplico el cuestionario; el 
nombre del entrevistado; puesto y area o departamento en el cual laboraba; con el fin 
de imprimir veracidad y caracter de trascendencia a la informacion recabada. El 
formato de cuestionario utilizado en la aplicacion de la encuesta se incluye en 10s 
anexos de este trabajo (figura A-1) y tiene una presentacion similar a la siguiente: 

Ill 
CUESTlONARlO 

Difusi6n y Demanda de 10s Servicios 
de una Empresa de lngenieria lnversa 

en la Cd. de MBxico y su Area Conurbada 

Trabajo de: M s  de 1 ic- 

Plano No - L I I  
camera: lnaeniero Mecdnico Electricista ( ~ r e a  Industrial) 
Institucion: Facultad de INGENIER~A. Universidad Nacional Aut6noma de  Mexico 

1.-'Sabe Ud. cual es la funci6n de la 1.1. en diseho? 
2.-'Cuenta su empresa con maquinaria que requiera CPP's como refacciones o partes de desgaste? 
3.-'Requiere Ud. de un mbtodo de rediserio diferente al traditional que genere la informaci6n tBcnica 
de un CPP? 
4.-'Sabia Ud. que el contratar 10s sewicios de una empresa de 1.1. le resulta notoriamente mhs 
econ6mico que implantar en su empresa este tip0 de desarrollo y le puede aportar 10s mismos 
beneficios? 
5.- 'Requiere Ud. de CPP's para su maquinaria que solo consigue importhndolas o a precios 
elevados en el mercado national? 
6.- 'Le resultaria mds econ6mico fabricar sus CPP's que comprarlos? 
7.- 'Si su empresa decidiera fabricarlos, percibiria Bsta una disminuci6n en 10s costos unitarios de 
CPP's si 10s fabricara contando con la informaci6n tbcnica completa en lugar de fabricarlos con solo 
parte de Bsta? 
8.- 'Cuenta su empresa con 10s recunos para el desarrollo de la 1.1. a nivel interno, considerando que 
Bstos son muy coslosos? 
9.- 'Trabaja su empresa bajo la cerlificaci6n de calidad ISO-9000 o alguna equivalente? 
10.- 'Sabia Ud. que la certificaci6n de calidad estipula wntar con documentaciones tBcnicas tanto de 
procesos como de productos? 
11.- 'Cree Ud. que el contar con la infonaci6n tBcnica completa de un CPP la permitiria hacerle 
mejoras? 
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12.- 'Requiere Ud. recuperar infomaci6n tbcnica de diseiio perdida parcial o totalmente o traspapelada 
de sus CPP's? 
13.- 'Requiere Ud. en alguna ocasi6n completar la informaci6n tecnica de un diseiio? 
14.- 'Que tipo de CPP's requiere obtener mBs comljnrnente para su maquinaria? 
15.- 'Conoce Ud. o ha recurrido a alguna empresa de 1.1. en Mexico o en el extranjero?, 'Cual es su 
nombre? 

Nombre de la empresa: Giro: 

Nombre del entrevistado: Puesto: 

Area o Departamento : Referencia de ubicacibn: 

Se proporcionaron espacios para cada respuesta al final de las preguntas de acuerdo 
al tipo de estas; las preguntas 1-13 se respondieron con una x bajo las columnas "SI", 
"NO" o "NO SE", para la pregunta 14 se dispuso de mayor espacio para una respuesta 
mas detallada (ver Tabla A-2 en 10s anexos). 

lnicio del trabajo de campo 

Se inicio el trabajo de campo obteniendo inforrnacion relativa al tamafio de la poblacion 
objetivo (poblacion total) para posteriormente y con apoyo en tecnicas estadisticas 
determinar el tamafio de la poblacion muestral (tamafio de la muestra). Se aplico la 
encuesta a las empresas elegidas de manera aleatoria que formaran la muestra; 
cuidando no exceder el numero de tres por plano del mapa. 

Cuantificaci6n de la poblaci6n objetivo 

La cuantificacion de todas las empresas manufactureras incluidas en el area geografica 
de interes, se realizo con fundamento en las publicaciones mas recientes alusivas a 
ella por parte del lnstituto Nacional de Estadistica, Geografia e lnformatica (INEGI). Por 
poblacion total se entiende a aquellas empresas dedicadas a la manufactura que se 
encuentren ubicadas dentro del Distrito Federal o 10s municipios conurbados del 
estado de Mexico. Para obtener la inforrnacion requerida, se consulto el informe anual 
1997 de la Encuesta Industrial Mensual que se presenta en un volumen por cada 
estado de la rep~iblica y dentro de cada volumen aparecen las cuantificaciones por 
delegacion o municipio dentro de cada estado para el tip0 de empresa buscado 
(manufactureras). Dentro de esta clasificacion entran empresas de muy diversos giros 
(alimenticios, del vestido, metal - mechicas, etc.). Se obtuvo el numero total de 
empresas manufactureras por cada delegacion del Distrito Federal para poder hacer 
una cuantificacion total para el D.F.; despues se obtuvo lo mismo para cada uno de 10s 
municipios conurbados del Estado de Mexico para asi obtener el total para dichos 
municipios conurbados. La suma de las dos cantidades se cuantifico en un gran total N, 
a partir del cual se determinaron el numero de cuestionarios a ser aplicados. Los datos 
obtenidos para el calculo de N se muestran en las tablas 4-1 y 4-2: 
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Tabla 4-1 Empresas Manufactureras del D.F. = 28,059 

Tabla 4-2 Empresas Manufactureras en municipios conurbados = 16,769 

Surnando 10s totales para el D.F. y el E.M. se obtiene un total de: N = 44828 ernpresas. 

Determinacit5n del tamallo de la muestra 

El tarnafio de la rnuestra estuvo determinado por el de la poblacion total, el nivel de 
confianza que se rnanejo en la rnuestra y el valor de algunos indices estadisticos (p y 
q) obtenidos a partir del rnuestreo aleatorio prelirninar de tamatio arbitrario obtenido de 
la misrna poblacion total. 
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Muestreo Prelirninar , 

Previo a la aplicacion de la encuesta cornpleta y con el fin de determinar 10s 
parametros estadisticos p y q que fueron utilizados utilizados en el calculo del tamatio 
de la misrna; se procedio a aplicar el cuestionario a un numero arbitrario de 10 
ernpresas seleccionadas aleatoriarnente de la base de datos proporcionada por la 
ernpresa "American Chamber of Commerce". 

Criterio de definici6n del estado de dernanda en el rnuestreo prelirninar 

El fenorneno de dernanda de 10s servicios de 1.1. no es susceptible de medirse en 
cantidades fisicas corno litros o kg.; el punto importante es determinar, de acuerdo al 
analisis de 10s cuestionarios; si una empresa requiere o no de estos servicios. Se 
definio una inclinacion o definicion hacia un estado de dernanda positivo (existia 
dernanda) o negativo (no habia demanda) para efectos de determinar el numero de 
cuestionarios que habrian de ser aplicados en la encuesta y rnanejarlo como un 
proceso de Bernoulli cuya distribucion de probabilidades se pudo obtener 
adecuadamente rnediante la distribucion binomial. La informacion obtenida en el. 
rnuestreo preliminar se refleja en la tabla 4-3, por ser el numero de cuestionarios 
aplicados, reducido, el rnaxirno de entrevistas por plano del rnapa fue 1. 

ADES IND. FAR. MEX. 

Tabla 4-3 Estados de demanda en el muestreo preliminar 

Posteriormente la informacion especifica obtenida para cada pregunta en dichos 
cuestionarios sirvio para alimentar la encuesta cornpleta. En la tabla se aprecia que el 
numero de exitos (Edo. de dernanda Positive) fue 9 y el de fracasos (Edo. de dernanda 
negativo) fue 1. Para deterrninar el tarnario de la rnuestra se utilizo la formula de 
estadistica clasica que aparece a continuacion, utilizando corno factores estadisticos 
deterrninantes las probabilidades de exito "p" y de fracaso "q" que representan el 
resultado del muestreo prelirninar, para el cual se establecio un estado de demanda 
"positivo" corno exito y uno "negativo" corno fracaso; es decir p es la proporcion unitaria 
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de exitos obtenidos en el muestreo preliminar, mientras que q lo es de fracasos. En la 
misma formula se relacionaron elementos tales como el intervalo (nivel) de confianza a 
utilizar que se definio por un area especifica " Z  bajo la curva de la distribution Normal 
y que a su vez determino el valor del error permisible "en: 

"N" es la poblacion total de empresas manufactureras en el Distrito Federal y 10s 
municipios conurbados del Estado de Mexico; es decir, N = 44828. 

"Z es el area bajo la curva normal y se obtuvo a partir de tablas; para un intervalo de 
confianza de 90% (esto se hizo por medio de interpolation lineal dado que 10s datos 
aparecen en tablas para intervalos de confianza de 89.9% y 90.1 %); este valor esta 
asociado a un intervalo de confianza de: 1 ? (T (la media maslmenos una desviacion 
estandar). El valor obtenido es: Z = 1.645. 

El error permisible "en se dedujo del intervalo de confianza; por ejemplo, para un 
intervalo de confianza del 80%, e = 100% - 80% = 20%, es decir: e = 0.2 (en 
proporcion a la unidad). En este estudio, dado el intervalo de confianza de 90%; e = 
0.1. 

Los indices "p" y "q" representan, como ya se indico; la probabilidad marginal 
(proporcion a la unidad) de exitos y fracasos respectivamente; registrados en el 
muestreo preliminar. Es decir, si por ejemplo, el muestreo preliminar fuera de tamatio 
10 y se registraran 8 exitos; p = 80 % = 0.8 y q = 20% = 0.2. Con 10s datos obtenidos 
en el muestreo preliminar, se dedujo que: p = 90% y q = 10 % es decir, p = 0.9 y q = 
0.1. Con toda la informacion obtenida; se procedio a aplicar la formula: 

= (1.6451~ (44828) (0.9) (0.1 ) de donde: n = 24.341 5437 
(0.1)' (44828-1) + (1 .645)2 

Tamatio de la muestra: 25 cuestionarios 

Elecci6n de 10s entrevistados 

Partiendo de informacion aportada por la Empresa "American Chamber of Commerce" 
sobre empresas manufactureras en el area de interes, se seleccionaron aleatoriamente 
25 empresas sin exceder el maximo de 3 por plano del mapa geografico de la region. 

Captura de la inforrnaci6n 

La encuesta se aplico con 10s criterios descritos en la seccion 3-3 a las ernpresas 
seleccionadas de manera aleatoria de la base de datos disponible. Los entrevistados 
fueron elegidos principalmente de las areas de compras, mantenimiento y produccion 
de cada empresa. Para las preguntas 1-13 se incluye una base de datos, que resume 
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10s resultados de la inforrnacion capturada (ver anexos). En dicha base de datos 1 = 
"SI", 2 = "NO" y 3 = "NO SEW. Para  el caso de la pregunta 15; el total de 10s 
entrevistados reporto no conocer alguna ernpresa de 1.1. en Mexico; aunque uno de 
ellos reporto que se desarrolla esta tecnologia a nivel interno en la ernpresa en la cual 
labora; por lo tanto segun el estudio de rnercado realizado no existe ninguna cuando 
rnenos en el area de interes. La tabla que contiene la inforrnacion registrada para la 
pregunta 14, aparece tarnbien en 10s anexos de este docurnento. 

Preparaci6n de la inforrnacidn en graficas y tablas 

Informaci6n relativa a la pregunta 14.- ~ Q u e  tip0 de CPP's requiere obtener miis 
comunmente para su maquinaria? 

En la figura 4-1 se aprecia en forrna de una grafica de pastel (pie) la proporcion de 
cada uno de 10s tipos de CPP's mas solicitados en la encuesta. 

Otros Rodarnientos 
19% 22% 

Partes de 
transrnisi6n 

4% 

Herrarnental 
4% 

Tornillos divervs 
6% Partes electrdnicas 

9% Partes de desgaste 21% 
15% 

Figura 4-1 Tipos de CPP's maybrmente requeridos 

Los dos aspectos fundarnentales que pretendieron rnostrar la encuesta son la difusion 
y la dernanda de 10s servicios de la ernpresa de 1.1. en el area de interes. 

La informacion relativa a la difusi6n de esta tecnologia se determino rnediante las 
preguntas 1, 4, 8 y 15 y 10s registros correspondientes se observan a continuacion en 
la tabla 4-6: 
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Tabla 4-4 Informaci6n relativa a la  difusi6n de la  1.1. 

Demanda 

Pregunta: 
1 .- ‘Sabe Ud. cual es la funci6n de la 1.1. en diseiio? 

4.-'Sabia Ud. que el contratar 10s servicios de una empresa de 1.1. le resulta 
notoriamente mds econ6mico que implantar en su empresa este tip0 de desarrollo y 
le puede aportar 10s mismos beneficios? 
8.- ~Cuenta su empresa con 10s recursos para el desarrollo de la 1.1. a nivel interno, 
considerando que Bstos son muy costosos? 
15.- 'Conoce Ud. o ha recunido a alguna empresa de 1.1. en MBxico o en el 
exiranjero?, 'Cual es su nombre? 

La inforrnacion relativa a la dernanda se deterrnino rnediante las preguntas 2, 3, 
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 y se observa a continuacion en la tabla 4-7 y a traves de 
grhficas de barras en las figuras 4-2 y 4-3: 

NO 

21 
21 

19 

25 

SI 

4 
4 

5 

0 

Tabla 4-5 Informaci6n relativa a la  demanda de la empresa de 1.1. 

- 
NOSE 

0 
0 

1 

0 

CREACI~N DE UNA EMPRESA DE INCENIER~A INVERSA EN % l f X 1 ~ : 0  



CAP~TULO CUATRO 
APLICAC16N D E  LA ~ ~ E T O W L O G ~  DE C R E A C I ~ N  DE UNr\ EhlPRESA DE INGENIER~A ISVERSA E N  MEXICO 

7.-Menores costos unitarios 
6.-Mas economico Fabricar 

5.-CPP's importados o costosos 

3.-Metodo de rediserio diferente 

Figura 4- 2 Informaci6n relativa a la demanda (preguntas 2,3,5,6 y 7) 

13.-Completar informacidn de diseAo 
12.-Recuperar informacidn perdida 

I 1  .-lnf.completa = posibles mejoras 

0.-C.C. en productos y procesos 

.-ISO-9000 o equivalente 

Figura 4- 3 Information relativa a la demanda (preguntas 9, 10, 11,  12 y 13) 

A continuacion se muestra a traves de una grafica de pastel en la figura 4-4, un analisis 
del estado de demanda similar al elaborado para el muestreo preliminar, per0 esta vez 
incluyendo el nivel de demanda de 10s servicios de la empresa de 1.1. para la muestra 
completa. 
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Figura 4- 4 Estado de Demanda para la muestra completa 

Obtencidn del paquete de resultados del estudio de mercado 

Partiendo de 10s resultados de la tabla 4-6 se puede afirmar que la difusion de la 
tecnologia de 1.1. es rnuy baja. Lo anterior puede deberse a que internacionalmente 
es una tecnologia de reciente aplicacion y por consiguiente en nuestro pais se 
desconocen las ventajas o desventajas de su aplicacion. 

Con respecto a la dernanda, solo una entrevista (4% de 10s entrevistados) reporto un 
estado de demanda negativo (no existe demanda). El caso particular corresponde a 
una empresa lider en su rarno; Sociedad Industrial Mexicana cuyo giro es la 
fabricacion de maquinas envasadoras "Env-a-Flex". Esta empresa cuenta con un 
plan de desarrollo tecnologico y control de calidad propio tal que no obstante no 
trabajar bajo la certification de calidad ISO-9000 o alguna equivalente; cumple 
ampliamente 10s requisitos para ella; y entre las tecnologias implementadas a nivel 
interno en dicho desarrollo; se cuenta la 1.1.; sin embargo no se puede considerar un 
caso representativo de las empresas manufactureras incluidas en el area de 
aplicacion de este estudio. En conclusion se puede afirmar que existe un gran 
mercado potencial que en un futuro no muy lejano podria convertirse en mercado 
real. 
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Segun 10s resultados obtenidos, 10s CPP's que se espera que serian solicitados de 
rnanera mas frecuente para su desarrollo rnediante I. I. son: baleros o rodarnientos y 
cornponentes electricos y electronicos en primer lugar; seguidos en importancia por 
partes de desgaste, engranes, tornillos de diversos tipos y herrarnental y en rnenor 
grado otros tales corno partes de transrnision, hidraulicas, sewornotores, herrajes, 
troqueles, juntas o uniones, retenes, flechas, etc.. 

Estudio Tecnico 

Se dio una localization al proyecto, se realizo la ingenieria del rnisrno; dentro de la cual 
se deterrnino: 1) El proceso productivo de paquetes de CPP's, (capitulol6); 2) La 
rnaquinaria a utilizar para las pruebas destructivas y no destructivas; 3) Los 
instrurnentos de rnedicion. Todo lo anterior se adecuo a las caracteristicas que dispone 
la seccion 2-1; se hizo una distribucion de planta tentativa; asi rnisrno un estudio de 
rnaterias prirnas y finalrnente un analisis adrninistrativo. 

Localization del Proyecto. 

Dentro del rubro de rnacrolocalizacion, se propuso el sur de la ciudad de Mexico, por su 
cercania a la Ciudad Universitaria y a diversas instituciones privadas de educacion 
superior. Adernas esta zona presenta una adecuada distribucion de vias de 
cornunicacion terrestre (vias rapidas) y accesos a las carreteras a Pachuca, Toluca, 
Cuernavaca, Puebla y Queretaro a traves de ellas. En cuanto a rnicrolocalizacion, dado 
que este estudio se realiza corno un ejernplo de "ernpresa propuesta"; no fue necesario 
especificar una direccion o ubicacion especifica. 

lngenieria del Proyecto ( IP ) 

Para 10s fines de este estudio se deterrninaron las caracteristicas de la ernpresa a crear 
tal corno si se tratara de un proyecto real. Se disefiaron 10s espacios destinados a 10s 
laboratorios de rnediciones, pruebas, y rnetalografia - analisis de rnateriales; a la sala 
de disefio por cornputadora; a la sala de rnaquinado (Maquinas - Herrarnientas); y 
dernas areas que cornponen las instalaciones de la ernpresa. Con anterioridad (seccion 
2-I), se habia descrito el proceso de desarrollo de CPP's a ser irnplernentado; se 
deterrninaron rnarcas y rnodelos de 10s instrurnentos y equipos recornendables para 
ello; se propuso una distribucion de planta (layout) con base en el disefio adoptado 
para las diferentes areas y se incluyo una descripcion del tip0 de rnateriales a utilizar 
para rnaquinado y elaboracion de prototipos y finalrnente con base en el personal 
requerido (estipulado en el capitulo dos) se realiza un analisis adrninistrativo. El 
proceso productivo se describe de forrna detallada en el capitulo 2. 
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Determinacibn del tamaiio de laboratories, salas, etc. 

Con base en 10s resultados del estudio de mercado, en particular det volumen de 
demanda esperado; se destinaron 10s siguientes tamafios a las distintas areas de 
proceso: 

Laboratorio de Pruebas Mecanicas. Para este laboratorio se destino un area de 6 x 5 
m, es decir: LPM = 30 m2 para albergar dentro de el, las maquinas y demas 
implementos para realizar las pruebas. 

Laboratorio de mediciones. Dado que se requiere espacio para la maquina de 
medicion por coordenadas (MMC), la mesa de mediciones, el anaquel de 
instrumentos de medicion y el equipo de computo para desarrollar 10s paquetes de 
informacion obtenidos de la MMC; se requerio de un area de 8 x 8 m; es decir: LM = 
64 m2. 

La sala de dibujo por computadora, en la que se encontrara la estacion de trabajo 
Sunspark y demas equipo de computo para disefio; tiene un tamafio de 5 x 5 m; es 
decir: SC = 25 m2. 

El area CNC (sala de maquinado) alberga maquinas herramientas que pueden ir 
desde un centro de maquinado programable hasta una celula robotizada para 
maquinado de piezas de muy diversas formas; se destino para ella un area de 8 x 8 
m; ACNC = 64 mZ. 

Se destino un habitaculo para usos multiples como realization de reuniones de 
planeacion de actividades, discusion de resultados; organizacion de proyectos, etc. 
denominada "sala.de juntas". Ocupa una area de 5 x 3 m; SJ = 15 m2. 

El almacen de productos terminados (APT) es un area que sirve para acumular 10s 
grupos de CPP's correspondientes a cada proyecto. Se puede delimitar con 
sefializaciones (trazos) en el piso y se ocupa el area proporcionalmente segun sea 
requerido, dado que el tamafio podra ser variable para 10s distintos proyectos que 
maneje la empresa que van desde un pequefio engrane o ensamble hasta complejos 
arreglos de piezas mechicas. 

El almacen de materias primas incluye un estante que contiene 10s materiales metal 
mecanicos y plasticos para la fabricacion de CPP's; ocupa un area de 4 x 4 m; AMP 
= 16 m2. 

El area de product0 no conforme (APNC) es al igual que el almacen de productos 
terminados de dimensiones variables y esta de igual manera sehalada en algun 
espacio libre de la planta. En esta area se almacenan materiales ylo ensambles o 
piezas que de momento no resultan utiles para la fabricacion de 10s CPP's per0 que 
pueden ser utilizados posteriormente en el proceso. 
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Distribution de Planta Tentativa 

A continuacion en la figura 4-5, se muestra el plano de la distribucion de planta 
propuesta de acuerdo a 10s requerimientos de espacio de cada subproceso de 1.1. 

ACNC 

Figura 4-5 Distribuci6n dc planta tentativa 
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Selecci6n y cotizacidn de marcas, modelos, rentas, etc. 

lnstrumentos de Medici6n 

Para este tip0 de instrurnentos se selecciono genericamente la rnarca MITUTOYO por 
ser la que presenta rnejores condiciones de venta y servicio posterior a la cornpra. En 
la tabla 4-8 se presenta una cotizacion para estos instrurnentos aportada por 
Micrometros de Mexico S.A. de C.V.; ernpresa especializada en instrurnentos de 
rnedicion de precision. 

Tabla 4-6 Cotizacion lnstrumentos de Medicion 

Maquinaria de Corte 

En cuanto a la rnaquinaria de corte para el area CNC (ACNC) se conternplaron rnarcas 
tales corno MAZAK-YAMAZAKY, CINCINATTI, MORI-SEIKY y rnuchos rnodelos de 
rnaquinas CNC; per0 por sus caracteristicas de funcionalidad y adaptabilidad al trabajo 
de generacion de prototipos; dado que puede trabajar corno centro de maquinado con 
funciones de torno, fresadora y otras; y principalrnente por razones de costo accesible 
se escogio el "Super Quick Turn 200 M-Y" de la marca MAZAK, que tiene una 
cotizacion de aproximadarnente $170,000.00 USD en el rnercado nacional. 

Sistemas de C6mputo 

I 
Se cotizo una computadora personal con alta capacidad de rnanejo de irnagenes, 
rnicroprocesador Pentiurn 2, a 450 Mhz, 128 MB en rnernoria RAM, 19 GB en unidad de 
disco duro, Fax modem de 56,000 baudios, tarjeta de red, equipada con multirnedios, 
unidad ZIP de 100 ME y monitor a color UVGA de 17 pulg. marca COMPAQ modelo 
Presario 5673 con un precio en el rnercado nacional de $30,310.00 M.N.. En cuanto a 
la estaci6n de trabajo se cotizo una Workstation marca SUN modelo Ultra 5 con 
rnicroprocesador Ultra SPARK-II, a 333 Mhz, con mernoria RAM de 256 ME expandible 
a 512 ME, mernoria cache de nivel II de 2MB, unidad CD-ROM de 32X, unidad de disco 
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duro de 9 Gb, tarjeta de red 101100 base T auto sensor, tarjeta de video PGX24 
Graphics, unidad de 3 '/2" de 1.44 MB North American Country Kit, Solaris 7 a 64 bits 
preinstalado, monitor de 21" a color con un precio en el mercado nacional de 
$66,752.89. 

Maquinaria de Pruebas 

Para el caso de la MPM, se cotizo en el mercado nacional una maquina de traccion de 
10 toneladas con el fabricante y distribuidor Harry Mazal; que a su vez aport0 la 
informacion referente a una maquina adecuada al tipo de pruebas especificas a 
realizar sobre prototipos maquinados en diversas aleaciones metalicas. La maquina 
que se adecuo mas a 10s requerimientos del laboratorio de pruebas mec=Anicas en 
cuanto a caracteristicas operacionales fue la maquina de traccion de 10 ton mar? 
INSTROM modelo 4482 con un precio en el mercado nacional de 75,000.00 USD. 

Renta de naves industriales 

Haciendo un promedio para ciertas zonas industriales: Industrial Vallejo, el corredor 
industrial de la via Dr. Gustavo Baz Prada en el municipio de Tlalnepantla y la zona 
cercana a la salida a la carretera a Oaxtepec (en la delegacion de Xochimilco); se 
obtuvo un precio promedio mensual de $42.00 M . N . I ~ ~  ; por concept0 de renta de las 
instalaciones para albergar la empresa; habiendo escogido estas zonas de manera 
aleatoria y por ubicarse en distintos puntos del area geografica de interes. 

Salarios Minimos lndustriales 

En la tabla 4-9 se enlistan las cotizaciones para 10s salarios correspondientes a cada 
especialista a ser contratado por la empresa: 

Tabla 4-7 Salarios Minimos lndustriales 
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Dado que la Comision Nacional de Salarios Minimos; no establece salario alguno 
referente al tip0 de especialistas o profesionales especificos que requiere la empresa 
de 1.1.; se consultaron otras fuentes de informacion como bolsas de trabajo o agencias 
de colocacion. Estableciendo promedios para 10s datos obtenidos de la agencia de 
colocacion American Chamber of Commerce A.C. y de la bolsa de trabajo del 
CE.DE.P.E.C.A de la delegation Coyoadn en el D.F. y tomando en cuenta las 
caracteristicas establecidas en la seccion 2-1 para cada uno de 10s empleados a ser 
contratados; se obtuvieron 10s salarios diarios en moneda nacional que se muestran en 
la tabla 4 - 9. 

Estudio de Materias Primas 

Dado que por componentes electricos y electronicos se entiende una gran variedad de 
piezas que contienen circuitos electricos de mayor o menor complejidad; no es posible 
establecer un numero reducido de materias primas para su fabricacion y estas se 
conseguirian solo en funcion de algun proyecto en particular. En cuanto a 10s 
rodamientos, engranes, partes de desgaste y otros CPP's de tipo metal - mednico, es 
posible disponer un inventario de materias primas inicial compuesto de diversos 
metales de corte. Dado que existe un gran numero de aleaciones que se podrian usar 
para maquinar piezas mecanicas con muy diversas propiedades y para muy diferentes 
especificaciones de funcionamiento y que el tipo de metal utilizado estaria en funcion 
de 10s resultados de 10s analisis metalograficos efectuados a la muestra; se incluye a 
continuacion a manera de propuesta una tabla que muestra el tip0 de aleacion con la 
que se podrian maquinar algunos de 10s CPP's que se espera Sean mas solicitados. La 
informacion que se muestra en la tabla 4-1 0, la proporciono el proveedor de materiales 
metal - mednicos "Carpenter" a traves de su distribuidor "Aceros Fortuna". Tambien se 
incluyen 10s precios que ofrece este distribuidor, las especificaciones AlSl I NOM, la 
especificacion comercial y las caracteristicas que definen al material. 

Tabla 4-8 Cotizacion y caracteristicas de aleaciones para maquinar CPP's 

Analisis Administrativo 

El grupo principal (10 a 15 empleados) tendra un contrato de tip0 permanente . Los 
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integrantes del grupo auxiliar tendran un contrato por proyecto dado que en algunos de 
ellos no seran requeridos sus sewicios.. Los salarios son 10s estipulados en la tabla 4- 
8. Las prestaciones se propone que Sean inicialrnente las de ley pudiendose extender a 
rnayores prestaciones en funcion del desarrollo econornico de la ernpresa a criterio del 
lider del proyecto o accionistas. Las funciones del personal de trabajo quedan definidas 
en la seccion 2-1. 

Estudio Financiero 

Como lo seAala la rnetodologia propuesta en el capitulo 3, en esta parte del estudio de 
FEP; se pretende determinar una aproximacion a las inversiones que se haran para 
echar a andar la empresa y para sostener su funcionamiento corno un ente productivo; 
de igual rnanera, las utilidades que se pretende obtener; prirnero para recuperar la 
inversion en un plazo establecido y posteriorrnente para continuar generando 
ganancias. 

Dentro de 10s elementos que cornponen la inversion inicial, se proponen: 

1) Las erogaciones por adquisicion de equipos de l a )  Medicion, l b )  Metalografia y 
Analisis de Materiales, l c )  Pruebas Mecanicas y i d )  Cornputo para CAD-CAM. 
2) Los gastos en trarnites legales para la forrnacion de la ernpresa. 
3) La aportacion de capital adicional por parte de 10s socios inversionistas para fondo 
de gastos. 

Las inversiones necesarias para sostener el funcionarniento de la ernpresa corno un 
ente productivo incluyen: 

1) Pago de salarios, 
2) Renta de la nave industrial y 
3) Gastos de operacion. 

Tal corno lo menciona el capitulo 3, el estudio Financiero se inicia con la deterrninacion 
de la Inversion lnicial, 10s Costos Totales y 10s lngresos para posteriorrnente y con 
base en ellos realizar el Estado de Resultados, el Balance General y elaborar 10s 
diferentes Presupuestos. 

Determinaci6n de la inveni6n inicial 

Dentro de la inversion inicial se incluyen, corno ya se rnenciono; I) Cornpra de 10s 
diversos equipos requeridos para el desarrollo de 10s procesos de 1.1. corno 10s de 
medicion, prueba, cornputo, etc., II) Gastos en trarnites legales y Ill) Capital adicional 
aportado por 10s socios inversionistas. Las cotizaciones para 10s diversos equipos se 
presentan tanto en moneda nacional (M.N.) corno en dolares estadounidenses (USD) 
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en el estudio tecnico. Con fines de facilitar 10s calculos al utilizar una base decimal y 
tomando en cuenta que durante 10s ultimos arios el tipo de cambio para la moneda 
estadounidense ha permanecido muy cerca y por debajo de las 10 unidades en 
moneda nacional generalizando, se tomara un tipo de cambio de 10 pesos mexicanos 
por dolar estadounidense. Finalmente en esta seccion se agrega un perfil de 10s gastos 
que se haran en tramites legales. 

De esta manera se tiene la siguiente cuantificacion para la inversion inicial: 

I) Compra de equipos diversos. Los precios en el mercado de 10s diferentes equipos y 
su conversion a moneda nacional en su caso se presentan en la tabla 4-1 1 : 

Tabla 4-9 Cotizaciones de equipos de medicion, pruebas y computo 

11) Gastos en tramites leaales. La mayoria son gratuitos; entre 10s que representan 10s 
gastos mas importantes se encuentra la obtenci6n del acta constitutiva de la 
empresa ante un notario. Los honorarios del notario estan en funcion del tipo de 
sociedad mercantil que se pretenda constituir, y fluctuaran entre el 3% y el 5% del 
capital que debe exhibirse como requisito; en este caso se propone un 4%. Para el 
caso de la sociedad anonima (tipo de sociedad mercantil escogida) se debe de 
comprobar un capital minimo de $50,000.00 M.N., mismo que puede estar acreditado 

I 
por capital de trabajo (maquinaria, equipo, etc.) o por dinero en efectivo que puede 
posteriormente ser utilizado en la compra de otros bienes materiales o en gastos de la 
empresa. Los honorarios del notario representaran el 4% de esa cantidad, es decir: 
$2,000.00 M.N.. Otro tramite que reviste importancia particular en general cuando se 
pretende formar una empresa es el referente a pesos y medidas; en el caso especifico 
de la empresa de 1.1. no obstante, este tramite no es necesario ya que el costo de 10s 
productos no estara en funcion directa de su peso y dimensiones sino mas bien de la 
complejidad de su desarrollo a traves de 1.1.. es decir; 10s productos no se venderan 
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"por metro o por Kilograrno". Dado que la rnayoria de 10s trarnites federales 
obligatorios son gratuitos o el rnonto que representan es no representative en el 
estudio financier0 y dado que en este estudio no tiene prioridad el aspect0 legalists 
sin0 el tecnologico; solo se tornara en cuenta corno gastos en trarnites legales, 10s 
honorarios del Notario, es decir, $2,000.00 M.N. 

. . 
~onal m a d o  Dor 10s soclos inverslonls& La cantidad aportada por 

10s inversionistas del proyecto para forrnar un fondo para gastos y futuros se propone 
segun 10s &lculos realizados que sea $1'728,185.29, al ser aportado por 10s propios 
inversionistas, este rnonto no representa una erogacion; pasa a forrnar parte del capital 
social de la ernpresa. A continuacion en la tabla 4-12 se presenta la cuantificacion de la 
inversion inicial total: 

Tabla 4-10 Cuantificaci6n de la Inversion lnicial Total  

Tipo de lnversi6n 
Equipos de rnedicih, pruebas y c6rnputo 
Gastos en lrdrnites legales 
Capital adicional aportado por 10s socios 
Inversi6n lnicial Total 

Determinaci6n de 10s costos totales 

Monto (M.N.) 
$1'732,382.89 

$2,000.00 
$1'728,185.29 
$3'462,568.18 

La rnetodologia seiiala que 10s costos totales (costo total anual de operacion) estaran 
cornpuestos por 10s costos: I) De produccion, II) Adrninistrativos y Ill) De ventas. Corno 
no se cuenta con un prograrna de produccion fijo debido a las caracteristicas de la 
tecnologia a irnplernentar, no es posible calcular de rnanera directa 10s costos de 
produccion; per0 se puede estirnar un prornedio de ellos suponiendo condiciones de 
dernanda estables; incluyen las rnaterias prirnas, el consurno de energia electrica. 
agua, etc.. Los costos adrninistrativos incluyen todas las erogaciones no relacionadas 
con la produccion o ventas derivadas de las operaciones de la ernpresa corno el pago 
de salarios y de la renta de la nave industrial. Los costos de Ventas estan relacionados 
principalrnente con la publicidad que se dara a le ernpresa, ya que por el tipo de 
productos de la ernpresa, no se requiere el uso de canales especiales de 
cornercializacion. 

I) Costos de producci6n 

lncluyen 10s metales de rnaquinado, herrarnental de corte, s e ~ i c i o s  de energia 
electrica y agua, lubricantes internos de la rnaquinaria asi corno lubricantes para 
rnaquinado (soluble). Dado que en Mexico, no operan este tip0 de ernpresas, se hace 
una aproxirnacion prornedio con base en 10s costos que registran algunos talleres de 
rnaquinado consultados, ponderando al nurnero de rnaquinas herrarnientas que se 
pretende tener en operacion. El prornedio de consurno de 10s cuatro tipos de 
aleaciones rnetalicas mas requeridas para rnaquinado (estudio de rnercado) arroja una 
cantidad global de 52 Kg al rnes en conjunto (dlferentes cantidades consumidas de 
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cada aleacion). Para realizar la contabilidad se cuantifica este dato en forma anual, es 
decir, 52 Kglmes x 12 meseslafio = 624 Kglafio. En la siguiente tabla aparece la 
ponderacion de 10s costos de 10s metales de maquinado y la demanda esperada para 
cada aleacion; el tipo de aleacion se expresa en su especificacion AISIINOM y la 
especificacion comercial del proveedor consultado (Aceros Fortuna) como se puede 
apreciar en la tabla 4-1 3: 

Tabla 4 - 11 Costos de 10s metales de maquinado 

Dado que el proveedor puede otorga 2 meses de credito a la empresa; se contemplan 
dentro de 10s gastos solamente 10 meses; 10s $2,517.60 restantes se considera'n una 
deuda temporal a saldar en 2 meses. El monto de este costo para 10s 10 meses es 
$12,588.00. 

A continuacion en la tabla 4-14 se muestra el promedio de 10s costos de la energia 
electrica, agua, herramental, lubricantes internos y de maquinado registrados en 
talleres asi como una ponderacion segun las caracteristicas de la empresa de 1.1. 
propuesta. 

Tabla 4 -12 Costos de consumibles maquinaria 

Dado que se propone el uso de una sola maquina CNC (Super Quick Turn 200 M-Y - 
que puede cumplir con las funciones de torno, fresadora, cepillo, etc.-); el consumo de 
la maquinaria de pruebas se cuantificara como una segunda maquina herramienta; de 
igual manera, 10s equipos de metalografia y computo representaran el consumo de una 
tercera. El consumo de agua no varia en forma significativa por el numero de 
maquinas, por lo que se respetara la cantidad promedio registrada. Para el caso del 
herramental de manera analoga a lo que se hizo con 10s metales de maquinado; el 
proveedor otorga 2 meses de credito. Es decir, que 10s costos de herramental solo se 
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tomaran para 10 meses cuantificando $8,400.00; dejando 10s $1,680.00 restantes 
como deuda pagadera en 2 meses al proveedor. Sumarizando 10s costos anuales de 
metales de maquinado (10 meses) de $12,588.00. y 10s de 10s consumibles (10 meses 
para el herramental) de $12,772.56; se obtiene un total de Costos anuales de 
produccion de $25,360.56 M.N.. 

II) Costos Administrativos 

Se deben incluir: A) El pago de salarios de 10s empleados de la ernpresa, fijos y 
contratados por proyecto que como se o b s e ~ a  en la tabla 4-8 asciende a $2,476.41 
diarios, lo cual se traduce en $891,507.60 anuales por concepto de salarios; 6) La 
renta de la nave Industrial. Se cuenta con una aproximacion de $42.001 rn2 como 
precio promedio mensual para las zonas aleatoriamente consultadas. Dado que la 
distribucion de planta setiala un espacio requerido de 320 m2; para las instalaciones de 
la ernpresa, la renta que se espera pagar es de $13,440.00 M.N. por mes lo cual 
representa una renta anual de $161,280.00. C) El pago de ISR (impuesto sobre la 
renta) que representa el 35% de la utilidad antes de irnpuestos, es decir, $686,912.81 
al final del periodo y el RUT (reparto de utilidades) que cuantifica el 10% del ISR, es 
decir $68,691.28 que cuantifican un total en ISR y RUT de $755,604.09. El  total de 
Costos administrativos suman $1'808,391.69 M.N.. 

Ill) Costos de ventas 

Dentro de este rubro se incluyen las erogaciones que por concepto de publicidad se 
deberan realizar durante el primer periodo. Los productos no requieren, corno ya se 
rnenciono de mecanismos especiales de cornercializacion (redes de distribucion) dado 
que cada producto desarrollado como resultado de un proyecto se fabricara solo 
mediante pedido y por solicitud de un cliente (empresa) y no es factible de ser puesto 
en el mercado corno producto terminado. Del mismo modo que para obtener 10s 
posibles costos de produccion se proponen 10s costos de ventas con base en 10s 
registros de gastos de talleres de maquinado consultados. En todos 10s talleres 
consultados se setialo el publicar un anuncio en el directorio telefonico (seccion de 
anuncios comerciales) como el rnedio economicamente mas accesible y que les ha 
producido mayor retribucion en ganancias. En una consulta realizada a este organism0 
publicitario, se rnenciono que dentro del tipo de anuncios mayormente solicitados, el 

I mas econornico es el que incluye 3 lineas de texto sin logotipo cuyo costo es de 
$6,400.00 M.N.; asi misrno, el de 16 lineas de texto con logotipo cuyo tarnatio rnaximo 
es de 5.00 crn x 6.3 cm incluyendo el texto tiene un costo de $32,300.00 M.N.. y es 
seiialado como el mas costoso dentro de 10s mas solicitados. Se propone utilizar un 
anuncio con caracteristicas interrnedias; 7 lineas de texto sin logotipo y cuyo costo es 
de $12,929.00 M.N.. Cabe mencionar que estos precios son anuales y son 10s vigentes 
hasta antes del cierre de la edicion 1999 de esta publicacion. Dado que no se pretende 
invertir en algljn otro tipo de publicidad y que no existe otro tipo de costos asociados a 
ventas por las caracteristicas de comercializacion ya antes mencionadas de 10s 
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productos de la empresa de 1.1.; Los costos de ventas ascenderian a $12,929.00 
M.N. en total. En la tabla 4-15 aparece la cuantificacion del costo anual de operacidn: 

Tabla 4 - 13 Costos anuales de operacibn 

Determinaci6n de 10s ingresos 

El monto de 10s ingresos esperados no puede ser determinado de la manera tradicional 
(en funcion del precio unitario para un producto y el nivel de produccion o ventas 
pronosticado), dado que no se cuenta con puntos de referencia para establecer dichos 
precios como precios vigentes en el mercado ni 10s establecidos por la cornpetencia. 
Por otro lado, de haber existido antecedentes de la aplicacion de este tipo de servicios, 
no se trata de un producto unico o generico, el programa de produccion de la empresa 
de 1.1. seria muy variable y en funcion de cada proyecto, es decir, hay productos de 
muchos tipos a desarrollar y por ende con muy diversas cotizaciones. Se propone 
cuantificar 10s ingresos esperados en funcion de la recuperacion de la inversion inicial 
en equipos de medicion, pruebas y computo y en gastos por tramites legales en un 
periodo de seis afios. La cantidad a recuperar durante 10s 6 primeros afios es 
$1'734,382.89 M.N.. Esta cantidad debera recuperarse mediante flujos de efectivo para 
cada afio; mismos que en el presente (tiempo cero) representen cantidades similares 
per0 que por efectos del cambio del valor del dinero en el tiempo cuantifiquen 
cantidades diferentes en el afio en el cual sean recuperados. Si se divide la cantidad a 
recuperar (en el tiempo cero) entre 6 y esta suma se actualiza utilizando una tasa de 
interes (inflacion) i = 0.2022034 = 20.22034 % anual (Tasa de interes o inflacion 
esperada segun estudios del Banco de Mexico, ver anexos) para cada uno de 10s seis 
periodos (afios) establecidos para recuperar la inversion. Se tendrian las siguientes 
cantidades a recuperar por afio: $1'734,382,8916 = $289,063.815 en el afio cero; 
X, = Xo ( I  +i)' = $289,063.815 (1.2022034)' en el afio p; donde p es el afio o periodo de 
recuperacion; en la tabla 4-16 aparecen las cantidades a recuperar en cada periodo. 

Tabla 4-14 Parte proportional de la inversion inicial a recuperar por aiio (periodo) 
actualizada a el periodo correspondiente 
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La parte de la inversion inicial que forma el capital social no es necesario recuperarla, 
porque es propiedad de la empresa. Dado que 10s estados financieros y demas indices 
calculados en el estudio financiero y posteriormente en le evaluacion economics son 
referidos a un periodo contable (el primero) se limita la cantidad a recuperar durante el 
primer periodo -aiio- (de importancia para este estudio) a $347,512.52 y se suman 10s 
costos anuales de operacion de $2'181,806.71. De esta manera, obtenemos 10s 
ingresos minimos requeridos en el primer aiio para recuperar la inversion en el plazo 
propuesto de 6 aiios; 10s cuales ascenderian a $2'529,319.23 M.N.; no obstante se 
tendria que incluir el factor del costo de oportunidad, es decir, que tan superiores 
tendrian que ser 10s ingresos respecto a 10s egresos sumados a la parte de la inversion 
a recuperar (en proporcion) para que el proyecto tomara una tendencia 
contundentemente favorable. Se propone, a esa cantidad afectarla por una tasa de 
crecimiento anual similar a la de inflation. Por lo tanto la cantidad minima a percibir por 
concept0 del primer aAo de operaciones de la empresa seria: 

Estado de resultados 

A continuacion en la tabla 4-17 se muestra el analisis de ganancias y perdidas "estado 
de resultados" esperado para la operacion de la empresa tomando como periodo 
contable un afio. 

lngresos por desarrollo de CPP's $3'040,756.18 
- Costos de Produccidn $25,360.56 
= Utilidad Bruta $3'015,395.62 
- Costos Admvos. (salarios y renta) $1'052,787.60 
= Utilidad de Operaci6n $1'962,608.02 
- 38.5% de ISR y RUT $755,604.09 
= Utilidad Neta $1'207,003.93 

Tabla 4-15 Estado de resultados 

Las utilidades anuales esperadas no representan una ganancia real; dado que cubren 
la parte proporcional de cada aiio de recuperacion de la inversion realizada en 
equipos y tramites legales; per0 son una medida de lo que se espera obtener de 
utilidades anuales con el funcionamiento de la empresa a futuro. 

Balance General 

En este estado financiero se mostrara el monto de las "propiedades" de la empresa en 
funcion de dos factores: lo que la empresa "debe" y el capital que posee. A 
continuacion, en la tabla 4-18 se muestra en las diferentes columnas las 
cuantificaciones para cada uno de 10s tres elementos que alimentan este analisis; el 
Activo, el Pasico y el Capital. 
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Tabla 4 - 16 Balance General 

Elaboraci6n de Presupuestos 

+ Capital 
Capital aportado por 10s 
inversionistas: 

+ $1'728,185.29 
f 1'732,382.89 

r 
Activo 

Equipos de medici6n, 
pruebas y c6mputo: 

: $1'732.382.89 
$1'732,382.89 

Los presupuestos a elaborar son I) El de inversion y 10s de operaciones: (Il-a) lngresos 
de operacion y ll-b) Egresos de operacion. 

= Pasivo 
Crbditos en Metales de 
maquinado y en herramental: 

= $4,197.60 
- - 

I) Presupuesto de inversidn 

La cuantificacion de las erogaciones realizadas para conformar la infraestructura 
fisica y la intangible del proyecto son: 

1) lnfraestructura fisica: Equipos de medicion, pruebas y computo; $1'732,382.89. 
2) lnfraestructura Intangible: a) Gastos en tramites legales; $2,000.00. b) ISR; 
$686,912.81 y c) RUT; $68,691.28. Estos tres rubros arrojan un total de $757,604.09; 
de donde, 

I Presupuesto de inversi6n: $2'489,986.98 I 
II) Presupuestos de operaci6n 

A continuacion se presentan 10s presupuestos para el primer atio de operaciones de la 
empresa. 

Il-a) Presupuesto de lngresos de operacion. Como ya se menciono; 10s ingresos 
esperados por desarrollo de CPP's para el primer aAo son: $3'040,756.18 M.N. 
Il-b) Presupuesto de Egresos de operacion. Este presupuesto esta representado por el 
costo anual de operacion; es decir: $2'181,806.71. Deduciendo esta cantidad del 
presupuesto de ingresos de operacion: 

I Balanza de presupuestos de operaci6n: Ganancia libre de $858.949.47 I 
Evaluacidn Econdmica 

Como parte final de la metodologia propuesta en el capitulo 3, se realiza una medicion 
de la eficiencia de la relacion medios (recursos) - fines (objetivos) mediante el uso de 
algunos indicadores economicos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo 

CREACI~N DE UNA EMPRESA DE INGENIERtA INVERSA EN XlESICV 
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(Indicadores Economicos) y otros que no lo hacen (Indicadores Financieros). En eSta 
etapa del estudio de FEP tarnbien se incluyen algunos indices que muestran el impact0 
social que tendra el proyecto en el entorno (Indicadores para Evaluation social). 

lndicadores Econdmicos 

Como ya se menciono, estos indicadores tornan en cuenta factores que hacen carnbiar 
el valor del dinero en el tiernpo tales corno la inflacion y consecuencias de ellos como 
10s intereses; que son generados por el manejo de capitales en el tiernpo. Para 10s 
fines de este estudio se obtienen 10s siguientes: I) TIR; II) VPN y Ill) BIC. 

Tasa lnterna de Retorno (TIR) 

Esta tasa es la que iguala el valor presente de 10s ingresos y egresos totales del 
proyecto o lo que es lo mismo VPN = 0. En este caso, estaria representada por aquella 
para la cual el restar la inversion inicial al valor presente del total de ingresos menos el 
total de egresos anuales durante 10s 6 primeros atios (periodo de recuperacion de la 
inversion) daria como resultado cero. Por lo tanto bastara con despejar la tasa de 
interes de la siguiente expresion que se utiliza para obtener el valor presente de las 
inversiones de i n  proyecto: P = n  Y,-G, 

- I + ' (1 + i0), = O 
0 = 0 r - 

donde:l = Inversion lnicial en equipos y tramites legales = $1'734,382.89 
p = Numero de periodos (ahos) de las operaciones (en este caso p= 1 hasta 6) 
Y, = lngresos Totales del periodo p 
G, = Egresos o gastos totales del periodo p 
io = Tasa lnterna de Retorno 

Los ingresos y egresos totales esperados para cada periodo suponiendo tendencias 
inflacionarias sirnilares a las registradas por el Banco de Mexico de Enero de 1985 a la 
fecha aparecen en la tabla 4-1 9: 

Tabla 4 - 17 Ingresos y Egresos Totales esperados (primeros 6 aiios de operaci6n) 

La expresion para calcular la tasa interna de retorno tomaria la siguiente forma: 

3'040,756.18-2'181,806.71L 3'655,607.42-2'622.968.03+ 4'394.783.67-3'153,332.16 
-1 '734,362.89+ 

(1 +ioll (1 +io)2 (1 +i0)3 

C R E A C I ~ N  DE UNA EMPRESA DE INGENIER~A INVERSA EN %Il?AICO 

3 2 Allo (p) + I 4 
lnqresos Totales 
Egresos Totales 

4,394,78367 15283,423.87 16'351.750,14 
3'153.33216 13'790,935.92 [ 4'557.463.17 

3'040.756.18 13'655,607.42 
2'181.806.71 12'622,968.03 

7'636.095.61 
5'478.982.22 ' 

5 6 
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El valor que satisface la ecuacion anterior es 

Este es un valor muy superior a la tasa de interes (aumento) anual i = 0.2022034 = 
20.22034% que muestra el indice nacional de precios al consumidor segun el Banco de 
Mexico; es decir la tasa de inflacion de Enero de 1985 a la fecha (ver anexos). Esto 
habla que el nivel de ingresos esperado es elevado y para lograr en la ecuacion 
anterior que el valor presente de 10s ingresos menos 10s egresos (utilidades) fuera 
equivalente al valor de la inversion inicial en equipos de medicion, pruebas y computo y 
gastos por tramites legales (realizada en el presente) se tendria que aplicar una tasa 
de descuento bastante alta a dichas utilidades (61.23% por periodo). Todo lo anterior 
setiala que segun lo propuesto en este estudio, se tiene un retorno aceptable en la 
inversion. 

Valor Presente Neto (VPN) 

Es la actualizacion de 10s ingresos de operacion (EY,) menos 10s egresos de operacion 
(XG, ) para el primer atio de operaciones (n = 1 atio). Una forma directa de obtener el 
comportamiento de la inflacion fue la variacion del indice nacional de precios que 
maneja el Banco de Mexico. Elaborando un promedio de las variaciones mes a mes de 
dicho indice reportadas por esta institution de Enero de 1985 a Julio de 1999 (ver 
anexos) se pudo obtener la tasa de crecimiento de Qte que a su vez determino la tasa 
de actualizacion para flujos referidos al presente. La variacion mes a mes promedio 
obtenida fue: 1.685 lo cual implico una variacion anual de 20.22 es decir una inflacion 
anual esperada del 20.22 % 3 se utilizo una tasa de interes i = 0.2022, lo cual arrojo el 
siguiente resultado: 

ZY, - XG, 
VPN = 

(1 + i )" 

EY, - EGO - - $3'040,756.18 - $2'181,806.71 
VPN = = $714,479.32 

(1 + i ) "  (1 + 0.2022034)' 

Este es el valor presente de la cantidad minima que se espera obtener de utilidades en 
el primer atio de operaciones de la empresa para cubrir la inversion inicial (parte 
proporcional del periodo de seis aiios de recuperacion). No obstante que dicha 
cantidad se ve afectada por un costo de oportunidad (tasa de descuento por la 
inflacion); este aspect0 ya esta contemplado en el rnonto de 10s ingresos minimos 
esperados. 
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Relacidn Beneficio - Costo (BIC) 

De igual manera que para el VPN se utilizo una tasa de actualizacion adecuada, se us6 
la misma i = 0.2022034. La BIC se calculo como la actualizacion del cociente de 10s 
ingresos de operacion entre 10s gastos o egresos de operacion: 

CY, I CG. - $3'040,756.18 1 $2'181,806.71 
BIC = - = 1.1592774099 

(1 + i )" (1 + 0.2022034)' 

Dado que BIC es mayor que 1 se puede afirmar que la Relacion Beneficio - Costo es 
favorable. 

lndicadores Financieros 

Reflejan 10s niveles de liquidez, productividad, solvencia, etc. que presenta el proyecto: 
I) Capital de Trabajo, II) Prueba del ~ c i d o ,  Ill) Las Razones de Propiedad, 
Endeudamiento y Extrema Liquidez, IV) Tasa de Rendimiento y V) Punto de Equilibrio. 
Conviene setialar que dado que todo el activo de la empresa (equipos de diversos 
tipos) es de facil "realizacion" todo el activo es circulante; del misrno rnodo 10s creditos 
en metales de maquinado y herramental a un mes se consideran pasivo circulante; por 
lo tanto: Activo total = Activo disponible = Activo Circulante y Pasivo Total = Pasivo 
Circulante. Del mismo modo, el capital de trabajo es el contable. 

Capital de Trabajo 

Restando al activo circulante las deudas factibles de ser pagadas en el corto plazo 
(pasivo circulante)-se obtuvo el capital de trabajo: 

Lo anterior rnuestra que la empresa cuenta con 10s recursos necesarios y suficientes 
para hacer frente a las erogaciones derivadas de su operacion. 

~ Prueba del Acid0 

Se obtiene al dividir el activo disponible (efectivo en caja, bancos y valores de facil 
realizacion) entre el pasivo circulante: 

Esta cifra muestra que la capacidad inmediata de pago que tiene la empresa es muy 
fuerte, dado que el activo disponible es muy superior al pasivo circulante. 

EST1 TFTF RlQ QESl 
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Razones de Propiedad, Endeudamiento y Extrema Liquidez 

RP= Capital ContablelActivo Total = $1'728,185,291 $1'732,382.89 = 0.9975769790707 

como se aprecia es muy cercana a 1 ; refleja una aportacion importante de 10s socios en 
la compra de 10s activos (equipos). 

RE = Pasivo Total I Activo Total = $4,197.60 1$1'732,382.89 = 0.002423020929282 

esta cifra es muy pequefia y refleja que la parte que se adeuda del activo es 
demasiado pequefia (no significativa). 

Razon de extrema liquidez = Activo circulante I Pasivo total 

por las caracteristicas particulares del proyecto, es equivalente a la prueba del acido y 
expresa una liquidez muy alta. 

Tasa de Rendimiento 

Se divide la utilidad neta despues del impuesto entre el capital contable: 

Seg~in este indice, la rentabilidad de la inversion de 10s socios inversionistas fue 
aceptable. 

lndicadores para Evaluacibn Social 

Son un reflejo de el impact0 que tiene el desarrollo del proyecto en la sociedad; 
Incluyen: I) La creacion de empleos totales, II) El costo por empleo generado, Ill) El 
valor agregado, IV) El increment0 en la produccion total y V) La relacion produccion 
total- inversion. 

Creacibn de empleos Totales 

En este rubro como lo indica la seccion 2-1, se crearan de 18 a 25 empleos totales de 
10s cuales de 15 a 20 seran de caracter perrnanente y de 3 a 5 de caracter temporal. 
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Costo por ernpleo generado 

Si tornarnos en cuenta 10s posibles 25 ernpleos generados (fijos y por proyecto) y de la 
Inversion total descontarnos aquella parte que no representa un gasto por ser 
propiedad de 10s socios inversionistas: 

CEG = Inversion en equipos diversos I # ernpleos generados = $1'734,382.89 I 2 5  

CEG = $69,375.32 

Valor agregado 

Surnando 10s pagos efectuados en el periodo a 10s ingresos generados por el proyecto 
en ese periodo, se obtuvo el valor agregado que es equivalente al Producto Intern0 
Bruto del misrno: 

Valor Agregado = lngresos por desarrollo de CPP's 
+ Gastos en infraestructura fisica 
+ Gastos en infraestructura Intangible 

Este valor da una imagen de las erogaciones otorgadas a 10s rnedios de produccion 
para hacer posible dicha produccion. 

Conclusiones y Resultados del Estudio de FEP 

La dernanda de 10s s e ~ i c i o s  de la ernpresa de 1.1. estuvo plenamente identificada y 
justifico de manera contundente la puesta en marcha del proyecto. No obstante que 10s 
ingresos por concept0 de la venta de 10s paquetes de desarrollo de CPP's no fueron 
deterrninados mas que en funcion de la recuperacion de capitales invertidos se pueden 
predecir utilidades altarnente confiables por el nivel de demanda y falta de 
cornpetidores en el rnercado. Dada la dernanda cornprobada, es de esperar que la 
correcta difusion y aplicacion de la tecnologia de 1.1. entre 10s consurnidores conlleve a 
obtener 10s ingresos esperados. Respecto al estudio tecnico, no existio dificultad para 
aplicar la tecnologia en el area de interes; todos 10s equipos y rnaquinaria que se 
requieren estaban disponibles en el rnercado national. El analisis adrninistrativo rnostro 
clararnente la organizacion de la ernpresa. El estudio financier0 rnostro resultados 
alentadores para quien pretende invertir en el proyecto. La evaluacion econornica 
finalmente, rnostro que 10s efectos econornicos, socjales y de diversos tipos de la 
implantation del proyecto en el entorno, son en terrninos generales positivos. Se puede 
concluir que este proyecto es una buena alternativa de negocios para un inversionista 
que pretende incurrir en el carnpo de la tecnologia aplicada en nuestro pais, en 
particular la referente a la 1.1.. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La investigacion teorica de FEP y de la tecnologia relacionada con la 1.1. que se 
realizo para dar inicio a este trabajo, aporta bases firrnes, fundarnentadas en 10s 
criterios de diferentes autores y fuentes consultadas, para abordar el problerna de 
Formulary Evaluar el proyecto de Inversion denorninado: "Creacion de una Empresa 
de 1.1. en Mexico" y forma un criterio propio o particular al respecto. Dicho criterio, 
propuesto en el capitulo 3 y aplicado en el capitulo 4 con apego a circunstancias y 
caracteristicas de un entorno real; es el extract0 y propuesta que son resultado de 
un analisis profundo de 10s enfoques que presentan 10s diferentes autores 
consultados. 

La metodologia de FEP presenta caracteristicas peculiares que le dan un matiz de 
pronostico o esperanza de tip0 probabiiistico. La contabilidad financiera que se 
realiza en el estudio de FEP, a diferencia de la traditional que basa sus calculos en 
registros historicos; fundarnenta la rnayoria de sus analisis de tipo economico en 
cifras pronosticadas, y no en cifras del pasado registradas en libros contables. 

El proyecto de creacion de la ernpresa de I.I., contiene diferencias respecto al 
proyecto de creacion de otro tipo de ernpresas que se explican a lo largo del trabajo 
corno por ejemplo: que no se pretende una produccion en serie; tampoco existe un 
catalog0 que delirnite el tipo de productos a desarrollar a un numero reducido. 

La dernanda de 10s servicios de una ernpresa corno la que se propone crear en este 
trabajo segun el estudio de rnercado es tal que justifica la inversion en el proyecto. 
Como parte del estudio de FEP presentado en el capitulo 4, en el estudio de 
mercado, aparece corno resultado caracteristico y consistente en todas las 
entrevistas aplicadas a ernpresas, que existe una gran necesidad de 10s servicios de 
la tecnologia de 1.1.. Dicha necesidad se traduce en una demanda constante, rotunda 
y declarada de 10s servicios que brindaria la empresa que se propone crear. 

El proyecto de creacion de la empresa de I.I., por las ventajas que aporta; satisface 
las necesidades registradas en el estudio de rnercado. 

Mediante el estudio tecnico se demostro que la infraestructura y condiciones 
necesarias para irnplantar este tipo de proyectos estan presentes en el entorno de 
interes y por lo tanto es factible desde el punto de vista tecnico echar a andar una 
ernpresa con estas caracteristicas en Mexico. 

Los resultados del estudio financier0 o economico son alentadores en el sentido de 
que rnuestran un panorama positivo y prornetedor para quien pretende invertir en un 
proyecto de esta naturaleza. 

La evaluacion econornica, indica que la irnplantacion del proyecto en el entorno 
seleccionado tendria repercusiones e influencias positivas en este. 
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La realidad que se presento en el entorno rnuestreado difiere rnucho de la que se ha 
observado en paises desarrollados. No existen ernpresas de 1.1. en Mexico, esto 
represent6 un problema que se presento persistenternente durante el desarrollo de 
las distintas etapas del trabajo por contar con reducidas fuentes de inforrnacion 
respecto a esta tecnologia 

La difusion de la tecnologia corno era de esperarse por su relativamente reciente 
aplicacion a nivel rnundial, tiene un desarrollo incipiente en Mexico y practicarnente 
en la totalidad de las empresas rnuestreadas; se reporto no aplicarse ni a nivel 
interno ni mucho rnenos contratando 10s servicios de alguna empresa de 1.1. nacional 
o extranjera. 

Corno se rnenciona en al capitulo 4 no es factible deterrninar una cuantificacion de 
10s ingresos esperados de forrna exacta; sin embargo, 10s ingresos que se setialan 
corno 10s rninirnos para recuperar la inversion en el plazo establecido de seis afios, 
son factibles de alcanzarse debido al rnercado potencial que se estudio en el 
rnuestreo. Razon por la cual, dicha factibilidad es una seiial de confianza para 10s 
inversionistas. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIQ 

Difusi6n y Demanda de 10s Sewicios 
de una Empresa de Ingenieria lnversa 

en la Cd. de MBxico y su Area Conurbada 
Trabajo de: Tesis de Licenciatura 
Carrera: lnaeniero Mecdnico Electricista (Area lndustriall 

Nombre de la ernpresa: Giro: 

Nombre del entrevistado: Puesto: 

Area o Departamento : Referencia de ubicaci6n: . 
Figura A-1 Formato del Cuestionario Final aplicado en la encuesta 
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I Nombre I Giro 

CHATAM TECHNOLOGIES 

FANTASY 

:ab. de aparatos y utensilios de acero inoxidable 

-ab. de maquinaria para inyeccibn de plastic0 

:abricacibn de equipo de telecomunicaciones 

=ab, de equipo de lavado p l  todo tip0 de transporte 

Tabricaci6n de elevadores 

:abricaci6n de ropa interior e infantil 

-abricaci6n de hilos 

FLOW SERVER Fabricaci6n bombas industriales 

GIST BROCADES IND. FAR. MEX.lFarmoquImica 

-abricacibn de refrigeradores 

Metal - Mechnica 

-ab. de maquinaria para la construcci6n 

GRUPO STOR 

GUSS AND ROCH 

HEDESA 

I MEAD JOHNSON Farmacbutica 

MOLINERA MEXICANA IFabricaci6n de harinas MASECA 

Fabricaci6n de muebles de Madera 

Manufactura elementos neumdticos 

Metal - Mechnica 

NESTLE MEXICO 

SCI 

SIP 

SOC. INDUSTRIAL MEXICANA 

SONY MUSIC 

TECNO INDUSTRIAS RF 

WALWORT IND. DE VALVULAS 

~aqui la prods, alimenticios llenaje embalaje 

'abricaci6n de circuitos modulares 

-abricacibn de Vdlvulas para lndustria Petrolera 

-abricaci6n maquinas envasadoras Env-a-flex 

=abricaci6n de discos compactos y cassettes 

'ab. de adhesivos y prods. para la construcci6n 

-ab, de Vdlvulas de acero fundido y forlado 

- 
Piana 

Tabla A-1 Base de Datos para las pregun 

- 
R E G  
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Tabla A-2 Informaci6n Registrada para la pregunta 14 
Tipos de CPP's mas comunmente requeridos 
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PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Fuente: Banco de 

Tabla A-3 Variaci6n mensual del lndice Nacional de Precios 
Ene. 1985 - Jul. 99, Base: 1994 = 100 

Informaci6n del Banco de MBxico 
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