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PROLOGO 

México es un pais rico culturalmente, por su diversidad étnica y el arraigo a sus tradiciones a lo largo de todo e! pais; esto 

manifiesta la gran importancia de conocer nuestro pasado, para comprender nuestro presente y tratar de superarnos en un 

futuro no muy lejano. 

puebla no es la excepcidn, a través del tiempo este estado a sido escenario de multiples asentamientos de diferentes 

culturas, por esto, este trabajo recopila toda esta informacion proporcionada por gente que vive en carne propia su realidad y su 

momento histérico, con esto se trata de ver desde el punto de vista critico el problema de la falta de un lugar adecuado para la 

difusion de la cultura y darle una solucioén y que esta no solamente sea crear un elemento arquitectonico simple, sino proyectar 

un simbolo que identifique a un pueblo, a nuestro pueblo y a nosotros mismos.



“QUIEN DESCONOCE SU HISTORIA ES UN 

EXTRANJERO EN SU PROPIA PATRIA”



INTRODUCCION. 

Hablar de arqueologia es hablar del pasado, de nuestro pasado. 
Actualmente el exponer piezas encontradas accidentalmente o a través de investigaciones son motivo de interés por parte de la 

gente ya sean nacionales o extranjeras dado que estos hallazgos arqueolégicos pueden trascender en !a vida de una sociedad. 

Actualmente puebla ha ido creciendo a la par de grandes ciudades del pais por tal motivo la poblacién se ha ido 
incrementando notoriamente en fos ultimos afios, esto trae como consecuencia un aumento de servicios en todos los aspectos 

principalmente en el recreativo y cultural, la poblacién actual de la ciudad de puebla es de 1,222,569 donde el 30% son jévenes 
entre 10-25 afios que necesitan nuevos espacios y formas que los identifiquen como cultura. 

Puebla es rica en cultura su variado numero de museos son muestra del gran acervo cultural con el que cuenta. 

el estado cuenta ademas con lugares y monumentos historicos, por tal motivo la fluidez del turismo es un gran rubro en la 

economia, 

Reafirmando asi, que las visitas a los museos son mayores que a los monumentos y sitios historicos.



Existen como evidencia testimonios de personas y con hechos reales, que en la zona oriente de la ciudad de Puebla, la 
poblacién ha encontrado vestigios arqueolégicos de gran importancia cultural, los cuales por motivos de ignorancia y negligencia 

son resguardados 0 en el peor de los casos destruidos por la gente, sin embargo se cuenta actualmente con un numero de 7000 

piezas prehispanicas de 3 épocas (preclasico, clasico, posclasico); en un primer proyecto se pensé instalar y montar las piezas 
en un casco de hacienda ubicado al oriente de la ciudad sin embargo por problemas politicos jamas se realiza dicho proyecto y 
las piezas fueron guardadas en bodegas del Instituto Nacional de Antropologia e Historia ( 1.N.A.H.) esperando el momento de 

su exposicion. 

Actualmente existen varios museos en la ciudad, con diferentes tipos exposiciones pero ninguno abocado en su totalidad a la 
muestra especifica de piezas arqueolégicas hoy en dia los museos ya no son funcionales por que fueron creados para cierto 

numero de publico y condiciones funcionales diferentes, incluso en edificios adaptados. 

Mi propuesta es un museo disefado, que brinde al publico un lugar especial, con el simbolismo y funcionalidad optima, que el 
usuario sienta un lugar adecuado y predestinado a exponer de manera optima los vestigios de su cultura que dejo huella y 

testimonio de su existencia, por lo cual al elegir este tema de tesis es dar solucién a una demanda generada por la necesidad 
de crear una conciencia cultural del pasado, nuestro pasado.



CAPITULO | 
JUSTIFICACION DEL TEMA



 
 

EL ESTADO DE PUEBLA.



- 

ASPECTOS GENERALES 

EL ESTADO DE PUEBLA 

Se situa en la porcién centro - este del pais, abarca una superficie de 34, 017.04 Km 2. se localiza entre los 17° 52° 30" y 20° 
50° 39" de Ia latitud norte y los 96° 43°00" y 99° 04°10" de longitud oeste. 

Limita este y norte con el estado de Veracruz. , Al sur con Oaxaca y guerrero, y al oeste con los estados de Morelos México. 
Tlaxcala e Hidalgo. 

Puebla comparte con Veracruz una de las cumbres mas elevadas del pais, el pico de Orizaba o citlaltépetl, cuya altitud es de 

5610 m:; con tlaxcala, la malinche o metilaltepetl, cuya altitud sobre el nivel del mar es de 4461 m y con los estados de México y 
Morelos el popocatepetl el cual tiene una altitud de 5465m y con el de México el iztaccihuat!, que alcanza una altura de 5230 
m.s.n.m. 

La entidad ésta integrada por 217 municipios en los cuales destacan por su actividad agricola, pecuaria, comercial, industrial o 
turistica, varias localidades. Entre ellas se encuentran: puebla (capital estatal) cholula, atlixco, tehuacan, teziutian y xicotepec. 

En el territorio poblano los factores naturales se han conjugado para formar paisajes de inigualable belleza. En el norte, porcién 
correspondiente a las provincias sierra madre oriental y Wanura costera del golfo norte, los climas calidos de la vertiente este han 
propiciado el desarrollo de una comunidad vegetal exuberante, que es la selva alta perennifolia, !a cual contrasta con los 

bosques de coniferas de las laderas occidentales de la sierra. Este terreno montafioso es surcado por diversos rios como son el 
necaxa, e! laxaxalpa y el apulco afluentes de! tecolutla; lo mismo que por el san marcos y el tenixtepec, tributarios del rio 
cazones. Tales condiciones ambientales son propicias para el desarrollo de zonas fruticolas, que en algunas areas ya se 
observan.



  

En la zona centro, integrante del eje 
neovoicanico, se encuentran tres de los 
pequefios glaciares de la_ regién 
intertropical los cuales cubren, las cimas 

de los volcanes, pico de orizaba, al 
oriente y popocatépetl e iztacihuatl, al 
poniente.



  

En las faldas de estas elevaciones se 
distribuyen los bosques de coniferas, en 
tanto que en las partes bajas, Ilanuras y 

valles se practica fa agricultura. 

En la posicién austral, area que se 

considera como parte de la provincia 

sierra madre del sur, florece desde la 

selva mediana subperenifolio, en el 
sureste, pasando por la selva baja 

caducifolia, (en el sureste) que es la de 
mayor distribucién en la entidad, hasta 

los matorrales y chaparrales que se 
adaptan a las condiciones de menor 

humedad ambiental. Aqui también se 
localiza el valle semiseco de tehuacan 
cuyos pobladores han desarrollado la 

actividad agricola de riego.



  

      

MARCO HISTORICO 

Hacia el afo 1500 a.C irrumpe en el valle 
de puebla una tribu proveniente del norte 
del pais identificandose con el nombre de 
olmecas, se instalan y determinan sus 
dominios en este valle llamandolo por 
ellos mismos amalucan, con ellos traen 
cieras creencias, asi como la 
domesticacién de semillas para el 
consumo propio de estos, de 1500 al 
1000 a.C empiezan a desarrollar ciertas 
técnicas de cultivo asi como un arte muy 
particular y propio de ellos, por medio de 
la observacién empiezan a determinar los 
ciclos agricolas, elaborando un 
calendario con el Unico fin de obtener 
una mejor cosecha de sus tierras, en 
4000 a.C entran al valle de puebla una 
tribu proveniente del sur- oeste del pais 
llamada zapoteca, formandose con esto 
una discrepancia racial; debido a la 
expansién territorial sobrevienen las 
guerras de estas dos_ culturas, 
imponiéndose ja zapoteca y obligando a 
los olmecas a seguir su peregrinar hacia 
el este instalandose en los actuales 
estados de Veracruz y Tabasco 
respectivamente.



Mexico 

       

  

   

CULTURAS 

OLMECA 

CHICHIMECA 
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En el afio de 750 d.C hace su arribo al valle de 
puebla, tribus guerreras chichimecas 
provenientes del nor- oeste del pais, creando el 
caos en la regién, con las continuas guerras, 
someten a los zapotecos los cuales abandonan 
yolmaiulcan, y se desplazan hacia el sur en los 
actuales estados de Guerrero y Oaxaca. 

Los chichimecas se instalan 
primeramente en yolmaluican, y toman como 
punto estratégico el cerro de amalucan sirviendo 
este como vigia para observar las actividades 
de las culturas préximas a ellos, asi como la 
prevencién de cualquier ataque, posteriormente 
abandonan esta ciudad y se instalan en un lugar 
mas al sur llamado hoy chapultepec y toltepec 
respectivamente, siendo este ultimo el 
asentamiento chichimeco mas importante de la 
regién. Su cultura y arte ceramico se distinguid 
de los demas por sus aportaciones, olmeca — 
zapoteca adoptados 200 afios atras, el clima los 
favorecié, y su actividad agricola se intensifico, 
pasando de! estado némada al sedentario. 

En 1521 a la llegada de los espafioles su 
instinto guerrero por naturaleza los obligo a 
enfrentar a los intrusos, tras una serie de 
batallas fueron vencidos, lo cual los obligo a 
dispersarse por toda la regién y quedar 
unicamente enterradas en la tierra los vestigios 
de las que fueron 3 grandes culturas 
mesoamericanas.



DESARROLLO HISTORICO 

CUADRO CRONOLOGICO. 

(PRIMEROS ASENTAMIENTOS HUMANOS) 

Z.A Tlalihualtepetl 

28,000 (a.c.) Valsequillo , 650 (d.c) Reyes la paz, Tecamachalco viejo, Manzanilla 

22,000 (ac.) Cuanala African 

Preseramico 

1,500 (ac.) Amalucan 1,200 ( d.c) Cantona Cuetzala] Cacaxtia] Chapultepec 

800 (a.c.) Totemihuacan Yohualichan 

600 (ac) San. martin Tecala 

100 (ac) Tlatancaleca coapa 1469 (d.c) Tecamachalco 

Zacatepec Huejotzingo 

Tlaxcala 

Cholula 

1521 (d.c) 

» Amozoc 

2000 (d.c )



GENERO DE EDIFICIO 

El elemento arquitecténico a desarrollar se clasifica como cultural, se proyectara un MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL, 
ubicandolo en la periferia del municipio (heroica ciudad de puebia.) 

El objetivo principal es la exposicién de colecciones prehispanicas de las 3 zonas arqueolégicas (manzanilla, chapultepec y 
amalucan) aunado a esta la coleccién existente del actual museo regional del estado de puebla, contando también con salas 
para exposiciones temporales ya sea nacionales o extranjeras, un gran patio exterior para actividades culturales y recreativas; 
uniendo todo esto con un solo fin, darle a puebla un espacio que la gente sienta suyo, fortalezca sus origenes y conserve el 
patrimonio arqueoldgico regional del estado.



NECESIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

NECESIDADES: 

Actualmente existe la necesidad de este museo a nivel regional, para la exposicion de piezas arqueolégicas prehispanicas 

encontradas a lo largo de 36 afios de excavaciones en la region, principalmente en los 3 asentamientos importantes que son: 
amalucan, manzanilla y chapultepec. Aunado a esto la insuficiencia espacial del actual museo regional del estado. Para dejar 

mas claro esto profundizaremos en el problematico real actual que nos conduce a hacer la propuesta arquitecténica; estas 
problematicas son la siguiente: 

PERDIDA DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS 

El municipio de la heroica ciudad de puebla, con un total de 1, 222. 569 habitantes a ido creciendo paulatinamente, no es 

acelerado pero es de tomarse en cuenta a futuro. La mancha urbana va creciendo y ocupando terrenos periféricos a la 
ciudad, invadiendo areas de siembra, reservas ecoldgicas y zonas arqueoldgicas, es en este punto donde la situacién es 
preocupante, las personas ocupan los predios, y al momento de la construccién se encuentran vestigios, los cuales por 

ignorancia y temor de perder sus tierras no dan parte a las autoridades, e incluso, las destruyen ellos mismos, aunado a esto 

es la constante violacién de tumbas zapotecas que abundan en la regién, por esto es precioso concienciar a la gente, de que 
estos no deben realizarse y resguardar to poco o mucho que se encuentre en la regi6n.
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HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS 

10 afios atras, las 3 zonas arqueoidgicas mencionadas fueron exploradas por arquedlogos interesados en la zona; los 
trabajos arrojaron un total de 7000 piezas prehispanicas de las 3 épocas en mezo América (preclasico, clasico y posclasico) 
e incluso la aparicién de un fésil mamut lo cual nos da idea de fa importancia de la zona. 
En un primer proyecto se penso en instalar y montar las piezas en un casco de hacienda ubicado al oriente de la ciudad 

de  puebla, sin embargo, por problemas, politicos, jamas se realizo dicho proyecto y las piezas fueron guardadas en 

bodegas del I. N. A. H., esperando el momento de su exposici6n. : 

PROBLEMATICA DEL MUSEO REGIONAL. 

Situacion actual. 
El principal problema de este museo es su funcionalidad y falta de capacidad, construido en 1962 por orden presidencial, 
este museo actualmente no da abasto para la exposicién de piezas encontradas en Ja regién a lo largo de 36 afios, aunado a 
esto el 50% de la construcci6n esta ocupada por oficinas centrales del i. n. a. h., siendo su centro de trabajo estatal. aparte 
de esto presenta los siguientes problemas internos y externos: 

Dafios constructivos.- el museo debido al tiempo de vida y un mal mantenimiento, presenta problemas serios, como son la 

constante humedad en techo y muros, esto también afecta a Ja estructura de acero la cual sustenta el edificio, esta situacién 

hace un inseguro. 
Ubicacién.- esta ubicada en el cerro de Loreto sitio histérico y reserva ecoldgica importante del municipio, sin embargo, tiene 
pocos visitantes debido a su dificil acceso y falta de difusién por parte del estado.
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FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Tomando en cuenta todos tos aspectos constructivos, interiores y exteriores, costos de materiales, mano de obra, y 
maquinaria necesaria para la realizacién de este proyecto, asi como el equipamiento necesario para su buen funcionamiento. 
Llegamos aun costo totalde obra de $ 35,663,690 Este presupuesto se divide econdmicamente en tres partes 

principalmente : 

La primera es en relacion con el terreno el cual sera donado por el municipio, contemplado en el plan catastral y uso de suelo 
por parte del ayuntamiento del estado. 

La segunda es en funcidn de una partida presupuestal por parte del gobierno federal, apoyada por !a secretaria de turismo, 

que equivale a un 70 % del costo. Este recurso esta planeado en dos etapas, siguiendo un programa de ejecucién de obra 

en un lapso de 3 afios. 

La tercera y ultima corresponde a donativos econdémicos por parte de la iniciativa privada; siendo administrados estos 
recursos por la sociedad de amigos del museo. Los cuales aportaran un 30 % del presupuesto, asi mismo se les facilitaran a 

estos, concesiones en locales comerciales para crear un fondo econdmico base de respaldo financiero. 

El gobierno federal y la iniciativa privada se encargaran de la construccién del museo. En lo que respecta a las piezas a 
exhibir, correspondera al |.N.A.H. ya que tienen a su cargo el resguardo de todas las piezas arqueolégicas que se 
expondran en el museo. 

La operacion y mantenimiento del inmueble sera por medio del estado y el I.N.A.H. a través de sus direcciones operativas 

conforme a sus alcances de trabajo de cada parte. 

Se calcula un promedio de 5 a 10 afos para recuperar la inversién, tomando en cuenta todos los aspectos administrativos 
que refieren las normas econdomicas nacionales , la calidad del servicio, asi como tarifas preestablecidas por la asociacion 
nacional de museos.



CAPITULO II 

ANALISIS DEL SITIO



COLINDANCIAS. 

En la parte norte colinda con la avenida Amozoc y el boulevard Xocanatepec, siendo estas dos vialidades primarias de 4 y 6 

carriles respectivamente; al sur colinda con san Juan Amalucan un asentamiento pequefo instalado en 1930 de igual manera 
con la avenida de las torres, considerada como vialidad primaria con 4 carriles; al este colinda con la barranca Mixactlatl con una 

profundidad de 46m; at oeste colinda con el cerro de Amalucan considerado reserva ecolégica el cual se levanta de 2200 m. s. 

n.m., hasta 2300 en su parte mas alta, a faldas de este se encuentran zonas habitacionales de alta densidad. 

SUPERFICIE. 

El terreno cuenta con una superficie de 10200 m2 con una cota de 110 m en su extremo mas largo que ubica sobre la 
avenida Amozoc, contando con una resistencia de terreno de 17 toneladas por m2, terreno clasificacién Il. 

FORMA. 

Visto en planta el terreno presenta una forma cuadriforme lo cual hace un terreno de cierta manera flexible y sin 

problemas de angulos agudos, por su figura siempre permite trabajar al maximo, lo cual se aprovecha en el proyecto de acuerdo 

a las perspectivas propias.



  

CARACTERISTICAS Y ANALISIS GENERALES DEL TERRENO. 

TOPOGRAFIA. 

Topograficamente su superficie es plana. 

El terreno presenta una _ pendiente 
aproximadamente del 2 al 3% en su zona 

mas baja partiendo de la_ calle 
aumentando gradualmente, pasando de 

la cota 2200 a ja cota 2300 msn-m.



MECANICA DE SUELOS ANALISIS BASICO. 

Resistencia 17 toneladas/m2 

Tipo de suelo- arcilloso, de consistencia estructural de media a fina. 

Oquedades- nulo. 
Saturacién- nulo. 
Cohesividad- es un terreno cohesivo, corte vertical hasta 1.8m. 

Compactacién- no es necesario, ha cierta profundidad el terreno presenta mayor dureza y consistencia. 

Permeabilidad- de mediana permeabilidad. 

Nivel freatico- de 10 a 18m de profundidad (aprox.). 
Maleabilidad- de mediano porcentaje. 

Humedad- del 30-50%. 
Grado proctor- humedad relativamente baja. 
Mejoramiento del terreno- nula (Unicamente nivelacién y compactacion ligera). 
Método de compactacién- rodillo pata de cabra, presi6n 10-20kg/cm2 
Relleno- nulo. 

Fuente de informacion: sintesis bibliografia del estado de puebla. Noriega INEGI. 1990 
Analisis geoldgico en puebla Noriega editores. 1985 
Visita de campo abril 1998 Puebla, Puebla.



  

VEGETACION. 

En la parte sur y oeste existe una gran 

variedad de coniferas, arbustos de 
mediano tamafio, asi también como 
arboles frutales y cultivos agricolas del 
lugar maiz, frijol, cebada, etc, en el 
terreno propuesto unicamente el pasto y 

arbustos de mediano tamafio es con lo 

Unico que cuenta.



EL MEDIO FIiSICO. 

ASOLEAMIENTO. 

El terreno se encuentra orientado dando el unico frente a la avenida principal por el lado norte, de tal manera que la incidencia 

solar pasara enfrente de la avenida, la cual se contempla en el proyecto de forma conveniente al momento de hacer las 

primeras proyecciones y juego de volimenes; en puebia tenemos un promedio mensual de radiacion maxima de 856 w/m2 en el 
mes de abril y un minimo de 650 w/mz2 en diciembre, con esto se toma una cantidad % para trabajar. 

LLUVIAS. 

Lluvias abundantes en verano en la que la precipitacion total llega a sumar 2000 mm anualmente. 

TEMPERATURA. 

El clima predominante es templado, sus temperaturas varian de 18°c en los valles y llanuras, 12°c en terrenos mas elevados, 

registrando temperaturas maximas de 30.8 °c y como minima —1.5°c dando como promedio 20°c 

VIENTOS DOMINANTES. 

La direccién de estos es de norte a sur con una ligera inclinacién tendiendo hacia el oeste. y una velocidad del viento de 10 
km/hr.



ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA URBANA EXISTENTE EN EL CONTEXTO. 

A simple vista podemos detectar la presencia de unidades habitacionales en la parte norte de nuestra area de trabajo, asi 

mismo la parte oeste se encuentra localizado el equipamiento como son escuelas primarias, secundarias técnicas y un mercado 
de abastos; la doble vialidad hace de nuestra estructura urbana que halla una circulacion constante de autos, agregandole un 

tramo aproximado de 1km de distancia libre, !o cual lo convierte en una vialidad rapida, lo cual implica tomar en cuenta este 
aspecto en el momento de proyectar 

La proximidad de las vias del tren al terreno no representa problema alguno ya que actualmente no tienen uso aunado a esto un 

posible conflicto vial con el cruce de la avenida xocanatepec, lo cual debe de tomarse en cuenta; Por ultimo un camellén 

rodeando % parte del cerro Amalucan provoca un remate visual panoramico, con vista de oeste a este y de norte a sur, el cual 

puede ser aprovechado de manera representativa para resaltar el proyecto.



IMPACTO AMBIENTAL 

VIALIDADES. 

El terreno cuenta con una buena comunicaci6n vial, en la parte norte se ubica una vialidad primaria comunicando de este a 

oeste, entrelazando a la ciudad e puebla y amozoc cuya importancia comercial es relevante, esta misma vialidad se desvia 
hacia el norte y sur comunicando a los poblados de santa maria xonocatepec con la ciudad de puebla. 

Por otra parte la autopista México- Orizaba se encuentra a 2km hacia el norte, entrelazando las poblaciones de la regién con la 

vialidad primaria existente, siendo esta un punto clave de comunicaci6n en el ambito exterior. 

Asi mismo las viatidades secundarias forman la traza de comunicaci6n entre colonias y poblados préximos. 

CALLES. 

Las calles en general se encuentra pavimentadas y en buenas condiciones, unicamente la parte norte de nuestra area de 

trabajo cuenta con avenida principal pavimentada, las que se derivan de esta unicamente el 40% estan pavimentada y el resto 
son caminos de terreceria. Generalmente las calles secundarias cuentan con 2 y 3 carriles lo que hace de esto una facil 

circulacién de autos.



INFRAESTRUCTURA. 

AGUA. 

. La red municipal pasa por todo lo fargo de la avenida Xocanatepec, desvidndose en el cruce vial, abasteciendo al poblado de 
Amozoc dirigigndose también hacia Chachapa. 
Cuenta con un tubo de 8 pulgadas de diametro de plastico flexible el cual abastece al poblado de San Juan Amalucan a un 
costado del cerro del mismo nombre. 

DRENAJE. 
El colector principal se encuentra a todo lo largo del boulevard Xocanatepec dirigiéndose hacia el poblado de Chachapa y 
Amozoc con un didmetro de 0.60 m, de este se deriva un colector que va de sur a norte pasando de San Juan Amalucan hacia 
Santa Maria Xonacatepec con un diametro de iguales dimensiones. 

ELECTRICIDAD. 
Actualmente llega una linea superficial de 115kv provenientes de la subestacion eléctrica puebla || ubicada al nor.- este del 
municipio. pasando por Ja parte norte del terreno y atravesando este por el costado oeste, 

TELEFONICA Y TELEGRAFICA 

Estas dos lineas cubren el tramo amalucan, Chachapa y culmina en Amozoc administrandose superficialmente, en todo lo largo 

de toda esta avenida principal.



CAPITULO III: 

PROGRAMA ARQUITECTONICO.



PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

DEFINICION DE CAPACIDAD DE EDIFICIO. 

Principalmente nos basamos en normas establecidas por la SEDESOL, donde se determinan locales minimos funcionales 

publicos asi mismo tomamos en cuenta la tasa de crecimiento poblacional a nivel estatal, la migraci6n y emigracién poblacional. 

La museografia juega un papel importante en el proyecto debido a que de esta depende lo que queremos mostrar al publico, por 

ultimo y en lo personal mas importante es el disefio por antropometria que es el estudio que determina la funcionalidad y el 

confort del usuario.



PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

(MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA.) 

1.-AREA DE OFICINAS — DIRECCION 

-privado direcci6n c/bafio 

-privado subdireccién c/bafio 

-area secretarial (y espera) 

-sala de juntas 

-conmutador 

|.-AREAS DE OFICINAS (ADMINISTRACION) 

-privado administraci6n 

-contabilidad 

-area secretarial 

-archivo administrativo 

-almacén para administraci6én 

-dto. de recursos humanos y financieros 

-espera 

-Sanitario de oficina 

AREAS EN M2 

28.60 

28.60 

26.70 

37.23 

6.00 

AREAS EN M2 

17.00 

18.3 

18.00 

5.80 

3.70 

13.15 

9.88 

20.67
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1.-AREA DE OFICIAS (INVESTIGACION) 

-disefio grafico 

-auxiliar disefio grafico 

-informatica 

-subdirecci6n de museografica 

-area de arqueologia 

I.- AREA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

-servicios educativos 

-salén de usos multiples 

-videoteca y diapositeca 

-vestibulo general 

-taquilla 

-guarda ropa 

-atea de publicaciones y reproducciones 

-bodega 

-sanitarios publicos him 

-auditorio 

publico (120 butacas) 

escenario 

- bafios 

- camerinos 

- vestibulo3 

- bodega 

- taquilla 

AREAS EN M2 

7.83 

10.17 

9.62 

11.25 

8.83 

AREAS EN M2 

20.00 

152.00 

10.00 

450.00 

6.84 

4.04 

24.9 

13.02 

50.18 

337.24 

134.4 

50.40 

48.62 

24.30 

30.00 

5.52 

6.84
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ll.- AREA DE SERVICIO (BIBLIOTECA) AREA EN M2 

-acervo y atenci6én 53.20 

-sala de tecturas 40.30 

-control 8.26 

-fotocopiado 6.12 

-consulta electronica 4.18 

-vestibulo 12.00 

-bodega y taller de libros 18.10 

-oficina de biblioteca 17.40 

il.-AREA DE SERVICIOS (CAFETERIA) AREA EN M2 

-camara fria 5.40 

-preparado 17.16 

-lavado 9.10 

-bodega 6.00 

-patio de servicio 44.28 

~area de comensales 108.16 

-mueble de utensilios 2.00 

-area de basura 6 bote 12.00



, 

vi.- AREA DE TALLERES Y BODEGAS (RESTAURACION) 

1.-taller de restauracién 

2.-laboratorio de conservacién 

3.-oficinas generates 

4.-taller de fotografia y cuarto oscuro 

5.-bodega 

6.-ceramoteca 

7.- cera montaje 

Vil.-AREA DE TALLERES Y BODEGAS (MUSEOGRAFICA) 

1.-taller de carpinteria 

2.-taller de vidrieria y plastico 

3.-taller de serigrafia e imprenta 

vi.- AREA DE TALLERES Y BODEGAS (BODEGA DE COLECCIONES) 

1.-bodega de colecciones 

Vil. AREAS DE EXTERIORES (ESTACIONAMIENTO) 

1.- estacionamiento publico 

2.- estacionamiento 3 camiones 

AREA EN M2 

29.04 

45.76 

26.00 

30.36 

40.32 

32.175 

18.13 

AREA EN M2 

31.60 

22.80 

21.64 

AREA EN M2 

563.51 

AREA EN M2 

1699.20 

259.20



ll.- AREA DE SERVICIOS GENERALES (INTENDENCIA) 

-control de acceso y chequeo 

-bodega de intendencia 

-vestidores y regaderas 

-comedor de empleados 

-jefe de servicios generales 

-mantenimiento (bodega) 

IV.- SERVICIOS AUXILIARES 

-cubiculo de seguridad 

-equipo técnico 

-cuarto de maquinas 

-subestacién eléctrica C.F.E. 

-subestacion eléctrica (propia del museo) 

-2 casetas de vigilancia 

v.- AREA DE EXHIBICIONES 

1.-area en servicios permanentes (7 salas) 

2.- area de exhibiciones temporales (1 sala) 

AREA EN M2 

14.70 

6.60 

39.60 

23.10 

9.77 

24.44 

AREA EN M2 

60.00 

13.02 

33.80 

22.78 

40.46 

7.22 

AREA EN M2 

2400.00 

300.00



Vil.- AREAS EXTERIORES (PLAZAS) 

1.-plaza de acceso 

2.-voladores de papantla 

3.- areas verdes segun proyecto 

AREA EN M2 

400.00 

225.00



RESUMEN DE AREAS POR ZONA 

|.- area de oficinas 

IL- area de servicios 

lll.- area deservicios generales 

IV.-servicios auxiliares 

V.- sala de exhibiciones 

VI.- area de talleres y bodegas 

VIl.- area exteriores 

AREA EN M2 

351.32 

1483.13 

135.94 

123.28 

2700.00 

906.00 

2583.40



CAPITULO IV 

PROYECTO ARQUITECTONICO



CONCEPTO ARQUITECTONICO: 

La idea principal es basandose en dos aspectos fundamentales; el primero es describir en planta la figura de un yunque 

prehispanico utilizado en el juego de pelota, el segundo aspecto hacer uso en alzado de elementos masivos que son Ia principal 

caracteristica de !a arquitectura prehispanica. 

Teniendo en cuenta estos dos puntos importantes de la arquitectura antigua, ademas del contexto urbano actual, vialidades, 

accesos, vistas, remates visuales y la forma del terreno, podemos crear un elemento representativo contemporaneo, que 

transmita una identidad cultural asi mismo que invite al usuario a ser parte de ella.



MEMORIA DESCRIPTIVA. 

El museo cuenta en su conjunto con 7 areas principales que son: 

|. - Area de oficinas: se subdivide en 3 areas que son direccién, administracién e investigacién su 

funci6n principal es de caracter gubernamental, su forma es rectangular de 

proporci6on 1 a 2 utilizando una forma pura para este elemento como remate 

en un extremo del museo, su relacién con el area de Servicios Publicos e Investigacion. 

tl.-Area de servicios puiblicos: Atiende todos los aspectos de informacién, venta y atencién al publico. su 

atenciéon es de forma directa asia é! publico, cuenta con edificios de 

Biblioteca, auditorio, servicios educativos y cafeteria. 

concentrandolos en el primer plano de acceso en la partida 

arquitecténica, para atencién inmediata al usuario, su relaciona con areas exteriores y areas 

de exposiciones.



II.-Area de servicios generales: su funcién es dar mantenimiento al conjunto en general, 

garantizando un mejor desempefio en la misién del museo 

hacia el usuario. 

Ubicandolo en la parte oriente del terreno alejado discretamente 

del area publica. su forma es rectangular considerandola una 

forma pura, encontrandose en la parte superior de otro elemento, 

Aprovechando correctamente los espacios. se relaciona con areas exteriores y areas 

de exposiciones. 

\V.-Area de servicios auxiliares: su fin es dar seguridad y energia al museo, se ubica en la parte 

Periférica y centro de este. se relaciona con areas exteriores 

V.-Area de exposiciones: es el elemento que alberga todas las piezas arqueolégicas a exponer al 

Publico, siendo e! elemento mas representativo en su conjunto. 

subdividiendo a esta area en exposiciones permanentes y temporales. 

su forma es de un medio circulo y es el elemento rector principal que 

organiza la partida arquitectonica en su concepto formal. se relaciona con areas de servicios 

publicos, areas de servicios generales, area de servicios auxiliares, area de servicios generales y 

area de talleres y bodegas



Vi.-Area de talleres y bodegas: alberga bodegas talleres y laboratorios de investigacién, 

encargados de salvaguardar el patrimonio cultural regional, 

su forma es rectangular considerandolo una forma pura, ubicandolo 

en la parte oriente del terreno, ocultandolo discretamente del 

area publica. se relaciona directamente con areas exteriores, areas de bodegas y 

area de servicios generales. 

Vil.-Areas exteriores: su funcién es concentrar al publico creando una antesala previa al acceso al museo. 

esta integrada por plazas de acceso, estacionamientos peatonal y vehicular 

asi como areas comunes que determinan en planta el partido arquitecténico, 

tienen un gran simbolismo entre la conceptualizacién del proyecto en conjunto 

se relaciona con areas de servicios publicos, areas de bodegas y area de 

servicios generales y areas de servicios auxiliares.



CAPITULO V 

DESCRIPCION GRAFICA
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REPISON OF REMATE EN PRETIL, OF CONCRETO ARMADO F’Ce200 KF/CM 
CABAO APARENTE. 

PRET OE LADRILLO ROJO RECOCIDO HECHO A MANO OE 6.5x13X26 CM RECUBIERTO CON 
APALANDO DE MORTERO PROPORCION 1:5 ¥ PINTURA DE AGUA. 
HAFLAN RELLENO DE TEZONTLE, 2 
RABE DE CONCRETO SECCION 30X20 DE 200KG/CM. ACABADO CON APLANADO 

ERUEABILIZANTE OIBITEN APP GRANULAR DE 4.5MM COLOR TERRACOTA MARCA SHULER, 
DA CEMENTO ARENA. 2 

APA DE COMPRESION DE 4CM F'C = 200 KG/CM. 
LA SOLOADA OF ACERO TIPO 66-1010. 

GUETA MARCA ARQUIUAG DE ALMA ABIERTA DE 15x20CM. 
OVEDILLA MARCA ARQUIMAQ. 
LLENO DE TEZONTLE PARA DAR PENOIENTE. 

FALSO PLAFON HECHO A BASE DE GASTIGOR, CANALETAS METALICAS Y PANEL OE 
YESO (TABLA ROCA). \ 

        2 
[-_REPISON DE CONCRETO ARMADO DE 200 KG/CM ACABADO APARENTE. 

IGUETA DE ALMA AGIERTA MARTA AROUIMAD DE APLANADO OE YESO COLOR BLANCO. 
JOVEDILLA MARCA ARQUIMAG, 

ADO DE YESO COLOR BLANCO. 
NTANA CORREDIZA SERIE 900 MARCA FALOI. 

}——-VENTANA CORREDIZA SERIE 400 MARCA FALDI. 

2 
bes DE CONCRETO ARMADO F'c= 200k /CM, 

\)
 

  

  

PLANADG CEMENTO ARENA Y APLICACION DE PINTRUA DE AUGA COLOR AZUL, 
18 CONCRETO EXTERIOR F'C=100KG/CM. 

ETA DE BARRO ROJO COMPRIMIDO DE ALTO IMPACTO 30x30. 
ORTERO PEGA MOSAICO CEMENTO ARENA DE 3CM. 

IRME DE CONCRETO fice 100KG/Cu. 2 
RE USL ADA DE CONCRETO aRWADO 200 KG/CM 

ANTILLA DE CEMENTO PORE PORPOCION 1:6 

  

    
    

CORTE LATERAL A-A' 

  

  

UNAM,     

  

  

  

nee CORTE POR FACHADA A-A‘ 
EDIFICTO DE RESTAURACION 
  

‘TESTS DE TITULACION 

MUSEO ARQUEOLOGICO 
NLA CIUDAD DE PUEBLA, PLE. 

FAQKTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER 3B 

  

      
  

   



  

    

    

REPISON OE REMATE £N PERFiL DE ACERO 

PAREL SL 3". 
APLANADO UORTERO PORPORCION 1:4 

1A | 
TUBERAEGWIZANTE DIBITEN APP GRANULAR OC 45 UM 
COLOR TERRACOTA WARCA SCHULLER 
LECHADA CEMENTO ARENA. 2 
CAPA DE COMPRESION DE 4CM. F’cm 200KG/M 
MALLA TIPO 4X4 11-11 (10K10CM. CAL.1) @ 305MM) 

ESPUMA OF POLIESTIRENO 6 CWS (LOSA SL (PANEL)). 
PATIN DE WiGA DE IPR. 

BASE OE ACERO DE SCM DE ESPESOR (27). 
TRABE DE CONCREIO DE F'cx200:q/CM SECCION DE 60030. 
ACERO DE REFUERZO 1 03/8" @6D Cus. 2 
MGA ,COMPUESTA, DE 3 PLACAS DE ACERO ASTM A~36 Fy02530 KG/CM. 
CAMARA VACIA, 
FALSO PLAFON SISTEMA PLAFON Y CANALETA WARCA DE ACERO 
APLANADO CEMENTO ARENA, ACABADO £STIRADO (ASHURADO) 
PANEL JL 3”. 
APLANADO CEMENTO ARENA. 

BLOCK HUECO DE 15x20x40. 
APLANADO CEMENTO ARENA, 
APLANADO. YESO, 
RECUBRIMIENTO ALFOMBRA 
LOSETA VINKICA COLOR BEIGE DE 325 x 325 x 0.08 
PEGA LOSETA MORTERO 1 4 4 
FIRME DE CONCRETO 10CM. 
APLANADO CEMENTO ARENA. 
FIRME O£ CONCRETO 10 CM. 
CHAFLAN, 

0.12 

  

TRABE Of LIGA DE CONCREIO ARMADO SECCION 30X30 Fe'=200kg/em 
2 

ZAPATA DE CONCRETO ARMADO F'c@200 KG/u, 
PLANTILIA DE OESPLANTE CEMENTO POBRE PROPORTION 1:6.   a 

obs 

  

aol 
— 1.6 

CORTE LATERAL B-8' 

  

  

    

  

  

2 
DALA O€ DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO, MLROS DE 30X30 Fe’ 200 kg/cm. 

Fz [0] uscamasenenine 

  

nwo CORTE POR FACHADA 6-B° 
AUOITORIO 
  

‘TESTS OE TITULACION 

NLA CIUDAD DE PERL, 

PAQATAD OF 
TALLER 3 

aaeo 
ARQ, KICARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
ARQ, CARLOS HERRERA WAVAMRETE 
JING, ARTO HUERTA PARRA 
AMG, TOSE A RAMIREZ DOMINGUEZ 
(ARG), ENRIQUE MEDINA CANALES 
    
  

  

  

   



  

  

NBOVEDA +9.75 

       
    

  

   

      

    

    

   

  

   

    

  

      
   
   
    
   

  

   
   

  

      

    

  

    

MATE APLANADO CEMENTO ARENA 1 4 
ALDON PANEL 3 L 3". 

ACERO CAL 24 MARCA iMSA 
IZANTE QIBITEN APP. GRANULAR DE 4.5 MM COLAR TERRACOTA, 

ADO DE BARRA RECOCIDO 6x 12x24 
ORTADO CEMENTO ARENA DE 3 Cit 

OE TEZONTLE. PARA OAR PENDIENTE. 2 
DE COMPRESION DE 5 CM Fien 200 KG/CM. 
SOLDADA DE ACERO TPO 66-1010. 

2 
1 DE CONCRETO ARMADO F’c= 200 KG/CM 
IZANTE DIBITEN 

A.P.P GRANULAR DE 45 COLOR TERRACOTA MARCA SCHULOER 
CE CEWENTO ARENA 14. 

© ROJO RECOCIDO BE 4.5% 9 x 18 

NPRETL +865) , yan 18 
ae DE_ACERO 2” 2 

BIg Ot BE CONCRETO ARMADO SECCCION 30x60 CN F'c=200kg/em. 

058 COLUMNA DE CONCRETO ARMADO. 
—t- CCION BOXBO CM F'C=250KG/CM 

obs DE ACERO 
©. fA MONTEN ACERO 1” 

DE_TABLAROCA. 
WETALERO DE 635 CM @61 Ci. 
DE DE TABLARROCA RIGIDIZANTE. 

CHONETA FIGROSA, 
2 METALICO DE 6.35 CM @6ICM 

TABLARROCA SHEETROCK DE 18 12.7 MM. 
(AS UNIDADAS DE 6.35 CM. 

CEMENTO AREN PRO 1 4. 
HUECO. 20x20x40. 

(BRA DE WiDRIO DE 5.4 CM OE ESPESOR TIPO RF 4000 MARCA OWENS COMING 
FAG DE FEFUERZO. 

MORTERO, 

2 
DE DESPLANTE SECCION 40x40 F’e=100 KG/CM 

OSETIA TPO MARMOL COLOR VERDE OBSCURO SECCION 30X30Xx2.5. 
GA LOSETA DE MORTERO. CEMENTO ARENA PROPORCION 44 

DE CONCRETO DE 100M Fee kG/CM. 2 

DE DESPLANTE SECOION 40x40 Fie=200KG/CM. 

fA DE AMARRE YPSA. 

NPT4.12 2 

NN.£0.00 ZAPATA DE CONCRETO ARMADO F'c=300 KG/CH 
ADO DE ACERO, 

IZ 0) DE CEMENTO POBRE MORTERO PROPORCION 1:6. 
DE TERRENO NATURAL. 

1.50 
N__EXCAVACICN ~1.55,   

o.80— CORTE LATERAL €-€ 

  

commer oats 

se 

cw 

  

    

  

  

  

owe CORTE (BOVEDA) 
  

SEMINARTO DE TITULACION IT 

‘TEMA MUSEO ARQUEOLOGICO | 
NLA CIUDAD DE PUEALA, FUE. 

  

RAMOS ALONSO GALDINO 

  rae 1 |e   ats. 
  

  

   



  

  

   
     

   

HAFLAN DE ACERO. 

BOVEDA DE CARON. 

RILLO RQVO RECOCIDD, 

PERMEABILIZANTE, 
ENTORTADA. 
RELLENO Of TEZONTLE PARA DER PENDIENTE 
“APA DE CDMPRESION, 

ANALETA MONTEN DE ACERO 12°. 

  

  
fn? 

CORTE POR FACHADA €-€ 

  

e
e
 

e
e
s
 

i         

a
l
 

  

  

VISTA BE PLANTA DE BOVEDA 

  

  

    

  

IGA 1 COMPUESTA DE PLACAS SCLDADAS OE 1”. 

  

NOTAS 

  
mano 

CORTE (BOVEDA) 
  

SEMINARIO DE TITULACION IT 

JNISEO ARQUEOLOGICO REGIONAL 
EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE, 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER 3 

ARQ, HICARDO RODRIGUEZ, DOMINGUEZ 
ARQ. CABLOS HERRERA NAVARRETE 
ING. MARIO HUERTA PARRA 
ARQ, JOSE A. RAMIREZ 
‘ABQ, ENRIQUE MEDINA CANALES 
  

PREIETALO KR 

RAMOS ALONSO GALDINO 

    TOF 
PS 4100 ts. 
  

  

   



  

  

   MGA COMPUESTA DE 3 PLACAS SOLDADURA DE ACERO X-36 

SOLDADURA DE CORDON ELECTRODO E 70 

PLACA DE UNION DE COLUMNA TRABE 50°XS0°K 1/2” 

PLANTA UNION DE COLUMNA 
Y TRABE, 

SOLDADURA DE CORDON ELECTRODO E-70 

SCLOADURA DE CORDON ELECTRODO E-70 

    

r ANGULO 1/2" 

    
PLACA DE ACERO (20°%20"x1/2 

Dano —o PeRSNIEN BE U UA 
PLACA DE ASIENTO Y DADO   

SOLOADURA DE CORDON. 
ELECTRODO E-70 ™ 

    

s 

40 

L     ? 0.03 
923.0, 36 —s0-e 
0.05 0.05 

  
CORTE UNION VIGA PLACA 
DE ASIENTO Y COLUMNA 

UNION COLUMNA PLACA 
DE ASIENTO Y DADO. 

PLANTA COLUMNA 

{A MARCA DE ASIENTO) 

  

  

    

  

  

  
nwo DETALLE 2 

ZAPATA 
  

‘TESTS DE TITULACION: 

‘TEMA 680. ILA CEI DE REMC, 
PAQATAD dE 

TALLEA 8 

  

      
  

   



  

  

COLUMNA COMPUESTA DE 3 PLACAS SOLDADAS 
RO A-36 C2 PLACAS 406 MM X 25.4MM 

Y UNA O€ 35.2x145MM 
TORNILLO DE 19.1MM 0 3/4 * 

ACERO A~36 (20°X 20°X 1/2") 
LA DE 5/8 N’ SCM DIAMETRO 

    
   

    

  

      

  

    

   

   

DE CONCRETO O£ 60X60CM. 
F'¢=200 KG/CM 

STRIBOS #2 @15CM. 

PLANTILLA BE CONCRETO POBRE 

F'C 100KG/CM 

TERRENO NATURAL TIPO @ 
TPETATOSO APISONADO PREVAMENTE 

ALZADO DE ZAPATA 

SPACIO PARA POLIN 10 CM 

O.N0.45 CUBRIMIENTO 2CM 2 

DADO OF CONCRETO 60x60 CM F'e=200 KG/CM 
30 CM 

2 0 
ry 

VARILLA DE #5 {5/8°)© 8.5 Y 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. 

@ 6(3/4)O12CM EN EXTREMOS @20CM 

   OS 0.15, 
0 Net pee et Le 

0.09 0.09 0.09 009 0.09 6.09 0.09 PLATA DE ZAPATA 

Ord 0 6 
re Oe 

  

  

    

  

  

  
ae DETALLE1 

DE ZAPATA 
  

TESTS DE TITLLACION 

MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL 
BALA CUDAD DE PUEALA, PUR, 

FACULTAD DE 
TALLER 2 

      
  

   



C,
 
Am

at
uc

an
, 

    
C2-CISTERNA 2 

SALIDA SIAMESA 

SALIDA A GABINETE 

Oo 

QO 

(2) csexsternas 

oOo 

‘S RE, SUBE RAMAL DE EMERGENCTA 
NoTas, 

S.R1 SURE RAMALI 

SRZ — SUBERAMALZ 

4 ASPERSOR 

T LLAVE DE NARIZ. 
—— noras 

 naINSTASLACION-HIDRAULICA © 
DE-CONTUNTO 

TESTS DE TITULACION 

TEMA MUSEO ARQUEOLOGICG REGTONAL 
EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. 

FACULTAD DE ARQUITECTURA i 
TALLER 3 

Rewbo 
ARQ. RICARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
ARQ. CARLOS HERRERA NAVARRETE 
ING, MARIO HUERTA PARRA 
ARQ. JOSE A, RAMIREZ DOMINGUEZ 
‘ARQ. ENRIQUE MEDINA CANALES 

FSSA canna NO   
\ mesEnTapO ron 

N RAMOS ALONSO GALDINO 

eee BOOT. 
11000 MTS, 

   



C.
 
Am
at
uc
an
: 

  

RESTAURACION 
SERVICIOS AUDITORIO 
CAFETERIA 
SALA DE EXPERLMENTACION 
SALA DE EXPOSICIONES TEMP. 
GOBIERNO 
‘SERVICIOS EDUCATIVOS 
SALA DE EXPOSICIONES PERMANENTES. 

¢10 ILUMINACION EXTERIOR 
ll PATIO DE SERVICIO 
12 TLUMINACION EXTERIOR 
CORRIENTE ALTERNA 
SISTEMA TRIFASICO 
‘@ TADLERO DE DISTRIBUCTON 
SISTEMA DE CABLEADO SUBTERRANEO 

g
e
a
q
g
e
e
s
a
a
a
 

"wma INSTALACION-ELECTRICA 
GENERAL 

‘YESIS DE TITULACION 

TEMA MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL 
ENLA CTUDAD OE PUEBLA, PUE. 

FACILTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER 3 

naan 
ARQ, RICARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
ARQ. CARLOS HERRERA NAVARRETE 
ING. MARIO HUERTA PARRA 
ARQ. JOSE A. RAMTREZ DOMINGUEZ 
‘ARQ. ENRIQUE MEDINA CANALES 

—_ 
PRESENTADO POR 

RAMOS ALONSO GALDINO   
ow Te 

  a 
1900 MTs.



    

  

  

REGISTRO A CADA 10 MTS. MAX. 

‘YUBERIA DE ALBARAL-SUR ESTE 
SUR-NORTE C.

 
Am
at
uc
an
 

a 

( _—_DWECKCTON DE AGUA PLUVIAL 
ALTERRENG. 

(0 RAMAL SANTTARIO 
AGMA NEGRAS 
AGMAS GAISES, 
SERVICIOS. 

NOTAS, 

"puns INSTALACION-SANITARIA. * 
GENERAL   

‘TESTS DE TITIAACION 

TEMA MUSEG ARQUEOLOGICO REGIONAL 
EN LA CTUDAD DE PUEBLA, PUE. 

FAQULTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER 3 

u0o 
ARQ, RICARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
‘ABQ. CARLOS HERRERA NAVARRETE 
ING, MARIO HUERTA PARRA 
ARQ, JOSE A. RAMIREZ DOMINGUEZ, 
‘ARQ. ENRIQUE MEDINA CANALES: 

meseNTano roe 

RAMOS ALONSO GALDINO  



C. 
Am
al
uc
an
 

  

H uy ! d 4 

lo
bo

 4 i br 

  

SISTEMA ELECTRICO '       
SISTEMA QUIMICO   

  
NOTAS 

nwa INSTALACION-CONTRA 
INCENDIO 

‘TESTS DE TITULACION 

TEMA MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL 
ENLA CTUDAD DE PUEBLA, PUE, 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER 3 

Reade 
ARQ, RICARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
ARQ, CARLOS HERRERA NAVARRETE 
ING. MARIO HUERTA PASRA 
ARQ. JOSE A. RAMIREZ 
‘ARQ. ENRIQUE MEDINA CANALES   PResENTano Pom 
RAMOS ALONSO GALDINO 

eau I AE 
1000 mts,



Prarh ariaas EELPLEPLLITI. gt. PP .ERYG LUE EPL arpa biradaigarsriia 

  

ANT 

  

Cc.
 
Am

al
uc

an
 

_ a 

(oe vee 
LY 7 meooctco ot? ceeeoue 

Cc NLA crab DE RUERA.R, 

stMBOLOGtA 

TURERIA DE COBRE DE 1° DE DIAM, 

| see. SUBE COLUMNA DE GAS 

TWO DEGASLF. 

NOTAS. 

nwo INSTALACION-DE-GAS 

TESTS DE TITLACTON 

TEMA MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL 
ENLA CTUDAD DE PUEBLA, PLE, 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER 3 

oe 
ARQ, RICARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ. 
ARQ. CARLOS HERRERA NAVARRETE 
ING. MARIO HUERTA PARRA 
ARQ. JOSE A, RAMIREZ DOMINGUEZ 
ABQ, ENRIQUE MEDINA CANALES:   MmESENTADO POR 
RAMOS ALONSO GALDINO 

  Fan wa Wear 
31000 MTS



  

    nwo ATRE-ACONDICIONADO 

TESIS DE TITULACION 

‘TEMA MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL 
ENLA CIUDAD DE PUEBLA, PLE. 

FAQULTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER 3 

napa 
ARQ. RICARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
ABQ. CABLO'S HERRERA NAVABRETE 
ING, MARIO HUERTA PARRA 
ARQ. JOSE A. RAMIREZ DOMINGUEZ 
ABQ. ENRIQUE MEDINA CANALES. 

rmeseNTARO POR 
RAMOS ALONSO GALDINO 

rae Be HT 1000 ats.



  

  

                      

  

  

  
  

PERSPECTIVA 1 

    

    

  

  
  

  

  
  

      

          

—— ™ MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. nwo —_—-PERSPECTIVA 1 

— a SIMBOLOSIA 

” UNAM. |[- saeo 
M00 CARES VEMRCAA NAVIOOETE (RO ad 
ING, MARIO HUERTA PARRA (| cm 
ARQ, JOSE A, RAMIREZ OOMTNGLEZ mae 
(AI, ENRIQUE MEDINA CANALES {0} ONY ChOsb ERA 

(OGMTADO POR NOTAS 
rH a wos, 

RAMOS ALONSO GALDINO “ mrs.   
  

  

                
  
    
  

 



  

  

  
    

  

                        

          
  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

        

          

  

  

  

SS SS ———— 

— ees sae ——— 

PERSPECTIVA 2 

Ne nO Oe ARTE pubs’ | ™ USE ARQUEOLOGICO REGIONAL ENLA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. nec PERSPECTIVA 2 

TESIS DE TETULACION ‘SEMBOLOGTA —_——-—--— 

ae 
0 JEZ DOMINGVEZ CA ON ammo 

ie MARIO HUERTA, manen 
(1s ERO 

‘ARQ, FOSE A. RAMIREZ DOMINGUEZ 
eno, 

(ARQ, ENRIQUE MEDINA CANALES: [O} NLA CUOAD DE LAE 

URSBCTAAC AR Notas 
fie . aor, 

RAMOS ALONSO GALDINO we ars               
  
  

  

   



CAPITULO VI 

MEMORIAS DE CALCULO



MEMORIA DE CALCULO HIDRAULICO. 

CARACTERISTICAS 

Tipo de edificacion — de riego mayor —almacenar agua en proporcién de Sits / m2 constituido para 

, combatir incendios Cap. minima de 20000 litros. 

-2 bombas automaticas autocebantes, una eléctrica y otra de 

combustion interna con una presién constante de 4.2 kg/cm2 

-red hidraulica, con forma siamesa de 64mm con valvulas de 

no retorno, se colocara por lo menos una toma de este tipo 

por cada fachada y se colocara a pafo de lineamiento 1m de 

altura sobre el nivel de la banqueta. 

-en cada piso gabinetes con salida contra incendios, cada 

manguera debera cubrir un radio un radio de 30m y su 

separacion no sera mayor a 60m.



CONSUMO DE AGUA SEGUN ACTIVIDAD Y TOPOLOGIA POR REGLAMENTO. 

topologia subgénero dotaci6n minima observacion 

educacién y exposiciones 10lts/asistente/dia  *9.b 

cultura temporales 

*b= las necesidades generadas por empleados 0 trabajadores se consideran por separado a razén de 10 Its/trabajador/por dia. 

9-las necesidades de riego se considera por separado a razon de 5its/m2/dia (arca verde). 

CALCULO DE CISTERNA. 

sup. total- 18.940 sup. construida- 5699.67 m2 

sup. descubierta- 2583.4 m2 

area verde-8824.83 m2 

patio de servicio- 1220 m2 

plaza de acceso- 612.5 m2 

numero de usuarios/dia=200 o subsecuentes por dia



OPERACIONES 

USUARIOS. 

numero de usuarios por dia dotacién factor climatico (k)* 

200 10 Its/asistente/dia 1.35 

e clima ciudad de puebla variable (1.35) 

TRABAJADORES 

NUMERO DE EMPLEADOS dotacién 

76 en turno 100 Its/m2/dia 

RIEGO 

area verde dotacién 

8824.83 m2 5 Its/m2/dia 

contra incendios dotacién 

m2 construidos 

5699.67 5 Its/m2/dia 

85.622m3 

factor de reserva resultado 

2 5400 Its 

resultado 

7600 Its 

resultado 

44124 Its 

resultados 

28498.35 

total — 85622 Its/1000 = 85.622



CALCULO DE CISTERNA 

cisterna optima 

2 superficie en m3 = 85.622 m3 y3 = 4.407 m 

4.07 

I _ 
  

  

4.07 

          
  

podemos poner 3 cisternas con capacidades iguales por disefio asi como, por modutacion, abatiendo el costo de estructura 

construccién de un elemento tan pesado. 

3 cisternas de 30 m3. c/u = 90.00 m3 

  

  

      

9 

33-3 3 
. -—| 

cisternas 4 

4.- museo 2.5 =30m3 

4 2.- area verde 

3.- emergencia         
 



SISTEMA DE BOMBEO. 

Se instala un sistema electromecanico de control automatico, disefhado para proporcionar servicio de abastecimiento de agua de 

presién a ta red (sistema hidroneumatico). 

JUSTIFICACION 

La utilizaci6n de este sistema se debe a la necesidad de agua a presi6n, por Jas caracteristicas propias del edificio. por un lado 

la necesidad de alimentar los muebles sanitarios y de uso del personal de manera efectiva debido al constante uso en lapsos de 

tiempo cortos. La necesidad de contar con agua de manera inmediata en caso de siniestro. Finalmente el mantenimiento del 

inmueble y areas verdes con extensiones grandes lo facilita y da mayor eficacia este sistema. 

NUMERO DE RAMALES PRINCIPALES 

la distribuci6n de ramales principales asi como él numero de estos se dividira en 3: 

1.- ramal central — abasteciendo al inmueble por la parte central 

2.- ramal sur- abasteciendo al inmueble por la parte posterior 

3.- ramal contra incendios — unica y exclusivamente distribuyendo agua con salida contra incendios a todo el inmueble.



CALCULO DE DIAMETROS (SISTEMA CONTRA INCENDIOS) 

  

  

  

            
  

  

  

Areas exteriores salida siamesa - 4 

Areas interiores salida a gabinetes — 9 

Tabla: 

MUEBLE NUMERO UG. TOTAL 

|salida siamesa 4 SC 4 146 

salida a gabinete 9 4 36 

13 52 u.g. 

Proporcién de numero de muebles Uso simultaneo Uso simultaneo (50%) 

fo 13 50% 13 entre 2 =6.5 = 7 salidas         
  

7 Salidas en uso simultaneo.



  

  

  

  

    

Salidas Numeros U.G. Total 

salida siamesa 8 

salida a gabinete 5 20 

28 ug       
  

CALCULO DE DIAMETRO DE RAMAL CONTRA INCENDIOS. 

Formula Operacién 

U.G.x 60 Its = 28x60 Its = 1680 = 56 Its por lo tanto cuyo diametro es = 3”- 76 mm 

30 seg. 30 seg. 30 

Numero de ramales que puede abastecer. 

76 mm — 3” uno de 2%" y uno de 2" 0’ 

dos de 2” ydosde1%”%” 

 



MEMORIA DE CALCULO INSTALACION SANITARIA. 

Area sanitarios publicos 

  

  

  

  

  

          

MUEBLES - ‘UNIDAD DESCARGA UD. TOTAL 

7W.C. 10 70 

2 mingitorios 7 14 

8 lavabos 
16 

1 tarja 10 10 

” —_ _ 110 UD. 
  

Descarga simultanea 50 % por lo tanto110= 55 U_D Its/seg = 55x0.83 = 45.65 Its/seg 

2 

Capacidad de columna de desagiie. 

columna 

4” 102 ———_—-——__ mayor de 30 UD. hasta 240 UD. 

Tipo de tuberia. 

en bajada de aguas negras, grises y jabonosas se utilizara tuberia de FO FO, de 100 mm. de diametro. 

en instalacién sanitaria interior se utilizara P.V.C. de 100 mm. y 50 mm. de diadmetro respectivamente. 

en instalacion sanitaria exterior, como son colectores internos. se utilizara tubo de albafial de 20 cm. y 

40 cm. de diametro respectivamente. 

 



CALCULO DE DIAMETRO (RAMAL 1?) 
Muebles Sanitarios 

Area sanitarios publicos 

Area oficinas administrativas 

Area oficinas direccién 

Area oficinas (secretarial) 

Area exterior 

7we 

2 mingitorios 

8 lavabos 

1 tarja o vertedero 

1 we 

1 lavabo 

1 we 

1 lavabo 

3 we 

1 mingitorio 

4 lavabos 

1 tarja o vertedero 

3 mangueras de aspersion.



  

  

  

  

  

  

    

Tabla. 

Mueble Numero U.G Sumatoria 

wc 12 6 72 

mingitorio 3 5 45 

lavabos 14 2 28 

mangares de 

aspersion 3 4 12 

tarja_ oO — 

vertedero 2 3 6 

totales 34 433         
  

  

| proporcién de numero de muebles uso simultaneo uso simultaneo 830 %) 
    34   30%   10.2 = 11 muebles 
  

11 Muebles en uso simultaneo. 

 



  

  

  

  

  

    
  

            

muebles - fo numero UG “total 

W.c 4 6 24 

mingitorio 1 5 5 

lavabos 4 2 8 

manguera de aspersi6n 1 4 4 

tarja o vertedero 4 OB 3 

totales 11 44UG. 
  

  

CALCULO DE DIAMETRO DE RAMAL PRINCIPAL. 

formula operacién 

U.G._x 35 Its =_44 x 35 Its = 1540 = 51.333 Its/ seg. por tanto cuyo diametro es = 3" —- 76 mm 

30 seg. 30 seg. 30 

Numero de ramales que se puede abastecer: 

alimentador numero de ramales que se puede abastecer 

76 mm-3” uno de 2 %” y uno de 2” o’ 

dos de 2” y dos de 1%” 

se aplicara el mismo diametro para el ramal numero 2.



CALCULO ELECTRICO. LUZ DE DIA —40 W — 2600 LUX. 

  LOCAL 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

                              

R= AXB Q=A Lx] GABINE LARGOIANCHO] ALTURA| Q | & LUX LUMENS|N° DE] - {WATTS}! TOTAL B A H H+.75(A+B) | A Bp} tapa [Qa BQ] Lamp [Lael tes | Lam | watts BODEGA DE 
ICOLECCIONES | 55 15 | 3.50 2.47 69 | .75 | 200 2028085 | 1500 | 67 | 67 | 40 5440 AREA DE 
BODEGAS 2290 {2290 ct RESTAURA- 
ION 25 15 3.50 2.20 69 | 75 500 367647 3350 | 110 | 55 | 100 | 11000 INTENDENCIA 

15 to | 3.80 141 60 | .75 | 200 6666.6 | 2100 | 32 | 16 | 40 |128e0 2 AUDITORIO WR2 
Y 190 m2 5 1.22 54 | 80 300 1311944.4 | 2100 | 64 | 32 | 65 4160 NVENTAS 

206 _m2 3 19 65 | 75 | 600 253538 2100 | 120 | 60 | 65 |7800 3 COMENSALES 
14 11 2.85 1.52 65 | 75 300 74461.5 | 2100 | 36 | 18 | 40 1440 PREPARADOS 

85 m2 2.85 1.31 60 | 75 | 200 3777.7 1800 | 22 | 14 65 |1430 4 EXPOSICIONES 
TEMPORALES [300 m2 6.50 1.18 40 | .80 | 600 562500 2100 | 268 | 134 | 40 |1720 5 EXPOSICIONES 
PERMANENTES [1029 m2 7 2.07 50 | 80 | 600 1543500 | 2100 | 736 | 368 | 40 |29440 c6 
ISALON DE 
SOS 
MULTIPLES 15 10 3 16 65 | 75 200 62538.4 | 2100 | 30 | 15 | 65 1950 BIBLIOTECA Y 
SERV. 
EDUCATIVos __|20 15 (3 2.28 69 20 {700 380434 3350 |414_67 100 [41400 8 GOBIERNO 

30 17 {3 2.89 72 75 |700 661114 3350 _|198_be9 soo [19800 67] 
   



  

  

  

  

  

                              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IEXPOSICIONES | 1372 
PERMANENTE |m2_. 2.39 52 80 [600 1978846 2100 {942 471 40 37680 9 
IESTACIONAMIE | 1958 
INTO PUBLICO m2 4.68 78 75 _|50 1673508 3350 {50 |25 100 5000 __c10 
PATIO DE 4220 
SERVICIO in2 3.66 76 75 {50 107017 3350 [32 {16 100 3200 
AREA DE 2000 
PROTECCION (m2 46 78 75 [10 34188 3350 10 |5 400 1000 _c11 
PLAZA DE 2612 
ACCESO ln2 5.39 78 75/40 44649 3350 14 (|7 100 1400__c12 
PLAZA 
CiVICA 65 22 3.46 76 [75 10 25087 3350 (8 4 100 800 _c13 

RESULTADOS FINALES.- GENERALES 

AREA LUMINARIAS KCONTACTOS SENCILLOS 125 WATTS [TOTALES WATTS 

BODEGAS 136 - 7730 lk x 125 = 500 8230 = ct 

RESTAURACION 142 - 12280 BO x 125 = 2500 14780 2 
SERVICIOS 184 - 11960 10 x 125 = 1250 43210 3 

IRESTAURANTE 568 - 2870 6 x 125=750 B620 4 

IEXPOSICIONES TEMPORALES 268 - 10720 4 x 125 = 500 112205 

IEXPOSICIONES PERMANENTES 736 - 29440 10 x 125 = 1250 30690 6 

SERVICIOS EDUCATIVOS 144 - 13350 12 x 125 = 1500 148850 c7 

(GOBIERNO 198 - 19800 18 x 125 = 2250 22050 8 

IEXPOCIONES PERMANENTES 942 - 37680 10 x 125 = 1250 88930 <9 

IESTACIONAMIENTO PUBLICO 50 - 5000 5000 cid 
PATIO DE SERVICIO 42 - 4200 4200. cll 

IPLAZA DE ACCESO 14 - 1400 ~~ fi400——c 12 ~ 

PLAZA CIVICA iB - 800 800 ci3 

[TOTAL 168980 watts         
  

  

 



CALCULO DE ENERGIA DEMANDADA. 

Carga total instalada = 168980 watts 

Factor de demanda = 0.7 0 70% 

Demanda maxima = 118286 watts 

RESULTADOS FINALES - CALIBRE DE CONDUCTORES. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

CIRCUITOS WATTS IN° OE CONDUCTORES [CALIBRE TUBO CONDUCTIVO 

(C1 8230 4 3 IN° 12 [40 413mm 

1 IN° 14 

C2 14780 4 3 IN° 8 [0 19mm 

1 IN° 10 

C3 43210 4 3 IN° 8 [4 "o 19mm 

1 IN° 10 

C4 3620 3 3 IN° 12 [4 "013mm 

C5 11220 4 3 IN° 8 4 "o 19mm 

1 IN? 10 

IC6 30690 4 3 IN° 4 1% "o 32mm 

4 N° 6 

IC7 44850 4 3 N° 8 [4 °o 19mm 

1 IN° 10 

C8 22050 4 3 IN° 4 1 “o 25 mm 

1 IN° 6 

Ic9 38930 4 3 IN° 2 1 %"o 32mm 

1 IN° 4 

C10 000 8 3 IN° 12 [4 "o 13 mm 

C11 4200 3 3 IN° 12 [2 "012mm 

(C12 1400 3 3 IN° 14 2° 013mm 

C13 800 3 3 IN° 14 (42 "o 13mm   
  

 



CALCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS (alimentador general) Y DIAMETRO 

DE LA TUBERIA CONDUIT. (resultado de sumar cargas monofasicas como alumbrado y contactos 

sencillos) 

Calculo C1 

Datos. 

W = 8230 - carga total 

EN = 127.5 volts —- tensidn 0 voltaje entre fase y neutro — conocido como de 110 volts 

Cos © = 85 - factor de potencia 

F.U=F.D=.70 _ - factor de uso o utilizacion 

— Ww ;- —____ 8230 = _,s _ 8230) 

~ B3encos8 ~ N3 Efcos 9 ~ N 3 x220x.85 — 32389 — 

lc=1XF.U=I1XF. D= 25.40 X .70 = 17.78 amp. 

Ic= 17.78 amp. 

Calibre n° 12 entonces seran 4 del n° 4 (sistema adoptado trifasico a 4 hilos (3 @ 4h) 

Alambre. 

3hilos de corrientes N°12 SY 31.92 mm2 (aislamiento tipo t.w) 

1 hilo de neutro n° 148 831 mm2 

SQ de tuberia conduit = % "0 13 mm area total = 78 mm2



CALCULO DE CALIBRES DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS. 

Calculo c.2 

Datos 

W_ = 14780 

En = 127.5 volts 

Cos 9 = .85 

F.U=F.D=.70 

Soluci6n por corriente. 

Todas las cargas parciales monofasicas y e! valor de la carga es mayor a 800 watts el sistema elegido es un trifasico a 4 hilos 

(3 Q.4 h) por lo tanto se tiene. 

por corriente. 

We=3enicos Q= 3 Ef | Cos Q-------- 

|= \ = W. 

3encos & V3 Ef Cos g 

Ic=!X F.U=F.D =45.63 x .70 = 31.94 amp. 

Ic = 31.94 amp. 

alambre tipo T.W — calibre n° 8 

3 hilos de corriente N° 8 Q = 77.10 mm2 

1hilode neutro N° 108 =13.99 mm2 

& tubo. 

tubo conduit pared delgada 8 =%"019mm 

(2) |=——_44780--- =44780— = 45.53 amp 

V3 x220x.85 323.89



CALCULO DE CALIBRES DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS. 

Calculo C.6 

Datos 

W = 30690 

En =127.5 watts 

Cos Q = .85 

F.U=F.D=.70 

Solucién x corriente. 

La carga es mayor a 8000 watts el sistema elegido es un trifasico a 4 hilos (3 Q- 4h) por lo tanto se tiene por corriente. 

Ww = Ww 30690 

Dn (2)= ~~ =94.75 amp 

3Encos& b EfCos & 323.8 

  

Ic = IX F.U =I X F.D = 94.75 x .70 = 66.32 

ic = 66.32 amp 

Cable tipo T W — calibre n° 4 

3 hilos de corriente n° 4 Q = 196.83 mm2 

1hilode neutro n°6 Q=4926 mm2_ 

Total = 246.09 mm2 

& conduit pared delgada 1 % " 32 mm (puede ocupar hasta 390 mm2)



CALCULO DE CALIBRES DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS. 

Calculo C.9 

Datos 

W = 38930 

En = 127.5 volts 

Cos 8 = 85 

F.U=F.D=.70 

Soluci6n por corriente. 

El valor de la carga a 8000 watts el sistema elegido es un trifasico a 4 hilos (3Q- 4h) por lo tanto se tiene. 

por corriente. 

= ——W— = —__w ___ =| =__38930__ = _38930. = 120.19 amp 
3encs2 [3 eEfcosS® [3 x220x.85 323.89 

Ic= 1X FLU=1X F.D = 120.19 x .70 = 84 amp. 

lc = 84 amp 

cable tipo T W — calibre N° 2 

3 hilos corriente N° 2 Q = 268.26 

Thiloneutro N°4 &=65.61 mm2 

QtTuB 

Tubo de conduit pared delgada 8 =1%" 32 mm area maxima 390 mm



INSTALACION ELECTRICA. 

Proteccién contra sobre corriente - utilizaremos interruptores termo magnéticos e interruptores de seguridad. 

Cajas de conexi6n tipo condulet  - utilizaremos tapas, empaques, cajas y conductores tipo condulet. 

Tipo de aislamiento (tw) - conductor de cobre suave o recocido, con aislamiento de cloruro de polivinilo (pvc); 

por las iniciales t w (del ingles) tenemos un aislante termo plastico aprueba de humedad 

caracteristicas; tensi6én nominal 600 volts 

tensi6n maxima 60 °c. 

Area de exposicion - colocaremos cables de calibre 12 — 14 con aislamiento tipo “vinanel 900” son usados en 

edificios que requieren mayor seguridad. 

Material a emplear: 

Tubo de conduit de acero esmaltado pared gruesa marca omega para exteriores de 19 y 32 mm. 

Tubo de conduit de acero esmaltado pared delgada marca omega para interiores 13 y 19 mm. 

tapa de concreto 

nivel del terreno 

| 0.10 

po   

Croquis esquematico de registro eléctrico 

0.60 

O
O
 

O
O
 

O
°
 

          0.05 
  

N\ 
Cajon de concreto



2.00 

  

Tramo de conductor de concreto 
  

  35   
  

Isométrico 

CALCULO ELECTRICO CARGA 3 —- SERVICIO Y AUDITORIO. 

Carga Total - C3 =Luminarias — 11960 Watts contactos 10 (x 125) = 1250 — total 13210 

Tipo de lampara 

Luminaria fluorescente 

Tipo empotrar con bisel 

Integral, con difusor acrilico 

Lampara tipo slim — line. 

con balastras alto factor 

de potencia para 127 volts 

Luminaria 2 x 38 = servicios 

2 x 74 = auditorio 

Tipo de luz 

Luz blanca 

N° de lamparas __N° de gabinetes 

Servicios 

120 x 38 =4560 — 60 

Auditorio 

100 x 74= 50



cuadro de cargas 

iRCUITO oO ~px74 ie) 7) 
4 oo W ABINETE [125 W ow 
—1 12 
-2 42 
-3 5 

-4 1 

=5 

~6 

-7 

OTAL 

carga total instalada = 13181 watts 

factor de demanda = .700 70% 

demanda maxima — 13181 x .70 = 9226.70 watts. 

CAJA DE CONEXIONES CONDULETS. 

Cajas de conexiones utilizadas = 79 

OTAL DE 

ATTS 

026 

776 

0 

878 

123 

83 

475 

13181 

  
Tuberia utilizada — tubo conduit de acero esmaltad. pared gruesa en exteriores y delgada en interiores de 1319 y 32 mm Q



DIAGRAMA UNIFILAR 

Viene de 

Subestacién Eléctrica 

1X15A X15 A 1X15A AX15A 1X15A X15A X15A 

  

  

  
  

2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2 - 10 

ci C2 C3 C4 C5 cé6 C7 

Simbologia 

id Vaal Acometida eléctrica cia de luz o.cfe © Apagador sencillo 

--- Linea entubada por piso © Contacto sencillo 

—————__ Linea entubada por muro y losa (4 Tablero de distribucién 

[ oh Interruptor de seguridad oO Lampara 2 x 38 

Medidores eS Lampara 2 x 74 

Salida incandescente de centro BS Arrancador 

Arbotante incandescente intemperie 
   



CALCULO DE ZAPATA. 

Zapata aislada ( concreto armado) 

Datos - cimiento 2 x 2 
carga — 68 toneladas 
columna - 50 x 50 

se debe calcular para la: flexion 
penetracion 

el deslizamiento de las varillas 

1. - Se divide el cimiento en 4 partes 

1.00 

eje de la columna ee fee cane Nl ws oe be ae Danse Pca 

2.00m 

  

      

  

M= 17 Ton x 2/3 de 100 cm = m = 17000 kg x 67 cm = 1139000 
Ancho efectivo de la mensula. 
Ancho columna + ancho del cimiento + ancho del cimiento = 50 + 30 + 30 = 110 cm 

Peralte efectivo - ——---—— 
d= \| _m » de= 1139000 

13.9 x ancho efec b.9x110cm   
= 1139000 = 

1529 

A cada triangulo de la base corresponden 17 ton aplicadas en et centro de la gravedad 
del triangulo es decir 100 x 2/3 del eje de ta columna 

745 = 27.29 = 30



SECCION DE ACERO 

  

AS= Momento = As = 1139000 kg/cm = 139000 = 21.5719 cm2/B = 1.6593 cm2 
Ancho x .88 x coeficiente 2000 30 cm x .88 x 2000 52800 

efectivo 
diametro area n° 

Por lo tanto 13 varillas del n° 5 15.9 (5/8) 1.98cm2 5 1.98 cm varilla N° 5 

Un concreto normal de 200 kg./ cm2 puede trabajar a: 
200 kg x .12cm2 ——* 24kg/cm2 
Resistencia a la penetracion, de ia losa de 30 cm a la columna es de: 

Ancho de la columna x 4 lados de la zapata por peralte efectivo x penetracion: 

50 x 4 x 30 x 24 = 144000 /kg = 144 ton. 
por lo tanto esta sobrada para soportar la carga de 68 ton. 

Deslizamiento de las varillas. 

El calculo se hace siguiendo el sistema normal y considerando soto las varillas colocadas en el espacio e. 

Sc (suma del perimetro) = 13 x 5cm = 65 cm 

P=Ilxd ’ 
P = 3.1416 x 15.9 mm =49.95 5 cm.



TENSION DE LAS VARILLAS 

= M= 1139000 = 1139000 =43143.939 kg 
jd .88x 30 26.4 

Su resistencia al deslizamiento contando su longitud de apoyo al extremo es de destizamiento por longitud x 10 (coeficiente) = 
65 cm2 x 100 cm 10 = 65000 kg. por fo tanto estan correctas. 

el cimiento podria tener en el centro 30 cm + 5 cm de recubrimiento = 35 y en los extremos un minimo de 2 cm. 

en los 4 extremos del cimiente las varillas que en las centrales quedan a: 

4140 = 8.5cm se colocaron a cada 8.5 cm que se ajustaron a 15 cm desacuerdo a la medida del cimiento. 

13 

2.00 

0.4 
Planta de zapata. 

8.5 varilla 

0.4 
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Calculo placa de asiento 

  

      

Datos: carga axial ~ 68 ton P = 62000 kg + 3465.25 + 1720 kg. = 67185 
Longitud 0-8 ml 11.25 x 33.75 ml a 8ml x 215 = 1720 kg 
Altura 440.6 am 8000 m! 

441.75 ml 
seccién — 25.4 41.75 x 83 kg/m! = 3465.25 kg. 

-| [- 19.1 | 355.20 | 406mm 

Ce) 25.4 

Concreto fc =200 kg/cm2 
F = 0.25 fe = 50 kg/em2 
Area de placa = 68000 = 1360 cm2 

50 
Suponemos una placa de 50 x 50 cm = 2500 cm2, que permita colocar adecuadamente las anclas. 

CALCULO DE ESPESOR 

M=wl2=pda2= 5=de2 
2 2 6 

  

a = 4.70 ( volado de placa) 
p= 68000 = 27.2 kg/cm2 (esfuerzo de compresién ) pda2 = de2 fb 

25000 2 6



A) Alzado 

Oo kq¢———Dado de concreto 

        

  

  

  

            
40.6 

dpl = 50 

  

  

  

dpl
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0
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e
e
e
e
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e
e
e
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e
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e
 @
 

Fb =1500 kg/cm2 (esfuerzo de flexion) e =\[ 3pa2 

fo 
Espesor de placa aplicando valores: 

Epi \ 3x-27.2(4.70)2 = \ 3.x27.2 x 22.09 -\i4g02.544 -\| 1.2016 =1.0962 %” 

1500 1500 1500 

  

  

DISENO DE PLACA 

|--sce 
  

CO) EK 9 1.22 em 

508 placa de 

20° x20"x%"” 

     



CISTERNA 

| 4.00 
  

Muro de concreto 

  

  

  

0.15 

A Armado de 15 cm 

aX 
3.00 Espesor fic = 150 kg/cm2 

2.70 Doble 

parrilla de acero de refuerzo 

de 3/8" acada 20cm 
0.15 

Parrilla de acero de 3./8 ” 

PLANTA 

_ Tapa de cisterna 
50 x 50 

Varilla de 3/8 

2.50} 

Plantilla de concreto 

pobre rop 1:5 

0. OSS 

CORTE A-A’ 

e
©
e
s
0
e
0
0
e
0
0
0
8
0
8
0
8
0
8
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0
8
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SALIDA 

  

ASPERSOR 

      

  

  

noToR te 
SENSOR - ~~} _GASOLIN, 

DE | _   

      

    
      

                    
    

  

HUMO . “| MOTOR’ 
ELECTRICO 

CENSOR 

I I ] 

Quimico auimico Quimico 
LIQUIDO POLVO POLVO 

MEZCLADOR 

CUARTO DE MONITOREO



Tubo de albafial tabique DETALLE DE REGISTROS INSTALACION SANITARIA 
ojo recosido - 7 x 14 x 28 

14cm 

50°°cm ©) 20 Tubo de albafial de 20 cry 

Tipo 2 registro de 60 x 1.20 

I I I 14cm tubo de albafial de 40 cm 

  

  

            
140m 14 cm 

PLANTA- 
registro 50 x 70} 
aibanal 20 cm TIPO 1 

  

lsométrico de registro 
Aplanado terreno natural 
putido 

Chaflan 45° muro de 14 cm Hasta 2m 

Oo afc cara 

15 cm minimo 

<< _laniitla de cemento pobre 
   

14 50 14 om 

CORTE TRANSVERSAL 
po | B-B 

78 CM



SISTEMA DE ABSORCION DE AGUA ( INSTALACION SANITARIA ) 

rejilla de acero 

  

  
Adocreto rosa 

  ( Tl) 
  

  

CI Li =] LT Ti Kt LI LI LI LI] LT Ht LI LI 

ly Inyectores Terreno natural 
Tezontle ~~} 1] 3.00 

la PVE 100 mm CORTEA-A 

Piedra braza-—— CS     

  

        

|__| Cajon Absorbente Corte esquematice de 
0.80 

ADOQUIN 

  

      

sistema de absorcién de 
agua pluvial 

Adoquin de concrete de 8 cm de espesor 
sobre cama de mortero — cafhidra arena 

en proporcién 1.5 de 5 cm de espesor



COLECTOR PRINCIPAL 

  

  

      OH 
Tubo de concreto mas corto 

  

tt | 
0.10 1.00 0.09 0.15 

      
POZO DE VISITA 

Pozo de vista 

| 0-6 cm v pavimentada 

Go cm 

2.40 
Paredes pulidas 

3.40 

Pendiente .00 
—> 

ee 61 

| | Fondo pulido 
1.20 adentro se bolea donde va 

la direccién 
CORTE C-C’



TOMA MUNICIPAL HIDRAULICA 

hidraulica — tubo pvc negro de 4.5” recorriendo toda la calle a una distancia de la guarnici6n. 

banqueta 
  

  

  

I 45 

[ I I ] 
pendiente 2 % 

|_._-. —-______-_ espesor 
6.40 trabes 

(I OF 
\ ' capa de chapote 
| negro impermeabilizando 

2.21 b 14 

  

  

          
    

Tabique rojo recocido 
pozo de 

visita 

rae 
Re 

        Tabique rojo 

Apanado pulido de cemento 

  

4 508 0.14    



CALCULO DE COLUMNA 

7.50 

11.25 

  

        3.75 / 

Area tributaria 

Me 

41.25 

Analisis dimencional. 

6.2832 ml p= Wxd=p=3.1416 x 5 = 15.708/10 = 1.5708 
1.5708 x 4 = 6.2832 

 



3.77 Ml 

La. 

Distancia intermedia 

5.0266 

Bajada de carga 

p=Nxd=p=3.1416 x 3 = 9.4248 
9.4248/10 = 0.944248 x 4 = 3.77 ml 

6.2832 — 3.7 = 2.5132 / 2 = 1.2566 
3.77 + 1.2566 = 5.026 

Longitud = 11.25 
Ancho = 5.0266 

Area = 11.25 x 5.0266 = 56.54925 m2 ——> 56.55



Impermeabilizantes volumen pesoxm2 
Unipias 

(Imperquimia) 169.65 m2 5.5 kg/m2 

Entre piso (b6veda) + carga wa = 333 kg/m2 

Volumen peso x m2 Total 

169.65 m2 333kg/m2 56493.45 

  

      

  

YY 
3 arcos 

  

Volumen x Boveda 56.552 x 3 = 169.65 

      

PESO DE VIGA 1! = 83 kg. / ml 

ml de viga 
11.25 x 3 = 33.75 ml 

11.25 12 ml ------ 12.00 ml 
total ---- 45.75 ml 

volumen —— peso x ml! total 
45.75ml 83kg/ml 3797.25 kg 

  

total 

933.07 kg.



RESUMEN 

Impermeabilizante 933.07 kg 
Entre piso 56493.45 kg 
Viga i 3797.25 kg. 

61223.11 kg. ———® 62 ton -—» Peso de area tributaria. 

Columna compuesta de 3 placas soldadas 

[FL 
—_—"—— « 
  

      

ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR £. woul OTEGA



Dimensiones nominales 

  

Dxb dxb t c h peso area eje x -x ejey-y 
polg mm mm mm mm nominal cm2 i ost is t 

16x16 406x406 19.1 25.4 215 kg/m cm4 cm3——s cm cm4 cm3 cm 
82.171 4044 28435 1399 10.5 

Columna de 8 mts de altura formada por 3 placas soldadas 2 de 406 mm x 25.4 mm y una de 355.2 x 19,1 m colocado seguin 
croquis. 

Calculamos la carga axial admisible como doblemente empotrada 
Ck = 0.65 
Fg = 2530 kg/cm2 (a ~ 36) acero fuerte. 
longitud de esbeltez critica. 

Fg = 2530 kg/cm2 (a- 36) acero fuerte 
Longitud esbeltez critica 

X = 20.30 

=6340/ 2530 =126 

T |e 

Y= 19.0 

Y =35.52 + 2.54 = 38.06 = 19.03 

2 2 

X=40-60 = 20.3 

2



Propiedades de ta seccién: 

Ix = 82171 cm4 
Ig = 28435 cm4 
A encm2 de seccién = 274.19 cm2 

Radio de giro menor Ty=| fy = |ly = |28.435cm4 = \ 103.70 = 10.183587 
A A 274.19 

a 
Relacién de esbeltez'K T = 0.65. 800cm= 0.65 x 78.5584 = 51.06 x (sf 126 

10.18 Tle 

Fuerza admisible 

+} 2 
Fa=12 |1tk T fo(Z) = 2530 | 1-(51.06) | 1.0892142 

~~ ~~ 3 
kK T| Cc 1.92 2 (126) 

1317.708 f nasa 1.0892142 
2 

2 (126) 

1317.708 | 1 - : ~ 1.0892142 

2 (15876) 

1317.708 (1 - 0.0821089 J} 1.0892142 

( 1.17.708 | 0.9178911 J 1.0892142 = 1317.418



QO 01.04+ 0.15 (126-51.06) = 1+ 
126 

(J) 1.0 +44.241 = 
126 

(Z) = 1.0 + 0.0892142 = 10892142 

Coeficiente de seguridad ya que K L 
el coeficiente de seguridad igual a: 

3 
C.S =5 + (51.06) =_6 - (51.06) = 1.666 + .0506547 + 0.0083184 = 1.7249731 ¢ 1.92 

3 8(126) 8(126) 

L se obtendra una tension unitaria de comprension para la columna considerada con 

133119.73 = 0083184 
16003008 

    

    

2 2 
fa =fy |1- K L 1= 2530 4 - (51.06) 1 

c 2 1.7249731 
2(126) 

[ 2 
= 2530 [1 - 2007-12 1 

2(15876 1.724973 

= 2530 [1 =2s07.12 | 1 
—3I7T52 J = 17249731 

= 2530 (: ~ 0.0821088 ——1 
1.72249731 

= 2530. 0.9178972 . 0.5797191 = 1346.2612



CARGA AXIAL PERMISIBLE 

P=A.G  p=274.19 cm2 x 1346.2612 kg/cm2 = 369131. 35 kg 
Resultados finales 

= unitario = 1346. 2612 kg/cm2 

P = 369.131,35 KG



AIRE ACONDICIONADO. 

Se utiliza principalmente en areas de exposiciones temporales, permanentes y bodega de colecciones, debido a que las colecciones y 
material arqueolagico deben mantenerse a 21°c promedio. 
Tipo de aire — catefaccidn de invierno y refrigeracion de verano. 
Este sistema permite de manera efectiva proporcionar al inmueble una temperatura constante, en todo el afio, utilizando calentadores y 
refrigeradores para caso. 

      

croqui 

  

          

  

          

Is 

  

  

          

      

  

SIMBOLOGIA - 
G ~ PRECALENTADOR 
H — HUMIDIFICADOR 
S - RECALENTADOR 
| ~REFRIGERADOR 

A 
I 
R AIRE DIRECTO K 
E 

R 
E 
c 
| 
R 
c 
U 
l 
A 
D 
° 

c PULNERIZADOR s 

I J 
RT R 

ane F P H gq o£ 
F R SUMIDERO ELIMINADOR DE F 

E 1 E ENEL AGUA RIA 
L c FONDO Oey yo 
T A HUMECTADO G «4 

t R L N 
° E 

t 
N 

COMPUESTO DE 
REGULACION |- SERPENTIN 

REFRIGERANTE 

  

VENTI 

  

MOTOR 
ADGR. 

  
    

COMPUERTA DE 
REGULACION



EMPOTRAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

Neopreno 
Va de concreto 

Lésacero cal 24 

Detalle 1 

  

  

  

        
  

        

  

  

Seccién 
Interior de museo         

  
  

  

        

| | corte secciéna-a 

lee (Sal 
Lamina Galvanizada cal. 14                 0.60 0.40 

seccion | seccion Il 

conductos conductos



DESARROLLO CONSTRUCTIVO. 

REGLAMENTO. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES. CAP 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 174 Grupo en que se clasifica la construccién del museo arqueoldgico regional: 

Grupo A.- Son edificaciones cuya falla estructural podria causar la perdida de un numero elevado de vidas o perdidas 
economicas o culturales excepcionalmente altas. Constituyen un peligro significante para contener sustancias toxicas o 
explosivas. 
Art. 185.- en el disefio de toda estructura deberan tomarse encuentra los efectos de las cargas muertas, cargas vicas, del sismo 
y del viento. (Si es significativo). 

Art.: 186. - Se consideran 3 categorias de acciones, desacuerdo con la duracién en que obran subia la estructura con su 
intensidad maxima. 

|.- Las acciones permanentes: 
- Obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varia poco con el tiempo, estas son: carga 

muerta: empuje estatico de tierras y de liquidos y las deformaciones y desplazamiento impuestos en la 
estructura que varia con el tiempo. 

ll.-Las acciones variables: 

Obran en forma significativa sobre la estructura y estas son: carga viva, efectos de temperatura, las deformaciones 
impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo. 

iIl.- Las acciones accidentales: 
Son las que no se deben al funcionamiento normal de la edificacién y son: sismo, viento, explosiones, incendios. 

Art.: 194. - El factor de carga en el caso del museo que se encuentra en el grupo a se tomara de .5



Art. 197. - para losas normales colados en el lugar se incrementa 20 kg/m2 cuando sobre estas se coloque una capa de 
mortero se incrementaran otros 20 kg/m2 siendo un total de 40 kg/m2. 

Art. 199. - para las cargas vivas se deberan tomar las siguientes disposiciones. 
|.- carga maxima win se debera emplear para disefio estructural por fuerzas gravitacionales. 
|l.- carga instantanea wa se debera usar para disefio sismo y por viento y cuando se revisen distribuciones de cargas 

mas desfavorables que la uniformemente impartida sobre toda la area. 
{Il.- la carga w se debera emplear en é! calculo de asentamientos diferidos y para él calculo de flechas diferidas. 

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS EN KG/M2. 

  

  

  

  

    

destino de piso o cubierta w wa wm observaciones 
b.- oficinas, despachos y 100 180 250 {1) 
laboratorios 
c.- comunicacién para peatones | 40 150 350 (3) (4) 
no mayor de 5% 

é.- restaurantes 40 250 350 (5) 
bibliotecas 

g.- cubiertas y azoteas con 13 70 400 (4) (7) 
pendiente no mayor de 5%            



TEMAS DE COMPOSICION 

ROGER H. CLARK 

MICHAEL PAUSE 

G. GILI 

SISTEMAS DE ORDENAMIENTO 

EDWARD T. WHITE 

TRILLAS 

ESPACIO FORMA Y FUNCION 

CHING 

G.GIL! 

E.U.M. RESULTADOS DEFINITIVOS 

TABULADORES BASICO I.N.E.G.I. 1997 

EL SECTOR ALIMENTICIO EN MEXICO 

L.N.E.G.1. 1995 

ANUARIO ESTADISTICO DEL ESTADO DE PUEBLA 

1.N.E.G.1. ( 1990, 1993, 1995) 

EL MUSEO, TEORIA , PRAXIS Y UTOPIA 

AURORA LEON 

CATEDRA 

BIBLIOGRAFIA 

GUIA MUSOGRAFICA CONCURSO INTERTALLERES 

U.N.A.M. 

ENCICLOPEDIA OCEANO UNO 

OCEANO
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