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"En cuatro siglos de acogimiento y de mutismo, la raza se ha hecho triste 
de tanto refrenarse y de tanto cavilar, y ahora se suelta a las empresas 
locas de la accion, que es dolor o contento, victoria o hierro pero siempre 
gloria. Hay un ritmo de danza en el tiempo, como si la era del baile se 
estuviese anunciando" 

Vasconcelos. 
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La Univcrsidad Nacional Autonoma de Mksico, ademis de formar profesionistas en areas teoricas, humanisticas y cientificas, tambien promueve 

las actividadcs artisticas como parte de la formacion de 10s i~niversitarios 

Prucba de estc interes es el Centro Cultural Univcrsitario, recinto constmido especificamcnte para llevar a eabo manifestaciones culturales y 

artisticas, quc vim dcsdc tcatro, pintura, cscultura y mt'lsica hasta prcscntacioncs dc danza. 

En lo que rcspecta a la Danza, la UNAM alberga dentro de sus instalaciones a diferentes gmpos: Taller Coreografico de la UNAM, Compaiiia de 

Danza Folklorica !. la Conipaiiia de Danza Contemporanca, asi mismo imparte talleres de iniciacion a la danza para estudiantes universitarios y public0 

en general. 

Aunquc estos gn~pos son parcial~ncntc subsidindos por la Universidad, no cuentarl con un espacio adecuado para el desarrollo pleno de sus 

actividadcs. c~lcootrindose en el mismo caso 10s tallercs antes mencionados. 

El ilnico cspacio esistente para el desarrollo de la danza es la sala Miguel Covarrubias, sin embargo es insuficientc para la poblaeion que desarrolla 

csta actividad dcntro dc la Univcrsidad, siendo csta dc aprosimadamente 1200 personas segun el reporte dcl Dcpartamento de Danza de la UNAM. 

Por csta razon cl departamento de Danza de la UNAM, que es el encargado de coordinar a 10s grupos antes mencionados, ha planteado la 

posibilidad de crear on Centro Universitario de Danza, con el fin de integrar a todos estos gmpos y talleres en un espacio adecuado para el desarrollo de 

sus actividades y no en espacios prestados como hasta ahora. 

El Centro Universitario de Danza (CUD) estara ubicado cerca del Centro Cultural Universitario en un terreno destinad por la UNAM. 



Buscar cl origcn de la Dnnza cs rcniontarsc a 10s origcnes tnistnos del hombre. 

Dcsdc el principio de su cristcncia, el hombre ha danzado sobre la ticrra, esta tendencia i ~ e g a b l e  y espontinea hacia la danza aparece como 

product0 dc ilna descarga crnocional. 

La Dnnza ha cncontrado fomias bisicas dc expresion en todas las actividades hurnanas. En las sociedades primitivas gira alrededor de tres motivos 

fi~ndamcritales que son rcflejo de la lucha del hombre con cl medio para poder sobrevivir. 

Primcro la Dntlza ha actucldo conio uu poderoso auxiliar para la selection sexual; segundo, esta ligada a las formas empleadas por el hombre para 

conscguir sus niedios de subsistencia; tcrcero, la inspiran motivos con carkter biblico. Todo lo anterior ha quedado plasmado en infinidad de dibujos 

nlpcstres corno 10s hallados cn las cucvas de Altamira en Espafia donde encontramos grupos de figuras femeninas danzando en tomo de una figura 

masculina desnuda, o escenas simulatorias para propiciar una buena c a n ,  o tambibn rcpresentaciones de danzas con motivos guerreros. 

Con el advcnimiento dc la agricultura, se cncuentran en la Danza, simbolos encaminados a propiciar el desarrollo de la misma: Iluvia, fertilidad de 

la tierra, sol, etc. 

Las danzas dc caractcr ritual culrninan en movimicntos conckntricos alrededor del ara, del simbolo falico, del animal muerto en la caceria o del 

irbol totCniico. 

Conforme ins institucioncs tribales van consolidandose, las manifestaciones sociales adquieren mayor complejidad; la Danza, como una expresion 

dc contenido rneraniente social, se ordena, reglamcnta y forma bajo la direction del jerarca o sacerdote. 



El gnlpo social. c11 su totalidad, vicnc a tomar partc cn csta manifestation, ya sea directamentc, como ejecutante, o forniando el acompaiiamiento; 

factor istc dc pnrticil~ncion quc sc conscrva en culturas niis avanzadas y quc encontramos ya logrado en su pcrfeccion en el coro gricgo. 

La Danza, estrictnmente rcglanientada, quita al ejccutante la aportacion personal de caracter emotivo, desvirtuando la esencia misma de la Danza, 

tomandola en rutinaria y fria, si bien no esenta dc belleza plastics. 

En 10s testinionios graficos de las grandes civilizaciones de csta epoca, aparece una figura que vendra a revolucionar el estado en quc se encontraba 

1;1 Daliza, acornpafindo dc instrumcntos dc tipo popular. 

En sus cjccucioncs, la Dnnza pcrdia el grado dc pureza y hieratismo alcanzado entonces, pero en cambio ganaba en riqueza de movimientos y en 

espontancidad, lo quc daba gran atractivo y sentido de participacion a 10s espectadores. 

Las nianifcstacioncs artisticas en las culturas que han alcanzado su grado masimo de pureza, pasan a ser pertenencia, el "apanage" de un grupo 

sclccto. sc V L I ~ I V L .  1111 artc para ~ilitiorias privilcgindas, y sc picrdc por consiguientc, su arraigo popular, quc busca formas niis accsiblcs. 

En cl siglo XIV npnrecc cl teatro rcligioso popular, con un contenido moral quc dara a sos siglos sombrios un contenido espiritual. 

Otra rcprcsentacion muy caracteristica dc la kpoca, era la Danza de la Muerte o Danza Macabra, la cual llevaba implicita una critica social por 

niedio dc pcrsonnjcs. cncumbrados o populares. 

Esta tcndcncia popular dc la Danza se ha ~lianifcstado en una proliferacion de danzas que, aun cuando son similarcs en su origen, por provcnir 

todas de las n~idosas y torpes mascaradas de la Edad Media, se han ido diferenciando con el curso del tiempo, al tomar formas muy diversas en cuanto 

musica y ejecucion, pero conservando cierta similitud en su base expresiva. 



EII el l < a ~ a c i ~ n i e ~ ~ t o  y con cl engrandecimirnto dc una nocva clase, la aristocracia de banqueros y mercadercs, que tratnban de desvincularse de las 

tr. .I d. illuncs .. de SLI pi~sildo pIcbcy~i_ In Dilnzn. qne :I la siron, tenin un profundo maigo erl el pueblo, va sufiiendo depuraciones en un filtro netamente 

clasicist:~ y ndquiere (10s aspcctos: uno es la D ~ l z a  Alta o Popular, y el otro la Danzn Baja o "Deslizada" 1nL propia para el refinruniento que trataban de 

alci1117.:1r 10s illlevos :uisti)cr;lti~s. 

Las d:lnzas. :ulllque pulidas y retinadas, sigucn conscn,antlo las fonnas y aun 10s nombres de las danzas populares, y asi aparecen en 10s grruides 

silloncs. &inz:ls tales colnL> In Cin'olii, In Gallarda, la Pav;lna y la Chncor~a. 

Cuantlo Carillinn dc Midicis se convierte en reina de Franciq el "Ballet" alc:u~za entonces un auge extraordinario, rcsu~r~iendo en el espectaculo 

toda urla si~ltesis :~~tistica ds la 6poca con un;l duration de \,arias horas, la mi~sica gana en riqueza de insnumentaci6n, aparece la escenografia para 

acentuiu- la represcntaci511 a~listicil, lodo esto realizado con la soberbia, sulituosa y iurea magnilicencia de la kpoca. 

Tenen~os varios tipos de represeiitaciones, el "Ballet Comique" al que despues se le I l m 6  "Ballet Masquerade", a la sucesion de piezas cortas se le 

co~locia co~no "l3i111ct Entrk" y a 121 rcpresent;1ci6n de la tianza de chnarn "Ballet dc Cour". El "Bnllct Opcra" cra el ballet acompruiado por musica 

i n s c r ~ ~ ~ l ~ c ~ ~ t i ~ l  y ~ n i ~ s i c ; ~  \:ocnl. 

Ll~is SIV li~rlcla 1;i "Acadc~nir tle la A-lusiq~~e et 1:1 Danse", y la olganiza y dicta de manera tiui perfec~a que verdaderamente nace una nueva ipoca 

p:~l.a estr arcc quc. sin motliiicacio~~cs, llcgn hasfa IluestTos dias bajo la denoniinaci6n tlc "Ballet Clisico". 

l'odas Ins in;l~lifest:~ciones artistidas e s t k ~  sujctas a procesos continuos de renovation, sin embargo, la Dru~za Clbica parece haberse sustraido a 

esta inecar~ica, sufiiet~do solo pequeiias modificaciones para alcanzar un grado mas alto de virtuosismo, m5.s bien, que a lograr una expresion nueva. , 



E~ I  c l  s ig lo XIX', Foki l rc  d ic ta e l  " S c n ~ i d c c i l o g o  t lc l  Ballet", q t ~ c  cslablccc ill bi l l let c l i s i c o  d c ~ ~ t r o  d c  linens niodenlas y d e  ncuerdo c o n  l a  t k n i c a  d e  

los  ticmpos. d ~ ' v o I v i c t ~ d o  :I l i t  l3n117~. l i t  l i l ~ c r l : ~ d  t lc c s l ) ~ c s i b ~ ~  qtic ltitbia ~>crdido. 

"El sesto es In ~ n n ~ i i f c s t i ~ c i o n  protot ip ica d e  l a  Dinlza" 

"La  Dnnza y el  geslo c i l r c c c ~ ~  t lc sc~tr i t lo, ctt 1111 bill let, sino sc :!iustal~ cs t r i c t i t ~nc~ t l c  a In exl,rcsion dc su acci6n dralnit ica". 

"El cuc tpo  dcl d;~nzmi lc  p l ~ e d e  tcncr exl ) res iv i t l i~d desde l a  cabczn itasla los  pies; no dcbc l laber t i i r ~ g l j t ~  punto  tnuerto o inexpresivo en el" 

L a  rc l~ovac ic i l i  d c  la Datlzit esigin, si l l  cnlbi lrgo, ink q l l c  tltrit tilodcr1iizi1ci611 de  los l i ncan ien los  clasicos, un r o ~ ~ t p i m i e n t o  definitive con 10s 

1.0s ..lln'lSJ~\S OUli I~NSI~?:\I<ON AI. MUNIIO NIJI:.VAS NOIIMAS DII I3AII.E 
Durilnlc lus 30 niios nnlcriorcs n I:) I<cvoluci6n. cl tcnlro ruso vivi6 un:! Cpocn dc hrillnnlc crcntividnd, ~inrlicolnrn~cnlc en cl ballct. El nacimicnlo dcl ballct ~ncdcrno sc sitlia 

gcncrnln~ci~lc hncin 1!J09. cu;~ndo los Bnllcls Rusos rlirisidos por Scrgci Dingltilcv, Ilcgilron :i I'aris, inlundicn:lo unr vitalidad ~iucvo a l  ballct occidcntal Dinghilev rcunio a su alrcdcdor, 
cotno rolaborndorcs cn In csca~s. utin inln~nifici~ conibinnci0n dc I,OIII~TCS dc iolcnlo: corc5gmfUs y bnilnrincs dc 1,rimcm filo, como Michcl Fokinc y Vaslar. Nijinski y Anna Pavlova; 
csccnogrnfo!: y ligl~rislns, como l.cBn Daksl y Alcs;!ndrc Dcrlois, ,ionlo ccn In iiii~sicn dc Dorodin, Rimski-Kursnko~ y rn~~clios otros composilorcs nlsos !. csumi.icrcs. Diaghile~se hiro 
fi!~iloso par "IS pr<xliiccioncs cspcclnc~~lnrcs !. dispcr~dios:~~. di. sorprcridcntc ori~i l~:~l id;~d, bitsads niuclt;ls dc cll;~s cli cl Folklore ruso. Los dos obr;ls quc hicicron famoso a lgor Stravinski. 
'E l  I'ijnro dc FIIC~O"? Pclrusclihn". fileron cscrilns pnrn b:illcts [prcscolndos en Paris por Diagliilcv. Los bnllcls rusos sc cstnblccicron rucra dc Rusin en 191 1. 

. . .  

PAS I IE  DEUX. Los dos prolagonistns dcl cspcctro dc In Rosa, dc Fokinc, 
fueron Nijinski y In Knrsnvinn. Nijinski f~lc. probeblcmcntc el mcjor bnilnrin 
dc todos 10s ticn~pos. 

El CLOWN. Entrc 10s jiri~~cipnlcs nrtislns quc discilnro~t lor dccor;~dos y 10s \,csu~arios para Dinghilev 
fig~~r:ibo cl 11intor Dnkst. SIB csbo/.o pnrn 'Ill clown iliso" ~ i ~ ~ i c s ~ r n  In ;~porl;~cib~i dcl nrtc lpoliular nl ballet ruso. 



-'13L CISNE". 1.2 boilnrinn A O I I ~ I  Pi~rlo\.n sc I~ifo fa:11,1o~a COI, 

1.o inucrlu d~.l Cisnc. En 1')OY. 11il.o su op;lricion con 10s 
b;lllcls rusos. lliis lnrdc Tor1110 su prul)in Co~npni~in con lit 

~ I I C  I ccowih lodo cl iiil~ndo. 

A l~rincipios del siglo SS. surge en Estados Unidos la bailarina lsadora Duncan, danzaba descalza, con una tunica griega, e improvisaba sobre 

cu;llquier tipo de tnitsica; con una libertad de espresion de gran efecto, y aunque no apo~to ni estilo ni tkcnica a la posteridad, si contribuyo decisivamente 

a 1 2 1  fo1-1ilaci611 dcl concept0 octt~al de la Danza. 

Surgio talnbien la "D;~nza Eukenetica" en Alemania con M a ~ y  Wigmn,  en la que eli~ninaba la musica, e~ifahzando el rihno por medio de 

pcrcusiolles. 

El1 lus Est;ldos U111t1os. 10s p~incipolcs e\ponentzs de la Danza Modema son klartlla Graham, Doris Hu~nl)rey y Charles Weidman, Ruth Saint 

Dcllis. Ted Sllaw~i 

L;I ~ X C U ~ L I I ) ; I C ~ ~ I ~  POI. 10s proble~ii;~s socialcs se reflejn txnbien ell la Da~iza Moderna, que tiende no solo a encolltrar una expresion nueva en la 

for111;1, sino tatlibie~l a plasnlar ell ella [in co~itcnido m6s tlc acuerdo co11 la tendencia limnanista de la epoca. 



En h*lisico, ticl-r;~ de una gran tmdicioo estCtica, La Druiza se cultivo desde 10s tielnpos primitives; se refino en la epoca de las grandes 

civilizacioncs indigellas, la danza fue para nuestros m~tepasados indigenas mis  que uo a t e  o una actividad: una representacion del cosmos. M& tarde, 

enriquecida al contact0 de la cultura occidental, dio origen a un variadisilno folklore, lnuy rico en hadicion y de gran vigor plastico. 

Ya en nuestro siglo las hermanas Campobello en 193 1 lnontan un ballet de rnasas titulado 30-30, mis  tarde este se constituyo como la primera 

Escuela de Danza. 

Ida Danza h,lotlern;~ en blexico tienc su PI-imer in~pulso a partir del aiio 1939, con Ana Sokolow y Jose Limon, discipulos de la Graham. La 

bailarina no~.teamericnna Waltleer~ fonna, cn 1939, tambien un grupo de Dmlza modema. Con la fro1naci6n de estos dos grupos se hecha a andar el 

blovimiento h4esicnno de Danze Modenla, el cual desde sus inicios busco una fonna netamerlte propia. Walden, Guillennina Bravo y Ana Merida, junto 

con el ~ r u p o  de "La l'alo~na Azul", buscan simbolos para la expresion de una danza propiamente mexicana. 

En 1947 se funds, por decreto presidential, la Academia de la Danza Mexicans, siendo su iniciadora Guillennina Bravo, y se le asigna como local 

un salon del ex convent0 de San Diego, en Cl~urubusco, lugar tnuy bello y rico en tradition historica, per0 inadecuado para el fin que se perseguia. 

En 1950, la escuela de Danza se cmnbia a1 no. 6 1 de la Av. Hidalgo, per0 era un edificio destinado a oficinas y comercio, es evidente que no reunia 

li~s contlicio~~cs IICCCS:II.~LIS. 

Un poco ~ n i s  tarde, la SEI', recibe de manos del Ejecutivo, el conjunto dc edificios ubicado en el Bosque de Chapultepec, denolninada "Unidad 

Artistica y Cultural del Bosque" con un sentido educativo y de difusion, formado por el Auditorio National, el Teatro del Bosque, el Teatro Circulo del 

Granero y la Escuela de Artes Drmnaticas. 



I Colnn cl ctlificio tlc A\,. I4id;llgo tei~ia n~ucllos probletnas para el itio\,inliento de la Dallza h,lcsicala. las alltor-idades co~~espondientes ubicaron la 

ncie\a iscuela (Ic Danza ivlcsicana dcl~tr-o dc la Unid:ld Artistica y Cultclrd de Bosque, lo que sigi~ifico dnr un sentido social mayor a las actividades de 

I difusi611 cultl~ml. 

19. ..Lflrlu Sokolorv. 

I>e esta cscueln dc Dnozn ivlesicann, hati sul-gido las mcjores bailarillas y grupos del pais, entrc estas se cuelitan 

I3rn\-a. !\i~lali:l I-lcl-nilidcz cs cotiocidn inut~dialincntc pol- su Uallct Folkl6rico dc k,li.xico, la colnpailia pr-ivada de darlza 

Alnalia Hernindez, cornpailel 

I mas gr-ande del pais. 



I I'or olro lsdo. I I ~ I I I  sul.gido diversas :~cadcini:is de D;UIZ;I, tanto Regional como Cljsica y Modema, pero la mayoria de ellas estin en locales 

adaptados, qoe obvianlente no ofrecen toda la funcionalidad deseada. La Escuela Nacional de Danza Folcl6rica de I.N.B.A. (Ubicada atris del Auditorio 

I Nacional) cs 1111 ejemplo de esto, aunque fue re~nodelada recientemente para una inejor adaptacion, el edificio originalmente fonnaba parte de las 

caballeriz:rs del calnpo niilitar. 

I 
Sin enibargo, actualmente ya existen ta~nbieil Escuelas construidas expresanente para este fin: La escuela de Danza de Ainalia Hernhdez, 

I pro ye clad:^ por el Arq. Agostin I-lernindez y 1i1 Escuela de Danza del I.N.B.A. ubicada en el Cenh.0 Nacional de las Artes. 

I A continuation an;~liz;unos algunos de estos edificios 



EDIFICIOS ANALOGOS 

1. E S C U E L A  N A C I O N A L  D E  D A N Z A  FOLKL~RICA. 

(AtrHs del  Aud i to r io  Nacional) 

Asesoria y visita dirigida por la directora de la Escuela Nacional de Danza Folkl6rica, antrop6loga Mayra. 

L a  escuela actllallnente se encuentra en remodelaci6n; ya que se pretende hacer una mejor adaptaci6n de las instalaciones del edificio, que 

originallnentc era parte de las caballerizas del campo militar, localizado atras de la escuela militar, y al que posteriormente le  fue agregado un  edif icio 

con estructura de acero, para ampliar la escuela conforlne la demanda lo exigib. 

POBLACION. 

La  escuela cuenta con una poblaci6n de 115 alumnos aprosimadamente de 15 y 18 atios. Los grupos, en la especialidad de danza, son de 20  a 25 

personas. sin etnbargo, el grupo ideal debiera ser de 12 a I 5  personas. 

El llorario de clases en la escuela es de 7:30 a 14:00 hrs. para la especialidad de danza, y de 15:OO a 19:OO para formaci6n academics (estudios 

de preparatoria). 

Las clases impartidas dentro de la enseiianza de la danza se dividen en dos grupos: Las que estan dentro del t k n i c a  motriz y las que est in  dentro de 

la artistica. 

Dentro del prilner grupo estan las mencionadas a continuaci6n: 

Tkcnica clasica, contemporinea y folkl6rica. 

Acondicionamiento fisico. 

Repertorio. 

Sensibilizaci6n corporal. 

Improvisaci6n coreogrifica. 



Dentro del segundo grupo: 

C6digos corporales etnicos. 

Sensibilizaciotl musical. 

Etnomlisica. 

Practicas escknicas. 

Montaje escenico 

Maquillaje. 

Escenografia e iluminacion. 

Diseiio de utileria y vestuario. 

Production cscknica. 

Por tal motivo estdn total~nente justificados todos 10s espacios (locales) con 10s que cuenta esta escuela y existian algunos faltantes dentro de 10s 

locales reqvcridos quc por consecuencia lle\,aron a la remodelaci6n del edificio. A continuation se presenta e l  programa. 

PROGRAMA.  

1. Gobierno. 

I. I Direccidn 

1.2 Control Escolar 

1.3 Coordinaciri~i de Area Psicosocial 

2. ~ r e a  Psicosocial. 

2.1 Cubiculo psic6logo. 

2.2 Cubiculo Medico. 

2.3 Cubiculo Trabajador Social. 

2.4 Cubiculo Nutriologa. 

3. ~ r c a  Pedag6gica. 



3.1 Aulas Teoricas. 

3.2 Aulas Pricticas (5) divididas en trcs distintas especialidadcs: 

Clasico, folklore y contemporaneo. 

3.3 Laboratorio Fisica !. Quimica (2 laboratorios). 

3.4 Salon dc itsos multiples (actualmcntc sc usa una dc Ins aulas practicas). 

Se prctcndcn crcnr adcmas aulns cspccialcs para cicrtas matcrias: 

3.5 Salon para maquillajc (con tocadorcs ?: espejos). 

3.6 Salon para csccnografia (con mcsas largas). 

3.7 Salon para utilcria y vcstoario. 

3.8 Salon dc n~i~sica (con pizarron pautado y un cspacio para guardar instrumcntos: jaranas, violincs, etc.). 

4. Servicios Complementaries. 

4.1 Bibliotcca (usada como apoyo a las matcrias teoricas de formation academics). 

4.2 Gimnasio 

4.3 Sala dc Pro~cccioncs (aula con bancas con paleta). 

4.4 Cocina y Comedor para alumnos. 

5.Servicios. 

5. l Baiios y vestidores para alumnos. 

5.2 Snnitarios para el personal. 

5.3 Bodega de vestuario. 

5.4 Bodega de utilcria. 

5.6 Cuarto dc maquinas. 



I .  Aulas 
2.  Gobierno 
3. Biblioleca 
4. S. de proyecciones 
5.  A. Psicosocial 
6. Cometlor 
7. Casilleros y vestidores. 
8. Sanitarios alun~aos. 

FUNCIONAMIENTO 
El irea psicosocial debe estar n ~ i s  cerca de 10s alumnos. 
La biblioteca y la sala de proyecciones estin sumamente relacionados con las aulas tebricas. 
Las bodegas y 10s baiios y vestidores estan ubicados cerca de las aulas teoricas. 



EL SALON DE DANZA 

Cada salon requiere: 
* Ventilation 
* Barras 
* Espejos 
* Pizarron 
* Sonido propio 
* Un piano 

------t parte alta preferentemente 

alturas de las 
barras variabl 

duela 
0 . 4 c  

0.70 0.90 
colchon de  aire !l.L 



ESTRUCTURA 

La zona de salones de danza posec una cubierta a base de laminas sustentada por armaduras de acero sobre muros de carga 

La zona de aulas de danza chicas, saloncs tcoricos y oficinas posee una estructura de acero formada por vigas I. 

ACABADOS 

Algunas aulas de danza poscen muros recub~crtos dc madera, csto ayuda acusticamente. Los pisos en todas las aulas practicas son de duela de 

pino, colocadas cn dos capas con un colchon de airc de 20 cm. cntrc cada una para evitar lcsiones en 10s bailarines. 

Los muros co cl resto dc las aulas tiellen un aplanado comun a excepcion de algunas oficinas en que 10s muros divisorios son de madera. 

Los pisos en las circulaciones son de loseta ceramica y en circulaciones de 10s salones practices son de duela. 

La altura de las barras dentro de 10s salones varia, unas estin a 1.00 m, otras a 90 cm y las mas bajas a 80 cm. 



2. E S C U E L A  D E  D A N Z A  D E L  C E N T R O  N A C I O N A L  DE L A S  A R T E S  

(Ubicada CII C l iurubusco y Tlapun) 

PODLACION. 

L a  escuela cuenta con 2 17 alumnos repartidos en dos especialidades de danza y dos licenciaturas, de esta poblacion solo un  5 % son varones. En  la 

especialidad de danza cl is ica ingresan a partir de 10s nueve afios y, en la especialidad de danza contemporanea, desde 10s 15 aiios. 

Eli especialidad de da~iza clasica: 89 ejecutantes y 17 en licenciatura en docencia de la danza. 

En especialidad de danza contempordnea: 89 ejecutantes y 22 en licenciatura en coreografia. 

Los grupos son de aproxilnadalnentel2 personas. 

PROGRAMA.  

1. Gobierno. 

1. I Direcci6n 

I .? S;II:I de j u l ~ l as  

1.3 Subdirecci6n Ad~ni l i istrat iva 

1.3.1 Recursos Humanos 

1.3.2 Recursos Materiales 

1.4 Departamento de Control Escolar 

I .5 Departa~l ie~i to de Exteasion Acadeniica 

1.6 Departamento de Producci6n y Difusibn 

1.7 Jcfe de ~ r e a  I'sicopedagogica 

1.8 Jefe de Prepnracion y Aco~idicioriamiento Fisico y Prevention de lesiones. 

1.9 Secretaria Academics de la Especialidad de Danza Cl is ica 

I . I 0  Secretaria Acadkmica de la Especialidad de Danza Contemporhnea. 



2. A r e a  l'sicosocial. 

2.1 Dos cubiculos para psicologo 

2.2 Cubiculo para nutriologa 

2.3 Cubicolo para pedagogia 

2.4 Cubicolo para trabajador social 

3. Servicio Medico. 

3.1 Consultorio Mkdico 

3.2 Rayos X 

3.3 Fisioternpia 

4. Area  Pedagbgica. 

4.1 8 Aulas Teirricas (adaptadas provisionalmente) 

4.2 8 Salot~es de Danza Clasica ( I 0  s 12 m) 

8 Salones de Da~ lza  Contemporanea ( I 0  s 12 m) 

4.3 10 Aulas de ~naqui l la je 1 camerinos 

4.4 Sal6n de ensayos (con equipo de luces y sonido) 

5 .  Servicios Complementaries. 

5.1 Gimnasio 

5.2 Co~nedor  

5.3 ~ r e a  de Descanso (con cojines o colchonetas, no esiste pero es necesaria segun el asesor). 

5.4 Plaza de la danza (a1 aire libre) 

5.5 Videoteca 

5.6 Fonoteca 



6 .  Servicios Generales. 

6.1 Ba5os con lockcrs y vcstidorcs 

6.2 Sanitarios pcrsonal 

6.3 Intendcncia 

6.4 Bodega 

6.5 Cuarto de Maquinas. Planta dc ernergencia, aire acondicionado, etc 

7. Teatro Flores Canelo. 

7.1 Zona dc butacas 

7.2 Esccnario 

7.3 Bodcga de Vestuario 

7.4 Cabina de Control de luces y sonido. 



Z O N I I ~ I C A C I O N  

I .  Gobierno 

2.  Cn~nerinos, cto. de niiquinas y salon de ensayos 

en sotano, y aulas pricticas en plantas superiores 

3. Servicio Midico y aulas 

4. Bodega en sotano y Teatro Flores Canelo. 













SALONES DE DANZA. 

Los saloncs dc danza son de 12 m s 10 111 con una altura dc aprosimadamcnte 4 m, en cuanto a sus acabados ticnen un muro recubierto con placas 

de madera, otros dos recubiertos dc cspejos y el ultimo es un vcntanal con ventilacion inferior. 

El salon cuenta con todos 10s aditanlentos necesarios para la practica de la danza, empotradas alrededor de 10s muros, existen dos barras, la altura 

dc unn dc cllas cs dc 1.10 cnl y dc la otra 90 cm, cuenta con espacio para piano y con equipo de sonido. 

El piso de 10s saloncs es dc ducla, a1 igual que en las circulacioncs (pasillos), con la diferencia que en la zona de las aulas, la duela tiene un bastidor 

para fonnar un colchon dc aire dc aprosimadamcnte 20 cm de altura. 

ESTRUCTUIW. 

La cstmcti~ra dcl cdificio cs a base dc muros dc concreto cn unas zonas y estructura de acero en otras. La zona dc aulas de danza donde se requiere 

librar claros de I0 ni. csta cstructurada con colulnnas de acero (1) y vigas del mismo tipo pero de seccion menor. 



CUADKO SINOPTICO COMPARATIVO. 

e~~ecificamente pari pequeiias 
prescntacio~~es de danza o para enwyos. 
Probablc~nc~ite un auditorio, pues ya 
esiste en CU la sal;~ para danza Miguel 

No csiste 

No esiste 

CONCLUSIONES PARA E L  CUD. 

Un salon dc 120 m2 puede funcionar para 
grupos no mayores de 25 personas 
Un salon o bodega puede funcionar. 
Una bodega puedc funcionar, en el CUD 
no se requiere pues no se esta fonnando 
esccnograros. 
No cs ncces;~rio, pues no se dara 
for1naci6n musical. 
Sc requeriri aulas tcoricas con proyector 
Un auditorio puede runcionar p/ ensayos 
Es necesario un lugar de esparcimiento y 

ESCUELA DE DANZA DEL 
CENTRO NACIONAL DE LAS 

ARTES 
I6 aulas para 217 alumnos, gmpos dc 12 

personas. 
No esiste, pcro hay bodega en cl teatro 

No csistc 

No esistc 

No existc 
Salon de ensayos con luccs 

Sala de descanso 

PROGRAMA 

Plaza de la Danza (a1 aire libre) 

Tcatro 

Las aul;~s priclicas cstan ubicadas entrc la 
zona dc gobienlo y scnicios tales como 
baiios y vestidorcs, comedor. 

El ;irc;~ Psicosoci:~l csti r~bici~da 
pricticomentc en el area dc gobicrno 

No csistc tcatro. 

ESCUELA NACIONAL DE DANZA 
POLKLORICA 

5 aulas par;) 115 alumnos, gmpos de 20 a 
25 pcrson:~s 

Si11611 para utilcria ). vcstuario. 
S;llon para cscer~ogralia 

Salon dc mi~sic;~ 

Sala dc proyecciones 
No csistc 
No csiste 

descanso entre clases. 
Es muy conveniente un lugar para la 
espresion de la danza en forma masiva. 
Se requiere de un espacio creado 

Las aulas estan nbicadas mas alejadas de 
la zona de gobierno, pero si eaan  mu). 
ligadas a 10s senicios como camerinos y 
baiios. 
El 6rea Psicosoci;~l y senicio medico 
estan ubicados cercanos a las aulas y de 
for~na independiente del gobierno. 
El teatro funciona indepcndiente de la 
escoela, tiene un acceso para el publico 
propio, aunque interionnente se conecta 
con la zona de camerinos y bodegas de la 

Covarmbias 
Las aulas estaran ligadas directamente a 
10s senricios y sen~icios complenientarios 
como el gimnasio, area psicosocial, 
medico. 

El auditorio darh selvicio a la escuela 
pero tendra un acceso independiente de 
las aulas para el publico en general. 



ESCUELA NACIONAL DE DANZA 
FOLKLORICA 

EL SALON DE DANZA Dimensiones variables por ser un cdificia 
adaptado, altura variable tambicn, 
:~lgunos salones tienen h=6 (antes eran 
caballerizas) 
Acabados: 
Piso: Duela de madera en salones y en 
circulacioncs dc aulas. Colcldn de aire er 
la ducla dc 10s salones de 20 cm. 
Muros: 3 muros con espejo y uno con 
rl~ndcra. Vc~ltanas en la partc alta del 
Illuro. 
Veotil;1ci611: Pane superior 

ESTRUCTURA En 10s salones inis grandcs cs a base de 
~ l ~ u r o s  dc cara y ar~naduras que sostienen 
una cubiena de lamina. 
En otros salones cs a basc de Viaas I de 

Acabados: 
Piso: Duela de madera en salones y en 
circulaciones de aulas. C o l c h h  de aire en 
la duela de 10s salones de J 0  cm. 
Muros: 2 inmos con espejo piso a techo, 
uno de la~nbrin de madera y el tercer 
nmro es ventanal de piso a techo. 
Vcntilaci611: Por la panem inferior. 

ESCUELADEDANZADEL 
CENTRO NACIONAL DE LAS 

ARTES 
Dimensiones: 10 x 12 m (120 m') 

h=4m 

Los acabados rcco~nendablcs sera duela 
de madera para pisos, en muros lambrine! 
de madera 2 muros minilno con espejo y 
itlguno de  ellos sera ventanal para tener 
abundante luz, cuidando de no distraer la 
alencion dentro del salon. 

CONCLUSIONES 

La dimension dc 10s salones serA dc 120 
aproximadamente para dar sen~icio a 
grupos de 24 personas. 

La vcntilacion cs mis  ~on\~enientc  en la 
panc :11ta porquc se cvitan corrientes que 
p u c d ; ~ ~ ~  d:lilar a 10s b;~ilarincs. 
Se proponen dos alturas dc barras: 1.00 ! 

Toda la estructura es de concreto y accro 
donde se requiere librar grandes claros 
(aulas). 

0.80 in 
La cslructura ~ n i s  couvenientc cs de 
acero para librar grandes claros, ademis 
de que es mas ligcra que el concrete. 





USUARIO. 

Los 11sua1-ios n quicncs csti dirigido bkicamcntc el Centro Univcrsitario de Danza son bailarines, quc van dcsdc aficionados hasta profesionales. 

La poblncidn asciende aprorirnadamente a 1200 bailarines agn~pados en In siguienre forma: 

3 Co~npafiins dc Dn~izn: Cornpailia de Danzn Folklorica, Conipaiiia dc Danza Contemporanca y Taller Corcografico dc la UNAM 

20 Tallcrcs dc Danzn (recrcativos solanicnte). Cada taller cuenta con 24 alumnos aproximndamente. 

Los tallcrcs ocupan diariamcnte un salon durantc 1 hr. 20 min. Si el horario de clases es de 8:00 a 18:OO hrs., tenemos 10 horas de uso probable de 

cada salon: si a cada clasc le damos 2 horas dc duracion tenemos 1012 = 5, es decir, un salon podra ocuparse para 5 clases en un dia (5 talleres); si 

to~elnos 20 tnllcrcs cntonces se rcquicrcn dc 4 saloncs de danza para estos. 

El osuario dc C.U. es netamente cstudiantil, sin embargo csistcn trabajadores de toda indole que van desde intendentes hasta catedraticos 

(profcsionistns quc impartcn clases); adeniis el CUD dara tambien s e ~ i c i o  a1 public0 en general que se interese en aprender o bien d i sh ta r  de la Danza 

unicamentc colno cspcctador. 





Los terrenos dc Ciudad Universitaria pcrtcncccn a la Delegation Coyoach. 

El terreno doridc se pretende construir cstc proyecto sc cncucntra ubicado en esta zona, cerca del Centro Cultural Universitario y a un costado del 

Musco dc las Ciencias. 

Las coordcnadas dc la dclcgacion son: al norte 19"22'; a1 sur 19' 18' dc latitud norte, al este 99"06' y al oeste 9g012' de longitud oeste. 

La dclegacion Coyoncan colinda al norte con las dclegaciones Benito Juarez e lztapalapa, al este con Iztapalapa y Xochimilco, al sur con Tlalpan y 

ocstc con ~ l v ; ~ r o  Obrcgon. 

Ciudad Univcrsitaria ticne una latiti~d norte de 19'20', una longitud oeste de 99'1 1' y una altitud dc 2250 msnm. 







El 28 dc No\~ic~iibrc dc 1946 cl I'rcsidcntc dc la Rcpi~blica entrego 733 hcctarcas expropiadas, ubicadas cn cl Pcdregal dc San Angel, para la 

constn~ccion dc la Univcrsidnd Nncionnl. Estc tcrrerio anteriormcntc habia sido dc uso ejidal. El 5 dc Junio sc coloco la primera piedra de Ciudad 

Univcrsitnt-in; el 20 dc Novicmbrc de I952 sc inauguro pero, es hasta el 22 dc Marzo de 1954 que se entregaron las instalaciones para alojar un maximo 

dc 25,000 nlumnos. Los rcqucrimicntos de la poblacion universitaria han impulsado la construction de ampliacioncs o nuevos edificios para la docencia. 

U S 0  DEL SUELO 

Educational, investigation: estcnsion, apoyo y servicio 

brcn librc dc tcrrcno (sill constn~ir) 50 %. (Scglin In Dirccci6n Gcncral dc Obras de la UNAM) 

El nortc (frente) dcl terrclio sc local~za sobre el clrculto cultural que coniunlca la Av Insurgentes con la Calzadn dcl Imin, la onentac~on por lo 

tnrlto con respecto a cste frente es norte-sur 



VEGETACION 

Bosquc Mixto: Coniferas 



CLIMA. 

l'cmplado Hi~mcdo con lluvias en vcrnno y principios de otofio 

Prccipitacion plu\,ial nniinl dc 845.8 mni. 

Humednd rclativn anual de 69.4 

Tcniperatura media de 15.6" . 

V~cntos dominnntcs en vcrnno dcl SE, airc hillnedo calientc; en invierno del NE, aire seco 

PLAN0 I 
M c ~ i r n n  SUB-HUMEDO 

~ C L I M A  HUMEDO 



ENE FEE hXAR AER h4AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV D I C  

Mms 



B E N I T O  J U A R E Z  ; 

. . .  . . ..... 
A L V A R O  ', I ~ T ~ P A L A P A  

OBREGON ,,! i 
. . 

0 CO,,LCO ".,"r",,wD i.-....-- . \.. 
C(.l .... ..... . 0 0 

' O.Y.I.II.1 7.. I. ....... "'EO .... 
SYL"UAC." '., 

! 
0,.0,4 . , 

!.. 
i '%. 

"> 
i i 

3,A""'"L. 
C0.P. 

0 ....... OCI 

........ ...... ILC 
. . . . . .  . . .  ........ I 

4. + ,..,.'- 
I..,.' I T L A L P A N  

S I M B O L O G L A  

C L l M A  I E M P L A D O  SMI IUMEDO 

C L O C A L I O A D  

E S T A C I O I I  METEOROLOGICA 

................. L l M l T E  OELEGACIONAL 

C S C A L A  G n A F l C A  . . . . . . . . . . .  



I 
- 

I D 1 193.75 m 1 90" 1 270" 1 360" 1 Extro I m I 

ES'I 'ACI~N 

A 
B 

I n I A 1 209.00 m 1 65" 1 295" 1 360" / Extro I I 

CORTES 

P. V. 

B 
C 

CORTE 1 

CORTE 2 

DISTANCIA 
106.66 m 
190.00 m 

CORTE 3 

<INT. 
115" 
90" 

< E X T .  
245" 
270" 

TOTAL 
360" 
360" 

AZIMUT 
Extro 
Extro 

CUADRANTE 
I 

IV 





I 
TIP0 DE SUELO Y RESISTENCIA. 

I El suelo dc la Ciudad Univcrsitaria csti constituido de picdra volcjnica product0 de la empcion del volch Xitle. La resistencia del terreno alcanza 
dc 7 n 30 to~d~n'. 

I SISMlClDAD 

1 _.  -. [ , :mi te  d e l e g a c i h n  

I r e s i s t e n c i a  

61 E p i c e n t r o s  

I C i u d a d  U n i v e r s i - . i * i . .  - 
I 
I 
I 
I I 

I 
I 
I 
I 





A C C E S O  VIAL A L  T E R R E N O .  

12ns priticil~alcs \,ins dc ncccso n Ciudntl Uttivcrsitnrin son Av. Insurgct~tcs; A\,. Rc\lolucion, A\,. Uni\,crsidnd. como ccrcanin n Cstn Av. Tlalpnn 

EII cuatlto al acccso es1)cciiico nl tcl-rcno cs n travks dcl circuit0 cultural de C.U. qitc como~iicn la Av. Insurgcntcs con In Cnlzndn del lman. 

I En cunnto nl tmnspoltc esistcn vnrins nltns que pasall cerca de Ciudad Universitaria o que inclusive tienen su basc cn el metro Universidad, siendo 

cstc itltirno cl 131-incipnl mcdio de trnnsporte dc los Universitarios (Linea 3 lndios Verdes - Univcrsidad) 

1'01 0t1.0 l.1~10 sc I ) L I C ~ C  ilcgnr nl tcrrcno por tncdio dcl sisterna dc Transportc intcrno dc la Univcrsidad que circula por 10s circuitos dc C.U 



lnfraestructura para el Transporte 
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INFRAESTRUCTURA 

I 
En la zona de Ciudad Univcrsitaria donde se ub~ca nuestro terreno se cuenta con todos 10s servicios except0 red sanitaria o drenaje, resolviCndose 

I la dcscarga dc aguas ncgras con unn fosa skptica y una vez tratada el agun se envia a una grieta natural. 

En cuanto a1 rcsto de 10s scrv~cios a continuacion presentamos el plano de las rcdes hidrhlica, elcctrica y telefonica proporcionado por la 1 Dirccc~on Cencral dc Obras dc la UNAM. 



SlMBOLOGlA 

INST. HIDRAULICA 

TUBERIA lX? 0 12' x-x .y-.. 
' TUBERIA DE 0 8' 

. . .* 
M L W L A  DE P L A N 0  

.. 
TUBERIA C€ 0 4' 

, 
INST. ELECTRICA 

a SUBESTACION UnlTARlA 

IDEM SIN DERlVAaOW 

L E A  PRINCIPAL 

INST TELEFONIA 

REGISTRO 

ENTRADA A EDlFlClO 

LIHEA 

INST. SANITARIA 

NOEXISTE RED A L O W  
SE MANEJA A @AS€ DE FOSA 
SEPTICA Y A ORIETA. 

POSTES DE ALUYBR400 
CON REOISTRO 

\ . . .. . . . . . 



Los ctliticios 1115s ccrc:tltos ;I 11uestr.o terrcno son Itis edilicios de 13 zona ci~ltural, el edificio de la Coordinacion dc Danza y el lnuseo Univcrsum. 

Lii zolin cul~llr;il tlc Ciildad U~iivet-sitaria C U C I I ~ : ~  con estilo 111uy definido: Edilicios aisl;ldos con g rades  \,olurnenes de concreto estriado 

C O I I ~ C I : I ~ ~ ) S  C I I I ~ C  si IJOI. plil%:~s y :~l~(Ii~ilo~.es, C I ~  lnedio de sl..vldes ;it.e:ls verdcs, pol- lo qne sc !Iota 1111 ~I.:III interks CII buscar un:~ integration dc la 

: ~ r t { ~ ~ i [ c c l ~ ~ ~ i  ;I I;I I ~ : I ~ L I C I ~ C X ~ I .  

13 tr:izo urb;i~~o ~ l c  !;I zo11;i csti bilsctdo C I I  tlos rcticul:~~ m a  :I X)" y la otra a 45" . Los ~nafcriules cnll)leados son bisicalnente el concrete aparente 

con estviils CII C O I I ~ I . : I S ~ ~  COII I3 textt~rit lisn del CI-istal y acero osidado. Solo en el museo Universum podemos apreciar la presencia de otro tipo de 

~natrriales y acnbatlos. i\si como ~ I I I  cololitlo distinto al gris del concreto aparente. 







REGLAMENTOS. 

5 7 



US0 DEL SUELO 

Educacional. investigacion. extension, apoyo y scrv~cio. 

Edttcacion superior de 5 a 10 nivclcs. (Scgun cl rcglamcnto dc construction). 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE LA UNAM: 

Area libre del terreno sin constntir 50% coma minimo. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL: 

ART, 5 Para cfcctos dc cstc rcglamento la cdificacion se clasifica como: 

GLncro: Editcacion y cultura. 

Ocupacion: Para mis  dc 250 ocupantcs, hasta cuatro niveles. 

ART. 65 Requicren dc visto bueno dc seguridad y operation las edificaciones como: 

Escuclas pi~blicas y privadas para cualquier enscfianza. 

ART. 76 La superficie consttuida maxima pcrmitida en 10s predios para la enseiianza: 

Supcrficic del prcdio: 16:725.00 n? 

Intensidad dcl suelo: Baja 

Densidad mixima pcrn~itida: 50 habilia 

Supcrficie constn~ida: I vez la superficie del terreno 



ART. 77 Sin perjuicio de la superficie constmida maxima permitida, en 10s predios con area mayor de 500 m2, se debera dejar sin constmir: 

Para mas de 5,000 m2 area libre 30 % 

Estas areas podrim pavimentarse con materiales que permitan la filtration de agua. 

ART. 80 Niunero minimo de cajones de estacionamiento: 

Educacion elemental 1 por 60 m2 constmidos 

Educacion media y media superior 1 por 40 m2 constmidos 

Educacion superior 1 por 25 m2 constmidos 

Oficinas 1 por 30 mZ construidos 

ART. 8 1 Dimensiones minimas segun el tip0 de edificacion. 

Education y cultura: educacion elemental, media y superior 

Aulas 0.90 m2 por alumno 

Sup. del predio 2.50 m2 por alumno 

brreas dc esparcimiento 1.25 m2 por alumno 

Salas de lectura 2.50 m2 por alumno 

Acervos 150 libros/m2 

Oficinas: 

Locales de trabajo hasta 100 m2 5.0 mZ por persona 

ART. 82 Demandas minimas de servicios de agua potable: 



Oficinas 20 It. I m2 Idia 

Educacion elemental 20 It. 1 alumno 1 tumo 

Educacion media y superior 25 it. / alumno / tumo 

Las necesidades dc riego se consideran a razon de 5 It. I m2 Idia. 

Las necesidades de 10s trabajadores se consideran a r a z h  de 100 It. I trabajador Idia. 

ART. 83 Servicios sanitarios en numero minimo: 

Oficinas Hasta 100 trabajadores 2 excusados y 2 lavabos 

Educacion elemental y De 75 a 150 alumnos 4 excusados y 2 lavabos 

media Cada 75 adicionales o 

fraccion 2 escusados y 2 lavabos 

Canchas y centros Hasta 100 personas 2 exc., 2 lavab y 2 reg. 

deportivos De 101 a 200 personas 4 exc., 4 lavab y 4 reg. 

Cada 200 o fraccion 2 exc., 2 lavab y 2 reg. 

ART. 90. Los locales de las edificaciones contarh con 10s medios de ventilacion que aseguren la provision de aire exterior: 

Las aulas tendrhn ventilacion natural con ventanas directas a la via publica, terrazas descubiertas, azoteas o patios interiores. El area de abertura de 

ventilacion no seri menor del 5 % del area del local. 

ART. 91 Medios de iluminacion diuma y noctuma. 

Las aulas tendrh iluminacion diuma natural con ventanas directas a la via publica, patios, azoteas o su~eriicies descubiertas. El area no 

inferior en porcentajes por superficies del local por orientacion: 

Norte 15 % 
Sur 20 % 
Este y Oeste 17.5 % 



ART. 97 Las editicaciones para la education deben contar con areas de dispersion y espera dentro de 10s predios que desemboquen a 1% puertas de 

salida antes de conducir a la via publica con dimensiones minimas de 0.10 m2 por alumno. 

ART. 98 Las puertas de acceso e intercomunicacion deberin tener altura de 2.10 m cuando menos y 0.60.m de ancho por cada 100 usuarios 0 

Fraccion sin reducir: 

Oficinas Acceso principal 0.90 m 

Educacion Acceso principal 1.20m 

Aulas 0.90 m 

ART. 99 Las circulaciones horizontales deberin ser de ancho minimo 0.60 m por cada 100 usuarios o fraccion y no menor: 

Oficinas Pasillo en areas de 0.90 m 

trabajo 

Educacion Pasillos comunes a 2 o 1.20 m 

mis aulas 

ART. 103. 

El pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante sera cuando menos de 40 cm. 

Las filas podrin tener un mhimo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillos y de doce cuando desemboquen a un solo pasillo. 

ART. 104. 

Para tcatros al aire libre el peralte maximo en las gradas sera de cuarenta y cinco centimetros y la profundidad minima de sesenta centimetros, 

except0 cuando se instalen butacas sobre las gradas. 

ART. 106 

En locales destinados a auditorios, teatros, aulas etc. 



La isoptica o condicion de igual visibilidad debera calcularse con una constante de 12 cm, medida equivalente a la diferencia de niveles entre el ojo 

de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior. 

ART. 196-199. 

La carga viva m&uima Wm se debera usar para diseiio estmctural por fberzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos, asi como 

para el disefio de cimientos. 

La carga instantinea Wa se debera usar para diseiio sismico y por viento. 

Lugares de reunion: templos, cines, teatros, gimnasios, salones de baile, restaurantes, bibliotecas, aulas, salas de juego y similares. 

Wa 250 

Wm 350 

ART. NOVENO TRANSITORIO 

Entretenimiento, auditorios, teatros a1 aire libre: 1 cajon por cada 10 m2constmidos 

Educacion superior: 1 cajon par cada 25 m2constmidos. 

Rcquerimientos minimos de habitabilidad: 

Aulas 0.9 mZpor alumno 

Exposiciones temporales 1.00 mZpor pers. 

Alimentos y bebidas Comensales 1 m2 por pers (100 pers. = 100 m2) 

Cocina 0.50 mZpor pers. ( 100 pers. = 50 m2) 

Entretenimiento 

Mas de 250 concurrentes 0.70 m2 por asiento (300 = 210 m2) 

Vestibules 

Mas de 250 concurrentes 0.30 m2 por asicnto ( 300 = 90 m2) 
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NO. 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
2 

MOBILIARIO 

Barn y silla 
Barn y silla 

Mobiliano de oficina: 
Escritorios, 

archiveros, sillas, 
credenzas, etc. 

Mobiliario saniIario 
(2 lav. Y 2 wc clu) 

anaqueles. 

Mobiliario de oficina: 
Escritorios, 

archiveros, sillas, 
credenzas, etc. 

NO. DE 
USUARIOS 

1 
I 

2 

3 

3 

4 

8 

1 
I 

1 

LOCALES 

1 .Vestibule de Acceso 
Control 
Reception 

2.Administracion 
2.1 Administration general Oficina 
con toilet 
2.2 Area de difusion: 
Relaciones publicas 
Medios electronicos 
Medios escritos 
2.3 Control Escolar 
Jefe de area 
Auxiliares 
2.4 k e a  secretarial 
2.5 Archivo 
2.6 Sala de Juntas 
2.7 Sanitarios 

2.8 Bodega de papeleria 
2.9 Intendencia 

3. Coordinacibn de Danza 
3.1Coordinaci6n de Danza CILica 
3.2 Coordinacibn de Danza 
Folcl6rica 
3.3 Coordinaci6n de Danza 
contemporrinea 
3.4 Archivo 
3.5 Sala de Juntas 
3.6 Area secretarial 
3.7 Espera 
3.8 Sanitarios 

CONSIDERACIONES DEL 
PROYECTO 

Crear un hrea para posibles 
exposiciones. 

Espacio necesario para llevar a cab0 
actividades de comunicaci6n social y 
eventos 3 usuarios con escritorio du.  
Espacio para realizar actividades de 
control de alumnos. 
5 cubiculos pequefios plauxiliar. 
Espacio para 4 secretarias 

Espacio para sanitarios de hombres y 
de mujeres 

Espacio para 3 cubiculos 

Espacio para 3 cubiculos 

Espacio para 3 cubiculos 

SUPERFICIE (m2) 

PARCIAL 

13 
13 

15 

12 

30 

30 
8 
24 
7.5 

6 
4 

20 

20 

20 

8 
24 
24 
13 
7.5 

TOTAL 
100 
13 
13 
26 

15 

12 

30 

30 
8 

24 
15 

G 
4 

144 

20 

20 

20 

8 
24 
24 
13 
15 
144 
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NO. 

3 

5 
3 

3 

1 
1 
1 

1 

6 

1 
1 
1 

SUPERFICIE (m2) LOCALES 

4. Area Academica 

4.1 Salon para Cias. de Danza 
Folclorica, Contemporhea y T. 
C o r e ~ g r ~ c o  UNAM 
4.2 Salones para talleres de danza 
4.3 Salon de danza para 
investigation y experimenlacion 
~ o r e o g r ~ c a  
4.4 Salon teorico 

5. Servicios Complementarios 
5.1 Gimnasio 
5.2 Sala de descanso 
5.3 Videoteca y fonoteca 
(24 m2 clu) 
4 cubiculos de 6 m2 clu 
5.4 Cafeteria pan  100 personas 
cocina 60 m2 
mesas 120 m2 
s t u $ ~ o s  30 m2 
5.5 Comexcial 

&ds de 12 m2 
6. Servicio Medico 

6.1 Consultorio Medico 
6.2 Psicologo 
6.3 Trabajadora Social 

PARCIAL 

150 

130 
64 

80 

300 
64 
60 

210 

6 

12 
12 
12 

NO. DE 
USUARIOS 

1200 

20 

30 
20 
20 

100 

2-3 
2-3 
2-3 

CONSIDERACIONES DEL 
PROYECTO 

Los salones deben tener 2 aristas 
con espejos 
Piso de duela preferentemente 
Piso de linoleo preferentemente 
Piso de linolw preferentemente 
Piso de duela 
Salones solo pan  corebgrafos o un 
pequeao gNp0. 

Este salon tendrh un espacio con 
butacas y otro con un pequeAo 
estrado para demostraciones del 
maestro. 

Los cubiculos son para escuchar un 
disco over un video. Posible venta 
tambiin. 
Cafeteria para uso de 10s estudiantes 
y para la zona publica: Auditorio y 
foro. 

Para venta de material y equipo de 
danza. 
Debe estar cercano a1 area 
acadimica. 

TOTAL 

450 

650 
192 

240 
1532 

300 
64 
60 

210 

36 
670 

12 
12 
12 
36 

MOBILIARlO 

Barns, espejos, banca. 

20 butacas, estrado 

Aparatos universales 
Cojines y colchonetas 

Mesas, aparatos de 
sonido, anaqueles para 

discos y videos. 
Mesas, sillas, barra, 

caja, mobiliario 
cocina, etc. 

Mostradores, 
anaqueles. 

Escritorio y mesa de 
exploracibn 
Escritorio y divan 

Escritorio 
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NO. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I 

2 
2 
2 
2 

1 
2 

1 
I 
4 
1 
2 

LOCALES 

7. Auditorio 300 personas 
7.1 Vestibulo 
7.2 Taquilla 
7.3 Graderia 
7.4 Foyer 
7.5 Escenario (10 x 10 m min.) 
7.6 Retroescena 
7.7 Tramoyas, traspunte y elktricos 
100 mZ. Bodega 60 mZ. 
7.8 Cabina de proyecci6n e 
iluminaci6n. 
7.9 Camerino individual 
7.10 Camerino Grupl 
7.1 1 Sanitarios pliblico 
7.12 Sanitarios personal 

8. Foro al aire libre 
8.1 Escenario 
8.2 Camerino Gmpl  
8.3 Gmderia 

9. Servicios 
9.1 lntendencia y mantenimiento 
9.2 Cto,. de maquinas 
9.3 Bodega de vestuario 
9.4 Bodega de escenografia y utileria 
9.5 Vestidores con sanitarios 
Hombres y Mujeres (1200 pers.) 

9.6 Estacionamiento 
238 cajones 

NO.-DE 
USUARIOS 

I 
300 
90 

2 

1 
6 
3 
1 

6 
600 

14 exc., 14 lav. y 
14 regad. 

CONSIDERACIONES DEL 
PROYECTO 

Espacio para fumar y descansar. 

Pam uso del personal y 10s 
bailarines. 

1 por cada grupo. 

I caj6n por cada 25 const. En 
educaci6n. I por cada 40 const. En 
deportes y recreaci6n 

MOBlLlARlO 

Mostrador 
Butacas 
Sillones 

Pmyector, consola, 
sillas. 

Tocador, silla. 
Tocador grupal 

Mobiliario 
sanitaria 

Caldera, planta 
elktrica, etc. 

casilleros, bancas, 
mobiliario 

sanitario, tocadores 

SUPERFICIE (m2) 

PARCIAL 

90 
9 

300 
45 
127 
45 
160 

25 

2 1 
30 
15 
15 

I50 
30 

15 
60 
20 
100 
150 

TOTAL 

90 
9 

300 
45 
127 
45 
160 

25 

42 
60 
30 
30 
963 

150 
60 
300 
510 

15 
60 
80 
100 
300 
555 





ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO 

68 



DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

PEATONAL ESTACOWIENTO /m 

VIDEOTECA Y 
FONOTEU 

1 FOR0 AL URE UBR 

- 
AREA DE 
OlFUSldN 

- 

- 
P 

BODEGA 
vmwJl0 - 
BODEGA 
UTlLERU AUDlTORlO 

AREA W E T E R U  
SECRETARM 

mmi 
I I I 

AREA COUERCUL 

- 

- 

U U u I l W S  



DIAGRAMA DE RELACIONES 
PRlHARlA 

I I I 

I I I 

I I ,- cro. W U l W  - 

I I 
I P 

I I WOlTORlO BODEGA 
UTIERIA 

- 
CONTROL ADMlNlSTRADOR AREA OE I 
ESCOLAR O I N S d N  I BODEGA 

MSTUARlO 
L 

J 
I 

AREA VESTIBULO YESTIEULO GENE U F ~ R U  1 I I CAMERNOS 

SECRETARUL 
I 

I r-- AREA COMERC 

I I 

r--- FONOTEU 

I 





MEDIDAS DEL CUERPO HUMAN0 



ESPACIO ENTRE PAREDES 
p ~ r o  personas en mortrnlento. aurnenlar lo unchuro r 10 % 

I -  ,.r -4 a $-I e- ar, i :;* ., 
0 5'"" 0 

ESPACIO NtCESARlO PARA GRUPOS - - . . . .. . . - -. . 

- 8 ,  d L nm + 
@ -<-. 

MFDIDAS OF UN PAS0 

ESPACIO NECESARIO SEGUN V\ POSlClbN DEL CUERPO 



ESPAClO NECESARIOPARA LAS POSlClONES DE BALLET 



A) POSlClONES DE L%s PIES; B) P O S I C I ~ N  DE LOS BKAZOS; C) DIRECCIONES 
DEL CUERPO; D) ARABESCOS 

I .  Primera posici6n;-2. Segunda posici6n; 3. Tercera posici6n; 4. Cuarta posici6n; 
5.  Quintn posici6n; 6. Posicion prcp:~ratoria; 7. Primera posici6n de los brazos; 
8. Segund~i posici6n; 9. Tcrcera posici6n;lO. Attitude cro iss~~e:  I I .  De'veloppP 
croisc: ? o n / ;  12. Dc'~~eluppL' ejjac6 f i o ~ ~ t ;  13. Altirlrde c / /nc ie; l4 .  Primera cn 

~ r n b r s c o ;  15. Segunda; 16. l'crcera; 17. Cuarla 





ESPAClOS COMPLEMENTARIOS 
PARA EL AUDITOR10 



AUDITOR10 
ESPACIO ENTRE BUTACAS 

.-Y.LS.4 

- 
P U N T O  E N  (IUE E L T E L O N  ' ' ' 

TOCA EL P I S 0  OEL ESCENARIO 
- 

M 



EJEMPLO DE LOCAL ZONA COMERClAL 



FONOTECA Y VIDEOTECA 



VESTIDORES MUJERES 



VESTIDORES HOMBRES 
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La composici6n del Centro Universitario de Danza se hara buscando ante todo una integracion con el medio fisico y urbano de la zona. 

Por ser u n  terreno con caracteristicas topograficas muy particulares, se pretende ante todo aprovechar las planicies y depresiones existentes para 

ubicar 10s distintos elementos que formartin el conjunto, siempre buscando aprovechar las vistas, para crear un ambiente agradable en el que la 

arquitectura y la naturaleza se integren, un espacio inspirador para la actividad artistica que se desarrollara en el interior del mismo. Formalmente se 

pretende realizar un trazo organic0 del conjunto que nos permita lograr dicha integracion con la naturaleza. 

Por otro lado, se buscara lograr la integracion del CUD al context0 que lo rodea utilizando grandes vollimenes macizos de concreto que contrasten 

con el cristal y el acero, materiales usados en la zona, especificamente en el Centro Cultural Universitario. 

Para su funcionamiento El Centro Universitario de Danza se dividira en 4 grandes zonas: administrativa, pliblica, comercial y escolar. La ubicacion 

de dichas zonas estari determinada pot nuestros diagramas de funcionamiento y relaciones, asi como por la topografia del terreno, como ya se mencion6. 

Desde 10s acceso peatonal y vehicular, las zonas mas inmediatas seran las zonas pliblica, administrativa y comercial, mientras que la zona escolar 

estara ubicada de forma mas independiente. Estas zonas estaran comunicadas por plazas y andadores. 

Con el concept0 anterior se llego a 10s siguientes resultados formales y de funcionamiento: 

La zona pliblica y administrativa se integran a travks del vestibulo principal, que a su vez tiene como remate visual, el foro al aire libre, el cual fue 

ubicado en una depresion natural del terreno. El vestibulo principal se creo como una plaza cubierta pensando en que pueda funcionar como lugar 6/0 
reunion y area para exposiciones. En cuanto a la zona escolar y la zona comercial, estan ligadas a1 vestibulo principal por medio de un andador a cubiertd, 

muy al estilo de 10s existentes en Ciudad Universitaria, el cual permite disfrutar de las zonas verdes y arboladas. La orientation del edificio de aulas es 

principalmente norte - sur, y posee amplios ventanales que permiten el aprovechamiento de la luz, una buena ventilation en la parte superior asi como el 

disfrute del paisaje natural. El estacionamiento fue ubicado cerca de la zona pliblica aprovechando una explanada natural, esto permite que se tenga fhcil 

acceso al auditorio y area administrativa y comercial, ya que Cste data principalmente servicio a estas areas. El acceso peatonal es a travks de plazas y 

escalinatas que permiten alcanzar el nivel al que se ubica el vestibulo. 

Todo el trazo se hizo como una adaptacion a las forrnas naturales del terreno: el resultado es un conjunto de elementos de concreto aparente, cristal 

y acero que encontraron su ubicacion exacta en un terreno que es hermoso de por si gracias a sus caracteristicas naturales. 
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Para efectos de Proyecto estructural se pretende por un lado continuar con el criterio estructural usado en la zona (concreto armado), y por otro 

lado, sc busca salvar grandes claros con una estructura que no fuese tan pesada como el concreto. 

Sobrc esta base, la estructura propuesta es una estructura mixta: columnas de concreto armado, que visualmente proporcionan seguridad ademis de 

que permiten seguir con el estilo arquitectonico de la zona; y trabes de acero que nos permiten librar claros importantes sin aportar un peso excesivo a1 

edificio. 

A continuacion se analiza edificio por edificio: 

EDIFICIO DE AULAS 

El edificio de aulas es un edificio curvo de tres cuerpos (hay dos juntas constructivas) de dos niveles. 

Por funcionamiento de las aulas se requicre librar claros hasta de 12 metros. La altura de 10s entrepisos es de 5.45 m. La estructura propuesta es 

trabes y largueros de acero, Iosa a base de losacero y columnas de concreto armado. 

ANALISIS DEL PESO DE LA LOSA 

P E S O  D E  L O S A  

LO, .  d s  c o n c r s t o  0 . 1  l  x I  x 1  x 2 4 0 0  = 2 6 4 . 0 0  k g l m 2  
P l r f b n  d c  t a b l a r o c a  = 1 5 . 0 0  k g l m 2  
D u e l .  d s  m a d e r a  e o n  b a s t i d o r  = 4 0 . 0 0  k g l m 2  

T o t a l  = 3 3 2 . 6 7  k g  l m 2  

1 1 6 m i n a  lo . iaesra  c a l i b r e  1 8  



Carga muerta 350 kg11112 
Carga viva Wm (Reglamento) 350 kg/m2 
Total 700 kgm2 

Para proponer trabes pnncipales se us6 el siguiente criteria: 

35.40 m2x 332.67 k s / d  = 11,776.51 kg 
h g m m s  27 kg/ms 8.1m = 218.70 kg 
Total wrga muerta = 11,995.21 kg 

1 l,W5 Zlkgl35 4 0 1 d  = 338 X4 kd1n2 - 350 kg1112 
Cmgn Viva 350 Kdm? T Ckga nlunw 3W ks/rn? 

F4.78 ton 

TRABE PROFUFSTA TI 

R E J ~ s I ~ N  S m6dulo de secci6n 

2,404.603m3 < 2,524.W cni? d" LA SECCION E.7 ADECUADA 



El calculo del resto de la estructura se hizo por medio del mCtodo de CROSS analizando el marco central. 
Resultados: 
Me = 19.6 tonlm 
V = 12.33 PB 

11.55 PA 
MF max. En la trabe 19.41 tonlm 
MF max. Em la columna 20.65 tonlm 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES PROPUESTOS EN TODOS LOS CASOS: 
f c = 250 Q = 22.68 
fs = 2000 j = 0.84 
fy = 4000 

COLUMNAS. Se proponen columnas de 0.50 x 0.80 m 
R E V I S I ~ N  DE ESBELTEZ hlt= 545/50= 10.9 POSTE LARGO 
ARMADO As= M = 2065000 = 24.58 cm = 25.00 cm 

fsjd 2 0 0 0 ~ 0 . 8 4 ~ 5 0  

COLUMNA T I P 0  I 

16 var. no. 6 
est.no.3 @ 12.5cm. 

en 114deh. y 

@25 en el resta. 

C-0.50-4 

Separacion de estribos S= 5012 = 25 cm y S= 5014 = 12.5 cm. 



CIMENTACION. 
La cimentacion propuesta es a base de zapatas corridas en el sentido longitudinal del edificio unidas por trabes de liga en el sentido transversal. 
CALCULO DEL AREA DE ZAPATA EN LA COLUMNA MAS FATIGADA. 
Peso a cimentacion: Columna Central Eje 2 
Peso de losa azotea, losa dc entrepiso, trabes, largueros y columnas = 107.60 ton. 
20 % peso de la cimentacion = 21.50 ton. 
TOTAL = 129.12 ton. 

ZAPATA CORRlDA 12.90 = 1.91 = 2.00 m ZAPATA I 
6.75 

La altura dcl dado de la zapata es 1.50 m (minim0 3 veces el lado menor de la columna) 
Se continuo con el mismo armado que en la columna con una separaci6n de estribos de S=70/2= 35 cm 

La contratrabe tiene la misma altura del dado m b  el peralte de la zapata. 
As = O.OO5bd = 0.005 (50) (190) = 47.50 
Si var. # 7 47.50 = 12 var. 

3.88 
El peralte de la zapata, se obtuvo a traves de la revision por tension diagonal. Asi mismo se revis6 el peralte por Momento, por cortante y por 

adherencia. 
Peralte de zapata 0.35 m + recubrimiento 0.05 m = 0.40 m 



La cubicrta dcl auditorio es a base de liminas dc acero pintro sobre armaduras que nos permiten librar el claro mhximo que es de 30 m. Estas 
armaduras estin apoyadas sobre columnas de concreto armado. 

ARMADURA 
Nuevamente analizando el marco central: 
La armadura se calculo con un peso de losa de 270 Kg. I m 
270 Kg. I m x 259 m (area de losa) = 70,146 Kg. = 70.14 ton. 
70.14 ton. 130 m = 2.3 ton./m 
Se propuso una armadura de 1.50 m dc peralte. Por medio de la grafica de Cortante y de momentos se obtuvieron 10s esfuerzos en cada una de las 

barras de la armadura: 

Barras horizontales 
Esfuerzo = Momento 

peralte armadura 

Barras verticales 
Esfuerzo = Esfuerzo Cortante 

Barras diagonales 
Esfuerzo = Esfuerzo Cortante 

cos< (45") 

Barra con mayor esfuerzo = 165.50 

Barra con mayor esfuerzo = 34.70 

Barra con mayor esfuerzo = 49.07 

Con estos esfuerzos se obtuvo el area de acero que requerida, se propuso una seccion obtenida del Manual de Monterrey y se analizo si era capaz 
de resistir 10s esfuerzos a tension o compresion con el siguiente criteria: 

Barras horizontales inferiores trabajan a tension (Resistencia acero a tension = 1.520 ton) 
Barras horizontales supcriores trabajan a compresion (Rcsistencia acero a compresion = 1.140 ton.) 

165500 = 108.88 area requerida de acero 
I520 

165500 = 145. I7 area requerida de acero 
1140 



Seccion propuesta (Manual de Monterrey) 2 hgulos de lados iguales 
Secci6n 152.4 x 19 area de la seccion = 108.9 cm2 

Barras verticales trabajan a compresion 
34700 = 30.43 area requerida de acero 
1140 

Seccion propuesta 2 hgulos de lados iguales 
Seccion 76.2 x 12.7 area de la seccion = 35.48 cm2 

Barras diagonales trabajan a tension 
49070 = 32.28 area requerida de acero 
1520 

Seccion propuestn 2 hgulos de lados iguales 
Seccion 76.2 s 12.7 area de la seccion = 35.48 cm2 

COLUMNAS 
REVISION DEL POSTE 
h = 7j0 = 15 postc largo 
t 50 
ARMADO. El armado es el mismo que en las columnas T1 del edificio de aulas 

CIMENTACION. 
La cimentacion propuesta es a base de zapatas aisladas de concreto amado, unidas por trabes de liga en el sentido transversal 
CALCULODELAREADEZAPATA 
Peso a cimentacion: Columna Central Eje 19 
Peso Losa 98.00 m2 x 270 ~ ~ / m ~  = 26,460.00 Kg. 
Pcso Armadura 1 14.00 m x 150 Kg./m = 2,100.00 Kg. 
Peso h a d u r a  2 22.50 m x 150 Kg. / m = 3,375.00 Kg. 
Peso Columna 0.50 m x 0.80 m x 7.50 m x 2400 Kg. = 7.200.00 KG 
Subtotal 39,135.00 Kg. 
20 % Cimentacion 7.827.00 Ka. 
Total 46,962.00 Kg 



&A DE ZAPATA PT = 47 = 4.7 
RT 10 

ZAPATA AISLADA 4.7 = 2.16 = 2.20 m ZAPATA 3 

ADMINISTRACION 
La estmctura propuesta es la mismn que en el edificio de aulas: trabes de acero y columnas de concreto armado de 0.50 x 0.80 Con esto se busco 

homogeneizar la estmctura del conjunto, ademas que las cargas y esfuerzos pueden ser perfectamente resistidos por dichas secciones de trabes y 
columnas. 

La trabc principal de acero que debc librar un claro de 15.00 m (T4), se propuso con el mismo criterio usado para las trabes del edificio de aulas: 
Trabe Propucsta 
Seccion W30 x 108 
S= 4,900.00 cm3 
Peso 160.5 Kg. 

Trabe 4 M= 7 1.7 tonlm 
S= Jyl = 7.170.000 = 4,717.10 cm3 

I520 1,520 

CIMENTACION 
La cimcntacion es a base de zapatas corridas en el sentido longitudinal unidas por trabes de liga en el sentido transversal. 
CALCULO DEL AREA DE ZAPATA EN LA COLUMNA MAS FATIGADA. 
Peso a cimentacion: Columna Central Eje 12 
Peso de losa azotea, losa de entrepiso, trabes, largueros y columnas = 78.18 ton. 
20 % peso dc la cimentacion = 15.63 ton. 
TOTAL = 93.81 ton. 

AREA DE ZAPATA = 94 = 9.4 
RT 10 

ZAPATA CORRlDA 9.4= 1.88 = 2.00 m ZAPATA 1 
5 m 



ZONA COMERCIAL 
En la zona comercial se propone una estmctura a base de muros de carga y losa plana de concreto armado. 

CIMENTACION 
La cimentacion cs a base de zapatas conidas de concreto armado. Aunque por el tipo de terreno (tepetate) la cimentacion es muy pequefia, se 

propone un poco sobrada previendo que en un futuro se realice un segundo nivel para este pequeiio edificio. 

Peso de losa, muros y trabes, = 4.88 ton. 
20 %peso de la cimentacion = 0.97 ton. 
TOTAL = 5.85 ton. 

AREA DE ZAPATA = 6 = 0.60 
RT 10 

Dimension propuesta es Zapata corrida de 0.70 m ZAPATA 6 
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El calculo de la dotacion de agua se realizo de la siguiente manera: 

ADMINISTRACION 600.00 its 

12 personas x 50 litros/personas/dia 

C O O R D ~ N A C ~ O N  DE DANZA 150.00 Its. 

3 personas x 50 litros/personas/dia 

AREA ACADEMICA lncluyendo el uso de baiios y vestidores 30,000.00 its. 

Solo un pequeiio porcentaje se baiiara en las instalaciones. 

200 personas x 150 litros/personas/dia 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3,500.00 Its. 

Empleados cafeteria y zona comercial I I personas x 1001ts.= 1,100.00 Its. 

100 comensales x 2 comidas x 12 lts/comida/dia = 2,400.00 Its. 

SERVICIO MEDICO 150.00 its. 

3 personas x 50 litros/personas/dia = 150.00 Its. 

AUDITOR10 258 Its. 

300 personas 1 vez por semana 300 17  = 43 personas x 6 litroslasiento /dia = 258.00 Its. 

SERVICIOS 250.00 Its. 

Empleados 5 persona x 50 lts/personas/dia = 250.00 Its. 

J A R D ~ N  125,212.50 Its 

25,042.5 m2 x 5 litros/m2 jardin = 125,212.50 Its 

TOTAL 160,120.50 LTS. EN CISTERNA PARA U S 0  DIARIO 



CONTRA INCENDIO 

DOTACION 5 Lts / m' CONSTRUIDO 

AREA CONSTRUIDA 5,000.00 m2 x 5 = 25,000.00 LTS. 

Se requiere cisternas de las siguientes dimensiones: 

A) Para dotaci6n de agua potable y riego 160,120.50 Its. 

B) Para dotaci6n contra incendio 25.000.00 Its 

TOTAL 185,120.50 Its. 

2 CISTERNAS DE LAS SIGUIENTES CARACTER~STICAS: 

ALTURA MAXIMA 2.30 m 

LARGO 8.00 m, ANCHO 5.00 m 

El abastecimiento de agua para el CUD se logra al conectarse a la red general de Ciudad Universitaria, la cual pasa al costado poniente del terreno. 

Esta red es de 4" y la conexi611 se hace por medio de una reducci6n a 2" con su respectiva viilvula, de aqui se abastecen las cisternas. 

El suministro de agua al interior del CUD se logra utilizando el sistema hidroneumfltico en el que se consideran dobles todos sus elementos 

mecanicos principales en prevision de las posibles fallas y para lograr un mejor mantenimiento. 

Este sistema consta de dos bombas de 2.5 HP, dos tanques de presion, dos compresores y sus respectivos controles elictricos. El agua sale del 

tanque de presi6n hacia un purificndor y de ahi a la red de tuberias. Para el chlculo de este sistema se tom6 en cuenta la presi6n minima requerida para 10s 

muebles fluxometros y se consider6 una velocidad promedio de 2 mlseg. para una linea principal de 2" 



Q = Gasto Mdximo, V = velocidad promedio, A = area de tuberia 

Q = V x A  

Q = (2mlseg) x (0.002 m2) = 0.0041 m3/seg. = 4.1 Its. 

Con este gasto se calculo la capacidad de la bomba que requerida. Para efectos de calculo solo se toman en cuenta 10s W.C. 

HT= carga dinamica total (28 W.C. = 28 m de columna de agua) 

Se propone el equipo de bombeo duplex con bombas centrifugas acopladas a motor elkctrico de 2.5 HP cada una, 2201440 volts, 3 fases con tablero 

para controlar a dos bombas. 

Los fluxometros cuenta con camaras de aire, para evitar el golpe de ariete, que se colocan en cada grupo de muebles. 

AGUA CALIENTE 

Se requiere dotar de agua caliente a la cafeteria, y regaderas, para lo cual se propone el uso de calentadores degas. 

En 10s baiios del edificio de aulas se requieren 3 calentadores Calorex de 228 Its., para la cafeteria un calentador de 57 Its y para 10s baflos del 

auditorio I calentador de 75 Its. ~ s t o s  se ubicaran en 10s cuartos de mhquinas mhs cercanos a cada edificio. 

La red hidraulica corre a lo largo de 10s pasillos por piso y se proponen diametros estindares de 19 mm para alimentar muebles. 



El sistema usado en el CUD es descarga a fosa skptica y luego a grieta natural, ya que no se cuenta con drenaje municipal en esta zona de CU. 

Se calcul6 la capacidad de la fosa stptica con una poblaci6n diaria de 300 personas en promedio, dando por resultado una fosa con las siguientes 

caracteristicas: 

Servicio Escolar 

241 a 300 alumnos 

Capacidad del tanque en litros 15,000 

Dimensiones en metros largo 4.4, ancho 1.80 m y altura 2.48 

En cuanto a la red sanitaria al interior de 10s edificios, se maneja pvc por piso, ductos y plaf6n; en pasillos exteriores, se usara tuberia de Fo.Fo.; y 

tub0 de albafial de concreto en exteriores, con registros a una distancia maxima entre ellos de 10 m y una pendiente del 2%. Como podria darse el caso de 

que exista un flujo inverso desde el colector al editicio se pondra un dispositivo que evite dicho rebosamiento. 

Las salidas de aguas negras llevaran tuberia de doble ventilaci6n de PVC de 2" de diametro, el cual sobresale de la azotea I m. 

AGUAS PLUVIALES. 

Se propone dos bajadas por cada 165 m2 de losa de azotea, siendo Qtas de PVC de 4" contando cada una con coladera con rejilla para evitar 

obstrucci6n de las mismas.  sta as se conectarirn a la red general. 



El CUD cuenta con una subestaci6n tipo compacta (todo el equipo en gabinetes), para recibir una acometida 113.31 Kv. proporcionada por la CFE, 

La salida en la subestaci6n para alimentar a todo el CUD, se hace en 6 switches de corriente y conectando a sus 6 respectivos tableros de control, el 

primer0 alimenta al Auditorio, Vestibulo Principal, Pasillos, Foro, Plazas de acceso, Estacionamiento, 2 bombas y 2 motores, teniendo una carga en watts 

de 56,810; el segundo alimenta a la Cafeteria, teniendo una carga en watts de 9,075; el tercero alimenta la Zona Comercial, teniendo una carga en watts 

de 6,250; el cuarto alimenta el Edificio de Aulas en planta baja, teniendo una carga en watts de 22,000; el quinto alimenta al Area de Oficinas, teniendo 

una carga en wats de 8,725; el sexto alimenta el Edificio de Aulas en planta alta, teniendo una carga en watts de 10450. 

Todos 10s tableros o centros de carga cuenta con interruptores termomagnkticos para su protecci6n y para un pronto restablecimiento en caso de 

falla. Los tableros de distribution y switches se ubican en el mismo local al cual dan servicio, except0 en pasillos, 10s cuales se ubican en el cuarto de 

maquinas. 

En todos 10s casos la red elkctrica corre por losas y la distribuci6n esta hecha a manera de peine, teniendo en circuitos independientes luminarias y 

contactos, esto en la mayor parte de 10s casos. Se usarh tuberia tip0 conduit para exteriores y en interiores poliducto flexible. El calibre que se propone 

para todas las Areas es cable del nbmero 12, ya que iste nos permite cumplir con las normas tknicas para las instalaciones elktricas y proporcionar la 

corriente adecuada para el servicio de luminarias y contactos. 

El sistema de luminarias esta formado por lamparas incandescentes de 75 a 500 watts y luminarias fluorescentes de 75 watts en areas de cocinas, 

sanitarios, vestidores, cuarto de miquinas, bodegas y locales comerciales, por ahorro de energia. 

A continuaci6n se presentan 10s diagramas unifilares del CUD: 
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AlRE ACONDICIONADO 

En el CUD todos 10s locales tienen una ventilaci6n natural, except0 el Auditorio el cual esta completamente cerrado a toda ventilacibn y es donde 

la concentraci6n de gente es mayor. 

El proceso de acondicionamiento del aire consiste en tratarlo para controlar su limpieza, temperatura, humedad y su distribuci6n dentro del 

Auditorio asi como su velocidad, con el fin de alcanzar las condiciones necesarias para la buena salud y comodidad de 10s ocupantes. 

Las consideraciones de diseiio que se tomaron en cuenta son: El Auditorio, espacio donde hay mayor concentraci6n de gente; las cargas tkrmicas 

exteriores (como el sol y sus efectos en diferentes orientaciones), el polvo, las cargas tkrmicas interiores producidas por 10s ocupantes, el calor generado 

por lamparas y equipos instalados, asi como el tipo de construcci6n del Auditorio y 10s efectos de infiltraci6n de aire. 

El aire acondicionado del Auditorio se calcul6 de la siguiente manera: 

Local: Auditorio 

Estado: MBxico D.F. 

Temperatura exterior: 15' C 

Presion Baromktrica: 585mmHg. 

Personas: 300 

Consumo: 27m'/1lr/~ers(~romedio que fuma y no fuma). 

Area losa: 701.00m2 

Area muros: 1007.50m2 

Limparas: 64 de I OOw. 

TRANSMISION DE MATERIALES: 

T= Transmisi~in, U= Coef. de Conductividad Termica, d= Area y Te-Ti= Diferencia entre Temp. Exterior e interior. 



T= U x d  x (Te-Ti) 

En cubierta Pintro: 

T=0.02x 701m2x7= 98.14 kcalh 

En plaf6n de madera: 

T=0.12x 701m2x7= 588.84 kcalh 

En muros exteriores: 

T=0.77x 1007.50m2x7= 5480.42 kcalh 

En muros interiores: 

T=0.12x 1007.50m2x7= 705.25 kcalh 

En puertas: 

T=5.50x 17.50m2x7= 645.75 kcalh 

TOTAL TRANSMlSlON DE MATERIALES= 7469.40 kca f i  

PERSONAS: 

300pers. x 140(coef. transmisi6n de personas)= 42000 kca f i  

ILUMINACION: 

6400w(tot. watts) x 860= 5504.00 kcalh 
1000 

VENTILACION: 
Factor de correcci6n de aire; 585 = 1 

585(P.Bar.Cd. de MCxico 

I x 5400m3h(consumo pers.) x 0.24 x 7(dif. entre Temp.) =9072 kalh 



INSOLACION: 

I plaf. eat. = 800kalh x sen 60" x cos 60" x 701.00m2 x 0.6 x (0.02118)=159.82 kaVh 

I muro sur = 800kaVh x sen 60' x cos 60' x 433.60111' x 0.6 x (0.72118) =4045.63 kaVh 

RESUMEN: 

SUBTOTAL DE kcalh = 67906.85 

+ 10% (ganancia en ductas)= 6790.68 

TOTAL = 74697.53 kcallh 

TONELADAS DE REFRIGERACION: 

T R= 74697.53 = 24.7 TR =25 TR 
3024kcalh(factor de conversi6n Sist. Inter.) 

AREA PARA CTO. DE MAQUINA: 

lm2= ITR 

por lo tanto necesitamos 25 m2 de Area. 

POTENCIA PARA EQUIPOS: 

I H P =  1TR 

par lo lanlo riecesitalnos que 10s equipos cubran 10s 25 HP. 

DUCTOS: 

0.015(cte.) x 25 TR = 0.62111. de dihmetro en el ducto principal. 
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CLAVE DESCRlPClON 

ANALISIS DE COSTOS 
CENTRO UNIVERSITARIO DE DANZA 

A. I .- TALA DE ARBOLES HASTA 6 Icm. DE DIAMETRO. 

Proyecto: C. U. D. 
ubicaci6n: Circ.cultural sln 

Ciudad Universitaria 

A.2.- DESENRAICE A MAN0 DE TERRENO CON MALEZA 
DE HASTA I.OOm DE ALTURA. 

A.3.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDlOS 
TOPOGRAFICOS. 

A.4.- EXCAVACION PARA DESPLANTE DE CIMENTACION 
Y CISTERNAS. 

A.5.- RELLENO DE CEPAS Y COMPACTACION. 

A.6.- PLANTILLAS DE CONCRETO POBRE F'c=IOOKg/CM2 

B. I .- ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO F'c=250Kg/cm2 
COLADAS CON REVOLVEDORA Y ARMADAS CON 
VARILLAS DEL No. 8 ,  INCLUYE CIMBRA. 

B.2.- COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO F1c=250Kg/cm2 
COLADAS CON REVOLVEDORA Y ARMADAS CON 
VARILLAS DEL No. 6 ,  INCLUYE CIMBRA. 

8.3.- MUROS DE CONCRETO ARMADO F'c=25OKg/cmZ 
COLADOS CON REVOLVEDORA Y ARMADAS CON 
VARILLAS DEL No. 6 ,  INCLUYE CIMBRA. 

8.4.- FIRMES DE CONCRETO ARMADO F'c=250Kg/cm2 
CON UN ESPESOR DE 8cm Y MALLA ELELCTRO- 
SOLDADA 6-6,lO-10, INCLWE MATERIAL M. OBRA 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

UNIDAD CANTIDAD ' P.U. 

PZA 10.00 80.20 

M2 4.680.00 1.20 

M3 902.12 40.00 

M2 978.10 65.00 

SUBTOTAL A. PRELIMINARES: 

M3 833.63 4.000.00 



CLAVE DESCRIPCION 

ANALISIS DE COSTOS 
CENTRO UNlVERSlTARlO DE DANZA 

B.5.- DALAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO 
F'c=250Kg/cm2 INCLWE MATERIALES, M. OBRA 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Proyecto: C. U. D. 
ubicaci6n: C ~ ~ C . C U ~ ~ I J I ~ ~  s/n 

Ciudad Univenitaria 

B.6.- MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO 
CON CEMENT0 MORTERO ARENA PROP. 1-3 Y 
REPELLADO. INCLUYE: MATERIALES, M. OBRA 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

B.7.- DALAS DE REMATE DE CONCRETO ARMADO 
Fec=250Kg/cm2 INCLUYE MATERIALES, M. OBRA 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

8.8.- CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO 
F'c=250Kg/cm2 INCLUYE MATERIALES, M. OBRA 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

B.9.- ELABORACION DE REGISTROS SANlTARlOS 
DE TABIQUE Y C.A. INTERIORES Y EXTERIORES 

B. 10.- ELABORAClON DE CISTERNA DE AGUA POTABLE 
DE C.A. INCLUYE, MATERIAL Y MAN0 DE OBRA. 

B.11.- ELABORACION DE FOSAS SEPTICAS DE C.A, 
INCLWE MATERIALES Y MAN0 DE OBRA 

0.12.- LOSA DE C.A. ESP. 10 CM.F'c = 250 Kg.Icm2 INCLUYE 
MATERIALES, M. DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIP0 

C. I . -  CUBIERTA HECHA CON LOSACERO INCLUYE 
FlRME DE C.A. F'c=250Kg/cm2 ESPESOR DE 8cm. 
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6.10-10 

UNIDAD CANTIDAD P.U. 

ML 577.00 80.00 

PZA 21.00 550.00 

PZA 2.00 70,000.00 

PZA 2.00 30,000.00 

SUBTOTAL B.- ALBARILERIA: 

M2 2,969.00 645.00 



CLAVE DESCRlPClON UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

ANALISIS DE COSTOS 
CENTRO UNlVERSlTARlO DE DANZA 

C.2- SUMINISTRO Y HABlLlTADO DE TRABES DE ACERO TON 14.15 5,600.00 79,240.00 
CON SECCION T-0 SEGUN CALCULO ESTRUCT. 

Proyecto: C. U. D. 
ubicaci6n: Cir~.cult~ral s/n 

Ciudad Univenitaria 

C.3- SUMINISTRO Y HABILITADO DE TRABES DE ACERO TON 69.73 5,600.00 390,488.00 
CON SECCION T-l SEGUN CALCULO ESTRUCT. 

C.4.- SUMlNlSTRO Y HABILITADO DE TRABES DE ACERO TON 18.88 5,600.00 105,728.00 
CON SECCION T-2 SEGUN CALCULO ESTRUCT. 

C.5.- SUMlNlSTRO Y HABILITADO DE TRABES DE ACERO TON 23.88 5,600.00 133,728.00 
CON SECCION T-3 SEGUN CALCULO ESTRUCT. 

C.6.- SUMlNlSTRO Y HABlLlTADO DE TRABES DE ACERO TON 17.71 5,600.00 99,176.00 
CON SECClON T-4 SEGUN CALCULO ESTRUCT. 

C.7.- SUMlNlSTRO Y HABlLlTADO DE TRABES DE ACERO TON 4.90 5,600.00 27,440.00 
CON SECCION T-6 SEGUN CALCULO ESTRUCT. 

C.8.- SUMlNlSTRO Y HABILITADO DE ARMADURA DE ACERC TON 30.63 5,600.00 171,528.00 
CON SECCION A- l SEGUN CALCULO ESTRUCT. 

C.9.- SUMlNlSTRO Y HABILITADO DE ARMADURA DE ACERC TON 13.22 5,600.00 74,032.00 
CON SECCION A-2 SEGUN CALCULO ESTRUCT. 

C. 10.- SUMlNlSTRO Y HABILITADO DE ARMADURA DE ACERC TON 9.79 5,600.00 54,824.00 
CON SECCION A-3 SEGUN CALCULO ESTRUCT. 

C. I I .- SUMINISTRO Y COLOCACI~N DE L ~ I N A  PINTRO M2 1,254.56 245.00 307,367.20 
EN ZONA DE AUDITOR10 Y BODEGA. 

SUBTOTAL C.- ESTRUCTURA: 3,358,556.20 

D. I .- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE M2 2,969.00 150.00 445,350.00 
127 



CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

ANALISIS DE COSTOS 
CENTRO UNIVERSITARIO DE DANZA 

TABLAROCA INCLUYE: CANALETA DE AMARRE 
PANELDETABLAROCAAUNACARACON 
PERFACINTA Y APLICACION DE COMPUESTO 
REDlMlX PARA DESVANECER JUNTAS, CORTES, 
AJUSTES, ANDAMIOS, ACARREOS, MAN0 DE 
OBRA Y HERRAMIENTA 

Proyecto: C. U. D. 
ubicaci6n: Circ.cultural s/n 

Ciudad Universitaria 

SUBTOTAL D.- TABLAROCA: 445,350.00 

E.1.- SUMlNlSTRO E INSTALACION DE RAMALEO LOTE 1 .OO 116,046.06 116,046.06 
SANITARIO GENERAL Y B. A. P. 
INCLUYE: TRAZO, RAMALEO, MATERIALES, 
MAN0 DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

E.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO 
HlDRAULlCO GENERAL Y RIEGO. 
INCLUYE: TRAZO, RAMALEO, MATERIALES, 
MAN0 DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

LOTE 1.00 102,972.00 102,972.00 

E.3.- SUMlNlSTRO E INSTALACION DE SALIDA LOTE 63.00 450.00 28,350.00 
HlDROSANlTARlA PARA MUEBLES DE BARO Y CO- 
ClNA INCLUYE: TRAZO, RAMALEO, MATERIALES, 
MAN0 DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

E.4.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABOS DE 
OVALIN CHIC0 MARCA AMlCA BLANCO 
0 SIMILAR COLOR S.M.A. INCLWE: 
CALAFATEO DE JUNTAS CON CEMENT0 BLANCO 
CON COLOR, MATERIALES, ACARREOS, 
MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

PZA 18.00 150.00 2,700.00 

E.5.- SUMlNlSTRO Y COLOCACION DE W.C.T.BAJ0 PZA 19.00 150.00 2,850.00 
MARCA IDEAL VICTORIA 0 SIMILAR COLOR BLANCO 
INCLUYE: JUNTA PROHEL, TAQUETES Y PlJAS 



CLAVE DESCRlPClON UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 
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PARA FIJACION, CALAFATEO DE JUNTAS CON 
CEMENT0 BLANCO CON COLOR, MATERIALES, 

Proyecto: C. U. D. 
ubicaci6n: Circ.cultural s/n 

Ciudad Universitaria 

MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA.ES 

E.6.- SUMINISTRO DE LLAVE ECONOMIZADORA 
PARA LAVABOS MODEL0 HELVEX 0 
SIMILAR. 

E.7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA 
MODEL0 S.M.A. INCLUYE: 
MATERIAL, MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

E.8.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA 
MODEL0 S.M.A. INCLUYE: 
MATERIAL, MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

PZA 18.00 150.00 2,700.00 

PZA 10.00 650.00 6,500.00 

PZA 19.00 650.00 12,350.00 

E.9.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP0 PZA 2.00 25,000.00 50,000.00 
HIDRONEUMATICO INCLUYE. 
MATERIAL, MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

E. 10.- SUMlNlSTRO Y COLOCACION DE EQUIP0 DE RIEGO PZA 15.00 700.00 10,500.00 
POR ASPERSION, INCLWE HERRAMIENTA MAN0 DE 
OBRA Y EQUIPO. 

SUB-TOTAL E.- INST. HlDRAULlCA Y SANITARIA: 334,968.06 

F.l.- SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS, LUMINA- SALIDA 681.00 120.00 81,720.00 
RIAS, APAGADORES, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJAS, 
CONECTORES, ELEMENTOS DE FIJACION,. 
CABLEADO DE ACUERDO AL PROYECTO 
ELECTRICO, CANALETA, CINTA DE AISLAR, 
MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA 
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F.2.- COLOCACION DE CONTACTOS Y SALIDA 167.00 50.00 
APAGADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALE 

DE ACUERDO AL PROYECTO, CINTA DE AISLAR, 
MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA 

Proyecto: C. U. D. 
ubicaci6n: Circ.cultural d n  

Ciudad Universitaria 

F.3.- COLOCACION DE LUMlNARlAS SALIDA 517.00 120.00 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES 
DE ACUERDO AL PROYECTO CINTA DE AISLAR 
MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA 

F.4.- INSTALACION ELECTRICA DE BOMBAS PARA PZA 2.00 550.00 
EQUIPO HIDRONEUMATICO INCLUYE MATERIALES 
Y MAN0 DE OBRA. 

F.5.- SUMlNlSTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES PZA 6.00 5,200.00 
Y CAJAS DE DISTRIBUCION INCLUYE MATERIALES 
Y MAN0 DE OBRA. 

F.6.- RAMALEO GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA A B. ML 1,759.45 65.00 
SE DE TUB0 CONDUIT GALVANIZADO DE 51 mm PARED 
GRUESA INCLUYE MATERIAL, MAN0 DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

F.7.- RAMALEO GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA A ML 1,759.45 5.00 
BASE DE CABLE DEL No. 12 INCLUYE MATERIAL, 
MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

SUB-TOTAL F.- ELECTRIC0 E ILUMINACION 

G. I.-  SUMINISTRO, HABlLlTADO Y COLOCACION DE LOTE I .OO. 140,000.00 
ESCALERA DE HIERRO DE 3.50 DE DIAMETRO 
INCLUYE TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MA- 
NO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
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G.2.- SUMINISTRO, HABlLlTADO Y COLOCACION DE LOTE 1 .OO 125,000.00 125,000.00 
C O P A ~  ED A nc urcnnn n c  r or\.." r n -  

Proyecto: C. U. D. 
ubicaci6n: C i ~ . c u l t ~ r d  s/n 

Ciudad Universitaria 

C.IJLt,LC- UC "LC-" UC '+.UUA.t.*UII1. 

INCLUYE TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MA- 
NO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

(3.3.- SUMINISTRO, HABlLlTADO Y COLOCACION DE ML 73.82 1,200.00 88,584.00 
BARANDALES DE HIERRO. 
INCLUYE TRAZO, HABILITADO, SOLDADW,  MA- 
NO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

(3.4.- SUMINISTRO, HABlLlTADO Y COLOCACION DE LOTE 1 .OO 450,000.00 450,000.00 
PERGOLAS DE HIERRO EN VESTIBULO 
INCLUYE TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MA- 
NO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

SUB-TOTAL G.- HERRERIA: 803,584.00 

H.  I.- FABRICACI~N Y MONTAJE DE PUERTAS EN PZA 62.00 1,200.00 74,400.00 
MADERA DE PINO DE TAMBOR 
TERMINADO DE LA SUPERFICIE SIMILAR A 
LAMBRIN, DlMENSlONES 0.90 X 2.10 M, 
INCLUYE: MARC0 DE MADERA DE PINO DE %" 
ESPESOR Y UN DESARROLLO DE 0.356 MTS., 
BISAGRAS DE PERNO, PLOMEO, CORTES, 

H.2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIS0 DE MADERA M2 2,295.00 800.00 1,836,000.00 
ENCINO INCLUYE: BASTIDOR, PULID0,SUMINISTRO 
Y APLICACION DE BARNIZ POLIFORM 2000 A 2 CA- 
PAS, MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
ACABADO S.M.A. PARA AUDITORIO Y AULAS. 

H.3.- SUMINISTRO Y COL. DE PLAFON DE MADERA 
ENCINO INCLUYE: BASTIDOR, PULID0,SUMINISTRO 
Y APLICACION DE BARNIZ POLIFORM 2000 A 2 CA- 
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PAS, MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
ACABADO S.M.A. PARA AUDITORIO. 

Proyecto: C. U. D. 
ubicaci6n: Circ.cultura1 sin 

Ciudad Universitaria 

H.4.- SUMlNlSTRO Y COL. DE LAMBRIN DE MADERA M2 793.40 650.00 
ENCINO INCLWE: BASTIDOR, PULID0,SUMINISTRO 
Y A P L I C A C I ~ N  DE BARNIZ POLIFORM 2000 A 2 CA- 
PAS, MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
ACABADO S.M.A. PARA AUDITORIO. 

SUB-TOTAL H.- CARPINTERIA: 

I. I.- SUMlNlSTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TRASLU- M2 883.63 1,500.00 
ClDO DE 12 MM. DE ESPESOR Y ALUMINIO NATU- 
RAL INCLWE: MATERIAL MAN0 DE OBRA HERRA- 
MIENTAS Y EQUIPO. 

1.2.- SUMlNlSTRO Y COLOCACION DE CRlSTAL TRASLU- M2 470.00 950.00 
ClDO DE 9MM. DE ESPESOR Y ALUMINIO NATURAL 
INCLUYE: MATERIAL MAN0 DE OBRA HERRA- 
MIENTAS Y EQUIPO. 

SUB-TOTAL I.- CRISTAL Y ALUMlNlO 

5. I.- APLANADO DE YES0 EN MUROS INTERIORES M2 3,500.00 25.00 
TRAZADO CON MAESTRAS. A REVENTON 
INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, 
ANDAMIOS, MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

5.2.- SUMlNlSTRO Y A P L I C A C I ~ N  DE PINTURA MARCA M2 3,500.00 30.00 
VlNlMEX 0 SIMILAR COLOR BLANCO EN MUROS 

IMPORTE 

INTERIORES, INCLWE: 
MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, 
ANDAMIOS, MAN0 DE OBRA Y HERRAMIENTA, 
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J.3.- SUMlNlSTRO Y COLOCACION DE LOSETA GRES M2 2,215.00 230.00 
PORCELANATO LlNEA BERNI. 

Proyecto: C. U. D. 
ubicaci6n: Cir~.culturd r/n 

Ciudad Universitaria 

I 

1.4.- SUMlNlSTRO Y COLOCACI~N DE ALFOMBRA DE M2 465.00 130.00 
US0 RUDO EN AUDITORIO. 

J.5.- SUMlNlSTRO Y COLOCACION DE ADOPASTO EN M2 2,642.00 120.00 
ESTACIONAMIENTOS. 

1.6.- SUMlNlSTRO Y COLOCACI~N DE ADOQUIN EN M2 1,242.00 122.00 
PLAZAS Y CIRCULACIONES EXTERIORES. 

1.7.- SUMlNlSTRO Y COLOCACI~N DE FIRME DE CONCRETO M2 1,079.00 95.00 
EN PASILLOS EXTERIORES Y FOR0 AL AlRE LIBRE 

1.8.- IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA M2 3,667.00 45.00 
INCLUYE MATERIAL Y M. DE OBRA 

1.9.- CUBIERTA DE ACRILICO PARA VESTIBULO M2 335.00 600.00 
INCLUYE MATERIAL Y M. DE OBRA 

SUB-TOTAL 1.- ACABADOS: 

K. I.- SUMlNlSTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE LOTE 1 .OO 360,000.00 
AlRE ACONDICIONADO PARA 24.7 TONIREF. EN 
AUDITOR10 INCLUYE. MATERIALES, ELEMENTOS DE 
FIJACION, MAN0 DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUPO. 

SUB-TOTAL N.- AlRE ACOND.: 
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. 

SUB-TOTAL 19,078,629.98 

15 % 1.V.A 2,861,794.50 

TOTAL 2 1,940,424.48 



I 
La obra del Centro Universitario de Danza sera financiada totalmente por la Universidad Nacional Aut6noma de Mkxico. La construcci6n de dicho 

I Centro se harh a peticidn del Departamento de Danza de la UNAM, y el organism0 encargado de proporcionar 10s recursos y de supervisar dicha obra 

sera la Direccion General de Obras de la UNAM. El terreno no representara ninghn costo pues dicho terreno pertenece a la UNAM. 

I Se calcula un costo promedio por m2 de construction de $ 4,600.00 . Dicho costo incluye un 20 % de Honorarios de 10s proyectistas, por la 

supervisibn y realization de la obra. 

I Los Honorarios estin calculados de acuerdo con el arancel recomendado por el manual BlMSA de costos. 

RESUMEN 

COST0 TOTAL DE OBRA 

HONORARIOS 25 % 

SUBTOTAL 

IVA 15 % 

TOTAL 

$ 19,078,629.98 

$ 3,815,725.99 

$ 22,894,355.97 

$ 3,434,153.39 

$ 26,328,509.36 



PASI. Mario. EL BALLET - ENCICLOPEDIA DEL ARTE C O R E O G ~ F I C O  

DALLAL, Alberto. LA DANZA EN MEXICO, 
UNAM, Mexico 1986. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F 

NEUFERT, Ernest. EL ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona 1974 

PLAZOLA, Alfredo. ARQUITECTURA HABITACIONAL 
Editorial LIMUSA. Mbico, 1983. 

ZEPEDA C. Sergio. MANUAL DE INSTALACIONES 
Editorial LIMUSA. Mexico 1986. 

BECERRIL L, Diego Onesirno. MSTALACIONES ELECTRICAS P ~ C T I C A S  

BECERRlL L, Diego Onesirno. DATOS P ~ C T I C O S  DE INSTALACIONES H I D R A ~ I C A S  Y SANITARIAS. 

. ALTOS HORNOS DE MEXICO S.A. DE CV. CATALOG0 AHMSA. 

INDUSTRIAS MONTERREY, S.A. DE C.V. FOLLETO IMSA LOSACERO 

APUNTES DE ESTRUCUTRAS DE LOS ARQ. GAMA Y URBAN 

BIMSA. COSTOS DE EDIFICACION. 
Construction Market Data Group. .Octubre 1999. 

INEGI. CARTAS DEL INEGI 

APUNTES SOBRE CLIMA ARTIFICIAL DEL ARQ. EDUARDO SAAD ELJURE. 



READER'S DIGEST. HISTORlA DEL HOMBRE. 
Mbxico , 1977. 

OTRAS FUENTES CONSULTADAS. 

Direccion General de Obras de la UNAM. Planos y Reglamento. 

Entrevista con Ricardo de Leon, Coordinador dcl Departamento de danza de la UNAM. 

Visita a la Escuela Nacional de Danza Folklorica del MBA. Entrevista y visita guiada con la Directors. 

Visita a la Escuela de Danza del Centro Nacional de las Artes. Entrevista Departamento de Extension Universitaria y visita guiada. 

Visita a la Escuela de Danza Folklorica de Amalia Hernindez. Visita guiada. 

Entrcvista con Luis dc Tavira. "(,Coma plantear un Centro Universitario de Danza semejante al Centro Universitario de Teatro?" 
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