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I N T R a D u e e I a N • 



La Educaci6n Primaria abre las oportunidades de superaci6n y entrega las -

esperanzas para alcanzar un futuro coronado con los laureles del éxito. 

Con el peldaño educativo principia la transformaci6n del proceso que form~ 
rá personas útiles a la sociedad. 

En la Escuela Primaria se ofrecen seis años de estudio y según nuestra --
Consti tuci6n debe ser gratuita, obligatoria y laica. 

La 

del 

actual cducaci6n tiende a desarrollar arm6nicamente todas las faculta--

des ser humano. Tanto la Constituci6n, como la Ley Federal de 
tablecen como obligaci6n para quienes ejercen la patria potestad 

cer que sus hijos o pupilos, menOres de quince años, reciban la 
maria. 

Educaci6n, e~ 
o tutela, ha-
Educaci6n Pri-

La gratuidad amplía las bondades y con la obligatoriedad se pretende deste 

rrar la ignorancia del país. 

En la Educaci6n Primaria convergen los métodos, procedimientos, planes· y -

programas hacia un círculo donde se encuentra el alumno, ya que es lo más vali.2, 

so e importante, que se conservará cuidadosamente y se le prodigará todas las -
atenciones necesarias para cultivarlo, perfeccionarlo y entregarlo limpio de -
contaminantes a la comunidad. 



Los niños y jóvenes tienen derecho a que se les proporci~ne educación, pe
ro tambi~n es verídico que deben tratar de aprovechar el máximo de bondades que 
se les otorga. 

La naturaleza actual de la educnci6n, requiere del concurso de todos los 
que estén interesados en auxiliarla, unos más, otros menos, pero el conjunto -
formará un fuerte núcleo, capaz de coordinar y de llevar a la práctica los obj~ 
tivos que se programan esmeradamente. 

Dentro y fuera· de los recintos educativos se ejerce acción encaminada a -
preparar niños y j6venes que respondan a las responsabilidades que les reserva
el porvenir. El que acepta participar tiene oportunidad de aprender y triunfar, 

pero el que se aleja de la escuela está encaminado al fracaso. 

Con orden y dedicación se realizan grandes proyectos. El desorden engendra 

confusión. La escuela debe servir de ejemplo a la sociedad y la sociedad debe -

mandar a su seno a estudiantes normales. Ellos serán buenos guías, siempre que
capten lo mejor del repertorio de la ensefianza. Se trata de formar ciudadanos -
honorables y respestablcs. 

Cuando se ignoran los adelantos, la existencia se hace sombría, triste, -
insatisfecha, llena de pesadumbre, porque no se luch6, no se entrenó, no se pr~ 

par6, precisamente para vivir. Todo éxito, corona los proyectos de quienes los
ejecutan con empeño e interés; para llegar a ese nivel, es indispensable desa--



rrollar un escalonado esfuerzo en donde los triunfos se sucedan uno detrás del
otro. Cuando alguien destaca·, un sitio de honor se le reserva. La misi6n pl-inc!. 
pal del estudiante es aprender para destacar. Interpretar científicamente la Vi 
da, es estar capacitado para vivirla. 

El perfeccionamiento y ampliaci6n de la cultura, exige una mejor capacita
ci6n1 raz6n que obliga a quienes ejercen la docencia a domina~ las fundamenta-
les áreas filos6ficas, científicas y sociol6gicns y a quienes adquieren los co
nocimientos, a desarrollar esfuerzos positivos para hacerse acreedores de Uis-

tinciones merecedoras. 

La problemática de los programas, métodos o técnicas requieren una espe--

cial atenci6n, porque hay que re~ponder a todos los requerimientos de las leyes 
del pensamiento; hay que adaptar los fines a las normas que se siguen ya que -
únicamente con una enorme eficacia, se podrán traducir todas las aspiraciones y 

lograr con efectividad lo que se persigue o se quiere. 

Los educandos necesitan generar iniciativas en sus estudios, sin anteponer 
condiciones; urge que sepan aprovechar lo que estudian; dinamizar debe ser un -

prop6sito noble; de no hacerlo de este modo 1 se exponen a sufrir reveces contr~ 
producentes a los fines que se proponen alcanzar. 

El resultado de los esfuerzos es el triunfo; de la pereza el fracaso. Los-



que sobresalen, tienen derecho a conformarse con un porvenir digno; en cambio -
los que abandonan la cuesta, tendrán que aceptar un destino oscuro. 

Los edificios escolares deben estar adaptados a las necesidades reales de

la educnci6n, pero por lo general esn adapt~ci6n nunca ha existido. 

Los viejos locales de las escuelas, ft11.?ron sustituídos por suntuosos cdifi 
cios construídos por el Gobierno, pero sin satisfacer las exigencias de la ens~ 

ñanza. 

te: 

El cuadro ideal de las instalaciones y servicios escolares es el siguien--

1.- Salas de clases. 

2.- Talleres para Educación Tecnol6gica. 

3.- Biblioteca. 
4.- Auditorio o Sala de Proyecciones. 

5.- Campos Deportivos. 
6.- Bebederos. 
7.- Sanitarios. 

8.- Dirección. 
9.- Bodega para material. 



Los edificios escolares deben ofrecer características adecuadas, como buen 
ambiente, agradabilidad, utilidad, para que contribuyan a desarrollar la misi6n 

educativa. 

Para hacer verdadera obra educativa, el maestro necesita crear un medio -

que inspire al niño o joven un sentido profundo y justo de la vida y del traba
jo, 

Estimamos que los niños y jóvenes deben hallar en la escuela ambientes di
versos que atraigan y satisfagan sus necesidades. 

El proyecto arquitectónico introduce en las zonas específicas de trabajo,

locales apropiados para satisfacer las demandas planteadas en el programa de e~ 
tudio. Esto parece ser novedoso, pero la realidad indica que son necesidades 

con las cuales se contribuirá a alcanzar un rendimiento más satisfactorio. 

Las zonas que abarca son las siguientes': 

Zona Pública Estacionamiento. 
Plaza de Ingreso. 
Plaza Cívica. 

Zona Administrativa Vestíbulo Control 
Privado del Director 



Zona de Enscfianza 

Zona de Apoyo 

Zona Recreativa 

Zona de Servicio 

Oficina de la Secretaria del Director 
Aren Secretaria! 
Archivo 
Servicio Sanitario del Personal 
Aren de Recepción 
Aren de Maestros 
Sala de Juntas 

Aulas 
Talleres 

Servicio: Sanitario 

Sala de Actos 

Biblioteca 

Enfermería 

Canchas Deportivas 

Areas de Juego 

Areas Verdes 

Almacén 
Cafetería 
Caseta de Vigilancia 

Intendencia 



Bodega 

Servicio Sanitario del Personal 

Este trabajo está dividido en dos partes: 

Primera: Programaci6n Arquitectónica: 

1.- Requisitos Formales. 

2.- Requisitos Ambientales. 

3.- Requisitos Tt!cnicos y Legales. 
4.- Requisitos Funcionales. 

s.- Requisitos Particulares de los Locales del Sistema. 

Segunda: Propositi6n Arquitect6nica: 

1 .- Concepto de Diseño. 

2.- Planos Arquitectónicos. 

Para la elaboración de este trabajo utilicé dos técnicas: 

1.-.La Documental. 

Consulté libros, reglamentos, manuales, proyectos, planos, etc., de los -

que saqué datos interesantísimos que sirvieron para hacer la redacción correcta 

de los capítulos y conclusiones. 



2.- La de Campo. 

Visité algunas instituciones educativas y de las observaciones efectuadas

tomé ciertas ideas que utilicé en el proyecto arquitectónico. 

Sería alentador que los responsables de satisfacer la demanda de la educn
ci6n primaria tomaran en consideración el proyecto tjue se presenta. 

Es altamente benéfica la proyección de nuestra comunidad universitaria, 

porque constantemente actualiza proyectos que pueden resolver grandes problemas 
sociales. 

·~ 



1 • - REQUIS !TOS FORMALES. 



1.1. ANALISIS DE LOS FACTORES SOCIO-CULTURALES. 

1.1.1. LA NECESIDAD SOCIAL. 

El nivel cultural de un pueblo es muy importante y al mismo tiempo parale

lo al desarrollo socio-ccon6mico, lo cual hace que el futuro de una sociedad se 

vea rodeada de una buena educación. 

Esto nos lleva a pensar que la vocación personal tome mayor importancia¡ -

ya que a muchas personas ln decisión por una vocación se les plantea de un modo 

difícil; mucho tendrá que ver la influencia que se les de en sus primeros afios
de vida, las cuales son: 

Primero la Educación Familiar y despulSs la "Educación B:ísica o Primarja". 

Este problcina se ha aumentado en un gran porcentaje y más aún por el gran

incremento de la población. Tal es el caso de la Ciudad de Guadalnjara que en -

los últimos años su índice de crecimiento aumentó anualmente en un 4.9\. 

Lo anterior nos hace notar que la población infantil ha aumentado en los -

últimos afias. Esta poblaci6n requiere de una buena educaci6n y el primer paso -

para recibirla es el asistir a la Escuela Primaria. 



El problema econ6mico por el que atraviesa el país se acentúa en los inmu~ 
bles educativos, ya que no todas las Escuelas Primarias que se crean tienen el
privilegio de contar con un edificio propio que las albergue y muchas escuelas
existentes son inadecuadas y estfin imposibilitadas para aumentar su cupo. Esto
conlleva que muchos niños cada año se queden sin I!ducaci6n Primaria y tienen -
que esperar que hagan nuevas escuelas o que las actuales aumenten su capacidad. 

Con lo anterior expuest~ concluyo que: 

La gran problemática para brindar a la demanda actual las condiciones nde· 

cuadas, es la insuficiencia de espacios educativos, por el ya cr6nico déficit -

en la construcción que afecta a todos los niveles y modalidades, pero que se -
acentúa en ln Educación Primaria, en donde existen numerosos planteles que ope
ran desde hace años a plena capacidad, en locales prestados, rentados e improvi 

sados y las más de las veces laboran en condiciones precarias. 

Las estadísticas que se muestran a continuación nos demuestra el problema

en el Estado de Jalisco. (1) 

1. - SEP JALISCO Agosto de 1986. - "Propuesta para que las Obras de Primaria 
sean construídas con recursos del Programa Regular". 



CUADRO No. 

Af'IO AULAS ANEXOS 

1982 31 o 
1983 168 61 

1984 11 o 53 

1985 84 37 

NOTA: Aqu1 se muestran solamente las que se pudieron construir en esos aftas --
(autorizadas al presupuesto). 

De lo anterior se desprende que de 1982 a 1985 se pudieron construir 393 -

aulas, las que divididas entre los 4 años en cuestión, nos dan un promedio de 

98 aulas construidas por año. 

No obstante las obras realizadas, actualmente existe un grave déficit de -

aulas. 

AULAS 

2052 

CUADRO No. 2 
ANEXOS 

2326 

De seguir con la misma tendencia, el déficit de aulas s61o será cubierto -

hasta el año 2012. 



"El déficit de 2052 aulas de primarias federales en Jnlisco, significan --

75746 alumnos laborando en cOndiciones sumamente precarias"(l) 

1.- "Opus cit" 

~· 



1.1.Z.- ANALISIS DE LA INSTITUCION. 

En nuestro país las escuelas de enseñanza primaria presentan esquemas de -
funcionamiento y patrones constructivos muy definidos, esto gracias a que en M§. 

xico la Educaci6n Primaria es obligatoria y gratuita; el Gobierno Federal dise
ña los programas educativos y elabora los libros de texto para cada uno de los

seis grados de educación básica. De esta manera la Federación es la principal -

fuente de construcci6n de escuelas a través del CAPFCE (Comité Administrador -

del Programa de Construcción de Escuelas), institución que ha elaborado un m6d~ 

lo capaz de satisfacer las necesidades de espacios adecuados a las actividades

educativas y administrativas de las escuelas, de acuerdo a lo anterior son muy

pocas lns variantes que presenta una escuela primaria de otra, estas variantes

son de acuerdo a la regi6n donde se localiza (urbana o rural) o a la institu--

ci6n que las rige: 

* Federal. 

* Estatal. 

* Iniciativa Privada (Patronato o Asociaci6n). 

Haciéndose necesario establecer con claridad las condiciones bajo las que

trabajará la escuela para poder satisfacer los requerimientos arquitect6nicos -

(funcionales, formales y espaciales) que lleven a una soluci6n (proyecto) ade-

cuada y cierta, he resuelto que mi propuesta sea la de una Escuela Primaria Fe-



deral, basándome en que el nivel socio-econ6mico de la población a la que servi 

rá, de acuerdo a la zona de influencia del terreno seleccionado, pertenece a la 
clase media baja. 

Sin embargo, considero que el proyecto no debe limitarse a resolver las n~ 
cesidadcs básicas de ensefianza teórica, sino que adem5s se complemente con acti 
vidades deportivas, que fomenten la ~onvivencia en grupo de los niños y la prá~ 

tica del ejercicio adecuado para su desarrollo físico y mental. Creo importante 
también, impulsar la creatividad de los infantes, proporcionándoles un ambiente 
adecuado para el desarrollo de sus aptitudes creativas o despertándoles interés 

por medio de la práctica. 

De esta manera mi proposición arquitect6nica observará las instalaciones ~ 

deportivas y de juego como básicas dentro de la formación integral de los niños, 

además contará con talleres de artes manuales, proporcionándoles el espacio ad~ 

cuado para el desarrollo de la creatividad infantil. 

Aulas 
Dirección 

Servicio f\.fédico 
Bodega 

Cafetería 

SUPERFICIE M2 DE ESPACIOS EDUCATIVOS. 

0.96 M2/ Alumno / Grupo 
48 M2 6 12 M2 Personal Administrativo 
24 M2 

24 M2 

48 M2 



Intendencia 24 M2 
Sanitarios Alumnos 84 M2 
Sanitarios Profesores 1 2 M2 
Circulación Interior Dé 207 a 226 6 un 17\ Arca Cubierta 

Plaza Cívica 450 M2 6 0.5 M2 / Alumno 
Canchas Deportivas 1314 M2 6 / Cancha / 5 Grupos 
Zonas Verdes 2800 M2 

Circulación Exterior 871 a 913 M2 

.¡ 



EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD INFANTIL. 

En un recorrido por instituciones escolares y del OIF (DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA) observé que las artes manuales más practicadas por los nifios --
son: 

DIBUJO 
BORDADO 
ARTESANIAS PEQUEílAS Papel~ch~ 

Trabajos con plastilina. 
Trabajos con canicas. 
Trabajos con palitos de madera. 



1.1.3. ANALISIS DEL USUARIO. 

El usuario que compone una Escuela Primaria es: 

• El que recibe el conocimiento • 

• El que enseña. 

• El que administra . 

• El que conserva el edificio . 

EL QUE RECIBE EL CONOCIMIENTO (ALUMNO) 

Principalmente niños de ambos sexos de 6 años hasta 15 años pertenecientes 

a toda clase social. 

"El niño entre los seis y los once años está en la etapa que Piaget llama

operaciones concretas. El niño en esta etapa utiliza símbolos (representaciones 

mentales) para realizar las operaciones. Se hace cada vez más hábil para clasi

ficar series• trabajar con números ... 11 ( 1) 

"El funcionamiento cognoscitivo está correlacionado con el temperamento Í,!! 

dividua!, el estilo cognoscitivo, el estilo conceptual y las pr~cticas de crian. 

za por parte de los padres'' (2) 

(1) Diene E. Papalia y Sally Wendkos Olds. 
"Psicología del Desarrollo de la Infancia n la Adolescencia" 
Ed. Me Graw llill pg. 447 

(2) Opus Cit pág. 448. 



"De los seis a los doce nños, el desarrollo del niño se ve influido por el 
colegio y por lns experiencias que allí viva. Los éxitos o fracasos académicos
e interpersonales afectan la autoestimnci6n, la confianza en sí mism~ y el enf~ 
que básico hacin la vida. La experiencia escolar de un nifio, recibe influencia

de diversos factores: El tipo de clase (abierta o tradicional), los maestros y

las actitudes, el status socio-ccon6mico, el sexo y los antecedentes culturales. 
Los problemas relacionados con la escuela jncluyen la educación de los niños i~ 
capacitados, las incapacidades de a~rendizajc .•• '' (1) 

EL QUE ENSEflA (MAESTRO) 

Adultos de ambos sexos de nivel econ6mico medio y medio bajo que imparten
sus conocimientos a los alumnos a través de la exposición de clases y de ense-

fianzas manuales. 

11 La influencia del profesor es más fuerte durante los primeros años de co

legio, cuando el niño se encuentra con él o ella durante cinco o seis horas dia 

rias. El profesor se convierte en un sustituto de los padres, en alguien que i~ 
parte valores ... ·." (2) 

Segtín Papnlia y Wendkos en su libro Psicología del Desarrollo dicen: 

(1) Opus Cit p. 448 
(2) Opus Cit. p. 436 



Los niños quieren ver algo más que un amigo en sus maestros; quieren que -
les enseñen. Un niño de primer grado así expresa. Otro dijo que el colegio es -
bueno cuando hay profesores que se hacen entender. 

El maestro ideal, es, en primer lugar, aquel que explica las cosas de tal
manera q~e sus alumnos aprenden. En segundo lugar cst5n sus cualidades humanas
como persona. Los maestros que menos les gu~tan tienen los siguientes defectos: 
Uso de burla y regaños, falta de comprensión, disciplina rígida o inconsecuen-
te, mal humor y la tendencia a poner demasiada tarea. 

EL QUE ADMINISTRA (PERSONAL DIRECTIVO) 

Adultos de ambos sexos de nivel econ6mico medio y medio bajo cuya ~unci6n -
principal sería la de organizar_la escuela y la supervisión de las activid~des
realizadas por maestros y alumnos. 

EL QUE CONSERVA EL EDIFICIO (PERSONAL DE INTENDENCIA) 

Adultos de nivel econ6mico bajo, cuya funci6n ser§ la de mantener en buen
cstado las instalaciones escolares, por medio de la limpieza y otras activida-
des. 



1.1.4. ASPECTOS ESTADISTICOS Y CAPACIDAD. 

Para la creaci6n de una nueva escuela, se tiene que levantar un Censo Ese~ 

lar de la Zona, parn poder definir el tipo de escuela que se requiera. 

Para eso la SEP tiene reglamentados sus diferentes tipos: 

Escuela Primaria de 6 grupos. 

Escuela Primaria de 12 grupos. 

Escuela Primaria de 18 grupos. 

De acuerdo con el Censo Escolar levantado, podrán ser de: 

Un Turno. 
Dos Turnos. 
Tres Turnos. 

Las estadísticas muestran que la mayoría de las escuelas llegan a tener su 
tope de dos turnos, cada uno de 18 grupos y usan en algunos casos turno noctur
no. 

Una vez analizadas las estadísticas dada por la SEP y los cuadros de la n~ 

cesidad social: 

Toman una relaci6n al requisito dado de 450 alumnos por turno, de donde s~ 

rfan de 35 a 45 alumnos por grupo y resultarían aproximadamente 12 grupos en to-



tal y 38 alumnos por grupo. 

Los grupos serán mixtos y se tomará: en cuenta que tendi'án un maestro por c.!_ 

da grupo. 

. ' 

::~ . 
·--:: 

.··. 



1.2. CONCLUSIONES. 

1 .2.1. GENERO DEL EDIFICIO. 

Las escuelas, cualquier tipo de ellas, desempeñan una funci6n esencial del 

todo conocida, la de educar, por lo que se clasifican dentro del GENERO EDUCATl 
vo. 

En este caso específico expongo el problema de una Escuela Primaria de la
Ciudad de Guadalajara y considero importante destacar que la Escuela Primaria -

es un elemento bfisico en el equipamiento urbano (y aan en medios rural~s) de -
cualquier comunidad por pequefia que ésta sea, ya que esta tipología de edifi--

cios ofrece la educaci6n elemental y extra familiar en un ambiente adecuado. 



1,2,2. TIPOLOGIA FUNCIONAL. 

Componentes: 

La tipología se encuentra dividida en espacios cduca.tivos que se clasifi--
can: 

Curriculares. 

Son aquellos destinados a la impar.tici6n de clases y se dividen en: 

a).- Curriculares Académicos. 

Son los que se necesitan para el área del conocimiento básico. 

b);- Curriculares No Acad6micos. 

Son los destinados al desarrollo del alumno en funciones de coordina

ci6n física-mental, actividades deportivas, ocupacionales y de adiestramiento. 

No Curriculares. 

Están destinados a las áreas administrativas, de información y de serví--
cios. 

Los programas de educaci6n primaria comprenden las siguientes áreas; Esp~ 
ñol, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educaci6n Tecnol6gica, 

Educación Artística, Educación Para la Salud y Educación Física. 



Las cuatro primeras las cubre perfectamente el profesor encargado del gru
po, la Educaci6n Física, a veces, es ampliada con un profesor que envía la Di-
recci6n Federal de ese ramo, pero las otras no tienen la oportunidad de que se

impartan con éxito por falta de personal docente. 

El desarrollo de la Educación Tecnol6gica es importante que se establezca

formalmente. Las habilidades de los estudiaJ\tes ser5n estimuladas. 

Las estructuras de las escuelas primarias que construye la Federaci6n no -

cuentan con talleres ,pero como he visto trabajar una escuela con el taller de -
carpintería y lo mismo sucede en el D.I.F. (Desarrollo Integral de la Familia)
creo oportuno presentar un proyecto arquitect6nico con esta clase de instalaci~ 

nes, para animar a los organismos encargados de estas construcciones p~ra que -
en el futuro así las planteen (o realicen). 

MODELOS ARQUITECTONICOS. 

Los modelos arquitectónicos comprenderán tres zonas b~sicas definidas par

la función que se va a desarrollar. Se clasifican como "Zona Tr·anquila, Zona -
Neutra y Zona Ruidosa". 



ESPACIO EDUCATIVO z o N A 

TRANQUILA NEUTRA RUIDOSA 

Curriculares 

Locales de Enseñanza 
Aula Básica Artes Manuales Talleres de 
Laboratorio Máquinas 
Aula de Dibujo 

·-

No Curriculares Di rccción Administraci6n 
A).- Administrativos Profesores Conserjería 

B) • - Locales Comunes Biblioteca Aula de Actos 
Cooperativa 

C). - Servicios Cafetería 
Sanitarios 

Lcicales < 
Campos Dopo.!. 

Exteriores ti vos. 
Cuarto de Mil_ 
quinas. 
Estaciona.-.=-: 
miento. 
Patio de Ju~ 
gas. 
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1. 2. 3. ESPECTATIVAS FORMALES 

Ya que los niños están llenos de curiosidad acerca de todos los temas, el

estudio puede ser algo atractivo e interesante. 

Hay que lograr que el niño intervenga en un proceso de aprendizaje, ya que 

el maestro estará al lado o detrás. 

Es muy importante para el desarrollo de la personalidad la creaci6n de gr~ 

pos mixtos en la escuela. 

11 El colegio absorve tantas horas y ocupa un lugar tan central en la vida -
de los niños que afecta todos los aspectos de su desarrollo. Es, por s~puesto,

el nCicleo de su desarrollo intel_ectual, de donde recogen todo tipo de informa-

ci6n Citil (e inCitil), donde aprenden los conceptos y destrezas intelectuales, -

que su sociedad estima valiosos y en donde se le inculcan los valores de su so

ciedad" (1) 

Es por eso que: 

(1) Dianc E. Papalia y Sally Wcndkos Olds. 
"Psicología del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia" 
Ed. Mac Graw Hill p. 433 



"La forma en que el niño se desempeña académicamente así como la manar~ C.2, 

mo se lleve con sus maestros.Y compañeros afectan la confianza en sí mismo, la

autoestimaci6n y el enfoque básico hacia la vida". (2) 

En los primeros afios el nifio tiende a conocer nuevas cosas y tener un nm--. 

biente de juego y amistad. 

Grados más superiores el niño empieza a tomar conocimientos de otras perso

nas y de las cosas que hay a su alrededor. 

Se le confía a la escuela (edificio) la respo11sabilidad de ofrecer recrea-

ci6n y comodidades para que el alumno tienda a permanecer y regresar todos los -

días, 

Es importante por esto crear un ambiente arquitect6nico agradable y propi-

cio para la libertad infantil, la convivencia y la gran actividad que caracteri

zan a este período de vida escolar. 

Además tener una atm6sfera de seguridad, t.odo esto dentro de un orden que -

será la base de un buen aprendizaje. 

(2) Opus Cit p. 434 
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2. - REQUISITOS AMBIENTALES 



2.1. ANALISIS DEL MEDIO FISICO. 

2.1.1. EL TERRENO 

2.1.1 .1. REQUISITOS DEL CAPFCE 

SELECCION DEL TERRENO 

Los factores principales que hay que tener en cuenta para la selecci6n del 

terreno en que se construirá una instalación son: 

1.- Zona de influencia o radio de acci6n, determinada como se indica: 

Por el tiempo de movilizaci5n de lo~ alumnos que concurran a la escu~ 

la y que no deberá ser mayor de 15 minutos para primaria. 

2.- Contar con servicios pOblicos de agua potable, alcantarillado y ener-

gía eléctrica. 

3.- Ubicado cerca de áreas culturales, deportiyos o recreativas. 

4.- Retirado de zonas de contaminaci6n ambienta¡, física y moral. 



S.- Contar con accesos libres por c~lles de poco tránsito y baja velocidad. 

6.- Tener de preferencia, forma rectangular, proporción 5:3 pendiente no -
mayor de 15\. 

7.- Estar localizado en zonas que no ofrezcan peligro de inundaci6n y des
laves y presenten suelos de buena calidad para la cimentación. 

8.- La climatología del lugar, para la correcta orientaci6n de los edifi--
cios. 

9.- Las dimensiones y superficies mínimas que deberán cumplir los terrenos 
destinados a la construcción de una instalación escolar. 

Primaria 12 aulas. 
Número de Pisos 1. 

Número Alumno 450 a 600 

Superficie M2 / Alumnos ocupada 170 Libre 6.00. 
Superficie M2 total mínimo 465 .. 0 



2.1. 1.2 lOCAL:IZAc:Jav 
El.. .teNI.cno 4C! ./.ocal.1.3a en. rú .-JWLe~.te de ./.a ci.u.dad de ~uadaJ..ajcvta. 

.l..onr;Lf.ud 
<.a.tllud 
al.ti tud 

ca..vz.e.teJLa a NugaÁ.e.4 • 

103° 09" 
20º 40" N. 

1,583 mt4. 4/n. de,,.,~~-... 

cCZ/t.ll.e.ten.a a Ca.Lima 

ca..vz.e.tCJl.a a Sa.1..tLll.o. 

ca..vte.t a a méx.i.co 

a a CHa¡xúa. 
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2 .1.1.3, 1. CONTEXTO 

La zona donde se ubi~arl la escuela se compone de casas habitaci6n princi

palmente y s6lo por la Avenida Andrés de Urdaneta se encuentran comercios esta-. 
blecidos. Cuenta como colindancia una iglesia. 

Las construcciones predominantes son casas de uno y dos niveles con techos 

planos construídos con viguetas de fierro y bóveda. 

El lugar Cs una colonia de fraccionamiento de casas unifamiliares y no --

existen edificios. 

Las calles Son dos secundarias y una avenida, las secundarias son angostas 
y un solo sentido. 
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2.1.1.4. INFRAESTRUCTURA 

La zona donde se encuentra ubicado el predio cuenta con los servicios de -
teléfono, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, por lo que sí cum-
ple con el requisito del punto 2.1.1. inciso segundo. 

Las calles adyacentes al predio son de concreto hidráulico, también la ban 
que ta. 

.. 
• • 

C.F.E • 
árboles 
teléfono 
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MORFO LOGIA 

2.1.1.5. 

A) MEDIDAS. 

El terreno es rectangular con ángulos rectos con una proporción 2:1 y cum
ple con el requisito del Capítulo 2.1.1. inciso sexto. 

B) NIVELES 

No existe pcnd~ente, el terreno es completamente plano, por lo tanto, no -
habrá problema ni de desalojo de aguas pluviales, ni aguas negras. 
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C) CONSISTENCIA GEOLOGICA 

El suelo de Guadalajara como en cualquier parte del Globo Terrestre estú

constitu!do con materias inorgánicas más o menos finas, producto de la erosi6n 

de las rocas. 

Resistencia 
_1.5 Kg./Cm~ 

__ 1 5 T-on I m2 

,. ,J 
f /-

,.. 
r ,. 

t 
r ,.. 
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tierra vegetal 
jal 
arena amarilla 

basalto 

• 



2.1 .2. EL CLIMA 

2.1 .2.1. REQUISITOS DEL CAPFCE 

n) CONFORT TERMI CO 

Las temperaturas secas recomendables para una iluminaci6n relativa del --
aire de soi 

Salones Je Clases y Laboratorios 
Bibliotecas, Salas de Lectura 

Cafetería y Administraci6n 
Consultorio Médico 

b) ·VIENTO 

18° a 25°C 

18° a 25°C 

15° a 25°C 

24°C 

Viento que se requiere para determinar la velocidad de diseño para el pro-
yecto estructural de una instalaci6n educativa, tienen: 

1.- Descripción y ubicaci6n del sitio. 

2.- Registro de velocidad de vientos máximos en la zona. 

3.- Períodos de recurrencia de la intensidad del viento. 

4.- Características topográficas del sitio. 

e) ILUMINACION NATURAL 

~a cantidad de luz natural dentro de un local depende, de la iluminaci6n -
exterior, de la superficie, posici6n y estructura de las ventanas y eventualmen 



te, de obs~áculos exteriores colocados en el ángulo de penetración de la l~z, -
como arboles y construcciones. La intensidad luminosa durante el día, pucide va
riar de 100,000 Luxes a 3000 Luxes. 

d) INTENSIDAD LUMINOSA INTERIOR 

INTENSIDAD LUMINOSA EXTERIOR 

Los cocientes diurnos mínimos recomendables son: 

Actividades Escolares Normales 
Clases Primarias y Secundarias 
Laboratorios y Talleres 
Aula de Dibujo 

2\ 

4\ 
6\ 

10\ 

·;. 



2.1.2.2. DESCRIPCION 

El clima en la Ciudad de Guadalajara se considera templado y agradable pa
ra la vida humana, su régimen término es caliente e inestable debido n lo extr~ 

maso de la oscilaci6n de sus temperaturas medias anuales. Este tipo de clima es 

calificado como templado subhOmcdo debido a que s11s temperaturas medias y gra-

dos de humedad características se aproximan al límite de 18°C y soi que son la

tcmpcratura y humedad 6ptimas para la actividad del hombre y además como es de

seable, tiene un solo período de lluvias en verano. 

En general desde el punto de vista del bienestar humano, el mncroclima en

la Ciudad de Guadalajara únicamente presenta ciertas desventajas en los meses -

de mayo y enero. 

En mayo por altas temperaturas y falta de humedad relativa. 

Igualmente debe señalarse como dcsvent~ja la oscilación térmica extremosa, 

particularmente la debida a los cambios bruscos de temperatura que se presentan 

en la estación invernal calificada como sin cambio térmico bien ddfinido. 

Sin embargo en el mes de mayo considerado como el más caluroso del año, S.f>. 

lamente hay un pequeño período diario de incomodidad acusada de las 12 a las 14 

horas, esto significa que aún en el mes de mayo la incomodidad es reducida y 
que en realidad no hay cambios realmente bochornosos. 



2 .1 • 2. 3. TEMPERATURA 

Guadalajara es una Ciudad con clima templado pero -tiene tendencia a ser -

cálido a mediados del afio, también presenta una variación de días fr1os en los 

meses de noviembre a febrero. 

Máxima Extrema 

Mínima Extrema 

39.0ºC 
03.6°C 

NOTA: Ver tabla en las páginas siguientes. 

2.1.2.4. VIENTOS 

Los vientos en la Ciudad de Guadalajara son moderados.y los de mayor fre~ 

cuencia y fuerza son: 

Dominantes 

En Verano soplan de E y SE 

En Diciembre de O y NO 

Velocidad máxima de cálculo es de 70 km. por h. 

NOTA: Ver tabla en las páginas siguientes. 
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Meses 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

Septiembre 
Octubre 

Noviembre 

y EllTOS MENSUALES 

1 ~ 11. to 

• 
~~ 
·~·o 

.. •UL 

.. 

Horario Ne.cesidades de 

Horas 

14.00 a 16;. 00 captar viento "o" 
13.30 a 17. 00 .. .. " 
13.00 a 17.30 " " " 
13.00 a 17.30 " " " 
13.30 a 17.30 captar vientos "e" 
13.30 a 17.30 " " " 
14 • 00 a 17.00 " " " 
15. 00 a 16.00 " " " 
15.00 a 16.00 " " " 

• o" 1 ••••• 

• • 
••~'u 

I~ 

Viento. 
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• 
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Captaciones 

77.0\ frecuencias 
60.0\ "No" 40.0\ 
57. O\ "No" 32.0\ y Ráfagas "SE" 
4 2. O\ "No" 18.\ " .. "E" y "SE" 
28.0\ "E" y "NO" 17.5\" "N" y "SE" 
35.0\ "E" y 17.5\ Ráfagas "N" y "SE" 
60.0\ 
36.0\ "o" 15. 0\ y "NE" 90\ Ráfagas 

"NE"NO"S'' y "SO" 
27.9\ "o" 18.6\ "NO" 12. 4\ Ráfagas 

"SO" 



2.1.2.S. PRECIPITACION PLUVIAL 

Los meses con días de lluvia apreciable son entre el 15 de junio y el 20 

de septiembre aproximadamente. 

13 días de junio. 

25 días de j Ulio. 

22 d l'.a s de agosto. 

14 días de septiembre. 

• 

La lluvia siempre se da intensa y se precipita en un corto tiempo y casi -

nunca en forma continua durante el dín. 

La lluvia máxima regular en 24 horas es de 105 mm, de donde un mm en un m2 

equivale a un litro de agua. 

NOTA: Ver tabla en las páginas siguientes. 
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2.1. 2 .6. HUMEDAD. 

Guadnlajara tiene un m5ximo de humedad de 100\ en los meses de junio, ju-
lio y agosto con un mínimo 38.3\ y el m:inimo es de 17.7\ en el mes de febrero. 

Con evaporación en mm 

Máxima 
Mínima 
Anual 

12.25 mm 

13.00 mm 

1702.98 mm 



2.1.2.7. ASOLEAMIENTO 

Las horas de insolación máxima que se ha da<lo en Guadalajara son 

Máxima 

Junio 
24 hrs. 
13.3 1969 

Las menos horas de sol de 9.30 horas son en los meses de diciembre y fe-
brero. 

Insolaci6n normal 

Mínima 
Máxima 

8 hrs. 

10 hrs. 

Diciembre y Febrero 
"Abril y junio. 

GRAFICA SOL A R i (Pror1ccl~n Horlzontall 
ULll>• l>IL 11>0 

·-~"! " 



ilORARIO NECESIDAD DE SOMBRA 

MESES llORAS ORIENTACIONES 

Enero 10.30 a 4.30 Sur 

Febrero 9.30 a 17.48 Sur 

Marzo 9.00 a 18.00 Sur 

Abril 8.30 a 16.30 Sur 

Abril 16. 30 a 18. 1 2 Norte 

Mayo 8.00 a 9.00 Norte 

Mayo 9.00 a 15. ºº Sur 

Mayo 15.00 a 18.26 Norte 

Junio 8.00 a 18.38 Norte 

Julio 8.00 a 9.00 Norte 
Julio 9.00 a 15.00 Sur 

Julio 15.00 a 18.26 Norte 
Agosto 8,30 a 16.30 Sur 
Agosto 16.30 a 18. 1 2 Norte 
Septiembre 9.00 a 18. ºº Sur 

Octubre 9.30 a 17.48 Sur 

Noviembre 10.30 a 4.30 Sur 

Dicicmbr.c 12.00 a 15. ºº Sur 
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CONCLUSIONES. 

Los afectantes físicos nos llevan a adoptar soluciones arquitect6nicos y -
constructivas en nuestro proyecto. Cada uno de estos afectantes arrojan ciertos 
lineamientos a seguir. 

TEMPERATURA. 

La temperatura del lugar beneficiará el confort, el bienestar humano, tan

to en espacios semiabicrtos, como cerrados, µor lo general no se requiere clima 

artificial. 

Son afectadas las estructuras y las superficies expuestas a los rayos sol!!_ 

res, tanto por su índice de dilataci6n, como por sus cualidades reflejantes. 

VIENTO .•. 

La direcci6n de los vientos nos determinará la orientación de algunos loe!!. 

les, para la colocaci6n correcta de ventanas y exista la adecuada ventilación -

natural. 

Es importante también considcrnr la ubicaci6n .de los locales que tienden a 

ser contaminantes ya sean de ruido, mal olor, etc., para evitar considerar la -

dirección de los vientos dominantes. 



PRECIPITACION PLUVIAL 

La precipitaci6n pluvial afecta a la circulaci6n externa, las pendicntes,

materiales y el diámetro de los bajantes; conviene proteger fachadas con mate-

riales que no sufran filtraciones de humedad ocasionadas por la acumulación de
agua en algún tipo de acabado. 

ASOLEAMIENTO 

Para un mejor bienestar se tratará de obtener las orientaciones más rcco-

mcndables para cada local. 

Es recomendable que la mejor· orientaci6n sea la de norte-sur, aunque cuan

do no sea posible se tendr~ que tener otra orientación, siempre que se protejan 

principalmente las aulas, para que la incidencia solar no perturbe a los ocupa!!. 

tes de 6s tas. 

Es importante cuidar la uniformidad de la iluminaci6n- en las salas de tra
bajo como son aulas, talleres, etc., para la colocaci6n de vanos y ventanas.se

gan diseño propio. Siempre deben tomarse en consideración los requisitos dados

por la institución. 
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ACCESOS POSIBLES 

Los posibles tipos de accesos son 

por orden de importancia: 

Ingreso Alumnos y ~laestros 

Ingreso Servicio (Empleados) 

INGRESO ALUMNOS Y MAESTROS 

lle unificado estos dos usuarios 

para tener control sobre los mis-

mas. 

1.- Tratar de alejar a los niños 

de los cruceros peligrosos en los

extremos, para entrar por una ca-

lle secundaria de menor tránsito -

vehicular. 

2.- La centralización del ingre

so principal (en el lado longitud.!. 

nal) evitará que los recorridos r~ 

sultcn prolongados dentro del nú-

cleo. 

3.- La cercanía de las paradas -

de urbanos facilita el ingreso c6-

modo y sin riesgos a los alumnos -

que utilicen este sistema de trnn~ 

porte. 
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INGRESO SERVICIO EMPLEADOS, 

La entrada de nbasteCimiento.y de 

empleados se ubicará en el lado opuesto

de la principal porque por estn calle •e 
encuentran, juntas, todas las tomas de -
servicio, . además cuenta con amplia árca

pnrn hacer mnniobras de vehículos. 

La anchura de esa calle es de 9 -

metros. 



2.2.2. TOMAS DE SERVICIOS Y CONVENIENCIAS DE UBICACION DE LOS SERVICIOS. 

=~/ L Una vez ubicado el acceso de ser

vicios tendríamos: 

Las tomas <le servicios se cncuen

trun ubicadas por las calles secunda-

rías. 

u ble. 

"' 

- - - - - LINEA DE DRENAJE 

S6lo la CFE pasa por las tres ca

l les del terreno. 

Para ubicar los servicios tornare-

c mos en cuenta las tomas de servicios y 

la mayoría se encuentran ubicadas par

la calle secundaria I. Martinica, que
, se podrá poner como posible ubicación; 

además estará la otra calle secundaria. 

Conviene centralizar los servicios 

al terreno. 



2.2.J. CONVENIENCIA.DE ORIENTACION 

[ 

l r 

ORIENTACION VIENTOS 

En clima templado e6lo ea convenien
te apr~vecha~· loe' vientos en· verano y 

evitar los vientos de invierno. 

Loe vientos de invierno vienen de 

donde el flujo de automóviles produce d~ 
sarrcllando ruido. Para evitar estos 

dos problemas, mi proposicién coneiste -

en poner una protecci6n natural de: árbo

les, además de los va existentes. 

ORIENTACION POR EL SOL 

Se deben evitar las orientaciones E~ 

te y Oeste, pero si la llegara a tener,

ee deberá cubrir los aleros o voladas. 

La mejor orientaci6n ea Norte-Sur -

con un poca de control en asaleamiento -

en verano. 



2.2.4. CONVENIENCIA DE CONSTRUCCION. 

==~ L 
Es conveniente centralizar 

la construcción en el terreno, 
porque con ella evitaríamos: 

1.- Alejarnos de la zona -

ruidosa de la avenida princi-

pal. 

2.- Alejarnos de la zona de 

peligro para los alumnos, que-
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2.2.S. CONVENIENCIA DE ZONIFICACION. 

A 
V 

AR'E....._ L 
C.OHVN A 

5 
___ ,_J 

AOHON. j 

"DEPOP.T\VA 

Una vez analizado los puntos 

anteriores nos daría una posi-

blc zonificación. 

*Aulas orientadas norte-sur

alcjadas del área ruidosa. 
!!=="==~ 

*Servicios por la puerta de

}~!'7'j\:~=::;:::::-1a calle secundaria para p~ 
dcr abastecer. 

<f"""!;¿f,=;;;o."'== 

*Deportiva y Recreativa, si~ 

~e como área intermedia al
' ~ruido y a las áreas de estu ....... \ -
~~~~~~dio, o como una área prote-

gida junto a la colindancia. 

*Cafetería en un punto central. 





3.- REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES 



3.1. ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS 

3.1.1. MATERIALES EMPLEADOS 

A). - REQUISITOS DE MATERIALES SELECCIONADOS POR EL CAPFCE 

Revestimientos: 

Losa de concreto. 
Mosaico de mármol. 

Cerámica. 

Parquet. 

Linóleum. 
Loseta vinílica 

Alfombra. 

Mosaico de pasta. 

Muros. 

*Mampostería de piedra 60 cm espesor. 

*Concreto de 8 a 15 cm de espesor. 
*Muro de tabique de 28 a 14 cm de espesor. 
*Muro de 10 cm con placa de yeso de 13 mm en cada lado. 

*Muro de tabique hueco de 10 6 30 cm. 

Block de concreto sin pintar. 

Block de concreto pintado. 

Aplanado de cal liso sobre block de concreto. 



Aplanado de cal liso sobre tabique. 

Cubiertas 
Losas de concreto de 10 cm. 
Losa de concreto encasetonada con capa compresora de 4 cm. 
Laminada abesto de 5 mm. 
Bóveda de cuña, 
Vidrio 5 mm sellado eficazmente en marco. 

Plafón metálico en charola de 150 mm. 

B) DESCRIPCION. 

La región de Guadalajara cuenta con una gran variedad de m6todos específi
cos de construcción. que permiten la creaci6n vers~til de edificios de todo ti

po. ya que se cuenta con un gran número de materiales que difieren entre ellos
en calidad, durabilidad y costo. 

Estos materiales se pre~cntan con diferentes características que dependen 

del uso estimado al que se les someta. 

Debido a esto será conveniente hacer una clasificaci6n de ellos que permi

ta una elección apropiada que dependa de las especificaciones y cualidades que

necesi ten para su uso. 

Dentro de los elementos materiales se encuentran la arena amarilla, como -



material base de la regi6n; presenta grandes ventajas en uso, además de existir 
el jal,y la grava; el cemento y sus derivados como material de apoyo en las --
construcciones grandes; al igual que el tabique rojo y block jal-cemento, son -
elementos claves en la construcción. 

Tanto la vigueta de acero como la varilla corrugada son materiales clave -
en los sistemas de apoyo y estructurales, porque son indispensables en las ---
obras. 



3.1.2, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

1 , - ESTRUCTURA METAL! CA, ,. 

a) Una estructura metálica liviana formada por vigns y columnas huecas de

láminas dobladas de acero estructural, que se arman en el sitio en forma de ma~ 

cos independientes de fácil y rápida elección. 

Techo de vigueta con bóveda de cuña. 

:e::: !lliot!otlt::it:!Orn:lr""""'"'c:! 
la'\ 

~ 

= ;==== 

= 
b)_ 

-- -
a) 

.3 3 
b) Tabiques <le relleno que· dan; a su vez, rigidez a la estructura. 

e) Acabado obtenido a base de mdteriales aparefitcs. 

d) Instalaci6n eléctrica oculta dentro de los elementos de la estructura, 
con uniones a base de conectores de plástico sin registros e interruptores lo

calizados en el interior de la cancelería. 



2.- ESTRUCTURA DE CONCRETO. 

a) Una estructura modular a base de columnas y losa llena plana de concreto so
portado con trabes. 

---~i ----------------

i 11 

' 

b) Tabiques de block hueco que sirvan de divisiones o colindantes. 
e) Ventana de puerta de fierro tubular. 

d) Acabado obtenido a base de materiafés aparentes o enjarrados. 

e) Instalación eléctrica oculta. 



ESTRUCTURA DE CONCRETO. 

·a) Estructura modular a base de columnas y losas nervndas de concreto aligera
das con blockes de cemento de 2Sx20x40 

20x20x40 

1 Sx20x40 

CONCLUSION 

Dada las características de nuestro problema es factible la utilización 
de cualquiera de los tres sistemas. 



3.1 .3. INSTALACIONES NECESARIAS. 

A) REQUISITOS DEL CAPFCE 

ACUSTICA 

En cuanto a la acústica en loS locales no se definen los materiales que se~ 

virán de ailante acústico y sus coeficientes de absorci6n y espesores a usar. 

Ejemplos: DB 

Mampostería de 

Concreto de 30 
Concreto de 25 

Concreto de 1 8 

Concreto de 15 

Concreto de 1 2 

Muro de tabique 

f\turo de tabique 

Entrepisos: 

piedra 60 cm de espesor •• ~ •..•••...•..•.•.•..•.• 56 

cm de espesor ••••••••••••••••••••••• .-· ••••••••••• 57 

cm de espesor ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 54 

cm de espesor ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 52 

cm de espesor ••••••••••••••••••••••••••••••••••• SO 

cm de espesor •.•••..••••.•• ~ •.• ·:: •. ·i.:;~·-········ 48 
de 28 cm de espesor ••••• ~. · •• >~----~·.·-.---; .• ~'~-.-....... 50 

de 14 cm de espesor .•.•....••.••..•.•••••••••••• 40 

Losa de concreto con piso construído con 6 mm 

corcho, triplay de 16 mm y parquet encino 8 mm .•••••••••••••..• 48 

Losa de concreto, encasetonada, capa de compresi6n dC _4_'nlm .••••• 40 

Con plaf6n falso •....•...••••..•......••••••••••••••.•••.••••••• 45 

Lámina de asbesto de mm (sellada eficazmente en marco)· ••••••••• 25 

Vidrio 5 mm (sellado eficazmente en marco) •••••••••••••••.•••.. 20 



VOLUMEN RECOMENDABLE PARA VARIOS TIPOS DE AUDITORIO (EN M3) 

Mínimo Optimo Máximo 

Sala de conferencia 2.3 3 .1 4.3 

EVITAR EL ECO 

Parn lo cual es necesario determinar los puntos de posible foco acOstico -

dentro del sal6n y calcular la diferencia en el tiempo de recorrido del sonido

original y el de su eco. 

Evitar resonancias coincidentes con algunas frecuencias en los locales de

for.ma rectangular, para lo cual ln al tura de piso n techo del salón no deberá -

ser múltiplo entero del largo o del ancho del propio sal6n. 



1 LUMINACION 

La calidad de la luz es tan importante como la cantidad que se recibe cn

un local. 

El techo y las paredes son los elementos reflcjantes más importantes para

.lograr una difusi6n uniforme. El piso es el reflector m5s poderoso, pero en sen 
tido inverso, por lo que de preferencia no debe ser brillante. 

Porcentaje de luz reflcjtidti para: 

Techos 
Muros 
Mobiliario 
Pizarrones 
El color más reflcjante 

blanco 

ILUMINACION ARTIFICIAL 

7 si 
56t 

soi 
zoi 

75\ 

Deber& cumplir con las exigencias cuantitativas y cualitativas de la ilu

minaci6n natural. 

Las intensidades mínimas recomendables son: 

Escuela Primaria 200 Luxes. 



VENTANAS. 

La posici6n, dimensiones y demás características de las ventanas de un lo-
cal escolar juega un papel primordial para lograr una ndecuada iluminaci6n nntu;

rnl, aercaci6n y confort t6rmico y aciastico. Las funciones que debe cumplir una 
.ventana segOn la climatología del lugar son: 

u 
~-

{

AL RUI 00 ••.•••••••••••• 

PANTALLA •••••• AL VIENTO ... ,,,,, 

A LAS LLUVIAS ...... 

' 

1 

RENOVACION •••.• DEL AIRE ••••• ( 
' . . 

' 

L U Z •••• , 

{ 

D E 
FILTRAOU •••••• 

D E CAL O R e 
-
' . 

<l-----.- -

ealerlor r 1nt e r lo r 



!NSTALACION ELECTRICA 
CENTROS DE DISTRIBUCION. 

Comprenderf:i los tableros de distribución primaria, secundaria y de alumbr!!_ 
do. 

I LUMINACI ON. 

El nivel de iluminación artificial de los distintos locales y tipo de edi

ficios 

E ( 1 X ) "' ~0'---+( .....:.f_,l-'u~j_,o71'°u""'m"'i~n"o'-d=-e:.,,_,1.,¡u~m~e~n~e=-· "s 
A ( supcrf icic en m2 ) 

SELECCION. 

Para seleccionar el equipo de iluminnci6n se deberán tener en cuenta los -

factores siguientes: 

1.- Calidad de la luz: uniformidad, color y brillantez. 

2.- Cantidad de luz: nivel de iluminación en el plano horizontal de traba-
jo de acuerdo con el uso del local. 

3.- Características del sistema eléctrico: volts, fases y frecuencia. 

4.- Tipo de servicio: interior, exterior y temperatura. 

S.- Características de las lámparas: eficiencia, tipo lumenes, color, bri
llantez, vida útil, mantenimiento. 



INSTALACIONES ESPECIALES. 

SUBESTACIONES 

El proyecto de subestaciones eléctricas deber~ cumplir con los rcquisitos

de la CFE y será dado por ellos la aprobación y autorización. 

SISTEMAS DE RELOJES. 

El objetivo de un sistema de relojes es el de indicar la hora exacta en -

los diversos relojes de la instalaci6n colocados en diferentes lugares. 

Para el sistema se utilizará un reloj maestro que transmita por unos con-

duetos independientes, a relojes secundarios. Estos serán por impulsos de ener

g'.ía y serán enviado cada hora y cada 12 hora~. 

Los relojes secundarios se ubicarán en lugares visib1es principalmente en

nOcleos de entradas y aulas. 

SONIDOS E INTERCO~IUNICACION. 

Los servicios de sonido pueden dividirse en tres partes: 

a) Servicios de intercomunicación del personal administrativo y docente. 



b) El empleo de altavoces para proporcionar una mejor comunicnci6n en re~ 
niones clvicas. 

c) Servicios de intercomunicación para transmitir avisos en aulas. 

TELEFONOS. 

Considerar los siguientes dentro de la escuela: 

a) Comunicación local dentro del edificio sin hacer uso de la red pQblica. 
b) Servicios telefónicos enlazados n la red local. 



3.2. CONCLUSIONES 

3. 2. 1. MATERIALES Y SISTE'IAS CONSTRUCTIVOS RECOMENDABLES 

Los materiales a utilizar se analizarán según sus ventajas por zonas y -

por jerarquía. 

Pisos 

ZONA EDUCATIVA Muros 

Cubiertas 

Loseta de Cerámica 

* tJnidad de color 
* Material antidcrrapnntc 

* Acústico 

* Resistente 

Muro de tabique hueco de 15 cm industrial 

* Facilidad de colocación 

* Acústico 
* Acabado liso (cal) para fácil limpieza 

* Material rugoso por la parte exterior para -

distinguir a los niños 

2 Divisorio de Tapón 

Losa plana de concreto espesor 10 cm 

* Material acústico 

* Res is ten te a la humedad 



Pisos 

ZONA ADMINISTRATIVA Muros 

Cubiertas 

Pisos 

Alfombra 

* AcOstica 
* Belleza y elegancia 
* Material de fficil limpieza 

* Acnbndo fino para mayor jerarquía 
2 Loseta de Cerámica 

* Donde es mucho su uso 

* PGblico 

Muro de tabique hueco de 15 cm industrial 

1 Sx30 

* Fácil de colocación 

* AcOstico 

10x15,30 

* Acabado liso (cal) o lambrines 

Losa plana de concreto 

* Material ac1stico 
* Fácil de colocación de duetos e instalaciones 

* Resistente a la humedad 

Loseta de Cerámica. 

* Resistente (durabilidad) 

* Permanentes 
* Material de fácil lavado y limpieza 

* Colores que cubran ln suciedad 



ZONA DE INTENDENCIA Muros 

Cubiertas 

2 Piso de Concreto 

* Para caminamicntos o bodegas 

Tabique hueco de 15 cm industrial 

* Acabado natural por interiores 
* Acabados lisos para pintura de aceite que 

faciliten la liMpicza 

* Bordes resistentes 

Losa Plana de Concreto 
* Espacios pequeños 
* Unificar techos 
* Resistencia a la humedad 

2 Techo de Armaduras 
* En bodegas si su tamaño lo requiere 
* Fácil colocaci6n 

., 



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

De los sistemas analizados se toma la decisión por el sistema de columnas 

con losa plana de concreto. 

Este sistema se hará por medio de m6dulos para utilizar los que sean rnás
convenicntes. 



3.2.2. CONSIDERACIONES SOBRE INSTALACIONES 

LAS INSTALACIONES REQUERIDAS A UTILIZAR SON: 

* Instalaci6n hidráulica 
* Drenaje de aguas negras y pluviales 
* Instalaci6n eléctrica 
* Sistema de cxtinguidorcs contra incendios 
* Subestación eléctrica. 
* Sonido e intercomunicaciones 
* Teléfono. 



3,2.3. REQUISITOS LEGALES 

A) REQUISITOS DEL CAPFCE 

EQUIPO S&>¡ITARIO 

ESCUELA PRIMARIA 1 2 GRUPOS 

Alumnos 

Maestros 

3. 2. 4. 

Hombres 
~tuj eres 

Hombres 

Mujeres 

w.c 
8 

1 2 

MINGITORIO 

4 

o 

o 

LAVABO 

5 

5 

BEBEDERO 

2 

2 

2 

2 

B) REQUISITOS LEGALES CONTENIDOS EN EL REGLAMENTO DE'CONSTRUCCIONES DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, CAPITULO CUARTO "EDIFICIO PARA EDUCACION''. 

Art. 133.- La superficie mínima del terreno destinado a la construcci6n de un -
edificio para la educación será a raz6n de 5 metros cuadrados por -

alumno, calculado el número de éstos de acuerdo con la capacidad to

tal de las aulas, mismas que tendrán un cupo máximo de 50 alumnos y
con dimensiones mínimas de un metro cuadrado por alumno. 



La altura mínima de las aulas deberá ser de 3 metros. 

Art. 134.- Las aulas deberán estar iluminadas y ventiladas por mCdio de venta-

nas hacia la vía pública o a patios, debiendo abarcar las venta~as -
por lo ·menos toda la longitud de uno de los muros más largos. 

La superficie libre total de ventanas tendrá un mínimo de un quinto

de la superficie del piso del aula y la superficie libre para venti
lación un mínimo de un quinceavo de dicho piso. 

Art. 135.- Los espacios de recreo serán indispensables en los edificios para la 

educaci6n y tendrán una superficie mínima equivalente a un 150\ del
árca construída con fines diversos a los del esparcimiento y conta-

rán con pavimento adecuado, requisito €ste que podrá dispensarse en
casas excepcionales. Los patios para ilumjnaci6n y ventilación de -

las aulas, debcrfin tener por lo menos una dimensi6n igual a la mitad 

del parámetro y como mínimo 3 metros. 

La iluminación artificial de las aulas será siempre directa y unifo~ 

me. 

Art. 136.- Cada aula deberá estar dotada cuando menos de una puerta Con anchura 
mínima de 1.20 m. Los salones de reunión deberán estar dotados de -
dos puertas con la misma anchura mínima y aquellos salones que ten--



gan capacidad para más de 300 personas deberán llenar las espccific~ 
clones previstas en el capitulo relativo a centros de reunión y de-
ben abrir hncia afuera. 

Art. 137.- Las escaleras de los edificios para educación se construirán con ma
teriales incombustibles y tcndr5n unn anchura mínima de 1.20 m. Po-
drún dar servicio a un min1mo de 4 aulas por piso y deberán ser au-
mentadas a raz6n de 30 cm por cada aula; en ningón caso se permitirá 
una anchura mayor de 2. 4 O m. 

Sus tramos serán rectos y los escalones tendrán como minimo huellas
de 28 cm y peraltes de 17 cm. 

Deberán estar además dotados de barandales con altura mínima de 90 -

cm. 

Art. 138.- Los centros escala.res mixtos deberán estar dotados de servicios sani 

tarios separados para hombres y mujeres, que satisfagan los siguien

tes requisitos mínimos: 

excusado y 1 mingitorio por cada SO hombres. 

excusado por cada 70 mujeres. 
lavabo por cada 100 alumnos. 



Todas las escuelas de cualquier grado contar5n con un bebedero por -
cada 100 alumnos alimentado directamente de la toma municipal. 

La concentración máxima de los muebles para los servicios snnitarios 
de un plantel escolar, deberá estar en la planta baja. 

Art. 141.- Será obligación de las escuelas contar con un local adecuado para -
enfermería y equipo de emergencia. 



DESALOJO O EVACUACION DE U~ LOCAL 

El desalojo o cvacuaci6n de un local escolar debcr~n estar basados: 

La velocidad del flujo, depende de dos factores principales: 

a) El número de ocupantes del local y la capacidad de las salidas, escale
ras o rutas de escape. 

b) La distancia para alcanzar la salida, escalera o ruta de escape, la Ion 
gitud de las rutas de escape, los estorbos en el área de tránsito y In

capacidad de movimiento propios de los alumnos y personas. 

La velocidad de flujo estará determinada a través de una unidad de paso -

( u ) de 60 cm de ancho y variará según el sentido del desalojo o del tráfico,

ya sea horizontal, vertical hacia abajo, o vertical hacia arriba. 

Velocidad de flujo horizontal ( vh ) 

Velocidad de flujo vertical en escaleras 

hacia abajo ( -vd ) 

Para peraltes de 16.S cm 

90 m / min. 
1 • Sm I seg. u 

1.5 personas/ seg/ u 

132 escalones/ min 6 21.78 m/min 

36.3 cm / seg. 

7..2 escalones / seg. 



Pero como un individuo ocupa z escalones 

Flujo horizontal (corredores y pasillos) 

Flujo vertical (escaleras hacia abajo) 

:::: 1 .1 personas / seg. / u 

:::: 1 .5 personas / seg. / u 

= 1 .1 personas / seg. / u 

Para evitar congestionamientos durante el desalojo o cvacunci6n, el ancho
de las escaleras deberá guardar las siguientes relaciones con respecto a las de 

los pasillos o corredores: 

Para la escalera de bajada 

Ancho del pasillo 

2u 

Relación 

1. 36 

TIEMPO TOTAL DE EVACUACION 

vh 
vd 

1 • s 1 • 36 1 • 1 • 

Ancho de la escalera 

2.72 3 (Bajada) 

( Tt ) para la determinaci6n del tiempo tal de evacuación de un edificio -

escolar será necesario: 

Dividir verticalmente el edificio por sectores para la planta baja, en.fun

ción de las puertas de salida o desalojo, para los demás pisos, en función a las 

escaleras. 



4.- REQUISITOS FUNCIONALES 



4.1. ANALISIS DE ACTIVIDADES 

QUIEN 

ALUMNOS 

MAESTRO 

QUE DONDE 

Llego Calle 
Ingresa Plaza 
Asiste a clases t~6ricns Aulas 
Convivir Arcas verdes 
Tomar alim·entos Cafetería cooperativa 

Practicar deportes Campos deportivos 
Investigar y preparar 
clases Biblioteca 

Realizar necesidades 
fisiológicas 

Actividades cívicas 

Ver eventos 
Clases especiales de 
trabajos manuales 

Es tacionamicnto· 

Ingresar 

Checar 
Prepara clases y entre
vistas personales 

Imparte clases teóricas 

Bnños ( H y M ) 

Plaza cívica 

Lugar para actos 

Talleres trabajos manuales 

Estacionamiento 

Plaza 
Reloj checndor 

Sala de mues tras 

Aulas de clases 



QUIEN 

DIRECTOR 

SECRETARIA 
DIRECTOR 

QUE iJ.JONDE 

Asiste a juntas y reuniones Lugar de juntas 
Descansar y hacer comentarios Sala de maestros 

Tomar café y alimentos Cafetería 

Necesidades fisiológicas Baños privados 
Impartir clases de trabajos 
manuales Talleres de trabajos manuales 

Estacionar 
Ingresar 

Dirigir 
Entrevistar 

Asistir a juntas 

Tomar café 

Recibir vi si tas 

Necesidades fisiol6gicas 

Llegar 

Ingresar 

Checar 

Tomar dictado 

Estacionamiento 
Plaza de ingreso 

Oficina 

Oficina 

Lugar de juntas 

Oficina 

Sala de espera 
Baño 

Calle 

Plaza 

Reloj checador 

Oficina del Director 



QUIEN 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PERSONAL 
CAFETERIA 

QUE 

Mecanogrnf inr 
Atiende visitas 
Manejn papelería de la 
Insti tuci6n 

Preparar café 

Recibir visitas y pasarlas 

Necesidades fisiol6gicas 

Llegar 

Ingresa 

Control alumnos (documentos) 

Organizar papeles 

Atención alumnos 

Dar información 

Necesidades fisio16gicas 

Llega 

Ingresa 
Checa 

Prepara alimentos 

Vende alimentos 

Limpia y organiza la cocina 

Toma alimentos 

Necesidades fisio16gicns 

ílONDE 

Escritorio 
Oficina secretaria 

Escritorio 

Oficina 
Aren de recepci6n 

Baño 

Calle 

Plaza de ingreso 

Escritorio 

Archivo 

Ventanillas 

Ventana o úrea de informaci6n 

Baño empleados 

Cnlle 

Plaza 
Reloj checador 

Cocina 

1-fostrador" 

Cocina 

Cocina 

Baño 



QUIEN 

MEDICO 

CONSERJE 

QUE 

Estaciona 
Ingresa 

Checa 
Atiende alumnos 
Atiende emergencia~ 
Receta 

Explora pacientes 

Toma alimentos 

Necesidades fisiológicas 

J,l ega 

Ingresa 
Checa 

Coordina ayudantes 

Controla y organiza sus labo
res 
Controla y organiza material 
Limpieza de locales 

Conserva los muebles desper
fectos 

Toma alimentos 

Necesidades fisiol6gicas 

DONDE 

Estacionamiento 

Plaza 
,Reloj chccndor 

Escritorio 

Escritorio 

Escritorio 
Escritorio 

Caf ctería 
Baño 

Calle 

Plaza 
Reloj checador 
Cuarto intendencia 

Cuarto intendencia 

Bodega 

Aulas, laboratorio, oficina, 
etc. 

Almacén de muebles 

Cuarto o cafetería 

Baño 



-·· 

QUIEN 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

BIBLIOTECARIA 

QUE 

Llega 

Ingresa 
Checa 

Da mantenimiento n instala
ciones 

Reporta faltante de piezas 
Instalaciones o desperfectos 

~ontrola el audiovisual o e! 
marn 

Toma alimentos 
Limpia y riego drea verdes 
Necesidades fisiol6gicas 

Llegar 
Ingresar 

Checar 

Organiza, controla y atiende 
alumnos 

Maneja papelería 

Atiende alumnos 
Clasifica libros 

DONDE 

Calle 

Plaza 
Reloj chccador 

Locales diversos 
Bodega 

Cabina de audiovisual 

Intendencia 

Areas verdes 

Baf\o 

Calle 

Plaza 

Reloj checador 

Biblioteca 

Escritorio 

Vertanilla 

Ana.queles 



QUIEN QUE 

Toma alimentos 

Necesidades fisio16gicas 

DONDE 

Cafetería 

Baño 



DJR.éCTOR. 

Al?úl AIJ~JNJSTMTJVA. Al?úl lXXéNCJA. 

COVTM/.JJil. SU'Pé.'iUlJSOR. ACAIX/IJJCO. 

5€Cl?éTAUJA5. 

AWPJNOS. 

Al?úl Sél?VJCJOS 

,'/EFE DE. 1IJAN 
TéNJ1;1JE.·VTCJ: 

COV5[.í'~,'7é. 

V:Jf,J L/INCJri 

1'é:íl50VAL 
CAFé.TéRJA. 

Al?úl Dé. A'l'O'JO A 
LA WICACJOV. 

51/'Pél?V:ISOíl. 

fil€DJCO 

BJBL:JUTC 
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S. - REQUISITOS PARTICULARES DE LOS LOCALES DEL SISTEMA 



MOBILIARIO. 

El tipo y características del mobiliario que se requiera en un local esco

lar estará determinado por el nivel educativo. 

El diseño del mobiliario escolar tomará en cuenta los factores siguientes: 

PSICOLOGICOS: 

Evitar ruidos y ventilar Ins partes en contacto del cuerpo, procurando un

confort adecuado; facilidad de limpieza para la máxima higiene posible, resi~ 
tcncia a cargas normales; climinaci6n de aristas· y salientes molestas; adecuado 

uso de texturas y colores, con formas moldeadas anat6micnmcnte. 

AMBIENTALES: 

Adecuarlo a las condiciones climáticas del lugar. 

DE ~!OCULACION: 

Estandarizaci6n, semiensamble, apilamiento y transportaci6n. 

ANTBOPOMFTRICDS: 

Se considerarán como usuarios a los alumnos, personal Administrativos y de 

Servicio. 



.• 

ANC/10 /llJN:J11JO DéL 71.éS?AllXJ. 

éOAO. 

6 
8 

10 

a 
a 
a 

adu.Lto 

8 
10 
12 

año4 22.5 
w1o-1 24.o 
año_, 27.0 

)4.0 

cnw. 
cnw. 
cnw. 

cm:-1. 

ALTURA :Jl'l'FE.'R.:JOR Dél 'RéS'i'AUXJ. 

éOAD. 

6 a 8 ailv..J 47.0 cm,,. 
8 a 10 wiV-1 . 51.0 cnw. 

10 a 12 a1io,j 5).0 an-1. 

aduLto 56.0 CJn..J. 

ALTU'M SU~1éí?.:JOR. !X.L RéSP,t ·'JJO. 

6 a 8 wio..J 60.0 =-'· 8 a 10 ar1o..J 65.0 cm,,. 
10 a 12 año-1. 70.0 =·· 
adu.lJ-.o 79.0 =·· 

P'ROFU1\'D:JIJilD IJE.L AS:JOITO. 

éDAD. 

6 a 8 wio-:1 27.5 cm-J, 
8 a 10 wio..J. )2.0 =·· 10 a 12 wio-J )7.0 CJn-:J. 

adu,li.o M.5 =·· 



ALTIJ'M DE. lA NéSA 

éOAD. ALTIJ'M. 

6 a 8 aiio-1 52.0 CJM. 

8 a 10 oiio-1. 56.5 CJM. 

10 a 12 aii.O..j 62.5 CJM. 

adul;to 7J.O CJM. 

ALTUM AL T A8Léno Dé 9111nDADO 
1 DE.L ?:ISO 1. 

éDAD ALTURA. 

6 a 8 afiO..j 4J.5 CJM. 

8 a 10 0110-1 1,9_5 CJM. 

10 a 12 culo4 56.5 """'· 
aduJ..tu 60.5 """'· 



llLTUM NllX:lM P71mé.D:70 Dé. ESTANTES 
O NUéfJLE.S Dé. 9JA7l011DO. 

EDllD. ALTURA. 

6 a 8 cv1o_, 1.JO m. 
8 a 10 aií.V-1 1.5) m. 

10 a 12 uñ.1J4 1.67 m. 

aduUo 2.02 m. 

R\ 

I 

CJ 

ALTlfRA 1'JAX.7."lA 'P'RQ}/éD:JO DE. 'PJZl1Rí?AS COLOCADAS 
&y /.A 7'11Ré:D o CA!Ylf_/_..r:.rL.s. 
( P,rlR,1 éL ALCANCE. /JE.L éSTUDJANíE.. J 

é.DllO. ALTlffe.A. 

6 a 8 <Vi0-1 t . .?5 m. 
s a 10 a110.., 1.45 m. 

10 a 12 aiio.-J 1.59 m. 

adtt.ltu 1.87 m. 

ílT 
J"¡ 

JJ 
- -
·~ 

, 



07ST llNC:Jll CODO 11 COOO. 

éOllO. 

6 a 8 aria.., 41.0 
8 a 10 aña4. 48.0 

10 a 12 ario-J 53.0 

aduilo 66,00 

"'""· "'""· "'""· 
cm~. 

PRQ1Jé070 Oé.L llA'C/10 Dé. l.A Cll87€RT 11 Dé. l.A 
1'1é5A DE. TRA84:JO. 

A-lcancc del. b:za;:;o. 

m10. 

6 a 8 ariv-:i 5).0 =~· 
8 a 10 aiio-1 58.5 cm~. 

10 a 12 ario-:1 65.5 cn1,,. 

acli.d.-t.o 71.0 cnM. 



s.z PATRONES DE DISEÑO 
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ESTIWXl 

Z.073 

115 
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1.30 

2.073 

Acceso 

S AL A DE usos 

MULTIPLES 

l 
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AULA DE DIBWO 



CAFETERIA Y COOPERATIVA 

o 
6 o 

re¡ ara 

1.34 
!.i--

o 
o 

ÓI Q 
o 
o 

48.96 m2 

INTENDENCIA 

Vestidor 65 

00 

o 60 

Lockcrs 70 

3 00 

Acceso 



TALLER BORDADO DIF 

:;.oo 

.J-ll!l.¡ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

.J-...illlt 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

3.00 

;LOD¡-

0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

TALLER DE Al\TESA'IIAS PEQUE:<:.<\S 

3.00 3.00 

- . 
1 • 2cr11 • 20 1 ". oo ---tr.:!o+-z:11u-t-r.zd-

OD O ODO OD O 
o ºº . 00 o 

ºDººDººt-º o 00 00 o 
, I, 

.09\,l._ 



SERVICIOS SANITARIOS 

B. O 

2·69 '''ºº' 2.69 ----~'-- ·---¡---,..------------¡--
! 

g: O ~~CL c5 ~al -~- LJ _¡:-1 
' } c. pn;icso1as 

1 Ct?~f~~; -t·98 
-, ~o:¡ 18 r--~ b.90 1 

-1 i5 ~-"'C}J 1 [.~~:~º!ª ~;,, 1 

,. ~~ ¡-f; :~±¡ ~f5 '1 
i. Jo r;:_. --~ ¡ ~-- -~= -¡-

J_ . º1 ¡~_- __ , 0¡65 

~ •'.·82 j: 
~ ~sanitario mvr-rcs ' ~nltorlo homb1~~ 
• + ·- --·- "------=u- = ::: I_ 
AcdEso ACCESO 
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,,;To.so 

1.50 

SUB E y 

lo.so 

RESBALA DI LL A l. 10 

4.00 

S.40 



6.00 

300 íl Lineo do 
saque 

BASQUETBOL 

/o CD º' 
c__.. ______ J 

22.00 00 1-!;'0 130 
1 b 1 ~ ·0.0~.-t..3=---i-'3.0D-¡,,-~ 
l.«> SJ 2.00 2 .00. 200' l,J7,) . 

VOLIROL 

22.00 

zloo 
.1 

'.00 12.00 

2. o 

[ 
~ 

60 

00 10.20 

60 
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5.3. TABLA DE RE~UISITOS. 
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L0::.\1. ACTI\"111.\D t!5at~O ~L13IU.!..1t.IO B:;'Jiro ?.31JISIT05 ?..a..\!:IOXES' IXSTA!XlO;; RB:UISI10 R!rfJISITCS ,lf)J.\I(] IW.UX'CICN ~"'" :SP,\C~\85 cox mros 1Bl'IIC0 ll.r.tIXOSOS N.\lUW. "' LO::'J.ES 

5.lla de F.et..'"lión 96 Sillas Esuntes Cerrado Biblioteca !fidr.iulic:i Ventil:ición ZOO luxes Alíccbras 1:?7 .6 A:tOS Ct'l".ierem::ia '\!!sas IT~·ector !wlas Eléctrica 21 

~lesa de 5.mitaria 
Cortinas 

Proyecciones Incendios 

tibli~ fuscar 60 ~~sas Esta.'ltes Semabierto A!ila-,-- - --Elé~ñ--ici- . -~ Evit.:io ~losaico 

""' Iníonr.'.ldón Sillas Fichero 5.lb de lb:!eciad 300 luxes n tZZ.4 
~lostra:ior Tr:ms~rte actos \'entibdón .Uía:bra 

"'"'' Libro~ 

-F.nie~ ----- ----- ··-· 

rfa . .\tea.ier Sillas Botiquín Cerrado Aulas Eléctrici \'entila:ié:i 200 luxes Mosaico •1 9. lS 

Abruws 1 Escritorio Estantes Hidr.lu!ici i.,,,;,,-1n 

----· ~r~----- -------- ·--- -
Drenaje 

lnten• Conserje ~lesas Boti~ín Cerrad~ Eode¡:-3 Elécttic:i .\islai:Uento 100·150 luxes ~losaico 21 
den:ia Tr:lro_lar Sillas Talleres )~O block 

Aparente 

Bodega ""3nl3' 2 ~lobiliario Estante Cerrado Inter.dencia DéctriC!. · 
general talleres Contra.in· Ventilaci6n 60·100 luxes Piso ZI 
oul'1> cendios Caliento --- --------
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V 1 S T A INGRESO PRINCIPAL 



V 1 STA HORT E 

. .. -.... 

V 1 S T A DES DE. LOS 

CAMPOS 



V 1 S T A DE L A S AULAS 1 o o o 



V 1 STA SUR A L A PLAZA CIVIC/\ 





V 1 S T A OTE. BIBLIOTECA y AUL.l\S 
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