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Hoy en d!a ea auy frecuente oír hablar de la criaia 
que abarca .· diveraoa aapectoá del quehacer huaano: . pero 
.b~•icaaente podriaaoa decir que ésta ea.de orden econÓaica. 
'E.te probleaa . 8fect.a directaaente todas laa actividad•• 
.del pala 'y, de paao, a varias diaciplinaa, entre . ellaa, a 
la arquit.ect.ul':ª• 

En buena aedida, debido · a eatea di:Eicultadea .y a la 
gran riqueza arquitect.Ónice de nueat.ro pa{a, ae ha generado 
el rescate de antiguos edificioa con valor erquitect6nico.y 
del pet.riaonio hiat6rico y art.íaúco. 

El Centro. Hiat.Órico de la Ciudad de México ae daf'lne 
aediante el· Decreto Presidencial del 11 de abril de 1980. 
Eate·Decret.., se hizo co110 una aedida para la conservación 
de lea expreaione• urbanas y arqui t.ect6nicaa del pa,aado. 

El · Centró. Hia~Órico ha despertado el interéa de 
reutilizar edificio• cetalogadoa. Por lo que el t.eaa de la. 

· teaia ·•• la , ·adecuación de uno de eatoa ·edificio• coao 
.eacuela de danza. La.eiecci6ri aurge a partir ·de ai guato 
•por·eata·raaa del arte y·aant! ·que un edificio antiguo. 
d•. •eaaa ~aract.er!at.icaa, aería un heraoao aarco . para el 
de .. arrollo de la· danza. · 
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. Actualaente, la Única escuela profesional de ballet 
está ubicadá et.ras del Auditorio Nacional en lo que se llaaa: 
"Unidad Art!sticá y Cultural del Bosque" , aobrepcibleda en la 
actualidad. 

Al proponer este teaa, ae espera, por una parte, liberar 
.e la actual escuela del exceso de población pera que pueda 
dar un •eJor servicio: por otra parte, la nueva ae propone 
en el Cent.ro de.la Ciudad de México, en la zona de la Merced, 
ubicación que propicia un nuevo polo de desarrollo cultural 
pera el baile, que además apoya la política de reciclaJe, 

.de nuevo uso, del Centro Hiat6rico. 

La Escuela de Danza se propone dentro de un edificio 
del siglo XVIII que se restaurará y adecuará pera su nuevo 
uso, no solo por aprovechar lo que se considerar!a un 
buen marco, sino también por contribuir al reordenamiento 
del Centro Histórico. 

El edificio elegido se considere adecuado, cuenta con 
espacios su:fic:ienteaente aaplios capaces de albergar salones 
para la enseñanza y eprendizaJe de le danza. Y el espacio 
abierto que ae encuentra entrando por la calle de Roldán, 
tiene le allplitud necesaria pera un pequeño teatro ta111bién 
para·la danza. 

En pocas palabras, la aagnitud de los espacios, les 
grándeaalturas, la dialensi6n del edificio en general, son 
propiC:102l para el proyecto propuesto. · 
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; " c:ud~aa111~nt.e, la actual. · ' caÜ.e .de Taiavera 
.ve2: el noabr(d• .... le cueva: de'·ioa nabualea•; o ••calle36n de 
la denza••f ; ahí ~- reLln!a un grupo de persone• a bailar por 
la n~ch•~ Bailaban danzaa "lnferneléa" .frente a una hoguera 
levantada a ;la aitad .d_; la calle •. · -bice, la leyellda que esto 
ocur~io hasta que un soldado denoabreSiaón, decidio ponerle 
.fin· a eatoa aquelarres. Se introdujo entre.loa nahualea 
unanochf! Jieto a vario• y· apreso al reáto é::on·la;ayúda:de 

algunoa.so.l.daaois. 
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Hablar de loa or!genea de la danza ea tanto coao 
·reaontáráé a hablar de los orígenes aismoa · del hoabre. 
La danza es tina actividad que en sus principios sie111pre 
esta ligada con la vida del ho11bre ( danzas rituales, .. 
religiosas ••• >. 

Con el tie111po, la danza, al igual que muchas otras 
actividades hu111anas, pierde mucho de su espontaneidad y de su 
expresi~n de contenido social y cultural, pasa a ser una 
rutina reglamentada en donde la aportación personal y el 
car,cter emotivo se pierden en gran medida; sin embargo, 
no queda excenta de belleza plástica. 

Estos cambios en la danza se ven, por eJemplo, con el 
Juglar que es un danzante profesional: actua en las plazas 
haciendo del baile une actividad profana, una mera diversión 
social. 

En el siglo XIV aparece el · teatro popular con un 
contenido moral que da a estos años sombrios un contenido 
espiritual. Otra representación caracter!stica de la época 
es la danza Macabra o de la Muerte. 

Le tendencia popular de la danza se 11anifiesta en la 
·. ' ' : ~ 

proliferacion de .ellas que, aun siendo similares en su 
origen , se van· diferenciando al to11ar :for11as diversas en 
cuanto 8 música y ·e)ecución, pero ·conservando cierta 
sillilitud en su base expresiva. 
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RenaC:i•i~nt.o, con ei ascenso de una nueva 
' ' '' .· .. · ·.' ·' b1tnqueroa y aerC:ederes, ' le danza ' que tiene 

un pro:f'undo arraigo en el pueblo , va su!riendo depuraciones. 
Sigue conservando loa nombrea, c.0110 eJe111plo : La. Pavana, 
La Cha.cana y La Gel lerda que aparecen por pr i11era vez en los 
grandes salone&. · 

Durante 
alcanza gran 
artística de 
inatru11ental. 

el reinado de Catalina de Medicis, el ballet 
auge, convirtiendose en toda une s!ntesis 
le ltpoca donde le 111úsice gana gran riqueza 

Hay varios tipos de ballets, por eJeaplo: " Le Ballet 
Co11ique ",que luego ca111bia su no111bre a " Ballet mescarede "; 
le danza de ca11are conocida co110 " .Ballet de Cour ", también 
este el " Ballet Opéra ", que es un ballet acompañado por 
n~sica instrumental y vocal. 

Luis XIV :funda en 1672 " L 'Académie Royal de Musique 
et de Dense" es ahí donde se organiza le danza de manera 
reglaaenteda de !or111e que este arte llega hasta nuestros 
dies, sin grandes modi:f'icaciones, con el nombre de Ballet 
Clásico. 

Todas las 111enifestaciones srt!stices esten suJetas a 
procesos continuos de renovación, sin embargo; le Danza 
Clásica parece haberse auatraido e esta mecánica. Sufre 
pequeñas modificaciones, 11ás que una expresión nueve, busca 
alcanzar un 111eyor virtuosismo. 

La renovación de la danza no se con:for11e con una 
modernizeci6n de loa lineamientos clásicos y exige un 
ro111pilliento con loa aisaoa. A principios del siglo XX, surge 
Isadora Duncan quien, aunque no aporta ni estilo ni técnica, 
si contribuye deciaiveaent.e a le for11eciÓn del concepto de 
denza,aoderna~ Taabién surge Mary Wig111en en Alemania, quien 
eliaina.la JRÚaica enfatizando los rit111oa con percusiones. 
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. aparecen varios ~xp()nentes de la danza 
•oderna : . Mart:ha Graba•, Charlea Weid11an, Doria Hu11prey, 
Rut.h <st.. - henia .y Maurice Bé3art y otros. 

En México,·la danza tiene una gran tradición, se cultiva 
desde tie11poa pri•itivoa ·refinandoae con loa años y 
enriqueciendoae con la llegada de la Cultura Occidental, 
adquiere así un variado folklore, rico en tradici6n y de 
gran vigor pláatico. 

La priaera escuela oficial de ~enza que ae organiza en 
México queda eatablecida coao dependencia del departa11ento de 
Bellas Artes de la Secretar!a de Educación Pública en 1932. 
Carlos Orozco Roaero y Carlos Mérida estan a la cabeza de 
la escuela · que recibe el noabre de Escoela Nacional de 
Danza. Y en 1934 queda co110 Único director Carlos Mérida. 

Posterioraente la organizaci6n esta a cargo de las 
her11anaa Campobello. El Ballet de la Ciudad ~e •• México de las 
Caapobello ofrece gran nu1nero de ballets: Fuensanta " y 
"' Alaaeda 1900 " entre otros. 

En 1939, vienen Anna Sokolow, Waldeen y Winifred Widener 
por lo que ese año ea de gran importancia pera le danza en 
México. Por au parte, Anna Sokolow organiza su grupo, en 

. 1940, con la ayuda de varios intelectuales de la época como: 
Rodolfo Halffter, Silvestre Revueltas, Bles Galindo, Antonio 
Ruiz, José Guadalupe Posada y Seki Sano • Pri1nero el grupo 
ae llaaa "Grupo · Mexicano de Danzas Clásicas y Modernas", 
luego caabia su noabre a "'La Palo11a Azul"'. 

En 1947, por Decreto Presidencial, nace el Instituto 
Nacional de Bellas Artes,· baJo la dirección de Carlos Mérida. 
La Acade11ie de la Danza Mexicana se funde para crear y 
difundir una danza moderna 11exicana con raices nacionales 
y alcance universal. La nueva institución dirigida por 
Guillermina Bravo se aioJa en el antiguo templo de San Diego. 

10 



'·· '"" , ... 

eaa fecha aurgen nuevo• artiataa quienea 
cooperan con au• .. interpretac'ionea, arreglos y coreografías 

··al desárroilo de un ball•t 11exicano. Algunos de estos 
· .• artistas aón : Aiiialie Hernandez, 3oae:f'ina Luna, 3oae:f'ina ~· 

Martinez, Diego de Mesa, José ·Y Ricardo Silva,Rosa Reyna ••• 

En el aiaao año, la Acadeaia de la Danza presenta un 
.pri11er progra11a en el Palacio de Bellas·· Artes. Entre otros 
ballet.a, se. presenta" El 2anat.e" de Guilleraine Bravo. 
Covarrubiaa Juega. un papel iaportantisiao ya que es quien 
se encargó de reunir todo cuando ea el Je:f'e del Departa11ento 
de Danza. 

El auge de la danza en 
i11portante que atrae a grandes 
José Li11ón y Doria Hu11prey. 

México llega a ser tan 
bailarines extran3eroa co110 

En 1950, la escuela se instala en el # Gl de la Av. 
Hidalgo, pero como es · un edi:f'icio destinado a oficinas y 
comercios no reune las condiciones necesarias. Un poco más 
tarde, la S.E.P. recibe " La Unidad Artística y Cultural del 
Bosque ", el teatro Circulo del Granero y la escuela de Artes 
Dram,ticas. Final11ente se decide transladar la escuela de 
Danza !S la unidad antes mencion~da, lo que significa dar un 
11ayor sentido social a las actividades de difusión cultural. 

Posterioraente, aparecen nuevos grupos de danza 
11oderna: en 1966, el " Ballet Independiente de México " 
dirigido por Raul Flores Canelo y Gladiola Orozco: y en 
1970, " El Taller .Coreográfico " ba30 la dirección de Gloria 
Contr~raa. 
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ena~ñar danza ,~-c::é:!n' ún fin profeaional ~ Por ici que ae hace 

'néceaari .. una nue!a eacuells' de danza • . . '. ' . ' 
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Durante h época Virreinal, la Ciudad de México tiene 
tranaforaecionea·· urbanas y arquitectónica•; aua chinaapaa y 
canales .llon aubatituidoa por.callea alineadas, rellena•. de 
tierra o ·piedra por · 1aa que circulan cochea tiradoa•.por 
caballo• formando parte del paiaa3e y de :fondo. ia ··· 

·arquitectura colonial, dan un carácter araónico y bello a 
la ciudad. llo hay aucho ruido y loa letreros no ae necesitan, 
la gente conoce au ciudad. 

A principio• del siglo XIX hay pocoa caabios, siguen 
utilizandose laa aiaaaa foraaa, proporciones, aateriales y 
colorea en una ciudad que tiene en 1821, 140,00Ó habitantes y 
llega a 230,000 en 1845. Solo al finalizar el siglo, durante 
la Reforaa y el Porfiriato, aparecen nuevos edificios de 
foraaa neoclásicas y eclécticas de influencia europea pero, 
en general, ar111ónizan con las obras del pasado. 

Todo c~tmbia con la enorme concentración. 
después de la pacificación del movimiento 
Revolución. A partir de entonces el pa!s 
enoraeaente y su capital refle3e este hecho. 

que sobreviene 
er111ado de la 
se expende 

Durante la década. de los veintes se trata de preservar 
la unidad arquitectónica del Centro Histórico- oficializando 
el estilo que se denoaina " Neocolonial " que se encárga de 
disfrazar las fachadas de laa nuevas conatruccionea •. A partir 
de loa cuarenta• se iaplantan las nuevas corrientes 
urbani•tas y arquitectónicas. del :funcionalisao internacional 
y ·sobrevienen loa enaancha11ientos de laa callea y loa 
edi:fic.ioa de · gran al tura coao una 111anifeatación de loa 
avaneea tecnológicos y del alza del precio del suelo urbano. 
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El >•cUficio 
,.ubicado'· en lea 

y · · Talavera .·· en 
per!aetro"·A". 

teaa d~ este traba30 de teaia ae encuentra · 
callea de• República del Salvador,. Roldán 

el Centro Histórico, al Sureste del 

Ea una aueatra de la arquitectura civil del siglo XVIII. 
Se aupone que perteneció e loa Marqueses de Sen Miguel de 
Agueyo.o 

Este edificio, al igual que la 11ayoria de antiguos 
inmuebles, tiene una historia 111uy accidentada por lo que 
canbia de dueño, de usos e incluso sufre grandes 
111odificaciones en su interior. 

El pri11ero de dicie111bre de 19.31 se declara 11onu111ento 
nacional, y i a partir de ese momento, se tienen datos de 
algunos de los aconteci11ientos por los que pasa. 

Por loa años treintas, el edificio es utilizado co110 
:f'ruteria y bodega. En 1938 surge el pri11er proble11a por un 
anuncio que está fuere de sitio, este dificultad se vuelve 
a repetir varia• veces aáa; por eJeaplo en 1940 con el 
letrero " Almacenes Vera, frutes selectas " • 

Teabién pese por probleaea de súceaión. En 1945 hay un 
Juicio entre Joel y Juan· Vera para deter111inar, quien será el 
nuevo propietrario del edificio. 

Deaafortunadaaent.e, loa proble11as por loa que pasa 
el edificio no solo son de esta !ndole, taabién sufre por 
111odi:ficacio.nea, demoliciones y abandono. • 



-- ; - -

La•pri.era int.erven~i6n iaport.ante-se hace en 1940¡. cuando se 
pide-~perlliao;:para deaoler un 11uro con el firi de facilitar.'el 
uao de una bodega. Ea ta autodz~ción ea concedida por · el 
.LiC. -Alfonso Ceso quien solo pone co110 cond_iciÓn .el que lOs 
nuevos . pilares sean ··.iguales a loa existentes para que 
araóriic:en con el edificio. ~ 

De ah.! en adelante, pasa por varias intervenciones: en 
febrero de 1978 se coloca una losa de concreto en Rold'n # 49 
y as! sufre varias alteraciones 11ás hasta llegar al estado 
actual del in.mueble que ea aalo. Ea el resultado de una 
suceai6n de usos no adecuados en donde predomina au 
utilización co1110 bodega. En .1965 sirven para este fin las dos 
plantea del edificio. 

En fin, hoy en día, tras el desaloJo de la Metced hacia 
la central de abastos, el edificio a quedado abandonado y se 
ha convertido en lugar de reuni6n de vagos quienes incluso ya 
han tratado de provocar un incendio. 
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úrbano 

· Centx-o Histórico de la Ciudad de México. 

El DecretoPresidencial del 11 de ebril de 1980~.de:fine 
une zone de monu11entos históricos, como medida to111ede pere 
conservar las expres~ones urbanas y arquitectónicás del 
pesado~ por constituir un patrimonio cultural. 

El Centro Histórico se encuentre limitado por dos 
perímetros el "A" y el "8", mismos que obedecen e dos 
diferentes etapas de le evolución de la ciudad. 

Los Aztecas fundan la ciudad en 1325 en honor de su dios 
Huitzilopochtli y del sacerdote Tenoch, que preiide la 6ltima 
etapa de peregrinación, por lo que la ciudad es llamada 
Tenochtitlan. Le situan al Oriente de la actua! Catedral. 

La ciudad crece 
las aguas del lago 
insular unida a tierra 

consolidando el 
hasta llegar a 
por 3 calzadas : 

suelo y 
tener· una 
Tlacopan 
Tepeyac 
I:xtapalapa 

reduciendo 
gran ciudad 
el Oeste 
el Norte 
al Sur 

El 1~ de agosto de 1521 se consume le conquiste con la 
llegada. de Cortés e Tenochtitlan. Este decide construir la 
nuevá ciudad sobre Tenochtitlen .Y encarga e Alonso Gercia 
B.revo, el hacer le traza en 1523. Los 111111 tes de esa traza 
son los siguientes: 

17 



Eatoa lbitea aon loa del per!aetro " A ". 

El 4 de octubre de 1822, ae pro11ulg~ la 3ura de la 
prilÍera Constit.uci6n Pol!tica del México Independiente, y el 
10 del 11ia110 11eat.011a posesi6n del cargo de Preaidente de la 
Repíiblice Mexicana el Sr •. Guadelupe Victoria, quien el 8 de 
n.ovielilbre de 1824, expide la ley para la creación de un 
Distrito Federal. En .eaa ocasión loa l!aites de la ciudad 
quedan .de· la siguiente manera: 

Al Norte: Tepito 
Al Noreste: loa teJRplos de Santiago, Los Angeles y 

Santa Maria la Redonda. 
Al Poniente: la casa del Mayorazgo Sasoco < hoy 

desaparecida en San Cosme> y el, Paseo 
<actual Paseo de la Refor11a>~ 

Al Sur: San Antonio Abad, 

Estos l.foitea, igual 
corresponden a uno de loa 
Hiat.Órico, en eat.e ceso, el 

que los 
actuales 

"B••. 

entes mencionados, 
perímetros del Centro 

El Centro Hist~rico 
. ka.2, siendo 3.2 ka.2 
restantes del perí11etro 

tiene une superficie total de 9.1 
del perbetro "A" y loa S.9 km.2 

~'B" • 
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La zon~de la Merced est~ limitada por las siguientes 
callea: 

Al Sur: Av. Fray Servando Teresa .de Mier 
Al Este: Anillo de Circunvalaci6n 
Al Norte: Apartado y la calle de Peña y Peña. 
Al Oeste: Argentina, Pino Suarez y la plaza de la 

Cona ti tución. 

El 22 de enero de 1958 esta zona es declarada zona 
t!pica. El antiguo barrio de la Merced, en algún tiempo es 
unicamente zona habitacional, luego se convierte en un 
centro de abastecimiento del 6rea metropolitana, con lo 
que paulatinamente se desplaza lo habitacional y se acentGa 
su carácter comercial. 

En la Merced se dan dos movimientos básicos: el primero 
centrífugo, la burguesia latifundista se desplaza hacia 
~e3ores zonas habitacionales; el segundo centrípeto, la 
migraci6n interna del país. Así es como la Merced, desde 
el punto de vista habitacional, se convierte en una zona 
decadente y llena de tugurios. 

Con 
pasan a 
fenó~eno 

~ato, los edificios coloniales y grandes mansiones 
ser casas de vecindad, tiendas, bodegas o fabricas, 
que e~ característico de una zona de transición, en 

donde se ·encuentra una zona de comercios con zonas 

habitacionalea • 

.. Otro :fenómeno que 
Merced es la protecci6n 
de rentas, con lo que 
edif"icios. 

contribuye a la decadencia de la 
inquilinaria mediante la congelaci6n 
se incrementa el deterioro de los 
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.coiaercial en la Merced ae · hac:e 11uy 
iaportante. .La zona inclul!Ío llega a surtirse comerc:ial111ente 
por el. e.anal prinCipal que viene de. Xochi111lco. y Mixquic • 

. El .. 11uelle ~el canal, en 1855, era en la actual calle de 
Roldán, ea ei sitio donde se hacen todos los contratos y 
co111pras. En 1870 se eapiezan a substituir. los antiguos 
candes y e.alzadas. 

Sin e11bargo, ea auy iaportante no olvidar que, desde el 
punto de vista · histórico y arquitectónico la Merced guarda 
iaportantes .auestrascoao son: plazas< Loreto, San Pablo, el 
Aguilita>, iglesias y conventos Loret._o, el Car11en, la 
Meréed , Sta. Inea, la Sant!siaa~>, el Hospital de Jesús, San 
Ildeíonao: en fin cuenta con una gran riqueza, de ahí que 
sea una zona típica y que for111e parte del perímetro" A" 
del Cent.ro Hist6rico. 

La zona de estudio. 

Está en la delegación Cuauhtémoc, dentro 
"A" del Centro Hist6rico. Comprende nueve 

Merced, delimitadas por las siguientes calles: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

República de Uruguay 
RHÓn Corona 
Sto. Tomás 
Jesús María 

es 
la 

de 
nueva 

transición, pero con 
central de abastos 

del per.Ímetro 
manzanas d·e la 

el traslado de 
se acelera el 

Le zona 
c:o111erc:ios a 
deterioro y abandono. Esta se presenta como una zona muy 
heterogeriea ya que cuente .tanto con· 111onumentos y casas 
catalog~das como con edifie<ios 11odernos y er111Ónicos, o bien, 
con algunos que rompen con el contexto. 
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.·. ···:-,, .··r_,:;: 
• . .. Republica del Salvador, se encuentren varios 

aonuaentoa: áce?:a Norte, entre Jesús María y Talaveré: la 
acera 'Sur, entre esas misnias calles: el edi:ficio del siglo 
XVIII entre Talavera y Roldán. Esta parte de la calle 
con•er~á ~na.unidad en la calidad de sus edi:ficios y en la 
altura de loa 11isaoa. Pero ésta no es valida a todo lo largo 
de le calle. Támbién encontramos edificios muy alterados 
entre Roldán y Sto. Tomás, que rompen completamente con el 
contexto. Talibién hay un edificio que busca integrarse con 
éste, en le esquina Suroeste de Talavere y RepÚblice del 
Salvador, mediante el enmarca111iento de sus vanos y la 
proporción de loa Mismos. 

En la celle de Talavera, en cambio, hay un gran 
desorden, falta unidad. Hay tanto.edificios funcionalistas, 
coao edificios del XVIII; ta~bien hay un edificio "Art D¡co" 
que es bueno, pero no se integra al contexto. El unico lugar 
en donde hay cierta unidad, es en el lado Oeste de la calle, 
entre Uruguay y República del Salvador. Esta misma falta de 
unidad se da en la calle de Roldán. 

En la calle de Ram6n Corona, hay un edificio que rompe 
con todo orden, es completa1riente desarmónico, con su 
predomiriio de la horizontalidad. 

Mobiliario urbano. 

El abandono de la zona es tal, que hay una muy mala 
iluminación de las calles. También faltan teléfonos públicos 
y basureros, entre otras cosas. 

Todas estas carencias se agudizaron más cesde el temblor 
de 1985, ya que, colindante a la zona, bey 2 ca1T1pos de 
;ivlenda provisional: al Norte, en la plaza Garcia Bravo y 
al Sur, en la plaza Juan José Baz .• 
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probleae . iilportente en zona es · . falte de 
:·tiendas, f'ar11aciaa, panaderias ••• 

Peviaentoa. 

Lea callea eaten asfaltadas, a diferencia de otras 
·Calles del centro, donde encontra11oa: adoquín de piedra, 
callo ea al caso de ·Correo Mayor. o Moneda; O' bien, adocreto 
rosa coao en Madero o 16 de septiembre. 

Loa andadores son de concreto y se encuentran en·•al 
est.ado· en algunas. zonas. 

En lo que concierne a paviaentos, se uniíicará esta zona 
con el resto del Centro Hist6rico. 

Vialidad. 

Actual111ente hay un gran desorden vial en la zona, .las 
calles carecen de semaíoros y, en algunos lugares, las 
señales de tránsito no son claras, provocando as{, que en 
algunas callea como Sto. Tomás, circulen loa vehículos en 
ambos sentid~s sin respetar el real. Aíortunadaaente todo 
esto ·quedara solucionado con el nuevo plan del D.D.F. del 
que .se hablará posteriormente. 

Iaagan .urbana • 

. Esta zona, al igual que muchos otros lugares del centro, 
presenta una falta de unidad arquitectónica, ais•a que ya 
se_ aencion6. Si bien pode111os decir que hay excelentes 
11ueatraa de · arquitectura del pasado, también encontramos 
construcciones que no deberían de ser ll.a11adas arquitectura. 

.. :··· 

• 
~ 
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la falta.de unidad se 11anifieate de varias 

Edificioadiacordantes en altura y volu11én. 
Alteraci6n de edificio• con valor arquitec:t6niC:o. 
Diacont.inuida'd de iaagen producida por loa .. baldíos 

·uaados-c:oao eatacionaaiantoa. 
Afec:taci6n de la v·ia píiblica por el coaercio aabulante. 
InvasicSn da loa espacio• peatonales por aut.oaovilea. 
Contaainac.i6n visual y aabiental. 
Proliferaci6n de anuncioa fuera de regla11ento. 
Anarqu!a en el uao de colorea y texturas en fachadas. 

Toda esta proble11ática ae da principalmente por· la falta 
de vigilancia de la.reglamentaci~n existente. 

El edificio 

Pertenece e la primera mitad del siglo XVIII. Sus 
fachada& estan revestidaa parcialmente de tezontle , hay 
paraaentos en donde se ha caido como es el ceso de la f achade 
a·Roldán. 

El basa11ento tiene un rodapie de recinto coronado por 
aolduraa de chiluc:a muy destruidas. En planta baJa, hay 
algunas ventanea con la herret!a deteriorada, b&Jo los 

· repiaones hay guardeaalletaa. Les ventanas son de arcos 
reba3adoa y JS111baa que se prolongan hasta la cornisa, todo 
este en11arca111iento esta hecho de cantera. 

Las puertas 
Jaabaa que se 
originales eran 

. las otras fuero.n 

eatan coronadas con un arco rebaJado y con 
prolongan hasta la cornisa. Las puertas 
de aadera, son pocas las que se conservan, 
reaplazadaa por cortinas 11etá11cas • 

Todavía hay barandales originales de fierro íorJado. 
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. _ .... 

· . · El·· reaet.e de·Í • 
loaete ·· de berro. · 

deaepereci6, fue substituido por 

Su int.eriOZ" ·.:fue trena!oraedo en bodega, se deaolieron 
varios auroa.ceabial'ldo au eperiencie original. 

Porlacelle de Talavera 
proporcione• con corredorea 
aadera, !'.¡Ue descansen aobre 
auro del .. coatado oriente hay 

ae entra 
qua tienen 

pilares de 
doa puertas 

a un .patio de buenas 
vigas y zapatea de 

estilo ·dórico. En el 
con aarcoa tapiados. 

Existen dos arcos de aedio punto y entre ellos una 
puerta con una claraboya octogonal. 8&JO uno. de loa .arcos 
errenca una escalera relat.iveaent.e noderne que deaeaboce beJo 
otro erco de 111edio punto, uno 111ás sirve pera iluminar el cubo 
de la escalera y un tercero conduce al :fondo de la casa. 

Entrando por la calle de Roldán se llega a un patio, en 
donde se alcanzan a ver reatos de una cubierta metálica que 
aeguraaente :fue colocada en este siglo. 

El edificio ee encuentra en un total estado de abandono, 
es :frecuentado por vagos, quienes incluso han provocado 
pequeftós incendios, mismos que han propiciado la caida de 
varios techos. 
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C. llarco funcional • 

. Prograaa de estudio• de una escuela de danza • 
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. ' . . . , 
.. Tronco co•un 

·. l>roíeaorea 
.aai.l.arinea 

2"grupoa x,20 alumrios 
· · · ·10" de 20 alu1inoa. 

30" de 20 alumnos 

X 
X 
X 

4 niveles 
5 niveles 
4 niveles 

TOTAL 

- 160 al. 
= 70 al. 
= 24 el. 

·--------
254 el. 
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.Escemfrio 
Patio butacas butecas> 

·. Bo~ega ·•·.e uÜier ia >. 
Camerinos <hombres y muJeres> 
Taquilla 
Guarda ropa 
Cabina <Iluriineci6n y Sonido> 
Bodega C:filJl\oteé:a> 
cuarto de.máquinas 
Sanitarios 
Vestíbulos 
Circulaciones verticales 

EscUela. 

Adainlstración: 

88 
311 

41 
67 

7 
12 
10 
13 
20 
48 

248 
51· 

•·,' 

Recepci6n 44 
s~C:retarias 47 
Sel6n de Juntas' 42 
Director · 43 
Publicidad 23 . 
Salón de descanso pro:f esores 44 
~anihdos 42 

Biblioteca: 

··Control 
Consulta 
Acervo 
Mantenimiento y.copiado 

.16 
66 
40 
28 

;,. 
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Aulaa y servicios: 

Salones te'oz:!a. < 4 > 
Salones danza .e 7 > 
Salón· · 11úa1éa 
Taller artea-plástices 
Bodega < taller > 
Zona de descanso. 
Salón de elu~noa 
Ba~os y vestidores <H y M > 
Tiel'),da 
Bodega < tienda > 
Enfermería 
Cuarto.de máquinas 
Subestaci6n Elictrica 

67 
36' 
35 

223 
473 

40 
78 
10 
92' 
'40 

162 
24 

9 
13 
10 
16 
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urbana. 

Vialidad. 

Para la solución vial se respetaron los siguientes 
lineainientos propuestos por el Centro Histórico, en su 
" Sisteiaa de func:iona111iento vial ", de ·:febrero de 1986. De 

.. acuerdo a este sistema,hay tres tipos diíerentes de vialidad: 

Principales: son las avenidas o calles que actualmente 
tienen mayor fluJo vehícular. En ellas quedar¡ prohibido 
estacionarse. 

Calles locales: éstas quedarán rodeadas por las 
vialidades principales, y cada conJunto de estas callee 
integra lo que se denomina un .cuadrante. En el interior de 
estos cuadrantes se permitira el estacionamiento de vehículos 
El tránsito en estas calles esta permitido en todo momento, 
excepto para vehículos de carga y descarga, que se suJetaran 
a horarios especiales. 

Calles peatonales: estan fundamefitelmente destinadas 
al paso de persones: sin embargo, por razones de orden 
práctico se permitirá el tránsito prudente de vehículos 
que prest~n servicio de emergencía, vigilancia y 
abastecimiento domiciliario. Estas calles integran un sistema 
que liga a la mayoria de las plazas y parques del 
Centro .Histórico. 

Dentro de la zona del proyecto, encontramos los tres 
diíerentes tipos de vialidades: 

Vialidades principales en: RepGblica de Uruguay con 
sentido Este-Oeste. 
RepGblica del.Salvador con 
sentido Oeste-Este. 
Jesús MarÍa·con 
s•ntido Norte-Sur 
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Raaén Corona con sentido Eete~Oeáte. 
Roldán . con séntido Sur...:Norte. ·· 
Santo Tomás con sentido Norte-Sur. 

Calle peatonal en: Talevera que lig~ la pleza Juan José 
·Bez o plaza de "la aguilita" y la 
plaza Garcia Bravo. · 

Transporte p6blico. 

á> El aetro. 

Le zona en cuesti6n cuenta con dos linees con estaciones 
cercenas, y también con dos estaciones de transbordo 
pr9xi111as, por·lo que es de acceso sencillo. 

Line~s ~ue sirven a la zona: 
linee uno <Observatorio - Pentitlén> 
linee dos <Texqueña - 4 caminos> 
linee cuatro <Sta. Anite - Mertin Cerrera> 

Estaciones cercanas: Zocalo, Pino Suarez y la Merced 

1 
Estaciones de transbordo: Pino Sua.rez -linee uno y dos 

Candelaria -linea uno y cuatro 

b) Autobuses. 

Los Autobuses de le Rute 100 
dentro del· Centro Histórico, 

' ,, ... 
linitaran a circular solo por las 
sus teraineles ester~n fuere de 
Histórico, per!metro "A". 

Pavbentoa. 

seguiren dando servicio 
ahora sus rutas se 

vialidades principales, y 
los límites. del Centro 

A.l igúel que en 
utilizarán.pavimentos 
rose pera and~dores 
calles.: 

otras calles del Centro Histórico se 
de edocreto en dos colores diferentes: 
y calles peatonal.es y negro. pera las 

; . 



Mobiliario urbano. 

En · la· ·calle peatonal ae propone la instalación de 
arriate• con plantas pare quitar el eapecto arido del Centro, 
dando un toque de verdor •. Eatoa arriates tienen bancas 

A!lt•gredaa, perai tiendo ·. aaí qué dicha calle aea agrádable 
. e · ·loa peatones. Teabi'n, ae plantea la inet.alaci6n de 
baaureroe, .. aeran .•ueblea aislados, aientres que en lás otraa 
callea eatar'n .integrados a laa luainariaa. Eataa Últiaas se 
colocarán e cada .veinte aetroa en treabolillo, con lo cual, 
quedará~ a una distancia de cuarenta 11etros sobre una 11ia11a 
acera. Se propone taabién la colocaci6n de tel,íonos públicos 
procurando que no queden 11uy ale)ados unos de otros. 

Trataaiento da íachadaa. 

Iniciabente, se partio de hacer. un claaiíicación de loa 
edificios de la siguiente manera: _ monumentos 

edificios er111Ónicos 
edificios 
discordantes 

" Definición de monumento: la .noción de monumento 
coaprende las creaciones del intelecto huaano en general y 
en particular las obras arquitectónicas, escultóricas y 

· .pictóricas que ofrecen el teatiaonio de una civilización, de 
.una fase aignif icativa de su evolución o de un suceso 
.hiatórico. 

.. De acuerdCI con la legislación 111exicana, se consideran 
11onuaentoa históricos loa bienes 1n11uebles construidos en los 
aigloa XVI, XVII, XVIII y XIX y loa bienes auebles que se 
encuentren ·o hayan encontrado en ellos y hayan sido 
eJecutadoa en. los aia11oa siglos ". < p 5 " Especi:ficaciones 

· generales de _restauración.> 
En el caso de.los aonumentos no hay ninguna 11odi:f'icaciÓn 

que proponer. 

. ; 

' :¡ 
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·ar•Ónico& aon.equello& que &e e3Úat.an al 
por lo que solo pasan e veces, por algunos a3uatea 

coao puede·aer un~regularización en la altura, respetando la 
altur.a tope establecida de .cuatro niveles~ En otros casos, ae 
caabian de color lea :fachadas, reapetandoaa! el cro11atia110 
peraitido por el' Centro Histórico, < beigea, blancos, ocr.ea y 
roJizoa básica11ent.e>. 

En el ceso de loa edificios discordantes, a.e aaneJaron 
dos categorías. Por un .J,ado, los edificioa·diacordantes para 

· el contextb, pero da valor arquitectónico; y por el otro, los 
discordantes. · De loa prillieros tenemos algunos eJeaplos, coao 
'ea el ceso de un casa " Art D~co " ubicada en la calle de 
Roldán o bien el caso del edificio que esta en la esquine 

-Noreste de RepÍiblica del Salvador. y Talavera. 

Estos edificios, a pesar de ser discordantes por no 
seguir con ciertos lineamientos " cl&sicos " en los edificios 
coloniales., serán conservados tal y como son por tener un 
valor arquitectónico y ser representativos de una época. 
Probableaente aolo se reconsideraria el color en el ceso 
que este chocara con lo propuesto por el Cent.r.o Histórico. 

En cuanto a los edificios discordantes, se plantea una 
nueva solución en fechada pare lograr unidad en les fachadas. 
Para esto, se siguen v.eries r·eglaa: 

Predominio. del 11acizo sobre el vano. 
Proporción vertical de vano.a. 

· Ritaos aiailares en los vanos a los que se dan en los 
edificios coloniales. 
Conservación del mismo paramento en la calle. 
Unificación de alturas.. 
M~n~JO del ~ro~atis~o per~itido por el Centro Hist.6rico. 
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••~luci6n. que ae utilizó, b'aicn~nte fue la de crear 
unidad, y una. 1ntegraci6n araónica.· Paro taabién~ ae 

plantea otra poaible aoluci6n, que ea la de crear un gran 
contraat.e~ Eat.e aoluci6n, ae toa6 aolo en un.caso eapeci:fico. 
Se trata· de - un edificio que da a la calle de Talavera, 
frente al edif'ic:_io en donde ae plantee el proyecto. 

Eate •4if1c1o· ea de cuatro nivele• con grandea 
ventanales horizontales. En_ e•te caao, ae decidi6 convertir 
la fachada en la de un edificio con fachada de vidrio eape30. 

Eato ae hizo por variaa razones que a continuación 
ae enuaeran 

Por no traicionar coapletaaente la intenci6n original 
del proyecto ~e la fachada del edificio. 

Por tener un edificio de gran i~portancia est,tica 
enfrente, que era digno de ser refleJado. 

Porque al estar sobre una calle peatonal, se logra un 
efecto auy agradable, en donde realmente se aprecia la 
intenc:i6n con la que se plantea esto. 

Por enfatizar la entrada de la escuela de danza y dar 
aayor iaportancia al edificio del siglo XVIII. 

Uao del auelo. 

Esta zona pertenece a la delegación Cuauhtéaoc con una 
densidad habitacional ba3a de 240 hab/ha., mientras que la de 
uso ea alta. 

De acuerdo con el plan parcial, la zona pertenece al 
" centro urbano " por lo que los usos del suelo estan 
restringidos. Deade el punto de vista habitacional aolo se 
perait.ehabita~ión plurifaailiar. Se autorizan oficinas tanto 
de la adainiatración pública co110 privada, tiendaa ·de 
producto• básicos y ser.vicios co110 salones de belleza, 
tintorer!ae •• • 
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.-· ·, 
t•mbien autoriza bibliotecas y ~entros 

culturales en general, por lo que el edi:ficio del proyecto 
esta:autorizado. 

Relación.entre la vialidad y el edificio. 

El edificio presenta varios accesos, mismos que fueron 
planteados de manera que obedezcan, por un ledo, con el 
correcto :funcionamiento interno; y , por el otro, en 
relación con la vialidad de las callea sobre las que está. 
Los accesos se eligieron, en base a la importancia de· 
las puertas del edificio y sus funciones. 

La entrada principal da a le calle de Talavera. Esto 
obedece, primero, a una cuesti6n de segur~da~~ sobre todo a 
la salida de la escuela; segundo, por ser mas agradable el 
entrar por ahf, permitiendo la transición de un espacio 
vehfcular a uno peatonal y finalmente la entrada al edificio. 

Sobre esta misma calle, en 
tenemos la entrada de servicio 
completamente independie.nte a pesar 

donde se forma un aneen, 
de la cocine, que queda 
de dar a la misma calle. 

El acceso directo a la biblioteca y al departamento de 
publicidad da a la C8lle de RepGblica del Salvador. Este 
acceso se propuso ahí por permitir el acceso directo a la 
planta alta, donde est¡ la biblioteca, y por considerar que 
tio sera de mucha afluencia. Se piensa que la biblioteca sera 
b&sica~ente consultada por alumnos de la escuela al ser 
especializada en el tema de le danza. 

Finalmente, tiene el acceso al teatro por la calle de 
Rclciin. Esta entr~da se propuso por une calle local por no 
ser d~ fuerte circuleci6n y permitir el funcion~miento · 
independiente del teatro. · 

• " 
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la 
el 

. . , ·. ·. 

arqultect.onlco 

,El·. proyecto ee C01ftpone de cioa · ele11entoa principales 
escuela que alberga salones, adainietración y servicios; y 
teatro qué :Eunc:iona de.•anera independiente. 

El acceso principal está . proyectado a la calle .de 
Talavera, por esta entrada ~~ llega al patio central; que 
.airve coao alaa de la escuela. 

En phnta·baJa, al rededor del patio eatan: los cuatro 
salones de clases teóricas, el salón de música, la tiend·a, la 
ca!eter!a y .el cuarto de máquinas. Le zona administrativa, 
por requerir mayor privacia, se encuentra al :fondo, ligada 
por un pasillo. 

En planta alta, también rodeando al patio se localizan 
los sietes salones de danza, el taller de artes plásticas, 
el sal&n de alumnos, los bafios vestidores y la enfermería : 
y el :fondo le biblioteca. 

El partido del proyecto obedece, tanto al concepto de un 
patio central, en torno el cual se desarrolle le escuela, 
como al utilizar de la manera más lógica los espacios que ye 
existían en el edificio. Es por eso, que loe locales que 
rodeen al ~atio se utilizan pera salones; quedando los 
salones de danza en la planta alta por ser los més amplios y 
las aulas de clases teóricas en la planta baJa por ser de 
menores dimensiones. 

El teatro. 

Se aprovecha el acceso por le ca.lle de Roldán, por un 
lado, porque es! esta zona funciona independientemente. Y por 
el otro¡ porque en esa par.te del edi:ficio hay un patio que 

-puede albergar parte del teatro e escenario y luneterio >. 
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Adeinás, :de esta 111aners se áprovecha co1110 vest!bulo una 
parte del ed.i:fic::io que cuenta con una serie se arcos de medio 
punto que enmarcan de 111anera 111uy agradable el ac::ceso a la 

.sala. También dan un ambiente plaeent.ero al vestíbulo. 
Entrando, al fondo, del lado derecho estan la taquilla y el 
guarda ropa; . y enfrente, una eseelera nueva de madero, eon 
una.estuctuiá exeente que conduce a le planta alte. 

Los areos del vest.!bulo enmarcan la escalera por la que 
se entre al patio de butacas. La sala tiene una capacidad de 
230 personas comodamente insteladas y.en optimas condiciones 
de visibilidad y audibilidad, ie is6ptica se realiz6 en b•se 
a sale continental alternada y con diferencias visuales de 
6 cm. Cuenta con una serie de mamparas laterales y eon un 
plafón. que cump1en tanto une íunc::iÓn técnica C eci'.Ística ), 
como estética. 

del 
Al fondo; esté 
lado izquierdo; 

e111ergencia. 

el escenario 
y del otro 

con la bodega de utileria 
lado, una salida de 

Esta parte del edificio es de un solo nivel, por lo que 
se aprove~hb le azotea de la 2ona con arcos del vestíbulo 
para hacer un segundo piao. Ah!, se encuentran un pequeño 
vestíbulo, sanitarios, otra secci6n de butacas, y al fondo, 
la caseta de.sonido e iluminac16n con una pequeña filmoteca y 
el cuarto de máquinas. 

La utilizeciÓn de esta azotea permite también une mayor 
integración en el edificio, unificando as! la altura de lOs 
pa~~s exteriores. 
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Eatoa aalonea 
aecarec~erizan. por 

·1oa .65a loa 90 a.2 

ae ·encuentran 
aua grandes 

en la planta alta, y 
diaensionea, que van de 

Loa· aalonea deben seguir· varias noraaa técnicaa.para 
dar seguridad a loa aluanos y facilitarles las aeJorea 
condiciones de traba30. 

Loa piaoa aon de aadera, con una doble caaa de duela y 
entre ellaa se coloca cart6n asfáltico delgado de 15 lbs. las 
duelas van colocadas encontradas, y el acabado es pulido con 
une capa de barniz natural. Estas se asientan sobre un 
entraaado de polines, para per11itir que haya rebote. 

Uno de los auros va forrado de espeJO para permitir que 
loa bailarines se puedan corregir. 

Todoa loa 
Lea alturas de 
siendo de 80 a 
los adultos. 
peraitir un 
piernas. 

•uros cuentan con barras de madera empotradas. 
'atas, varian según la edad de ios bailarines, 
90 cm. para los menores y de 1 a 1.0Sm. para 

Iran separadas del muro de 30 a 40 cm. para 
aoviaiento libre tanto de brazos como de 

Los salones requieren una altura mayor a la normal < por 
lo que el edificio es ideal >,· de modo que los bailarines 
e3écuten sus rutinas a duo con toda libertad. 

El 6nico aobiliario 
ea · . ..(n piano que se coloca 
bailarines. 

con el que cuentan loa salones 
esquinado para no estorbar a los 
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t.eó:r'icoa. 

Eatoa eatán en planta baJa, cuentan con platafor11as ae11i 
circulare• eacalonadaa dando ea! visibilidad. 

Al frente cuentan con un pizarrón adosado.al auro, y en 
uno de loa lados, se eapotran casilleros aprovechando aa! l.oa 
nichos que ae :foraan entre loa pilares. 

La aayor!a de eatos salones eatan orientados al Norte. 
Esto es ideal para la luainoaidad que se requiere en ellos. 

Baños y vestidor••· 

La escuela cuenta con dos baños y vestidores, uno para 
hoabrea y otro para auJerea. Ambos tienen le 111saa 
distribución con tres diferentes zonas: seca casilleros > 

Biblioteca. 

hu~eda sanitarios > 
mo3ada regaderas ) 

Tiene una entrada directa por la calle de República del 
.·Salvador a través de unas escaleras. Esto da un 111ayor uso. 
peraitiendo el acceso directo al público en general. Contando 
con una liga directa con la escuela por la planta alta. 

' Cafetería. 

Se encuentra en la planta baJa anexa al patio central y 
tiene una capacidad de. 45 personas. Cuenta con algunas 11esas 
fuera del local, dando as! a&a vida a la escuela. 

La cocina esta provista de un acceso· independiente por 
la calle de Talavera, éstp per11ite la entrada de víveres y 
áalida de basura, sin 11olestar el funcionamiento de la 
·escuela •. 
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'' 

Carpi11teda. 

Le aadere que se utilizare en reposieión deberé ser de 
.le 11is11a especie vegetal que le origlnel, en el ceso de les 
puertas aer.ía oye11el. De no conseguirse dicha 111adera se 
buscará lo 1118s ae111eJante. 

Pera re:fuerzos interiores no es tan importante el tipo 
·de madera, lo que hay que cuidar es que esten debidamente 
secas, no aceptando 11ás del 18 ,. de humedad. 

La madera seré tratada para evitar hongos, mohos e 
insectos. En las piezas a menos de 20 cm. del suelo se usarán 
sales de cromo, cobalto y arsénico. En vigas, entarimados, 
puertas y ventanas se usará pentaclorofenol. 

Pernos, tornillos y clavos. 

Siempre que sea posible serán seme.Jar.tes a los 
originales sobre todo cuando son visibles. 

Colocación. 

Les piezas de madera no se empotrarán e los muros, 
siempre se deJar~n las cabezas de modo a que haya ~irculeci~n 
d.e aire, acuñandose con leJas de piedre pare evitar el coceo. 
No se illpregnerán les cabezas cori ningun producto que selle 
el poro de la aadera. 

Cornisas. 

Pera protegerlas contra la humedad se dará con mezcla de 
"·· - . ·_:,. . . . .. . ' . . . . . " , 

cal y arfi!!na; une pendiente del 3". Sobre esta, se.colocara 
ün forro ~e lémin~.de plomo de 1 mm. de espesor, uniendo los 
tr8Rlos•con engoladura sellada con soldadura. 
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Liitpieza de. eleaentoa de piedra. 

Este se hará.eón egua y Jeb6n neutro, usando cepi~lo de 
raíz. 

Erredicionea de hierba. 

Se arrancará a 111eno secando le ra!z •. Luego se lavara la 
zone con una solución de agua y ecido muriático el 5 "· 
Al acabar la limpieza, se consolidará le superílcie de 
acuerdo con su material y .especificaciones correspondientes. 

ReJunteo de eleaentoe de tezontle. 

Cuando se haya perdido le Junta en un recubrimiento 
de tezontle, se limpiarén los restos íloJoe de mezcle con un 
gancho de alembr6n y después de levar la Junte se reJunteerá 
con cal y arene, en proporción 1:3, usando cuchare de 
entallar y oprimiendo :fuertemente la mezcla con un rayador de 
hule. 

Restitución. 

Recubriaientoa de tezontle. 

Se usarén piezas de les mismas dimensiones que lea 
originales~ Primero se retirar¡ le mezcle vie3e y se 
humedecerá el'muro. Cuando se puedan cólEar las piedras por le 
parte superior o por loe cantos, se les dará a beber, " hasta 
que escupan " revoltura !luida de cemento y arena. 

Si no pueden colocarse coladas, se preparar' la. 
· .. superficie con un repellEado a bese de cemento y arena en 

proporción 1:3, y se asentarán con pasta hecha a baae de 
adhesivos en se;co. Deben seguirse reventones que e~tarén 
de~inido~ por loe pafios y niv~lee exiatent~a. 
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Paviaent.oa 0 dé ,recinto. 

Se usarán reventones ·entre loa puntos que testifiquen 
los niveles original••· aediante los cuales se colocarán las 
aéeat.raa para col()car loe paviaentos. 

Antea, •• construirán loa fir111es y sobre ellos ae 
aaentaril el recinto, colocéndose con 111ortero de ceaento 1y 
arena en proporci6n 1:5 y Junteéndoae con aortero cal,' 
ceaento y arena en proporci6n 1:1:1. Al terainar los traba3os 
ae lavará con cepillo de rafa y agua con acido 111urHítico al 

10. "· 

Pintura a la cal. 

Preparación del auro. 

La superficie del 11uro deberá estar perfectamente limpie 
de polvo. Si hay capas de pintura anterior habrá que 
deaprenderlaa. Cuando exista seguridad de que ee puede 
aplicar pintura nueva, se humedeceré el 111uro por tener 
aplanados de aezcla. 

Preparación de la pintura. 

Se usaré cal apagada, se !oraaré una lechada que se 
pasará por un taaiz: posterir111ente, ae agregaré alumbre: esta 
lechada ee reaoverá y volverá a teaizar pasandola por 11anta 
de cielo. Antes de aplicarla deberé ser re11ovida en for11a 

.constante para evitar el eediaento. 

Se recoaiendan las siguientes proporciones 

Cal 
Agua 
Al u abre 

una parte 
una parte 
100 g. por cada kilo de pasta 
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·.·se;aplica;á~C:o~ brocha·.de ixtie o con c~u1Ó, .dependiendo 
úl 'C:aúdad'qu~ ée busque en el acabado:.·. pe.ro en cudquier 

se n~desi t.a' que. la. segunde . uno se .. aplique perpendicular 
J>Z'i~~ra> · · · 
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.. Criterio Conatrucu vo. 

Este· criterio se deter111ina principalmente, por 
'contar c'onun edi:Cicio sano, salvo algunos techos que se han 
venido a'baJO e causa del peso de los terrados y el abandono 
de éstoa. 

En el caeo de 
estructura met'°l!ca 
edi:Cici6 colonial. 

Cimentación. 

construcciéin 
excenta, de 

nueva, 
manera 

. " se maneJara .una 
a no afectar al 

Al no ~xistir asentaMientos se demue•tra que la 
cimentaci6n est' en buenas condicion~s por lo que 5e 
respetará en la totalicad del ediíicio. 

En. le construcción nueva, ee utilizarán zapatas cori"idtis 
y contratrabes de liga, reepetando en su trayectoria la 
cimentación exÜ!.tente. 

Entrepiaoa. 

Con el íin de dar mayor rigidez al edificio y de 
aligerarlo se remplazarán los terrados por losa plana. Les 
losas estarán coladas ·sobre cimbra que quedará a le vista, a 
éste se le edozarén vigas con el criterio de viga parada, 
viga acostada; Conservando así, la imag~n del ediíi2io. 

Muros. 

Los muros del edificio no presentan ni desplomes, ni 
hundimientos, por lo tanto no existen fisuras. Al igual que 
los.11uroa 0 enc:ontro111oa que loa apoyos aislados estan sanos. 
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ceso de requerir r~füerz~.. é~toa ·aer!en 
·trebeJ~rén' .t•partiendo lea cargas. c:ie une aanere 
Les dálas .ser!an de desplante y de corcina11iento. 

dalas que· 
uniforae. 

Les de desplante se colocarán coao coronaaiento de 
ci11ientoa, . vaC:i'ando en partes el auro de aa111posterie pera 
hacer el arlledo y colado. priaero de un ledo y lue~o del 
·otro.· 

.Lee. de coroneaiento se colocer!en para servir de 
·arrastre a.laevigea de. teC:hullbre. 

El incendio que eufri& 
pero en ceso .de existir 
utilizando el aia110 tipo de 

el edificio no calcin6 la piedra, 
alguna c:alcinede será repuesta 

11eterial. 

Los refuerzos 
auroe auy robustos 
sin asentamientos. 

verticales no son necesarios por tener 
y estar en buenas condiciones de plomo y 

Loa auroe del edificio se respetarán, salvo cuando por 
proyecto ee requiera eliminar alguno. En este .caso se deJarán 
aochetee e manera de testigos del muro original. 

Los muros nuevos se harán de mamposteria. 

Cubiertas. 

Estas serán de.lose plana; salvo en el caso del teetro 
en donde se 11aneJaré una cubierta ligera de multy panel. 

47 



de inatalación hidráu~ica• 

Esta conáUtuido por todo aquello que 
abasto, al.11acena3e y uso de agua potable, y 
siateaa hidráulico de uao nor11al, y siateaa 
eiaergencia contra ineendio. 

se re:fiere al 
ae divide en: 
hidráulico de 

Sisteaa hidráulico de uso nor11al: La aliaentación se 
realizará en foraa directa, por 11edio de la red aunicipal 
captandola para aer depositada en la cisterna. 

La cisterna será de una capacidad de 66,000 lts., y el 
abasto y distribución de agua potable se realizará a través 
de un siste11a hidroneumático, con capacidad de bombeo de 
5 lta./aeg., y con una presión de 6.5 kg./cit.2. 

En la distribución se contaré con tuberia de cobre con 
conexiones aoldables de bronce. 

Se abastecera de agua potable a : servicios sanitarios, 
ca11erinoa, baños y vestidores, cafeteria y enfermeria. 

Sisteaa hidráulico de e11.ergencia contra incendio 
traba3ará de 11anera independiente y automática. Se utilizaré 
equipo 11ixto auto11ático, eléctrico y gasolina, con capacidad 
de boabeo de 4 tla./seg •. por hidrante. En base a dos 
hidrantes aiau.ltaneos y presión de .traba30 de 4.4 at11. 

La distribución de salidas se hara por medio de 
gabinetes e11potradoa en los 11uros. Los gabinetes contendrán 
aengueras de 38 1111. de ~- En el exterior del edificio 
exiatir~n to11as aiaaeaas de latón cromadas con dos salidas de 
64 ••• 
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&anit.aria~ 

Pare deealoJer lee precipitaciones pluviales y las aguas 
negrea provenientes de. los servic_ios sanitarios, se usarán 
tuberiaa de fierro fundido. 

Los desagües exteriores serán por 11edio de tuberias de 
concreto, hidr,ulico, en dié111etros necesarios y ,.,l:on sus 
registros de ca:ia con tepes des111onteblee, según 
especificaciones. 

Criterio de inataleciÓn eléctrica. 

El edificio contará con dos sistemas eléctricos 
1H1Ja tensión. 

alta y 

Sistema de alta tensi~n ·: le Compe~ia de Luz será la 
encargada de su11i_nistrar la alimentación de vol ta Je primario 
pera el ediíicio• 

La carga de _alimentación será de 23 Kvs., en corriente 
trifásica e cuatro hilos. El cableado será subterraneo hasta 
la subestación. 

Debido e le carga se instalará una subestación con un 
transformador de 500 Kvs•, de capacidad y tensión de 127-220 
en ba_J_a tensión~ 

Se requerirá de una planta de luz de emergencia 
automática, pare entrar en acción en. los casos de ·. .._ ·,·. - . ' . ' 

in1'errupcion del abastecimiento normal municipal. 
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Criterio d• ilualnac.S.Ón. 

El edificio i::ont.erá con dos aiate11as de ilu•Ínac:ión : 
el siste•e de 1lua1nac1Ón· general del mismo y el siste11a de 
iluainaci6n espec.!:Hca teatral. 

Iluninación general 
convencionales y. en baae 
requeridas por local; 
cantidad de lea aisaaa. 

: Regida por sistenas de iluaipación 
el cálculo de iritenaidedes lua!nicea 
dando ésto el tipo de la•paras y 

En base a respetar el edificio, se plantea que todas 
las tuberías viaJen por losas; baJo el sistema de peine 
invertido. Quedando todos los contactos en piso y acusando 
la trayectoria vertical de tubos adosandolcs a los ~uros. 
Este •isao criterio se utilizaré en inte~ruptores y tableros 
de distribución. Siguiendo sai un criterio de 
reversibilidad. 

Iluminación especifica teatral: este sistema contar' con 
un equipo consistente en : une consola de iluminación y un 
banco de "di111ers•• <atenuadores de intensidad) de 34 canales, 
que serán distribuidos de ls siguiente manera barra 
ciclorama, diablas, laterales escenario, laterales de sale, 
puente de .1lu111inaC:ión e ilu111inación de sala. 

Esta coneole se instalará dentro de la cabina de 
iluminación. La colocación de los di%erentes tipos de 
ilu111inación eáte deter111inede por regles tradicionales en el 
arte escénico. 

Criterio de inatalac:ión de aonido. 

Se propone pera el interior de la sala, un sistema 
estereo e cuatro salidas con un control de audio de 32 

··canales, panel , de .parcheo y entradas para equipo como : 
grabadoras de casettes, grabadoras de carrete abierto, 
tornaaesa y C::oapec:t disc. 

'~ ;·1 
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de l~scuatr~ canales.de s~Hde 6er6n para ei sonido 
~Úblico, ubieados<E!n le parte superior del proscenio.; Los dos 

·restantes serán para el logro de e:feetos sonoros espéciales· 
que se reqtiieran. . . 

:Este equipo resu11te un total de 200 watts de potencie y 
una salida de111onitoreo para camerinos y vestibulo. 

Criterio de equipo de ventilación. 

El sistema que se propuso para proporcionar aire :fresco 
el interior de la sale y foro :fue el de enfri•rniento de aire, 
a base de maneJedores de aire levado. 

Le sala tiene un volu11t~n de 6,400 m3 de air~. Se 
R1antendré una.temperatura constante de 24 grados lo cual se 
lograr~ ha6iendo 7 ca11tbios de aire por hora en la sala. 

Se usarán dos lavadores de aire independientes e 
interconectadas en Y • Le inyección de aire se hará por 
reJilles lineales ocultas en los eaJillos del pla:fón de 
le sale y •li111entadas por duetos de lamina galvanizada que 
vie)ar~n suspendidos por el plafón; 

Todas les conexiones de duetos se herén con fuelles de 
lona y los duetos irán :forrados en su interior con hule 
espuaa. De este 111anera .se evitarán ruidos indeseables dentro 

·de la sala. 

Le ventilación en sanitarios en planta ba3a del teatro 
se hará por extracción mecánica. 
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·. · gaJia 
propuso un diseño 
posib!lidades. 

que o:f rece una 

El telar tiene· un sistem.a 111ecánico de elevación y 
desceriso de . ..,aras pára escenografía e iluminación, a b~se de 
poleas y contrapesos sostenidos por cablea .de acero, 
11a.ne3ables .desde el: puente de tramoya. 
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Angulolgnecio 

Carballido Emilio 

Dallal Alberto 

Elose~ui Josefina 

Gay & F'awcet.t 

Hogget Chrie .. 

Izenour George 

".ARCHITETTURA PERLO SPETTACOLO." 
Editore Milano. Italia < 1958 >. · 

" ZONA MONUMENTAL. DE LA CIUDAD DE 
MEXICO " 

I.N~A.H., México D.F.< 1976 > 

" TESTIMONIO 1934-1959, 25 AÑOS DE 
DANZA EN MEXICO "' 

I.N.B.A.,C.I.D.D., M~xico D.F.< 1984 

" LA DANZA MODERNA EN MEXICO " 
Depertaaent.o de humanidades, 
dirección genere! de difusión cultural, 
U.N.A.M., México D.F., < 1977) 

" GUIA DE ESTUDIO 
APRECIACION DE LA .DANZA " 

Edit. Pueblo y educación,. 
La Habana Cuba ( 1980 > 

" INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS " 
Edlt. Gustavo Gili, 
Barcelona España < 1974 > 

" STAGE & CRAFTS " 
St. Martin Presa, 
New York U.S.A. < 1975 ). 

" THEATER DESIGN " 
Edit. Me. Graw - Hill, 
New York U.S.A. < 1980 > 
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· Selezer Adolfo 

S.E.D.U.E. 

Valencia Enrique 

Anoniao 

M ..• ~~PECIFICACIONES GEN~RALES 
. DE RESTAURACION " · · 

S.A.H.o.P., lléxiCo D.F., ( 1981) 

·" LA DANZA Y EL BALLET 11 

.· Edit. Fondo de culture econ6aica, 
México D.F., < 1983 > 

" CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE 
llEXICO " 

S.E.D.U.E., Dirección general de aitioa 
y.aonuaentoa del patriaonio cultural, 
México D.F., < 1984 > 

º' LA MERCED, ESTUDIO ECOLOGICO .Y SOCIAL 
DE UNA ZONA DE LA CIUDAD DE MEXICO " 

I.N~A.H., México D.F., < 1965 > 

" HISTORIA Y· LEYENDAS DE LAS CALLES DE 
MEXICO " Toao I 
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