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INTRODUCCION 

El área conurbada de la ciudad de Guaclalajara, ha tenido 
en los últimos años un acelerado crecimiento que ha causado que 
en su periferia se formen asentamientos carentes de toda clase ele 
infraestmctura y equipamiento urbano. 

Están actualmente pasando por esta situación las colonias 
asentadas mí las faldas e inmediaciones del llamado popularmen
te "cerro del cuatro". Estas colonias cuentan sólo con una peque
ña y provisional capellanía, en la que únicamente se realizan ac
tividades litúrgicas, haciendo demasiada falta las actividades pas
torales y las sociales que ofrezcan a toda esta población de esca
sos recursos económicos: orientación espiritual, actividades de ca
rácter comunitario que promuevan la cultura, el trabajo y la 
unión. 

Es además necesario en la ciudad, un símbolo que haga no
t¡¡r que más del 95% de la población pe1-tenece a la religión ca
tólica, un símbolo que manifieste todo ese sentimiento de los ta
patíos y que signifique que la ciudad está bajo el cuidado de 
Cristo Rey. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, es estudiar y defi
nir la forma más apropiada para llegar a cubrir estas necesidades, 
basándose en fuentes de información, organismos públicos y re
ligiosos, libros, publicaciones pastorales y trabajos de campo, por 
lo que, aunque sea de una manera muy pequeña contribuirá a fa
vorecer en el hombre el encuentro, la meditación y los valores 
trascendentales, apsectos tan olvidados y tan importantes hoy en 
día. 

El edificio tendrá el título de SANTUARIO, debido a que 
será principalmente un lugar de peregrinación, pero además con
tará con área social que prestará servicios de catecismo, médicos, 
de instrncc:ón y de recreación; con un área habitacional para 
sacerdote3, pam la gente que tendrá a su cargo el mantenimien
to del edificio y para adomdores noctumos. 

El presente trabajo se divide en dos pm'tes: una analítica 
en la cual el problema es estudiado y de la que, parte por parte 
se obtienen conclusiones que aportarán datos para obtener un 
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pl'Ograma de disefio, y este programa de disefio servirá de base 
para realizar Ja segunda parte del trabajo que consiste en la so-
lución arquitectónica propuesta. · 
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1.-ANALISIS ARQUITECTONICO 



l. REQUISITOS FOMALES 

1.1. ANALISIS DE LOS FACTORES 
SOCIO-CULTURALES 

1.1.1. LA NECESIDAD SOCIAL 

El desarrollo industrial, provoca el aumento de las fábricas, 
y esto causa un alto índice de inmigración trayendo consigo las 
grandes aglomeraciones urbanas. 

De estas aglomeraciones urbanas, surgen nuevas necesidades 
que deben satisfacerse con nuevas estructuras y nuevas fonnas: 
hospitales, iglesias, escuelas y todo el equipamiento urbano debe 
ampliarse o extenderse para cubrir las nuevas necesidades. 

Este es propiamente el caso de la ciudad de Guadalajara y 
de sus municipios anexos. Entre estos municipios, al sur de la 
ciudad, está el de Tlaquepaque, en donde se localiza uno de los 
cerros más altos que confmman el valle, el cual la gente conoce 
como el "cerro del cuatro". Actualmente en las faldas de este 
r.erro se encuentran asentadas varias colonias de clase social ba
ja, las que carecen de infraestiuctura y equipamiento urbano. 

Estas colonias sólo cuentan con una pequefia iglesia provi
sional que resulta insuficiente, por lo cual e~ necesario dotar a 
estas personas de un lugar en el cual, puedan escuchar la pala
bra divina y a participar de la celebración eucarística de una ma
nera más amplia y cómoda. 

Además, carecen de esp¡¡cios en donde puedan recibir ins
tiucción catequética nifios, .ióvenes y adultos que es tan impor
tante hoy en día para lograr un desarrollo integral. 

La gente que habita estas colonias tiene muy reducidas sus 
posibilidades económicas, y la iglesia les podría proporcionar ayu
da mediante: una enfermería o dispensario médico, impartiendo 
clases de algunas actividades u oficios como carpintería, tejido, 
etc. o dando algún otro tipo de instrucción mediante sistemas au
diovisuales, toclo esto colaboraría a un mejor y más rápido desa
rrollo de esta comunidad. 



Por otra parte, una de las características más notables de 
la ciudad de Guadalajara es su alto grado de religiosidad y fe 
hacia el Ser St1premo y sería conveniente hacer notar ese senti
miento tan noble de todos Jos tapatíos mediante un símbolo que 
manifieste toda esa creencia, un símbolo que pueda ser visto des
de cualquier punto de la ciudad y que además represente la mi
rada o el cuidado de Crislo a toda la ciudad. 

Es conveniente señalar ademas que a la ciudad de Guada
lajara le hace falta un santuario o lugar de peregrinación, en el 
cual se puedan realizar retiros espirituales, un lugar donde se res
pire tranquilidad, ayude al recogimiento, en contacto con la na
turaleza, facilitando todas las actividades de este tipo. 

1.1.2. ANALISIS DE LA INSTITUCION 

A) SUS DOGMAS 
El m!sterio de la santa Iglesia se manifiesta en su misma fun

dación, pues el señor Jesús puso el fundamento de su Iglesia pre
dicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios, pro
metido siglos antes en las escrituras. 

Pero habiendo resucitado Jesús, después de sufrii· muerte de 
cruz por los hombres, se manifestó constituido para siempre co
mo el Señor, como Cristo, y como sacerdote y derramó en sus 
discípulos el espíritu prometido por el Padre. Por eso la Iglesia 
enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente 
sus p1·cceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la mi
sión de anunciar y establecer el reino de Cristo y de Dios, en me
dio de torios los pueblos y constituye en Ja tierra el getmen y 
p1incipio de este Reino consmnado, y con todas sus fuerzas espe
ra y desea ardientemente el don ele unirs con su Rey en la Glo
ria. (1) 

La Iglesia, ayudando al i:nundo y siendo ayudada por él, so
lamente Lusca una cosa: que el reino de Dios venga, y se instau
re Ju salvación de) género humano. La I::;lesia es "sacramento 
universal de salvación", que proclama y realiza a la vez, el miste
rio del amor de D:os a los hombres. (2) 

(1) Documentos completos del Vaticano II. Pág. 9. 
(2) Documentos completos del Vaticano II. Pág. 163. 



B) SUS EDIFICIOS 

Por iglesia se entiende un edificio sagrado destinado al cul
to divino, al que los fieles tienen derecho a entrar para la cele
bración sobl'e todo pública del culto divino. (3) 

Más frecuentemente se llama también a la iglesia "edifica
ción" de Dios. El mismo Señor se comparó con una piedra que 
rechazaron los que edificaban, pero que .fue puesta como piedra 
angular. Sobre aquel fundamento levantan los apóstoles la iglesia 
y de El recibe fümeza y cohesión. A esta constmcción se le dan 
diversos nombres: Casa de Dios en que habita su familia, Habi
tación de Dios en el espíritu, Tienda de Dios con los hombres y 
sobre todo, "Templo santo" que los santos padres celebran repre
sentando en los santuarios de piedra, y en la liturgia se compa-
1·a justamente a la ciudad santa, la nueva Jemsalén. ( 4) 

C) SUS INS'I'ITUCIONES 

Según su jerarquía los templos se dividen en: 

Catedral.-Este es el templo ele más jerarquía, puesto que 
representa todos los servicios de culto: religiosos. pastorales (de 
evangelización, de servicio social, culturales y educativos), y de 
.esparcimiento. 

Parroquia.-También presta todos los servicios de culto: re
ligiosos, pastorales y de esparcimie1'to, pero no tiene tanta je
rarquía como la catedral. 

Vicaria.-Depende de la parroquia y la auxilia en todas sus 
funciones, por lo tanto, ésta complementa las necesidades de cul
to de una población. 

Capilla.-Esta es gener11.lmente de dimensiones reducidas y 
está destinada a cultos y devociones especiales. 

Santuario.-Se le designa así a la iglesia y otro Jugar sagra
do al que por un motivo peculiar de piedad acudan en peregri-

(3) Código del derecho canónico, No. 1214. 
(4) Documentos completos del. Vaticano II, Pág. 10. 



nación numel'cisos fieles, con la apl'obación del onlin(lrio del lugal'. 
(5) . 

De acuerdo a lo anteriol' el templo en la cima del ceno del 
cuatl'o, tendrá una jerarquía de santuario, puesto que sel'á prin
cipalmente un lugar de pei·egrinación, al que se acudirá a ren
dirle culto a Cristo Rey. 

Además, prestará todos los se1vicios de culto, religiosos pas-' 
torales y de esparcimiento, por lo cu~l tendría posibilidad de ser 
parroquia, sin dejar de tener el título de Santuario. (6) 

D) SUS ACCIONES 

La iglesia aunque para cumplil' su misión precise de l'ecursos 
humanos, no está constituida para buscar la gloria terrestre, sino 
para propagar la humildad y abnegación también con su ejemplo. 
(7) 

La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de m·
clen económico, político o social; el fin que él le señaló es ele or
den i·eligioso. Pero ciertamente de esta misma misión religiosa 
se difunden ayuda, luz y fuerza que pueden cooperar en la tarea 
ele establecer y afianzar la comunidad humana según la ley divi
na, (8) 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Las funciones de la casa del pueblo ele Dios son: 
-Reunir una comunidad de creyentes y organizar los luga-

1·es de celebración litúrgica. 
-Acoger a los hermanos en la fe. 
-Escuchar la palabrn ele Dios. 
-Orar y cantar en asamblea. 
-Bautizar. 
-Celebrar la eucaristía. 
-Santificar la vida cristiana. 
-Oración individual y adoración eucarística. 

Código del Derecho Canónico No. 1230. 
Entrevista con el Padre Rafael Uribe. 
Documentos completos del Vaticano II. Pág. 14. 
Documentos completos del Vaticano 11, Pág. 158. 



-Servil' a la comunidad. 
-Dm· testimonio de la fe. (9) 

1.1.3. ANALISIS DE LOS USUARIOS 
Y ASPECTOS ESTADISTICOS 

El ál'ea conurbada de la ciudad de Guadalajam ha tenido un 
acelemdo desarrollo hacia el sul'oeste, en donde se han asentado 
varias colonias nuevas, las que generalmnte son de clase baja con 
muy pocos i·ecul'sos económicos y que necesitan servicios, infraes
tructura, escuelas, espacios pam culto, etc. 

Estas colonias pertenecen al municipio de Tlaquepaque, el _ 
cual en su totalidad consta de 17'7,321 habitantes de los cuales 
hay: 

174,219 católicos, 
1,279 evangelista, 

33 judaísmo, 
590 otl'a religión, 

1,203 sin i·eligión. 
Y en el municipio de Guadalajara que hay 1,626,152 habitan

tes existen: 
1,581,035 católicos, 

21,834 evangelistas, 
1,061 judaísmo, 
8,312 otra l'eligión, 

13,910 sin religión. (10) 

Por lo tanto el 98.25% de Ja población del municipio de Tla
quepaque, es católica y el 97.22% en la ciudad de Guadalajara. 

1.1.4. ANTECEDENTES HISTORICOS 

a) La capilla de la Paz (Acapulco, Gro.) 
Esta capilla fue constmída p01· la familia Tmyett, con la fi

nalidad de que sirviera para guarda!' sus !'estos, en fo1ma de ce
nizas, en criptas bajo esta capilla. 

(9) Ministral'e, Págs. 76 ss. 
(10) X Censo General de Población y Vivienda, 1980. 

1. 
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Este conjunto arquitectónico, consta de: una cruz monumen· 
tal que se puede observar desde cualquier punto de la bahía, una 
capilla para aproximadamente 200 personas sentadas, criptas ba
jo la capilla, un monumento escultórico, un presbiterio exterior 
para misas grandes al aire libre, una pequeña tienda, control, mi· 
mdores y plazas. 

La cruz monumental miele 31.2 m. ele altura, posee unas muy 
buenas proporciones, está construída con una estructura ele ace
ro y placas prefabricadas, con un acabado en tirol. 

La capilla tiene el techo a 2 aguas, con estructura de acero 
y losa de concreto, presenta una forma bastante pregnante, y 
junto con la crnz forman una un!dacl bien logmda, su planta es 
ele forma rectangular con 3 grupos alrededor dtll presbitel'io. 

El material que prndomina en todo el con]mlto es la piedra, 
que es un material bastante sob1io y humilde y el cual fue obte
n!do del mismo cerro. Este material está muy bien combinado con 
In madera iústica ele !ns bancas, y con el concreto nparnnte. 
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Los mil'adores, presentan una vista maravillosa de toda la 
bahía de Acapulco, y todo el conjunto está muy bien ambienta
do con muchas jardineras, vegetación, piedras que i·espetaron, y 
además, fuentes por las que corre agua por todo el conjunto, al
gunas veces en f01ma de cascada. 

rr, 
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AMllUleO, Gro. 



1.1.4 ANTECEDENTES HISTORICOS 
BASILICA DE GUADALUPE 

La Basílica de Guadalupe es una de las obras de mayor con
troversia, y de las más criticadas en cuanto a su aspecto f01mal, 
el cual no se presenta en su fo1ma típica. 

El objetivo principal, era crear un espacio para que los ca
tólicos guadalupanos pudieran practicar su religión y expresar su 
devoción lo cual se logró de muy buena manera considerando las 
determinantes que se presentaban; las condiciones físicas del te
l'l'eno, de poca resistencia, Jos materiales de construcción, el siste
ma constmctivo, Ja liturgia contemporánea, Ja artesanía y la de
voción de los mexicanos. 

Estl'ucturalmente, para evitar hundimientos en el subsuelo 
era necesario reducir al máximo el área d las cargas mayores y 
apoyar éstas en forma directa a la carga resistente del terreno en 
el subsuelo a 32 mts. de profundidad, por lo tanto se optó por un 
mástil en el cual se centrara el máximo de cargas siendo éste de 
un área relativamente pequeña. Este mástil recibe Ja carga prin
cipal de la cubierta y de los entrep:sos. Este sistema constructivo 
corresponde al tradicional de una carpa que se apoya sobre un 
eje principal de carga, el cual coincide con la función principal de 
un templo que es enfatizar el espacio del presbiterio que es el pun
to de mayor interés, muestm así una congmencia entl'e el sistema 
constructivo y la función devocional del templo. 



El espacio exterior o atrio permite alojar más de 30,000 per
sonas esto es en atención a la demanda social debido a las peregri
naciones de toda la rep1fülica. 

Se respetaron colores y texturas tradicionales, los materiales 
constructivos de Ja época virreinal son cantera y tezontle que 
proporcionan un color ocre y rosa, por lo tanto en esta obra se 
utilizó concreto con agregados de color ocre y rosa. 

Se mantiene una adecuada proporción entre la altura del 
templo tmdicional y la del nuevo templo, evitando que éste por 
su gran capacidad y dimensiones minimice o reduzca la dignidad 
del viejo templo. 

En conclusión esta es una obra que es muy criticada por el 
aspecto fmmal que presenta, pero este aspecto fmmal responde 
a un pro¡;nuna arquitectónico que se basó en las necesidades de 
un pueblo crisfamo, un pueblo guadalupano: México. 
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1.2 CONCLUSIONES 

1.2.1 EL GENERO DEL EDIFICIO 

Se le denomina lugar sagrado, a aquel que se destina al cul
to divino, o a la sepultura de fieles, mediante la dedicación o ben
dición prescrita por los libros litúrgicos. (11) 

Iglesia, que significa reunión, asamblea, convocación, de es
ta manera se entiende por iglesia, un edificio sagrado destinado al 
culto divino, al que los Eeles tienen derecho a entrar para la ce
lebración sobre todo pí1blica del culto divino. 

Con el nombre de Santuaiio se designa a una iglesia u otro 
lugar sagrado, al que por motivo peculiar ele piedad, acudan en 
per€grinación, numerosos fieles, con la aprobación ordinaria del 
lugar. (12) 

La iglesia nunca consideró como estilo artístico alguno, sino 
qne acomodándose al carácter y a las condiciones y necesidades 
de los pueblos, aceptó las fmmas de cada tiempo, pidiendo que 
sean aptos pnra la celebmclón de las acciones litúrgicas pam con· 
seguir la participación activa ele los fieles. (13) 

Por lo tanto el Santuario y monumento a Cristo Rey será un 
edificio del género religioso y cuya tipología estará condicionada 
pOl' las actividades litúrgicas, pastorales sociales, pastomles evan
gélica, ele peregrinación y ele Eervic!o o apoyo. 

1.2.2. TIPOLOGIA FUNCIONAL 

La primera finalidad ele la iglesia es reunir el pueblo cristia
no disperso en el mundo, en nombre de su fe a celebrar su liturgia. 

Es pues en In iglesia, la función ele mayor importancia la Ii
túrg:ca o ele culto, debido a que en ella se cong1·egan todos sus 
fieles a participar en el sacrificio de Cl'isto y a escuchar la pala
bra divina; es una actividad por lo tanto, de tipo comunitaria, en 
la quQ se reúne el pueblo para alabar a Dios. 

(11) Código del Derecho Canónico, No. 1205. 
(12) Código del Derecho Canónico, No. 1230. 
(13) Documentos Completos ele! Vaticano II, Pág. 174. 
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Las funciones litúrgicas pueden resumirse en la siguiente for-

a) Reunirse en asamblea. 
b) Escuchar la palabra divina. 
c) Responder a la palabra divina. 
el) Celebrar la eucaristía. 
e) Adoración ele Ja reserva eucarística. 
f) Realizar actos sacramentales: 

- bautismo 
- matrimonio 
- reconciliac:ón 

g) Oración personal. 
h) Oración comunitaria. 
Las funciones pastorales se dividen en: evangélicas y socia-

+ Evangélicas: por su misma naturaleza, toda iglesia es mi
sionera, y Ja tarea ele la evangelización es deber fundamental del 
pueblo ele Dios. (14) Por Jo tanto las actividades evangélicas 
ofrecen orientación espiritual y difusión ele Ja religión, y tienen 
en la iglesia la función de animar Ja vida con el espÍl'itu de Cristo. 

Tiene tres aspectos principales: 

- catequesis 
- preparación 
- planeación o revisión. 

+ Sociales: estas actividades son ele carácter comunitario y 
exigen la participación ele los fieles, abarcando los s~guientes 
puntos: 

- promoción cultural y ele trabajo, 
- unión comunitaria, 
- problemas concretos. 

Por último, están las funciones de apoyo, que son las acti
vidades 8;n las cuales la iglesia no funcionaría de una manera co
rrecta, debido a que complementan las funciones litúrgicas y pas
torales. 

(14) Código del Derecho Canónico, No. 781. 



Estas se dividen en: 
- vivienda 
- administrativa 
- seivicios 

adoradores 
sacerdotes 
seivicio 

1.2.3. TIPO LOGIA ESPACIAL 

La distribución espacial de la asamblea, es de gran impor
tancia puesto que condiciona y determina la participación de los 
fieles en los actos litúrgicos. La distribución de este espacio de
pende de la fmma de que se si tüe a los fieles con i·especto al 
punto principal: el altar. 

Hoy en día se debe facilitar la activa participación de los fie
les en todo el evento litfügico, procurando siempre la debida pro
ximidad entre los celebrantes o ministros y los fieles, uniéndolos 
lo más estrechamente posible, sin llegar a confundirlos. 

La disposición en forma ele escuadrón o rectangular, que pre
dominó durante el siglo XIX impide completamente una. verclacle-
1·a comunicación entre el celebrante y los fieles reunidos; por lo 
que se debe evitar el excesivo alejamiento ele los fieles situados 
en las últimas filas, mediante un estudio ele las proporciones del 
rectángulo, ensanchando el espacio destinado a la comunidad y 
acortar la distancia entre ésta y el altai-. 

Una de las maneras ele facilitar esta proximidad es disponer 
en varios pero poco profundos grupos orientados hacia el altar, es
ta disposición ayuda a dar a la misa su carácter ele banquete fa
miliar. 

La disposició:n en anillo cerrado evoca las palabras ele Jesús: 
"Donde estuvieran dos o tres reunidos en mi nombm, allí estoy 
yo, en medio de ellos". Pero en esta disposición, el altar que es 
la mesa del banquete está completamente ocupada y no queda 
lugar para Aquel a quien se espera que es C1isto que debe venir 
a completar la asamblea. 



Cuando se coloca a la comunidad en grupos por los cuatro 
lados se presentan los mismos defectos que la disposición de ani
llo cerrado. 

De manera que sin cerrar completamente el anillo de la co
munidad, obtendremos una distribución que haga patente el pro
fundo significado de la celebración eucarística y la relación en
tre la zona de los ministros y la comunidad. 

Una planta cuadrada o de Y4 de círculo, busca un mayor 
acercamiento de los fieles al altar por medio de un ensanchamien
to de la nave, permitiendo una mayor concentración, y además 
presenta una forma que es bastante atractiva por su simplicidad 
y pregnancia. 

Colocando el presbiterio en uno de los 4 ángulos, la comunidad 
fo1maría entonces un haz más paretado y se obtiene una mayor 
conciencia de comunidad y de cuerpo sin perder su orientación 
hacia el altar. 

Es conveniente que en la distribución espacial haya una ar
ticulación jerárquica de la iglesia, en la que exista una marcada 
diferencia entre un volumen grande para la comunidad de fieles 
y otro de menor tamafio, pero más destacable cualitativamente. 
(15) 

1.2.4. EXPECTATIVAS FORMALES 

El aspecto formal del conjunto y el valor simbólico son 1~, 
características más importantes con que debe contar el templo 
y monumento a Cristo Rey. 

Estética y armonía, utilidad y función, técnica y solidez son 
valores que deben quedar plasmados en esta obra, de manera que 
su carácter firmemente expresado, muestre la sincera manifesta
ción de su contenido. 

Este aspecto se deberá manejar en base a fo1mas pregnantes. 
puras y de fácil reconocimiento e identificación, puesto que "la 
belleza de un edificio proviene del espíritu y del amor que it'l'a
dia de sus formas". (16) 

( 15) Arte Sacro Actual. Págs. 237 a 243. 
(16) Ministrare. Pág. 74. 



Una igesia debe estar constmida con lógica. sobre las con
diciones técnicas y materiales constmctivos d~ su época; en~en
diendo a la tradición no como un ciego afermmiento de las for
mas usuales, sino como una fidelidad a los pl'incipios, por J., que 
la gran arquitectura religiosa ha sido siempre la actu1.üzación 
de los grandes principios del r.rie constructivo: rr.áximo rendi
miento, máxima economía y máxima eficiencia. 

La estructura suspemlida o cubierta de 1.elai·aña que está 
basada en hiperbolo:des y parauol'lides hiperbóiicos suprime vi
gas, pórticos, cerchas de tejado y hoce posible cualquier tipo de 
márgenes espaciales, presenta formas bastante agradables y su
pera a la arquitectura estática. 

La l'igidez y sequedad de fas estructuras ortogonales están 
actualmente en c0ntradicción con la progresiva flexibilidad de la 
plástica arquitectónica, de manera que se ha hecho notar, un 
abandono de la rigidez estructuralista, en beneficio de cierto li
rismo al que pertenece la fabulosa posibilidad de la arquitectura 
suspendida. (17) 

1.2.5. CAPACIDAD 

Más del 95% de los habitantes de la ciudad, pertenecen a la 
religión católica, de los cuales, una gran parte de ellos, en los días 
santos y de fiesta, relizan grandes procesiones, peregrinaciones y 
celebrac!ones. 

Para realizar estas celebraciones grandes y eventos, se ne
cesita por lo tanto un espacio que pueda albergar a bastantes 
fieles, así es que se requ:ere de una asamblea o nave para 1000 
personas sentadas, y con posibilidad de extensi<$n hacia el nar
tex y el atrio, para que hasta un total de 2;000 personas puedan 
escuchar la palabra divina y participar del sacrificio de Cristo. 

Debido a que entre semana disminuye el núme1·0 de fieles 
que acuden a misa, se necesita una pequeña capilla en la que se 
pueda realizar además la oración personal con más intimidad, que 
requerirá una capacidad de 250 personas. 

( 17) Al-te Sacro Actual. Pág. 43. 



En los santua1ios con mucha frecuencia se realizarán pere
gi'inaciones, y algunas de las cuales llegan a la adoración noctur
na, estas actividades nocturnas por lo general se realizan en pe
queños giupos hasta de 50 personas para las cuales habrá que pre
ver, dormitorios y comedor. 

Para las actividades de catecismo y de instrucción, es nece
sario un espacio o local hasta para 300 personas, pero el cual pue
da ser divisible, pues estas actividades se realizarán mejor con 
gi·upos pequeños. 



Mplo. d• 
Guadalajara 

2. REQUISITOS AMBIENTALES 

2.1. EL TERRENO 

2.1.1. LOCALIZACION 





2.1.3. INFRAESTRUCTURA 

Actualmente, la cima del cerro del cuatro no cuenta con nin
gún tipo de servicio, pel'O muy pronto se le darán, puesto que en 
sus faldas, ya hay varias colonias asentadas, y de las cuales sus 
jefes de colonos clemandal'On al ayuntamiento de Tlaquepaque, se 
les dotará de estos vitales servicios, por lo cual el ayuntamiento 
está ya trabajando para llevar a todo el cerl'O luz, agua, drenaje, 
pavimentos, etc. 

Una brecha en mal estado que casi llega hasta la cima es el 
único servicio con que cuenta el terrnno. 

2.1.4. MORFOLOGIA 

a) Medidas. 
El municipio de Tlaquepaque donará al arzobispado la cima 

del cerro, para la constmcción de un santuario y monumento; y 
será el arzobispado quien decida qué área ocupará para llevar a 
cabo esta obra ele tipo religioso. 



b) Niveles. 



c) Constitución Geológica y Resistencia. 

1.-Rocas volcánicas porosas y tierra 
vegetal. (Variable) 

2.-Arena amarilla y arcilla 
( 50 cm. aprox.) 

. · 4.-Capa resistente de arena amarilla 

RESISTENCIA + 2.0 Kg/cm2 



d) Vistas p11ncipales. 
Uno de los objetivos principales de este proyecto, es crear 

un símbolo que exprese la fe y alto grado de l'eligiosidad de Gua
clalajara, un gran símbolo que desde cualquier punto de la ciu
dad pueda ser visto. 

Por lo tanto el santuario y monumento, deberán estar orien
tados hacia la parte central de la ciudad, de manera que se logre 
una fácil observación del monumento, desde cualquier sector de 
ésta. 

Al obtener esta orientación, no sólo se logrará que puedan ser 
fácilmente obse1vados el santuario y el monumento; sino que tam
bién se logrará un mirador en la cima que ofrezca una vista com
pleta de la ciudad de Guadalajara. 

----------------..--.., 

/\;t)\ 
Catedral ® 

Ciudad de 

\ 



2.2. EL CLIMA 

2.2.1. ASOLEAMIENTO 

a) Análisis. 
La importancia del asoleamiento, radica en que es el factOl' 

que más influye en el clima, en la ciudad de Guadalajara, hay 
aproximadamente cien días nublados al afio, los meses más solea
dos son de enero a abril y de noviembre a diciembre. 

La orientación norte casi no recibe rayos solares, sólo unos 
pocos en verano, que es la estación más calurosa, por no es muy 
recomendable en dormitorios ni salas de estar, sino en espacios 
que necesiten bastante luz, pero no sol directo. 

El sur recibe los rayos solares todo el afio con excepción del 
verano, por lo cual es buena esta orientación para espacios de 
estar, puesto que con ella se logra una temperatura agradable du
rante casi todo el afio. 

El oriente recibe luz pe,, !a mafiana y por la tarde la recibe 
el poniente, de estas dos es más recomendable la segunda puesto 
que por la tarde los rayos solares son muy molestos. 
b) Oclusión. 

Es conveniente orientar los espacios atendiendo el horario en 
que se usará cada uno. Y en caso de malas orientaciones, se po
drá solucionar mediante vanos profundos hacia el sur y al po
niente, o el uso de otro sistema de protección solar, así como el 
uso de árboles que ayudan a pl'Oteger y además crean un am
biente agradable. 

2.2.2. TEMPERATURA 

a) Análisis. 
La ciudad de Guadalajara cuenta con un clima de los mejo

res del país, es un clima cálido-húmedo con una temperatura muy 
benigna, ya que su temperatura media está muy cerca de la tem
peratura ideal y sus temperaturas extremas no son excesivas y 
son muy eventuales. 



El mes más caluroso: mayo; promedio 31.5°C. 
El mes más frío: diciembre; promedio 8.0ºC. 
La temperatura anual media es mayor de 18.8ºC y menor 

de 22°C. 

b) Conclusión. 
Debido a que la temperatura media anual es bastante con

fortable, es decir, la ciudad de Guadalajara goza de un gran cli
ma, no es recomendable el uso de aparatos regulares del clima. 
Es suficiente con una correcta orientación y ventilación de los es
pacios, el uso de los aleros, marquesinas, vanos profundos o bien 
hacer uso de elementos naturales, como fuentes, jardineras, ele
mentos pétreos para que los espacios tengan un ambiente refres
cante y confortable. 

2.2.3 PRECIPITACION PLUVIAL 

a) Análisis 

La precipitación pluvial de Guadalajara, se presenta en dos 
peiíodos: uno es en el mes de diciembre, que en realidad es de 
muy poca importancia, puesto que es bastante variable y dis
minuye con el transcmso del tiempo. En cambio en los meses de 
julio y agosto la precipitación pluvial es regular y abundante, 
provocando una temperatura más agradable, pues en estos meses 
también se presentu el calor. 

Días de lluvia 

Precipitación máxima anual 
Precipitación media anual 
Precipitación mínima anual 

b) Conclusión 

Aproximadamente 100 días 
1,330 mm. 

860 mm. 
222 mm. 

Debido a que la precipitación pluvial es muy alta en esta 
ciudad, hay que tomar en cuenta que es necesario disponer de 
circulaciones cubiertas hacia todos los locales, principalmente ha
cia el área de culto, que tendrá un flujo abundante durante los 
domingos y días de fiesta. 



Pal'a contrarrestal' los efectos de la lluvia es conveniente tam
bién usar en azoteas una pendiente del 2% y un bajante de 4" 
por cada lOOm2 de azotea. 

Los techos inclinados y parabólicos ayudan bastante a que 
la lluvia sea desalqjada rápidamente. 

Otrn medio de desalojo i·ápido de las lluvias, son las gár
golas, además de ser un elemento decorativo. 

2.2.4. VIENTOS 

a) Análisis. 

Este es el elemento climatológico más impol'tante después del 
asoleamiento, puesto que prnvoca cambios en los demás elemen
tos. 

En tiempo de lluvias, es decir, los meses de julio y agosto, 
los vientos dominantes llegan hasta una velocidad de 15 m/seg .• 
y van de este a oeste, siendo éstos los más fuertes. El resto del 
año, los vientos van en sentido contrario oeste-este y con una 
velocidad de 2.2 m/seg. a 3.4 m/seg. Por lo tanto Guadalajara es 
considerada con vientos de regular velocidad. 
b) Conclusión. 

Es muy importante cuidar la ventilación renovación de aire 
de todos los espacios, puesto que tiene mucha influencia en el 
confort de éstos. Haciendo hincapié en los espacios donde habrá 
grandes concentraciones de gentes como lo es en la asamblea o 
área de culto, donde se pod1·á solucionar con una ventilación cm
zada o en diagonal. · 

Para las superficies expuestas a fuertes vientos se deberá ta
mal' o considerar una carga producida por el viento de: 

Superficies h01izontales 100 Kg/m 
Supel'ficies inclinadas 70 Kg/m (18) 

(18) Reglamento de constmcciones. Pág. 
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2.2.5. HUMEDAD 

a) Análisis 

La humedad varía aproximadamente igual al tiempo de llu
vias. Su mtíximo incremento es en los meses de julio y agosto, en 
los que se registra una humedad relativa de 72')'0 y en los meses 
más caluroso abril y mayo registra una humedad relativa de 55%. 

b) Conclusión 

Este afectante climatológico c::iusa serios daños en la cimen
tación y en los acabados, por lo que es necesario utilizar algún 
sistema ele impeimeabilización en la cimentación, en las prime
ras hiladas ele los muros y en las cubiertas. 

'º.U· - =+-_1 F-f.-1_ rri f--f-_ -~.---~ 
•°r--1· -·--¡- -¡ --,-1;1·1;1¡1r~¡ ~ ¡--. ~ ; 1 ! ! : 1 ¡ 

=1¡ '.111!-1¡ ¡ 1 1 
1

-· : :11 20. . i 11' . i ; ~ : i : r 
10 ' ' 1 ' 1 . ¡ 

• ; 1 1 • 1 1 1 ' . ! ' 
' 1 1 i ' . ' . 
: . 1 1 1 ¡ 1 1 ¡ i ' ji_ ;, M_ A .M hl.JL .A ,9 _:0 _ JN_.:o__[ 

·'1 SOLIAMllNTO RUL -""11 , HORAS DI .• J • . HUMIDAD RELATIVA 



3. REQUISITOS LITURGICOS 

3.1. ESPECIFICACIONES DE LOCALES 
Y MUEBLES SIGNIFICATIVOS 

3.1.1. SANTUARIO 

Es el espacio abierto hacia la asamblea, pel'O diferenciado vir
tualmente, en el cual se celebra la litmgia de la palabra y la 
eucaristía que constituye la cumbre del culto cristiano. 

Instituída por Cristo, la eucaristía es: "Sacramento del amor, 
signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el que 
Cristo es comido, el alma se .colma de gracia y la prenda de la 
gloria futura nos es dada". (19) 

Es el lugar donde la asamblea recibe el geimen de la glmia 
del reino, y en él se encuentra quien o quienes presiden la asam
blea. Está formado por: altar, amb~n sede o asientos del o los ce
lebrantes, cruz y algunas veces eT sagrario. 

Siendo este el principal espacio de todo el conjunto, se le 
debe dar dife1·enciación o jerarquización que se puede lograr me
diante: cambios de nivel, entradas de luz, cambios de altura, cam
bios de textum, etc. 

3.1.2. EL SAGRARIO 

Es el sagrario el lugar en donde se gua1·dan y conservan las 
i·eservas eucarísticas. 

Segím la instmcción sobre el culto eucarístico de septiem. 
bre de 1964 númel'Os 52 a 57, nos indica que hay tres opciones 
para situar o colocar el sagrario. 

1.-El sagrario sobre el altar maym·, como antiguamente se 
usaba, .esta solución no es aconsejable porque el sagrario puede 
ocultar la acción eucarística y aún al celebrante, sin embargo to
davía es posible en iglesias antiguas. 

(19) Constitución sobre la liturgia No. 47. 



2.-Colocal' el sagral'io en el santual'io, pem fuera del altar 
mayol', se podrá colocal' fijándolo o empotrándolo dignamente en 
la pared. 

3.-Esta es la opción más l'ecomendada, situal' el sagral'io 
en una capilla separada de la nave principal, en la que se pmpi
cie una oración privada una capilla pequeña en la que se faci
lite el recogimiento y la meditación y en la que además podl'ía 
celebrarse las misas de entrn semana. 

Toda la reserva eucarística estal'á reservada en un solo sa
grario éste ha de colocal'se en una parte noble, destacada, conve
nientemente adornada y apropiada pal'a la oración. Este sagra-
1io será inmovible, de materia sólida no transparente y cerrado, 
evitando el peligl'O de profanación. (20) 

3.1.3. EL ALTAR 

Es la mesa en la cual se realiza el sacrificio, es el centro al
rededol' del cual se congregan los fieles para pal'ticipal' en el sa
cl'ificio del Señor, es además, el lugal' donde se realiza la acción 
de gracias de la eucaristía. Por lo tanto el altar será uno de los 
objetos más bellos de la iglesia. 

El altal' debe ser el punto en el cual se concentre la atención 
de todos los fieles y a su alrededol' habl'á espacio suficiente para 
facilital' las actividades litúrgicas. 

Como signo de reverencia se usará un mantel que no oculte 
el material del altal', y además, los fieles no debel'án ver los pies 
del celebrante, entre apoyo y apoyo del altal'. 

Según la práctica tradicional de la iglesia, la mesa del atar 
fijo ha de sel' ele piedra, y adr.más ele un solo bloque ele piedra 
natural; sin embargo, a juicio de l¡i conferencia episcopal, puede 
emplearse otra materia digna y sólida. (21) 

(20) Código del Del'echo Canónico No. 938. 
(21) Código del derecho canónico No. 1236 



3.1.4. EL AMBON 

Es el lugar de Ja palabra divina en la liturgia, desde donde 
oficialmente Ja iglesia comunica el mensaje divino. Lugar reser
vado a la lectura de la sagrada escritura y su comentario. 

El banquete de la misa se realiza en dos tiempos constitui
dos por la proclamación de la palabra donde se exige la adhe
sión y Ja participación en el sacrifiico que se realiza posterior
mente. 

Los requisitos para Ja colocación del ambón son: 
Deberá formar una unidad orgánica con el altar, puesto que 

ambos son parte esencial del banquete de Ja misa. Es conveniente 
que tenga gradas para expresar mejor la acción de quien va a 
proclamar Ja palabra divina, además, no deberá obstruir Ja vis
ta hacia el altar, sin embargo, se le mirará sin alejar mucho la 
mirada del altar. 

Según las direcciones episcopales el lugar de la palabra que
da mejor significado con un solo ambón que con dos. 

3.1.5. LA SEDE 

El lugar que ocupa quien preside la asamblea y desde el 
cual reúne. las intenciones de Ja asamblea en solemne oración es 
al que denominamos como sede. 

La sede se deberá marcar con gradas para fácil observación 
de Jos fieles al obispo o celebrante. Se recomienda además, pre
ver no sólo un asiento, sino varios para las concelebraciones, don
de as:sten varios sacerdotes. 

Segím Ja tradición se colocaría la sede en una posición axial, 
al fondo del ábside, en esta posición, no le resta jerarquía al altar, 
pero habría que elevarlo para que pueda ser visto y esto oca
sionmfa que se le jerarquizara tanto como un trono. 

Actualmente, la posición que Re está tomando, es colocar Ja 
sede en una posición lateral e inferior, de esta manera, el ce
lebrante revela que está representando al ausente y no es nece
sario elevarlo tanto para su fácil obseivación. 



3.1.6. EL BAUTISTERIO 

El bautismo, puerta de entrada a los sacramentos cuya re
cepción de hecho, o al menos de deseo es necesaria para la sal
vación, por lo cual los hombres son librados de los pecados, reen
gendrados como hijos de Dios e incorporados a .la Iglesia, que
dando confinados como Cristo por el caráctei· indeleble, se con
fiere válidamente sólo mediante la absolución con agua verdade
ra acompafiada de la debida fmma verbal". (22) 

El rito esencial del bautismo consiste en la inmersión y emer
sión en agua viva que a su vez, simbolizan lit muerte y la i·esu
tTección de Jesuc1isto. 

La ubicación del bautisterio puede ser cerca del ingreso a la 
iglesia, puesto que el bautismo es la puerta de entrada de los 
sacramentos, pero parece que la mejor ubicación es cerca del 
presbitel'io, puesto que el bautismo implica un evento de la co
munidad, por lo que se supone una concunencia del pueblo, de 
esta manera el bautisterio, aprovechará los ya existentes, habrá 
más relación entre bautismo y eucaristía y será visible desde la 
mayor parte ele la iglesia. 

Su material no es limitado, pero lo más recomendado es la 
pila de piedra o má1mol y cubierta de metal. 

Próximo al bautiste1'ÍO, debe haber un lugar pam guardai· 
los objetos necesarios: sal, óleos, el ctisma, etc. 

El ordinmio del lugar, habiendo oído al párro~o, puede per
mitir o mandm· que pam comocEdad de los fieles, haya también 
pila bautismal en otra iglesia u oratorio dentro de los limites de 
la parroquia. (23) 

3.1.7. LA CRUZ 

Se deberá colocar una cruz cerca del altar, muy a la vista 
de toda la asamblea, para significar que en la celebración hace
mos memol'ia del sacrificio de Cristo. Para no obstmir la vista 
hacia el celebmnte, es pe1mitido colgarla. 

(22) Código del Derecho Canónico No. 849. 
(23) Código del derecho canónico No. 858. 



3.1.8. EL CORO Y EL ORGANO 

Las funciones del coro son: conducir el canto de la asamblea, 
debe alternar los cantos con ella y responderle. 

Su ubicación: 

- Al fondo de la nave; excelente para la acústica, pero se 
desligan de la comunidad. 

-Detrás del presbiterio; desconecta al coro de la comunidad. 
- A la cabeza de la asamblea; no recomendables por razones 

acústicas y de orden práctico. 
- Posición lateral junto al presbiterio; de esta manera el 

sonido llega bien a toda la asamblea por reflexión, conservan su 
papel unificador y activante, puesto que se encuentran entre los 
ministros y la asamblea, .están en relación dii·ecta con el ambón 
y el altar. 

Debe tener el coro un espacio definido, que los distinga pe-
1·0 no los separe del área de los fieles, además, el contacto con el 
órgano debe ser inmediato, órgano y coro formarán una unidad 
inseparable. 

3.1.9. EL PRESANTUARIO 

Es un espacio, inteimedio entre la asamblea y el santuario, 
estará más elevado que la asm:-l1Jea, p~ro más bajo que el san
tuario, debe ser amplio y despejado, pues será ocupado para los 
servicios litúrgicos: bodas, confümaciones, funerales, comunión, 
etc. 

3.1.10. LOS CONFESIONARIOS 

Estos son los Jugares destinados al sacramento de la peni
tencia, deben estar bajo un ambiente de recogimiento que favo
rezca el encuentro personal entre el sacérdote y el penitente, 
además estarán adaptadas acústicamente. 

Conviene separarlos de Ja nave en un lugar recogido y dis
creto, puesto que el sacramento de la penitencia es psicológica
mente costoso. 



Su mejor ubicación es próxima a las puertas ele ingreso, ele 
manera que simbólicamente, están en un área que sin situarse al 
exterior, expresará esta humilde posición de quien necesita pasar 
por la gracia sacramental para incorporarse a la comunidad. Ade
más no perturbarán el recogimiento de la asamblea. 

3.1.11. LA ASAMBLEA 

Es el espacio en el cual se reúnen los fieles a escuchar la pa
labra divina y a participar de la celebración eucarística. 

Para que todos y cada uno de los fieles puedan participar en 
la celebración de la misa es necesario: 

+ Que sea un espacio en el que se pueda estar cómodamen
te sentado o parado, además debe ser accesible y con un clima 
agradable. 

+ De todos los puntos se debe ver lo suficiente el altar, lo 
que ahí se hace, el lector del ambón, al que preside en su sede y 
todos los movimientos de la celebración. Parn no elevar mucho 
el santuario se puede diponer la nave en plano incHnado favo
reciendo la isóptica del local. 

3.1.12. EL ATRIO 

Es el espacio de transición que separa la calle del templo, 
es además una zona de convivencia, espera y encuentro entre 
fieles y sacerdotes. 

Este espacio es indispensable puesto que aísla el edificio y 
lo aleja del ruido exte1ior, lo cual no proporcionará la necesaiia 
preparación espiritual para adentrnrse en la litmgia. 



3.2. LA DISTRIBUCION ESPACIAL DEL SANTUARIO 

Siendo el altar el punto en el cual se debe concentrar la aten
ción de todos los fieles; el corazón del presbiterio en el cual se 
realiza el sacrificio, es lo más conveniente situarlo en el eje cen
tral del presbiterio, en la parte de adelante, para que de esta ma
nera adquiera su debida jerarquía. 

El ambón o lugar de la palabra divina, se encontrará en el 
eje lateral derecho a un nivel más alto para expresar mejor la 
acción y así además formará una unidad orgánica con el altar. 

La sede de el o los celebrantes se colocará sobre el eje late
ral izquierdo, en la parte inferior, a un nivel poco más alto que 
el altar, pero más bajo que el ambón, de esta manera quien pre
sida la asamblea, podrá ser visto y revelará que está representan
do al ausente. 

La cruz que simboliza a Cristo se colgará en el fondo del 
pmsbiterio, sobre el eje central, con el fin de que esté cerca del 
altar y no obstruya la vista hacia el celebrante. 

La mejor solución para colocar el órgano y el coro es una 
posición lateral izquierda, junto al presbiterio, para que conser
ve así su papel unificador y activante entre ministros y asam
blea, y estará en relación directa con el ambón y el altar. 



El bautisterio se situará dentro del presbiterio, sobre el eje 
lateral derecho, en Ja parte delantera, pero a un nivel más bajo 
que el altar y que la propia asamblea, para que ese desnivel re· 
presente la inmersión y emersión en agua viva que a su vez sim· 
balizan la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se encontrará 
dentro del presbiterio, puesto que el bautismo es un evento de 
la comunidad y así aprovechará todos los elementos ya existen
tes en el presbiterio. 

El recinto donde se guardan las rese1vas eucarísticas o sa
grario se situará en una capilla separada de Ja nave principal en 
la que se propicie la oradón privada y facilite el recogimiento. 

SANTUARIO 

il 
OROANO Y CORO 
¡ 1 
L-~ 



4. REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES 

4.1. TECNICOS 

4.1.1. VISIBILIDAD 

Este es uno de los aspectos de mayor importancia, puesto 
que es indispensable para poder tomar parte en toda la cele
bración de la misa. 

Es conveniente que desde cualquier punto de la asamblea 
se vea lo suficiente: el altar, lo que ahí se hace, el lector del am
bón, al que preside en su sede y todos los movimientos ele la ce
lebración. Y para no elevm· demasiado el santuario, se puede dis
poner la nave en plano inclinado favoreciendo así la isóptica del 
lugar. 

Todo ocupante debe poder ver hacia el santuario por enci
ma del hombro del de la fila anterior y de la cabeza del de dos 
filas antes. (24) 

4.1.2. VENTILACION 

Para participar plenamente en la realización de la misa, es 
necesario estar cómodo y tener un clima agradable, que pode
mos proporcionar mediante una distribución acertada y un área 
suficiente de los vanos, ésta deberá ser por lo menos una décima 
parte del área de la asamblea. (25) 

La ventilación puede ser: cruzada, única y diagonal; y los 
vanos pueden estar colocados en la parte superior o inferior de 
los muros. 

4.1.3. ILUMINACION 

La iluminación tiene un papel muy importante en los tem
plos cristianos, puesto que la luz es para la iglesia, el símbolo 
más expresivo ele Cristo. "Yo soy la luz del mundo". 

(24) Reglamento de constmcciones Art. 178. 
(25) Arte de proyectar en Arquitectura, Pág. 425. 



Además de su simbolismo la iluminación es utilizada para 
omamentar el lugar sagrado, dándole esplendorá solemnidad y 
ambiente de festividad. 

La sagrada congregación de ritos permite el uso de la elec
tricidad, "para disipar las tinieblas e iluminar las iglesias con 
más esplendor", pero "con tal de que se evite cuidadosamente to
do efecto teatral, y se respete siempre la gravedad que convie
ne a la santidad del lugar y a la dignidad de la sagrada liturgia". 

Mediante la iluminación se debe subrayar la presencia de 
los elementos del santuario, haciendo énfasis en el altar que es 
el corazón del templo cristiano, y porque en él se t'ealiza la ac
tividad litúrgica principal. 

La iluminación media del ambiente, debe mantenerse en tor
no a valores moderados pues debe favorecer el recogimiento del 
espíritu y no debe ser motivo de distracción. 

El lumbrada eléctrico se puede dividir en tres: 
- di1·ecto; con las fuentes de luz a la vista 
- dirigido; oculta las fuentes y proyecta una luz difusa so-

bre techos y muros, 
- dirigida; s¡n dejar a la vista las fuentes, orienta su luz 

sobrn puntos dete1minados. 
La mejor solución, es combinar dos sistemas; el directo e 

indirecto, y hacer que la luz de ambos s:stemas sea de la misma 
intensidad. 

Es conveniente dar una buena iluminación natural y arti
ficial, al santuario, de manera que sob1·esalga de la asamblea, 
puesto que el símbolo más expresivo de Cristo es la luz. 

Esto se puede lograr mediante: 
- un domo en la parte supeiior del altar y i·eflectOl'es ocul

tos en un plafond. 
- iluminaciones laterales, pero ocultas, para que den luz 

s!n distraer la atención de los participantes. 



4.1.4. ACUSTICA 

A la iglesia no sólo se va a ver, sino a orar, cantar, a oír al 
celebrante, al lector, al predicador y al que canta, es por es.to que 
la acústica ocupa un puesto importante en el culto católico. 

Es conveniente crear una zona de aislamiento entre el tem
plo y la calle, para alejarlo de los midas. 

Se recomienda que no haya necesidad de altavoces y micró
fonos, pero en caso ele que se requieran hay que cuidar su dis
posición de manera que se integren tí-1 el sistema acústico estruc
tural de la iglesia. 

Colocación de altavoces: 
Cuando se utilicen altavoces, lo más conveniente es que la 

voz natural y la amplificada lleguen al oído de los fieles como 
prnvenientes de ul')a fuente única para que dé la sensación de 
que no se utiliza sistema electrónico, esto se logra colocando los 
altavoces próximos a la cabeza del orador. 

En cambio, cuando las igles!ns son muy largas, lo mejor es 
colocar bocinas o altavoces en diferentes partes del templo o dis
puestas lateralmente, destinándole a cada aparato una zona del 
templo. 

Mediante materiales fonoabsorbentes o absorbentes de so
n!do se puede solucionar en gran parte los problemas de t·efle
xión y rcberveración. 

4.1.5. MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

La humildad es una de las características principales de la 
iglesia católica y esta humildad se deberá reflejar en los materia
les, que no poi· tener esta cuf,llid¡id serán de mala calidad, sino 
que serán materiales sobr:os con características artesanales, co
mo es el caso ele la piedra, el barro, la madera, el ladrillo y el 
concreto aparente. 

Otra de las características importnntes ele los materiales y 
del s;stema constn1ctivo es su clurabifülnd, puesto que este san
tuario y monumento, deberá ser una obra perenne, por lo que 
conviene utilizar una estructma de concreto mma<lo. 



La cubierta de la asamblea no deberá tener apoyos interme
dios, puesto que obstruirán la vista de los participantes hacia el 
santuario. Por Jo que sería conveniente utilizar una cubierta de 
concreto armado que se apoye en el perímetrn y además jerar
quice la zona del santtwrio. Uria cubierta parabólica cubriría to
das estas características y ayudaría además, en gran parte el as
pecto formal que es tan importante en este conjunto. 

La gran asamblea y la capilla del santísimo, que p1·esenta
rán los claros miís grandes, no serán los únicos espacios que lle
varán cimentación ele concreto armado. Tocios los demás lleva
rán cimentac:ón ele piedra mamposteada. 

4.1.6. REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

El área ele la asamblea tendrá como mínimo medio metro 
cuadrado por asistente, y 2.50 m3 por asistente, de manera que 
si la capacidad. que necesita el santuario es de 1,000 personas sen
tadas, el mín;mo de la asamblea es de 500 m'. 

La superficie de iluminación natural será por lo menos, de 
una décima parte ele la asamblea, por lo tanto, si el área mínima 
de Ja asamb)ea es de 0500 m2

, la superficie de ventilación mínima 
será de 050 m2 

La asamblea deberá contar con tres salidas con anchura mí
nima de cada 1.80 m., y en el inter¡m· los pasillos para circula
ción, tendrán una anchma mínima de 1.20 m. cuando haya ban
cas a ambos lados y de 0.90 m. cuando haya de un solo lado. 

Queda prohibido colocar más de 14 lugares o asientos para 
desembocar a dos pasillos y a 7, a desembocar a un solo pasillo. 

Med!ante estas medidas, el área de reunión o asamblea ten
drá un mejor funcionamiento y contribuirán en gran parte a man
tener el orden y respeto en este lugar sagrado. 

Para obtener un buen funcionamiento en todo el conjunto. 
los 111'.lcleos de sanitarios por cada 450 asistentes, contarán: el de 
hombres con un excusado, 3 ming:torios y dos lavabos; y el de 
mujeres con tres excusados y dos lavabos. 

En la cima del cerrn del cuatro, no hay restricciones en cuan
to a la servidumbre. 



5. REQUISITOS FUNCIONALES 

5.1. ANALISIS DE ACTIVIDADES 

La actividad principal que se desarrollará en el Santuario de
dicado a Cristo Rey, es obviamente la ele r.ulto, y deberá satis
facerse esta necesidad mediante un gmn espacio que tendrá po
sibilidades ele extenderse hacia el nartex y el a trio, ele manera 
que cuando se realicen graneles procesiones o peregr;naciones, 
1,000 personas sentadas puedan escuchar la palabm divina y par
ticipar del sacrificio ele Cristo. 

Entre semana, el número ele fieles q1:e acuden a misa dis
minuye notablemente, y de desmTollarse estas celebraciones en 
la gran asamblea, haría que el acto resultara más frío, y con me
nor intim:dad, por lo que se requiere una pequeña capilla para 
250 personas, en la que además se podrá colocar el santísimo, 
para adoración ele los fieles. 

Para realizar todas estas actividades ele culto, se requiere de 
cierta preparac:ón por parte ele los celebrantes y ele c'.erto man
tenimiento y preparación para el local, por lo que se requiere una 
sacristía, una bodega y un patio de servicio. Estos locales ten
drán por objeto se1vir, tanto a 1:1 asamblea grande como a la 
capilla del santísimo. 

Las actividades de enseñanza religiosa, de instmcción ele al
gún oficio y de reuniones de asociaciones religiosas para tomar 
decisiones, son actividades pastorales complementarias que no 
deben faltar en un complejo de este tipo. Estas actividades ne
cesitan de salones de usos múltiples, así como sala de proyeccio
nes. 

Un lugar en donde se pueda prestar atención médica a al
gunas de la gran cantidad ele peregrinos que acudan a este lugar 
sagrado, con ayuda a las personas de escasos recursos que es ele 
la que estará rodeado este santuario, es indispensable. 

Es muy frecuente en las peregrinaciones que llegan a los 
santuarios, la adoración nocturna, y para que esta actividad se 
realice de una manera más funcional se requiere de un comedor 



de indigentes, así como de un d01mito1io en lo que los peregl'i
nos puedan satisfacer sus necesidades primordiales. 

Una colectuaria o lugar en el cual peregrinos o visitantes pue
dan comprar reliquias, libros y objetos religiosos o simplemente 
recuerdos, es necesaria en este monumento y santuario a Cristo 
Rey, para que colabore aunque sea de manera muy pequeña a 
la propagación y difusión del catolicismo. 

Para programar, coordinar y dirigir todas estas actividades 
se requiere de un área administrativa, la que contenga una no
taria para registro de las actividades y tres p1ivados para los 
sacerdotes que tendrán a su cargo estas actividades y presten 
atención a cualquier asunto personal o pastoral. . 

Para que las personas que van a coordinar y dirigir todas 
las actividades, así como las personas encargadas del manteni
miento presten sus servicios de una manera más próxima y me
jor es necesario dotarlos de un lugar de residencia permanente. 
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5.4. DIAGRAMA DE FLUJOS 
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CON ESTA FORMA GEOMETRICA, SE LO
GRA UN BUEN ACERCAMIENTO ENTRE PRES
BITERIO Y ASAMBLEA, TENIENDO A LA CRUZ 
COMO PRINCIPAL SOSTEN DE LA ESTRUCTU· 
RA DE' LA NAVE. 

CONCEPTOS DE DISEÑO 

pkltaforma• 

1 

LA CRUZ MONUMENTAL COMO PUNTO PRINCIPAL O DE MAYOR JERARQUIA EN LA CUAL RE
MATA NO SOLO LA NAVE, SINO TODO EL CONJUNTO, ADEMAS LAS !DEMAS ZONAS"ABRAZARAN" 
PRACTICAMENTE AL SANTUARIO ~NDOLE ASI MAS IMPORTANCIA. 

USO DE TERRAPLENES O PLATAFORMAS ADECUANDOSE LO MAS POSIBLE AL ACCI
DENTADO TERRENO, ENFATIZANDOSE DE ESTA MANERA LA ASOENbENCIA HACIA EL SER SU· 
PREMO, LOGRANDO ADEMAS UNA REMEMBRANZA COH LOS ANTIGUOS TEMPLOS PREHISPANl
cos. 



EL USO DE ESTAS l"ORMAS AOIMAS DE OUE SIGUEN LA PIHDllNTI DIL TERRINO Y OUI SI 
ADECUAN O MIMETIZAN A 11., DAltAN DlltlCCIOH HACIA LA CIMA DIL ClltltO, 111 LA CUAL SI lfN
CONTltARA IL SANTUARIO Y LA CRUZ MONUMENTAL QUI SON LOS ILIMIMTOI PRINCIPALH DIL 
CONJUNTO. 

UNA ISCAUNATA MONUMINTAL PARA DAR PAIO ~ LAS lltANDIS PlltllllllNAClONll Y QUI 
CULMINARA IN LA INTltADA AL SANTUARIO. LA llCALINATA llTAltA INMAllCADA POlt DOS MA-
SIVOS MIAMANOI CUYA CONTINUIDAD SlltA PAltTI l"UNDAMINTAL DI LA llTltUCTUltA DI LA 
HAYI Y DMAM l'OltMA A LA CRUZ. 

.., ... ~_., ...... ,.,.. ~->.( •• -. ,._.,, •• ,., .. • •• ,. 



&.2 TABLA DE REOUISITOS 

ZO'NA LOCAL ARIA CAPACIDAD MOB. Y EQUIPO REQUISITOS CUALITATIVOS INST. ESPECIALEI RELACIONES 

ambOn, altar, ude, 
O.anlvele•, Jorarqula•, llumlnaclón llumlnaclón a1an1bl1a, '7lcrl1tla SANTUARIO 40~ cruz, coro, baut11te-

rlo. bod1oa 

• 

confesionarios Calidad E•paclal atrio, santuario, 

ASAMBLEA soon? 1000 peraona• bancas 1 lumlnaoldn 
llumlnocloll capllla, bodloa, 

ce 11ntada1 r•cllnatorlos Vlntllaclón Sonido patio· 

Q 

-
" 2~ 

bancas Intimidad, Tranqullldad, llumlnac~ atrio, oaamb11a, 
CAPILLA 2~p1rsona1 cont11lonorio1 Calidad E1PC1clal, Sonido bad1oa. 

a: 11ntadas r1cllnatorlo1 11um1naclo'rl, ventllaclro. 
:;:) 

1- r1cllnatorlo6 Santuatlo,Capllla 
60~ control11 Funclonalldad, V•ntllocJdn Controlel di Santua· Bodloa, Bollo - SACRISTIA clo11ts rloyCapllla 

..1 

som3 Funclonalldad 
A1ambl1a,Copllla, 

BODEGA Santuario, Saa-lltla. 

1cJcA1 llb~:~~lt~~ll~n,11, S1crotarla,E1tar, 
PRIVADOS Privacidad Juntaa, R1c1pcldn. 

Privados, Arelllvo, 
SECRETARIA 12,dt 2 HCAtarlaa 11crltorlo1 y libre- Funclonolldad Rec•pclon. 

ce roa. 

> - Secretarla, Plcn:a ... 
15m' Funclonolldad, V•ntllaclón e RECEPCION 6 p1raonaa SllORll Bollo 

•.f a: 
1-
(1) ESPERA 12ml é peraonos 11llon11 Visto a, Funclonolldad Recepclon, Slcretarla -z - 12m' 6 p1raonaa alllon11 Vlalaa, Tranqullldad J'untae, Pl'lvaclw 
2 ESTAR 

CI 

e JUNTAS 25J 12 p1reonas muaa, slllal, Pl'O)'ICf. Privacidad, Tranqullldad, Vlataa. Eatar, Privado• 

USOS MULTIPLEl 2oorl 300 p1raona1 WJllGI F1111lblll dod, llumlnoclón, V1ntllacldn Dlvl1lon11 por Eatrucr Badtoa, Plaza. 



ZONA LOCAL AREA CAPACIDAD MOB· V EQUIPO REQUISITOS CUALITATIVOS 1 NST. ESPECIAUS RlLACIONIS 

SALON 
PROYECCIONES 

200m~ 250 Penonaa e1c1norlo, 11 lloG. 11umlnoc1dn, Venllloclón, lsÓptlco. Proyector Plaza, Mu110. 

MUSEO zoom~ aparador11 11umlnac1oñ, VentllackÍn llwnlnoclo'n &114' de f'nl1ecdonta CATEQUETICO 

CASETA em~ control11, proyector. Funcionalidad Proyector 5aldn di l'loJlcdont• 
PROYECCI'" 

e( VESTIDOR 2!1~ sillones, tocadcrH. llurT.lnaclo'n E1cenarto 

CJ 

-
.J 

ESTAR 
!!Om~ 30 PlrlOllOI 11110111111 mu1blH Vl1ta1, Tronqullldad Comedor, Pollo . ADOIW>OR!S 

m 
::> COMEDOR 

&!!m! ADORAOORES 40P9r1ona1 m11aa, 11lton11 Vl1taa, Tranqullldad C:.Odna,Eator,Potlo 

A. 

COCINA 2!!~ de1pen1a, 11tuta, FunclonalldCld, Ventilación Comedor, PotloCentri 
11trl1erador 

DORMITORIOS 
&omªc11 camae,buro'1,clo11t1. Tranquilidad, Ventllaclo'n MUJERES 20 Pereonaa PatloCe11tra1, Ba'llos 

Privacidad. 

DORMITORIOS 
6bm\.iu 20Plreonae cama1, buro~ ,cloMll. Tranquilidad, VentlloclÓn Patio Central, Ball~ HOMBRES 

Privacidad. 



ZOMA LOCAL AltlA CAPACIDAD MOB. Y !QUIPO REQUISITOS CUALITATIVOS INIT. HP!CIAUI RELACIONES 

ESTAR DE 
12 m? e Peraona1 1Jllon11, m1t01. Privacidad, Vl110 .. 

SERVICIO. 
Comedor, reoamoroe. 

COMEDOR 
12J. DE 6 Per1ono1 muo, 111101. Privacidad. Cocina, Ettor. 

SERVICIO 
o -
u COCINA 10J. 11tulo, r1frlgerador, Funclonalldad, Ventllaci&n Com1dor, Lavado. - a1ac1na. 
> 
IE 

PATIO 
l&.I SERVICIO 

2om~ lavadero. Orientación, Ven!llacldn. Lavado, Cocina. 

(1) 

RECAMARAS 16nll:/u 2 Penona1 
e/u. 

cama1, buro1,cl01et1. Privacidad, V1nlllac1Ón. Eetar, Baño. 

BAiio 3m~ lavabo, r1gacllra, wc Ventllaclo'n Eflar Recamara. 



ZONA LOCAL ARU CAPACIDAD MOB. Y EQUIPO REQUISITOS CUALITATIVOS INST· ESPECIALES RELACION!8 

ESTAR 40m~ 12 Peraonot 1lllon11, mu1bl11. Vistos, Ventllaclón, Tronqullldod. Comedor, Recamo ros 

COMEDOR 40m~ 8 P1raono1 muo, slftos,mueblu. Vistos, Vtntlloclón, Tranquilidad. Cocino, Estor. 

-
COCINA 20m~ dHpenao,utufa, rt· Funclonolldad, Vontllacloh ComodorPatlo, Lavado-

fl'laerodor. 

" 
LAVADO 2om? lovodtro, lavadora. Orlentoclo'n 

Pollo 1 Cocino. 
Q 

e 
PATIO 40m~ tendederos VtntlloclÓn Lavado. 
SERVICIO 

> 
RECAMARAS 

26ri'c/u. 1 Ptrtono como, buro~comodo Vistos, Tranquilidad, Privacidad. Eator, - CON BARO 

o: 
BIBLIOTECA 70m~ 10 P1rtona1. 11 br•ru, sillaa, mHoa Vistos, Tranqullidod, Prlvocidad. Estor 1 Prlvodos 

G. 

PRIVADOS 28nÍ'c/u 4 Peraono1. 11critor10, 1illo1, P rlvacidod, Tronqullidod. Biblioteca, 
1illon1t. 

CAFETERIA 400,I, 120 Plrt0no1. 1illo1, m1101, Vl1ta1, Funclonolidad. Bal!os, Plazo. 

o - PATIO 
3!!0m~ u MANIOBRAS Func1onalÍdad. Caf1t1rto M o"quinaa.: -> 
l!!Om~ o: MAQUINAS lllclroneumatlco, bomba V1ntlladdn, Accuibi lidod. Hidroneumotlco, Cochero, Maniobras. 

11.1 
(1) 

BAÑOS 70mª lovoboa, minaitorioa,wc Vtntllacioh Cofeterlo Plaza 



11 PROPUESTA ARQUITECTONICA 



¡, 
·~~-.· 

'· 
·=--·--·~-· ~-·¡ 1.'\.'.'!"\''11-f.~1:1''1 '=-'''14""'"''"''"' .d~ • . - . ..o:....l)l_-._l(JI'--- - ~- ______________ ,.,,. )1 

1 

! 

1 

1 1 l'-\., -- === 

- ,- -
\ 

' •. 

~· \ 

~ 
o~ 
en 2 . -. 
O ~ • 

, !. . 



P LA H T A ARQUITECTONICA H 1 Y C L 



1 
-C'-

~

'~+·'"·f.~ ..... 
·.¡ 

_f;_ 

' - tr-
i 

PLANTA 

-- ... ~ 

AROUITECTONICA --

~ 
o~ 
cn n . -. 
o::¡~ 

: . 
~ ~ . 

v o ', 
...l ; '~ . 
i.J ~ ... > . 

-~ = = -. • i : ~ 

o ~ ~ 
N ', ... 

~ o = ... 
~ ~ 1' .. . . 
o 
= ~ . o • : . 
~ 

. 
... ~ 
~ 

• 



_ ¡._ 
1 

1 _,,_ 
-~-

' -L-
' 

_ .. _ 

-~-

_¡._ 
-0-

'\J ............................................... . 

··.," 1 .... 

'•" . ~ / ' 

... '.··~~' . 

' ... :~" -'~,.-
'•, 

·-"'·1 

W> 
!f¿)J 

.1 7 

·<i/?~. 
- ... 1 1 .m,. ·211-.: / •• : ·- ' 1 1 _,;.. 18- -19-· ' ' i¡ " /-- .• , .• 1 1 - -ili- -15- -~- 1 .. 1 ., ¡¡ /"?~ .. _·i:,.. -u- -~ ' 1 

,¡,. 1 1 1 ...... / 

PLANTA TECTONICA AR O U I 

'•, 

· .. , 
'· 

' ... '... ... 1 
• ... • 

1 
1 1 -26', • 

¡ 1 -~- -15r.f--22- -!~- t • l 

N 1 V EL 3 

..l 
-D'

t 

··- ::;:,~~:i:~: .. ·l~~ 
-1--1 

.J :~-~~} 
'·-: -:!:--

.... 1 

-P
I 



-0-, 
,I 

-P- ' 
-ó- ·•. 
_¡¡._ ::· -+- -~- 1 

1 -·- .. · -·- . 1 

_,_ ' 

_,._ -r- ··, 
1 

1 
-u-
' 



DI AIDTIAI 



1-- - --
! 

i 
'·· 
1 

1 -1 -

1 l •• 

'f--·E----

• . • 



·-·- - ··-· 

----L 

' ' .. . ·- ·---~ 
1 ' ··~----··----- -·- -·· __.. _ __;,__.. ____ .; .. ;_ ·~.-·· -ll1:... -·- -~1- ' " -tr -+'- .. t.+"- -r~- .1~- ' ' 

t 1 -··-·• ~ ---+~o-•-T-W: --



·~ 

1 
i 

~ 
1 

L···-··Z - . ·A·· a - O·· --·M-··· 0---R - T--E 



1 

"" ! 

~ 
o~ 
uq • 
o~ • . 
"' 
~; 

. ¡ 
Ll.I .. .. a:: • 

" e .. 
o 

; . 



I· 

$- L--Z--A-·--· --------11-1-E---•-- T--E----

fJ 
o: 
"'i:. 
o~ ;, . 



~-- -------- ----

·-·· ... --t .. 

~ ~:~re ~~·, ... ' ~-·.>,~· :: 

l --·____.._..__. 

í 
...-e-·e-1-1:-e--T-E -- -

\l) 

~; 
LW 
aq . . : . o . 



·. 

+ <;J--········ 

---P--L--A- N -T- A -- -----A- R-Q--U--1---T-IE- C: -T- O N-1-C:-A ----

o - " .. o:: 
< ... 
=o 
1- : z: 
< ~ 
en 4 

. 

~~ 
~~ 



'" ··: 

.. 
'"t-

., P;· -R ,. E R·· ·I 

·C·····O-···R-T-E--· - • o---· A --L-·-Z-A 



··¡. 
~I 

~' . 
~: . 

., 
p R e • • T o 

e o • T E --



C R U z 
D<L 

!..! .!..!.!..' .. .!!!.! o 
---:: .. -:.:·-· -

' 
1 
l. ... - -.. · 

:.c.' A R p ·I • 

A • C A 1 ____ ......... -
' .. : ~::-
••' 

•• ··' 't ··! 

VISTA 

, .. 
; ... 

.:~:~:: 
LATl•AL 

1 
:: 1 ~:: ---,--_;.-

V l STA 

V 1 STA POSTt.•10• 

T E R A 

~ o: 
en :? . -. 
o~ l; 

"' .... -
l.W ~ 
ci::: ~ 

" 4 .. 
o 

' -.. 
: 
o 

, ~ 



CD MODA •• I ACRlllTIA 

VISTA fRD•TAL CO RTI 

n: ! 

~ ~ J .~lf:Jffe'~ 
___ ..:;.:...~-.::-= 

¡--~··"·¡·· 1 -- - ... ... , -- - .. 
' - .. 
¡ - - - •. - :._~- :: 

~::: ~: 

PUERTA DI 

IACRllTIA IOOCIA 

i 
-(fJ A ·R- p. 

·- .. ------~· 

-1-N-T-E- -R-1-A -

H!llll:lllA DI CUllllTA 

/ ~- r-------- ------ . i 

~BSd"'~~i..~~~1:_ 
!____ · .u.uuJ..... ~uu1..k·r+-r~ 

I ·----- ""~ _ . .., __ . 
-----·- --7/__ -

/ 

" e O 1 T 1 

";..·~--···-¡ , . . ¡ ·· - ---- . _ .. - .. 
_,:. - j OH . , __ i •• 

..,¡ -
w.I : 

ci:: = • • .. 1 

• • o • • 

T
l 

E-R--R ·-- E--- R-1-A --



,,.~-· ---ri .. u ..... ~ ... 

L u 11 .. ' 11 .. A· -e-- --1--- o--11· ·-

\ 
\\ \ 
\\'\o-



l.. ---....... 

·::.::..... 1. S O 11 E 1 C· O T ti 



r---- -
.. 1 

J 
¡ _ 

""1 .. 

! 
·-· ' 

...1 ; 
WJ : 

=: "'. 
~ : . o . L·-·--· L A· 



' .. e. 1 

1 

·C'· 

• O'· ' 

.p .. 1 

·H'- 1 

' ·r-' 
' • J· 1 

' 

\ 

- .. t 
.·; 

............................ _, ............... '" ... .. 
. \ . 

.. lr-r ... z. J·;; . . .t .. o·. 11~ .. ~- .. ¡ ...... 
1 1 1 '-1 1 I' f 1 

.. 1-· .. 
'•· 

1 l. 1 

'11 • • ll• .14. 
' 1; ! 

·ti• 
!"" 

'.~·· 

rl··:r- " .... •' . -

= 

. ... _,,_ .... 
' 1 

..... o ......... .. 
1 ., 1 'r' 

• 1&-
1 

· ... 
-{~T 

.. ,~}-
... 

..,~j 

. f.. .,. 

.Q;. 
1 

·J(·~ 
1 .¡ rma.- .... 

1 -- ... -· 
1 ·r· 

·~ .. ······--' ·~,· ... ,_, __ 
"' .. ~::: :.---

r' 



• 
o • . - ~ • ~ e:: • • 

~ 

< .. . 
• 



' -~-- ., 

-r· , 
-E·- , 
' .. ..... 
' .... ' 

" ·tr• ' 
1 

-r ... , 
1 •• 

-~-

'"·~··· - ... _ ... __ , .. ____ ,. ___ ... 

·"· 

-······· 

' • J -

( 

'· 

' . 

"'". -.~· ,'·. 

- ............ .. 

. . , . 
'' ¿' 

!. 

---
· .... 

ja::: 

.. .. _ ... 1' 
\. 

\ \ 

. .. ----"''"----... •"-·''" ............. _ .. _ 

' ·~ - ·¡ -~:-
1· "';C:.... 

, -D::.. 
'•• 
' "' t· --E ... 

. -iii
• '"-~j 

,1. 
•&!--,_ 

- !) L ·A M T A·- E-1-T--•-U C--T··ll--·• A -L ----- --M--1-V·-E--L·c· ·1!·-----



_(:_ 
1 

1 

-~- f 

-E'-· 
' 

_Q._ 

' -H'-
' 

' .. 

PLANTA 

. 
--l!~: 

-~·-' 
_,.._ ¡ 

-i-' 

.......... _. 

ESTRUCTURAL PLANTA ESTRUCTURAL 

N 1 V EL SERVICIOS 

- ----·---.. --.. ·-·--··---............. , ·-··-· __ . ., ______ ........ ,.,. .. 



_;_ ' 
' .. 

-·- 1 

,. 

' 
- ··- ' ' 
_,:,1.. 1 -·--·. ... 
_,_ f 

' 
-M- . 

' .. 
-·- ' ' 
-0- ' _¡,._ .... 
' .. 

.. ' 
--~-----

! •• ¡ ~ 

-·-- -~ -.-- -~.r--:~ffJ-

·• -f:~ 

;._ -~-
¡ ... 1 

t- -·~ ._,, ·- ! 
1 •• 

-· 1· 

.. , 
1 ·-

LJ 
, , ~-" '" 1 ., .. .,, 1 

~ .. · ... ,, .... ~. 

¡- .. "\ 

l: : -"-"-- __ ,. - '"-;'" ~-~'·-¡ -- . ' ' •• ••.. ,_._ --- 1 ' ¡ --- --
•• ...:...~·---7·-- 1 ¡ -· -- ..... 1 ! ! ••••• ; ' •• ~,· '!' -1 1 1 .. ·-- : .. -» 1 ! 1 

, ··- -rr- - · ¡· 1 ' .._ -•1 - ..., 1 ·¡ . r 1 1 -11'- J';'t -1-· 
-~- -i:o- 1 -ir- • U e-Y-U. ·A·L .. ., , j;'IL ¡j M 'f A • I W •·L • r 

¡. ___ .;_;---
! ... ' 

·'· ·-·--' 

-F. ,, 
: •• .L 

;_.~:~ 
t 

•• 1-

¡ - -r--

" • . . .,¡ ; 
l.iJ" 

"' =· . " 1 e . .. . o • ; . 
• . . 
; 



1 -·' 
1 

-T'-
1 

1 -a; , 
1 
1 •• 

-P'- 1 

-&- ·•. 
-c1- ··, 
-il- -, 

1 
1 •• 

-s- ' 
-S-- ·•. 

1 

-t- ' -t;- ... , 
1 

1 
-u- • 
' 

.• 
,_\· -. 

1 .• ! .. .! .• i ... 1 .• l ..• ! .• ¡ .. i .. 1 .• ·,·· .• ,·· .• : !·-· .•. ·,"~.-"• 
l .. ·,· .1 -~·· -~-1 ~· ~- ·I~·- -~;-·Ir 1a, -- '19,' ·ZG, ·et, r ·22 e M\ · 

ESTA TESIS NU DEBE 
SAUI DE LA Bt~LIQTECA . 

.. 

!.:'-¿~ 
; ro .. 

1 

' 1 
! .:~; 
, .. 
i+ 
¡··.:.Ir 

' 
¡ ·"-' 1 i •• 

¡+ 
¡ -.h-
' 'V' 
¡•• 
1 -.C .. ,. 
¡·· -1:• 

¡/ 

' -lf',-
1 

1 -+-- -·-
1 -·'-

!' 
1 

·j •• ·-,.--

' ·• -P-
1 

" .. =· < 
=o 
1- : 
z: 
<3 
en .. 

~~ 



'----~-- _\ 

~- ;. ¡ 

t: •j 

,.; 



1! . 
11.0C• Cll .IAl.·tlltTO 

I01to1.0 

ten block. Meo de jal·tteto \.OSA DE CONCRETO aliQerodo 

/¡ 

/ ,~/ 

[l., / _ ... .s~ h{)/ 
/ _ ..... ~/ 

/ Clll .... OI ... 
~ 

TRAStS PREESFCffZAOAS 

~ 
-AJ.-.~·~ 

~i;.;;.,:.L.:!JiJ,: • .'.u.-,_} 
MURO DE C.0NTE'...00N 

(de piedra dela1tQta'!) 

1 :1 1.1 
!l~ ' . , i 1 

~~~=tt 
11 

e""-~S-, 
ZAPATAS AIS\.AOAS 

t'c• 2Xl k~cm'. 
t'•• 169011.Q/ern:: 

v.Pt<.TA HORIZONTAL. a:n arqo :ncma:lo 

o - ~ 
a: : 
<. : =o .! 
1- ~ • : 
z ~o¡ 
e~ :1 

~~ 



"' 
..i -
w.I : 
=~ . 

" e 1 

• • 
o . 

• . 
• 









BIBLIOGRAFIA 

+ CODIGO DEL DERECHO CANONICO 
Lombarclia Pedro, Rincón Tomas 
Ediciones Paulinns, S. A. 
México, 1980. 

+ DATOS CLIMATOLOGICOS DE GUADALAJARA 
Instituto ele Astronomía y Meteornlogía 
Guaclalnjara, J ni. 

+ DOCUMENTOS COMPLETOS DEL VATICANO 11 
Editorial "El mensajern del corazón ele Jesús", 
Bilbao, Espmin, 1967 y Editorial "San Tel'l'ae", Santander, 
Espafia, 1967. 

+ EL ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA 
Neufcrt Emest. 
Editorial Gustavo Gili, S. A. 

+ F.L ARTF. SACRO ACTUAL 
Plazaoln Juan S. J. 
Editorial Católica, S. A. 
Madrid, España, 1965. 

+ ENCICLOPEDIA DE MEXICO 
Enciclopedia de México, S. A. 
Tomo 6, México. 

+ INFORMACION PASTORAL 
Boletín diocesano ele pastoral. 
Enero-febrero ele 1985. 
Diócesis ele Guaclalajara. 

+ MINISTRABE 
Revista ele Litlll'gia 
Publicación ele las comisiones ele las 
provincias ele Guadalaiara y Morelia. 
Año XI, No. 5, Nov-Dic. 1978. 

+ REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Ayuntamiento constitucional de Guadalajara. 
Serie No1mas de aplicación municipal 
Decreto No. 8471. 



+ X CENSO GENERAL DE 
POBLACION Y VIVIENDA, 1980 
Estado de Jalisco 
Volúmenes 1 y 11 
Tomo 14, México 1984. 
lnst. Nacional de Estadística, Geografía e Infonnática. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. Requisitos Formales
	2. Requisitos Ambientales
	3. Requisitos Litúrgicos
	4. Requisitos Técnicos y Legales
	5. Requisitos Funcionales
	6. Patrones de Diseño
	7. Bibliografía



