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INTROD:JCCION: 

El hombre por naturaleza, es un ser espiritual, que na 

manifestado la necesidad de adorar a un Dios a través de toda 

su historia. 

La sencillez de esta esencia "Adorar a Dios en Comuni-

dad'' da como consecuencia de un recinto donde guardarle culto, 

Por lo que el hombre necesita del complemento Casa 

que facilite y cobije sus actividades; por lo tanto llega a es 

tablecer una relación entre Yo-Casa, ~lorador-E<lificio, Persona 

Espacio, Hombre-Arquitectura. "El hombre vive el amor recibido 
e 1) 

de aquel a quien no ve, amando lo que sí ve" 

La resolución de un problema de arquitectura religiosa 

implica necesariamente una seria reflexión acerca de la reli--

gión. El concepto Religión significa religarse o sea reasociar-

se COL Dios, pero también implica un religarse con la comuni-

dad. 

De aquí que la iglesia ca~ólica.es una comunidad que 

tiene como pastor al mismo Dios y cuyas ovejas son conducidas 

y nutridas por el mismo Cristo. 

Así se ha de manifestar la actividad de la iglesia en 

el mundo como una actividad pastoral. 

e 1) 
Ministrare¡ Publicación de las comisiones de las 

provincias de Guadalajara y Norelia, Ano 
XI No. 5 pág. 133. 
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Los edificios católicos actuales actuaran como alber

gue para esa actividad pastoral, en la que se distinguen tres 

componentes: Pastoral de Evangelización, Pastoral de Liturgia 

y Pastoral Social. 

Pero la pastoral es un todo, interdependiente e inter-relacio 

nado que constantemente se retroalimenta. 

En la ciudad de Guadalajara, se ha registrado un cre

cimiento colosal y desmedido hacia la periferia, creando agl~ 

meraciones urbanas, carentes de todo servicio ó equipamiento 

urbano, 

En el caso específico de nuestro proyecto que es un 

centro Parroquial en el poblado de Huentitin El Bajo munici

pio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se ha manifestado 

la necesidad de ubicar un nuevo edificio religioso junto a 

una edificación del Siglo XVIII cuya capacidad es de 80 per

sonas, insuficiente para una población de 18,000 a 20,000 mil 

habitantes, 

El Arzobispado de Guadalajar~ ha tenido a bien comu

nicar la necesidad de una comunidad, la carencia de un edifi 

cio religioso. 

Por lo tanto las metas seran otorgan un edificio que 

albergue todas las necesidades de una pastoral tales como de: 

Evangelización, Liturgia, Caridad Social y Administrativa. 

Se proceder& a formular una fase de anilisis, que a

rrojar& datos a cerca de las condiciones de diseno y el pro

grama arquitectónico. Ademis ayudar& a encontrar los concep

tos de diseno que regirlo el desarrollo de el proyecto, sien

do §ste el objetivo final de este anilisis, 
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Este análisis se divide tan solo para su estutlio (ya 

que es un todo integral) en cinco campos, lo socio-cultural 

y aspectos formales, lo fisico, los requisitos legales, lo 

t~cnico y lo funcional, estableciendo conclusiones en cada 

una de las partes en estudio. 

Luego vendrá una fase sintética donde obtenidos ios 

conceptos de Diseño, nos llevará al proyecto arquitectónico 

descrito en su aspecto arquitectónico y constructivo. 
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1.1 Aspectos Socio-Culturales 

1.í 1 La Justificación Social: 

1.1.2 La Necesidad Social: 

La población de l~entitin el Bajo, es un lugar que 

por excelencia profesa la religión católica, su historia así 

lo demuer.tra. 

Fueron los frailes <le San Francisco los primeros que 

llegaron a l!uentitin que en lengua Taraumara significa LUGAH 

DONDE SE HACEN OFHENDAS. 

Los frailes fundaron lo que es hoy la iglesia <le 

l~entitin el Bajo hacia el primer tercio del siglo XVIII, 

hermosa singularmente de piedra y adobe. 

Hoy esta bella iglesia no cubre las necesidades de 

una población creciente, tanto física, social y espiritual

mente. Por lo tanto se proyectará un conjunto parroquial -

cuya esencia sera prestar culto religioso, evangelización, 

servicio social a la comunidad, administración y un lugar -

para residencia de los sacerdotes. 

Dadas las condiciones actuales de la iglesia de lluc~ 

titin El Bajo cuyo cupo es de 80 persofias, y la creciente de

mografía manifestada físicamente en las colonias del ~iunici

pio como son La Panóramica, La Flores ~agón y la tercera se· 

cción de Lomas del Paraíso, carentes de servicio religioso · 

y edificación. 
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Se ha puesto a disposici6n de un terreno en el conjun

to de la iglesia de Huentitln, contando con el apoyo y autori

zaci6n de la comisi6n de arte sacro de Guadalajara, 
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~------------~ 

CAPITULO I 

1.1.3 Anilisis sobre la Instituci5n Religiosa 

La iglesia cat5lica es una comunidad que .tiene corno 

pastor al mismo Dios y cuyas ovejas son conducidas y nutridas 

por el mismo Cristo, el buen pastor. 

De aquí que la Actividad de la Iglesia en el mundo se defina 

corno Actividad Pastoral 

Los edificios culturales cat5licos actuarán corno al

bergue para esa Actividad Pastoral, en la que se distinguen 

cuatro grandes areas. 

1.- Pastoral de Evangelizaci5n 

En la que se difunde y profundiza sobre el men

saje de :risto y sobre la revelaci5n. 

2.- Pastoral de Liturgia 

En la que la iglesia y la gratitud derivados del 

conocirnianto del mensaje cristiano mueven al creyente a ex

presar su f! y su alegria mediante ritos y signos externos. 

3.- Pastoral Social 

En la que se torna una actitud vital ante el men

. saje cristiano expresado en un compromiso de amor y de par

ticipación con la comunidad. 
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4.- Administraci6n 

Lo que comprende a la habitaci6n del sacerdote y 

la notar:.a. 

Pero la pastoral es un todo, interdependiente e inter

relacionado que constantemente se retroalimenta. 

Cuando se habla de funci6n en la arquitectura religio

sa1 es el sentido de la naturaleza misma de la liturgía que es 

comunicaci6n entre Dios y los hombres, a trav6s de signos sen

cibles, Por lo que la palabra funci6n tiene un sentido bastan

te diferimte a la expresi6n "Arquitectura funcional". 

Existen tres aspectos importantes de arquitectura religiosa 

funcionaí. 

a) El arte de construir tiene primero una funci6n pric

tica. El constructor de iglesias debe entregar un buen instru

mento para celebrar (reunirse, ver, oir, sentarse, desplazarse, 

etc.) 

u) El arte de construir tiene al mismo tiempo una fun

ci6n humana. No es suficiente que sea comeda la i_glesiapara 

el cumpl1miento de los ritos litúrgicos. Debe favorecer la vi

da frate:nal, sencilla y sincera, al mismo tiempo que el recog! 

miento y la meditaci6n personal. Dentro de una cultura dada, 

debería despertar en todo hombre capaz de admiraci6n y de ele

vaci6n un sentido mis agudo de los valores del espíritu: amor 

y respeto, verdad y belleza, comunic6n y libertad. 
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e) Hay que referirnos no a ritos abstractos, sino al 

gesto humano que supone cada rito: caminar, estar sentado, -

presidiurn hablar a la asamblea desde el ambón, realizar en ~ 

el altar la cena del Señor, partir y distribuir el pan, etc,., 

Cada eleMento del lugar de culto debe ajustarse a un gesto 

individual o colectivo, 
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Actividades de la Parroquia: 

El culto celebraciones - La Eucaristía 

Pastoral de Servicio 
Educativo. 

Servicio Social 

De soporte Adminis
tración complementa
rias. 

El Sacramento de 
la penitencia 

- El Bautismo 

- El Sacramento de 
la confirmación 

- Liturgía 

- Orar y Cantar en 
la asamblea 

- Impartir cate
quésis, 

- Orientación Pre
matrimonial. 

- Realizar acciones 
sociales. 

- Convocar congrega
ciones 

- Oficinas de Admón. 
y registro. 

Casa del parróco 

- Servicios Públi
cos. 

-El ambón 

-La presidencia 
y la súplica 

-El dialogo y el 
Pre-santuario. 

-La shola y el 
órgano. 
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La Celebración y la Eucaristía 

Es una acción del mismo Cristo y de la iglesia en la 

cual Cristo nuestro Señor, por el misterio del sacerdote, se 

ofrece así mismo a Dios, padres, substancialmente, presete -

bajo las especies del pan y vino y se da como alimento espi

ritual a los fieles unidos a su población. 

Esta acción se realiza en un lugar digno o sagrado 

puede hacerse todos los días y a cualquier hora con las ex-
( 1) 

cepciones que se establezcan en normas litúrgicas. 

El Sacrawento de la Penitencia 

Es cuando los fieles confiesan sus pecados a un minis

tro legítimo, arrepentidos de ellos con próposito de enmienda, 

obtienen de Dios el perdón de los pecados cometidos, Después 

del bautismo mediante la absolución dada por el mismo minis

tro y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que 
(2) 

hirieron al pecar. 

El Bautümo 

E.> la salvación por el cual ··1os hombres son liberados 

de pecar, re-engendrados como hijos de Dios e incorporados a 

la igles~a, quedando configurados con Cristo por el carácter 

(1) Código del derecho canónico, pags. 533. 
Art. 849, 858 y 879 

(2) Opus cit, pág. 533 Art. 849, 858 y 879 
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indeble se confiere válidamente s6lo mediante la absolución -
(3) 

con agua verdadera acompañada de la debida forma verbal, 

La Confirmaci6n 

Es el acto que imprime carácter, y por el que los bau

tizados avanzando por el camino de la iniciaci6n cristiana que

dan enriquecidos con el Don del espíritu santo y vinculados más 

perfecta~ente a la iglesia lo fortalece y lo obliga con mayor 

fuerza a que la palabra y obra sean testigos de Cristo y propa
( 4) 

guen y dttfiendan la fé, 

La Celebraci6n de la Liturgía 

Es el acto de escuchar la palabra de Dios, este siem-

pre empieza por escuchar la palabra transmitida bajo diversas 

formas: lectura de la escritura, homilía, catequésis, confe-

rencias. Una iglesia debe permitir estas diferentes transmi-

sienes de la palabra¡ además, de la iglesia son necesarios -

otros locales· adaptados por lo menos salones para catequésis 
(5) 

y una gran sala de reuni6n. 

(3) Opus cit, pág. 533 Art. 849, 858 y 879 

( 4) C6digo del derecho can6nico pág. 533 
Art. 849, 858 y 879 

(5) Revista Ministrare, pág. 81 a 83 

16 



El lugar de la palabra 

Se lleva a cabo en el ambón; es un lugar escrito en la 

arquitectura de la iglesia de donde se proclama la palabra de 

Dios, al pueblo reunido. Está reservado a la lectura <le la sa-

grada escritura y su comentario en la homilía como también en 
(6) 

el canto de los salmos 

Orar y cantar en la asamblea 

Una vez reunidos por la palabra de Dios, la asamblea 

medita, reza por su salvación y la de toda la iglesia; rinde 

a Dios el culto de alabanza, esto supone: 

• Una función diacotal, para las moniciones intencio
nes de oración. 

Una función coral para el canto 

Los que ejercen &stas funciones deben colocarse en el 

lugar que mejor les conviene para el cumplimiento de sus res
(7) 

pectivos servicios en el desarrollo de la acción litdrgica. 

Sede y la suplica 

Orgánica y Jerárquica, la asamblea litdrgica incluye 

un presidente que hace las veces de Cristo mismo. 

(6) Opus cit, pág. 81 a 83 

(7) Revista Ministrare pág. 84 a 88 
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&) Es el lugar desde donde el celebrante reúne "colee· 

ta'' las intenciones de la asamblea en solemne oraci6n. Este lu 

gar tien~ un sill6n sobre el cual se sienta el ministro para -
(8) 

escuchar la proclamaci6n de la palabra de Dios. 

El Diacor.o y el Pre-santuario 

El diacono es el servidor de la asamblea y de los mis

terios c~lebrados, su funci6n litúrgica conf~rta las diversas 

monicion~s y sobre todo las intenciones de la oraci6n univer· 

sal. En su ausencia estará a cargo del celebrador o del guía. 

El Pre-santuario es un lugar situado intermedio entre 

el espacio del pueblo y el santuario. Espacio libre y despeja· 

do más elevado que la nave y·más bajo que el santuario, servi· 

rá para las celebraciones de comuni6n, confirmaci6n, bodas, fu· 
(9) 

nerales. 

La Schola y el 6rgano 

GCon relaci6n a la asamblea) 

La Schola esta al servicio de la asamblea que canta, 

su lugar deberá estar previsto así como el lugar del órgano. 

La dispo~ici6n del lugar será tal que se vea que los que 
(10) 

ejercen ésta funci6n forman parte de la asamblea. 

(8) Opus cit, pág. 84 a 88 

[9) Revista Ministrare pág. 84 a 88 

[10) Opus cit, pág. 84-88 
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Elemento~ anexos al altar 

a) Gradas: Para dignidad del altar, no se deberá sobre 

alzarse, ya que no se pretende cortar con la asamblea, es pre

ciso que sea posible girar alrededor para la incensación. 

h) La Cruz: Se colocará en las cercanlas del altar, muy 

a la vista de toda la asamblea, se podrá colgarla para no tapar 

al celebrante. 

e) Los Candelabros: Formaban parte del retablo decora

tivo y evocador de la gloria, ahora es solamente para ofrendas 

más que colocadas sobre él, los candelabros deben cirdundarlo 

para ensanchar el espacio, dar a la celebración su carácter 

festivo r expresar el resplandor de la presencia de Cristo. 

~) Las Flores: Sólo deben servir al altar exaltándolo 
( 11 ) 

más que &ecorándolo, sobre todo sin que los desdibuje. 

· (11) Revista Ministrare pági. 92 

19 



CAPITUI.O I 

I.1 A~pectos Socio-Culturales 

1.1.4 Antecedentes Históricos 

En el estado de Jalisco, muy·particularmente en iagos de 
Moreno se llevó a cabo una remodelación y se edificó un nuevo 
edificio de tipo civil, en una irea q~e era por demis importante 
historicamente y que no deberia de romper con el contexto exis
tente. 

El edificio que esta enfrente de la nueva edificación 

presenta un ritmo de pilastras WWW* 
La altura del edificio de la fotografia 
nal en la nueva edificación. 

1 
a la vista es pro?orcio-

La masividad del edificio se manifiesta en el nuevo edifi
cio, aunque esta alijerado por los paramentos Je vidrio. 

El tratamiento de las plazas de ambos edificios y de los 
otros es el mismo, es un rajueleado de piedra braza con unas cin
tillas anchas formando cuadros y dandole orden y sobriedad al 
espacio. 

20 



- EXISTE UN RITMO ENfRE LOS 005 EDIFJCI03 

- MASIVIDAO EN AMBOS 

• SE MANIFIESTA PROPORCION DE 

LOS EDIFICIOS ANTIGUOS CON _ 

RESPECTO AL NUEVO EDIFICIO 

DI 
• EN CUANTO AL USO DE MATERIALES 

SE EMPLEA LA CANTERA, MATERIAL 

PROPIO DEL LUGAR EN AMBOS EDIFI. 
CIOS . 

• SE LOGRA SU INTEGRACION DEL EOI_ 

FICIO NUEVO CON LOS ANTIGUOS A 

TRAVES OE PLAZAS, DONDE SE EM_ 

PLEAN LOS MISMOS MATERIALES 

SE ACENTUA EL TRAZO CUADRICULA. 

DO DEL PISO, LOGRA UNIFICAR EL co~ 

JUNTO 

CORNISA OEL EDIFICIO 

BOVEOA OE CUNA 
LADRILLO APARENTE 

7 
u 

====··= 

CONCLUSION 

ANA LOGIA ENTRE AMBOS EDIF 1CIOS 

• • 
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I.I Aspectos Socio-Culturales 

1.1.5 Anllisis del)usuario 

Finalidad de ir al templo es acercamiento con Dios y 

todo gira alrededor de él. 

SACERDOTE: 

Es el intermediario entre Dios y el hombre, su fin: 

el servicio. 

Plrroco 
Jerarquía 

Sacerdote auxiliar 

Debe tener un papel digno, humilde y sencillo, que se debe re

flejar en su vivienda. 

DOCTOR: 

Encargado de un dispensario médico, su papel represen

ta uno de los.servicios sociales mis representativos. 

SACRISTAN: 

Encargado del funcionamiento de la parroquia desde el 

punto de vista orden, limpieza y preparación para la celebra

ción de los sacramentos, 
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SECRETJ\RIJ\: 

Desarrolla funciones administrativos en la notaria pa

rroquial. 

USUARIO: 

Las actividades están basicamente enfocadas a servir 

a éste. 

Está involucrado en ellas tanto como receptor o como ejecutor, 

Es importante como individuo y como comunidad, 

23 
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1 ,2 As ectos Formales 

1 ], 2 1 1 Género del edificio 

Religioso por lo que el concepto religión significa re

ligarse o sea reasociarse con Dios, pero también implica un re

ligarse con la comunidad. 

De aquí que la parroquia como conjunto es una determina

da comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia 

particular. 

1.2.2 Tieolo5ías 

A través de los anos, la gente a identificado a los edi

ficios de acuerdo a sus características exteriores, 

En una pa.rroquia son: La iglesia, y en menor grado la casa pa

rroquial. 

El templo es el edificio para misas y actos del culto público, 

El punto determinante en la distribución de una iglesia 

es: El altar y presbiterio, y la distribución y acomodo de la 

comunidad, nos da el cuerpo de la iglesia, que es el espacio pa

ra congregarse y nos dá una tipología a seguir, 
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I 1.2.2 Tipologias en Planta 

En la actualidad no existe una tipologia dominante; 
sino que se toman aspectos funcionales y formales que se adap
ten a las necesidades actuales. 

Existe una variedad de plantas como por ejemplo: de 
planta circular, parabola, cuadrada 6 en rombo rectangular • 

.. 
En circulo como 
San Luis Gonzaga en 
Av. Niños Ilcrócs 

En calle Escorza 

IH+- :,:,~¡ 
=i-= ± =-t-= ± -1- -1- - - -1-
--- -- -- --

La Madre Je Dios en Av. 
Terranova, Col. Providen
cia. Guadalajara, Jal. 
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1.2.2 Tipolo ias en Secci6n 

Tambian su envolvente se ha modificado, utilizando di
versos medios para enfatizar el espacio principal (textura, altu
ra, iluminación, etc.), como es el presbiterio y altar principal. 

J 
La : la<l re :le Dios en i\\'. 
Terranova, Col. Providencia 

Iglesia en calle Escorza 

~\ 
1 

Presbiterio 
altar 

Presbitcr'o altar 
Capilla abierta 
Cuernavaca, Norelos 
Arq. Félix Candela 
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1. 2. 2 Tipologia Funcional 

Un aspecto de tomarse en cuenta es el coro en relación al 
altar dentro de la iglesia, ya que el coro participa de los actos 
litúrgicos: 

Ue tener solución acústica para que sean escuchados 

Participación litúrgica 

nelación directa con altar y ambón 

Contacto inmediato al órgano 

Jeseables: Que el director sea visible a los 
fieles, al participar ellos. 

Por lo que existen: 

, __ 
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1.2.3 Orientaci6n wr f§li 'r1® 1$ #8 59 

La orientaci6n del templo, viene desde épocas anteriores 
al cristianismo, pero la interpretación de oriente-poniente se
gún vitrubio - que el que ora o sacrifica en el templo mire al 
mismo tiempo al oriente y a la imagen de Dios, al poniente se 
consideró tomo la región de las tinieblas~r lo tanto deberia 
de cuidarse o preocuparse que fuera la fachada del edificio o 
el abside el que mirara.(1) 

1. 2. 4 Litúrgia Actual -
La litúrgia post-conciliar en cuanto a la colocación de 

altar, ambón y sede o cátedra no marca una posición fija, ya 
que en el altar se realiza la litúrgia de la eucaristía y en 
los1otros la litúrgia de la palabra. 

Existen varias posibilidades. 

SIMBOLOGIA: 

.. SEDE 

- ALTAR 
• AMBON 

ASA BLEA 

ASAMBLEA 

MEJOR RELACION SEDE- AMBON 
RECOMENDA BLE PARA IGLE -
SIAS CON SAGRARIO AL FONDO. 

RECOMENDABLE PROXIMIDAD DE 
LA SEDE 213 PARTES DEL AU 
CITO RIO Y ALTAR MAS PROXL 
MO. 

TRADICIONAL EN OCCIDENTE, 

SEDE AL FONDO, POR HABER CAPILLA 

PARA EL SAGRARIO. 

ASAMBLEA 

PELIGRO DE MAYOR AISLA_ 
MIENTO DE LA SEDE, PROXL 
MIDAD DEL AMBON Y ALTAR 

!':N MAYOR GRADO. 

RECOMENDABLE EN AMBON: 
MANTENER EL NIVEL DEL AL. 
TAR. 
POSICION DELALTAR-CENTPA8 
LO POR JERARQUIA LITURGCA. 

l. EL ARTE SACRO ACTUAL : De Juan Plozoolo, Editorlol BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS, B.A. C., MADRID,ESPAÑA,PAG. 146. 
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1. 2. 5 Capacidad 

Sera de 300 personas en la asamblea, esta cantidad es una 
disposición del párroco de la parroquia de lluentitán El Bajo, ra
zones por las que estan en construcción otras iglesias en las co
lonias de alrededor como son la Flores Magón, la Panoramica y Lo
mas del Paraiso tercera sección, además se encuentra en la misma 
iglesia de iluentitán El Bajo. 

1 • 2. 6 Conclusiones (lo adoptado ) 

Se adoptaron esquemas tipológicos con
venientes. 

/ .. 
... - ', __> 

' -· " 
ANGULO DE 90' 

Se ha comprooado que existe una mayor 
~articipació~ del feligres y tambi~n 
menos distracciones. Además todo con-

EN CUAfl~O A LA SECC ION 

JERAROUIA DE'- ALTAR 

verge en el centre (Dios), , 
Coro se perdera con la asamolea, qui
:ás con un cambio de nivel o de mate
rial del ~iso se vea los limites d~l 
mismo, pero las personas seran parte 
de la asamblea. 

~------, 

ASAMBLEA 

- • 
. 

,~ ' . 

FIELES, SACERDOTE. 

La orientación aunque por fachada o abside no se cum¡)la, 
sera un elemento de Diseño - Concepto - A explotar. 
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El estado de Jalisco, se encuentra 
al Occidente de la capital mexicana. 
Un estado, donde la poblaci6n del 
mismo representa en un 991 su re
ligiosidad CATOLICA. 

1
en relaci6n con la República 'Mexicana

1 
Localizaci6n 
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· ULO 2 
CAPif l'o Físico 

El ~!et J. • , 
2 .1 li-ac1on Z.1.Z Loca -

Huontitán En rtJlaci .. ..,!~~~!;~~E~l~B~a;,;.j,:;. º----~~ · ón 

con e l áreJ uruana. 

Localización 
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2.1.3 UBICACION 

CASAS. 

CALLE VOLCAN IRAZU 

" " ,. 
:J 
ID 

" ID 

CASAS. 

" u 

" " a: 
a: 

" ID 

" ..J 

" 

HUENTITAN 
- 1 EL BAJO 

Localizaci6n en la Zona. 
1 34 



CANCHAS DE FUTBOL 

HABITACION HABITACION 

HABITACION HABITACION 

Usos del suel0 
1 Af

111iBFV' 1 

---~ Personas 11 Adoquinado peatonal 

HABITACO 

HABITACION 
y 

UNIDAD 
HOGAR 
MUNICIPAL 

HABTACION foABITACION L 
HABITACION [;J[ 
HABITACIO~ 

,~ H~BITACION 

I ABfTACION R 
e~ 

e 
HABITACION íl'B ·=1[ 
Fl ~""'""" '"""'"º" 1 

• Autos en calle Sau FraHcisco - empedrado 

HUENTITAN 

EL BAJO, 
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/ O HOGAR I UNIDA MUNICIPAL 

' 

en el conjunto Terreno 
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CAPITULO 2 
2.1 El Medio Fisico 

2.1.1 El Terreno y Sup~rficiu 

TERRENO AGRICOLA TERRENO BODEGA DE AUTOS 

() 
o 
r 
¡¡ 
o 
~ 

9B60mts --- ·--·-- Q .. 
CAL LE VO LCAN FMICllflN 

-----~ -----11 
1 

1 

1 

() 

~ 
"tl o 
Vl 

r°'" ~-E--V_D_L_C_4N_,~:~ 
========== 
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COLINUANCIAS LJ[L TERRENO 

- ... 1. 

@ 
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COLINl!ANCIAS DEL TERRENO 

® 
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COLINDANCIAS DEL TERRENO 
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1 

t PLANTA ESTADO ACTUAL 

® 

CALLE VOLCA~ 

n 

" r 
r 

"' < o 
r 

" " z 

--PARiGUT'1N-. - ·.,, 
;¡¡ 

@ 

" -" " ij¡ 
n 
p 

HUENTITAN EL BAJO 
- =-=f-- ·- -

! 

1 ¡ __ 

1 ( i 
; ' 1 1 ;/~ 
~ ·---

¡ 1 

! ' 

¡~ 
1· 

1. Iglesia 7. Escuela construcción nueva 

2. Atrio S. Casa ,1abitación u otros 

3, Cruz atrial 9. Plaza 

4. Portico de Ingreso 10. Terreno baldios Je siembra 

S. Vestigios iglesia antigua 1,J). Tcsrcnc propupzt8 a 
6, Construcción en uso-llabit. 12. Canchas de Futbol 
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CAPITULO 2 

2. i . 5 TOPOGR.AI' 1 J\ 

iRLJl~J S ~ CRUZ 17:'"-=: 
., 1 

EDIFICACION~~----.._J--
CAL2ADA INDEPE~DE~CIA 

Perfil del terreno de conjunto 

TOPO GRACIA DEL TERRENO EN PROYECTO 

~/ 
TERRrnO PLANO 

PERFIL 

Constitución Geológica 

En cuanto a su constitución, el suelo presenta las caracte
rísticas generales del Valle de Atemajac. 

,, 

DE O 10 A O 40 cms. Tierra vegetal - . 
DE0.40A 150ml~ 

VARIABLE Arena ,1.marilla 

B.~_ü._stencia 

Prof. 160 a 150 mts. del orden de 1 b/cm2 10 toneladas mt. 2 

( 1) 
Dato proporcionado por el departamento de topografía de 
la Universidad Autónoma de Guadalajara. 
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CAPITULO 2 

2. 1 El Medio Físico 

' 2.1.6 Pre-existencia en el contexto 

La iglesia ve al o~ient~, al frente esta el atrio (de 
' .". ' ~ . 

50 x 66 mts), en donde ,,se :encúentra también la cruz atrial. 

Al norte y al sut de ¡a)glesia se hallan pequeñas construccio· 

nes de adobe con puer,ta~, :r, ventanas enmarcadas con cantera labra-
·'··'· • 1 

da' de las' cuales's,e c~ee',, for,maban parte ele un pequeilo convento. 

La iglesia is de pequeñas di· 

mensiones, pero a su vez ma-

nifiesta masividad, su plan

ta es de forma rectangular -

de 18 mts, de longitud por 

5 mts. de ancho. En su inte· 

rior ias limitaciones son ·· 

gruesos muros que alcanzan 

una altura de 7,0U mts, y 

termina en un absidc plano. 

La nave esta dividida en cua 

tro eepacios y estan cubicr· 

tas por bovcdas adornadas con 

nervaduras que sientan un los 

muros y los arcos transunsa·· 

les. 

•.!.. 

~~~\~ ... , 
1; 
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En cuanto a lo constructivo. 

El material utili:ado en la o~ra gruesa es tezantle y 

cantera, que con la mezcla de cal y arena formaban una manposte· 

ria muy resistente, 

El proyecto de la iglesia esta basado en estilo BARROCO 

muy sobrio, pero se utili:an elementos de otros estilos anterio· 

res. 

La fachada consta de dos cuerpos horizontales y uno vertical. 

Su portada se compone de un arco de medio punto sobre 

pilastras estriadas, capiteles y friso de orden dórico con al· 

menas, en el que descansa el marco de la ventana coral que mues· 

tra el cordon caracteristico de la orden franciscana. En la par· 

te SUFerior Je la ventana existe otro pequefto entablamiento que 

sirve de base para un nicho que esta enmarcado en otras dos pe· 

queftas pilastras estriadas y de forma rectangular como remate de 

la portada esta una pcqucfta cruz labrada en cantera, 

La torre de un solo cuerpo de forma rectangular, termina 

en un cupulln de media naranja y una cornisa almenada en sus 

lngulos, encontramos arcos de medio punto sobre capiteles d6ri· 

cos sin pilares, ademls es la torre que aloja al canpanil. 

La iglesia data del siglo XVIII exactamente del primer 

tercio, fundada por la orden de los franciscanos de San Francis· 

co. 
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CAPITULO 2 

2.2 El Clima 

2,2.1 Asoleamiento 

Conclusión 

LATITUD 20º 41' 

ALTITUD 1589mts. sobre el nivttl del mar. 
PONICfllTE 

SuR ~OPTE 

¡ 44'.Q7• 

\ ORtENTE 

'JE RANO 

POtllCNTE 

SUR 

ORIENTE 

ltlVIERNO 

Es conveniente poner iluminación natural del oriente, colo
cando ventanas ya que la mayoria de las misas es por la tarde. 

2.2.2 Temperatura 

Datos obtenidos del libro Investigaciones Arquitectonicas. Autor 
Fram: ·seo J. Serrano Ing. y l\rq. Ed. UNAM. 
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Conclusión 

La temperatura de confort es de 20ºc, 

La temperatura media anual es de 18ºc a 20ºc, por lo tanto 

esta dentro de la temperatura de confort. 

Datos obtenidos del Boletin no, 83 del Instituto de Astro
nomia y Netcreologia pig. 5 y 6 

2.2.3 Preci itación Pluvial 

Conclusión - Las construcciones pueden presentar techos planos 6 
inclinados, 

En los techos planos se dcberan canalizar debidamente las 

aguas a través de bajantes 4" que deberin cubrir una área dti 80 mts2 

maximo para bajantes de 6'' debera comprender una irea de 12J mts 2 

para el desalojo de las aguas. 

Estas aguas se conduciran a pozos de absorción debido a la permia

bilidad de los terrenos en Guadalajara. 

Datos obtenidos del Boletln No, 83 editado por el Insti
tuto de Astronomla y Netereologia, plg. 7,8,9 y 10, 
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2. 2. 4 Vientos 

. ~ ,~:n~ 1 w ~I~ E Sale el Sol 

~~; ; F ~~1:- fJ.~; 5 A 

i:~! O •.. , .... ·o •• 

~ ~ Poniente-oeste 

1 
Conclusiones: 

1 

Se deben evitar que los ingresos al edificio no deben estar 

orientados hacia el este, causan molestia. 

Evitar la ventilación cruzada en los espacios por ej~mplo en la 

asamblea. 

Datos proporcionados por el Instituto de Astrocomía Y Nete
reología No. 83 pág. 14 a 21. 
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AREA URBANA. 

"' on 

1n 

. ·;~: E. ''i~f':.···111 1•'t M::, .. ,g -"'¡!,'.'.,_., ... ~$.,'.~~;~~i!ú#L 

j~. 

Humedad de Conford 40 

-- ---'-~···~·''l·"-

~ :A .·,J-~, , .cr .'."n.:P.. .~ 
-- .'t(ifi" _:M_E~·~.\ff 

Son altas las dos por consiguiente los espacios deben 

perfectamente protegerse. Ver el tipo de material en cuanto 

a su elección, la estructura a escoger. 

Es conveniente una protección adecuada del subsuelo. 

Datos obtenidos del boletín No. 83 editado por el Instituto 
de Astronomía y Metereología plg. 11 y 12. 
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2.3.1, Conclusiones 

.... , ... , ..... ..... 

• --

.. ' 
'\ .... , ... , ,. , ', 
1 I 
1 I 

/ / 
1 ¡ 

: I 

1' 

Accesos Peatonales 

Estacionamiento para autos-Acceso 

Suministro de Agua y Aljibe ya existente 

Desalojo de Aguas Negras ya existente 

CASA-HOGAR 

Entonces se manejará 

r.tanposteo••••I 
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CAPITULO 3 

3.1 Requisitos Legales 

3.1.1 Requisitos del reglamento de construcciones del Ayunta

miento Constitucional de Guadalajara. 

Capitulo Decimo Segundo, pág. 70 

Art. 177 

Art, 178 

Art. 179 

..\rt, 154 

Art. 157 

Art. 158 

T e m p 1 o s 

Los edificios destinados a culto, se calcularán a 
ra:ón de medio metro cuadrado por asistente y en 
las salas a razón de 2,50 mts, cúbicos por asis-· 
tente como mínimo. 

La ventilación de los templos podrá ser natural o 
artificial. Cuando sea natural, la superficie de 
ventilación deberá ser por lo menos de una d&cima 
parte de lo de la sala y cuando sea artificial, la 
adecuada para operar satisfactoriamente. 

Tendrá apl le.ación con relación a los templos\ lo 
dispuesto para las salas de espect6culos en lo re· 
lativo a su ubicación y ?uertas de entrada y salida. 

Toda sala deoerá contar al menos con tres salidas 
con anchura :ninima cado una de 1.80 mts, 

Los pasillos interiores para circulación en las 
salas, tendrán una anchura minima de 1.20 mts. 
cuando haya asientos a ambos lados y Je 90 centi· 
metros cuando cuenten con asientos a un solo lado, 
quedando pronibido colocar más Je 14 butacas para 
desembocar a Jos pasillos y • a desembocar a un 
salo pasillo, 
Los pasillos con escalones, tendrán una huella mi· 
nima de 30 cms. y un peralte máximo de 17 cms. 

La anchura de las puertas que comuniquen a lu sa
la con vestibulo, deberán estar calculadas para 
evacuar la sala en tres minutos, considerando que 
cada persona pueda salir por una anchura de 60 cms. 
en un segundo; por tanto, la anchura siempre ser& 
múltiple de 60 cms. y nunca se permitirá una anci1u· 
ra menor de 1.20 mts. en una puerta. 
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Art. 159 Las hojas <le las puertas deben abrir siempre ha
cia el exterior y estar colocadas de manera tal 
que al abrirse, no se obstruyan alg6n pasillo, 
escalera o descanso, Jeberfin contar siempre con 
los dispositivos necesarios para que permitan su 
apertura por el simple empuje <le las personas y 
nunca Jeberin desembocar directamente a un tramo 
<le escaleras sin medir un desca11so minimo <le un 
metro. 
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3. l. 2 Criterios que se viene manejando en la elaboración de 

nuevos proyectos para conjuntos pastorales, publicada 

por la: 

Comisión Dioscesana de litúrgia, música y arte 

sacro de Guadalajara. 

1.- No solo debemos pensar en el aspecto cultural, sino que 

debemos integrar, en el conjunto, todas las necesidades 

pastorales. Partiendo de un programa real de pastoral 

para cada lugar, considerando las siguientes areas: 

Evangelización y catequesis, litúrgia, actividades asis

tenciales y administración. 

2.- Darle la importancia a la misma arquitectura a que ayude 

a la formación de la comunidad, sobre todo artes y des

pués de las celebraciones culturales, para esto: 

a) Evitar que los accesos al culto estén directamente a 

la calle. 

b) Que el acceso sea a través de un patio amplio y am

bientado para que sea propicio el fomentar el encuen

tro humano y la convivencia de quienes asisten, antes 

y ?espués de las celebraciones. Ya que uno de los prin

cipales problemas es la desintegración de nuestras co

muni~ades. 
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c) Que la sacristia se localice en forma inmediata a es

te patio, para que el celebrante se sienta mis moti

vado a tener mayor contacto con el pueblo. 

d) Que las dimensiones del espacio cultural sean equili

bradas entre la densidad de población de la zona (con 

bases al futuro) y las normas de buena comunicación, 

para evitar la masificación de la asamblea. 

En cierto sentido, pr~ferimos encuentro a cupo. 

e) Que exista la opción, en sobrecupo <le algunas misas 

dominicales, <le integrar, al lrea ordinaria para par

ticipación, otras arcas de diferentes usos, como se

ria el patio Je encuentro, salones <le uso pastoral y 

capillas devocionales, con el objeto de evitar, du

rante la semana, un espacio semi·vacio, impropio pa

ra participación activa y concionte. Al igual que los 

gastos desproporcionados a la condición pobre de nues

tro pueblo. 

f) Interés en que se proyecte capilla penitencial en 

donde los cubiculos para oir confesiones tengan la 

doble opción de acercarse a través de rejilla o <le 

frente. En cuanto a la capilla del Santísimo, es 

aconsejable !1acerle siempre que tenga dignidad en 

dimensiones, en caso contrario mejor al centro del 

mismo santuario. 

58 



3,- Las demás actividades pastorales deben encontrar acogida 

y apoyo en la arquitectura complementaria del espacio -

cultural, tanto en dimensiones como en vinculaciones. 

4.- Con el objeto de que el carácter propio de éstos conjun

tos pastorales sea fuerte y definido, es conveniente que 

tengan torre y campanas, Sin embargo buscamos quitar mo

numentalidad a las proporciones y darle sencillez y aus

teridad a los acabados, 

5,- Dentro del área administrativa localizar la casa para el 

sacerdote de tipo familiar, funcional, que no sea un sin

ple departamento. En ambientes rurales estas casas ten

gan la ambientaci6n del lugar. 

Complementario de este proyecto es establecer centros 

de animaci6n pastoral. En ellos se tendría basicamente un am

plio patio circulando con corredores, de ser posible algunos 

salones de usos múltiples, pequeña zona administrativa y un 

oratorio 6 capilla bien situada para que en ocasiones extraor

dinarias sirva de presbiterio en una acci6n litúrgica a toda 

la asamblea que se localizaría en el patio central, 
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Carta Internacional de Venecia 

Documento I 

Introducción. 

Portadoras de un mensaje espiritual del pasado, las 

obras monumentales de los pueblos permanecen en la vida presen

te como testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La huma

nidad, que cada <lía toma conciencia de la unidad de los valores 

humanos, las considera como un patrimonio común, y pensando en 

las generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsa

ble de su conservación es su deber trasmitirlas con toda la ri

queza de su autencidad. 

El segundo congreso internacional de arquitectos y tlc

nicos de monumentos históricos, reunidos en Venecia del 25 al 

31 de mayo de 1964, ha aprobado el texto siguiente, 

Artículo 1 La noción de monumentos históricos comprende la 

creación arquitectónica aislada como el sitio ur

bano o rural que ofrece el testimonio de una ci

vilización. Se refiere no solo a grandes creacio

nes sino a las obras modestas que han adquirido 

con el tiempo un significado cultural. 
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Articulo 5 

Articulo 6 

Articulo 7 

Articulo 8 

La conservación de los monumentos se beneficia siem

pre con la dedicación de estos a un fin útil a la 

sociedad¡ esta dedicación es pues deseable pero no 

puede ni debe alterar la disposición o la decora

ción de los edificios. Es dentro de estos limites 

donde se deben concebir y se pueden autorizar los 

arreglos exigidos por la evolución de los usos y 

las costumbres. 

La conservaci6n de un monumento implica la de un 

marco a su escala, cuando el entorno tradicional 

subsiste, este sera conservado, y toda construcción 

nueva, toda destrucción y toda destrucción y todo 

arreglo que pudieran alterar las relaciones de los 

volumenes y de los colores, deben ser prohibidos. 

Por lo que el desplazamiento de todo o parte de 

un monumento no puede ser tolerado más que cuando 

la salvaguardia del mismo lo exija. 

Los elementos de escultura, pintura o decoración 

que forman parte integrante del momento no pueden 

ser separados del mismo más que cuando esta medi

da sea la única capaz de asegurar su conservación. 
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CAPITULO 4 

4, 1 Análisi.s de los Aspectos Técnicos 

4.1.1 Materiales empleados en la zona 

Los mate.riales dispéinibles en la región: Ladrillo rojo 

ó tabique para muro;;· piedra bi:az.a, mosaico, y otros como cemen

to, arena de· río y~~aii.iia, jil, cal, varilla, madera, son de 

fácil adquisición. · 

En relación a las técnicas disponibles, se usa el con

creto en losas y otros elementos estructurales (dalas, castillos\, 

cerramientos, columnas, etc.), La mano de obra es buena en la 

región. 

t48 ~ 
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4.1.a Iluminación 

Un punto importante del edificio es la Iluminación. 

Símbolo: 
Iluminación Cultural: ! º'""''' 

Directo: 
Fuentes <le luz 
a la vista. 

Conclusión 

YO SOY LA LUZ DEL MUNDO 
Se ha sustituido por la luz eléctrica 
Esplendor, solemnidad, ambiente festivo 

yecct:a luz di
fusa sobre mu-
ros y techos. 

1~. 
1 Diri~ido: S1neJar a la 

vista focos, 
orienta luz so
bre puntos deter
minados. 

r-r,~r=. ====--
1 \~I ~Ji,~. _=:J_J1 ·c,,::::::::~~ 

I 
\ 

Iluminación sistema directo en la nave de la iglesia pa

ra que los fieles puedan seguir y acompañar los actos litúrgicos. 

Sistema dirigido ubicado en determinados puntos para enfatizar 

lo arquitectónico. 

El Sistemn difusq ____ y dirigido para el presbíterio que debe 

destacar del resto de la iglesia. 

Durante el día la iluminación serl natural. 

64 



4.1.3 Acústica 

El sonido es otro aspecto muy importante, debe procurar
se que el saliera de una fuente y que no se perciba como sistema 
mecánico. Aunque lo más recomendable es que no existan microfonos 
ni altavoces y se usan cuidar el emplazamiento. 

Los problemas de reverberación y reflexión pueden evi
tarse: utilizando materiales absorbentes de sonido. No utilizan
Jo superficies muy cóncavas. Debe evitarse caer en el exceso al 
empleo de materiales absorbentes del sonido y el lugar quede 
sordo, 

Para un posible empleo de alta
voces se colocarán lateralmente, 
procurando no tener reverberación 
o reflexión. 

Distribución de altavoces, re
c.omendado para iglesias muy 
largas. 

Se busca~á forma que el pres
biterio por si mismo facilite 
la acústica. 
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CAPITULO 

5,1 Aspectos Funcionales 

5,1 Análisis de las actividades y sus requerimientos litGrgicos. 

Usuario 

Feligreses 

Sacristan 

Característica 

Ministro de Dios jerar
quía sobre sacerdotes y 
fieles en una jurisdic
ci6n territorial (parro
quia), 

Comunidad cristiana a la 
cual sirve la parroquia 
(variable en edad y sexo) 

Auxiliar del parr6co y 
de sacerdotes. 

Funciones 

Sacram~ntos (penitencia, 
bautizo, matrimonio, eu
carístia), 
Coordina templos dentro 
de su jurisdicci6n parro
quial. 
Administra el centro pa
rroquial. 
Relaciones Humanas 
Habita en el centro pa
rroquial. 
Catequiza 
Oración 

Sacramentos (penitencia, 
bautizo, matrimonio, eu
caristia, confirmación), 
Relaciones Humanas: con
vivencias, conferencias, 
juntas, catequesis, 
Registros 
Oraciones 

Habita en el centro parro
quial por corto tiempo. 
ActGa además como feligrés. 

Atiende a la gente una 
ve: por semana, 

Ayuda en los sacramentos. 
Aseo de la parroquia 
Trabajos auxiliares, 
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Usuario 

Secretaria 

Monaguillo 

Músicos 

Característica 

Auxiliar del plrroco 

Forman parte de la cele
bración de los sacramen
tos. 

Funciones 

Auxiliar del párroco en 
los trabajos administra
tivos propios de la pa
rroquia. 
Recibe e informa a los 
feligreses en la notaria 
parroquial. 

Auxiliar del párroco tam
bién en los sacramentos y 
en la recolecta de limos
nas. 

Ayudan a llevar la misa 
cantando y tocando los 
instrumentos. 
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Elemento 

1\1 ta r 

Ambón 

Coro 

Cruz 

s.1 nequisitos liturgicos 

lle f inición 

Lugar del sacrificio 

Lugar desde el cual 
se proclama la hornilla 
la palabra de Dios o 
salmos. 

Sitial Je la música y 
del canto. 

Símbolo <lel catecismo 

Pila Recipiente con agua. 
Bautis-
mal. 

Sagrario Sitio <le reserva <le 
las sagradas aspe
e ics. 

Cirio 
Pascual 

Sede 

Creden
cia. 

)lesa 
<le 
ofren
das. 

Portador ele la hos
tia para su adoración 

Vela de cera 

Asiento para el m1n1s
tro <le Dios en la asam
blea. 

)lesa Auxiliar 

'lesa <le esposición 

Simbolismo 

Mesa del banquete 

Simboliza el car5c
ter sagrado <le la 
liturgia de la pa
labra. 

Culto de alegria y 
de &poca que debe 
motivar no divertir. 

Recordando que el 
sacrificio se J1acu 
en memoria de cris
to nuestro scfior. 

Purificación y rena
cimiento. 

Es la presencia <le 
IJios. 

Cristo entre noso
tros. 

Cristo resucitado 

Para nostrar la cons 
titución jerárquica 
de la asamblea. 

Punción utilitaria 

Ubicación 

En el santuario 

Puede ser móvil pero 
visto y oido por todos. 

Al servicio Je la asam
blea y como parte Je 
ella, lugar intermedio 
entre ministro y asam
blea. A desnivel para 
que no llame m5s la 
ntenció11 que el santua
rio. No debe centrar la 
atención. 

Cerca <le! altar 

Visible <le la mayor par
te <le la iglesia. 
Cerca <le! santuario. 

En el santuario, sólido 
e inviolable lugar dig
no e im¡Jorta11tc, suma
mente destacado. 

En su capilla fuera <le 
ceremo11ia, 011 el sagra
rio. 

En el santuario 

Presidiendo la liturgia 
de la palabra. 

Auxiliar al santuario 

Participación comuni- Auxiliar en la nave 
taria. 
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Elemento 

Reserva 
de Stas. 
Oleos, 

Imagenes 

Gradas 
Candela
bros. 
Flores 

Ue finición 

Déposito 

Iconografía católica 

Elementos para digni
ficar. 

Simbolismo 

Cristo Médico del 
alma. 

Intercesor de la 
asamblea ante Dios 

Dar carácter festi
vo a el sitio expre
sando la belleza de 
Cristo nuestro Señor 

2. 

Ubicación 

Cerca del bautisterio 

Donde no reste impor
tancia al sacrificio. 

De preferencia en el 
pre-santuario. 
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5.1.2 ARBOL DE SISTEMAS 
ESTACIONARSE 

APOYO ASEAR 

ATENCION A 
FELIGRECES Y 

SOCIAL SACERDOTES 

111 COMER 
e 

1 
PRE PARAR COMIDA 

HABITACION DEL 
PARROCO 

LEER a ... _, INTIMAS DESCANSO DORMIR .. 
(/) 

a 
o SERVICIO AL Pt.eUCO SERVICIOS SANITARIOS 

VER T.V w " _J ESCUCHAR 

<( MUSICA 

:::> ; 8 CONSULTAS 

~ 
COOROINACION 

o:: JUNTAS 

o:: 111 
!I! <( :11 ATENCION A FELIGRECES 

a.. ~ NOTARIALES 
INFORMACION 

(/) 
w REGISTROS 

o CONFERENCIAS 

<( RELACIONES HUMANAS 

o CONVIVENCIAS 

> SOCIAL 

1- AYUDA A PERSONAS 
ECONOMICA 

~ 
NECESITADAS DESPENSA 

ROPA 
PRE DICACIO N 

CONSULTAS MEDICAS 
EVANGELICA 

ESTUDIOS BIBLICOS 

CATEQUESIS 

SANTISIMO 

ORAR 
COMUNITARIAS 

111 DEVOCIONES 
e SACRAMENTOS 

" ¡¡ 
a: 
::> SACRAMENTOS PENITENCIA 
!: INDIVIDUALES _, 

SANTISIMO 

ORAR 

DEVOCIONES 72 



5.1.2 ARBOL DE SISTEMAS 

<t 
ir 
¡:! 

BODEGA z 
UJ 
:E SOCIAL 

UJ 
_J HABITACION DEL PARROCO 
a.. 

1. RECA1i1ARA PARRO CO :E INTIMA o 
u S SANITARIOS 

N SERVICIOS AL PUBLICO 2. RECAMARAHLESPEO 

_J 
<( 

::::::> OF PARROCO 

o ARCHIVO 

o NOTARIA PARROQUIAL 

o:: ESPERA 

o:: S. SANITARIOS 

<( DISTRIBUIDOR 

o.... 
ROPERIA 

o OONSULT A MEDICA o:: 
1- ATRIO z 
w PATIO CATEQUESIS 1 o 

CATEOUE5152 
SALON DE ACTOS MULTIPLES 

A'JOLESENTE5 3 

ADOLESCENTES-ADULTOS 4 

SANITARIO 
SONIDO 

BODEGA 
CORO 

<t 5 SANITARIOS 

u VERTEDERO 
~ SACA ISTIA 

a:: CONFESIONARIO 1 
AREA DE ORACION 

::::> C. PENtTE NC1AL CONFESIONARIO 2 1-
:J DEVOCIONES 
<{ 
z PRE·SANTUARIO o 
N ASAMBLEA 
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5.1.3 DIAGRAMA DE VINCULACIONES 

•:ASA OE 
PARROCO 

• ANEXOS 

ASAMBLEA 

IGLESIA 

TEMPLO 

NTRO T~FRATERNIOAO 
A -OIALOGO 

DE CONJUNTO 

VESTIBULO 
ESPACIO DE 
TRANSIClON. 

ATR 10. 

IGLESIA 
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DIAGRAMA DE VINCULACIONES 

t 
8 

presontuorio 

PRESBITERIO 
SANTUARIO 

SERVICIOS ANEXOS 
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DIAGRAMA DE VINCULACIONES 

DE LA CASA 

PARROQUIAL. 

SERVICIOS PARROQUIALES 

VIVIENDA 
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5.1 Tabla de requisitos 

Zona Local Actividad No. de 
usuario 

Mobil. y 
Equipo 

Apróx. 2 Area m 
Re la c. 
espacio I ns t. Carac

terísti
cas. 

Atrio Convivencia Variable Jardines, 
bancas y 
paneles 

Variable Asamblea Drenajes 
eléctri
ca, hi
draul ica 

Espacio 
de aco
gida al 
fel i gré 
a ingre
sar al 
lugar de 
Dios. 

1 

1 

1 

~I 
u\ 
·~ 1 

1 
C\ 1 

s.._¡_ 

:1 
·~ 1 

Asam
blea 

Capi-
11 a 
peni
ten
c i a 1 

Escuchar 
la pala
bra de 
Di os. 

Oración 
espera, 
confesión 

300 

10 

Sacris El sacerdo- 3 
tía -- te se cambia 
proce- para oficiar 
sional. la eucarístia 

Bancas de 
depositas 
de dinero, 
1 imo.snas. 

2 confesio
narios y 
bancas. 

400 

12 

Mueble recli- 30 
natorio, la
vabo, sonido, 
closet, arma
rio, bodega. 

¡------------------------

'¡' Devo
ción 

Oraciones 3 Imagen 

l_. ___ _ 

plazas, 
notaría, 
estacio
namiento 
salón de 
a u to. 

Pre-san
tu ario 
atrio, 
sacris
tía, 
proce-
s iona l 
devocio
nes coro 
peniten
cia 1. 

Asamblea 

Atrio 
asam
b 1 ea. 

sonido 
acusti
ca, i 1 um. 
natural 
y artif. 

Sonido 
eléc
trico. 

Hidraú
lica -
sanita
ria, -
eléctri
ca. 

Vis i b i -
1 i dad, 
espacio 
donde 
se sien
ta la -
presen
cia de 
Dios. 

La per
sona -
muestra 
su arre
pentimi er 
to a 1 -
Señor. 

------ ···--···-- -·-·------

Asamblea Eléctri- Oración 
ca, i l u-
mi nación. 
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Zona Local Activi<la<l No, <le Mobi 1. y i\próx. 2 llclac. I ns t. Ca rae te-
Usuario Equipo . \rea m cspac io s rísticas . 

Presnu- aoJas, ~o- 1 o llcclinnto- ,- Asamblea SoniJo, ,\ntcsala -·' tuario muniones rio santua- hi<lráu- al lugar 
r io, co- lica, Jcl señor 
ro. I l 11111 

"' Santua Eucarístia Pila bau- .¡u Pre-san- ,\cústi- El lugar 
u rio, tismal, tuario, ca (so- <lcl Scñilr 

a ribón, al- coro, sa nido) 
ti..tr, cru:, cristia-;- l lumi -

er, cirio, se- sagrario nación ... <le' crc<len <tsamblca ( Eléc -

" cía, sagra trica) 
rio, cande lliJráu-
labros, mi l ica -.... 
nifesta<lor sanita-

..J ria. 

Coro Cantos 20 Bancas, ór- 25 Santua- Sonido, sitia 1 Je 
gnno. ria, acústi- ml1s1ca )' 

asam- ca, cléc canto. 
ble a. trica. 

Espera Espera Juego Je 2U Notarla Eléctri-
muebles Jistri- ca, I lu-

bui<lor 111inaciún 
o parro )' ven ti-
co <lis7 lac ión 
pensario 

" Notaría Registros ,los t ra<lor 1 5 Espera l lumina - Lugar ,.. Informa- escritorio o f. pa - e ión \' l'isiblc 
.... e iones rroco \ 1 1...:ntiÍa-
..., !Jist. e ión e-

Bailo, léctrica 
"' ,\trio ... Pla:a 

Vl ,\rchivo Se guarda Archiveros (J :\ataría Eléctrica 
.... 
e: 

informa-
ción 

.... Ofici- Asuntos Escritorio 2 ll .\ataría El0ctrica 
E na pá- aJmón. Sillones !Jal10 1 / 2 Ilumina -

"" rroco atención archivero llist, ción )' 

< a fel i- gavetero Espera ven t. 
grescs 

Sani- ncces1- Lnvamanos !Jistri- ven ti-
tarios da<les huidor !ación 

fisiolii )' ilu-
~icas minación 

Uis- Conectan- Espera Eléctrica 
tribuí- te. o f. µa -
<lor. rroco 
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Zona Local Actividad No. de Mobil. y Apr6x. 2 Relac. Inst. Caracté-
Usuarios Equipo Area m Espacio rísticas. 

patios Conviven- Variable Bancas y Variable Atrio, Eléctri- Abierto al 
cía. jardín sacris ca, dre- espacio 

tía, naje hi-
serv. dráulico 
san ita-
rios. 

Sal6n Conferen- 100 Pizarr6n 100 Patio, Ilumina- Salones 
..... de ac- cías, ca- closet, atrio, ci6n y partícula-

" tos mG!_ tequesis bancas baños ventanas res y se 
.. tiples predica- AcGstica vuelve un 

div. en ci6n est. (sonido) espacio 
o 4 salo- bíblicos mGltiple. 
µ nes. proyecc. 

"' 
" 

Dispen- Atender 3 1 cama, 30 distri Ilumina-

"" 
sario pac ien- lavabo, buido!' ción y 
Consul· tes, escrito- espera ventila-
torio rio, 1 ci6n. 
médico botiquín 

Ropería Ayuda a Gaveteros 6 dist. El.éctri-
la gente Closet notaría cos, ven 
con roo a tilacióñ 

Esta- Estacio· 1 o Autos 150 Atrio Ilumina- Espacio 
c iona- namiento autos y ca- ción Eléc abierto 
miento sa del trica, -

parroco drenaje 
o 
u .... 

..... 
.o 

Sani· Necesidad 6 -Mujeres 25 Atrio Ven ti- Pripacia '" "" tario Fisiol6g!_ 2 tasas patio lación 
..... ca. 2 lava- plaza Ilumi · 
" bos. nación 
"' -Hombres o .... 2 tasas u .... 2 lava-
> bos .. 
" UJ 
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Zona Local ,\ctividad 

Estudio Lectura 
T.V. Escuchar 

música, 
ver t.v. 
atender 
a fe 1 i-
greses, 

Come- Comer 
dar 

o Sala Convi-
u venc ia 

o 
~ 

~ Coci- Cocinar 
< na. 

"" 
7: 

o Patio Limpie-
..... de ser za y la-
u vicio. vabo. 
< 
¡.... 

Reci- Recibir ..... bidor 
"' 
< Rec. Uormir 
= Parro- Desean-

co. sar, -
lec tu-
ra )' 
oración 

s. sa- .'Jec, fi-
nitario siológi-

cas, 

Rec. Descanso 
hués-
ped. 

s. sa- Nec. 
nltar10 fls10-

Coche
ra 

lógicas 

Estacio
narse 

No, de 
Usuario 

1 

ó 

6 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 
auto 

Mobil. y 
equipo 

:\próx.
2 Area m 

Librero, 
SiÜones 

9 

mueble -
porta t.v, 

Sillas, 16 
mesa, 
trinchador 

~jueblc de 16 
sala 

Integral 9 
el mue-
ble, 

Lavadero 9 

Sillones 6 

Cama, bu- ? -_, 
ró, clo-
set, cómo-
da, recli-
na torio. 

lavamanos, 4. 5 
w. c. rega-
<lera. 

Cama, buró 20 
closet, si-
llón cómodo 

Lavamanos, 4. 5 
regadera, ,,·e. 

Relac. 
Espacio 

Recibi-
dar, 
pla:a 

Cocina 
sala 

Come-
dar, 
reci-
bidor 

Come-
dar, 
patio 
de sa-
la, -
dist, 

Cocina 
ex ter . 

Sala, 
Sanit. 

S. sa-
ni ta-
ria. 
dist. 

rec. 
parro-
ca, 

vcsti-
bulo, 
ba1io 

distr. 

Reci
clar 

Inst, 

Eléctri-
ca, ilu-
minación 
ventila-
ción. 

Ventila-
ción, 
Ilumina-
ción. 

Ilumina-
ción y 
ventila-
ción 

Eléctri-
ca, hi-
dráulica 
drenaje 

Eléctri-
ca, hi-
draúlica 
Drenaje 

Eléctri-
ca. 

Eléct. 
vent, )' 

Ilumi-
nación 

hi<lraú-
lica -
san i t. 
elect. 

Eléctr. 
vcnt. )' 
ilumin. 

\'en tila-., 
e ion )' 
ilumi
nación 

Drena¡e 
llidrau-
1 ica. 

Caracte
risticas. 
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600 o 700 
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1 

6.00 t 

500 

CL 

+ L 600 

1 

1 1 1 1 

ll I 1 !J 500 

bl 1 1 1 1 ---r-----
700 
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CONCEPTOS. 

_J 

l 

4 

~,~-1-~-1--1--1-1._,_ 
! .. , 
i -.... ,...,,,.¡-~~ 

, .. -··-t·-··-@i"""lf::~-t 
1 

1 

i 
1 

~+ 
1 ARCO DE INGRESO ESTILO BARROCO SOBRIO. 

2CRUZ ATRIAL QUE PRESIDE LOS INGRESOS 

3LA CRUZ NUEVA ES!JELTA Y DE GRAN ALTURA. 

EJES O E COMPOSICION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
A TRAVES BE ORIGINA LA FUNCION, DONDE SE HACE USO 

DE ELEMENTOS TAN IMPOR:fANTES COMO: LA CALLE -

QUE DA EN CE.NTRO VISUAL DEL ARCO DE INGRESO PRINCI_ 

PAL AL CONJUNTO PARROQUIAL DE HUENTITAN EL BAJO._ 

OTRO ELEMENTO IMPORTANTE ES LA CRUZ ATRIAL QUE_ 

ES EL PUNTO MAS IMPORTANTISIMO DEL ESQUEMA COMPQ 

SITIVO, LA CRUZ ATRIAL ELEMENTO QUE PRESIDIA LA E~ 

TRADA A LA IGLESIA HACIA EL EJF PROCESIONAL EN 50. 

LUCIONES PASADAS, HOY PRES ID E A UNA NUEVA SOLU _ 
CION ARQUITECTONICA MAolVA EN TODA SU EXISTENCIA;Pg 

RO SENCILLA. 

EL ALTAR QUE DA EN EL CENTRO DE LA PUERTA DE INGRESO DE LA ANTIGUA IGLESLA 

A MANERA DE INTEGRACION CON EL CONTEXTO. 
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1 cont. 

f1 

[ LA FORMA 

ES ESTRICTAMENTE LAMINAR, EN DONDE EXISTE UN JUEGO DE 

LUZ Y SOMBRJ\ 

LA ESQUINA JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN TODO EL co~ 

JUNTO, LOS MUROS SE CRUZAN UNOS CON OTROS. 

LOS MUROS PROPIAMENTE DICHO, SON PESADOS.DE GRAN ALT~ 

AA.GRUESOS EN SU MAYOnlA RUTICO GRUESO EN ACABADO. 

LA ELEVACION MANIFESTADA MARCADAMEIJTE A Tl1AVES DE LA 

GRAN ARMADURA EN PLAN ACEl'llENTE CONCEPTO ESPACIAL 

EL BAÑO OC LOS MUROS DE MANERA RASANTE, ILUMINACIONCI;, 

NITAL A TRAVES DE VITRALES. 
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CONSULTAS 

Comisión de arte sacro <le la arquidiócesis <le Guadalajara 
Sacerdotes 
Secretaría de Recursos Hidra6licos. 
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