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I N T R o D u c c I o N ~ -

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE TRABAJO ES A TRAVES DE UNA INVESTIGACION 
CONCIENZUDA, DAR UN NUEVO ENFOQUE A UN PROBLEMA,DADO. 

LA SOLUCION COMO RESULTADO DEL ANALISIS DE LAS NECESIDADES GENERADAS Y 
LA PROPDSICION DE UNA POSICION PERSONAL ANTE EL MISMO. 

EN UN PAIS DE DESARROLLO, COMO MEXICO, EL ANALFABETISMO Y LA IGNORANCIA 
SE CONVIERTEN EN ENEMIGOS DIFICILES DE CONTROLAR TANTO POR EL DESCUIDO DE PA!!:: 
TE DEL GOBIERNO, COMO POR LAS INSTITUCIONES DE TIPO PRIVADO, EXISTENTES EN EL 
PAIS, ADEMAS DE LA FALTA DE COMUNICACIDN PERMANENTE ENTRE EDUCANDOS Y LOS PO
SIBLES EDUCADOS. 

UN CENTRO CULTURAL ES EN SI, UNA INSTITUCION BASE EN LA EDUCACION Y EN 
EL ADELANTO CULTURAL DE CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS, EN LA QUE SE LOGRA LA ca.ni_ 
CIENTIZACION DE UN PUEBLO, YA QUE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE AMPLIAR LA CULTURA 
Y LOS CONOCIMIENTOS DE EL QUE ASILO DESEE. EL CENTRO CULTURAL, AUMENTARA EL 
INTERES POR LA CULTURA EN UN GRADO MAXIMO DE PROPAGACTDN, YA QUE ESTA PREVIE_nJ_ 
DO, DENTRO DE LA PLANTA FISICA LA ESCUELA, DONDE ESTARA CDNCETRADO EL APREND.!. 
ZAJE TEDRICD, Y EL TEATRO DONDE SEDARA A CONOCER AL PUBLICO, LA CULTURA A- -
PRENDIDA POR LA GENTE QUE SE EMOCIONE CON ESTE TIPO DE ARTE Y QUE LO DESEA E~ 
PRESAR DESPUES DE HABERLO APRENDIDO. 

LA CREACION DE ESTE TIPO DE CENTRO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CREO Sf 
RIA DE AMPLIO BENEFICIO, YA QUE COMO HABITANTE DE LA MISMA VEO QUE HAY UNA -
GRAN DESIGUALDAD, EN LA DISTRIBUCION DE ESOS SITIOS DE INTERES CULTURAL, LOS 
CUALES SE ALOJAN EN EDIFICIOS CENTRICOS, COLONIALES, O DE RECIENTE CONSTRUC-
CION, PERO COMO MENCIONABA, CON EL DENOMINADOR COMUN DE QUE ESTAN SITUADOS EN 
ZONAS MUY CENTRICAS, SIN APROVECHAR LA ZONA TURISTICA Y RESIDENCIAL DEL OESTE 
DE LA CIUDAD, QUE POR SI SOLA SERIA DE AMPLIO POTENCIAL DENTRO DEL AMBITO CUb, 
TURAL, ADEMAS DE GRAN ATRACTIVO PARA LOS AMANTES DE LA BUENA CULTURA. 



ESTO VENDRA A CUBRIR UN GRAN VACIO QUE EN LO CULTURAL, AFECTA A ESTA -
GRAN ZONA DE GUADALAJARA. 

ESTE CONJUNTO EN SU TOTALIDAD ABARCA TRES ZONAS:. 
ESCUELA 
TEATRO 
SERVICIOS.GENERALES. 

rn LA ESCUELA ESTARA SITUADA UNA VARIEDAD DE TRES ASPECTOS QUE CONSIDE
RO PRIMORDIALES DENTRO DE LA CULTURA UNIVERSAL: LA DANZA, LA MUSICA Y EL TEA
TRO. ESTAS DIFERENTES flAMAS ESTARAN SITUADAS EN EL EDIFICIO OCUPANDO UN PISO 
PARA CADA UNA, Y ASI NO ENTORPECER UNAS'A OTRAS, ADEMAS ESTE EDIFICIO SERA EL 
RECINTO, EN DONDE SE LOCALIZARA LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS DIFERENTES -
DIRECCIONES DE CADA RAMA DE LA ESCUELA, ASI COMO LA ZONA DE CUBICULO PARA LOS 
PROFESORES. 

TODO ESTO VENDRA A CONJUNTAR LA ACTIVIDAD EDUCACIONAL CON LA DE LA DI-
RECCION GENERAL, TANTO DE TEATRO COMO DE LA MISMA ESCUELA. 

DENTRO DE LO QUE OCUPARA EL TEATRO, ESTARAN LAS ZONAS DE FOYER, TAWUI-
LLAS, LUNETAS, ESTAR DE DESCANSO, BALCON, CABINA DE SONIDO E ILUMINACION¡ Y -
EN OTRA SUB-ZONA, ESTARAN CUNCENTRADOS LOS SERVICIOS DE CAMERINOS, TRAMOYAS -
PARA ESCENARIO, EL ESCENARIO, LAS FOSAS DE LA ORQUESTA, TALLERES DE ESCENOGRlJ. 
FIA, ETC. DANDOLES ALGO MAS DE PRIVACIDAD QUE LA PRIMERA SUB-ZONA DE ESTE NU
CLEO EL CUAL UIENE SIENDO EL MAS IMP!JlTANTE DE TODO EL COMPLEJO. 

DENTRO DE LO QUE LLAMAMOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESTARAN UBICADOS -
LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA TANTO PARA EL SERVICIO DE LOS W.C. CO
MO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, LAS PLANTAS V SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRl 
CA, TALLERES, BODEGAS V LA HABITACIOI\ DEL CONSERJE¡ cmJ ESTO SE LOGRA UN NJd 
CLEO SEPARADO DE EL TEATRO V LA ESCUELA, PARA ASI EVITAR RUIDOS V MOLESTIAS 
INNECESARIAS A AMBOS EDIFICIOS. 



CAPITULO 1 



1.- R E Q U I S I T O S F O.R MALES. -
ESTOS CONCE.PTOS SE DWIDIRAN EN DOS RAMAS, PARA DAR A~I U11i ENFOQUE GE~!f.. 

RAL DE LO QUE SERA EL USUARIO, LA INSTITUCIÓN, LA NECESIDAD QUE HAV SOBRE ES
TE TI Po DE E'oIFicios Eí'c;, . sABIENDo. v coNocIENbo LAs AcTivIDADEs QUE REALIZA-. ' -. ' ~ ' . .. .. ' - ., . . . ·. . . ~ . ' . ' . . 

RA . El USUARIO EN .ESTE ,CENTRO( PODREMOS . DEDUCIR. ALGUNAS ESPECTATIVAS FORMALES. 

· ... MEXICD;É~sI,cJE~TA··caN .• UNA GRAN RIQUEZA CULTURAL, QUE ES AL MISMO TIEM 
Po i"EsrIMaruio'i'oÉ'i'¡;ilsA'iíí\s~vPfiÉ·sErurE:s crviLizAcIONEs, PERO A PESAR DE ESTO, L; 

~.' :, -· ·, 

DIVULGACION. DE LA CULTURA,' TANTO EN EL INTERIOR DEL PAIS, COMO EN EL EXTERIOR 
DE EL HA sróci .DEFICIENTE 1 POR. ESTA RAZON NO QUIERO QUE SE ENFOQUE A UN NIVEL 
CUÚURAL LJN POCO MAS ELEVADO DEL QUE CONOCEMOS AQUI, VA SEA EL FOLCLORE, LOS 
RITOS CULTURALES INDIGENAS, ETC., ESTO HA SIDO MANEJADO CON MUCHO ACIERTO POR 
EL I.N.B.A. 

POR ESTO CONSIDERO DE VITAL IMPORTANCIA, EL PROYECTAR UN CENTRO CULTU -
RAL, CUVA MISION PRIMORDIAL SERA, A TRAVEZ DE DIVERSOS CICLOS DE ACCION CULTQ 
RAL, INCLUYENDO EL ADIESTRAMIENTO V EL APRENDIZAJE, LOGRANDO DAR UN SENTIDO -
DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSAL (MUSICA, DANZA V TEATRO), -
ADEMAS DE SOLVENTAR LAS GRANDES NECESIDADES SOCIALES V CULTURALES DEL OCCIDE!!_ 
TE DEL PAIS, PUES GUADALAJARA NO DEBE SER LLAMADA LA SEGUNDA CIUDAD EN IMPOR
TANCIA SOLO POR LA POBLACION QUE TIENE, SINO POR SU GRAN PRESTIGIO DE SER UNA 
CIUDAD LA CUAL SE LE CONSIDERA DE LAS MAS CULTAS DEL PAIS, TODO ESTO E& UNI
DO HARIA DE GUADALAJARA V PRINCIPALMENTE DE ESTE CENTRO, OE UN LUGAR DE GRAN 
RENOMBRE V PRESTIGIO, DONDE ADMIRAR V ESTUDIAR LA CULTURA UNIVERSAL EN SUMA
XIMO ESPLENDOR. 

ESTO AVUDARIA A LOS JALICIENSES A QUE TOMARAN CONCIENCIA DE SU RPOPIO -

SER, DE SU CULTURA, EN LO INDIVIDUAL V EN LO EMINENTEMENTE SOCIAL. 
- NECESIDAD SOCIAL.-

ESTE PROVECTO CONTRIBUIRIA GRANDEMENTE A LA EXPANCION TURISTICA DE JA -
LISCO V PRINCIPLAMENTE GUADALAJARA, SABIENDO QUE EL TURISMO, LOGRA IMPORTAN-
TES AVANCES EN EL NIVEL DE VIDA DE LOS RESIDENTES DE LA ZONA, ADEMAS QUE RE~-



SUELVE PROBLEMAS COMO LO SON EL DESEMPLEO,· ETC. 
·. COMO NECESIDAD SOCIAL, DOTAR ALHABITANTE DE GUADALAJARA, SU PATRIMO

NIO CULTURAL, PARA QUE ENCUENTRE UN NUEVo' VALOR, PARA ASI PODER DIFUNDIRLO, -
VA SEA COMO INTERPRETE O COMO SIMPLE ESPECTADOR EL CUAL SOCIALMENTE QUIERE Aj¿ 
MENTAR SU ACERVO CULTURAL. 

LOMO NECESIDAD SOCIAL, SATISFACER LAS ASPIRACIONES CULTURALES.Y. SO-
CIALES DE LOS HOMBRES BALANCEANDO SU INQUIETUD DE SUPERACIDN HACIA LA CONSEli 
VACION DE LITHERENCIA CULTURAL UNIVERSAL, ADEMAS DE FORTALECERLA. 

EN GUADALAJARA, CIUDÁD DE.GRAN TAMAÑO, DONDE RESIDEN CERCA DE TRES Mi 
LLONES DE HABITANTES V DONDE sE:coNCENTRA CADA DIA MAS, LA INDUSTRIA, EL CO-
MERCID, ETC. SE DEBE CONSIDERAR.IMPRESCINDIBLE, ATENDER.LA.DEMANDA ÓE ZONAS -
DE uso PUBLICO, PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL, ESTUDIADA A TRAVEZ DE LA DIFUSIDN 
CULTURAL, PUES SE REFUTA: A SIMPLE VISTA, LAS INSTALACIONtS •:A NHIEL CULTURAL -
EXISTENTES EN GUADALAJARA 1 SON INSUFICIENTES 1 ,ADEMAS DE.ESTAR CONCENTRADAS EN 

•, -'.'. ·,',• 

LA ZONA ANTIGUA DE GUADALAJARA, ME ATREVO A DECIR QUE SON INSUFICIENTES, PUES 
EN MUCHOS DE LOS CASOS NO CUMPLEN BIEN SU COMETIDO AL CUAL FUERON PUESTOS EN 
SERVICIO. 

EL HOMBRE ES UN SER EMINENTEMENTE SOCIAL V POR ENDE CULTURAL, PUES -
SIN ESTO, NO SE FORTALECERIA LA UNIDAD DENTRO DE LA DIFICIAL SOCIEDAD EN LA -
QUE VIVIMOS, PUES TODO HECHO HUMANO TIENE QUE SER TRANSMITIDO PARA QUE AS! LA 
COMUNIDAD SE ENTERE. 

- ANALISIS DE LA INSTITUCION.-
COMO PODEMOS ENTENDER UN CENTRO CULTURAL ES UNA INSTITUCION, QUE PRO

TEGERA, PRESERVE V TRASMITA LOS VALORES CULTURALES DE LA CIVULIZACION HUMANA, 
DONDE SE FOMENTE, SE FACILITE V SE PUEDA EXPRESAR EL HACER CUTLURAL DE LA SO
CIEDAD EN TODA SU MAGNITUD, SIN CAER EN EL PROVECTO DE DIMENSIONES COLOSALES. 

LA DIFUSION CULTURAL SE DIVIDE EN VARIAS RAMAS: CINE, RADIO, T.V., Ali 
TES PLASCICAS, MUSICA, TEATRO, ETC., DE TODAS ESCOGI LA MUSICA, LA DANZA V EL 



TEATRO 1 PUES VEO QUé , EN GUADALAJARA 1 NO SE LE HA DADO UN IMPULSO VERDADERAMEN .· .. ·,, ... ,.- . .. . ' . _' -
TE VIGOROSO, A PESAR DE QUE ESTAS RAMAS SON LOS 'CLASICDS bE LA CULTURI\ UNIVER 

SAL, ADEMAS DE QUE AQÚI, HAY MUCHA -GÉ~írLAFi::cilÍ P:;~s{;:fú~o:o[''ixJ:íRÉsroN ARTI; 

ncA~ VIENDO Los coNCEPTas ~E:L ARTE 'E~rEdtiúE: i.iiX011;11FiE';'JefiaFiarucio?&is '2a~JA~ z 
GENERALES PARA LA REALIZACIDf~ DEL PROYECTO: zo~Jí(DE'Ek~fisiéforu:'i~TEflPRE'ÍATIVA 
(TEATRO), ZONA DE EDUCACION Y SERVICIOS. . <: ~.;-¿;:}'.;~füg;;;~¡~)\\;~¡ , ,.)J7;!\ > 

LA INSTITUCIDN rn SI TENDRA COMO PUNTO'oE PARrfoiíTtliYE''ÑsENANZA':;Tpnl\c-
.. _:_ >:.::::\!:; '~<-:·'.'~·,_:·,:f~:.:'.;.¡~·1[,.":::0.(";:~/:i-:·'.:/,; ,:·;t[;~· ';:: ·, .. , 

TIVA Y LAS INTERPRETACIONES A NIVEL PUBLICO Y PRIVADD,''CENTRANDDTDD2 ESTO: EN 

UN NUCLED RELACIONADO TEATRO-ESCUELA PARA ASI FOMÉNTA~:E~lS~~i~e~Z~~Em;~fuii 
DIRLA. NO SERA UN CENTRO EN DONDE SE LLEGUE A SOLO DBSERVAR~SINO.'QUE; SE LLE-

GUE A PARTICIPAR DENTRO DEL MISMO. . '';it;~'f'i!\º,·, . ,:.~··:; 
- ANALISIS DEL USUARIO.- .:':.:'""' 

EN GUADALAJARA, RESIDE GEr~TE DE TODO TIPO. DE ESTRATO SOCIAL, CON CONO 

CIMIENTOS CULTURALES, QUE VAN DE MUY AL TOS A BAJOS, ESTcl SE DEBE TOMAR MUY E; 

CUENTA YA QUE GUADALAJARA, SE LE TOMA COMO UNA CIUDAD MUY CULTA EN TERMINDS -

GENERALES, PERO YA, VIENDO LA POBLACIDN DE LA CIUDAD, SE REFLEJA EN SI EL ES

PIRITU DE CULTURA, EN GRADO MEDID, ESTO NOS LLEVA A MENCIONAR QUE LAS CLASES 

ALTAS NO SON LAJUNICAS QUE TIENEN UN VASTO CONOCIMIENTO CULTURAL, ESTO kO PRf 

DISPONE EL SENTIDO DE SLJPERACION PERSONAL QUE CADA INDIVIDUO TENGA. 

SEGUN VED EL USUARIO SERIA GENTE QUE SE SIENTA ATRAIDA POR LA BUENA -

CULTURA EN SUS TRES DIFERENTES RAMAS QUE HABRA. LOS TURISTAS, QUE POR ESTAR 

EN UNA ZONA EMINENTEMENTE HOTELERA, POR LDGICA SERAN USUARIOS, ADEMAS COMO E§. 

PARCIMIENTD Y DIVERSION DE SUS VACACIONES, EN FIN QRED QUE ~JO HAY BARRERAS P.!!, 

RA EL APRENDIZAJE DE LA CULTURA, PUES NI LO ECDNDMICD NI LAS BARRERAS SOCIA-

LES ENTRE ur~A y OTRA CLASE LO PODRAN IMPEDIR 1 LA CULTURA ES PARA TODOS, y co

co ES PARA TODOS HAY QUE PONERLA AL ALCANCE DE LA NUMEROSA MASA HUMANA QUE H.!!, 

BITA GUADALAJARA, Y POR QUE NO TAMBIEN DE LA REPUBLICA. 



- ASPECTOS ESTADISTICOS.-
EN EL drr~llD DE.jAl.iscci, EL NIVEL DE CRECIMIENTO HA SIDO FUNDAMENTAL

MENTE EXAGERADO, PHIN~IPALMENTE EN GUADALAJARA, DONDE LOS LIMITES DE LA CIU
DAD HA'REBASADD ~(j"!bfoTES MUNICIPALES DE ZAPDPAN, TLAQUEPAQUE V EN ZONAS EL 
DE. TONAL.Ai' L.C!'citE::~ru:BuE:srÍo~fDE NUMEROS :VIENE. A SER UN cmJGLOMERADO HUMANO -

DECERC:'~'oÉ:J'.ODO;ooo;ocí DE HABITANTES, ADEMAS ESTO ES AHORA VA QUE PARA EL -
. ANO 2,óó[]•'sifciu~i ·cALCULOH DE EXPERTOS LA CIUDAD TENDRA CERCA !JE LOS 10 1000,000 

DE HABITANTES, LCi QUE EN LA ACTUALIDAD VIENE A SER EL DISTRITO FEDERAL, POfl •· 
TAL.MOTIVO, SE DEBE PREVEER CON LA ANTICIPACION, EL CREAR ESP~CIOS D~ USO PU
BLICO, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES PROGRESIVAMENTE CRECIENTES QUE TIENE GU!!_ 
DALAJARA. ESTA CIUDAD EN 1967 ALrANZO LA CIFRA DE 11000,000 DE HABITANTES, -
EN 1970 VA ERAMOS 11618,417 HABITANTES, LOS i'JUMEROS HBAlf\N POR SI SOLOS, EN -
TRES AIVOS CRECIMOS MAS DE UN 50% V DE ESTA FECHA A LO CENSO EN 1980 LLEGAMOS 
A LOS 31000,000, ESTO QUIERE DECIR QUE LOS MOVIMIENTOS POBLACIDNALES MIGRATO
RIOS REGISTRAN UNA FUERTE TENDENCIA HACIA LA CONCENTRACION EN LA ZONA METROP.Q. 
LITANA DE GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE V ZAPOPAN, V POR ESTOS MOVIMIENTOS, EN OC!!_ 
CIONES SE PIERDEN LOS VALORES V LAS ESCENCIAS CULTURALES DE UN PUEBLO, ES POR 
ESO QUE HAY QUE RESGUARDAR AL ACERVO CULTURAL V SU DIFUSION HAY Ql.JE HACERLA -
MUCHO MAYOR, PARA QUE ASI LAS .OLEADAS CONSTANTES DE GEf~TE !JE FUERA TAMBIEN SE 
INFLUENCIEN, V NO VENGAN A IMPO~JER OTRAS COSTUMBRES. 

ESTOS MOVIMIE~JTOS MIGRATORIOS SON ORIGINADOS PRINCIPALMENTE POH LA -
GRAN CONCENTRACION QUE SE DA EN GUADALAJARA, DEBIDO A QUE SE CENTRALIZA EN -
ELLA CASI TODA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, ETC., DE GRAN IMPORTANCIA, LO QUE -
VIENE A OCACIONAR UN GRAN DESIQUILIBRIO EN LO QUE SE REFIERE A LA DISTRIBU- -
CION DE EMPLEOS, EL ESTADO V LA CAPITAL, ESTO ES DE ESPECIAL INTERES A LA GE~ 
TE DE CAMPO, PUES VE EL PROGRESO, SI ES QUE SE LE PUEDE LLAMAR ASI, DE LA - -
GRAN CIUDAD V ABANDONAN SUS TIERRAS PARA EMPRENDER SU AVENTURA, LA CUAL TARDE 
O TEMPRANO SE ARREPENTiflA. SE SABE, POR ESTUDIOS, QUE LA MAYOR PARTE DE MOVl 



MIENTD5 PROVIE~JEN DE LA ZONAS RURALES DEL ESTADO, ESTO EN SI ES UN PROBLEMA -
DE INDOLE EMINENTEMENTE SOCIAL V DE LA FALTA DE PLA~JEACION DE PARTE DEL GO- -
BIERNO. 

JALISCO 

- ANTECEDENTES HISTORICOS.-
SALA JES5E JONES PARA ARTES INTERPRETATIVAS EN HOUSTDN,TEXAS. 

A) ASPECTOS URBANOS-VIALIDADES: SE APRECIA UN GRAN SENTIDO DE FLUIDEZ -
VIAL, TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR, POR LA PLAZA DE INGRESO V POR SU CALLE -

INTERIOR SOLO PARA TDi~AH V DEJAR PASAJE. 



estocionamiento 
r-----in----.u....----

[;] plaza 

calle para ingreso 

- FORMA URBANA: EN GENERAL SE ACOPLA AL El~TDR~JO, DANDOLE UNA SENSACION 
DE ESPECTACULARIDAD A LA FORMA URBANA, CON SU MODERNA ESTRUCTURA, SIN ROMPER 
CON EL CONTEXTO. 

B) ASPECTOS SEMANTICOS.-
- CARACTER: ESTUDIANDO LO SEMANTICO, EN CUANTO A EDIFICIOS CULTURALES, 

EN ESTADOS UNIDOS, TIENE IDEAS MUY SIMILARES EN CUANTO A FORMA, DANDOLE YA -
UNA CATEGORIA DE CULTURAL CON EL SOLO HECHO DE VERLO. 

- EXPRESION: DA A ENTENDER QUE HAY PRIVACIDA, PARA LOS QUE ESTAN EN EL 
INTERIOR, ESTO PARA NO PERTURBAR SU ATENCIO A LO EXPUESTO EN EL INTERIOR. SE 
VE FORTALEZA DE LOS PRECEPTOS CULTURALES DENTRO DE LA TIPOLOGIA CULTURAL DE -
ESTADOS UNIDOS. 



mlidD 

Sl\LA JESSE JONES 

EN IUJSTO'J TEXAS 

PLANTA ESLIEMATICA. 

- -· ........ - .. . .... '" ... "-~ "''" ,.,,....,, 



- TIPOLOGIA CULTURAL.

e) ASPECTOS TECNICOS: 

- ESTRUCTURA: DE HORMIGON ARMADO CON VIGAS PREFABRICADAS "T". 

- MODULACIDN: USO DE PA~JELES EXAGONALES PARA EL TECHO, A CADA 10 MTS., 

LAS COLUMNAS DE cmJCRETO ARMADO. 

- INSTALACID~JES: HIDRAULICA, ELECTRlCA, MONOFASICA V BIFASICA. 

SONIDO, LUZ ESPECIAL, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE PROTECCION, ADE

MAS DEL NOVEDOSO SISTEMA DE PESAS V CONTRAPESAS PARA TELO~JES V ESCENOGRAFIAS. 

- MATERIALES USADOS: CONCRETO ARMADO, PLAFON ACUSTICO MOVIL, ALFOMBRAS, 

APLANADOS APARENTES, MARMOLES, MOSAICOS, AZULEJO, ETC. 

D) FUNCIDN: 

DE EXELENTE, DEBIDO A SU ISOPTICA V PANOPTICA, ADEMAS DE LA FLUIDEZ -

DE CIRCULACIOI~ EN PASILLOS INTERIORES, EN LOS IrfüHESOS V LAS SALIDAS DE EMER

GENCIA. 



crnrno CULTURAL ALFA, MDfHERREY¡ NUEVO LEON.-
A) ASPEC~OS URBANOS: . 

- VIALIDAD: ESTE'CENTRO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN UN CONJUNTO CULTURAL 
DE· LA 'cruDAD 'DE MONTERREY,' MUY• BmJ · HELACIONADO coN AMPLIAS AVENIDAS· AL RESTO 
DE LA.crÚDAD,.EL cuAL PUEDE SER v!sTO DESDE DIFERENTES PUNTOS, EN CUANTO A IN . ·. ' .· '. -
GRESOS, SON MUV ADECUADOS A LA CIRCULACION EN LOS ESTACIONAMIENTOS, Y PARA -
LOS TRANSEUNTES,. USO CORRECTO DE PLAZOLETAS Y ANDADORES AMPLIOS. 

- FORMA URBANA: EL TRAZO DE ESTA ZONA ES MUY IRREGULAR, POR ENCONTRARSE 
A LAS FALDAS DE LA SIERRA, LO CUAL HACE QUE HAYA PENDIENTES Y BARRANCOS, Q~E 

POR LOGICA NO PERMITE UNA BUENA TRAZA URBANA. 
B) ASPECTOS SEMANTICOS: 
- CARACTER: ESTE EDIFICIO PRESENTA UN CIERTO CARACTER, POR LA FINA FOR

MA QUE TIENE, PERO TAMBIEN PUEDE SER CONFUNDIDO CON OTRO TIPO DE EDIFICIO. -
AUNQUE ESTE ES DE USO MULTIPLE (TEATRO, CINE, PLANETARIO) SI TIENE SEMANTICA 
PARA CADA UNO DE ESOS USOS. 

- EXPRESION: TIENE UNA MARCADA TENDEí~CIA AUDAZ QUE NOS AYUDA A VEH LO -
QUE ALBERGA, SU ASPECTO ESTA MUY ALHJEADO Y ORDENA PERFECTAMENTE SITUANDOLO -
DENTRO DEL COMPLEJO. 

- TIPOLOGIA: CENTRO CULTURAL. 
C) ASPECTOS TECNICOS.-
- ESTRUCTURA: L,;ONCRETO ARMADO rn COLUMNAS, TRABES, ENTREPISOS, ADEMAS -

DE LOSAS PLANAS. 
- MODULACION: COMO LA FURMA ES CILINDRICA, SU MODULACION ES RADIAL. 
- INTALACIONES: AIRE ACONDICIONADO, AGUA FRIA Y CALIENTE, CALEFACCION, 

INSTALACION ELECTRICA TANTO MONOFASICA COMO BIFASICA. 
- INSTALACIONES ESPECIALES: EQUIPO ONIMAX, PARA PROTECCION ESFERICA. 
- MATERIALES USADOS: MARMOL, ALFOMBRA, MOSAICO, MUROS DE CONCRETO APA--

RE~JTE AZULEJO, ALUMINIO EN TODO EL EXTERIOR DANDOLE UNA APARIENCIA UL TRAMODE,B_ 
NA. 



D) FUNCIOf~: 

ESTE LOCAL COMO VA SE INFORMO, FUNCIONA COMO PLANETARIO, CINE, TEATRO 
A LA PERFECCION, PUES SE ACOMPLA A LA EXIGENCIA .DE CADA TIPOLOGIA QUE AH! SE 
MANEJA, DEBIDO A· su COMPLETISIMO ESTUDIO. 

1.2.- CONCLUSIONES V REQUISITOS: 
VIENDO TODO LO ANTERIOR, NOS DAMOS CUENTA QUE ES IMPRENSINDIBLE, LA e 

CREACION DE INTITUCIONES, COMO LO ES UN CENTRO CULTURAL, CUMPLIENDO CON LOS -
REQUISITOS QUE EL CIUDADANO PROPONGA, EN CUMJTO A DIVERSIFICACION ClJL TURAL C.Q. 
MO NECESIDAD SOCIAL. VEMOS QUE SI ES REALMENTE UNA NECESIDAD, VA QUE LA SO-
CIEDAD NECESITA ESPARCIMIENTO SANO V A LA VEZ CULTO. EN CITA DE SER UNA INS
TITUCION, SI LA ES VA QUE CULAQUIERA DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO, POR CITAR 
UN EJEMPLO, SE HARIAN CARGO DE UN CENTRO COMO ESTE PARA BENEFICIO DE SUS TRA
BAJADORES, EN CUANTO A ESTADISTICAS HABLAMOS DE LA CRECIENTE POBLACION EN ME

XICO, V VEMOS QUE C~DA DIAS HAV MAS GENTE INTERESADA EN LA CULTURA, V EN OB-
SERVACIONES DE VARIOS CENTROS VA HECHOS NOS DAMOS CUENTA, DE LA VALIOSA APOR-



TAC ION [.¡UE HAN HECHO A SUS LUGARES DONDE ESTAN SITUADOS. 
- GENEHO. DEL EllIFICID: EMHJENTEMENTE CULTURAL. 
- TIPOLOGIA DEL EDIFICIO: CENTRO CUL TUFIAL, ADMINISTRADO Y CONTROLADO --

POR ALGUNAS DE LAS MUCHAS INSIITUCIONES DEL GOBIERNO O DE ALGUNA EN PARTICU-
LAR. 

- ESPECTATIVAS FORMALES: ESTE ES UN TEMA DONDE LO FORMAL, PUEDE RESUL-
TAR AUDAZ, MODERll'O, LLAMATIVO V ASI TIENE QUE SER, PUES AUrJQUE LffiANTIGUOS -
TEATROS SIEMPRE LLAMARAN LA ATENCIO~J, SABEMOS QUE LO ESPECTACULO.R V MODERNO. 

AUNQUE RIGIENDOSE POR CIERTOS CANONES ESTABLECIDOS PARA NO PERDER LA 
ESCENCIA TIPOLOGICA FORMAL QUE A CARACTERIZADO A LOS TEATROS. 

PARA DISTlNGJIR 
SE IMITABAN ESTILOS 

c:EGOLLADO 

OPERA SCT\IEY 
lrnE3~ITTI 
CENTRO LINCON 

- CAPACIDAD: EL NUMERO OPTIMO PODRIA SER 1,000 PERSONAS ADEMAS DE QUE 
5ERIA FLEXIBLE: PUES SE PODRIA SER MAS REDUCIDO O MAS GRANDE SEGUN LAS NECESl 
DADES V LOS EVENTOS A REALIZARSE. 

TUMO EN CONSIDERACION PARA HACER LA PROPUESTA DEL CUPO DEL TEATRO, LA 
CAP.~CIDAD DEL TEATRO DEGOLLADO, QUE POR SER EL MAS GRANDE, SERIA LO MAS ACEP

TABLE COMO PARA TOMARLO COMO PATRON, ESTE TEATRO TIENE UN CUPO DE 1,500 PER
SONAS, SENTADAS V DISTRIBUIDAS EN LUNETAS V PALCOS, PODEMOS DECIR QUE 1,000 -



LOCALIDADES ESTARIAf•¡ EN LOS .MAS RAZON BLE. 

TEATRO A TODA sú CAPACIDAD PO DIA 2 FUNCIONES, 2,000 PERSONAS, POR -
MES 2FUNCIDNES 60,000 P~RGONASO SEA EL 2.5% DE LA POBLACION DE GUADALAJARA 
DE 21400,000. 



CAPITULO 2 



C A P I T U L O 2 
2.- REQUISITOS AMBIENTALES.-

LA REPUBLICA MEXICANA POR SUS DIMENSIONES TERRITORIALES, OCUPA UN LU

GAR ENTRE LOS 1S PRIMEROS POR SU.TERRITORIO V SUS VASTAS RIQUEZAS, VA EN PAR

TIC_ULAR EL ESTADO DE JALISCO, CON. UNA GEDMETRIA V MORFOLOGIA MUY IRREGULAR A

BARCA UNA SUPERFICIE DE 80, 137 KM2, TIENE UNA DEM:ilDAD DE POBLACIDN DE 51 HA

BITANTE/KM2, SUPERIOR A LA DE LA REPUBLICA QUE ES DE 29 HABITANTES/KM2. 

·LA DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD RURAL, COMO LA URBANA, ES NOTORIAMEN

TE IRREGULAR. VIENDO LA ZOrJA CENTRAL DEL ESTADO, CON UNA DIMENSIDN DE 120.27 

HABITArJTES/KM2, O SEA LA ZONA QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ZAPOPAN 

V TLAQUEPAQUE, QUE EN.CONTRASTE CON LA ZONA NORTE DEL ESTADO V LA COSTA SUR -

QUE SON DE 4.96 HABITANTES/KM2 V. ?.86 HABITANTES/KM2 RESPECTIVAMErJTE. 



- GUADALAJARA V SU JERARQUIA.-
LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, ETC. , HAN ALCANZADO GRANDES PROGRESOS EN -

GUADALAJARA; LO QUE LA HA CONVERTIDO EN LA SEGUNDA CIUDAD DE IMPORTANCIA, V -
~JO SOLO ESTO LA HA HECHO UNA CIUDAD ACCESIBLE, SINO QUE TAMBIEN. CUENTAN FACT.Q. 
RES COMO EL CLIMA, UBICACION, FACrLIDADES DE COMUNICACION, ETC., ESTUDIANDO -
EL USO DEL SUELO EN LA CIUDAD V SU ZONA CONUHBADA ~JOS DAMOS CUENTA DE LA DIS
PARIDAD QUE HAY EN CUANTO A SU UTILIZACION, PUES VEMOS QUE.EN.EL CAMPO CULTU
RAL1 SE ErJCUENTRAN CONCENTRACIONES DE ESTOS, EN LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD 
SIN TOMAR EN CUENTA LAS ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DONDE PODRIA HABER MU
CHA DEMMJDA DE ESTE TIPO DE SITIOS. 
2.1.1.- EL TERRENO.-

ESTUDIANDO LAS ZONAS DE HJTERES DE LA PERIFERIA DE GUADALAJARA, PERO 
DENTRO DE SU ZONA URBANIZADA, NOS DIMOS CUENTA DE QUE LA ZONA APROPIADA PARA 
REALIZAR EL PROVECTO ERA EL SUR DE LA CIUDAD, ENTRE LA FUENTE MINERVA V LA C.Q. 
LONJA LAS AGUILAS, SOBRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS QUE SE HA CONVERTIDO A ULTI
MAS FECHAS EN UNA DE LAS MAS TRAl~SITADAS DE GUADALAJARA, ADEMAS DE SER UN PA
SEO COTIDIANO DE LOS TAPATIOS, POR ENCLAVARSE SOBRE ELLA HOTELES DE PRIMERA, 
CENTROS COMERCIALES MUY IMPORTANTES, RESTAURANTES DE CATEGORIA¡ EN FIN TODO -
UN PASEO DE RECREACION, ENTRETIMIENTD V DE GRAN TURISMO. EN ESTA ZONA EL TI
PO DE TERRENO ESTA CLASIFICADO POR CATASTRO COMO DE USO RESIDENCIAL DE PRIME
RA, VA QUE CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS V LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, ADf. 
MAS DE TENER OTRO ATRACTIVO, EL SER LA ZONA MAS ARBOLADA DE LA CIUDAD. 

- LOCALIZACIDN: ESTA SITUADO EN EL LIMITE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
CON EL DE ZAPOPAN, EN AVENIDA LOPEZ MATEDS V AVENIDA SAN HUMBERTD QUE ES LA -
PROLONGACION DE LA AVENIDA CUBILETE, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL AN
GEL. 

EL POR QUE?, BUENO DEBIDO A DIVERSOS FACTORES COMO LO SON: LA INFRAE.§. 
TRUCTURA DE PRIMERA, LAS VIAS DE COMUNICACION, EL TRANSPORTE, LA AFLUENCIA DE 



PERSONAS QUE RECURREN A ESA ZONA DE LA CIUDAD Y PRirJCIPALME~JTE PORQUE EN ESA 

ZONA NO HAY NINGUN CENTRO CULTURAL, O TEATRO, PERO SI HAY MUCHISIMOS DEMANDAiJ. 

TES DE ESTE SERVICIO QUE BIE~J PODRIA LLAMARSE DE DIVULGACIDN CULTURAL. 



- UBICACIDN DE CALLES V COLirJDA~JCIAS,-
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- INFRAESTRUCTURA VIAL.-

EN AVENIDA LíJPEZ MATEOS 1 PODREMOS COMPROBAR QUE ES urA DE LAS VIA5 MAS 

FACIL ACCESIBILIDAD 1 ADEMAS DE CONTAR corJ CUATRO CARRILES CENTRALES 1 PAVIMEN

TADOS CON ASFALTO, V LOS DOS LATERALES DE DOS CARFHLES CADA UNA, PAVIMErJTADOS 

CON CONCRETO HIDARULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR. 

EN LA MISMA AVENIDA PODREMOS COMPROBAR QUE EXISTELA LINEA ELECTnICA 

DE LOS TROLEBUSES DE SISTECOZOME, QUE ADEMAS DE SER ANTICONTAMINANTES PROPOR

CIOrJAf'J UN BUEN SERVICIO. ADEMAS DE OTRAS LINEAS DE CAMIONES QUE CIRCULAR PE

RIODICAMENTE POR AH!. 

EN LA AVENIDA SAN HERIBERTO ES DE CAMELLON AL crnrno CON DOS CARRILES 

PARA CADA SENTIDO, PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR 

POR ESTA AVENIDA EL TRAFICO ES MUV AGIL DADA LA DIMENSION DE LA MISMA, V LA -

LONGITUD QUE TIENE. 

AMBAS AVENIDAS TIErJE!IJ CAMELLONES DEBIDAMENTE ARBOLADOS, CON ARBOTANTES 

DE LUZ DE VAPOR DE SODIO SE ILUMINA PERFECTAMENTE DE rJDCHE, EN EL CRUCE DE -

LAS DOS SE CUENTA CON UN SEMAFORO EL CUAL PERMITE CRUZAR CUALQUIERA DE LAS -

DOS AVENIDAS SIN RIEGO ALGUNO. 
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- INFRAESTRUCTURA FISICA.-

0 SEMAFORO. 
-$- AkBOLES. 
«!'.) POSTES DE LUZ. 
(!) POSTES DE TELEFONO. 
+ TRANSFORMADOR. 
-t- POSTES DE SISTECOZOME. 
- - - DRENAJE • 
-AGUA. 

AV LDPEZ MA1IDS 
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SN.HERI 

- MDRFOLDGIA: MEDIDAS. - EL TERRENO ELEGIDO TIENE UNA DIMENSIDN DE 101. DO 
POR 202.DD LO CUAL HACE PENSAR QUE ES DEMASIADO GRANDE, PERD.VIENüD EL PROVEf. 
TO NOS DAREMOS CUENTA DE QUE ESTA. EN UN TAMAl~D APROPIADO, EL TERRENO TIENE U
NA SUPERFICIE DE 20,402 M2,HACIA LA AVENIDA LDPEZ MATEDS MIDE 202.0D Y HACIA 
LA DE SAN HERIBERTD 101.DD 

___________ 2_oa,9.0 __ .. ______________ ..... _ ... --+ 

SUP. 20,402 m~ IOl.00 

Q AV. LDPEZ MATEO$ 9-fi 

\ 



SN. 

:.. NIVELES.- EL TERRENO POR LO GENERAL ES BASTANTE PLANO, CON UN PEQUEÍ'JO 

DECLIVE HACIA EL ESTE, QUE VARIARIA ~iUESTRO TERRENO A CADA 10 MTS. APROXIMAllB_ 

MENTE UNOS B A 10 °'1S., LO QUE HACE EL DESNIVELTOTAL HASTA DONDE NOS AFECTA

RIA, SERIA DE CASI 1.00 MT. ADEMAS COMO PENSAMOS HACER SOTANO, ESTA TIERRA E~ 

TRAIDA DE ESA CONSTRUCCmJ NOS SERVIRIA PARA NIVELAR EL TERRENO SI ES QUE Eb 

NECESARIO. 
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- CONSTITUCION GEOLOGICA.- EL TERREl~O ELEGIDO, E!:i H\ COMPUE!:iID COMO LOS 
DE LA MAVORIA DELA ZONA DE GUADALAJARA-ZAPOPAN¡ DE VARIAS CAPAS CARACTERIS
TICAS DE ESTA REGHJN,· PR~MÉ:RO POR UNA CAPA DE TIERRÁ VEGETAL CON UN ESPESOR 
PROMEDIO D{o.Eio cMs:' OTRA DE jAL, MATERIAL CLASico EN. EL SUBSUELO DE JALIS
co DE CERCA DE1.4o,·MTs/v ,EN LO MAS PROFUNDO UNA DE ARENA AMARILLA QUE ES 

. MUY VARIABLE su ESPE:soR. ESTO. HACE QUE LA TIERRA DE GUADALAJARA SEA DE LAS 
MAS NOBLES V DE MAYOR FACILIDAD PARA LA CONSTRUCCIDN. 

- RESISTENCIA.- SEGUN ENCUESTAS A OBRAS CERCANAS A LA ZONA ES DE CERCA 
DE 3.5 TON/MT2, POR LO TANTO TIENE CARACTERISTICAS PROPIAS PARA UNA FACIL --
CONSTRUCCION, LO QUE SI HAY QUE TOMAR EN CUENTA ES EL NIVEL DE LAS AGUAS FRE~ 

TICAS, VA QUE EN UNA ZONA CERCANA, CAUSO MUCHOS PROBLEMAS, ESPECIFICAMENTE EN 
EL HOTEL EXELARIS HVATT REGENCV, FRENTE A LA PLAZA DEL SOL 
2.1.2.- EL CLIMA.-

VIENDO LA LOCALIZACION GRAFICA DE GUADALAJARA, QUE SE ESTABLECE EN UN 
VALLE, A 1,54B MTS. AL NIVEL DEL MAR V UN POCO AL SUR DEL TROPICO DE CANCER, 
HACE DE ESTA ZONA UN LUGAR CON CLIMA MODERADO SIN SER EN LO ABSOLUTO EXTREMO
SO. ESTO FAVORECE AMPLIAMENTE A LOS SITEMAS CONSTRUCTIVOS, SIN TENER QUE HA-
CERLOS MAS COMPLICADOS, AUNQUE SI HAY QUE PREEVERLOS. 



- EFECTOS E IMPLICACIONES.-

PUEDE REP~RCUTIR ÉN LA -CIMENTACIDN, LA ESTRUCTURA EN SI, ETC. 

- ~:~6~At~i~~~\d~tG~icIA 2~521.9 HORAS AL AÑO. 

REPéRbusí:oru: cALENTAMIENTo DE Los LocALEs ExPuEsTos A LA INTERPERIE, 
EL SOL PERJUDICA MUEBLES, CORTINAS, PERO BENEFICIA A LA VEGETACION, ADEMAS -
QUE AYUDA. A PROPICIAR LA UTILIZACIDN DE LUZ NATURAL, QIUE SIEMPRE ES NECESA

RIA. 
LA TRAYECTORIA SOLAR DECLINA AL SUR EN INVIERNO 44 GRADOS Y EN VERA

NO LIGERAMENTE AL NORTE CON 4 GRADOS APROXIMADAMENTE EL ASOLEAMIENTO POR LO 
GENERAL ~S INTENSO EN NUESTRO TERRENO, PUES VA DE NORTE A SUR Y DE ESTE A O
ESTE, ADEMAS QUE POR EL ESTE CASI NO HAY VEGETACION QUE SIRVA DE BARRERA, LO 
QUE NOS CONVENDRIA SERIA COLOCAR BARRERA VERDE PARA PROTEGER EL EDIFICIO CON 
ESA ORIENTACION. ARQUITECTONICAMENTE AFECTA AL DISEÑO DE ELEMENTOS O BARRE
RRAS PROTECTORAS, VANOS, FACHADAS, COLORES Y TEXTURAS. LA PROTECCION SE DA
RA POR SUPERFICIES CERRADAS O QUE HAGAN REPELER LA INTENSIDAD DE LOS RAYOS -
DEL SOL, TALES COMO LOS VIDRIOS FILTRASOL, COLORES CLAROS. 

SN.1-ER 

=--AV.WFEZMAI B)S 

\\\ 

MA'tOR ASCl..EAMIENTO 
EN INVIERNO 



- TEMPERATURA.-
DATOS UTILES: LA .ANUAL MEDIA ES DE 27.1 GRADOS CENTIGRADOS; .LA MAXI~ 

MA y DE 11.9 GRADOS CENTIGRADOS LA MINiMA, EL PRÓMEDÍD MAXIMD ES DE 22 GRA--
DOS CENTIGRADOS Y EL MINIMO DE 18 GRADOS CENTIGRADOS. 

REPERCUSION: CONSIDERADA EXELENTE.TEMPERATURA, NDSPROVOC~ESPACIDS . . ~ ,· ' . - -.. ., ., . . . 
CON CALOR Y LUZ NATURAL, AUNQUE EN CASOS EXEPCIDNALES HAY VARIACIONES MUY --
BRUSCAS, POR ESO SE PROPONDRA AIRE ACONDICIONADO. 

CONVIENE PROVOCAR ALGUNOS ESPACIOS ABIERTOS O SEMIABIERTOS UTILIZAN
DO MATERIALES REFRESCANTES, TEXTURIZADOS O RUGOSOS, ADEMAS DE UTILIZAR LA Vf. 
GETACION COMO BALANCE. 

- PRESIPITACION PLUVIAL.-
DATOS UTILES: PROMEDIO ANUAL 866.9 MM. 
REPERCUSION.- LA HUMEDAD Y EL AGUA PROVOCAN FILTRACIONES EN LOS TE-

CHOS Y EN LOS MUROS, PROVOCANDO SALITRE, ADEMAS AFECTA A LA CIRCULACION EX
TERNA, LAS PENDIENTES, TIPOS DE CUBIERTAS Y MATERIALES •. 

CONVIENE EL USO DE PORTICOS, EN ESTAS CONVIENE EL USO DE GOTERONES, 
PARA PROTEGER AL MURO DE ESCURRIMIENTO, TAMBIEN NOS AFECTA EN EL NUMERO DE -
BAJANTES. 

- VIENTOS.-
üATOS UTILES: PROMEDIO ANUAL 71.01 S.W. 
REPERCUSION: PUEDE PROVOCAR PRESION SOBRE ELEMENTOS VERTICALES, CO-

RRIENTES DE AIRE QUE PROVOCAN ESPACIOS FRIOS Y ALTA HUMEDAD. 
AFECTA A LA VENTILACION Y LA CIRCULACION DE AIRE EN LOS LOCALES, A -

MAYOR ALTURA, MEJOR VENTILACION, PARA UIENTOS FUERTES SE HARAN CORTINAS DE 
AIRE POR MEDIO DE ARBOLES PARA CONTRARRESTAR LA FUERZA DEL MISMO. 
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- HUMEDAD: 
DATOS UTILE5: LA MEDIA A CADA 24 HORAS, MAXIMA 12.25; MINIMA 0.13 Y 

LA ANUAL 1,702.98. 
REPERCUSION: EN LA CORROSION DIRECTA DE LOS MATERIALES, ESTO PROVOCA 

PERDIDA DE LA RESISTENCIA DE LOS MISMOS, AYUDA A LA VEGETACION, PERO PROVOCA 
EL DAÑINO SALITRE EN MUROS, ADEMAS DE MAS CALOR O MAS FRIO. 

EL INCREMENTO DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE MODERA LA TEMPERATURA Y ACTQ 
A COMO ABSORVENTE TERMICO. 

!:ill.§ MEDIA MAXIMA MEDIA MINIMA 
ENERO 99.4 23.00 
FEBRERO 97.1 17.1 
MARZO 89.2 17.9 
ABRIL 82.7 18.0 
MAYO 89.00 19.6 
JUNIO 98.00 45.6 
JULIO 99.6 43.2 
AGOSTO 99.6 43.2 
SEPTIEMBRE 99.4 45.0 
OCTUBRE 99.8 27.5 
NOVIEMBRE 99.8 27.5 
DICIEMBRE 100.00 27.9 

- CONCLUSIONES: 
LA TEMPERATURA AFECTA EN: 

- LA SOLIDEZ DE LA EDIFICAGION: LA DISMINUCION Y AUMENTO DE LA TEMPER.!!, 
TURA, CAUSArJ LA DILATACION Y CONTRACCIDN DE LOS MATERIALES, TAMBIEN SE REF.Q. 
RESTARA EL TERRENO PARA ELIMINAR EL EXESIVO CALOR. 

- EN LO ESTETICO: DETERMINA PROPORCIONES, SUBRRAYA LOS CONTRASTES, JUE
GOS DE LUZ Y SOMBRAS, TEXTURAS, VARIACION DE TONOS BRILLANTES DE CALOR. 



- EN LO UTIL: DETERMHJA. ALTURA V SEPARACION DE LOS EDIFICIOS. HACER Df 

FENSA PARA ELIMINAR EL EXESIVO CALOR V LA LUMINOSIDÁD •.. AL TURA Y ANCHO DE Tf 

CHDS PARA VENTILÁCrDN NATURAL.~ ', . : .•. '. ; > : ... • : : ;, 
·LA LLÚV:iA V úi'HÚMEDAD: CAÍJSAN;GRANDES CARGAS/Á'l.A ESTRUCTURA, POH -

TAL MÓÍ"rvo' sÓPR
0

DTEÜER~'L~s' MATERIALES. ·.• < .•. ;>~·::·.r,,xr'.~}:i~r:'\;t:.~ ·> 
- Éru Có'•isrb!cai:;FoRMA DE· cuBIERT.0.. ·.•.ú1cLi:ruA'c.roilE:~'foE:\frd-1os y FORMA 

y TIPO DE VENTANAS. '.· <;. {,;:<\ :< . 
- INFLUYE' EN: ·:·CIRCULACIONES CUBIERTAS 1 CL~~~('~E(MARQUESHJAS 1 TIPO DE 

ACABADOS, BAJANTES, ETC. . . . : ; ; :::'.{,;4;;c: 

- EN LO UTIL: EL NUMERO DE BAJAN.TES, SU CALib¿oFv LAS ARENAS DE DESA-

LOJO. 

INFLUYE EN: IMPERMEAl:JILIZACION Y DISEfüO DE PROTECCION DE LAS JUNTAS 

CONSTRUCTIVAS. 

ALTERA: LA VENTILACIDN Y SI LA HAY TAMBIEN CALEFACCION. TAMBIEN HAY 

QUE CONSIDERAR EL NUMERO DE BAJANTES, QUE CON DIAMETRO DE 6" A CADA 75 A 100 

M2. DEBERA COLOCARSE, PARA EVITAR INUNDACIO~JES EN AZOTEAS. LAS CUBIERTAS -

TENDRAN UNA INCLINACION DEL 2% MINIMO. LA IMPERMEABILIZACIOB SE HARA CON M!!, 

TERIAL DE FIBRA DE VIDRIO DE MARCA FESTER, SE COLOCAflMJ GOTERONES O EMBUTI-

DOS. 

LOS VIENTOS: 

AFECTAN A LA SOLIDEZ: ORIGINAN CARGAS DE EMPUJE EN MUROS V CUBIER--

TAS. 

DETERMINA: ORIENTACION Y DHlEfüO DE ELEMENTOS TALES COMO VENTAliAS, -

PUERTAS, ETC. 

EN LO ESTETICO: CONTRIBUYE EN LA DETERMINACION DEL PARTIDO Y LA COM-

POSICIO~J DE ELEMENTUS. ESTE AFECTANTE NOS HARA CHEAR ELEMENTOS DE PROTEC- -

CIDN. 

- ErJ LO UTIL: DETERMINA ORIErJTACION DE VANOS, PASILLOS Y EL FUNCIONA-

MIENTO DE VENTANAS. 



- CONVENIENCIAS DE ACCES0.-
1) EL ACCESO PRINCIPAL SE SITUARA SOBRE LA AVENIDA LOPES MATEOS VA QUE 

ESTA ES MUY IMPORTANTE, ADEMAS DE CONTRIBUIR LABUENAVISIBILIDAD QUE TENDRA 
EL EDIFICIO, POR UNA SOLA ARQUITECTURA. 

ESTE ACCESO PRINCIPAL BIEN PODRIA SER UNA CALLE PEATONAL DONDE HABRl 
A FUENTES, ESPEJOS DE AGUA, UNA PLAZOLETA DE BANDERAS, ETC. ESTO CON EL MO
VIL DE HACERLO MAS AGRADABLE AL PUBLICO ASISTENTE, O SEA CREA QUE ESTA EN UN 
PARQUE. 

ESTE SERlA EL UNICO ACCESO AL CONJUNTO, AUNQUE SE DESPRENDERIA UNA -
HAMA LO CUAL NOS CONDUCIRIA A LA ESCUELA QUE ESTA VIRTUALMENTE SEPARADA UN -
POCO DEL TEATRO. 

2) LOS INGRESOS GENERALES DE SERVICIOS V DE ARTISTAS DE OTROS LUGARES 
SERIA POR LA AVENIDA SAN HUMBERTO VA QUE CASI ESTA NO TIENE TRAFICO ADEMAS -
DE QUE ES MAS PROPICIA. 

3) LOS INGRESOS DE ESTACIONAMIENTO SERIAN POR LOPEZ MATEOS VA QUE LA M,!!_ 
VORIA DE LA GENTE CIRCULA POR ESA VIA, ADEMAS DE QUE ESTE ESTACIONAMIENTO -
CONTARA CON UNA LIGA DIRECTA A LA PLAZA DE INGRESO AL TEATRO V A LA ESCUELA. 

'. 
' 



- CONVENIENCIAS DE ZONIFICACION V VISTAS: 
PAHA. LA ZONIFICACION GENERAL, SE DIVIDIRA ESTE CONJUNTO UJ THES ZO-

NAS: PUBLICA, PRIVADA V DE SERVICIOS. 

f:::tN 

1 -SER\/. GRALES. 
2-ZONA PUBLICA. 
3- ZONA Rl!VAOA. 

LA SITUACION DE NUESTRO TERRENO, NOS SUGIERE UN ACOMODO PRACTICO DE 
LAS TRES ZONAS, VA QUE POR SER UNA AVENIDA IMPORTANTE NO PODRIAMOS COLOCAR -
LOS SERVICIOS SOBRE LOPEZ MATEDS, rn CAMBIO SI EL TEATRO V LA ESCUELA ESTAN 
UN POCO MAS RETIRADA PARA EVITAR LOS RUIDOS DEL TRAFICO V LA DISTRACCION DE 

LAS VISTAS. 



EL TEATRO DEBERA TENER urJ MAXIMO DE ATRACTIVO, PUE!:i ESTARA SITUADO 

SOBRE.LOPEZ MATEOS, Y.DEBERA PRODUCIR UNA SENSACION DE MONUMENTALIDAD. 

LAS.VISTAS.DEL.CENTRO CULTURAL HACIA LA CALLE, SE PODRAN TOMAR HACIA 

LAS DOS AVENIDAS ADEMAS A LOS JARDINES INTERIORES QUE POR su EXTErJSION CREA

RIAN UNA AGRADABLE VISTA; VA QUE EL TERRE~JO SERA REFORESTADO. 

EN COLINDANCIAS SE HARAN BARRERAS 

= 
Al. LOPEZ WUE:OS 

EN CUANTO A LA ESCUELA SE LE DOTARA DE UN PANORAMA AGRADABLE PERO 

SIN DEJAR DE LADO LA TRANQUILIDAD QUE NECESITA, ESTO SE LOGRARA MEDIMJTE U~J 

PATIO AL ESTILO ANTIGUO EN EL CENTRO DE LA MISMA, V HACIA AFUERA LAS VISTAS -

NO DARAN DIRECTAMENTE A LOPEZ MATEOS POR SER MUY PROPENSA A LA DIARIA DISTR!l. 

CCION. 

: 1 

BARRERA NATURAL 

/..;:I =====f-. t-~>1. 
1 rY1 



TOMAS DE SERVICIO Y CONVENIENCIA DE UBICACIDN: 
RESPECTO A ESTO, SE HABLO ANTERIORMENTE, PERO HAY QUE TOMAR EN CUEN

TA QUE LAS TOMAS DE SERVICIO POR LOPEZ MATEDS SE E~JCUENTRAN MUY SATURADAS Df 
BIDO A LAS NUMEHOSISIMAS CONSTRUCCIONES QUE HAY EN ELLA, POR ESO CREO CONVE
NIENTE DE QUE LAS TOMAS DE AGUA,ELECTRICIDAD, DRENAJE, SE TOMEN POR LA AVENl 
DA SAN HERIBERTO V COMO AUXILIAR SE TOMARAN DOS POR LA AVENIDA LOPEZ MATEOS, 
QUE BIEN PODRIAN UTICIZARSE PARA EL RIEGO DE LOS EXTENSOS JARDINES. 

SN.HERllERTj\}-
~ ,~ -

~~~--¡--~--~_,_~~~~ 

' 1 

AV. LOPEZ M
1

ATEOS 1 

___ :...\. EL~CTRICIDAD 

DRENAJE 

EN CUANTO A LA CENTRAL DE SERVICIOS, ESTA ESTARA UBICADA POR SAN HE

RIBERTO, EN UNA EDIFICACION ACORDE CON LAS NECESIDADES (HIDRONEUMATICOS, AL
JIBES, SUB-ESTACION, ETC.). EL DRENAJE LO TOMAREMOS EN DONDE l'EJOR NOS CON
VENGA SEGUN EL DISEÑO. 



- CONVENIENCIAS DE CONSTRUCCION.-
PRIMERD SE HARA UNA NIVELACION GENERAL DEL TERRENO VA QUE COMO VIMOS 

TIENE UNA LIGERA PENDIENTE HACIA EL ESTE, AUNQUE NO MUV RIGUROSA, PUES CASI 
NO AFECTARA AL TERRENO, SE VERA SI EL NIVEL DE AGUAS FREATICAS NO NOS PERJU
DICA, LUEGO SE COMENZARA EL TRAZO V LA EZCAVACIDN, PARA PODER PROCEDER AL C.Q. 
LADO DE ZAPATAS V MUROS DE CONTENSIDN, PARA DESPLANTAR EL ARMADO DE LAS CD-
LUMNAS V ASI TODA LA ESTRUCTURA QUE SERA DE CONCRETO ARMADO CON BLOCK PERDI

DO. 
CONVIENE MUCHO USAR MATERIALES REGIONALES, PARA EVITAR LAS TARDANZAS 

EN FLETES V EN LA MISMA CONSTRUCCIDN. ADEMAS DE QUE PARA LOGRAR GRANDES CLE_ 
ROS SE USARA EL SISTEMA DE TRIDILOSA, EN EL TEATRO VA QUE ES AISLANTE ACUST.!_ 
CD, TERMICD V CON NUMEROSAS VENTAJAS TALES COMO LA ECONOMIA QUE ES DE LAS -
MAS IMPORTANTES. EN EL INTERIOR SE USARAN PLACAS DE RECUBRIMIENTO ACU~TICO, 
UNAS PARA REFLEJAR EL SONIDO V OTRAS PARA ABSORVER EL SONIDO. 

EN LA ESCUELA SE USARAN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES CONCRf 
TO ARMADOS EN COLUMNAS, TRABES, PRETILES, BARANDALES V LA LOSA NERVADA DE -
BLOCK. EN INTERIORES SE USARAN MUROS TAPONES SENCILLOS V DOBLES PARA REFOR
ZAR LA ACUSTICA DE LAS AULAS V TALLERES. VA PARA FINALIZAR SE USARA TRIODE
TICA PARA CUBRIR EL PATIO CENTRAL DE LA ESCUELA. ESTO PERMITIRA UNA üRAN -
ILUMINACION INTERIOR. 

EN LA ZONA DE SERVICIOS SE UTILIZARAN LOS MISMOS SISTEMAS QUE EN LA 
ESCUELA CON EXEPCION DE LA TRIODETICA, QUE NO ES NECESARIA, ADEMAS NO TENOR.!_ 
A RAZDN DE USO DEBIDO A LOS CLAROS CORTOS QUE HAV EN ELLA. 

VA EN CONCLUSION EL EDIFICIO TOTAL SERA CONSTRUIDO POR EL SISTEMA -
MIXTO DE CONCRETO ARMADO V TRIDILOSA, COMO ESTE SISTEMA CONSTRUCTIVO POR LA 
APLICACION QUE SE LE HA DADO AL CONCRETO ULTIMAMENTE, EN UNA FORMA BIEN REA
LIZADA, ADEMAS QUE TENEMOS LA MATERIA PRIMA CERCANA, NO SERIA TAN COSTOSA. 



- CONVENIENCIAS DE ORIENTACIOrJ.-
ZONA DEL TEATRO. - PIErJSO QUE LA ORIENTACIOI~ NO ES DEL TODO IMPORTAr~

TE EN ESTE LOCAL, VA QUE SU TOTALIDAD ESTARA FUNCIONANDO EL AIRE ACONL>ICIDrJ.fl. 
DO, ADEMAS DE QUE SU TECHO SERA DE TRIDILOSA, QUE ES AISLANTE TERMICO. 

ADEMAS QUE CASI SERA TOTALMENTE CERRADO' corJ EXEPClDN DEL FOYER o -
VESTIBULO, PIENSO QUE LA ORIENTACIDN SE LE DARIA AL SUR-OESTE, SOLO ErJ EL IrJ. 
VIERNO NO TENDRIA MUCHO SOL. PARA' ESO SE.HARIAN PARASOLES, O ALGUNA CUBIER
TA QUE SOBRESALGA. 

AV. IOPEZ MATB>S 

1 -!ERV~S 

2 - TEATRO 
3- ESCLELA 

EN LA ZONA DE LA ESCUELA LA ORIENTACION MAS APROPIADA SERA AL SUR O 
AL NORTE PARA QUE ASI NO MOLESl: EL SOL EN EL INTERIOR DE LAS AULAS V LOS TA
LLERES, ADEMAS COMO LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA SERA DE TEATRO, MUSICA V DAN
ZA QUE SON MUY CANSADAS POR LA PREPARACION V CONCErJTRACION, PROPONDREMOS AI
RE ACONDICIONADO EN AULAS V TALLERES. ESTO PODRA CONTRARRESTAR EL ASOLEA- -
MIENTO ADEMAS QUE SE USARAN PRETILES V VIDRIOS FILTRASOL. 

- CONVENIENCIAS DE CLIMATIZACION.-
EN EL TEATRO.- ES CONVENIENTE DOTARLO DE UN SISTEMA DE ACONDICIONA-

MIENTO DE AIRE QUE HAGA RECIRCULAR EL AIRE VACIANDO EN LAS FUrJCIONES EN QUE 

EL TEATRO ESTA A SU MAXIMA CAPACIDAD. MODERANDO LA TEMPERATUDA A UN PROME--



MEDID QUE NO MOLESTE APROXIMA!iAMENTE 19. 5 GRADOS CE~JTIGRADOS V SOBRE TODO -
L¡UE NO HAGA RUIDO, PUES ESTO OCASIONARIA DISTORSIDN DENTRO DE UNA GRAN FUN--,, ..... _ ,:,.·- .. 

CIDN. EN LA ES~U~LA;- LAS AULAS PUEDEN GER cmJ VE~JTILACION NATURAL, PERO -

DEBIDO AL CUPO; SUPONGO QUE SERIA MAS CONVENIENTE DOTARLOS DE AIRE ACONDICIQ 
NADO. TAMBIEN EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION GENERAL V CN LOS CUBH:ULOS, 
EN EL PATIO VESTIBULAR NO PORQUE AHI SE PODRI.I\ UTILIZAR LOS VIENTOS DOMINAN
TES, CREANDO UNA CIRULACION CRIZADA. 

EN LOS TALLERES DE ENSAYO ES DONDE SE NECESITARIA MAS DEL AIRE ACON
DICIONADO VA QUE EL ESFUERZO PRODUCIDO POR LA DA~JZA, MUSICA V TEATRO HACE -
QUE SUDEN LOS ALUMNOS, PIENSO QUE SERIA MUY REFRESCANTE EL DOTARLOS DE ESTE 
SEílVICIO. 

EN CAMERINOS POR ENCONTRARSE DENTRO DEL TEATRO, SE USARA AIRE ACONDl 
CIONADO PARA REFRESCAR EL AMBIENTE DE LOS ARTISTAS QUE AGOTADOS POR SUS RE-
PRESENTACIONES DESCANSA AH!. EN LA ZO~JA DE SEHVI CIOS SERA VENTILACIUN NATU
RAL, VA QUE NO ES NECESARIO L¡UE CUENTEN CON AIRE. 

EN BAÍ~OS DE TEATRO SI HABRA AIRE ADEMAS DE EXTRACTORES AL IGUAL QUE 
LOS DE LA ESCUELA. 

- DESALOJO DE AGUA PLUVIALES V SISTEMAS DE PROTECCIO~J.-
CONSIDERAMOS EL NUMERO DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL ESTABLECIENDO UNO 

POR CADA ?5 A 100 M2. CON UN DIAMETRO DE 611
1 LAS CUBIERTAS ADEMAS PARA QUE -

FUNCIONEN ESPECTIVAMENTE ESOS BAJANTES, DEBERAN' TE~JER UNA PENDIENTE DE 2 A -
2.5 %. ESTO LO TOMAREMOS COMO BASE PARA LA DISTRIBUCION DE LOS BAJArJTES, -
AUNQUE HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE EN GUADALAJARA LLUEVE UNA INTENSIDAD CASI 
UNICA AUNQUE POR CORTO TIEMPO. 

- SISTEMAS DE Pf\OTECCION: SE COLOCARAN GOTEROS EMBUTIDOS O ABULTADOS 
EN VAr~os DE PUERTAS, VENTANAS, PRETILES, BARANDALES, ETC. 



UTILIZACIOrJ DE MARQUESINAS EN PASILLOS PARA EVITAR ESCURRIMIENTO, -

ETC. .EN BAJANTES DE AZOTEA COLOCAR R.EJILLAS PARA EVITA QUE SE PUEDAN TAPAR 

DE LA BASURA ACUMULADA EN LA AZOTEA. 

REVISAR V LIMPIAR PERIODICAMENTE LA AZOTEA PARA EVITA ESTO. . . 



CAPITULO 3 



CAPITULO 3 • -

3.- REQUISITOS LEGALES V TERMICOS. 
SE ESTUDIAflAN TODOS LOS REQÜISITOSTECNICOS V LEGALES, QUE NOS AFEC

TEN V NOS'RESTRINJAN, ADEMAS DE LO QUE PUEDE SER CONVENIENTE O NO EN PROVEC
TO. 

3.1.- ANALISIS DE LOS ASPECTOS TEC~JICOS.
A)- EN CUANTO A CONSTRUCCION: 

LA CIMErJTACIO~J SERA DE ZAPATAS DEPENDIErJDI DE LA SOBRECARGA DE CADA 
EDIFICIO PARA ASI PODER CDrvSIDERAR AS! COMO AISLADAS O CORRIDAS AUNQUE TAM-
BIEN HABRA MUROS DE CARGA LOS CUALES TENDRArJ ZAPATAS CORRIDAS. 

LAS LOSAS SERAN rJERVADAS DE BLOCK PERDIDO, PARA QUE ASI SEAN MAS LI
GERAS, ESTA LOSA TIENE GRANDES VENTAJAS LAS CUALES ~JO::i PODRIA AYUDAR EN - -
NUESTRO PROVECTO POR SERAISLANTE AL CALOH, AL RUIDO, ETC. 

LA SALA O TEATRO DEBIDO AL GRAN CLARO QUE TErJDRA PUDRA SER DE TRIDI
LOSA QUE ADEMAS DE LOS GRANDES CLAROS PROPORCIONA ACUSTICA, AISLANTE TERMICO 
V LA FACIL CCLOCACION DE LAS INSTALACIONES V: SUS DUCT05, 

LOS MUROS SERAN LA MAVORIA TAPONES DE TABLARROCA, LADRILLO ROJO V S.Q. 
LO EN EL TEATRO SERAN DE CARGA DE CONCRETO ARMADO. 

8)- EN CUANTO A INSTALACIONES: 
PRHJCIPALMENTE EN EL TEATRO SE DEBERA ESTUDIAR EL PASO DE LOS DUCTOS 

NECESARIOS PARA LAS DIVERSAS INSTALACIONES QUE TENDRA. 
DICHAS INSTALACIONES SERAN LAS SIGUIENTES: ILUMINACION ~JORMAL, SONl 

DO, ILUMINACION ESPECIAL PARA EL ESCENARIO, AIRE ACO~JDICIONAOO-, SISTEMA DE -
PROTECCION, SISTEMA DE CONTRAPESO PARA TRAMPOVAS, RAMPAS,ELEVADOHAS DE FOSA 
DE ORQUESTA, EXTRACTORES PARA SANOS, ETC. 

EN LA ESCUELA HABRA AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA CONTRA INCENDIO, IL.!J. 
MINACION, SONIDO, EXTRACTORES, ETC. 

EN LA ZONA DE SERVICIOS HABRA SISTEMAS HIDRONEUMATICOS TANTO PARA A
BASTECER AGUA A LOS W.C. V AL RIEGO COMO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

UNA SUB-ESTACION ELECTRICA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA TODO DEBIDAMEN-



TE CONTROLADO CON CIRCUITOS AUTOMATICOS PARA EVITAR SOBRECARGAS V UN POSIBLE 
SOBRECALENTAMIENTO EN LA INSTALACIDN ELECTRICA. 

3.1.1.- MATERIALES EMPLEADOS;'- . . '.'.",,,· . 

EN TEATRO: ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CIMENTAClDN DE ZAPATAS DE 
CONCRETO CORRIDAS o AISLADAS, MUROS DE CARGA, ENTREPISOS DE LOSA NERVADA D.E 
BLOCK AHOGADO V EL TECHO QUE CURBIRA TODO EL TEATRO SERA DErnIDILOSA CON Tl 
RAS DE RECUBRIMIENTO ACUSTICO, ADEMAS DE PLAFON EXPORIT DE POLIESTIRENO ACU.§. 
TICO. EN ~UROS EXPUESTOS EN EL INTERIOR DEL TEATRO SERAN RECUBIERTOS DE TA
PIZ LISO DE FIBRAS DE FIELTRO PARA EVITAR LA RESONANCIA V LOS ECOS DENTRO -
DEL LOCAL. 

EN ESCUELA: ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO·, CON TRABES V COLUMNAS -
DEL MISMO MATERIAL, LOSA NERVADA DE BLOCK PERDIDO, FIRMES DE HOHMIGON POBRE. 

LOS PISOS SERAN DE MOSAICOS V EN ALGUNAS AULAS SERA DE DUELA DE MADf 
RA SOBRE POLINES DE MADERA, V SOBRE EL FIRME PULIDO. LA VENTANERIA AL IGUAL 
QUE TODO EL coltJUNTO SERA DE ALUMINIO A~JODIZADO DE COLOR BRONCE' EL VIDRIO -
SERA CRISTAL DE 6 A 8 MM. DE ESPESOfi, USO DE PLAFDN DE POLIESTifiENO AMARRADO 
V SUJETADO CON ALAMBRE V TIRILLAS DE ALUMINIO A~JODIZADO DE COLOR PLATA. VA 
DENTRO DE LA ESCUELA ESTARA INSTALADA LA ADMINISTRACIO~J, DIRECCICM V SECRET.!!, 
RIAS DE LA ESCUELA ADEMAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, TODO ESTO 
ESTARA EQUIPADO CON MATERIALES DE PRIMERA COMO PARQUET, ALFOMBRA, PAPEL TA-
PIZ, PLAFON DE POLIESTIRENO, ETC. 

EN LA PLANTA DE SERVICIOS EL PISO SERA DE CEMENTO PULIDO PUES ESTA -
ZONA ESTAHAN LOS TALLERES, BODEGAS V LAS MALjUINAS DE SERVICIO, LA ESTRUCTURA 
ES IGUlt.. A LA DE LA ESCUELA DE CONCRETO, LOSA NERVADA, TRABES V COLUMNAS DE 
CONCRETO. 

EN LAS PLAZOLETAS DE INGRESO SE USARAN ADOQUINESM BANCAS, FUENTES DE 

CONCRETO ARMADO, ETC. 



3.1.2.- SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS: 

EN GENERAL, TODO EL CENTRO CULTURAL SE HARA EN BASE A ESTRUCTURA DE 

corucRETO ARMADO, (TRABES, COLUMNAS, LOSAS NERVADAs DE BLOCK PERDIDO caN cI-

MENTACIDN DE ZAPATAS AISLADAS O CORRIDAS PARA LOS MUROS DE bÁRGA. , ,: 

SOLO VARIARIA EN LI\ TECHUMBRE DEL TEATRO QUE SERA DEJRIDILOSA .DE -

FIELTRO CON CAPA DE HORMIGON DE 10 Cl¡lS. CON ESTE TIPO DE CLJBIERTA;(l.os ELE~
ME~JTOS TRABAJAS A TENSIDN V COMPRES ION, ESTE TRABAJO CO~JSISTÉ EN COLOCAR EL 

CONCRETO EN LA ZONA DE COMPRES ION V EL ACERO EN LA DE TENSIOI~, EN ESTA ES-

TRUCTURA EL CONCRETO VA NO cor~STITUVE EL 66% DE LA ESTRUCTURA LO QUE LA HACE 

MUY PESADA EN OTRAS ESTRUCTURAS. 

VENTAJAS:
1 

EL CONCRETO PUEDE USARSE EN LA PARTE INFERIOR COMO LA SUPf. 

RIOR. LA CAPA DE1 5 A 10 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR SIRVE DE ELEMENlJRESISTE~ 

TE A LA COMPRESION. 

LA MALLA SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO ABSORVE LAS FUERZAS DE TENSION 

QUE ORIGINAN LAS CARGAS HORIZONTALES V VERTICALES·, QUE ACTUAN SOBRE LA ES- -

TRUCTURA V LOS ELEMENTOS DIAGONALES sorJ LOS QUE ABSORVf.N LAS FUERZAS DE TEN

SIDN O COMPRESIDN LLAMADOS CDMUNMENTE CORTANTE. 

- LA ESTRUCTURA ES MUY LIGERA SU PESO MUERTO ES DE 100 A 240 KGS/M2. 

- PARA CLAROS DE 20 ms. o MAS EL ESPESOR SUFICIENTE ES DE 5 A 10 CM&. 

PARA ABSORVER COMPRESID~J QUE ORI GHJA UNA CARGA DE 100 Kg/M2. 

- FACILIDADES PARA LA COLOCACION DE INSTALACIOrJES ErJ SU PERAL TE HUECO 

HACIA CULAQUIER DIRECCIDN. 

- EL COLCHON DE AlRE QUE QUEDE ENTRE LAS DOS CAPAS, FORMA UNA BARRERA 

TANTO ACUSTICA, COMO AISLANTE TERMICA. 

- EN PREFABRICADA, AUTOTRANSPORTANTE, DE GRAN LIGEREZA, MUY RIGIDA V -

MUY RAPIDA EN SU MONTAJE, ADEMAS ES ECONDMICA PUES EVITA LAS COMPLICACIONES 

EN CUANTO A CIMENTACION REFORZADA, POR OTRO TIPO DE CUBIERTA MAS PESADA. 



3.1,3.-.INSTALACIONES NECESARIAS.-

- EN GENERAL: HIDRAuLicÁ; ELEcTRicA, SANITARIA, G~s, '.sorm10, ILuMrnA-

croN ESPECrAL,.ÁrÁ{i\c~NorcroNAÓo. '.i.· · · 
· '· "" 'c·-,-1·;, ·,, .J. - , , , • " 

- EN'.PARTICULAR ELTEATRO: ESTE ES EL SITIO IJmllJE SE· USAílMJLOS MAS DI 

VERSo~'slsrt~1iMoEI~STALACIONES/~A QLJE EL·.MISMO ·l_ocAL Lo· REQUIERE¡ AIRE

ACONDicioNADO RECIRCULAR, SONIDO; SISTEMA .DE PROVECCION, ILUMINACIOrJ ESPE-

C::IAL, SISTEMA DE CONTRAPESOS PARA ELEVAR AUTOMATICAMENTE LOS ESCErlARIOS, 

SISTEMA HIDRAULICO PARA LEVANTAR FOSA DE ORQUESTA. 

3.2.- CONCLUSIONES.-

VIENDO LAS GENERALIDADES QUE ANTERIORMENTE MENCIONAMOS, MOSTRANDO -

LOS PORMENORES, NOS DAMOS CUEfffA QUE LA OBRA NEGRA ES VA COTIDIANO PARA NO

SOTROS DENTRO DE LOS ASPECTOS TECNICOS, LO QUE MAS PODRIA SER DE IrlTERES --

501~ LAS HJSTALACIONES, VA QUE EN UN LOCAL COMO EL TEATRO, EN DONDE SE DA LA 

MEJOR APLICACIOON DE LAS 1~ISMAS 1 VA QUE CON ALARDE DE TECrJOLOGIA MODERNA SE 

VAN APLICANDO CADA UNA DE LAS INSTALACIONES. 

3.2.1.- MATERIALES V SISTEMAS CONSTRUCTIVOS RECOMENDABLES.

MATERIALES: 

CONCRETO. 

TRIDILOSA. 

ACERO. 

TABLARROCA PARA MUROS. 

LADRILLO ROJO RECOCIDO. 

PIEDRA BRAZA. 

MAMPARAS DE YESO. 

MOSAICOS, LOSETAS, MARMOLES, GRANITO. 

AZULEJOS, LAMBRINES DE MADERA, TAPIZ, ETC. 

FIRMES DE CAL, ARENA AMARILLA V CEMENTO. 

I 



PLAFO~JES DE POLIESTIRrno; 

ADOQUIN V ALGUNOS MAS QUE E~J GENERAL SE CONSIGUEN FACIL
MENTE EN LÁ ZONA DE GUADALAJARA; LO QUE NOS BENEFICIA -
EN su· TRASLADO, ADEMAS EN ·La ECONOMico. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 
ZArATAS AISLADAS. 
ZAPATAS CORRIDAS. 
COJIJTRATRABES, SI SON NECESARIAS. 
DADOS PARA DESPLANTE DE COLUMNA. 
COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO. 
TRABES DE CONCRETO ARMADO CIMBRADAS. 
CIMBRADO PARA LOSA NERVADA DE CONCRETO CON BLOCK PERDIDO 
ALIGERADO. 
DESCIMBRADO DE LOSA V COLUMNAS PARA PROCEDER A HACER LOS 

FIRMES DE HORMIGON POBRE, ADEMAS DE VER DONIJE SE COLOCARA MOSAICO O 
DONDE SE COLOCARA ALFOMBRA O PARQUET EN PISOS. 

DESPLANTE DE MUROS TAPONES, VA SEA TABLARROCA O DE LADRl 
LLO ROJO, O BIEN IJE CDrJCRETO ARMADO ( DE CARGA ) • 
VA TERMHJANDO LO AfHERIOR SE COMIENZA A PONER EL TENDillO DEL SOSTEN 

DE PLAFDN, PARA LUEGO COLOCAR LAS PLACAS, PERO MJTES DE ESTO COLOCAR DUCTDS 
DE AIRE ACONDICIONADO, LUZ V SI SE REWUIERE ALGUNA TUBERIAS DE AGUA. 

PARA REALIZAR TODO ESTO SE DEBE CONTAR CON A~JDAMIOS TUBULARES, CIM· 
BRA METALICA, V DE MADERA, SI LA ALTURA ES CONSIDERABLE SE USAl<A UNA GRUA. 
3.2.2.- CONSIDERACIONES SOBRE INSTALACIONES.-

- HIDRAULICA.- SE ESTUDIARA EL PASO DE DUCTOS V REDES DE DISTRIBUCION 
MAS CONVENIENTES rn :roDO EL CONJUNTO. PARA ASI EVITAR TRAMOS ENORMES V POR 
RESULTADO EXESIVO GASTO EN EL TENIDO. ASI NO SE PERDERIA LA PRESION QUE --



ORIGINA EL HIDRONEUMATICO QUE SUMINISTRARA EL AGUA. 
SE DOTARA DE UN ALJIBE CON CAPACIDAD QUE IRA DE 21,000 A 25,000 LI

TROS QUE SERA SUFICIENTE PAR\MANTENER EL SUMHJISTRO DEL A[;UA A TODO EL CON
JUNTO, VA QUE ESTE CONJUNTO NO TrnDRA MAS GASTO L!UE EL DE LOS BAÑOS PUBLl-
COS rn EL TEATRO, CAMERINOS, ESCUELA, VESTIDORES V LA RED DE Fil EGO. 

ESTARA CONSTRUWO EN CEMENTO, PIEDRA CON ESQUINAS REDONDEADAS V EL 
INTERIOR DE CEMErJTO PULIDO. PARA ABASTECER AL COMPLEJO SISTEMA DE REDES DE 
AGUA SE UTILIZARA UN HIDRONEUMATICO MARCA BARNES DE 275 LITROS EL TArJQUE, -
QUE USA~JDO UN SOLO TUBO DE ABSORCION. CON ESTO Trnl"lRA UNA CAPACIDAD EN LI
TROS POR HORA DE 3,785, ADEMAS QUE LA TUBERIA L!UE SALDRA A ALIMENTAR LA RED 
TrnDRA DIAMETRO DE 1 1/2 11 ' LA QUE SUCCIONA EL AGUA DEL ALJIBE TErJDRA UN [JI~ 

METHO DE 1 1/411 • 

l·M>TOR 
2-ID.IBA 
3·CESCARGA 
4· IN1ERR\PTOR AUT. 
5·CEfOSl10 PRESON 
6-SUCCOll CE A.JIE!E 
7-ALA~~ 



PARA LA'DEMAS RED SE CONSULTARA EL MANUAL HELVEX PARA INSTALACIONES 
DONDE NOS DICE QUE ES MUY CONVENIENTE USAR TUBO DE,FIERRO GALVANIZADO DE --
1 1/211 A 1/2:' EN ,TODA LA RED, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS COMO LO SON: 

CODOS, UNIONES,T, COMPLES, NIPLES, CESPOOL, ADAPATADORES CAMPANA, -
BUSHING, Y TODO :L,SISTEMA PARA INODOROS, LAVABOS, TRABES, ADEMAS DE LAS Rf. 
GADERAS Y LAS SAL.IDAS PARA LLAVE EXTERIOR QUE SERAN PARA RIEGO DE LOS JARDl 
NES. 

- SISTEMA CONTRA INCENIJIO.- ESTE SISTEMA ESTARA DOTADO DE UN ALJIBE 
AUXILIAR, PARA EVITAR RIESGOS EN CASO DE UN SINIESTRO, CON UNA CAPACIDAD DE 
10,500 LITROS. ESTE UTILIZARA PARA EL SUMINISTRO A LA RED DE OTRO HIDRONE!!. 
MATICO, EL CUAL LLEVARA AGUA A 5 HIDRANTES O VALVULAS DE SALIDA CON UN DIA
METRO DE 2 1/2 11 EN LA CUAL LA LONGITUD DEL CHORRO DE ACUERDO A LA PRESION -
DEL AGUA, SERA DE 10 MTS. LO QUE SERIA SUFICIENTE PARA LOS EDIFICIOS, LA -
COLOCACION DE ESTAS VALVULAS SERA DE 4 EN EL TEATRO POR CONSIDERARSE ENTRE 
LOS EDIFICIOS EN QUE OCURRIERA UN HJCENDID SERIA DE LA CLASE 11A11 , YA QUE -
HAY MUCHOS MATERIALES COMBUSTIBLES, COMO LOS ESCENARIOS, LA MADERA, CORTI-
NAS, EL MATERIAL AISLANTE DE ACUTICA DE FIELTRO, LOS GUARDARROPAS, ADEMAS -
DE LA BODEGA DE TELONES. 

- INSTALACION ELECTRICA.- ESTA INSTALACION SERA DEL TODO OCULTA POR -
LOS PLAFONES. ADEMAS DE QUE CONTARA CON VARIOS CIRCUITCEINDEPENDIENTES CA
DA UNO CONTROLADO CON UN TABLERO MULTIBRAKER DE ACCION AUTOMATICA EN CADO -
DE SOBRECALENTAMIENTO. EL TIPO DE ILUMINACION SERA EN ESCUELA FLOURECENTE, 
EN TEATRO Y AUDITORIO DE ENSAYO SERA ESPECIALMENTE DIRIGIDA POR UN INGENIE
RO DE ILLIMINACION SEGUN LO REQUIERA LA OBRA QUE SE PRESENTE. EN CUANTO A ~ 
LA LUZ DE INTESIDAD ESTA SERA INDIRECTA CON POSIBIOIDAD DE OCULTARSE EN LOS 
PLAFONES, PARA ASI NO DESLUMBRAR A LA CONCURRENCIA, SE USARA DE DOS TIPOS 

DE CORRIENTE: MONOFASICA Y BIFASICA, PUES ALGUNAS DE LAS MAQUINAS ASI LO -

REQUIEREN. 



- INSTALACION SANITARIA.- SERA llE BASE DE REGISTROS SELLADOS, CON TA
PA, CARCAMOS PARA SOTllNO V EN GENERAL TODA LA TUBERIA DESDE LOS BAJANTES DE 
AGUAS NEGRAS AS! COMO LOS PLUVIALES V LA RED GENERn~ DE FIERRO FUNDIDO LOS 
CUALES TENDRAN UN llIAMETRO PROMEl>IO DE 1 1/2" A 10" EN SALIDAS. 

LOS REBI5TROS SE COLOCARAN SEGU~J NORMAS ESTABLECIDAS A CADA 6 U 8 -
METROS, LO BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES SE UNIRAN A LA RED SANITARIA MEDIAN
TE ALGU~J RIESGO, V DE AH! SE IRA ENSANCHANDO LA TUBERIA SEGUN SEAN SUS RE-
l!UERIMIENTOS. 

- INSTALACION DE GAS.- ESTA SERA EN POCAS ZONAS, COMO POR EJEMPLO LOS 
BAÑOS, VESTIDORES DE TRABAJADORES, DE ESTUDIANTES DE DANZA, V LA CAFETERIA, 
ESTOS DOS ULTIMOS FORMARAN UN SISTEMA UNICO, EL CUAL CONTARA CON UN TANQUE 
ESTACIONARIO INDEPENDIENTE, L!UE SUIHIRA LAS NECESIDADES TANTO DE UN CELANTB_ 
DOR AUTOMATICO CINSA DE CAPACIDAD DE 80 LITROS, V DE LA ESTUFA PARA LA CAFf 
TERIA. POR OTRA PARTE LOS BAÑOS, VESTIDORES DE TRABAJADORES CONTARAN CON -
TANQUES ESTACIONARIO PARA SURTIR AL CALENTADOS AUTOMATICO DE 80 LITROS, V -
PARA LA ESTUFA EN LA QUE CALErJTARAN SUS ALIMENTOS, ADEMAS TAMBIEN PARA LAS 
HABITACIONES DEL CONSERJE. 

LA TUBERIA PARA EL GAS SERA DE COBRE, CON SUS ADAPTADORES TANTO PA
RA LAS ESTUFAS COMO PARA EL CALENTADOR, P.DEMAS DE LAS VALVULAS DOBLES CHECK 
PARA LLENADO DE TANQUE, SIN TENER QUE SUBIR A LA AZOTEA. ESTE SISTEMA COMO 
EL OTRO TENDRA LLAVES· DE PASO PARA EVITAR CUALQUIER IMPREVISTO. 

- SONIDO.- DENTRO DE ESTA INSTALACION REPERCUTE MUCHO LO CONTRUCTIVO, 
VA QUE SE TIENE QUE SABER QUE LOCALES NECESITARAN ESTE SISTEMA, POR EJEMPLO 
LOS CUBICULOS DE AUDICION, EL AUDITORIO DE ESNAVO, LOS TALLERES DE ENSAYO V 
LAS AULAS, QUE TENDRAN MUROS DOBLES DE TABLARROCA CON UNA CAPA DE FIELTRO -
AISLANTE ENTRE CADA PLACA, LAS VENTANAS TAMBIEN ESTARAN EN LO QUE EL som:. 
DO RESPECTA VA QUE SE TENDHAN QUE HACER DOBLES PARA EVITAR LA SALIDA DE SO-



NIDO 1 ESTO DENTRO DE LO CONSTRUCTIVO, . VA EL DET~LtE SERIA EL ESTUDIO GENE
RALIZADO DE LA REFLExroN DEL soNIDo Asfco~10 EL~T:iEMPo ÓE RE.sÉRvllcIÓNí DEL 

' '7 ',·:-·.·- - . ' ',. .· .. 

MISMO EN CU,\NTO A ACUSTICA SE REFIERE, EL USAR MATERIALES REFLECTORES. DE .so 
NIDO, COMO LO SON LAS PLACAS DE EXPORÍT,.EL TABLARROCA o BIEN LAS CORTINAS
PARA EVITAR LA RESONANCIA V EL ECO rn EL LOCAL. PARA LOGRAR PERFECTA ACUS
TICA SE DEBERA USAR PLAFONES, BARRERAS PARA DISTRIBUIR PERFECTAMENTE EL so~ 
NIDO POR TODO EL TEATRO, 



EL USO DE LAS PAREDES PARA QUE REFLEJErJ EL SONIDO ES DE LO MAS ADE:
CUADO, TAMBIEN EL USO DE BARRERAS QUE ABSORVAN EL SONIDO, EN DONDE VA NO -
TENGA RAZON DE DIFUNDIRLO O HACERLO REBOTAR. 

LA REFLEXION ACUSTICA DEPENDE EN UN GRADO MAYOR DE LA COLOCACIONDE 
LOS PANELES O PLAFONES REFLECTIVOS COMO LO VEMOS EN EL DIBUJO. 

TAMBIEN SE PODRIA UTILIZAR UN SISTEMA 
DE PLAFOrJES MOVILES EN EL CUAL TODA LA 
ACUSTICA V EL SONIDO SE CDrJTROLARIA POR 
MEDIO DE WICHES ELECTRICOS. 

ESTE SISTEMA SE USA TAMBIEN EN PARE-
DES PARA LA ABSORCION DEL SONIDO. 



ADEMAS EL SISTEMA DE SONIDO INCLUYE LA INSTALAC!mJ DE BOCINAS A CA
DA DETERMINADO NUMERO DE METROS, QUE ES ESTE CASO DE8ERA SER DE 10 A 12 MTS 
CON CABLEADO OCULTO, V CONTROLADO DESDE LA CABINA DE ILUMINACIDN V CONTROL 
llE SONIDO, EL WATTAGE DE ESTAS DCILARA ENTRE LOS 200 V 300 WATTS. 

EL ESCENARIO DE8ERA CONTAR CON SALIDAS PARA MICROFDND, ADEMAS DE Tf. 
NER MICRDFDNOS EN EL SUELO PAHA CUANLlO HAY DORAS DE TEATRO. 

- ILUMINACION ESPECIAL.- ESTA SEHA DISEl~ADA DE ACUERDO A CAIJA UNA DE 
LAS REPRESENTACIONES QUE SE PRESENTEN, PUES LOS REFLECTORES DE TECHO SEHAN 
MDVIELS, ADEMAS DE LOS 13THOS EN ESCENARIO V EN LAS CABINAS DE ILUMINACION. 

ESTA ILUMHJACION REQUIERE DE FOCOS V REFLECTORES DE LUZ INCANDESCE!!_ 
TE DE MULTIPLES COLORES VA QUE LOS REQUERIMIENTOS EN UNA OBRA V UN CONCIER
TO i~D SON llE LOS MISMOS, 

- AIRE ACONDICIONADO.- ESTE SISTEMA SERA POR EL SISTEMA DE SERPENTIN 
CON AGUA HELADA. SE UTILIZAf1AN 9 MAQUINAS DE 200 FC. TIPO AV MARCA YORK -
CON CAPACIDAD DE 60 TONELADAS V CUATRO MANEJADORAS llE 400 FC TIPO AV MARCA 
YORK. 

LAS MAQUINAS SERAN SURTIDAS POR OTRA MAQUHJA QUE LES PDDRA PROPDR -
CIONAR AGUA HELADA INSTALADA EN EL EXTERIOR QUE MANDARA EL LIQUIDO A RAZDN 
DE 840 GALONES POR MINUTO MOVIDO POR TRES BOMBAS DE 50 HPLOS. DIFUSORES SE
RAN DE 1811 x 18", 

- SISTEMA DE CONTRAPESOS PARA ESCENDGRAFIA. ·· 
ESTE SISTEMA ESTA COMPUESTO DE UN COMPLEJO SISTEMA DE POLEAS V CA-

BLES CON CONTRAPESOS DETERMirJAllOS PARA LEVANTAR O BAJAR EL TELON U OTRA CO
SA, MOVIDOS MEDIANTE UN MOTOR DE 40 HP QUE MUEVE UN CARRETE QUE ENRRDLLA EL 
CABLE, V HACE SAJAR LOS CONTRAPESOS PARA AS! SUBIR LA TRAMPOVA O ESCENOGRA-
FIA. V PARA BAJARLA FUNCIONA A LA INVERSA ELECTRONICAMENTE MEDIANTE UN TA
BLERO DE CONTROL. 



---ít"". -~cn-"'llS .. ,....=~~.....,,......-=-~= RIELES 

ott~ 
CONTRAPE9JS 

/) 
-c::::::Jtolii¡¡wJH1 CONTRQ.. PARA WINCH 

- EL SISTEMA HIDRAULICO PARA LEVANTAR FOSA DE ORQUESTA.-
ESTE SISTEMA NO ES TAN APARATOSO COMO EL OTRO, VA QUE ES IGUAL AL DE 

LOS TALLERES MECANICOS, ESTE FUNCIONA A BASE DE UN COMPRESUR QUE INYECTA AGUA 
AL PISTON, A CIERTA PRESION V LO HACE ELEVAR A LA ALTURA REQUERIDA. 

· ELEMENTOS QUE OCUPA: COMPRESOR, PISTON DE ACERO, AMORTIGUADOR, TAN• 
QUE DE AGUA A PRESION. 



RM'PA HIDRAUUCA 

PISTON HIJWJUCO 

INYECTORES 



3.2.3.- COSTO APROSIMADO POR METRO CUADRADO. 
P R E S U P U E 5 T O • -



3.2.4.- REQUISITOS LEGALE5.-
ART. 4? • .:. PARA EL CALCULO DE GASTO DE AGUA POTABLE. 
ART. 48;- EL SISTEMA DE ABASTO SE DIVIDIRA EN CIRCUITOS. 
ART. gg:_ LA ALTÜHA MAXIMA DE LOS EDIFICIOS. 

ART~ 112;-TÉCHOS VOLADIZOS MARQUESINAS PARA EVITAR CAIDA DE AGUA -
, I"' .,, ,-{« 

, EN VIA PUBLICA. 
ART. 130.- ESCALERAS ANCHOS MINIMO V MAXIMO PERALTE HUELLA. 
ART. 131.'- OBLIGACION DE DOTAR W.C. HOMBRE V W.C. MUJERES. 
ART. 181.- ESTACIONAMIENTO CON CARRILES SEPARADOS. 
ART. 182.- ALTURA LIBRE ESTACIONAMIENTO 120. 

ART. 183.-' RAl·1PA CON PENDIENTES MAXIMAS DE 15%. 

ART. 184. - CAJONES DE D:iTACIONAMIEMTO. 
ART. 44.- AREAS VERDES. 
ART. 101.- SERVIDUMBRE. 
ART. 85.- BANQUETAS r<o REBAJADAS. 
ART. 128.- INSTALACIONES. 
ART. 208.- INSTALACION ELECTRICA. 
ART. 224.- MONOFASICOS V BIFASICOS. 
SElfü!CIOS SANITARIOS.-

EXIGEN 
HOMBRES: 

3 MIGRATORIOS 
2 LAVABOS 

.1 INOIJORO 
POR 450 ESPECTAUOHES 

MUJERES: 
3 INODOROS 
2 LAVABOS 

HAV 

3 MIGRATORIOS 
3 LAVABOS 
2 INODOROS 
POR 318 ESPECTADORES 

3 INODOROS 
2 LAVABOS 



MATERIAL: SERA IMPEflMEABLE, LISO V DE FACIL ASEO. 
LOS MUROS ESTARMJ RECUBIERTOS TODOS, NO SOLO 1.80 MTS., NO HABRA AN

GULOS AGUDOS. 
VESTIBULO: QUE SERVIRA DE DESCANSO V TENDílA CO~IODOS SILLONES, NO HA

BRA PUERTAS SIMULADAS, NI ESPEJOS QUE AGRANDEN EL VESTIBULO. 
PASILLOS: LOS QUE DESEMBOCAN AL VESTIBULO ESTAN AL MISMO NIVEL, AN-

CHURA MINIMA DE 1. 20 MTS. , HABRA EN SALA CUANDO HAY ASIErJTOS DE AMBOS LADOl::i, 
V DE 1. DO MT. CUMJTO HAV BUTACAS A UN SOLO LADO. 

TAQU~LLA: SE ENCUENTRA UBICADA DE TAL FORMA QUE rJO OBSTRUYE LA CIRC.li_ 
LACION V ES VISIBLE AL USUARIO. 

SALA: NO HAY ALTURA MINIMA DE 3.00 MTS. 
CABINA: SU DIMErJSION ES MAYOR A LA QUE PIDEN ( 2.20 ) VA QUE MIDE --

3.50 POR 5.00 MTS. 
VErJTILACION: ADECUADA 1 PARA LOGRAR urJ AMBIENTE AGRADABLE 
ILUMINACION: CUENTA CON PLANTA DE EMERGENCIA V CON ILUMINACIDrJ EN -

LOS ESCALONES. 
ART. 162.- LAS CASETAS DE PROYECCIOrJ DEBERAN TENER UNA DIMENSION MI

NIMA DE 2.20 MT. V CONTAR CON VENTILACION ARTIFICIAL V PROTECCION DEBIDA CD!!_ 
TRA INCENDIOS. 

SERA OBLIGATORIO EN TODAS LAS SALAG DE ESPECTACULO CONTAR CON UNA -
PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA CAPACIDAD REQUERIDA PAHA TODOb LOS SER
VICIOS. 

ART. 163.- DEBERAN CONTAR CON VENTILACION ARTIFICIAL1 PARA QUE LA -
TEMPERATURA DEL AIRE TRATADO OSCILE ENTRE LOS 23 Y 27 GRADOS CENTIGRADOS: LA 
HL.tlEDAD RELATIVA ENTRE EL 30% Y 60% SIN QUE SEA PERMISIBLE UNA CONCENTRACION 

DE BIOXIDD DE CARBONO MAYOR DE 500 PARTES POR MILLON. 
ART. 164.- LAS SALAS DE ESPECTACULO DEBERAN CONTAR CON SERVICIOS SA~ 

NITARIOS PARA CADA LOCALIDAD, DEBIENDO HABER UN NUCLEO DE SANITARIOS PARA C!!, 
DA SEXO PRECEDIDO POR UN VESTIBULO Y DEBIENDO ESTAR VENTILADOS. 



LOS SERVICIOS SE CALCULAliA~J DE LA SIGUIENTE MANERA: 
LOS NUCLEDS DE SMJITARIOS PARA HOMBRES DEBERAN CONTAR CON 1 EXCUfJAlJO 

3 MIGRATORIOS Y 2 LAVABOS POR CADA 450 ESPECTADORES DE LA LOCALIDAD Y LOS DE 
MUJERES CON 3 EXCUSADOS Y 2 LAVABOS POR CADA 450 ESPECTADORES. 

TODOS LO SERVICIOS SANITARIOS DEBERMJ ESTAR DOTADOS DE PISOS IMPER-
MEABLES, 'TENER EL DHENAJE CONVE~JIENTE, RECUBRIMIE~JTO DE MUROS A AL TURA MINI
MA DE 1.BO MTS. 

ART. 158.- LA MJCHURA DE LAS PUERTA LjUE COMUNIQUEfoi LA SALA CON EL -
VESTIBULO DEBERAN ESTAR CALCULADAS PARA EVACUAR LA SALA EN 3 MINUTOS, CONSI
DERANDO QUE CADA PERSONA PUEDE SALIR POR UNA ANCHURA DE 60 CMS. m UN SEGUN
DO¡ POR TANTO, LA ANCHURA SIEMPRE MUL TIPLO DE 60 CMS. Y f'lLJ~JCA SE PERMITIRA :.. 
UNA ANCHURA MENOR DE 1.20 MTS. EN UNA PUERTA. 

ART. 159.- LAS HOJAS DE LAS PUERTAS DEBErJ ABRIR SIEMPRE HACIA AFUEliA 
Y ESTAR COLOCADAS DE MANERA TAL LjUE AL ABRIRSE ~JO OBSTRUYAN ALGUN PASILLO, -
ESCALERA O DESCANSO, DEBEHAN CONTAR SIEMPRE CON LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS 
LjlJE PERMITAN SU APERTURA POR EL SIMPLE EMPl.lJE DE LAS PEl!SONAS Y NUNCA DEBE-
RAN DESEMBOCAR' DIRECTAMENTE A UN TRAMO DE ESCALERAS SIN MEDIAR UN DESCANSO -
MINIMO DE UN METRO. 

QUEDA PROHIBIDO QUE rn LUGARES DESTINADOS LA PERMANENCIA O TRANSITO 
DEL PUBLICO HAYA PUERTAS SIMULADAS O ESPEJOS, QUE HAGAN PARECER EL LOCAL DE 
MAYO AMPLITUD QUE LA REAL. 

EN TODAS LAS PUERTAS QUE CONDUZCAN AL EXTERIOR SE COLOCARAN INVARIA
BLEMENTE LETREROS CON LA PALABRA SALIDA Y FLECHAS LUMINOSAS INDICANDO LA DI
RECCION DE DICHA SALIDAS, LAS LETRAS DEBERAN TErJER UNA ALTURA MiNIMA DE 15 
CMS. V ESTAR PERMANENTEMENTE ILUMINADAS, AUN CUANDO SE INTERRUMPA EL SEAVI-
CIO ELECTRICO GENERAL. 



CAPITULO 4 



. 1 . . . 

4.- REQUISITOS FUNCIONALES.-
AQUI SE DARA UN PANORAMA GENERAL ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL -

DEL PROYECTO SABIENDO Y DETERMINANDO VA LOS LOCALES QUE HABRA,.SU.FUNCION, -
SUS RELACIONES CON EL CONJUNTO, ETC. 

4.1.- ANALISIS DE ACTIVIDADES.-
LOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS DEL CENTRO CULTURAL SON PRODUCTO DE LA 

EXPERIENCIA, OBSERVACION Y PRINCIPLAMENTE EN BASE A NECESIDADES INMEDIATAS A 
RESOLVER. 

EL OBJETIVO CON RESPECTO A SU ARQUITECTURA ES DAR LOS ESPACIOS ENMA~ 
CADOS POR ELEMENTOS FISICOS PARA EL DON PROPUESTO, QUE ES EL DESARROLLO CUL
TURAL MEDIANTE EL EMPLEO DE INSTALACIONES ADECUADAS. 

ESTA VA ESTUDIANDO EL USO DE INTALACIONES QUE DEN EL MAXIMO DE BENE
FICIO COMO SERA EL USO POPULAR REQUIEllE INTALACIONES ESPECIFICAS PARA ESTE -
FIN DE DIVULGACION. 

UNA VEZ ESTUDIADO EL PROBLEMA, SUS NECESIDADES, INFLUENCIAS AS! COMO 
SU DEMANDA Y ANALISIS DE CENTROS AFINES NOS PREGUNTAMOS LO SIGUIENTE: 

lQUE SERVICIOS O ACTIVIDADES OFRECE UN CENTRO CULTURAL? 
lQUE SERVICIOS NECESITA EL USUARIO? 
LAS RESPUESTAS A ESTAS INTERROGANTES NOS DARAN LAS CONDICIONANTES EN 

TERMINOS ARQUITECTONICOS LO CUAL TRAE COMO CONSECUENCIA UN PROBLEMA FUNCIO-
NAL DE NECESIDADES. 



ANALISIS DE ACTIVIDADES.-

LOCAL 

TEATRO 

ESCUELA 

ADMDI~. 

SERVICIOS 
GENERALES 

ACTIVIDAD CARACTER.ISTICAS. V REQUERIMIENTO 

ESPECTADORES RECRÉACIDN :. /~u~tJA ACUSTICA V. JEllARQUI ZACION 
VOLUMETRICA 

, ····)· .. , ' . 

(RECEPTOR) ESPARCIMIENTO VISUAL·•· 

ACTOR DESARROLLO 
(APORTADOR) DE SU ACTIVl 

lJl1D. 

INVESTIGAR 
APORTAR 
APRENDER 
CREAR 
ORIENTAR 

CONTROLAR 
INFORMAR 
GUARDAR 
ADMINISTRAR 

MANTENIMIENTO 
ALMACENAR 
GUARDAR 

CD~ODIDAD 
. ADECUADAS I~JST. 

CON RESPECTO A 
LAS OTRAS AREAS 

ES ur~ PUNTO DE REUNID~J POR LO TANTO 
ESTARA EN UN PUNTO ADECUADO CON CIE.B_ 
TO AISLAMIENTO PARA EVITAR PERTURBA-

CION DE LA TRANQUILIDAD 

GENERADOR DEL FUNCIO~JAMIENTO DE ESTE 
CULTURAL 

COMODIDAD AL USUARIO 
DAR LA ADECUADA UTILIZACIO~J AL crn-
TRO. 



CAFETERIA DESCANSAR AMBIENTE GRATO 
OBSERVAR INTEGRACION AL CENTRO 
CONVERSAR COMO PUNTO DE REUNION 

COMO DESCAr~so 1 RELAJ~ 

MIENTO DE LA MENTE. 

DANZA BAILAR LUGAR AMPLIO 
APRENDER PISO ANTIDERRAPArJTE 
EXPONER VENTILACION ADECUADA 
ENSEÑAR JERARQUIZACION A NI--

,. VEL CASA. 

MUSICA TOCAR BUENA ACUSTICA 
ESCUCHAR COMODIDAD 
APRENDER VENTILACIDN AISLADA DE LAS DEMAS 
ENSEÑAR ESCUELA!:i. 

TEATRO INTERPRETAR BUEN SONIDO ESCENOGRAFIA 
RECITAR ILUMINACIDN CDREDGRAFIA 
APRENDER 
ENSEfüAR 



LAS ACTIVIDAES SON RESULTANTE DE LOS USUARIOS POR LO TMJTD SON AFI-
NES V COMUNES, ESTOS USUARIOS SO~J: 

PUl:lLICO GEMERAL 
ACTORES 
DIRECTOR 
ADMINISTRACION 
MAESTROS 
COCINERAS 
AFANADORAS 
SIRVIENTES PARA ASEO 
DIRECTOR DE TEATRO 

MUSICA 
DANZA 

INGENIERO DE SONIDO,PROVECCION,LUCES, ETC. 
TODOS V CADA UNO DE ESTOS GENERAN UNA O MAS ACTIVIDADES V POR CONSf. 

CUENCIA UN LOCAL. 
- LISTA DE LOCALES 

TEATRO 
1.- ADMINISTRATIVO 

1.1.- PUBLICO 
1.1.1.- TAQUILLAS 
1.1.2.- CONTROL 

2.- SERVICIOS PUEILICOS 
1.2.- ACCESO 
2.2.- VESTIBULO 
2.3.- FOYER 

2.3.1.- CAFETERIA O DULCERIA 
2.3.2.- ESPERA 
2.3.3.- DESCANSO Fl.1'1ADOR 

2.3.4.- W.C. HOMBRE V MUJERES 
2.4.- LOCALIDADES 

3.- ARTISTICAS 
3.1.- ACCESO 
3.2.- CAMERINOS 
3.3.- DESCANSO 
3.4.- FORO 
3.5.- W.C. HOMBRE V MUJERES 

4.- SERVICIOS GENERALES 
4.1.- PLAZA ACCESO 
4.2.- ESTACIONAMIENTO 



4.3.- BODEGA GENERLA 
4. 4. - TALLER ESCE~JOGRAFIA 
4.5.- ASEO 
4.6.- PATIO 
4.7.- CABINA PROYECCION 
4.8.- ORQUESTA 
4.9.- SISTEMAS DE PESAS 

5.- PLAZA Y TERRAZAS 
5,1.- AREAS VERDES 
5.2.- JARDINERAS 
5.3.- MIRADORES 
5.4.- ANDADORES 
5.5.- FUENTES 
5.6.- ESCULTURAS 

- ADMINISTRACION 
1.- RECEPCIDN 

1.1.- VESTIBULO 
1.2.- ESPERA 
1.3.- INFORMES 
1.4.- W.C. HOMBRE Y MUJE:RES 

2.- DIRECCION GENERAL 
2 .1. - DIRECCIDN GE~JERAL 

2.1,1.- OFICINA 
2.1.2.- w.c. 

2.2.- SUB-DIRECTOR (TEATRO) 

2.2.1.- OFICINA 
2.3.- SUB-DIRECTOR (MUSICA) 

2.3.1.- OFICINA 

2.4.- SUB-DIRECTOR (DANZA) 
2.4.1.- OFICINA 

2.5.- RELACIONES PUBLICAS 
2.6.- RECEPCIO~J (SRIA) 
2.7.- SECRETARIA 

2.7.1.- CONTADOR 
2.7.2.- SECRETARIA Y ARCHIVO 
2.7.3.- w.c. 

2.8.- SALA JUNTAS 
3.- SERVICIOS GENERALES 

3.1.- MANTENIMIENTO UTILERIA 
3.1.1.- HERRERIA 
3.1.2.- CARPINTERIA 
3.1,3.- BODEGA 

3.2.- MAQUINAS 
3.2.1,• SUB INTALACION ELECTRICA 
3.2.2.- PLANTA DE EMERGENCIA 
3.2.3.- HIDRONEUMATICO 
3.2.4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO 

3.3.- ASEO 
3.3.1.- UTILERIA 
3.3.2.- GUARDARROPA 
3.3.3.- W.C. VESTIDOS TRAMOYISTAS 

3.4.- PATIO MANIOBRAS 
3.5.- ESTAa:mJAMIENTD 

3.5.1.- PUBLICO 
3~5.2.- PRIVADO 

3.6.- VIGILANCIA 



3.7.- CONSERJE 
3.7.1.- RECAMARA 
3.7.2.- w.c. 
3.7.3.- COCINETA 
3.7.4.- ESTAR 

- EDUCACION (ESCUELA) 
1.- RECEPCION 

1.1.- VESTIBULO 
1.2.- INFORMES 
1,3.- w.c. 

2.- SECRETARIA 
<!.1.- OFICINA 
2.2.- w.c. 

3.- AULAS 
5 MUSICA 
5 DANZA 
5 TEATRO 

3.1.- SALONES 
-3,2.- w.r.. 6 

4.- PRIVADO MAESTROS 
4.~.- CUBICULOS 12 
4.2.- ES ERA 3 
4.3.- w.c. 6 

5.- TALLERES 
5.1.- DANZA 4 
5.2.- MUSICA 2 
5.3.- TEATRO 2 

6.- SERVICIOS SANITARIOS 
6.1.- W.C. VESTIDORES 

7.- CONFERENCIA 
7.1.- SALA 
7.2.- PROVECCION 
7.3.- somuo 

B.- CAFETERIA 
B.1.- COCINA 
B.2.- SNACK 

COMO SE TOMO UN CUPO DE 1,000 PER
SONAS EN EL TEATRO EN LA ESCUELA EL NUMEHO 
SERA DE 375 ALUM~JOS, 125 DE CADA ESPECIAL! 
DAD POR LO TANTO SERA~J GRUPO DE 25 CADA U

NO V SON 15 SALONES. 
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CAPITULO 5 

'.1 '···-··., ..• ,, .. 



C A P I T U L O 5 .-
5.- REQUISITO PARTICUL.AR DE LOS LOCALES. 

5.1.- TANLA DE REQUISITOS •. 



REQUISITOS PARTICULARES DE. LOS LOCALES MAS SIGmFICATIVOS. -

CAMERINO PRINCIPAL: 

NECESIDADES: APLITUD, COMODIDAD; BU~NA VENTILACION, OPTIMA ÍLUMINA-

CIO EN TOCADOR. ·. . \ . • ; ·< '.::> ;, · 
MOBILIARIO: ·rocADDR DE ·Lui PRciP.IA'~:;.;~-~~·~i·,·-.-s.1LLA~~ 1 ~.:síLLo~J~·: cL·osErS. 

~~~::~~~~~~J~S:~~~::~c:I~E D!~~~:~~~~~~~~~ACION~>·i.:t n' : •:· . 
. · . . ·,_:, '.: ··.· - .·-<·"·" /"' ,•," 

RELACION: VISUAL A JA.RDIN, DIRECTA A ESTAR. V ESCENARIO; 

1 
i 

ra P ~ 
1 j' 

[TCT~ 

500 

1 

1 



CUBICULO DE AUDICION: 

NECESIDADES: AMPLITUD, COMODIDAD, BUGJA ACUSTICA, ILUMINACIDN, SO-

NIDO, .VENTILACIDN •.. 

MOBILil\Fir!Jt s!ü.As·.·•o sl\Ncos ;. ATRILES, INSTRUME~Jros MUSICALES, TABL.§. 

RODE ·~RABACION V CONTROL DEsomDo. ·· ·· 

INSTALAcnof\li· El.E:2~RICA V DE INTERCOMUNICACIDN. 

HJSTALACiol'J' ESPECIAL( SDNIDO 1 GRABAC!mJ 1 AIRE ACONDICIO~JADO. 
RELAcrnN: .visuAL coN cAsINA DIRECTA cor-1 PAsILLo. 

+--·-····~·oo_· ··--··. -t-LOO +· 

] 
o o o o ' 
-·:m;~.b~,/]' 
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q ºº ºº-~
º º º'º 

·t 
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' 300 

~ºº 



CAMERUJO COMU~J: 

NECESIDADES: APLITUD, COMODIDAD, PUES COMO SERA COLECTIVO ES LOGICO 

PENSAR EN ESTO, OPTIMA ILUMHJACION V VENTILACION. 

MOBILIARIO: TOCADOR CON ILUMHJACION PROPIA, SILLAS ESTANTES PARA CQ 
LOCAR ROPA. 

INSTALACION: ELt::CTRICA V DE INTERCOMUNICACION~' 
INSTALACIÓN ESPECIAL: AIRE ACDNDICIO~JADO. 
RELACION:, CON GUARDARROPA V DESCANSO, ESCENARIO • 

.. 

3 .;oo 
1 

l 
1 

3.100 

1 _,_ 
tl~---,5,.QO __ ~ 



• 

AULA DE CLASES: 

NECESIDADES: APLITUD COMOlJA PARA 25 ESTÚDIANTES EN CAlJA UNO, .VENTI

LACIO~J E IL.UMINACION. OPTIMA, BUErJA. VISUAL AL PIZARRON •. i 
... ··. '· - . ·.'· '-· ' , .. , ; .. 

MOBIUARIÓ: ESCRITORIO SILLA' MESABArJSOS' PIZARROrJ, PLATAFORMA' BA-

SURERO. 

INsTALAéiciru: ÉLE:crnicA. · · 

. INSTALACIDrJ ESPECIAL: AIRÉ ACONDÍ:cro~iAoo; 
RELAcmJ: coN PÁsILLos v. VISUAL coN jARDIN. 

+ 
¡!1111---[i]-t '· 1.50 

1 

4.50 



CUBICULD Dé.·PHOFESORES: 

NECESIDADES: ESCRITORIO; SILLAS,: LIBHERO, ARCHIVO. 

CUALIDADES: AMPLIO~ .. FU,NCIONAl 1 COMODO 1 BUENA VENTILACION. 

INSTA~Acipfu/.1~L~ETR.~.~~~XbE'.INTERmJ. 
INSTALACIDWESPECIAl:/AIRE.:ACONDICIONADO. 

RELAcroNi DIFiforii ¡\'fiÁsiLLós;·vrsuAL A JARorn. 

3.DO 

r----·---l ""' 

Iº º º 
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1 
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CABINA DE ILUMINACIDN V SONIDO: 

~JECESIDADES: AMPLITUD DE MOVILIDAD, COMODIDAD, BUENA VISIBILIDAD 

MOBILIARIO: LAMPARAS, REFLECTORES¡ SILLA TABLERO DE CD~JTRDL ELECTA.!. 

CD, AMPLIFICADORES •. 

INTALACIDN: ELECTRIÚ MDNOFASICA V BIFASICA. 

INSTALACIDN. ESPECIAL: AIRE·ACONDICIDNADD 

RELACIDN: VISUAL AL TEATRO, DIRECTA A LA ESCALERA. 

+----~3'ºº-----t 

+ 
o!45 

1 
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1.¡ io 
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TALLER DE ENSAYO DE MUSICA: 

NECESIDADES: AMPLIO, COMODO, BUENA ACUSTICA, ILUMINACIOfJ NATURAL V 
''·'·····.'· 

ARTIFICIAL. ····· ··· . · 

MOBILIARIO;: sú.ü\s;: ATRILES/. PLATAFORMA. 
' •' ' , •• '< _,.•, '·' ':< .. •.'.·~. • '' ",r ·'·'' '' ' ·- '• 

INSTALACIDrJ:ELECT~IéA ;:sorJrno; • 

I NsrALAC'ÍoN~ E:sfíEciAL' i' i\Iíle\AcoNDI crnNADo v Acusn cA. 
'- . ' - . · .... ' 

RELACIONÍ VISUAL A JARDINES, DIRECTA A PASILLOS • 

.._ ___ 12_,QQ__ ____ --t-

. t:J ¡:¡ t:: 12.00 

·pr=:¡-~---

D í\ 
<--6 



TALLER DE ENSAYO DE TEATRO: 

NECESIDADES: AMPLITUD, ILUMINACION, COMODIDAD. 

MOBILIARIO: SILLAS, PLATAFORMA. 

INSTALACIOr~: ELECTRICA. 

INSTALACI[}J ESPECIAL: AIRE ACmJDICIONADO. 

ESTE TALLER ES IGUAL AL ArJTERIOR 

TALLER DE DANZA: 

NECESIDAEDES: AMPLIO, corJ DUELA, COMDDO, TUBOS PARA ENSAYO, ESPEJOS 

MOBILIARIO: SILLAS 

INSTALACION: ELECTRICA y sorJIDo. 

INSTALACION ESPECIAL: AIRE ACONDICIONADO. 

ESTE TALLER ES IGUAL AL ArJTERIOR 

TEATRO: 

NECESIDADES: BUENA ACUSTICA, PANOPTICA, ISOPTICA, SONIDO E ILUMHJA

CION ESPECIAL. 

MOBILIARIO: BUTACAS. 

INSTALACION: ELECTRICA MONOFASICA Y BIFASICA. 

HJSTALACION ESPECIAL: SONIDO, · ILUMINACIOrJ, ACUSTICA. 

RELACIDN: VISUAL CON ESCENARIO, DIRECTA corJ VESTIBULO. 
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AL T""A MIN. DEL 
PISO AUJI QJOB L20Al.30 

PUERTAS ABATIBLES 
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CAPITULO 6 



CONCEPTO GErJERAL SOBRE EL PROVECTO: 

LAS PROPOSICIONES FORMALES PARA EL PROVECTO, ESTARAN ErJFOCADAS FUN

DAMENTALMENTE A DAR UNA SOLUCION AL PLANTEAMIENTO SINTETICO DEL ArJALISIS, f 
FECTUANDO ArJTERIOHMENTE. CONSIDERArJDO QUE LA ARQUITECTURA DEBE REFLEJAR DE -

UNA MArJERA U OTRA, LAS CONDICIONES DEL CLIMA, CONDICIONES V PROCEDIMIENTOS 

TECNICOS. 

ENTENDAMOS QUE EL PROBLEMA DE LA FORMA ARQUITECTONICA rm SOLO SE B~ 

SA EN LA MANERA DE TRASrJMITIR uri ~IErJSAJE 1 SINO COMO UN MErJSAJE ErJ SI MISMO. 

LA SOLUCION ARL!UITECTDmCA ria TIENE QUE SER 1 SIEMPRE UNA REPLICA -

DEL PROGRAMA 1 SINO QUE uri RECURSO PARA FOMErJTAR LAS IDEAS DE CRECIMIENTO V 

DESARROLLO DEL PROYECTO MEDIANTE UN CONCEPTO DE DISEÑO. 

HIPOTESIS.-

TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE CIRCULACIONES MASIVAS PRHJCIPA!:_ 

MENTE ENTRE TEATRO V CALLE V ESCUELA V CALLE, V V[ENDO LA IMPORTANCIA DE -

QUE NO SE CONFUNDAN NI SE CRUCEN, SE ADAPTA UNA FORMA DE DISTRIBUCIDrJ LINEAL 



.· ' - . 

DE ESTA MANERA, LAS CIRCULACIONES A CADA ESPACIO SON COMUrJES V CON 

UN RAMAL PROPIO, CONSEVArJDOSE COMÚN. V SOLO LA PLAZA oE'INGRÉSfJS ÜuE FUNCIO-

NARA COMO DISTRIBUIDOR LINEAL. · 

coN EL FIN DE AUMENTIR EL AREA DE coNSTRUÍ::CION, súi QUE PARA ESTO -

SE REDUZCA Lf\S AFiEAS VERDES QUE CIRCUNDArJ EL CONJUNTO, SE PROVECTAHA EL -

EDIFICIO DE LA ESCUELA V ADMHJISTRACIOrJ A TRES NIVELES, CON PATIO CENTRAL -

QUE SIRVA DE DISTRIBUIDOR.VA LA VEZ DE RECREO PARA LOS ESTUDIANTES;. 

LAS TEXTURAS v Los GRArJDES PLANO DAHAN UNA sErJSACION. DE SOLIDEZ v -

SOBRIEDAD, LA FIGURA DEL CONJUNTO DEBERA SER PREGrJANTE CON LO cÚAL' SE f'ODRA 
·' .·· .. ,,.,. 

PEAFIRMAR LA PRETENCIDN DE LOGRAR UrJ HITO IMPOl1TArJTE DENTRO DE·LA zoríA. 

EN EL INTERIOR DEL TERRENO, CADA ESPACIO SERA DE PiEZA cor/UN SISTE 

MA COMPLETO PERO CADA urJO mJDRA su PERSONALIDAD PROPIA si;r~CAÉR EN EL MEZ-=-

CLAJE DE ESTILOS. 

EL·TEATRO ES UN EDIFICIO FUNCIONAL POR EXELENCIA, DEBIDO A LOS EST!! 

DIOS ISOPTICA, PANOPTICA, ACUSTICA, ILUMINACION, ETC. SU.BELLEZA PODRA MOS

TRARSE EN F8RMA MATERIAL V FISICA, AUNQUE ADEMAS DEBERA SATISFACER SUS FUN

CIONES. 

CONSIDERANDO EL TERRENO, RESPECTO A SU ORIENTACION, ESTABLECEREMOS 

UN EJE COMO OPTIMO PARA SACAR COMO RESULTADO MEJORES. VISTAS, ETC. 

w 

' 1 
I 

1 
1 
1 

I 

w 



ABOCADOS A LAS PROPUESTAS DEL ANALISIS RESPECTO A INGRESOS DEL TE-
RRENO SE ESTABLECERA EJES DE HJTEGRACION TOMANDO COMO VALIDOS LOS CONCEPTOS 
ANTERIORES. VA DE LA INTEGRACION QUE SE LOGRE, SE DISTRIBUIRAN. A LOS DIFE
RENTES PUrJTOS DEL CONJUNTO. 

)' 
/ 

PUBLlc6' 

)\ 
/ 

/ 

ILICO "' EST. 

AL ESTABLECER EJES, ES NECESARIO QUE LA FORMA QUEDE DETERMINADA fJOR 
ELLOS V PUEDAN, CONSTITUIR UN HEMATE O UN ENCAUSAMIENTO, DE MANERA QUE EL -
VISITANTE PUEDA SENTIR QUE ES UNA PROLONGACION DE LA CALLE. 

LOPEZ MlllEOS 



LA MOVILIDAD SUGERIDA POR EL TERRENO V LOS EJES, SE VE FAVORECIDA 
POR ELEMENTOS DEL TERRENO. 

l.a'EZ MAT~ 1 º----.__ 
____ =--t-' 

----- ~ VISTA 
.1 

APROVECHANDO LAS CO~JüICIONES TOPOGRAFICAS DEL TERRENO PODRIAMOS UTl 

LIZAR UN NIVEL INFERIOR PARA UBICAR LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO SIN TENER -
QUE ESCAVAR DEMASIADO SUB-SUELO. 



EN CUANTO A LO FUrJCIONAL llEL TEATRO: EN PLAl•ITA ASEMEJARA A UNA CD~ 
CHA RODEADA DE AMPLIOS PASILLOS PARA REMITIR UNA ASCESIBILIDAD FLUIDA V RA:. 
PIDA. EL FOVER SERA LA PARTE llDNDE SE PERCIBE UNA SHJSACIDN DE GRANDEZA V 
AMPLITUD. 

EN LA ESCUELA SE DARA UNA IMAGE~J DE AMPLITUD VESTIBULAR, CON EL PA
TIO INTERIOR RODEADO POR PASILLOS AMPLIOS EN LOS TRES mvELES QUE THIDRA _;,. 
UNA PARA CADA ESCUELA. 

[] 
EN LO FORMAL SE TOMO UNA TIPOLOGIA PARECIDA A LA DE EDIFICIOS CULTJ! 

RALES EN ESTADOS UNIDOS AUNQUE CON UNA VARIANTE EN CUANTO A TRATAMIENTO E -
INTERCESION DE VOL LIMENES CURVOS CON CUADRADOS UTILIZANDO COLUM~JAS CIJ-10 SOS
TEN DE UN PORTICO QUE SERVIRA DE ANTEVESTIBULO. 

11111111111111111 



EN LO TECNICO SE USARAN SISTEMAS NOVEDOSOS QUE EN GUADALAJARA NO SE 
HAN USADO, COMO LO SON LAS RAMPAS LEVADIZAS, EL SISTEMA DE CONTRAPESO, - -
ADEMAS DE USAR TRIDILOSA. 

EN LO CONSTRUCTIVO SE USA EL MISMO SISTEMA QUE EN CUALQUIER OTRO -
EDIFICIO A BASE DE TRASES,COLUMNAS, LOSAS NERVADAS V LA'TRIDILOSA VA QUE SE 
MENCIONO AMPLIAMENTE EN CAPITULOS AmERIORES. 



EL PROYECTO 









... -- ------- ..... -... -- --- ESCUELA DE TEATRO 

-----------
------





_.--'-·· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

\\\ 

-----------.............. -------- -----

º· ~ 

'\1 
.\ 
o 

ESCUELA DE DANZA 

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE ARQUITECTO 
l'llERNTA• HUGO MEDtlA MOLINA 

UNIYERSllAD AUTONOMA DE GUADALAJNIA 

1 
1 

\ 
1 
1 
1 
o 

' ' 
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CORTE A-Aº 

·¡ 



1100 

--- ... 

CORTE D-D" 



ALZADO OESTE A LOPEZ llATEOS 

Al.ZAH SU• A CGLHIDAllCIA 



ALZADO ESTE A COU•DMCIA 

ALZADO •oan: A Sll.HERlllERTO 





VESTIBULO FOYER 
DI TEATRO 

EH ESC!!DELA 





------- ----
-- ------ ------- ----- - --
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---------- ---
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TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE ARQUITECTO 
PRESENTA• HUGO MEDINA MOLINA 

UNIVERSIOAD AUTONOMA DE GUADALAJARA 
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§§§ 1 §EJE- PLMTA DETALLE 

-m llE CAPITEL 
·-·-·-·-· -·-·-·-·-·...:... . 

§§§ 1 §§~ 
[]EJOJ 1 ITDIT1El0 qrna 1 rnJarnr=-•rn 1 11m• 

ENTORTADO OE H<JWIGON DEJALCON MORTERO CAL ARm\ ¡ ,5 
IWWIOO NIVEL PARA LA FUlD DE BAJANTE 

SIStCONSHDSA NERVAOA ALIGERADA CON llllCK. 

ltitóS~~~~~;~!~l,'~~t~;~:! 



: 
l. 

DETALLE ESTRUCTURAL TECHO DCLTEATRO 

CONVENIENCIAS: GRAN FACILIDAD EN LACa..ocACION 
DE LA REO OC OOCTOS DE INSTALACIONES DENTRO 
OELAESTRUCTU1A. AISLANTE TERMICO Y ACUSTIOO 
AHORRO,PIJES A MENOR PESO MENOR CIMENTACION. 

SE REALIZA AMARRANDO LA E5rRUCTURA 
CON EL ARMADO DE TRABE Y COLUMNA 

TIPO DE CUBIERTA• TRIDILOSA METALICA PREFABRICADA 
CXll Cf>PA DE CONCRETO DE IOan. 

Tll;?EDc~WoA=~t~~ YoMg:rJ E1~~'N-

'Í>::: .. UE D<CO- . t fW i 
'• EL SISTEMA DE ARtN.00 ES EL t.tSMO 

a.E EL DE LA TRIODETICA.A BASE DE NODOS Y 
TENSORES METAUCOS DE DIVERSAS RlRMAS Y 
PERALES QUE ATORNILLANDO AL NODO SECO
MIENZA A VER UN VOLUMEN ESOOELETICO TRt
Dlt.tENSIONAL. 

EL PESO DE ESTE TIPO DE LOSA ES 
OE 100 A Z40Kc¡/m2 LO OOELAHACE LA MAS 
"1All.E A USAIRSE. 

PARA CLAROS MAYORES DE ZOmtEL 
ESPESOR DE LA CAfl\ DE CONCRETO SERA DE 
~O_crrs. 

DfJALLE DE APOYO 

·.·: 
.\·. 

cru.JMNA DE CONCRETO CON OAOOS 
P/IAA ATORNILLAR Y SOLDARLA ESTRUC
TIJIA t.tEDIANTE UNA PLACA Y UNA 
CRUZ DE ACERl 

DETALLE DE BARANDAL 

AllEDDE: RtTENCIOH DI:~ 



ISOllETRICO DEL WC DE ALUMNOS 
TAITTO LA INSTALAC10N HIDRAUUCA COMO LA SANITARA SON PARTE INTEGRAL 
CE. 9STEMA DENTRO DEL CONJUNTO. LA HIDRAUUCA VIENE DEL HIDRONEIJMA'OCO 
A PRESION,ESTO MOTi'iO A USAR INODOROS DE FUJXOr.ETRO QUE 9JN MAS CON
\'ENENTES.EN TUllERIA SE USO DE Fo GALV. DE DIF. DIAMElROS EN DflENA.E EL 
11.110 9E USO DE FIERRO FUNDIDO DE DIAM.VARIABLE. 

INODORO DE FLUXOUETRO 
marco helvex 

PRESION MIN.REQUERIDA 0.70k•'c--2 
PRESION MAX. " " 7.00 11'' ~· 
DEMANDA DE AGUA 15 ltMoQ (pram) 
DIAMDE TIJBERIADE AUMENTAC10N 1 I~ 
OIAM. TIJBERIA DE DESAGUE 4'do fo fundido 



CUBICUU> DE AUDICION 

1 

1 
pJBtfadotle vero::ir?nlerlo 

1 

tablero 

CABINA OC COffTROL Y GRABACION 

1 
/ 

CORTE MURO DOBLE 

-~ 

::::,... t.\RlS DOBLES OE TABlARROCA 
PARA l>JSLAR AOJSTICAME!ill'., EN INTERIOR 
TAPIZ OE FIBRA 

CORTE A-A' 

EL t.u10 DE TABLARROCA ME..oRA EL AISLAMIENTO 
ACUSTICO COLOCANOO ENTRE LAS PUlCAS Y EL BASTIDOR 
CE MADERA, TIRAS DE MATERIAL AISLArm: ( f•lho ele.) 

ELNOICE DE AISLAMJENTO AOJSTICO NECESARIO ES DE 57 db,LA ABSORCION prn CAPAS FUlOSAS 
&mE fl\RED RIGIDA AUMENTA CON LA FRECLENCIA DEL SONIDO,UNA F\ERTE ABSORCION DETO
NOO BAJOS EXIGE MAT.FIBROSO 9.UTO Y ESPESOR DELA CAPA MIN.IOcmLAS PLACAS DURAS 
TIENEN EECASA ABSORCION ACLSTICALOS Al.t.ENTOS DE ESPESOR MAS ALLA DE LOS IOcm NO EJER
CEN EN ABSOUJTO. LA FORMACION DE LA CAMARA DEAl1E sON MUY Fill/ORABLES. SI SE PINTA, ESTA 
f>DDEBE Fml1AR UNA CAPA CONTINUA. 

EN CUANTO A VENTILACION LOS DUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA SE REVESTIRAN CON UN AISLAME 
ABSOIMNTE,ADEMAS DE AISLAMENTO ADICIONAL 3db EN CXlOOS Y BIFURCACIONES. fl\RA EVITAR 
PROIVIGACION DE SONIDO POR DUCTOS SE OISPCNDRAN LAS SALIDAS CON UNA MAYOR SEIVIRACKl'l. nr:r r:rr-
EN PISOS !ERA DE llJELA DE MACERA SOBRE POLINES FORMANOO UNA CAMARA OLE PCDRA SER 
REUENA OE MAT. AISLANTE OLE E\/ITARIA RUIOO EN PISO INFERIOR 



CO•TE A-A' 

/IEJLLA OIF\JSOAA DE AIRE ACXNDOC lo'xlO'!'EPARPDAS PARA EVITAR 
/ SE FUGUE RUDO O l>l.GUNA DISTORSION AOJSTICA. 

LM!PARAS SUMU 

llAS DETALLE EN CORTE B-81 ver plano 1l111lente 

" TESJ:~~j~~y~~~~.~~J~ 
[ !~_":~ .. _ .. J';"~:·::·:' '"'"" ... t:c~:_~~-¡ 

.1 
- . . ~-·--··-~··- -· -·. . .;, .;::..::. . . :..: : .:·] 



1 •· 

1 LOSA NERVADA CON BLOCK DE COOCRETO AHOGADO,ESlE TIPO DE LCSA 

2 ES DE LAS MAS LIGERAS YA Ql.f: EL BLOCK ES HUECO,ADEMAS ESTO 

3 AYUDA CONSIDERAB.EMENlE A LA AOJSTICA,YA QLf: POR LOS ttJECOS 

4 EL RUIDO NO TRASPASA LA LOSA 

TRABE DE CONCRETO ARMADO OlN 6 VARILLAS CXJRRUGADAS Y ES1Rll0S 
A CADA DETERMINADA MEDIDA 

CQ.lMNA DE CONCRETO ARMADO DE DIMENSION 060 1060 

7 FIRME DE CONCRETO POlflE Wl APLANADO LISO 

B POUN DE MADERA DE PINO PARA SENTAR LA Ol.f:LA 

¡.t¡::;;;¡,¡:~i¡:i:=¡¡;;a¡~;t¡¡~~::¡:¡~~i?:~?=5S~;::;::~--9 FAJILLAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA LAQUEADAS Y BARNIZADAS 
D l'OLIURETANO PARA RfllENAR CAMARAS DE AIRE ENTRE PCl.NES 

CORTE B-B' 

15 TUBERI~ DE FlERROGALV. PARA DUCTOS ELECTRICOS -16 MAtGJETERIA DE ALUMANODIZADO PARA VENTANAS DOBLES 

17 PUERTAS,CLDSET, WEBLE FIJO DE MADERA DE PINO CON CHAPA CE CPOOA 
18 EN LAS PAREDES DE TABLAROCA TAFlZADAS OlN MATACUSTICO NOLtllFOO IE. 

19 VIDRIO CRISTAL DE Bñm FlLJRASOL EN EXT. TRANSPARENTE EN INT 
20 PISO EN CABINA DE LINOLEUM PLASTICO 

DETALLES Y ACABADOS 

-

11 LAMPARAS SLt.t UNE fUJORES:ENlE. 

12 OOCTOS DE LAMINA GALV. RECUBIERTOS DE FlEL TAO TERMICO 
13 Pl.AFON ACL5TICO DE POl..IURETANO 
~ FAJILLAS DE /oUJMNIO SOSTENIDAS POR TENsaES DE ALAMBRE PARA 

00.CCACION DEL PLAFON 
1 

. L' H.-

---

'] ' 

o o 
- .. 

.·., 

'· 

.....-

-
ALZADO 



H-1 YE•TANA DOBLE ACUSTICA EN INT. H-Z VENTANAL DOBLE AL EXT. 

MANGUETERIA DE ALLM~O ANODIZAOO 
COLOR 8RONO: EMP01RADA EN LOS t.U
RDS. EL VIDRIO SERA TRANSPARENTE DE 
UN ESPESOR DE Bnm. 

ENTRAMAOO DE Mt<ERA PARA OOUlCAR 
MAT Als.ANTE 

WlO DE TABLAROCA 

LA MANGLETERIA SOSTENDRA AL VIDRIO f.EDIANTE FAALLAS 
DEL t.'lSM:l MATERIAL Q..E IRA ATOR~ Y SELLADA C00 
SlUCDN. 

DETALLE DE ILUlllllACION 
CAl.OJLO DE ILUM. CUBICULO DE AUDCIOO 

,------

EN ESTE VENTANAL VARIA MUY POCXl 

· !n.O EN LOS PERFILES QUE EMfUTRAIJOS 

EN MUROS, SOSTIENE LA PARED DE CRISTAL 
QUE CUBRE TOr>\ LA FA01ADA DE LA 
ESCUELA 

UN.flECOMDIOADA 400 WXES------~ 
INDICE DEL UX'.AL-'E' 
FIU'OOIC~ DEAPAMTD. F·li l'c•O'IO 

cu•O~ 

UlCIEHQA DELAPllRATO 100 ... 
flUJO l01AL. DE U:Mi:NES 

PLANTA DEL H-1 

MARCO Fl\RA RIGIDIZAR EL VIDRIO 
Y SELLA'! AMBAS VENTANAS EVITAl'OO 
EL PASO DEL RUIOO 

400 une • 36m2 • 4114285 U.N. 
QTO 10!!0 

FWJOPORAPARATO ~•ia!Sl'MLUM. 

LUXES POR WDJLO 

LAMPARA FLLORESa:NTE EN FORMA DE 
ARTESA COO CRISTALESlRIADO Q\JENO 
SOBRESALE. 

!!!.~VeK•.701.1» • 339.99U.O:U IDEAL PARA N.US 



C-1 pUERTA ACUSTICA 
AmA'Z.GI OC MADERA DE PINO DE \A 

EN FAJILif'z~~f~NIZ 

LMINAS DE r.AreA OlMl 
/'.\ REClJ!lRIMIEN'!O 

::\ ;·:· DETALLE UlllOll 1 t 

~---+- ALZADO -,ik- TIRILLA DE FIELTRO PARA EVITAR FUGA DE SONIDO 

C-2 llUEllLE DE TABLERO DE COllTROL ARMAZGI DE MADERA DE PNO,RECUlRlMENTO DE LM\DECACBA,USO DE BISIGlAS PARA PUERTA 9.P. DEL TABLEf¡J 
PWITAS CORl1EllZAS CGI BAl.fRO Y CAffiL OC lAMJNA 

____,,__.____..¡ tl-91----t f J~~'f 
CORTC ALZADO PUUITA 

C-3 CLOSET PARA INSTRUllEllTOS 
ARh'AZON DE MADERA DE PINO. ENmEPANOS DE MAD.DE PINO RECUBl<RTA DE CHAPA DE CAOBA 
14.. IGJAL a.E LAS fURTAS, ES1115 OON CORREaZAS • 

--¡---- ,un 

\ - I ~=~ -- CON QlAPA DE CAOOA - t 
CIORTE ALZADO HIT. + ALZADO EXT. 



COllCLUSIO• 



c o N c L u s I o N . 

CONOCIENpo TODOS ~os ~~T~CEDENTE.s HABIDOS EN MEXICO, REL~ 

CIONADOS c.oN LA ,CUL'I'URA; NOS' HEMOS D,ADO . CUENTA QUE ES DE VERDAD~ 

RA IMPORTANc.~A.LA,'cREÁcioN •. DE CENTRos ..•. D.EDrFusroN cur.TuRAL, No -
SOLAMENTE DE·• LAS DEPENDENCIAS DEL:, aoEÍrÉRNo. T~LES éoMo .. ·. SECRETA-

RIA DE EDUCACION, INSTITUTO NACIONAL 'DE·; BELLA~ ARTES; ETC. , SINO 

TAMBIEN DE PARTE' DE. INSTITUCIONEÚPRIVADA~·~,·TAL.¡;;Ei'EL ÓASO DEL -

CENTRO ~~~~~:~~.· ·~~~cii~á.~~~~~i\.;;;f~~~;i;~~:~~~!~k~~~l~;:~i~i~.~~::·~f--.··. 
QUEZA ARTISTICA QUE .SE;REMONTA !A;LA·.'.EPOCA1;;PREHISPANICA'{i::ESCASEAN 

· · ·."· · · ·- · -,,~. ·. : · :.; :.:.'· ' ~'.' ;._; ·': ~· ,·~·~···:;;-; .. :·,ci".;,./;•;,:·~.:.:~·i\'.·~:')'.,_~\,; :·,\. ~l:.f:;{;!;f ,¿;.;.~;:.v:i:.~:~F;','., ';:;'~ir 1; ::e ~· ·:· ·· · 

BASTANTE ESTE TIPO' DE NUCLEOS~'/CON 'Lo',;cuÁL'YMUYi!POCO'.!PORCENTAJE -
. .' . , é ._:,:·, '·: ··.~~- ': ·: ;;;.';·~·'/'.{~,!.;' ';:- ~:>-l\I, •::~;:::~;!'.:-;,t.,;;;.{=, ~--·,.::}•/i:;:~¡: .. !J},}',~)·~::,/.-.;'.tj:;_}~:f.'._~ \;.·:,.!,~ <-: .. ':, ::.> ~,. 

DE LA POBLACION ES AFECTAD~'N)ELL()}Y.~POR:•,'LOJTANTO'' ''POCO SUBDE-

SARROLLADA EN LO .• c~.~±ii~M:c.::: •. 1i··i;;:~::;¡~i)!\/~t§;'r '.~:;t~ ' ' ' ~t. "· .;· 
ES DE PRIMORDIAL'•.;IMPORTANCIA/iSABER')QUE;'COMO•'MEXICO ES UN 

PAIS HABITADO ··MAYo~i~x1RÍA~fJTE.~·~sRi,'~óvEÑ,~~t\f~ti~"rE'N°,:'Er;-FUTÚRo RE

GIRAN NUESTRos· DEsTiN6s.'.~iN',-uN~:-o"E~A'Ri{ótt6rdu1rrliF:P.L coMPLEMENTAN 

Do LAs oTRAs AcTivrDAnEs cciTro~P:NP:8;;:¡;¡µ¡fopJs'Aí.DREMos DEL suBDEs'A 
RROLLo, POR QUE uN PAis h~-cu1;rtJR'P.:;3E~A'sI-EMPRE uN PAis srn __ : 
TRASCENDENCIA. <-' ,, .-· '' ' ~< 

H u"a o M E D I N A .M o L I N A . 
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