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introduccion 

Este trabajo está encaminado en la solu

ci6n de una central camionera ubicada en 

Jiquilpan, Michoacán. 

Debido a la necesidad de un edificio que 

pudiera satisfacer las necesidades actuales -

de transporte en esta poblaci6n. 

Las intenciones arquitect6nicas fueron: 

La de lograr un edificio que pudiera, por una 

parte tener un servicio más adecuado a los 

tiempos actuales y por otra parte expresar a

través de la volumetría y la superficie del -

edificio, una arquitectura superando la frial 

dad del movimiento moderno, con este prop6sitn 

se usaron columnas como elemento decorativo -



y una estructura triodetica como enfatizando 

la nueva tecnología. 

Este trabajo se compone de dos partes: 

- Analítica 

- Proyecto 



A. de los factores socio-culturales 

La necesidad social 

Para establecer la importancia que genera -

la creaci6n de una central de autobuses, en 

Jiquilpan, Michoac§n; se tom6 en cuenta lo 

siguiente: 

Elconstante crecimiento de la poblaciái 

de Jiquilpan, la reafirmaci6n de ésta como-

centro agrícola, ganadera, comercial, de 

servicios, constituyen algunos de los fac--

tores que han provocado una mayor demanda -

en los servicios de autotf ansportaci6n. 



Anolisis de lo institucion 

Los objetivos de autotransportes son -

el poder dar servicio de transportaci6n a 

todos y cada uno de los pueblos y ciudades. 

Propiciará el desarrollo del comercio 

etc. 

Dicha central de autobuses contará 

únicamente con dos líneas de paso. 

El elenco de locales, sus requerimien

tos y capacidades fueron formulados en fun

ci6n de las necesidades y se describe de la 

siguiente manera: 



Espectotivos formoles 

La tipologfa de dicho edificio estará 

en relación con el entorno, el cúal se es

tablecerá de la forma más positiva, consi

derando vfas de acceso, etc. 

Los factores de emplazamiento también 

influirán en el diseño, por lo cual la 

organización será lineal. 

Porque como dice Le Corbusier este esquema 

implica acción (1) 

(1) Le Corbusier, Análisis de la Forma -

l:L. C"J.. 



Copoci_dod 

La capacidad total de dicha central de auto

buses de paso será de 144 personas comodamente 

sentadas en las diversas salas de espera cada una 

de las cuales, contará con 24 asientos haciendo -

un total de 6 salas de espera; esto es con lo que 

respecta a los pasajeros, más aparte cabe añadir

las personas que hacen posible el buen funciona-

miento de la misma. 

Como es el área administrativa, concesiones, 

etc. con un total de 45 persona. 



Requisitos ombientoles 

El terreno destinado para este prop6-

si to es una manzana que se encuentra ubic~ 

da frente a una secundaria en la Avenida -

Lázaro Cárdenas que esta dando hacia el 

suroeste siendo la avenida principal del -

pueblo y que es prolongaci6n de la carre-

tera a Morelia. Por el noroeste esta la 

avenida Circunvalaci6n que tiene también -

gran importancia. Las otras calles que de

limitan el terreno son calles secundarias. 

Contamos con un contexto de uso múl -

tiple por lo cual se encuentran todos los

servicios de infraestructura como son: 

Tomas de agua, descargas de alcantarillado 

servicios de alumbrado, pavimentaci6n, 



drenaje, teléfono, etc. con todo esto nos 

facilitan la etápa de construcción en 

nuestro proyecto. 



El clima 

- Precipitaci6n pluvial.- Aunque el período 

de lluvias es relativamente corto y nunca 

muy intenso se considerarán las especif i

caciones de bajantes y pendientes de cu-

biertas, establecidas por el c6digo de 

construcci6n y se requiere un bajante de-

4" por cada 150 m2 de superficie, con es

to se esta manejando un cierto margen. 

- Humedad.- Aunque no es una zona muy húme

da se requiere la utilizaci6n de imperme~ 

bilizantes en los elementos que están en 

niveles bajo ~ierra como hasta el nivel -

00 y en azoteas cuando sea necesario. 

- Vientos.- Los máximos vientos se registrm 

a una velocidad de 14.5 kms. ?Or hora, 



los cuales son considerados como débiles y no 

nos afectan en lo absoluto en nuestra estruc-

tura. 

- Temperatura.- La temperatura predominante es 

templada, la máxima es de 22ºC y la mínima de 

lOºC. A la interpérie por lo cual "NO" es ju~ 

tificado el uso del cliraa artificial; la tem-

peratura no tiene cambios bruscos y tampoco -

nos afecta en la estructura; es un clima ideal. 

- Asoleamiento.- La máxima registrada ocsila 

entre las 12 y las 15 horas con un ángulo de 

incidencia solar de 34° sur por lo que no es 

muy considerada una protección virtual en el-

mismo edificio. 

Relación de: Monografías municipales. 
-Título·: Jiquílpan por Alvaro Ochoa. Gob. de ¡.:. 



Requisito tecnicos y lego les 

Se utilizará un sistema mixto en concreto y en -

armaduras de acero. 

Se utilizará la cilrentaci6n corrida abase de '11a!!! 

pasteo de piedra braza para muros de carga los cuales 

se levantarán con tabic6n de cerrento y sostendrán una 

losa de concreto aligerada con block hueco para 

coll.llTUlas de concreto se utilizarán zapatas continuas. 

En lastructura de acero se utilizará zapatas a

isladas de concreto anrado, esto es para darle cierto 

juego de l!PVimiento y evitar la junta constructiva. 

Las columnas de acero van unidas a las zapatas,

para el techado con lámina R-90 de pintro de 7. 32 mt. 

( rredida estándar ) calibre 24. 

Las coll.llTUlas de acero de 611
• 



Requisitos Legales torrados del Reglamento de Const. 

de Edificios PGblicos. 

Servicios Sanitarios: 

Uno para cada sexo precedidos por un vestí.bulo. 

Los servicios se calcularán de la siguiente forma: 

- El de hanbres un excunado, tres migitorios, dos 

lavabos por cada cuatrocientos cincuenta especta -

dores. 

Letreros: 

En todas las puertas que conduzcan al exterior, 

habrá letreros con la palabra salida, con una altura 

núnirra de .15 an. 



Area Administrativa: ( una para cada linea) : 

Para el buen funcionamiento de la misma contará con los 

locales necesarios tlnicamente y son los siguientes: 

Privado para el gerente, el cúal estará al frente de su 

canpañia y llevará el mantenimiento y buen control del

edifio, etc. 

El contador llevará a cabo la buena administraci6n 

tanto del boletaje caro del archivo, etc., el cúal es~ 

rá ayudado por la secretaria. 

También cuenta con una sala de espera para el público -

en general; más un ~ baño para su uso particular. 

Area = 35 mts,2 cada uno. 



Tipologio funcional 

Area Plíblica: 

La más importante por ser un edificio plíblico y con-

tanda asf rnisno con un gran flujo de personas, ( si-

guiendo un orden de secuencia funcional 

2 Taquillas: 

La cdal se encarga de venta de toletes y proporciona:

infonraci6n. Cuenta con una área de 4 .50 mts. 2 cada 

una, 

2 Paqueterfas: 

Proporciona el servicio de paqueterfa para mandar 6 

recibir envfos. Cuenta cona fu:ea de 9 , 00 mts. 2 cada 

una. 

6 Areas para Revisión de Boletos y Entrega de Equi

paje: 

Area de 24 mts. 2 cada una. 



6 Salas de Espera: 

Contando con un cupo de 24 personas c6m:idarrente senta

das. Area de 24 mts. 2 cada una. 

2 Andenes Generales: 

El cGal es solamente utilizado por el pasajero y per-

sonal autorizado. Estacionamiento de los 3 autobuses. 

Area = 280 mts. 2 cada uno. 

2 Patios de Maniobras: 

Utilizados para el flujo y maniobras de los autobuses. 

Area = 680 mts. 2 cada uno. 

Servicios de Restaurante: 

Contando con un cupo de 8 rresas dando servicio a 32 

personas. Cuenta con una cocina, área de servicio, al

macén, refrigerador, etc. Area = 130 mts. 2• 

16 Concesiones: 

Las cGales ayudarán a dar un mejor servicio. A = 3 mts2 



Servicios Sanitarios: 

Contando únicarrente con los necesarios para el buen -

funcionamiento. Area = 18 mts. 2 . 

Area de Estacionamiento: 

Cuenta con un cupo nfildr.n para 38 autar.6viles part. -

2 taxis, área para dejar y recoger pasajeros. Adem1is, 

incluye vás de acceso tanto autarovilísticas corro 

peatonales. Area = 1400 mts2• 

2 Tareas de Servicio: 

Contando con cuarto de servicio múltiple, baño y es~ 

cío para el f.'.icil acceso del carrito cargador de equi, 

pajes y poder colocar el e::¡uipaje en la banda que va

a dar al cuarto donde el pasajero recoge su equipaje. 

Area = 42 Ml's. 2 cada uno. 





PATRONES 



Patrones 

1 

Estacionamiento para autobuses. 

- Se utiliza con un ingreso a 30°, 

facilitando asf el ascenso y de~ 

censo de los pasajeros, asf mismo 

por su separaci6n. 

! 
------'·'º-~-------~-



Unidades de Transporte 

--ESTUDIO FISICO 

1 r--.. ·;m r ~ oi 1 1 ==-=--o 
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- BANDA TRANSPORTADORA 
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FALSACION 



Partido 

Patrones de organización y funcionales 

Ingreso 

Estructura 

Servicios 

Emplazamiento 

Jerarquía 

Forma 

Unidad en elevación 



_ Partido: 

Es la idea predominante del edif! 

cio del cual se genera una trama y par-

tiendo de la misma se logrará la forma. 
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Patrones de Orgonizacion: 

Lineal simetrico, el cual es claramente def. 

por dos ejes, estos parten desde el ingreso. 



Ingreso: 

Localizado en el eje de simetría. 

EJE--~--



Estructuro: 

Ordenada columnar definiendo 

los espacios y la organiza--

ci6n formal. 
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Servicio: 

Coincidiendo con elementos estructurales 

y ordenados. 

1 

1 



La relaci6n edificio 

entorno se establece de la 

forma m~s positiva. Y se -

consideraron los factores

tales como la vista, vias

de acceso, etc. 

Emplazamiento: 

( D'Arcy went worh thompson ) 

OBLICUO. 



Jerorquio: 

Por su tamaño y necesidades 

l. Salas de espera 

2. Anden y autobuses 

3. Administraci6n 

4, Concesiones y servicios 

S. Restaurante 

3 

3 

2 

4 

2 



Formo 

Generada proporcionada: 

La proporci6n unificadora de los voltimenes 

nace en el centro, junto con el eje gener~ 

dor. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 



Unidad en Elevacion: 

Progresi6n en transformaci6n: , 
Esta se caracteriza por el movimiento de 

las formas que se mantiene entre una y -

otra, lograndose impactante debido a su 

proporci6n. 
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PROYECTO 
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