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1 N T R o D u e e 1 o N 

la LA EDUCACIÓN ES EL MEDIO MÁS IMPORTANTE DE QUE DISPONE EL HOMBRE PARA 

DESARROLLAR SU CAPACIDAD CREADORA Y SU NATURALEZA SOCIAL, 

LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA HA LLEGADO A UN GRADO DE AVANCE TECNOLÓGICO Y CUL

TURAL TAN COMPLEJO QUE NO ES NECESARIAMENTE MÁS DESARROLLADO EL PAÍS QUE TIENE 

MÁS RECURSOS NATURALES, SINO EL QUE SABE APROVECHARLOS MEJOR Y EL QUE ORGANIZA 

UN SISTEMA PEDAGÓGICO ACORDE CON LA IDIOSINCRACIA Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN; 

POR LO TANTO LA FUERZA PR I NC 1 PAL CON QUE CONTAMOS PARA EL PROGRESO ES: "LA 

EDUCAC ION", 

m:I MÉXICO ES UN PAÍS EN VÍAS DE DESARROLLO CON. UNA POBLACIÓN QUE DÍA A DÍA 

VA AUMENTANDO Y POR ELLO, NECESITA MÁS Y MEJOR PREPARACIÓN EN SU GENTE, PARA 

QUE SU CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO SEA MÁS JUSTO Y EQUILIBRADO, 

EN NUESTRO PAÍS LA POBLACIÓN INFANTIL ES MÁS NUMEROSA QUE LA ADULTA, POR.LO 

CUAL, SE REQUIERE DE SUFICIENTES CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SATISFAGAN 

ESTA NECESIDAD, 

lltm ACTUALMENTE EN GUADALAJARA, SEGÚN DATOS PROPORC 1 ONADOS POR LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PúBL! CA EXISTE UN REZAGO DE 51 OBRAS, QUE COMPRENDEN 13$ AULAS 

Y 115 ANEXOS (OFICINAS, SERVICIOS, ETC,); CON LO CUAL SE TIENE UN DÉFICIT 

APROXIMADO DE 7,QQQ ALUMNOS A NIVEL PRIMARIA EN LA ZONA URBANA, 

ESTO SE VE AGRAVADO POR EL ALTO GRADO DE ESPECULACIÓN DE TERRENOS APROPIADOS 

PARA ESTE TIPO DE EDIFICIOS, ESPERÁNDOSE QUE EN UN FUTURO, ESTE PROBLEMA SEA 

MÁS SIGNIFICATIVO, 



INTENCION PARTICULAR: 

mz:l DEBIDO A QUE EL SECTOR PúBL!CO NO PUEDE CUBRIR LAS NECESIDADES 

EDUCAT 1 VAS EN UN 100% Y QUE ACTUALMENTE LA ESPIRAL 1NFLAC1ONAR1 A 

HACE QUE El PRESUPUESTO PARA ESTE TIPO llE OBRAS SEA MUY ESCASO, 

(SOLO HAY DINERO PARA REMODELARLAS); LA SOLUC 1 ÓN MÁS VIABLE PARA 

ATENDER ESTE PROBLEMA ES UNA ESCUELA PARTICULAR, LA CUAL SE 

OR 1G1 NARÁ CON DONAC 1 ONES O APORTAC 1 ONES PARA FUNDAC 1 ÓN DE PADRES 

DE FAMILIA, 

ESTA ESCUELA, TENDRÁ QUE ESTAR UBICADA EN UNA ZONA, DONDE SU 

NECESIDAD TENGA UN RANGO IMPORTANTE, Y QUE CUBRA LA DEMANDA 

EXISTENTE EN ESE SECTOR, 



A) FASE ANALITICA 

1.- REQUISITOS FORMALES 



l,l ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES, 

LA NECESIDAD SOCIAL: 

DEBIDO A LA CREC 1 ENTE DEMANDA DE LA POBLAC 1 ÓN 
MEXICANA, DE CONT/\R CON UNA EDUCACIÓN ELEMEN
TAL, DE ALTA CALIDAD DE CONOCIMIENTOS; ESTO 
ES LO QUE EXIGE LA VIDA MODERNA; UNA EDUCACIÓN 
PERSONALIZADA Y NO DE GRANDES GRUPOS PARA 
DESARROLLAR AL MÁXIMO LAS CAPACIDADES DEL 
NIÑO; UTILIZANDO PARA ELLO LO ÚLTIMO EN 
MÉTODOS PEDAGÓG 1 COS; QUE EN OTROS PAÍSES 
YA SE ESTÁN USANDO DESDE HACE TIEMPO, Y 
QUE MÉX 1 CD NO PUEDE QUEDAR REZAGADO I YA 
QUE SU DESARROLLO NECESITA DE HOMBRES MÁS 
PREPARADOS, HOMBRES MÁS CAPACES; HOMBRES 
CON DETERM 1NAC1 ÓN QUE SAQUEN ADELANTE AL 
PAÍS, 

Tono ESTO SE LOGRARÁ ATACANDO EL MALI DESDE 
SUS CIMIENTOS, DESDE SUS CAUSAS Y NO DESDE 
SUS EFECTOS, SABEDORES QUE LOS NIÑOS DE 
AHORA, SERÁN LOS HOMBRES DEL MAAANA, 



º ANALISIS DE LA INSTITUCION: 

POR TODAS LAS NECESIDADES ANTES MENCIONADAS SE HAN 
CREADO LAS ESCUELAS PRIMARIAS PARTICULARES, INSTITUCIO
NES QUE UNIFICAN CON EFICACIA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
QUE EL ESTADO NO PUEDE BRINDAR A LA TOTALIDAD DE 
LA POBLACIÓN AUNQUE LOS DOS MEO I OS, LLEVAN UN CAM 1 NO 
PARALELO; TIENEN DIFERENTES CARACTERÍSTICAS QUE HACEN 
SU FUNCIONAMIENTO NO SEA IGUAL, 

LAS ESCUELAS PRIMARIAS PRIVADAS O PARTICULARES SON 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS QUE SE OFRECEN LOS 
SERVICIOS DE APRENDIZAJE· EN UN NIVEL ELEMENTAL: ESTO 
ES, LOS CONOCIMIENTOS QUE SERVIRÁN DE CIMIENTO PARA 
LA FUTURA EDUCACIÓN DEL ALUMNO; ESTO SIGNIFICA QUE 
NO SE ENSEÑARÁN ASIGNATURAS CON UN GRADO ALTO DE 
COMPLEJIDAD, 

POR LO TANTO EL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ UNA ESCUELA 
PRIMARIA PRIVADA O PARTICULAR, DEBERÁ AJUSTARSE A 
UNA TIPOLOGÍA ESPECIAL QUE ESTARÁ CONDICIONADA POR 
LAS ACTIVIDADES DEL GÉNERO EDUCATIVO QUE EN IILLA 
SE REALIZARÁN, 



ANTECEDENTES TIPOLOGICOS 
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COLEGIO ANTONIO CASO 

Av. AcuEDUCTo ESQUINA MONTEVIDEO 
GUADALAJARA, JAL, 



LA ESCUELA SE ENCUENTRA SITUADA EN UNA ZONA RESIDENCIAL DE lA, CATEGORÍA, SU POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL ES DE CLASE MEDIA-ALTA Y ALTA, 

DEBIDO A SU RELACIÓN CON LA U.A.G,, ESTA ESCUELA ES UNA DE LAS MÁS GRANDES DE GU/IDALAJARA, 
CONTANDO CON INSTALACIONES ACORDES AL TAMAÑO DE ÉSTA, 

ESTRUCTURA: COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO CON LOSAS ALIGERADAS (ENCASETONADAS DE CONCRETO 
ARMADO); MUROS TAPÓN DE TABLA ROCA, 

ACABADOS: LOSETA V!NÍLICA EN INTERIORES, PERFILES TUBULARES DE LÁMINA EN HERRERÍA, 
PISO CEMENTO EN PATIOS, 

• LA ESCUELA FORMA PARTE DEL S 1 STEMA EDUCATIVO DE LA UN! VERS !DAD AUTÓNOMA DE 
GUADALAJARA, AUNQUE TIENE CIERTA INDEPENDENCIA: ALGUNAS CONSTRUCCIONES MANE
JAN EL MISMO LENGUAJE (COMO LA TIENDA, ETC,), 

• LA ESCUELA CUENTA CON CLASES DE INGLÉS (SE DIVIDE EL GRUPO EN DOS); ASÍMISMO 
CON UN TALLER PILOTO DE COMPUTACIÓN Y CLASES DE DEPORTES, BALLET, ETC,, 
QUE LA HACEN SER UNA ESCUELA MUY COMPLETA, . 

• LAS AULAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUID/IS EN TRES MÓDULOS DE TRES NIVELES CADA 
UNO, ORIENTADAS DE SUR A NORTE Y RODEADAS DE PATIOS Y ZONAS VERDES: EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y EL GIMNASIO TECHADO, 

- EN LOS ÚLTIMOS GRADOS LAS NIÑAS SON SEPARADAS DE LOS NIÑOS, OCUPANDO OTRO 
EDIFICIO INDEPENDIENTE UNIDO Al RESTO POR UN PUENTE PEATONAL QUE CRUZA LA 
Av, MoNTEV IDEO, 

• DEBIDO AL USO DE LAS COLUMNAS Y MUROS TAPÓN, EL ESPACIO SE VUELVE MUY FLEXIBLE 
Y ADAPTABLE A CUALQUIER NECESIDAD, 



1 
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1 
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- LAS ÁREAS DE RECREACIÓN EST/ÍN ACORDES AL NÚMERO DE ALUMNOS, SU SUPERF 1 C I E 
V VARIEDAD DE JUEGOS (CUENTA CON UN MINI ZOOLÓGICO), LA HACEN SER UNA ESCUE
LA DONDE EL ALUMNO PUEDE CONVIVIR V HACER ACTIVIDADES MUY DIVERSAS, 

VIST/\ GENERAL 
DE LA EscuEL/\ 

VISTA DE UN MÓDULO 
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VISTA DE LA TIENDA 

VISTA DE LAS AULAS 
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COLEGIO LA PAZ 
(PRIMARIA) 

CALLE FLORENCIA 2849 
COL, PROVIDENCIA 

CUADALAJARA. JAL • 



ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN UNA ZONA RESIDEN
CIAL DE lA, CATEGORÍA, SU ESTUDIANTADO ES DE 

CLASE MEDIA ALTA, 

* CUENTA CON 10 SALONES (2 GRADOS POR SALÓN) 
DE 38 A 42 ALUMNOS CADA UNO (l~ DE PRIMARIA 
ESTÁ EN OTRAS INSTALACIONES COMPARTIENDO EL 
EDIFICIO CON K!NDERGARDEN) CONECTADOS POR -
UN CUBO DE ESCALERAS, 

* LA ESCUELA ADOLECE DE ESPACIO PARA RECREA-
CIÓN (PESE A TENER CUATRO NIVELES), CUENTA 
CON UN PATIO ·INSUFICIENTE PARA QUE LOS ALU! 
NOS DISFRUTEN EL RECREO, 

* MATERIALES: CUENTA CON ACABADOS RESISTENTES 
Y DURABLES, COMO SON MOSAICO DE PASTA, PISO 
CEMENTO E~ PATIO, LAMBRIN EN ZONA HÚMEDA DE 
BAÑOS Y PASILLOS (A lM, DE ALTURA), PERFILES 
TUBULARES DE LÁMINA EN HERRERÍA, EN LA FA-

CHADA SE USA CANTERA, 

* ESTRUCTURA: COLUMNAS DE CONCRETO Y LOSA A -
BASE DE VIGAS DE ACERO Y BÓVEDA DE CUÑA DE 
LADRILLO DE LAMA, 

* LAS AULAS ESTÁN DISPUESTAS A UN EJE LINEAL, 

* SE IMPARTEN ADEMÁS CLASES DE DEPORTES, IN-
GLÉS Y TRABAJOS MANUALES, 



. ~.-: :'. ~-'. ·j.·.¡ 
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º ANALISIS DEL USUARIO: 

A ESTA ESCUELA CONCURRIRÁN ALUMNOS DE UN ffiTRATO ECONÓMICO 
MEDIO-AL TO Y AL TO QUE VIVAN EN ESA ZONA DE GUADALAJARA: 
LA CUAL ESTÁ SATURADA DE ESCUELAS PARA NIÑAS , POR 
LO QUE LOS NIÑOS TIENEN QUE TRANSPORTARSE A ESCUELAS 
MÁS LEJANAS, 

EL NIÑO.- Es EL USUARIO MÁS IMPORTANTE, PUES ÉL VA EN 
BUSCA DEL SABER: POR ESO ESPERA ENCONTRAR UN AMBIENTE 
AGRADABLE DE TRANQUILIDAD Y RELAJAMIENTO EN DONDE PUEDA 
SENTIRSE BIEN Y APRENDER, 

El MAESTRO.- Su ACTIVIDAD. SERÁ LA DE ENSEÑAR Y POR ESO 
NECESITA ESPACIOS APTOS PARA ESTA ACTIVIDAD DOCENTE, 

PERSONAL ADMINISTRATIVO,'~ DEBIDO AL NÚMERO DE ALUMNOS 
ESTE U SU ARIO NO TENDRÁ MUCHOS PROBLEMAS PARA ADMINISTRAR 
LA ESCUELA, POR LO QUE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA 
QUE DESEMPEÑEN SUS ACTIVIDADES NO SERÁN MUCHOS, 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO.- PUEDE SER CUBIERTA POR UN 
JARDINERO Y LOS AFANADORES DE CLASE BAJA, 



º ASPECTOS ESTADISTICOS: 

LA COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, DONDE SE ENCONTRARÁ 
LA ESCUELA ESTÁ SITUADA EN UNA ZONA DE BAJA DENSIDAD 
DE POBLACIÓN V ESTRATOS SOCIO ECONÓMICOS MEDIOS V AL TOS, 
CON UNA FUERTE TENDENCIA A CUBRIR LAS NECESIDADES EDUCATI
VAS A TRAVÉS DE LA INICIATIVA PRIVADA: 

3,91% DE LA OFERTA CUBIERTA POR EL CONTROL 
OFICIAL, 

e::::¡¡;] 25,30% DE LA OFERTA CUBIERTA POR EL CONTROL 
PART! CULAR, 

NOTA: ESTOS PORCENTAJES CON DEL 100% DE LA OFERTA 
EDUCATIVA DE LA ZONA METROPOLITANA, 



1970 
ESTATAL NACIONAL 

ABS, % % 

l. POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS 

SIN INST~UCCIÓN ALGUNA MILES 846.8 32.4 6,3 
CON PRIMARIA SOLAMENTE 

11 1 553.3 59.4 7,3 
CON INSTRUCCIÓN POSTP~IMARIA 

11 210.4 8.0 5,9 

2. POBLACION DE 6 A 12 AÑOS 

POBLACIÓN TOTAL MILES 682.6 100.0 6,0 
POBLACIÓN QUE ASISTE A ESCUELAS 
PRIMARIAS 11 452,9 75.5 7.0 

3. POBLACION DE 10 AÑO Y MAS 

ALFABETAS MILES r 775.4 80.6 7,2 
ANALFABETAS 

11 l!26,6 19.4 5,6 

1970 1975 

4. SISTEMA EDUCATIVO 

ESCUELAS NÚMERO 3 640 4 290 
MAESTROS 

11 19 412 25 763 
ALUMNOS MILES 746.2 944,2 



5. EDUCACION PRE-ESCOLAR 

ESCUELAS NÚMERO 107 153 
MAESHOS 

11 440 524 
ALUMNOS MILES 15,8 22.5 

6. EDUCUACION PRIMARIA 

ESCUELAS NÚMERO 3 088 3 541 
MAESTROS 

11 11 157 15 364 
ALUMNOS MILES 629.8 738.l 

7. ESCUELAS PRIMARIAS POR 
NUMERO DE GRADOS QUE 
IMPARTEN, 1972 

ESTATAL NACIONAL 
% % 

TOTAL 100.0 100.0 
HASTA PRIMERO 3.5 4.3 
HASTA SEGUNDO 10,4 14.0 
HASTA TERCERO 21.0 22. 4 
HASTA CUARTO 17.0 13.6 
HASTA QUINTO 7,8 5.7 
HASTA SEXTO 40,3 40.0 
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1:2 CONCLUSIONES 

GÉNERO DEL EDIFICIO: 

UNA PRIMARIA PARTICULAR O PRIVADA SERÁ DEL GÉNERO EDUCATIVO 
LOCALIZADA EN UNA ZONA RESIDENCIAL DE PRIMERA CATEGORÍA, 

TIPOLOGÍA FUNCIONAL: 

* AREA DE ENSEÑANZA AULAS 

* AREA DE RECREACION 

* AREA DE ADMINISTRACION 

* AREA DE SERVICIO 

CLASES ORDINARIAS 
CLASES DE INGLÉS 
TALLER DE COMPUTACIÓN 

DEPORTE 
PATIO DE CEREMONIAS 
AREAS DE JUEGOS 
AREAS VERDES 

DIRECCIÓN 
SECRETARÍA 
LOCUTORIO 

TIENDA 
BAÑOS 
BODEGA DE MANTENIMIENTO 

. ···1 



ESPECTATIVAS FORMALES DEL USUARIO: 

EL TIPO DE USUARIO QUE ACUDIRÁ A ESTE CENTRO ESCOLAR, ES DE UN NIVEL SOCIO
ECDNÓMICO MEDIO-ALTO, ALTO: POR LO QUE TIENEN CIERTAS NECESIDADES PARA 
HACER USO DE UN LUGAR QUE LES BRINDE COMODIDAD, TRANQUILIDAD, SERVICIOS 
EDUCATIVOS E INSTALACIONES DE PRIMERA, PARA UN CORRECTO DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE, 

ESPECTATIVAS FORMALES AMBIENTALES: 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ESPECTAT!VAS· FORMALES DE NUESTRO EDIFICIO 
SERÁ SUFICIENTE CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 
YA QUE NO ES NECESARIO DESCUBRIR LAS CARACT~RÍSTICAS AMBIENTALES DEL LUGAR, 
YA QUE EL TERRENO ES COMPLETAMENTE PLANO (NO HAY DESNIVELES) Y LAS VISTAS 
NO CONTARÁN DEMASIADO, DEBIDO A QUE LA ESCUELA NO TENDRÁ LIBRE ACCESO 
DE LOS ALUMNOS A LA CALLE, 

Así PUES, PODEMOS CONCLUIR QUE LAS ESPECTATIVAS FORMALES 

* FORMA NO SUBORDINADA 
* NO INTEGRACIÓN AL MEDIO FÍSICO 
*CLARA DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
* ENRIQUECIMIENTO DE LA VEGETACIÓN PARA ENMARCAR EL EDIFICIO Y LOGRAR 

UN CLIMA DE TRANQUILIDAD 
* MANEJO DE LA FORMA PARA PROTECCIÓN DE LA LLUVIA 
*FORMAS SIMPLES, 



• CAPACIDAD DEL EDIFICIO: 

* 

* 

LA ENSEÑANZA PRIMARIA PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS, SERÁ PARA 210 ALUMNOS -
DISTRIBUIDOS EN AULAS LAS CUALES TENDRÁN UNA CAPACIDAD DE qo ALUMNOS PA
RA LOS PRIMEROS GRADOS Y 30 ALUMNOS PARA LOS ÚLTIMOS TRES GRADOS, 

ASIGNATURAS QUE HABRA: 

- ESPAÑOL 
- MATEMÁTICAS 
- CIENCIAS NATURALES 
- CIENCIAS SOCIALES 
- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

+ COMPUTACIÓN 
+ INGLÉS 

UN MAESTRO 
POR GRADO. 

DIFERENTES MAESTROS SEGUN 
ESPECIALIDADES. 



2.- REQUISITOS AMBIENTALES 



111111 2.1 ANALISIS DEL MEDIO FISICO 

2.1.1 EL TERRENO. 

SELECCION DEL TERRENO 

~ FACTORES PRINCIPALES PARA LA SELECCION DEL TERRENO, 

* CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 

* ESTÁ LOCALIZADO EN UN ZONA DONDE NO SE EFRECE PELIGRO DE INUNDACIÓN 
Y DESLAVES, ADEMÁS DE PRESENTAR SUELO DEBUENA CALIDAD PARA LA CIMEN 
TAC IÓN, 

* CUENTA CON ACCESO LIBRE POR CALLES DE POCO TRÁNSITO Y BAJA VELOCIDAD, 

* SE ENCUENTRA EN UN ZONA DONDE SOLO HAY ESCUELAS PRIMARIAS PARA NIÑAS 
(VERACRUZ, FRANCO-MEXICANO, ETC,),'POR LO QUE LOS NIÑOS DE ESA COLO-
NIA SE VEN EN LA NECESIDAD DE RECORRER GRANDES DISTANCIAS PARA RECI-
BIR SU EDUCACIÓ~ PRIMARIA, 

* HABIENDO UNA NECESIDAD LATENTE PARA SU FUNDACIÓN Y QUE CUMP~IRÁN LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA S,E,P, (SELECCIÓN DEL TERRENO Y CENSO), LA --
CREACIÓN DE ESTA ESCUELA SERÍA A BASE DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL RESPAh 
DADA POR APORTACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA, 

* SE ENCUENTRA CERCA DE IMPORTANTES ARTERIAS QUE COMUNICAN EL SECTOR -
JUÁREZ, 



LOCAL! ZAC ION 
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º ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, 

ANTECEDENTES: 
SE PERFORARON SEIS SONDEOS CON PERFORADORA MECIÍNICA DE 4" DE DllÍMETRO, LOS 

SONDEOS SE REALIZARON HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS,, EXCEPTO EN sormEO 

No,2, QUE SE PERFORÓ HASTA 3.00 MTS, DE PROFUNDIDAD PARA LOCALIZAR EL MANTO 

FREÁTICO, EL CUAL NO SE ENCONTRÓ HASTA ESA PROFUNDIDAD, 

EN LOS SONDEOS PRACTICADOS HASTA LA PROFUNDIDAD DE 1,00 MTS, APROXIMADAMENTE, 

SE ENCONTRÓ TIERRA VEGETAL, DE ÉSTE NIVEL HASTA 1.80 MTS, SE LOCALIZÓ UN 

ESTRATO FORMADO POR GRAVAS Y ARENAS PUMÍTICAS (JAL), DE ESTE NIVEL HASTA 

LA PROFUNDIDAD ESTUDIADA DE 3,00 MTS,, SE ENCONTRÓ ARENA PUMÍTICA, CEMENTADA 

CON CARBONATOS DE CALCIO (ARENA AMARILLA), SE ADJUNTAN CORTES ESrnATIGRIÍFICOS 

DE LOS SONDEOS PRACTICADOS, 

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO: 

SE REALIZÓ LA PRUEBA DE PENETRACIÓN STANDARD CON MUESTREADOR PARTIDO DE 

35 MM, Y MARTINETE DE 54 KG,, OBTENIÉNDOS.E LOS DIAGRAMAS DE CONSISTENCIA 

RELATIVA DE LOS NIVELES ESTUDIADOS, SE REALIZARON PRUEBAS EN EL LABORATORIO 

TALES COMO: INDICES DE CONSISTENCIA, G~ANIJLOMETnÍA, DENS!ílADES, PESOS VOLUMÉ

TRICOS, HUMEDADES, ETC, 



·•,· 

EN GENERAL EL TERRENO ESTUDIADO PRESENTA CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS, POR 
APARECER EN LOS SONDEOS PRACTICADOS MATERIALES CON CARACTERISTICAS FÍSICAS 
Y MECÁNICAS SEMEJANTES, ACUSANDO PEQUEÑAS VARIACIONES POR LOS DIFERENTES 
GRADOS DE HUMEDAD, 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES: 

PROFUNDIDAD: SUPERFICIE A 1,00 MT, 

PESO VOLUMÉTRICO NATURAL 

PESO VOLUMÉTRICO SUELTO 

TAMAÑO MÁXIMO 

DENSIDAD 

HUMEDAD NATURAL 

RELACIÓN DE VACÍOS 

% POROSIDAD 

% GRADO DE SATURACIÓN 

LíMITE LÍQUIDO 

LíMITE PLÁSTICO 

INDICE PLÁSTICO 

1. 272 KG/M3' 

687 KG/M3. 

9,52 MM 

2.36 

12.2 % 

1.08 

52.0 % 

26,6 % 

47.0 % 

18.0 % 

29.0 % 



Los MATERIALES ENCONTRADOS DE LA SUPERFICIE HASTA 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD. 

PRESENTAN CARACTER ÍST 1 CAS PLÁST 1 CAS CUYA CLAS IF 1CAC1 ÓN s' u' e' s' ES se (ARENAS 

•. ARCILLOSAS DE BAJA A MEDIA PLASTICIDAD), EL MATERIAL LOCAL IZADO HASTA LA PROFUN-

DIDAD DE 1.00 A 1.8 MTS, ESTÁ CONSTITUIDO BÁSICAMENTE POR GRAVAS Y ARENAS 

PUMÍTICAS MAL GRADUADAS, DE CONSISTENCIA SUELTA Y COMPASIDAD RELATIVA DE 50% 
BAJO ESTE N 1 VEL LA PROFUND 1 DAD E STUD 1 ADA DE 3, 00 MTS, SE ENCONTRÓ UN MATER 1 AL 

CLASIFICADO COMO SM (ARENAS LIMOSAS MAL GRADUADAS), DE CONSISTENCIA SUELTA 

CON COMPASIDAD RELATIVA MENOR DE 50% Y GRADO DE SATURACIÓN ALTO, 

e o N e L u s I o N E s 

DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ESTUDIADOS, LA CIMENTACIÓN DEBERÁ 

PROYECTARSE POR AMPLI AC 1 ÓN DE BASE Y COMO C 1MENTAC1 ÓN CONT 1 NUA CON UNA CAPAC 1 -

DAD DE CARGA DEL ORDEN DE 8 TON/M2, SOBRE EL MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS 

ARCILLOSAS, CONSIDERANDO FALLA GENERAL POR TRATARSE DE CIMENTACIONES SUPERFI-

CIALES, CON UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD DEL ORDEN DE 3, 

SI LA CIMENTACIÓN SE PROYECTA A UNA PROFUNDIDAD HASTA DE 1.00 MT, SOBRE EL 

MATER 1 AL CLAS 1F1 CADO COMO GRAVA-ARENA PUM ÍT 1 CA, LA CAPAC 1 DAD DE CARGA DEBERÁ 

SER DE 8,5 TON,/M2 PARA CIMENTACIÓN CONTINUA, CON FALLA LOCAL Y COEFICIENTE, 

DE SEGURIDAD DEL ORDEN DE 3, 

SE ACONSEJA LA UTJ L 1ZAC1 ÓN DE ZAPATAS A 1 SLADAS DE CONCRETO ARMADO UN 1 DAS CON 

UNA TRABE DE LIGA, SOBRE SUELO COMPACTADO, 



2.1.2 EL CLIMA 
º HUMEDAD 

' 

Nos AFECTA PRINCIPALMENTE EN LOS RECUBRIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES, 
EN LA CIMENTACIÓN Y MUROS, SE RECOMIENDA UNA BUENA IMPERMEABILIZACIÓN PARA 
EVITARLA 

• ASOLEAMIENTO: 

LA ORIENTACIÓN RECOMENDADA PARA AULAS Y LOCALES ES LA NORTE-SUR; YA QUE 
LA DECLINACIÓN SOLAR EN VERANO AL NORTE ES PEQUEÑA: Y POR LO TANTO FÁClh 
MENTE CONTROLABLE: LA INCIDENCIA DE RAYOS SOLARES AL SUR ES MÁS GRANDE 
PERO APROVECHABLE POR SER ESTA EN EL INVIERNO, 

EN INVIERNO LA VEGETACIÓN DE HOJA CADUCA NO INTERCEPTA LOS RAYOS SOLARES, 

......... "·" 



CONVIENE EL USO DEL COLOR BLANCO POR REFLEJANTE Y TEXTURA RUGOSA POR LAS 
SOMBRAS QUE ADQUIERE PARA LOS RECUBRIMIENTOS EXTERIORES CONVIENE APROVE
CHAR RITMOS DE CLARO OSCURO, 

• TEMPERATURA: 

LA TEMPERATURA ES BENIGNA Y NO SE NECESITA CALEFACCIÓN, NI AIRE ACONDI
CIONADO, 

• PRECIPITACION PLUVIAL 

BASADO EN LOS DATOS RESPECTIVOS SE DEDUCE QUE EL EDIFICIO DEBERÁ PROVEER
SE DE BAJANTES PLUVIALES DE 4" DE DIÁMETRO POR CADA 100,00 M2 Y PROVEER 
DICHA OBRA DE IMPERMEABILIZANTE ADECUADO, 

SE RECOMIENDA LA COLOCACIÓN DE AREAS VERDES PARA EVITAR ENLODAMIENTOS, Y 
TENER UN BUEN DESAGÜE, 

• VIENTOS DOMINANTES 

VIENTOS DOMINANTES DEL NOR-OESTE NOS FAVORECEN PO~ LA VENTILACIÓN DEL -
EDIFICIO PARA DETERMINAR LA LOGRAR UNA MEJOR 
VENTILACIÓN CRUZADA, 



2.2 CONCLUSIONES: 

• . CONVENIENCIAS DE ACCESOS: EL TERRENO TIENE DOS FRENTES PERO 
SERÍA MÁS CONVEN 1 ENTE EL TENER SOLO UN ACCESO PARA TENER MEJOR 
CONTROL PARA CON LOS ALUMNOS, 

CONVENIENCIAS DE ZONIFICACION: 

INGRESO POR LA CALLE DEL DfA, 
1) AULAS CON VISTA NORTE-SUR 
2) SERVICIOS 
3) ZONA ADMINISTRATIVA 
4) PATIOS, jARDINES, 

CONVENIENCIAS DE CONSTRUCCION: DE ACUERDO CON LA RESISTENCIA 
DEL TERRENO, EL USO DE ZAPATAS AISLADAS ES ADECUADA PARA LA 
CIMENTACIÓN; CONSIDERANDO LA FLEXIBILIDAD DE LOS ESPACIOS QUE SE 
REQUIEREN; EL USO DE COLUMNA Y TRABES CON LOSA ALIGERADAS DE 
CONCRETO ARMADO, SERÁ EL MÁS APROPIADO, 

CONVENIENCIAS DE CLIMATIZACION NATURAL Y/O ARTIFICIAL: No sE 
REQUIERE CLIMATIZACIÓN ARTIFICIAL PORQUE EN EL SITIO EXISTE 
MAGNÍFICO CLIMA, ADEMÁS POR EL MICRO CLIMA QUE SE LOGRARÁ INCREMEN
TANDO LA VEGETACIÓN EN LOS JARDINES, 

DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y SIS. DE PROTECCION: SOLO SE REQUIEREN 
BAJANTES DE 4' 0 POR CADA 80 M2, DE CAPTACIÓN, 



111 CONVIVENCIA DE ORIENTACION: LAS VENTANAS DEBERÁN ESTAR ORIENTADAS AL SUR o AL 
NORTE ÚNICAMENTE, 

3.1 ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS Y LEGALES. 

MATERIALES A USAR: 

CIMIENTOS: 
ESTRUCTURA: 
MUROS: 
TECHOS: 

ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO, 
COLUMNAS CON DOS CANALES CON PLACAS CORRIDAS, 
DE BLOCK LIGERO, 
LOSA A BASE DE VIGAS DE ACERO Y BÓVEDA DE CUÑA DE 
LADRILLO DE LAMA, 

MATERIALES RECOMENDARLES:: 

- MATERIALES RECOMENDABLES SERÁN ~QUELLOS QUE FACILITEN SU LIMPIE
ZA Y MANTENIMIENTO, ADEMÁS DE QUE SEAN DURABLES Y SEGURIDAD A LOS 
USUARIOS, 

- EL USO DE COLORES CLAROS Y TRA.NQUILOS PARA UNA MEJOR REFLEXIÓN Y 
MEJOR RENDIMIENTO DE LA ENSEÑANZA, 

INSTALACIONES NECESARIAS: 

- Pozo DE ABSORCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES. 
- AGUA FRÍA. 
- AGUA CALIENTE Y GAS, 
- COMUNICACIÓN A LOS LOCALES, 
- EQUIPO HIDRONEUMÁTICO. 
- C! STERNA O ALJIBE, 
- FILTRO PURIFICADOR PARA AGUA DE BEBEDEROS, 



1111 3.2 CONCLUSIONES 

3,2,l MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS RECOMENDABLES: 

CIMIENTOS: ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO UNIDAS POR UNA TRABE 
DE LIGA SOBRE TERRENO COMPACTADO, 

ESTRUCTURA: COLUMNAS DE ACERO A BASE DE DOS CANALES UNIDOS CON DOS 
PLACAS CORRIDAS (SOLDADAS), 

MUROS: TAPÓN DE BLOCK LIGERO DE JAL-CRETO, 

TECHOS: LOSA A BASE DE V 1 GAS DE ACERO y BÓVEDA DE CUÑA DE 
LADRILLO DE LAMA, 

AZOTEAS: HoRMIGONEADAS, IMPERMEA·BILIZADAS v ENLADRILLADAS, 

BARDAS: DE BLOCK LIGERO DE JAL-CRETO. 

APLANADOS: APALILLADOS DE MORTERO CAL-ARENA AMARILLA EN GENERAL. 

PLAFONDS: APALILLADOS DE MORTERO CAL-ARENA AMARILLA EN GENERAL. 

LAMBRINES: AZULEJO COMERCIAL 11 X 11 DE COLOR, DE PISO A TECHO 
EN BAÑOS, 

PISOS: 

PINTURA: 

ÜE CEMENTO EN PATIOS, MOSAICO ANTI DERRAPl\NTE EN BAÑOS, 
MOSAICO DE PASTA EN CORREDORES Y DIRECCIÓN; LOSETA 
VINÍLICA EN LAS AULAS, 

ESMALTE EN HERRERÍA Y PLl\FONDS DE BAÑOS, VINÍLICA EN EL 
RESTO, 



_ 1 

RECUBRIMIENTOS 
ESPECIALES: No TIENE. 

ESCALERAS: MARINA DE PERFILES TUBULARES y ESTRUCTURALES (EMPOTRADA), 

CARPINTERIA: PUERTAS DE TAMBOR y ENTREPAÑOS DE PINO. 

INSTALACIONES 
SANITARIAS: ÜCULTAS Y COMPLETAS; BAJANTES DE P.V,C,; ALIMENTACIONES~ 

DE'FIERRO.GALVANIZADO, 

MUEBLES DE 
BAÑO: 

MUEBLES DE 
COCINA: 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS: 

HERRERIA: . 

VIDRIERA: 

CERRAJERIA: 

MODELOS COMERCIALES: . \1,C,S DE FLUXÓMETRO, LAVABOS 
OVALÍN SOBRE LOSA DE CONCRETO, MINGITORIOS DE PARED, 
ACCESORIOS DE PORCELANA BLANCA, 

COCINETA (TARJA DE ACERO INOXIDABLE SOBRE GABINETE 
DE MELAMINA RECUBIERTOS DE FORMYCA), 

ÜCULTAS Y COMPLETAS: ACCESORIOS DE TECLA 
SALIDAS NORMALES Y PARA LÁMPARAS SLIM-LINE, 

11 QUINZIÑ0 11
, 

PERFILES TUBULARES LIGEROS DE LÁMINA CON MOSQUITERO 
Y VENTILAS DE ALUMINIO EN GENERAL, 

ÜPACO EN BAÑOS Y MEDIO-DOBLE EN EL RESTO, 

CHAPAS COMERCIALES "ScHLAGE 11 EN PUERTAS INTERIORES 
Y (DE PICAPORTE) Y "PHILL!PS" EN EXTERIORES (SOBREPUES
TAS), 



3:2:2 INSTALACIONES ESPECIALES: 

111 CISTERNA O ALJIBE 

No, DE MUEBLES: 

CONSUMO/MUEBLE 

USO SIMULTÁNEO 

DfAS DE RESERVA 

(32) (20) (8) 

1 M3 l,000 LTS, 

X 35,840 LTS. 

X 35.84 M3. 

DIMENSIONES DEL fil.! IBE: 

32 

20 LTS, 

8 

7 

(7) 35,840 Lrs. 

4.00 X 4.00 X 2.30 DE ALTURA -t-
36,80 M3. 2.~.'-----

;;a"" / 
4.00 



EQUIPO HIDRONEUMATICO 

TABLERO 1 

TANQUE 2 

BOMBA 3 

COMPRESOR 4 

VÁLVULA COMPUERTA ~ 
VÁLVULA RETENCIÓN ~ 

VÁLVULA GLOBO 9 

' 



EQUIPO 

1 TANQUE DE PRESIÓN 2,500, FABRICADO CON PLACA CAL 3/16 V TAPAS TORIESF, 
DE 1/4" CON SUS COPLES, 

1 MoTOBOMBA CENT. "CRANE DEMING" o SIMILAR, ACOPLADA A MOTORES DE 5 C.F. 220 
V, ABIERTOS, A PRUEBA DE GOTEO, 

1 COMPRESOR KELLOG O SIMILAR, CON MOTOR DE 1/2 C.F. 

1 VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 19 MM. 

1 DESCARGADOR MAGNÉTICO MARCA "ASCO", 

1 JUEGO LLAVES DE NIVEL CON SU VIDRIO, 

1 MANÓMETRO 0 3 1/2. 

1 INTERRUPTOR DE PRESIÓN MARCA SQ-Il, 

1 GABINETE DE CONTROL CON: 

CONTROL AUTOMÁTICO DE BOMBEO "S IDUS" PARA SERV 1C1 O AL TER NADO O S 1 MUL TÁNEO 
DE BOMBAS V COMPRESOR, INCLUYE CORTE POR BAJO NIVEL EN LA SECCIÓN, 

ARRANCADORES MAGNÉTICOS COMBINADOS, EQUIPADOS CON BOBINAS, INTERRUPTORES 
TERMOMAGNÉTICOS V ELEM, TÉRMICOS REQUERIDOS PARA BOMBAS V COMPRESOR, 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA EL CONTROL, 

LUCES PILOTO DE OPERACIÓN V SELECTOR MANUAL PARA SERV, AUTOMÁTICO, 
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3.2.3 • AVALUO FISICO: 

A) DEL TERRENO: 

FRACCIÓN 

TOTAL 

SuP, M2. 

3,933.00 

B) DE LAS CONSTRUCCIONES: 

..lJ.p_Q_ 
UN!CO 

SuP, M2, 
976.00 

VALOR UNIT, 
$200,000,00 

VALOR/M2, 
$340,000 

C) DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES: 

*ALJIBE Y CISTERNA 
* HIDRONHUMÁTICO 

* PATIOS, BARDAS y JARDINES 

1'200,000.00 
1'800,000,00 

28'600,000.00 
31'600,000.00 

VALOR FÍSICO TOTAL: 

VALOR DEL TERRENO 
$786 1 000,000.00 

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES 
$331'840,000,00 

VALOR DE LAS lNST, ESPECIALES 
31' 600, 000. 00 . 

l,149'440.000.00 

NOTA: No SE CONSIDERÓ EL AVALÚO POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS: 
POR ESTAR EN PROYECTO, 



3:2:4 ASPECTOS LEGALES 

EDIFICIOS PARA EDUCACION 

mi ART, 133,- SuPEílFICIE MÍNIMA DEL TERRENO 

AULAS CUPO MÁXIMO 

AREA MÍNIMA AULAS 

ALTURA MÍNIMA AULAS 

111 ART, 134,- ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE AULAS 

VENTANAS 

VENTANAS MÍNIMAS 

VENTILACIÓN 

11111 ART, 135.- AREAS LIBRES 

PAVIMENTO EN ÁREAS LIBRES 

PATIOS PARA ILUM, Y VENT, DE AULAS 

5 M2/ALUMNO 

50 ALUMNOS 

1 M2/ALUMNO 

3 M. 

Pon MEDIO DE VENTANAS HACIA 
LA VÍA PÚBLICA O A PATIOS, 

MfNIMO LA LONGITUD DE UNA
DE LOS MUROS MÁS LARGOS, 

1/5 MÍNIMO DE LA SUPERFICIE 
DEL PISO DEL AULA, 

MÍNIMO 1/15 DEL ÁREA DEL Pl 
SO DEL AULA, 

MÍNIMO 150% DEL AREA CONS
TRUIDA, 

PODRÁ DISPENSARSE EN CASOS 
EXCEPCIONALES, 

POR LO MENOS UNA DIMENSIÓN 
IGUAL A LA MITAD DEL PARA
MENTO Y COMO MÍNIMO 3,00 -
MTS, 



A S P E C T O S LEGALES 

EDIFICIOS PARA EDUCACION: 

• ART, 133,- SUPERFICIE MÍNIMA DEL TERRENO 
AULAS CUPO MÁXIMO 
AREA MÍNIMA AULAS 
ALTURA MIN, AULAS, 

5 M2/l\LUMNO 
50 ALUMNOS 
1 M2/ALUMNO 
3 M, 

111 ART, 134,- ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE AULAS: POR MEDIO DE VENTANAS HACIA LA 
VÍI\ PÚBLICA O A PATIOS, 

VENTANAS: MíNIMO LA LONGITUD DE UNO DE LOS MUROS MÁS LARGOS, 

VENTANAS MINIMAS: 1/5 MÍNIMO DE LA SUPERFICIE DEL PISO DEL AULA. 

VENTILACION: MíNIMO 1/15 DEL ÁREA DEL PISO DEL AULA. 

111 ART. 135.- /\REAS LIBRES: MíNIMO 150% DEL AREA CONSTRUIDA. 

PAVIMENTO EN AREAS LIBRES: PODRÁ DISPENSARSE EN CASOS EXCEPCIONA-
LES, 

PATIOS PARA ILUM. Y VENT. DE AUL/\S: Pori LO MENOS UNA DIMENSIÓN -
IGUAL A LA MITAD DEL 
Y COMO MÍNIMO 3,00 MTS, 



111 ART, 136,- ANCHO MÍNIMO DE PUERTAS DE AULAS 

SALONES DE REUNIÓN 

SALONES CON CAPACIDAD PARA MÁS DE 
300 PERSONAS, 

1111 ART. 137.- ESCALERAS 

1111 ART, 138,- SERVICIOS SANITARIOS 

PRIMARIAS 

l. 20 MTS, 

2 PUERTAS DE 1.20 c/u, 

RELATIVO A CENTROS DE REU
NIÓN, 

.CON MATERIALES INCOMBUSTl 
BLES, 

.ANCHURA MÍNIMA 1,20 MTS, 

.SERVICIO A UN MÍNIMO DE 4 
AULAS POR PISO Y AUMENTAr.Á 
A RAZÓN DE 0,30 M, POR AY 
LA DE EXCESO, 

.No MAYOíl DE 2,qo MTS, DE
ANCHO • 

• TRAMOS RECTOS Y CON ESCA
LONES COMO MÍNIMO DE HUE
LLAS DE 0,28 Y PERALTES -
0,17 MÁXIMO, 

.CON BARANDALES DE 0,90 !:Ú. 
NIMO, 

PARA HOMBRES Y MU~ERES SE
PARADOS, 

.EXCUSADO Y UN MINGITORIO 
POR CADA 20 ALUMNOS, 



• ART. 140,- ESCUELAS QUE SIRVAN A UN MISMO SEXO 

1111 ART. 141.- OBLIGATORIO 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

111 ART, 142,- CAMPOS DEPORTIVOS 

.LAVABO POR CADA 60 ALUMNOS, 

.BEBEDERO POR c/100 ALUMNOS, 

.LA CONCENTRACIÓN MÁXIMA DE 
MUEBLES SANITARIOS DEL PLA~ 

TEL DEBERÁN ESTAR EN PLANTA 
BAJA, 

ÜN SOLO NÚCLEO SANITARIO CON 
LOS REQUERIMIENTOS DEL ART, 
ANTE R 1 Oíl. 

LOCAL ADECUADO PARA ENFERME
R fA Y EQUIPO DE EMERGENCIA, 

DRENADOS, 



4.- REQUISITOS FUNCIONALES 



ASPECTO FUNCIONAL 

4:1 • ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

USUARIO ACTIVIDAD LOCAL QUE GENERA 

ALUMNO DE 7 A 12 AÑOS EN FORMA INDIVIDUAL: 
LEER. 
ESCRIBIR. 
ESCUCHAR. AULA TALLER 

HABLAR, 
OBSERVAR, 
DIBUJAR. 
GUARDAR, 
TRABAJAR MANUALMENTE 
APflENDER IDIOMAS 
APRENDER DE D I.BUJO 

' ASEARSE BAÑOS 

EN FORMA COLECTIVA: 
COMENTAR 
DISCUTIR AULA TALLER 
ESCUCHAR 

PLATICAR 
CAMINAR 
JUGAR -BASQUET, SPIRAL- PATIO JUEGOS V CONVIVENCIA 

RE IRSE 



USUARIO ACTIVIDAD LOCAL QUE GENERA 

ESPERAR CLASE 
BAILAR 
DESARROLLAR ACTIVIDADES COLECTIVAS 

COMPRAR ALIMENTOS TIENDA, 

MAESTROS GUíA EN LA EDUCACIÓN 
PROGRAMAR 
OBSERVAR 
DIRIGIR AULA TALLER 
PROMOVER 
ANIMAR 
ORIENTAR 

EVALUAR _STAR MAESTROS o AULA. 

DISCUTIR 
ACORDAR ISALA DE JUNTAS 

DESCANSAR 
PLATICAR ESTAR-DESCANSO 
COMER 
, 1UGAR 

ASEARSE BAÑOS 



USUARIO ACTIVIDAD LOCAL QUE GENERA 
. DIRECTOR DIRIGIR 

COORDINAR . 
RECIBIR: PERSONAL PRIVADO DIRECTOR 

ALUMNOS 
PADRES 

ADMINISTRAR 
ASEARSE BAÑO 

DISCUTIR SALA DE JUNTAS 
ACORDAR 

SECRETARIO ASUNTOS ASMINISTRACIÓN 
CONTROL DE PERSONAL SECRETARÍA 
RECtBIR: PERSONAL 

ALUMNOS 
PADRES, 

SECRETARIAS INSCRIBIR 
LLEVAR A.HCHIVO 
RECIBIR SECRETARÍA 
INFORMAR 
Aux !LIAR: DIRECTOR 

SECRETARIO 
MAESTROS 

ASEARSE BAÑO 



USUARIO ACTIVIDAD LOCAL QUE GENERA 

CONSERJE GUARDAR BODEGA 
ASEAR LA ESCUELA CUARTO CON VESTIDOR 
MANTENIMIENTO 
CUIDADO DE INGRESO DE MAT, 
COMER ASEARSE, 

TENDERO VENTA: REFRESCOS TIENDA 
LONCHES 
ARTÍCULOS ESCOLARES PAPELERÍA 

PADRES DE FAMILIA INFORMARSE PATIO O AULA 
REUNIRSE ACORDAR O SALA DE JUNTAS 
DISCUTIR ESPERAR 
PREGUNTAR RECEPCIÓN, 



00 

AU
LA

 D
E 

CO
MP

UT
AC

IO
N 

AU
LA

S 

..'A
RD

IN
ES

 
PA

TI
O 

DE
 J

UE
GO

S 
PA

TI
O 

DE
 C

ER
EM

ON
IA

S 

TI
EN

DA
 

HA
B l

 íA
C 

IO
N 

CO
NS

ER
JE

 

BO
DE

GA
 

SA
NI

TA
RI

OS
 

VE
ST

IB
UL

O 

ES
TA

R 
MA

ES
TR

OS
 

DI
RE

CC
IO

N 

AR
CH

IV
O 

SE
CR

ET
AR

IA
 

[il
 [!]

 [
I] 

n
i 

t:
::

l =
 

1
-
-
-
-
-
-
1
~
 

r>
 -o =
 

-e
 =
 

?'E
 - r> ::>

o 

~j
 

. ¡
 
H
~
 

::>
o 

o 

1
1

 
-e

 =
 - < 

~I
 1

1 
~ 

=
 - v.> --

1 =
 

:::¡
 - < o 

.
t
 

N
 

1
-'

 
J
::

. 

~~- r>
· 

o :z
 

P3
P =
 

v.
ic

n
 

~~
 

-.
. 



4:2:2 DI AGRAMAS DE U GAS 

--- Ll GA D !RECTA 

--------- LIGA INDIRECTA 



J. 

PATRONES DE DISEÑO 

J r 
3.50 

ººº SAL/\ DE 0 
ESPER~. 0 

o 
SUP: 10.50 M2. 

1 ¡,, ., 

J 3.50 
r 

~ºº·! 

f\ULA 

SUP: 59.50 M2. · 
CAP: 40 ALUMNOS 

1 M/\ESTHO . 

8.50 

4.00 

Q 

L 
1 

SUP: 14.00 M2 

3.50 

3,50 



uu 
,;uc;.: M!?IIMO DEL RESPALDO ALTURA I~:?O:R!OR DEL RESPALDO PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 

Eda.: Edad Edad 

6 B años 22.5 cm 6 a - años 47 cm 6 a B años 27.5 cm 
1 s 10 años 24 cm 8 a 1 : años 51 cm B a 10 años 32 cm 

10 !· 12 años 27 cm 10 a 1: años 53 cm 10 a 12 años 37 cm 

ñd~:::. 34 cm Ad,1lto 56 cm Adulto 40.5 cm 
,~LTUR,\ s·-·~:::iUOR DEL RESPM.OQ 

6 a ~ñas ~o cm 
8 a 1 ( años ~5 CM 

10 a 1: =.:ios 70 cm 

Adulto 79 cm 



. r 
! 
.... 

if\U SUPERIOR 

C~ULOS 

o R 1 M 

370 
2!10 

o 
~¡ 

o 

- ... ' - .... 1 1 ..... '""' .... t .......... oJ 

ELEMtNTO MATERIAL ACABADO 

fORt,tAOA POR CUBIERTA, C05l.\ TOOlS LAS PIEZA.S Dt. 
OOS. FRENTE O REsPA:.00. ENffi~ BERAN SER PULIDAS 

PAPE t. ERA PAÑO Y CARTAOOtt OE OIVIS.:l", CON CEPlt.lD Y LIJA, 
ft.BRICAOOS CON WADERA MAC1. CON LAS ARISTAS Y C!! 

:----!o; ~~m~I~~~~·~~ ~ ~~IT~HA~~·~Ót 
RJ.S OCt. ASIENTO, IP..Cr..UYENOO lill(NTO OC ASTIU.AS

0 

TFIYPLAY DE 6nVTI Et4 EL EfHRt Y RECIBIR \A" TRAH•-
i A 5 1 EN T 0 lit.ÑO. lLOS COSTADOS Y LAS TI. MIENTO O( PRCSER~ 
1 T 1 R A S ) RAS l.l.['ARAN Bl.RAEl«:lS PUi.A DOA ·o~"PARA SU COI, 

SU A.RliilAOOJ. SUhl.0014, Y a:.flttlZ 
oATURAL. :.tlA!bl¡!LlAli 
T[ 0 POL'W-FOH!.1." 

4 TRl.MOS DE T\JBO DE 1 l/U"m, 2 
ASNILLAS LAM CAi. N.14 ICON 
2 CARTABOP..ES OE REF'UERZO 
C/lJ U.:.. Y'6.I COI¡ DOBLECES 
SEGU!i OtSE:lio UNIDAS [lolRt SI 
CO ... 2 U.RGJCkOS OC Lf,1,1 CAL. 
tltl6 UNO c:oN SUS EKTRt:MDS 00 Sl.AA GAl..W•ZAO& PCfl 
BLAOOS EN FO'IMA 0( ·u:coUL rllil[RSl()lj UNA VEZ 
C:.::10 t. LOS EATRE.t.105 l"'lFER.;i QU[ SE kATA U'LICA. 
RES 0E L:.S ASNILLAS CCfl EL 00 LA 501.~0URA Eft 

·~============::;;;::.. ___ EST;.J:":J?A SISTEMA Mt.C~i.IBRA, Y Q.O. LOS ux-.ARES OIJE SE 
-------------------·- ·- • ·- - ·-"':- TRO CO'.D:l..~ A TOPE POR SUS REQUIERA, EVOMIOC' 

l'ISTA LATERAL 

·----------

E S C O L 'AR E S EN Q U E SE U S A: 

A R A 

[),"TR[YOS A LOS CARTA&:YIES 1.A RESt.SA EN Lt.S 1 
~AllTEROS OE ASNILLA, Y ~ MISMAS' PERFECTA. 
SEGUHAOO C0'1 TOHt;!UDS,00( M[t¡t( "OECIJV.:JAS• 

!EllTfi:.1.¡ E~ LOS B.\R~[!jQS OC 

l
. PASO DE LOS CARTABONES Y SE 
~·1.,:.4.RAN A LAS TAPAS CXTRL 
l.IASICAL 1.14"00N W.CHU!:LOl 
C>JE [l. L.ARGUERO LLEVA SOL. 
0:..0AS 

: ACCESORIOS QUE COMPLEMENTAN 
~r--tJESCll1PCION ---

1
0t V2"Q121/4" TIPO COCHE C/TUtRCA, PARA FIJAR LAS 

T =:i ~ ·~. L.L o TIRAS OCL .:.s1EtnO y PAPELERA -1 
tDE t/4"~1V2"CJ.BEZA D~~~-i -----,ce p¡5·~;?QE·¡:¡;¡GO lQTAL,OE PLt.STICO R1GiOóY~ 

1 :. P O f¡ LOA 81.,AloCO, PARA EMBUTIR A PHESIOli Y PE~R CO'•I 
IA:'.>'-iESIVC 0( COtott.CTO 

.~L t. NOS OESCAIPCIOt• 

:L.•0(.:.- ~. VISTA L.l.Ttflt.l. 
L-0~·02 VISTA FAOtnAt. 
t.-0~4· Q) VISTA SU?EHIVR 

0

L•004-:)4 ASNILLA DERECHA E IZQUIERDA 0101060001 

1 ~:gi:~;i ~~;~uHET~o; TIRA CE Ml.DERA 

O B S E R V .A C 1 O N E S 
LAS f'kRTES DE MADERA \'t.fj Et;S.urnr..AOAS" ~EGADAS, y r...:.!

. DE Ll.1,1,••A so:..OAOAS E1.. l.RMAOO SE LOGRA CON TOR1ULLO~. y L4 
C•ilf'EGL ((. SUS ELEMWTOS SE HACE Et¡ ATADOS Kli"f SEJ(.RA:>C 

1..0 S( HEQIJIERE DE A.l.GUN llPO OC INSTAl.ACICli ES~tCIAL 

-~- :·C. A. P. F.· C. E. 
. ''""" - ••1••1U 111o --· 1t:itt1i. .. i.11-..:1~ 1111 1i.c ... u 

ti . .:: .... ,. co ... , ....... -:-:;:-: ........ , , ....... 011 

. ' '~•Dl•l .. TI 11C .. •CO INCi ..... c:.•co 01 ····º ...... .. 
_:_ ' •••••• !....~~-- ----------

MA-11 



5:1 TABLA DE REQUISITOS 

LOCAL ACTIVIDAD No. PERSONAS MOBILIARIO Y EQUIPO REQUISITOS ESPECIALES AREA M2. 

AULA ENSEÑAR 35 ALUMNOS PUPITRES 35 PIEZAS ORIENTACIÓN NOP.TE-SUR 60.00 
l\Pl?ENDER 1 SILLA 1 ESCRITORIO FLEX!BIL !DAD 

1 PIZARRÓN, 

TPLLER " " 11 11 

60.00 

PATIO JUGAR 2..C/\NCHAS BASQUETBALL AMPLITUD 
II PRACTICAR J\.'lEA JUEGOS 1.500.00 Jl.E(i()S ÁREf1S VERDES 

ESTM DESCANSAR MN:STROS 6 SILLONES TRANQUILIDAD -
f'\A.ESTROS PREPARAR 1 PIEZ/I ACCESIBLE ÁREA Aa-11NISTR~ 25.00 

CLASES TIVA V AULAS, 

SANIT~ ASEARSE 2 MAESTROS 2 LAVAMANOS 
RIOS 2 w.c. 12.00 

1 IENDA VENDER V 2 PERSONAS MOSTRADOR, REFR I G,S CEHCANO A PATIO JUEGOS 
C<J.IPRAR RADDR Y ESTANTES 20.00 
ALIM, Y 
PAPELERÍA 

PRIVADO DIRIGIR 1 ESCRITORIO 3 SILLONES COMODIDAD 
DIRECCIOO RECIBIR ARCHIVERO V BANDERA LIGA CON BAÑO PRIVADO, lq,oo 



LOCAL ACTIVIDAD No.PERSONAS MOBILIARIO Y EQUIPO REQUISITOS ESPECIALES AREA M2. 
PíllVAJJO AD11NISTRl\CIÓN 2 ~ ESCRITORIO 2 SILLAS COMODIDJ\D 14.00 
SECHETA- cormm .. PERS. 1 ARCHIVERO LIGA C/JIRE/IS PÚBLICAS, 
RIO, RECIBIR PERSONAS 

~ ESCRITORIOS, 2 SILLAS 
25.00 

SECRETA- RECIBIR 2 J\cCESO O LIGA DIRECTA 
RIA INFORMA.~ 2 Af1CHIVEr:OS coN DIRECTOR v SEcnETARIO 

INSCRIBIR Y CON EL PÚBLICO, 

RECEPCIÓN ESPERA~ 6 SILLONES REJA N.. ING~ESO ZONA All>llNISTíl~ 
ESPERA TI V/\ I Ll GAOO A ~'tJSTRADOR 10.00 

SECRETl\l~IJI, 

BODEGA ALMACENAR ESTANTERJ/I, MESA GRANDE ESPACIO AMPLIO P/IRA ALMA-
20.00 GENER/11.. Á.~E/I SEGUR!D/ID, CENAR EQUIPO, 

SALA REUNrnSE 8 8 SILLAS, 1 MES/\, LIGA CON DHIECC!ÓN Y ESTAR 
JUNTAS DELIBERAR M/IESTr:OS, 25.00 

SERVICIO ASEARSE 10 A. ) LAV/IBOS, b MING!Tüa!OS ACCESIBLE /\ AULAS Y PATIO, 
SANITMIO 111..urnos 6 w.c. . 40.00 

VESTl!XlR ASEMSE 1 · 1 COCINET/I, 1 VESTIOOR 25.00 
C/IM3111'?SE 
COCINAR, 

' 



5.1 CONCEPTO DE DISEÑO: 

1111 INTENCIONES GENERALES: 

1 TOMANDO EN CUENTA LA VERSATILIDAD DEL DISE~O DE "CAPCE", ELABOílAR UN -
PROYECTO TOMANDO EN CUENTA SUS LINEAMIENTOS, PERO ENRIQUECIÉNDOLO FOR
MAL, FUNCIONAL Y ESPACIALES; 

FORMAL: 

ffiiilillihilihl! 

ESPACIAL: 

FUNCIONAL: 

"CAPCE" 

X ! 1nn•111rw11m111111111uz 

POSIBLES CAMBIOS 

\\\\\\))) 

~ 



" BlllIOffiPf IA 

• "MICRO PLANEACION DE LA ENSEÑANZA MEDIA BASICA" 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 
- S.E.P. y u. DE G • 

• "PROYECTOS DE ESCUELAS PRIMARIAS" 
C.A.P.C.E. 1981. 

• "NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS". 
CARACTER I STI CAS E I NST ALAC IONES. 
LIBRO 3 (NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN), 
C.A.P.C.E. 1980 

• "SERVICIOS COORDINADOS DE EDUCACION PUBLICA EN EL .ESTADO DE JALISCO", 
(REZAGO DE LA CONSTRUCCIÓN ESCOLAR A NIVEL PRIMARIA), 

S.E.P. 1987, -

• "PROYECTOS DE ESCUELAS" 
(MOB !LIAR !O) 

C.A.P.C.E. 1981 

• "NORMAS Y ESPECIFICACIONES P.l\RA ESTUDIOS Y PROYECTOS", 
CARACTER I ST l CAS E INSTALACIONES 
(SERVICIOS TÉCNICOS) 
C.A.P.C.E. 1980 LIBRO 2 
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