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LA HUMANIDAD A TRAVÉS DE SU HISTORIA SE HA ENfRENTAOO

A CONSTANTES CAMBIOS. LOS MISMOS CUE REPERCUTEN DE UNA fORMA

TRSCENDENTAL A LAS ORGANIZACIONES. AFECTANDO EL DESARROLLO DE 

LAS MISMAS. 

DEBIDO A ESTOS CAMBIOS EN LA TECNOCOGÍA QUE CADA DÍA 

SON MÁS CONTINUOS, SE REQUIERE UUA SERIE DE TÉCHICAS PARA PO

DER COMPETIR EN EL DESARROLLO TECNOC.ÓGICO QUE MUEVE A NUESTRA 

SOCICDAO. 

PARA PODER COMPRENDER CON MAYOR FACILIDAD EL OESARRO 

LLO DEL PROYECTO. DEBEMOS HACER UN POCO DE HISTORIA Y SABER 

QUE EN EL AílO DE 1817 EL CUÍHICO SUECO JUAN JACOOO BtRZELIUS. 

DESCUBRIÓ EL ELEMENTO QUÍMICO OENOHINADO SELENIO EL CUAL SE -

SABE. PRODUCE UNA CORRIENTE DE ELECTRONES QUE CADA VEZ auc LA 

LU~ INCIDE SOBRE ÉL: SU CORRIENTE VARÍA DEPENDIENDO DE LA LUZ. 

A ESTE PRINCIPIO SE LE CONOCE COMO FOTOELECTRICIDAD Y• 

CONSTlTUYE EL PRINCIPIO fUtlDAMtNTAL DE LA TELEVISI6N. 

PARA EL A~O DE 1875 tC INVENTOR NORTEAMERICANO G.R. -

CAREY CONSTRUYO UN SISTEMA DE TECEVISIÜN RUDIMENTARIO MEDIAN-



2 

TE UN PROCESO CUE HOY EN OÍA SE CONOCE ?10 "CÉ.l_ULA ÍOTOELÉCTR.l 

CA• Y NO FUE HASTA EL AflO DE 1883 QUE EL INVENTOR PABLO N1P 

KOW. POR SIMPl_lflCAR EL IHVENTO DE CAREY. INVENTÓ '"EL 01sco 

ANALIZADOR DE lMÁGEN•. EL CUAL CONSISTÍA EN UN DISCO METÁLICO 

DELJADO. EL CUAL Ll_f:VA UNA SERIE O( PERfORACJON( QUE VAN DES

DE EL CENTRO HASTA EL EXTREMO EN FORMA DE ESPIRAL: ESTE DISCO 

ERA GIRADO POR UN MOTOR Y CADA PERFORACIÜN PRODUCÍA UNA FRAH

JA Dt LUZ. 

PARA EL ARO DE 1947 FUEº PATENTADO EL PRIMER TELEVISOR

DE USO COMERCIAL• fUE PATENTADO POR LARCA (RADIO CORPORA -

TIONS ar AME.RICA) y ERA EL MODELO 630T. ERA UN TELEVISOR QUE.

CONTABA CON 30 TUBOS Y UNA PANTALLA DE 10 PULGADAS. [N EL -

ARO DE 1949 FUERON HECHAS DEMOSTRACIONES DE SISTEMAS EXPERI • 

MENTALES OE TELEVISIÓN EN COLOR. ESTAS DEMO~TRACIONES fUERON

HtCHAS POR LARCA <R•oto CoRPORATIDN or AHtRICAl v POR LA CBS 

(COLUMBIA BROADCAS TING 5YSTEH). ESTE SISTEMA UTILIZABA UNA

RUEOA DE COL~R aut GIRABA ENFRENTE ot UN CINESCÓPIO DE BLANCO 

Y NEGRO. CON UN SISTEMA SECUENCIA~ DE PUNTOS QUE REQUERÍA fRE 

CUENClAS DE EXPLORACIÓN INCO"PATIBLES PARA EL CANAL ESTANDAR. 

EL CUAL NO TUVO ÉXITO. 

EN t~ •Ro ot 1952 ~· FCC (ftotRAL CoHUNICATtoN COMMI -



3 

TTE) ASIGNÓ LOS CANALES DEL 14 AL 83 PARA UHF (ULTRA HfGH fR~ 

CUENCY) ESTO PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE EMISORES DEL SERVICIO 

DE TELEVISIÓN. ALGUNOS CANALES FUERON RESERVADOS PARA LA TE

LEVISIÓ,, EDUCATIVA. [N EL ARO DE 1953 FUERON AUTORIZADAS LAS 

NORMAS DE TELEVISION DE COLOR DE LA NTSC (NATJONAL TELEVISION 

SYSTE:M COMHITTE) POR LA fCC (FEDERAL COMUNICATION COMMITTE) 

PARA UN SISTEMA COMPATIBLt'. CON El_ SERVICIO DE TELEVISIÓN EN 

BLANCO Y NEGRO· 

EN EL Ano DE 1962 COMIENZA LA TRANSMISIÓN DEL SERVICIO 

MUNDIAL DE TELEVISIÓN UTILIZANDO SATÉLITES QUE GIRABAN ALRED~ 

DOR DE LA TIERRA, CON EL PROYECTO •TELESTAR• DE LA AMERICAN -

TELE:PHONE ANO TtLEGRAPfl CoMPANY. 

UNA DE LAS PRUEBAS MÁS RECIENTES DE LA UTILIDAD DE LAS 

UNIDADES MÓVILES, FUE EN LOS HECHOS OCURRIDOS EL 19 DE SEP -

TJEMDRE DE 1985. EN EL CUAi_ LA CIUDAD DE MÉXICO SE VIÓ AfECTA 

DA POR UNOS FUERTES siSHQS. Los CUALES DESTRUYERON GRAN PAR

TE DE LA CIUDAD. 

DENTRO DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS SE ENCONTRABA -

UNA CADENA 0[ TELEVISJÓU MUY IMPORTANTE DE Mfx1co. ESTA ESTA

CIÓN TRANSMISORA TENÍA [L CENTRO MAESTRO DE UNO DE SUS CANA -

i_ES EN EL EDIFICIO AFECTADO. AJ_ HABERSE NORMALIZADO UN POCO-
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LA SITUACIÓN. El! CANAL! 9 HABÍA OUEOAOO INHABll!ITAOO PARA TRANS. 

MITIR Y SE TUVO OUE IMPROVISAR UNA UNIDAD MÓVte PARA OUE TOMA 

RA l!.AS íUNCIOUES DEI,! CEUTRO DE TRAUSMISIÓH Y REPROOUCClÓU OE

PROGRAMAS. 

ESTA UNIDAD TOMÓ ESTAS FUNCIONES POR ca MENOS SEIS ME

SES y TUVO CA CAPACIDAD DE TRANSMITIR ces PROGRAMAS RECUERI -

DOS DE CA PROGRAMACIÓN DO! CANfJ! YA íUERAN PROGRAMAS EN VJVO

Ó PROGRAMAS GRAVADOS· TOTAl..!MENTE NORMAl.!lZADA CA SlTUACt0N -

QUE SE VIVIÓ EN CA CAPITAi!. ESTA UNIDAD MÓVIC VCCVIÓ A TOMAR

SUS ACTIVIDADES QUE SON l!A REAl!IZACJ6N DE PROGRAMAS FUERA DE

l!OS ESTUDIOS DE TEl!EVISIÓN. 

ÜTRA-APl!ICACIÓN DE ESTAS UNIDADES HÓVICES EN NUESTRO• 

PAÍS, FUE CA TRANSMISIÓN DO! EVENTO MUNDIAl! DE FUB-BOl! MÉXICO 

86. EN ESTE EVENTO DEPORTIVO. A TODOS l!OS ESTADIOS SEDES SE· 

l!CS INSTAC.Ó EOUIP.O DE HICROOl~OAS. CON El! QUE SE TRANSMITIÓ -· 

VÍA SATÉl!1TE l!A SERAC. QUE SE ESTUVO GENERANDO EN l!AS UNIDADES 

HÜVICES, DE MANERA QUE EN CASI TODO El! PCANETA SE PUDO DISFRU 

TAR DE TAC.ES ESPECTÁCUl!OS. 

LAS UNIDADES HÓVICES CUBRIERON EN DIRECTO TODOS l!OS 

PARTIDOS CEC.EBRADOS EN El! CAMPEONATO DE l:"UT·BCC M~XICO 86. 
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(STAS SON SÓLO ALGUNAS DE LAS OCUPACION(S QUE PUEDEt~ 

TENER l_AS UNIDADES MÓVILES DE TELEVISIÓN. 

[N RESUMEN LAS UNIDADES MÓV1LES CUBRIRÁN 1000 TIPO OE

EVENTOS CUE NO SE PUEDAN TRASLADAR A LAS INSTALACIONES LOCA -

LES DE TRANSMISIÓN Y POR ESTE MOTIVO SE CONOCEN TAMBIÉN COMO

UNIDAOES REMOTAS Ó UNIDADES DE CONTROL REMOTO, 



CAPITULO 1 
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C A P 1 T U L O 

ÜNA UNIDAD MÓVIL DE TELEVISIÓN. ES UN PEOUEílo ESTUDIO -

OUE SE ENCUENTRA MONTADO SOBRE UN VEHÍCULO. MEDIANTE EL CUAL

SE PODRA TRASLADAR A LOCACIONES Ó LUGARES DONDE SE VA A ORIGi 

NAR LA SEílAL. OUE MEDIANTE MICROONDAS. SATÉLITES U OTROS ME -

OJOS DE TRANSMISIÓN INALAHBRICA SE ENVIARÁ AL CENTRO DE TRANS 

MISIÓN PARA PODER SER EMITIDO A LOS TELEVIDENTES. 

ESTAS UNIDADES NOS PERMITEN LA REALIZACIÓN Ó PRODUC 

CIÓN DEL PROGRAMA YA SEA EN VIVO Ó GRABADOS FUERA DEL CENTRO

DE TRANSMISIÓN. A LOS REALIZADORES DE LOS PROGRAMAS SE LES -

íACILITA HUCHO EL PROBLEMA RELACIONADO CON LA ESCENOGRAFÍA. 

YA QUE PUEDEN CONTAR CON AMBIENTACIÓN NATURAL LO OUE PODRÍA -

HACER QUE EL PROGRAMA REALIZADO SEA DE MAYOR ENTRETENIMIENTO

PARA LOS TELEVIDENTES. 

LAS UNIDADES MÓVILES SON TAN COMPLEJAS COMO EL MISMO ES 

TUDJO. YA QUE CUENTAN CON LOS MISMOS [QUIPOS Y DEPENDIENDO DE 

LA CANTIDAD y TAMAAO LAS PODEMOS CLASlfJCAR EN TR[S TAHAílos:

CHICAS. MEDIANAS Y GRANDES. 

LAS UNIDADES CHICAS ESTÁN CONSIDERADAS ASÍ PORQUE LA --
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CANTIDAD DE EQUIPO CON OUE CUEtlTAN ES SUflCIENTE PARA LA GR/\• 

DAClÓN DE EVENTOS DEL TIPO DE ENTREVISTAS. NOTICIAS Y DE AOUt. 

LLOS out REQUIERAN DE UNA RÁPIDA MOVILIZACIÓN. POR LO CUAL.

GENERALMENTE CUENTAN CON EQUIPOS DE LOS LLAMADOS PORTÁTILES -

PARA su rAclL MANEJO y TRASLADO. 

LAS UNIDADES MEDIANAS Y GRANDES PUEDEN CONSIDERAR DE 

LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE UN ESTUDIO DE T.V •• -
YA QUE EL EQUIPO INSTALADO DENTRO DE (STAS, CUMPLE CON LAS tl.t. 

CESIDAOES out REQUIERE [L ESTUDIO DE TELEVISIÓN PARA LA PRO -

OUCCIÓN DEL PROGRAMA. ALGUNAS CUENTAN CON EL EQUIPO DE MI 

CROONDAS, CON EL CUAL SO CAPACES DE TRAflSMITIR UU PROGRAMA EN 

VIVO AL CENTRO MAESTRO DE TELEVISIÓN out DESPUÉS LO DISTRIBU1 

RÁ A LOS TELEVIDENTES· 

EN EL PROYECTO DE UNA UNIDAD MÓVIL DE T.V. SE TOMAN EN· 

CUEUTA LAS SIGUIENTES ETAPAS: 

1·.- DEFINICIÓN DE NECESIDADES. 

2.· BUSQUEDA DE PROVEEDORES. 

3.- SELECCIÓN DE EQUIPO DE T.V. 
4 •.• SELECCIÓN DEL VE"iÍCULO. 

5,- ACONDICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO. 



6.- DISTRIBUCIÓN DEL ECUIPO. 

7.- PRUEBAS. 
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COMO SE PUEDE VER. NO SE TOCAN ASPECTOS RELACIONADOS 

CON LA ELECTRÓNICA DE LOS EQUIPOS. YA QUE ESTO ESTA PERfECTA

MENTE GARANTIZADO POR EL íABRICANTE. 

EL OBJETIVO DE ESTA TESIS ESTÁ CENTRADO EN LOS PUNTOS 1 

A 7 ENUNCIADOS ANTERIORMENTE. 

Esto NO QUIERE DECIR CUE LA OISP
0

0SICJÓN PRESENTADA [ti 

ESTE PROYECTO SEA LA ÓPTIMA. ÚNICAMENTE Y EN BASE A LA ESPE -

RIENCIA ADQUIRIDA POR EL AUTOR. SE PROPONE UNA DISPOSICIÓN DE 

LOS ELEMENTOS CUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE TRABAJO. 

EN MÉXICO NO se CUENTA CON EMPRESAS QUE fABRJQUEtf ó DE

SARROLLEN EL TIPO DE EQUIPOS REQUERIDO. DADO ESTE PROBLEMA Y

LA DlfJCULTAD DE DISERAR Y CONSTRUIR LOS APARATOS NECESARIOS

TENDREMOS QUE BASARNOS EN EL EQUIPO DISPONIBLE EN EL HERCADO

MEXICANO Y EL EQUIPO DE IMPORTACIÓN. 

PARA ESTE EFECTO. NOS BASAREMOS EN LA HAYORiA DE LOS 

EQUIPOS fABRICADOS POR LA HARCA SONV. YA QUE ÉSTA PRESENTA 

UNA GRAN CALIDAD EN SU EQUIPOS, ADEMÁS DE SER HUY COMERCIAL.-
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ECON0MJCA Y BRINDA LOS SERVICIOS DE APOYO NECESARIOS PARA MAM 

TENER LOS APARATOS TRABAJAtlDO. 

POR ESTC. MOTIVO ESTA TESIS SÓLO PROPORCIONARA UN EJEM -

PLO DE CUAL SERÍA UNA DE LAS MÚLTIPLES DISTRIBUCIONES DEL 

EQUIPO Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR SÍN

MUCHA DIFICULTAD EN NUESTRO PAiS. 

EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN UN CAMIÜN DEL TIPO VAN.ET. -

YA QUE [STE SE PRESTA PARA EL DESARROLLO EN TAHARO Y CAPACI -

DAD DE CARGA. 

[L EQUIPO FUE SELECCIONADO DE ACUERDO A SUS CARACTERÍS• 

TICAS DE OPERACION y DE TAMARO. YA out SE DEBEN DE APROVECHAR 

LOS ESPACIOS DISPONIBLES AL HAXIMO. 

EL EQUIPO CON EL QUE CONTARÁ NUESTRO PROYECTO PARA SU -

REALIZACIÓN ES EL SIGUIENTE: 

PARA EL VIDEO: 

TRES CÁMARAS DE VIDEO MODELO 0XC-M3A. 

TRES MONITORES BLANCO Y NEGRO PARA LAS cAMARAS DE 5 PUL 

GADAS MODELO DXF-50. 
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TRES CONTROLES UNITARIOS PARA LAS CÁMARAS MODELO CCU-M3. 

TRES ruENTES DE PODER PARA LAS CÁMARAS MODELO CMA-B. 
TRES MONITORES DE COLOR OE 9 PULGADAS MODELO PVM-8200T. 

UN GENERADOR DE EFECTOS ESPECIALES MODELV SEG-2000. 

UN EXTENOEDOR DE IMÁGEN MODELO WEX-2000. 

UNA LLAVE CROMÁTICA UNIVERSAL MODELO CRK-2000. 

Dos MONITORES DE COLOR DE 13 PULGADAS MODELO PVM-1220. 

Dos MONITORES BLANCO y NEGRO DE 12 PULGADAS MODELO PVM-

122. 

ÜNA VIOEOGRADAOORA DE CARRETE CON FORMATO CON DE 1 PUL

GADA MODELO BVN-2000. 

SEIS JUEGOS DE AUDÍFONOS PARA LA lNTERCOHUNICACIÓN EN -

TRE LOS OPERADORES DE LAS CÁMARAS Y LOS OPERADORES DEL

ECU l PO INTERIOR DE LA UNIDAD. ESTOS SON LOS MODELO OR -
100. 

PARA EL EQUIPO DE Auo10: 

UN MEZCLADOR DE AUDIO DE 8 CANALES MODELO MXP-21. 

UNA GRABADORA DE CARRETE ABIERTO MODELO TC-707. 

UNA GRABADORA DE CASSETTE MODELO TC-K501 ES. 

UN MONITOR DE COLOR DE 13 PULGADAS MODELO PVM-1220. Es 

TE PARA QUE EL OPERADOR DEL EQUIPO DE AUDIO PUEDA OBSER 

VAR EN QUE MOMENTO DEBE ENTRAR LA SEAAL DE AUDIO. 
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Dos AMPLIFICADORES DE AUDIO MODELO TA-f4444 ES-11. 

CUATRO BOCINAS DE 16D WATT MODELO APM-22ES. 

CUATRO MICR6fONOS UNIDIRECCIONALES MODELO C-74. 

CUATRO MICRÓFONOS MINIATURA OMNIDIRECCIONALES MODELO 

ECM-SOT. 

[QUIPO DE HIDICJ6N OSCILOSCÓPIO Y VECTORSC6PTO HARCA 

TEKTRONIX MODELO 528-A Y 1420-A RESPECTIVAMENTE. 

UN JUEGO DE LÁMPARAS INCANDESCENTES HARCA SONY MODELO 

UNl-KIT-40 DE 1 l/ATT. 

TRES TRIPIES PARA LAS CÁMARAS MODELO V5f-200D-SD. 

TRES JUEGOS DE CONTROL REMOTO PARA EL ZOOM Y EL AFOCA -

MIENTO DE LA CÁMARA MODELO L0-26. 

PARA LA JUTERCONEXIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS. LA REALIZA-

REMOS CON CABLES ESPECIALES PARA CADA UNO DE ELLOS, LOS CUA -

LES TENDRÁN CONECTORES DE~ TIPO BNC. RCA. DIN. cea. XLR y DEL 

TIPO CCf. 

PARA CL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ANTERIORMEN

TE DESCRITOS SE REQUIEREN DE INSTALACIONES TANTO ELÉCTRICAS -

COMO DE AIRE ACONDICIONADO. [N ÉL CASO DE LAS INSTAtACIONES

ELÍ:CTRICAS. PRETCf~DEHOS QUE NUESTRA UNIDAD MÓVIL GENERE SU -

PROPIA ENERGiA ELfCTRICA Y PARA ESTO CONSIDERAMOS UNA PLANTA· 
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DE EMERGENCIA DE DIESEL CUE GENERE 5 K\'I. A 127 VOl_TS. 60 HZ.

EN DOS FASES. ESTE GENERADOR CONTROLADO POR UN REGULADOR QUE

VERlflCUE QUE EL VOLTAJE REQUERIDO POR CADA UNO DE LOS EOUI -

POS INSTALADOS SEA EL ADECUADO. DEBIDO A OUE TODOS LOS EQUI

POS SELECCIONADOS TRAOAJAN A 127 VOLTS, PODEMOS PROTEGERLOS -

POR MEDIO DE PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS, LAS CUALES ESTARAN LO 

CALIZADAS EN U~j CENTRO DE CARGA EN DONDE LA CORRIENTE GENERA

DA POR LA PLANTA DE EMERGENCIA. SE DISTRIBUIRÁ A TODO EL INT[. 

RIOR DE LA UNIDAD MÓVIL. CON ESTAS PASTILLAS TERMOHAGNÉTICAS 

OBTENDREMOS UNA SOBRE-PROTECCIÓN PARA NUESTROS EQUIPOS INSTA

LADOS. 

[N EL CASO DEL AIRE ACOÑOICIONAOO SE REQUIERE QUE ~AYA

UNA TEMPERATURA CONFORTABLE EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD. YA 

CUE LOS ESPACIOS DISPONIBLES DENTRO DE ELLA SON REDUCIDOS Y -

EL ECUIPO INSTALADO GENERA CALOR. PARA ESTO LAS MÁOUJNAS SE

LECCIONADAS CUMPLEN CON LAS CARACTERiSTICAS REQUERIDAS POR -

NUESTRA UNIDAD MÓVIL. 

EL AIRE ACONDICIONADO BENEFICIA TANTO A LOS EQUIPOS CO

MO A LOS OPERADORES. YA QUE SI LA TEMPERATURA SOBREPASA A LA

DE OPERACIÓN DE CADA ECUIPO. ESTOS PRESENTARiAN FALLAS EN SU

OPERACIÓN. 



13 

EN tL PROYECTO DE NUESTRA UNtOAO MÓVIL CONSIDERAMOS 

QUE TODO EL lNTERtOR DE LA H15MA otee DE ESTAR RECUBtERTO. PA 

RA CV1TAR cut (L RUlOO EX1EIUIO St INTRODUZCA A NUESTRA UNIPAD 

PARP.. ESTO LAS PAREDES Y TECHOS ESTARÁN RECUBIERTOS DE UU MATt 

RIAL ACÚSTICO. 

ESTE TEMA ES MUY PARTICULAR. YA QUE LA lNfORMACIÓN PARA 

LA SELECCIÓN Dt LOS EQUIPOS FUE BASADA EN EQUIPOS DE rAclL -

AOQU!SlClÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA PODCR DCSARROl..LAR -

NUESTRA UNIDAD DEBEMOS DE ADAPTARNOS A LO EXISTENTE Y TRATAR

OE APROVECl-IARLOS AL MÁKIHO· POR TAL~ EL TiTUl!O DE ESTE TEMA· 

DE TESlS ES EL DE PROYECTO DE LA DISPOSICIÓN DE [QUIPOS PARA

EL DESARROLLO OE UNA ÜNIOAD MOVIL DE Tt~EVISIÓN. 



C A P 1 ·T U L O 11 
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CAP 1 TUL O 11 

[N ESTE CAPÍTUL.0 HABtAREMOS DE ALGUNAS OE LAS CARACT( -

RÍSTlCAS DEL EQUIPO SELECCIONADO P/\RA (L. PROYECTO DE NUESlRA

UNIOAD MÓVIL. 

PARA EL DESARROLLO DE ESTA UNlDAD MÓVIL. SE CONSIDERÓ 

EL EQUIPO DE LA HARCA SONY SOBRE OTRAS HARCAS YA QUE SUS CA 

RACTERÍSTlCAS LO ~ACEN MUY VERSÁTIL PARA LAS NECESIDADES DE 

NUESTRO PROYECTO. 

PRIMERAMENTE SE SELECCIONAROU LAS CÁMARAS Y PARA ESTO -

DEBEMOS DEFINIR EN OUE FORMA SE VAN A UTILIZAR, ESTO ES PORQUE 

PUEDEN FUNCIONAR TANTO PROTÁTIL COMO MONTADAS EN SUS TRIPIÉS. 

POR TAL RAZÜN DEBEN DE SER LIGERAS EN PESO Y MUY COMPLETAS EN 

SUS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN. 

LA CÁMARA MÁS ADECUADA A NUESTRAS NECESIDADES ES EL HO• 

DELO DXC-H3A. 
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ESTA CAMARA CUENTA CON EL SISTEMA DE TRES TUBOS DE SATl 

CÓN QUE ES UTILIZADO EN LA NUEVA TECNOLOGÍA QUE OFRECE UNA CA 

LIDAD DE PELÍCULA SUPERIOR Y UN ALTO NIVEL DE OPERACIÓN. EL

TUBO DE MF SATICÓN MANTIENE UN REDUCIDO FLUJO LUMINOSO QUE --
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ARCHIVA 650 LÍNCAS OE RESOLUClÓtJ Al_ CENTRO. LA NUEVA TECNOLO 

GiA DEL TUBO DE SATICÓN OFRECE MENOS DlSTORSIÓN GEOMÉTRlCA. 

PARA RtíORZAR LA OPERACIÓN DE LA CAHARA, SE CUENTA COIJ

UN COMPUTADOR DE AlSTENCIA AUTOMÁTlCO EL CUAL CONtROLA TANTO

HANUAL COMO AUTOHATlCAHENTE EL BALANCE DEL BLANCO. EL IRIS. -

(L PtOESTAL R/B Y EL PEDESTAi_ MAESTRO: TODA ESTA INFORMACIÓN• 

SE REGISTRA EN EL MONITOR OE LA CÁMARA Y ALERTA AL OPERADOR -

EN EL CASO DE QUE EXlSTIÉSE UN CENTRADO INCORRECTO. FALTA DE• 

LUZ Y EN EL CASO DE OUE SE UTlLIZARA EN FORMA 1NOEPENDltNTE • 

DE LA UNIDAD MÓVlL {PORTÁTJL). SUS BATERiAS SE CtlCOHTRARÁN EN 

EL LJMlTE INFERIOR DE CARGA. 

EL OISEflO DEL TUBO COMPACTO DE SATJCÓH Y LA ALTA CONCEM. 

TRACIÓN DE CIRCUITOS DA COMO RESULTA.OC UN MEJORAMIENTO CH LA

PORTABlLIDAO Y MANEJO DE LA CÁHARA. 

UN EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONA • 

MIENTO DE LA tAMARA. ES EL MONITOR EN EL CUAL EL OPERADOR OE

· ·LA cAMARA PODRA OBSERVAR LA ESCENA QUE EN ESE MOMENTO su cAM.A 

RA ESTÁ TOMANDO Y ASÍ PODER HOOlfJCAR LA TOMA. PARA ESTO SE• 

SELECCIONO EL MONITOR DXF-50. 
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• 

•> 

ESTE MONITOR CUENTA CON UNA PANTALLA DE 5• UNA RESOLU -

Cl6N HORIZONTAL DE 600 LiNEAS AL CENTRO Y UNA ALTA RESOLUCIÓN 

DE IMÁGEN. CUENTA TAMBJ(r¡ CON CONTROLES PARA L.-, GANANCIA DEL-

BLANCO Y NEGRO. BRILLO Y CONTRASTE, 

ÜTRO EQUIPO ltlCLUIOO PARA EL CONTROL DE LA CA.MARA ES EL 

COUTROL UNITARIO CCU-3. 

• •• 
••• 
~(1,-t..O 
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CON ESTE CONTROL UNITARIO TENEMOS COMUNICACIÓN DIRECTA

CON LA CÁMARA Y PODEMOS OPERARLA A CONTROL REMOTO DESDE EL IN 

TERIOR DE LA UNIDAD. CON UNA DISTACIA MÁXIMA DE 100 METROS: -

YA QUE ÉSTE CUENTA CON UN COMPENSADOR DE CABLE· POR MEDIO DE 

ESTE CONTROL UNITARIO EL OPERADOR DEL EQUIPO DE VIDEO PUEDE 

DARLE LA GANANCIA NECESARIA A LA cAHARA EN EL PEDESTAL MAES -

TRO. EN LA FASE DE SJNCRONiA. LA FASE HOR.JZONTAL. EN EL CEfl -

TRADO AUTOMÁTICO Y LA VARIACIÓN DE COLOR EN LA CÁMARA. 

ESTE CONTROL UNITARIO REQUIERE DE UNA FUENTE DE PODER -

DE 12 VOLTS Y PARA PODER SUMINISTRARLE ESTE VOLTAJE. ES NECE

SARIO UNA FUENTE DE PODER QUE NOS TRANSFORME DE 120 VOLTS C.A. 

A 12 VOLTS e.o. PARA ESTO ESTA CONSIDERADO EL ADAPTADOR MODE

LO CHA-6. 

EL ADAPTADOR CMA-8 ES UN REGULADOR TRANSFORMADOR DE VOL 

TAJE CUE VA ESTAR ENTREGANDO LOS 12 VOLTS REQUERIDOS POR EL -

CONTROL UNITARlO PARA SU fUNClONAMIENTO. 
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TANTO EL CONTROL UNITARIO COMO EL ADAPTADOR CMA-8. SON· 

EQUIPOS CUE ESTARÁN LOCAl_tZADOS DENTRO DE NUESTRA UNIDAD MÓ -

VIL Y EL OPERADOR DEL EQUIPO DE VIDEO TENDRÁ CONTROL SOBRE -

ELLOS. 

EL OPERADOR DE VIDEO REQUIERE DE UN MONITOR POR CADA -

UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE ENCUENTREN INSTALADAS EN LA UNIDAD· 

HOVIL• ESTO ES PARA PODER OBSERVAR LA IHÁGEN DE CADA CÁMARA -

Y PODER CORREGIR SU SE~AL EN EL CONTROL UNITARIO CORRESPON ·

DIENTE. 

PARA ESTO SE SELECCIONÓ El_ MONITOR DE COLOR PVM-82QQT. 
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ESTE MONITOR CUENTA CON UN CINEsc:=z: ~~ :· ADEYÁS :!: -

CONTAR CON DOS ENTRADAS DE VIDEO. ACEPTA ~i;;. SH:CRONiA (>.T!::O· 

,,A. Sus CONTROLES AL FRENTE PERMITEN ur;A :.;i~:¡ACIÓ'• SEN~: .•• :.. 

ÜTRO EQUIPO INCLUÍOO EN EL PROYECTQ ~~ NU!:STR.A U~.;J!U.~ 

MÓVIL ES EL LLAMADO LLAVE CROHATICA UNIVERSAL CRK-2000. 

·~1~1>58·.::!:.: 
.~.-·· 

ESTA LLAVE CROMÁTICA ESTÁ PROVISTA DE UN GENERADOR DE • 

SINCRONÍA. UN GErlERAOOR DE COLOR Y UN IUDICADOR DE AJUSTE DE· 

SINCRONÍA DE fASE. ESTOS SISTEMAS CONTROLADOS POR UN MICRO -

PROCESADOR QUE FACILITA SU OPERACIÓN. 

ÜNA VEZ CUE LA srnAL DE LAS CÁMARAS PASO POR LA LLAVE

CROMÁT ICA. SE DEBE INTRODUCIR AL GENERADOR DE EfECTOS ESPE·· 

CIALES. EH EL CUAL EL OPERADOR DE VJOC:O PODRÁ SELECCIONAR LA 

CAMARA QUE EL DESEE AL IGUAL OUE A LA MISMA TOMA PODER GENE· 

RARSE ALGÚN EíECTO ESP[CJAL Ó MEZCLAR LA SEAAL DE DOS CAMA • 
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ESTE GENERADOR DE EFECTOS ESPECIALES ES EL SEG-2000. 

[STE GENERADOR DE EFECTOS ESPECIALES PRESENTA UNA EXCEe 

CIONAL VERSATILIDAD, YA QUE PUEDE USARSE TANTO EN CORRIENTE -

DIRECTA COMO EN CORRIENTE Al_TERNA, CUENTA CON CAPACIDAD DE IN 

TERfASE PARA EL EXTENOEDOR DE IMÁGEN (WEX-2000) Y PARA LA LLA 

VE CR0'1ÁTICA UNIVERSAL CCRK-2000), ASÍ COMO UN GENERADOR DE 

SINCRONÍA Y UN GENERADOR DE EFECTOS ESPECIALES DE LLAVES EX 

TERNAS, ADEMÁS DE CUATRO BUJES DE COtlEXIÓN (MIXER Y WJPES), 

OTRO EQUIPO OUE ES ÚNICAMENTE PARA OBTENER UNA MAYOR .... 

COMBINACIÓN DE EFECTOS ESPECIALES EL EL EXTENDEDOR DE IHÁGEN

( WEX-2000). 
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[STE EXTENDEDOR CUCNTA CON 84 DIFERENTES PATRONES DE -

AGRANDAMIENTO DE IHÁGEN. SU VELOCIDAD PUEDE SR CONTROLADA POR 

MEDIO or UN SERVO CONTROLADOR DE_ AGRANDAMIENTO. CONTROLES OUA 

LES PARA PATRONES DE MODULACl6N. AGRANDAMIENTO DE Lir~EAS DE -

SIMETRÍA Y POSICIONADOR DE LÍrU:AS DE BORDE. 

TENIENDO LA COHBINAC16N DE ESTOS TRES ECUIPOS POOEMOS

~ACER UNA SERIE DE EFECTOS ESPECIALES CON NUESTRAS CÁMARAS. 

PERO PARA LOGRARLOS DEBEMOS OBSERVARLOS POR MEDIO DE MONITO 

RES. YA SEA EN COLOR Ó BLANCO Y NEORO, EN ESTOS MONITORES -

OBSERVAREMOS LA SERAL DE SALIDA DE ESTOS EQUIPOS Y ASÍ EL OPL 

RADOR Y PRODUCTOR DEL PROGRAMA PODRÁ SELECCIONAR EL EFECTO Y· 

LA TOMA DESEADA. 

INTERCALAMOS UN MONITOR DE COLOR Y UNO DE BLANCO Y NE -
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GRO PARA LA SALIDA DEL GENERADOR DE EFECTOS RESPECIALES Y OTRO 

JUEGO PARA LA SERAL DE SALIDA DE LA VJOEOGRABADORA. 

Los MONITORES DE COLOR SON EL MODELO PVH-1220. 

Esrc MONITOR CUENTA CON UN CINESC6PJO DE 13 PULGADAS y. 

PRESENTA UNA RESOLUCl6N DE 550 LÍUEAS l-IORJZONTALES. CUENTA CON 

TRES ENTRADAS PARA VIDEO. ASÍ COMO UNA ENTRADA PARA PRUEBA DE 

SINCRONÍA DEL HISHO. 

Los HOfUTORES DE BLANCO y NEGRO SON MODELO PVM-122. 
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[STE MONITOR PRESEUTA UfJA Al_TA RESOLUCI0N HORIZONTAi_ •• 

DEL ORDEN DE 1000 LÍNEAS AL CENTRO. ES CAPAZ DE ACEPTAR SIN 

CRONÍA EXTtRNA Y CUENTA COH UN INTERRUPTOR AL FRENTE CON EL -

CUAL NOS PERMITE SELECCIONAR LAS ENTRADAS 0( VIDEO. YA SEA -

CAMAL A Ó CANAL 8. 

ÜN VEZ ENTRELAZADO TODO EL EQUIPO ANTERIOR PARA LA GRA

BACIÓN Ó REPRODUCCIÓN DE ALGÚN PROGRAMA. DEBEMOS INCLUIR AL -

EQUIPO DE VIDEO LA VIDEOGRABADORA BVH-2000. 
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ESTA VIDEOGRABADORA PRESENTA UNA SERJE DE CARACTERÍSTI

CAS QUE LA HACEN MUY fUNCfONAL. CUENTA CON UN FORMATO DE 1•.

CON ESTA VIDEOGRABADORA PODEMOS OBTENER 1 1/2 ~ORAS DE GRABA

CIÓN Ó REPRODUCCJ0N. LO CUAL ES HÁS QUE SUFICIENTE PARA EL 04 

SARROLLO DEL PROGRAMA DESEADO. Tocos sus SISTEMAS ESTÁN CON

TROLADOS POR UN HfCROCOMPUTAOOR. EL CUAL LE PERMITE TENER UN

CONTRQ(.. DE COMUNfCACIÓN. ADEMÁS DE EXTENDER SU RANGO DINÁMICO 

DE AJUSTE DE ALTA VELOCIDAD. EL PÁNEL DE CONTRct.. PUEDE SER J~ 

TERCAHBIADO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO. EL NUEVO SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE CINTA. PERMITE TENER UNA MEJOR LOCALIZACJ0N DE

PUNTO DESEADO DE LA MISMA. 

LAS SALIDAS DE LA SE~AL DE VIDEO DE LA VJDEOGRABAOORA • 

DEBEMOS CONECTARLAS A UN MONITOR MONOCROMÁTICO Y A UNO DE CO

LOR. ESTO PARA QUE PODAMOS OBSERVAR LA SERAL QUE LA VIDEOGRA

BADORA ESTA REGISTRANDO Y EL OPERADOR DE ESTA PODRA SUPERVI -

SAR LA CALIDAD DE LA SERAL. 

CON ESTE EQUIPO ANTES MENCIONADO. CONSIDERAMOS QUE ES -

MÁS QUE surJcJENTE PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA UNIDAD M0VJL, 

ESTE [QUIPO ES ÜNJCAMENTE PARA TODO LO REQUERIDO A LA SEnAL -

DE VIDEO. Sr REQUIERE DE OTROS EQUfPOS QUE CUMPLAN CON UNA -

SERtE DE CARACTERiSTJCAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL --
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AREA DE AUDIO. 

LA PARTE PRINCIPAL 0[1_ EQUIPO DE AUDIO ES t;I_ MEZCLAOOR

y PARA ESTO SE CONSIDERÓ CUE ES MÁS QUE suri':j~·.::. U!I MEZCLA

DOR {l[ 8 CA~IALES. ESTE EQUIPO TAMB J[N ES DE ;_;. VA?.':A Souy y -

ES EL MODELO MX-P21. 

r t. 
""" . - .. . . . 
- . ce BBBBBfi!IBB 

CON ESTE MEZCLADOR PODEMOS OBTENER LA srr.1.L ::. ~ f"ICRO-

f"ONOS, UllA GRABADORA 0( CARRETE ABIERTO Y UNA GRl.~.:.~'J~/. :.it ':A 

SSETE Y DISTRIBUIR LA SE~AL A LA VlDEOGRABADORA ASi :~v~ ~ 

LOS AMPLfF' ICADORES PARA PODER ESCUCliAR LA SE:~AL ':.:~ :'.'. :..-:. 

MOMENTO St ESTÁ REGISTRANDO trl E:L MEZCLADOR. 
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(L MEZCLADOR MX-P21 CUENTA COU UN INTERRUPTOR DIRECTO -. 

DE ENTRADAS Y SALIDAS. NO REDUJERE DE TRANSfORMADOR DE BALAN

CE DE ENTRADAS Y SALIDAS. ESTÁ PROVISTO DE UNA fUENTE DE PO -

DER PARA LOS MJCRÓfONOS EXTERNOS y PARA SEPARAR A LOS MICRÓro 

NOS DEL MEZCLADOR TIENE !NTEGRADO UN INTERRUPTOR, El CUAL CO

NECTA y DESCONECTA CUALQUIERA Dt LOS 8 MJCROroNos. 'TIENE UNA 

ENTRADA ESPECIAL PARA UN Cl-IEOUEO EXTERNO DE BAJA Y Al_TA JMPC

DANCIA DE ENTRADA. 

Los HICRÓfONOS SE CONSIDERARON QUE 4 FUERAN DEL T!PO -

u'NIOIRECCIONAL Y OTROS 4 OCL TlPO OMNIOJRECCJONAL· 

PARA LOS UNIDECCIONALES SE INCLUYERON LOS MODELOS C-74. 

Esros HICRÓfONOS SON PARA uso PROfESJONAL y El FABRICAN 

TE GARANTIZA QUE su DISTORCION A ALTAS FRECUENCIA rs 9~JA. ES 

EXTREHADAMCNTE l:lGERO. POR TAL su CARACTCRiSTJCAS LO µ;.cr,. (L 

ADECUADO PARA NUESTRA UNIDAD MÓ\'fl_. 
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Los MICRÓFONOS OMNIDIRECCJONALES SON OEL TIPO MINIATURA 

Y ESTOS SON EL MODELO ECM-150T. 

Su TAMA~O EXTREMADAMENTE PEQUERO LO HACC: PERFECTO PARA• 

SER USADO EN LA TELEVJSl0N PARA OCASlONES DE ENTREVISTAS PER• 

SONALES EN DONDE SE REQUIERA OUE EL MJCRÓroNO NO SE NOTE. ES

TOS MICRÓíONOS PRESENTAN UNA .DlSTORSJÓH BAJA A ALTAS FRECUEN• 

CIAS. 

PARA LAS OCACIONES EN OUE se REQUIERA LA GRA.BACtÓH ó R.t 

PRODUCCIÓN DEL SONtOO DE ALGÚN EVENTO CON UNA DURACIÓN HAYOR

DC UNA HORA. SE CONSIDERA INCLUIR AL PROYECTO UNA GRABADORA • 

or CARRETE. ÉSTA ES (L MODELO TC-707. 

11 . . 
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(STA GRADAOORA ES DE Cl.P.RETE ABlf:.RTO EN tSTfRCO. CUEtlTA 

CON UN SlSTEMA DE TRES MOTORES y TRES CAB(ZAS. LO out LA 4ACE 

TENER UUA GRAN flDtLlDAD YA St'A EN GRABACIÓN Ó REPROOUCCIÓU.· 

(STA PROVISTA CON EL NUEVO SISTEMA DE DOS PISTAS Y DOS CANA -

LES EH ESTfREO. Su OPtRACtOr~ ES MUY SIMPLE '(t. aur TODOS sus

CONTROLtS SE ENCUENTRAN PERrECTAMENTE LOCALIZADOS E IOENT1fl• 

CAOOS. 

OtRO EQUIPO tNCt.uioo Etl EL PROVECTO DE HUESTRA UNIDAD ~ 

H0VIL ES UNA CASSETTERA. CON ÉSTA PODREMOS AUXILIAR A LA GRA• 

BAOORA Dt CARRETE. ESTO POR 51 SE DltRA l_A IJECESJDAO DE GRA -

BAR StílAL DE AUDIO y out AL MISMO TlEMPO SE REQUIERA DE OTRA

SEfiAL: POR EJl:MPLO. EL CASO DE UN CAUTANTE .a¡_ CUAL SE VA A TQ 

MAR. PCRO REOUIERt DE UNA P1STA PARA POOCR CANTAR. 

PARA ESTO SELECCIONAMOS LA CASSETTERA MARCA. so~,Y. MOOt .. 

LO TCK-501-Es. 
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[STA GRAVADORA DE CASSETTE ES DEL TIPO CASERO, POR TAL

SU OPERACIÓN ES MUY SENCILLA, PRESENTA EL SISTEMA DE AUTORE -

VERSIBLE y DE fll_TRO OOLev: ALGO MUY INTERESANTE Etl ESTA CASSE. 

TTERA ES OUE TRAE EL SISTEMA DE PODER CONTROLAR [I_ VOl_UMEN DE 

LOS AUDÍFONOS, ESTO PUEDE SER MUY IMPORTANTE POR SI SE DESEA

ESCUCYAR OTRA SERAL DE AUDIO AJENA A ESTA CASSETTERA. 

Ut'A DE LAS SALIDAS DEL MEZCLADOR LA VAMOS A INTROOUCCIR 

A LA VIDEOGRABADORA, PARA EL CASO DE ALGUNA GRADACIÓU OUE RE

QUIERA SEAAL DE AUDIO. OTRA SALIDA LA CONECTAMOS AL AMPLlfl· 

CAOOR 1. EL CUAL INTERCOMUNICARÁ AL ÁREA DE AUDIO cor~ EL ÁREA 

DE VIDEO, PARA QUE LOS OPERADORES DEL EQUIPO DE VIDEO PUEDAN· 

ESCUC'iAR LA SEAAL DE AUDIO. LA OTRA SALIDAO LA INTRODUCIRE -

MOS AL AMPLIFICADOR 2, EL CUAL ENTREGARÁ SU SEílAL AL ÁREA OE

AUDIO Y POR EL CUAL EL OPERADOR PODRÁ ESCUC~AR LA CALIOAO DE

LA SEAAL DE AUDIO. 

AMBOS AMPLlflCADORES SERÁN IGUALES. YA OUE SU OPERACIÓN 

ES LA DE DAR INFORMACIÓN DE LAS SALIDAS DEL MEZC~ADOR. PARA -

ESTO SE CONSIDERAN LOS AMPLIFICADORES TA-f4444-[5-((, 



31 

(STE ES UM AMPLlflCADOR INTEGRADO CON SALIDAS [!, ESTÉ 

REO. T1ENE UNA POTENCIA DE 120 WATT QUE CONSIDERAMOS MÁS OUE

SUFICIENTE PARA UUESTRA UHIDAO MÓVIi_. CUENTA CON U': CIRCUITO 

DE TRANSfERENCIA DE AUDIO y UN AMPLIFICADOR DE POTEr~i:::I;. En -

fORMA LINEAL. 

LAS SALIDAS DE LOS AMPLIFICADORES LAS CONECJ/,REt'OS A -

SUS BOCINAS RESPECTIVAME~lTE, ESTAS BOCINAS SON EL MOD[LIJ APM-

22ES: 

(J i CE) 

. ·~ 

ESTAS BOCINAS TIENEN POTENCIA DE 160 WATT MÁXIMO Y SQ -

WATT NOMINALES, ASÍ COMO UNA ALTA FIDELIDAD EN SOHIOO. 

ÜTRO EQUIPO HUY IMPORTANTE PARA EL ÁREA DE AUDIO, ES -

OTRO MONITOR DE COLOR, EN EL CUAL EL OPERADOR DEL ECUIFC GE 

AUDIO PODRÁ OBSERVAR EL DESARROl_LO DEL PROGRAMA Y ASÍ F~:E~ 

SABER CUANDO SU SERAL DEBA INICIAR Ó TERMIHAR. 

PARA ESTO ESTÁ SELECCIONADO OTRO MONITOR PVM-1220. 
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OTRO (QUIPO DE NUESTRA UNIDAD MÓVIL DEBE !:OtlTENER Y QUE 

ES 0[ su~~A IMPORTANCIA PARA El_ EQUIPO DE VIDEO ES EL EQUIPO 

DE l~~DiCION. ÉSTE rs DE 1.A MARCA TEKTROrUX EH sus MODELOS: 

ÜSCILOSCÓ?IO 1420 Y VECTORSCOPIO 528-A. 

Esros EQUIPOS DE MEDICIÓN SON IDEALES PARA USARSE EN cA 
HARAS Dt TELCVlSIÓN, VJDEOCASSETTERAS Y EN EQUIPOS DE PRODUC

CIÓN Y POST•PRODUCCIÓN. CON ESTE EQUIPO DE MEDICIÓN PODEMOS• 

AJUSTAR LA SALIDA DE LA SEAAL. ASÍ COMO TAMBIÉN EL COLOR OC• 

LA MISMA. SON DE FÁCIL OPERACIÓN AL IGUAL QUE SU LECTURA. 

PUEDEN MONTARSE EN UN PÁNEL JUNTOS Ó UTILIZARSE POR SEPARADO· 

CUENTAN CON UN SISTEMA DE CALIBRACIÓN DE AMPLITUD DE UN VOLT-
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P1CO A PICO. 

LA UNIDAD MÓVIL DEBE DE TENER COMUNICACIÓN CON LAS CÁMA 

RAS: ESTO ES POSIBLE SIN LA NE.CESIDAO DE ltlCLUIR UN SISTEMA -

DE INTERCOM~NICACIÓN. YA CUE EL GENERADOR DE EíECTOS ESPECIA

LES Y LAS CÁMARAS PRESENTAN LA GRAN VEtlTAJA DE OUE CON ESTOS

ECUIPOS PODEMOS OBTENER INTERCOMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE ELLOS. 

lo ÚNICO QUE SE REQUIERE ES DE LOS AUDÍFONOS. LOS CUALES LLE

VAN INCLUÍOO EL MICRÓFONO. ESTOS AUDÍfONQS, SON EL MODELO OR-
100. 

Su INSTALACIÓN ES HUY SENCILLA, YA QUE LO ÚNICO QUE SE

NECESITA PARA SU 0PtRACt0N ES CONECTARLO Al. GENERADOR DE EftC. 

TOS ESPECIALES Y DE IGUAL FORMA A LAS CÁMARAS DE VIDEO•TAPE. 

PARA EL CASO DE QUE LA UNIDAD MÓVIL ESTÉ RE~LIZAtlOO UNA 

ORABACIÜN EN UN LUGAR EN DONDE LA LUZ NO SEA LA SUFICIENTE. -

DEBEMOS INCLUIR UN JUEGO DE LUZ ARTIFICIAL. ÉSTAS SON EL MOOL 

LO UNl-KIT-40. 
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\ 

ESTE CUENTA CON CUATRO LÁMPARAS INCANDESCENTES DE 1 KW. 
CADA UNA. CADA LÁMPARA VIENE INTEGRADA CON su TRIPJÉ. Esros
TRIPIÉS CUENTAN CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.10 HTS •• LAS LÁMPA 

RAS VIENEN INTEGRADAS EN SU CAJA. LA CUAL CUENTA CON DEíLECTC 

RES DE LUZ. LOS CUALES PERMITEtl UNA MEJOR ORIENTACIÓ!l DEL HAZ 

LUMINOSO AL PUNTO DESEADO. 

CON TODOS LOS EOUIPOS MEHCIONADOS ANTERIORMENTE. COUSl

OERAMOS POSIBLE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE NUESTRA UNIDAD 

MÓVIL. LO ÚNICO auc RESTA POR INCl.UIR AL PROYECTO ES LA INTER 

CONEXIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS INCLUioos. Se REDUJERE DE UNA

SERIE DE CABLES DUE DEBIDO A SU CONEXIÓN SON ESPECIALES PARA

CADA UNO DE ESTOS EQUIPOS. 

PRIMERAMENTE PARA LOGRAR LA CONEXIÓN ENTRE EL MONITOR ~ 
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DE LA CÁ~ARf. COH LA MISMA CÁMARA SE REQUIERE DCL CABLE OJt/-8. 

EsrE CABLE CUENTA CON UUA LONGITUD DE so CHS. y UN COUE1' 

TOR DE 8 BORNES EN LOS EXTRMOS. 

PARA EL CONTROL UNITARIO f40 EXISTE: NINGUÜN PROBLEMA PA

RA LA LONGITUD DEL CABl_E, YA CU fSTE CUENTA CON UN COMPEf/SADOR 

AUTOMÁTICO DE CABLE. EL CUAL AMPLIFICA LA SEAAL Y ECUALIZA LA 

RESPUESTA A LA fRECUENCIA DEL CONDUCTOR. 
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PARA LA I tlTERCONEX \Ótl EflTRE EL CONTROL UH I T ARIO Y El_ 

ADAPTADOR DE LA CÁMARA SE REQUIERE DE OTRO CABLE TIPO eco. ES 

TE CABLE DEBE DE TEUER 005 CONECTORES MACllO CO!I 4 BORNES DE • 

co~:EXJÓU Efl UNO DE LOS EXTREMOS. SE REQUIERE QUE TENGA UNA •• 

PO'l!)ANA CON ROSCA PARA PODER SER SUJETADO. 

~· 
• 

ESTE CABLE CUENTA CON UNA LOf~GITUD DE 60 CMS. Y ES ESPt 

CIAL PARA LA CONEXl0N ENTRE ESTOS EQUIPOS, 

PARA LA INTERCOUEXIÓN DE LOS CONTROLES UNITARIOS CON •• 

SUS MONITORES CORRESPONDIENTES SE REQUIEREN CONECTORES DEL T.l 

PO BNC. 
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LA LONGITUD REQUERIDA PARA ESTOS CABLES NO PRESENTA NIH 

GÚU PROBLEMA. YA OUE ESTOS CABLES SE PUEDEN fA8RICAR CON fACl 

LIDAD· 

ÜTRO CABLE QUE SE REQUIERE PARA LA INTERCONEXl0N ENTRE-

1.A l_l_AVE CROMÁTICA Y El CONTROL UNITARIO. ES EL XLR-4. 

ESTE CABLE CUENTA CON UNA LONGITUD DE Q.90 CMS. Y CONEC 

TORES TIPO HEMBRA Y MAC~O DE 4 BORNES DE CONEXIÓN. PARA EL -

GEtlERAOOR DE EfECTOS ESPECIALES Y LA LLAVE CRO!<!ÁTICA. SE REOUJE. 

REU CONECTORES DEL TIPO BNC. 

LA INTERCONEXIÓN ENTRE EL GENERADOR DE: EFECTOS ESPECIA

LES Y EL EXTENDEDOR DE IMÁGEN SE LOGRARÁ POR MEDIO DE OTRO CA 

BLE DEL TIPO CCf-6, 
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[STE CABLE CUENTA CON UNA LONGITUD Dt 1.50 MTS. Y CSTÁ

PROVlSTO DE UN CONECTOR HEMBRA Y UN CONECTOR MACHO. AMBOS CO· 

NECTORES TIENEN 6 PIUES DE CONEXIÓN. 

UNA DE LAS SALIDAS DEL GENERADOR DE EfECTOS ESPECIALES

St DEBE CONECTAR CON LA VIDEOGRABADORA. ASi COMO OTRA SALIDA

DEL MISMO GENERADOR A LOS MONITORES DE COLOR Y BLANCO/NEGRO -

PARA ESTO SE REQUIERE DE CONECTORES TIPO BNC. 

PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS [QUIPOS DE AUDIO. SUS CONt 

NEXIONES SON MUY SENCILLAS, YA QUE TODOS LOS EQUIPOS INSTALA

DOS: TIENEN CONECTORES EN LA MAYORiA DEL TIPO RCA Ó PLUG'S. 
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Los ÚNICOS QUE REQUIEREN UN CABLE DE CONEXIÓU ESPECIA•_ • 

• SON LOS M1CRÓfONOS CON EL HEZCC.ADOR. ESTOS REQUIEREN DE UU CO 

NECTOR MACHO. AMBOS DE TRES PINES DE CONEXIÓN. [STE ES EL HO 

DELO EC-10-XLR. 

[STE CABLE CUENTA CON UNA LOHGITUO DE 10 MTS. PARA EL • 

CASO DE QUE SE REQUIERA DE UNA LONGlTUD MAVOR A LOS 10 MTS •• -

SE CONSIDERA UNA EXTENSIÓN QUE CUENTA°CON SQ MTS. DE LONGITUD 

Y TIENE CAPACIDAD PARA 8 MICRÓFONOS. ÉSTA ES EL MODELO BRJ-50 

-E3. 
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ESTA EXlENSlÓN ES MUY PRÁCTICA. YA out. VIEf.IE EN FORMA -

DE CARRETE. LO CUAL AYUDA MUC\.10 A SU MAfiEJC· Y "LMACENAMIENTO. 

ÜTRO ECUIPO DE SUMA IMPORTA~JCIA. PAR;\ 1.AS CÁMARAS, SON 

LOS TRIPIÉ.S Y LOS SERVOS DE COtlTílOL REMOTO DE A.fOCAMIENTO Y 

ZOOM. 

Los TRIPIÉS SON EL MOUELO VSF-2000-SO. 

Esros TRIPIÉS SON ESPtCIALES PAR/. !STAS GÍ.MARAS y SOt: 

USADOS EN ESTUDIOS PROfECIONALES DE TELE'.VISIÓH. CUEHTAU CON -

DOS VARILLAS DE CONTROL. DONDE SE ADAPTAU 1_05 SERVOS DE CON 

TROL REMOTO. PARA QUE EL'OPERADOR DE LA cA~ARA PUEDA OPCRARL~ 

CON MAYOR FACILIDAD. 

Los CONTROLt:S REMOTOS DE AOOCAMiEflT'J "( ZCIO~ [;[ :_,., CÁ~A

RA sori LOS MODELOS L0-26. 
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CON ESTOS CONTROLES EL OPERADOR DE LA CÁMARA PODRÁ OPE

RAR EL ENFOQUE Y EL ACERCAMIENTO DE LA IMÁGEN. DESDE LOS MAN

GOS Ó VARILLAS DE CONTROL DEL TRIPJÉ. LO CAUL PERMITE TENER -

UUA MEJOR OPE:RACl6N DE LA MISMA, 

CON LA ADAPTACIÓN Y CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS ANTES DES -

CRITOS. SE PUEDE REALIZAR EL PROYECTO DE NUESTRA UNIDAD MÓVIL 

•-A CUAL CONSIDERAMOS QUE PUEDE SER UTILIZADA EN EL DESARROi_LO 

DE CUALQUIER EVENTO. 



CAPITULO 111 
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CAPITULO 111 

COMO SE MENCIONA EN CAPÍTULOS ANTERIORES. EN ÉSTE VERE• 

MOS EL DISE~O DE LA INSTALACJ0N DE TODO EL EQUIPO QUE DESCRI

BIMOS ANTERIORMENTE PARA EL OESARROl-Lü DE NUESTRA UNIDAD M6 -

VIL DE TELEVISIÓN. 

YA COHSIOERADOS TODOS LOS EOUJPOS PARA EL DESARROLLO DE 

NUESTRA UNIDAD MÓVIL. DEBEMOS DE CONTAR CON EL CAHJ6N QUE SE

VA A UTILIZAR. PARA ESTO CONSIDERAMOS UN CAMIÓN TIPO VANET, -

ESTE PUEDE SER DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO ME

XICANO, YA SEA CHEVROLET. FORO Ó C~YSLER. lo ÚNICO QUE SE DE 

BE CONSIDERAR ES QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CAPACi 

DAD DE CARGA Y DIMENSIONES DE CABINA. 

PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO PROYECTO. REOUERiMOS DE -

UN CAMIÓN QUE PUEDA CARGAR HASTA 3.5 TONELADAS Y CON DIMENSJQ 

NES DE CABINA DE 2.90 MTS. DE ANCHO, 7.50 MTS. DE LARGO V 

2~85 MTS. DE ALTO: ESTAS MEDIDAS DEBEN DE SER INTERIORES. ES

TO PARA PODER OBTENER UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE TODO EL EQUJ• 

PO SELECCIONADO Y ASÍ FACILITAR EL TRÁFICO INTERIOR DEL PERSO 

NAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS. 
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EL ESPAClO lNTE.RlOR DE LA CABlrlA otBEMO'i DE DIVIDIRLA -

EN DOS zoriAS. YA QUE EN UNA DE ESTAS ZONAS ESTARÁ LOCALIZADO-

EL EQUIPO DE VIDEO Y E:N !_A OTRA EL EQUIPO DE AUDIO. LA PARTE 

TRASERA DEL CAMIÓN SE UTILIZARÁ COMO BODEGA DE ALMACENAMIENTO 

DE tAS CÁMARAS Y DE !_OS ACCtSOKIOS NECESARIOS PARA LA UNIDAD· 

MÓVIL. 

OestRVAHOS QUE LA MEJOS DISTRIBUCIÓN DE ESTAS ZONAS DEU 

TRO DEL CAMIÓN. ES COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA N11 1. EL CA· 

MIÓN 501_0 TENDRÁ UNA PUERTA DE ACCESO l_A CUAL ESTARÁ LOCALIZA 

DA EN LA PARTE L~TERAL OERECl-iA DEL CONDUCTOR DE LA UNIDAD. 

POR MEDIO DE ESTA PUERTA TENDREMOS ACCESO A UN PEQUE~O

PAStL:_O DE 0.70 CMS. DE ANCllO POR EL CUAL PODREMOS ENTRAR A· 

LA ZOUA DE AUDIO Y VIDEO. 

E,.TftAOA 
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[1_ ÁREA DE VIDEO ESTARA SEPARADA POR Utl HURO DE tA ZONA 

OC AUDIO. ESTE MURO SERA DE UN MATERIAL ACÜSTICO Y CONTARÁ -

COll UNA VENTANA CON DOBLE CRISTAL. ESTO ES· PARA POOE:R TENER -

COMUNICACIÓN VISUAL ENTRE AMBOS OPERADORES. (VER ílGURA # 2) 

FIGURA Z 

POl.IESTIR[elO 
DE 1• 

TAOLAROCA 

ESTE MURO ESTARÁ CONSTRUIDO POR UNA PARTE DE TLABLAROCA 

Y EU SU INTERIOR UNA PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" DE 

.ESPESOR. 

LA COLOCACIÓN DE LOS EQUIPOS SE DCBE DE DISTl<:IBUIR EU -

LA MEJOR fORMA POS I BtE YA OUE DEBE DE PERMITIR I '-º~ OPERADO

RES OBTENER UNA MEJOR LIBERTAD DENTRO DE SU ÁREA DE TRABAJO. 
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EN LA ZONA DE VIDEO. TENEMOS auc COLOCAR EL GENERADOR -

DE EFECTOS ESPECIALES ( SEG-2000), LA U.AVE CROHÁT ICA ( CRK-200J) 

V EL EXTENDEDOR DE IHÁGEN (wEx-2000). EN EL LADO OPUESTO DE -

LA ENTRADA. CoN ESTO RESOLVEREMOS EL PROBLEMA.DE QUE EL OPE

RADOR DE ESTOS EQUIPOS FUESE M~.ESTAOO LO HENOS POSIBLE POR -

E:L PASO DE ALGUNA PERSONA, YA QUE EL SE PUEDE COUSIDERAR DEL

PERSONAL DE MAYOR IMPORTACIA DENTRO DE LA UNIDAD, YA QUE TIE

NE A SU CARGO TODOS 1.05 EFECTOS ESPECIALES, LA BUENA OPERA -

CIÓN DE LAS CÁMARAS TANTO EN ENFOQUE, COl10 EN LA CALIDAD DE -

IHÁOEN. SELECCIONAR LA SERAL DE CUALQUIERA DE LAS CÁMARAS, -

ETC. 

ÜTRA FUNCIÓN DE ESTE OPERADOR ES LA OC CORREGIR LA SE -

AAL DE LAS CÁMARAS A TRAVÉS DE SU CONTROL UNITARIO. ESTA S~ -

AAL EL LA PODRA OBSERVAR EN EL NON1TOR DE COLOR DE CA.DA. UNA -

DE LAS CÁMARAS QUE ESTARÁN LOCALIZA.DOS EN LA PARTE FRONTAL SU 

PERJOR DE LOS EQUIPOS QUE ESTE OPERANDO. CADA. CÁHA.RA. CONTARÁ 
' 

CON SU CONTRCl.. UN1TA.Rl0 Y SU fUENTE DE PODER. LOS CUALES ESTA 

RAN LOCALIZADOS EN LA. PARTE INFERIOR DE CA.DA UNO\ DE LOS MONI-

TORES. 

EN EL COSTA.DO liOUIEROO DE ESTOS EQUIPOS LOCA.LIZAREMOS

l_OS MONITORES DE COLOR f PVM-2000) QUE VAN A. REFORZAR AL CON -
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TROi_ DEL SWITCHER Ó GENERADOR DE EFECTOS ESPECJAl_ES! YA OUE -

CON ESTOS ESTAREMOS OBSERVANDO LA SALIDA CUE SE ESTE REGIS 

TRANDO EN EL GENERADOR DE EFECTOS ESPECIALES Y LA SEílAL DE LA 

VIOEOGRABAOORA. 

EN LA PARTE INFERIOR DE ESTOS MONITORES DE COLOR ESTA 

RÁN LOCALIZADOS LOS EQUIPOS DE MEDICION (OSCILOSCÓPIO Y VEC 

TORSC0PJO). CON ESTOS EQUIPOS PODREMOS VER EN FORMA ANALOGICA 

LA SEílAL QUE ESTÁN REGISTRANDO TODOS NESTROS EOUIPOS. 

Dt IGUAL FORMA EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LOS MONITORES 

DE BLANCO Y NEGRO. CON ESTOS MONITORES REFORZAREMOS LA OPtRA

CJÓN DEL GENERADOR DE EFECTOS ESPECIALES Y DE LA VJDEOGRABADO 

RA. YA QUE EN ELLOS OBSERVAREMOS LA SALIDA DE ESTOS EQUIPOS -

EN SUS TONALIDADES DE BLANCO Y NEGRO. 

EN LA PARTE INíERIOR DE ESTOS MONITORES ESTARÁ LOCALIZA 

DA LA VIDEOGRABADORA DE CARRETE. ESTA VIDEOGRABADORA ESTARÁ -

ENTRELAZADA CON EL EQUIPO DE AUDIO. YA QUE REQUIERE SERAL DE

AUDIO Y DE VIDEO PARA LA REPRODUCCIÓN Ó GRABACIÓN DEL PROGRA

MA Ó DEL EVENTO DESARROLLADO. 

[N ESTA ÁREA CONSIDERAMOS QUE PUEDEN ESTAR TRES PERSO -
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NAS COMODAMENTE. EL OPERADOR DEL SWITCHER Ó GENERADOR DE EfE.C 

TOS ESPECIALES, EL OPERADOR DE LA VIOEOGRABADORA Y EL PRODUC

TOR DEL PROGRAMA. EL CUAL INDICARÁ LA TOMA DE LA CÁMARA CUE -

ESE MOMENTO DESEE. 

Los ASIENTOS CONS.IDERAHOS CUE SEAN DEL TIPO GJRATO -

RIO PARA OBTENER UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO OENTRO

DE LA UNIDAD. 

LA CONEXIÓN DE LOS EDUJPOS DE AUDIO COMO DE VIDEO. -

SE REALIZARÁ POR LA PARTE POSTERIOR DE LAS CONSOLAS, CON ESTO 

TO~O EL CABLEADO SERA OCULTO. 
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LA DISTRIBUCIÓN DEL ECUJPO DE AUDIO SE BASO EN EL --. 

MISMO PRINCIPIO, YA QUE LOS ESPACIOS DENTRO DE LA UNIDAD MÓ -

VIL• NOS LIMITAN A fENER GRANDES AREAS DE TRABAJO. 

EN ESTA A.REA SE Cc;>NS.IDERA MONTAEL EL EQUIPO DE AUDIO 

EN UNA CONSOLA DE LAS HlSMAS CARACTERiSTICAS CUE LA DEL EQUI

PO DE VIDEO. EN EST~ CONSOLA LocALIZAREMOS LOS DOS AMPLlílCA 

DORES MONTADOS SOBRE UN BASTIDOR CN CUYA PARTE SUPE'RJOR ESrA

RA LOCALIZADA LA qASSETTEAA. 

EN EL COSTADO DERECHO DE LA CASSETTERA ESTARÁ LOCAl-l 

ZADA LA GRABADORA DE CARRETE AB IER_TO, EN LA PARTE FRONTAL SU

PERIOR DE ESTA CONSOLA, LOCALIZAREMOS LAS BOCINAS Y UN HONJ -

TOA DE COLOR. EL CUAL PODRÁ ALERTAR AL OPERADOR DE ESTOS caui 
POS CUANDO LA SERAL DE AUDIO DEBE ENTRAR. 

PARA MONTAR TODOS LOS ECUIPOS DE AUDIO COMO DE VIDEO 

SE FABRICARÁN CONSOLAS DEL TIPQ.R~CK. EN LAS CUACES ESTARÁN -

LOCALIZADOS TODOS tos EQUIPOS DANDO tA IHPRESION DE ESTAR EM

POTRADOS EN CA PARED DE NUESTRA UNIDAD. 

[STAS CONS~AS NOS PERMITIRÁN DESMONTAR CUALCUIERA -

DE NUESTROS EQUIPOS CUE SE REQUIERÁ PARA SU MANTENIMENTO 6 

REPACt6N, ÚNICAMENTE JALANDOLO HACIA UNO MISMO. TENDRÁN UN°Sf 
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GURO EL CUAi_ SI NO ES LIBERADO EL EQUIPO NO SALDRÁ: ESTO PARA 

PODER TENER UNA MEJOR SEGURIDAD EN EL MANEJO Y TRASLADO DE LOS 

MISMOS. 

LAS CONEXIONES ENTRE TODOS LOS EQUIPOS ES MUY SENCI

LLA, YA QUE SE BUSCO QUE LA LOCALIZACIÓN ENTRE ELLOS ruÉ:sE LO 

MÁS PRÓXIMA, LA INTERCONEXIÜN ENTRE ELLOS SE t.:.t.:.EVARÁ ACABO-· 

POR LA PARTE POSTERIOR DE LOS EQUIPOS EN UN PEÓUERO ESPACIO 

DE 5 CMS. PARA Ll.EVAR LOS CABLCS, A CADA UNO DE ELLOS. 

YA QUE LAS CÁMARAS Y MICRÓíONOS SON LOS ÚNICOS QUE • 

OPERARÁN FUERA DE NUESTRA UNIDAD ~ÓVIL. SE DISEílO UN COMPARTl 

MIENTO ESPECIAL PARA ELLOS EN ESTE SE PODRÁN CONECTAR ESTOS 

EQUIPOS SIN LA flECESIOAD DE l.LEVAR LOS CABLES HASTA EL INTE -

RIOR DE LA UNIDAD Y QUE ESTORBARÁN AL PASO DEL PERSONAL. [s

TOS COMPARTIMIENTOS ESTARÁN LOCALIZADOS EN EL COSTADO IZOUIER 

DO DEL CAMIÓN. {LADO OPUESTO A LA PUERTA). 

UNA vez CONECTADAS LAS cAMARAS y MICRÓFONOS. LA SE -

filAt. DE ESTOS DEBEMOS INTRODUCIRLA A SU EQUIPO CORRESPONDIENTE. 

LAS CÁMARAS A SU CONTROL UUITARIO Y LOS MICRÓFONOS AL MEZCLA· 

DOR. 
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YA CONECTADAS LAS CÁMARAS A SU CONTROL UNITARIO. ES

TE CONECTADO A SU ADAPTADOR Ó FUENTE DE PODER Y A SU MONITOR. 

ÜNA DE LAS SALIDAS DEL CONTROL UNITARIO DEBEMOS CONECTARLA A· 

LA LLAVE CROMÁTICA, CON LA CUAL PODEMOS EMPEZAR A TENER UNA -

SERIE DE EíECTOS. DE IGUAL FORMA. UNA DE LAS SALIDAS DE ESTA 

LLAVE CROMÁTICA DEBEMOS DE INTRODUCIRLA CON EL GENERADOR DE -

EFECTOS ESPECIALES: EN ÉSTE: EL OPERADOR PODRA EJECUTAR UNA SE. 

RIE DE EFECTOS ESPECIALES AL IGUAL CUE SELECCIONAR LA TOMA DE 

LA CÁMARA QUE SE QUIERA, 

DEL GENERADOR DE EFECTOS ESPECIAi.ES. SUS SALIDAS DE

BEMOS CONECTARLAS AL DISTRIBUIDOR DE VIDEO PARA CUE DE ALLÍ, 

PODAMOS OBTENER LA SE~AL PARA LA VIDEO-GRABADORA Y LOS MONITQ 

RES TANTO DE COLOR COMO DE BLANCO Y NEGRO. 

DE IGUAL FORMA LAS SALIDAS DE VIDEO DE LA VIDEOGRABA 

DORA. 1.AS CONECTAMOS Al_ DISTRIBUIDOR DE VIDEO PARA QUE DE ALLi 

TOMEMOS LA SERAL PARA EL OTRO JUEGO DE MONITORES. DE COLOR Y -

81.ANCO Y NEGRO. 

PARA PODER OBTENER UNA MAYOR CANTIDAD DE EFECTOS ES

PECIALES. SE CONSIDERA DENTRO DEL PROYECTO OTRO EQUIPO CUE VA 

CONECTADO AL GENERADOR DE EFECTOS ESPECIALES. ÉSTE ES EL EXTEN 
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OEDOR Dt JMÁGEN. 

PARA EL EQUlPO DE AUDIO su INTERCONEXJÓN ES or LAS -

MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE tl EOUJPO DE VlDtO. YA QUE SE TRA

TO TAMBléN DE out ESTUBJERAN LO MAS PRÓX}MO ENTRt SI. 

ÜNA VEZ CONECTADOS LOS MICRÓFONOS AL MEZCLADOR. ~A -

StRAL DE SALIDA DE fSTE. LA INTRODUCIMOS AL OlSTRlBUJDOR DE 

AUDIO PARA QUE DE ALLÍ SE TOME LA SE~AL PARA LOS AMPLJflCADO· 

RES. GRABADORA DE CARRETE ABIERTO Y GRABADORA DE CASSETTE. 

A CONTlNUACIÓN SE MUESTRA UN DlAGRAMA DE BLOQUES DE

lNTERCONEXlÓN DE ~os EQUIPOS TANTO DE AUDIO COMO DE VIDEO. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DE INTERCONEXIÓN 

1111 •e-•• 
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COMO SE MENCIONÓ CON ANTERIORIDAD LAS JrJSTALACIONES 

ELÉCTRICAS, COMO LAS DEL AIRE ACONDICIONADO SON DE SUMA IMPOR 

TANCIA. YA OUE SIN fSTAS EL EQUIPO NO FUNCIONARÍA CORRECTAME.U 

TE. 

EN EL CASO DE LAS INSTALACIONES El_ÉCTRJCAS TENEMOS UNA· 

GRAN VENTAJA. YA QUE TODO EL EQUIPO INSTALADO DENTRO DE NUES· 

TRA UNIDAD ruNCIONÁN A 127 VOLTS, INCLUYENDO LAS MÁQUINAS DE

AIRE ACONDICIONADO. 

PARA SUMINISTRAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA SE PRETENDE UTILl 

ZAR UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE DIESEL DE 5.0 KW. Y QUE SU GE 

NERADOR SUMINISTRE UN VOLTAJE DE 127 VOLTS A 60 Hz. EN DOS rA 

SES: ESTE GENERADOR CONTROLADO POR UN REGULADOR DE VOLTAJE 

QUE ESTÉ SUPERVISANDO QUE SIEMPRE SEA EL REQUERIDO TANTO EN -

VOLTAJE COMO EN FRECUENCIA. 

PARA PROTEGER A NUESTROS EQUIPOS INSTALADO~ OC UNA SO -

BRCCORRIENTE 0 DE UN CORTO CIRCUITO •. CONSIDERAMOS UN CENTRO -

Ot·CARGA EL CUAL. LA CORRIENTE GENERADA POR NUESTRA PLANTA DE 

EMERGENCIA ESTARÁ SIENDO OISTRIBU(OA A CADA UNO DE LOS EQUI -

POS. ESTE CENTRO DE CARGA TENDRA INSTAl.AOOS PASTILLAS TERMO -

MAGNÉTICAS, LAS CUALES PROTEGER~N AL EQUIPO CONECTADO· CADA· 
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EQUIPO INSTAl_AOO INDEPENDIENTEMENTE ESTO PARA EL CASO DE OUE

EXISTICRA ALGÚN PROBl_EMA PODERSE DETECTAR DE INMEDlATO. YA -

CUE: AL DISPARARSE UNA PASTILLA NOS INDICARÍA QUE EQUIPO TIENE 

EL PROBLEMA. 

A CONTINUACIÓN SE ENLISTA LA CARGA CONECTADA DENTRO DE 

NUESTRA UtltOAD. LA CUAL SERÁ SOPORTADA POR LA PLANTA ELÉCTRI

CA DE EMERGENCIA· 

N• DE [QUIPOS Dese. DEL EQUIPO VOLTAJE POTENCIA 
INSTALADOS 

3 fUENTES DE PODER PARA 120v.c/u 95w. 
CONTROLES UNITARIOS -
( CMA·B) 

3 MoNITORCS DE CCX..OR 120v.c/u 48w. 
PVH-8200-T 
LLAVE CROMÁTICA 120v. 29w. 
CRK-2000 
[XTENDCOOR OC IHÁGEN 120v, 19w. 
WEX-2000 
GENERADOR OC EFECTOS 120v. 37w. 
ESPECIALES SGE-2000 
VJDEOGRABAOORA 120v. 130w. 
BVH-2000 

3 MONITORES DE COCOR 120v.c/u 150w. 
PVH-1220 

2 MoNtTORES DE B/N 120v.c/u 37w. 
PVM-122 
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N• DE EoUIPOS 0ESC. UEL EOU1PO VOL1AJE POT(.UCI~ 

JNSTALAOOS 

1 MEZCLADOR OC AUDIO DE 120v. 39w. 
8 CANALES MX-P21 
GRABADORA DE CARRETE 120v. 90w. 
ABIERTO TC-707 
GRABADORA OC CASSETTE 120v. 3Sw. 
TC-K501 

2 AMPLlflCADORES PE AUDIO 120v.c/u sow. 
F-444-ES-11 
JurGo DE MtDICIÓN 
Ose ILOSCÓP 10 120v. 20w. 
VECTORSc0P 10 120v. 20w. 

2 HAautNAS oc AIRE ACONOl-
c IONAOO ROTAR Y llARC~-111 115v.c/u 450w. 

5 focos OC ALUMBRADO INTC• 
RIOR 120v.c/u 7Sw.c/u 

SUMA 1 KW. 

POR TAL .. CONSIDERAMOS QUE LA PLANTA GtUERADORA OC EMEA -

CIA PUEDE SER DE s.o KW •• ESlO CONSIDERANDO out ES LO "'s AD~ 

CUAOO PARA QUE EN EL CASO OC QUE ACGÚN EVENTO SE RCQUlCRÁ SU• 

HINISTRAA A OTROS COUlPOS LA PLANTA GENERADORA PUEDA «ACERLO

y NUCSTRA UNIDAD NO QUEDE LIMITADA. 

LA PLANTA GENERADORA DE CMERGCHC1A ESTARÁ MONTADA EN SU

PROPIO REHOl.QUC. CL CUAL SERÁ JALADO POR LA MISMA UNlOAP. Ta 
DAS l_AS CONtXlONCS ESTARÁN LISTAS PARA aur LO ÚNICO QUE TEt~ -
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GAN OUE llACER LOS OPERADORES SEA CONECTAR tA PLANTA DE EMER -

GENCIA AL CENTRO DE OISTRIBUCIÓU DE CARGA Y DE AllÍ PODER DIS

TRIBUIR LA CORRIENTE A NUESTROS EOUIPQS. 

ESTA CONEXIÓN (DE LA PLANTA GENERADORA AL CENTRO DE CAR 

GA DE LA UNIDAD) DEBERA REALIZARSE YA OUE LA UNIDAD MÓVIL SE

ENCUENTRE ESTACIONADA EN EL SITIO DONDE VA A REALIZAR EL PRO

GRAMA. 

[L EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ESTARÁ LOCALIZADO EN EL 

TEC~O DE LA UNIDAD MÓVIL. 

[STOS [QUIPOS DE CLIMA ARTlfJCIAL. SON DE LA MARCA COLE. 

HAN,HODELO ROTARY MARCli JJJ. ESTAS UNIDADES DE AIRE ACONDICJQ 

NADO CUENTAN CON UN COMPRESOR ROTATIVO OUE SUMINISTRARÁ UNA -

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 3400 KCAL/HR. CON UNA VELOCJDAD

DE SALIDAD oc 200 PIES POR MINUTO. CUEUTA cor4 CUATRO REJILLAS 

MULTIDIRECCIONALES QUE DISTRIBUYEN AL AIRE UNIFORMEMENTE POR-'' 

TODO EL ESPACIO DE LA CABINA, LA VELOCIDAD CONSTANTE DEL VEN

TILADOR EN EL CONDENSADOR MANTIENE BAJA LA TEMPERATURA DEL Rt 

FRIGERANTE. DE MODO CUE EXTRAE MAS 4UMEDAD DEL AIRE POR METRO 

CÚBICO POR 40RA. 
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PARA SU FUNCIOtlAMIENTO REQUIERE DE UNA fUENTE DE ALIMEN 

TACIÓN OC 115 VOLTS A 60 Hz. DEBIDO At_ TIPO DE COMPRESOR ROTA 

TIVO CON Et OUE CUENTA. ASÍ COMO DE SU VELOCIDAD DE SALIDA -

CON LA QUE CUENTA EN SUS REJILLAS. SU NIVEL DE RUIDO ES HUY -

BAJO. YA QUE PRETENDEMOS QUE EN NUESTRA UNIDAD MÓVIL ESTÉ Al.S • 

LADA TANTO DEL RUIDO COMO DE LA TEMPERATURA EXTERIOR. PARA -

PODER LOGRARLO DEBEMOS DE INCLUIR A NUESTRO PROYECTO UN RECU

BRIMIENTO INTERIOR PARA LA UNIDAD, QUE NOS PERMITA OBTENER ME 

JOR AISLAMIENTO. TANTO DE TEMPERATURA COMO DE RUIDO EXTERJOR-

E INTERIOR. 

PARA ESTO CONSIDERAMOS QUE UNO DE LOS MATERIALES auc SE 

PUEDE UTILIZAR PARA LA ATENCUACIÓN DEL RUIDO ES EL POLIESTIRE 

NO ó UNICEL. Este MATERIAL POR su PROPIA CONSTITUCIÓN ES BUEN 

ABSORBENTE DE ONDAS SONORAS Y A SU VEZ ES RECUBIERTO POR MAD~ 

RA. ESTO LO HARA MAS ACÚSTICO. 

TODO LO INTERIOR ESTARÁ RECUBIERTO POR ESTE TIPO DE HA

TERIRAL PARA QUE EL RUIDO TANTO EN EL INTERIOR COMO EL EXTE 

RIOR SE ATENUE, PARA ~A TEMPERATURA, YA SEA QUE SE RECUBRA -

TODA LA UNIDAD POR LA PARTE EXTERNA CON LÁMINA DE Al.UMINIO Ó

SE PINTE DE COLORES CLAROS PARA QUE EL CALOR NO SEA ABSORBIDO 

POR LA UNIDAD. 
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(L REC~BRIHIENTO INTERIOR. COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMEN 

TE ESTARÁ DESARROLLADO POR ESTAS PLACAS DE POLIESTJRENO Ó UNl 

CEL Y RECUBIERTO TODO POR MADERA QUE A SU VEZ ESTARÁ FORRADA

POR PAPEL TAPIZ PARA DARLE UN TOQUE EST(TJCO. Los PlSOS DEL

JNTERIOR DE LA UNIDAD TEl~ORÁN UN RECUBRIMIENTO DE LINOLIUM ES 

ro. PARA NO PROVOCAR CARTAS ESTÁTICAS OUE .PUDJERÁN DAfJAR AL -

GÜN EQUIPO. 

LA PARTE TRASERA DEL CAMIÓN SE ACONDICIONARÁ PARA SER -

UTfLIZADA COMO BODEGA OC TODO El EOUf PO COMPLEMENTARIO DE LA

UNIOAD. [N ESTA ZONA LAS CÁMARAS CONTARÁN CON UN SIS TEMA DE

AMARRE ESPECIAL TIPO FLOTANTE. YA QUE ESTOS EQUIPOS SON SUMA

MENTE DELICADOS Y QUE CON ALGÚN GOLPE PODRÍAN DAílARSE. SE TRA 

TARÁN DE DJSE~AR ESPACIOS ESPECIALES PARA CADA UNO Ot LOS ADi 

TAHtNTOS PARA PODER TENERLOS LO HAS PROTEGIDOS POSIBLE. 
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C A P 1 T U l O IV 

PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE ESTE CAPÍTUl_O, CEBEMOS SA 

BER LO OUE SIGNIFICA TELEVIStÓrl: TELEVISIÓN SIGNIFICA "VISIÓN 

A LARGA DISTACIA". NUESTRO SISTEMA PRÁCTICO DE TELEVISIÓN ES 

UN M(TODO DE TRANSMITIR Y RECIBIR UNA ESCENA EU MOVIMltNTO 

POR MEDIO DE LAS ONDAS DE RADIO. Et SONIDO ASOCIADO CON LA -

tSCENA ES TRANSMITIDO SIMULTÁNEAMENTE PARA PROPORCIONAR LA V.l 

SIÓN COMPLETA Y LA REPRODUCCIÓN OE SONIDO EN El_ RECEPTOR DE -

CUANTO CONSTITUYE EL· PROGRAMA TELEVISADO. 

E1_ RESULTADO FINAL REauERJOO ES UtlA tMAG[N fUNDAMENTAL

HENTE COMPUESTA DE MUCHAS PEQUEHAS SUPERFICIES OSCURAS Y CLA

RAS Ó ILUMINADAS. [N UNA IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA, l.OS GRANOS -

DE PLATA FINOS PROPORCIONAN LAS Olf'ERECNJAS EN LUZ Y SOMBRA 

NECESARIAS PARA LA REPRODUCCIÓN DE l_A IMÁGEN. 

CADA PEDUERA SUPERFICIE DE LUZ 6 SOMBRA SE LLAMA ~ELE 

MENTO DE IMÁGEN•, TODOS LOS COMPONENTES CONTIENEN LA IUfORMA

. CIÓN VISUAL DE LA ESCENA. SI SON TRANSMITIDOS Y REPRODUCIDOS 

CON EL MISMO GRADO DE LUZ Y SOMBRA CUE El_ ORIGINAL Y EN LA PO 

SICIÓN CORRECTA, SE REPRODUCIRÁ LA IMÁGEN. 

PARA PODER PROOUC 1 R LA SERAL DE V IDEO, TODOS LOS ELEMEN 
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TOS DE Lf• IMÁGEN SON EXPLORADOS POR UN HAZ ELECTR6NTCO. UN --

ELEMEflTO TRÁS OTRO. EN UN ORDEN PRE-ESTABtECIOO. [STA EXPl_ORA 

CIÓN SE EFECTÚA DE LA MISMA MANERA OUE SE LÉE UNA PÁGINA PARA 

OUE EN LA l_ECTURA CUECEN INCLUÍOAS TODAS LAS PALABRAS DE UNA· 

LiNEA DE LA PÁGINA {VER FIGURA 1 ). 

--~-- -----------
--------- --- -
------------- -- -- -

-------------- -------

FICIUllA- 1 

LAS LÍNEAS LLENAS CORRESPONDEN A LA TRAZA DE IZOUIERDA

A DERECHA: LAS DE TRAZOS INDICAN EL RETROCESO DE DERECHA A IZ 

OUJERDA. 
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(MPtZANOO EH EL Át~GUtO SUPERIOR IZQUIERDO. SON EXPtORA 

DOS TODOS LOS ELEMENTOS DE LA IMÁGEN EN ORDEN SUCESIVO. DE lZ 

OUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA HACIA ABAJO. LÍNEA TRÁS LiNEA. 

SE UTl•-lZA ESTE MÉTODO. LLAMADO EXPLORACIÓN LINEAL ~ORIZONTAL, 

LA SECU~NCIA U ORDEN DE SUCESl6N PARA l_A EXPLORACIÓN DE TODOS 

LOS ELE~ENTOS OE IMÁGEN ES COMO SIGUE! 

10 EL ~AZ ELECTRÓNICO BARRE 6 RECORRE UNA LÍNEA ~ORIZONTAL CU 

BRIEtlOO TODOS LOS ELEMENTOS DE IHÁGEN DE QUE CONSTA ÉSTA. 

20 AL ílNAL DE CADA LÍNEA, EL HAS ES RE-ENVIADO AL EXTREMO IZ 

OUIEROO PARA CMPEZAR LA EXPLORACIÓN DE l_A LÍNEA "ORIZONTAL 

SIGUIENTE:. DURANTE ESTE: TIEMPO DE RETROCESO Ó DE RETORNO, 

r:o SE EXPLORA NINGUNA INF'ORMACIÓN DE IHAGtN. YA QUE TANTO

EL TUBO DE LA CÁMARA COMO EL TUBO DE IHÁGEN ESTAN OSCUREC1 

DOS DURANTE ESTE INTERVALO. [L RETORt~O Ó RETROCESO DEBE -

SER MUY RÁPIDO PUES SUPONE UN DESPERDICIO DE TIEMPO EN 

CUANTO A LA INfORMACIÓN DE IMÁGEN. 

3; CUANDO l-IA RETORNADO EL tlAZ DE LUZ HASTA EL LADO liZCUIEROQ, 

SU POSICIÓN VERTICAL HA DESCENDIDO A ílN DE CUE EXPLORE -

UllA LÍNEA HORIZONTAL INMEDIATAMENTE MÁS BAJA Y NO REPITA .. 

t_A EXPLORACIÓN DE LA MISMA LÍNEA. 

4; PARA REDUCIR LA SENSACIÓN DE PARPADEO. l_A EXPt.ORACIÓN SE -

REALIZA EN 2 ETAPAS: PRIMERO LAS LÍNEAS IMPARES Y DESPUÉS

Lt.S LÍNEAS PARES DE CADA CUADRO DE LA IMÁGEN. 
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SE DICE ENTRONCES QUE CADA CUADRO DE LA IHÁGtN ESTÁ roa 

MACO DE DOS CAMPOS. 

[L NÜMERO DE LÍNEAS EXPLORADAS EN UNA IMÁGEN COMPLETA.

DEBE SER GRANDE A rtN DE QUE INCLUYA EL MAYOR NÜHERO DE ELE -

HENTOS 0[ IMÁGEN Y POR CONSIGUIEtlTE MÁS DETALLE DE ÉSTA. SÍN

EMBARGO. HAY FACTORES QUE LIMITAN A ÉSTA Y EL NÚMERO MA 5100-

NORMALIZADO PARA E.E.U.U •• SON UN TOTAL DE 525 LÍNEAS EXPLORA 

DAS. 

LA VELOCIDAD DE CAMPO DE 60 CPS. ES LA FRECUENCIA DE EX 

PLORACIÓN VERTICAL. [STA ES LA VELOCIDAD A QUE EL HAZ ELEC -

TRÓNICO.COMPLETA SU CICLO DE MOVIMIENTO VERTICAL DESDE LAPA& 

TE SUPERIOR A LA PARTE INFERIOR DE LA PANtALLA Y VUELVE ARRI

BA NUEVAMENTE PARA EMPEZAR LA NUEVA EXPLORACIÓN VERTICAL. EL 
TIEMPO CORRESPONDIENTE A CADA CICLO DE EXPLORACIÓN VERTICAL -

ES 1/60 SEGUNDO. 

PARA LA SINCRONIZACIÓN. EL TIEMPO INVERTIDO EN LA EXPLQ 

RACIÓN CORRESPOflDE A DISTANCIA EN LA IMÁGCN. POR CONSIGUIEN

TE CUANDO EL HAZ ELECTRÓNICO EXPLORA LA PANTALLA DE UN TUBO -

DE IMÁGEN. LA EXPLORACIÓN DEBE DE ESTAR EXACTAMENTE SINCRONI

ZADA PARA REUNIR LA INrORMACIÓN DE IMAGEN EN LA POSICIÓN ca -
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RRECTA. 

Los PULSOS SINCRONIZAOORES SON TRANSMITIDOS COMQ..:JUTE 

GRANTES DE LA SEílAL COMPLETA DESTINADA AL RECEPTOR, PERO SE -

PRODUCEN DURANTE EL TIEMPO DE BORRADO Ú OBSCURECIMIENTO EN -

QUE NO SE TRA~~SMITE INFORMACIÓN DE IMÁGEN. ÜN PULSO DE SIN -

CRO~U·SMO ~ORIZONTAL AL flNAL DE CADA LÍNEA HORIZONTAL ltHCIA

EL TIEMPO DE f?ETORUO UORIZOUTAL Y U~J PULSO VERTICAL AL flNAl.:.

DE CADA CAMPO INICIAL EL TIEMPO DE RETORNO VERTICAL. SIN CA

SINCRONIZACIÓH VERTICAL DE CAMPO, LA JHÁGEN REPRODUCIDA EN E:l. 

RECEPTOR NO SE MANTIENE INMÓVIL EN SENTIDO VE:RTICAL Y APARECE 

SUBIENDO Y BAJANDO EN LA PANTALLA DEL SINESCÓPIO. 

SJ LAS LÍNEAS DE EXPLORACIÓN NO ESTÁN SINCRONIZADAS. LA 

IMÁGEtl NO ESTARÁ FIJA 1-fORJZONTALMENTE, SINO QUE SE DESPLAZARA 

DE IZQUIERDA A DERECHA Y APARECE RASGADA EN SENTIDO DIAGONAL. 

SuPOFHEfJDO QUE l_A IMÁGEN EST( surJCIENTEMENTE SINCRONI· 

ZADA PARA OUE PERMANEZCA INM5V!Lo ESTA IMAGÉN REPRODUCIDA DE· 

BE POSEÉR TAMBIÉN surtCIENTE BRILLO. FUERTE CONTRASTE. DETA 

LLES UiTIDOS Y PROPORCIONES CORRECTAS DE ALTURA Y ANCHURA. 

EL BRILLO ES EL OUE DETERMINA EL HIVEL DE rO:lOO EN l_A 

IMAGEN REPRODUCIDA. ESTA ILUMINAClÓN DE COS ELEME~JTOS lfiDI 
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VIDUALES DE LA IMÁGEN PUEDE VARIAR POR ENCIMA Y POR DEBAJO 

DEL NIVEL MEDIO. (L BRILLO DEBE SER SUflENTE PARA QUE LA IMÁ 

GEN SEA FÁCILMENTE VISIBLE A LA LUZ DEL DÍA EN UNA HABITACIÓN 

CON ILUMINACION NORMAL. 

PARA EL CONTRASTE ENTENDEMOS QUE ES LA OlfERENCIA DE IN 

TENSIDAD ENTRE LAS PARTES NEGRAS U OBSCURAS Y LAS JLUMINADAS

DE LA IMÁGEN REPRODUCIDA. LA GAMA DE CONTRASTE DEBE DE SER SU 

FICJENTEMENTE GRANDE PARA QUE PRODUZCA UNA IMÁGEN AGRADAOLE,

CON BLANCOS BRILLANTES Y NEGROS OSCUROS PARA LOS VALORES EX -

TREMOS DE INTENSIDAD· EL CONTRASTE DE LA JMÁGEU DEPENDE TAM

BlfN DEL BRILLO, PRINCIPALMENTE A CAUSA DE QUE EL NIVEL DE 

FONDO DETERMINA COHO SERÁN LOS NEGROS Ó PARTES MÁS OSCURAS DE 

LA IHÁGEN. 

LA CALIDAD DEL DETALi_(. CUE TAMBJfN SE LLAMA RESOLUCIÓN, 

DEPENDE DEL NÚMERO DE ELEMENTOS DE tMÁGEN OUE PUEDEN SER RE • 

PRODUCIDOS. CON HUCHOS PEOUE~OS ELEMENTOS DE IMÁGEN SE ENVl

OENCIARÁN DETALLES FINOS. POR CONSIGUIENTE, DEBERÁN SER REPRO 

OUCIDOS CUANTOS ELEMENTOS DE IMÁGEN SEA POSIBLE PARA CU[ ESTA 

TENGA BUENA DEFINICIÓN. ESTO HACE QUE LA tMAGEH SEA MAS CLA

f:.\. 
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PARA LA TELEVISlÓN EN COl_OR LOS PRlNCIPlOS FUNDAMENTA 

LES SON l_QS MISMOS OUE LA TELEVISIÓN EN DLANCO Y NEGRO. CON 

EL REQUISITO ADICIONAL DE OUE SEAN REPRODUClOOS CON SEílAL OE

BRILLO Ó LUMlNANClA Y StílAL DE CROMATISMO Ó CROMINANCIA. 

LA SE~AL DE BRILLO Ó LUMINANCIA CONTIENE SOLAME.NTE LAS

VAR 1 AC IOtlES DE DR ILLO DE LA INFORMACIÓN DE IMÁGEN. INCLUYENDO 

tos DETALLE flllOS. ESTA SERAL SE TRANSMITE CON LOS MISMOS ES 

TANOARS ESENCIA~MENTE QUE EN ~A TRANSMISIÓN MONOCROMÁTICA. 

LA SERAL DE CROMATISMO 6 CROMINANCIA CONTIENE SOLAMEUTE 

LA INFORMACIÓN DE COLOR. A CAUSA DE OUE LA ANCHURA DE BAUOA

DE l_A SERAL DE COLOR ESTÁ RESTRINGIDA EN LA REPRODUCCIÓN DE -

LA IMAGEN. NO APARECE. El. COLOR EN LOS DETALLES FINOS. 

EH UN RECEPTOR DE TELEV 1 S IÓN EN COLOR• LA StNAL CE CRO· 

HATISMO SE COMBINA CON LA SENAL DE BRILLO PARA RECUPERAR l.AS

StílA!_ES ORIGINALES DE ROJO. VERDE V AZ'JL• LA PANTAl_LA DE CO

LOR TIENE SUSTANCIAS CUE PRODUCtN fl.UORENCENCIA EN ROJO. VER

DE Y AZUL. MEDIANTE l_A MEZCLA DE EST05 COLORES SE PUEDEN Rt• 

PRODUCIR TODOS LOS COI.ORES, 

EN l_A EXPLORACIÓN EXISTEN DlfERENTES TIPO DE DISTORSIÓN. 
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lA OISTORSIDN oc '-A TRAMA SE EVIDENCIA EN LA IMÁGEN· Dos Otf.l 

CULTAOES CORRIENTES. SON ~A OBTENCIÓN OE LA CORRECTA RELACl6N 

DE LA otrLEXION UNIFORME PARA QUE LOS BORDES NO ESTÉN OtfORM.A 

.DOS CON RESPECTO AL CtNTRO. 

EL EítCTO DE OISTORSlÓN TRAPECIAL (VER FIGURA 2). 

1 B) 

fR~MA TRAPECIAL. (A) LAOOS DE TRAPECIO ORtGINADOS POR • 

EXPLORACIÓN HORIZONTAL ASIMETRlCA· (e) ~ADOS DE TRAPECtO EN • 

LA PARTE SUPERIOR t INFERIOR A CAUSA Ot EXPLORADCIÓN VERTICAL 

ASIME.TRICI.. 
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LAS LÍNEAS DE EXPl_ORACJÓN DE: LA PARTE SUPERIOR SON MÁS· 

LARGAS OUE LAS DE LA PARTE JNrERJOR. LO QUE OÁ A LA TRAMA LA· 

FORMA DE UN TRAPECIO Ó "CLAVE DE ARCO~. 

LA OISTORSl6N TRAPECIAL ES UNA PERTUBACJÓN DE LA TRAMA

PRODUCJDA POR DEFLEXJÓN ASJME:TRICA SEGÜN QUE LAS DEFL.EXJONES· 

VERTICAL Y HORIZONTAL ESTÉN Ó NO EQUJLJBRADAS. LA TRAMA PUEDE 

PRESENTAR UNA DEFORMACIÓN TRAPECIAL HORfZONTAMENTE COMO EN A
Ó DE ABAJO A ARRIBA COMO EN 8. 

LA DISTORSIÓN DE COJÍU Y DE BARRIL (VER FIGURA 3). 

--(A I 1.) 

DISTORSIÓN EN COJJN DE LA TRAMA EN (A) Y DISTORSIÓN EN· 

DARRIL EN (e}. 
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51 l_A DISTORSIÓN NO ES UNlfORME EN LOS BORDES ~E LA TRA 

MA. NO TENORA BORDES RECTOS. SI LAS LÍNEAS DE EXPLORACIÓN ES 

TÁN lNCURVAOAS HACIA ADENTRO. EL EfECTO SERA UNA DISTORSIÓN -

DE COJÍN Y SI LAS LiNEAS DE EXPLORACIÓN ESTÁN INCU~VAOAS HACIA 

AFUERA, EL EFECTO SERÁ DISTORSIÓN DE BARRIL. 

LA RELACIÓN DE ASPECTO lr~CORRECTA (VtR FIGUR/.. # 4), 

IM (.) 

RELACIÓN DE ASPECTO INCORRECTA·· EN LA TRA~A •. :. . :.~IC4URA 

INSUFICIENTE. (e) ALTURA INSUFICIENTE. 



71 

Si LA TRAMA DE LA PAtlTAl_l_A DEL CINESCÓPIO NO ES sur1 -

CIEflTE ANCHA EN RELACIÓN A SU Al_TURA. ENTONCES APARECE:N LAS -

PERSONAS EN LA IMÁGEN DCMASIAOO ALTAS Y DELGADAS. CON l_A MIS· 

MA DISTORSIÓN GEOMÉRICA OUE LA TRAMA. [STA TRAMA NECESITA MÁS 

ANCHURA. PARA EL CASO DEL EJEMPLO 8. LA TRAMA ES. OEHAS IADO -

CORTA PARA SU ANC~URA Y LAS PERSONAS DE LA JHÁGEN APARECEN Dt 

MASIADO BAJAS y GRUESAS· [STRA TRAMA ru:CESITA MÁS ALTURA. 

PARA LA SINCRONIZACIÓN DE LA SERAL. SE REDUJEREN DE LOS 

PULSOS DE S INCRONiA. [L l-IAZ DEBE UNIR LOS ELEMENTOS DE IHÁ 

GEN EN CADA LiNEA HORIZONTAL CON LA MISMA POSICIÓN RELATIVA 

DE IZQUIERDA A DERECHA OUE LOS DE LA IMÁGEtl EN EL TUBO DE LA

cAMARA. ADEMÁS CUANDO EL HAZ EXPLORA VERTICALMENTE LAS sucrsi 

VAS CÍNEAS EN LA PANTALLA DE:L CINE:SC0PIO. DE:BE PRESENTAR l_OS

MISMOS ELE:MENTOS DE IMÁGEN OUE LOS DE LAS LÍNE:AS CORR(SPONDIEN 

TES E:N EL TUBO DE: LA CÁMARA. 

PARA ESTO SE TRANSMITE UN PULSO DE SINCRONISMO HORIZON

TAL PARA CADA LiNEA A FIN DE: CONSE:RVAR SINCRONIZADA LA EXPLO

RACIÓN HORIZONTAL Y EL: PULSO DE SINCRONISMO VERTICAL SE: TRANS 

HITE E:N CADA CAMPO PARA SINCRONIZAR EL MOVIMIENTO DE E:XPLORA

CIÓN VERTICAL. Los PULSOS DE SJNCROrllSMO '"IORIZONTAL TIENEN -

UNA FRECUENCIA DE 'JS.750 CICtOS POR SEGUNDO Y LA fRECUE:NCIA 
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DE LOS PULSOS DE SINCRONISMO VERTICAL ES DE 60.CJCLOS POR SE· 

GUNOQ. 

Los PULSOS DE SINCRONIZACIÓN SE TRANSMITEN COMO PARTE 

INTEGRANTE DE LA SEílAL DE IMÁG(N, PERO SON ENVIADOS DURANTE 

LOS PERÍODOS DE BORRADO CUANDO NO SE TRANSMITE NfflGUNA INfOR· 

MACJÓN. Esro ES POSIBLE A CAUSA DE CUE EL PULSO DE SJNCROtlJZA 

Cl6N INICIA Etl E:L RETORNO. YA St AHORIZONTAL Ó VERTICAL Y POR 

CONSIGUJEUTE SE PRODUCE: DURANTE EL TIEMPO DE RETROCESO, 

LA FORMA DE LOS PULSOS DE SINCRONIZACIÓN ESTÁ REPRESEtl· 

TACA EN LA FIGURA # 5. 

a PULSOS 
IGIJ.IDORIS 

flULIOI. 

P'19URA-1 

•• SINC:lt OM 11 MO 
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ÚBSERVE QUE TODOS T 1 ENEN LA M 1 SMA AMPL I TUO • PERO SU AU• 

CllURA 6 SU fOP.MA DE ONDA ES OIFEREflTE· ESTÁN REPRESENTADOS -

DE IZQUIERDA A DERECHA. TRES PULSOS HORIZONTALES. UN GRUPO DE 

6' PUl_SOS fGU.AtAOORES UN PULSO VERTICAL ALMtNADO Ó FRACCIONADO 

Y 6 PULSOS IGUALADORES AD l C JONALES QUE VAN SEGUIDOS DE OTROS-

3 PULSOS HORJZOllTAltS. HAY MUCHOS PULSOS HORIZONTALES AOICJO 

NALES OESPUfS DEL ÜLTIMO REPRESENTADO. SIGUIENDO SUCESIVAMttl

TE UNO A OTRO EN LA f"RECUENCJA oc LÍNEA HORIZONTAL HASTA aur-

SE PRODUCE;U LOS PULSOS IGUALADORES NUEVAMENTE PARA COMEN -

ZAR EL CAMPO SIGUIENTE. POR CADA CAMPO DEBE DE HABER UN PUL

SO VERTICAL AflCHO. QUE REALMENTE SE COMPONE DE SEIS PULSOS l.t.! 

DJVIOUALES SEPARADOS POR CINCO FRACCIONADOS. 

CADA PULSO DE. SINCRONISMO VERTICAL SE f:XTIENDE EH UN PE 

Riooo IGL'AL A S[JS MEDIAS LÍNEAS 6 TRES LÍNEAS HORIZONTALES 

COMPLETAS. POR LO QUE ES MÁS ANCHO QUE EL PULSO HORIZONTAL, 

LA.-RAZ01J DE ESTOS. ES DAR A LOS PULSOS VERTICALES UNA rORMA 

COMPLETAMENTE DISTINTA DE LA DE LOS PULSOS HORIZONTALES. lu.E 

GO PUEDEN SER CO~Pl[TADOS SEPARADAMENTE EN EL RECEPTOR. PRO -

PORCIONANDO UNO LAS SE~ALES DE SINCRONÍA HORIZONTAL. MIENTRAS 

LOS OTROS PROPORCIONAN SÓLO LA Slr-JCRONIZACJÓN VERTICAL. 

LA RAZ(HI DE UTILIZAR LOS PULSOS IGUALADORES ES fACILI -
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TAR LA SINCRONIZACIÓN VERTICAi_, SU EíECTO ES DE PROVEER rORMAS 

DE ONDA IOfNTICAS EN LA SEfilAL DE SINCRONIZACIÓN VERTICAL SEPA 

RADAS PARA LOS CAMPOS PARES E IMPARES A flU DE OUE PUEDA SER

OBTEHIOA UNA SlNCRONIZACIÓN CONSTANTE Y OBTENER UU BUEN ENTRE 

l_AZAOO. 

LAS SE~Al_ES DE SINCRONISMO NO PRODUCE:N EXPl_QRACIÓN. 

SON NECESARIOS CIRCUITOS DE GENERADOR DE DIENTE DE SIERRA PA

RA PROVEER LA DEfLEXIÓN DEL HAZ ELECTRÓNICO auE PRODUCE LA -

TRAMA DE EXPLORACIÓN, SIN EMBARGO. LOS PULSOS DE SINCRONISMO, 

HACEf1 POSIBLE CUE LA INFORMACIÓN DE IMÁGEN REPRODUCIDA EH LA.

TRAMA, SE MANTENGA ESTABLE EN LA POSJCJ6N CORRECTA. SIN EL -

SINCRONISMO HORIZONTAi_ LAS LiNEAS DE LOS ELEY.ENTOS DE IMÁGEN• 

SON REPRODUCIDAS EN SEGMENTOS DIAGONALES. 

ÜTRA SERAL REQUERIDA QUE DEBEMOS DE COUSIDERAR PARA 

MUESTRA PRUEBAS, ES LA •sEARAL DE VIDEO COMPUESTA• • AL DE -

CIR COMPUESTA SE ENTIENDE QUE Lf!. SEF!AL DE VIDEO INCLUYE DIVER 

SAS PARTES, ÉSTAS SON: 

1.- LA SEfilAL DE LA CÁMARA CORRESPONDIENTE A LA INtORMACIÓN DE 

IMÁGEN DESEADA (VER tlG. 6}. 

2.- PULSOS DE: SINCROUIZACIÓU PARA S'INCRONIZAR LA EXPl_QRACIÓN· 
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DEL TRAflSMJSOR Y DEL RECEPTOR (VER fJG. 7). 

3. - Putsos DE BORRADO PARA QUE LOS RETORNOS SEAN 1NV1s1 BLE s -
(VtR rlG. 6). 

LA SEUAL DE LA cAMARA EN A ES COMBINADA CON EL PULSO DE 

BORRADO EN 8 Y LUEGO SE SUPERPONE E~ PU~SO DE S1NCRONtSMO SO· 

BRE EL PEDESTAL DEL PULSO DE BORRADO PARA PRODUCIR LA SEílAL -

DE VIDEO COMPUESTA EN C. 

D 

i 
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EL RESULTADO ACUl SEílALADO ES DE UNA SERAL DE VIDEO COM 

PUESTA PARA UNA LÍNEA DE EXPLORACIÓN tlORIZONTAL. CON SEílAL 

PARA TODAS LAS LÍNEAS. LA SERAL DE VIDEO COMPUESTA TIENE LA 

'INFORMACIÓN NECESARIA PARA REPRODUCIR LA IMÁGEN COMPLETA. 

EL NIVEL DE REFERENCIA DEL NEGRO ES CONSTANTE EN EL 75% 

DE SU AMPLITUD INDEPENDIENTEMENTE DE LA INFORMACIÓN DE LA 

IMÁGEN A flN DE OBTENER UNA REFERENCIA DE BRILLO EN EL SISTE

MA DE TELEVISIÓN. CUANDO ES REPRODUCIDA LA IMÁGEN. EL 75% DE 

LA SERAL DE VIDEO CORRESPONDE A LA TEN51Ótl DE CORTE DE LA RE

JILLA DEL TUBO DE IMÁGEN y LA AUSENCIA DE Luz. ESTABLECIÉNDOSE 

ASÍ UN NIVEL DE NEGRO. Los VALORES DE BRILLO DE LOS DISTI,, -

TOS TINTES DE BLANCO Y GRIS SON LUEGO DEFINIDOS EN TÉRMINOS -

DE SU AM~LJTUD CON RESPECTO AL NIVEL DE NEGRO. [L 75% DE AM

p(.¡ TUD CORRESPONDE T AMB 1 ÉN AL N 1 VEL DEL PEDt:S TAL 6 N 1 VEL DE - ... 

EÑNEGRECIMIENTO A CAUSA DE CUE ÉSTE REPRESENTA LOS MÁXIMOS DE 

~os PULSOS DE HORRADO. PROPORCIONANDO PEDESTALES SOBRE LOS

CUAL~S ESTAN COLOCADOS LOS PULSOS DE SINCRONIZACl6N. [L 80 -

RRADO SE REALIZA EN EL NIVEL NEGRO, 

CUALCUIER AMPLITUD DE SEAAL MAYOR QUE EL NIVEL DE NEGRO 

SE LLAMA •JNfRANEGRO Ó MÁS CUE EL NEGRO•, A CAUSA DE CUE ESTA 

TENS IÓt' HACE QUE LA TENSIÓN DELA REJILLA DEL TUBO DE IMÁGEN -
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SEA MÁS NEGATIVA CUE LA DE CORTE. Los PULSOS DE SINCRONIZA -

ClÓN SON DE INFRANEGRQ, 

H -
" .. .. 

.... h ..... ---.. PUL•• 01 --· ...... .,~ 
- - - __ ...... -.Y&L. ..... '* 

LA SEAAL DE VIDEO COMPUESTA COHTlENE PULSOS OE BORRAOO

PARA HACER QUE. LAS LÍNE'AS DE RETORNO SEAN INVISIBLES El.EVANOO 

LA AMPLITUD DE LA SE.AAL HASTA EL NIVEL DE t~EGRO OURAUTE EL -

TIEMPO EN CUE LOS CIRCUITOS DE EXPLORACIÓN PRODUCE!~ El.. RETRO

CESO. ESTE SE PRODUCE NORMALMENTE DURANTE EL TlEMP"; DE BORRA 

oo. 
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COMO SE MUESTRA EN LA (fJG. 10). HAY PULSOS DE BORRADO

HORIZONTAL y VERTICAL EN LA SEílAL VIDEO COMPUESTA. Los PUL -

SOS DE BORRADO HORIZONTAL ESTÁN INCLUÍDOS PARA ESCONDER EL R~ 

TORNO DE DERECHA A IZOUIEROA EN CADA LÍNEA DE EXPLORACIÓN 

HORIZONTAL. LA VELOCIDAD DE REPETICIÓN DE LOS PULSOS DE 80 -

RRADO ES POR CONSIGUIENTE LA FRECUENCIA DE LA EXPLORACIÓN DE

LÍHCA oc 15.750 CPS. Los PULSOS oc BORRADO VCRTICAL Tlrnrn 

LA FUNCIÓN DE ESCONDER LAS LÍNEAS DE EXPLORACIÓN PRODUCIDAS • 

CUANDO EL HAZ DE ELCCTRONES RETORUA VERTICALMENTE DESDE LA -

PARTE INFERIOR A LA PARTE SUPERIOR DE CADA CUADRO. POR CONSi 

GUIENTEo LA FRECUENCIA DE LOS PULSOS DE BORRADO VERTICAL ES -

60 CPS. 

" 

.. 
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EN LA FJG. 11 ESTÁN REPRESENTADOS LOS DETALLES DEL PERÍO 

DO DE BORRADO /fORIZONTAL. EL INTE:RVALO ENTRE LAS LÍNE:AS DE -

EXPLORACIÓN HORIZONTAL ESTÁ DESIGNADO POR H. [STE TIEMPO OE

EXPLORACJÓN DE UNA LÍNEA COMPLETA INCLUYE EL TRAZO Y EL RETOR 

NO Y ES IGUAL A 1/15.750 SEG. Ó 63.5 ,µSEG. SIN EMBARGO, EL -

PULSO DE BORRADO HORIZONTAL TIENE' SÓLO UNA ANCHURA DE 9.5 H.

A 11.5 H. PODEMOS CONSIDERAR UN VALOR MEDIO DEL 16% DEL PERiO 

DO DE LÍNEA COMO VALOR TÍPICO. [L TIEMPO DE BORRADO HORIZON

TAL ES 1/15.750 SEG. Ó 63.5 )'-\SEG. OBTENEMOS UNA DIFERENCIA -

DE 53.3.J-t SEG. COMO TIEMPO DlSPONIBLE PARA LA EXPLORACIÓN VI

SIBLE. SIN BORRADO. EN CADA LÍNEA. Los 10.2.JASEG. CORRESPOU 

DIENTES AL BORRADO DAN EL TIEMPO SUFICIENTE PARA EL RETORNO. 

" ... 
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LA FINALIDAD DE LOS PULSOS DE BORRADO, ES CONSEGUIR 

QUE LOS RETORNOS SEAN INVISIBLES. POR OTRA PARTE EL TIEMPO 

DE BORRADO ES LIGERAMENTE MÁS LARGO CUE LOS VALORES TÍPICOS 

DEL TIEMPO DE RETORNO. CUE DEPENDE DE LOS CIRCUITOS DE DEfLE

XIÓN HORIZONTAL DEL RECEPTOR. 

[N CONSECUENCIA. UNA PEOUEFlA PARTE DE LA TRAZA QUEDA 80 

RRADA ORDINARIAMENTE AL PRINCIPIO Y AL FINAL DE CADA LÍNEA DE 

EXPLORACION. [STE EFECTOD E BORRADO HORIZONTAL ESTÁ ILUSTRA

DO POR LAS BARRAS NEGRAS DE LOS LADOS DE LA IZQUIERDA Y DE LA 

DERECHA DE LA TRAZA DE LA fJG. 11. [L BROCE NtGRO DE LA OERE

C~A CORRESPONDE AL P6RTICO FRONTAL DEL BORRADO HORIZONTAL, AN 

TES.DE QUE EMPIECE EL RETORNO. GENERALMENTE EL BORRADO ~ORl

ZONTAL EMPIEZA EN EL BORDE ANTERIOR DE ATAQUE DEL PULSO DE

SINCRONJSMQ, INMEDIATAMENTE A~ITES DEL RETROCESO. CUANDO EL • 

~AZ EXPLORADOR ESTÁ COMPLETANDO SU TRAZO DE LA DERECHA, EL Ni 

VEL DE BORRADO DEL UMBRAL ANTERIOR HACE QUE EL BORDE DE LA D~ 

RECHA HAYA UNA PEQUENA PARTE DE CADA LÍNEA ENNEGRECIDA DE ES· 

TA MANERA. [STA BARDA NEGRA PUEDE SER CONSIDERADA COMO REPRQ 

OUCCJÓN DE LA PARTE DEL UMBRAL ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL BQ 

ARADO HORIZONTAL. 

DESPUÉS DEL UMBRAL ANTERIOR DE BORRADO, SE PRODUCE EL • 
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RETORNO HORIZONTAL CUANDO ClMIENZAN LOS PULSOS DE SlNCRONIS 

MO. EL RETROCESO CUEDA DEFINITIVAMENTE BORRADO A CAUSA DE -

QUE El NIVEL DE SINCRONISMO ES IUFRANEGRQ. ES DECIR MÁS NEGRO 

CUE EL NEGRO. AuNOUE EL RETROCESO EMPIECE CON EL PULSO DEL 

SINCRONISMO, EL TIEMPO NECESARIO PARA COMPLETAR EL RETORNO Ot 

PENDE DE LOS CIRCUITOS DE EXPLORACIÓN, UN Tl(HPO DE RETRASO

HOR IZONT AL TÍPICO ES DE 7 )"" SEG. El.. T 1 EMPO DE BORRADO DESPUÉS 

DEL UMBRAL ANTERIOR ES MÁS LARGO. IGUAL A 9 )J.. seo. APROXIMADA 

MENTE. POR LO TANTO. CONTINUAN 2_)-t SEG. DE BORRADO DESPUÉS -

DE COMPLETARSE EL RETORNO HASTA EL BORDE IZOUICROQ, 

PARA EL TIEMPO DE BORRADO VERTICAL LOS PULSOS DE SIN

CRONISMO INSERTADOS EN LA SEAAL DE VIDEO COMPUESTA ESTÁN OU • 

RANTE EL AHCHO DEL PULSO DE BORRADO VERTICAL V ESTÁN REPRESEN 

TADOS Etl LA ÍJG. 12. • EN ELLOS SE ENCUEHTRÁN INCLUÍ DOS LOS ·

PULSOS IGUALADORES. LOS PULSOS DE SlllCRONISMO VERTICAL V ALGU 

NOS PULSOS DE SINCRONISMO HORIZONTAL. 

LAS SERALES ESTÁN REPRESENTADAS DURANTE LOS INTERVÁLOS• 

DE TIEMPO CORRESPONDIDOS ENTRE EL ílNAL DE UN CAMPO Y EL PRIN 

CIPIO DEL SIGUIENTE. PARA MOSTRAR LO OUE OCURRE DURANTE EL 

TIEMPO DE BORRADO VERTICAL. LAS DOS SERALES REPRESENTADAS 

UNA ENCIMA DE OTRA SON IGUALES. EXCEPTO auc HAY UN DESPLAZA -
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MIENTO QUE ES NECESARIO PARA (L ENTRELAZADO DE LÍNEAS IMPARES. 
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EN LA flGURA 12 LAS ÜLTIMAS LiNEAS DE EXPLORACIÓ,, HORI

ZONTAL EN LA PARTE INfERIOR DE LA IMÁGEN ESTÁN REPRESENTADAS· 

CON LOS PULSOS NECESARIOS DE SINCRONISMO Y DE BORRADO HORI

ZONTAL. INMEDIATAMENTE DESPU(S DE LA ÚLTIMA LÍNEA VISIBLE, -

LA SERAL DE VIDEO ALCANZA El NIVEL DE NEGRO A CONSECUENCIA -

DEL PULSO DE BORRADO VERTICAL COMO PREPARACIÓN PARA EL RETRO

CESO VERTICAL. [L PERÍODO DE BORRADO VERTICAL COMIENZA CON -

UN GRUPO DE SEIS PULSOS IGUALADORES OUE ESTÁN ESPACIADOS A -

INTERVALOS DE MEDIO LÍNEA. LUEGO SIGUE EL PULSO DE SINCRONIS 

HO VERTICAL rRACCIONADO QUE REALMENTE PRODUCE EL RETROCESO -

VERTICAL EN LOS CIRCUITOS DE EXPLORACIÓN. Esros fRACCIONAMIEN 

TOS Ó DIENTES SE PRODUCEN A INTERVALOS DE MEDIA LiNEA. -POR • 

CONSIGUIENTE. EL PULSO DE SINCRONISMO VERTICAL COMPLETO TI~ 

NE UNA ANCHURA DE TRES LiNEAS. A CONTINUACl6N DEL PULSO DE 

SINCRONISMO VERTICAL HAY OTRO GRUPO DE SEIS PULSOS IGUALADO -

RES Y UN TREN DE PULSOS HORIZONTALES. DURANTE TODO EL PERÍO

DO DE BORRADO VERTICAL NO SE PRODUCE NINGUNA 1Nf0RMACJ6N DE -

IMAGEN, YA CU[ EL NIVEL DE.LA SENAL CORRESPONDE AL NEGRO 6 Al 

JNfRANEGRO DE MODO QUE CUECE BORRADO EL RETORNO VERTICAL. Oa 
SERVESE LA POSICJ0N DEL PRIMER PULSO IGUALADOR AL PRINCIPIO -

DEL BORRADOR VERTICAL EN LA ÍIG. 12. EN LA SEAAL DE LA PARTE 

SUPERIOR EL PRIMER PULSO ESTÁ SEPARADO UNA LiNEA COMPLETA DEL 
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PULSO DE SINCRONISMO HORIZONTAi_ ANTERIOR: EH LA SEílAL DE :..DA

JO CORRESPONDIENTE AL CAMPO SIGUIENTE. EL PRIMER PULSO ESTÁ -

SEPARADO MEDIA LiNEA. [STA DIFERENCIA DE MEDIA LÍNEA EN EL -

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS CAMPOS PARES E IMPARES CONTlNUÁ 

EN TODOS LOS PULSOS DE SINCRONISMO VERTICAL DE LOS CAMPOS SU

C(SIVOS PARA au ESTOS TEMPORIZADOS OEBIDAMENT( PARA EL ENTRE

LAZADO DE LAS LÍNEAS. 

EL PULOS DE SINCRONISMO VE.RT ICAL FRACCIONADO HACE QUE 

LOS CIRCUITOS DE DESVIACIÓN VERTICi\L INICIEN EL RETROCESO. 

SIN EMBRAGO, GENERALMENTE ESTE NO COMIENZA CON EL PRINCIPIO 

DEL PULSO DE SINCRONISMO VERTICAL A CAUSA DE OUE DICHO PULSO

DEBE COMPLETAR LA CARGA DEL CONDENSADOR PARA DISPARAR LOS CIR 

CUITOS DE EXPLORACl6N. SI SUPONEMOS QUE EL BORRADO VERTICAL

COM1ENZA EN EL BORDE DE ATAQUE DEL TERCER PULSO FRACCIONADO.

TRANSCURRE EL TIEMPO CORRtSPONDIENTt A UNA LÍNEA DURANTE EL 

SINCRONISMO VERTICAL: ENTONCES SON BORRADAS 3 + 1 Ó SEA CUA 

TRO LÍNEAS EN LA PARTE INFERIOR ne LA IMÁGEN INMEDIATAMENTE 

ANTES DE QUE COMIENCE EL RETORNO VERTICAL. 

EL TIEMPO cut DURA EL RETROCESO DEPENDE DE LOS CIRCUI -

TOS DE EXPLORACIÓN. PERO ES UN TIEMPO DE RETORNO VERTICAL TÍ

PICO EL CORRESPONDIENTE A CINCO LÍNEAS. CUANDO tL HAZ DE EX-
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PLORACIÓN RETROCEDE DESDE LA PARTE INFERIOR HASTA LA PARTE SU 

PERlOR DEL CUADRO. SE HAN PRODUCIDO CINCO LÍNEAS HORIZONTALES 

COMPLETAS· (STE RETROCESO VERTICAL ES SUFICIENTEMENTE RÁPIDO 

PARA SER COMPLETADO DENTRO DEL TIEMPO DE BORRADO VERTICAL. 

CON CUATRO LÍNEAS SUPRIMIDAS Ó BORRADAS EN LA PARTE IN

FERIOR ANTES DEL RETROCESO Y CINCO LÍNEAS DURANTE EL RETROCE

SO. QUEDAN SIETE LiNEAS DE UN TOTAL DE DIEZ Y SEIS DURANTE EL 

BORRADO VERTICAL. ESTAS SIETE LÍNEAS BORRADAS ESTÁN EN LA 

PARTE SUPERIOR DE LA TRAMA AL PRINCIPIO DE LA TRAZA VERTICAL

HACIA ABAJO. 

EN LA fJG. 13 REPRESENTAMOS 005 EJEMPLOS QUE EXPLICAN 

DE QUE MODO LA SERAL DE VIDEO COMPUESTA CORRESPONDE A LA IN 

fORMACt0N VISUAL. EN LA FIGURA A LA SERAL DE VIDEO CORRESPOU 

DE A UNA LÍNEA HORIZONTAL DE LA EXPLORACIÓN DE UNA IMÁGEN CON 

BARRA VERTICAL NEGRA EN EL CENTRO DE UN CUADRO BLANCO. EN LA 

flG. 13 B. Los VALORES DE NEGRO y BLANCO DE LA IMÁGEN ESTÁN-

1NVERT1DOS CON RESPECTO A LA f1G. A. 

EN LA flG. 13 A. LA SERAL DE LA CÁMARA OBTENIDA EN EX 

PLORACIÓN ACTIVA DE LA 1MÁGEN ESTÁ INICIALMENTE EN EL NIVEL -

DE BLANCO CORRESPONDIENTE AL fONOO BLA!lCO. EL HAZ DE EXPLORA 
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CIÓU CONTINÜA SU MOVIMIENTO DE AVANCE EN SENTIDO TRANSVERSAL

DEL FONDO BLANCO DEL CUADRO Y LA SE~AL CONTINÚA EN EL MISMO -

NIVEL DE BLANCO HASTA QUE ALCANZA LA MITAD DE LA IHÁGEN. CUAN 

DO ES EXPLORADA LA BARRA NEGRA. LA SEílAL DE VIDEO AUMENTA HAS 

TA ALCANZAR El NIVEL DE NEGRO Y PERMANECE ASi MIENTRAS ES EX

PLORADA LA BARRA NEGRA EN TODA SU ANCHURA. LUEGO DISMINUYE -

LA AMPLITUD DE LA SERAL HASTA EL NIVEL DE BLANCO CORRESPONOIEU 

TE Al rONDO BLANCO Y CONTINÜA EN ESTE NIVEL MIENTRAS SE COM -

PLETA EL MOVIMIENTO DE EXPLORACIÓN HACIA DELANTE HASTA EL LA

DO DERECHO DE LA IMAGEN, AJ... FINAL DE LA TRAZA VISIBLE DEL -

PULSO DE BORRADO HORIZONTAL AUMENTA LA AMPLITUD DE LA SEílAL -

DE VIDEO HASTA EL NIVEL DE NEGRO EN PREPARACIÓN PARA EL RETOR 

NO HORIZONTAL. DESPUÉS DEL RETORNO COMIENZA NUEVAMENTE EL MQ 

VIMIENTO DE EXPLORACIÓN HACIA DELANTE PARA LA EXPLORACl6N DE

LA SIGUIENTE LÍNEA HORIZONTAL. CADA LÍNEA HORIZONTAL SUCESI

VA EN LOS CAMPOS PARES E lHPARES ES EXPLORADA DE ESTA MANERA· 

Eu CONSECUENCIA. LA sEnAL DE VIDEO COMPUESTA CORRESPONDE A LA 

IHÁGEN COMPLETA QUE CONTIENE UNA SUCESlÓN DE SEAALES CON FOR

MA Dt ONDA IDÉNTICA A LA REPRESENTADA EN LA fJG. 8 PARA CADA

LÍNEA ACTIVA DE EXPLORACJ6N HORIZONTAL. PARA LA IHÁGEN REPRt 

SENTADA EN LA FIG. 13 8 •• LA IDEA ES LA MISMA. PERO LA SEAAL

DE LA CÁMARA CORRESPONDE A UNA BARRA VERTICAL BLANCA EN EL --
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CENTRO DEL CUADRO NEGRO. 

DJ 
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ESTOS SON TIPOS SIMPLES DE IHAGENES. PERO LA CORRELA -

CIÓN ES EXTENSIVA A UNA IHÁGEN CON CUALQUIER DISTRIBUCIÓN DE-
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LUZ Y SOMBRA. 

ÜNA IMAGEN TÍPICA SE COMPONE DE ELEMENTOS DE IHÁGEN QUE 

TIENEN VARIOS GRADOS DE LUZ Y SOMBRA CON UNA DISTRIBUCIÓN NO· 

UNIFORME. EN ESTE CASO LA SfRJ\I. nr VIDEO CORRtSPOUOIENTE CON 

TIENE UNA SUCESIÓN DE SERALES VARIABLES, DENTRO DE CADA LÍNEA 

HORIZONTAL HAY VARIACIONES DE LA AMPLITUD DE LA SERAL DE LA • 

CÁMARA CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE IHÁGEN, 

·POR OTRA PARTE. LAS FORMAS DE ONDA DE LA SERAL DE LA CÁMARA • 

CORRESPONDIENTE A CADA LÍNEA HORIZONTAL VARÍAN ENTRE SÍ EN EL 

CUADRO. 

A FIN DE AJUSTAR EL SISTEMA DE TELEVISIÓN CÓMODAMENTE Y 

PODER COMPARAR LOS GRADOS DE PERFECCIÓN. ES CONVENIENTE OISPD 

NER DE UNA IMÁGEN NORMALIZADA. [STA SE SUELE DAR EN FORMA DE 

•¡HÁGEN DE PRUEBA (VER FJG. 15). LA IMÁGEN DE PRUEBA ESTÁ COM 

PUESTA DE L~~EAS NEGRAS V BLANCAS CON UN FONDO GRIS INTERME 

DIO ENTRE EL NEGRO Y EL BLANCO. LAS AREAS NEGRAS Y BLANCAS 

DE LOS EXTREMOS EXTERIORES DE LA cuAAS ó HACES HORIZONTALES -

PRODUCEN UNA SEAAL QUE PERMITE DETERMINAR FÁCILMENTE LA VARIA 

CIÓN DE AMPI .. TTUD DE LA TENSIÓN ENTRE EL BLANCO V EL NEGRO. 

Los ciRCULOS DE DIANA ESTÁN ESCALONADOS DESDE EL NEGRO (EN [~ 

CENTRO) AL BLANCO (EN LA PARTE EXTERIOR} CON IGUALES ESCALO -
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NES DE GRIS. 

LA RELACIÓN DE ASPECTO ES 4:3. LA RELACIÓN DE ASPECTO

CORRECTA SE OBTIENE CUANDO LA ALTURA DE LA IMAGEN ES IGUAL AL 

DIÁMETRO DE LA CIRCUNíERENCIA INTERIOR NEGRA Y EL DIÁMETRO DE 

LA ClRCUNíERENCIA EXTERIOR BLANCA ES IGUAL A LA ANCHURA DEL • 

CUADRO DE LA IHÁGEN. LA LINEALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS DE EX· 

PLORACIÓN SE PUEDE APRECIAR POR LAS CIRCUNFERENCIAS DESPUÉS • 

DE HABER SIDO AJUSTADAS LA ANCHURA Y ALTURA CORRECTA. 51 LAS 

CIRCUNFERENCIAS APARECEN PERFECTAS. LA LINEALIDAD DE EXPLORA· 

Cl6N ESTA CORRECTAMENTE AJUSTADA. TAMBIÉN SE PUEDE COMPROBAR 

LA LINEALIDAD DE LAS CURAS. LAS DOS CURAS VERTICALES SON DE· 

IGUAL LONGITUD. ASÍ COMO LAS HORIZONTALES.CUANDO LAS CURAS SU 

PERlOR E INFERIOR ESTÁN REPRODUCIDAS CON LAS MISMAS LONGITUD. 

LA EXPLORAC16N VERTICAL ES LINEAL. LONGITUDES IGUALES DE LAS· 

DOS CURAS 0 HACES LATERALES INDICAN QUE LA EXPLORACIÓN HORI -

ZONTAL ES 
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EL DCTALLE DE JMÁGEN o RESct.UctON SE HIDE EN LA rlGURA

OE PRUEBA POR EL NÚMERO Ot LÍNEA. SI LA RtSa...UCJÓN VERTICAL

ES 150 LiNEAS OC IMÁGEN REPRODUCIDA. ESTO SJGNl~lCA QUE ES PQ 

.SIBLt VtR 150 LÍNEAS HORl20NTALtS INDIVIDUALtS COMPUESTAS Dt• 

75 LiNEAS NEGRAS SEPARADAS POR 75 LiNEAS BLANCAS. 

PARA tGVALJDAD Ot RESOLUCJÓN EN OIRECCJ0N HORIZONTAt; Y• 

UNA RE
0

LACJÓN DE ASPECTO DE 4:3. PUEDEN SER RESUELTAS. EN LA .... 

IH,GEN COMPUtSTA DE 100 LÍNEAS NtGRAS SEPARADAS POR 100 LlNEAS 

BLANCAS. SIN EMBRAGO. ºESTO se CONSJDERA. AUN CotO UNA RtSOLU

CION Dt 150 LÍNtAS A CAUSA Dt OUE LA RtSOLUCION St HIOE EN •• 

fUNCJbN OC LA ALTURA DE LA SMÁGEN CUANDO SE INDICA EL DETALLE 

HORIZONTAL Ó EL VERTICAL. A FIN DE OBTENER UNA BASE COMÚN DE• 

COHPARACIÓN. 

LAS DIVISIONES DE LiNEAS EN LOS HACES LATERALES MIDEN -

LA RESOLUCIÓN VERTICAL· INDICAN TAM~lfN UN BUEN ENTRELAZADO• 

CUANDO HAY POCO EFECTO DE "Mo!RC" EN LAS LÍNEAS DIAGONALES. 

OTRA DE LAS roRMAS ADlClONAl.ES DE LAS FIOURAS·OE PRUE -

9AS PARA APLICACiONES tSPECifICAS lNCl-UYEN LA CARTA OC RESct.:u 

CIÓN Dt LA ELECTRONIC INDUSTRIES AssOCIATION (E!Al QUE ES ANÁ 

LOGA A ~A IMAGEN DE PRUEBA DE ~A NBC. PERO MÁS DETALLADA. CON 
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LA CARTA EIA SE PUEDE COMPROBAR UNA RESOLUCIÓN OE HASTA 600 -

LÍNEAS Y UNA RESPUESTA DE 6 Me, OTRA 1HAOEN DE PRUEBA lNCLU

Yt ~A REPRODUCCIÓN DE UNA CABEZA DE INOlO. OUE SIRVE PARA COM 

PROBAR LA CALIDAD DE TONO$ DE GRIS EN UNA lHÁ0EN REAL. 

LA F10. 15 A. e. e ILUSTRAN MAS SERALES Ot PRUEBA ESPE: 

ciFICAS. LA SERAL DE VENTANA <r10. 15 A) PROPORCIONA LAS MÁ· 

X1HAS ARLAS DE BLANCO Y NEGRO CON TRANS1CJÓN BRUSCA PARA 90M

PROBAR LA DISTROSION OC BORDE. LA PROl...ONGACl0N IRRCOULAR DE • 

LiNCAS HORJZONTALES Y LA LIHP1ElA DE LA lHÁGEN. 

~-ISA 

¡rlOUAA- 1158 
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F18URA - lelC 

EN LA r10. 15 e LAS BARRAS NEGRAS y BLANCAS UNIFÓRHEHEH 

TE ESPACIADAS SE PUEDEN UTILIZAR PARA COMPROBAR LA LINEALIDAD 

DE LA EXPLORACIÓN. LAS BARRAS DEBEN DE SER VERTICALES PARA -

PODER COMPROBAR LA LINEALIDAD HORIZONTAL Y HORIZONTALES PARA

COHPROBAR LA LINEALIDAD VERTICAL Ó BIEN SE PUEDEN UTILIZAR -

AMBAS EN UNA FIGURA DE "BARRAS CRUZADAS•. LA SENAL DE CAJA• 

DE ESCALERA. EN LA FJG. 15 e ILUSTRA LAS VARIACIONES UNJroR -

HES DE GRIS EN IGUALES ESCALONES. HASTA EL NEGRO. 

ADEMÁS DE LAS VARIACIONES CONTINUAS DE AMPLITUD DE LOS

ELEHENTOS INDIVIDUALES DE IMÁGEN. LA SENAL DE VIDEO DEBE TE -
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NER UN VALOR MEDIO CORRESPONDIENTE AL BRILLO MEDIO DE LA ESCC 

NA. DE OTRA MANERA EL RECEPTOR NO PUEDE SEGUIR LOS CAMBIOS -

DE BRILLO Ó LUMINOSIDAD. 

[L NIVEL MEDIO DE UNA SENAL ES LA MEDIDA ARJ~fTJCA DE -

TODOS LOS VAl!ORES INSTAt~TÁNEOS MEDIDOS DESDE EL EJE CERO. [N 

FIGURA 17 A NIVEL MEDIO ES MAS ALTO QUE EN LA FIG. 16 A B CAU 

SA DE LAS VARIACIONES DE LA SENAL DE LA CÁMARA CUE TIENE AM -

PLITUDES MÁS GRANDES. 

AHORA ES IMPORTANTE RECORDAR QUE PARA CUALQUIER VARIA -

CIÓN DE scnAL. su VALOR MEDIO EN UN CICLO COMPLETO ES LA COM

PONENTE DE CORRIENTE CONTINUA. 

- NIVIL MEDIO 

o Tl~•o 

• FIOUAA• IGA 
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&1' ..... ....., .... 

- -~ - - ....... .. ... 
co• •T• • e.e. 

flGUA&- 18• 

POR LO TANTO, LA COMPONENTE DE CORRIENTE CONTINUA EN LA 

fJG. 16 A ESTÁ HÁS CERCA DEL NIVEL DE PEDESTAL QUE LA FIO. •• 

16 e. AUNQUE Aaui ESTÁ ILUSTRADA PARA UNA LÍNEA DE EXPLORA -

Cl6N. POR COMODIDAD, LA COMPONENTE DE CORRIENTE CONTINUA NEC~ 

SARIA DE LA SERAL DE VIDEO ES SU VALOR MEDIO EN CUADROS COH 

PLETQS, YA OUC LA INFORMACIÓN DE FONDO DEL CUADRO INDICA EL • 

BRILLO DE LA ESCENA. 

CUANDO EL VALOR MEDIO DE LA COMPONENTE DE CORRIENTE CON 

TINUA DE LA scRAL DE VIDEO ESTÁ CERCA DEL NIVEL DE PEDESTAL.· 

COMO EN LA FIG• 16 A. EL BRILLO MEDIO ES UN VALOR OBSCURO. 

., 
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YA QUE EL EJE ESTÁ CERCA DEL NIVEL DE REFERENCIA DEL NEGRO. 

LAS MISMAS VARIACIONES DE SERAL DE CORRIENTE CONTINUA EN LA 

íJG. 16 B TIENEN UN FONDO HÁS CLARO. YA QUE EL EJE DE CORRIE~ 

TE CONTINUA ESTÁ MÁS ALEJADO DEL NIVEL DE PEDESTAL DE NEGRO·. 

EN LA IMÁGEN REPRODUCIDA. SU BRILLO DEPENDE DEL AJUSTE

OE LA POLARIZACJ6N DE CORRIENTE CONTINUA DEL CINESCÓPIO POR -

EL CONTROL DE BRILLO. POR OTRA PARTE LA COMPONENTE DE ca 

RRIENTE CONTINUA DE LA SEAAL DE VIDEO ACOPLADA AL CINESCÓPJO

SE PUEDE SUMAR Ó RESTAR DE LA POLARIZACIÓN PARA QUE EL BRILLO 

SEA MAYOR Ó MENOR. ES DECIR, LA JMÁGEN SEA MÁS CLARA Ó MAS -

OBSCURA. POR TANTO. EL BRILLO MEDIO DEPENDE.DE LA SEPARACIÓN 

QUE HAYA ENTRE EL EJE DE VALOR MEDIO Y EL NIVEL DE NEGRO. 

·COMO HEMOS VISTO EN LA flG. 16 A-8. LA ALTURA DE PEDES• 

TAL ES LA DISTANCIA.ENTRE EL NIVEL DE. PEDESTAL Y EL EJE DEL 

.VALOR MEDIO DE LA SERAL DE VIDEO. ESTO INDICA EL BRILLO ME 

DIO. YA CUE MIDE LA DlfERENCIA ENTRE EL VALOR MEDIO Y EL NI 

VEL DE r~EGRO. AUNCUE LA COMPONENTE DE CORRIENTE CONTINUA NO .. 

·SE MIDA DESDE EL EJE CERO. LA ALTURA DEL PEDESTAL ES UNA MEDl 

DA CÓMODA DEL BRILLO MEDIO A CAUSA DE CUE l_A DISTANCIA ENTRE

EL PEDESTAL Y EL NIVEL DE VALOR MEDIO PERMANECE INVARIABLE SI 

LA SERAL PIERDE SU COMPONENTE DE CORRIENTE·CONTINUA. CON EL-
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NIVEL DE PEDESTAL CONSIDERADO COMO NIVEL DE REF'ERCNCIA FIJA -

DE NEGRO, LA ALTURA DEL PEDESTAL PUEDE INDICAR SIEMPOR EL BRi 

l_LO RELATIVO PARA LAS DIFERENTES SERALES DE VIDEO. 

PARA EL AJUSTE DEL NIVEL DE PEDESTAL SE PUEDE SEGUIR·EL 

MÉT900 DE UTILIZAR EL NIVEL DE PEDESTAL COMO TENSIÓN DE REFE

RENCIA DEL NEGRO PARTIENDO DE LA SERAL DE LA CAMÁRA. LA TEN

SIÓll DE SALlOAD DE LA cAMARA ES AMPLIFICADA EN VARIAS ETAPAS

ANTES DE SER ACOPLADA A UN AMPLIFICADOR DE CONTROL. DONDE SE

ADICIONAN LOS PULSOS DE SINCRONISMO Y DE BORRADO. EN ESTE ·

PUNTO LA SENAL DE LA CÁMARA NO TIENE COMPONENTE DE CORRIENTE

cor~TINUA, YA QUE EL NIVEL DE ESTA CORRICNTE ES BLOQUEADO POR

EL ACOPLAMIENTO CAPACIT~VO EH EL TUBO DE LA cAHARA Ó BIEN EN

SUS ETAPAS AMPLtrtCADORAS. 

PARA PRODUCIR LA SERAL DE VIDEO COMPUESTA SE SUPERPONEN 

LOS PULSOS DE ~INCRONISMO A LOS PEDESTALES PROVISTOS DE LOS 

IMPULSOS -DE BORRADO. ANTES DE SER ADICIONADOS LOS IMPULSOS -

DE SINCRONISMO. SOH CORTADAS LAS CRETAS Ó TECHOS DE LOS JMPU~ 

SOS DE BORRADO POR UNA ETAPA LIMITAOORA OC AMPLITUD INCLUiDA

EtJ EL A.'-1PLJrtCADOR DE CONTROL ftG. 17. EL NIVEL EN OUf: QUEDAN 

CERCENADOS LOS IMPULSOS DE BORRADO. SE CONVIERTE EN EL HIVEL

DE PEDESTAL OUE DETERMltJA LA TENSIÓN DE RErERENCIA DEI.. NEGRO· 
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PARA TODO EL SISTEMA. 

OBSÉRVESE ciUE EL AJUSTE DEI- NIVEL DE RECORTE 0 LIMITA -

CIÓN DE AMPl_ITUD DETERMINA LA ALTURA DE PEDESTAi_ DE LA SEAAr-

DE VIDEO. EN '-A fJG. 17. RECORTANDO HÁS ABAJO 1_os PULSOS OE

BORRADO SE REDUCE LA ALTURA DE PEDESTAL, HACIENDO QUE El- NI -

VEL DE BRJLl_O SEA MENOR. YA CUE [I_ EJE DE VAtOR MEDIO ESTA 

HÁS CERCA DE LA REFERENCIA DEL NEGRO. EN CASO OPUESTO, EL Nl 

ver_ DE RECORTE MÁS ELEVADO SIGNJflCA MAYOR ALTURA DEL PECES -

TAL CON EL DESP'-AZAHIENTO DE ,_. REFERENCIA DEI_ NEGRO. ,\l_EJÁN

OCf_Q DEI_ EJE MEDIO Y ENTONCES LJ, SEAAL TENDRÁ UN FONDO MÁS - .. 

Cl_ARO. 

LA TENSIÓN DE POLARIZACIÓN Y CORTE DE LI\ ETAPA l_JHITADO 

RA DE LA AMPLITUD AJUSTA EL NIVEL DE LIMITACIÓN Ó RECORTE.[/_ 

NIVEi_ EN QUE SE: CORTAN LOS PEDESTAf_ES DEPENDE DEL BRILLO ME • 

DIO DE l.A fSCENA rrLEVISADA. 

[L OPERADOR DE CONTROi- DE VIDEO QUE OBSERVA LA ESCENA • 

EN E'- ESTUDIO AJUSTA [I_ NIVEL DE BRILLO QUE CONSIDERE EN LA -

IMÁGEN REPRODUCIDA l.A CUAL ESTÁ OBSERVANDO EN UN CINESCÓPIO -

DE HOFllTOREO. 

PARA •~A SEAAI. DE TEl_EVISJÓN EN CCX.OR LA REPRODUCCIÓN ES 
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HUCl-tO MÁS Pl-ACENTERA .CUE EN Bl-ANCO Y NEGRO. l_A CUAi. ES EN REA 

l_IDAO UNA VARIACIÓN DE SOMBRAS OC Bl_ANCO, PARA UNA IMÁGEN EN 

CO-OR. LOS TRES Cll_ORES PRIMARIOS EN TEl-EVISIÓN SON EL ROJO.

EL VERDE Y El- AZUi_. SCJ_QS Ó EN COMBINACIÓN• [N l_A PRÁCTICA -

SE PUEDEN OBTENER TODOS LOS CCl.ORES NATURALES. ASÍ COMO ES El_ 

BLANCO. EL GRIS Y EL NEGRO. POR HEZCJ-AS DE ESTOS TRES CCJ-O~ES 

PRIMARIOS, 

Fl•Ufll:A- A 

l'IOURA-11 
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PllU,.A-C 

---lk 

EN EFECTO. CA GAMA DE CDS CCl..ORES POS I Bl_ES E:U TEl_EV 1 

SJÓN ES MÁS AH~-IA CUE LA GAHA DE COLOR QUE ACTUALMENTE SE 

UTll_IZA EN TRABAJOS DE IMPRENTA. 

CUANDO ES EXPLORADA l_A IHÁGEN EN l_A EMISORA Ó ESTACIÓN

TELEDIF'USORA. l_AS SERALES DE VIDEO CORRESPONDIENTES A 1.A HI -
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FORMACIÓN ÚTIL DE IMÁGEN SE OBTIENEN PARA LA INFORMACIÓN DE•-

ROJO. VERDE Y AZLJI_ DE l_A ESCEflA POR MEDIO Ot fll_TROS ÓPTICOS

OE CCl._OR. LA INFORMACIÓN DE IHÁGEN PARA EL CONTENIDO DE ROJO 

ÉSTA EN LA SEAAL VIDEO ROJO, Y ASÍ PARA LOS OTROS 00$ CIX.üRES 

PRIMARIOS, EN EL RECEPTOR DE TELEVISIÓN EN CCl..OR, l_AS SERA • 

LES DE VIDEO CORRESPONDIENTES AL ROJO, VERDE Y AZUi- SE UTILI

ZAN PARA REPRODUCIR LA JHÁGEN CON SUS CCl.ORES NATURALES COMO• 

MEZCLAS DE TOJO, VERDE Y AZUL POR MEDIO DE UN CINESCÓPJO TRl

Cct..OR. 

SIN EMBARGO, EN CA TEl.!EDIFUSIÓN EN COLOR c5 DE C().QR, 

LAS SEAN.ES DE VIDEO CORRESPONDIENTES A LOS CODL~RES PRIMA 

RIOS NO SE TRANSMITEN. SINO QUE SON COMBINADAS PARA PRODUCIR

UNA SEAAL DE Ca!OR Ó CROMÁTICA COMPUESTA Y UN4 SEAAC MONOCRO

MÁTICA ó DE UN sa_o CCW..OR. ESTAS SEAALES SE TRANSMITEN Al_ -

RECEPTO~. LA CONVERSIÓN A LA SEAN.. OC LUMINANCIA ES NCCCSA • 

RIA PARA QUE HAYA COMPATIBILIDAD CON LA TELEVISIÓN MONOCROMA· 

TICA. LA PROPIEDAD oc COMPATIBILIDAD SIGNJflCA CUE LOS RECEe 

TORES MONOCROMÁTICOS PUEDEN REPRODUCIR IHAGENES tN Bl_ANCO Y -

NEGRO QUE SON TELEVISADAS EN COLOR. LA SEAAL DE CCJ~OR CON IN 

fORMACIÓN DE ROJO. VERDE Y AZlX.. ES •LA SEAAL DE CROMINANCJA•. 

ESTA SERAL ES MULTIPl_EXADA CON LA SERA!_ DE LUMINANCIA DE MODO 

QUE AMBAS PUEDAN MODULAR LA PORTADORA DE IMAGEN. Tooos LOS -
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RECEPTORES DE CCX..OR UTILIZAN AMBAS SENALES DE LUMINANCIA Y -

CROMINANCJA. 

EN LA TELEVISIÓN DE CCl..OR. LA REPRODUCCIÓN DE HUCHOS CQ 

LORES DIFERENTES EN LA ESCENA ESTÁ BASADA EN LA ADICIÓN DE CO 

LORES PRIMARIOS. EL PROCESO ES ADITIVO A CAUSA DE QUE LAS 

IMÁGENES INDIVIDUALES EN CCX..OR SON REPRODUCIDAS POR EL ClNES

CÓPIO Y COMBINADAS EN UNA DISPOSICIÓN TAL QUE PERMITE AL OJO

INTEGRAR LOS COLORES INDIVIDUALES. 

EL EFECTO ADITIVO SE PUEDE OBTENER SUPERPONIENDO LAS -

IMÁGENES EN co_oR. EN ESTA DISPOSICIÓN LA PANTALLA DE CADA 

CINESCÓPJO DE ca..oR TIENE UN FÓSFORO QUE PRODUCE UNA JHÁGEN -

ROJA. VERDE Y AZll_. POR MEDIO DE UN SISTEMA ÓPTICO.DE PROYEC 

CIÓN Y SoN PROYECTADAS LAS TRES IMÁGENES DE CIX.ORES PRIMARIOS 

EN UNA PANTALLA DE VISIÓN COMÚN. COMO EL rósFORO DE CADA CJ

NESCÓPIO ES UNA FUENTE DE LUZ QUE PRODUCE UNA IMÁGEN EN CCl..OR 

Y LAS IMÁGENES EN Cct..OR SE VEN CONJUNTAMENTE. EL OBSERVADOR -

VE LA· IHÁGEN EN LA'PANTAl_LA DE VISIÓN CON TODOS SUS Cct..ORES -

NATURALES COMO MEZCLAS ADITIVAS DE LOS TRES CCl._ORES PRIMARIOS. 

Los CCl.ORES QUE SE PUEDEN COMBINAR PARA FORMAR DIFEREN

TES MEZCLAS DE CCl.OR SON LOS PRIMARIOS SIENDO EL ÚNICO REQUI-
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SITO QUE NINGUNO PUEDA SER JGUAl_AOO POR MtZCLA DE OTROS PRIMA 

MAR JOS •• 

Los CQ_ORES PRIMARIOS UTILIZADOS tN LA TELEVISJÜN SON • 

EL ROJO. VERDE Y AZUL A CAUSA DE QUE PRODUCEN UNA GAMA MUY AH 

PIA DE MEZCLAS DE CCX..OR CUANDO SE LE ADICIONA. 

OesfRVESE QUE CUANDO SE AAAOE VERDE y AZll... EL C<J..OR Rt 

Slt..TANTE ES UNA MEZCLA AZU.. VERDOSA LLAMADA CIANO 6 ·cvAN·. -

El CCX.OR RESlt..TANTE DE LA ADJCJ6N DE ROJO Y AZUL ES LLAMADO -

•MAGENTA•. MÁS AZUL CON HENOS ROJO PRODUCE PÚRPURA. 

Et. AMARILLO ES UNA HEXCL.A DE Ctl.OR DE LA MISMA CANTIDAD 

APROXIMADAMENTE DE ROJO Y VERDE. MÁS ROJO CON HENOS VERDE PRO 

DUCE NARANJA, 

los ca.ORES COMPLEMENTARIOS SON TAHBJfN DENOMINADOS ·co 

LORES SECUNDARios· ó sus TRACTIVOS. EN UN PROCESO DE REPRO -

DUCCIÓN TM.. COMO EL DE LA FOTOGRAFÍA EN.CQ...OR EN QUE LAS HEZ~ 

CLAS DE CCl.OR SE OBTIENEN SUBSTRAYENDO CQ..ORES INDIVIDUAL.ES • 

DE LA LUZ BLANCA MEDIANTE EL USO DE FILTROS DE C<Y..OR. EL CYAN. 

EL MAGENTA Y EL AMARILLO SON LOS PRIMARIOS SUSTRACTIVOS UTILl 

ZADOS PARA ELIMINAR POR Fll_TRAJE EL ROJO. VERDE Y AZUL. 
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Los TÉRMINOS MÁS IMPORTANTES UTILIZADOS EN l_A TEl!EVISIÜN 

. DE CCX..OR SE DEflNtN COMO: 

8'_ANCO.- PARA FINALIDADES PRÁCTICAS. LA LUZ BLANCA PUE

DE SER CONSIDERADA COMO UNA MEZCLA DE LOS CCX...ORES PRIMARIOS -

EN LAS DEBIDAS PROPORCIONES. EL BLANCO DE REFERENCIA PARA LA 

TELEV.ISl6N EN Cct.OR ES UNA MEZCLA QUE CONTIENE 30, DE ROJO, -

59i DE VERDE Y 11% DE AZUL. LOS CUALES SE COHB!NAN Y PRODUCEN 

UN BLANCO AZl.l.AOO COMO LA LUZ DIURNA. 

MATIZ.- EL PROPIO CO,_OR ES SU MATIZ. LAS -HOJAS VERDES -

TIENEN UN MATIZ VERDE. UNA MANZANA ROJA TIENE SU MATIZ ROJO:

EL CCl.OR DE CUALQUIER OBJETO SE DISTINGUE PRINÓIPALHENTE POR

SU MATIZ. Los DIFERENTES MATICES SON RESULTADO DE DIFERENTES 

LONGITUDES DE ONDA DE LA LUZ QUE PRODUCE LA SENSACIÓN VISUAL-· 

DE ROJO. 

SATURACIÓN•"' ESTO INDICA COMO ESTA OILUÍDO EL CCl..OR POR 

LA LUZ BLANCA. 1_0 QUE DISTINGUE LOS TINTES Ó SOMBREADOS VIVOS 

Y fUERTES DEL MISMO MATIZ. EL AZUL PASTEL. POR EJEMPLO. TIE• 

NE POCA SATURACJ0N. MIENTRAS QUE EL AZUL VIVO ESTÁ ALTAHEHTE"' 

SATURADO. CUANDO MAS DIFIERE UN COLOR DEL BLANCO. MAYOR ES 

SU SATURACIÓN, TAMBI(N S EINDICA LA SATURACIÓN EN T(RHINOS 
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DE PUREZA Y CROMA. 

CROMINANCIA.- St UTILIZA ESTE TÉRMINO PARA ltlOICAR EL -

MATIZ Y LA SATURACIÓN DE. UN Cct.OR. lAMBIÉH SE DICE CROMATlCl 

DAD EN VEZ Dt CROHINANCIA. LA SEAAL DE CROMINANCIA TRANSMIT! 

DA INDlCA EL MATIZ Y LA SATURACIÓN DE LA lNfORMACIÓN DE ROJO. 

VERDE Y AZUL. 

LUMINANCIA.- INDICA LA CANTIDAD DE INTENSIDAD DE LUZ -

QUE. ES PERCIBIDA POR EL OJO COMO BRILLO. ADEMÁS DE LAS VARIA 

CIONES MAS CONOCIDAD DE LUHINANCIA EN MONOCROHÍA DE BLANCO Y· 

NEGRO. LOS CO..ORES DISTINTOS SE PERCIBEN CON DlfERENTE VM_O -

RES DE BRILLO POR EL OJQ, 

REGISTRO.- Esto SE REflERE A LA DISTRIBUCIÓN ó POSICIÓN 

DE LAS IHAGENES DE Cll....OR INDIVIDUALES PARA QUE LA IHÁGEN RE • 

SlX...TANTE DE LAS MEZCLAS DE CQ..OR TENGA EL Cct.OR CORRECTO. 

CON IMÁGENES SUPEPPUESTAS. SI CADA UNA NO ESTÁ CCi...OCADA EXAC• 

TAMENTE SOBRE LAS OTRAS. SE PRODUCIRÁN MEZCLAS INCORRECTAS DE 

ca..oR A CAUSA DE QUE LOS CCl..ORES PRIMARIOS ESTÁN EN POSICl0N-

1NDEBIDA CON RESPECTO A LOS CCl...ORES ORIGINALES DE LA IMÁGEN. 

CoMPATIBILlDAD.- LA TELEVISION EU CCl.OR [5 COMPATIBLE -

CON LA MONOCROMÁTICA A CAUSA ESENCIALMENTE DE QUE SE UTILIZAN 
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LAS MISMAS NORMAS DE EXPLORACIÓN Y l_A SEfilAl. DE LUMINANCIA 

HACE POSIBLE OUE UN RECEPTOR MONOCROMÁTICO REPRODUZCA EN BLAN 

CD Y UEGRO LA IMÁGEN TELEVISADA EN CCl.OR ADEMÁS LOS RECEPTO

RES DE TELEVISIÓN EN ca_OR PUEDEN UTILIZAR UNA SEfilAL MONOCRO

MÁTICA PARA REPRODUCIR LA IMÁGEN EN BLAl~CO Y NEGRO. LA TELE

VISIÓN EN CCl.OR UTILIZA LOS MISMOS CANALES DE DIFUSIÓN OUE LA 

TRANSMISIÓN MONOCROMÁTICA. 0 SEA UTILIZA LA MISMA FRECUENCIA 

PORTADORA DE IMÁGEN V EL MISMO ANCHO DE BANDA DE 8 Y N. 

SINCRONISMO DE COLOR ... A CAUSA DE QUE l_A SEfilAL. DE CROH.l 

NAflCIA INCLUYE LA INFORMACIÓN DE CCl...OR J Y Q COMO MOOULACIÓN

DE DOS FASES, SIN LA PROPIA SUB-PORTADORA. DEBE SER TRANSHITl 

DA UNA MUESTRA DE LA SUBPORTADORA DE 3.58 MEGA-CICLOS, PARA • 

INDICAR LA FRECUENCIA Y LA FASE CORRECTA DE LA SEAAL DE 3.58-

MEGA-CICLOS RE INSERTADA EN EL RECEPTOR PARA LOS DEMODULADORES. 

ESTA SIHCRONIZACIÓN DE Cct.OR SE REALIZA TRANSMITIENDO -

DE 8 A 10 CICLOS DE LA SUB-PORTADORA R.r. DE 3.58 He. EN EL -

PÓRTICO POSTERIOR DE CADA PULSO DE BORRADO HORIZONTAL. 

PRUEBAS REQUERIDAS DE NUESTRA UNIDAD i'IJVIL 

PRIMERAMENTE YA INSTALADA NUESTRA UNIDAD EH El. l!UGAR --

.. 
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DONDE VA A REALIZARSE EL PROGRAMA. CEDEMOS CHECAR OUE El VOL

TAJE Y CORRIEÑTE SUMlNISTRAOOS POR NUESTRA PLANTA DE EMERGEN

CIA AL CENTRO DE CARGA ~EA El ADECUADO. PARA PODER TENER LA -

SEGURIDAD DE UTILIZAR LOS EQUIPOS SIN CORRER ALGÚN RIESGO CE

DE UN SOBRE-V<X..TAJ[. COMO SE MENCIONÓ EN CAPÍTULOS ANTERIO -

RES CADA UNO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS DENTRO. DE NUESTRA UNI

DAD ESTARÁ CONECTADO A UNA PASTILLA TERMOMAGNÉTJCA COMO UNA -

PROTECCIÓN EXTRA, YA VERIFICADO ESTE PUNTO PODEMOS PROCEDER -

A ENCENDER TODO NUESTRO EQUIPO JNSTA\ADO PARA INICIAR NUES -

TRAS PRUEBAS Y AJUSTES. 

PRIMERAMENTE HACEMOS LA INJERCONEXIÓN DE NUESTRO EQUIPO 

EXTERNO DE LA UNIDAD CON EL INTERNO Y PROCEDEMOS A VERlfJCAR

El FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS DEMÁS INSTALADOS DENTRO DE 

NUESTRA UNIDAD. 

LAS CÁMARAS SON LA PRINCIPAL INTERCONEXIÓN. YA QUE ÉS 

TAS VAN A REAL.IZAR LAS TOMAS DEL PROGRAMA: LAS PRUEBAS PARA • 

ESTAS. ES DE QUE CADA UNA ESTÉ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE SU 

MONITOR. SUS LENTES DE ACERCA~IENTO Y ENFOQUE Y PARA EL CASO

EN QUE ESTÉN TRABAJANDO EN FORMA FIJA. QUE SUS CONTRCX..ES RE~O 

TOS FUNCIONEN ADECUADAMENTE. 

COMO SE MENCIONÓ EN EL CAPiTULO # 3 LA SERAL DE ESTAS -
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CÁMARAS DEBEMOS INTRODUCIRLAS AL CONTROL UNITARIO. EL CUAL -

NOS PERMITIRÁ HACER LOS AJUSTES DE SINCRONIS"'O Y VARIACIONES

DE CCX..OR QUE PUEDAN EXISTIR ENTRE LAS TRES CÁMARAS PARA PODER 

ASÍ OBTENER cut LA SEAAL DE LAS TRES CÁMARAS SEA IDfNTICA. 

PARA ESTAS PRUEBAS Y AJUSTES EXISTEN DIFERENTES FORMAS. LAS 

CUALES ESTÁN DENO~INAOAS COMO SEAAL DE VENTANA. DE BARRAS Y 

ESCALERA. CON ESTAS SEAALES PODEMOS SINCRONIZAR A LAS CÁMA 

RAS CON EL EQUIPO INTERIOR DE LA UNIDAD. 

ÜNA VEZ YA SINCRONIZADA Y AJUSTADA LA SEAAL DE fSTAS. 

EN LOS MONITORES DE SALIDA DEL GENERADOR Dt EFECTOS ESPECIA 

LES. LLAVE CROMÁTICA ·y EXTENDEDOR DE ll'IÁGEN. DEBEMOS DE OBTE

NER LA HIS~A CALIDAD DE SEAAL DE NO SER ASÍ SE PROCEDE A LA -

CORRECCIÓN DEL PROBCEMA, YA SEA DE SINCRONISMO Ó DE VARIACIO

NES EN COLOR QUE PUDIERAN EXISTIR EN LOS EQUIPOS ANTES MENCIQ 

NADOS, YA OUE ESTA SEAAL LA VAMOS A INTRODUCIR A LA GRABADORA 

Y SI tlO LLEVA LA CALIDAD QUE SE REQUIERE, NUESTRO PROGRAMA ES 

TARÁ DEFECTUOSO. 

EN EL CASO DEL EQUIPO DE AUDIO, SON SIMILARES LAS PRUE• 

BAS QUE SE DEBEN REALIZAR. YA OUE LOS MICRÓFONOS SON LOS EX -

TERNOS Y LAS SEAAL.ES DE ESTOS DEBEMOS DE INTRODUCIRLAS AL MEZ 

CLADOR. LA PRUEBA A ESTOS. ES DAR UN TONO DE 1 KHZ., 5 KHZ.-
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Y 10 K»Z •. CON ESTOS TONOS PODEMOS AJUSTAR TOOOS NUESTROS EQUl 

POS DE AUDJO Y ASi PODER TENER UNA MEJOR CALIDAD DE LA SE~AL. 

DEBEMOS OE VERJflCAR QUE EL EQUIPO DE INTERCOMUN1CAClÓN 

EST( EN OPERACIÓN. YA OUE CON (STE. OBTENEMOS LA COMUN(CACIÓN 

ENTRE LOS OPERADORES OE LAS cA~ARAS Y EL PERSONAL ENCARGADO ~ 

DE LOS ECUJPOS DENTRO DE LA UNIDAD. 

LA !USTALACIÓN EL[CTAICA ESTARÁ RESUE:LTA DE TAL FORMA ... 

QUE CU EL CASO DE QUE ALGÜN EQUIPO NO PRENDJERA. SU FALLA SE

PODRÍA DETECTAR RÁPlOAMENTt YA QUE EL CA0LEADO ESTARÁ NUMERA

DO. CON ESTO NOS PERHITlR.i. LOCALIZAR LA FALLA rAcILMEtJT[. 

FALLAS Y POSIBLES CORRECCIONES AL PROBLEMA 

10 BAJO VO..TAJE EN EL CENTRO DE CARGA DE>.. EOUJPQ. 

VERlflCAR QUE LA P~ANTA DE EMERGENCIA FUNCIONE CORRECTAMEN 

TE (REVCLUClONES DEL MOTOR, FALLAS EN EL SJSTE~~ DE COHBUS 

TIÓN. 

EL GENERADOR ESTÉ OPERANDO CORRECTAMENTE. QUE NO EXISTA -

NINGÚN rALSO CONTACTO EN LAS TERMINALES DE CONEXIÓH. YA -

SEAN EN EL MISMO GENERADOR Ó CN LAS lAB~lLLAS DE CONEXIO ~ 

NEX DEL CENTRO OC CARGA. 
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2º EautPO INSTALADO NO PREllOE y LA PASTILLA l(Rtl,OMAGUÉTICA SE 

DISPARA. 

VERIFICAR QUE EL CABLE DE AL1MEtJTACl6N NO ESTÉ EU CORTO 

CIRCUlTO· 

[L EQUIPO QUE PRESENTA LA FALLA ESTÉ CONECTADO EN SU LUGAR 

CORRESPONDIENTE, 

VERIFICAR FUSIBLES INTERNOS DEL EQUIPO INSTALADO. 

St LA FALLA PERSISTE PROCEDER A-DESTAPAR EL EQUIPO PARA -

CHECAR SU FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL MISMO. 

30 ÍALTA DE SE~AL ENTRE LA INTERCONEXIÓN DE UN EQUIPO CON OTRO. 

VERIFICAR QUE LAS CONEXIONES ENTRE ELLOS ESTÉN CORRECTAS. 

C~ECAR QUE EL CABLE NO SE ENCUENTRE CON ALGÚN DEFECTO 

{ABIERTO INTERNAMENTE). 

0UE EL NÜMERO Ó CÓDIGO DEL CABl..E SEA EL CORRECTO. ESTO 

PORQUE PUDIÉSE LLEGAR EL CASO DE CONECTAR UN CABLE POR 

OTRO. 

40 ÍALTA DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOS OPERADORES. 

C11ccAR CUELAS CONEXIONES DE LOS AUDif'ONOS ESTÉN BIEN. 

Out LA OPERACIÓN OC ESTOS SE ENCUENTRE CORRECTA, YA OUE ES 

POSIBLE QUE LOS CABLES PRESENTEN ALGUNA FALLA, 

LISTAOO DEL CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CABLEADO 

PARA LAS ALIMENTACIONES EL CABLEADO ESTARÁ IDENTIFICADO 
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CON LA LETRA A Y EL NÚMERO CORRESPONOlEHTE. 

EOUJPO 

- Al.JMENTACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGE.U 

CtA AL CENTRO DE CARGA. 

- 0EL CENTRO DE CARGA AL E.OUIPO CORRE~ 

PONDIE.NTt. 

CODJGO O NUMERO DE 
IOENTlflCACION DEL 

CABLE 

A-1. A-2 

- ADAPTADOR CHA-B DE LA CÁMARA 1. A-3 

. - ADAPTADOR CHA-8 DE LA CÁMARA 2. A-4 

ADAPTADOR CHA-8 OE LA CÁMARA 3. A-5 

- MoNITOR PVH-8200T OE LA CÁMARA 1. A-6 

- MoNITOR PVM-820DT OE LA CÁMARA 2. A-7 

- MONITOR PVH-8200T OE LA CÁMARA 3. A-8 

- LLAVE CROMÁTICA CRK-2000. A-9 

- ExTENDEDOR oE IMÁGEN WEX-2000. A-10 

- GENERADOR OE EFECTOS ESPECIALES SEG-2000. A-11 

- MONITOR DE C!LOR PVM-1220. A-12 

- MONITOR DE C!LOR PVM-1220. 

- HoNITOR DE C!LOR PVM-1220. 

- MONITOR BLANCO V NEGRO PVM-122. 

- MONITOR BLANCO V NEGRO PVM-122. 

- VIOEOGRABAOORA BVH-2000. 

A-13 

A-14 

A-15 

A-16 

A-17 
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- MEZCLADOR DE 8 CANALES MXP-21 A-18 

GRABADORA OE CARRETE ABIERTO TC-707 A-19 

GRABADORA DE CASSETTE TC-K501. A-20 

AMPLIFICADOR DE AUDIO f-444-ES-ll. A-21 

- AMPLIFICADOR DE AUDIO f-444-ES-ll. A-22 

Eau IPO DE ~ED IC 1ó11. A-23 

- MÁCUlNA DE AIRE ACONOIClONAOO NÚ~(RO 1. A-24 

- MÁQUINA DE AlRE ACONDICIONADO NÚMERO 2. A-25 

ALUMBRADO INTER lOR DE LA UNlDAD MÓVIL• A-26 

PARA LA INTERCONtXlÓN 0( TODO EL EQUIPO INTERHO PARA EL 

ÁREA DE VIDEO SE UTILIZARÁN LAS SIGLAS }V Y PARA EL DE AUDIO· 

LAS s IGLAS IA. 

PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA CÁMARA 1 Y SU 

CONTROL UNITARIO CCU-H3. 

CÁMARA 2 Y SU CONTROL UNITARIO CCU-H3. 

CÁMARA 3 Y SU CONTROL UNITARIO CCU-H3. 

DEL ADAPTADOR CMA-8 AL CONTROL UNITARIO CCU

H3 DE LA CÁMARA 1. 

DEL ADAPTADOR CMA-8 AL CONTROL UNITARIO CCU

H3 DE LA CÁMARA 2. 

IV-1 

IV-2 

IV-3 

IV-4 

IV-5. 
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DEL ADAPTADOR CMA-8 AL CONTRO:... UNITARIO CCU-

M3 DE LA CAMARA 3. IV-5 

DEL CONTRCX.. UN 1 TARJO CCU-M3 Af_ t"'O!~ 1 TOR DE CO 

LOR PVM-8200 DE LA CAMARA 1. IV-6 

DEL CONTROL UNITARIO CCU-M3 AL MONITOR DE ce 

LOR PVM-8200 DE LA CÁMARA 2. IV-7 

0EL CONTROL UNITARIO CCU-M3 AL MONITOR DE CO 

LOR PVM-8200 DE LA CÁMARA 3. IV-8 

DEL CONTROL UNITARIO CCU-M3 DE LA CAMARA 1 A 

LA LLAVE CROMÁTICA CRK-2000. IV-9 

DEL CONTROL UNITARIO CCU-M3 DE LA CAMARA 2 A 

LA LLAVE CROMATICA CRK-2000. IV-10 

DEL CONTROL UNITARIO CCU-M3 DE LA CÁMARA 3 A 

LA LLAVE CROMATICA CRK-2000. IV-11 

DE LA LLAVE CROMATICA CRK-2000 AL GENERADOR-

DE ErEcTOS ESPECIALES SEG-2000. IV-12 

DEL EXTENDEDOR DE IMAGEN WEX-2000 AL 

GENERADOR DE creeros ESPECIALES SEG-

2000. IV-13 

DEL GENERADOR DE EíECTOS ESPECIALES SEG-2000 

AL DISTRIBUIDOR DE VIDEO. JV-14 

DEL DISTRIBUIDOR DE VIDEO AL MONITOR DE ca -

LOR PVM-1220. IV-15 
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DEL DISTRIBUIDOR DE VIDEO Al MONITOR 

DE COLOR PVM-1220 
DEL DISTRIBUIDOR DE VIDEO AL ~ONJTOR 

DE COLOR PVM-1220. 
DEL DISTRIBUIDOR DE VIDEO AL MONITOR 

DE BLANCO y NEGRO PVM-122. 
DEL DISTRIBUIDOR DE VIDEO AL MONITOR 

DE BLANCO Y NEGRO PVM-122. 
DEL DISTRIBUIDOR DE VIDEO A LA VIDEO 

GRAVADORA BVH-2000. 

Los CUATRO MICRÓFONOS C-74 AL MEZCLA 

DOR HX-P21. 
Los CUATRO MICRÓFONOS EHC-150 AL HEZ 

CLADOR HX-P21. 
DE LA GRABADORA DE CARRETE ABIERTO -

TC-707 AL MEZCLADOR HX-P21. 
DE LA GRABADORA OE CASSETTE TC-K501 -

AL MEZCLADOR HX-P21. 
0EL MEZCLADOR HX-P21 AL DISTRIBUIDOR 

DE AUDIO. 

DEL DISTRIBUIDOR AL AUDIO AL AMPLJrJ

CAOOR DE AUDIO 1 TA-f444-ESJI. 
DEL DISTRIBUIDOR DE AUDIO AL AHPLIFJ• 

JV-16 

JV-17 

JV-18 

IV-19 

JV-20 

JA-1. IA-2. 
IA-3. IA-4 
IA-5. IA-6. 

JA-7, JA-8 

JA-9 

IA-10 

JA-11 

JA-12 
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CADOR DE AUDIO 2 TA-f444-ESIJ. 

DEL DISTRIBUIDOR DE AUDIO A LA VIDEO 

GRABADORA BVH-2000. 

DEL AMPLlílCADOR DE AUDIO 1 TA-f444-

ES-11 A sus ooc 11/AS AMP-22ES. 

DEL AMPLlílCADOR OC AUDIO 2 TA-f444-
ESJ J A su BOCINA AMP-22 ES. 

IA-13 

IA-14 

IA-16 

IA-17 

CON ESTOS CÓDIGOS ASIGNADOS A CADA UNO DE LOS CABLES 

DE CONEXIÓN. SERA MAS FÁCIL ENCONTRAR UNA POSIBLE FALLA QUE 

PUDJÉSE EXISTIR EPI LA INTERCONEXION DE LOS EQUIPOS ASÍ COMO -

TAHBlfN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 



e o N e L u s 1 o N E s 

~· . 



116 

e o N e L u s 1 o N E s 

LA ÉPOCA MODERNA EX1JE CAMBIOS EN LOS CUALES LA TECNOLQ 

GÍA TIENE QUE AVANZAR AL IGUAL CUE LA IHPLEMENTACIÓU DE EQUI

POS QUE MEJOREN LA CALIDAD DEL PRODUCTO REALIZADO. ASÍ COMO -

LA FACILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS. 

(H HUESTRO CASO LAS UNIDADES MÓVILES DE TELE.VISIÓN HAN

TOHAOO MUCHA FUERZA. YA QUE PERMITEN UNA MAYOR FLEXIBILIDAD 

EN LA PRODUCCIÓN DE LA TELEVISIÓN Y CON ÉSTAS PODEMOS RE.ALI 

ZAR PROGRAMAS EN LOS CUALES LA AMBIENTACIÓN SEA NATURAL Y ASÍ 

OBTENER UN MAYOR REALISMO Y ENTRETENIMIENTO DEL MISMO. 

[N 1000 EL HUNDO. LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES HA-

5100 HUY PROVECHOSA. YA QUE SE HAN LOGRADO MEJORÍAS DENTRO DE 

LA TELEVISIÓN. [N AMÉRICA LATINA LA TELEVISIÓN MEXICANA ES 

TA CONSIDERADA COHO UNA DE LAS HEJORE.'S DEBIDO AL TRABAJO DE 

HUCHAS PERSONAS QUE DÍA CON OÍA se ESFUERZAN PARA LOGRAR LOS

OBJETIVOS FIJADOS POR UN GRUPO DE PERSONAS QUE TIENEH EL DE -

SEO OE MANTENERLA EN ESTE NIVEL. 

EL DISERO OC NUESTRA UNIDAD CONSIDERAMOS QUE CUMPLE CON 

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ESTUDIO PROfESIONAL DE TELE -· 
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VISIÓN. YA QUE EL EQUIPO PROYECTADO DENTRO DE ELLA ES EL MIS

MO QUE EXISTE DENTRO DE UN ESTUDIO DE TELEVISIÓN. 

DESGRACIAOAHENTE PARA PODER LLEVAR A CABO ESTE PROYECTO 

EN íORHA rÍSICA. SE REQUIERE DE UN CAPITAL HUY íUERTE. YA QUE 

TODO El EQUIPO ELECTRÓNICO ES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y SU

COSTO ES MUY ELEVADO. 

ÜTRO DE LOS INCONVENIENTES ES LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

DEL PAiS QUE DÍA CON DÍA LA DEVALUACIÓN DE NUESTRO PESO CON -

RESPECTO AL DOLAR ES MUY NOTABLE Y ESTO NOS HACE MAS OlíÍCIL

LA REALIZACJ6N DEL PROYECTO. PARA PERSONAS QUE ESTÁN DIRECTA 

MENTE MEZCLADAS CON EL MEDIO DE LA TELEVISIÓN Y CUE SU CAPI -

TAL ECONÓMICO ES CONSIDERABLE. PUEDEN CONSIDERAR DENTRO DE -

SUS PROYECTOS DE EXPANSIÓN EL DESARROLLO DE ESTA UNIDAD MÓVIL 

DE TELEVISIÓN Y OBTENER UNA GRAN CANTIDAD DE BENEFICIOS DE ÉS 

TA, 

EN NUESTRO CASO PARTICULAR SE TUVO GRAN EXPERIENCIA EN· 

EL MANEJO V SELECCIÓN DE EQUIPOS. VA QUE PARA EL DESARROLLO • 

DEL PROYECTO SE DEBIERON TOMAR EN CUENTA UNA SERIE DE PUNTOS• 

QUE SE FUERON HILANDO ENTRE sr. DESDE LA BUSQUEDAD DE LA JNfOR 

MACIÓN HASTA EL DESARROLLO DE LA MISMA. 
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PR1MERAMENTE OEBlAMOS DE DEflNIR NUESTROS OBJETIVOS A ~ 

LOS CUALES NOS IBAMOS A REFERIR. CON ESTO NOS REFERIMOS A OUE 

lJPO at UNIDAD NOS lBAMOS A lflCLlNAR (EN TAMA.HO y CARACTERis~ 

TICAs}. YA OBTENIDO ESTE OBJETIVO SE PROCEDlO A OCflNJR EL • 

EQUIPO out SE IBA A SELECCIONAR PARA EL DESARROLLO DEL PROYE~ 

TO. PARA LOGRAR ESTO SE OEBIO TOMAR EN CUENTA LAS CARACTERÍS

TICAS DE LOS EQUIPOS TANTO EN OPERACIÓN COMO EN CARACTERÍSTI

CAS .. 

SE SELECCIONÓ EQUIPO DE LA MARCA SONY, YA QUE ESTE ES -

UN EQUIPO MUY COMERCIAL. EL CUAL SE PUEDE ENCONTRAR EN CUAL -

QUIER PARTE OC MÉXICO. A.Sf COMO REfACCIONES PARA ESTOS. ADEMÁS 

OE SER UNA HARCA CON UNA ORAff CALIDAD EN SUS PRODUCTOS. ÜTRO 

PUNTO QUE DE9JAHOS Ot CONTEMPLAR PARA EL DESARROLLO DE NUES -

TRO PROYECTO ES EL TAMAno DE ESTOS. YA QUE DEBlAMOS DE OJSTR.1. 

BUIRLOS DENTAO DE NUESTRA UNIDAD DE LA MEJOR MANERA POSISLE 0 • 

YA QUE LOS ESPACIOS DENTRO DE ÉSTAo SON.HUY REOUClDOS V ASÍ~ 

EL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERAC1ÓN OC LOS EQUIPOS ESTÉ CÓ

MOOO DENTRO OE LA UNJDAD. 

SE CUMPLJ0 CON TOOOS LOS OBJtTlVOS PARA tl DESARROLLO • 

DE NUESTRA UNIDAD, QUISIMOS QUE FUÉSE UNA UNIDAD Dtl TIPO HE· 

OIANO PERO CON El SUFICIENTE EQUIPO EL CUAL NOS PERMITltRÁ ·• 
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CONSIDERARLA MUY PROFESIONAL. YA OUE PODEMOS CONSIDERAR OUE -

CON ELLA SE PUEDEN LOGRAR PROGRAMAS CON UNA GRAN CALIDAD Y -

CANTIDAD DE EFECTOS ESPECIALES CON LOS CUALES EL PROGRAMA Ó -

EVENTO SERA MAYOR REALISMO Y ENTRETENIMIENTO PARA LOS OBSERVA 

DORES. 

ESTE PROYECTO DE TESIS PUEDE DAR GRANDES BENEFICIOS A -

UN GRUPO DE PERSONAS INTERESADAS QUE BUSQUEN UNA SUPERACIÓN 

Ó UNA MEJORÍA EN EL MEDIO DE LA TELEVISIÓN Y MANTENER EL OESA 

RROLLO TECNOLÓGICO DE NUESTRO PAÍS PARA UN MEJOR NIVEL DE VIDA 

DE LAS PERSONAS QUE EN EL VIVIMOS y auc POR EL LUCHAMOS· 
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TV PRACTICA 

FUNDAMENTOS Y REPARACIÓN 

AUTOR: BtRNARO GROB 

EotTORAL: HARCOMBO Eo1c16Nts TécNJCAS 

TRADUCCIÓN: 3' EDICIÓN 1974 

L. IBAREZ MORLAN 

MANUALES OE OPERACION SONY 

VIDEO ECUIPHENT 1985 

EIAINTSC/PAL·M 

SONV CORPORATION JAPAN 

AL14ANAC/CATALOG OF VIDEO EOUIPlf:NT 
ANO VIDEO SERVICES 1984 

MPCS 

MPCS VIDEO INDusrR1Es. INc. 

NEW·YORK 
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lECHNIOUES Of lELEVISION PRODUCllON 

AuToR: BRtTz. R. 

EDITORIAL: Me. GRAW-HILL Boa• COMPANY. INC. 
2• EDICIÓN 
Ntw YORK 1962 

COLOR lELEVISION fUNDAMENlALS 

AUTOR: KIVER, M.S. 

EDITORIAL: Me. GRAW-HILL Bao• CoMPANY !Ne. 
26 EDICIÓN 
Ntw-YoRK 1959 

lELEVISION 

AuroR: ZwoRVKtN·MoRTON 

EDITORIAL: JOHN W1L[Y & SONS. lNC. 

z• ED1e10N 
Ncw-YoR< 1954 

BASIC lELEVISIDN ANO VIDEO SYSlEM 

AUTOR: BtRNARD GROB 

EDITORIAL: Me. GRAE-HILL 
5• ED1c1ó• 19s4 
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FALLAS EN TELEVISION 

AUTOR: .HILIAí HARRY 

EDITORIAL: BUENOS AIRES 1973 
5' EDICIÓN 

LA TELEVISION Y YO 

AUTOR: VIVA NIKO 

Eo1ToR1AL: CosTA-AH1c 197D 

REPARACION Y SERVICIO DE APARATOS 
DE TELEVISION Y RADIO 

AUTOR: JOHN MARKUS 

EDITORIAL: CONTINENTAL 1965 

TELEVISION DE COLOR. SISTEMA NTSC 

AUTOR• ALíREOO BORQU[ 

EOITORAL: PARANINíO 1981, MADR_IO 
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