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1 • I N T R o D u c c I o N 

DADO EL FUERTE CRECIMIENTO DE PETROLEDS MEXICANOS 

POR SU GRAN IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO 

E INDUSTRIAL EN LA ULTIMA OECAOA, ESTE ORGANISMO 
Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA 

REPUBLICA MEXICANA, HAN PROCURADO DESDE HACE TIEMPO 

DOTAR DE VIVIENDAS A SUS TRABAJADORES TANTO SINOICALI
ZADOS COMO DE CONFIANZA. PARA ESTO HAN IMPLEMENTADO 

UN PROGRAMA QUE SE HA VENIDO CUMPLIENDO EN LO 

QUE A LA CIUDAD DE MEXICD TOCA EN VARIOS DE SUS 
PUNTOS. 

CORRESPONDE AHORA AL SUR DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EL CONTAR EN SU ZONA CON UN GRAN PREDIO 

DESTINADO A IMPLANTAR VIVIENDA CON UNA GRAN GENEROSIDAD 

DE AREAS ABIERTAS, EN LAS QUE DE NINGUNA MANERA 

REPRESENTAN UNA CARGA A LA MISMA ZONA NI AL DISTRITO 
FEDERAL EN LA OOTACION DE SERVICIOS. TAL VEZ AL 

CONTRARIO, CONTRIBUYA A LA CONTINUACION ASEGURADA 

DE LA CONSERVACION ECOLOGICA DE LA ZONA, QUE SI 

SE DESTINARA A OTRO USO; ES DECIR PARA LA ZONA 

Y PARA EL PREDIO, EL USARLO PARA VIVIENDA ES LA 

MEJOR ALTERNATIVA QUE SE PUEDE ELEGIR. 

CONTINUANDO CON EL PROGRAMA, EL S.T.P.R.M. 



ADQUIRID UN PREDIO EN EL SUR DE LA CIUDAD, EN 

LA ZONA LLAMADA "PICAHO" CON UNA SUPERFICIE DE 45.17has 

AUNQUE EL TERRENO SE ENCUENTRA RELATIVAMENTE 

ALEJADO DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE TRABAJO EN EL 

AREA, TAL LIMITACION SE PIERDE ANTE EL HECHO DE QUE 

UN PROGRAMA DE VIVIENDA CON LAS CARACTERISTICAS DEL 

PRESENTE, PERMITE ATENDER TANTO A LA DEMANDA IMPLICITA 

EN LOS VOLUMENES ESTIMADOS DE PERSONAL QUE YA RADICAN 

EN EL SUR DE LA CIUDAD Y QUE VERIAN EN DICHO CONJUNTO 

HABITACIONAL UNA ALTERNATIVA CONVENIENTE; COMO LA 

QUE REQUERIRA EL HOSPITAL GENERAL DE CONCENTRACIDN 
SUR QUE SE CONSTRUYO EN ESE MISMO PREDIO, COMO 
RESULTADO A LA GRAN NECESIDAD DE CREAR UN NUEVO CENTRO 

DE SERVICIOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION CON EQUIPOS 

ESPECIALES EN EL AREA METROPOLITANA POR LA . 
INSUFICIENCIA DEL HOSPITAL DE CDNCENTRACIDN NACIONAL 
NORTE (AZCAPOTZALCO). 

DICHO PERSONAL QUE YA VIVE EN AQUELLA ZONA SUR, 
NO REPRESENTA UN INCREMENTO . EN EL TRANSLADO Y 

CONGESTIONAMIENTO ADICIONAL DEL TRANSITO SOBRE LAS 

PRINCIPALES ARTERIAS DE CIRCULACTON; ADEMAS DE LAS 

INSTALACIONES DE LA Ef~PRESA QUE FUNCIOrJAN EN ESA PARTE 

DE LA CIUDAD, COMO LA TERMINAL DE LOMAS DE PLATEROS 

Y OTRAS. 
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LA DENSIDAD DE VIVIENDA Y DE POBLACION EN EL CONJUNTO 

DE PICACHO IGUALMENTE NO REPRESENTA UN ALTO INCREMENTO 

EN LA ZONA YA QUE SE TRATA DE EDIFICIOS DE CUATRO 

NIVELES Y DOS APARTAMENTOS POR NIVEL, EN UNA RELACIDN 

SUELO-CONSTRUCCION DE 2S% LO QUE NOS DA UNA DENSIDAD 

DE POBLACION DE 173 HABITANTES POR HECTAREA QUE ES 

LA QUE LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE 

PLANIFICACIDN DEL D.O.F. PERMITEN. 

EL CONJUNTO HABITACIDNAL CUENTA CON DOS ETAPAS 

DE CORTO PLAZO CON UN TOTAL DE BSO (YA CONSTRUIDAS) 

Y UNA TERCERA ETAPA A LARGO PLAZO DE S66 VIVIENDAS 

HACIENDO UN TOTAL DE 1416 EN UNA SUPERFICIE DE 40 

HECTAREAS. 

LOS RECORRIDOS DE LOS AUTOMOVILES QUE PARTIRAN 

DE ESTE CONJUNTO, REPRESENTAN UN MINIMO DE TRANSITO 

A LAS HORAS PICO EN LAS ARTERIAS PRINCIPALES HACIA 

PEMEX Y ORGANISMOS DE LA EMPRESA EN LA ZONA SUR DE 

LA CIUDAD YA QUE UNA GRAN PROPDRCION DE AUTOMOVILES 

PERMANECERA EN UN RADIO MENOR A 4 KM. DE RECORRIDO 

ADEMAS HABRA TRASPORTE ESPECIAL DEL CONJUNTO AL CENTRO 

ADMINISTRATIVO. 

CIERTAMENTE LAS VIVIENDAS NO CONSTITUYEN CASAS 
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2. A N T E C E D E N T E S 

2 .1 SITUACION ACTUAL, OBJETIVOS Y USOS DEL SUELO 

DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE ESTA UNIDAD HABITACID

NAL Y DEL HOSPITAL GENERAL DE CONCENTRACIDN SUR, DE 

LA ms~lA MANERA. ESTOS GENERAN LA NECESIDAD DE CREAR 

UNA SERIE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUBSIDIADOS 

POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS COMO SON: 

CENTROS DEPORTIVOS, ESCUELAS,CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL, AREAS DE RECREACIDN, COMERCIOS Y UN HOTEL 

PARA DAR HOSPEDA.1E E_ LOS PARIENTES DE LOS HOSPITALIZA

DOS FORANEDS. 

POR LO TANTO DENTRO DE ESTE PREDIO QUE ADQUIRID 

EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS CON UNA 

SUPERFICIE DE 45.17 has., SE DIERON DOS TERRENOS 

DESTINADOS A ESTOS SERVICIOS. 

UNO CUENTA CON 31 ,551 .35 m2 PARA CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO, ESCUELA PRIMARIA, ESCUELA SECUNDARIA Y 

CENTRO DE DESARRDLO INFANTIL Y OTRO CON 36,855.93 

m2 PARA EL HOTEL PROVINCIA, ZONA COMERCIAL Y ARE AS 

RECREATIVAS. 
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SIENDO · LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA DAR 

SERVICIO A TODO EL CONJUNTO PEMEX PICACHO, DE ACUERDO 

AL ESTUDIO ANTERIORMENTE í•lENCIONADO: EL HOTEL PROVINCIA 

Y LA TIENDA DE AUTOSERVICIO, SE TOMAN EN CONSIDERACION 

PARA SU DESARROLLO INMEDIATO. 

(VER TABLA DE USOS DEL SUELO •••••••••••••••••••• !) 
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4.-
5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10~ 

J 1.-

TABLA DE usos 

ARE AS DE UBICACION CONSTRU-HABIT AC ION 

ARE AS VERDES,PLAZAS,ANDADORES Y BANQUETAS 

AREAS DE ESTACIONAMIENTOS 

ARE AS DE VIALIDAD 

A REAS DE EQUIPAMIENTO 

liUAROERIAS l,699.20m" 

.JARDIN DE NIÑOS 2,832.00 

ESCUELAS PRIMARIAS 9,9 1 2.00 

ESCUELAS SECUNDARIAS 3,398.40 

SERVICIO DE SALUD 1 4 1 • 6 o 
COMERCIOS 1,699.20 

i e -r A L 1 9,682.40m" 

AREA DE LA ZONA COMERCIAL y 

HOTEL PROVINCIA 

AREA DE HOSPITAL 

HOSPITAL 42,670.2 5 rri' 

SUARDERIA e ,2 7 7. 1 e 

HELIPUERTO 9 6 2. 1 1 

T O T A L 5 o ,s 4 7. 4 3 m• 

AREA DE OONACION (10% DEL .Af\EA HABIT ACIOl~AL) 

10°/o DE 321
1
918,·7 7 m . (1,2,3,4,5 ) 

AREA DE SERVIDUMBRE C. F. E. 

AREA TOTAL DEL TERRENO ( lncl. ser11. C.F. E. l 

AREA TOTAL DE TERRENO l Ne ta l -

DEL SUELO 

.4 O ,o 7 5. 3 2 m 1 a. 3 e% 

14 8, 2 9 3. 4 5 m• 32.82% 

4 6, 7 2 9. 7 8 m• 1 o. 3 4 % 

6 7,l 37.82m1 1 4.8 6 % 

1 9 , 6 a 2 • 4 o m• 

3 6, 8 5 5. 9 3 m• 8. 1 6 % 

5 O , 9 4 3 • 4 3 m• 1 1 .2 7 o/o 

3 2, 1 -9 1 • B 7 m' 7. 1 3 ºk 

9,8 6 1 • 2 5 m 2 2. 1 8% 

45 1 ,7 7 5. 2 5 m 2 100.00'ro 

... 4 1 ,9 1 4. O O m• 
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3. O B J E T I V O S Y F U N C I O N E S 

EL PROYECTO DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO PICACHO 

PEMEX, TIENE COMO OBJETIVOS Y FUNCIONES PREESTABLECIDOS 

* PROVEER DE PRODUCTOS NECESARIOS A TODA LA COMUNIDAD 

PETROLERA QUE HABITA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, Y PRINCIPALMENTE A LA PDBLACION DE LA "UNIDAD 

HABITACIONAL PICACHO", QUE SERA LA MAYOR CONCENTRACION. 

* TENER UN SUMINISTRO EFICIENTE DE PRODUCTOS DANDO 

UN AREA DE DESCARGA ADECUADA. 

* EVITAR LA INTERFERENCIA VEHICULAR DEL PATIO DE SERVI

CIO CON LA CALLE DE ACCESO. 

* CREAR ESPACIOS EXTERIORES INTERESANTES Y QUE HAGAN 

DEL CONJUNTO UNA UNIDAD. 

* INTEGRAR EL CONJUNTO AL CONTEXTO TANTO NATURAL COMO 

URBANO, POR ~lEDID DE LA UTILIZACION DE FOR~lAS, 

~lATERIALES, TEXTURAS Y COLORES ADECUADAMENTE. 

* PROCURAR RECORRIDOS AGRADABLES Y SEGUROS HACIA EL 

ACCESO PRINCIPAL A LA TIENDA Y LAS CONCESIONES 

ADYACENTES, TANTO PARA LOS HABITANTES DE LA UNIDAD 

8 



COMO PARA LOS QUE LLEGAN DE LA ZONA SUR DEL AREA 

METROPOLITANA. 

* AGRUPAR EL VOLUMEN DE AUTOMOVILES EN LA PARTE QUE 
TIENE LA MAYOR OEPRESION DEL TERRENO Y AL MISMO TIEMPO 

LOGRAR QUE SE ENCUENTRE EN UN PUNTO ESTRATEGICD DE 

AFLUENCIA SOBRE TODO EL CONJUNTO. 

* DAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AUXILIARES A LOS 

HABITANTES DEL CONJUNTO COMO SON: 

- PANADER!A - LAVANOERIA 

- FARMACIA - TORTILLERIA 

- CERRAJERIA 
- REPARACIDN DE APARATOS ELECTRICOS 

- REPARACION DE CALZADO 

- PAPELERIA Y MERCERIA 

* CREAR UN AMBIENTE NOVEDOSO Y CONFORTABlE EN EL 
INTERIOR DE LA TIENDA; TANTO EN EL AREA DE VENTAS 

COMO EN EL DE OFICINAS. 

* PROPORCIONAR UN AREA RECREATIVA PARA ENTRETENIMIENTO 

DE LOS ACOMPAÑANTES CON EDAD DE 4 A 8 AfüOS. 

9 



4. F A c T o R E s F I s I c o s 

4.1 SITUACION GEOGRAFICA. LOCALIZACION DE PICACHO 

A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. (VER CROQUIS 

ANEXO..................................... ) 

4.2 LOCALIZACION DEL PREDIO DENTRO DEL D.F. 

EL PREDIO PARA LOS FINES ANTERIORMENTE CITADOS, 

ADQUIRIDO POR ELS.T.P.R.M., SE ENCUENTRA LOCALIZADO 

EN EL SUR DEL O.F. DENTRO DE LA DELEGACION TLALPAN 

A LAS FALDAS DEL AJUSCO, A UN COSTADO DEL ANILLO 

PERIFERICO SUR, ENTRE LA CARRETERA AL AJUSCO Y CAMINO 

A SANTA TERESA. 

CUENTA CON UNA CALLE CENTRAL DE DOBLE CIRCUU\

CION QUE FUNCIONA COMO COLUMNA VERTEBRAL A TODO EL 

PREDIO, CON ACCESO POR LA LATERAL DEL PERIFERICO. 

EL TERRENO DESTINADO A COMERCIOS Y HOTEL SE 

LOCALIZA EN LA MANZANA ORIENTE FRENTE AL HOSPITAL 

Y SU SUPERFICIE ES DE 3.6 has. 

10 
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4.3 CONDICDN CLIMATDLOGICA 

DATOS GEDGRAFICOS: 
LATITUD 

LONGITUD 

ALTITUD SOBRE NIVEL DEL MAR: 

VIENTOS DOMINANTES: 
NORTE 

NOROESTE 

SUROESTE 

VELOCIDAD MAXIMA: 

HUMEDAD RELATIVA: 

MAXIMA 

TEMPERATURAS PROMEDIO ANUAL: 
MAXIMA 

MINIMA 

MEDIA 

PílECIPITACIDN PLUVIAL: 

f~AXIMA 

MINIMA 
MEDIA 

19º 22' 22 11 NORTE 
99º DB 1 40" OESTE 

2,240 mts. 

20% 
70% 

10% 

15.6 Km/h 

67% 

2S.4°C 

8.3°C 
18.2ºC 

102.3 mm 

O.O mm 

45.6 mm 
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4.4 INFRAESTRUCTURA 

TERRENO ROCOSO EN EL CUAL SE CONSTRUYO UN POZO 

DE AGUA QUE PROVEERA DEL LUQUIDO AL CONJUNTO 

HABITACIONAL PEMEX. 

DEBIDO A LA CONFIGURACIDN DEL TERRENO SE HACE 

NECESARIO BOMBEAR EL AGUA DESDE EL PUNTO DE CAPTACION 

UN POZO PROFUNDO A UNA CISTERNA ANEXA SUPERFICIAL 

CON CAPACIDAD DE B00m 3 ; EN ESTA CISTERNA SE INSTALARAN 

EQUIPOS DE BOMBEO PARA CONDUCIR EL AGUA HASTA UN TANQUE 

SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 300m 3 LOCALIZADO EN LA 

PARTE MAS AL TA DEL PREDIO Y DESDE DONDE SE ABASTECERA 

POR GRAVEDAD A LA RED DE DISTRIBUCIDN, LA CUAL SERA 

DE ASBESTO-CEMENTO. 

SE CUENTA CON DRENAJE MUNICIPAL CONDUCIDO A UNA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. DEL ALUMBRADO 

PUBLICO SE COLOCARON LUMINARIAS A CADA 30 mts. EN 

TODA LA PERIFERIA DEL PREDIO. 
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4.5 VIAS DE COMUNICACION 

AL CONJUNTO SE LLEGA POR LA LATERAL DEL ANILLO 

PERIFERICO EN SENTIDO PONIENTE-ORIENTE; DE ELLA SE 
DESPRENDE UNA RED DE VIALIDADES QUE CONDUCEN A LAS 

EOIF ICACIONES. 

PARA TRANSPORTE SE CUENTA CON LOS CAMIONES DE 
LA RUTA MAGDALENA CONTRERAS, PICACHO-SANTA TERESA, 

ASI COMO EL SERVICIO DE PERIBUS, QUE CIRCILA POR LA 

LATERAL DEL PERIFERICO Y EL TRANSPORTE ESPECIAL DE 

PEMEX. (VER CROQUIS DE VIALIDADES.U ••••••••••• 
TAXIS, ANZALDD Y CONTRERAS PICACHO PEDREGAL. 

TRANSPORTE COLECTIVO (COMBIES) 

-RUTA 41 PERISUR 

-RUTA 16 ANZALDD CONTRERAS 

-RUTA 2 CUEMANCO 
RUTA 100 AUTOBUSES 

METRO UNIVERSIDAD A ANILLO PERIFERICO. 
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4.6 CONFORMACION DEL SUBSUELO; GRAFICA DE SONDEOS 

Y TOPDGRAF IA 

LA CONFORMACION ES ROCOSA CON LENTES DE AIRE Y 

TEZONTLE MUY IRREGULARES SEGUN MUESTRA LA GRAFICA 

DE SONDEOS REALIZADOS EN UNA ZDNA MUY PROXIMA AL 

TERRENO. (VER GRAFICA DE SONDEOS .••••••••••••••• 

EL SUBSUELO SE CARACTERIZA POR SU AL TA CAPACIDAD 

PORTANTE Y QUE EL UNICO RIESGO POTENCIAL PARA SER 

EMPLEADO COMO TERRENO DE CIMENTACION ESTA CENTRADO 

EN LA EXISTENCIA DE OQUEDADES CUYA INFLUENCIA PUEDE 

SER TRASCENDENTE SOBRE TODA BAJO LA ACCION DE CARGAS 
PUNTUALES DE ALTA CONCENTRACION. POR LO TANTO SI DICHAS 

CAVERNAS, SE LOCALIZAN CUANDO MENOS EN FORMA LOCAL, 

ESTA INFORMACIDN RESULTARA DE GRAN INTERESAL PROGRAMAR 

EL RELLENO DE LAS MISMAS. 

SE PIENSA POR LO TANTO QUE SI SE LOGRA RELLENAR 

EN FORMA CONFIABLE; MEDIANTE UN CIERTO TIPO DE LECHADA 

DICHAS OQUEDADES, SE CONJURARA RAZONABLEMENTE EL 

PELIGRO DE UNA EVENTUAL COLAPSO. 
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5. B A SE S P AR A EL O I SE~ O 

A R Q u I T E c T o N I c o 

5.1 ANALISIS DEL SISTEMA PETROLERO; DEMANDA 

DE NECESIDADES. 

SISTEMA NACIONAL 

120,000 TRABAJADORES 
_x ___ 6 MirnBRDS POR FAMILIA 
720,000 DERECHO HABIENTES 

AREA METROPOLITANA 

ZONA 

~5 ,00~ ~~~~~~~~O~Q~ FAMILIA 
90,000 DERECHO HABIENTES 

4,500 
¿______§ 
27,000 

SUR 

TRABAJADORES 
MIEMBROS POR FAMILIA 
DERECHO HABIENTES 
(QUE VIVEN ACTUALMENTE) 

PERSONAL DEL 

160 MEOICOS 
260 ENFER~lERAS Y AUXILIARES 

2·1 6 HUX IL 11\ílES lfü¡C,lJRES 

324 AUXILIARES ffiUJERES 
SUBTOTAL 960 TRABAJADORES 

x 6 MIEMBROS POR FAMILIA 
TOTAL 5,760 DERECHO HABIENTES. 

PETROLERO 

D.F. 

HOSPITAL 
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NOTA: PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SE DARA EL SO% 

DE VIVIENDA DE LA UNIDAD PICACHO QUIENES PROXIMAMENTE 

RADICARAN EN LA ZONA SUR. 

POR LO TANTO SE CONSIDERA UN TOTAL DE PERSONAS 

QUE DEPENDERAN DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO, 

PICACHO PEMEX. 

ACTUALMENTE llIVEN 27,000.00 

HOSPITAL (FUTURO IN~lEDIATO) 5,760.00 

32,760.00 

CONt-:URRFN A LA TTENíJA OE COMPRAS UN PROMEDIO DE DOS 

PERSONAS POR FAMILIA; LO QUE NOS DA: 

ZONA SUR 

HOSPITAL 

SUBTOTAL 

4,500 

960 

S,l160 

2L........f. PERSONAS 

10,920 CONCURRENTES 

10,920 

~ m2 

5 ,460 m2 AREA CONCURRENCIA 

1 



DE DONDE: 

AREA DE EXPDSICION 

AREA DE CAJAS 

AREA DE ESPARCIMINTO 

AREA DE CONCURRENCIA 

QUE A SU VEZ CENERA: 

PROPORCION BODEGA 

4,900 m2 

220 m2 

3l1D m2 

5,460 m2 

5,460 m2 

X 1 /3 
1 ,820 m2 DE ALMACENAMIEN10 

18 



5.2 ANALISIS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO XIX 

EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS 

ARTICULO 139.- CRISTALES y_ ESPEJOS: EN COMERCIOS 

Y OFICINAS LOS CRISTALES Y ESPEJOS DE GRAN MAGNITUD, 

CUYO EXTRE~10 INFERIOR QUEDE A MENOS DE 50 cm DEL NIVEL 

DEL PISO, COLOCADOS EN LUGARES A LOS QUE TENGA ACCESO 

EL PUBLICO, DEBERAN SEÑALARSE O PROTEGERSE ADECUADAMEN

TE PARA EVITAR ACCIDENTES. 

NO DEBERAN EXISTIR ESPEJOS QUE POR SUS DIMENSIONES 

O UBICACION PUEDAN CAUSAR CDNFUSION EN CUANTO A LA 
FORMA O EL TAMAÑO DEL LOCAL. 

ARTICULO 140.- SERVICIOS SANITARIOS: LOS EDIFICIOS 

PARA COMERCIOS DE MAS DE 1000 m2 , DEBERAN TENER 

SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y PARA EL PUBLICO, 

DEBIENDO ESTAR SEPARADOS LOS DESTINADOS A HOMBRES 

UE LOS or.sr rnl\DOS i\ fllUJEHES. y UBICf100S EN TAL FOfMA 

QUE ~JO SEA NECESARIO SUBIR O BAJAR f~AS DE UN NIVEL 

PARA TENER ACCESO A CUALQUIERA DE ELLOS. 

19 



POFl LOS PRIMEROS 400 m2 DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA, 

SE INSTALARA UN EXCUSADO, UN MINGITORIO Y UN LAVABO 

PARA HOf~BRES' y POR LOS PRrnEROS 300 m2 o FRACCION. 

ur~ EXCUSADO y UN LAVABO PARA MUJERES. POR CADA 1000m2 

O FRACCION EXCEDENTES DE ESTA SUPERFICIE, SE INSTALARAN 

UN MINGITORIO, UN EXCUSADO Y UN LAVABO PARA HOMBRES, 

Y DOS EXCUSADOS Y UN LAVABO PARA MUJERES. 

ARTICULO 141 .- CIRCULACIONES HORIZONTALES EN COMERCIOS: 

LAS CIRCULACIDr"ES PARA USO PUBLICO ENTRE MOSTRADORES 

O ENTRE MUEBLES PARA EXHIBICION Y VENTA DE ARTICULOS 

EN LOCALES COMERCIALES O EN EDIFICIOS DESTINADOS A 

CO!"'?ERSI!JS, TEf'!DR!'.~~ !..!f\! rvi!~!!MO DE 1 .:20 m DE ANCHíl, Y 

SE MANTENORAN LIBRES DE OBSTRUCCIONES. 

ARTICULO 142 .- SERVICIO MEDICO rnERGENCIA EN COMERCIOS: 

TODO COMERCIO CON AREA DE VENTAS DE MAS DE 1000 m2 

Y TODO CDJTflO COMERCIAL DEBERAN TENER UN LUGAR 

DESTINADO A SERVICIOS MEDICDS DE EMERGENqA, DOTADO 

DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL NECESARIO. 
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5.3 CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 

LOS CONCURRENTES A LA TIENDA DE AUTOSERVICIO SON 

EN su MAYORIA "AMr,s DE CASA" QUE TIENEN ENTRE LOS 

22 Y 58 AÑOS DE EDAD. SU ESTRATO SOCIO- CULTURAL PUEDE 

SER MUY VARIADO, SIN LLEGAR A SER BAJO. 

ACDSTU~18RAN ACOMPAÑARSE DE UNA PERSONA (PROMEDIO) 

Y A SEA UN AOUL TO O UN MENOR. PARA ESTOS UL TIMOS SE 

DISEÑARA UN AREA DE ESPARC I~lIENTO (LA CUAL SE 

MENCIONARA POSTERIORí•lENTE) DONDE POORAN JUGAR Y ESTAR 

ENTRETENIDOS, MIENTRAS LAS SEÑORAS REALIZAN SUS COMPRAS. 

SE PERMITIRA EL ACCESO A DICHA AREA A NIÑOS QUE 

TENGAN ENTRE LOS 4 Y 8 AÑOS EXCLUSIVAMENTE, DEBIDO 

A QUE NO NECESITAN DEL CONTINUO CUIDADO DE SUS PADRES, 

NI SON TAN GRANDES QUE PUEDAN PERJUDICAR A LOS MAS 

PEQUEÑOS. 

ESTA AREA CONTARA CON VIGILANCIA PERMANENTE DE 

PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA EL CUIDADO DE 

LOS MENORES. 

21 



5.4 PERSONAL DE SERVICIO 

GERENTE 

SUBGERENTE 

CONTADOR 

JEFE DE COMPRAS 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

E INTENDENCIA 

JEFE DE PERSONAL 

SECRETARIAS 4 

AUXILIARES CONTABLES 2 

CAPTURI5TAS 2 

CAJERAS 20 

DEPENDIENTES 30 

CONTROL 

JEFE DE PISO 
PAQUETERIA 

VIGILANTES 2 

MANTENIMIENTO E INTEND. B 
BDDEGEROS 2 

GARROTEROS 2 
VIGILANCIA (PDLICIAS) 5 

TOTAL PEílSONAL 86 

22 



5.5 DIAGRA~lADE FUNqDNAMIENTD 

Pa+·,o 

c:.:..o. ~; V\C> 

L),...·,c:La d 
µ..ªº°'+.:.c.\°"°' t 

0 Loc..ci, 
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5. ¡; CONCLUSIONES 

EN CONSECUENCIA DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS 

POR LA DEí•lANOA DE DERECHO HABIENTES DEL SISTEMA 

PETROLERO, EL DESARROLLO DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO 

EN LA ZUNA SUfl PICACHO, REQUIERE DE UNA ATENCIDN 

PRIMOROil\L. 

ANALIZANDO LAS INVESTIGACIONES ANTERIORES NOS 

ENCONTRAMOS CON UN PROBLEMA QUE, AUNQUE PODRIA TENER 

UNA SOLUCIDN MUY SENCILLA Y COMUN, ES PREFERIBLE GUIAR 

NUESTRO ENFOQUE A UN DESARROLLO ESPECIAL Y DE INOVACIDN. 

POR LO TANTO EL PROYECTO POSEE UN ASPECTO NOVEDOSO: 

EN FORMA, CONCEPTO Y FUNCIONALIDAD. 
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6. o E s c R I p c I o N o E L p R o y E e T o 

5.1 MEMO R I A O E S C R I P T I V A 

EL TERRENO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA MANZANA 

ORIENTE FRENTE AL HOSPITAL PEí"EX PICACHO Y SOBRE LA 

LATERAL DEL MJILLD PERIFERICO SUR, SU FORMA ES 

TRAPEZOIDAL CON SUS CALLES ORIENTE Y PONIENTE PARALELAS; 

LAS ~mRTE Y SUR FOH~ll\NOO UN PEQUEÑO l\NGULO HACIA EL 

ORIENTE. VER CROQUIS •• ••••••••••••••••••••••••• ) 

PARA LA COMPDSICIDN DE TODO EL CONJUNTO EN EL 

PREDIO SE PARTID DE UNOS EJES ORTOGONALES QUE DIVIDEN 

EL TERRENO EN 4 CUADRANTES Y 2 EJES MAS A 4Sº BA

SANDOSE TOCOS ESTOS EN LOS UTILIZADOS PARA EL 

DESARROLLO DEL CONJUNTO DEL HOSPITAL PEMEX PICACHO. 

VER CROQUIS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EN LA PARTE CENTRAL DONDE CONVERGEN TODOS LOS 

EJES, SE UBICO UN ESPACIO ESCUL TDRICO CON EL SIMBOLD 

DE LA INSTITUCiílr~. ESTE MISMO FORMA A SU VEZ EL INICIO 

DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TODO EL CONJUNTO QUE ES PARTE 

INTEGRANTE DE LA PLAZA DE ACCESO A LA TIENDA DE 

AUTOSERVICIO. ( VER PLANO DE CONJUNTO • • • • • • • • • • • • ) 

LA cor"POS re ION DE Lfl TIENDA corr1PRENOE 4 ELEMENTOS 

FUNOArrirnTALES. 
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EL PRIMERO: 

LO FOR~lAN LAS i"AVES PRINCIPALES QUE ALBERGAN EL AREA 

DE VENTA. ESTAS SE CRUZAN FORMANDO UNA "X" IRREGULAR, 

EN SUS EJES LONGITUDINALES NE-SW, NW-SE. 

EL SEGUNDO: 

SON DOS PLAZAS ANTERIOR Y POSTERIOR A LAS NAVES. LA 

ANTERIOR EN EL NORTE CORRESPONDE A LA MAYOR QUE ES 

LA DE ACCESO AL PUBLICO, Y LA POSTERIOR QUE FORMA 

UNA VESTIBULACION AL ACCESO DE EMPLEADOS. 

EL TERCERO: 

SON DOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA MITAD DE AL TURA 

QUE LAS NAVC:S PRH!CIPALES, Y foiUCl-iO ~1AS PEQUEÑOS EN 

AREA: UNO DE ELLOS ALBERGA LAS CONCESIONES ADYACENTES 

A LAS NAVES, DANDO SERVICIO TANTO INTERNO COMO EXTERNO 

DE LA TIENDA, SE ENCUENTRAN EN LA PARTE MAS CERCANA 

AL PASO DE PEATONES SUBTERRANEO QUE COMUNICA CON LA 

UNIDAD HABITACIONAL, EVITANDO EL CRUCE DE CALLES; 

LA OTRA SON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BODEGAS 

Y OFICINAS. 

EL CUARTO: 

y EL UL Tmo ELEMENTO, ES UN GRAN PATIO DE MANIOBRAS 

AL CUAL CONFLUYEN TODAS LAS AREAS DE SERVICIO Y 

PRESENTA UNA EFECIENTE AREA DE DESCARGA. 
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6.2 PROGRAMA ARQUITECTDNICO 

1. V ~ ~ T fl ~ 

1.1 Area de Exposición 

1.2 Area de Esparcimiento ..•••....• 

1.3 Cajas y S~lid~ ••••••••.•.•••••• 

1.4 Vestíbulo de Entrada y Salida •• 

1.5 Carritos ....•..•••.•••••••.•.•• 

1.6 Sanitarios Hombres y Mujeres 

1.7 Control (Jefe de Piso, Voce~ 

Paquetería y Devoluciones, 

Caja de Servicio Panamericano 

1.8 Envolturas y Teléfono Público 

1.9 Vigilancia y Recepción Niños, 

con Enfermería y Toilet •••••••• 

1.10 Sanitarios Niños y Niñas .••••••• 

SU8TOTAL •••.••••••••••••••••••• 

2 .1 Panadería .••••.•••••••••••••••• 

2. 2 La\/andería ........................ .. 

?. .J r;1rrncici<:"1 ••••••••••••••••••••••• 

2.4 Papelería y Merceria ••.•••••••• 

2.5 Aparatos Eléctricos •••••••••••• 

2.6 Tortilleria •••••••••••••••••••• 

AREA 

4,900.00 m2 

340.00 m2 

220.00 m2 

120.00 m2 

80.00 m2 

70.00 m2 

30.00 m2 

40.00 m2 

25.00 m2 

40.00 m2 

5,865.00 m2 

210.00 m2 

200.00 m2 

150.00 m' 
1 DO .DO m2 

50.00 m2 

50.00 m2 
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2.7 

2.8 

Reparación de Calzado •••••••••• 

Cerrajería 

SUB TOTAL 

3.1 Andén de Descarga .••••••••••••• 

3.2 Vigilancia, Control y Báscula 

Frigoríficos (Carne, Pescado y 

Aves) ......................... . 

25.00 m2 

25.00 m2 

810.00 m2 

85.00 m2 

150.00 m2 

3.3 Montacargas ..•••••••••••••••••• 9.00 m2 

3.4 Almacenamiento • • • • . • • • • • • • • . • . • 1 ,865.00 m2 

4.1 

SllRTílTAI_ 

Cuarto de Mantenimiento 

con Patio de Trabajo 

4.2 Subestación Eléctrica •••••••••• 

4.3 Hidroneumático y Caldera ••••••• 

4.4 Cuarto de Basura ••••••••••••••• 

4.5 Cuarto de Cartones ••••••••••••• 

4.6 Cuarto de Aseo y Limpieza 

Cistern;:i ( m3 
) 

11.7 Palio de Maniobrns 

SUB TOTAL 

2,160.00 m2 

85.00 m2 

45.00 m2 

SO.DO m2 

20.00 m2 

20.00 m2 

20.00 m2 

1,000.00 m2 

1,240.00 m2 

28 



5. B. Q i'! .!..N .!. 2. .!. .B. B. 1;. .!. .Q Ii 

5.1 Privado Gerente con Toilet 18.00 m2 

5.2 CÚbiculo Subgerente ............ 7.50 m2 

5.3 Cúbiculo Jefe de Comprns ....... 7.50 m2 

5.4 A rea Secretarial ............... 12.00 m2 

5.5 Privndo Contador ................ 10.00 m2 

5.6 Auxiliares Contabilidad ........ 10.00 m2 

5.7 C(Jbiculo Computación ............ 7.50 m2 

5.8 CÚbiculo Jefe de Mantenimiento . 5.70 m2 

5.9 A rea Secretaria! ............... 10.50 m2 

5.10 Jefe de Empleados .............. 7.70 m2 

5.11 Espera Empleados ................ 10.00 m2 

5.12 Cuarto de Vigilancia(Circuito 

Cerrado) ······················· 9.00 m2 

5.13 Circulación ..................... 30.00 m2 

5UBTDTAL ....................... 145.40 m2 

6. 2.I..B.~.!.1;..!.Q2. 

6.1 Baños Vestidores Hombres 40.00 m2 

6.2 Baños Vestidores Mujeres 40.00 m2 

6.3 Comedor de Empleados ............ 45.00 m2 

6.4 Vestíbulo Em;::ileados, Control, 

Reloj Chccac.Jor ................. 20.00 m2 

5UBTDTAL ........................... 145.00 m2 
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8.. E s p E c I F I c A c I o N E s 

B.1 INSTALACION ELECTRICA 

8 .1 .1 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA 

EL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO XVI 

ARTICULO 120. - NIVELES DE ILUmNACIDN. LOS EDIFICIOS 

DE INSTALACIONES ESPECIALES DEBERAN ESTAR DOTADOS 

DE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS Pi;RA PROPORCIONAR LOS 

SIGUIENTES NIVELES DE ILU~IINACIUN EN LUXES: 

II,- EDIFI~IDS PARA COMERCIOS Y OFICINAS: 

Circulaciones 

Vestíbulos 

Oficinas 

Comercios 

Sanitarios 

30 

12S 

300 

300 

7S 

CUANDO SE UTILICEN LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO, 

CUARZO O REFLECTORES DE LUZ INCANDESCENTE SE EVITARA 

EL DE.SLUf~ORll>~IENTD DIRECTO O REFLEJADO DEBIDO A LA 

COLOCACIDN DE DICHAS LAí'IPf1Rl\S EN TECHOS BAJOS O SALAS 

CE DIMENSIONES LARGAS O CON PAREDES BRILLANTES. 
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ARTICULO 12i .- INSTALACIONES ELECTRICAS DE EMERGENCIA. 

LOS EDIFICIOS DESTINADOS A HOSPITALES, Sl\Ll\S DE 

ESPECTACULOS, CENTROS DE REUNION O ESPECTACULOS 

DEPORTIVOS QUE CUENTEN 

DOTADOS 

CON ILumNACIDN ARTIFICIAL, 

ILUMINACIDN OEBERAN ESTAR CON SISTEMAS DE 

DE EMERGENCIA CON ENCENDIDO AUTOMATICO Y CON CAPACIDAD 

SUFICIENTE PARA ILUMINAR PASILLOS, SALIDAS, VESTIBULOS, 

SANITnRIOS, SnLnS DE cmJCURRENTES y DE CURACIONES, 

Y LETREROS INDICADORES DE SALIDAS DE rnERGENCIA, 

CONFORr•IE A LOS NIVELES DE ILUrlINACIDN DE E~lERGENCIA 

SEÑALADOS EN ESTE REGLAMENTO. ESTOS SISTEMAS DEBERAN 

PROBARSE POR LO MENOS srnAr<AU~ENTE, y EL PROPIETARIO 

LLEVARA UN LIBRO DONDE REGISTRARA LOS RESULTADOS DE 

ESTAS PRUEBAS Y LO EXHIBIRA A LAS AUTORIDADES DEL 

DEPARTAMENTO CUANDO ASI LO SOLICITEN. 

40 



r1 
ITi ··'I 

r'' .¡ 
' i 

m ! ' 

1 

! m 

11 

;"_J 

~1 
i:J 

il 
~·"1 11 

;! ~.J il 
l! 
:! 'f1 

i1 ::...J 

I! ··~ 
!I u 
¡ 1 
11 

n 
Ll 

¡ ¡ 
¡ i 

I ¡ 
.. -., 
J 

'1 
! .. 

, ·¡ 

:...• 

',¡ 

J 

8.1.2 INSTALACION ELECTRICA 

EL FUNDAMENTO DEL DISEÑO DE L:A INSTALACION 

ELECTRICA FUE EN PRIViER TERínNO, QUE TANTO EL SUMINIS

TRO COfliD EL CONSUMO DE ENERGIA SE REALICE A NIVELES 

RACIONALCS DE ECDNOl"•l!A y FUNCIONALIDAD com RESULTADO 

DE Uior, ADECUADA DISTílIBUCICN DE CARGAS; POR LO QUE 

AL DISEÑAR SE CUENTA CON DOS TRANSFORMADORES DE 

CORRIENTE EN LA SUBESTACION; UNO PARA FUERZA EN EL 

SERVICIO NOR~lAL, Y EL SEGUNDO PARA EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA cor"ECTADO A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA 

AUTOMATICA, PARA EL CASO DE FALLA DEL ABASTECIMIENTO 

NORMAL. 

EN CUANTO AL ALUMBRADO, ESTE FUE DISEÑADO DE 

ACUERDO A LA SOLUCION ARQUITECTONICA Y ESTRUCTURAL, 

ADAPTADA A LOS NIVELES DE ILUMINACION REQUERIDOS POR 

CADA TRABAJO, QUE VARIAN DESDE 7S A 500 LUXES. EN 

ESTA FOR~lA; SE DISEÑO PARA TODAS LAS AREAS ABIERTAS, 

EL EMPLEO DE UNIDADES INCANDESCENTES INTEGRALES, 

CONCEPTUADAS CON CARACTERISTICAS QUE EVITAN EL 

DESLUf~BRAfUENTO Y LOS ~10LESTOS REFLEJOS; Y PARA LOS 

LOSCALES CERRf1DOS com OFICINAS y OTROS QUE SE DESTINAN 

A u sus ESPECIFTL:us, SE INST ílL.ARMJ LUfliINARIAS 

FLUORESCENTES. 
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POR DTRÁ PARTE, CON LA IDEA DE RESALTAR EXTERIDR

f'iENTE LAS FDflMAS Y ALGUNOS ASPECTOS DE VOLUMETRIA, 

SE PREVEE UNA ILUMINACION QUE DESTACA EL EDIFICIO 

A BASE DE UNIDADES INCANDESCENTES, Y DE IODO-CUARZO 

CON HACES CONCENTRADOS Y ABIERTOS. 
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8 .2 CRITERIO DE INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA 

SE RECIBIRA EL AGUA DE LA RED DEL CONJUNTO 

HABITACIDNAL PROPOHCIONADA POR UN POZO QUE SE CONSTRUYE 

ACTUALMENTE; SE ALMACENAHA EN UNA CISTERNA UBICADA 

EN EL AREA DE SERVICIOS. DICHA CISTERNA ABASTECERA 

DEL FLUIDO A LA TIENDA Y A LA RED DE PRDTECCIDN CONTRA 

INCENDIO, DEJANDO AL FONDO DE LA CISTERNA LA SUCCIDN 

DE AGUA PARA SERVICIO GENERAL DE LA INSTALACION DE 

LA RED CONTRA INCENDIO, f~ANTENIENDO EL NIVEL DE RESERVA 

REQUERIDO POR EL REGLAMENTO. 

SE SURTIRA A LA TIENDA A BASE DE UN SISTEMA DE 

BOMBEO PROGRAMADO DE ACUERDO A LA DEMANDA. 

AGUA CALIENTE 

EN LA MISMA AREA EN LA QUE SE LOCALIZA LA CISTERNA 

SE UBICA LA CASA DE MAQUINAS CON UNA CALDERA Y TANQUE 

DE CONDENSADOS DE DONDE SE ALIMENTA A LA TIENDA, 

CONTANDO TAMBIEN CON TUBERIAS DE RETORNO. 

AGUAS NEGRAS 

ESTAS AGUAS SE RECOLECTARAN INDEPrnDIErHEMENTE 

DE LAS AGUAS JABDr~OSAS Y PLUVIALES. LAS PRIMERP.S SE 
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LLEVARAN A UN DEPOSITO UBICADO EN LA PARTE MAS BAJA 

DEL TERRENO, CERCANA A LA LINEA 1 EN EL AREA JARDINADA 

DE DONDE SE CONECTARA A LA LINEA DEL CONJUNTO PARA 

CONECTARSE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, 

SITUADA EN LA MANZANA QUE SE LOCALIZA AL ORIENTE DEL 

PREDIO. 

U\S AGUl\S PLUVll\LES Y JA80ND5AS, SE f~ECULECTARAN 

EN UN CARCAViO DE AGUAS PLUVIALES DE DONDE SE BOMBEARA 

PARA RIEGO DE LAS AREAS VERDES Y LOS EXCEDENTES SE 

REINYECTARAN AL ESTRATO POR i'lEOID DE POZOS DE ABSORCION 

LOCALIZADOS ESTRATEGICM1ENTE. EL CARCAMD DE AGUAS 

PL!JV!P.LES EST.n.R.~ ºROV!STO DE U~! REBOSADERO CONECTADO 

A UNO DE LOS POZOS DE ABSORCION. 

PROTECCION CONTRA INCENDIO 

ESTA REO DE PRDTECCION SE SURTIRA DE LA RESERVA 

DE LA CISTERNA A BASE DE BD~1BED PROGRAMADO; ESTARA 

FORMADA POR HIDRANTES ESTRATEGICAMENTE INSTALADOS 

EN CADA EOIF ICID, DE MANERA QUE CUBRAN 30 m. C/U. 

LAS REDES HIDRAULICAS, DE PRDTECCIDN CONTRA 

INCENDIO Y RETORNO DE AGUA CALIENTE SE LLEVARAN POR 

AZOTEA UCBIDAMENTE SOPORTADAS Y AISLADAS, DE TAL MANERA 

QUE LAS TUBERIAS í"O SE "CUELGUEN". 
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8.3 CRITERIO ESTRUCTURAL 

LA TIENDA SE COMPONE DE 3 CUERPOS LOS CUALES SERAN 

CONSTRUIOJS A BASE DE ~1ARCOS RIGIDOS CON COLUMNAS 

DE CONCRETO Y MUROS DIVISORIOS CON CASTILLOS, QUE 

RECIBIRAN LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, QUE CUBREN 

UN CLARC M/\XIl":O DE 28 r.o. REFORZl\MJOSE CON LP.5 CADENAS 

DE LIGA OUE A LA VEZ SOPORrnN LOS MUROS DIVISORIOS 

A DIN DE RESISTIR ESFUERZOS DE CARGA, SISMICOS Y DE 

MOVIMIENTO POR TEMPERATURA DEL ACERO. 

LOS ~iUROS SERAN DE BLOCK DE CONCRETO, SOBRE LA 

lRIDILOSA SE SU.JETARA LA CUBIERTA DE LAmNA MUL TYPANEL 

RL-80 IMTEGflADO POR DDS LAÍ'HNAS DE ACERO GALVANIZADO 

Y PREPINTAOD U~JIDAS MEDIMJTE UN NUCLED DE ESPUMA RIGIDA 

DE POLIURETANO PARA FORMAR UN ELEMENTO TIPO SANDWICH, 

LOS PERFILES DE CONEXIDN REMATES Y GOTERONES OEBERl,N 

S~R ALINEl\005 Y f IJ ADOS ~ED :A'JTE TORNILl_OS O RE~lACHES 

CUYA O :STRIBUCION Y ESPARCiff¡IENTO PERr~IT.'\"I CD:.JS~GUIR 

UN;1 '3JF .. ~!\ APARIENCIA. 
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8.4 CRITERIO CIMENTACION 

F.L CONJUNTO :::STA :.JBICA:JO EN JN Tt:RRENO QUE: TIENE 

UNA CONFIGUi'lACION A BA5;: m: ROCA CON PEQIEÑOS l.E:NTES 

DE TEZONTLt: SUELTO, Y HUECOS DE AIRE CON UNA RESISTENCIA 

PR0~1Eül0 DE 25 ton/rn 2 
• UETEfii'lINAOA POR EL ESTUDIO 

REALlZf\00 POR EL DCPARHi~O!TO DE GEDTECNIA DE LA 

GERENCIA DE PROYECTOS y CONSTRUCCION DE PEMEX, LO 

QUE PERl'·1IT 10 EL ffrPLEIJ ~IAS ADECUADO A USARSE DE 

Clf'ENTACIOt~ES, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS CON TRABES 

DE LIGA PARA COLUViNAS INDEPENDIENTES, ADAPTADAS DE 

ACurnnn A LOS DESNIVELES DEL TERRENO; y PEQUEÑAS TRABES 

CORRIDAS EN Uil! SENTIDO Y TRABES DE RIGIDIZACION EN 

EL OTRO PARA f~UROS DE CARGA. 
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9. B r B L O G R A F I A y 

FUENTES DE INF0Rf.1AC ON 

* ARQUITECTURA HABITACIDNAL PLAZOLA 

Limusn. 

* ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA 

Neufert. Duodécima Edición. 

* PLArHFICACION Y CONFIGURACION URBANA 

Dieler Prinz. 

* LA CIUDAD PEATONAL 

Paulhans Peters. 

G.G. 

G.G. 

* CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Petróleos Mexicanos. 

* REGLA~lENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

Edición Andrade. 

* ESTUDIO fYIECArJICA DE SUELOS DEL HOSPITAL SATE

LTTE EN LA CIUDAD DE ~EXICO. 
M~xica, Picacho D.F. Gerencia de Proyectos 

y Construcción de Petrolees Mexicanos. 

1979. 

.G.G. 

1983. 

1981. 

1983. 

1981. 

1979. 
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