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INTRODUCCION 

Se ha vuelto ya una costumbre de carácter re

ligioso el que se oficie una misa o se realice alguna 

lectura en cuerpo presente, ritual que se ha venido 

realizando en capillas ubicadas dentro de la zona ur

bana; que actualmente debido a su crecimiento des· 

medido, sus artel'ias de comunicación interna resul
tan insuficientes, por lo que se debe buscar la op· 

timización de su uso, destinándolas pl'incipalmente 

al traslado rápido y fluido de sus habitantes. 

Esta tesis pretende plantear la alternativa de 

ubicar una capilla dentro del cementerio, siendo más 

accesible a los dolientes y lateralmente desconges
tionado de este penoso peregrinar la ruta de la ca

pilla al cementerio, como se ha venido realizando. 

La manera de desarrollar este trabajo, será me
dante una fase analítica y sintética de los cuales se 

obtendrán los requisitos, que a su vez serán tradu

cidos en el proyecto arquitectónico. 



FASE ANALITICA 



MARCO SOCIO-CULTURAL 



ANTECEDENTE 

Capilla del Parque Funeral Colonias 
Guadalajara, Jalisco .. 

Está ubicada dentro del cementerio 
con dos accesos 
U no por la avenida y el otro por 
la plaza interior. 
La capilla cumple con dos funciones: 
Dan servicio a los dolientes oficiando 
misa y los domingos con misa para 
los vecinos de las colonias. 

Observaciones: 
Falta de carácter 
No tiene torre o campanario 
Mal ubicado el confesionario, se 
distrae por su proximidad 
con la avenida Colón. 
Falta énfasis al altar 
No espacio para coro 
No protección contra el clima. 



.. 

ESPECTATIVA FORMAL 

Espectativa, lo que se espera y para esperar al
go de un proyecto, es necesario entenderlo y saber 

su actividad; al usuario se ha acostumbrado a dis

tinguir e identificar los edificos por su semántica. • 

• El presente trabajo pertenece al: 

Género: Religioso. 

Tipología: Capilla 

En cuanto a las espectativas formales se preten

de el establecimiento de un edificio de t:arácter pú

blico de fácil localización visual, teniendo rasgos sim

bólicos mediante el empleo de un lenguaje formal 

~encillo. 

Manejando una analogía formal con el simbolis

mo que representa el ritual. 

Es en sí una traducción formal de la situación 

que está privando en ese momento, su ubicación con

textual, su carácter, la actividad que en ella se rea

liza. 



USUARIO 

Las personas que acuden a requerir de estcs ser
vicios pertenecen a Ja religión católica, acuden en 
busca de una omción para el eterno descanso del 

alma del difunto, ritual que ha sido tradición a tra
vés de los tiempos. 

Dentro de los usuarios que acuden se encuentra 
diferencia de clase social, situación gue no es deter

minante, ya que dentro de Ja sociedad se tiene un 
gran respeto por estos recintos. 

Por lo que este factor pude pasar desapercibido, 
ya que como se ha mencionado anterionnente son 

unificados por la actividad a desanollar. 

En lo que se debe ahondar, es en la semántica 

del edificio, buscando sea de fácil identificación pa

ra el usuario. 



MARCO GEOGRAFICO-FISICO 



UBICACION GEOGRAFICA DEL ESTADO 

OCEAHO 
Po\ClflOO 

1 

Ubicación geográfica del Estado 

en la parte media de la vertiente 
del Pacífico, entre los 18.41'10" 

y los 19.27'20" latitud norte, 

103.30'20" y los 104.37'10" longi

tud oeste del meridiano de Gre

enwich. 

O CEA NO 
PACIFICO 

o .,.. .. lojm 

El clima predominante en este 

estado es cálido y húmedo en la 
región de la costa y en la cuenca 

del iío Armería; en el valle de 

Colima es menos cálido y confor

me se acerca a la falda de los 

volcanes la temperatum vn des

cendiendo. 
Extensión: 5 205 kilómetros 

cuadrados. 



UBICACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD 

a IUadalaJara 

a la ••tanclo 

CIUDAD CONURBADA COLIMA/VILLA 
DE ALVAREZ 

Se localiza al norte del Estado entre Jos para

lelos 19.14' y 19.16' de latitud norte y entre los me

ridianos 103.47' longitud oeste. Colinda al nOl'te con 

el municipio de Comala, al este con el de Cuauhté

moc y u! oeste con el ele Coquimuth\n. 

Extensión del área urbana: 2100 has. 



ENERO 
.... aD~Rn 

MARZO 
ABRIL 

MAYO 
JUNIO 

JULIO 

CLIMA 

TEMPERATURA EN 'C 

MEDIA EXTREMA 

31.7 18.I 35.7 12,7 ·-. I'." •4.4 10.2 

33.1 14,9 35.0 11.S 
3ll.ll 111.8 35.6 11.3 

54.2 18. I 36.7 13.6 
33.2 21.ll 36.2 17.0 

32.0 21.7 35.1 18.7 

LLUVIAS EN MM HUMEDAD EN 
TOTAL EN 24 HRS. % MEDIA. 

o.o o.o 
"" o.o 8~ 

o.o o.o 58 
o.o o.o eo 
o.o o.o 56 
34.6 12.0 70 

IM.9 57.2 77 
AGOSTO 323 21.8 36.5 19.8 129.6 28.4 78 1-------------
~EPllEMllRE 30.2 20.e 34.4 19.0 121.4 21.9 82 
OCTUBRE 30.S 20.2 33.3 16.0 107.9 so.o 80 

NOVIEMBRE 32.6 18.3 35.2 .15.4 3.3 3.3 71 
DICIEMBRE 30.6 17.0 311.4 12.e 4.9 4.4 65 

La ciudad se encuentra asentada en una mese· 

ta con topografía prácticamente plana con una pen· 

diente descendente entre 2 y 5% de norte a sur. Cli· 

ma cálido/subhúmedo con temperatura media anual 

de 22º centígrados, con máxima en verano de 32º y 

mínima en invierno de 18º centígrados. J,a precipi· 

tación en el régimen de verano sup~rn los AOO mm 

en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 



CONCLUSION CLIMA 

TEMPERATURA 

Temperaturas elevadas durante 6 meses y tem

plada el resto del afio, ventilación cruzada natural, 

cubiertas altas, por la duración de ocupación se pue

de solucionar la cuestión climútica sin necesidad de 

medios artificiales. 

LLUVIA 

Precipitación pluvial media, techos con supedi

cie mayor a 400 mt.2 pendiente del 5% y men01· del 

2%; cuidando al cálculo y disposición de bajantes. 

HUMEDAD 

El porcentaje de humedad durante 5 meses es 

superior al 60%. 

VIENTO 

Dominantes del sur-suroeste. Intensidad media. 

aprovechamiento ele esta fachada para climatizar el 

recinto. 

Ing. Remigio Pérez Bustamante 

Residente general ele aeropuertos ele la S.C.T. 



a QllDdolajara 

a manranlllo 

EL TERRENO 

El terreno se encuentra dentro de Ja 
zona urbana de la ciudad. 

E.stá ubicado sobre el corredor urbano interno, vía 
con un volumen de tránsito pesado, ya que se suma 
al de la población, los usuarios que van de tránsito 
al sur del estado. 





E L R R E N O T E 

CONTENIDO: ~ 

NIVELES i--v 

::~~E~ 



CONCLUSION 

ASOLEAMIENTO 

Es de toma1· en cuenta ya qu la incidencia de ra

yos solares es un elemento afectante para la clima

tización y confort del recinto, por lo que para su 

ol'ientación hay que tomar este factor. 

VIENTOS 

Puede tomarse como un factor detenninante pa

ra la climatización interna, esto aunado con elemen

tos arquitectónicos que favornzcan el aprovecha

miento de este factor. 

NIVELES 

Es un factor que no va a afectar la fo1ma de 

la capilla, teniéndose pam esto una topografía regu

lar. 



SUELO 
0.20 VEGETAL 

BOCEOS DE 
'5.80 10120,-. y 

GRAVAS EN MA· 
TRIZ LIMO/A· 
RENOSA BIEN 
COMPACTADAS 

RESISTENCIA 

d.:::_ p a,· 
~ 9 

CROQUIS 

. ·:.:.<ef.!, "5' 

Con el objeto de conocer las características de 
suelo se tienen los siguientes datos: 

Sondeos que se llevaron a una profundidad de 
4 mts., sin detectarse en ningún caso el nivel friá· 
tico, de acuerdo a lo observado en los sondeos el 
perfil estratigráfico predominante es como sigue: 

- Superficialmente y con un espesor no ma
yor de 20 cms., se encuentra un estrato de 
suelo vegetal de caractel'ÍSticas limo/ areno
so color gl'is. 

- Subyaciendo este estrato y hasta la prnfun
didad estudiada se encontró un estrato po· 
tente fo1mado por boleas ele 10 a 20% y 
gravas empacadas en una matriz limo/are
nosa de color gris a café claro bien compac
tada. 

- Capacidad de carga de trabajo del teneno a 
una prnfundidad de 1 mt. es de 15 tnlm2• 

Ing. José E. Cruz Ruiz 
Jefe de la Unidad General de 
Servicios Técnicos de In S.C.T. 



CONCLUSION 

De acuerdo a los datos obtenidos, podemos con

cluir que no es un factor determinante para la cons

trucción del edificio, pudiéndose l'ecunir al sistema 

de cimentación convencional. 



MARCO TECNICO 



MATERIAL 

DISPONIBILIDAD 

En la ciudad de Colima se encuentran materia

les en estado natural, localizados en bancos de ma

terial, entre los que se pueden enumerar: piedra bo
la, arena de rio, grava, tepetate. Y en cuanto a pro

ductos elaborados se cuenta dentro de la ciudad con 

centros de servicio para la construcción, tanto en 

obra negra, acabados o implementos para su desa

rrollo. 

De los materiales que en caso concreto son de 

interés se tienen: cemento, cal, acero, yeso, cimbra, 

block, ladrillo, adoquín, mosaicos azulejos ... 

En caso de tina anomalía en este se1vicio, se 
cuenta con la proximidad de la ciudad de Guada

lajara, que actualmente se ve más intensificada esta · 

mlación, con la realización y utilización parcial de 

In autopista Guadalajara-Colimn-Manzanillo. 



APLICACION 

El sistema constructivo aplicado en la ciudad de 

Colima, es similar al conocido por todos: cimenta· 

ción, mamposteada a base de piedra bola, muros de 

ladrillo, tabicón o block. elementos estructmales de 

concreto y losa aligerada o rellena. 



SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Tomando en cuenta Jos datos obtenidos respec· 

to al teneno, tanto en su composición estratigl'áfi

ca, como la capacidad de l'esistencia, se concluye que 

dadas las cualidades del pl'oyccto es factible su rea

lización sin ninguna consirleración especial, salvo Jos 

arrojados por el cálculo estmctural. 

Un factor a toma!' en cuenta es que Ja ciudad 

de Colima se encuenh'a dentro de una zona sísmica, 

por Jo que este dato hay que tenerlo en cuenta a Ja 

hora de realizar el cálculo. 

El terl'eno es semi-duro, esto obtenido por el 

grado de compactación no por su composición pétrea, 

poi' lo que su excavación es posible l'ealizarla por 

medio ae pico y pala. 

El sistema constmctivo utilizado en Ja ciudad de 

Colima es el tradicional: cimentación c011ida de pie

éTra, muros de ladrillo recocido, block o tabicón, cu

biertas y entt·episos de concreto relleno o aligerado. 

Este ~istema aplicado en la mayol'ía ele Ja cons

tmcción de tipo habitacional o comercial en peque

ña escala en edificios ele mayor dimensión In diferen

cia estriba sohrc tocio en In cimentnc6n en cuanto a 

profundidad y características. 



MARCO FUNCIONAL 

~--· .. ·., .. , ,, . -· .. - - -
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ESTACIONAMIENTO 
SACERDOTE 

SACR ISTIA 

DIA8RA 11 A 

CALLE 
ACCESO 

ESTACIONAMIENTO 
CARROZA 

ATRIO 

VIA 
PROCESIONAL 

ASAMBLEA 

PREBISTERIO 

ESTACIONAMIENTO 
PUBLICO 

SANITARIOS 

CORO 



0.45 

2.20 l. 5 

l.?O 

r~-
0.60 ~~ LJ ______ _ 



632 la fimció11 guardar el automóvil 

CI CAJONES A !O ' 

._ __________________ ___ 
5.51 5.00 5.53 

.__ _____________ , ·------

POSICIONES DE CAJONES 

ESTACIONA.i.!ICNTO A 60' 

16.00 

-s.10--4.00----10.io---4.oo --s.20-----

2.soj 

0) CAJONES A 90º 

2.40 I 
5.00 '6.00 

16.00 

ESTACIONAMIENTO P[RPlNDtCULAR 

CRANOES CHICOS V MEOIANOS 

5.00 

T~ _j_ 
ClllCOS V 
MEDIANOS 

D 
-&oo---&.oo--s.oo--.....-s.oo---&.oo--s.oo-
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CALLE ACCESO 

ESTACIONA TO PUB. 

ESTACIONA TO CA· 
RROZA 
ESTACIONA TO SA· 
CERDOTE 
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AREA ACTIVIDAD NECESIDAD CARACTERIST. CAPACIDAD MT
2 

ESTACION. ESTACIONARSE,OR tAJONEMPEA· PROXIMO A CA· 
PUBLICO CULAR, AREARSE. DEROS A DE LLE DE ACCESO 30 432 

~---·----------- c1Rcul.Ac10N. Y_ALAIHlQ.__ 

INGRESAR AL CON· AREA DE CIR· CONTINUA A 
CALLE ACCESO JUNTO Y CIRCULAR CULACION. ~ALLE EXTERla 

ESTACIONAM:-
_!NTERNAMENTE. 
ESTACIONARSE,BA RETORNO SO· PROXIMO AL A· 

CARROZA JAR EL Fl!RETRO BRE EL ATRIO. TRIO DIRECClct. 1 14.40 
o A VIA PROCES. 

1------------·--------
(.) ESPERAR CONVI· ~CAMINA· TRANSCICION e - ATRIO VIR. M N A LA TRE ESTACION. 130 .J 

CAPILLA __ y~ILLA. m 
::) ESCUCHAR MU- B=:ECLI· VISIBILIDAD AL 
n. ASAMBLEA 

SICA Y ORAR. NADE AREA PREBISTERIO 130 

1---
DE CIRCUlACION SENSACION MIST. 

CONFESIONARI< CONFESAR CUBICULD BAH DENTRO DE LA 
CA, R ECLINALERC ASAMa NO DIS 12 20 

TRAER. 
f.---. 

CORO 
COMPLEMENTAR BANCAS PROXMO AL 

2!5 CON CANTICOS PRESBITERIO 
NO DISTRAER - ·-----

o 
o 
<t CAMBIARSE A· ~0~~8 PROXIMO AL 
> SACRISTIA TENDER PRESBITERIO Y 1 12 - MEDIO BAÑO A SU ESTACIO. o: 
n. ESTACIONAN. ESTACIONARSE Y CA.ION DE ES· PROXIMO A LA 

SACEROOTE APEARSE TACIOHAMIENTO SACRISTIA DE 1 14.40 
FACIL ACCESO 

OFICIAR MISA Ffll 
ALTAR ifi~rciº~~rH8 

(1) PRESBITERIO DICAR LA PALAEl'J FOCAL ll€ A-rol 1 1!5 
~ ----- ·c_10~. 
(.) GUARDAR UTEN- UBICACIOH DIS 

> UTILERIA CILIOS ASEO l:r. ESTANTES CRETA SERVI 9 
o: RA ASAMBLEA. CIO A LA ASAME. 

-
llJ 

NECESIDADES DE w.c. MINGITO PROXIMO AL A· 
Ul s.s. 1'RIO Y SERVI· !50 LOS USUARIOS ~18H. LAVAMA CIO A LA ASAM 

4 + 4 ,.,....,...¡ ______ ---



FASE SINTETICA 
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