
;2~ 

.?--"';: 
=========-=====-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=o;; 

Incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

CINEMAS GEMELOS 
EN LA CD. DE SN. CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

A R Q u 1 T E c T o 
p R E s E N T A 

SERGIO COELLO LO PEZ 

GUADALAJARA, JALISCO DIC. 1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

INTRODUCCION 

1.- REQUISITOS FORMALES. 

l. L ~ Aniii:i.sü de los fa~tores socio-Cult~r.ales 

· ~~~tf ;H't;~;:~f ~~::::i~ii:~~:~ ... n", J 
Défin.ici.6n··· .··.·: ·.·:; 

Organigrama . : ::: : .. · 

Análisis del· usuario 
Aspectos estéldístii::6s 

1.2.-Conclusiones· ·Re~~isitos 
Género ·del' edificio' 

Tipología .furiciorial (componentes) 
Esbectatlva~ formales 
Capacidad 

2. - REQUISITOS AMBIENTALES 
2.1.- Análisis del medio físico. 
2.1.1.- El terreno 

Localización 
Ubicación (calles y colindancia) 
Infraestructura 
Morfología medidas, niveles, constitución, 
geológica, resistencia. 

2.1.2.- El clima. 
Asoleamiento (gráfica solar) 
Temperatura (max. med. y min.) 
Precipitación pluvial (max.) 
Vientos 
Humedad 
Conclusiones 
Desalojo de aguas pluviales y sistema de pro
tección. 



' 1 

3. ~ REQUISITOS TECNICOS. Y LEGALES 
3. 1. - Análisis de .los aspectos .. ttknicos 

Materiales empleados 
Sistemas c6riitructivos 
Instalaciones necesarias 
Conclusiones 

' • 2 Costo aproximado por m 
Requisitos legales tomados del reglámento de 
construcción. 

4.- REQUISITOS FUNCIONALES 
4.1.· Anftlisis de actividades 

Arbol del sistema de los espacios 
Diagrama de relaciones 
Diagrama de flujos 

S.· REQUISITOS PARTICULARES DE LOS LOCALES 
Antropometria y patrones de diseño 
Tabla de requisitos 

6.- PROPOSICION ARQUITECTONICA 
6.1.· Conceptos de diseño 

Formal 
Funcional 
Espacial 

7.- PROYECTO 

B IBL IOGRAF IA 



NT ROOUCC O N 

El estudio cuidadoso de cualquier proyecto nos 
facilita la solución del mismo mientras más cuidad~ 

so, mis consiente y con mayores conocimientos se ha 
ga tal estudlo,';se, tendrán bases mis firmes y se ~~ 
grará algo poc~{:f\r~c~~ ponderado y apreciado, es - -
por lo cC>~sig\.i~~~hf!é;c'q;Jehe.:p1antea la realización de 

este a~~~f'~~Üi~?,·~:s~;r~%.~it~;s;iu:n 1 buen diseño resolvien-
do nec'eSidiíc1e.i);iix?s'atisfaccfones creados por el hom-
bre. .··•.• ';:{'.,'.\:J\i'~;1;{i'.:f''';;~rx·~ ····· 

~.;\'.!<', '(·.:,,~.:_,_.".· _,.,' 
-.,:' .. ,:;,;:, .. 'iz·.: .°' ....... . 

. : La ci~ernat¿grafÍa es un medio de comunicación' 
so~ial, qüe se basa.en la representación de imagenes 
en movimiento mediante la técnica de cinematógrafo' 
y que por su basta audiencia en la trasmisión de -
mensajes,modelos de comportamiento y sugestiones e~ 
téticas que constituyen un fenómeno de civilización 
con gran influencia. 

En su concentración específica la cinematogra
fía, o cine;p,ara utilizar otro termino mffes popular!· 
zado, es '..ai;,ijtf~rno,'·tiempo un arte y una industria. 

·~.' « '<' í.: r • ·,; •. 

' ...:<.~ :_\;.:~}:~ ::~:~~·:¡ >- '. ',. 

ARTE.-. ;I'orqüe es una forma peculiar de crea ti vi dad' 
'.,, '••''' ,.·,P_•,·,.,,·, 

artística/idótada de un lenguaje propio, el de las 
im~g~_nesfílÍnicas, que exige una industria técnica 
y ~~~conjunto de saberes y habilidades de diseño. 

INDUSTRIA. - Por ser un sistema org1rnizado de activi_ 
dad económica que posibilita la materialización del 
arte cinematográfico en producto de consumo .. 
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Para resolver el disefio se recabaron datos ~r!· 
cisos. desglosandolos en rec¡uisi tos dados . a f~nti
nuaci6n: El análisis de factores socio-cuúi~raies> 
requisitos ambientales, requisitos técni~o legales'; 

cada uno con 'sus puntos específicos que nos d·i~támi_ 
nan objetivos para llegar a crear un buen disefto -

que también beneficie al usuario y al personal a ele 

sarrollar todas sus actividades en un ambiente agr! 

dable. 
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ANALISIS DE LOS FACTORES 

SOCIO --- CULTURALES 



LA NECESIDAD SOCIAL 

La creaci6n de un espacio confortable, a~rada

ble y de esparc~niento, donde se realiznrl la acti
vidad de proyectar espectaculos cincmatog~lficos. 

Al cual acudirá el pQblico en general a pasar 
un rato de 11asatiempo donde se desligará de la rea
lidad para entrar en un mundo de fantasía y de con~ 

cimiento como es la cinemato?,rafín actual donde se 
viven 6pocas pasadas, futuras o presentes. 



IDEAL DE UNA SALA CINEMATOGRAFICA 

Para lograrla.funcionalidad qptba de una sa
la cinenatogrÜiCa .es necesario contar. con una bue
na circulacHin· que lleve· al ysuario. sin.dificultad' 

:::::~ :;:::~1t;t;~~~f it;~~~ iitf Jlii');;~::',,~; b ;:: : 

:'.·:·.· .. 
.:;·;..,_,-: ·i::::· >) ... ;,: ·~·., ·.··:·/:· .. '.., .. :_:"' 

·.', 

La acd'stic'a i'a debemos 
el sonido. ~;6, debe :;ebotar y 

sala. · · 

tomar en cuenta ya que' 
mucho menos salir de la 

La ventilaci6n deberl ser la adecuada tomando 
en cuenta el trea que deber6 ser ventilada por medio 
de aire acondicionado y desde luego considerando -
también el clima exterior. 

Tendrl que contar con servicios .sanitarios que 
deóer6n estar de acuerdo con l.a capacidad· de .las ~ -
personas que acudir6n, junto con la dulcería y es-
tos servicios se deber6n encontrar dentro del vest! 
bulo, el cual tendrá una área amplia y c6moda. 

Lo principal será que el usuario este c6modo -
dentro de las salas, que encuentre confort en las -
butacas y lo que es sumamente importante que tenga' 
la mejor y mayor visibilidad posible hacia la pant! 
lla, es decir que las salas tengan la is6otica nec! 
saria. 

Las Úe.~.5.\:,~~\Í\',a~as y de serv1c10, tales col'!o -
son Ías''g:fj:¿~iri~'sº~;A:ainfn'Ütrativas, bodega de manteni 
mi en to' :a~r~·~:f:!í~r¡~:rr¿ti~·;tb' de máquina' cabina y alma::-

::n ~u:~:e1~tt'fi~~fü~~~~ el espacio adecuado, ~ara -

,'• ¡ • •·.'-·· • ··:.< 

¡ 
l 
! 
t 
t 



Habiendo lozrad~ ya los puni:bs anteriores, . qu~ 
da por. crear .un espacio arquitectónico :i.n.terior agr~ 
dable y tamhi% fcirmal~ente ~n el exterior. 



ANALISIS DE LA INSTITUCION 
ANTECEDENTES 

l.~ 

2. -

3. -

4. -
5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10.-

11. -

12. -
13. -

14.-
15.-

1 
1 
1 

10 1 

\ 2 

\ 

Ingreso 

• 

Ing. vestíbulo 
Taquilla 

Baños hombres 
Baños damas 
Dulcería 
Sala de espera 
Bodega 

t-·--· 
¡ 3 

Ing. Administración 
Cuarto proyección 
Salas 
Salida 
Instalaciones 

Cuarto velador 
Cuarto proyección. 

1 
1 
1 

. • 11 



~~TERIALES UTILIZADOS 

INGRESO: Los eta cerámic,a .en el piso. 
Apalillado,J:ústi.co"eri. pared. 

· ... ;~~E~!~J,!¡!~~WJ~~t:~~{,;'Y'' de dom0> en el 

.•• .... Ventilaéi6n;:/ártHiciaL·· · 
, · ·,':- ~ .. , ~ ~,,.:·:'.~::~.:~;:;:,~;~;~~:.~:~~1~~:t.~r~~;:f:;·~:~1;~~}~';}:{('.i~~~;~·i;.~:>/ ><.:~ .·,. _: 

VESTIBULO: LOsefa•icerámii::a ·;en: el•.p1so. 
· .i < .· · · .. ·<;" ~,;·.· · ··:.:·.·.~\· ·~:~:-'. .z·,C:}:\·<·:;·:;_~,...:::,:·~::::1.::,.·, .. ;~.;;~'-·· _i'··.·, .:.. · 

·.·A¡jalillado rústico 1 ~n,m11ros ... 
· Ve~tiÚ.~i.6~~€i':i.1~·~ihii~i6n• a~tificial. 

'>" •;'· .~ .:- ... •• '.; " 

SANITARIOS:En piso. loseta 'cer~mica ... · 

SALA: 

3 inodoros, 6 mingitorios; 3>lavabos en baño 
de hoJl\bre. 
4 inodoros, 4 lavabos en baño de mujeres, 

Piso de alfombra color rojo mate en pasillos 
y cemento pulido en butacas. 
Pared cubiertas con cortinas. 
Ventilación e iluminaci6n artificial. 

Estos cinemas gemelos se ubican en el sotana de un 
centro comercial por lo que carecen de forma exterior ~ 

palpable, se identifica únicamente por letreros y anun-
cios. 

¡ 
i· 

! ¡ 
¡ 

1 



ANALISIS DE LA INSTITUCION 
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PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 

l. - Ingreso 8. - Almacén 
2. - Vestíbulo 9. - Cabina 
3. - Distribuidor 10.- Pan talla 
4. - w.c. Damas ll. - Salidas de emergencia 
5. - l'l.C. hombres 12. - Oficina/archivo 
6. - Dulcería 13. - Sala 
7. - Taquilla 



El pequeño vestíbulo de acceso ocasiona aglom!:_ 
raciones, por falta de un espacio adecuado, no cuen 
ta con salas de espera, además los espacios no lo-
gran dar la cualidad de confort por ser tan restri~ 
guidos, en cllanto a l.as salas tienen una buena sol u 
ci6n funcional, aunque en estos momentos tengan su' 
mobiliario en mal estado, las salidas tienen un P! 
sillo muy angosto. 



DEFINICION 

CINE o CINEMA: Ap6cope de CINEMATOGRAFO 

,, .·, "'·' -" ,.. ., 

CINEMATOGRAFO: Aparato de proyecciones que permite 
da~ la impresi6n de movimiento me--
<liante el paso r6pido de una serie 
de fotografías tornadas a muy peque
fios intervalos y que se observan en 
una pantalla adecuada. 

Local pQblico en donde tienen lugar 
las exhibiciones con este aparato. 



ORGANIGRAMA 

Esta institución esta integrada por un grupo de -
personas que forman una sociedad privada, los cuales -
han nombrado a un administrador, que como su nombre lo 
dice se encarg~ de administrar y hacer que la empresa 
funcione correctamente. 

PERSONAL. orim-,i.-:¡·----__ 
DORES. J 1 DULCERIA 

PERSONAL DE 

SERVICIO. 

Para el cupo de una sala cinematrográfica el per
sonal adecuado es el siguiente: 

Administrador 
Ayudante Administrativo (Aux). 
Ayudante bodeguero 
Taquillero 
Control de Tickets 
Empleados de dulcería (3 personas) 

Jefe técnico y Hantenimiento 
Técnico de riroyección, 1 por sala 
Emnleado de mantenimiento 1 por sala y 1 en ves
tíbulo 
Empleado de seguridad:! nor sala y 1 en vestíbu-

lo. 
Vigilante en estacionamiento 



ANALISIS DEL USUARIO 

Dadas las actividades a desarrollar en el cirte te
nemos varios tipos de usuarios: 

* ESPECTADOR: Variádo en edad, sexoy¡Cl~sesocfál -
este usuario va. ha.· ver' dif.efent~s;ijpos áci%~t0,yec~ione.s 

:: ::i :• ~:::: :::.t::: '.;,'~i~f 'lf~t~;~~'.f~c't~f \'f•ri pO; a ·. •i 

* ADHINISTÚDOR: S~ pap~'{·,~~il'i~ip~i es organizar 
eficientemente en fo~ma correcta <a, la· empresa, para su 
óptimo funcionamiento. 

* AYUDANTE ADMINISTRATIVO: Auxi.lia al administrador 
en asuntos administrativos, esta persona tiene conoci-
mientos de contabilidad. 

* SEGUNDO AYUDANTE BODEGUERO: Su papel principal es 
de tener a su cargo el archivo, manteniendolo en orden 
y a la disponibilidad de su uso. 

* fülPLEADO DE TAQUILLA: Su objetivo principal es el 
despacho de boletos al pOblico~y llevar la utilidad to
tal comprobada a la administración. 

* EMPLEADO DE CONTROL: Recoje los boletos, de cada -
sala en cada función fijándose que cada persona tenga -
su boleto correspondiente y cumpla con algQn requisito 
de acuerdo a la pelicula con su edad. 

* 8WLEADO DE DULCERIA: Estas personas atienden el -
nedido de los clientes, por lo general, se venden golo
sinas, tortas, refrescos etc. 



* JEFE ~ECNICO Y ~~NTENIMIENTO: Da ~na revisirin ~eri~ 
dica y serV:ido de ajüstey limpieza a las instálaciones 
para su buen .funcionam'iento. · 

,. ;. ;;[~\~: ¿~,r ;~rt'~~i~~~i~i'f ~ü;w~; ::::: ,::,:: :: : ~· 
estando al :c;uidadcii~e>qúe'\;l'a;·escena se realice sin sufrir 

ninguna modif,i~.~~\~i{.~~t{<~M·ící riormal. 
•\; ::.: ·,':'.'_.·;·· .. , :'/.~/'..':':;'.,-,,, ',';' . ._ 

* EMPLEADo'tj"{ftÁ.NTENi~tiÉNTO: Tiene a su cargo la lim
pieza oral, de t0clrt'é'1 áréa tanto cinemas como vestíbulo 
dando tma imagen presentable al lugar, así como de man te 
ner en perfecto estado: mobiliario, jardineras, alumbra
do, etc, 

* E~IPLEADO DE VIGILANCIA: Tiene la responsabilidad de 
mantener el orden, vigilando que las personas no hagan -
mal uso de las instalaciones, tambi&n estarfi preparado -
para responsabilizarse en el apagado de algún incendio, 
teniendo conocimientos. 

CONCLUSION: 

Este análisis nos da una serie de usuarios que dese~ 
peñan diferentes actividades, que generarán espacios y -
se les buscará su debida relaci6n para una buena funci6n. 
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ASPECTOS ESTADISTICOS 

En la ciudad de San Cristobal se tienen como ante
cedentes la funcionalidad de dos cines, aunque une de -
ell~s fue clausurado y no se volvi6 a tener el uso que 

brindaba. 

Dada a la demanda de hoy en día por películas de -
renombre es necesario darle la opci6n al público de ele 
gir la cartelera para sn gusto personal. 

El cine actual da funciones en los siguientes hora 
rios: 

L 1.1 

5.00 5.00 
6.40 6.40 
8.15 8.15 

~I 

5.00 
6.40 
8.15 

J 
5.00 
6.40 
8.15 

V 
5.00 
6.40 
8.15 

s 
4.00 
5.20 
7.10 

D 

4.00 p.m. 
520 11 

7.10 11 
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CONCLUSIONES 

CINEHATOGRAFO: Arte de la reproducci6n fotográ
fica de imagenes en movimiento. Espacio d~itinado a 
exhibir pellculas a un grupo de personas. 

GENERO DEL EDIFICIO 

ES PUBLICO RECREATIVO. 

Tiene como finalidad el de ofrecer un espacio -
agradable de recreaci6n y esparcimiento, en el cual 

se llevarán a cabo proyecciones cinematográficas, e
ducativas e infornativas para el conocimiento del p~ 
blico. 

TI POLOGIA FUNCIONAL 

LOS COMPONENTES FUNCIONALES DE UNA SALA CINE~IATOGRA

FICA SON: 

- Sala de proyecciones 
- Vestlbulo 
- Cabina de proyecciones 

ijsALA 1 
1 

VESTIBULO 

1 
ACCESO 



ESPECTATIVAS FORMALES 

- Formalmente el edificio se adaptar§ en forma total 

o parcial al contexto existente, mediante el uso -
de elementos que marquen un lenguaje en comdn y el 
manejo de materiales de la regi6n. 

-_Abstracci6n de elementos de la arquitectura colonial. 

. . 
- Sencillez~ Nb element~s ~écorados o rebuscados. 

Exaltaci6n formal. Tencfrn:. jerarquía en espacios, se 
manejarán dobles altu~as~, 

- Formas puras y masividad. 

CAPACIDAD 

Se ha establecido una capacidad promedio de 150 
espectadores por cada sala, haciendo un total de 300 
en cada funci6n. 

Tomando esta referencia se considera un ndmero' 
aproximado de cajones para estacionamiento, ser§ pa
ra un SO 1 de lo usuarios ya que la ubicaci6n de los 
cinemas es accesible al peat6n en general,para obte
ner el ndmero de cajones, se plantean 5 personas por 
casa autom6vil, lo que nos da un ndmero de 32 autos' 
y se tiene un estacionamiento 6ptimo para su finali
dad. 



ANALISIS DEL MEDIO FISICO 



) TABASCO 

GUATEMALA 

OCEANO PACIFICO 

LOqALIZACION 

La ciudad de San Cristobal ubicada en el centro del 

estado y cabecera ~unicipal de los municipios de los al
tos de Chiapas, es a ln vez la ciudad mfis importante a -
nivel cultural y turístico, por su ubicación es un buen' 
punto de partida a los lugares de ínteres del estado. 



DIAGONAL CENTENARIO 4 

UBICACION: 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, se encuentra situada .al ce!}_ 
tro del estado <le Chiapas, a 85 Kms. de la caµital, por sus' 
caiacteristicas y costumbres tiene influencia"turística. 
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INFRAESTRUCTURA 

@ ~ 
\ J 
\ . 

\ I Jw 
*--·-®-·-·-· -®f' 

ROO 

INFRAESTRUCTURA 

Sl ~erreno esta ubicado ei una zona completamente 
urbanizada, por lo ~tie cuent~.con todos los servi 
cios de infraestru¿tura. · 

0 Drenaje. (colector 1-SO nts. de profundidad), 

·-·-··- Agua Potable toma de O, 90 Mts. de profundidad, 
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RESISTENCIA DEL TERRENO ~.CONSTIT~CfdNGÉOL;GICA •.':' .;:-~'.'/\:.:,~, ;_:.<~: ·, .·· ).· . ..::- ·,.:.,.· . 
. ·;-.:-·/, ... t\:;~<.i:/·;:·:.-~ :\:;·:.> ·,· ,·. 

El ter~éno es1:atón;tú~idci"'por tierTa 'firme y 
en sus. lecl1~~; riatÚ~~l.es{ t'ie~~ ~n~ resistencia 

.· 2 ' ' 

seca 
apr.Q_ 

ximada de 4 TN/M • 

-1-
20cm. J 

TIERRA VEGETAL 
-r 

1, 

25cm. / 4. L 
(¡ 

TIERRA NEGRA ~ 
•: 

. 40cm1 ARCILLA 

'1 
! CAPA COMPACTA 



EL CLIMA 
Templado regular 
Cituada a 2113 ~lts. sobre el nivel del mar. 

ASOLEAMIENTO 

En la zona de estudios se presenta un promedio de 183 días 
despejados, 77 semi-nublados y 105 nublados. 

La trayectoria solar proyecta una ~nclinaci6n de 35° y en 
invierno de 70°. 

TEMPERATURA 
Temperaturas registradas en grados centigrados. 

Extrema Promedio Media Promedio Extrema 
~láxima. Máxima llínima ~línima. 

30.1 21. 3 14.4 7. 7 -7.2 

VIENTOS 
De 2. A Mts/seg. Equivale a 7.2 Km/Hrs. 

PRECIPITACION PLUVIAL 

Enero 3.4 

Mayo 126.1 
Febrero 6.8 Harzo 17.00 
Junio 137.1 Julio 168.l 

Abril 54.1 
Agosto 169.l 

Septiembre 257.R Octubre 119 Noviembre 38.8 Diciembre 13.3 

HUMEDAD 

Se Promedia entre un 60~ o 70% 



CONCLUSIONES 
- Asoleamiento, Los rayos solares no interfieren en la fun

ción de los cinemas ya qtíe .esfos .. e)fr~·erán por las tardes 
y noches. . . ·:)'. ·.· ... •:: < · 

·. <.: ·•··•· ~,~¿::i~~;,;.t1~i;~i1?\:;.\/,;:\; .;. 
- Vientos. No presentan di'fi'culfád;:algiiii\l'POr· no tener áreas 

::, ::• ::m~:::' ::,:'!~!~!~t~(~~i~f-~~(JriO banm d' ". 

- Lluvias. Para el control dil.<agú·~~· pluviales se plantearon 
bajantes y se utilizarán pehclientes en azoteas de un zi -
máximo. 

Temperatura. Es agradable por lo que no es necesario el 
uso de aire acondicionado. 

- Humedad, Se tomará en cuenta el uso de impermeabilizantes, 
en azoteas, muros y dalas antisalitrosas. 



ANALISIS DE LOS ASPECTOS 

~~~-TECNICOS~~~~ 



MATERIALES 

Los materiales que püedenemplearse:son muy variados, 
todo depende de la cal_idad ;~q~~rida. · 

Al g~;'.0~~Rtif~~~~?JJJ!~\I0t? . > . ·. . . 
INGRESO:, Pis'a:::;déhnármo ·?¡o.;clos·e_ta:-de ·cerámica; _parea; acaba 

VE sriBuLd;:~~~~~~f l~f {JJf 
9

;,~;ota ·,,,,.,,. .·· ::,,. 'ª' ab • ~ 
•.,·.,, 
,;··.'· 

SANITARIOS: :P-i~~ de loseta cerámica, pared con azulejo y 
,.;•,' · .. , 
.acab~do rOstico. 

SALA DE PROYECCIONES, ADMINISTRACION Y TAQUILLA: Alfombra 
en el piso, cemento pulido, loseta cerámica (vitropiso), -
paredes duela de madera y cortinas o rdstica. 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Son a base de muros de carga con castillos de refuer 
zo y algunos estructurales segan se requieran, tambiln c~ 
lumnas de concreto para el manejo de tableros estructura
les en el uso de áfeas tributarias. 

~=-=----.:::~::.~::.::::-::_-_::.,,__· '---
l 11 : : t'"- 1 : 
1 h 1 1 1 ,_'----"-e• 1 
! !I 1 1 !,/ ~ ".I 



- Se pond1'án juntas constru,c_tivas en tramos mayores de 31. 00 
metros l_ineales, 

: :::::::,:;~i~~t\t~~~!~·l~'~:::::do o de piodrobma, 
· ~~r:' ,:;,;~:.~~~l~t:~{J~tt;;p~~·::::::: :~~~!~.::~de m 
- Losas planas.::y.~ netv:adas. 

. '·' •")' :~,,, ; •. ~;/1~.: .. 1.;{ (:,<,·,,,·>. 

- Cubierta .¿:- 'f1i~·s: con armaduras de acero estructural, 

- y losacero Romsa. 

INSTALACIONES NECESARIAS 

LAS INSTALACIONES REQUERIADAS so~ 

* Eléctrica: En todas las zonas 
Teléfono: En administración, taquilla 
Ac(1stica: En sala de proyección 
Isóptica: En sala de proyección 
Panóptica: En sala de proyección 
Aire Acondicionado: En todas las zonas 
Contra-incendio: En todas las zonas 
Instalación sanitaria 
Instalació~-~idri~lica. 

'.>.: .'·.:r/ ;,< ·' 

LAS INSTALAÓib~~s.@~;SIDERADAS ESPECIALES SON: 
;.~ ' : /_·; ·'.:. ,,;;· ~-,.~" : ; 

Instalacióri dehb'¿:i~~; Se úbica en las salas y van a dar 
sonidos: gra~es, ~~dio y agudo. 
Instalación contra incendio : Estos son extinguidores, -



los cuales deben d'e ir ·ubic;dos en 'puntos estratégicos a una 
distancia· tonsid~rri\JÜ y.;y'isibi'e).:~PÚnfos n'o~mal~s de .Ubiéa--

~i:::.::;;¡;¡~~!li?~~;v\1ttf ~iitf~i~~;: "~ª P1ªº'ª " ,.,! 
genc1a la•cual actua::;1nmed1atamente~.en··caso de interrumpirse 

el 'umioi'~'º dt i~,'.~~~¡¡)~~}l~~J(;;c> 
* ELECTRICA: 3 sistemas.'.'de\altimbrado, 

. .· ./':'rF:\: .. \~<< .· ·. 
1 + DIRECTA: (Flujo. lumi'nosci de Qoi - 100%). 

'' '}}''' ' 

2+ INDIRECTA: Oculta l'uz difusa sobre muros o techos 

3+ DIRIGIDA: 

( 1) (2) 

(3) 

CONCLUSIONES 

Los materiales recomendados para muros son el ladrillo 
unido con mortero, cemento y arena, por su consistencia y en 
otra opción tenemos el block hueco por su rápido avance por 
su dimens-ión mayor. 

Los sistemas constructivos que deben usarse son, el de 
esqueleto, en las zonas que se requieran mayores claros y -

muros de carga en donde existan los menores. 



Fibra 
de 

Vidrio 

-rlv 

Las instalaciones requeridas en el proye~to son: 

Las ya mencionadasant~ri~r~ente•y son indÍ~pensables 
para el buen ftÍnc,ionamient~ \ s'eg~rid~d del edificio. 

~ara m~)'4i.;~hforl~Ú.6ri. se ·i~fjunt~ron algunos datos a 
continuadón m~nc'iohados. . .. 

SILLAS 

= 

:~ 
t 

o--·:? 

Extinguidor de Polvo 
Químico 6 kgs o 9 kgs. 

Proyector X - 3000 
Xenex 
Cinemex. Internacional S.A. 

EXTRACTORES 

i1 ¿~ =='6 
i!l>-i=---· -· -· - - --=¡:-

Diseftados para instalarse en 
pared o por medio de ducto,
trabaja en cualquier posición 
dotado de un impulsor tubo -

radial. 

PANTALLA 

Estructura con tubos de hierro de 
4" díametro galvanizado. 

1 

¡ 

1 
1 
1 



L. 

2. - METODO MATEMATICO, 

Que se resuelve por medio de la fórmula 
siguiente:. 

Formulo lsoptlca 

t 
l'f?-,_~....,_ 
·~·- ... _ 

y -
nhel del 1tc.,1arlo 

~ i~!.'~!!...2''";~ 
~j-1>-··-·-º---t 

-·~--------____x_------~--t-
donde: a ... Distancia de Pala primera fila 

b ... Altura del primer espectador so
re el escenario. 

d ... Separación entre filas 
x y.Coordenadas de un espectador cual 

quiera referidas al punto P. 
Altura del ojo sobre el suelo ... 

ISOPTICA 

p 
PUNTO 

OBSERVADO 

7 m 

12.7 cm 
l. 06 m 

-------~··i 1 PULG. cr.Q .. 
A 40 101,6 1 .._. 
11 ~ 12.7 

e 20. 26 ~0.8·66,0 

i) 27 - 30 68.6- 76. z 
E 34 • .;2 86,4 -106.7 

1.- METODO GRAFICO 

Se logra la máxima vi
sibilidad para el mayor 
número de espectadores - , 
elevando progresivamente 
las alturas de ojo desde 
la primera hasta la últl 
ma fila, de manera que -
las visuales de éstos pa 
sen por encima de los -~ 
que tengan delante. El 
dato antropométrico en -· 
que se basa el cálculo -
del escalonamiento o pen 
diente a dar al suelo es 
la medida del ectocantus, 
distancia que va desde el

1 punto superior de la cór , 
nea hasta la coronación- 1 

de la cabeza. Los datos 
del 95° percentil asig-
nan una altura de 12,7 -
cm (5 pulgadas) que, a2..! 
mismo, establece la altu 
ra del escalonamiento º
pendiente mencionados. - . 
El dibujo superior ilus- ' 
tra el método de "visión 
de una fila". para deter 
minar el incremenco en ~ 1 
altura de ojo que sumini~I 
tra una visión directa al I 
espectador. 

El dibuio inferior de
muestra u~a perfecta visi 
bilidad haciendo asientos 
más anchos y optando por 
una distribución escalona 
da, que las visuales pa-~ 
sen entre las cabezas de 
los espectadores. 

1.10 - 1.20 m. 



i 
' -

PANOPTICA 

DH!ENSION Y POSICION DE LA PANTALLA 

. \ •' . . . 

La panóptica se refiere a:·to.do lo relacionado con 
las características visuales def ser humano como son: 
el movimiento de la cab~za,~la~otación de los ojos, el 
campo visual, cromático de la vista, la línea starndar' 
visual del hombre. 

El ancho de la pantalla debe de ser aproximadamen
te igual a una tercera parte de la estancia y a la Dlti 
ma de las filas y la pantalla. 

La altura de la pantalla se toma como la mitad del 
ancho de la misma. La posición de la pantalla con res-
pecto a la parte más baja del salón debe der ser a nivel 
del ojo del primer espectador, distancia de 7.00 mts. 

Distancia de proyección a la pantalla debe de ser 
aproximadamente lo triple del ancho de la pantalla. 

El foro debe tener una altura de 1.10 mts. 
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ANTROPOMETRIA COMPARATIVA 
OBSERVADORES SENTADOS Y OE PIE. 

DISTANCIA DE LA PANTALLA A LA PRIMERA FILA 

pulg cm 

A 59.0 149.9 

B 56.3 143.0 

e 57.8 146.8 

D 68.6 174.2 

E 72.8 184.9 

F 28.I 71.4 

G 29.6 75.2 

H 27.3 69.3 

1 9.3 23.6 

J 33.9 86.1 

K 36.6 93.0 

El dibujo superior mues 
tra las medidas básicas -
corporales del 5° y 95° -
percentil de espectadores 
en pie, que son tales que 
la persona más alta obsta 
culiza la visión de la mis 
baja, Aplicando los valo
res de estos mismos perce 
ntiles a espectadores señ 
tados, vemos que la 11nei 
visual del más bajo salva 
el punto medio del hombro 
del más alto, 

La diferencia en altura 
de ojo entre las personas 
de menor y mayor tamafto -
en posicion sedente es -
aproximadamente la mitad 
que cuando están de pie. 

La distancia mínima entre la pantalla y la primera fila de asientos 
se calcula trazando una visual desde la parte superior de' la imagen que 

se proyecta hasta el observador sentado en uno de aquellos según un áng~ 
lo no inferior a 30º , ni que sobrepase los 33°, tal como se indica en -

el dibujo inferior. 

PANOPTICA 



ACUSTICA 

ACU~TICA: 

La acústica es la p~rte;de la fisica que estudia la tea 
ria de los sonidos. 

-,-.' ... 

La acústica pí·esentá problemas (2) en los edificios co
mo son: Las condicr6~'~'i:'a¿úsUcas de. un local y en el modo -
de aislar ún local cle\6~ '~ui~C>s,y de los sonidos exteriores. 

'··· ., ···. , . ' 

El fen5m~rio acústico puede presentarse en forma de tono, 
sonido, ruido, y timbre. ios problemas de la acOstica son las 
reververancias (eco) y la trasmisi5n del sonido (el sonido -
pasa a trav!s de los muros). 

3 Componentes del Sonido 

Intesidad 
Tono 
Timbre 

La soluci5n esti dada por el uso de 

Carac teris tic as 

Volümen 
Diferentes escalas 
Diferenciar al 
emisor. 

materiales que evi-
ten el eco en lo mfis posible. Se recomienda el uso de mate-
riales no vitrificados como: 



TABLA DE COEFICIENTES 

2.-

3. -

4. -

5.- Corti~ri~ 
~~),;'ií~eras 3SO gr/m2 

b).- ~edianas 47S gr/rn 2 

c).- pesadas 600 gr/m2 

6.- Pisos 

a).- Concreto pulido terr~ 
zos, pulido, mozaico. 

b).- Madera (laqueada% -
orosidad). 

e),- Linolio, hule ó cor

cho sobre firme de -
cemento. 

d). - Alfombra 
7. - Vidrio 

8.- Tirol 
9.- Celotex 

10.- Marmol 
11.- Esenarios tetaras (decora

ción). 
12.- Aplanado pulido o lisos/ 

ladrillo 

.0.024 

·º. 09 

0.11 

0.04 

0.06 

0.1 

0.01 

0.03 

0.03 

o .1 

0.03S 

0.1 

0.01 

0.013 

o.os 

FRECUENCIAS 

S 12 ,ce 

o'. 017 .. 

0,03 

o. 2 

0.27 

o .11 

0.13 

o. s 

o. rns 

0.03 

o.os 
o. 2 

0.027 

o. 2 

0.35 

0.01 

2,048 ce 

0.023 

0.049 

o. 2 7 

0.37 

0.3 

0.4 

0.82 

0.02 

o.os 

o.os 
0.8 

0.02 

0.8 

O.OlS 

o. 25 a 0.75. 

0.02S 0.04 

0.06 0.06 13.- Lambrines de madera 
14.- Espectadores pa c/pp 

Sentados 

0.09S a 0.280 a 0.32S a 

lS.- Sillas metal, madera o 

fibra de vidrio 

16.- Butacas de teatro 
a).- madera barnizada 

b).- tapiz piel 
e).- tapiz terciopelo o 

lana 

0.18S 

0.014 

0.400 O.S60 

0.016 0.019 

0.023 

O.lS 

0.24 a 0.28 



ACUSTICA CALCULO 

Volumen de la hia enm3 

23.40 x 1l."28'·~5·/1:":~·1' 4S3.85 .... _,-·. ,,., 
-' ·~ '.'~ ·,.'. {;·-.'~,~~··' 

Unidad absórdón'má~ima 0.164 ~· - 0.164 U.A.MAX=222.71 

t = 1.1 t 

t = 1.6 

MATERIALES 
,•,, 

Alfombra 1 ss .44 ·ca·; :iy .= 31. 6s 
Butacas fibra de 
vidrio 150 (0.016) 2.4 
Tapiz de terciopelo 150 (0.24) 36 
Espectadores 50% 75 (.28) 21 
Lambrines de madera 19.25 (0.06) 1.155 
Vidrio 3.00 (0,027)= 0.081 
Pisos de concreto 
Pulido 130.88 (0,015) =1.96 
Pared de ladrillo 

de 0.40 cms. 271 (O.O~) 16.26 
Tapiz de terciopelo 240· (b~i~j 57.6 
Plafón acústico 253 (o.03) 7.59 

Total"abioición 175.72 

175.72 menor que 222.71 
y maY.or que 153.11 

Por lo tanto se encuentra dentro del limite para 
que el sonido sea óptimo sin deformaciones, 



COSTO APROXIMADO POR M2 

. 2 $500,000.00 X 1,420 m 5710 1 000'000. 00 

TABLA DE PORCENTAJES 

PRELIMINARES.~ CIMENTACION 13.7 
' . ·.· ','· 

l. - Trazo y Úmpieza •. 

2.- ExC:avii'2f6ri/-l'eügn6: '.··· •· .. · .. ·< 

3. - Mampo~t~~ia:··.;~n~hid6 y nivenicidn. 

4. - Dalas de .d~s~larite<~ i~p~~m~ab'ilización. 
s.- Bases para'¿asii1i~;· 
6.- Plantillas. 

7.- Pasos para instalaciones. TOTAL $97 1 270,000.00 

ALBAílILERIA Y ESTRUCTURA 30.1 

1.- Castillos y dalas. 

2.- Muros. 

3.- Losas.. TOTAL$213'710,000.00 

TERMINADOS 33; 3 

1.- Aplanados en ~urris. 
2.- Boquillas,boleados y filetes. 

3.- Aplanados, fachadas y estrias. 

4.- Pretiles y goteros. 

S.- Azulejo liso antiderrapante, 
6. - Supeados en muros y castillos. 
7.- Pisos y soclos. 
8. - Aplanado en techo~.·\ 
9. - Hormigón y afine en.'.ilzotea ·o entrepiso. 

10. - Enladrillado de\i.':;.6t"e~ ... 
11. - Za vale tas o. ch~:Úánes. 
12. - Impermeabiliza~tes" de azotea 

13.- Colocación, detalle~ y resanes 

14.- Pintura, plafón y recubrimiento,especificaciones. 

TOTAL $236 1 430,000.00 

~ .. -_·,, '-"',. , 



INSTALACIONES 

HIDRAULICA. 7. 8 

l. -

2.-
3. -

4. -

5. -

6.-

ELECTRICAS 2.9 

1.- Ramaleo entubado con poliducto 

2.- Alambrado 

~egist. 

$ 55 1 380,000.00 

3.- Accesorios, tapas,contactos, apagadores etc. 

4.- Acometida y tablero. $ 20'590,000.00 

ESPECIALES 0.5 

1.- Ramaleo y acometida 1:-eléfono 

2.- Extractores de aire 

CO~IPLEMENTOS 7. 1 

1.- Herrería y cancelería 
2.- Vidriería 
3.- Carpintería y cerrajería 

OBRAS EXTERIORES 3.7 

1.- Bardas 
2.- Guarniciones y banquetas 
3.- Jardinería, ornato y señalamiento 

LIMPIEZA 0.9 

OBRA 44 i 

MATERIALES 66 t 

TOTAL 100 i 

$ 3 1 550,000.00 

$ 50 1 410,000.00 

$ 26 1 220,000.00 

$ 6'390,000.00 

$ 710 1 000,000.00 



REQUISITOS LEGALES 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

ART. 153.- Las. salas de espectdculos, deberáh tener 
accesos y saÍ:Ldas directas ·ª la ·ví'a púbÜcai o bien cómu 

• • ••• ' ,' ".> • '• ,' •• , ••• ;·,:.» "··._,·.·" -

nicarse con ella.~(tl'avés de pasillos .con. anchura IUíhinia 

igual ª ra sunia.d~s.H.~:.:~11~1~~1r~.~x~~'·.~~.~~~.~:?11s'.'.úrcuúc:io-
nes que desalojeri' las'sá.la's p'ór;este\pási110: 

··· · · ·• : ··;.)}:~r'.{\fj.Jiúi~.:,t<i;:t1i!~}gi;:r~:, ·. ~ .. ::.· ·•···.··· · ... ·. . 
Los acces.os· y saU:dasid~":las·•;:salas ·de espectáculos' 

se localizarán .. ·.~e;;~,i:~~t~if~~l'~~i~~L~.f:~:t~'.~~~J~ifú~ntes .. 
ART. 154; - ·.ródihsa ª< . lfospe'ctifrulos ·,deberá .contar 

··. '., ·: .· .-:. ·;,: ,:,•.::'_:.:>::\:.::.it;~}:~~:;;i'_~z:~,;_1~::,//,;~ ~-(.?·-:\· ::· ::· ;:. <-;. ' .. · 
al menos con. una .s~l~da~:· . "'"'~g'en.c~a; co11 una anchura -

minima de l; ªº>nir·~~;;·:'.f';:~·~~r,~"· ~fü¿f~Mt: < . 

e ·· .·<·r;-:º··,:.< 

ART. 13S. ~ {¿~·c:;s~Í:~~pd;~Ye·~p,ectáwlos deberán tener 
vestíbulos que c~mJñi~'{iá'~'la ~aÍá. ~on la vía pública o -
con los pasillos di·i~~es;.~ esta; tales vestíbulos deb! 
rán tener una superficie mínima calculada a raz6n de 15 

decímetros cuadrados por concurrente. 

Además cada clase de localidad deberá contar con un 
espacio para el descanso de los espectadores durante los 
intermedios que se calculará a raz6n de 15 decímetros cú 
bicos por concurre. 

Los pasillos de las salas deberán desembocar al ves 
tíbulo a nivel con el piso de este. 

El total de las anchuras de las puertas que comini
quen la calle con los pasillos de acceso o salida de ella, 
deberá por lo menores ser igual a las cuatro terceras -
partes de la suma de las anchuras de las puertas que co
muniquen el interior de la sala con los vestíbulos. 

Será siempre requisito indispensable la colocaci6n' 
de marquesinas en las puertas de salida a la vía pfiblica. 



ART~ )56.- Las salas de espectáculos deberlo contar 
con taquillas que np obstruyan la ci rculaci6n y se locali 
cen en form1i:'.visible, deberlo haber cuando m~nos una ta
quilla po~' ca'<la 1;500 es?ect:adores o fracc:lórt'·dci"aC:~~'rdo 

'ºº . ':.:º::,!: ::• :::::~;¡:;~i· i;·:1;f ¡~¡~i~!i~~~f ]·,, ' 
2. 50 mts. cúbicosp'or' ~·s~~ct'~áo;; :;· 1-,e~·>~·i~~a~ /~~n·~-0 tendrán 
una altura libre in:úf,i,in'a-;;'.3'~;m~d~~\;)'!:;'' ':'..: 

Solo se permitI~i::l>ins~~'.~J~'~i:~~,i~e -b1itacas en las -

salas de espectlculds iiÓ; lo que se prohibirá la constru~ 
ción de gradas, sf~~º~s~~n Provistas de asientos indivi-

. . . '>. "j .. 

duales. La an2hurn minimé.:de las butaca~ serl de 50 cms. 
y la distancia minima entre sus respaldos de 85 cms, de
biendo quedar tln espacio,Übre mínimo de 40 cms. entre el 
frente de un asiento y el respaldo del próximo medio este 
entre verticales. La distancia desde cualquier butaca al 
punto más cercano de la ~~ntalla será la mitad de la di
mensión mayor de esta pero en ningún caso menor de 7 me
tros ya que queda prohibido l• colocación de butacas en -
zonas de visibilidad defe2tuosa. 

Las butacas deber6n estar fijas en el piso a exep-
ción de las que se situen en palcos y plateas, debiendo 
tener siempre asientos plegadizos. 

ART. 157.- Los pasillos interiores para la circula
ción en las salas de espectáculos tendrán un anchura mí
nima de 1.20 metros cuando haya asientos a ambos lados -
y de 90 cms. cuando cuenten con asfentos a un solo lado, 
quedando prohibido colocar mis de 14 butacas para desem

bocar a un solo pasillo. 

Los pasillos con escalones tendrán una huella mini 
ma de 30 cms. y un peralte máximo de 17 cms. y deberán -
estar convenientemente iluminados. 



En los muros de los pasillos no sé permitirán salien
tes a uri.n altura menor dé .t,res metros en relación .con el -
piso de los mismos, 

'· 

ART .. lsa.~ .ta '..irtchura de las puertas que comuniquen -

la sala ;c§~}~.~.fr~:~~\~~1110' deberán es,,t.nr ·~nlcllladas .para ev!! 
cullr la'. .s.al'a(eil\.t.ré s · íninu tos, considerando que cada perso -
na puede.salir por' una anchüra de 60 cms. en un segundo, -
por tahto\~a:' a~c.hJ~a, s~rásiempre mul tiplo<de 60 cms y nun 
ca se p~rmitirá m~rl()f.de.L20metrosentmapuerta. 

ART. 159. - Cada .piso d.tipó. de localidad con cupo su
perior a 100 personas .'deb~r~'tener al ·menos, además de las 
puertas especificadas ~n el''arUcu10 anterior, una salida' 
de emergencia que comu1üq'urcÍirectamente a la calle o por 

medio de ~asajes inde~~ndientes; la anchura de las salidas 
de emergencia y la di io; pa~~jes será tal que permitan el 
desalojo de las salas en tres minutos, 

Las hojas de las puertas deben abrir siempre hacia el 
exterior y estar colocadas de manera tal que a1 abrirse no 
obstruyan algún pasillo, escalera o descanso, deberán con
tar siempre con los despositivos necesarios que permitan -
su apertura por el simple empuje de las personas y nunca -
deberán directamente a un tramo de escaleras sin mediar un 
descanso mínimo de un metro. 

Queda prohibido que en lugares destinados a la perma
nencia o tránsito del público haya puertas simuladas o es
pejos que hagan aparecer el local de mayor amplitud que la 
real. 

En todas las puertas que conduzcan al exterior se co
locarán invariablemente letreros con la palabra salida, y 
flechas luminosas indicando la dirección de dichas salidas; 
las letras deberán tener una altura mínima de 15 centíme-

tros y estar permanentemente iluminadas, afin cuando se in
terrumpa el servicio eléctrico f,eneral. 



Las escaleras deberán tenerúria ári~hura mínima igúal 
a la suma de l.as anchllras de<lS centfll)et~ó~' y,hii~lla~ mí~ 
ni mas de 30 cen timetros;; deber~n ccmtrúi~se _con materia
les incombustibles protegida; ~6ri;pas~manos• .cuy.i altur~ "' 
se calculará a razón de 90·~enÚmefros'por cada izo centí 
metros de anchura :d.~~l~ e;~al~'.ra.' 

,, -~ ... · 
. -··-,· .. · :' 

:·.,_: .. ,,..-. 

ART. 160; ~. Lbs,,'e'sceilarios', ves ti dores, bodegas, ta

lleres, cuarto de ~áqui~·~f deberán estar aislados entre -
si y de la saia meél{anie muros, techos, pisos telones r 
puertas de material· inco6bustible y tener salidas indepeª 
dientes de la sala. 

Las puertas tendrán dispositivos que las mantengan' 
cerradas. 

ART. 161.- Las casetas de proyección deberán tener
una dimensión mínima de 2.20 metros y contar con ventila
ción artificial y protección debida contra incendios. 

Será obligatorio en todas las salas de espectáculos' 
contar con una planta eléctrica de emergencia de la capa
cidad requerida para todos los servicios. 

ART. 163.- Las salas de espectáculos deberán contar' 
con servicios sanitarios para cada localidad debiendo ha
ber un nucleo de sanitarios para cada sexo procedidos por 
un vestíbulo y debiendo estar ventilados natural o artifi 
cialmente. 

Los servicios se calcularán en la siguiente forma: 

Los nucleos de sanitarios para hombre deberán contar 
con un excusado, tres mingitorios y dos lavabos ppr cada' 
450 espectadores de la localidad y las mujeres con 3 excu 
sados y dos lavabos por cada 450 espectadores. 



Todos los servicios sanitarios deberán estar dotados 
de pisos impermeables; tener el drenaje conveniente; recu 
brimiento de muros a altura mínima de 1.80 metros: 

ART. 164.- Las salas de esp~ctáculos d~be'rán contar' 
con ventilación artificial adecuada. para .. qGe la tempera tu 

ra del aire tratado oscile eritre lci~\i~·;.~i grados centi . . . • .. ·;-· . , -
grados; la humedad relaÚva. entre. e'l c3di y el 60%, sin -

que sea permisible un'a cÓncentr~ci6'J1 de. bióxido de carbono 
mayor de 500 partes- pcirÚÚ116~<·- . 

... ,·,: ,' ····· .. 

Las salas- de.¿s.~e¿t~c~ios tendrán una instalación hi
dráulica indepencÜ~ll1:~ para casos de incendios ,que tenga' 

una tubería de cÓndúcción de diámetro mínimo de 7.5 centí 
metros y la presión necesaria en toda la instalación para 
que el chorro pueda alcanzar el punto más alto del edifi 
cio. 

Dispondrán de depósito para agua conectados a la ins 
talación contra incendio con capacidad mínima de 5 litros 
por espectador. 

En caso de instalar hidroneumático quedará conectado 

de tal forma que funcione con la planta eléctrica de emer 
gencia por medio de conducción independiente y blindada. 

Los depósitos para.agua deberán calcularse a razón -
de 6 litros por espectador. 



ANALISDS DE ACTIVIDADES 

ESTA TE~S ~J DEBE 
SaUR Di i.J\ ~WLlüTECA 



ANALISIS DE Ac,TIVIDADES DE LOS USUARIOS 
,·· .. ::): ... ~ : .. 

"·'.<':' ,",':. '·f'-< 't ·i ·,·· .-

.GE~·~?~:".:~!1tM:1:~:'~~;~rr\? '/ .·, 
Super,visar.;;Ia•taquilla y, el control, así como la hora -

en que. d~ .·s6~i;i~ib.; i~·. funció~. 
Lle~a~ iá/~oritabiÜdad, recoje; las· ganancias, checar -

el buen funcioria~iento del cine, tratar con el personal téc
nico en caso d~ algdn desperfecto. 

EMPLEADO DE TAQUILLA 

Vender los boletos de entrada al cine, llevar las gana~ 
cias al Administrador. 

EMPLEADO DE CONTROL 

Recojer los boletos al pdblico, no permitir la entrada 
a ninguna persona sin boleto, llevar la contabilidad de los 
boletos al Administrador. 

JEFE TECNICO Y MANTENH!IENTO 

Hacer visitas periódicas al cine para verificar algdn -
desperfecto de las maquinas y arreglarlos o bien de cualquier 
tipo de instalación. Dar mantenimiento general al mobiliario. 

E~!PLEADO DE MANTENIMIENTO 

Aseo total de los locales y encargado de sacar la basu
ra así como de mantener en orden lo indispensable para la -
limpieza. 

TECNICO DE PROYECCION. 

Encargado de proyectar la película, de regular el soni 
do, de controlar las luces. 



EMPLEADOS DE DULCERIA 
Atender y vender al usuario gol~sinas, reportar la -

falta de alguna mercancia, para su abastecimiento, llevar 
un ~ontrol y ganancias al Gere~~i~ 

PUBLICO 
Ingresar, formarse, comprar boleto, entregar boleto, 

esperar, comprar golosina~, platicar, observar la pelícu
la, salir. 



POR EL PUBLICO 

GERENTE 

EMPLEADO DE PROYECCION 

AFANADOR 

TECNICO 

EMPLEADO DE DULCERIA 

Taquilla 
Vestíbulo. 
Sanitarios 
Sal~de.proyecciones 
Sala' :de.····~·~pera 
Éstacionámiento 

~fÍcinas Administrativas 
Sanitarios 
Estacionamiento 

Cta. de proyecciones 
Bodega 

Cta. de limpieza 
Sanitario 

Cta. máquinas 
Sanitario 

Lugar para venta al público 
Bodega de dulcería 
Un lugar de maniobras en el 
estacionamiento 
Sanitarios 



SALAS GEMELAS 

ZONA PUBLICA ZONA ADMINISTRATIVA ZONA DE APOYO ESTACIONAMIENTO 

'J'¡¡c¡ui llu Sala ele proy. Gerente A<lrninistrador Cto.rndc¡uinas C,Mant. 

Ves tíbu.l.o Cah. de proy. Secretaria baños Bodega 

S¡¡ni tari.os 

Salo de esper11 

llt1 l.cería Almucén 

Bodega 

AR BOL DEL SISTEMA 



Sanitarios iúblicos 

R111.ACION 

llIRECTJ\ 

SEMIDIRECTJ\ -·-·

TNDTHECTJ\ 

Cabina 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

Ta 

e proyccc1on ./· 

/ 
/ 

Bodega mantenimiento 

C llldl\UlnLIS, 



r·-J Sanitarios 

1 
1 
1 

empleados 1- - - - -- - - -1-- --- - --
1 
1 

1 

Vestíbulo I=======-

i 
i 
¡ Sanitarios Gerente 

1 

1 
1 

r---- Admin istrac.ión 

1 

¡-·~Cuarto de múquinasl- - ------- - -i 
1 
1 
1 

1 

i 
L. Bodega de Mantenimiento - -----1 

1 
1 

1 

Cuarto de proyección 

AJ.TCJ 

MHDIO -·-·-

llA.JO ------

DIAGRAMA DE FLUJOS 

Sanitar.ios plibli.co 

Sala de proyecc.iones 



LOCAL 

ESTACTONNIIEN 

TO PIJBLICO 

TAQ!I IL LA 

SALA nn 
ESl'EnA 

SANTTAHI'1S 

PUBLIC:ris 

SALA nn 
ESl'ECTAClll.OS 

crn. llE PRQ_ 
yECCTON 

ACTIVIDAD 

lfJ\NE.JO AUTO 

ESTACIONARSE 

VENTA Y CLA

Sill ICACION -

DE BOLETOS 

ESPERAR 

DESCANSAR·· 

PLAT:rci\RO 

NECBS IDA DES··· 

TABLA DE REl')UISITOS 

No. 

l'ERSON. 
M('lBILJ'MIO Y 

E(l)lJJPO 

S )' ERS ' t 8 C I AU -
C/AUT0 MOBILIARIO 

Tí) URBANO 
32 AUTOS 

842 

1 l. 60 

FTSTOLÓGici\:s 5 MUJ. 
36 

4 EXCÚSJ\nos' < 

4 LAvAni:i·s' 
3 MINGtro1úos 

SENTARSE 

ESCUCllAR 

OBSERVAll 

CTRCllLAR 

J>ROY EC'l'AR I' E
LT CUJ.A, CON-
TROi, SON[])() Y 
LUCES, 01\'DENAT~ 
Y GIJ¡\Rlli\R CIN" 
TAS. 

300 650 

2 48 

' , . '.;' 

~·so • BUTACAS 

. • ·c'f((APROX. . ·:-;· .·., 
. ~ :: :{: ' ',. 

MESAS TRABAJO 
ANAQUELES 
PROYECTORES 
SILLAS 

ILIJ~I T NAC ION 

Y \IE"ITTLACHJN 

NATURAL 
y 

ART IF I ClAL 

ARTIFICIAL' 

ARTIFICIAL 

NATURAL 

ARTIFICIAL 

INSTALACIO
NES 

ELECTRICA 

EX'l'RACCION 

ELECTRICA 

EXTRACCION 
SONIDO 
HXTINGUIDO
RIJS. 

PROYECTORES 
APARATO SONI
DO, CONTROL 
nn LUCES. 

(11.I llRAlJl.JCA) 

llELACIONES 

ACCESO DE 
SERVICIO E 
INDIRECTA 
CON ACCESO 
PRINCIPAL. 

CON VESTIBU 
LO DE ACCESO 
INDJRECTJ\ME!':!_ 

TE PRIVADO. 

SALA 

VESTTBllLO 

BAÑOS 

DULCHRTA 

VESTT BU LO 

VESTIBULO 

SAL IIJJ\S 

EMERGENCIAS. 

VESTIBUl.O 



LOCAL 

ArnlT N T STRAC TO \J 

l/2 BAÑO 

llOllEGA llE 

l·li\N'l'EN TM I EN

TO. 

c:11MTO nn 

t IAQll TNAS 

SAN TTAHIOS 

13tll'LEAllOS 

lllll.CliHTA 

llOllECA 

n111.c:1mrA 

ACTIVIDAD 

PUBLICO 

PRIVADA 

CONTROL GRAL. 

LIMJ>Jl1ZA llE 

UTENCILIOS Y 

AJ.HACENAJH 

ACCIONAR AP A-· 
HATOS H INSTA 
J.Acrnm:s. 
MANTllN HII liNTO 

NEC.ESIDADES 

FISTOLOGICAS 

VENTA DE DUL

CES Y' ANTOJI
TOS. 

ALMACENAR 

llISTlUBUUl 

GUJ\llllAR 

TABLA DE REQUISITOS 

No. AREA 

PERSON, M2 

3 72 

1 12 

l' 20 

2 6 

25 

l 15 

MOBTLIJ\RIO Y ILllMINACION Y INSTALACJO J{EI,i\CTONl:S 

EQUIPO Vl1NTlLACJON \JES 

3 ESCRITORIOS 

SILLONES 

1 ARCHIVEnO 

TARJA 

2 
'.',•', 

APARADOR·· 
MOSTRADOR 
MESA 
REFRIGERADOR 
HORIZONTAL 

ANAQUELES 
CA.JAS 

NATURAL 

ARTIHCI'AL 

ARTIFICIAL 

ARTTFICJAL 

TELEFONTCI\ PRIVADA 

ULECTRICA INDIRECTA 

(JUDRJ\ULICA) CON VESTI -

BULO 

CTO.MAQUT-

~HIDRAULICA NAS. 

lllliSBL. 

SEMI DIRECTA 

PATIO 

EXTl:RTOll 

EXTRACTOR BODEGA 

HJDRA\JLICA CTO.MAQUINAS 

13LECTIUCJ\ 

ELECTRTCA 

VESTIBUW 

Jlf)lJEGA IJE 

DULCE RIA 

llllLCERTA 

AC\.ESO DE 

SEllVICTO 

TO'l'J\I. t.1 2 l\1'1(1.)XUIAllJV11iNTE l,831.Ci + CIRCllLAC.lONES 30'l. 549.48 Tí,lTl\I. 2 1 381..08 



l!:::1.ua t( 11"') M,AL 
O'JI tl•~I l"I I~•~;? Ulo!O~ r~tt<Jlll!olloH DI'\ O'J! 
H~•t·1 •1~·~•1vt•11l C••:.i.'I 1•too,11 1.1•111u' 

' ' ' 

l• 1.•urol l'fl<IH ril\. 11UfMO lt ll'TO ,Oll h•~LUI, 
tUI llfA 1111~111~ \.1 f .. JV111•, DlltUO 111 t~1Ut1A 1\ l l'A• 
1;<¡11t.w111110 &\. w1111u 111111•) "'''u n111 u tu101111ouc.o11 
V11\IAL C&\IUUrO•llll lylOI. 
O,V.!l~UJt IL 1111110 1nu111~ ""''' 1'11'1110& ' UllA l-UIOl ,,.... 
Yll1~'/'.0t. 

I\. 111'·111 •UIOtll\. ttU pl)fl\.& f!Q~Hl ~00 •O'JI ILtl
n11UOI I·. 'IU~ll'I '" •t~"titt, 1w~•U1tt<I UI u ·1t10 1 
t1Hl)11.11. 

<• 

"·' 
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