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PROPOSITO 

Uno de los múltiples problemas que se presentan en el ra-

mo de la construcción, es la divergencia de criterios, en 

cuanto a la elaboración de Análisis de Precios Unitarios -

para los conceptos de trabajo por ejecutar. 

Esta divergencia de opiniones se produce en ocasiones, por 

el tipo de obra de que forma parte dicho concepto, locali-

zación de obra, disponibilidad de recursos, etc., y en al-

gunos de los casos por falta de una especificación que de 

note claramente las operaciones a realizar durante la eje-

cución del concepto de trabajo por analizar 

Cabe aquí mencionar, que para cada concepto de trabajo, --

existen en particular y en forma bien definida, especifi— 

caciones, normas y criterios, y 	forma de pago que sir-

ven de base para el cálculo de un Precio Unitario, lo cual 

reduce en parte, las diferencias en la forma de analizar -

un Precio Unitario. 

Desafortunadamente para un mismo concepto, algunas de las 

veces en una misma zona, el criterio de análisis y Precio 

Unitario es diferente, debido a que las diversas dependen-

cias tanto oficiales como particulares no han unificado --

una regla o norma referente a las operaciones que se tie-- 



nen que realizar para ejecutar el concepto de trabajo en 

cuesti6n. 

Es entonces, motivo del presente trabajo, presentar en for 

ma no exhaustiva aquellos elementos que forman un Precio -

Unitario; mostrar la manera en que intervienen factores co 

mo mano de obra, materiales maquinaria, utilidad e indirec 

tos, para establecer un Precio Unitario. 

Se considera que la forma de hacer más representativa, lo 

antes mencionado, es por medio del Análisis de Precios Uni 

tarios de un Catálogo de Conceptos de la Secretaría de ---

Agricultura y Recursos Hidráulicos, tomando para ello las 

especificaciones marcadas por la propia S.A.R.H., tabula--

dores vigentes de-mano de obra, costos actuales de materia 

les y costos horarios presentes, procurando que cada uno -

de estos análisis, sea lo más completo y veraz posible, y 

pueda tener alguna utilidad para los miembros de este ramo 

de la construcción. 



I.- 	GENERALIDADES 

FACTORES DE DEPENDENCIA 

FACTORES DE CONSISTENCIA. 



GENERALIDADES.- El Análisis de Precios Uni--

tarios constituye el método o sistema mediante el cual --

operan todos los factores que infieren sobre los costos,de 

terminando estos para casos particulares. En consecuencia, 

resulta indispensable conocer en términos generales cuáles 

son esos factores y cuál es su influencia, así como en ca-

da caso particular discriminarlos y valuar aquellos que in 

tervienen en forma directa en el costo del caso particular 

de que se trate. 

El Precio Unitario, para un concepto de trabajo determina-

do, constituye la valuación del costo directo del proceso 

constructivo realizado para la produccién de cada unidad -

de dicho concepto, incrementada con los porcentajes relati 

vos a indirectos, utilidad y otros cargos, en consecuencia 

los elementos básicos que lo definen y lo integran, corres-

ponden a los que intervienen en el proceso constructivo, -

los cuales pueden considerarse divididos en dos grupos: 

FACTORES DE DEPENDENCIA 

FACTORES DE CONSISTENCIA 

El primer grupo, "Factores de Dependencia", está formado -

por factores externos, que mediante su influencia, confor-

man o moderan el proceso constructivo, proporcionándole 

una cierta definición al establecer el procedimiento a se--

guir, para la produccién del concepto de obra de que se tra 

te mientras que el grupo de los "Factores de Consistencia" 



está formado por los recursos necesarios para la ejecución 

material del concepto de obra, recursos tales como: mano 

de obra, materiales y maquinaria, los cuales al ser afecta 

dos por los porcentajes de indirectos y utilidad definen el 

Precio 'Unitario. 

Los"Factores de Dependencia" a su vez se clasifican en dos 

sub-grupos: "Factores de Dependencia Controlables y "Facto-

res de Dependencia Incontrolables". 

Dentro del primer sub-grupo, están, El Proyecto, El Progra 

ma y Las Especificaciones, y en el siguiente sub-grupo se 

consideran aquellos elementos determinados por el medio 

geográfico y medio socioeconómico en que se realiza la 

obra. 

En forma esquemática, tenemos: 

FACTORES DE DEPENDENCIA 

F.D. CONTROLABLES 

Proyecto 

Especificaciones 

Programa 

F.D. INCONTROLABLES 

Topografía 

Geología 



- Condiciones Laborales y Legales 

- Clima 

- Oferta y demanda 

Describiendo someramente cada uno de los componentes de 

estos sub-grupos, tenemos: 

F.D. CONTROLABLES: El Proyecto considerado como el conjun 

to de planos necesarios para la correcta ejecución de la 

obra, impone ciertas especificaciones contenidas dentro - 

de los planos que en la mayor parte de los casos determi—

nan modificaciones y dan lugar a las especificaciones ge-

nerales y a las particulares, aplicables a la obra de que 

se trate. Como el papel principal del proyecto es ser un 

reflejo a escala de la obra, en este se determinan los vo 

lúmenes de obra por ejecutar, en cada uno de los conceptos 

de obra que se requieran y de acuerdo con las Especifica-

ciones de Construcción a que la obra esté sujeta. Ahora --

bien, los volúmenes o magnitudes individuales de cada -- 

concepto de obra por ejecutar hacen variar el costo de --
. 

los mismos, por ejemplo: En el caso de que un volúmen re-

lativamente pequeño de un concepto de obra puede conside-

rarse, en ciertos casos despreciable dentro del total del 

presupuesto, su costo resultará más estimativo que anali-

zado, por lo tanto tendrá un grado mayor de imprecisión. 

O en su defecto en el caso de un concepto de obra, cuyo, - 

volúmen sea reducido, este puede tener un costo más alto 



que el que tendría si su volúmen fuera de mayor cuantía, 

ya que, la ejecución de volúmenes grandes de obra, tiene 

como resultado una mejor organización del trabajo, con la 

consecuente elevación de los rendimientos del mismo, me—

diante el mejor aprovechamiento o utilización de la maqui 

naria, lo cual representa menos tiempos muertos o perdi--

dos que al distribuirse en un mayor volúmen de obra, pro-

porcionarán costos unitarios todavía menores. Adicional--

mente, las características propias del Proyecto, tales co_ 

mo su mayor o menor complicación, la distribución de sus 

distintas partes dentro del sitio de la obra, la accesibi 

lidad a los distintos lugares, etc., indudablemente influ 

irán en la magnitud de los costos, al hacer más o menos -

complicado el proceso constructivo necesario para su rea 

lización. 

Las Especificaciones.- Constituyen la base de los concep 

tos de obra, puesto que no es posible pensar en ellos sin 

incluir especificaciones, aún cuando esta sea elemental, 

puesto que de hecho el Análisis de un Precio Unitario es 

el relato de una determinada acción dentro de ciertas re 

glas, y la acción relatadá corresponde a la ejecución del 

concepto de la obra, y las reglas dentro de las cuales -

debe ejecutarse, corresponden a las especificaciones. 



Por lo tanto si las especificaciones constituyen las re--

glas bajo las cuales deben ejecutarse las obras, es cla--

ra su intervención en los costos de las mismas, y la in--

fluencia de las Especificaciones, estriba en que estas im 

ponen ciertas características a los materiales, lo cual ha 

ce variar el costo ya sea de adquisición o de producción; 

es más notable su influencia, en el último de los casos, - 

en el cual, el paso a una especificación más rígida, en 

materia de características de aceptación de materiales, --

ocasiona la necesidad de un cierto tratamiento que reque-

rirá de maquinaria de tipo especial para llevarse a cabo. 

Por otra parte, también en cuanto a los requisitos de eje.  

cuci6n solicitados por las especificaciones, aún cuando -

estos siempre son de carácter general, no por eso dejan - 

de hacer necesario su cumplimiento y aún cuando en la ---

elección del procedimiento constructivo el contratista --

está en libertad, siempre las condiciones relativas a ca-

ractéristicas de materiales y a los requisitos de ejecu--

ci6n, no dejan muchas variantes para elegir el procedi—

miento constructivo aplicable. 

En adición a lo anterior, los criterios de modificación -

también pueden ocasionar variaciones en los costos, pues 

aún cuando en apariencia puede parecer extraño, no se ob-

tiene para un concepto de obra determinado, el mismo cos-

to si el criterio de medición lo señala desglosado, que 



que si este lo señala agrupado, en lo que es conocido co-

mo unidad de obra terminada; puesto que en este último ca 

so, el que propone precio tiene que tomar en cuenta núme-

ro mayor de contingencias aleatorias que lo obligarán a 

cubrirse, dando Precios Unitarios más elevados. 

El Programa.- Aún cuando para la ejecución y control de -

una obra se requieren varios programas, todos ellos depen 

den en forma primordial del programa de ejecución, puesto 

que de este se derivan todos los demás, el de utilización 

de maquinaria, el de necesidades de personal, el de mate-

riales, el de erogaciones, el de estimaciones y el de fi-

nanciamiento, en consecuencia, con hacer mención al pro--

grama de ejecución, automáticamente.  quedarán incluídos 

todos los demás. 

El programa de ejecución de obra, en su forma física pue-

de definirse como el documento que expresa la secuencia -

de las actividades que deben llevarse a cabo para reali--

zar una obra en relación con el tiempo requerido para su 

ejecución. En esta definición se hace ver que las activi-

dades necesarias deben seguir una secuencia; secuencia -

que queda establecida por el proceso constructivo nece--

sario para la realización de la obra, así como el proce-

so constructivo está limitado en el tiempo; en consecuen-

cia el programa establece la secuencia de las actividades 
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y su duración en relación con el tiempo señalado para la 

realización completa del proceso constructivo. 

Si el programa influye en el tiempo necesario para la eje-

cución de las actividades, es claro que también deba hacer-

lo sobre el procedimiento de construcción necesario para --

ejecutarlas y en consecuencia haga sentir su influencia en 

el costo de las mismas. 

Por otra parte, el tiempo es factor determinante en los ---

costos, puesto que si para una actividad. determinada, se ha 

ideado e implementado un determinado procedimiento construc-

tivo para su ejecución, cualquier modificación al tiempo de 

ejecución redundará en una variación del costo. 

Factores de Dependencia Incontrolables.- Como elementos ge-

neradores de factores incontrolables se tiene; El medio Geo-

gráfico y el tedio Socioeconómico, los cuales son en función 

del lugar en el cual se va a desarrollar la obra; analizán--

dolos, se tiene lo siguiente: 

El Medio Geográfico.- Constituye el ámbito físico en el cual 

se ejecuta la obra y en consecuencia factores determinados --

por íl, tales como la topografía, la geología y el clima, ha-

cen sentir su influencia sobre los costos; aún cuando los 

tres factores mencionados pueden ser objeto de- 



un estudio previo, es claro que no es ni práctico, ni eco 

n6mico hacer un gasto excesivo en ello, tal como sería el 

caso de efectuar el levantamiento de un ti-reno con una 

precisión que pudiera asegurar en los planos del mismo, 

una aproximaci6n•al milímetro, sino que la aproximación 

se hace más burda en raz6n del tipo de la obra de que se 

trate, motivo por el cual las magnitudes consignadas en -

los planos no son fiel reflejo de la realidad; puede de--

cirse lo mismo refiriéndose al estudio geológico de una -

zona determinada, toda vez que tampoco seria práctico y - 

econ6mico realizar una serie de sondeos cuyo número garan-

tizará en un 100% la precisión de las magnitudes y calida-

des de los diferentes estratos que forman la capa de te--

rreno por atacar. Por otra parte al•tratar con el clima -

resulta un problema más complicado todavía, puesto que --

requiere la predicción a futuro, contando en la mayor par 

te de los casos, con muy pocos datos para hacerlo. En con 

secuencia, siempre existirá un cierto porcentaje de esos 

factores, sin conocer, que será inversamente proporcional 

a la inversión realizada para su conocimiento, mismo que 

introducirá en el costo un elemento de duda, el cual pue-

de contrarrestarse en parte, mediante la introducción --

dal cargo correspondiente a imprevistos, en los costos --

indirectos. 

Por otra parte y en forma independiente de lo anterior,la 
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topografía, la geología y el clima imponen ciertas liffii- 

taciones en cuanto a la aplicación de determinados prócé-

dimientos constructivos. En efecto, la topografía y la --

geología de un lugar impondrán ciertos tipos de maquinaria 

para la realización adecuada y más económica de la obra. -

Un movimiento de tierras en una topografía agreste requie-

re de un tipo de maquinaria completamente diferente del -

adecuado y económico en una topografía con característi--

cas de terreno plano; una excavación a cielo abierto y -

aún en túnel requerirá para cada tipo de material, clasi--

ficado geológicamente, un tipo diferente de máquina para 

su ataque, remoción y carga, y los distintos tipos de cli-

ma reclamarán procedimientos diferentes, de acuerdo con -

el contenido de humedad ambiental, de los vientos reinan-

tes, del régimen de lluvias y de la temperatura, llegando 

ésta influencia, en muchos casos, no sólo a modificar el 

procedimiento constructivo en sí, sino también a impone? 

los tipos de materiales de construcción que deben usarse. 

Adicionalmente a lo anterior, estos factores, también in-

troducen limitaciones a los rendimientos; puesto que aún 

cuando se utilice la misma máquina, con el mismo operador 

y en las mismas condiciones de clima se tendrán vendimien 

tos diferentes en diferentes tipos de topografía, así co-

mo también cuando se trabajen diferentes tipos de materia 

les. Así mismo, es claro que los rendimientos, no sólo de 
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las máquinas, sino también del personal se verán seria--

mente afectados por los distintos tipos de clima y aún 

más por las variaciones locales que este pueda tener. 

Por otra parte, la ubicación propia de la obra, medio 

geográfico, determinará erogaciones de carácter general -

para el desarrollo de la obra, que modificarán los costos 

indirectos de la misma, puesto que las necesidades de cam 

pamentos y sus servicios estarán ligados con la ubicación, 

el clima, los medios de comunicación y de transporte, que 

a su vez están relacionados con la ubicación y con la to-

pografía del lugar. 

El Medio Socioeconómico, es el reflejo de los elementos 

sociales y económicos, de la región, en la cual se desa-

rrolla la obra y consecuentemente, de su ubicación y pro 

porciona las posibilidades que dicha región tiene en cuan 

to al suministro local de recursos de personal, de recur 

sos de materiales y de recursos de acarreos principalmen 

te, por lo tanto resulta claro que los factores de in---

fluencia en los costos determinados por dicho medio, con-

sistirán en las limitaciones que puedan imponer para la 

ob te.nción normal de los recursos mencionados, "esto es," 

con respecto a la Mano de Obra, obligarán según el caso, 

a importar personal especializado y aún a personal no 

lificado. Consecuentemente esto determinará variaciones 
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enDel salario del personal, así como necesidades diversas 

de prestaciones. En forma semajante al tratar de materia--

les, la existencia o inexistencia de estos en la localidad 

y el precio que tengan los mismos en el primer término y - 

el de los acarreos y maniobras necesarias, en segundo, ten-

drán que considerarse para la determinación de los precios 

reales de dichos materiales y con ello influirán én los --

Precios Unitarios. 

FACTORES INTERNOS O DE CONSISTENCIA.- Dentro de este grupo 

se incluyen los recursos materiales necesarios para la eje 

cución de cada uno de los diferentes conceptos, de obra, -

distribuidos, para efecto de análisis de Precios Unitarios, 

en Cargos Directos, Cargos Indirectos, Utilidad y otros. 

Los Costos Directos, están representados por los recursos 

relativos a mano de obra, materiales, maquinaria, herramien 

ta, así como aquellos que resulten necesarios para la eje-

cución del concepto de obra de que se trate, y que se puedan 

aplicar específicamente a ese concepto. 

Para efectos de integración de Precios Unitarios, se consi-

deran para cada recurso el cargo que representa el aprove-

chamiento o utilización del mismo en la realización de la 

unidad del concepto de obra. (ver esquema 1). En los si---

guientes capítulos se verá, para cada uno de ellos, ].a for-

ma de evaluar el cargo que corresponda, así como los facto- 



- 	15 	- 

res que influyen en los elementos que intervienen en la --

valuación. 



PRECIO UNITARIO 

M. de 0= Salario 

Rendimiento 

Materiales en 
cargo de maqui-
naria. 

Materiales= 
Pffilua  .nidad x consumo iaa 

Cargos indirectos 

Personal Técnico 
Administrat. 
Control 
Supervisión 
Vigilancia 

ESQUEMA No, 

CARGO 
DIRECTO  

CARGO INDIRECTO 
UTILIDAD 
OTROS CARGOS 

Materiales 

Mano de obra 

Equipo 

Herramientas 

Pago de salarios  

Cargo 
directo 

Brogacione 
nateriales 

Permanentes 

—/M01:

I  

t Temporales  _J 

Adquiridos 

Producidos 	1 

	1 



II.- 	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION 

1.- ELEMENTOS PARA EL CALCULO DE COSTOS HORARIOS. 

2.- RELACION DE COSTOS HORARIOS Y FORMATO PARA -
EL ANÁLISIS DE COSTO HORA MAQUINA. 

3.- RENDIMIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION. 
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II.- CARACTERISTICAS' DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION.- 

1.- ELEMENTOS PARA EL CALCULO DE COSTOS HORARIOS.- Para 

calcular los costos horarios de maquinaria de construcción, 

tanto las dependencias oficiales como las empresas construc-

toras, han acudido a diferentes formatos de análisis elabo-

rados hace ya mucho tiempo, y en los cuales se hace uso de 

coeficientes, producto de: reglas, fórmulas y estudios está-

disticos. 

Por esto, para la elaboración de un formato de análisis de -

costos horarios de maquinaria .de construcción, se adoptó el 

criterio fijado por "BASES Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 

INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONTRATACION DE ---

OBRAS PUBLICAS" 

A continuación, transcribo los párrafos correspondientes a 

los cargos horarios de maquinaria de construcción, que se 

mencionan en la sección 4 de bases y lineamientos generales. 

6.- CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA.- 

6.1.- Cargo unitario por maquinaria.- Es el que se deriva --

por el uso correcto de la maquinaria, adecuado y necesaria 

para lu ejecución de los conceptos de trabajo, conforme a lo 

estipulado en las'especificaciones y el contrato. 
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Se integra de cargos fijos, de consumo y de operación, - 

calculados por hora efectiva de trabajo y en su caso, con 

el cargo de transporte. Se expresa como el coeficiente de 

costo directo por hora máquina, entre el rendimiento hora-

rio de dicha máquina. 

Expresado en otra forma, tenemos: 

Cargo unitario por = 	COSTO HORARIO 

maquinaria. 	RENDIMIENTO POR HORA 

El costo horario, se compone de cargos fijos y variables, 

según se indica a continuación: 

6.2.- Cargos fijos.- Son los correspondientes a deprecia-

ción, inversión, seguro, almacenaje y mantenimiento. 

6.2.1.- Cargo por depreciación.- Es el que resulta por la 

disminución del valor original de la maquinaria, como con-

secuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económi-

ca, se considera una depreciación lineal, es decir que la 

maquinaria se deprecia una misma cantidad por unidad de -

tiempo. 

Este cargo está dado por: 

D= Va - Vr 

Ve 
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En esta ecuación: 

Va: Representa el valor inicial de la máquina, consideran- 

dose como tal el precio comercial de adquisición de la 

maquinaria nueva en el mercado nacional, descontando el va-

lor de las llantas en su caso. 

Vr: Representa el valor de rescate de la máquina, es decir, 

el valor comercial que tiene la misma máquina al fi--

nal de su vida económica. 

Ve: Representa la vida económica de la máquina, expresada 

en horas de trabajo, o sea el tiempo que pueda mante-

nerse en condiciones de operar y producir trabajo en for-

ma económica claro está, siempre y cuando se le proporcio-

ne el mantenimiento adecuado. 

6.2.2.- Cargo por Inversión,- Es el cargo equivalente a 

los intereses del capital invertido en maquinaria. 

Está dado por: 

I= (Va + Vr) i  

2 Ha. 

En esta ecuación: 

Va y Vr: Representan los mismos valores enunciados en el 

punto 6.2.1. 

Ha: Representa el número de horas efectivas que el equi-

po trabaja durante el año. 

i : Representa la tasa de interés anual en vigor, expre-

sada como fracción. 
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6.2.3.- Cargos por Seguros.- Es el necesario para cubrir 

los riesgos a que está sujeta la maquinaria de 

construcción durante su vida económica, por accidentes que 

sufra. Este cargo existe tanto en el caso de que la maqui-

naria se asegura por una compañía de seguros, como en el -

caso de que la empresa constructora decida hacer frente, -

con sus propios recursos, a los posibles riesgos de la ma-

quinaria (autoaseguramiento). 

Esta dado por: 

S= (Va + Vrl s 

2 Ha. 

En esta ecuación: 

Va,Vr y Ha : Representan los mismos valores enunciados en 

el punto 6.2.2. 

s: 	Representa la prima anual promedio, valuada 

como por ciento de valor de la máquina y expresada como --

fracción. 

6.2.4.- Cargo por Almacenaje.- Es el derivado de las ero-

gaciones para cubrir la guarda y vigilancia de la maquina-

ria durante sus periodos de inactividad, dentro de su vida 

económica. 

Incluye todos los gastos que se realizan por este motivo, 

como son: La renta o amortización y mantenimiento de las 

bodegas o patios de guarda y de la vigilancia necesaria pa-

ra la maquinaria. 
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Este cargo está representado por: 

A= Ka x D 

En la presente ecuación: 

Ka: Es un coeficiente que será función de los costos de 

los locales necesarios para guardar la maquinaria, de 

los salarios del personal de vigilancia y del tiempo de -

guarda considerado. 

D: Representa la depereciación de la máquina, calculada -

de acuerdo con lo expuesto en el punto 6.2.1. 

6.2.5.- Cargo por mantenimiento mayor y menor.- Es el origi-

nado por todas las erogaciones necesarias para conservar la 

maquinaria en buenas condiciones, a efecto de que trabaje -

con rendimiento normal durante su vida económica. 

Dentro del mantenimiento mayor se consideran todas las eroga-

ciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria -

en talleres especializados o aquellos que puedan realizarse -

en el campo, empleando personal especialista y que requieran 

retirar la maquinaria de los frentes de trabajo por un tiempo 

considerable. 

Dentro del mantenimiento menor se consideran todas las eroga-

ciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, repa-

raciones y cambios de repuestos, que se efectúen en las pru- 
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pias obras; así como los cambios de líquido hidráulico, 

aceite de trasmisi6n, filtros, grasas, etc. 

Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas -

operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros mate--

riales que sean necesarios. 

Este cargo está representado por: 

M=QxD 

En la presente ecuación: 

Q: Representa un coeficiente que incluye tanto el mante-

nimiento menor como el mayor. Se calculará con base -

en experiencias estadísticas; varía según el tipo de máqui-

na y las caractéristicas del trabajo. 

D: Representa la depreciación 	calculada de acuerdo 

con lo expuesto en el punto 6.2.1. 

6.3. Cargos por ConsuMos.- Son los que se derivan de las -

erogaciones que resulten po-: el uso de combustibles y otras 

fuentes de energía, lubricantes y llantas en su caso. 

6.3.1. Cargos por Combustibles.- Es el derivado de todas -

las erogaciones originadas por los consumos de gasolina o 

diesel para que los motores produzcan la energía que uti-

lizan al desarrollar su trabajo. 
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Este cargo está dado por: 

E = c Pc 

En la presente ecuación: 

c: Representa la cantidad de combustible necesaria, por 

hora efectiva de trabajo, para alimentar los motores 

de las máquinas, a fin de que desarrollen su trabajo den--

tro de las condiciones medias de operación de las mismas. 

Se determina en función de la potencia del motor, del fac-

tor de operación de la máquina y de un coeficiente determi-

nado por la experiencia, que variará de acuerdo con el com-

bustible que se utilice. 

Este coeficiente determinado por la experiencia, la Secre-

taria de Agricultura y Recursos Hidráulicos los denomina 

consumos estadísticos y los define de la siguiente forma: 

Consumos Estadísticos.- Para maquinaria de construcción do-

tada de motores de combustión interna, por procedimientos 

esencialmente estadísticos se ha determinado que tienen los 

siguientes consumos promedio de combustibles, por hora de 

operación y referidos a nivel del mar. 

Para motores de diesel; 

consumo/h= 0.1514 x Potencia de operación 

Para motores de gasolina: 

consumo/h.. 0.2270 x Potencia de operación. 
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La potencia de operación de una máquina, es la resultante 

de afectar a la potencia nominal del motor de la máquina, 

por un factor de operación, que varia entre 0.70 a 0.90, 

se considera generalmente 0..75. 

Pc: Representa el precio del combustible 

6.3.2. Cargos por otras fuentes de energía.- Cuando se u-

tilicen otras fuentes de energía, diferentes de los combus-

tibles señalados en el punto anterior, la determinación del 

cargo por la energía que se consuma, requerirá un estudio 

especial para cada caso. 

6.3.3. Cargo por Lubricantes.- Es el derivado de las eroga-

ciones originadas por los consumos y cambios periódidós de 

aceites; incluye las erogaciones necesarias para suminis--

trarlas en la máquina. 

Este cargo está representado por: 

L= a P1 

En la presente ecuación: 

a: Representa la cantidad de aceites necesaria por hora 

efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones 

medias de operación. Está determinada por la capacidad -

del carter, los tiempos entre cambios de aceites. 
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La cantidad de aceite necesaria por hora de trabajo se cal-

cula por medio de las siguientes expresiones: 

Para máquinas con potencia igual o menor de 100 hp. 

at  P.O. x 0.Q06 lb/H.P.HR + c x.3.785 

7.4 lb./galón 

a= P.O. x 0.00307 + c/t 

Para máquinas con potencia mayor de 100 H.P. 

a=(P.O. x 0.007 lb/H.P.hr 	x 3.785 
7.4 lb/galón 

a= P.O. x 0.00358 + c/t 

En donde: 

P.O. : Potencia de operación, se calcula igual que en el pá 

rrafo anterior. 

c: 	Representa la capacidad del carter (manuales). 

t: 	Tiempo transcurrido entre cada cambio de aceite ex-

presado en horas. 

Pl: 	Precio del lubricante en litros. 

6.3.4. Cargo por llantas.- Se considera como caso sólo pa-

ra aquella maquinaria en la cual, al calcular su deprecia-

ción se haya deducido el valor de las llantas del valor -- 
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inicial del mismo (a) 

Este cargo está representado por: 

Ll= VII 

Hv 

En la presente ecuación: 

VII: 	Representa el valor de adquisición de las llantas 

considerando el precio promedio en el mercado na-

cional para llantas nuevas de las características indica-

das por el fabricante de la maquinaria. 

Hv: 	Representa las horas de vida económica de las llan- 

tas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo -

impuestos a las mismas. Se determinará de acuerdo con la 

experiencia, considerando los factores siguientes: 

velocidades máximas de trabajo; condiciones relativas al 

camino en que transiten, tales como pendientes, curvaturas 

superficies de rodamiento, posición en la máquina, cargas 

que soporten, climas en que operen, etc. 

6.4. Cargo por Operación.- Es el que se deriva de las ero-

gaciones que hace el contratista por concepto del pago de 

los salarios del personal encargado de la operación de la 

máquina, por hora efectiva de la misma. 

Este cargo está representado por: 

So 
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En la presente ecuación: 

So: Representa los salarios por turno del personal nece-

sario para operar las máquinas. Los salarios deberán 

ser los establecidos por la Comisión de Salarios Mínimos 

para la zona económica de trabajo respectiva. 

H: 	Representa las horas efectivas de trabajo que se con- 

sideran para la máquina, dentro del turno de trabajo. 

En resumen, el costo horario de una máquina se integra su-

mando los cargos fijos, cargos por consumos y cargos de -

operación. (ver esquema No. 2) Tomado de las bases y linea-

mientos generales pa'ra la integración de precios unitarios. 



Combustible Por Cargo 

Cargo por almacenaje 

qL 
Intere's del capital inver 
tido en miulnarla  

Para cubrir la guarda y vl gilancio de la maquinaria 

Cargo por operación 

qL 
Es el que se deriva del 
pago del operador 

qL 

Cargo por manteninilmtio 
mayor y menor 

qL 
Erogaciones por reparado 
sea para tonel la máquieli 
en buenos condiciones 
Ta ORD 

No. 2 

S = Cargo por seguro 
Va • valor adquisición 
Vr • valor rescate 
iba= horas trabajadas al aáo 
S = primo anual promedio 

A • Ka a D 

A • Almacenaje 
Ko • Coeficiente estadístico 

• Depreciación 

cAkaos 
. DEPRECIACION 
. INVERSION 
.SEGUROS 
.ALMACENAJE 

Cargo por lubricante 

J. 
Paro cubrir los caney 
mos de lubricantes. 

J. 
Laos PI 

• Lubricante 
o • Consumo lubricante 
Pl* precio unitario del 

lubricante 

T • Allantenimlento 
0* Coeficiente esladístIco 
I) • ()apreciación 

Poro cubrir los consumos 
4* gasolina o diesel 

E C a Pc 
E • Combustible 
C • Consumo de ceisbust1Me 
Pc• P.U. del combustible 

Cargo por llantas 

J. 
Disminución del valor 
ds las llantas. 

LI • Viliv 

LI a I l antas 
V!!• valor adquisición de 

llantas 
Ny • vida eco*. llantas 

3  SO 
V  H 

O a operación 
So• Salario del operador 
H • Horas trabajadas por 

lo máquina 

CARGOS: 
. LUBRICANTE 
. MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR 
. COMBUSTIBLE 
. LLANTAS 
. OPERACION 

D* Depreciación 
Va • Valor adquisición 
Vr • Valor rescate 
Ve • Vida económico 

Cargo por inversión 

Cargo por depreciación 

Disminución del valor orl 
glnal de la maquinaria. 

Va-Vr  D • 	Ve 

Cargo por seguros 

qiis* 
Para cubrir riesgos 
ds la maquinaria 

qL 

9 • (Va +Vr) e 
2 lia 

(Va +Vr) I I a 	2 Ha 

I • Cargo 
Va • Volar odquisicido 
Vr a Valor rescate 
Ha • Hoya* trabajadas al 

ono 
a Taso de inferís 
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DEPREC IAC ION 

INVERS TON 

CARGOS FIJOS 	SEGUROS 

ALMACENAJE 

!'1ANTEN IMI ENTO 

II 

z 

CONSUMOS 

OPERAC ION 

TRANSPORTE  

{
COMBUSTIBLES 

LUBRICANTES 

LLANTAS 

CO
ST

O
  H

O
R

A
R
IO

 D
E 
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RELACION DE COSTOS HORARIOS 	NOVIEMBRE 1981 

AFINADORA DE TALUDES RAHCO 30-B 

BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" 0 

BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" 0 

BANDA TRANSPORTADORA DE DT' X 15.0 M 

•BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" 0 

CAMION F-600 REDILLAS DE 8.0 TON 

CAMION F-600 TANQUE DE 6000 LTS. 

CAMION F-600 VOLTEO 6. M3 

CAMION REVOLVEDORA DE S.0 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD. 955 DE 2.0 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD. 977 DE 3.0 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD. 75-III-A DE 2.5 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD. 85-3a. DE 3.5 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD. 45B DE 1.5 YD3 

COLOCADORA DE CONCRETO HS-48C 

COLOCADORA DE CONCRETO RAHCO 5-26F 

CONPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPROPULSADO CA-25A 

CCMPACTADOR VIBRATORIO PATA DE CABRA CAT-815 

COMPACTADOR RODILLO DE REJA CAG-44 

CCMPRESOP PORTATIL DE 600 PQM 

COMPRESOR PORTATIL DE 900 PCM 

DRAGA 0/PALA LS-98 DE L.0 YD3 

DRAGA 0/PALA LS-108 DE 1.5 YD3 

DRAGA 0/PALA LS-408 DE 2.5 YD3 

MOTOCONFORMADORA COMPACTO CM-17 

MOTOESCREPATS-14B 

PERFORADORA NEWATICA DE PISO J-40 

PERFORADORA S/ORUGAS CM-350 

PLANTA DE CONCRETO MCA. ROSS 

PLAN:. DE CRIBADO T-SMITH 5' X 16" 

GRU90 MOVIL DE TRITURACION PRIMARIA TEL SMITH 

GRUPO MOBIL DE TRITURACICN SECUNDARIA 1EL WITH 

$ 4,363.25/Hr. 

156.49/Hr. 

182.54/Hr. 

135.10/Hr. 

201.57/Hr. 

326.42/Hr. 

324.20/Hr. 

337.21/Hr. 

844.77/Hr. 

799.49/Hr. 

1,171.50/Hr. 

981.46/Hr. 

1,275.93/Hr. 

722.50/Hr. 

4,865.93/Hr. 

3,610.51/Hr. 

576.57/Hr. 

972.47/Hr. 

298.64/Hr. 

545.17/Hr. 

597.78/Hr. 

1,485.23/Hr. 

1,677.91/Hr. 

2,443.01/Hr. 

942.49/Hr. 

1,999.59/Hr. 

168.05/Hr. 

614.14/Hr. 

1,107.39/Hr. 

1,128.17/Hr. 

2,598.43/Hr. 

2,292.20/Hr. 
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RELACION DE COSTOS HORARIOS NOVIEMBRE 1981 

GRUPO MOVIL DE TRITURACION TERCIARIA TEL SMITH $ 	2,368.60/Hr. 

REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA 6-5 151.79/Hr. 

REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA 11-S 223.18/Hr. 

TRACTOR AGRICOLA JCHN DEERE 288.83/Hr. 

TRACTOR S/ORUGAS D-6 	CATERPILLAR 965.49/I[r. 

TRACTOR S/ORUGAS D-8 	CATERPILLAR 1,727.67/Hr. 

ARADO HIDRAULICO PARA D-6 72.28/Hr. 

ARADO HIDRAULICO D-8 205.51/Hr. 

VIBRADOR DE CONCRETO 182.85/Hr. 



F O R M A T O 
ANALISIS DEL COSTO DE HORA MAQUINA DIEECTO (D.N.D.) 

MAQUINA 	  MODELO 	  

6PÁCIDAD 	  DATOS ADICIONALES 	  

DATOS GENERALES. 

1)Fecha de adq.   6)Valor Rescate(Vr) 	: $ 	 I1)Coef.almacctutje(::0) 
2)Precio Adq. $ 	  7)Vida EconZmica(Vé) 	 Hes 12)Fnct. de Mant(0) 
))Equipo Adi. $ 	  8)Taaa Int. Anual(i) 	13)Motor. 	 de 	 H.P. 
4)Llantas S 	 9)Hrs. por A5o(113) 	hra/aflo 14)Par.Operación 

5)Va1.lniciakVa)  S 	10)P.Anual Seguron(0) 	15)Potcncia Opc. 	H.P. 

I.CARGOS FIJOS.  

a) DEPRECIACIONI: 	D .., (Va - Vr)/Ve- 	  S 	 /Dr. 

L) INVEESION: 	I - (Va + Vr) 1/2 Ilwi 	  S  	/Dr. 

c) SEGUROS 	S - (Va + Vr) s/2 Ha.   $ 	_.!11r. 
d) ALMACENAJE 	A. Ka X D • 	  $ 	 111..r. 
e) MANTENIMIENTO T- Q X D- 	 S 	-JIU. 

SUMA CARGOS FIJOS POR HORA . 

II.CARGOS POR CONSUMO 

e) COMBUSTIBLE E: C x Pc(c es la cantidad de combustible por hra..y Pc al prec.del comhr«tlhle): 

DIESEL: E: 0.1514 x 	  HP.ap.Y. $ 	 Ii.t0 	 $ 	 ..211. 
GASOLINA E: 0.2271 x 	  HP.ap.x $ 	 /1 tO • 	 $ 	 41l . 

b)OTILASFUniTES DE ENERGIA:0.746 x 	 H.P.x $ 	 kw/hr. 	$ 	 /111. 

c) LUBRICANTES L: a x PI (a es la cant. de aceite por h. yPt.el prec.areites. 

CAPACiDAD CARTER C: 	 lte.Cwabios aceite: t. 	 hran. 

0.0035 
C. C/t 	0.0030 x 	  HP.ap. 	  ltshra. 

L   lts/hora X $ 	  ntar. /11r. 

d) Llantas: LI 
VII (valor Ilantau) 

   

/11r. 

     

My (vida económica en hes. 

     

e) Otros censemos 

   

/11r . 

/1Ir.  

   

 

SUMA CARGOS CONSUMO POR HORA: 

  

     

111.- CARGOS r'cLAir uPERACION  

OPERADO.- 	 $ 

	  '$ 	  

Salario/Turno prnmedio: So: $ 	 

Minas/turno promedio: U: 	hran. x 	(fact. temí. de operaci6n) 

 

horas. 
O: So/U: 	 $ 	______ar.. Operación 

 

SIRIA CARGOS =mem< POR HORA: 

COSTO HORA MAQUINA DI ea° (H. H. D.) 	 • •A(11.. 
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3.- RENDIMIENTO DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION. 

El rendimiento de una máquina constituye un factor muy im-

portante para la determinación de los cargos unitarios por 

maquinaria, ya que este cargo será alto, o bajo, en fun—

ción de la veracidad de los rendimientos utilizados. 

Los rendimientos para cada máquina se ven afectados o bene-

ficiados, por la existencia de diversos factores, que se en-

cuentran determinados, no solo por las -condiciones de tra--

bajo, sino también por la organización existente en la obra. 

Las características de la maquinaria, como por ejemplo; po-

tencia y capacidad teórica se ven afectados por coeficientes 

que en algunos casos, son de ayuda para la determinación de 

rendimientos estándares, con los cuales tendremos una refe--

rencia para el cálculo de un rendimiento más congruente al -

tipo de trabajo por realizar. Algunos de los coeficientes --

arriba mencionados son los siguientes: 

1.- Coeficiente de Eficacia 

2.- Coeficiente de Utilización 

1.- Coeficiente de Eficacia de la maquinaria. 

Ningún equipo mecánico puede trabajar a su potencia máxima 

de una manera continua, debiendo tomarse en cuenta además 

los tiempos de engrase y de abastecimiento de combustible 
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y lubricantes, así como la necesidad que existe en el tra-

bajo mismo, de revisar elementos pequeños, como bandas, ca-

bles, etc. que requieren tiempos variables de acuerdo con 

la naturaleza del ajuste o cambio. 

Es lógico hacer intervenir en este coeficiente: El factor 

humano en relación a la fatiga del operador, después de -

varias horas de trabajo, lo cual hace que el rendimiento 

disminuya. 

Un coeficiente de eficacia óptima, considera cincuenta mi-

nutos aprovechables de cada hora, esto es: 50/60= 0.83. 

Un coeficiente de eficacia normal, considera cuarenta mi-

nutos aprovechables de cada hora, esto es: 40/60 =0.66 

2.- Coeficiente de Utilización de la maquinaria. 

La personalidad y conocimiento del encargado de los traba-

jos, la vigilancia, mantenimiento del equipo y las condi-

ciones propias del terreno, explican las diferencias del 

rendimiento que se puede apreciar en la utilización del 

equipo y justifican por qué el coeficiente de utilización 

de la máquina es independiente de las condiciones del equi-

po, y están en función de las condiciones de trabajo y de 

la organización de la obra. 
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Este coeficiente de utilización, varía desde 0.84 para -

condiciones de trabajo excelente, hasta 0.52 para condi-

ciones de trabajo malas, y debe de tomarse en cuenta, i-

gualmente para disminuir los rendimientos te6ricos. Den—

tro de la determinación del valor de este coeficiente, -

pueden considerarse como más importantes los puntos si--

guientes: 

Por las condiciones del trabajo. 

lo.- Condiciones propias del terreno. 

2o.- Condiciones del suelo y condiciones meteorológicas; 

terreno seco, humedo, clima cálido, frío, lluvias, vien-

tos, etc. 

3o.- Tamaño y topografía de la obra, en lo referente a su 

accesibilidad y dificultad de maniobras. 

4o.- La dependencia de máquinas entre sí, ya que se obtie-

nen rendimientos más bajos entre máquinas que dependen de 

otras, (tractor y motoescrepa), que en máquinas que traba-

jan en forma independiente, (tractor). 

Por la organización de la obra. 

lo.- La experiencia del personal y su conocimiento en el -

manejo de las situaciones, que se presenten durante el tra 

bajo. 

2o.- La selección, cuidado y mantenimiento del equipo. 
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3o.- La concepción, ejecución, dirección, coordinación de 

todas las operaciones que afectan el rendimiento de la --

máquina. 

Si se hace una relación entre el coeficiente de eficacia 

de la máquina y el coeficiente de utilización de la mis—

ma, los coeficientes obtenidos, varían de 0.35 a 0.70. -

Justificar el punto exacto en que se trabaja, se logra a 

través de la experiencia y del conocimiento de las condi-

ciones en que se realiza la obra. 

Existen dos tipos de rendimientos: 

a) Rendimientos Teóricos 

b) Rendimientos " Reales " 

a).- El Rendimiento Teórico de una máquina, es aquel rendi- 

miento calculado en base a expresiones y factores matemáticos 

y de eficiencia, combinados con los datos proporcionados por 

el fabricante, como por ejemplo; la potencia capaz de desarro-

llar la máquina en sus diversas velocidades, dimensiones y --

capacidades de sus aditamentos como cucharón, escarificador, -

cuchilla, caja, etc. 

b).- Rendimientos Reales.- Son aquellos rendimientos,produc-

to de la observación directa de las máquinas en el campo, --

mientras desarrollan su trabajo, sin embargo como ya se ha --

mencionado, la diversidad de criterios existentes, Como la 
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constante evolución de la maquinaria, hacen que estos ren-

dimientos, sean buenos para unos y malos para otros en un 

tiempo determinado. 

A continuación, menciono algunas de las fórmulas para de----

terminar los rendimientos de algunas de las máquinas más 

utilizadas en construcción pesada y una lista de rendimien-

tos basados en condiciones supuestas ideales sin tomar en -

consideración el ritmo específico derivado del programa de 

ejecución que rige a toda obra; ritmo qué en la práctica 

ejerce profunda influencia en los costos de los trabajos 

ejecutados. Se considera que los rendimientos contenidos en 

esta lista puedan ser utilizados como un punto de referen--

cia, al momento de iniciar el análisis de un precio unita--

rio para un concepto de trabajo determinado. 

En el esquema No. 3, se resumen algunos de los elementos que 

determinan el rendimiento de la maquinaria. 



Clase de material 

Motor 

Llantas 

M 	
 

Orugas 

Transmisión 

-- Mangueras v eauipo aux. 

Terreno 

 

   

Altura S.N.M. 

Clima 

Pendiente 

o 
E-4 z 

z 

c 

Cf 

Capacidad 

-41 	 Clima 

-41 	 Dirección técnica 
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ESQUEMA No. 3 

_01Caracteristicas mecánicas  

Caracteristicas t 
sicas geográficas 

Incentivo económico 

 

   

Aelondiciones de peración  

---101 	Sindicatos 
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MAQUINA FORMULA PARA DETERMINAR SU 
RENDIMIENTO TEORICO 

R=CxKx 60 CARGADORES 

R= E x A x V x e x 1000 
N 

COMPACTADORES 

DRAGA 
PALAS 
RETROEXCAVADORA R= CxKxEx3600  

T 

ExVxax_p.  

N 

ESCARIFICADOR 

MOTOCONFORMADORA 

MOTOESCREPA 

TRACTOR Y/0 
BULDOZER 
ANGLEDOZER 

R= N x D 

V x E 

A= E x C x 60  

Ca x T 

R- E x C x Cc x  60 
Ca x T 

L x a2 
2 tan 0 

REVOLVEDORAS R= C x E x 60 x 0.765  
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La definición de las variables, utilizadas en las fórmulas 

anteriores, es la siguiente: 

R: Rendimiento teórico de la máquina, al ejecutar un trabajo 

durante una unidad de tiempo. 

C: Capacidad nominal, ya sea, del cucharón, en el caso de car-

cadores, dragas, retroexcavadoras; de cajas, al tratar con 

motoescrepas y camiones de volteo; o bien de la hoja de bul-

dozer y angledozer y de motoconformadora. 

K: Factor de llenado; también denominado factor de eficiencia 

del cucharón. 

Ca:Es el coeficiente de abundamiento, de de cada material 

T: Es el tiempo total empleado en realizar un cliclo de trabajo, 

está formado por la suma de tiempos fijos más tiempos varia-

bles; expresado ya sea en segundos, minutos o fracciones de 

hora. 

E: Factor de eficiencia durante el trabajo, varia de 0.70 a 

0.75 promedio. 

V: Velocidad de la máquina al realizar el trabajo, es convenien-

te calcularla, utilizando los datos del fabricante, afectados 

por coeficientes de eficiencia.(km/hr, M/hora). 
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A: Ancho efectivo del rodillo de la máquina (m) 

e: Espesor de la capa por compactar. 

N: Número de pasadas, necesarias en cada capa, ya sea para 

una compactación o para aflojar material, se determinan 

algunas veces por especificación y otras por experiencia. 

Fc:Factor de contracción del material, referido al material 

suelto o al material en banco. 

a: Ancho del surco labrado por el diente del arado, cuando el 

equipo de escarificación, esté formado por un arado con va-

rios dientes, el valor de "a" será el ancho efectivo de la 

faja rotura por el arado, o bien, la medida del ancho, pro-

porcionada por el fabricante multiplicado por 0.60 

D: Distancia recorrida en cada pasada se expresa en km.. 

Debe determinarse de acuerdo a la naturaleza del trabajo. 

Cc:Coeficiente de carga, correspondiente al material arrastrado, 

y varía según la clasificación del material 

0.80 Para grava, arena y roca tronada 

0.90 a 1.00 para arcilla y materiales suaves 

P: Profundidad efectiva de penetración de los dientes del ara-

do. 
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L; Longitud de la hoja empujadora del tractor. 

h ;Altura de la hoja empujadora del tractor. 

0: Angulo del talud natural del material arrastrado por la 

máquina. 



TABLA DE RENDIMIENTOS 

DESCRIPCION DEL CONCEPTO 

 

RENDIMIENTO 
POR HORA 

 

UNIDAD. 

         

TRACTORES  

TRACTOR D-8 EN DESMONTE 	 0.25 	HECT. 
TRACTOR D-8 EXTRACCION DEMATERIAL A ACARREO 20 M. 	 170 	M3 BANCO 
TRACTOR D-8 EXTRACCION DE MATERIALB ACARREO 20 M. 	 160 	M3 BANCO 
TRACTOR D-8 REMOCION DE MATERIAL C ACARREO 20 M. 	 115 	M3 BANCO 
TRACTOR D-8 S/ACARREO M3 ESTACION MATERIAL A y B 	 330 	M3 EST. 
TRACTOR D-8 S/ACARREO M3 ESTACION MATERIAL C 	 220 	M3 EST 
TRACTOR D-8 S/ACARREO M3 HM MATERIAL A y B 	 100 	M3 HM 
TRACTOR D-8 S/ACARREO M3 HM MATERIAL C 	 75 	M3 Hm 
TRACTOR p-8 AFLOJANDO MATERIAL B CON ARADO 	 250 	M3 BANCO 
TRACTOR D-8 FORMANDO TERRAPLEN MATERIAL A y B 	 125 	COMP 
TRACTOR D-8 FORMANDO TERRAPLEN MATERIAL C 	 100 	COMP 
TRACTOR D-8 REGRESO DEL DESPALME 	 135 	BANCO 
TRACTOR D-8 EXCAVANDO CORTE CON ACARREO 20 M 	 140 	BANCO 
TRACTOR D-8 EXCAVANDO CORTE CON ACARREO 40 M 	 100 	BANCO 
TRACTOR D-8 EXCAVANDO CORTE CON ACARREO 60 M 	 75 	BANCO 
TRACTOR D-8 ESCARIFICANDO CARPETA ASFALTICA 	 40 	COMP. 

CARGADORES  

CARGADOR NEUMATICO 3. 5 YD3 CARGANDO MATERIAL SUELTO 	 150 	M3 SUELTO 
CARGADOR NEUMATICO 3-5 YD3 CARGANDO MATERIAL A y B 	 120 	M3 COMP 
CARGADOR 3-5 YD3 CARGANDO ROCA A CAMIONES 	 100 	M3 SUELTO 
CARGADOR 3-5 YD3 CARGANDO MATERIAL A y B A CAMIONES 	 130 	M3 SUELTO 
CARGADOR S/ORUGAS 2-5 YD3 CARGANDO WAT. A y B 	 85 	143 COMP 
CARGADOR S/ORUGAS CARGANDO MATERIAL C 	 65 	M3 COMP 
CARGADOR S/ORUGAS 2-5 YD3 EXC. Y CARGA DE MATERIAL A y 3 	 75 	M3 COMP 
CARGADOR sionucAs 2-5 YD3 CARGANDO iA CAMIONES 	 110 	K3 SUELTO 
CARGADOR S/ORUGAS 2-5 YD3 CARGANDO ROCA A CAMIONES 	 85 	Hl SUELTO 
CARGADOR NEUMATICO DE 2-0 YD3 CARGANDO ROCA A CAMIONES 	 75 	M3 SUELTO 
CARGADOR NEUMATICO DE 2-0 YD3 CARGANDO A CAMIONES 	 90 	H3 SUWTO 
CARGADOR S/ORUGAS 1.75 YD3 CARGANDO MATERIAL A y B 	 65 	M3 COMP. 
CARGADOR S/ORUGAS 1.75 YD3 CARGANDO MATERIAL C 	 60 	M3 SUELTO 
CARGADOR 8/ORUGAS 1.75 YD3 CARGANDO A CAMIONES 	 85 	M3 SUELTO 
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MOTOESCREPA 

     

MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 
MOTOESCREPA TS-14 

MOTOESCREPA TS-18 
MOTOESCREPA TS-18 
MOTOESCREPA TS-18 
MOTOESCREPA TS-18 
MOTOESCREPA TS-18 
MOTOESCREPA TS-18 
MOTOESCREPA TS-18 
MOTOESCREPA TS-18 

ACARREANDO A 20 M 
ACARREANDO A 40 M 
ACARREANDO A 60 M 
ACARREANDO A 80 M 
ACARREANDO A 100 M 
ACARREANDO A 200 M 
ACARREANDO A 300 M 
ACARREANDO A 400 M 
ACARREANDO A 500 M 
ACARREANDO A UN KM. 
ACARREANDO A DOS KM. 

ACARREANDO DE 0-50 M 
ACARREANDO DE 50 A 100 M 
ACARREANDO A 200 M 
ACARREANDO A 300 M 
ACARREANDO A 400 M 
ACARREANDO A 500 M 
ACARREANDO A 1000 M 
ACARREANDO A 2000 M 

176 
166 
160 
150 
130 
110 
99 
80 
70 
40 
29 

160 
150 
130 
120 
110 
100 
70 
45 

M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 

M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 

 

MOTOCONFORMADORA 

    

       

MOTOCONFORMADORA TENDIDO REVESTIMIENTO 
MOTOCONFORMADORA FORMANDO TERRAPLEN 
MOTOCONFORMADORA FORMANDO SUBRASANTE' 
MOTOCONFORMADORAESCARIFICANDO TERRACERIAS 
MOTOCONFORMADORA ESCARIFICANDO PAVIMENTO 
MOTOCONFORMADORA MEZCLANDO Y TENDIENDO SUBBASE. 
MOTOCONFORMADORA MEZCLANDO Y TENDIENDO BASE 
MOTOCONFORMADORA MEZCLANDO CARPETA 
MOTOCONFORMADORA TENDIENDO CARPETA 
MOTOCONFORMADORA MEZCLANDO Y TENDIENDO CARPETA 
MOTOCONFORMADORA EXTENDIENDO MATERIAL 

40 
130 
60 
90 
50 
35 
30 
35 
40 
10 
180 

M3 SUELTO 
M3 SUELTO 
M3 COMP. 
M3 COMP. 
M3 COMP. 
M3 COMP. 
M3 COMP. 
$3 COMP. 
M3 COMP. 
M3 COMP. 
M3 COMP. 
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DRAGAS Y RETROEXCAVADORAS  

EXC. 1.0 YD3 EXTRACCION MATERIAL A y B AFLOJANDO 	 60 	M3 BANCO 
EXCAVADORA DE 1.5 YD3 EXTRACCION DE MATERIAL A y B AFLOJANDO 	 80 	M3 BANCO 
EXCAVADORA 2.5 YD3 EXTRACCION DE MATERIAL A y B AFLOJANDO 	 115 	M3 BANCO 
EXCAVADORA LS YD3 EXCAVANDO CUBETA CON AFINE 	 46 	M3 BANCO 
PARA 2.5 YD3 EXCAVANDO ROCA TRONADA 	 80 	M3 BANCO 
DRAGA D 1.5 YD3 EXCAVANDO MATERIAL A y B AFLOJANDO 	 100 	M3 BANCO 
DRAGA DE 2.5 YD 3 EXCAVANDO MATERIAL A y B AFLOJANDO 	 140 	M3 BANCO 
PALA DE 2.5 YD3 EXCAVANDO ROCA TRONADA 	 110 	M3 BANCO 
RETROEXCAVADORA DE 1.0 YD3 EXCAVANDO CEPAS 	 40 	M3 BANCO 
RETROEXCAVADORA DE 1.0 YD3 EXCAVANDO CUBETA C/AFINE 	 40 	M3 BANCO 
RETROEXCAVADORA DE 1.0 YD3 AFINANDO TALUDES DE CUBETA 	 15 	M3 COMP. 
RETROEXCAVADORA LS-500 1.5 YD3 EXCAVANDO CUBETA C/AFINE 	 60 	M3 BANCO 
DRAGA LS-108 1.5 YD3 ESCAVANDO CUBETA C/AFINE 	 60 	M3 BANCO 
DRAGA LS-98 1.0 Yd3 EXCAVANDO CUBETA C/AFINE 	 40 	M3 BANCO 

COMPACTADORES  

RODILLO CF-44 Y TRACTOR D-4 COMP. 90% 	 120 	M3 COMP. 
RODILLO CF-44 Y TRACTOR D-4 COMP. 95% 	 90 	M3 COMP. 
RODILLO CF-44 Y TRACTOR D-4 COMP. 100% 	 60 	M3 COMP. 
COMPACTADOR CL -23 MANUAL COMPACTANDO 90% 	 12 	M3 COMP. 
COMPACTADOR CL -23 MANUAL COMPACTANDO 95% 	 10 	M3 COMP. 
RODILLO CH-44 Y TRACTOR AGRICOLA COMPACTANDO 90% 	 110 	M3 COMP. 
RODILLO CH-44 Y TRACTOR AGRICOLA COMPACTANDO 95% 	 70 	M3 CoMP. 
RODILLO CH-44 Y TRACTOR AGRICOLA COMPACTANDO 100% 	 60 	M3 COMP. 
DUO PACTOR COMPACTANDO 90% 	 80 	M3 COMP. 
DUO PACTOR COMPACTANDO 95% 	 50 	M3 COMP. 
DUO COMPACTOR COMPACTANDO 100% 	 30 	M3 COMP. 
NEUMATICO AUTOPROPULSADO Y PLANCHA COMPACTANDO MEZCLA 	 40 	M3 COMP. 
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO CA-25A COMP. TERRACERIAS 90% 	 125 	M3 COMP. 
COMPACTARO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO CA-25A COMP. TERRACERIAS 95% 	 100 	M3 COMP. 
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO CA-25A COMP. TERRACERIAS 100% 	 90 	M3 COMP. 
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO CA-25A COMP. MEZCLA ASFALTICA 95% 	80 	M3 COMP. 
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO CA-25A COMP. MEZCLA ASFALTICA 100% 	60 	M3 COMP. 
AUTOPACTOR COMPACTANDO MEZCLA ASFALTICA 	 SO 	M3 COMP. 
AUTOPACTOR EN RIEGO DE SELLO 	 20 	M3 COMP. 
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COMPACTADORES  

COMPACTADOR CAT. 815 COMPACTANDO TERRACERIAS AL 95% 
	

170 	 M3 COMP. 

PLANTAS DE ELABORACION DE CONCRETO Y COLOCADORAS DE CONCRETO  

  

                

PLANTA DE CONCRETO EMM-15 ELABORANDO CONCRETO 
PLANTA DE CONCRETO ROSS ELABORANDO CONCRETO Modelo Unimix 100 
PLANTA DE CONCRETO EMM-25 ELABORANDO CONCRETO 
COLOCADORA DE CONCRETO RAUCO RTS-13 
COLOCADORA DE CONCRETO RAUCO HT 48C ESPESOR 20 y 25 CM 
COLOCADORA DE CONCRETO RAUCO S-30F SECCION COMPLETA 10 CM. ESPESOR 

15 M3 
40 M3 
25 M3 
20 M3 
40 M3 
30 M3 

PRODUC 
PRODUC 
PRODUC 
COLOC 
COLOC 
COLOC 

AFINADORAS DE TALUDES  

  

      

AFINADORA DE TALUDES RAUCO 512 
AFINADORA DE TALUDES RAUCO 30B 
AFINADORA DE TALUDES RAUCO HT -448 
AFINADORA HT-448 AFINANDO TALUDES EN CUBETA CANAL 

PLANTAS  DE TRITURACION 

100 
140 
180 
300C 

M3 BANCO 
M3 BANCO 
M3 BANCO 
M2 

       

       

PTA. TRIT. 
PTA. TRIT. 
PTA. TRIT. 
PTA. TRIT. 
PTA. TRIT. 
PTA. TRIT. 
PTA. TRIT. 
PTA. TáIT. 

25 x 40 SEC. 
25 x 40 SEC. 
250 x 40SEC. 
25 x 40 SEC. 
GM10 Y TERC. 
GM10 Y TERC. 
GM10 Y TERC. 
GM10 Y TERC. 

3675 TOTAL 3/4 
3675 Y 36. S TOTAL 1.50" 
3675 Y 36 S PARCIAL 3/4" 
3675 Y 36 S PARCIAL 1.50" 
TOTAL 3/4 48FC 
TORAL 1.50" 48FC 
48FC PARCIAL 3/4" 
48FC PARCIAL 1.50" 

40 
60 
50 
80 
45 
65 
55 
85 

M3 PROD. 
M3 PROD. 
M3 PROD. 
M3 PROD. 
M3 PROD. 
M3 PROD. 
M3 PROD. 
M3 PROD. 



PLANTAS DE TRITURACION  

PTA. TRIT. 25 x 40 Y 2 SECC. 36S TRITURANDO 1.5" 	 80 M3 	SUELTO 
PTA. TRIT. 25 x 40 y 2 SEC. 36S TRITURACION 3/4" 	 60 M3 	SUELTO 
PTA. TRIT. 25 x 40 y 2 SEC. 36S PARCIAL 1.5" 	 70 M3 	SUELTO 
PTA. TRIT. 25 x 40 y 2 SEC. 36S PARCIAL 3/4" 	 100 M3 	SUELTO 
PTA. DE CRIBADO 5 x 2 PIES 3 PISOS 	 90 113 	SUELTO 

VARIAS  

COMPRESOR 600 PCM Y TRACK DRILL PERF. 3" 	 9.0 M.L. 	PERF. 
BARREDORA EN BARRIDO PREVIO RIEGOS 	 6000 M2 
ESPARCIDOR SELLO CON CAMION TENDIENDO 	 10 M3 	SUELTO 
PETROLIZADORA EN RIEGOS DE ASFALTO 	 2000 	LITROS 
REVOLVEDORA 11-5 FRABRICANDO CONCRETO 	 5.0 M3 	FAB. 
REVOLVEDORA 16-5 FABRICANDO CONCRETO 	 7.0 M3 	FAB. 
REVOLVEDORA 28-5 FABRICANDO CONCRETO 	 17.50 M3 	FAB. 
REVOLVEDORA 56-5 FABRICANDO CONCRETO 	 28.0 M3 	FAB. 



III.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LA MANO DE OBRA EN 

CONSTRUCCION. 

1.- COSTO UNITARIO DEL TRABAJO. 

2.- TABLAS DE ZONAS SALARIALES Y DE SALARIOS 

VIGENTES EN EL AÑO DE 1981. 

3.- CALCULO DEL FACTOR, PARA OBTENER EL SALARIO 

REAL APLICADO AL SALARIO BASE 

4.- RELACION DE CATEGORIAS Y DEFINICION DE PUESTOS. 

5.- FACTORES DE CORRECCION Y TABLAS DE RENDIMIENTOS 

PARA TRABAJOS DE EJECUCION MANUAL. 
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III.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LA MANO DE OBRA 

La valuación del costo de la mano de obra, en la construc-

ción es un problema dinámico y complejo, su carácter diná-

mico es debido a que determina el costo de la vida, así -

como el desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos de 

construcción. 

En cuanto a su complejidad, esta varía conforme a la difi-

cultad o facilidad en la realización del trabajo, la mag-

nitud de la obra a ejecutar, el sistema de pago, las rela-

ciones de trabajo, etc., más aún; las condiciones climáti-

cas, las costumbres locales y en general, todas las carac-

terísticas que definen una forma de vida, afectan directa 

o indirectamente el valor de la mano de obra. 

La Industria de la Construcción, emplea poco personal alta-

mente calificado y un gran porcentaje de sus trabajadores 

pertenecen al grupo de salario mínimo; con el objeto de pre-

cisar conceptos se toma de la Ley Federal del Trabajo, la 

definición de Salario Mínimo. 

Salario Mínimo.- Es la cantidad menor que debe recibir en 

efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 

jornada de trabajo. 
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Por consiguiente, si un porcentaje muy importante de tra-

baja.ores de la construcción, percibe el salario mínimo, 

cualquier sistema de valuación deberá tomar muy en cuenta 

las variaciones del mismo. 

En cuanto a las condiciones especificas de un procesa pro-

ductivo, su facilidad o dificultad se reflejarán en un ma-

yor o menor rendimiento del trabajador. 

El sistema de pago de la mano de obra en construcción, se-

gún lo establece la costumbre abarca dós metodos: 

A.- Lista de Raya. 

Considera: Jornadas de trabajo a un precio acordado ante--

riormente, nunca menor que el salario mínimo. 

Ventajas: 

a) Facilidad de control. 

b) Asegura la percepción del trabajador. 

Desventajas: 

a) Necesidad de sobrevigilancia. 

b) Dificultad de valuación unitaria. 

c) Propicia tiempos perdidos. 

d) Hace dificil la valuación del trabajo personal. 

B.- 	Destajo. 
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Considera: La cantidad de obra realizada por cada trabaja-

dor o grupo de trabajadores, a un precio unitario acordado 

anteriormente, de tal forma que el pago de la jornada de 

trabajo no sea menor que el salario mínimo. 

Ventajas: 

a) Suprime una parte de la vigilancia. 

b) Facilita la valuación unitaria. 

c) Confina el valor unitario a rangos de variación mínima. 

d) Evita tiempos perdidos. 

e) Selecciona el personal apto para cada actividad. 

f) Permite qiie "a mayor trabajo, mayor. percepcion ". 

y a "menor trabajo, menor percepción". 

Desventajas: 

a) Representa dificultades para su control. 

b) Puede ser injusto 

c) Puede reducir la calidad. 

1.- Costo Unitario del Trabajo 

Es el sistema o método de valuación que permite, a partir 

de rendimientos obtener costos unitarios del trabajo a 

realizar. 

Cualquier sistema de valuación unitaria del trabajo, debe 

basarse en rendimientos projnedio, resultado de un análisis 

-cstádistico que no considere casos excepcionales y que re-

presente las condiciones respectivas normales de cada pro= 



- 53 - 

ceso constructivo. 

Por otra parte, para la determinación de un cosfo más pre-

ciso hace falta encontrar un factor de corrección o factor 

de zona, que considere las condiciones aleatorias que rodean 

cada actividad, así como el factor de herramienta menor que 

deberá retriBuirse al trabajador o a la empresa según el ca-

so,a más del factor que toma en cuenta la productividad del 

maestro que toma el riesgo de la misma. Y por último se re-

quiere investigar el salario diario total, por trabajador 

o grupo de trabajadores, para poder realizar cada proceso 

productivo. 

Considerando lo anterior, podemos plantear la siguiente 

igualdad; 

C.U.T.= S.D.T._ F.Z. x FHM x FM 
R.P. 

En donde: 

C.U.T.: Representa el Costo Unitario del Trabajo. 

S.D.T.: Representa el Salario Diario Total. 

F.Z. 	: Es el factor de Zona 

F.M. 	: Representa el factor por maestro. 

R.P. : Representa el Rendimiento Promedio. 

F.H.M ; Representa Factor de Herramienta Menor. 

SALARIO DIARIO TOTAL. 

El salario Diario Total está formado por el salario diario 
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base afectado por un factor denominado; factor de salario 

real. 

SALARIO DIARIO BASE.- 

El Salario Diario Base en la República y para la Industria 

de la Construcción está reglamentado a través de la Comi—

sión Nacional de Salarios Mínimos, y actualmente esta Co-

misión define también los salarios para las especialida--

des más comunes en la construcción. 

Para la actualización anual de estos salarios, se ha di-

vidido a la República en 'ciento once zonas económica, ca-

da una de las cuales tiene fijado un salario mínimo gene-

ral y un salario mínimo para trabajadores del campo. 

Los salarios mínimos vigentes para el presente año (1981) 

así como los diversos municipios que forman cada una de 

las zonas económicas, fueron publicados en el Diario Ofi-

cial No. 39 de fecha 29 de diciembre de 1980. 

Debido a ser demasiados los municipios que forman las di-

versas zonas económicas, se hizo la tabla No. (4 ) en la 

cual se encuentran los Salarios Base, así como los Salarios 

Mínimos para las diversas especialidades de la construcción, 

de acuerdo con.la zona económica correspondiente. 



NO. Y NOMBRE DE ZONAS TABLA 	No. 	4 bALUWIES. 

1 Baja California Norte 39 Aguáscalientes 78 Puebla Area Metropolitana 
3 Baja California Sur. 40 San Luis Potosi Norte 79 Puebla Centro Sur 
5 Sonora Costa 82 Veracruz Centro 
6 Sonora Sierra 41 San Luis Potosi Sur Huastecas 84 Veracruz Minatitlán Coatzacoalcos 
7 Sonora Nogales '!4 Veracruz Poza Rica Tuxpan 85 Guerrero Centro 

45 Nayarit 
9 Chihuahua Ciudad Juárez 46 Jalisco Bolahcs los Altos 86 Guerrero Chilpancingo Costa Grande 
10 
11 

Chihuahua Sierra 
Chihuahua Noroeste 

47 Guadalajara Area Metropolitana 89 
91 

Guerrero Oaxaca la Costa 
Oaxaca Tuxtepec 

12 Chihuahua Guerrero 48 Jalisco Ocotlán 93 Oaxaca Guerrero Mixteca 
13 Chihuahua Chihuahua 49 Jalisco Centro Costa 

52 Colima 95 Oaxaca Centro 
14 Chihuahua Jiménez 53 Guanajuato Norte 97 Oaxaca Istmo 
17, roahuila Norte 54 Guanajuato Centro 98 Chiapas Norte Piehucalco 
18 Coahuila Monclova 99.  Chiapas Palenque 
19 Canarca Lagunera 55 Guanajuato Michoacán Bajío 100 Chiapas Centro 
20 Coahuila Cesta 56 Querkftaro Norte 101 Chiapas la Costa Tuxtla Chico 

57 Querétaro Querétaro 102 Chiapas Tapachula 
21 Coahuila Saltillo 58 Queultaro Sur 104 Tabasco 
22 Tamaulipas Norte 59 Michoacán Cienaga de Chapala 105 Campeche Carmen 
23 Nuavo León Sabinas Hidalgo 106 Cam-peche Gen tío 
24 Nuevo León Norte 61 Michcacán Morelia 
25 Monterrey Area Metropolitana 62 Michoacán Zitacuaro 107 Campeche Norte 

63. Michoacán Meseta Tarasca 108 Yucatán Marida Progreso 
26 Nuevo León Montemorelcs 64 Michoacán Centro 110 Yucatán Agrícola Forestal 
27 NiJ,Ivo León Sur 66 Michoacán Costa 111 Quintana Roo 
29. Tamaulipas Centro 
30 Tamaulipas Manta 67 Hidalgo 
31 Tamaulipas Tampico Madeto Altamira .68 lEstado de Máxico Norte 	• 

69 Es,ado de MIxico Centro Sur 
32 Sinaloa Norte 70 Estado de Max5.co Toluca 

32a Sinaloa Noreata- 72 Estado de Maxco Noreste 
33 Sinaloa S-a. 
34 Durango Norte Oeste Sur 73 Estado de Max:*co Este 
35 Durango Centro 74 Distrito Fede ‘al Atea Metropolitana 

75 Morelos 
S6 Darango Este 76 Tlaxcala 
37 Zacatecas (Resto dal Estado) 77 PuabLa Sierra 
33 Zacatecas Centro 



TABLA 
	

N() . • 

ZONA.% SALARIALES 
I - 

20 67 
6• 

6 
10 

26 
29 

59 
61 

77. 
78 • .34 

35 81 11 32 62 79 
36 9C 12 32A 63 82 
37 91 13 33 64 86 
38 9 14 41 66 97 5 
40 91'. 24 17 45 69 132 25 

• 56 L5 105 27 13 48 70 104 10 3 1 
93 53 10E 39 19 49 72 138 31 7 9 

CATEG OS IA 99 55 107 54 21 52 73 111 44 22 74 
100 101 sa 110 76 23 57 75 47 89 84 
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CALCULO DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL APLICADO 

AL SALARIO BASE. 

Tanto la Ley Federal del Trabajo, como la costumbre y el 

medio ambiente, reducen el tiempo efectivo de trabajo; una 

de las formas de valuar esta incidencia en cada obra es la 

siguiente: 

I.- Incremento Consecuente a la Ley Federal del Trabajo: 

Para trabajos que se desempeñan en forma ordinaria, con -- 

descanso semanal en domingo y sus tiempos extraordinarios. 

Número de días no laborables al año: 

Domingos 52 días Art. 69 

Días festivos 7.17 días Art. 74 

Días de costumbre 8 días 

Vacaciones 6 días Art. 76 

Por enfermedad 3 días 

Por fen6menos meteorológi-
cos 5 dias 

81.17 días 

Por lo tanto días laborables: 

365 d.- 81.17 d. = 	283.83 días 

Número de días que se pagan por año: 

días calendario= 3 x 365 +3661bisiesto) = 365.25 dlás 

4 



- 60 - 

Aguinaldo = 	 15 días 

Prima de vacaciones 	1.5 días 

381.75 días. 

Incremento por Ley Federal de Trabajo= 381.75 = 1.344995 

283.83 

II.- Incremento consecuente con el Seguro Social. 

a) Días que se pagan al año con cargo al Seguro Social= 365 

Días laborables en un año : 	283.83 días. 

Factor= 	365 = 1.285981 
283.83 

El Seguro Social fija los porcentajes a este factor de: 

19.6875% para salario mínimo 

15.9375% para salario mayor al mínimo 

De donde: 

128.5981 x 0.196875 = 25.3178 para salario mínimo 

128.5981 x 0.159375 = 20.4953 para salario mayor al mínimo. 

b). Cargo por guarderías (1%) 

128.5981 x 0.01 = 1.2860 

III.- Impuesto sobre remuneraciones pagadas (1%) 

128.5981 x 0.01 = 1.2860 

IV.- Cuotas sindicales, según contratos celebrados (1%) 

128.5981 x 0.01. = 1.2860 
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RESUMEN 

Si nuestro salario base es igual a 100.00, tenemos 

Concepto Para salario 
mínimo 

Para salario 
yor al mínimo 

ma- 

Salario nominal $100.00 $100.00 

Incremento por Ley 

Federal del Trabajo 34.49 34.49 

Incremento por Seguro 
Social 25.31 20.49 

Incremento por Guarde-
rías 1.28 1.28 

Impuesto sobre remunera-
ciones pagadas 1.28 1.28 

Incremento cuotas sindi-
cales 1.28 1.28 

163.44 158.62 

Los salarios base, serán afectados por los siguientes factores 

para obtener el salario real: 

Para salario mínimo : 1.6344 

Para salario mayor 
mínimo 	: 1.5862 

Estos factores pueden variar al; 

Disminuir los días laborables 

Cuando se considere el Impuesto sobre Infonavit 

Considerar la prima dominical marcada por la Ley Federal del 
Trabajo en su artículo 71 



- 	62 

En -forma esquemática el salario real está integrado de la 
siguiente forma: 

---111 Séptimo día 

01 Días perdidos por condiciones clima- 
ticas  

—Olí Porcentaje de remuneraciones recibi- 
das  

Viáticos 

..---01 Cuota patronal IMSS 

01 Días por enfermedad 

01 Días de asueto oficiales 

---111 Días de asueto por costumbre 

Vacaciones 

---41 Gratificación anual 

SA
LA

R
IO

 R
E

A
L 
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4.- RELACION DE CATEGORIAS Y DEFINICION DE PUESTOS. 

Las siguientes categorías, así como algunas de las defini-

ciones de puestos fueron tomadas de la revista "Sociedad 

Mexicana de Ingeniería y Costos", del artículo que lleva 

por nombre "Análisis de Categoría para Trabajadores de la 

Industria de la Construcción", escrito por el Ing. Mario 

A. Martínez. 

Al observar la posibilidad de unificar las categorías, con 

el objeto de reducirlas, se ha notado confusión entre estas 

y los puestos. Teniendo clara la definición, se procede a la 

obtención de las categorías necesarias según la definición -

de cada una de ellas. 

Considerando responsabilidad, experiencia, capacidad prepara-

ción, etc. requeridos para el desempeño del trabajo, tenemos: 

A).- TRABAJADOR GENERAL. 

1.- Peón.- Ejecuta trabajos manuales de carácter simple y --

ordinario que requieren unicamente esfuerzo físico, herramien-

ta manual y elemental y ninguna experiencia. 

B).- AYUDANTE. 

1.- Ayudante de oficial y ayudante general.- Realizan activi- 

dades de preparación, limpieza, elaboración de morteros, así 
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como la realización de funciones relativas que requiera el 

oficial, que realiza el trabajo. 

C}.- OFICIAL B. 

Domina un oficio de cualquier especialidad, responsabilizán-

dose de los resultados obtenidos y de la herramienta y equipo 

que se le proporcione. 

1.- Albañil de segunda.- Ejecuta trabajos de construcción, que 

no requieran un acabado cuidadoso como son: mamposterías, cola-

dos de concreto, etc., esta especialidad requiere capacidad pre-

via. 

2.- Carpintero de segunda.- Traza, corta, ensambla y coloca cim-

bras, moldes de madera;requiere capacitaci6n previa. 

3.- Fierrero, plomero, herrero y operador de equipo ligero.- Es- 

tas actividades son propias 	al nombre de la categoría indicada, 

se requiere capacitaci6n previa, experiencia anterior como ayudan-

te y responsabilidad sobre el trabajo que se está ejecutando. 

D).- Oficial A. 

Domina con gran experiencia un oficio de cualquier especialidad, 

conoce, se responsabiliza y utiliza adecuadamente los materiales, 

el equipo y herramienta para desarrollar su trabajo con eficacia. 
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1.- Maestro albañil, carpintero, fierrero, plomero, pintor 

herrero, etc.- Este personal instruye con trabajo físico directo, 

dirigiendo y supervisando a los oficiales y ayudantes de su --

ramo, exigen calidad y avance de la obra, vigilando rendimientos, 

cuantifican cantidades de obra y son los responsables del grupo 

del trabajo que depende de ellos. 

2.- Poblador.- Traza los diagramas de barrenación en el frente 

de ataque, observa y supervisa la cantidad de explosivos y acce-

sorios en los barrenos que se van a tronar, comprueba las cone-

xiones, etc. Esta especialidad requere amplia experiencia y se-

guridad en sí mismo. 

3.- Soldador.- Es una categoría capacitada para todos los traba-

jos de soldadura eléctrica de acetileno y .requiere de capacitación 

previa. 

4.- Tubero.- Presenta e instala tubería de diversos materiales, 

de alta y baja presión examinando planos y especificaciones pa-

ra ejecutar el trabajo eficazmente. 

5.- Electricista.- Esta especialidad requiere capacitación pre-

via y adecuada preparación técnica, en virtud de que las labo-

res que realiza son de alta responsabilidad y riesgo. 
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6.- Mecánico de taller.- Es personal indispensable en todas las 

obras de construcción, ya que de él dependen todos los trabajos 

de mantenimiento preventivo y de reparación de la maquinaria bá-

sica para el desarrollo de las obras. 

E.- OFICIAL ESPECIALIZADO. 

1.- Operador de equipo pesado.- Este puesto requiere de amplia 

experiencia de operación de equipo ligero y de ayudante de opera-

dor, conocimientos de mantenimiento preventivo y reparaciones ru-

tinarias del equipo que va a emplear, amplios conocimientos de la 

máquina por operar y de sus protección, se requiere además de capa-

citación previa. Mantenerse actualizado en los avances tecnológicos 

de la maquinaria para ejecución. 

F.- JEFE DE GRUPO "A" 

Su función principal es organizar, revisar y dirigir las activida-

des del grupo de trabajadores que se le ha asignado. 

1.- Sobrestante.- El puesto de sobrestante es el más importante - 

dentro de la industria de la construcción inmediatamente después 

de la Superintendencia General, siendo sus funciones las siguientes: 

Ordenar a los jefes de grupo y a los cabos, sobre la distribución 

del personal, materiales y maquinaria, para los distintos frentes 

de trabajos en la obra, es el responsable de la cuantificación de 
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de las cantidades de obra realizada, para lo cual debe auxiliar-

se de los jefes de grupo. 

Este puesto requiere conocimiento total de planos, especificacio-

nes, procedimientos de construcción y medidas de seguridad que 

requiere el área bajo su control. 

2.- Jefe de Frente.- Es igual que el jefe de grupo, actúa, como 

responsable de una área específica que se le asigna en la obra. 

G.- JEFE DE GRUPO "B" 

Requiere aptitudes para dirigir, tiene capacidad para calificar 

los procedimientos y calidad de los trabajos que le encomiende 

una persona de mayor jerarquía. 

1.- Cabo.- Conforme a las instrucciones del jefe de frente, del 

sobrestante; distribuye y revisa el trabajo de las cuadrillas, -

explicándoles y auxilíandoles en el cumplimiento de sus obligacio-

nes. Debe estar capacitado para llevar libretas diarias de trabajo 

y ordenar algunas indicaciones de emergencia. 

H.- Técnicos. 

Requieren de formación técnica, tienen experiencia, responsabili-

dad sobre el equipo de seguridad y trabajo de los demás. 

I.- Supervisores. 

Exige un profundo conocimiento del tema o actividad y una amplia 

experiencia y capacidad de actuación en equipo, responsabilidad 
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sobre su área de trabajo, etc. 

J).- Profesionales. 

Su función puede desempeñarse en forma individual, en trabajos 

de gabinete, o responsabilizarse del trabajo de un grupo para 

lo cual organiza, dirige, superviza y corrige las actividades 

del mismo 

K).- Profesional especializado. 

Personal con conocimientos específicos, obtenidos por experien-

cia en el ejercicio profesional y por estudios del postgrado. 
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S.- FACTORES DE CORRECCION Y TABLAS DE RENDIMIENTO PARA 

TRABAJOS DE EJECUCION MANUAL 

Conocemos perfectamente que numerosos factores ajenos a la 

voluntad humana ejercen profunda influencia sobre la conduc-

ta laboral y social del individuo; factores como la geogra--

fía, la orografía, el clima, abundancia y calidad de la ali-

mentación, e incluso, los origenes etnicos, son factores com-

plejos que aunque intangibles numéricamente, ejercen una in-

negable influencia sobre los habitantes de cada región, y -

particularmente sobre su laboración, tenacidad e incluso ha-

bilidades innatas o adquiridas. 

Uno de los errores en que con más frecuencia se ha incurrido 

reside en tomar rendimientos estándar de mano de obra, publi-

cados en diversos libros técnicos y aplicarlos en forma indis-

criminada a todas las regiones geográficas y obras del país. 

El criterio correcto, a seguir, se fundamenta en establecer 

rendimientos índice promedio, verdaderamente representativos 

de condiciones, que bien pueden ser ideales y afectarlos con 

una serie de coeficientes, que conjugados constituyan justa-

mente la calificación de la mano de obra. 

Admitiendo lo antes mencionado, quedamos en condiciones de 

utilizar las tablas de rendimientos de mano de obra, consigna-

das en cualquier libro prestigiado, siempre y cuando dichos -- 
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rendimientos lo/ consideremos como valores ideales que debe-

rán /ex ajustados, afectándolos con los coeficientes corres-

pondientes, derivados de; la calificación racional de la mano 

de obra,del factor de rendimiento de mano de obra, y de otras 

correcciones derivadas de condiciones locales imperantes, en la 

obra que se trate. Definiendo estos factores tenemos: 

lo.- Factor de rendimiento de mano de obra. 

En la ejecución de cualquier trabajo, es practicamente imposible, 

que un trabajador labore en forma continua e ininterrumpida la 

jornada de trabajo. 

Esto es producto en algunas ocasiones por factores humanos y en 

otras, por las condiciones de la obra, particularmente en la 

calidad de administración de la empresa constructora. 

Para aquellas obras en las que se presenten condiciones favora-

bles, se adopta un factor de rendimiento con valor de 0.70 a --

0.75, el cual corresponde a condiciones de obra regulares y de 

buena administración. 

Al aplicar este factor de rendimiento de trabajo, debe de tener-

se en cuenta que el mismo influye la corrección por todas las -

pérdidas de tiempo que suelen sor normales; se ajustan por tanto 

a términos de tiempo efectivo. 
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2.- Factores de corrección a los rendimientos de mano de 

obra. 

En ciertas obras se presentan trabajos localizados en áreas 

o zonas de condiciones muy especiales, que abaten los ren-

dimientos, por lo que tales condiciones, deberán considerarse 

aplicando los factores de corrección que procedan. 

Los principales de los cuales, son los siguientes: 

I.- Factores de corrección zonales, que son: 

a) Factor de trabajos realizados a grandes alturas. 

b) Factor de corrección por congestionamiento; de hombres y 

equipo en un area de trabajo. 

II.-Factores de corrección por condiciones de obra, que son: 

a).-Factor d e 	corrección por el tipo de labor Y habilidad 

o especialidad. 

b) Factor de distribución. 

Factores de corrección por altura. 

Algunos autores consideran que los trabajos no sufren reducciones 

cuando se realicen entre alturas limitadas, hasta 3 metros so-

bre el nivel del piso natural. Para alturas mayores el rendi--

miento de los operarios disminuye a razon de un 3% por cada me-

tro de altura, superior a los 3 metros. 
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Factor de congestionara tinto. 

En aquellos casos en que se trabaja de acuerdo a un plan ma-

estro preconcebido que es, lo que realmente contituye un pro-

grama de trabajos; el equipo y la fuerza humana se encontrarán 

balanceados, por lo que generalmente, salvo ocasiones momentá-

neas derivadas de causas mayores, no se presentará congestiona-

miento, en cuyo caso el factor por congestionamiento tendrá un 

valor igual a la unidad. Y en dado caso de presentarse, su in-

fluencia en la disminución del rendimiento será de un 5 % a 10% 

del mismo. 

Factor de corrección laboral. 

Según sea el tipo de trabajo y la habilidad calificada de los -

operarios empleados en el mismo, se podrán aplitar los facto—

res de corrección siguientes: 

1.- Mano de obra especializada, calificada para el trabajo 

de que se trate 	 1  0 

2.- Mano de obra nacional o extranjera no especializada 

para el trabajo de que se trate, pero en proceso de 

entrenamiento 	  0.84 

3.- Trabajos manuales realizados en espacios muy calientes 0.90 

4.- Trabajo realizado en tiempos extraordinarios a la --- 

jornada legal o en turnos nocturnos 	 0.85 
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5.- Trabajos ejecutados con condiciones limitativas 

impuestas por directrices dictadas para la pro- 

tección del personal 	  0.90 

6.- Trabajos delicados en los que se tengan inter---

ferencias sistemáticas derivadas de la necesidad 

de una muy estricta inspección y supervision 	 0.90 

TABLAS DE RENDIMIENTOS DE TRABAJOS DE EJECUCION MANUAL 

Los rendimientos contenidos en las siguientes tablas, son 

promedios estadisticos, y han sido adoptados, utilizando 

los rendimientos aportados por otros autores. 

En las tablas de referencia, los valores consignados impli-

can que el personal encargado de los trabajos, se encuentra 

suficiente y adecuadamente equipado con todas las herramien-

tas, dispositivos e incluso equipo mecánico manual que sus 

labores requieran. Asimismo que los materiales empleados en la 

ejecución de los trabajos se encontrarán al alcance de los ope-

rarios, dentro de zonas distanciales de no más de 15 metros. 

Por lo general,los rendimientos se expresan en formas de horas 

hombre necesarias para realizar un trabajo, o en su defecto, -

el volumen o cantidad de trabajo que realiza un hombre en una 

hora, o bien en un turno de ocho horas. Es conveniente recor-

dar que para tener un rendimiento más apegado a la realidad, 

será necesario, aplicar los factores antes mencionados. 
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RENDIMIENTOS PROMEDIO DE TRABAJOS DE EJECUCION MANUAL 

Las siguientes tablas de rendimientos fueron tomadas: 

De la Revista de la Sociedad Mexicana de Ingeniería y Costos, 

Artículo: Costos Base de Mano de Obra del C. Ing. Carlos Sala-

zar y de los manuales para el cálculo de precios unitarios, --

Tomo V de la S.A.R.H. y tiene como fin normar un rango lógico 

de los mismos para que cada caso particular el usuario dé los 

datos, los investigue en forma exhaustiva, consistente y esta--

dística para integrar sus propios rendimientos, producto de su 

experiencia, sus políticas de empresa, sus relaciones humanas,-

su estudio de tiempos y momentos, su condición competitiva, etc, 

etc,. 

FORMACION DE CUADRILLAS. 

No. de cuadrilla 	C 	o 	m 	p 	o 	s 	i 	c 	i 	o 	n. 

1 	0.10 cabo + 1.0 peón 

2 	0.25 oficial + 1.0 peón 

3 	1.0 of. carpintero+ 1.0 ayudante carpintero 

4 	 1.0 of. fierrero + 1.0 ayudante fierrero 

5 	1.0 oficial + 1.0 peón. 

6 	1.0 oficial especializado + 1.0 peón 

7 	1.0 cabo + 10 peones 

8 	1.0 topógrafo + 2 ayudantes + 1.0 peón. 

9 	0.10 cabo + albañil + 1.0 peón. 

10 	1.0 fierrero de la. + 1.0 fierrero 2a+1.0 ayudante 

11 	1.0 cabo + 1.0 albañil+ 2.0 peones 

12 	1.0 albañil de la. +1.0 ayudante+ 1.0 peón. 



- 75 - 

No. de cuadrilla 

13 

14 

15 

Composición 

1.0 cabo + 1 albañil la. + albañil 
2a. + 5 peones 

1.0 albañil de la. + 1 ayudante 

1.0 peón 

1.0 cabo + 2.0 albañiles la. 

8 peones. 
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Rendimiento promedio de trabajos de albañilería. 

CONCEPTO 
1 

 Un. Gpo. 
Rendimientc 
Aprox. 
.pnr grnpn 

50 M2/Jor 

4 	M3/Jor 

2 	M2/Jor 
18 	M3/Jor 
5 	M3/Jor 

7 	M3/Jor 

35 M2/Jor 
14 M2/Jor 
3 M3/Jor 

0.17 TON/Jor 
0.16 TON/Jor 

0.18 TON/Jor 

	

9.5 	M2/Jor 

	

7.5 	M2/Jor 

	

6 	M2/Jor 

	

8.5 	M2/Jor 

	

9 	t2/.Jor 

	

17 	M2/Jor 

	

8.5 	M2/.Jor 

	

4 	M2/Jor 

	

10 	M2/Jor 

	

15 	M/Jor 
1.00 C/Jor 
40 C/Jor 
40 C/Jor 

30 C/Jor 

1.50 M3/Jor 
0.85 M3/Jor 
0.95 M3/Jor 
0.80 M3/Jor 

10 IS/Jor 1 
300 	MUJarl 

Preliminares y cimentación: 
Limpieza y trazo 
Excavación en tierra hasta de 2.00 
M. de profundidad 
Excavación de tepetate blando hasta 
2.00 M. de profundidad 
Traspaleo hasta 2 M. 
Acarreo con carretilla a 20.0Mmax. 
Rellenos por capas, compactadas con 
pisón de mano 
Compactación de cepas con pisón de 
mano 
Plantillas entre 0.07 y 0.10 M. 
Cimientos de piedra braza 
Habilitado y armado de fierro de re-4 
fuerzo.  
a) en cimentación 
b) en estructura 
Habilitado y armado de alambran de 
1/4  y 5/16" 0 
Cimbrar y descimbrar, acabado no pa-
rente 
a) en cimientos 
b) en columnas rectangulares 
c) en columnas circulares 
d) en trabes 
e) en losas 
hechura de cimbra 
a) en cimientos 
b) en columnas rectangulares 
c) en columnas circulares 
d) en trabes 
f) cimbrar y descimbrar con sonotuba 
Losas reticuladas 
Colocación block hasta 20x40x40 cm 
Colocación de block hasta 35x60x60cir 
Entrepiso reticular celulado línea 
menor 
Entrepiso reticular celulado linfa 
mayor 
Colados (no inclyendo la fabrica—
ción del concreto) 
a) cimientos 
b) en columnas y muros 
c) en trabes y losas 
d) en losas reticulares 
e) curado de concreto con agua en 
superficies horizontales 
u curado de concreto con anua M2 

M2 

M3 

M3 
M3 
M3 

M3 

M2 
M2 
M3 

TON 
TON 

TON 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

M2 
M2 
M2 
M2 

M 
Caja 
Caja 
Caja 

Caja 

M3 
M3 
M3 
M3 

M3 
- 

2 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
2 
5 

4 

4 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
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g) curado de concreto con agua en 
superficies verticales 
Muros de tabique comun o ligero no 
aparente 
a) de 0.07 m. de espesor 
b) de 0.14 m. de espesor 
c) de 0.21 m. de espesor 
d) de 0.28 m. de espesor 
e) sobreprecio para cara aparente 
Muros de block tipo piramide 
a) de 0.10 m. de espesor 
b) de 0.12 m. de espesor 
c) de 0.15 m. de espesor 
d) de 0.20 m. de espesor 
e) sobreprecio por cara aparente 
Muro de block estruido 
a) de S x 10 x 15 en 10 cm espesor 
b) de 6 x 10 x 20 en 10 cm.espesor 
c) de 10x 10 x 20 en 10 cm.espesor 
d) de 10x 15 x 20 en 15 cm.espesor 
e) sobreprecio para cara aparente 
Castillos y cadenas.- 
Castillos centro de block 10(3/8") 
9.5 mm 
Castillos y cadenas 15x15 con 40 
(3/8") 9.5 mm. 
Castillos y cadenas 15x20 con 40 
(3/8") 9.5 mm 
Castillos y cadenas 15x30 con 40 
3/8" 9.5 mm 
Sobreprecio car a aparente castillo 
y cadenas 
Recubrimientos 
Repellados de mezcla 
Aplanados de mezcla (rostreados) 
Aplanados finos de mezcla 
Aplanados pulidos de cemento a lían 
Confitillo sobrea aplanados 
Recubrimiento de cerámica o mosaico 
veneciano, incluye repellado 
Recubrimiento cintilla 5.5 x 22x1.0 
a 6.0 x 24 x 10 1.0 cm 
Recubrimiento fachaleta 10 x 20 x 1 
a 11 x 22 x 1 cm. 
Recubrimiento azulejo 
Recubrimiento tipo vitricota 6 x 20 
x 18 cros 
Recubrimiento tipo vitricota 10 x 
20 x 1.8 cm. 
Recubrimiento mosaico 20 x 20 x 2.0 
cm 
Boquilla inclyendo cortes a 450 ma-
terial verificados 

M2 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

M2 
M2 
112 
M2 
M2 

M2 
M2 
112 
M2 
M2 

M 

11 

M 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

M2 

M2 

M2 
M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

1 100 M2/Jor 

 

5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 
5 

5 

6 
6 
6 
6 

5 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

5 

5 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

11 M2/Jor 
10 M2/Jor 
8 M2/Jor 
6 M2/Jor 
40 M2/Jor 

10 M2/Jor 
9.5 M2/Jor 
5 M2/ Jor 
8.5 M2/Jor 
80 M2/Jor 

4.5 M2/Jor 
5.0 M2/Jor 
5.5 M2/Jor 
5.5 M2/.Jor 
55 M2/Jor 

30 M/Jor 

10 M/Jor 

9.5 M/Jor 

 

8 M/Jor 

25 M/Jor 

19 M2/Jor 
14 M2/Jor 
11 M2/Jor 
10 M2/Jor 
23 M2/.Jor 

4 M2/.Jor 

4.5 M2/Jor 

5 M2/Jor 
5.5 M2/.Jor 

4.5 M2/Jor 

5 M2/Jor 

9 M2/Jor 

16 !4/Jor 
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CONCE.PTO 

Suministro, colocación, junteo y 
prueba tub P.V.0 rígido R.D.-325 
de 2.5" de 0 
Idem anterior R.D.-32.5 de 3.0 " 
de 0 
Idem anterior R.D.-325 de 3.5" 
deo 
Idem anterior R.D.- 32.5 de 40" de 
4.0" de 0 
Sum. coloc. junteo y prueba de tub. 
asbesto cemento 1.5 
De 2.5" de0 
Idem anterior de 3.0" y 4.0" 
Clase A-5 y A.7 resp. 
Idem anterior de 6.0" de 0 
Clase A.5 y A.7 
Idem anterior de 8.0" y 10" 
Clase A.5 y A.7 
Suministro y colocación de TUB de 
concreto de 15 cm 0 
Idem. anterior de 20 cm. de 0 
Idem anterior de 30 cm de 0 
Idem anterior de 38 cms. de 0 
Idem anterior de 45 cms. de 0 
Idem anterior de 60 cms. de 0 
Idem anterior de 76 cms. de 0 
Idem anterior de 91 cms. de 0 y 
reforzado 
Idem anterior de 107 cms. de 0 
reforzado 
Sobreprecio por tendidos en facha- 
das 
Pisos 
Firmes de concreto para pisos, es- 
pesor de 8 a 10 cm. 

UNIDAD 

At 	13 

bt 	13 

ht 	13 

M 	13 

M 	13 

13 

M 	13 

M 	13 

Df 	14 
Pf 	14 

14 
Tt 	14 
At 	14 
Dt 	13 
Dt 	13 
M 
M 	15 

M 	15 

M2 	3 

M2 

RENDIMIENTO 

180 M/Tno 

170 M/Tno 

150 Miino 

140 M/Tno 

120 M/Tno 

110 M/Tno 

95 M/Tno 

80 /51/Tno 

45 M/Tho 
40 M/Tno 
35 M/Tno. 
30 M/Tno. 
20 M/Tno. 
25 M/Tno 
20 M/Tno. 

16 M/Tno. 

13 M/Tno. 

43 M2/Jor 

10 M2/Jor 

GPO. 
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Acabado escobillado integral 

. 	
. 

9
  

>-: 	
._...
 

2
 2

. 	
Y

z 	
z

z
r21  

sobre firmes 5 35 M2/Jor 
Fino no integral acabado pulido 5 18 M2/Jor• 
Armado con malla en pisos 4 50 M2/Jor 
Pisos cerámica sin firme 6 5 M2/Jor 
Pisos Loseta 15xI5x1.0 cm. 	a 2 cm. 6 7 M2/Jor 
Pisos loseta 10x20x 1.0 a 2.0 cm. 6 7 M2/Jor 
Pisos loseta 30x30x 2.5 6 13 M2/Jor 
Pisos mosaico 20 x 20 x 2 cm. 5 11 M2/Jor 
Pisos mosaico terrazo sin junta me-
tálica 50 x 2.5 cm 6 9.5 M2/Jor 

Zoclo mosaico 10 x 20 x 2.0 cm. 6 18 	ML/Jor 

Zoclo loseta 10 x 15 x 30 a 40 cm. 6 18 	ML/Jor 

Martelinados 
Martelinado fino sobre piso 1 4 M2/Jor 
Martelinado fino sobre columnas 1 2 M2/Jor 
Martelinado fino sobre muros 1 2 M2/Jor 
Martenilado fino sobre trabes y 
losas 1 2 M2/Jor 

Azoteas.- 
Relleno de tezontle en azoteas 1 2 M3/Jor 
Entortado sobre casco 5 20 M2/Jor 
Enladrillado y escobillado 

o aparte 
Enladrillad 

 1 _ /I 1119r  

Concepto Un Gpo. 
Rendimiento 
Aproximado 
Por grupo 

Varios 
Hechura de tarimas 50 x 100 cm Pza 3 19 Pza/Jor 
Muro block vidrio 10 x 20 cm, in-
cluyendo refuerzo en juntas M2 6 3.5 M2/Jor 
Registros de 40 x 60 ca. con pro--
fundidad 1.25 M Pza. 5 1 	Pza/Jor 
Impermeabilización de cimientos M 2 35 MiJor 
Albañales 15 cm. tendido y junteo M 5 26 M/Jor 
Colocadión de herrería M2 5 7.5 M2/Jor 
Impermeabilización azotea por capa M2 2 30 M2/Jor 

Nota.- Todos los rendimientos están considerados para 
una elevación máxima de seis metros. 



RENDIMIENTOS PROMEDIO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 
wrientsza~~mlip==sxammamammmatmaggarimmiammarcimam=a1====m1===mmu=sa ======== wzawatuce=====ma= 

TIPO DE TRAB1\Jc1 EJECUTADO 
'W171:10=====~7171217~=11UM=OM= 

Colocación de la piedra sin labrar 
a mano 

Colocación de la piedra cortada a 
mano 

Colocación de piedra a mano para en-
chapado o recubrimiento 

Acabados aparentes de juntas simples 

Acabados aparentes de juntas especia-
les 

CUADRILLA 
========= 

1 albañil y 
1 ayudante 

Misma cuadrilla 

Misma cuadrilla 

Misma cuadrilla 

Misma cuadrilla  

RENDIMIENTO POR HORA 
======i=l2M=1131~1210=Ma= 

0.21 M3. 

0.14 M3. 

0.70 M3. 

3.25 M3. 

1.80 M3. 

RENDIMIENTOS PROMEDIO DE TRASPALEO DE MATERIALES 
4PIVB45.P.U.L4WMUUTILUUT8.0-1-.30  th.  

IIPME_MáTEBIAL_EQR_TRASPALEAR 

Suelo ligero,cargado del piso natural 
Suelo mediano cargado del piso natural 
Materiales duros o pesados del piso natural 
Tepetates o arcillas duras cargadas del te-
rreno natural 

TERREOS SUELTOS CARGANDO VEHICULOS CON 

BEUDIVIUNT4=EN MUU 

1.40 
1.15 
0.90 

0.75 

	11-=====--.====-.==....===== 	



RENDIMIENTOS DE EXCAVACIONES A MANO Y TRANSPORTE DE SU PRODUCTO, EMPLEANDO 
CARRETILLAS MANUALES DE 0.05 M3. 

	

==========20====================== 	

• TIPO DE MATERIAL EXCAVADO 	RENDIMIENTO EN M3 POR HORA PARA UNA DISTANCIA 
========================= DE ACARREO_DE:  == 	 

 

  

  

15 M 30 M. 
0.80 

0.70 
0.60 
0.55 

45 M. 
0.65 

0.60 
0.50 
0.45 

Ligeros como la arena 
Medianos, como migajones, margas, 
etc. 
Pesados como arcilla 
Tepetates y similares 

1.10 

0.90 
0.75 
0.65 

RENDIMIENTO EXPRESADO EN HORAS-HOMBRE REQUERIDA PARA HACER 100 GANCHOS O DOBLECES EN 
FIERRO DE REFUERZO* 

	 = ==== === = 	  

DIÁMETRO DE LA VARILLA 
	

TRABAJO A MANO 	TRABAJO CON MAQUINA 
EN PULGADAS 
	

DOBLEZ 	GANCHO 	DOBLEZ 	GANCHO 

1/2" o menor 
	

3.0 
	

4.5 
	

1.20 
	

1.9 
5/8" a 7/8" 
	

3.8 
	

6.0 
	

1.5 
	

2.3 
1" 	a 1 1/8" 
	

4.5 
	

7.5 
	

1.9 
	

3.0 
1 1/4" a 1 1/2" 
	

5.5 
	

9.0 
	

2.3 
	

3.75 

* El trabajo de cortado usualmente requiere un promedio de 2 horas por cada 100 cortes 
efectuados. 



RENDIMIENTOS EN EXCAVACIONES DE ZANJAS Y TRINCHERAS EMPLEANDO PICOS Y PALAS MANUALES* 

PROFUNDIDAD DE LA 
	

RENDIMIENTO EN METRO CUBICO POR HORA POR TIPO DE MATERIAL EXCAVADO. 
ZANJA 

LIGERO MEDIANO PESADO TEPETATE 

1.00 1.10 0.95 0.70 0.60 
1.50 1.00 0.90 0.70 0.55 
2.50 0.90 0.80 0.60 0.50 
3.00 0.85 0.75 0.55 0.45 
3.50 0.75 0.65 0.50 0.40 
4.50 0.70 0.60 0.48 0.36 

*RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A UN OPERARIO EXCAVANDO, EQUIPADO PARA O ALTERNATIVAMENTE • 
CON PICO 

ES DE SEÑALARESE QUE: LA ANCHURA MINIMA DE UNA ZANJA O TRINCHERA,PARA QUE UN OPERARIO PUE-
DA EXCAVARLA EFICIENTEMENTE, DEBERA SER DEL ORDEN DE 0.50 A 0.60 METROS. EN ZANJAS DESTINA-
DAS A MOJAR TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO,EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DE AL-
CANTARILLADO EL ANCHO DE LA ZANJA DEBERÁ SER COMO MININO IGUAL AL DIÁMETRO DE LA TUBERIA, 
MAS 0.50 0 0.60 METROS, YA QUE A CADA LADO DE LA TUBERIA SE REQUIERE DE UN ESPACIO MINIMO 
DE 20 A 25 CENTIMETROS PARA FACILITAR LAS OPERACIONES DE PRESENTACION,ALINEAMIENTO, JUNTEO 
Y DEMAS OPERACIONES REQUERIDAS EN LA INSTALACION DE LA TUBERIA. 



IV.- ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA INTEGRACION DEL 

CARGO POR MATERIALES 

1.- CARGO DIRECTO POR MATERIALES 

2.- FACTORES QUE AFECTAN EL COSTO DE LOS MATE-

RIALES. 

3.- CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MATERIALES. 
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IV. ELEMENTOS BASICOS PARA LA INTEGRACION DEL CARGO. 

POR MATERIALES. 

1.- CARGO DIRECTO POR MATERIALES 

Es el correspondiente a las erogaciones que hace el contra--

tista para adquirir todos los materiales necesarios para la 

correcta ejecución del concepto de obra. Con excepción de -

los considerados en los cargos por maquinaria. 

Los materiales que se usan, podrán ser permanentes y/o tempo-

rales. Los primeros son los que pasan a formar parte integran-

te de las obras; los segundos son los que no pasan a a formar 

integrante de las obras y se consumen en uno o varios usos. 

Los materiales además pueden dividirse en adquiridos y produ-

cidos, según el caso, esto es; cuando se obtengan en el merca-

do o bien que se produzcan en la misma obra, durante su ejecu-

ción. 

2.- FACTORES QUE AFECTAN EL COSTO DE LOS MATERIALES. 

Entre los factores que hacen variar el costo de un material, te- 

nemos: 

2.1.-FLETES: 

La existencia de este factor, surge de la necesidad de tener 

que transportar, un material de su origen al sitio de su utiliza- 

ción; entre los factores que afectan a su vez el cargo por fle-- 

tes, tenemos: 
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a) Distancia de acarreo.- La cual está en proporción de la 

existencia del producto en lugares próximos o lejanos, al 

sitio de su utilización. 

b).- Vías de comunicación. 

La existencia y tipo de transporte, determinará el costo del 

flete para el material a utilizar, cabe mencionar que el tipo y 

características de la vía de comunicación, influirá a su vez -

en el tiempo de suministro, puesto que no es lo mismo transpor-

tar, sobre superficies uniformes, que sobre las brechas y cami-

nos de acceso que comunican a la obra 

c}.- Transporte. 

El tipo de transporte por utilizar, está en función de la con- 

sistencia y caractéristicas del material por transportar. 

2.2.- MANIOBRAS: 

Al momento de alistar el transporte a utilizar, asi como también 

a la hora de darle la salida, es necesario la realización de las 

operaciones siguientes: 

aI Carga y descarga 

131 Acomodo 

c) Abastecimiento. 

2.3.- INSTALACIONES: 

Se hace necesario que haya en las obras, dependiendo de las 

características, de los trabajos por ejecutar y el tipo de obra 
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las instalaciones apropiadas para el resguardo de los materiales, 

tales como: 

a) De emergencia 

b) De almacenamiento 

c) Para carga y descarga 

2.4.- DESPERDICIOS: 

Es el remanente que existe cuando se maneja cualquier tipo 

de material, durante las maniobras antes descritas, como: 

a) Desperdicios por mermas 

b) Desperdicios en maniobras, de 

c) Carga y descarga, etc. 

2.5.- OTRO S: 

Entre estos podemos citar por ejemplo: los acarreos locales 

tratamientos para su utilización, vigilancia, etc. 

Todos estos factores, podemos resumirlos en el siguiente esquema: 

(Esquema No. 4). 
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Esquema No. 4 

----04  Distancia 

Vías de comunicación' `1  Fletes  

k
A
T
E
R
IA
L
E
S
.
- 

-----F,  Transporte  

---10Carga  y descarga 

Maniobras  	OfAcomodo 

`Abastecimiento 
	

1 

—{De emergencia 	1 

--*11  Instalaciones 1 
	

lhara carga y descarga' 

01En andenes  

 

	1 

 

 

1 

1 

chrmas 	1 

illlesperdicios  	11  Maniobras 1 

'lar° y descarga 

.040tros 
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3.- CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MATERIALES 

Este cargo se obtendrá, utilizando la siguiente expresión: 

C.U.M. = Va x 	C 

En donde: 

CUM: Representa el cargó unitario por materiales 

Va : Representa el precio por unidad del material que se tra-

te,puesto en el sitio de su utilización. El precio unita-

rio del material se integra; sumando a los costos de ad--

quisición en el mercado, los acarreos, maniobras y mermas 

aceptables durante su manejo. 

Cuando se usan materiales producidos en la obra, la deter-

minación del cargo unitario, será motivo del análisis res-

pectivo. 

C: 	Representa el consumo del material por unidad de obra, cuan-

do se trate de materiales permanentes "C" se determinará de 

acuerdo con las cantidades que deben utilizarse, según el pro-

yecto y las especificaciones, considerando adicionalmente las 

mermas que la experiencia determine. 

Cuando se trate de materiales temporales "C" se determinará 

de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el 

proceso constructivo y/o el tipo de la obra, considerando las 

mermas y el número de usos con base en la experiencia. 



V.- CARGOS INDIRECTOS 

1.-INDIRECTOS DE OFICINAS 

2.-INDIRECTOS DE OBRA 

3.-CARGO POR UTILIDAD 

4.-CARGOS ADICIONALES 



- 90 - 

V.- CARGOS INDIRECTOS. 

Corresponden a los gastos generales necesarios para la eje-

cución de la obra, no incluídos en los cargos directos, que 

realiza. el contratista, tanto en sus oficinas centrales co-

mo en la obra y que comprenden entre otros; los gastos de 

organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, 

administración, *financiamiento, prestaciones sociales, etc. 

y que incluye además los gastos correspondientes a los im—

puestos y utilidad por parte del contratista. 

Los cargos indirectos se expresan como un porcentaje del --

costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje 

se calculara sumando los importes de los gastos generales -- 

que resulten aplicables y dividiendo el resultado de esta su- 

ma entre el costo total directo de la obra que se trate. 

A continuación se enlistan los gastos generales más frecuen--

tes que deberán tomarse en consideración para integrar el --

cargo indirecto. 

1.- INDIRECTOS DE OFICINAS.- 

El cargo que a una obra determinada corresponde por el con--

cepto de administración de oficinas centrales es función del 

volumen de obra por realizar y del volumen total de obra que 

la empresa realice durante el año fiscal, por lo tanto se con-

sideran como gastos de administración de oficinas centrales: 
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Rentas (de oficina, bodegas, telex, máquinas, computadoras 

etc.) 

Correo 

Telégrafo 

Seguros de (oficinas, equipo, personal, etc.. 

Promoción y propaganda 

Papelería y útiles'. 

Mobiliaria y equipo de oficina. 

Sueldos (de los ejecutivos que atienden mas de una obra 

simultaneamente) 

Salarios (Del personal de contabilidad, limpieza, oficina, 

calculistas, dibujantes, etc. 

Prestaciones, bonificaciones e indemnizaciones. 

Pasajes y transportes 

Vehículos 

Impuestos 

Intereses. 

Asesoría legal 

Asesoría laboral 

Consultorias técnicas 

Auditorías. 

2.- INDIRECTOS DE OBRA.- 

Los indirectos de obra, varían considerablemente dependiendo 

del tipo de obra que se trate y de los trabajos e instalaciones, 
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provisionales requeridas. Comprenderan varios o todos los 

conceptos siguientes: 

Personal Técnico. 

Personal Administrativo. 

Obras Provisionales 

Servicios Provisionales 

Equipo de transporte y traslado 

Operaci6n oficina de construcción. 

Seguros y Fianzas. 

Contingencias e Imprevistos. 

Impuestos 

Financiamientos 

2.1 PERSONAL TECNICO. 

Esta partida se puede presentar tan desglosada como requiera 

una obra determinada, pero cubriendo siempre los sueldos salarios, 

prestaciones, bonificaciones del personal técnico encargado en -

forma general de la obra durante el tiempo asignado a la misma, 

así como gastos derivados de dicho personal, por ejemplo gastos 

de traslado, cuota patronal al Seguro Social, impuestos sobre re-

muneraciones pagadas y prestaciones de ley. 

2.2.- PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Al igual que la anterior, esta partida debe cubrir todos los gas-

tos inherentes al personal administrativo asignado a la obra de 

qur se trate y durante todo el tiempo que permanezca en ella. 
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Conforme al organigrama que la empresa contratista determine 

para la realización de una obra en particular, se obtendrá -

en función del programa de trabajo, las necesidades del per-

sonal para cumplir con las funciones técnicas y administrati-

vas antes descritas, valuando sus percepciones en el periodo 

en el que se vaya a ejecutar la obra motivo del contrato, de-

términandose finalmente el porcentaje que representan estas -

erogaciones del costo total de la obra, con objeto de integrar 

el indirecto correspondiente. 

2.3 OBRAS PROVISIONALES 

Se refiere a los gastos en materiales y mano de obra que deben 

hacerse para la construcción de caminos campamentos, oficinas -

talleres, bodegas, almacenes y demás trabajos provisionales que 

requiera la obra y el cliente, descontandd el valor de rescate 

que pudiera tener algunas de estas instalaciones. 

La construcción de los caminos que se requieran para la obten--

ción de los materiales, que se emplearán en las obras, motivo --

del contrato, quedan incluidas dentro del indirecto correspon--

diente y serán todos aquellos que el contratista tenga que con-

truir para obtener y transportar los materiales, producto de --

bancos de préstamo. 

Dependiendo de la localización de las obras y de las necesidades 

de la empresa para concentrar a determinada cantidad de personal 

en el sitio de las obras, se determinan o se proyectan las carac-

ttristicas del campamento para alojar al citado personal. 
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Conocidas las necesidades antes señaladas, se valúa el cam-

pamento determinándo el porcentaje correspondiente en rela—

ción al costo total de la obra por ejecutar; así mismo se de-

terminan los gastos de conservación que puedan tenerse para 

mantener tanto los caminos de construcción como los campamen-

tos en buen estado. 

2.4 SERVICIOS PROVISIONALES 

Los gastos a realizar en la obra para tener los servicios pro-

visionales, tales como energía, agua, drenaje y aire, compren-

den no solamente los iniciales de construcción de las redes 

respectivas, sino tambien los gastos de contratación y consumo, 

y las de ampliación, modificación y mantenimiento de las insta-

laciones primarias. 

2.5 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRASLADO. 

Este concepto del indirecto, se determina tomando en considera-

ción la distancia desde el sitio en que se encuentra el perso-

nal al de las obras, considerando que habite en campamento o en 

un poblado. 

La partida de traslado de equipo a la obra varía entre limites 

muy amplios, dependiendo de la localización de la obra, de si -

se envía el equipo de un almacen o de otra obra donde se conside-

raron gastos de salida del mismo tipo dp maquinaria por emplear-

se, etc. asimismo, la partida para armado y desmantelamiento de 

equipo puede ser nula cuando se emplee maquinaria que no requie-

re desarmarse para su traslado. 
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Finalmente quedan incluidos dentro de este mismo cargo del 

indirecto, todos los equipos de transporte correspondientes 

a las camionetas y vehículos que sean utilizados por el con-

tratista para este fin. 

Valuados los cargos anteriores y expresados en función del cos 

to directo de la obra, se determinara el porcentaje correspon--

diente con objeto de integrar el indirecto de la obra. 

2.6 OPERACION DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION. 

La mejor forma de obtener los costos de operación de la ofici-

na de construcción para una obra determinada, es enlistar to--

dos los conceptos que deben intervenir y valorizarlos de acuer-

do con el tipo de obra y experiencia de la empresa, tomando en 

cuenta la duración de la obra. 

Es dificil hacer una lista completa, pero los renglones más co--

munes son los gastos de adquisición, traslado, depreciación y -

mantenimiento dé equipo de oficina; papelería, útiles, teléfono, 

correo, telégrafo, pasajes, publicidad, gastos de representación. 

fotografías, etc. 

2.7 SEGUROS Y FIANZAS. 

Los seguros son aquellos que se valúan en función de las primas 

que el contratista tenga que liquidar para cubrir un riesgo de--

terminado, ya sea por transporte de equipo o bien por riesgos de 

otra índole, como pueden ser las posibilidades de incendio o des-

trucción de las instalaciones que este construye en ja obra. 
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Las fianzas son aquellas que el contratista debe cubrir con 

objeto te garantizar el cumplimiento del contrato, al cliente. 

La valorización de los cargos anteriores servirá de base para 

la determinación del porcentaje del indirecto correspondiente 

a este renglón, siguiendo el criterio establecido con anterio-

ridad en función del costo total de la obra. 

2.8 Las contingencias que se deben valorizar en un presupuesto 

son los retrazos y baja eficiencias provocados por agentes de 

la naturaleza y que no pueden justificarse plenamente para su 

cobro. 

El monto de los imprevistos a considerar dependerá de la habili-

dad de los analistas que preparen las ofertas, el tipo de obra 

y fundamentalmente de lo precisas que sean las especificaciones 

de obra preparadas para el solicitante de las ofertas. 

2.9 IMPUESTOS. 

Esta parte del indirecto depende del volumen de obra que la em-

presa contratista efectúe así como de las utilidades totales que 

esta perciba,debiendo considerarse en el indirecto el porcenta-

je de impuestos que las leyes marquen para el caso particular -

de la industria de la construcción. 

Cabe aclarar que el porcentaje de impuestos es variable y depen-

del criterio de las autoridades en el desarrollo económico del 

país, los cuales modifican este porcentaje, de acuerdo con las 

necesidades del desarrollo económico. 
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2.10 FINANCIAMIENTO. 

Para determinar el estudio de los costos indirectos en un pre-

supúesto de construcción, se deben tener precisos los costos -

directos y los indirectos anotados anteriormente, así como el 

programa de erogaciones y recuperaciones que permita calcular 

el costo total del financiamiento requerido para la obra. 

El financiamiento es muy variable, pues puede llegar a ser nu-

lo cuando se recibe un anticipo adecuado y los pagos se efectúan 

puhtualmente, o en su defecto este elemento del indirecto estará 

representado por el porcentaje de interés clue el capital debe 

producir dentro del periodo en que se invierte al que se recu-

perará la inversión, o sea desde el momento en que se envía a 

la obra para cubrir erogaciones, hasta el momento del cobro pos-

terior a la estimación de los trabajos que se efectuaron finan--

ciados por este capital. 

3.- CARGO POR UTILIDAD. 

La utilidad que el contratista debe recibir por la realización 

de un trabajo determinado, será un porcentaje tal que depende 

de varios factores; tales como abundancia o escasez de trabajo, 

revolvemcia del capital, teniendo un valor similar al interés - 

que por Ley se cobra al efectuar otro tipo de inversión, como 

cédulas hipotecariaso en su defecto, el porcentaje que estable- 

ce la Ley Hacendaria como máxima de interés por préstamo de di- 

nero. 

Es determinante para fijar el porcentaje de utilidad, la revolven- 

cia del capital por que al aumentar el número de veces que se 
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invierte el dinero, mayor utilidad producirá. 

Tomando en consideración lo antes señalado, la empresa contra-

tista podrá fijar el porcentaje de utilidad que considera de-

be ganar al realizar el trabajo motivo del contrato. 

Sin embargo, este aspecto del indirecto puede ser sumamente dis-

cutible, puesto que por principio la utilidad debe ser libre, en 

otras palabras, se supone que esta sea ilimitada dependiendo co-

mo antes se indicó de la Ley de la oferta y la demanda existente 

en el mercado de la construcción. 

4.- CARGOS ADICIONALES 

Son los correspondientes a las erogaciones que realiza el con--

tratista por estipularse expresamente en el contrato de obra co-

mo obligaciones adicionales y que no están comprendidas dentro -

de los cargos directos, ni en los indirectos, ni en la utilidad. 

Se expresarán, generalmente como porcentaje sobre la suma de di-

rectos, más indirectos, más utilidad. 

Todo lo antes mencionado, referente a los componentes del costo 

indirecto deben considerarse al hacer un desglose del factor de 

indirectos. A continuación se proporcionan ejemplos para cálculo 

de este factor, con la aclaración que están hechos en lo referen-

te a indirectos de obra y oficinas centrales a porcentajes,produc-

to de estudios estadísticos, y en lo referente a impuestos y car-

gos adicionales los establecidos oficialmente por las dependen-

cias correspondientes, la finalidad de estos ejemplos es propor-

cionar una estructura de presentación y de análisis y de ninguna 

manera una regla. 
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Los ejemplos deben considerarse desde un punto de vista cuali-

tativo y no cuantitativo, ya que este último aspecto esta de-

terminado por el tiempo. 
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EJEMPLOS PARA EL DESGLOSE DE PORCENTAJE DE INDIRECTOS 

EJEMPLO A.- 

DATOS BASICOS. 

A) ADMINISTRACION EN OBRA 

La obra tendrá una duración estimada de 14 meses 

Personal, instalaciones y servicios necesarios: 

1 Ingeniero residente 	 $ 36,000.00 

1 Ingeniero ayudante 	 $ 25,000.00 

1 Contador administrativo 	$ 24,000.00 

1 Jefe de oficina 	 $ 17,000.00 

1 Tomador de tiempo 	 $ 11,000.00 

2 Representantes generales: 2 x $12,000.00.3 24,000.00 

1 Almacenista 	  $ 11,400.00 

1 Bodeguero 	  $ 11,400.00 

2 Veladores: 2 x $8,100.00 	 $ 16,200.00 

1 Chofer 	  $ 	9,000.00 

1 Mecánico General 	  $ 15,000.00 

1 Ayudante de oficina 	  $ 10,200.00 

1 Camioneta y consumos 	 $ 12,900.00 

1 Campamento 	  $ 7,500.00 

1 Bodega 	  $ 	6,000.00 

Refacciones 	 $ 	6,900.00 

Papelería y gastos menores 	$ 	4,500.00 

Telegrafo, telefono, correo, etc 	 $ 	2,100.00  

SUMA: 	$ 250,100.00/mes 

En 14 meses: 14 x$250,000.00 m  $13'501t400.00 
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B) 	ADMINISTRACION CENTRAL. 

Financiamiento 	  $ 228,000.00 
Fianzas y Seguros 	  $ 144,000.00 
Estudios especiales 

	
$ 180,000.00 

viajes de inspección, asesoria 

Administración de oficina 

Imprevistos 	 

$1'602,000.00 

TOTAL DE INDIRECTOS 

EN LA OBRA= $3'501,400.00 + $1'602,000.00= $ 5'103,400.00 

Gasto directo estimado de la obra 	= $17'700,000.00 

INVERSION EN OBRA 	= $22'803,400.00 

C) 

Porcentaje de Indirectos de obra sobre 
su costo directo: 

$ 	5'103,400.00_ 0.2883 $17'700,000.00 

IMPUESTOS Y UTILIDAD 

La inversión en la obra se afectará por los siguientes 
porcentajes sobre el global acumulado: 

1.-  Ingresos Mercantiles de la Obra 	 3.75% 
2.-  Utilidad 	  8.0% 

D) OTROS CARGOS 

3.-  Obras materiales de Beneficio Regional 	 1.00% 
4.-  Inspección S.P  P 	  0.50% 

Coeficiente de Indirectos Totales sobre el Costo Directo 

de la obra: 

C- 1.2883 x 1.0375 x 1.08 x 1.01 x 1.005 - 
	1.4651 

tecnica 	 

central 	 $ 780,000.00 

$ 270,000.00 
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EJEMPLO B.- 	DESGLOSE DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS 

CONCEPTO 	 .% C.D. 

I.- ADMINISTRACION DE LA OBRA 

1.- Personal técnico 

2.- Personal administrativo 

3.- Cuota patronal del Seguro Social 
para el personal anterior. 

4.- Personal en trámite 

5.- Pasajes y viáticos 

6.- Depreciación, mantenimiento en 
renta de: 

a) Instalaciones generales, muebles 
y enseres. 

7.- Vehículos para el personal técnico 
y administrativo 

8.- Transporte de personal y campamen-
tos 

9.- Fletes de: maquinaria, equipo, ele-
mentos para instalaciones, mobilia-
rio. 

10.-Gastos de oficina de campo 

2.50 

1.50 

0.64 

1.00 

1.50 

0.30 

0.50 

4.44 

2.84 

1.00 

SUMA ADMINISTRACION DE LA OBRA: 16.22% 

II.-ADMINISTRACION CENTRAL. 

1.- Personal directivo 	1.50 

2.- Personal técnico 	 0.75 

3.- -Personal administrativo 	1.00 

4.- Cuota patronal del IMSS personal 
anterior 	 0.50 

5.- Pasajes y viáticos 	1.50 

6.- Consultores y asesores. 	1.00 

7.- Estudio e investigaciones 	0.50 
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8.- Depreciaci6n, mantenimiento y rentas 
oficina central y mobiliario 

	
0.25 

9.- Vehículos para el personal directivo, 
técnico administrativo. 	0.25 

10.- Gastos de oficinas centrales 	2.35 

11.- Financiamiento 

a) 26.91% x 3 meses  

12 meses 	 6.73 

12.- Comisi6n de apertura 0.25 x 1.5% 
por anticipado 	3 meses 

	
0.12 

12.- Fianzas y seguros 	 0.50 

SUMA ADMINISTRACION CENTRAL 
	

16.95% 

CARGOS ADICIONALES (IMPREVISTOS} 
	

1.00% 

TOTAL DE CARGOS INDIRECTOS 
	

34.17% 

Factor por el que se deberá multiplicar el costo 

directo para obtener el precio unitario. 

(CD) 	COSTO DIRECTO = 1,0000 	CD 

(CI) 	COSTO INDIRECTO=0,3417 	CI 

CD + CI = 	1,3417 

(UT) 	Utilidad 5% de la suma CD+CI 

0.05 x 1,3417 
	

0.0671 

CD + CI + UT 1.4088 CD 
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CARGOS POR IMPUESTOS 

- Impuesto sobre la renta 
Otros cargos 

- 0.M.B.S.R. 

- Servicios de inspección y 
vigilancia de la S.P.P. 

- Aportación al fideicomiso para 
campos deportivos y ejidales 

3.75% del P.U. 

 

1.00% del P.U. 

0.50% del P.U. 

0.20% del P.U. 

   

S U M A: 	5.45% del P.U. 

Factor por Impuestos. 

1 	= 	1 = 	0.05764 

= 

PRECIO UNITARIO 

0.0812 CD 

CD 

1-0.0545 	0.9455 

1.4088 	CD x 0.05764 

- 	1 

1.4900 

FACTOR APLICABLE AL COSTO DIRECTO = 49% 
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HOJA 	106 

FECHA 
CONCEPTO 

TABULADOR DE SALARIOS 	
NNT tm3 RE 81 

SALARIO BASE 	COEFICIENTE SALARIO REAL P 

TURNO 8 HORAS. 

ESPECIALIDAD O 

CATEGORIA 

1.5862 
11 

436.00/tno 

323.60/tno 

436.00/tno 

379.10/tno 

323.60/tno 

HERRERIA  

Herrero 	 274.90/tno 

Ayudante de herrero 	204.00/tno 

Fierrero de primera 	274.90/tno 

Fierrero de segunda 	239.00/tno 

Ayudante de fierrero 	204.00/tno 

MECANICA GENERAL 

11 

Mecánico de primera 	295.60/tno 

Mecánico de segunda 	257.00/tno 

Ayudante de mecánico de 1a.257.00/tno 

Ayudante de mecánico de 2a. 	204.00/tno 

Mozo taller mecánico 	187.00/tno 

468.90/tno 

407.65/tno 

407.65/tno 

323.60/tno 

296.60/tno 

11 

447.00/tno 

388.60/tno 

323.60/tno 

281.75/tno 

245.00/tno 

204.00/tno 

SOLDADURA  

Soldador de primera 

Soldador de segunda 

Ayudante de soldador 

11 

IV 

517.70/tno 

453.00/tno 

326.40/tno 

285.60/tno 

TERRACERIAS  

Cabo de primera 

Sabo de segunda 

453.00/tno 

41J.30/tno 

102.50/tno 

390.20/tno 

OPERACIONES DIVERSAS 

Cabo de primera 	285.60/tno 

Cabo de segunda 	261.80/tno 

Chofer especializado 	?54.00/tno 

Velador 	 246.00/tno 



1 
ESPECIALIDAD O 
CATEGORIA 	SALARIO  BASE 	COEFICIENTE SALARIO REAL PO 

TURNO DE 8 HRS 

ALBARILERIA 

Albañil de primera 

Albañil de segunda 

Ayudante de albañil 

282.90/tno 

246.00/tno 

204.00/tno 

1.5862 448.70/no 

390.20/tno 
323.60/tno 

ELECTRICIDAD  

Electricista de primera 

Elect:icista de segunda 
Ayudante de electricista 

236,00/tno 
217,40/tno 

204.00/tno 

BARRENACION 

Cabo de perforación 	345.10/tno 

Perforista de primera 317.90/tno 
Ayudante de perforación 204.00/tño 

Poblador de explosivos 285.60/tno 

Cargador de explosivos 285.60/tno 

Ayudante de cargador 	204.00/tno. 

CARPINTERIA 
Carpintero de primera 265.65/tno 

Carpintero de segunda 231.00/tno 

Ayudante de carpintero 204.00/tno 

CONCRETO  

Cabo concretero 	345.20/tno 

Concretero de segunda 263.50/tno 

Concretero de primera 317.90/tno 

Cementerc 	204.00/tno 

tl 

It 

547.40/tno 

504.25/tno 

323.60/tno 

453.00/tno 

453.00/tno 

323.60/tno 

421.40/tno 

366.41/tno 

323.60/tno 

547.39/tno 

418.00/tno 

504.25/Lno 

323.60/tno 

374.40/tno 

344.83/tno 

323.60/tno 

HOJA 	107 

FECHA 
CONCEPTO 

TABULADOR DE SALARIOS 
N3VIBIBE 81 
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FECHA 
CONCEPTO 

TABULADOR DE SALARIOS 
NOVi EMBRE 81. 

ESPECIALIDAD O 

CATEGORIA  

SALARIO BASE 	COEFICIENTE SALARIO REAL PCR 

TURNO 8 HORAS 

Chofer 
Peones en general  

219.00/tno 
170.00/tno  

1.5862 
1.6344 

347.36jtno 
277.90/tn 



RELACION 	Y 	ANALISIS 

DE 

COSTOS HORARIOS 
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NOV IIINIBRE 1981 

  

       

   

CONCEPTO 

RELACION DE COSTOS HORARIOS 

   

         

         

         

         

         

  

AFINADORA DE TALUDES RAHCO 30-B 

BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" 0 

BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" 0 

BANDA TRANSPORTADORA DE 18" X 15.0 M. 

BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" 0 

CAMION F-600 REDILLAS DE 8.0 TON. 

CAMION F-600 TANQUE DE 6000 LTS. 

CAMION F-600 VOLTEO 6 M3 

CAMION REVOLVEDORA DE 8.0 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD. 955 DE 2.0 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD. 977 DE 3.0 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD. 75-III-A DE 2.5 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD. 85-3a DE 3.5 YD3 

CARGADOR S/ORUGAS MOD.458 DE 1.5 YD3 

COLOCADORA DE CONCRETO HS-48C 

COLOCADORA DE CONCRETO RAHCO 5-26F 

COMPACTADOR VIBRATORIO,AUTOPROPULSADO CA-25A 

COMPACTADOR VIBRATORIO PATA DE CABRA CAT-815 

COMPACTADOR RODILLO DE REJA CAG-44 

COMPRESOR PORTATIL DE 600 PCM 

COMPRESOR PORTATIL DE 900 PCM 

DRAGA 0/PALA LS-98 DE L.o YD3 

DRAGA 0/PALA LS-108 DE 1.5 YD3. 

DRAGA 0/PALA LS-408 DE 2.5 YD3. 

MOTOCONFORMADORA COMPACTO CM-17 

MOTOESCREPA TS-14B 

PERFORADORA NEUMATICA DE PISO J-40 

PERFORADORA S/ORUGAS CM-350 

PLANTA DE CONCRETO MCA. ROSS 

PLANTA DE CRIBADO T-SMITH S' X 16" 

GRUPO MOVIL DE TRITURACION PRIMARIA TEL SMITH 

GRUPO MOVIL DE TRITURACION SECUNDARIA TEL SMITH 

  

4,363.25/11r. 

156.96/Hr. 

182.54/Hr. 

135.10/Hr. 

201.57/Hr. 

326.42/Hr. 

324.20/Hr. 

337.21/Hr. 

844.77/Hr. 

799.49/Hr 

1,171.50/Hr. 

981.46/Hr 

1 ,275.93/IIr. 

722.50/Hr. 

4,865.93/Hr. 

3,610.51 /11r. 

576.57/Hr. 

972.47/Hr 

298.64/Hr 

545.17/Hr 

597.78/Hr. 

1,485.23/Hr. 

1,677.91/Hr. 

2,443.01/Hr. 

942.49/Hr. 

1,999.59/Hr. 

168.05/Hr. 

614.14/Hr. 

1,107.39/Hr. 

1,128.17/Hr. 

2,598.43/Hr. 

2,292.20/11r. 

         

         



CONCEPTO 

RELACION DE COSTOS HORARIOS 

HOJA 1.10 

FECHA 

NOV1D113Rb 1981 1 

GRUPO MOVIL DE TRITURACION TERCIARIA TEL SMITH 

REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA 6-5 

REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA 11-S 

TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE 

TRACTOR S/ORUGAS D-6 CATERPILLAR 

TRACTOR S/ORUGAS D-8 CATERPILLAR 

ARADO HIDRAULICO PARA D-6 

ARADO HIDRÁULICO D-8 

VIBRADOR DE CONCRETO  

2,368.60/Hr. 

151.79/Hr. 

223.18/Hr. 

288.83/Hr. 

965.49/Hr. 

1,727.67/Hr. 

72.28/Hr. 

205.51/Hr. 

182.85/Hr. 



MAQUINA 	 

CAPACIDAD 

ANALISIS DEL COSTO DE HORA MAQUINA DIRECTO (R.M.D.) 

Balan ADTOgEBAME DE 4" 	 35 M 
MODELO' 

 

• 

 

• DP.TOS ADICIONALESMCA-BARZES 

DATOS CERERAL.E S.  

»Fecha de udq.  . 	6)Valor-Rescata(Vr)15  Z /8,835.0011)Coef.almae¿najlea)0.01 
2)Precio Adq. $  1/5,568.007)Vida Cconó 	 6000. lirs* 	12)Pact. de Mant(0) m ica(Vu)  0.80  
3)Equipo 3)Equipo Adi. $ 	  8)Tasa Inc. ArmaXI) • N.32 	 18 13)Motor 	de 	.2 R.P. 
4)Llsntos $ 	 9)1Irs. por Año(Rn)  2000  hrs/afio 14)Fac.Operacian 	0.75 

568.00 	 13.65 R.P. 5)Val.Inicia1~1350 	10)P1Anuel Seguru0)  0.02  	15)Potcncia ore. 

I.CARGOS  irJd s. 

el DEPRECIACION: oi  - (Va .- Vr)/Ve-a S 	13.34 int.. _ 

INVERSION: i a. (Vn + Vr) 1/2  Hu..1  $ 	11.55 /Hr. 
/ 

.c)•swynos $4. (va + Vr) a/2 Un.. o.0 
 $ /U • 

Aw Xa X D a • $ 	0.13 
ilt d) ALMACENAJE 

T«,  Q X D .. . $ 10.67 _lux  e) WANTENIM1ENr0 

SUMA CAP.7: - .PIJOS POR ROBA 
	s_36 2 	• 

II.CARGOS POR CONSURO •  

a) COSUSTIDLE E: C, :c Pc(c es la cantidad de.Cc4.1ustible.  por hra,.y 	 coubektlble): 
DlESEL: . E: 0.1514 x 	 IIP.ap.Z $ 	  o. , $ 	/gr. 
GASOLINA E: 0.2271 x 13.65. 	HP.ap.x 1 	2.80 	'kW: 	' 	8.6R  

b)01TASFU:NTES 	INERGIA:0.74$ x 	• • 	R.P.x $ 	 • 	kw/ht. 	$ /1ü: 

c)*LUDRIC/NTES L: a x It (a es la.cant. da aceite poO h. yPI-ol prec.accites. 
CAPACIDAD CARTER C: 	3,3 	• lta:CanWos aceite: t. 	700 .  

0.0035 	13.65 	gp.ap, 	0.07- 	 ltatWra. 0,et/t + 0.0030 x 	  
• 0..07 	 18.15 	 $ 1,36 w 	 lts/hora X $ 	 /lta. 

' 	 VII.  (JMor llsatas) - ' 	.  	$ 	 /Hr. 
d) Llantas: LI. ,, Nimia  ecunis.7M en hrs.  
c) Otros coi:senos 'GRASAS  MANIERAS Y PICHANCHA BOMBA  • $ 7.05 	!Hr 

.• 
SUMA CARGOS CONSUMO POR MORA: 	17.09 

VIL-CARGOS POR OPERAC/ON  
OPERADOR 	32113A 	 g 	.647;15 • •  

• 

Selnrio/furno prnoedio: So: $ 	 
Rerns/furno promedio: U: 	hras. x 	(fact. rend. do oparaci6n) 

5.00 • 	 horas. 
Operación 	 or So/U: 	647.15/5.0. 	 $ 129.43 	/fin... 

SUMA cucos OPERkCIOR POR nom: 	g  129.43 

cosTO Nom MA9D1NA muero (11. H. n.) 	$  182.94 	_Ab 



A,'1."..5 	C.U...1.0 un uu:L% 	01.n .D.) 

EAqUINA  CAMICN FORD myr.r.1.) 	F-600 

TANCUE DE 6000 LT CAPACIDM) • DATOS ‘`.DICIONALES 

DATOS 	CEIIERALES. 

6)Valor Rescate(vr)20 

7)Via1a Econ 

s99,228.32.. 	 :1) 
7. 	11 I Cou f . a Inacen.a.Mr 0.01 

...._ 
0.8_ 

• 
1)Feeka de cdq. 
2)Precio Adq. $ 467,648.00 10000Ilmica(Ve) 	• Ilrs 12)Fart. 	de Ilant(0). 

--zcquip, Ad j.  $ 	55,000.00 $)T.-,..;.-. 	Inc. 	Anual(i) 0.'32 	13)!Intor. 	de  

4)1.1antas $ 	26,506.38 	9)Itrs. por Alin(lia)_2000 hrn/aiin 14)Fac.Dpuiaca_____0.7..5_ 
5)Val.3nician'a)496  141.62  10)P .Anual Seguro:(s) 	0.92 	15 )Pot encin Cpe. 	120.0 )1. , 

/.CARCOS FIJOS. 

aj DEPRECMCID`:: 	(Va - Vr)/Vee 

   

$ 
39.69 /Hl . 

   

L) 1!S/O: 	1 	(Va -I- Vr) 1/2  2:::j,  	 $ 	 47:18 /lir. 

c) SEGUROS 	S = (Va + Vr) s/2 ta =  	 : $ 	2.98  'Jr 
0.40.  d) A121ACEILUE 	A-- La X U =, 	 . $  

e) 14.MITE111117:.-I1t) . T = Q Y. D '. 	 : $ 	31.75 

SUIL't CA1:7. ' FIJOS FGI: HORA $ 122445 

II.CARGOS  ron coDsuno 

e) Cali:USTIBLE E: C x l'c(c es la ecncidad de toolustiMe por hra,.y Pc al prec.d.:1 coa•bilitit.1.1): 
DIESEL: E: 0.1514 x 	 IIP.ap.X $ 	 ti to 	- $_. _* _.1.._.....int.. 
GASOLINA. E: 0.2271 :, 	120 	hP.aP.x $ 	. 	2.80 	11.to:.  

b) OFKAS FIZNTES DE INERCIA:0.746 x 	II.P.x $ 	kv:/h). 	$ 	• 	/II r . 

c).LUDRICANTES L: a x PI (a es la cant. de aceite por' 	yPI 	prec.aceites. 

- CAPACIDAD 6.6  CARTER C: 	 ltsCar.d.dos aceite: t,•• 

	

0.0035 	120 	 0.35 e. t/t 	0.0030 X 	 IIP.ap. =    lts/bra. 

	

0.35 	 18.15 
L 	 ltr./tiora X 	 /lts. 	 6.39 	/:Ir. 

. VII Unler II:arras) 	26,506.38  
. 2,000 	

$ 	13_25 //lin:. 
d) Llantas: LI 	Uy (vida ercnod a .ic en Itrs. 

e) "tres coesess 	GRASAS 	 3.75 

SIMA cucos CCRISU:10 FM IlOP.A: 	 74.24  

III.-CARGOS  r o P. OPERACTON 

OPERADOR CAMICN E-600 	 $  701.33/tno  

	 $ 	  
Salario/Turno prnriedie: I2): $ 	 $ 	  
Ilorns/Funio pronedio: il: 	Inas. x 	(fact. reed. de oparacillu) 

5.5 	 . 
hc).•an, 	 127.51 

Operación 	: 0: So/ii: 	 

Slwit =con onncrwi PO': nom: 	$  127.51 	1.11r 
COSTO LOLA Dist!vIrá uinnuro (It. m. D.) 	$ 324.20,..___AL. 

100 	huas. 



• ANÁLISIS DEL COSTO DF. DORA MAQUINA olpv.cro (I1.11.1).) 	• 

'MUTUA CAMICN DE VOLTEO • 	 MODELO 	 FORD F-600 

CAPACIDAD 
	6.0 M.3. 	 • DATOS ADICIWALES 

DATOS ..:1.1 .REALES.  

20 z1Q6,756.7711)Coe(.alinacenajc0.1) 0.01 1)Facha de adq. : 	 6)Valor Rescate(Vr) 

2)Precio Adq. $ 560,290.00 	7)Vida Econürnica(Ve) 10 f  000  lira 12)Faer. de blant(0) 	0.8.Q. 
-.3).Tquipo Adi. S 	  S)Tasa Int. Anual(i) 	0.32 13)Notot919311-124hde 160 	D.p. 

4)Llantas $ 	26,506..38 9)Drs. por Afío(ila) 2000 hrn/aiío 14)Fac.Ope¿aciSn 0.75  
'533,783.62 	 0.32  15)Potencia 1.,-,.1. 	120.0 	11.P, 5) Va 1.1ni cir 1/Va) 	 10)P.Anual SecurosW 

I.CARGOS FIJOS. 

a).  DEPREC1ACTON: 	D ..« (Va - Vr)/Ve«,     • $ 		42.70 mr. 

b) INVF:ESION: 	i .. (Va + Vr) 1/2 Ha.  	.• •• 	51.24  /lir. 
c)• su:sinos 	S . (Va + Vr) s/2 Ila..  	$ 	3.20 /;ir  
d) Al...amain 	A.= Ea X D ..  	 $ 	....a.313 /11r  
e) Yaniciamir.;•:•ro • T., QXD. 	 . • 	$ _ 34.16_ !Kr. 

suma CAT.7. - .FIJOS FW. HORA 

II.CAIZGOS POR CONSUMO .  

a) COM7111STIDLE. E: C•x Pc(c es la cantidad de 'combustible por hra..y Pc•arprec.del cobiluktible): 

DIEM: F.: 0.1514 x 	  11P. ap.X S 	 lit() 	- • S_ 	_ _ -____:_dar_.• 
120. 	iip.ap., s• 	2.80 	...,o . GASOLINA E: 0.2271 x ' $ 	55.94  -/JIS. 

b) artAs rizsTr.s liz E NERCIA: O .746. x 	• 	11.P.x $    kw/hr. 	$ 	• 	/11r. 

cYLUDRIO:,::TES L: a x PI (a es la cant. de aceite por h. yPI•cl prec.n..-ites. 

CAPACIDAD CARTER C: 	.6.6 	lts;Carabios aceite: t.. 	100 	.. hri.". 

	

O .0035 	120 e' C/t 4-  0.0030 X 	  HP.ap. 	•  0.38  Its/hrn. 

L 	  

	

0.38. 	lts/hora X $ 	18.15 	tus. 	$ 	6.92 	/Hr. 

26506.38: • 	$ 13.25 VII.  (../alor llarttas1, 
d) Llantas: LI e Hv (vida econWica en Isrs. 

c) Otros corm nos m:ErrEs Y MECANISMOS HIDRAULIOOS 	1.85 	/lir. •  

• SUMA (ARCOS CONSUMO FOR HORA: 	 77.96 	m r . 

1II.-CARGOS POR OPERACTON  
opEriALA  FORD F-600 	  $ 	701.33/tno  

.   .'S • 
..•   $ 	  

Salario/Turno pre.,cdio: So: $ 	 $ 	  
'.orna/turno prc•.nedio: 11: 	hras. x 	(fact. rcrd. de operación) 

....., 	hoyan. 
127.51 Operncidn 	: O: So/11:  	v--.-. 	/11r. 
127.51 

	

SUMA ritmos oPepAcio:4 POR 11011A: 	$ 	 IlIr. 

	

COSTO 11D:1A 11A(11111A plumo (o. H. D.) 	s_222....2.1 __Jur: 



AKALISIS OUT. COSTO nn HORA MMUI:.1A mr.ncro (H.M.D.) 

HAQUTUA abEEDIN REVOLVEDORA  VIDLLO 	DDIA 8611( 

CAPACIDAD 
• 8,0 YD3 

• 
BEVOIVEDCIRA TELSMITH • DATOS ADICTO:MIES 

DATOS GEi:ERALE S. 
• 20 495,627.80 	 0.01 1)Pechp de ady. 	  6)Va1or Roscate(Vr) 	Z $ 	.11)Coef.alcicenaje(1.1) 

2)Precio Adq. $2.015,000.00 	7)Vida EcanGnica(Ve) 	10 000Iira 12)Fnct. de Hant(0) 	0.n. ' 516,178.(56 	 1,101..„.  DIESEL de 	280 	H.P. 3)Equipo ádi. $ 	6)T.:sn Inc. AnunXi) 	• 0.32 13)  
4)1.1:nras $ 	53,042:60  9)lirs. por Ailu(Ha) 	2000hrn/nfio  14)Fac.Ope¿aci6n 	0.75 
5)Val.lniciorS21 W0,131.40  10)P.Anual Secluren;á)  0.02 	15)Potencia Ope. 	21A 	H.P. 

I.CARGOS FIJO S. 

a) DEPMCIAClu: 	D . (Va - Vr) /Ve. 	 198.25/Hr. 
Q.INVEUSIM. 	I - (Va + Vr) 1/2 Hay 	  $ 	237.90/Iir• 

• c) SEGUROS 	S . (Va + Vr) u/2 Pa.   $ 	14.87,1jn  
d) ALMACLUAJE 	A. Ea X D = 	 $' ̂  l.98j11r 
t.) IZAN TENIalr.ETO • T Q X D =  	$ 	150.6uir.  

	

SUMA f.J.C7:".FIJUS fin HORA - 	$ 	621-!151r: 

.1/.CARGOS 1'0Y: CONSUNO  

a) COMUSTIBLZ E: C x Pc(c es la cantidad de coabustiblc por hra,., Pc .al'prec.del ceshu1tib3u): 
210 	 1.00 • 	 25.44 DIESEL: E* 0.2514 x 	 HP.ap.X $ 	 ii.to. 	•• $ 	PU_ 

GASOLINA E: 0.2271 x 	HP.ap.x $ 	 tto:.  	$ 	,4.. 
b) CUAS FlaNTES nz INTRCIA:0 .746 x 	'  	fi l'.)c $ 	  icw/hr. 	$ 	/11r. 

cYLUDRICM:TES L: a x PI (a ea la can. de aceite por h. yPI•el.pree.aceites. 
. =ACIDAD CARTER C: 	26.51 lts.Carnhfos aceite:' t. 	100 	.. hras. ' 

0.0035 	2.10 	 0.85 
c.¿ t/t -5 0.0030 21 	 HP.ap. . 	  lts/hra. 

0.85. 	 19.85 	 • 16.93 /11r, ' . 

Ualor llantas) 	 . .53,042.60 : 	 26.51 411. VI1  $ 	 d) Llantas:LI . Hv (!ida erojIírca en hrs. 	2,000 
e) Otros con.”-los ' GRASAS 

SUMA CAECOS.CONSUHO FOR HORA: 

• 2.50' /Hr. 

71.39 /llr. 

III.-CARGOS POR OPERACW 
OPERADOR CAMIrN RO/1=E~ $ 744.20 
	  *$ 

..• 

 

$ 
• Salario/Turno promedio: So: $ 	 $ 	  

Doran/reine Promedio: a: 	tiras. x 	(fact. rey:d. de oparaei(n) 
• hoyan, 	 161.1b 

• 
Operiiciún 	: O: Su/II:  	 $ 	Ar..- 

111.78 

	

SUMA CARGOS 09GRACIO9 POR HORA: 	$ 	 JUr_. 

	

COSTO 1 .01tA HAqUIHA numero («I. N. O.) 	$ 	RA4441)-  ..-...,ffit:  
4- 



AUALISIS DEL COSTO DE HURA :-W.(1111NA DIRECTO (R.M.».) 

CARGADOR DE ROMAS . 	 Hoono' 	75-111 A 
2.5 yd3 	 fi:A. MaCHIGAN CAPACIDAD 	 MTOS ADICIORALES 

DATOS 611.::ERAL'ES. 

(v020 7: 199,106.29ncociaam¿enai«;:a11.01 1)Fechn de adq. 	 6)Valor Rescate 
2)1•recio Adq .26117,807.00.  	7)Vida Económica(Ve) 10000 • • IIrs 12)Fact. de Hant(0)  0.90  
3)Equipo Adi. $ 	  8)Tasa Int. Anua'(:) 	0:32 	13)11otor.  DIESEL de  174 	H.P. 
4)Llantas $ 	122,276.00 	9)Itrs. por Aiío(13,)  2000  hra/año 14)Fac.OpeiaciSn  0.75  
5)Val.Inici:, 11;11.1) 1,995331-  10)1'.Anual Secural(s)  0.02  	13)Patencia Oru, 	130.50 	11.P. 

I.CARCO 	FIJO S. 

    

      

a) DEPW:C/ACTM 	D . (Va - Vr) /Ve. 	  $  239.64  - /Hr. 
b) itramsIO: 	I . (Va + Vr) 1/2 Ha¿ 	  $  287.57 	/11r. 
c)•sEepRos 	s - (Va + Vr) s/2 Ila.   $  17.97 	int 
o.) ALMACEIVJE 	A. ]ta X D . 	 $ 	2.40 	,Ic  

e) liflEnchi:f1r.;.aoT - Q X D - 	 • •  	$ 215.68 	iiir  
• 

SSUMAcAr.7: - .PIJOS FOR HORA 	$ 763.26 	• 

II.CARCOS POR CONSUMO 

a) CCIÚIUSTIRLT: E: C x Pc(c es la cantidad de .cc.;.bustible por hra, .y PC•al'prcc.del cou.buktibIe): 

DIESEL: E: 0.1514 x  130.50 	IIP.ap.X. $ 	1.00  	iLto. 	 19.76 	/lit 
GASOLINA E: 0:2271 x 	 HP.ap.x $  	ILlo.:, 	' $ 	 /II*, 

V Cli'llASEI;::;Tr.s DE ENI:TICIA:0.746 x 	 11.P.x $ 	  kv/hr. 	$ 	 /11r. 

l ) ..': • 'T.CtlITES L: a x PI (a es la sant. de aceite por h, yPI•el prec.aceiten. 
. ..."6CIL:.11 CARTER C:  30.30 	lts.Cambios aceite: t. 	100 . 	..  tiras. 

0.77 
	  Its/ 	  HP.ap. 	 Wra, 

L . 	0.77 	 lts/hora X $ 	14_A5 	/lts. ' 	$  15.28 	/11r. 

VI/ (Jalor llantas)' - 	122.276. • 	 $ 43.67 	/Hr. 
d) Llantas: LI 	Hv (vida acumulen en hrs. 	2.8t;0. 

c) Otros consumos  ACErrE MECANIMS HIDRAULICCiS  Y GRASAS 	e 3.70 	/Hr . 

• S1NA CARCOS CONSUMO POR 11ÓRA: 	$ 82.41 	/11r. 

III. -CARGOS POR OPERACION  

OPERADOR  CAFGADCRA  Y  TRASCAVO 	$ 

	  'S •  

Salario/Turno prc.modio: 	$ 	 
llorns/furno promedio: II: 	tiras. x 	(fact. tor.d. de operar:ida) 

-----5i6D__---h°1". 
Operación 	: 	So/II: 	  

SUMA CAREOS "RhC1014 POR HORA: 
COSTO HORA MAtgl't:A ninEcro . (H. H. D.) 

0.0035 130.50 
c» C/t + 0.00 iJ x  

$135.79 	/11r.. 

$135.79 	Illz. 
$981.46 



6)Valor Rasca te(Vr) 5  
7)Vida Econ6raica(re)._ 

8)Tasa Int. tatual(i) 

z 91,621.=n)Coef.alcvacenake" 1\0.01 1 _ 
10000 • Dra 12)Fact. da Man1(0) 	0.90 _ . 
a.32 	 .1.3):101.or.DIF_SEL  de  165 	it.P. 

c) Otros corr.”ns • 0. 14. 	 1.11.; • 

SUMA CARCOS.CONSEMO FuR HORA: 

3:10 /11r. 

$ 	 /11r. 
gri, • • s'• • t. 

Cuf:t0 	1101t5 	 omt.p.) 

EArItilEA COLCCAECM. DE CetWEIND 1!"131.L0 5-26-T 

CAPACIIIAD DATOS ADICIOEALES MCA-RAFICO 

DATOS CE.: r.RALEs. 

1)Fechp de adq. 
. 2)Prucio A1q 14'432,420.00  

3)17quipo Adi. $ 	  
• 4)Llantas $ 	 9)Mrs. por Aiio(Ma)  2000  hrn/año 1/4 )Fac.Oper:acitla_ 

5)Val.lnici«.1:va)12  432,420.000 r.Anual Senuroh(U)  0.02 	15) ro tencia Ope. 	 

I.0 A P. GOS FIJO S. 

a) DEM:y:C.1M) 	D = (Va - Vr) /Ve= 

L) I :r.T.r.s ¡o::: 
c) sEcpnos 
d)  

ei 
 

1,181.08 $ PI. 
$ 	1 044,3.211r: 

$ 	_65-2711 r. 
	  $ 

1 = (Va + Vr) 1/2 Hal 	  
S • (Va -I- Vr) u/2 Ha.,  

A=Y.aXD - 
1:::EiEEIMIrETU 	T 	Q X D= 

cArz. FI3G5 Fúit liDaA u 	$ __3,3.65.46,1 :. 

II.GAT:GOS POR COIT S DM O 

a) Ce.7•TIIDSTIBL7-: E: C x Pc(c es la cantidad de coalustihle por lira, .y Pc .al prec.del 

DIESr.L: E* 0.1514 x 	121-75 IiP .a; $ 

 

1.00.  

 

ILto. 	• $_____-111-74. 

  

GASOLINA L: 0.2271 5. 	 UP.ap.x $ 	 

b) Cn:r.AsElnETES 01 ENIXIGIA:0.746 x 
	

$ 

o) LUCRICAIIIES I.: a x PI (a es la cant. de aceite pur h. yPI• el pruh.itloir.... 

• CAPACIDAD CARTER C: 	28.40 	lta.Canbioa aceite: t= 	100 	•  h ras • 

1Lto: 
huihr.. $ 

0.0035 
eit + 0.0030 

123.75 0.727 	 ILP.ap. 

  

 

14.43 

   

L 

 

0 727 

 

lts/hora 19.85 	/11.s. 

      

d) Llantas: LI 
VII (lalor /lactas)  
hv 	(vida económica. en bis. 

 

 

ITI.-CAIIGnS POP. OPERACION • 
OPERADOR 

	  •8 

   

835.10/tno 

     

     

        

        

Salario/turno pr....elcdio: Su: $ 	 

Doras/Turno Pronedio: 	tiras. x 	(fact. rend. de operacilin) 

4.00 	hoyas. 
Operacidn 	: 0: So/II: 

   

208.78 /11r. 
$_ 208.78 _in, 

3,610.51 1!1!"-: 

SI”t1 CMICOr. 09Eit4C10:: '0n7. DORA: 
CrhITO 1101:A MAQIIIEA, urnrcro (u. N. o.) 



u.0035 
C/t 	x 	 

0.520 ' 

	

0.520 	lts/hra. 

	

19.85 	/lts. S 	10 17 

WP.ap. 

lts/hora X $ 

93.40 

/Hr. 

R 41 	/Hr. 

$ 	1.50 	/Hr.  

AUALIS 15 DE L COSTO DE DORA nNQuIWI ptnneTo 

ugul 	0:MPACTADOR VIBRATORIO 	 

CAPA Cl DM)  

l'ODELO 	CA-25A 

	 DATOS ADIEUT.-!ALES AWYYPROPUTSORA 

DATOS GEÚE R ALES.  

1)Fcchp de ad q. 
(11 r54.3 911.013-  2)Pre ci o Adq. 

3/Equipo Adi. $ 	 

4/Llantas $ 	25,000.00  
5)Val.lnicid1;521)5.2.8,911.00  1  

11012, 	 0.80 - 
070,083116:561 	 0.01 

12)Fact.
)Coc d  C. .airteazzioc-<) Z:.1)  

0.32  13)MotonEMDEMEL  de  125 	N.P. 
9)1Irs. por Ailo(Ita) 	2000hrn/ario 14)Fac.Opeiaci6n  0.79  
0/P.Anual Secureb(S) 	n pa  15)Potcncia opc. 	91,7 	 5 

6)Valor Rescate(Vr)
15  

7)Vida Econlmica(Ve) 	 
8)Tasa Int. Anual(i) 

I.CARCOS 1 IJOS.  

n1 DET!::.CIUM: 	D a (Va - Vr) /Va" 
L) 	I a (Va -I- Vr) 1/2 Ila¿ 

c)•SECIliZOS 	S a (Va + Vr) s/2 Naa 

d) ALMACEUIIE 	A= Ha X D 	 
e) liANTENII•UT:MTO • T 	q.  X D 

ii.cAnGos  POR CONSUMO  

	  S 	129.11 /Hr. 
$  1111.74 /lir' 
$ 	8.73 pir  

$ _103.29  nix.  

SUMA CAE::'.F.TJUS ?Ú1 HORA 
	$ _382.16_411r: 

e) COMPa:SUELE E: C x Pc(c es la cantidad de coulustible por hra..y Pc •al prec.de). cc:..! 0.tíb/e): 
93.75  HP.ap.X $ DIESEL: ' E' 0.1514 x  •  

GASOLINA .: 0.2271 x 	  BP.ap.x $ 
I) OTRASIMETES D2 £NERCIA:0.746 x 	 U.P.x $ 	 kw/hr. 

cYLW1tIC=I1S L: a x PI (n es la cnnt. de aceite por h. yPI. el, prec.aceites. 
100 CAPACi7AD CARTER C: 	18.40 lts.Cambios aceite: t*. hrns. 

1.00  $ 	14.19  

$ 	 

/Hr. 

SUMA CARGOS .CONSUMO POR HORA: 	 34.94 /II  r  

VI/.  (Jalo: llantas) 	 
d) Llnutas: LI 	ltv (vida e‘n¿I:ica en hrs. 

• GRASAS 
c) Otros cont.”-.os 

 

25,000.00  
2,800.00 

 

im-cAncns POR OPE RACION  
OPERADOR CamberAwca juicomoruysADdi 

'S • 

717.  .63/tno.  

.• $ 

S . 	  
x 	(fuct. rend. de operani6n) 

SnInrio/Tucno prnmedio: So: $ 
Borns/Tu:11u pronedIo: U: 

hojas. 

Oporiición 	: 0: So/U: 

SUMA CARrJr. nprrhclou POR HORA: 

COSTO HORA tr.gtilrA DIRECTO (11. N. D.) 

159.47 4_  	Ar.  

159.47 
S 	 /Dr., 
$ 576.57 _Ab 



AUALI:;13 pul.cos.ro  Pi: BORA MAC,R=A DIRECTO (BALO.) 

021PRESOR FORTATIL 	 EIXLI.,900 HAluna    Honno 	  

CAPACIDAD 	900 Les! 	 •  DATOS ADICIONALES IITZA•  INGERSOIL RAID 

DATOS GEi1.F.RALES. 	 •  . 	. 
o 000 6o3, .l) 1)Fcchp de adq. 	 6)Valor RefiCare(Vr) 20 x 	 Coer•aloacenajt..(1'1) 0.01 

2)Precio Adq. 11810,000.00 	7)Vida EconGraica(Vu) 	12000 • Hrs 12)Fnct. de Mant(0) 	0.80 
'3).Cquipo Adi. $ 	  8)Tasa Int. Anual(i)  0.32 	13)11otoD~.  de  2R0 	il . P. 
4)Llantas $ 	 9)11rs. por Aiio(Ha) 2000  brs/aiio 14)Fac.OpeiaciiIn 0.75  
5)Val.lnicial(Va) 1'800,000.  10/P.Anual Seguro,-(S)0.02 	15)Potencia Upe.  210.0 	ii  .p , 

I.CARGOS FIJOS.  

a) DEPP.F.CIACIO: 	D 	(Va Vr)/Ve. 	  
L) 	 I. (Va 1 Vr) 1/2 Haei 	  
e).  sEGpRos 	5. - (va 	Vr) s/2 113. 	  

ALMACF.11?-1E 	A. 	X D 

    

$ 120.00 /I!r. 
$ 172.80  /Hr. 
$ 
$ 
$ 	_26 LO_ !al'. 

    

    

    

        

e) MANIENL1117.1Itt 	T.QXD. 

       

   

• 

    

SUIL't CAt:. FIJOS POR 110RA 	$ 

tr.cAncos  POR CONSU  : t O 

a) CCCiiIIISTIDLE E: C x Pc(c es la cantidad de Combustilile por hra...y Pc nl'prcc.del cou.buktible): 
. D1ESE 	 210 L:'E: 0.1514 x 	 HP.ap.X $ 	1•00  • 	/ito. 	 $ 	_31.79  tit.  

GASOLINA E: 0.2271 x 	 liP•aP•x S.  - 	 kto:. 
• H....* $ 	kw/hr. 	$ 	 11/111 411... b) OTP.ASI-TRITES Di: ENERCIA:0.746.x 	 

cYLUDRICANICS L: a x PI (a es la cant. de se :ice por.  b. yET• el prec.areiton. 

	

. CAPACIDAD CARTER C: 	53.0 	Its.Car'•ios acu:te: • 	100 	• tiras. 

1.282 0.0035 	210 
1- 	I 	  
1.282 	 19.85 	

lts/hra. C/t 0.0030 

L   lts/bera X $ 	  /lts• • 25.45  /11r . 

   

VI7. (Valor ranres) 	 -  	$ 	 /11r. 
d) Llantas: LI . Hv (vida t con=a en lira. 	 ,. 

c) Otros consonos 	MASAR  

UNA CARGOS CONSUMO FOR NORA: 

III.-CARGOS Pelt OPERAC ION  
orr.nAcoR 024PRESOR PORnTIL 	R5R_ 7n  	 
	  $ 	  

$ 	8.0º 	/Hr. 

$ 65.24 	/1*.r. 

Salari.drurno pm:Indio: So: $ 
flor..:/turno promedio: 11: 	 
	 hoyas. 

Operación 	S O: 

hraa. x 	(Idet. rend. de opuraci6n) 

	

$11474 	/lir_  

	

SUMA CACCOS 07EBACIOW POR BOCA: 	$111:t15  

	

COSTO BOBA MAOIVA muero (11. H. 0.) 	597,. ;IR  



.8.12 /Hr.  
ltsibra. 

lita. • 

0.0035 	82.50. 	0.409 
c. c/t + 0.0030 x. 	  HP.ap. 	 

0.409 	 19.85 
I. re 	  1:s/hora X $ 	  

766.14/Tno 
III.-CARCOS  POR OPERACI 0 N  

OPERADOR  ~ZS Y PATAS 

1.50 YD3 , 	  DATOS ADICIONALES 	 

MAQUINA 

CAPACIDAD 

ANÁLISIS DEL COSTO DE 11011A MAQUIKÁ inr.r.cro 

D1MGA O PALA SOBRE ~S 	 4,9r),08 
Horn:Lo 

DATOS CEii .fiRÁLES.  

1)Fccka de ady. _j 	  6)Valor Rescatc(Vv) 15  z 992465'  11)Cocf.alnacenaje(Pa) 0.01_ 
2)1,1:ecio  Adq6561.7400.00* 	7)Vida Económica(Ve) 	12000 • lIrs 12)Fact. de Manc(0) 	0.80 

"31.EqUipo Adi. $ 	  8)Insa Int. Anual(i)  .0:32 	13)Hotor. mino», de  lin 	H.P. 
4)Llantas 1 	 9)11rs. por Afio(11a)••  2000  hro/año 14)Fac.OpciaciFn 	0.80  

82 %a li •P• 

I.CARCOS FIJOS.  
468.71 ni,. 

S. .1 (V it + Vr) u/2 Ilno. 	  $ 

608.77  Í,  - (Va + Vr) 1/2 114.1  

41,.. Ka X D  	

. 	  

I 	38.05 /fir  
/Hr. 

1 	 $ 	 4.69/11r 

SUMA CAT.7. - .FLJUS TGR HORA - 

a) nurP.F:cmcrov: 
c.) Invzr.sION: 
c) sEcpROS 
d) ALMACENAJE 
e) HANTEN11111:130 

D 	(Va- Vr)/Va. 	  

-347-97 111r • 
$ 

II.CARGOS POR CONSUMO 

a) catilusriBLE E: C x Pc(c 
U2.5  

l_p_
0 

 castidad de to-.nbust.ible por bra..y Pc•al'prec.del cománktib/e): 
• DIESEL: • E: 0.1514 x 	  11P.ap..X $ 	1.00 	

iito. 	•. $ 	 2.49  • . 	. 

VII' 	(Jalar llantas) 	' 	... 	  
LT• " Ny (vIda econouica en bre. 

GRASAS 	 2.50 /Hr. c) Otros contemos 	  
i: ° 

SUMA.  CARGOS CONSUMO POR HORA: 	$ 	23.11_____Du. 

GA.S OLINA E: 0.2271. x' HP 
b) OTEAS FUINTF.S DE F NERCIA: 0 .746. x 
c)*LUDRICANTES L: a x PI (a es la cant. 

CAPACIDAD CARTER C: 	11.4 lec: 

• 
.• .ap.x 	 •Lt0  

11.0.:. 9 	  kw/hr. 	$ 	• 	/11r. 

•la .aceir.0 por .. yPI•el prec.aceites. 
nce:.:c: t. 	100 	bree. • 

/Hr. 
d) Llantas: 

	 .$ 		  

Srdnrio/Turno prafflodio: So: $ 	 $ 	•  
dorna/Turno promedio: 11: 	liras. x 	(fact.. rend. de opuroci6n) 

0: So/11: 

51111A CAILCOS 09P.1:NCION POR 11011A: 
COSTO 11011A 11Áttl111:1 DINE(M*0 (II • H. 

159.61 

159.61 	/lir  , 
$  1677.9,1_  Jur, 

T 	Q X D 

Operacidn 

LINK-BELT 

5)Val.InicingVa) ét617,100 10)P.Anual Seguros(a) n (19 	.15)Potencia Ope. 



Horas/Turna promedio: 	 liras. x __(fact. rend. da operando) 

_ horas. 
Operación 	 : 0: Su/II: 

	

$  128.15 	/1Ir, 

	

SUMA C.Ancos OPERACION POR HORA: 	$ 1213.1  '7: 	/lir  

	

COSTO JURA 14 .19V L*LN DIttErro (t. M. D.) 	$2?92.() 	/1Ir  

ANÁLISIS DEL COSTO DE HORA MAQUINA DIRECTO (H.M.D.) 

MAQUINA GRIT?0 r0 .L DE TRI9.'. SF.0 	MODELO 	/1.3q-SG-SP  
CAPACIDAD 	  DATOS ADICIONALES  r:(m... T  

DATOS GENERALES.  

»Fecha de adq. 	  6)Valor Rescate (Vr) 1 X $1.1 1 '-'8L1PCoef.almacenajdNii)  n 01  
2)Precio Adq. 710139g0.00  7)Vida Econ6raica(Ve)  10000 	lirs 12)Fact. de Mant(0)  0.nr)  
3)Equipo Adi. $ 	  8)Tasa Int. Anual(i) 0.32 	13)Motor 	?^q+ _de 19‘ 	H.P. 
4)Llantas $ 	 9)Hrs. por Año(Ha)  2000  hrs/año 14)Fac.Operaci6n 0.75  
5)Val.IniciaXYa) $ L1 gnKrI.CO)P.Anual Seguros(s) 	n 07 	15)Potencia Ope. 	112'.K 	H.P. 

I.CARCOS FIJOS.  

a) DEPRECIACION: 	D - (Va - Vr)/1/ese 	  $ 630.61 /11r.  

b) INVERSION: 	I • (Va + Vr) 1/2 Ha.. 	  $  682. KL nir  
c) SEGUROS 	S .. (Va + Vr) s/2 Ha., 	  $  112.A16 !l ir. 
d) ALMACENAJE 	A.• Ka X D - 	  $ 	6. ?I /11r- 
e) MANTENIMIENTO 	T • Q X El • 	 $567.r. 	/)ir— 

SUMA CARGOS FIJOS POR HORA «. 	$1 929.67 /l Ir  

II.CARGOS POR CONSUMO 

a) COMBUSTIBLE E: C x Pc(c es la cantidad de combustible por lira. y Pral prec.del combustible): 
DIESEL: E: 0.1514 x 	  HP.ap.X $ 	 $ 	  
GASOLINA E: 0.2271 x 	  IIP.ap.x $ 	 iLto• 

b) OTRASFUE1TES DE ENERGIA:0.746 x  1  70 	H.P.x 	2.KQ 	kw/hr. 

c) LUBRICANTES L: a x PI (a es la cant. de aceite por h. yPI el prec.aceites. 

CAPACIDAD CARTER C: 	 Its.Cambiott aceite: t... 	 liras. 

0.0035 
0** Cit 	0.0030 x 	  HP.ap. - 	  lta/hra. 

  

L - 	  Its/hora X $ 	  nts. 

VII (Valor llantas)  
d) Llantas: LI 	Ilv (vida económica en hrs. 

e) Otros consumos 

 

3.7K /14r.  
$  2311,  38 /lir_  

 

SUMA CAPCOS CONSUMO POR HORA: 

III.-CARGOS POR OPERACION  

OPERAD0,11 79.  

 

717.63/t'U)  

    

      

      

      

Salnrio/Turno promedio: So: S 

     

     

/11r 

/11r. 



• ANÁLISIS DEL COSTO 112 .1.10RA MAQUINA DIRUTO (11.M.D.) 

RAQUIVA MareCaNIFOIMADORA MELO 1011.-47 

CÁPACIPAD 	 DATOS ADICIONALES lel* CCMPACTO 

DATOS GENERALE S.  
451,410.00 	 0.01 1)Fechj de adq. 	 6)Valor Rescate(Vr)15 Z 	 11)Coef.alnacena.Wa) 

/055,000.00 	 .10000 2)Precio Adq. 	  7)Vida EconGmica(Vu) 	Urs 12)Fact. de Mant(0) 	0.8- 
3)Equipo Ali. $__ 	 8)Tasa Int. Anuai(i) 	.0.32.13)Motor:DIMMEL  de  170 	R.P. 
4)11ansos 1 	45,600.00 9)Urs. por Ano(fla)  2000  hrs/arlo 14)Fac.Operaci6n  0.75  
5)Val.Inicid1;Va)39009.41,110lO)1'.Anual SeCural(S)  11_(19 	15)Potencia Opa. 	197_qo 	R.P.  

I.CARCOS  FIJO S. 

a) DEPIU:ClACM: 	D . (Va - Vr)/Va.    $ 255.80 /Hr. —.  
INVElSION. 	I . (Va + Vr) 1/2 Hay 	  $ 	ng  

c).SEGplioS 	S 	(Va + Vr) s/2 Ha. 	  $ 	17.30 P ir  
d) ALMACEWE 	A. la X D 	  
e) w:ANTENIMMTU 	T.QXD. 	 . • 	$ 2044,64._tur 

SUMA CA117. -  FIJUS FOR nORA 	 $ 757.17 _zar_ 

II.cAncos POR  CONSUMO 

e) C1MbUSTIOL2 E: C x Pc(c es la cantidad do Combustible por hra,.y Pc al prec.de1 ccOanktible): 
DIESEL: E' 0.1514 x  127.50 	UP.ap.X $ 	1- no  	Ti to 	. $ 	18.02 	/'Ir  
GASOLINA E: 0.2271 x 	 11P.ap.x $ 	 1Lto:. 

	$ 	
i-il-r-. 

h)OTRAS111NTES D2 IEU   II.P.x $  RCIA:0.746 x kw!hr.. 	 /lir. 

LUMRICANTE I. S L: a x PI (a es la cant. de acnitc por h. yPcl o prec aceite::. 
CAPACIDAD C.ARTEH C: 	26.5Q__lta.Camhios aceite: t. 	100 ' tiras. 

O 

	

0.0035 	
. ap . 	  . HP 127.50 	 0.691 <p. C/t 4. 0.0030 x  	 lts/hra. 

L . 	0.691' 	lts/hora X $ 	19.85 	/its. 	$ 	13 72 /Hr. 

VII (dolor llantas) 	' 	45.600;00 . • 	: $ 	
16.29 /lir. 

' 
. d) il oai antas: LI . liv (vida uconca en hra. 

2 1 800 	 1.50 /lir.  . e) Otros con,: nos 	  :' $". 
.., 

• SUMA CARGOS.CONSUMO FOR HORA: 	 49.53 ilir.  

111-CARGOS  rnit OPERACION 
OPERADOR 	HYDOCChEtWellWOUk 	 760.40/tno  

	

$ 	 

          

          

Falnrio/Turno pro:audio: So: $ 	 

Iárns/Tinuo promedio: 	tiras. x 	(fact. vend. do opuraninn) 

   

hoyos. 
Operacitin 	: 0: So/ni 	 

  

135'79 Air. 
$ 

  

  

SUMA CARGU: OVERAC103 POR 11011A: 

COSTO HORA MAQU1lA "W.U1.0 (1. R. O.) 

     



$ _4642.9_4kix  • CAT.7: -.11JUS roa flORA. • • 	- 	• 

II.CARGOS POR COMSUMO 

d) 

c) 

Mantas: LI Q. 

Otros conn,”rtos 

VII . (Jnlor llantas) 	• 	' 
eco¡Wica en hrs. 

• PCErrE MECANISMOS HIERAULIODÉ.  

AMA1.151S DEL COSTO DE MORA MAQUINA muno (IIJIAL) 

nmlurrA  PECTIFORPLEA SOBE ciaras 	muno' 	 CM-350/VLIY0 

CAPACIDAD 

DATOS GEUKRALE S.  
• .' 

1)Fed:a de adq.  .: 	6)Valor'Rescate(Vr) 	X $___ 11)Coct.almace'i  najc<Ua) 0.01 
2)Frecio Adq. 1  '794,000.00 	7)Vida EconGnice(Ye)  11000 '. 'lira 12)Fact. de Mant(0) 	0.90  
3)Equipo Adi. $ 	  8)Tasa Int. Anual(k) ' 0.32  .13)Motor• 	' 	de 	M.P. 
4)Llantas $ 	 9)Hrs. por Año(Un)  2000  hro/aflo 14)Fac.Opciaci6n 	  
1)Val.lniciatV4.1994,000.00 io)1);Anual 

• 

Seguro:F(0  0.02 	15)Potcncia Opa. 

• 

D1 = (Va - Vr)/Ve=  	 163.09 mr. 

$  143.52  /lir. 
$ 	8.97 /IIr  
$ 	1.63 pr  

T = Q X D-  	$ 146.78_11'r  

mY DEPRECIACIU: 
0.IEVERSIOU: 
c)•SEG111105 	• 

'd) ALMACERAJE 
e) MAMTEMEMISZTO 

• 

a) catilusTrnu E: C x Pc(c es 11 cantidad de Combustible por hra,..),  Pc•arprec.del. co-buktsble): 

• DlySEL:'E- 0.1.114 x 	  MP.ap.Y. $ 	 •• 
GASOLINA E: 0.2271 x 	 UP.ap.x $ 	 •

I  $ 

b)OfEASFV:b1T.S DE 11=01A:0.746.x 	• • 	11:11 .x $ 	 Whr. 
tlYLUDRICANTES L: a x PI (a es la cant. de aceite poi h. yPI-el.prec.aceltea. 
• CAPACIDADCARTER C: 	 Ita.Cambic.s aceite: t= 

• SUMA CARCOS.COUSUM0 FOR HORA: 

rox  OPERACION 
.  OPERADOR 	PERFORADORA 	$ 	571-,i8A21O.  • 

• :$ •  
	 $.  

Salnyio/Turno prontadio: So: $ 	 $ 	  

D011ejlopluo prowdio: U: 	hras. x 	(fact. rend. de oporaci8n) 
	 horaa. 

Operucijn: • 	: O: So/U: 	  

MIMA CARCIJ: OPERICIOH POR DORA: • 	$ 
cnsTo MORA HAqUIMA utucro (t. H. n.) 

142.95 

142.95 _mi:.  

	 DATOS ADICIONALES MCA: IMERSOLIL RAND 

1..c  A. 1:005 FIJOS.  

r - (Vn + Yr) 1/2  Ha¿ 	  
SI.= (Va + Vr) u/2 Ila= 
A•ka3CD 

, NVAS. 

/11r. 

7.20  mr . 

4 	7.20 • 
• 

614.14 _fut.. 

G=Clt + 
0.0035 
0.0030 1 	 lts/Wra. . 

/Its. • , 

UP.ai.. 

L " 	  lts/hora X $ 	 



AIALISIS DEL COSTO D.: I IOUA >1.V1111 N.1 DI 111CCTO (II . I I .D. ) 

PERE'ORADORA NEL1ICA DE 
• 

ttoDELO 	J-4•0 

   

arAcipAD 	 DATOS ADICIONALES INGFRSOLL RAND 

DATOS 	CCilF:RALTS. •• 	• 
1)feellít de edq. 6)Valor ReacaLe(Vr) X $ .11)Coef.alnabenal«::::) 0.01  
2».1:erío  Adq. $ 62,253.00' 7)Vida EconGrii.ca(Ve) 6000 • • *lira 12)Faet. 	de Ilant(0) 	0.40 
3)Equipo Adi. $ 10,560.00 6)Tasa Int. AnunIft) 0.32 .13)11otor. 	de 	H.P. 
4)1.1antas 1 	 9)Urs. por  Anomo 2000 hre/año 14)Fae.Opetecian 	  
5)Val.lnicia1tVa) . S 72 813.00 10)1'iAnual secier.n(d),  0.02 	. 15)Poleneia Ope. 	 U.P. 

/.CARCOS FIJOS.  • . 	. 

a) DEPPJ:CIAC/01: 	D .. (Va - Vr)/V(t,.  	 $ 12.14 	/Hr. 

b) Ir:El:SION: 	I - (Vd + Vr) 1/2 Ha.% 	  $ 	5.83 	/lir. 

e)•sEcynos 	S - (Va + Vr) s/2 (tau   $ ..._.Q.16.____har 
d) A/.2.1ACCIL`..1 e 	Iv• Ka X D  	 $ 	0.12 	/,, 
e) 14Atrie.1:1:11.:1:Tu . T «. Q X D • 	 . 	  $ 	4.85 _Jut. 

. • 

	

•• '. 	 Slat's cAr.7:-  .FLJOS PC..2 110RA • 	q  
- 23.30 

TI.CADGOS POP. COUSU:10 	 .• 

a) C.a1iUSTIBi2 E: C x tc(e es la cantidad de Cumbuatihlo por hra,.x Pe •arpree.deY cel..Inittlble): 

DIESEL: C• 0.1.114 x 	 IIP.ap.X $_ 	 ii.t0 	•• $ 	 P.I.x. 
GASOLINA F.: 0.2271 x 	 IIP.ap.x $ 	 &te:. 

-     
	$_iii4. 

b) arms FT:MI:S Vd E:::PCIA:0.74G x 	 11.P.x $ 	  kullir. 
 

. 	 /11 r . 

ra- LUD111.C.ANICS Y: a x Pt (a es la tont. da aceite por h. yrbel.Prec•n..ceit::: 
CAW.CIDAD CARTER C: 	 lts.Cembios aceita: t... 	  

sy 
 

0.0035 
C.; Cit + 0.:)1)39 x 	  ItP.ap. ...   lis/tira. 

L r. 	  lts/Itora X $ 	  /lts. 	$ 	• 	/11r. 

, VII (./tilor llantas) 	 -   • y 	 d) Llantas: LI •... Uy (vida neonikdica en lira. 

e) (»res con,” non ACEITE MECANISMOS:  KIDRAULIODS • 	  . $ • 
Z . 

CARCOS.C=SUMO POR BORA: 

III.-CAROOS  ron orl-rilciou 
OrruspoR PEEM1DRAUMMA.  DE 	$ 571.71~.  

	  *S •  
V.   S 
Salario/Cuano p~edi.o: So: $ 	 
Dor/In/Pul 114 pro-r.11o: 	 hran. x 	(r4ct. rcr.d. de oporacian) 

4.00 	hoyan. 142.95 
opea 	: o:* 50/11: 	 

142.95 
 

casto nom flátran n!nrcro (U. M. 	S  168. Q5 
SIMA mnGu .  ooppAolow pon nom: 

1.80 /lir. 
1.80 inr. 



ANÁLISIS DEL COSTO DE HORA MAQUINA DIRECTO (II.M.D.) 

MAQUINA 	R TMIT,ifti:009& P4 	corrnRTr(  MODELO 	11-S • 

CAPACIDAD 	2 SACOS 	DATOS ADICIONALES RICA. MIPSA. 

DATOS GENERALES.  

1)Fecha de adq. 	  6)Valor Rescate (Vr)  10 Z $  260 	11)Coef.almacenuje(Na)  n A1  -
2)Precio Adq. $26900 . 00 	7)Vida Econ6eica(Ve)  6000 	Hra 12)Pact. de Hant<O)  O_1'0  
3)Equipo Adi. $ 	• 	8)Tasa Int. AnuaXi)  0.32 	13)Motor  ?0,801.de 10 	H.P.  
4)Llantas $ 	 9)Hrs. por Año(Ha)  2000  hrs 	ida -,,Fac.Operaci6n  0.75  
5)Val.IniciaXVa) $ 269500A10)P.Antial Seguros(s) 	n n7 	15)Potencla Ope.  91.0 	R.P.  

I.CARGOS FIJOS.  

a) DEPRECIACION: 	D (Va - Vr)/Ve- 	 $ 	40.43 /Hr.  
b) INVERSION: 	I • (Va + Vr) 1/2 Ha- 	  $ 	23.72 •mi-  
c) SEGUROS 	S •• (Va + Vr) s/2 Ha- 	  $ 	1.413 /Hr.  
d) ALMACENAJE 	 Ka R D • 	 $ 	0.110 /Hr. 
e) MANTENIMIENTO 	T•QED• 	  $ 	1A.1  

SUMA CARGOS FIJOS POR HORA • 	 82.20 44, • 

11.CARGOS POR  CON 3 UMO 

a) COMBUSTIBLE E: C x Pc(c es la cantidad de combustible por hra, ,y Pc al prec.del coarbustible): 
DIESEL: E: 0.1514 x 	  HP.ap.X $ 	  /1.to. 	$ 	Plr  
GASOLINA E: 0.2271 x  21 .0 	HP.ap.x $ 	2.80 	/Ltó • 	$ 	13_ 36 /k r  

b) OTRAS l'UF:CES DE ENERGIA:0.746 x 	  H.P.x $ 	  kv/hr. 	$ 	 /kir  
c) LUBRICANTES L: a x PI (a ea la cant. de aceite por h. yPI el prec.acaites. 

CAPACIDAD CARTER C: 	3.0 	its . Cambios aceite: t- 	100 	hras. 

0.0035 
C*,  C/t + 0.0030 

L - 	0,1 0 	lts/hora X $ 	1 8.1 5 	/lts. 	$ 	1 -8? 	Mr  

VII (Valor llantas) 	. 	  $ 	 Mr.  
d) Llantas: LI .• ilv (vida económica en hrs. 

e) Otros consumos 	GRASA 	  $_...1,S14111z,_ 

	

$  16.18 	Mr  
III.-CARGOS  POR OPERACION  

x 	21 .0 	HP.ap. -  0-1 0 	luilbra. 

SIRIA CARGOS CONSUMO POR HORA: 

OPERADOR  REVOLVEDORA 	$ 	42/ 1 .02./trló_  

Salario/Turno promedio: So: $ 	 

Horas/Turno promedio: 	 x 	(fact. rend. de operact8n) 

5.0 	horas. • 
Opernci6n 	 : O: So/II: 

SUMA CARGOS OPERACION POR HOLA: 
COSTO HORA MAQUINA DIRECTO (II. M. 

$  1 21i - 80 	./111, 
$  1 21.1. 30 	J'ir.  
$ 22 3.1 8 



AUhLISIS IU.1. COSTO 	HORA MAQUINA Dux= (1tat.o.) 

MAQUINA 

CAPACIDAD 

TRICLUR S/ORUGAS 	 • D-8 
tioDno 

MCA • DATOS ADICIOM LES . 	. CATERPILLAR  

DATOS CEÑ'ERALES.  

»Pecha de adq. 	  6)Valor Rescate (Vr) 20 :1165,555.ffico,f.ton„ce„,i«,:.,) 0.07 
2)Precin Adq. 0'290,207.00 	))vida Econúmica(Ve)  10000 • Urs 12)Fact. de binni.(0) 1.0.  

..«.3)Equipo Adi. $  537.571.84 	6)Tasa int. Anua1(i) 	13)11otolumM. de  300 	H.P. 
4)1-lar:ras $ 	 9)1Irs. por Arto(11“)  2000  hm/alío 14)Fac.Operación  n_75  
5)val.inicinXXS1827,778.84  10)P.Anual Seguros(i) 	0.32 	15/Potencia Ope. 	225 	11.1). 

I.CARCOS PIJOS. 

a) DEPP.EC1ACIOn: 	D 6  (Va - Vr) /tea    	S  466.22 /Hr. 
I tr:r.P.S 	 (Va + Vr) 1/2  	$ 559.47 /lir. 

c) SEGUROS 	S . (Va + Vr) u/2 
d) ALMACEMAJE 	na X D 	  $ 	4.66 p,  
e) IlAI:TEIZEilt:•:TU 	 $ _466.62 /az . 

SUMA can::-  PLIOS FDR nona - 	g 1,5311921_4ar.  

11.C/ti:C.:OS POR CORSUY.10 

a) CCOÍDUSTIBLE E: C x Pc(c es la cantidad de coribustiMe por hrb, .y Pe .al pree.del. colthattlblo): 
DIESEL:*£: 0.1514 x 	225 	IIP.ap.X $ 	1.00. 	• ii.to. 	...$ 	34.06 .  int.  
GASOLINA E: 0.2271 x 	 IIP.ap.x $  	1Lto:. 	• e 	• ---t: --,,,r . 

b) OTP.AS MUTES DE E Nr.P.0 IA:0.746 x 	' • 	11.11 .x $ 	  ko/hr. 	S 	 /lir. 

aLUDR1C.ANTES L: a x PI (a es la cant. de aceite por h. yPI•el prec.aceitt-s. 
• CAPACIDAD CARTER C: 	33.12 lta.Cambios aceite: t. 	100 	,  hrpl• 

	

0.0015 	225 	 1.137 e- Ch + 0.0030 1 	  ILP.ap. . 	  lts/hra. 

L .• 	1.137' 	lts/hora X $ 	19.85 	/lts. 	$ 	22.57 /Hr. 

VII (4a1or llantas) 	.  	S 	 /lir. 
d) Llantas: Ll . ay (vida econa.aica en lira. 

	

GRASAS 	 3.75 
e) Otros consemos     S 	 /Hr. 

SUMA  CARGOS COI1SUMO POR HORA: 	 60.38 /ur. 

II1.-CARGOS POP.'0"PERACION 
---TRACIORRES 760.18/1216. OPERUOR 	  

• é 
• 

$ 	  
Salario/Turno prr...edin: So: $ 	 
liorns/furao prertedio: 	liras. x 	(fact. rend. de oparoci6n) 

5.60 	horas. 
Operación 	 O: 	 135.75 	Ab... 

SUMA CARGOS OPCP4C(OW POI( UMA: 
COSTO IRMA 114,t11::A DIP,Her0 (tt. 4. n.) 	1,727_67 

• 



VIERAEOR DE CaCRETO 

cosro UE n(}itA y:3;111NA DI IY:CTO (11.11.D.) 

IMQUTUA 1101:T.10 

CAPACIDAD PATOS ADIC10::P.LES M(31. MECSA 

DATOS GENCRAL'ES. 

• 5 1,157.50 	 .01 1)fechp Je adq.   6)Valor Rencata(Vri 	% 	.11)Coaf .alrtaCenuj«M .)°  

2)Precio Adq. s31,158.00  7)Vida Econilmica(Vu)  6000 • firs 12)Eart. de Mant(0) ¥....50___ 
OTatta Int. Antu.(1) 	n.39 13)~..misurwsmn  de  a 	H.P. 3)Equipo .:di. 

 

 

4)Llanrac $ 

5)Va1.Itticial(Va) $  

	9)1irs. par Afio(Ill) 20091.hr:3/ario 14)Fac.Opeiaci6n  0.75 	 
10)P.Anual Segura,(s) 0.02 	15)Potencia Ope.  6.0 	H.P. 

I.CARGOS riios. 

e) DEPP.ECIACro.:: 

L) Dr:El:STO::: 
c) sEcnizos 
d) ALMACE1*.:`.1r. 

e) ViAir13t.I.:11!:Ni0  

D . (Va - Vr)/Ve. 

I u (Va + Vr) 1/2 lin¿ 

S v (Va + Vr) 5/2 ilau 

ta X D 

T e- Q X D 

$ 4.93 /Hr. 

	

5  7_A7 	/!Ir. 

. 

	 $  0.05  
	 $ 2.47 	/lir. 

SUMA cAr7.-.11.hz Vitt: HORA 
	$ 10.23 	• 

II.CARGOS POR CONSUMO 

a) CWTDUSTI111.:: E: C x Pc(c es la cantidad de ci...bustiNle por hra..y Pe 'el proc.del 

DIESEL: E: 0.1514 x 	 

GASOLINA E: 0.2271 x 	SAO  

b) OTRAS 11;:::TES 	Et:T.P.0 LA:0.746 x  

IIP.ap.Y. 

HP.ap.x " 	2 80  
U.P. $ 

tito. 	• $ 

!I tu-. 
	 kw/hr. 	$ 	/lir. 

cYLOCR/C=TES L: a x Vi (a en la can.. d" aceite pot h. yPT• el pree.aceiten. 

CAPACIDAD CARTER C: 	. 1.80 	its.Cantoio -,eite: 	t. 100 	, hran. 

$ 	0-145 /lir. 

0.0035 6.00 	np.ap. C/t A 	0.0030 0.036 11.-/hr3. 

L= 	0.036 	lts/hora X $ 18.15 lita. 

VII 	(ialor llanta!:) /H r . 
d) Llantan: LI 	Uy 	(vida ecotTZtica en hrs. 

MASAS 
e) Otros conn;•mos $ 	0.25 /lir.  . 

SUMA CARGOS CONSUMO voa HORA: 

III.-cánens-rok OPE RAC TON 

opcpurjr.  VITRADOR can= 	$  671.62  
--* -$ 

SsInrio/Turno pr”:.edio: So: $ 	 

liornlifuruo pro,-edio: H: 	hras. x 	(fact. rerd. de opernri6n) 

$ • 4_21,_ 

 

 

4.0 	botar.. 

Operar 	: Or So/H: 

   

167.91 . 

$ 167.91 -ALE: 

 

SUDA CARCO. WHIPACTO:i POR HORA: 

COSTO DORA MAg21RA utucro (!1. H. n.) 



COSTOS BASICOS 
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6.0 min  
15.0 min 

2 km.  x 60 min = 
20 km/h 

$ 4.56/m3 

0.80/m3 

$182.54/h X 9.0 min  
6.0 he X 60 min. 

3.- Desviaciones, instalaciones, regalías 

ANALISIS DE EXTRACCION DE AGUA 

1.- Equipo 
Se utilizará pipas de 6,000 lts. 
Costo horario $ 324.20/h 

Consideramos un acarreo de 1 km. a 
velocidad de 20 km/hr, promedio 

Cargas, descargas y acomodos 9.0 min 
Recorrido 2 km. ida y vuelta. 

Cargo: $324.20/hr x 15 min 	$13.50/m3 
6.-5-  m3 x 60 min. 

2.- Bomb.eo 
Se hará con bomba de 4" 
Costo horario $ 182.54/h 

La pipa se llena en 9.0 min. 
inclye. arranques, paradas, etc. 

$18.86/m3 • 

COSTO DIRECTO DE LA EXTRACCION 
DEL AGUA $ 18.86/m3 
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•\. 

ANALISIS DEL COSTO DE LA CUADRILLA DE PERSONAL. 

PARA OPERACIONES DIVERSAS 

1.- Mano de obra 

1 cabo de la. 	$ 453.00/t 

10 peones de$277.90 c/u 
/t 	 $2779.00/t _  

$3232.00/t 

COSTO DIRECTO DE LA CUADRILLA 

DE PERSONAL $ 3,232.00/t 
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NOVIEMBRE 19tt1 

ANALISIS DEL COSTO DE LOS ACARREOS LOCALES Y DE LA 
CARGA EN EL ALMACENAMIENTO. 

I.- MANO DE OBRA 
II.- MATERIALES 

III.- MAQUINARIA 

1.- Se considera un acarreo del banco a la planta 
de 500 Mts., el cual se hará con camión volteo 
de 6.0 M3., costo horario de $337.21/h 
Velocidad media 20 km/h 

Tiempo recorrido: 

1.0  km. X 60 min_ 
715—km/h 

Consideramos la misma distancia de la planta 
al almacen, e igual velocidad. 

3.0 min + 3.0 min =. 6.0 min. 

$  337.21/h x 6.0 min 	$ 5.62/m3 
6.0 m3 X 60 min 

2.- Tiempos de carga, descarga, acomodos, etc. 

Carga en el banco 
Descarga en la planta 
Carga en la planta 
Descarga en el almacena-
miento 

6.0 min. 
2.0 min. 
4.0 min. 

1.0 min. 
13.0 min 

3.0 min 

$337.21/h x 13 min. 	$12.17/m3 
6.0 m3 x 60 min. 

COSTO DIRECTO DE LOS ACA-
RREOS LOCALES $ 17.79/m3 
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ANALISIS DEL COSTO DE EXTRACCION GRAVA 

1.- Despalme del banco 
Tractor D-8 con cuchilla 
Costo horario $ 1727.67/h 
Rendimiento 125 m3/h 
De este volumen solo el 10% es aprovechable 

$1,727.67/h. 
125 m3/h 	

0.10 

2.- Extracción y amontonamiento 
Tractor D-8 $1,727.67/h 
Rendimiento: 125 m3/h 

$1.38/m3 

$1 727.67/h 	$13.82/m3 
125 m3/1 

3.- Carga 
Cargador 75-III-A 	2.5 yd3 
Costo horario $981.46/h 
Rendimiento de 60 m3/h 

$ 981.46/h 	$16.35/m3 
6Ó m371 

4.- Acarreos locales del 
costo básico C 	$17.79/m3 

5.- Trituración a 1 1/2" 
Equipo: 
Trituradora secundaria $ 2292.20/h 
2 bandas transportadoras 
de 156.49 c.u./h 	$312.98/h 

1 Tolva para agregados 	$  80.10/h 
Y268-5.2'8711 

Rendimiento de 50 m3/h 
$2685.28/h 
----SU m3 /h 

Desperdicio 10% 

$103.04/m3  
0.90 

$ 53.70/m3 
1- 103.ó4/mS— 

$114.48/má 



$8.00/m3 

16.35/m3 

6.- LAVADO DEL MATERIAL POR CLASIFICAR 

7.- CARGA EN EL ALMACEN 
IGUAL QUE EN EL INCISO 3 

8.- ACARREO AL LUGAR DE UTILIZACION 

5.50/m3 

0.27/m3  

TARIFA DE FLETEROS 
DESPERDICIO 5% 
0.05 X 5.50 M3 

HOJA 
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NIMEMSRF 1981 

9.- Instalaciones 
Costo por instalación y 
desmantelamiento $ 600,000.00 
Volumen por producir 

$ 600,000.00  
MS. 

5.77/m3 

3.60/m3 

COSTO DIRECTO EXTRACCION 
GRAVA $144.60/m3 
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CONCEPTO 

COSTO BASICO "E" 

ANÁLISIS DEL COSTO DE EXTRACCION DE ARENA. 

1.- Despalme del banco 

Tractor D-8 con cuchilla 
Costo Horario $ 1,727.67/h 
Rendimiento de 170 M3/h 
de este volumen solo el 
15% es aprovechable. 

$ 1,727.67/h  
170 M3/hr. X 0.15 

2.- Extracción y amontonamiento 

Tractor D-8 $ 1,727.67/h 
Rendimiento de 125 M3/h 

$ 1,727.67/hr. 
125 MrY/h 

$ 1.51/143 

$ 13.82/M3 

3.- Carga. 

Cargador 75-III-A de 2.5 YD3 
Costo Horario $ 981.46/5 
Rendimiento: de 70 M3/h 	$ 14.02/M3 

4.- Acarreo local 

Igual costo básico "C" 	$ 17.79/43 

5.- Clasificación y cribado 

Equipo. 

1 Pta. de cribado 5' X 16"51,128.17/h 

oandas transportadoras 
de 135.10 c.u./h 	$  270.20/h 

$1,398.37/5 

Rendimiento: 30 M3/h 

$ 1 398.37/h 
M3/hr. 	

" 46.62/M3 

Desperdicio 15% (promedio) 



$ 46.621M3 X 1.15 

6.- Lavado del Material por 
Clasificar 

7.- Carga en el aimacen. 
Igual al inciso No. 3 

8.- Acarreo al lugar de su 

Utilización: 

Tarifa de fleteros $ 5.50AK3 

Desperdicio SS 

0.05 X $ 5.50/M3 $ 0.27AM3  

9.- Instalaciones 

$ 54.10/M3 

$ 8.00AM3 

$ 14.02/M3 

$ 	5.77/743 

$ 3.60/M3  
$ 132.63/M3 

COSTO DIRECTO EXTRACCION DE ARENA. $ 132.63A5 

HOJA 
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$ 23.52/m 
Cargo por acero de barrenaci6n 

$ 71.28/h x 0.33 m/m3 

HOJA 
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ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE EXTRACCION CON CLASI-
FICACION 0-Q-100 (MATERIAL C) CON PERFORADORA DE ORU-
GAS (BASALTO CONSOLIDADO). 

MANO DE OBRA 

1.- ?oblación 
Cuadrilla 

1 cabo de perforación 	$547.40/tno 
1 poblador de explosivos 	$453.00/tno 
2 ayudantes ,  de poblador de 
323.60 c.u./tno. 	'464.7,.:,20Mno 

$ 1647.60/tno 

Rendimiento de 22.73 m3/h 
Turno de 5.0 hr 

$ 22.73 m3/h x 5.0 hr/tno = $. 113.65 M3/t 

$1 647.60/tn  

113.65 M3/tno 	 14.49/m3 

CARGO POR MANO DE OBRA 

II.- MATERIALES 

$ 14.49/m3 

A) Explosivos 
Godyne de•  1" 0.330 Kg/m3 x$58.00/kg-
Anfomex 	0.140 Kg/m3 x$13.20/Kg= 
Estopines de 5.00 M. 
De 25 a 300 miliseg.0.026 Pza/m3x 
32.85 pz. 

Barras extenci6n 
Copies 
Barra de golpeo 
Brocas de 3" 

180 m.l. 
180 m.l. 

1550 m.l. 
250 m.l. 

Precio/M 

6479.20 
993.20 

4264.00 
6752.00 

Cargo 

36.00/m 
5.52/m 
2.75/m 

27.01/m  
$ 71.28/m 

B)  Acero de barrenaci6n 

Concepto 	Duración 

CARGO POR MATERIALES $45.36/m3 

$ 19.14/m3 
$ 1.85/m3 

$ 0.85/m3  
$ 21.84/m3 

r. 

CONCEPTO 
COSTO BASICO F 



— 0.33 M/M3 1.0 M  
1.0 M X 1.S0 x 2.0 M 

Rendimiento en volumen 

7.5 M/h = 22.73 M3/h 
0.33 M7M3 

FECHA 
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COSTO BÁSICO F 

III.- MAQUINARIA 

1.- Perforación 

Compresor 900 PCM 	$597.78/h 
Perforadora s/orugas CM350 	614.14/h 
Tubería 	 25.00/h 

TYST7f871r 

Velocidad de barrenación 7.5 M/h 
Separación entre barrenos 1.5 y 2.0 M 

$1273.18/h  
2273 M3/h 

$56.01/m3 

CARGO POR MAQUINARIA 

COSTO DIRECTO 

$_56..„01/m3 

$115.86/m3 



2.5 /mH 
Rendimiento: 
Velocidad de barrenación 
Coe iciente de barrenación 

CONCEPTO 

COSTO BÁSICO G 
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ANALISIS DEL COSTO DE EXTRACCION DEL MATERIAL CON CLA-
SIFICACION 00-00-100 CON PERFORADORA DE PISO 

I.- MANO DE OBRA 

1 Cabo de perforación 
1 Poblador de explosivos 
2 Ayudantes de poblador 

de $323.60/tn 

Rendimiento de 1250 M3/h 
Torno de 5.0 h 
12.50 m3/h X 5.0 m 

$1647.50/tn  
62.50 M3/tn 	$26.36/m3 

CARGO POR MANO DE OBRA 

II.- MATERIALES 

Acero de barrenación 
Explosivos 
Godyne 
0.55 kg/m3 x 58.00/kg 
Estopines: 
0.20 Pz/m3 X 32.85/pza 

$9.15/m3 

31.90/m3 

6.57/m3  
47.62/m3 

CARGO POR MATERIALES 

III.- MAQUINARIA 

Se utilizará el equipo siguiente: 

Compresor 600 p.c.m. 545.17/h 
5 perforadoras de pvo. 
$168.05/hr C.U. 	$840.25/h 
Tubería de 3 0 	$ 22.00/h 

1407.42/h 

1.0 M  
1.0 M X 1.'25 x 1.011' 

Longitud total de barrenación 

0.80 M/m3 

$26.36/m3 

$47.62/m3 

$ 547.40/tn 
$ 453.00/tn 

$ 647.20/tn 
$1647.50/tn 

62.50/m3/tn 
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Velocidad de barrenaci6n 
Coeficiente de barrenaci6n 

1.0 M  
1.0 M x 1.25 x 1.0M it  

Longitud total de barrenaci6n 

2.5 M/h x 5 perforadora.. 

12.50 M/h _ 15.62 M3/h 
0.80 MIM3 

Costo directo del equipo 

$1407.42/h 
1-5.62 m3TW 

$ 90.10/m3 

$164.08/m3 

CARGO POR MAQUINARIA 

COSTO DIRECTO 

2.5 M/h 

0.80M/m3 

12.50/m/h 

90.10/m2 
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I.- ADMINISTRACION DE LA OBRA 

1.- Personal técnico 	2.50 

2.- Personal administrativo 	1.50 

3.- Cuota patronal del Seguro Social 
para el personal anterior 

	
0.64 

4.- Personal en trámite 
	

1.00 

5.- Pasajes y viáticos 
	

1.50 

6.- Depreciación, mantenimiento y ren- 
tas de: 

a) Instalaciones generales, 
muebles y enseres 
	

0.30 

7.- Vehículos para el personal técnico 
y administrativo 	0.50 

8.- Transporte de personal y campamen- 
tos 	 4.44 

9.- Fletes de: maquinaria, equipo, ele-
mentos para instalaciones, mobilia- 
rio. 	 2.84 

10.- Gastos de oficina de campo. 	- 1.00 

      

 

SUMA ADMINISTACION DE LA OBRA 

II.- ADMINISTRACION CENTRAL 

1.- Personal directivo 	1.50 

2.- Personal técnico 	0.75 

3.- Personal administrativo 	1.00 

4.- Cuota patronal del IMSS personal 
anterior. 	 0.50 

5.- Pasajes y viáticos 	1.50 

6.- Consultores y asesores 	1.00 

7.- Estudio e investigaciones 	0.50 

  

16.22% 
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8.- Depreciación, mantenimiento y rentas 
oficina central y mobiliario 	0.25 

9.- Vehiculos para el personal directivo, 
técnico y administrativo 	0.25 

10.- Gastos de oficinas centrales 	2.35 

11.- Financiamiento 

a) 26.91% x 3 meses  
f2 meses 
	

6.73 

b) Comisión de apertura 
por anticipado: 0.25 x 1.5%  

-I—Meses 	0.12 

12.- Fianzas y seguros 	0.50 

SUMA ADMINISTRACION CENTRAL 

III 	CARGOS ADICIONALES (IMPREVISTOS} 

TOTAL DE CARGOS INDIRECTOS 

Factor por el que se deberá multiplicar el 
costo directo para obtener el precio unitario 

(CD) COSTO DIRECTO 	1,0000 CD 

(CI) COSTO INDIRECTO-0,3417 CI 

CD + CI - 	1,3417 

(UT) Utilidad 5% de la suma CD+CI 

0.05 x 1,3417 
	

0.0671 

CD+ CI + UT 

16.95% 

1.00% 

34.17% 

1.4088 CD 



3.75% del P.U. 

1.00% del P.U. 

0.50% del P.U. 

0.20% del P.U. 

5.45% del P.U. 

CARGOS POR IMPUESTOS 

Impuesto sobre la renta 

O.M.B.S.R. 

Servicios de inspección y 
vigilancia de la S.P.P. 

Aportación al fideicomiso 
para campos deportivos y 
ejidales 

SUMA 

HOJA 

FECHA 
CONCEPTO 

DESGLOSE DEL PORCENTAJE DE 
INDIRECTOS 

NOVIENO5RE 198i 

Factor por impuestos 

1 	- 1 	1 	- 1 
r.-DTÓSZY 	0.9455 	0.05764 

1.4088 CD x 0.05764 = 

PRECIO UNITARIO 

FACTOR DE COSTO DIRECTO MAS UTILIDAD= 
49% 

0.0812 CD 

1.4900 CD 
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Excavación en cualquier material en el terreno natural • 
para formar la cubeta del canal. 

A.- ESPECIFICACIONES. 

1).- Excavación. 

2).- Carga en unidades de transporte. 

3).- Acarreo ler. km. 

4).- Descarga en los sitios ordenados por el Ing. 

5).- Afine de la Excavación con 15 cm. de tolerancia. 

B.- MEDICION Y PAGO. 

Por M3 excavado . 

C.- EQUIPO. 

Costo Directo ( Ver relación anexa.) 

Di,  VOLUMEN. 

ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO. 

MANO DE OBRA. 

II.- MATERIALES. 

III.- MAQUINARIA. 

Consideramos una clasificación 00-100-00 

1.- Excarificación zona de desplante. 
Mbtoconformadora. 
Costo horario $ 942.49/hr. 
Rendimiento: equivalente a 300 M3/hr. de 
excavación. 



CATALOGO DE CONCEPTOS 
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1 
WOJA 

1 
FECHA . CONCEPTO 

EWMONCE. 

NCAUNMRE 1981 / 

DESPALME CE LA ZONA DE CONSTRUCCICN. 

A.- ESPECIFICACIOWS. 

- Retiro de la capa de superficie. 
- Acarreo hasta una distancia no mayor 

de 40 M. 

B.- MEDICICN Y PAGO: 

Por metro cúbico de material. 

C.- EQUIPO.- 

Costo Directo, (ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO. 

I.- MANO DE CBRA. 

II.- MATERIALES. 

III.- 2.9%~. 

1.- Despalme y Regreso. 
Tractor D-8 
Costo Horario $ 1,727.67/hr. 
Rendimiento de 160 M3/hr. 

$ 1,727.67/hr.  
160 MA/tr. $ 10.79/m3 



HOJA 
2 

FECHA 
CONCEPTO 

MEM= . 
NOVTEMI3RE 1981- - 

CARGO POR MA,QUNARIA. 

CCGTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C .D. X 1.490 

$ 10.79/M3 

$ 	10 . 79/M3 

$ 16.08/M3 

	.1 
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2 
FECHA 

CONCEPTO 
CESMCNT'E 

NOVIEMBRE 1981  

$ 2,303.56/Ha 

III.- MAQUINARIA. 

1.- Desnunte 
Tractor D-8 
Costo Horario $ 1,727.67/hr. 
Rendimientos 0.75 Ha/h 
$ 1,727.67/h  

8.75 Ha/h 

EUMUMIENTAS. 
4% da la mano de obra. 
0.04 X $ 2,154.66/Ha. 

CUCO POR MAQUINARIA. 

$ 	36.18/Ha 

CARDO POR HERRAMIENTAS. 

CORTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO in C.D. X 1.490 

$ 2,303.56/Ha. 

86.18/Ra.  

$ 4,794.40/Ha. 

$ 7143.0h/ha 



HOJA 	1 

FECHA 
CONCEPTO 

DESMONTE 
'siOVIENBRE 1981 

DESMCNTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA LEL 
TERRENO, PARA PROPC6ITCS CE CCNSTRUOZION. 

A.- ESFEMICACIMES.- 
1.- Desmonte, desyerbe y limpia. 
2.- Retiro del producto a 40 m. del limite de 

las zonas de limpia 
3.- Incineración del Producto. 

B.- MEDICION Y PAGO. 
Por Hectárea desmontada. 

C.- EQUERD.- 
Cceto Directo, (ver relación amo) 

D.- VCLUMEN.- 

~sis DEL cmEpro. 

I.- MANO DE OBRA. 

1 - Limpia y Quema. 
Cuadrilla costo básico "B" $ 3,232.00" 
Rendimiento de 1.5 Ha/t 
$ 3,232.00/tn  

1.5 Ha/tn. $ 2,154.66/Ra 

CARGO POR MAN) TE OBRA. 

II.- MATERIAIES 

$ 2,154.66/Ha. 

1.- Diesel para quema 
Se emplearan 250 lt./Ha. 
Costo Diesel $ 1.00/1t. 
250 Lt/Ha. X $ 1.0/Lt. 	$ 250.00/Ha 

   

CARGO FOR MATERIAIES. 250.00/Ha. 
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CONCEPTO 

TERRAMMAS PARA ESTI1JCIVRAS. 

FECHA 

I43WE.113RE 1981  

1.- Acarreo Irscolcoacibn 
Tractor D-8 
Costo Horario $ 1727.67/hr. 
Rendimiento de 150 M3/hr. 

$ 1 727.67/hr.  
150 M3/hr. 

CARGO POR 2~FIA. $ 6.91/243 

X 0.60 	$ 6.9].,M3 

HERRAMIENTAS. 

5% de la mano de abra. 

0.05 X $ 25.86/M3  $ 1.30/M3 

coAFG POR HERRAMIEMS. 

ODSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

$ 1.30/M3 

$ 34.07/M3 

50.76/m3 

\.. 	 



HOJA 	1 
FECHA 

CONCEPTO 

TERRPLERIAS PARA ESTRUCTURAS. 
NOVIEMBRt 19b1 
	 si 

RELIEND SIN CCMPACTAR, DE CUAIQUIER MATERIAL 
EXCEPTO ROCA PARA PROVENIENTE CE EXCAVACIO—
NES PREVIAS. 

A.- ESPECIFICACICNES.- 

- Colocaci'on del material de acuerdo con 
las estilmilACIcnes del proyecto. 

- Acarreo. 

B.- MEDICICN Y PAGO. 

Por metro c'utico de material de relleno. 
colocado. 

C.- EQUIPO.- 

Costo directo, (ver relación anexa) 

D.- VOLUNEN.- 

ANkLISIS [EL CCNCEPTO. 

I.- MAND DE CERA. 

1.- Colocación 
Se colocará a mano un 
40% del volumen total. 

Cuadrilla del costo básiáo "B" $3,232.00/tno. 

Rendimiento de 50M3/tn 

$3,232.00/tn 
50 M3/tn 	X 0.40  $ 25.86/(3 

$ 25.86/M3 CARGO POR MANID CE OBRA. 

II.- MATERIALES. 

III.- MAQUINARIA. 
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CONCEPTO 

TERRACERIAS PARA ESTRUCTURAS. 
NOVIEMBRE 1981 

HERRAMIENTAS. 
5% del costo de la mano de obra. 
0.05 X $ 51.71443 

CARGO POR MAQUINARIA- 

$ 2.58/M3 

CARGO POR HERRAMENDIS. 

COSTO DIRECINO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

$ 68.35/M3 

$101.84/M3 

$ 14.06/M3 

$ 2.58/M3 



I . - MANO CE CERA. 

1 O YD3 
703.08/hr. 
30 M3/hr. 

III.- MAQUINARIA. 

1.- Excavaci'on 
Retraexcavadora 
Costo Horario $ 
Rendimiento: de 

$ 703.08/hr.  
30 M3/hr. X 0.60 	$ 14.06/M3 

HOJA 
1 

FECHA 
CONCEPTO 

TERRACERIAS PARA ESTRUCI'URAS. 
XVIEMBRE 1981 
	1 

EXCAVPCICNES EN CUALQUIER MATEFCCAL PARA 
ALOJAR LAS ESTRUCTURAS. 

A.- ESPECIFICACICNES. 

- EXcavaci'on. 

- Traspaleo y acarreo 20 M. 

- Afine de la escaNaci-an. 

B.- MEDI= Y PAGO. 

Por metro cubico excavado. 

C.- EQUIPO.- 

Costo Directo (ver relaci-cn anexa) 

D.- VCLUMEN.- 

ANALISIS DEL CCNCEPTO. 

1.- Excavaci'on 
Se efectuara un 40% a mano 
y el resto con equipo. 

Cuadrilla costo básico "B" 
Costo $ 3,232.00/tn. 
Rendimiento de 25 M3/t 

$ 3,232.00/tn.  
25 M3/tn- X 0.40 $ 51.71/M3 

CARGO POR MANO CE CERA. 

II.- MATERLADES. 

$ 51.71/M3 



CONCEPTO FECHA 
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REVESTEuENT0S. 

NuVUMBRE 1981
J  

\._ 

"s\ 

CARGO POR HERRAMIENTAS .  $ 4.24/M3 

Sabrecolocaci-on 5% 

0.05 X (82.60 + $527.63/M3 + $179.84/M3 
+ $ 14.41/M3 + $ 39.90/M3 + 4.24/M3) $ 42.43/M3 

CARGA POR SCBRECCICCACION. 

xsro DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. 	X 1.1490  

$ 42.43/m3 

$1071.57443 

S1596.64 /m3 



$ 179.84/M3 

$ 180.52/M3 

rendimiento de 20 M3/hr. 

$ 3596.81/hr.  
20 M3/hr. 

2.- Colocaci"on 
Colocadbra de concreto 9-26F 
Costo Horario $ 3,610.51/hr. 
Rendimiento de 20M3/hr. 

$ 32610 	ir.  
20 Whr. 

14.41443 
3.- Desperdicio 4% 

0.04 X ($179.84/M3+180.52/M3) 

$ 4.24/M3 

HERRAMIENTAS. 
5% de la mano de obra. 

0.05 X $ 82.60/M3 

r. 
HOJA 

FECHA 

3 

CONCEPTO 
REVESTIMIENPOS. 

NOVIEMBRE 1981 	,/ 

Desperdicio 4% 

0.04 X (472.39 + $ 34.95/M3) 	$ 20.29/M3 

$ 527.63/M3 

CARGO POR MATER/ALES. 

III.- MAQUINARIA. 

1.- Fabricaci"on y acarreo 
Equipo: 

Pesadora de agregados $ 340.00/hr. 
3 camiones revolvedora 
de $ 844.77 c.u./hr. 	2534.31/hr. 
1 cargador 1.4 YD3 	722.50/hr. 

$3596.81/hr. 

4.- airado.- 
Barba aspersora 
Costo Horario $ 79.80/hr. 
FInriimiento•de 20 M2/hr. 

$ 79.80/hr. X10 M2/M3  
20 M2/hr. 	$ 39.90/M3  

$ 414.67/M3 

CARGO PCiR MAQUINARIA. 

$ 527.63/M3 

$ 414.67/M3 
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FEVESTIMIEICS. 
NOVIEMBRE 1981 

82.60/M3 

2.- Curado.- 

2 peones $277.90/tno. c.u.= $55.80/tno. 
Rendimiento de 20 M3/tno. 

$555.80/tno. 
20 M3/tno. 	$ 27.80/M3  

$ 82.60/M3 

CARGO PaR MANO DE CBRA. 

II.- MATERIALES 

1.- Cemento 

- Precio material planta 	$1740.00/tn 

Acarreo a Obra: 
Distancia 100 km tarifa 
de acarreo $ 2.10/tan-KM. 

100 Km. X $ 2.10/Ton-KM. 	$ 210.00/tn. 

- Cargas y descargas 	35.00/tn. 

- Almacenamiento 	40.00/tn. 

- Acarreo local 
	

20.00/tn. 

- Desperdicio 5% 

0.05 X $ 2,045.00/tn. 	102.25/tn. 

Costo cemento. $2147.25/tn. 

Se emplearan 0.22 Ton/M3 

$ 2147.25/tn. X 0.22 Ton/M3 	472.39/M3 

2.- Cuarado.• 
Costo curacreto $ 13.00/1t. 
Acarreo 10% 	1.30/1t. 
Mermas 10% 	1.43/1t.  

$ 15.73/1t. 

Rendimiento de 4.5 M2/1t. 

$ 15.73/1t. X 10 M2/M3  
4.50 M2/Lt. 34.95/M3 



HOJA 	1 

FECHA 
CONCEPTO 

REVESTIMIENTOS. 
NOW alBRE 1.981 d1 

FABRICPCICN Y COIOCICICN CE conzsero PARA 
REVESTI~TO CEL CANAL, INCLUYE• ~NIS-
TA° DEL CIMENTO. 

A. - ESPECIEIMaCtES. 
- Suministro, descarga, acarreo y 

almacenamiento del cemento. 
- Fabricación del concreto. 
- Acarreo del concreto. 
- Colocación del concreto de 

con loe datos del proyecto. 
- Curado. 

B.- MEDICION Y PAGO. 
Por metro cóbioo de concreto fabricado 
y colocado. 

C.- SISMO.- 
Costo Directo, (ver relación anexa) 

D.- =DOM. - 

ANALISIS DEL CtNCEP10. 

1.- IllusassA. 
1.- 

Cuadrilla 
1 albañil de la. 
2 ayudantes de 
$ 323.60 c.u./t 

$ 44B.70/tno. 

647.20/tno.  
$1095.90/tno. 

Rendimiento: 20 M3/tno. 
$ 1,095.90/tno.  

20 M3/tno. $ 54.80/M3 



$ 3.80/M3  

$ 119.60/M3 

3.- Desperdicio 
5% de la fabricación .  

0.05 X $ 75.90/M3 

$ 19.12/M3 

iMUMAPUENIAS. 

5% del costo de la muno de obra. 
0.05 X $ 382.38/M3 

54.87/M3 

SCBRECOILXIACICI1 6% 
0.06 X ($115.79/M3 + $148.74/M3 + 23.15/M3 + 

472.40 + 34.95/M3 + 119.60/M3) 

HOJA 
4 

FECHA 
CONCEPTO 

REVESTIMIENr0 CE OZUCRETO. 
NOVIEMBRE 1981 -,1  

CARGO POR MAQUINARIA. 1 119.60/M3 

CARGO POR HERRAMIEWAS $ 19.60/M3 

t*" 

III.- MAQUINARIA. 
1.- FabricaciOn. 

Revolvedora 11-S 
Costo Horario $ 151.79/hr. 
Rendimiento de 2.0 M3/hr. 
$ 151.79/hr. 

2.0 M3/hr. 

2.- airado. 
Bemba aspersora 
Costo Horario $ 79.80/hr. 
Rendimiento de 20 M2/hr. 
$ 79.80/hr. X 10 M2/M3  

20112/Hr. 

CARGO PC$IMATERIALES. 

$ 75.90/M3 

$ 39.90/M3 

$ 662.44/M3 

CZRGO POR SCBRECOLOCACECN 

CCGTO DIRECIO. 

PRECIO UNITARDD = C.D. X 1.490 

$ 54.87/M3 

$1238.41/M3 

$1845.23/m3 

".I 



$ 472.40/M3 

$ 97.50/M2 

M2/tn. 
$ 107.25/M2 

Tarifa acarreo 2.10 Tco/km. 
100 km. X $ 2.10 Tón/km. 

- Cargas y descargas 
- Alinmeamedento 
- Acarreo local 
- Desperdicio 5% 

0.05 X $ 2,045.00/tn. 
Costo cemento: 

Se emplean 0.22 Ton/143 
$ 2,147.25/tn. X 0.22 Tan/M3 

$ 210.00/tn. 

35.00/tn. 
40.00/tn. 
20.00/tn. 

102.25/tn. 
$2147.25/tn. 

2.- Cimbra.- 
Se emplear'an 33.0 P.T./M2 
Costo por P.T. $ 13.00 
4 usos. 
$ 13.00/P.T. X 30 P.T./M2  

4 usos 
Relación cimbra de contacto 1.10 
$ 97.50 / M2 X 1.10 M2/M3 

Clavo.- 
0.375 Kg/M2 X 1.10 M2/M330.00/kg. $ 12.37/M3 

4.- Cuñas y Chaflanes. 	$ 10.00/M1 

5.- Curado. 
Meto curacreto 	$ 13.00/u. 
Acarreo 10% 	9-.31/Lt. 
Mermas 10% 	1.43/Lt. 

$ 15.73/Lt. 

Aandimiénto.de 4.5 M2/1t. 
$ 15.13/Lt X 10 M21113  

4.50 M2/it. 

6.- Desperdicio 4% 
0.04 X $ 636.97/M3 

$ 34.95/M3  

$ 636.97/M3 

$ 25.47/M3 
$ 662.441M3 

3 HOJA 

NOVIEMBRE 1981  
REVESTIMIENTO rE carrero. 

/ 

FECHA 
CONCEPTO 
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REVESTIMIENTO CE CONCRETO. 

FECHA 

NOVItMBRE 1981 

$ 277.90 c.u./tno. 	$ 555.80/tno. 
11784.90/tno. 

Rendimiento de 12 M3/tno. 

$ 1,784.90/tno.  
12 M3/tno. 

3.- Cimbra y descimbrado. 
Cuadrilla 
1 carpintero de la. 
1 carpintero de 2a. 
2 ayudantes de 
$ 323.60 c.u./t 

Rendimiento dé 20 M2/tno. 

$ 1,423.01/tno.  = $ 71.75/M2 20 M2/tno. 

Pelada> cimbra de contacto 1.14 M2/M3 

$ 71.75/M2 X 1.10 M2/M3 	$ 78.92/M3 

4.- .1 abilitadbn y limpieza. 
5% del cimbrado y descimbrado 

0.05 X $ 78,92/13 X 4 tzs' 	$ 15.78/M3 

5.- Airado 

1 Peón $ 277.90/tno. 
Rendimiento de 12 MYtno. 

$ 277.90/tno.  
12 M3/tmo. 	$ 23.15/M3  

$ 382.38/M3 

CAROD POR MALA EE CBRA. 

II.- MATERIALES. 

1.- Cemento. 

- Precio material planta $ 1740.00/tn 

- Acarreo a la abra: 

Distancia 100 km. 

$ 148.74/m3 

$ 421.40/tno. 
366.41/tno. 

647.29 tno. 
$1435.01/tno. 

$ 382.38/M3 
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CONCEPTO FECHA 

REVESrIMIENI'0 DE CONCRETO. 

NOVIEMBRt 19;11. 

FABRICACEON Y CXWOLCMCN LE O3NCREPO PA-
RA REVEMDIrEhro LE CANAL. 

A.- ESPECIFICACIONES. 

2.- Descarga, acarreo y almacenamiento 
del cemento, incluye suministro. 

3.- Fabricación del Concreto. 
4.- Acarreo del concreto. 
5.- Colocación del concreto en los re,. 

vestimientos de acuerdo con los da 
tos del proyecto. 

6.- Curado. 

B.- MED1CICN Y PAGO. 
Por metro cúbico de concreto fabrica-
do y colocado para revestimiento del 
canal. 

C.- EQUIPO. 

Costo directo (ver relación- anexa) 

D.- ~MEN. 

ANALISIS LEL.CCNDEPTO. 

I .- MANO CE CERA. 

1.- Fabricación 

5 peches de $ 277.90/tno.- c.u. $ 1,389.50/tno. 
Rendimiento de 12,M3/tno. 

$ 1,389.50/tno.  
1,2 1,13/tuo. 

2.- Colocación 
Cuadrilla 

1 albañil de la. $ 448.70/tno. 
2 albañiles de 2a. 
$ 390.20/tno. c.u. 780.40/tno. 
2 Peones de 

$ 115.79/43 
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REVESTIMIENr0 CE 021\ICRETO. 
NOVIEMBRE 1981 

ACARREO DE AGUA EN LCS KIICMErROS SUB - 
SEaENIES AL PRIMERO. 

A. MPECEFICZCIOWS. 

1.- Sobreacarreo en los kilómetros sub- 
secuentes al primero. 

B.- MEDICICV Y PAGO. 

Por metro rOhlco kilómetro. 

C.- EQUIPO.- 

Costo Directo (ver relación anexa) 

D.- VCIUMEN.- 

ANALISLS CEL PRECIO UNITARIO. 

I.- MANO CE OBRA. 

II.- MATERLMES. 

III.- MAQUINARIA. 

1.- Scbreacarreo 
Se utilizarán pipas de 6.0 M3 
Costo Horario $ 324.20/br. 
Velocidad de 20 Km/hr. promedio 

Recorrido 2 kilómetros (ida y vuelta) 
2.0 Km. X 60 Min.  

- 6.0 Min. 20.0 km/hr. 

$ 324.20/hr. X 6.0 Min.  
6.0 M3 X 60.0 Min.  $ 5.40/M3-KM. 

CARGO POR MAQUINARIA. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO go C.D. X 1.490 

$ 5.40/M3-KM. 

$ 5.40/M3-KM. 

$ 8.05/M3-KM 



REVESTIMIENTO CE CarRETO. 
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FECHA 

NuktInNIUE 1981. 

1 

CONCEPTO 

CBTENCICW, CARGA Y ACARREO DEL AGUA UTII41 
ZADA EN LA FABRICACCON DE CONCRETO, INCLU 
YE ACARREO ler. KIILMETRO. 

A.- ESVECCEICACICNES. 

1.- Cbtemci-on 

2.- Carga 

3.- Pago de Regalías por explotación. 
4.- Acarreo ler. kilómetro. 

B.- MEDICICN Y PAGO. 

Por metro cúbico de agua. 

C.- EQUIPO. - 

Costo directo, (Ver relación anexa) 

D.- VOILMEN.- 

ANALISIS DEL CONCEPTO. 

1,--2 MANO DE CERA. 

II.- MATERIALES 

III.- MAQUINARIA. 

Igual costo básico "A" $ 18.86/M3 

CARGO POR MAQUINARIA. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

$ 18.86/M3 

$ 18.86/M3 

$ 28. 10/M3 



$ 4.52/M3-KM. 

$ 4.52/M3-KM. 

$ 6.73/M3-KM. 

ACARREO IE ICS AGREGADDS PE11 C6, UTILI-
ZADM EN IA ELABCPACECIN CE cclicRercs, EN 
1L6 KILCMETROS SUBSECUENTES AL PRI. 

A.- ESPEC=FICACICtES. 

1.- Sdbreacarrec en los killbetros 
subsecuentes al primero. 

B.- MEDICION Y PAGO. 

Por metro cabico kileretro. 

C.- EQUIPO. 
cosi= directo (ver relaci'on anexa) 

D.- VOLUMEN. 

~SIS DEL CONCEPTO. 

I.- MA?I LE OBRA. 

II.- MATERIALES. 

MAQUIN11RIA. 
Schreacarreo 
Camión volteo 6.0 M3 
Costo Horario $ 337.21/hr. 
Velocidad Pranedio 26 km. 
Desperdicio 5% 
Tiempo recorrido 
2.0 km. (ida y vuelta) X 60.0 min.  

2-6 Km/hr. = 4.60Min. 

$ 337 . 21/hr . X 4.6 M. X 1.05  
6.0 M3 X 60 Min. 	 $ 4.52/K3-4m 

CARGO POR MAQUINARIA. 

CCSTO DIFECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 
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CEGENCTCN DE LOS AGREGADCS UTILIZADOS 
EN IA ELABORACION DE CONZIMID INCLU—
YENDO ACARREO PRIMER KIUMEIRO. (ARENA) 

A.- ESPECIFICACIONES. 
1.- Extracción 
2.- Operación de selección y clasifi-

cación. 
3.- ~. 
4.- Acarreo ler. kilómetro. 
5.- Descarga en los sitios ordenados 

por el Ingeniero. 

B.- MEDICION Y PAGO. 

Por metro cúbico de arena, 
e 

C.- EQULP0.- 

Cbsto Directo (ver relaci-on anexa) 

D.- VOIIZEN. 

ANALISIS DEL CONCEPTO. 

I.- MANO DE OBRA. 

II.- MATEPIAIES 

III.- MAQUINARIA. 

Igual costo b"asioo "E" 
	

$ 132.63/M3 

CARGO POR MKPIMRIA. 

CD6TO DIRECTO. 

PRECIO UhMIARIO = C.D. 	X 1.490 

$ 132.63/M3 

$ 132.63/M3 

$ 197.62/M3 

HOJA 	
1 

\..  

CONCEPTO 

REVESITMIENIOIE CONCRETO. 

FECHA 

ivOVIBIBRE 1981 



REVESTIMIENDO LE 01CREPO. 

HOJA 
2 

FECHA 

NUVI 	]981 

CONCEPTO 

8.- Carga en el aluacen 
9.- Acarreo lugar de su 

10.- /nertalaciones. 

$ 16.35/M3 

5.77/M3 
3.60/m3 

$ 148.20/M3 

CARGO POR MAQUINARIA. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

$ 148.20/M3 

148.20/M3 

$ 220.82/M3 
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CONCEPTO 

REVESTImwro IE CCNCRETO. 

 

     

     

     

OBMWCION DE LCS AGREGADOS, M'IZADOS 
EN LA ELABORACION DE CONCRETO, INCLU—
YENDO ACARREO PRIMER ICCIDIETFO. (GRAVA) 

A.- ESPECIFICACIOIES. 

1.- Earavación. 
2.- operación de selaccción y clasificación. 
3.- Carga 
4.- Acarreo lar. kilómetro. 
5.- Descarga en los sitios ordenados por 

el Ingeniero. 

B.- MEDICION Y PAGO. 

Por metro cubico de agregado. 

C.- EQUIPO.- 
Coito Directo, (Ver relación anexa) 

D.- VOIL1MEN.- 

ANALISIS LEL CONCEPTO. 

I.- 	MANO DE OBRA. 

MATERIALES. 

III.- MAQU1NARLA. 

Siguientes conceptos igual 
costo básico "D" 

1.- Despalme del banco 	$ 1.39/M3 
2.- Extracción y amontonamiento 13.82/M3 
3.- Carga 	16.35/M3 

4.- Acarreo 1~1 	17.79/M3 

5.- Trituraci'on a 1 1/2 	53.70/M3 

6.- Desperdicio 	10.30/M3 

7.- Lavado de material 	8.00/M3 
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$ 942.49/hr.  
300 M3/hr. 	$ 3.14/M3 

2. Excavación, afine y carga. 
Draga de 1.5 YD3 
Costo horario $ 1,677.91/hr. 
Rendimiento: de 80 M3/hr. 

$ 1,677.91/hr.  
80 M3/hr. 	$ 20.97/M3 

3.- Acarreo ler. kilómetro. 
Camión Volteo de 6.0 M3 
Costo horario $ 337.21/hr. 
Velocidad promedio 26 km/hr. 
Tiempos fijos. 
Carga y descarga, maniobras 
Tiempo de acarreo: 
Recorrido 2 kilómetros. 

2.0 km. 	X 60 Min. 26.0 Km./hr. 

4.00 Min. 

4.60 Min.  
8.60 Min. 

$337.21/hr. X 8.6 Min. X 1.30 Fac.Abund.)  
6.0 M3 	X 	60 Min. 

$ 10.47/M3 

4.- Formación y afine de bordos. 
Mótoconformadora. 
Costo horario $ 942.49/hr. 
Rendimiento: equivalente a 
250 M3 de excavación. 

$ 	3.76/M3 	$ 38.31/M3 
$ 942.49/hr. 
250 M3/hr. 

38.34/M3 CARGO POR MAQUINARIA. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO s C.D. X 1.490 

$ 38.34/M3 

$ 57.12/M3 

1 
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EYSAVACICN PARA FCRMAR LA CUBETA DEL CANAL 
EN TERRAPIENESYRELIENZE CCMPACTAECS. 

A.- ESPECIFICACICNES 

1).- Excavación. 

2).- Afine exactamente a líneas de Proyecto. 

3).- Rellenos de sobre excavación es. 

4).- Movimiento del material producto de la 
excavación campactados en la disposi—
ción que indique el Ingeniero, o bien-
para colocarlo sobre los bordos ccmpac 
todos para ampliar estos. 

S).- Anne del producto de la exvación can 
tolerancia de 10 ams. 

6) .- Acarreo hasta 1D }ate. 

B.- MEDICION Y PAGO. 

Por metro dibico excavado. 

C.- EQUIPO. 

Costo Directo, (ver relación anexa) 

D.- VOLUIEN.- 

ANALISIS LEL CCNZEITO. 

I.- MANO DE CERA. 

II.- MAIERLALES. 

III.- MUICMARLk. 

1.- Excavación, afine y carga. 
Retroexcavadora 1.5 YD3 
Costo Horaria $ 911.29/hr. 
Rendimiento de 60 M3/hr. 
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$ 911.29/hr. 

 

60 M3/hr. $ 15.19/M3 

2.- Acarreo ler. kilámtero. 
Camión volteo de 6.0 M3 
Costo Hórario $ 337.21" 
Velocidad Promedio 30 Km/hr. 
Tiempos fijos: 
Carga, descarga y maniobras 5.0 Min. 
Tiempo de acarreo 

2.0 Km. X 60 Min.  4.0 Min. 30.0 KA(hr. 	= 

$ 337.21/hr.  X 9.0 Min. X 1.30 (F. Abund.)  
6.0 M3 X 60 Min. 

3.- Formación y afine de bordos. 
Mbtcooriformadbra 
Cbsto Horario $ 942.49/h 
Rendimiento equivalente a 250 M3 
de excavación. 

$ 942.49/hr. 

$ 10.95/M3 

9.0 Min. 

$ 	3.76/M3 

CARGO PC E MAQUINARIA. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UN IIARIO = C.D. X 1.490 

$ 29.90/M3 

$ 29.90/M3 

$ 44.55/M3 

250 M3/hr. 
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EXCAVACION EN CUALQUIER MATERIAL 
EN ICS TAJOS. 

A. - FSPECIFICACOMS. 

1.- Excavación. 
2.- Afine de la Sección excavada con to-

lerancia de 10 cros. 
3.- Relleno de sobrexaavaciones. 

4.- Formación de bordos despalmados y 
y escarificando la superficie de- 
desplante. 

5.- Afine de los bordos con tolernacia 
de 10 cms. 

6.- Aplicación de los bordes en caso de 
que sobre material de la excavación. 

B.- MEDICION Y PAGO. 

Por metro cL.bico excavado. 

C.- EQUIPO. - 

Costo Directo, (ver relación anexa) 

D.- MUDEN.- 

ANAIISIS tEL CONCEPTO. 

I.- MANO DE CERA. 

II.- MERMES 

III.- MAQUINARIA. 

Consideramos una clasificación 00-100-00 

1.- Escarificación 
Equipo: 
Tractor D-8 	$ 1,727.67/hr. 
Arado 	$ 205.51/hr.  

$ 1,133.18/hr. 



$20.82M3 

2.- Excavación y acarreo 80 M. 
Equipo. 
Moto escrena 	TS -14 $1,999.59/hr. 
1/3 Tractor D-8 	575.89/hr. 
1/4 Motoconformadora 	235.62/hr. 

$2,811.10/hr. 
Rendimiento de 135 93/hr. 
$ 2,811.10/hr.  
135 M3/hr. 

$ 942.49/213 
60 M3 r. X 0.10 	$ 1.57/M3 

HOJA 
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Rendimiento de 350 M3/hr. 

$ 1,933.18/hr. 	 $ 5.52/M3 
350 M3/hr. 

3.- Afine de la excavación. 
Motoccefeunadora 
Costo Horario$ 942.49/M3 
Rendimiento de 60 M3/hr. 
Este volumen representa el 10% 
del volumen total excavado. 

4.- Escarificación en zona de 
desplante de Los bordos 
Mot000nformacbra $ 942.49/hr. 
Rendimiento de 30 M3/hr. 
este volumen representa el 
5% del total exvacado. 
$ 942.49/hr. 

30 /173/hr. 

5.- Fcmmación y afine de bardos. 
Mot.cxxinformadora 
Costo Horario $ 942.49/hr. 
Rendimiento equivalente a 250 M3 
de excavación. 

$ 942.49/hr. 
250 M3/hr. 

X 0.05 	$ 1.57/M3 

$ 3.76/M3  

$ 33.24/M3 



HOJA 3 

FECHA 
CONCEPTO 

TERRACEREAS. 
NOVifflisRE 081 

CARGO POR MAQUINARIA. 

COSTO DIRECrO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

$ 33.24/M3 

$ 33.24/M3 

S 49.53/M3 
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Excavación para drenes en cualquier material, con 
acarreo libre de un kilómetro. 

A.- ESPECIFICACIONES. 

1).- Excavación. 

2).- Afine de la sección con tolerancia de 10 cms. 

3).- Carga, acarreo a un kilómetro y descarga 

4).- Formación de bordos con el producto de la 
excavación. 

5).- Afine dé los bordos con tolerancia de 10 ans. 

6).- Ampliación de los bordos en caso de que sobre 
material de excavación. 

MEDICION Y PAGO. 

Por M3 de excavación. 

.- EQUIPO. 

Costo Directo, (Ver relación anexa.) 

  

.- VOLUMEN. 

  

ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO. 

I.- MANO DE OBRA. 

II.- MATERIALES. 

III.- MAQUINARIA. 

1.- Escarificación zona de desplante. 
Motoconformadora. 
Cesto horario $ 942.49/hr. 
rendimiento: equivalente a 300 M3/hr. 
de excavación. 
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4.60 Min. 
8.60 Min. 

Tiempo de acarreo 
Recorrido 2 kms. 

2.0 km. X 60 Min.  
26 km./hr. 

$  942.49/hr.  
300 M3/hr. 	 $ 3.14/M3 

2.- Excavaci6n, afine y carga a camisón 
Draga de 1.5.YD3 
Costo horario $ 1,677.91/hr. 
Rendimiento: 90 M3/hr. 

$ 1,677.91/hr.  
90113/hr. 	 $18.64/M3 

3.- Acarreo primer km. 
Camión Volteo de 6.0 M3 
Costo horario $ 337.21/hr. 
Velocidad promedio 26 km/hr. 

Tiempos fijso. 
rana, descarga,maniobras. 4.00 Min. 

$337.21/hr. X 8.6 Min. X 1.30(Fac.Abund.)  
6.0 M3 	X 	60 Min. 	$10.47/M3 

4.- Fonación y afine de bordos. 
Mbtoconfórmadora. 
Costo horario $ 942.49/hr. 
Rendimiento: equivalente a 250 M3 
de excavación 

$  942.49/hr.  
250 M3/hr. 	 $ 3.76/M3 $  36.01/M3 

CARGO POR MAQUINARIA. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D.X 1.490 

$ 	36.01/M3 

$ 	36.01/M3 

$ 	53.65/M3 



CONCEPTO 

EXCAVACIONES. 

4.6 Min. 

ANALISIS DEL CCNCEPrO. 

I.- MANO CE OBRA. 

II.- MATERIALES. 

III.- MAQUINARIA. 

1.- Sobreacarreo 

Camión volteo 6.0 M3 
Costo Horarario $ 337.21/11r. 
Velocidad Promedio 26 Kn/hr. 

Tienpo recorrido 

2.0 Km. (ida y vuelta) X 60 Min. _ 
26.0 KM. 

5.60/M3 337.21/hr.  X 4.6 Min. X 1.30 Abund. 
-1.0 M3 	X 	60 Min. 	

= $ 

1 HOJA 

FECHA 
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SCERFACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO EE LAS 
EXCAVACIONES . 

A.- ESPECIFICACIONES. 
- Acarreo en los kildnetros subsecuentes 

al primero. 

B.- MEDICICN Y PAGO. 
Por M3-KM. 

C.- EQUIPO.- 
Casto Directo (Ver relación anexa) 

D.- VOIIMEN. 

CARGO FOR NIQUIMARIA. 

COMO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO.. C.D. X 1.490 

$ 5.60/M3-KM. 

$ 5.60/M3-KM. 

$ 8.34/M3-Km 
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TEMPLEN PARA BORDOS Y CAMINOS, FORMADO 
OON MATERIAL CBTENIDO DE PRESTAMOS.CON - 
ACARREO. 
NO MAYOR QUE 50 bETIOS. 

A.- EEPECIFICACIMS.- 

1.- Desmonte y despalme de los Bancos 
donde se obtendrá el material Se 
pago en concepto 

2.- Excavación del material que se uti 
lizará para las bardos. 

3.- Pormación de loe bordos despalmando 
y escarificando la superficie del -
desplante. 

4.- Afine de los bordos con toleranria 
de 10 ame. 

5.- Emparejamienbo del terreno de los -
Bancos con el producto del despalme. 

B.- MED1CION Y PAGO. 
Por metro cdbico de terraplen formado. 

C.- EQUIPO. 
Costo Directo, (ver relación anexa) 

- D.- VOLUMEV.• 

     

    

ANÁLISIS DWL CONCEPTO. 

I.- MAN:: TE OBRA. 

II.- MATERIALES. 

III.- MAQUINARIA. 

1.- Extracción y Acarreo 50 M. 
Equipo: 
Tractor D-8 
Costo Horario $ 1,727.67/hr. 
Rendindeato de 125 M3/hr. 

     

L 	 

      

        

        



-s\ 

$ 1,727.67/hr.  
125 M3/ r. 	$ 13.82443 

2.- Escarificación en zonas 
de desplante de los bor 
dás. 
MotcxxxdUmmadora 
Costo HOrario 942.49/hr. 
Rendimiento de 30 M3/hr. 
Este volumen representa 
el 5% del total excavado. 

$ 942.49/hr.  
30 H3/hr. 

3.- Formación y afine de bordos 
Mot000nformadora 
Costo Horario $ 942.49/hr. 
Rendimiento equivalente a 
250 M3 de excavación. 

$ 942.49/hr.  
250 MA/hr. 	$ 3.76/M3 

$ 19.15/M3 

GIRGO POR MAQUINARIA. 

COSTO DIRDC110. 

PRECIO UNITARIO = C.D. 	X 1.490 

X 0.05 	$ 1.57/M3 

$ 19.15/M3 

$ 19.15/M3 

$ 28.53/m3 
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TERRAPLEN PARA BORDOS Y CAMIN(S, FORMADO 
caN MATERIAL MUNIDO DE PRUSIANO CON --
ACARREO: MAYOR DE 500 Y NxInk 1000 M. 

A) .- ESPECIFICACIONES. 

- Demsonte y despalme de los bancos 
donde se obtendrá el material. 

- Extracción del material que se utili-
zará para formar los bordos. 

Formación de los bordos despalmando y 
escarificando la superficie de desplan 
te. 

- Afine de los bordos. 

- Emparejamiento del terreno de los ban- 
cos con el producto del despalme. 

B).- MEDICION Y PAGO. 

Por metro cúbico de terraplen formado. 

C1.- EQUIPO.- 

Costo Directo (ver relación anexa) 

D) VOLLMEN.- 

AMALISIS DEL OWEPTO. 

I.- MAN) DE CERA 

II.- MATERIALES 

- MAQUINARLA. 

1.- Extracción y anantonaniento 
Tractor D-8 
Costo Horario $ 1,727.67/hr. 
Rendimiento de 145 M3/ r. 
$ 1,727.67/hr.  
145 M3/hr. $ 11.91/M3 
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2.- Carga en banco 
Cargador 75-111-A 2.5 YD3 
Costo Horario $ 981.46/hr. 
Rendimiento: 70 M3/hr. 
$ 981.46(hr.  
704/hr. $ 14.0Z(M3 

     

  

3.- Acarreo ler. kilómetro 
Camión volteo 6.0 M3 
Costo Horario $ 3,337.21(hr. 
Velocidad Promedio 26 ZnVhr. 
Tiempos fijos 
Carga, descargas y 
Maniobras 	7.5 Min. 
Tiempo recorrido 
2.0 Km. X 60 Min. _ 4.6 Min  

26.0 KMAhr. 121 Min. 

$ 337.21(hr. X 12.1 Min. X 1.30 (abund.)_ 
6.0 M3 X 60 Min. $. 14.73/M3 

     

  

4.- Pqr!Arlficacidin én zonas de 
desplante de los bordos. 
Motoonnformadora 
Costo Horario $ 942.49/hr. 
Rendimiento de 30 M3/hr. 
Este volumen representa el 
5% del volumen total de ex 
~ación. 	— 
$ 942.49/hr.  

30 M3/hr. 1.57/M3 

     

  

5.- Fbrmaci6n y afine de bordos 
Motoconformadora 
Costo Horario $ 942.49/hr. 
Rendimiento equivalente a 250 M3 
de excavación. 

      

  

$ 942.42(hr.  
250 M3/hr. 3.76/M3  

$ 45.99/M3 

   

       

	.1 

       

          



HOJA 
3  

CONCEPTO 
ccusrRuccioN LE BaiDC6 Y TERRAPLE-
NES. 

FECHA 

NOvIFmBRb 1981 

CARSO POR MAQUINARIA 

azoro DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

$ 45.99/M3  

$ 45.99/M3 

$ 68.53/M3 
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CCMPEESACICN ADICIONAL POR COKPACTACION 
EE TERRAPLENES. 

A.- ESPECIFICACIONES. 

1.- Adaptación del espesor y estendicb de 
las rams del material. 

2.- Aplicación de la humedad necesaria 
cluyendo el suministro del agua. 

3.- Escarificación del material cuando se 
requiera. 

4.- anyectacrien de los tordas al 95% paco-
tor como mínimo. 

B.- 	21EDICICN Y PAGO. 
Por metro ceibico de material. compactado. 

C. 	EQUIPO. 
Costo Directo (Ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN. 

ANALISIS DEL actrzFro. 
1.- 	MANO DE CERA. 

II.- ,4A.T.ERIALES. 

1.- Agua para compactación 
Emplearemos 130 rayre 
Del Mato Básico "A" 
Costo por M3 de agua 
$ 18.86/M3 
0.130 X $ 18.86/M3 	$ 2.45/M3 

III.- MAWINARIA. 
1.- Compactación 

anyectador CA-25-A 
Cesto Horario $ 576.57/Hr. 

CARD POR MATERIAIES $ 2.45/M3 
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$ 6.40/M3 

CARGO POR MAQUINARIA. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

Bendindento de 90 M3/11 

$ 576.57/hr.  
90 M3/hr. 



REVESTIMEERIND LE CAMINCE (=ACARREO LIBRE 
MAYOR IE 500 Y HASTA 1000 M. 

A.- ESPECIFICACIONES. 
- Desmonte y despalme de los bancos donde 
se obtendrá el material. 

- Excavación, carga y acarreo a la distan-
cia indicada en el concepto. 

- Descarga del material en el sitio de su 
colocación. 

- Mezcla de los materiales, e incorpora—
cien del agua. 

- Cavactación con un mínimo de 95% de la 
prueba proctor de la S.A.H.O.P. 

B.- YEDICION Y PAGO. 

Por metro cúbico de material de revesti-
miento. 

C.- EQUIPO.-

Costo Directo, (Ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

ANALISIS LEL CCNCEPTO. 

I.- MAN D DE CERA. 

II.- MATERIALES. 

$ 2.83/M3 

1.- Agua para ccepactacien 
Se emplearan 150 lts/M3 
Del costo básico "A" costo 
por M3 de agua $ 18.86/M3 

0“150 M3/M3 X $ 18.86/M3 	$ 2.83/M3 

CARGO POR MATERIALES. 

HOJA 1 

CONCEPTO 

CONSTRUCCICN DE BOI 	Y TERRAPLE- 
NES. 

FECHA 

NOVFEMBRE 1981 



$L1.91/M3 145 M3/hr. 

= 4.6 Min. 
12.1 Min. 

Tiempo de recorrido 

2.0 KM/hr. X 60 Min.  
26.0 knVhr. 

HOJA 
2 

CONCEPTO 

CONSTRUCCICN DE BOPECS Y TERRA-
PEINES. 

FECHA 

NOVIEmBRt 19b1.J  

111.- MAQUINARIA. 

1.- Despalme de banco 
Tractor D-8 
Cbsto Horario $ 1,727.67/hr. 
Rendimiento de 125 M3/hr. (pareekbb) 
de este volanan representa el 
20% de total aprovechable. 

X 0.10 125 M3 . 
$ 1,727.67/1r.  $ 2.75/M3 

2.- Extracción y anontonaniento 
Tractor D-8 
costo Horario $ 1,727.67/hr. 
Rendimiento: de 145 M3/hr. 

$ 1,727.67/hr.  

3.- Carga. 

Cargador 75-111-a 2.5YD3 
Casto Horario $ 981.46/hr. 
Rendimiento de 70 M3/hr. 

$ 981.46/sx.  
70 M3/Hr. 	$14.02/M3 

4.- Acarreo ler. kilómetro 
Camión volteo 6.0 M3 
Costo Horario $ 337.21(hr. 
Velnrldad Promalio 26 k.P.H. 

Tiesycs fijos 
Cargas, descargas, maniobras 
7.5 Min. 

$ 337.21/hr. X 12.10 Min. X 1.35 (F.Abund.) X 1.05  
6.0 M3 X 	60 Min. 

$16.06/M3 



3 HOJA 

FECHA 
CONCEPTO 

ODNSIROCCION DE BORDOS Y TERRAPLENES. 
NWIEMBRE 1981

/  

5.- Mezclado y conformado. 
Motcconformedbra 
Costo Horario $ 942.49/hr. 
Rendimiento de 60 M3/hr. 

$ 942.49/hr.  
60 M3/hr. 

6.- Compactación 
Cbrapactadior CA-25-A 
Costo Horario $ 576.57/hr. 
Rendimiento de 90 M3/hr. 

$ 576.57/hr.  
90 M3/hr. 

PRECIO UNITRIO = C.D. X 1.490 $ 103.81/M3 

$ 66.84/M3 

$ 69.67/M3 

$ 15.70/M3 

$ 6.40/M3  

$ 68.84/M3 

CARGO POR MAQUINARIA. 

CC6TO amero. 
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CONCEPTO 

        

 

SCBREACARRDO DE TERRACERIAS 

       

     

NOVIEMBRE 081 

  

       

          

          

          

          

          

 

ACARREO EE MATERIAL UTILIZADO EN EL RE 
vEsrnamro CE CIVINCS EN LES KILCNEI'RES 
SUBSECUENIES AL PRI MERO. 

      

 

A.- ESPEaFICACZCIES 

- ACARREO EN ICS KILCMITC6 SUBSECUENEES AL 
PEDEM. 

       

 

B.- MEDICION Y PAGO. 

Por M3-*CM . SLBSECIENTE AL PRIMERO. 

C.- EQUIPC).- 
Cbsto Directo, (Ver relación anexa) 

       

 

D.- VOLLIAEN.- 

        

ANALLSLS LEL ~PO. 

I.- MANO tE CERA. 

II.- MATERIALES 
III.- MAQUINARIA. 

sooreacarreo 
(linden volteo 6.0 M3 
Costo Horario $ 337.21/hr. 
Velocidad Promedio 26 Km/hr. 
Factor Abundamiento 35% 
Desperdicio 5% 
Tienpo reoorriclo 
2.0 Km (ida y vuelta) _X 60 Min.  = 4.6 Min. 26.0 ICM/hr. 

$ 337.21/hr. 	X 4.6 Min. X 1.35 X 1.05  
6.0 M3 	X 60 Min. 

        

$ 6.10/M3-KM. 

  

        

        

 

CAIGO POR MAQUINARIA. 

    

$ 6.10/M3 

  

 

CCETO DIRECTO.  

    

$ 6.10/M3 

  

 

P.U. 	C.D. x 1.490 

     

$ 9.09/M3 

  

          

          



$ 60.16%M3 

1.- Mezcla y colnetArddn 

Cuadrilla 

1 cabo de 2a. 	$ 415.30/tn 

5 peones de 
$277.90/tno.c.u.  1389.50/tn  

$1804.80/tn- 

Rendiffdento de 30 M3/tn. 

$ 1,804.80/tno.  
30 M3/tno. 

CONCEPTO 

TERRACERIAS PARA ESTRUCTURAS. 

HOJA 

1 
FECHA 

NOVIEMBRE 1981 

FELLENO LE GRAVA Y MENA, IhrlIJSIVE 
ILCIWE1 Y FILTROS. 

A.- ESPECIFICACTONES. 

1.- Cbtenaron (incluyendo la preparacieb.del 
banco) y transporte del material hasta el 
sitio de su utilizaci'on. 

2.- Operaciones de selecci-on y rlacrifiCACICII 

3.- Colocaci'on de acuerdo con las especifica-
ciones del proyecto. 

B.- MEDICECN Y PAGO. 

Por metro cObico de relleno de grava o 

C.- EQUIPO.- 
Costo directo, (ver relaci'cn anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

ANÁLISIS tEL DIO. 

1.- ~o LE OBRA. 

CARGO POR MANO LE CBRA. $ 60.16/M3 



$ 3.00/M3 

III.- HERRAMIENTAS. 
5% del costo de la mano de abra. 
0.05 X $ 60.16/M3 

HOJA 
2 

FECHA 
CONCEPTO 

TERRACERIAS PARA ESTRUCTURAS. 
Ekfl RE 1 931 

( 

II.- MATERIALES. 

1.- Grava 
Del costo básico "E0 $ 144.601M3 

2.- Arena. 
Del costo básico lE" $ 132.63/M3 

PPCPCWCION. 
Grava = 0.90 X $ 144.60/M3 = $ 130.14/M3 
Arena 3' 0.45 X $ 132.63/M3 = $ 	59.69/M3 

I89.82/743 

CAIOD POR MATEMAIIES $ 189.82,413 

CINIUD Pat HEFIRAKCENFAS 

DIRECIND. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1 . 490 

$ 	3.00/M3 

$ 252.98/M3 

$ 376.94/M3 
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CONCEPTO 
FABRICACICN Y COLCOACICN EE MATE-
RIALES MANUFACTURADOS PARA ESTEUC. 

F CCHA 
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FABRICACCCN Y CCLOMCION EE CCNCRETO 
COMÚN, INCLUYE EL sumesno DEL OE-
mmo; 

A.- ESPECTFICIleCCIES. 

1,-Suministro, acarreo y almacenamiento 
del cemento. 

2.- Fabricación del concreto. 
3.- Acarreo del concreto. 
4.- Suninistro, ‘olrir~‹-an y remoción 

de las formas de madero y obra fal-
sa. 

5.- ColnrAción. del concreto. 
6.- Curado. 

B.- MEEDECION Y PAGO. 

Por metro cúbico de concreto común, fa-
bricado y colocado. . 

C.- EQCIEPO. 

Costo Directo, (ser relación anexa) 

D.- VCILZEN. 

ANÁLISIS LEL con:Erro. 

I.- MANO EE OBRA. 

1.- Fabricacación 
5 peones de $ 277.90/tno. c.u. $1,389.50/t 
Rendimiento 12 M3/tno. 

$ 1,389.50/tno.  
12 M3/tno. 	$ 115.79/M3 

2.- Colocación 
Cuadrilla 
1 albañil de la. $ 448.70/t 
2 albañiles de 2a 
c.u. $390.20/tno. 780.40/t 
2 peones $277.90 
c.u./t 	555.80/t 

91/84.9U/t  



$ 573.96/M3 

Rendimiento 12 M3/tno. 

$ 1,784.90/tno.  
12 M3/tno. $ 148.74/M3 

3.- Cimbrado y descimbrado. 
Cuadrilla: 

1 carpintero de la. $ 421.40/tno. 
1 carpintero de 2a. 366.41/tno. 
2 ayudantes de 
$ 323.60 c.u./t 	647.20/tno.  

$1435.01/tno. 

Rendimiento 20 M2/tno. 

$ 1,435.01/tno.  - $ 71.75/M2 
20 Wtno. 

Relación cimbra - concreto 3.8 M2/M3 
(promedio) 

$ 71.75/M2 X 3.8 M3/M3 	$ 272.65/M3 

4.- Rehabilitación y limpieza. 
5% del cimbrado 
0.05 X $ 272.65/M2 	$ 13.63/M3 

5.- Curado. 

1 peón $ 277.90/tno. 
Rendimiento de 12 M3/tno. 
$ 277.90/tno.  

12 M3/tno. $ 23.15/M3  

$ 573.96/M3 

CARGO POR MANO CE OBRA. 

II.- MA1IP1ALES. 

-1.- Cemento 

Precio material en fábrica $1,740.00/t 
Acarreo a obra 100 km. 
Tarifa de acarreo $210 Tan/KM 210.00/t 
Cargas y descargas 	35.00/t 
Almaoanamiento 	40.00/t 
Acarreo local 	20.00/t 
Desperdicio 5 % 

"'\ 
HOJA 2 

FECHA 
CONCEPTO PABRICZCION Y CQLOCACION DE MATERIA- 

T.ES MANUFACIURADCS PARA P.STROCIURAS. 
MOviEmBitr. 19151 

.J 



$ 687.12/M3 

0.05 X $ 2,045.00/tn 	$ 102.25/tn.  

091)0 DIRECTO $2147.25/tn. 

Se emplean 0.32 Ton/M3 

0.32 Ten/M3 X $ 2,147.25/tan. 

$ 34.35/M3 
Desperdicio 5% 
0.05 X $ 687.12/M3 

2.- Cimbra y abra falsa. 

S 75.90/M3 

III.- MAQUINARIA. 

1.- Fabricaci'an 
Revolvedora 11-S 
Costo Horario $ 151.79/hr. c.u. 
Rendimiento de 2.0 M3/hr. 

$ 151.79/M3  
2.0 M3/h 

HOJA 
3 

FABRICACICN Y COLOCACICN DE MATE 
RIMES MANUFACIURADCS PARA ES --
TRXTURAS. 

FECHA 

NOVIDWE 198.1 

CONCEPTO 

a) Cimbra en cantacto 30 PT/M3 
(promedio) 3 usos 
Costo por P.T. $ 13.00 P.T. 

$ 13.00 P.T. X 30 P.T. /M2_ $97.50/M2 
3 usos. 

Relación cimbra contacto 3.8 Promedio 

$ 97.50/M2 X $ 3.8 M2/M3 	$ 370.50/M3 

b) Obra falsa y troqueles 
15% del costo de la cimbra en 
contacto. 

0.15 X $ 370.50/M3 	$ 55.57/M3 

c) Clavo. 

0.375 Kg/M2 X 3.8 M2/M3 X $30.00/Kg.$ 42.75/M3 

d) CUñas y Chaflanes. 	$ 15.00/M3 

3.- Curado. $ 35.00/M3  

$ 1,239.79/M3 

CARGO POR MATERIALES. $ 1,239.79/WI 

Y 



4 HOJA 

$ 30.47/M3 

2.- Vibrado.- 
Se emplean 2 vibradores de 

Costo Horario $ 182.85/hr. c.u. 
Se considera que trabajan 
2 his./tno. 
Rendimiento de 12 M3/tn. 

$ 182.85hr. X 2 hrs/tno.  
12 Mj/tno. 

FECHA 
CONCEPTO 

FABRICACICN Y COICCAC:ECN DE MATERIA-
IES MANIFACTUPADCS PARA ESTRUCTURAS. 

IZOVilikffsRE 1981 

Desperdicio 5% 
0.05 X $ 75.90/M3 	$ 3.80/M3  

$ 110.17/243 

CARGO POR MAQUINARIA. $ 110.17/M3 

HERSAMENMAS. 

5% mano de obra. 

0.05 X $ 573.96/M3 • $ 28.70/H3 

CAFGO PM HERRAMIENTAS. 

MOTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.4 911 

$ 28.70/M3 

$ 1952.62/M3 

$2.909.40/m3 
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FABRICACION Y COIDCACION DE MATERIA-
IES MANUFACIURAE:OS PARA ESTRUCTURAS 
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FABRICACION Y CCECCACICN CE CONCRETO 
CICIDPEO. 

A.- ESPECIFICACICIES. 

1.- Suministro de los materiales. 

2.- Descarga, acarreo y almacenamiento del 
°orante, incluye suministro. 

3.- Fabricación del onncreto. 

4.- Acarreo del concreto. 
5.- Suministro, colocación y remoción de 

las formas y obra falsa cuando se re- 
quiera su utilización. 

6.- Colocación del concreto. 

B.- MEDICECN Y PAGO. 
Por metro cúbico de concreto ciclopeo. 

C.-,  DZUIPO. 
Casto Directo, (ver relación anexa) 

D.- VOIDMEN.- 

ANALISIS CEL OCIO. 

I.- MANO DE CERA. 
1.- Fabricación 

• Cuadrilla. 
1 albañil-de la. $ 448.70/tn. 
1,galtlafilles de 
-21. $390.20c.u./t 780.40/tn. 
3 aytes. a 
$323.60c.u./t 	970.80/tn. 

$2199.910/tn. 

Rendimiento de 8.0 M3/tn. 
$2,199.90/tn.  

9.00 M2/tn. $ 274.98/M3 



$ 80.80/43 

$ 80.80/43 

Boleos, producto de pepena. 

1.- Selecccidn, carga y descarga 
Cuadrilla costo básico "B" 
Rendimiento de 40 M3/hr. 

$3,232.00/tn.  
40 M3/t 

CCer0 PIEDRA. 

HOJA 

FECHA 
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2 

2.- Acabados.- 
Cuadrilla = 
1 albañil de 2a. $ 390.20/tn. 

	

1 ayudante 	323.60/tn.  
$ V13.80/tn. 

Rendimiento de 24M3/tn. 
$713.80/tn.  

	

24 M3/tn. 	 $ 29.74/M3  

$ 304.72/M3 

CARGO POR MANO CBRA. 

II.- MATERIALES. 

$ :304.72/M3 

B) Grama. - 
Del Costo Básico "Di' 	$144.60/M3 

C) Arena.- 
Del Costo Básico "D" 	$132.63/43 

D) Agua.- 
Del Costo Básico wir 	$ 18.86/I3 

E) Cemento.- 
- Precio Oficial Planta $ 1,740.00/rn. 
- Acarreo a obra 

Distancia 100 km. 

Tarifa 2 10 Ton/ M. 
2.10 Ton/km. X 100 km. 	210.00/Tn. 
Cargas y descargas 	35.00/Tn. 

--Almacenamiento 	40.00/Th. 



$ 204.50/t  
$2249.50/t- 

- Acarreo lcra1.  
Desperdicio 10% 
0.10 X $ 2,045.00/tn. 

$ 21.33/M3 

HERRAMIENTAS. 

7% mano de abra. 

0.07 X $ 304.72/M3 

HOJA 
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COSTO DEL COKENIDD $ 2249.50/tn. 

Para este concepto en particular, 
un metro aluido de ccnoreto ciclo 
peo estará formado por; un 40% de 
agregado petreo y un 60% can con-
creto f'c = 150 kg/ 

Por lo que tenemos 
PRCPCRCIONMIWINO CONCRETO = 

a) Arena - 	0.55 M3/4.3 X $132.63/113 = $ 	72.94/M3 

b)  Grava = 0.90 M3/M3 X $144.50/M3 = $ 130.16/M3 

e) Agua 	= 0.20 M3/M3 X $ 18.86/M3 = $ 	3.77/M3 

d) Cemento= 0.33 TN/M3 X$2249.50/83 = $ 742.33 
1949.20/M3 

$949.20 /M3 X 0.60 X 1.05 (Desperdicio) = $ 597.99/M3 

Piedra: 

$80.80/M3 X 1.50 (f.Abund.) X 0.40 	$ 48.48/M3  

CARGO POR MATERIALES . $ 646.47/M3 

CARGO PCR HERRAMIENTAS. 

035TO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1 . 1490 

$ 21.33/M3  

$ 972.52/M3 

$1 , 1449 . 05/m3 
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LES MANUFACTURADOS PARA ESTRUCTURAS.-  
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FABRICACION DE MAMPOSTERIA DE TERCERA 
CLASE, A CUALQUIER ALTURA P.U.O.T.CON 
MORTERO DE CEMENTO CON ROCA PROVENIEN 
TE DE BANCO. 

A.- ESPECIFICACIONES. 
1.- Suministro de todos los materiales. 

2.- Fabricación y colocación de acuerdo 
a las lineas de proyecto. 

B.- MEDICION Y PAGO. 

Por metro cúbico de mamoosteria 
fabricado y colocado. 

C.- EQUIPO.- 

Costo Directo (ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

ANALISIS DEL CONCEPTO. 

I.- MANO DE OBRA. 

1.- Elaboración 
Cuadrilla 

1 albañil de la. 	$ 448.70/tn. 
2 albañiles de 2a. 
de $ 390.20 c.u./t 	780.40/tn. 
3 ayudantes 
$ 323.60 c.u./t 	970.80/tn. 

$2199.90/tn. 

Rendimiento: 6.0 M3/tn. 

$ 2,199.90/tn. 	366.65/M3 
6.0 M3/tn. 

2.- Acabados. 
Cuadrilla 

1 albañil de 2a. $ 390.20/tn. 
1 ayudante 	323.60/tn.  

$ 713.80/tn. 

Rendimiento: de 18 M3/tn. 

$ 713.80/tn.  
18 M3/tn. $ 39.66/M3  

 

$ 406.31/M3 



CONCEPTO FABRICACION Y COLCCACION DE MATERIA 
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CARGO POR MAND DE OBRA. 

II.-MATERIAIES. 

A) Piedra. 
1.-  Eelecccihn y carga. 

Cuadrilla Costo Básico "B" I3,232.00/tn. 
Rendimiento 60 M3/tn. 
$3 232.00/tn.  
10 M3/tn. 	 $ 53.86/M3 

2.- Extracción: baxxx)Andesita 
Acarreo Menor de 100 M. 
Con perforadora s/orugaa, 
del costo básico "P" 

3.- Moneo, eliminacihn de 
fragmentos mayores; un 
10% volumen total con 
perforadora de piso, -
del Costo Básico "G" 
$ 164.081M3 
0.10 X $ 164.08/M3 

CCM0 PIEDRA 

B) Grava. - 
Del Costo Básico "D" 

C) Arena. - 
Del Costo Básico 

o) Agua.- 
Del Costo Bisioo "A" 

E) Cemento.- 
- Precio oficial planta 
- Acarreo a obra: 

Distancia 100 km. 

$115.86/143 

$ 16.40/M3  

$186.12/143 

$144.60/M3 

$132.63/M3 

$ I8.86/M3 

$ 1,740.00/D1. 

$ 406.31/M3 



0.10 X $2,045.00/TN. $ 204.90/TN.  
$2249.50/TN. 

0.10 X $ 406.31443 $ 40.63/M3 

CARGO POR HETWAMIENTAS. 

CESTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

Tarifa de acarreo 2.0 Ten/km. 
$ 2.10 Tbri/km X 100 lan. $ 210.00/TN. 

- Cargas y descargas $ 	35.00/TN. 
-Almacenamiento $ 40.01~. 
- Acarreo local $ 	20.00frN. 
- Desperdicio 10% 

COMO DEL coma= 	$ 2,249.50/TN. 

1.- PRESSOCIONAMDCNIO. 

A)• PIEDRA = 1.40 M3/M3 X 186.12/M3 = 260.57/M3 
B) ARENA = 0.30 M3/M3 X 144.60/n3 = 43.38/M3 
C) AGUA = 0.20 M3/M3 X 18.16/M3 = 3.63/M3 
D) CEMENTO• = 0.11 TN/M3 X2249.50/TN=  247.44/M3 

$ 555.022113 

CAPCO PCR ~MALES. 

III.- HERRAMIENTAS. 

10% costo mano de abra. 

HOJA 
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FABRICACION Y COLOCACICN I MATERIA-
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"-\ 

$ 555.02/13 

$ 40.63/M3 

$ 1001..96/M3 

$1,492.92/m3 
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FABRICACICN Y COLOCACICN CE CONCREIND POBRE 
(SUELO CEMENTO) PARA PRCTEOCICN DE ESTRUC-
TURAS. 

A.- ESPECIFICACIONES. 
1.- Suministro, acarreo y almacenamiento 

del cemento. 
2.- Mezclado y colocaci'on del suelo ce-

mento. 

3.- Grado. 

B.- MEDICION Y PADZ). 

Por metro ceoico de suelo cemento 
fabricado y colocado. 

C.- EQUIPO. 

Costo Directo (ver relación- anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

AEZISSIS DEL CONCEPTO. 

I.- MANO DE CERA. 

1.- Fabricaci'on 
5 peones de $277.90 c.u./t $1,389.50/t 

Rendimiento de 7 M3/ t 

1,389.50/t  
7.0 M3/t 

2.- Colocación 
Cuadrilla 
1 albañil de 2a. $390.20/t 
2 ayudantes de 
$ 323.60/t 	647.20/t 

$1037.40/t 

Rendimiento de 7.0 M3/tno. 

$ 1,037.40/tno. 
7.0 M3/tno. 

$ 198.50/M3 

$ 148.20/M3 
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d/ Tí TRAS  

CAFGO POR ~V DE CERA. 

II.- MATERIALES. 

1.- Cemento. 

- Precio material en fábrica $1,740.00/T 
- Acarreo a Obra 100 km. 

Tarifa de acarreo $2.10T-KM 
$2.10 Tonfkm. X 100 KM. 	210.00/T 

- Cargas y descargas 	35.00/T 

- Almacenamiento 	40.00/T 
- Acarreo local 	20.00/T 

- Desperdicio 5% 
• 0.05 X $ 2,045.00/ton. 	102.25/T 

Costo cemento $2,147.25/T 

2.- Se utilizará material existente 
en el lugar. 

PLopacionamiento 
1.-Cemento. 

Se emplearan 0.11 TCV/M3 

0.11 1WVM3 X $ 2,147.50/Tón. 	$ 236.22/M3 

HERRAXIEMS. 
5% del costo de la vano de obra. 

0.05 X $ 341.70/143 
	

$ 	17.08/M3 

CAPGO POR HERRAMIENIAS. 

COSTO 11=0. 

PRECIO 0~10 = C.D. x 1.490 

$ 341.70/43 

$ 17.00/M3 

$ 595.0a/M3 

$ 886.55/m3 

$ 341.70/43 



$ 3,069.00/TN.  

Rendimiento de 0.6 Tbn/TOn. 

$ 1,841.40/tno.  
0.6-Ton/ton. 

CARGD POR MAND LE OBRA. $ 3,902.70/TN. 

HOJA 
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FABRIFCICN Y COLOMCION DE MATERIA-
LES MANUFACTURADOS PARA ESTRUCILTRAS. 
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$ 3,902.70/TN. 

NuVTI:151BRIS 19 81  

II.- MATERIALES. 

a) Costo de fierro de refuerzo $ 14,370.00/TN. 

b) Alambre recocido 
Precio en plaza $ 12.00/Kg. 
se utilizan 
30 kg/tn. 

30 kg/tn X $12.00/kg. = 	360.00/TN. 

c) Desperdicio 5% 

0.05 X $ 14,730.00/ Ton 	736.50/TN. 
$ 13,466.50/1N. 

CAD POR MATERIALES. 

III.- MAQUINA/CM. 
Flete a abra 	 $ 8U0.00/TN. 

CARGO POR MAQUINARIA. 

$15,466.50/TN. 

$ 800.00/TN. 

HERRAMIENTAS. 

5% de la mano de abra. 

0.05 X $ 3,902.70/tn. 195.13/TN. 

CARGO POR HERRAMIENTAS. 

OZSTO DIRECTO. 

195.13/TN.  

 

$ 20,364.03/TN. 

PRECIO UNITARIO = C.D. 	X 1.490 $ 30 34 2 . 4 2 /Tn 

  

30.34/Kg 2 

  



          

     

HOJA 

    

     

FECHA 

   

   

CONCEPTO 

    

   

FABRICACICN Y COIDCACION DE MA- 
ERIAIIM MANUFACTURACOS PARA ES- 
TRUCIURAS. 
	 NuVILMKE 1981 

  

\.- 

  

	.1 

        

SUMINISrRO Y CLON CE FIERRO 
CE REPIERZO. 

A.- ESPECEETCICECNES. 

1.- Suministro de materiales en la obra. 
2.- Descarga transporte y almacenaje. 
3.- Rabilitacifin. 
4.- Colneambn, suministro, siluetas, 

separadores de amarre y demás ame- 
sorice. 

8.- MEDICEON Y PAGO. 
Por kilogramo de acero suminstrado 
y colocado. 

C.- EQUIPO.- 
Costo Directo , (ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

ANALLus DEL OCKEPED. 

I.- MANO DE CERA. 

1.- Carga y descarga y entregado 
3 peones de $277.90/tno. 
277.90/tno. X 3 = 833.70/tn. 
Rendimiento de 1.0 Tm. 
$ 833.70/tno.  

1.0 Tonftno. 

2.- Haoilitaci6n y colm-aci6n 
Cuadrilla 
1 narrar° de la. $ 436.00/tno. 
2 fierreros de 2a. 
$ 379.10 c.u./t 	758.20/tno. 
2 aywiantes de 
$323.60 c.u./t 	647. 20/tno  

$1841 . 40/tno  



HOJA 	1 
FECHA 

CONCEPTO 

ACERO ESTPUCTURAL 
NOVIEMBRb  

$ 15.19/Kg. 

SUMINSIRO Y COLOCACICN DE ACERO 
ESTIUCTORAL. 

A.- ESPECIFICACIONES. 
1.- Suministro precisamente en el sitio 

de su utilización. 
2.- Magullado 
3.- Colocación, 
4.- Pintura. 

B.- MEDICION Y PAGO. 
Por kilogramo de acero estructurad su-
ministrado y colocado. 

C.-r EQUIPO. 
Costo directo (ver relaci8n anexa) 

D.- WOUCEN.- 

ANÁLISIS LEL CCNZEPTO. 

I.- MANO DE OBRA. 
1.- Cblocación 

1 herrero de la. $ 436.00/tno. 
1 ayudante de 
herrero 	323.60/tno. 

$ 759.60/tno. 

Raniumbehto de 50 kos/tno. 
$ 7S9.60/tno.  
50 Kg/tno. 	$ 15.19/kg. 

CARGO POR MANO LE CERA. 

II.- MMERIALES. 
Precio de Adquisición 	58.60/kg. 
Transporte aclara. 	4.70/kg. 

Cargas y descargas 
	3.50/kg. 



$ 0.76/Kg. 

III.- MAQUINARIA.. 
Herramientas. 
5% de laman° de abra. 

0.05 X $ 15.19 /Kg. 

HOJA 

FECHA 
CONCEPTO 

ACERO ESTRUCTURAS. 

2 

Ni:NT tMlkE l981,1 

Almacenamiento 	$ 1.30/Kg. 
$68.01/kg. 

CARGA POR MATERIALES. $ 68.01/Kg. 

CARGDPORHERRAMIENIAS. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

$ 0.76/Kg. 

$ 84.05/Kg. 

$ 125.23/Kg 



$ 1.48/Kg. 

$1183.20/tno. 

Prendimiento de 800 kg/tno. 

$1,183.20/tno.  
800 kg/tno. 

2.- Colocación. 
Cuadrilla 

HOJA 
1 

FECHA 

NOVTRWhRF 14Rt  

CONCEPTO 

COMPUERTAS Y MECANISMOS. 

SUUNISLRO Y COLOCACICIN LE CCMPLERTAS RA-
DIANES 

A-- ESPECIFICACIONES. 

1.- Suministro precisamente en el sitio 
de su utilización' 

2.- Colocación. 
3.- Pintura: 

4.- Pruebas de funcionamiento y ajustes 
necesarios. 

B.- MEDICICN Y PAGO. 

Por kilogramo suministrado y mimado. 

C.- EQUIPO.- 
Costo Directo, (Ver relación anexa) 

D.- VCIIIIEN.- 

ANAIISIS tEL COM=0. 

I.- MANO LE OBRA. 

1.- Cargas y descargas 
Cuadrilla 
1 Herrero 	$ 436.00/610. 
2 ayudantes 

$ 323.60/tm. 
c.u. 	647.20/tn0. 



2 HOJA 

$ 14.79/Kg.  

Rendimiento de 80 Kg/Th. 

$ 1,183.20/tno.  
80 Kg/tno. 

PECHA 
CONCEPTO 

COMPUERTAS Y MECANISMOS. 
NOVIEMBRE 1981 

1 herrero de la. $ 436.00/Th. 
2 ayudantes 	647.20/Tn. 

$1183.20/Tn. 

$ 0.81/kg. 

CARGO ?CR HERRAMIENTAS. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X 1.490 

$ 16.20/Kg. 

$ 63.75/kg. 

$ 	0.81/Kg. 

$ 80.76/Kg. 

$ 120.33/Kg 

$ 16.20/Kg. 

CARGO POR MANO CE OBRA. 

II.- MATERIALES 

Precio de adquisición 	$ 56.80/kg. 

Transporte a obra. 	4.20/kg. 

Almacenamiento 	0.80/kg. 

Pintura 	 1.95/kg. 
$ 63.75/kg. 

CARGO POR MAIERIALES 

HERRAMTEN17§S. 

5% mano de obra. 

0.06 X $ 16.20 Kg. 



B.- MEDICICN Y PAGO. 

Por metro de tubería sletinistrado y colo-
cado. 

$ 60.31/M 

Rendimiento 60 M/tno. 

$ 3,618.80/tn. 
60 M/tno. 

HOJA 
1 

FECHA 
CONCEPTO 

CCNCFETCSDIVERSCS. 
NOViEMBRE 1981.  

~IMMO Y ODIDCACECN DE MEMA DE cal-
CREDO DE 15 G. CE DIAMETRD. 

A.- ESPECIFICACICNES. 
- Strninistro y acarreo hasta el sitio de 

su colocación de la tubería de concre-
to. 

- Colocación de tubería de concreto en -
forma definitiva, según el proyecto y/ 
o las ordenes del Ingeniero. 

C.- EQUIPO.- 

Costo Directo (Varre:Lao:L.51~ms) 

D.- VOLUMEN. 

ANALISIS DEL CENCEPPO. 

I.- MAK) CE CERA. 
1.- Cargas y descargas y colocación 

Cuadrilla. 
1 albañil de la. 	$ 448.70/tn. 
1 albañil de la. 	390.20/tn. 
10 peones de 
$ 277.90 c.u./tno.  2779.90/tn.  

$3b18.80/tn. 

CARGO POR MANO DE CBRA. $ 60.31/M 

."1 



HOJA 2 

FECHA 
CONCEPTO azeRErcs DIVERSOS. 

NOvlEm1312k 1981 

MATERIALES. 

- $1,124.75/M3 
1.- Mortero 

Cemento 
de cemento arena 1-3 
0.500 TON/M3 X $ 2,249.50/Tno 

Arena 1.20 M3/M3 	X $ 	132.63/M3 = 159.16/M3 
Auga 0.30 M3/M3 	X $ 	18.36/M3 = .5.50/M3 

$1,289.41/M3 

Desperdicio 10% $ 	128.94/M3 
$1,418.35/M3 

COSIDO POR METRO CUBICO. $1,418.35/M3 

Consumo de mortero por M.L. 
de tubería en juntas de 30 ces. 
0.0057 ~hl. 
0.0057 M2/hr. X $1,418.35/M3 	$ 8.08/M 

2.- Tubería• 
Costo Tubería en obra = 57.00/M 
Mermas 5% 
0.05 X $ 57.00/h = 	2.85/M 

$59.85/M 

CARGO PCR 144TM:t'ALES . 

$ 	3 . 01/M 

CARGO POR HERRAMIENTAS. 

LO= DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D.X 1.490 

$ 67.93/M 

$ J.01/M 

$ 131.25/M 

19-5.54.Jm 

HERRAMIENTAS.5% mano de obra. 
0.05 X $ 60.3]/M 



1 
HOJA 

$ 	72.37/M 

Rendimiento 50 Mitmo. 
$ 3,618.90/tno.  

50.0 M/tno. 

NOVIEMBRE 1931 

FECHA 
CONCEPTO 

OCUCEPic6 uIVERS06. 

SUMINISTRO Y 02ICCACION DE 11313MA DE 
CONCRETO =BO DE 30 CMS. (FEFOIVADO 
19DWAL) . 

A.- ESPECIFICZCIONES. 
1.- Suministro y Acarreo, hasta el sitio dé 

su utilización de la tubería de Concre-
to. 

2,- Colocación de túblerIá de concreto en -
torna definitiva, segan el proyecto --
y/o las órdenes del Ingeniero. 

B.- MEMICICN Y 2P O. 

1.- Por metro lineal de tubería suministro 
y colocación. 

C.- muneb. 

1.- Costo directo, (ver relación anexa) 

D.- VOI1)~.- 

ANALT.SIS DEL UPO. 

I.- MAND DE OMRA. 

1.- Cargas, descargas 
1 albañil de la. 
1 albañil de 2a. 

10 peores dé 277.9 
c.u. 

y COlnraridin 

$ 448.70/tno. 
390.20/tno. 

0/tn. 
2,779.90/tno.  

$ 3,618.80/tno. 

CAIGO POR num LE CEPA. $ 72.37/M 



HOJA 
2 

FECHA 

iki()ViE4BRE 1981  

CONCEPTO 

comancs DIVERSOS. 

II.- MATERIALES 
1.- Mortero de Cemento arena 1:3 

PL 	rciana1men t: 

Cemento: 0.50 Ton/M3 X $ 2249.50/11%.=$1124.75/243 
Arena: 	1.20 M3/M3 X $ 	132.63/M3 = 	159.16/M3 
Agua: 	0.30 M3/M3 X $ 	18.36/M3 = 	5.50/M3 

$1289.41/M3 

Desperdicio 10% $ 128.94/M3 
$1418.35/M3 

Consumo de Mortero por M.L. de 
en juntas de = 0.0057 M3/M 
0.005 M3/M X $ 1,418.35/M3 

2.- Tubería. 
Casto tubería puesta en Qua 
Merma 5% 
0.05 X $741.00/4 

n:hprra 

$ 8.08/M. 

$ 741.00/M 

37.05/M 

$ 778.05/M  

$ 786.13/M 

(2‘1450 POR MATERIALES 

$ 3.61/M 

~0 POR HERRAMIENFAS. 

COSTO DIRECINO. 

PRECIO UNITARIO =C.D. X 1.490 

III.- HERRAMIENTAS. 

5% mano de obra 
0.05 X $ 72.37/M 

$ 786.13/M 

$ 	3.61,/M 

$ 862.11/M 

$1284.54/m 



HOJA 

FECHA 
CONCEPTO 

CONCEPTOS DIVERSOS. 	NOvIEWIRt 19 81 

SUMINISTRO Y COCCCACZON CE TUBERIA DE 
CONCRETO DE 45 CM . 0 (REFORZADO NORMAL) 

A.- ESPECIFICACIONES. 

1.- Suministro y Acarreo, hasta el sitio 
de utilización de la tubería de Con-
creto. 

2.- Colocación de tubería de concreto 
en forma definitiva, según el pro-
yecto y/o las órdenes del Ingenie-
ro. 

B.- IvIEDICION Y PAGO. 

1.- Por metro lineal de tubería suminis-
tro y colocado. 

C.- EQUIPO.- 

1.- Costo Directo, (ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

~SIS DEL CONCepro. 

1.- MANO IE OBRA. 

1.- Cargas, descargas y colocación 

1 albañil de la. 	$ 448.70/tno. 
1 albañil de 2a. 	390.20/tno. 
10 peones de 2/7.90c.u./t 2,779.90/tno.  

S 3,618.80/tno. 

Rendimiento 25 M fino. 

3,618.80/Tno.  
25 M/tno. $ 	144.75/M 

S 144.75/M CAIGO POR MANO DE OBRA. 



HOJA 
2 

FECHA 
CONCEPTO 

CONCEPTOS DIVERC•S. 
NuVIL;43KE 1981 

II.- MATERIALES. 

1.- Mortero de cemento arena 1:3 

Proporcionalmente: 

Cemento: 0.50 Ton/M3 X $ 2249.50/Tn. =$1,124.75/M3 

Arena: 	1.20 M3/M3 X $ 132.63/M3 = 159.16/M3 

Agua: 	0.30 M3/M3 X $ 18.36/43 = 	5.50/M3 
$1,289.41/M3 

Desperdicio: 10% 	 128.94/M3 
$1,418.35/M3 

Costo por metro critico de Mortero: 	$1,418.35/43 

Consumo de Mortero por M.L. de tuberia 
en juntas de = 0.0072 M3/M 

0.0072 M3/M X $ 1,418.35/M3 	$ 10.21/M 

2.- Torería 
Costo tubería puesta en obra $880.09/11 
Mermas 5% 

0.05 X $880 /M. 	44.00/M 

$ 924.00/M 

$ 924.00/M 

CARGO POR MATERIAIES 

  

$ 924.00/M 

 

III. - HERRAMIENTAS. 
51 mano de abra. 
0.05 X $ 144.75/14 
	

$ 	7.23/M 

   

CAIGO POR HERRAMIENTAS. 

COSTO DIRECTO. 

PIECIO UNITARIO 	X 1.490 

 

$ 7.23/M 

$ 1075.98/M 

$ 1,603.21/m 

 

     

     



$ 201.04/M 

Rendimiento 18 M/Tno. 

3,818.80/tno.  
18.0 M/tno. 

*\. 

CONCEPTOS DIVERSOS. 

HOJA 	
1 

FECHA 

NOVUEbRE 1981 

CONCEPTO 

CARGO POR MANO DE OBRA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO 
DE 60 CM 0 (REFORZADO NORMAL) 

A.- ESPECIFICACIONES.- 

1.- Suministro y Acarreo, lista el sitio de su 
utilización de la tubería de Concreto. 

2.- Colocación de tubería de concreto en for-
ma definitiva, según el proyecto y/o las 
órdenes del Ingeniero. 

B.- MEDICION Y PAGO.- 

1.- Por metro lineal de tubería Suministro y 
colocado. 

C.- EQUIPO.- 
1.- Costo Directo, (ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO. 

1.- MANO DE OBRA. 

1.- Cargas, descargas y colorAnión. 

1 albañil de la. 	$ 448.70/tno. 
1 albañil de 2a. 	390.20/tno. 
10 peones de $277.90/tn.c.u. 2,779.90/tno.  

$3,618.80/tno. 

S 201.04/M. 



**( 
HOJA 

2 

CONCEPTO 

CONCEPTOS DIVERSOS. 

FECHA 

NOVIEMAR 81 

II.- MATERIALES. 

1.- Movlevu de cemento arena 1:3 

Proporcionalmente: 

Cemento: 0.50 Ton/M3 X S 2,249.50/Tn. = $ I124.75/M3 
Arena: 	1.20 M3/M3 X $ 	132.63/M3 = 	159.16/M3 
Agua: 	0.30 M3/M3 X $ 	18.36/M3 = 	5.50/M3 

$1289.417M3 

	

Desperdicio: 10% 	128.94 /M3 
$1418.35/M3 

Costo por metro cúbico de Mor- 
tero. 	 $1418.35/M3 

CMnsumo de Mortero por M.L. 
de tubería en juntas de =0.0097 
M3/M. 

0.0097 M3/M X $ 1,418.35/M3 	$ 13.75/M 

2.- Tbbería. 

Costo tubería puesta-en obra 
$• 994.00/M 

Merma 5% 

0.05 X $ 994.00/M $ 49.70/M 

$1043.70/11  

5 1,043.70/M 

HERRAMIE11TA9. 

5% máno-de obra 

0.05 X $ 201.04/M  $ 10.05/M 

CARGO POR HERRAMEEWTAS. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNTLARIO=C.D. X 1.49  

$ 10.05M 

$ 1,268.54/M 

o 	$ 1,890.12/M 

CARGO POR MATERIALES S 1,057.45/M 



$ 301.56/M 

ANALISIS DEL CONCEPTO. 

I.- MANO DE OBRA. 

1.- Cargas, descargas y colocación. 
1 alhabil de la. 	$ 448.70/tno. 
1 albañil de 2a. 	390.20/tno. 

10 peores de 227.90/tn.c.u. 	2779.90/tno.  
$3,618.80/tno. 

Rendimiento 12 M/tno. 

$ 3,018.80/tno.  
12.0 M/tno. 

HOJA 

FECHA 
CONCEPTO 

CONCRETOS DIVERSOS. 
NuVW1BRE.1981 

CARGO POR MANO DE OBRA. 

SUKINIbiR0 Y COLOCACION DE TUBERIA DE 
CONCRETO DE 76 CM. 0 (REFORZADO NORMAD 

A.- ESFECIFICACIONES.- 
1.- Suministro y Acarreo, lista el sitio 

de su utilización de la tubería de 
concreto. 

2.- Colcu-arión de tubería de concreto en 
forma definitiva, según el proyecto 
y/o ias órdenes del Ingeniero. 

B.- MEDIC1ON Y PAGO. 

1.- Por metro lineal de tubería Suminis-
tro y colocado. 

C.- EQUIPO. - 

1. - Costo Directo, (ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

$• 301.56/M 



1.490 

$ 15.07/M 

CARGO FOR HERRAMIENTAS. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO.=C.D. X 

HOJA 
2 

FECHA 
CONCEPTO 

CONCRETOS DIVERSOS. 
NOVIEMBRb 1981 .„) 

II.- MATERIALES. 

1.- Mortero cemento arena 1:3 
• Proporcionalmente • 

Cemento: 0.50 Ton/M3 X $2249.50Arn =$1,124.75/M3 
X $ 132.69/M3 = 159.16/M3 

18.36/M3 = 	5.50/M3 
$1,289.41/M3 

128.94/M3 
$1,418.35iM3 

1.20 M3/M3 
0.30 M3/M3 X $ 

Desperdicio 10% 

Arena: 

Agua: 

Costo par metro cúbico de . 
Mbrtero: 	• 	$1,418.35/M3 

Consumo de Mortero por M.L. 
de tubería en juntas de = 

0.028 M3/M 
0.28 M3/M X $ 1,418.35/M3 $ 39.71/M 

2.- Tuberías.  
-Costo tubería puesta en 
obra . 	$1276.00/M 
Merma 5% 

0.05 X$1276.00/M 63.80/M 
$1,339.08/M  

$ 1,339.081M 

III.- HERRAMIENTAS. 
5% mano de obra. 

0.05 X $ 301.56AM 

CARGO POR MATERIALES. $ 1,379.51/M 

15.07/M 

$ 1,696.14/M 

$ 2,527.25/m 



$ 448.70/Tno. 

390.20/Tno. 
1 albañil de la. 

1 albañil de 2a. 

$ 402.08/M 

10 Peones de 277.90/tn.c.u.  2779.90/Tno.  
$8618.80/Tno. 

Rendimiento 9.0 M/Tno. 

$9,618.80/Tilo.  
9.0 M/tno. 

HOJA 

1 
FECHA.  

CONCEPTO 

CONCEPTOS DIVERSOS. 
NUVItilell.RF 1954 .2, 

CARGO POR MANO DE OBRA. 

SUMINISTRO Y CODOCACION DE TUBERIA TE CON-
CRETO DE 91 01. 0 (REFORZADO NORMAL) 

A.- ESPECIFICACIONES.- 

1.- Suministro y Acarreo, hsta el sitio 
dé su utilizan-ión de la tubería de 
concreto. 

2.- Colocación de tubería de concreto 
en forma definitiva, según el pro-
yecto y/o las órdenes del Ingeniero. 

MEDICION Y PAGO.- 

1.- Por metro lineal de tubería suminis-
tro y colocado. 

C.- EQUIPO.- 

1.- Costo Directo (ver relación anexa) 

D.- VOWMEN.- 

ANALISIS DEL CONCEPTO. 

I.- MANO DE OBRA. 

1.- Cargas, descargas y colocación. 

	O 

402.08/M 



HOJA 
2 

PECHA 

NOVIEMbRE 1981 • ) 

CONCEPTO 

CONCEPTOS DIVERSOS. 

II.- MATERIALES. 

1.- Mortero de cemento arena 1:3 

PL.purcionalmente: 

Cemento: 0.50 Ton/M3 	x $2249.50/Tn = 1124.75/M3 
Arena: 	1.20 M3/M3 	x $ 132.63/M3 = 159.16/M3 
Agua: 	0.30 M3/M3 	x $ 	18.36/M3 = 5.50/M3 

1289.41/M3 

Desperdicio:10% 128.94/MT 
1418.35/M3 

Costo por metro cúbico de Mortero $ 	1418.35/M3 

COnsumo de Mortero por M.L. de tu, 
bería en juntas de = 0.034 M3/M. 

0.034 M3/M X $ 1,418.35/M3 $ 	48.22/M 

2.- Tubería. 

Oosto tubería puesta en obra 
$1742.00/M 

Merma 5% 

0.05 X $1,747.00/M 	87.35/M 

$ 1834.35/M  

$ 1,882.57/M 

CARGO POR MATERIALES. $ 1,882.57/M. 

III.- HERRAMIENTAS. 

5% mano de obra. 

0.05 X $ 402.08/M $ 	20.10/M 

CARGO POR HERRAMIENTAS. $ 	20.10/M 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO =C.D. X 1.490 

$ 2,304.75/M 

$ 3,1434.08/M 



$ 516.97/M 

Hendimiento 7.0 M/Tno. 

$ 3,818.80/Tno.  
7.0 M/Tno. 

HOJA 
1 

FECHA 
CONCEPTO 

CONCEPTOS DIVERSOS. 
NOv 1E.Nti3Rt 1981 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 
CONCRETO DE 107 C•1 O (REFUTADO NORMAL) 

A.- ESPECIFICACIONES. 

1.- Suministro y Acarreo, hsta el sitio 
de su utilización de la tubería de 
concreto. 

2.- Colocación de tubería de concreto 
en forma definitiva, según el pro-
yecto y/o las órdenes del Ingeniero. 

B.- MEDICION Y PAGO.- 

1.- Por metro lineal de tubería s•,aninis-
tro.y colocado. 

C.- EQUIPO.- 

1.- Coto Directo, (Ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

ANALIS1S DEL CONCEPTO. 

I.- MANO LE OBRA. 

1.- Cargas, descargas y colocación. 

1 albañil de la. 	$ 448.70/Tno. 
1 albañil de 2a. 	390.20/Tno. 

10 Peones de 277.90/Tn.c.u.  2779.90/Tno.  
$3618.80/Tno. 

CARGO POR MANO DE OBRA. 	,16.97/M 



II.- MATERIALES. 

1.- Mortero de cem-nto arena 1:3 

Proporcionalmente: 
Cemento: 0.50 Ton/M3 X $ 2249.50/Tn..= 1,124.75/M3 

Arena: 	1.20 M3/M3 X $ 132.63/M3 = 159.16/M3 

Agua: • 0.30 M3/M3 X $ 	18.36/M3 = 	5.50/M3 
1,289.41/M3 

Desperdicio 10% 	128.94/M3 

Costo por metro cúbico de Mortero: 

Consumo de Mbrtero por M.L. de tube- 
ría en juntas de = 0.040 M3/M 

0.04 M3/M X $ 1,418.35/M3 

2.- Tubería.- 
Cósto tubería puesta en obra. $2798.0041 

Mermas 5% 

0.05 C $2798.0aM 
	

139.90.41 

$2,937.00/M 

1,418.35/M3 

1,418.3b/Mo 

56.73/M 

III.- HERRAMIENTAS. 

5% mano de obra. 

0.05 X $ 516.97/M 

CARGO POR MATERIALES. 

$ 25.84/M 

CARGO POR HERRAMIENTAS. 

COSO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO = C.D. X }: 4 90  

$ 2,994.63/11 

$ 	25.84/M 

$ 3,537.44iM 

$ 5,270.79/m 
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CONCEPTOS DIVERSOS. 

HOJA 
1 

FECHA 

NOVIEm2RL 19b1 

CONCEPTO 

SUMINISTRO Y COLDCACION DE TUBERLA DE 
CONCRETO DE 122 CM. 0 (REFORZADO NORMAL) 

A.- ESPECIFICACIONES.- 

1.- Suministro y Acarreo, hasta el si-
tio de su utilización de la tube-
ría de concreto. 

B.- MEDICION '1 PAGO.- 

1.- Por metro lineal de tubería sumi—
nistro y colocado. 

C.- EQUIPO.- 

1.- Costo Directo (ver relación anexa) 

D.- VOLUMEN.- 

ANALISIS DEL CONCEPTO. 

MANO EE OBRA. 

1.- Cargas, descargas y colocación 

1 albañil de la. 	$ 448.70/tno. 
1 albañil de 2a. 	390.20/tno. 
10 peones de 277.90/tn.c.u. 2779.90/tno.  

$3818.80/tno. 

Rendimiento 4.0 M/tno. 

$ 3,618.80/tno.  
4.0 M/tno. $ 904.70/M 

CARGO POR MANO DE OBRA.  $ 904.70/M 

	../ 
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CONCEPTOS DIVERSOS. 
NOVIEMBRE 1981--J  

II.- MATERIALES. 

1.- Mortero de cemento arena 1:3 

Proporcionalmente: 

Cemento: 0.50 Ton/M3 X $ 2249.50/Tn. = 1124.75/M3 
Arena: 

Agua: 

1.20 M3/M3 X $ 132.63/M3 = 159.16/M3 

0.30 M3/M3 X $ 18.36/M3 = 	5.50/M3 
$ 1289.41/M3 

Desperdicio 10% 

Costo por metro califico de Mortero: $ 1418.35/M3 

Consumo de Mortero por M.L. de tu- 
bería en juntas de = 0.046 MUM 

0.046 M3/M X $ 1,418.35/M3 	$ 	65.24/M 

2.- Tubería. 

Costo tubería puesta en obra 
$ 3,278.00/M 

Merma 5% 

0.05 X $327.801M 163.90iM 

  

$ 3441.90/M 

$ 3,507.14YM 

III.- IDWRAMIENTAa. 

5% Mano de Obre 

0.05 X $ 904.70/M 

CARGO POR MATERIALES. 

$ 	45.23/M 

CARGO POR HERRAMIENTAS. 

COSTO DIRECTO. 

PRECIO UNITARIO =C.D. X 1.490 

$ 3,507.14/M 

$ 	45.23/M 

$ 4,457.07/M 

$ 6 ,641 .03/ti 



CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 



Como ya se ha mencionado a través del contenido de la pre-

sente, el análisis de un precio unitario, está estructura-

do de acuerdo a todas aquellas actividades señaladas en --

las especificaciones del mismo y valuadas de acuerdo con 

el importe correspondiente a la fecha del análisis. 

Entre los cargos que integran el costo directo en un pre--

cio unitario, los correspondientes a materiales y maquina-

ria, sufren continuas variaciones en el término del año pa-

ra el cual son vigentes los salarios. Esto provoca que la 

validez que pueda tener el importe de un precio unitario, 

para la misma zona de trabajo, esté determinada, por las -

variaciones que hayan sufrido los cargos de materiales y -

maquinaria. Este último cargo muy importante en los Análi-

sis de Precios Unitarios para Construcción Pesada. 

Existen, además una serie de factores que se deben tomar 

en cuenta, al momento de analizar un precio unitario. En 

forma general tenemos la topografía, la disponibilidad de 

recursos, el tiempo de ejecución de la obra, tiempo de pa-

go de estimaciones, etc., los cuales a su vez repercuten 

en el importe del precio. 

Sin embargo, no todo el contenido de un precio unitario -

es cuantitativo, existe un aspecto cualitativo, que se po-

dría considerar como la estructura del análisis, que si - 
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hien puede ser no confiable en cuanto a valor, para cier-

ta fecha futura, sí lo es, como guía para actualizar su 

importe, vaciando en ello los costos vigentes correspon--

dientes a los cargos que forman el precio unitario. 

Desafortunadamente, muchas de las veces al analizar un 

precio unitario, recurrimos a análisis hechos con anterio-

ridad y se procede a actualizar en ellos los cargos que -

formen el costo directo. Haciendo caso omiso, algunas de 

las veces a: Especificaciones Complementarias, adecua,:i6n 

del proceso contructivo, etc., lo cual provoca, que si -

bien el preció está actualizado, no es el adecuado a las 

condiciones de trabajo imperantes en la zona y a partir -

de ese momento surgen deformaciones dentro de los análisis 

que muchas de las veces se mantienen a través del tiempo. 

Esto no quiere decir que la presente esté exenta de fallas, 

ni que trate de establecer un criterio de análisis para 

precios unitarios; su finalidad es simplemente analizar 

conceptos de trabajo, siguiendo un método 16gico y prácti-

co, utilizando para ello: Las especificaciones correspon--

dientes para cada concepto en particular. El empleo de - 

rendimUntos que seguramente estarán sujetos a crítica pe-

ró que considere adecuados para los análisis contenidos en 

el último capitulo y los costos de mano de obra, materia- 

es y de maquinaria vigentes a noviembre de 1981. 
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Se ha tratado de evitar en los análisis cifras y datos 

complejos que distraigan la atención de la actividad por 

analizar, así, como no recurrir a experiencias personales 

o ajenas y tratando de no incurrir en los °siguientes erro 

res; que muy a pesar de estar definidos, se incurre en 

ellos: 

PARA LA MANO DE OBRA: 

En la determinación del factor de salario base a salario 

real, se debe de integrar de acuerdo a las disposiciones 

señaladas por la ley, como las especificadas en el con--

trato, pliego de requisitos y aquellas variantes que son 

producto de la zona de trabajo; por ejemplo: días feria--

dos, días no laborables, cuotas patronales y estatales, -

etc. 

Es recomendable, que a los rendimientos de ejecución ma-

nual contenidos en publicaciones, libros y en la presente 

se les considere exclusivamente como referencia de consul 

ta y no se les utilice sin antes haber evaluado las con-

diciones imperantes en lá zona de trabajo, como por ejem-

plo; topografía y clima, suministro de materiales, labo--

ralidad y disponibilidad de mano de obra, etc. 

Se debe de considerar dentro de aquellos análisis, en que 

intervenga la mano de obra, el cargo por las herramientas 
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empleadas. Este cargo se ha considerado hasta la fecha 

como un porcentaje del cargo por mano de obra y este por-

centaje estará en función de las características del tra-

bajo realizado. 

EN LOS MATERIALES: 

Para el análisis del precio unitarios, se debe tener un -

catálogo de precios de aquellos materiales más utilizados 

en el tipo de construcción y características de los traba 

jos, a que la empresa le dedique. 

Como ya se ha mencionado, el cargo por materiales, está 

dado por la cantidad o consumo del material a emplear por 

su precio, este precio está formado por el precio •de ad - 

quisición y el costo por: manejos, acarreos, almacenamien 

to, desperdicio, número de usos, instalaciones, fletes, -

etc. y para aquellos materiales que son producidos por la 

obra para ser utilizados en revestimientos, pavimentación 

y elaboración de concretos se considera entre otros los 

costos por extracción, carga, acarreo, regalías, además 

de los cargos arriba mencionados. 

PARA LA MAQUINARIA: 

En los análisis de precios unitarios, para obras y pro - 

yectos clasificados como Construcción Pesada, la importan-

cia del cargo por maquinaria es tal, que para una gran mayo 
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ría de conceptos de trabajo el cien por ciento del costo 

directo, lo constituye el cargo por maquinaria, razón por 

la cual es necesario se tenga cuidado al analizar los --

costos horarios y al evaluar los rendimientos de la maqui 

naria. Entre los detalles que se deben considerar al eva-

luar los componentes del cargo por maquinaria, tenemos: 

Al hacer los costos horarios, se debe estar actualizado -

en los referente a tasas de interés, primas de seguros, -

precios de insumos, salario de los operadores y valor de 

adquisición de la maquinaria. Es recomendable, anotar en 

el costo horario, la fecha de análisis y la paridad con - 

la moneda extranjera. 

Los rendimientos de maquinaria contenidos en publicacio-

nes, libros, análisis de precios unitarios y los conteni-

dos en la presente, están exclusivamente para normar un 

criterio, pues el rendimiento del equipo para un concep-

to de trabajo, está regulado entre otros factores, por -

los ya mencionados anteriormente en los rendimientos de 

ejecución manual, por las inovaciones en la maquinaria y 

por algo que es muy importante considerar, una máquina no 

trabaja en forma aislada, sino en conjunto con otras má--

quinas, al introducir estas consideraciones en los análi-

sis de los precios unitarios para una obra determinada, -

tendremos aparte de un análisis bien estructurado, una - 
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guía para determinar en base a los volúmenes de obra de 

cada concepto, el número y capacidad del equipo a utili--

zar. 

La observancia y cuidado de las recomendaciones hechas pa-

ra cada uno de los cargos que forman el costo directo de 

un precio unitario, repercutirá en la utilidad real de la 

empresa. 

La utilidad real, es aquella que después de deducir todos 

los cargos aplicables sobre la utilidad total, permanece 

como un remanente de beneficio para la empresa, y cuando 

los análisis no han sido hechos correctamente, el porcen-

taje de utilidad real, tenderá a disminuir, pudiendo lle-

gar a rebasar el punto de equilibrio de no pérdidas-no ga-

nancias y convertirse en un factor de pérdidas para la em 

presa. 

En la determinación del factor de indirectos: la utilidad 

y los gastos de oficina central y de campo, deberán de 

estar de acuerdo a las características de cada empresa 

constructora y tipo del trabajo a ejecutar. 

Todgs aquellos cargos que no están comprendidos dentro de 

los cargos directos e indirectos, pero que se estipulan 

en el contrato de obra o en las bases y lineamientos gene 

rales para la integración de precios unitarios, para la -

contratación de obras públicas, formarán parte de los --

Cargos Adicionales. 
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El objeto de señalar los posibles errores y sus conse-

cuencias, al analizar un precio unitario es con el fin de 

normar un criterio que aplicado al análisis de conceptos 

de trabajo, determine precios unitarios adecuados al tipo 

y zona de trabajo, ya que una evaluación justa de los ele-

mentos que intervienen en la realización de una obra, por 

medio del análisis de precios unitarios, nos porporcionará 

las bases para su ejecución. 
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