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1.- INTRODUCCION • 

La Ciudad de México al igual que la mayorla de las grandes uxbes, 
presenta grandes , problemas debido al desequilibrio entre su crecimiento y la 
implementacion de servicios urbanos. 

La acelerada concentración demográfica ha provocado cambios en 
muchos aspectos en la Ciudad, para los cuales la infraestructura no esta prevista, 
provocando un desequilibrio entre el desarrollo de ésta y el crecimiento de la Ciudad. 
Tomando en cuenta el desarrollo de la Ciudad debe atender a·intereses colectivos, resulta 
indispensable la aplicación de planes y programas de trabajo, en que el fuctor hWDa.DO 
sea el elemento transformador de la participación para llevar a cabo obras de interés 
corntm, a través de cambios organizados de trnbajo. 

En la Delegación de Tialpa.n se presentan problemas similares a los 
de otras delegaciones; esto es, el aumento del área urbana sin control definido, que ha 
tenido un incremento desproporcionado en comparación con su infraestructura, y el 
aumento de la densidad de población, lo que hace necesario la dotación de más servicios 
para satisfacer la demanda requerida. 

La polltica de descentralización del D.D.F., opera a través de cada 
Delegación, corno st:de del poder y centro administrativo de acción para la prestación de 
servicios, creación de infraestructura, tramitación y apoyo e impulso de diversas 
actividades, buscando el descongest!onamiento del centro de la ciudad, al crear nuevas 
fuentes de trabajo en las delegaciones, sin embargo, como resultado de estos cambios los 
aspectos adm.i1ústrativos disponibles, son insuficientes e inade<::uados para satisfacer el 
crecimiento de las funciones, as! corno lo demanda mayor número·de usuarios. 

,. 
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Esto ha venido resolviéndose con la construcción de nuevos espacios 
administrativos como eo las Delegaciones: Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, Benito Juárez., 
Venustiano Carranza y Xochimilco~ o bien. en delegaciones que ocupaban edificaciones 
de carácter histórico o valor arquitectónico, mediante la ampliación y remodelación de las 
mismas, para conservar el contexto urbano como en Coyoacan 

La Delegación de Tialpan presenta aún la necesidad de resolver sus 
áreas administrativas, para poder brindar los servicios adecuados, tanto para el empleado 
como para el trabajador, evitando tener sus dependencias separadas como hasta hoy-, es 
por eso que se tiene que generar espacios de tramitación., pagos, registros, peticiones, 
etc., adecuados que brinden una mayor eficiencia y rapidez en todas las actividades. 
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IL- ANTECEDENTES 1-llSTORICOS. 

Al borde de los limites de la Delegación Tialpa.n con la Delegación 
Coyoaca.n. se encuentran vestigios de la que fuera una de las primeras culturas 
mesoamericanas asentadas a lo largo y orilla del lago de Xochimilco. 

De las siete tribus oabuatlacas, fundadonu de los asentamientos 
históricos a la orilla de los Lagos del Valle de México, fueron los tepanecas quienes 
fundaron Tialpon, los cuales dependlan del seflorio de Xochimilco. Su primera población 
estaba asentada sobre una de los rnArgencs del desaparecido Rio de San Buen.aventura, 
siendo Tialpan el primer pueblo del sur de esta zona. 

Hacia 700 ó 600 arios a.c., deblo asentarse en las faldas de la Sierra del 
Ajusco este grupo en tronce de abandonar el nomadismo y empezar a practicar con 
regularidad la a¡;iiculturu. Esta comunid: :i fun¿~ Cuicuilco, cuya gran pirámide de 
planta circular, manifiesta su carácter de centro politico y religioso. 

Poco antes de la era cristiana hizo erupción el volcán XiUe y sepultó 
bajo un manto de lava de 8 - 10 mts. de espesor los campos y las habitaciones, quedando 
sólo las partes alt.a..s de las construcciones piramidales. Los sobrevivientes se dispersaron 
y~ probable que hayan emigrado a Teotihuac.an.. 

A la llegada de los espaf1oles, la población se asentó sobre el lugar que 
actualmente ocupe., en el ario de 1532 se impuso a los tcpanecas el primer tributo de la 
corona espru1ola, separandolos del seflorlo Xochinúlca. En el ano de 1537 se consideró 
como la fecha de fundación hispánica de Tlalpan a la que se le dio el nombre de San 
AgusUn de las Cuevas. PB111 el ello 1580 las relegiosas u dieguin.as u establecieron un 
hospicio para misioneros estllbleciéndose desde entonces varias cssas religiosas. 
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El 28 de agosto de 1645, se le otorgo a Tialpe.n el titulo de villa coo el 
nombre de San Agustln de las Cuevas, tal titulo fue otorgado en honor al santo de esa 
fecha y a Las mnnerosa.s cuevas que rodeaban a la población En el a11o de 1647 se edifico 
la iglesia parroquial de Sad Agustín de las Cuevas. 

A estas comarcas pertenecieron las haciendas de Coapa y San Juan de 
Dios, los pueblos de San Andrés Totoltepec, San Isidro del Arenal, Santa Unrula 
Tochico, Santo Tomas Ajusco, La Magdalena, San Loren7.0 Huipulco, La Asunción, San 
Pedro :Miutir., Ojo de Agua del Nit'io Jesús, San. Marcos, San Pedro, La Trinidad., 
Resurreción, Calvario y Xicalco. A fines de la época virreinal quedaban solamente las 
siguientes haciendas en la jurisdicción de Tialpan; Petla Pobre, San Nícol.as, Huipulco, 
Santa Unmla, y Cuautla; los ranchos, Ojo de Agua., Carrasco y el Arenal. 

La principal actividad económica regional era el cultivo de la tierra y la 
explotación de los bosques. 

La constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 
1824 estableció la división territorial del país, en entidades federativas, una de ellas el 
Estado de México: dentro del cual quedo comprendido el territorio de San Agustín de las 
Cuevas. El 18 de noviembre de aquel afio, se promulgo la ley que creo el Distrito Federal, 
coll1Q residencia de los Supremos Poderes, ya que la sede del gobierno local estaba en la 
ciudad de México. El 16 de enero de 1827 el Congreso acordó el traslado a Texcoco y el 
lo. de febrero todas las oficinas estaban. A instancias d.el Diputado Luis Mora., el 27 de 
abril siguiente se decreto que los poderes se trasladaran provisionalmente a San Agustín 
de las Cuevas, cosa que ocurrió el 15 de junio. Tampoco en Tialpan arraigaron los 
poderes del Estado de Mexico, pues sólo estuvieron ah! hasta el 24 de Julio de 1830; 
fecha en que se cambiaron a Toluca. 

El 25 de septiembre de 1827, el congreso local expidió el decreto 
numeru 68, por medio del cual se concedió al pueblo de San Agustín de las Cuevas, el 
Ululo de Ciudad con la denominación de Tlalpa.n. 
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Etimológicamente la palabra Tialpan significa: 

Tial 

pan 

tierra. 

sobre, finne. 

Tialpan = .. LUGAR SOBRE TIERRA FIRME " 
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APARJCION DEL DISRTRITO FEDERAL. 

El Distrito Federal concentra dentro de su pequei"io territorio, las 
actividades económicas, sociales y politica.s mas importantes del pals, siendo el núcleo 
demográfico mas cuantioso de la República Mexicana y el asiento de loo Supremos 
Poderes de la Unión. 

A fin de comprender la situación urbana actual del Distrito Federal y 
·los aspectos que incidieron para que se constituyesen las delegaciones polltica.s, se 
reseflará brevemente sobre la historia jurídica, económica y social de la Ciudad. 

El acta Constitutiva de la federación del 3 1 de enero de 1824 y la 
Constitución Federal del 4 de octubre del mismo afio, fijaron las bases de la organización 
poL!tica y administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. La Fra=ión XXVIIl del 
articulo 50 de la Constitución otorgo al Congreso la facultad de elegir el lugar que 
sirviera de residencia a los Supremos poderes de la Federación, y la de ejercer dentro de 
su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de \Dl Estado. El 18 e.le noviembre de 
1824, el Congreso sei'lalo a la Ciudad de México como sede oficial de los poderes de la 
nación, asignAndole al Di!<trito, que desde entonces es Federal, la superficie comprendida 
en un circulo de 8,800 rnts. de radio con centro en la Plaza Mayor. La ley del 8 de abril 
de 1826 dispuso que los pueblos cuya mayor parte de su población quedase fuera del 
cm:ulo distrital ( Coyoaca.n, Xochimilco, Mexicalcingo y Tialpan ) , seguirian 
pertenenciendo al Estado óe México. 

La selección de la Ciudad de México como capital de la República se 
debió en gran medida a los argumentos que adujo ante el Congreso el diputado Servando 
Teiesa de ~1ier, pues la comisión respectiva babia propuesto la Ciudad de Querétaro. He 
aqul un trozo de su intervención: u La verdad sobre este puesto es que México esta en el 
centro de la población de Annhuac, y este centro politico, y no el googni.fico en el que se 
debe buscar prua la residencia del gobierno, que nada tiene que hacer en los desiertos; no 
hay ciudad mas conquistable que esta, no mas defendible que aquella. Por eso la hizo 
renacer de sus cenizas Hetnan Cortes, y por eso se sostuvieron en ella los virreye3 u • 
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Al triunfo del centralismo, El Distrito Federal desapareció y su territorio 
fue incorporado al Departamento de México, con base en lo dispuesto en el articulo 3º de 
la sexta ley de las Bases y Leyes Coostituciooales expedidas el 29 de noviembre de 1836. 
La República quedo dividida en departamentoe, estos en distritos, y estos a eu vez en 
partidos. La agregación de la Ciudad de México al departamento de su mismo nombre se 
fonn.alizo en febrero de 1837, el 16 de fubrero de 185~ el ~idente de México: a.l norte 
hasta el pueblo de San Cristóbal Ecatepec; por el noreste, hasta Tlalnepantla, por el oeste 
hasta los Remedios, San Bartolo y Santa Fe; por el suroeste, hasta Huixquilucan, 
Mixcoac, San Angel y Coyoa~ por el sur. hasta Tialpao, Xoc.himilco e Iztapalapa; poc 
el oeste, hasta el Penón; y por el noroeste hasta la medianla de las aguas del Lago de 
Texcoco. 

El 4 y 7 de diciembre de 1898 se aprobaron los convenios del limite entre el Distrito 
Federal y los estados de Morelos y México. Esos documentos fueron ratificados por el 
Congreso de La Unión el 15 y 17 del mismo mes y publicados en el Diario Oficial del dia 
23 siguiente. Desde entonces, el Distrito Federal linda: al oriente, con el Estado de 
México; a1 poniente y norte igualmente; y al sur, con el estado de Morelos. 

El 26 de marzo de 1903 se expidió la ley de Organización Polltica y 
Municipal del Distritv Federa4 quedando bajo la jurisdicción de esté, 13 
municipalidades: México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, 
Mixcoac, Cuajimalpa, San Ange4 Coyoacan, Tialpao, Xochimilco, Milp>l Alta e 
l.ztapalapa. 

Eu la ley orgánica vigente, publicada en el Diario Oficial el 29 de 
diciembre de 1978, se reitera que los limites del Distrito Federal son los fijados por loe 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898, y se indica que el Distrito Federal o Ciudad 
de :l\.1éxico, se divide, de acuerdo con· sus caracterlsticas geográficas, sociales y 
econórmcas, en las siguientes delegaciones que son: Alvaro Obregon., Azcapotza.lco, 
Benito Juá.rez, Coyoacan, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdaelna 
Cootrcras, l'vfiguel Hidalgo, l'vfilpa Alta, Tiahuac, Tialpao, Venustiano Carranza y 
Xochimilco. ( ver mapa No. 1 ). 

La situación juridica del Distrito Federal inicia una acta de 
estabilización a partir del 28 de marzo de 1903, focha en que se promulga una ley que 
pretende sentar las base.s de su organización politica y municipal; sin embargo, en esta 
ley se trata de estnblecer W1 sistenm. de gobierno, polltico y de administración municipal. 
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En 191 O el pueblo mexicano inicia un movimiento annado, oooocido 
como la Revolució~ ?viexicana, de la cual surgió la Constitución de 1917; en esta se 
incluyen nonnas y principios sociales al enfrentarse dos de loe mas grandes problemas de 
la nacion., el de la distribucion de la tierra y el de las garantias sociales a los trabajadores, 
ademAs de vigorizar y fortificar las atribuciones del poder ejecutivo. 

Fue el 14 de agosto de 1928, cuando el Congreso de la Unión aprobó 
en secciones extraordinnrias un proyecto del general Obregon, por medio del cual se 
modifica la Constitución ~ncral de la República, en lo referente a la administración y 
gobierno del Distrito Federal; sus implicaciones con la estructura mwlicipal vigente que 
llegarla a expedirse el ó de diciembre del mismo a.flo. 

En virtud de que la ley Orgánica de 1928 se referia a la organización 
polltica., la estructura juridica y el régimen administrativo, tanto del Distrito como los 
terntorios Federales, tuvieron la necesidad de efectuar varias y numerosas modificaciones 
periódicas a fin de que estuvieran acorde al complejo crecimiento de la ciudad, 
comprobando lo inop<:.'Tilllte de esa ley, en 1941 se expide UDa nueva pero, esta 'lleZ, 

exclusiva para el Distrito Federal, misma que estuvo en vigor hasta el a1lo de 1970. 

Con el propósito de entendei- mejor el planteamiento esqucmAtico de 
los aspectos detenninantes de la fisonomia actual del Distrito Federal se analizara la 
dinAmica del crecinúento de la población a partir del periodo 1895 a 1970, en cuyo lapso 
se nota la mayor afluencia hacia el centro de la ciudad, atraídos por la necesidad de 
trabajo y mejores condiciones de vida. 

En la etapa de 1895 a 1910 la población mantiene bajas ta..sa:i de 
crecimiento comparadas con los periodos posteriores. 

De 1 91 O a 1921 se detecta un importante crecimiento en la población 
de 721,000 a 906,000 ilabitantes, en una superficie de poco mas de 46,000 m2. De 1921 
a 1950 es cuando se inicia el crecimiento demográfico y de expansión territorial de l" 
metrópoli., sobre tcxio en la dé<:<ida del '40 al '50, en que la población tuvo su mayor 
indice de credrniento; de 906,000 a 3 480,000 habitantes, en llrul superficie de 240 
587,500 m2. Es importante resaltar que la población residente en las doce delcgnciones 
de ese entonces, se ele"'O un. 163o/o, debido al crecimiento natural observado, la nue'\18 
población se de8plazo básicamente hacia el sur y sureste del Distrito Federal. 
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Este fenómeno de centralización., tuvo dívenJOS onsen~. entre los 
mas importantes destaca la creación del Departamento del Distrito Federal. el cual, al 
ubicar sus oficinas en el primet" cuadro de la ciudad, creo un notable flujo de actividades 
colaterales y gente hacia ese lugar, atraiga por la creación de diversas oficinas del eect.ol" 

publico. 

De 1950 a 1970 es una etapa en la que el crecimiento de la población 
es explosivo, sobre todo en el area de las doce delegaciones; en 1950 hablan 3,480.00 
habitantes en 1960, 4,374.,000 habitantes: en 1970, 6,875,000 habitantes y para 1980, 
existían ya 8,83 l.OO habitantes, en una superficie de 6-07 160,000 rnl. 

Puede afinnarne que a fines de 1970 la Ciudad de México DO contaba 
con el medio o sistema gubemrunental apropiado para atender la compleja pt"OblemAtica 
existente, por lo tanto; los servicios que prestaba el Departamento del Distrito Federal a 
m.a.s de 6 millones de habitantes a través de las direcciones sencrale.~. con oficinas 
centrales en la Plaza de la Constitución, eran inoperantes e ineficientes, en virtud de que 
careclan de los sistemas de información y comunicación que permitiesen conocer las 
demandas y servicios que requería la población aunado a que la cornunicacion entre 
gobem.antes y poblacion era casi nula, poc consiguiente, la población no podía presentar 
sus quejas, demandas o sugerencias a las autoridades. 

Durante el periodo de 1970 a 1976, el presidente de México sabiendo 
que el Distrito Federal DO podia regirse con modelos anacrónicos, planea una Refonna 
Achninistrativa para el Departamento del Distrito Federal., tomando encuentra 
experiencias del pasado; eavia a la CAmara de Senadores un proyecto de ley para el 
Departa.mento del Distrito Federal, después de haber sido analizado por ambas CAm.aras, 
la ley fue aprobada y posteriormente publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre 
de 1970. 

El aspecto estructural del cambio administrativo y político, operado en 
el Departamento del Distrito Federal, consiste en que las funciones que desarrollaba 
fueran de.sconcentrndas en las doce delegaciones ya existentes, y también se dividió el 
centro de la Ciudad de México en cuatro nuevas delegaciones : Cuautémoc, 1\1.iguel 
Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juá.rez. 

Este nuevo concepto de delegación, encuentra su expresión juridica., 
en el articulo 3 7 de la ley orgánica., la cual le otorga las atribuciones para que puedan 
prestar todos los servicios que una eficiente administración urbana requiere. 
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MAPA No. 1. 

DELEGACIONES 

AZ.CAPOTZALCO 9 IZTACALCO 

2 GUSTAVO A. MADERO 10 MAGDALENA CONTRERAS. 

3 MIGUEL HIDALGO. " COVOACAN 

... CUAUHTEMOC 12 IZTAPALAPA 

"' VENU9TIANO CARRANZA 13 TLALPAN 

G CUAJIMALPA 
, ... XOCHIMILCO 

7 ALVARO OBREOON '"' TLAHUAC .. BENITO JUA~EZ IG MILPA ALTA 



EDIFICIO DELEGACIONAL 
"XOCHIMILCO" 

Físicamente, el Edificio Delegacio1rnl en Xochimilco. aparentemente es nue_vo. pero 
lrn sido 1·emozado tanto en su interior como exteriormente de manera constante. Ha 
habido necesidad de ampliar oficinas que lo mneritabm1. ya que en algunos casos 
eran muy reducidas. Este Edificio tendrá unos 30 años de haberse construido y en 
ese tiempo cumplía con las necesidades que se requerían para la atención al 
público, actualmente ya no es así. debido a diversas causas, crecimiento 
demográfico. asentamientos. con ello 111ayor c<1ntidad de necesidades tanto de 
servicios como de perso1rnl. 

Actualrnente los Edificios Delegacionales tienden a exp<111dirse: quizá unos. por la 
gran cantidad de trabajo de atención al público y administrativamente. 
Por lo cual los edificios que en un principio se adaptaron para estos servicios. otros 
se constrnyeron ex profeso. hubo necesidad de ampliarlos y en otros casos. cuando 
fue casi imposible aumentar otro piso. Se localizaron algunas oficinas 
administrativas, en otros edificios cercm1os al principal. lo cual causa muchos 
problemas al público en general. 
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EDIFICIO DELEGACIONAL 
"BENITO JUAREZ" 

Esta edificio fue constn1ido hace aproximadamente is años, en ese entonces, dio 
satisfactoriamente un buen servicio al público, ya que era administrativamente, 
suficiente para ello. 

Años después. a medida que fueron creciendo los necesidades, los serv1c1os y la 
atención al público, fue necesario ampliarla físicamente, pero como ya no habia 
espacios para hacerlo, se requirió reubicar algunas oficinas como fueron las de 
atención al publico. en otros Edificios cercanos al principal. 

En comparación con el Edificio Delegacional en Tlalpan, que propongo; me parece 
más eficiente, porque dentro de este se localizan todos los servicios, tanto 
administrativos como de atención al público. 
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fil LOCALIZACION GEOGRAFICA DE TLALPAN. 

En la actualidad, el Distrito Federal esta dividido en 16 Delegaciones, 
entre estas se encuentran la Delegación de Tialpan, que cuenta con una extensión 
territorial de 310 km2. y comprende el 20.88 o/o de la superficie total del Distrito Federal. 

La Delegación de 11.alpan se localiza a 23 kms. del Zócalo de la 
Ciudad de Méxko entre los 19" l 7"22" de latitud norte y a los 99" 1·54" de latitud oeste 
del meridiano de Greemvich y a una altura que varia entre los 2,250 a los 3,900 mts. 
sobre el nivel del mar. Esta situada al sur de la Ciudad de México; colinda al norte con la 
Delegación Alvaro Obregon y Coyoac.an; al oriente con la Delegación de Xochimilco y 
Milpa Alta; al sur con el Estado de Morelos; y al poniente con el Estado de México y con 
la Delegación Contrerns. 

La Delegación de Tialpan se conforma principalmente por un grupo de 
colonirui ubicadas al norte de su territorio; en esta zona se incluyen los fraccionamientos, 
unidades habitacion.a.les, los pueblos y barrios, desde el punto de vista demográfico, las 
colonirui ocupan el primer lugar en la composición de la Delegación., los 
fraccionamientos ocupau el segundo lugar, y el tercero; las unidades habitacion.a.les que 
aunque son pocas, pose:en una mayoc densidad de población. 

El plan parcial de Desarrollo en 11.alpan, considera que con base en la 
densidad de población podemos dividirla en tres zonas: 

· La densidad baja, que abarca el 50% de la Delegación y en la que 
habitan de 26 a 200 hab/ha. esta localizada fundamentalmente al 
suroeste en los pueblos. 

- La densidad media, que conforman un 30% de la Delegación y que se 
ubica en la parte noroeste y del centro, en donde habitan de 201 a 
400 hablha. 

- La densidad alta que abarca un 20% y que es gran parte de la zona 
noreste, donde prevalecen las unidades habitacionales, habitan de 
451 a 800 bablh.a. 

El 18.3% esta conformado de área urbana, el 4.3% de ·poblados rurales 
, y el 77.4% de zona topografic:.a con pendiente fuerte, zona de conservación ecológica. 
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LATITUD 

LOt.IOITUD 

ALTITUD 

SUPERFICIE 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

19"" 17* 22" NORTE. 

99° I' 15'4" OE.STE. 

22150 A LOS 3900 Mt•. S.N.M. 

310 KM 2 . 



IV. MEDIO F1SICO. 

Los terrenos de la Delegación de Tialpa.n se extienden en la parte mas 
fértil del Valle de Méxk.o dividiéndose en llanos al Norte, quedando aqu1 incluido el 
Pedregal de Tialpan, a! sur se localizan las serranías del Ajusco desde cuya cumbre se 
pueden dominar los cerros Xitle, Malinaque, Mesolepec y Malacatepec. 

Las vertientes del Ajusco estAn constituidas por la lava baSáltica 
misma que se acumulo en la falda septentrional; hacia la falda meridional se pre3enta 
una gran zona cubierta de piedra lisa de color casi blanco llamada vulgarmente laja. 

Rodeando la cumbre del Ajusco existen grandes masas de lava 
basáltica en fonna voluminosa crestones en las mesetas extendiéndose ea las vertientes y 
pie de las monlaf\n.s. Al Sur del Ajusco existen dos Pedregales, el de Oyametla y 
Xixinantli. 

El pedrega.. de San Angel, llamado también de Tialpan o de Esclava, o 
antiguamente de San Agustín de las Cuevas, tiene una área actual de 80 lan2. y 
politicamenle pertenece a las Delegaciones de Coyoncan y Tialpan. ea su mayor parte, y a 
Villa A. Obregon y Contreras, en menor extensión. 

Este Pedregal colinda al sur con el macizo central del Ajusco, al oeste 
con la Sierra de las Cruces en su porción correspondiente a Monte Alegre. 

Un grupo de reliev= topográficos importantes constituyen los crateres 
que fueron activos en la época de la fon:n.ación del Pedregal, aunque es muy probable que 
su numero haya sido mayor, ahoni son únicamente tres los que se pueden apreciar con 
facilidad: el Xitle que significa u ombligo .. en Nahuatl, que a1CaJl7..a la mayor altura en 
toda el hrca del Pedregal que es de 3,300 mts. sobre el nivel del mar, Cerca del Xitle ea 
dirección oeste se encuentra otro cráter de paredes fonnadas por bloques de lava basáltica 
de menoc elevación y menor profundidad, denominado Xitle Chico. El ultimo cráter 
sitll1ldo en el lado opuesto, es decir, en el borde oriental del Xitle, es de escasa 
profundidad y pendientes de lava. 
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La lava no siguió el camino mas corto al escurrir hacia el foudo de la 
cuenca, ello se debió a que una serie de elevaciones situadas en sentido perpendicular a 
la pendiente impidieron el avance de la lava. De estas elevaciones las mas altas son los 
cerros de Zacayucan y Zacatepetl, este ultimo pertenece a la Delegación de Coyoacan.. 

Existen otros terrenos que no fueron cubiertos por la lava y se 
encuentrnn en la parte sureste del Pedregal, el obstáculo Il18..'I importante en esta zona fue 
el Cerro de Cuatzontle. 

Actualmente el Pedregal de Tlalpan, tiene unn cubierta fértil 
representada principehnente de palo loco, encino, pi.rul y una gran variedad de cactacerui. 

El 80% de la superficie de la Delegación es monta.Oosa y el 20% 
restante lo conforman áreas planas, ocupando los bosques el 50.8% de la superficie total ( 
31,000 hs.), correspondiendo as! mismo al 86% a bosques maderables, por lo que esta 
Delegación es la que tiene mayor superficie forestal en todo el Distrito Federal. 

Tialpan cuenta con el 18.3% de área urbanizada, el 4.3% de pobladoo 
rurall>S y el 77.4% de zona topogrtl.fica con pendiente fuerte, zona que se propone como 
área de conservación ecológica, existen también ejidos agrlcolas que se encuentran 
ocupando un.a superficie de 4,752 has. 

Vegetación..- La vegetación de la Delegación es muy variada, 
dependiendo de su localización y vegetales que la conforman; por su localización 
tenemos vegetación del pedregal en la que encont:ramoo básicamente el palo loco, el 
pirul, el encino y el pino que se encuentra en las partes altas del Ajusco. Encontramos 
también vegetación en la región monta.iID6a, esta constituida principalmente por bosques 
de coniferns, OyP.mel, algunas áreas de cedros y diferentes tipos de piDQ; es muy frecuente 
tarnbién encontrar pequefios arbustos corno el madroilo, aile, helechos y musgos sin 
olvidar también los diferentes tipos de zacate y pastos. Por ultimo, tenemos las tierras de 
cultivo, estas zoo.as están comprendidas en una franja que abarca desde la parte este y sur 
de llnlpan, ensanchándose hacia el oeste. El cultivo mas ip:¡portante es el ma1z, pasando 
a segundo termino la papa, avena y algunas leguminosas, aunque algunas A.reas estAn 
dedicadas a la floricultura, cultivando rosas, claveles, etc. 

12 



Fauna.- La fauna en Tialpan también es muy variada; el pedregal 
ofrece las mejores condiciones de vida para la fauna silvestre, entre fisuras, zacaton y 
palo loco abundan los tlacuaches, ratones, conejos, ardillas y annadillos, existen también 
algunos roedores daninos como la tuza y la rata domestica. en las regiones mas aprutadas 
existen mrunlferos de mayor tarnaflo como el zorrillo, el coyote y basta gato montes, 
annque esta especie en la actualidad tienda a desaparecer por abusos de los cazadores. 

Entre los reptiles encontramos a la tortuga de pantano, lagartijas, falso 
escorpión, culebras de tierra y agua, coralillos y víboras de cascabel, que abundan en las 
cailadas del Ajusco. Las aves también son muy variadas; el gorrión, la calandria, la 
alondra y el pAjaro carpintero. 

Clima.- En lo que respecta al clima, en general es templado, con 
lluvias en verano, teniendo una temperatura promedio de 22º C. en los meses cAlidos; y 
en los frios en promedio de 10" C, armque en algunas regiones llega a bajar a cero 
grados. 

La precipitación pluvial tiene un promedio anual aproxim.ado de 60 
cm.3., siendo la kmpornda de lluvias de junio a septiembre y los meses mas secos de 
enero a=-

Generalmente antes o después de octubre se presenta un fenómeno 
meteorológico denominado heladas, que aunadas a vientos provenientes del norte afectan 
adversariamente a los cultivos de la región. 
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CARACTERISTKAS DEL CLIMA EST.\CIONAI. 

MES TEMPORADA 
MARZO 

ABRIL CALUROSA 

MAYO 

JUNIO 

JULIO HUMED1\ 

AGOSTO 

SEPTIEMllRE 
1 

IOCTUBRC Tí:~ll'l.i\Di\ 

1 
NOVIEMBRE 

DICIEMllRE 
1 

)ENERO FRIA 

1 

FEllRERO 
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ASOLEADO Y SEMINUBL\DO. AMBIENTE l·l:l:SC< l 
Y SECO. EN FEBRERO HA Y FUERTES 
TOLVANERAS DEL NORESTE Y SURESTE 
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RAYOS DEL SOL, 
EN LAS ESTACIONES DEL AÑO. 

1 
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22 Morzo/21 do Junio. PRIMAVERA; 
21 dt Junio o Í 23 dt SÍ pi. VERANO. 

23 d• sipt. al ~1 d.ó Oiébi1j oroílo.: 
21 da Dic. al 22 do Mo~zo .. INVIERr-Ío. 

s¡ PLANTA 

22dtMorzo.~thro (12:00 PM.l 

s 

PRIMAVERA 

Salido del Sol 

N 

21 dt Dio. Altura (12:00 P.M.l 21 de Junio. Altura ( 12:00 P.M. l 
1 

s ... ~ ·· ....... 

INVIERNO 

Solido del Sol Solido del Sol 

23 de Sopl. ~Uuro 112:00 P.M.l N 

1 Sol e ticio da Invierno). , 
' 
GSolalicio do Vtror.ol 
' 

ISOMETRICOS 
Solida dtl Sol 
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V.- MEDIO SOCIAL 

V.I. VIVIENDA: 

La Delegación cuenta con 73,220 vivienda.3 con un promedio de 4.6 
habitantes por cada una, por lo tanto la población de la Delegación es de 336 812 
habitantes ( censo de 1987 ) . 

En llalpan se presentan problemas de insuficiencia babitacional, se 
observan viviendas de tipo residencial que conforman un 7.0o/o; edificio departamentales 
en un 75.0o/o; y marginados en un 18.0o/o; a consecuencia de la imposibilidad de poder 
satisfacer la demanda de vivienda a la población de bajos ingresos, se ha originado el 
problema de In irregularidad de tenencia de la tierra, aunque existen sucios no aptos para 
la vivienda al sur de la Delegación por falta de servicios. el 60% de los servicios se 
consideran regulares, y el 40% restante buenos, estos últimos se localizan al centro de 
Tialpnn.. Villa Coopa y FUC"lles Brotanlcs. 

La principal zona de hacinamiento se encuentran en las Colonias: 
Padierna, Miguel Hida1go, Tialcoligi.a. Puente de Piedra y San Miguel Xicalco. En la 
actualidad se tiene un registro de 2 1 1 localidades. · 

Las cuales se clasifican como sigue: 

Colonias Populares. 
Frnccionrunientos. 
Unidades habitaciooales. 
Barrios. 
Pueblos. 

14 

48.8 o/o 
20.9 o/o 
21.8 o/o 
4.73 o/o 
3.79 o/o 
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V.II. SERVICIOS PUBLICOS: 

En equipamiento educativo, el nivel es satisfactorio, ya que cuenta con: 

Jardln de nilios. 
Primarias. 
Secundarias. 

( Ver plano urbano de servicios ) . 

51 
168 
32 

La educación media superior, cuenta con diversos centros importantes 
para satisfacer la demanda, tales como: el Colegio de México, el Centro Naciorutl de 
Productividad; y algunas universidades privadas como: la Universidad del Valle de 
México; p•1blicas corno: la Universidad Pedagógica, la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del l.P.N., etc. 

V.III. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL: 

En equipamiento para la sal\Xl, la Delegación cuenta con cinco clinicas 
del 1.MS.S. y tres del l.S.S.S.T.E.; ademA.'i de contar con hospitales de especialidades 
entre los que estAn: lnsituto Nacional De Cardiologia, el Instituto Nacional de Nutrición, 
el Hospital Psiquin.trico, el Hospital de Urgencias Respiratorias, el Instituto Nacional de 
Enfermedndes Respiratorios, el Hospital General Manuel Gca GonzAlez y el Hospital de 
Cll.1lCCt'61ogia, coo lo que cubre la demanda de esta y otras Delegaciones e incluso de 
algllllos estlldos de la República Mexicana.. 

V.IV. RECREACION CUJ,TURA Y DEPORTE: 

La Delegación cuenta con siete bibliotecas publicas y salas de 
espectáculos, destacando entre ellas la Sala de Conciertos "Ollin Yoliztli ",a.si mismo, 
existen 17 centros deportivos donde se pueden practicar diferentes deportes, y que junto 
con parques y bosques como el del Pedregal de Tialpan, contribuyen a la sana diveniión y 
recreación de los habitantes de esta y otras Delegaciones. 

15 



V.Y. MEDIOS DE COMUNICACION: 

Debido a la situación geográfica., Tialpa.n a través de su territorio es un 
nexo entre el centro del Distrito Federal y loo Estados de Moreloo y Guerrero, por medio 
de la carretera Mexico-Acapulco. 

Al interior de la Delegación, la vialidad esta estructurada de norte a sur 
y viceversa, a través de grandes vi.as como son : Calzada de Tla.J.paa, Viaducto Tialpan, 
Carretera PanonUnica Picacho Ajusco, Carretera Federal a Cuernavnca, Calzada 
Acoxpan, Avenida Canal de Miramontes, Av. l.asurgentes Sur, Av. San Femando y el 
Anillo Periférico. Existiendo ademAs avenidas de menor importancia que permiten la 
comunicación con las diferentes colonias y poblados Tialpeases. 

En lo que respecta al transporte se cuenta fundamentalmente con el 
servicio de autobuses, que comunica a la Delegación Tialpaa coa las colonias que 
pertenecen a la misma, para tales efectos existen las siguientes lineas de autobuses: 

Destino. 

Indios Verdes 
lztapalapa 
Metro Uni.,,-cr.Jidad 
Padiemn 
Popular Sta. Teresa 
Torres de Padierna 
Pedregal de San Nicolas 
Torres de Padiema 
Lopez Portillo 
Bosques del Pedregal 
San Nicolas T. 
Villa Coapa 
Santa Ur.iula 
Santa Ur.rula ~ 

Santiago Tepelcatlalpa.n 
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Tialpaa 
Villa Coapa 
Villa Coapa 
Huipulco 
Universidad 
Viveros 
San Angel 
Metro Universidad 
San Angel 
Univernidad 
Taxquei'la 
San Angel 
Ta.xquefia 
Taxquei'la 
Uni vernidad 



Este eist~ de transporte se complementa con el servicio colectivo 
privado, las lineas son: 

1 
1 
l 
1 
1 
2 
13 
26 
39 
40 
60 
60 
60 
60 
70 
70 
70 
69 
73 
73 
75 
95 
95 
98 

Destino. 

Zapata 
Carrasco 
lzazaga 
Huipulco 
Huipulco 
Cuemaoco 
Carrasco Huipulco 
Xochimilco 
Col. Hidalgo 
Huipulco 
Torres de Padierna 
Torres de Padierna 
Heroes de Padierna 
Heroes de .?adierna 
San Pedro r-..t...rtir 
San Miguel Ajusco 
Santo Tomas Ajusco 
Huipulco 
Tialcoigia 
San Angel 
Santa Ursula 
Pedregal San Nícol.as 
Popular Santa Teresa 
Cuemanco To~ 

- Huipulco - Ajusco 
-Huipulco 
-TlalPrui 
- Iz.azaga 
- San Angel 
-Toreo 
- Villa Panamericana 
- Huipulco 
- Las Torres - Huipulco 
- Estadio Azteca 
- San Angel 
- Universidad 
- Universidad 
- Universidad 
- Huipulco 
- Huipulco 
- Huipulco 
- Topilejo - Tepeltongo 
- Huipulco 
- Huipulco 
-TepeXximilpa 
- San Angel 
- San Angel 
- DefCilSa 

( Vei: Plano de Transporte y Vialidad). 
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Otros modios de comunicación. estAn constituidos por las oficinns de 
coITCOS. de telégrafos y tcléfooos; ln.s oficinas de correos se encuentran diJJtribuidas en las 
diferentes colonin.s de la Delegación.. POt:" lo que respecta n ln.s oficiD.11.8 de telégrafos. 
Tallan cuenta oon cuatro sucursales. En lo referente al servicio telefónico existe una 
SUC\mIB.l en Villa Coapa. la cual coordina el servicio de pueblos, barrios, unidades 
habitacionn.les y frnccioruunicntos; además se encuentran distnbuidos, aproximadamente 
2,000 casetas telefónicas publicas en las diferentes colonias de Tialpan.. 

V.V.I. INDUSTRIA: 

Esta es la actividad mas importante de Tlalpan los ramos principnlcs 
se distribuyen en la siguiente forma: 

Industria de transformación.. 72.56% 
Industria de la construcción. 25.19% 
Industria de extracción. 0.88% 
Industria de electricidad, gas. etc. 1.37% 

La mayoría de las industrias se localizan en Huipulco. Las indust.riaB 
mas importantes son las de fabricación de papel y celulosa., junto con las textiles de 1ru 
que existen siendo fabricas. 

Otra ramn muy importantes de la industria es ln de los laboratorios de 
productos fannaceulicos, existiendo de ellos siete. 

Existen otras fnbri=s in1portnntes corno son las de mosaicos, muebles 
de mimbre, insecticidas, tintas, cte. 

Otras industria.'! de ITlCnor importirncin son: los molinos de nixtamal, 
tortillcria.'I, pan."lderlas, etc. 
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VIL COMERCIO: 

Con base en el censo de 1988 se estima que esta actividad. el 
io, esta poco desarrollado; se COD.9idera que solamente el 2.1 o/o de la población 

se dedica a esta actividad. El 85.4% de estas personas dedicada5 al comercio en 

Los restaurantes se han incrementAdo dia con dla y se calcula, solo en 
beccra, existen mas de veinte. 

En 11ap&n existen alrededor de cinco estaciones de gasolina. 

En casi todas las Delegaciones se cuenta con varios mercados 
"huidos en sus diferentes colonias con mercados establecidos, y cuando menos llD1.l 

semana, un pequefio tianguis. 

Existen también, centros comerciales y tiendas de autoservicio, además 
os comercio:J como: farmacias, c.arnicerias, tlapalerins, mueblerias, papelerías, 

Jderias, etc. 

v.vm. AGRICULTURA: 

La importancia de esta.en Tialpan radica principalmente en que a~ se 
. n zonas agrlcolas de el-Onde un numero considerable de habitantes dedicados a las 
res del campo obtienen el sustento, las tierras son de temporal y ocupan una 
rlicie de 8,456.37 Ha. Los principales cultivos son el maiz y la avena forrajera 
nos que pueden encontrarse solos o alternados con parcelas de frijol, baba, chic.baro, 
horia, acelga, espinacas o huanzontles. 

En cuanto al nivel técnico de la labranza, los campesinos utilizan tanto 
ión animal como maquinaria. el sistema mecanizado se utiliza a menudo en parcelas 
cvena. Por otro lado e>tisten cultivos destinados al con.rumo familiar donde se 
..izan arboles frutales, tales como, capullo. durazno, nuez de Castilla, chabacano, 
1brillo, higo, manzanas y ciruelos. 
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En la Delegación 11alpan se cuenta CQO dos hue=tos fructicolas, Ajusco 
1 y IJ, donde se esta experimentando coa ciruelo y pera. A la producción de flOl"e3 se 
deben: alhellea, nube, xempaxoc.hitl y rosales principalmente. 

VI. ANALISIS TIPOLOGICO FORJ\1AL DE LA ZONA. 

A continuación se presenta nn anAlisis de la tipología formal de la 
zona central de Tialpan en la que se pueden apreciar los diferentes estilos arquitectónicos. 

VI.L CARACTERISTICAS GENERALES. 

Las noticias ma3 importantes de esta población provienen de la época 
de la Colonia. AquJ se estableció la orden de los Agustinos, misma que construyo la 
espilla y el Convento de San Agustin; antes los Dieguinos tuvieron una hospcderla, y los 
virreyes de la Nueva Espaf!a y las familias acaudaladas tenían a Tialpan como sitio de 
verano. 

Aunque esta zona proviene de la época de la colonia existen 
construcciones que fueron demolidas y otras adaptadas, que se hicieron durante los siglos 
posteriores. 

Dentro del catalogo Nacional de l\.fomnncntos Históricos Inmuebles 
del I.N.A.H., solo se encuentra un ejemplo del siglo XV1 en la zona central de Tialpa.n: la 
Portada Atrial y la Parroquia de San Agustin y el Convento de los siglos XVII y XVIII. 
Los dos primeros considerados dentro del estilo arquitectónico del plateresco, en sus 
primeras etapas en América. 

A fines del siglo XVII y principios del XVIII, tenemos como ejemplo 
de estilo barroco la casa Chata con la reminiscencia en su fuchada. 

De fines del siglo XVTII y principios del siglo XIX, se tienen ma.s 
ejemplos para apreciar el estilo del Neoclasicismo y el Acadcmismo; la casa del ~quez 
de Vivanco, del Virrey de Mendoza, el Conde de Regla., la Casa de Moneda, y los 
Portales. 
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Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la influencia 
francesa y el Acadernism<' en el Porliriato, como ejemplo de ello aqui se mencionan solo 
las mas sobresalientes: la r::asa de loe Frisac ( actual escuela de Lancastet" ), la Plaza 
Principal, el Edificio Delegaciooal, el Mercado de la ?az, etc. 

En la zona existe un predominio de construcciones con características 
tales como muros de gran altura., la mayorla de los cuales en su parte inferior contiene un 
rodapie; algunos de los muros o construcciones tienen almenas ( un ejemplo de ello es la 
casa de Moneda ); se utiliza la relación de un vano con uno o dos macizos; los vanos 
alargados tienen una relación de uno a dos, resaltados con jambas, dinteles y cornisas. En 
la parte superior de puertas y ventanas que generalmente son de diferente material. 

El acabado de las construcciones es un aplanado semiI1JStico en su 
mayoría, aunque tam':>ién se pueden a¡Keciar muros con acabados aparentes de piedra. 
adobe, tabique y ladrillo, y es este coloc de ladrillo el que predomina junto con el blanco. 

En su mayoiia las venta.nas y puertas son de madera; las ventanas son 
protegidas por un enrejado de hierro forjado de color negro, generalmente tambien exi:;te 
el tristón, que es un esquinero de material mas resistente que el resto de la fachada y los 
diferentes aparejos del tabique en algunas casas como: el men:ado, el atrio de la iglesia y 
fachada de alguna.'! construcciones, las cuales dan la característica muy especial; otro 
elemento caracterutico es el ojo de buey, que es una abertura redonda u ovalada cerrada 
con cristal. 

En esta zona se ha logrado mantener la imagen de una pequei'ia ciudad 
provinciana. restringiendo las remodelaciones y construcciones nuevas que no cumplan 
con las qu-acleristicas de la zona, con base en el reglamento de ?vfonwnentos y ZNaas 
Históricas de la Dirr-....::ión de Monumentos Históricos del l.N.A.H., el cual se menciona 
posteriormente. 
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VI.11. PLAZA PRINCIPAL. 

Dicho conjunto es denominado también Plaza de la Constitución, ubicado 
entre las calles Congreso, Moneda, Plaza de Ja Constitución y el Edificio Delegaciooal. 

Fue construido en el siglo XIX. en el afio 1872 ccimo jardin principal, el 
jardin forma parte del equipamiento urbano, esta diseilado con un sistema radial de 
andadores y en su interior conservan nodos como elementos significativos para la población; 
varias columnas con bustos de próceres nacionales que son esculturas de principios del siglo 
XX, el kiosco construido también a principios de siglo XX, el cual se ubica al centro del 
jardin, coDBerva berrerla de principios de siglo; algunas .::aracterlsticas y materiales con que 
fue com1trnido el kiosco son: fachada, aplanado blanco, muros de piedra y ladrillo, piso de 
concreto, cubierto con lamina inclinada cónica. 

Circundando el jardin, tenemos la presencia de algunos edificios de valoc 
histórico y arquitectónicos como: el Edificio Delegaciones, la Parroquia y Ex.convento de San 
Agustln, los Portales, Casa de los Frisac, el Mercado de la Paz. la casa Chata, y otro3 que se 
mencionaran mas adelante. 

VI.llI. EDIFICIO DELEGACIONAL. 

De estilo académico (proviene de fines de siglo XIX), se localiza al sur 
de la plaza principal y es a partir del 5 de junio de 1964 en que comienz.an sus funciooes 
como oficinas. El edificio presenta un eje central de composición, que va del kiosco de la 
plaza y remata con el cuerpo principal de dos niveles este con balaustradas y el reloj; es de 
fu.charla simétrica con columnas sección cuadrada. 

En el edificio se observan columnas de tipo tosca.no, los arcos enfatizan el 
acceso son de tipo escarzeno, en la parte superior del edificio se COil!ltruycroD dos anexos que 
rompieron con el estilo del edificio. Algunas camcterlsticas de los materiales con que fue 
construido son:aplanado color blanco, muros de piedra (espesor de 0.60 m..), entrepiso y 
cubierta de concreto en fonna horizontal. 
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VLIV. PARROQUIA Y EXCONVENTO DE SAN AGUSTIN. 

a) f,_.~~rta Atrial. 

Su fuchada fue construida entre los siglos XVI y XVII, conserva un 
retablo del siglo XV1Il, destinada para portar un reloj procedente de Espafia, colocado en 
la Parroquia en 1830. Su fachada es de aplanado seminJstico col()(' amarillo y sus muros 
de piedra y tcpetate con espesor de 0.50 m.. 

b) Parroquia. 

Se ubica al este de la Plaza Principal, en la esquina de Hidalgo y 
Congreso. Fundada en 1580 por los dieguinos de la orden San Francisco que 
posteriormente paso a los dominicos. Construida entre los siglos XVI Y XVII; conserva 
su triple portada atrial, tiene una sola torre de tres cuerpos y una sencilla portada de dos. 
Fonnada por tres niveles y cÍ.'.lCO entre ejes, presbiterio y coro; su cubierta es de bóvedl\ 
con aristas y una cUpula octagonal. 

Algunas características y materiales de construcción son: la fuchada 
principal con aplanado semirnstico y mlD'Oll de piedra de 1.20 m.. de espesor. 

c) Coavento. 

Se conserva el claustro integro y la fuente, la planta baja es ocupada 
como oficinas y arclúvo, la planta alta como habitaciones. Su construcción se realiza 
:otre los siglos XVII y XVIll. 

Las caracterlsticas de construcción son; fachadas con aplanado, muros 
de piedra de O. 70 m.., muros de piedra, entre pisos de viga establada; fonna del entrepiso, 
planta franciscana; de cubierta escarzen.a.. 
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VI.V. LOS PORTALES. 

Se localiza al norte de la plaza principal. conservando su arcada 
original. ayudando a mantener el espacio estético del conjunto. Se construye en el siglo 
XIX., su uso original era casa habitación, siendo modificado y adaptado para lotes 
comerciales. Los materiales utiliz.ados pe.ra su construcción son: fachada plana y muros 
de piedra de O. 70 m. cubierta de concreto y vigueta en forma plana y escarzada. 

VI.VI. CASA DE LOS FRISAC. 

a) Zaguán. 

Se construyo en los siglos XIX y XX, se ubica en Plaza de la 
Constitución No. I esquina Moneda, el inmueble esta delimitado por una barda de 
marnposterla con herrerla óe principios del siglo XX; con arcada de medio punto y 
materiales aparentes que dan acceso al patio. 

Úl!I caracterlstic:as de los materiales de construcción son: fachada 
aparente y muros de tabique con espesor de 0.40 m. cubierta plana escarzada. 

b) Escuela Lanc:aster, antes casa de los Frisac. 

Casa de campo de finales del siglo XIX y principios del XX. ubicada 
al noreste de la plaza principal. el inmueble se localiza al centro del predio, con pórtico 
de columnas estriadas, emnarcando el acceso principal, conserva fuerte y glorieta; tiene 
agregados anexos al inn:iucblc. 

Las caracteristic:as y materiales de construcción son: fachada con 
aplanado, muros de piedra; cubierta con vigas establadas, la fonna de la cubierta es una 
planta franciscana. 
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VI.VII. MERCADO DE LA PAZ 

Ubicado en lE ~ posterior del edificio Delegaciooal, ocupa parte de 
la Dl.llll7.aruL, integrada ademAs p.. · 1.a plaz.a principal. 

Con una arquitectura de influencia francesa, se construye durante los 
Ultimes tres a.l'los del siglo XJX. Tienen características singulares, a base de t.-ibique rojo 
con disposiciones caprichosas, sus naves son de proporciones elevadas y columnas 
sobrias. 

Las carncteristicas de consuucción son: fachada con Illllterial aparente, 
al igual que los muros, de ladrillo y tepctate, cubierta de láÍninn, la fonna de la cubierta 
inclinada a dos aguas. 

'Vl.VIII, CASA CHATA. 

Enclavada er. la Ochava (de ahi su nombre) de Hidalgo y ~1atamoros. 
Es de tipo de casas de campo del siglo XVTII. Es notable su fachada barroca de 
magnificas proporciones, labrada en cantera rosa; representada en las jambas y pilastras 
del zaguAn, el almohadillacio caracteri.stico de este estilo. En una de sus partes se 
encuentra una cruz cuyo remate presenta \ll1a moldura ascendente; complet.'l la portada UD 

portón de madera, el cual perteneció al colegio de San Pablo y tiene la particularidad de 
ser un.a sola boja con postigo central. En su interior se forma una triple arcada. de medio 
punto al centro y de .. asa de carmsta •• el resto de la galerla. 

El jnrdin es de gran atractivo, esta acotado por jardines de 
mamposterta, con orlas y tn.'!sc.arnnes; la ponada de la capilla que da lll jardln tiene UD 

arco trilobulado y en el interior un magnifico c.1.pllllzado; las figuras de los personajes en 
los costados del jnrdin pertenecen a los dueoos de la o:-.'\sa y servidumbre. Posteriormente 
hasta 1960, albergo al musco de Carrcria; en l 97 3 s~ alojo el centro de Investigaciones 
Superiores de Antropologla Social del I.N .A.H. En a.l'los recientes se ha convertido en UD 

activo centro cultural, lo cual lo ha identificado como la autentica casa de la cultura de 
Tia pan. 

Caractcristicas y materiales de construcción son: fachada aparente, 
muros de piedra de 0.70 m. de espesor, cubierta de viga entablaci"l. r::uhierta plana de 
forma franciscana. 
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VI.IX CASA DE MONEDA. 

Localivuia a una cuadra al poniente de la plaza principal, en la esquina 
de Moneda y Juárez. En este recinto ñmciooo la Casa de Moaeda que desempetio las 
ñmciones de su nombre, del 23 de febrero de 1829 al 29 de mayo de 1830; en 1829 fue 
Palacio de Gobierno; cuartel en la Guerra de Refonna; hospedaje de la Emperatriz 
Carlota; cárcel durante la Revolución y cuartel Zape.tista. Es construcción del siglo XVIII 
y lo mas interesante, arquitectónicamenlc, es su pretil almenado que se adorna con una 
cenefa en la cual se dibujan figuras con argamasa al estilo mudejar. En la esquina ostenta 
una águila bicéfala y en su interior conserva elementos originales como la arcada del 
patio y recuadros con relieves. Actualmente funciona en ella la escuela Secundaria No. 
29 Miguel Hidalgo. 

Las carncterlsticas materiales de con.strucción son: fachada con 
aplanado; muros de piedra de 0.50 m.. de espesor; entre piso y cubierta de concreto 
horizontal. 

VI.X CASA DEL VIRREY DE 1\-IENDOZA.. 

Ubicada en Juárez esquina con Guadalupe Victoria; esta incluida en el 
catalogo de monumentos por el valor arquitectónico de su fachada, actualmente la ocupa 
un convento y no se tic:oe noticias del origen de su denominacion sobre todo porque 
Antonio De Mendoz!L, el Primer Vir.-ey de la Nueva Espat!.a, vivió a mitad del siglo XVI 
y la casa en referencia data del siglo XVIIL 

Las habitaciones se encuentran junto al patio cuadrangu.lar. En la pe.rte 
posterior del predio esta la capilla y otras construcciones hechas en los anos 40 del 
presente siglo. Su uso original fue de habitación unifumiliar ; 9US materiales son como 
los anteriores, fachada con aplanado, muros de piedra, cubierta de concreto en forma 
plana. 
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VI.XI. . CASA DEL MARQUES DE VIV ANCO. 

Se localiza. en la calle de moneda No. 64 esquina con el callejón de las 
Fuentes (antigua calle de Vivanco ), esquina también con Victoria. Se conserva parte de 
sus dos fachadas de cantera labrada que tiene dos pi.lastras a cada lado, con almohadillas 
y sobre el entablamiento lleva un escudo, seguramente el del Marqucz de referencia y en 
cuyo honor se le impuso el nombre al deportivo inmediato a la casa. En la actualidad solo 
se conserva la fachada y una habitación modificada, ocupada como caseta de vigilancia. 
su corurtruccion data del siglo XVIII. · 

Vl.Xll. CASADELCONDEDEREGLA. 

Se ubica en Congreso No. 20 esquina con Galena, data de fines del 
siglo XVIlI y principios del XIX. Al conde de Regla, también se le adjudicaba la 
propiedad de Conde de Moucnda. Conserva algunos elementos originales en su 
arquitectura: la fachada posee un excelente pórtico de cantera con triple arcada, asl como 
una fuente conocida como ""pila de la Conchita". El patio mantiene la arquerla grabada 
en la cantera, y la capilla con artesonados. Conserva igualmente la arcada delco~ 
que daba a la huerta en donde se localizan U- fuentes interesantes. El edificio, al cual se 
le han hecho adaptaciones, fue escuela Hogar para Mujeres basta 1985, atlo en que pasa 
a ser cocrdinación de Prevención y Adaptación Social. 



Vil REGLA.MENrO PARA LA ZONA DE TLALAPAN. 

Trazas de la zona. 

Debem conserva.me tal como se encuentra., sin aumento o diminución 
de las calles y plazas en sus dimensiones, y sin variar el alineamiento de los roilnnos con 
remetimientos o salienlf".s en las calles. 

Arboles y áreas verdes. 

Resulta un elemento muy importante en el paisaje urbano de las zonas, 
por lo que recomienda que traten de aumenlane, pero nunca disminuirse, sobre todo los 
arboles de mas de 30 cm. de diAmetro en el tronco y abundante follaje, y/o aquellos de 
menor dinmetro, pero que por su mllllero conformen un Ares verde grande. Deberán 
conservarse tanto si se encuentran en áreas privadas o publicag ( banqucw o arroyos de 
calle). 

l. Usos del suelo 

1. 1. Las zooas se considc-an de habitnci6n unifamiliar: solc se 
autorizara otras condiciones de uso, en avenidas y calles comerciales, ya sea de 
habitación multifamiliar, pequcilo comercio, trabajo u otras que no rompan . con el 
equilibrio urbano; se estudiara cada cago por la Comisión de Monumentos del LN.A.H. 

1.1.2. No se permitirán construcciones de gran volumen como: 
cines, teatros, arenas, estadios, frontones, etc. 

1.1.3. No se autori:z.ara la subdivisión de predios de DlCDQS de 
1,000.00 m2. 

1.1.14. Los predios de mayor superficie podran subdividirse siempre 
y cuando, las fracciones no sean menores de 1,000.00 m2. y tengan un frente hacia una 
via publica de 20.00 mts. como tninimo. 

l. l.5. En predios sin constn.lcción (huertas, tierras de sembrad.lo,· 
ele. ), se podrnn construir en el 30'l1> del área, dejnndo el 70o/o libre para jarciln. 



1. 1.6. Para las subdivisiooes, en primer instancia se deberá obtener 
el visto bueno del l.N.A.H. pasando posteriormente al D.D.F., donde en fonna definitiva 
se otorgara la autorización correspondiente. 

1. 1. 7. Cuando se autorice una demolición para realizar obra nueva, 
esta no podrá ser de áreas mayores a la de la construcción existente, salvo en el caso que 
se compruebe que lo construido corresponda a una unidad babitacional integrada, es 
decir, en caso de que existan cuartos aislados. 

l. 1.8. En el caso de grandes predios en el que se pretenda coruitruir 
condominios horizontales, solo se permitirá una entrada para automóviles y otra para 
peatones; el área descubierta deberá ser como minimo del 70o/o. 

1 . 1. 9. En los grandes predios de las zonas históricas en que existen 
monumentos no se autorizaran condominios horizontales. 

2. Construcciones. 

2.1. Aspectos generales. 

En las zonas históricas y en el entorno de monumentos, no se aceptara 
la realización de aquellos proyectos con el estilo de moda, simulando formas extraflas al 
lugar, sin respetar las caracterlsticas generales de la zona. 

2.2. Afi.nf..amientos. 

2.2.1. La construcción deberá realizanlc a partir del alineamiento oficial 
o en su defecto, remeterle cuando menos 1.00 mts. colocando una barda en el 
alineamiento con las carnctcrlsticas ma.n:aclas en el punto 2.9.1. 

2.2.2. En el caso de construcciones en predios que dan a calles o 
callejones muy angostos, se permitirá un remctimiento en las puertas para velúculos, 
según estudios espedficos presentados por el interesado. 
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2.3. Alturas. 

2.3.1. Es:arán en función del perfil de la calle y de la altura 
predominante de las construcciones existentes (sin extender en ningún caso de 7.50 m ), 
o lo equivalente a plant11 baja y un nivel 

2.3.2. En el caso de avenidas y calles comerciales, se hará un estudio 
especial, que comprenda las construcciones colindantes y las visuales para determinar la 
altura. 

2.4. Techumbres. 

2.4.1. Solo se permitirán techumbres planas excepto en la :zona de 
San Angel, donde podrán ser inclinadas a una o dos aguas. 

2.5. Vanos y macizos. 

2.5.1. En fachadas, los macizos deberán predominar sobre los vanos. 

2.5.2. Los vanos de ventanas deberán ser de proporción vertical con 
una relación de 1:1.5 a 1:2, evitándose las troneras y los va.nos horizontales. 

2.5.3. La separación mlnima de los VlUl06 a las colindancias seran 
cuando menos de la mitad del ancho de las puertas o ventanas. 

2.5.4. En el caso de que se tengan varios vanos con ventanas, puertas 
y cortinas, se debcnin dejar entre esta.q, un macizo que será como minimo de la mitad del 
ancho de los vanos laterales. 
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2.6. Puertas exteriores. 

2.6.1. Deberán ser de madera a base de tablones verticales o 
entableradas. 

2.6.2. Las puertas podrán tener alguna patina., barniz o tinta sin 
cubrir la veta de la madera.. 

2.6.3. En el caso de locales comerciales, se podrán colocar cortinas 
metálicas, pintadas en ocre, con ancho mAximo de 2.00 m. 

2.7. Materiales de acabados. 

2.7.l. Interiores.- Pueden emplearse los materiales que se deseen. 
independicntemeute de su tipo, textura., color, etc. 

2.7.2. Exteriores.- Tabique, block de concreto y otros materiales 
podrán emplearne a discreción, pero sin dejarse aparentes. 

2.7.3. Se recomiendan los aplanados de cal y arena. 

2.7.4. Se acepta !:xio tipo de cantera o piedra natural de las 
utilizadas tradicionalmente en la zona., cuidando que la textura sea rustica (no pulida), y 
las juntas no sean de concreto, ni resaltadas. 

2.7.5. Vidriados y plásticos se evitaran totalmente, cualquiera que 
sea su tipo ( azulejo, mosaico, etc. ). 

2.7.6. Vidrios y cristales, podrán ser de tipo translucido o 
trasparente, sin color, en su caso de ser pequcnas áreas, podrán ser de color ámbar. 
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2.8. Color. 

2.8. l. El USQ del color será de acuerdo a las caracteristicas 
cromáticas de cada zona, tratando de armonizar con el conjunto, mas que destacar por 
contraste. 

2.8.2 No se autorizará uniformar en un solo color, grandes 
superficies compuestas por vnrins construcciones. 

2.8.3. No se permitirá el uso de esmalte o pintura de aceite. 

2.9. Bardas. 

2. 9. 1. Las bardas no tendrán remetimientos ni salientes con respecto ./ 
al alineamiento oficial. 

2.9.2. La altura mlnima será de 3.00 mts. 

2.9.3. El material empleado no deberá desentonar con el conjunto 
(ver punto 2.7. ). 
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. VTIL JUSTIFICACION DE TEMA. 

Es importante que un edificio guberruuncntal en el cual se prestan 
servicios diversos exista una vinculación perfecta y una sincronla, que permitan la 
agiliz.acion de todo tramite, ya que en la actualidad es uno de los muchos problemas por 
los que atraviesa la Ciudad de México. Además de un espacio adecuado y funcional que 
se identifique por si solo. 

Es por eso que al analiz.ar el edificio o edificios de la actual Delegación 
de Tialpan se llego a la conclusión de que existen deficiencias que pueden ser resueltas 
en el nuevo planteamiento, algunas de estas son por ejemplo, el problema de espacios 
administrativos que hoy en dia ocupan el mismo edificio construido a principios de siglo 
para el mismo fin. albergando dependencias de can1cter publico y de gobierno, asl como 
también el problema del alto presupuesto anual que debe paganie por concepto de renta 
de oficinas de la propia delegación para complementar sus servicios. 

Algunos de los aspectos mas importantes que se pretenden salvar con 
dicho proyecto son ;>or ejemplo: e 1 e· itar el ;;asto innecesario en oficinns, que ackmils de 
dispersar el órgano administrativo en parte de la Delegación, provocan desorden y 
desconcierto para los usuarios. 

Otros de los aspectos fue de que al ponerse en practica la polltica de 
descentralización y ante la necesidad de albergar mayor numero de empleados y usuarios, 
el edificio ha sido redistribuido en varias ocasiones provocando una solución conflictiva 
de espacios internos, haciéndose neccsari.a la expansión para la cual se han tomado dos 
medidas: 

l.- El establecimiento de oficinas en casas habitación. 

2.- Construcción de oficinas temporales. 

Ante esta distn"bución., resultado de sucesivas adaptaciones, el 
funcionamiento se ha vuelto complicado y poco franco para el usuario, con lo que se ha 
perdido la identificación entre este y el usuario, siendo aqul donde se trata de darle una 
identidad propia al edificio, pero también sin olvidar la tipologia. 
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Uno de los aspectos fundamental~ es la problemAtica a la que se 
enfrenta el actual .. Edificio Delegacional Tialpan .. , siendo esta la fulla de 
estacionamiento puesto que como ya se menciono anterionnente, dicho edificio fue 
construido en una época en la que todavía no se vislumbra la capacidad a la que t.endria 
que ajustarse aproximadamente un siglo después. 

Es por eso que al hacer el nuevo planteamiento del edificio se 
proponen estacionamientos capaces de albergar los vebiculos requeridos por este, asi 
como también por el reglamento de corurtrucciones del D.D.F. y a la vez adaptAndose a 
las n=idades de una ciudad que crece. 

Debido a tan desbordante crecimiento ha sido necesario analizar todas 
las zona.'! conflictivas tanto peatonal como vebicularmente hablando y asi lograr la 
ubicación perfecta para nuestro edificio. 

En dicho análisis o búsquecla se ha tornado muy en cuenta la relación 
que debe tener el edificio con su entorno natural vegetación., construcciones existentes, 
etc. y la tipologta existente y medios de comunicación actual~ o vias que en cierta fonna 
permitan un fácil acen::amicnto al .\ugar. Es por eso que se mat1Cjan y tcrUl.Il en cuenta 
diversos puntos que determinen la mejor ubicación., tales como ejes compositivos, ejes de 
remate, relación de la Delegación con otros edificios de relevancia histórica, la tra:T.a 
urbana, a medios climatológicos y de ambiente, etc. Tratando asi de proporcionar al 
visitante un lugar al cual se puede llegar facilmente ya sea a pie o con vebiculo desde las 
dos avenidas mas importantes cercanas al edificio como lo son Av. San Fernando y 
Calzada de llalpan, que_ enmarcan y sitúan perfectamente dicho lugar. 

Lugar en que como ya se mcnciooo con anterioridad, se pretende 
también una excelente funcionalidad adecuada para resolver todo tipo de problema 
gubernamental y de servicio al publico. Siendo también importante la s.-ms.acion e 
impresión que cause este, tanto a empleados como al publico mismo, ai'ladiéndose el 
confort. 
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En· cuanto a la imagen urbana cabe mencionar que será respetada. 
puesto ·que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, como la es el tomar en 
cuenta que la zona en la que se está trabajando es zona histórica y se han seguido 
al pie de la letra todas las normas existentes concernientes a un proyecto de tal 
magnitud. 

Con toclo lo antes mencionado podemos deducir que hay mucho por 
hacer con el nuevo proyecto para no caer nuevamente en errores absurdos. 
queriendo decir con esto que, el edificio debe estar planeado perfectamente tanto 
para el presente como para el futuro. 

Unicamente mencionando estas deficiencia.<> puede solucionarse el 
problema y evitar que en la búsqueda de soluciones, la.<> respuestas se desvían y se 
tomen medidas de pronta caducidad que no solucionan en forma permanente las 
distintas demandas de la comunidad. 

34 



IX. ANALISIS FUNCIONAL DE AREAS. 

La magnitud de la Delegación en su organización, debe respondet- a los 
criterios de raciooalización de las estructuras orgAniCll!'ll y de optimizacion en el uso de 
recursos humanos, materiales y financieros. 

En consecuencia de la estructura básica de la Delegación queda 
integrada de la siguiente manero (ver organización geneml): 

DELEGADO 

SUBDELEGACION SUBDELEGACION SUBDELEGACION SUBDELEGACION 
JURIDICA Y DE DE DESARROLLO DE DESARROLLO DE 
GOBIERNO. URBANO Y OBRAS. SOCIAL. ADMINISTRACION. 

El delegado es el responsable directo de planear, program.ar, organizar, 
dirigir, CQlltrolar y evaluar el funciona.miento de la Delegación, conforme a los 
lineamentos que sei'iala. el reglamento interior del DD.F., de aplicarlo y hacerlo cumplir, 
ns! como los reglamentos y disposiciones juridico administrativas, para ejercer su función 
cuneta con un cuerpo de asesoria que lo apoya con su opinión técnica y su propuesta de 
medidas administrativas para mejorar las actividades de las distintas unidades que 
integran la Delegación., para el cumplimiento de sus fimciooes se auxilia en los órganos 
de colaboración ve<:inal representados por la junta de ~inos, dirige y evalúa las 
actividades realizadas en la Delegación en materia jurídica, de gobierno obras publicas, 
administración y sociales, somete a consideración del Jefe del Departamento del D.F., a 
tmvés del Secretario del Gobierno a los asuntos de la Delegación que requieran, asi como 
rendir informes que sean nccesarioo sobre las actividades desarrolladas por la 
Delegación. 

También se auxilia en una secretaria particular, que se encarga de 
programar y desahogar la agenda de audiencias y mantenerlo informado sobre las 
actividades a realizar, canaliza peticiones y quejas a las Arcas correspondientes; coordina 
eventos especiales, supervisa trabajos generales de mecanografia y correspondencia. 
formula los informes y evaluacioocs de acuerdo a la documentación generada y recibida 
para atención del C. Delegado. 
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SUBDELEGACION JURIDICA Y DE GOBIERNO. 

Proporciooa apoyo al cumplimiento de disposiciones ciudadanas, 
administra los jl.17.gndos del Registro Civil, presta asesorla jurldica gratuita, vigila el 
cumplimiento de los reglamentos gubernativos y los aplica si es necesario, levanta actas 
calificatorias e impone sanciones correspondientes, y administra los tnbunales 
calificativos. 

Integra los anteproyectos ele presupuesto de la unidades y oficinas que 
integran las subdelegaciones incluyendo los programas en materia de recursos humanos, 
materiales, financieros y de servicio, de apoyo que deben ser sometidos a consideración 
del c. Delegado para su aprobación.. 

El1lbom y revisa toda clase de contratos, convenios y concesiones de 
los que deriven derechos y obligaciones para 111 delegación, exceptuando los de carácter 
fiscal, estudia y difunde las disposiciones y resoluciones publicadas en la gaceta oficial 
del D.D.F. al Di.ario Oficial de 111 Federación y de los acuerdos circulares que proV'COgBD 
del sector ccntrnl que pot" su conterudo afecten a 111 Delegación.. 
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SUBDELEGACION OE DESARROLLO URBANO Y OBRAS. 

Es la encargada de mantener, enriquecer y vigilar las prestacioocs de 
servicio publico y la confonnación ur00na apropiada para la delegación pruu que sus 
habitantes cuenten con la infraestructura en las mejores condiciones de uso, según 
directrices, nomllls y lineamientos del D.D.F .. Apoyo a la planeación urbana. 

Coadyuva en la elaboración de estudios básicos con la planificación. 
Elabora y propone proyectos de planes parciales del plan de desarrollo urbano. Informa 
en materia de planificación. Controla la zonificación en cuanto a uso del suelo, opina y 
expide licencias pam In ubicación de industrias, fraccionamientos y sulxiivisiones, para 
construir, ampliar, modificar, conservar y mejorar inmuebles . 

.lv1antiene y conserva los inmuebles a cargo de la delegación tales como 
escuelas, bibliotecas, museos y centros de servicio; social, cultural y deportivo, 
incluyendo parques y jardines, etc .. Propone y ejecuta obras de reconstrucción o 
regeneración de barrios deteriorados. 

Atiende, mantiene y vigila la debida prestación de los servicios 
públicos. Propone medidas para mejorar la vialidad, seiialización y seguridad de la 
ciudndania. Elabora y presenta mcnsu.almente al C. Delegado un informe de labore3 
detallando actividncles y el avance de lo programado. 
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SUBDELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL. 

Promueve el desarrollo sociaL 
Proporciona infocmación sobre los resultados de los programas del 

desarrollo social efectuado en su jurisdicción, difunde la información correspondiente a 
los actos sociales, artísticos, cívicos y culturales que se efectúen en su jurisdicción. 
Aplica y ejecuta las pol.c.icas y programas de desarrollo social por las dependencias 
centrales. Promueve y coordina actividades deportivas, educativas, culturales y turísticas. 

Administra y opera centros sociales y deportivos, casas de protección 
social y comunitarias, servicios asistenciales. Coordina la prestación de los servicios · 
médicos de la población en su jurisdicción ( preventivos y curativos ). 

Elabora progmmas operativos del centro dclegaciooal de producción 
de empico, capacitación y adiest.ram.iento pera establecer y operar la coordinación 
funcional dela CEDEPECA, con la unidad e<-1tral correspondiente. 

SUBDELE~ACION DE ADMINISTRACION. 

Desarrolla las funciones objetivas de administración de recursos 
humanos y financieros, materiales y servicios generales asi como de informática y 
modernización administra ti va. 

Estudia y propone e implementa los objetivos pollticos y sistemas de 
trabajo en las áreas de recursos humano, finanzas, abastecimientos, servicios generales y 
recursos materiales de acuerdo a la necesidad de la delegación bajo normas y 
lineamientos emitidos en materia por el D.D.F. 

Proporciona los servicios de abastccllniento de materiales, mobiliario y 
equipo, as! como lo relativo al transporte, fotocopiado, impresión de documentos, 
empastado y limpieza, e.te., que satisfagan las necesidades del personal de la delegación. 

Informa al C. Delegado Polltico de los avances que se tienen en las 
diferentes actividades desempclladas por la subdelegacion administrativa. 
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CONCLUSION DEL REGLAMXNTO. 

El criterio y loe l.ines.m.ientos considerados del reglamento 500 coo 
objeto de nonnar el proyecto arquitectónico con el fin de garantizar optima seguridad y 
establecer los mismos factores de bienestar pera que satisfaga la habitabilidad del 
edifico; para cumplir esto, es necesario tomar en cuenta los siguientes erticulos: 

Art. 5.- Clasificación de los edificios. 

GENERO. 

Oficinas. 
de administración 
publica (inc. bancos) 
de administración 
privada. 

MAGNTI1JD E INTENSION DE CX:UPACION. 

Hasta de 30 m2. 
de mas de 30 m2 hasta 100 m2. 
de mas de 100 m2 hasta 1,000 m2. 
de mas de 1,000 m2 basta 10,000 m20. 
de mas de 10,000 m2 haslA 4 niveles. 
de 5 hasta 10 niveles. 
mas de 10 niveles. 

Art. 77.- Superficie coostrnida. 

Superficie del Predio 

mas de 3,500 hasta 5,500 m2. 
mas de 3,500 m2. 

Ares libre. 

27.50%. 
30.00%. 

Esla3 Arcas se podrán awnentar con materiales que permitan la 
filtración del agua. 

Alt. 80.- Estaciooa.miento de edificio de oficinas. 

1 por- cada 30 m2 corurtrnidos. 

Art. 80.- VIII. Medida de los cajones 

5 X 2.40 4.20 X 2.20. Se permite el 50% de autos chicos. 
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Art. 80.- Se podr!n usar otros pred.ioe para e&taciooamiento. riempr'e y 
cuando no se encuentren a una distancia mayor- de 2 . .50 m., y no se atravieses vialidades 
primarias; se deberán poner letreros~ la ubicación del estacionamiento. 

Art. 81.- Camcterlstica y dimensiones de locales según el tipo de 
edificac' '· .i: edificio oficinas: 

Suma de áreas y locales de trabajo dimensiones 

De mas de 100 basta 1,000 m2. 
De 1,000 basta 10,000 m2. 
Mas de 10,000 m2. 

6m2/persona 
7m2/pernooa 
8m2/persona 

Art. 82.- Servicio de agua potable.· 

alturas. 

2.30m. 
2.30 m. 
2.30 m. 

Oficinas de cualquier tipo 20 ltB/m2/dia (a) (c). 

a) Las necesidades de riego se consideran por- separado a raz.ón de 
51ts./m2/dia. 

e) En lo que se refiere a la capacidad de almacenarniento de agua para 
el sistema contra inccudios deben\ observa.rae lo dispuesto en el articulo 122 de este 
mismo reglamento. 

Art. 122.- Se necesitara tanques a cisternas para almacenar agua en 
p!UJX>f1:ión a 5 1Wm2 construido, reservada solo para combatir incendios, 18. capacidad 
mtnima sera de 20,000 litros. 

Dos bombas automáticas. 
Una red hidráulica para alimentar las mangueras contra incendio 

(exclusivamente). 
Se colocara una por cada fechada, en cada piso \lll gabinete con 

salidas. cada mangll'!ra cubrirá una ares de 30 mts. de radio y su separación no será 
mayor de 60 mts. · · 

40 



Art. 83.- Servicios sanitarios. 

Oficinas. 

.HAHt.a 100 pers~ 
De 101 basta 200. 
Cada 100 adiciooale'I 
o fracción. 

Excusados. 

2 
3 

2 

Lavabos. 

2 
2 

Regaderas. 

Art. 83.IX. Espacios mlnimos para muebles sanitarios. 

Muebles. 

Excusado. 
Lavabo. 

Frente 

0.70 mts. 
0.70 mts. 

Fondo. 

1.05 mts. 
0.70 mts. 

Debe destinarse un espacio poc cada 1 O per.iooas para que sea 
utilizado por p<m1ooa.s; las medidas serán de 1.7 X 1.7 mts. Debe ubicarse de modo que 
no recorran UDA distancia mayor de 50 mts .. 

Art. 90. Medio de ventilación en locales. 

Se pennite ventilación natural o oon medios mecánicos (artificiales). 
respetando los cambios de volumen de aire a razón de: 

Vestioolo. 
Locales de trabajo. 

1 cambio por hora.. 
6 cambios por bon!. 

Art 90 IV. Las circulaciones horizontales se pueden ventilar a través de 
otro6 locales o Area.s exteriores. Las escaleras en cubos deberán estar vcntiladruJ 
pcnn.'Ulefltcmcnte en cada nivel hacia la v1a publica o patios de ilUlllinación y ventilación 
o espacio abierto por medio de vanos cuya supcrlicie no sea. mayor de 10% de la planta 
del cubo. 
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Art. 9 i.- Iluminación. 

VI) Niveles de iluminación o luxes que deberán propoccionar loe medioe 
artificiales. 

Area.11 locales y de trabejo (oficinruJ) . 
Circulando borizootales y ~cales. 
Elevadores. 
Sanits.rios. 

250 luxes. 
100 luxes. 
100 luxes. 

75 luxes. 

Art. 92. Patios de iltnninación y ventilación natural (cuadrado o 
rectangular). Dimensión mínima es rela.ción de la altura de los parámetros del patio 1/3. 

Circulaciones y ek:mentos de comunicación.. 

Art. 95. La cfut.ancia de cualquier punto interior del edificio a una puerta o 
circulación horizontal, escalera o ramp6 que cooduzca a la via publica, área.s exteriores o al 
vestíbulo de 8CC'CSO del edificio sera de 40 m.15. máximo. 

Art. 98. Acoeso y salidas. Tendrán una altura mlnima de 2.10 rob. de 
anchura 0.60 m~. mlniTTIJl pcr cada 100 uniatios. Acceso pe.reial de 0.90 ~-

Art. 99. Circulacicces borizootales. Ancho 0.60 mts. por- ca.da 100 
usuarios, f'113illo co áreas de trabajos 0.90 m.1.9. y una altura de 2.30 mts. 

Art 100. ~ cdificaciooes contaran con ra.IDpl!.! o escalera:! peatooales 
que coi:mmiquco con todo los nivelc'I; el ancho 9eri de: 

Oficinas basta de 4 niveles. 
Mas de 4 niveles. 

0.90 mtnixno. 
1.20 mlnimo. 

Art. 100.II. Condiciones de di.sello. 

La escalera contara mAximo oon 15 peraltes entre descanso. El ancho de 
los descaruos por lo menos .serA igual al de la esca.Jera.. 
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El peralte máximo 9Cl"á de 18 cm. y el minimo de 1 O cm. En escaJeras 
de servicio el máximo será de 20 cm. 

Las medidas de loe escaloocs deberan cumplir la siguiente relaci6n: 

2 peraltes + l huella = 61 cm. pero no mas de 61 cm. 

Tendrán por lo menos en alguDC6 de sus casos o lados, una altura 
mlnima de 0.90 mis., e impidan el paso de los ni.Ooe. 

Las escalenl..'I ubica.das en cubos cerrados en edificios de mas de cinco 
niveles, tendrán puertas hacia los vestíbulos de cada nivel. 

Art. 1O1. Las rampas peatonales deberán tener una pendiente máxims 
del 10 o/o con pavimento antidemipante y barandal. 

Art. 102. Salidas de emergencia en los edificios de 25 mis. de altura no 
se requieren, cuyas escaleras c:k tJSO nonnal se ubique en locales abiertos al exterior al 
IIlCD06 ¡:xx- uno de sus lados. 

Las salidas de emergencia serán iguales en numero y dimensión que 
las puertas, circulaciones horizontales y escalera consideradas en los art. 98 y 100. 

Art, 109. Estaciooamienlos, carriles separados para P.Dtrada y salida de 
vehículos, anchura mtnima de 2.50 mts. 

Art. 113. - Circulaciones vehiculares y pea tonales separadas. 

Rampa.: pendiente mAxima 15o/o 
Anchura mJnima en recta 2.50 mts. radio mlnimo 7.50 mts. en CUIVaS a ejes de rampa3. 

Art. 134. Los edificios destinados a estacionamiento de vebkulos 
deberán contar con areneros de 200 lts. de capacidad colocados a cada 1 O mts. 
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Art. 142. Loe vidrios., ventana.•, cristales y espejos de pi30 a techo en 
cualquier- edificación, deberán tener un bmabdal de 0.90 m. del nivel del piso. 

Requerimiento de integración al contexto Art. 145. 

Las edificaciones que se proyecten en zonas de patrimoaio histórico o 
arqueológico de la federación del D.F., rkbcrán sujetarse a las restricciooes de altura, 
materiales, acaba.dos, colores, aberturas y todas las demA3 que sena.le el l.N.A.H., 
IN.E.A. y literatura del D.D.F. 

Art. 150. Las edificaciones ubicadas en zonas cuya red publica de agua 
potable tenga una presión inferior a los 10 mts. de columna de agua, deberé contar oon 
cisterna con una capacidad de almacenamiento de dos veces la demanda diaria., se 
ubicara minimo a tres metroa de cualquier tuberla de aguas negras. 

Art. 151. Tinacos colocados 2 mts. arriba del mueble mas alto. 

Art. 159. Albaf\a..les de 15 cm.. de diAmetro m!nimo, tubo ventilado!" 5 
cm.. mínimo, pendiente m!nima de l .5o/o. 

Art. 160. Los alballiles contaran con registro a cada 10 mts. y en cada 
cambio de dirección, 40 X 60 cm. minimo para profundidades menores de 1 m 60 X 80 
cm.. para profundidades mayores de 2 m.., de 70 X 50 cm.. para profundidades entre 1y2 
01. 

Art. 168. Los circuitos eléctricos d:: iluminación de las edificaciones 
debenin contar con \lll. intenuptor poi" cada 50 m2. 

Art. 210. Seguridad estructural en edificaciones, en fachadas tanto en 
interiores como exteriores, la colocación de los vidrios en los maroos o en la liga de estos 
con la estructura, seran tales que las defonnaciones no afecten loe vidrios. 

Art. 211. Toda cx){].strucción debc..-rá separarse de su lloea oon predios 
vecinos a una distancia no menor de 5 cm. ni menor que el desplazamiento horizontal. 
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XL- DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

El proyecto contempla todo un conjunto de actividades admini.rtrati~. 
cuya finalidad es brindar un mejor servicio de tramitación al publico; recordemos que el 
pl'Oblema de la Delegación actual de Tialpan es tener varia.s de llllll dependencw 
disper.uu, que ocasionan problemas de servicio. En este nuevo proyecto se re\Jnen todas 
las dependencias y se han aumentado otras que 0-0 estAn contempladas en la actual 
Delegació~ también ~ cuenta con un auditorio y un espacio abierto destina.do a 
exposiciones temporales, o para infonnación que la misma Delegación tenga que dar al 
publico. 

Todas estrul áreas forman un conjunto arquitectónico que esta interfrado a 
UD contexto en el que se tendrá que respetar las caracterlsticas urbanas de la zona. 

El proyecto es de forma rectangular de dos niveles, cuyo centro es abierto 
en doble altura, mi.nna que esta cubierta con m:i.a esuuctura especial y 1.runina.s de 
acrllico, con el que se logra proporcionar UD espacio abierto y de aspecto agradable al 
interioc, ya que pemlite tener a la vista. la vegetación que existe en el exterior, es 
precisamente este uno de los puntos importantes del proyecto, mantener un.a relación 
acoroe con el contexto, ya que el Arca veroc es de mucha import.aoci.a en la actualidad, 
teniendo de esta manera que respetar la vegetación e integrar el edifico a ellA. 

El conjunto arquitectónico integra en la planta ooja, nn v=tibulo central 
para diversas exposiciones que pueden presentarse temporalmente, lugar amplio y bien 
iluminado, que tambien ayuda a evitar aglomera.m.ieotos del publico. En la planta ooja 
estAn localizad.as las irubdcleg.aciooes que mayoc numero de gente atienden como son la 
Subdelegacioo jurldica y de Gobierno, Subdelegacion de ~llo Social, etc.~ en esta 
planta también se localiza nn auditorio, que cuenta con todos los servicios; en el 9e 

pueden realizar conferencias, coocicrtos, fuociooes de cine y peque:fla3 obras de teatro, 
etc. 

E!. proyecto contempla la d.Ciporubilidad de cuatro servicios sanitarios 
(dos por sexo). ademAs del especifico para el auditorio. 
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En el vestíbulo ccatral se proyectaron dos escalenLS que ~ lu 
vill..'I de acceso P6f"ll la planta superior. En esta planta ae eocuentran la Subdelegaciones 
que atienden a roetlO{" numero de gente, cooo la Subdelegncion de Desarrollo Urbano y 
Obfli.s, la de Administración, etc., y en ella estará alojado también el C. Delegado con 
t<><ios SU3 colaboradores. 

Las oficinas del C. Delegado y sus colaboradores se localiznn en UD 

extremo del edificio, frente a la plaza principal que i=ta con el balcón y el eje 
compositivo del conjUDto arquitectonico.El acceso del C. Delegado a la Delegación es 
poi: el sótano en donde tiene una entrada privada para su vchlculo doode puede llegar a 
su oficina rápidamente. 

También como en la planta baja., existen dos núcleos de servicios 
sanitarios. 

En esta plantn. alta se tiene contempladas también salas de espera desde 
donde se puede observar el vestíbulo. Esta es la manera en la que es!An integradas todas 
las subdelegaciones de los dos niveles, junto con el auditorio y vestíbulo, logrando UD 

conjunto arquitectónico integrarla con una misma finalidad: ~ mejoc cada vez al 
publlco. 

El proyt:<:to ha sido di.sellado de acuerdo a las ~ tanto del 
reg.l.ru:n<:nto de constmcción del Departamento del Distrito Federal, como el Instituto 
Nacional de Antropologia e Histocia., pues como se sabe, el área donde esta localizado el 
terreno esta dentro de la zona de conservación histórica~ esto también nos obliga a 
respetar elementos o carnctcrlsticas de la zona como son, los vanos y su relación largo
ancbo, jrmt0 con los macizoe, ademá.g se han respetado los ncuen:Jos que se manejan o 
especifican en el reglamento del l.NAH. Otro punto que ha sido considerado es l.n altura 
del edificio que este en relación con los demás que lo rodean, ya que no esta permitido 
hacer edificaciones muy altas y con caract.erlsticas diferentes a las ya existentes. 
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La ubicación de la nueva Delegación dentro del predio est& propuesta 
de tal manera que tieoe un eje compooitiV'O, que mantiene una relación con la Delegación 
actual; el eje remata· por la parte del acceso principal y corresponde hacia las Av. de San 
Fernando y Tialpan, esta colocación le permite integrarse al contexto actual y al del 
centro de T1alpan. 

Esta nueva Delegación cuenta con áreas de estacionamiento que 
ayudara a disminuir los prnblemas de transito que la actual Delegación padece, pues oo 
cuenta con estacion.amiento propio, y esto ocasionaba bloqueos en las calles; miBID8s que 
cabe mencionar, son muy estroc.bas, dificultando la vialidad; es por eso que proponen 
áreas de estacionamiento, integradas a un área verde y a las plazas, UD11 localizada en la 
entrada principal y la otra del lado opuesto, las cuales coinciden con el eje compositiV'O y 
principal de la Delegación, de esta manera se logra lill conjunto arquitectónico funcional 
en su interior y exterior, satisfuciendo asl las demandas requeridas; es un conjunto con 
equilibrio entre la construcción y las áreas de estaciona.miento, plazas y jardinc8. Ea a.sl 
como se integra el proyecto Delcgacional Tialpan, esperando alcanzar todo lo propuesto. 
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XIL CONCEPTO ARQUITECTONICO. 

En el edificio delegaciona.l se realizan una seria de actividades en las 
que se prestan servicios de tramitación y se cumplen con obligaciones, a tnl'YC.. de planes 
y prugrn.ms.s de trabe.jo, para ~evar a cabo obra5 de interés común entre doe o mas partes. 

Toda-1 estas actividades son re.alizadas por un grupo de pel'SOD4.S que, 
in1egrada.s, dan soluciooes o alternativas a problemas y peticiones de otm..s; a esta 
actividad en conjunto se le ha denominado " Núcleo de Trabajo Integrado "; y es este el 
concepto para la nueva delegación. Un núcleo de personas que prestan un servicio 
integrándose con otm..'I, trabe.jan en coojWlto para solucionar problemas de la comunidad, 
dentro del edificio; de ahí que estén concentradas la.'l diferentes subdelegaciones y 
ckpcndeocias en un solo edificio, y no tenerlas dispersas en diferentes lugares dentro de 
la delegación Politica. Bajo este planteamiento se pretende mejorar el servicio prestado 
por la institución de gobierno y brindar al publico un mejoc servicio integrado, sin t=: 
que trasladarse a diferentes puntos paca resolver las peticiones por pe.rte del publico. Esta 
integridad, se espera demore menos ta. actividades realizadas y brinde mas oomodidad a 
quienes la r<'alizan. 

XIIL CRITERIO ESTRUCTIJRAL. 

Todo proyecto debe cumplir con carncterlsticas, elementos y servicios, 
que juntos brin<len el funcionamiento optimo, adecuado y seguro, que pennitin\ disfrutar 
el usuario de un servicio eficiente. En esta ocasión se hablara de los elementos 
e3tructurnles y de los elementos que definen la foana del edificio· en relación con sus 
dimcn..'lioncs y pa.rtes que lo integran. 

Slsmicamente toda construcción debe ofrecer seguridad en su 
estructura y su fonna., es decir, estructuralmente debe evitar desplazamientos, 
h1lll<limicntos y desequilibrio entre sus partes; esto depende también de su simetrla, 
prnporción y continuicbd en general (ver tabla de anAlisis slsmico). 
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La fonna del edificio es Uil.11 planta rectangular con una doble altura al 
centro entre sus dos partes, la estructura C<J a base de pórticos entre l.Inbcs y columnns de 
concreto annado, cuyas dimensiones están dadas por el calculo, entre ejes de 9.00 mts. en 
un sentido y?."'" mts. en el otro. Se escogió el sistema proticado para mantener una 
planta libre y muy flexible para todas las actividades y nec'>sidadcs, de tal manera que 
puedan ser acondicion.nd.'lS en diferentes forrn.-is según sea re,>Uerido. 

En la infracslnlctura se tomo como lo optimo, zapatas de concreto 
armado aisladas, unidas con caden.'lS de liga, ya que la resistencia del sucio permite este 
sistema. 

Como cubierta y entre piso se utili7Á> elementos vibosa que son 
viguetas en fonnn " t •• invertida, se empleo esta cubierta para cubrir los cargaso que se 
necesita!:.:...., ,~ ;·_,e sus caractcrlsticas de COIL~trucción tienen esa finalidad, además de 
ser colocada con mayor rapidez, a diferencias de otras cubiertas que tienen que ser hechas 
en la obra, lo cual harta muy lenta la edificación. 

Tambien se utilizo como cubierta una estructura especial para cubrir la 
doble altura, esta con dimensiones según el calculo, recubierta con placas de acrllico 
horizontal de 6.0 mm.. de espesoc, color opalino, que pennitan el paso de la iluminación 
a.atural; logrando asl un mejor ambiente al interior del edificio y doble todo un esp.-icio 
arquitectónico agradable, por todo esto es necesario un análisis sismo-resistentes que 
proporcione tranquilidad, seguridad y confianza a los usuarios. 
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ANALiSIS ESTRUCTL:flAL Y SIS.'AO-HESISTU.TE úE~. EOIFICIO DELEGACXJrlAL 

TIPO DE ELEMCl.:-íO.~ • Slr~ETRIA rn ALZADO. 

E 1 ,- Slt.IETRIA EN ELEVACION. 

1 10~54.oo 1 

h=8.~oJ = 1 1 j] 1 

A,~ 4&0.00 J-~-:. 
·0 -= 5L\ ·ºº N\Ts. 

h = 8.~o ;.,d~. 
. ~, --~: 

Coi.Ji)1c\ot-l. °IO,><h - 48o.G. 
:::. Loo¿ 0.55 

~V:EiJo _k_ ~ o.~5 :. 
¡;:,l"h. 

~~ 0.8'5 

Ez.- PROPORCION. E~.- COIJTINUIOAO. 

1 º' 54·º~ J . / . L.Á:t·~º. / 
h=8~o 1 =·· LJJJr'·:'h?85ó

1
,g·;i>m 

~~:t6~~~~i!i ~·~~li~Ji~iT~t~ 
n_ ~ ¿,~ -o;.zs·. ·<itíi-lc;¡(.)~Jitr:~·~l-l~oo 
vf-1.D. T . .;:::. J./. . _ · 0 , ¡¿, .. · . ·.A~< t:)ic1o·~L \?e<- . 

' ,, ,• ~ '' <:" ·> ::·. :: •. · ·~·: .·.. ,'' •. '.: 
Ó 4 .!...o p.'VE. . .µA'{ IOuE: N.:k. 
--:=·~ 0 .., c.o"'T1¡.lurul..u. · 8-9 ~. ( 
-a:~o~. 
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ANALISIS ESTRUCTURAL Y SISMO-RESISTENTE DEL EDIFICIO DELEGAC.toN.AL 

TIPO DE ELEMENTOS ' c CUANTITATIVOS 

1.- CROQUIS ESTRUCTURAL 

0 (ol <?i 
~ ¡ ~) '¡rElrF:! 1-;;) 
.___ 1 54 ','t'ir . J 

_, ~190¡9.0í-;--·7·-' 
~ - ' .-. - ,. j¡__:9.0 1 
1~¡ ¡-t., 1 :··-

~ 
¡9.10 ·íi / '. 
1
-,- ¡ D 1:::r .;:.%··· 

. i z,,.~-- :!":'/ 

tll
'""' .¡: ·:-:··-·~.;: 

1 - --- .·,· 1 ... 

~ ...:. 1 

©1
:9.-0 ·; l. 

0-- ~To . ' 

©f~ 
+ COLUMNAS 

-- MUROS 

- TRABES 

~ SOTANO 

2.- PESO VOLUMETRICO. 

1c·-~j 1. _ i1 
JJ a e 1 b I!! 
' - - - - 1 

CUEHl'U - u 

CUERPO.· b 

CUEHPO • e 

CUEl<r>O.· ~ 

1 t1 r 

f'ESO VOLUMETAICO. 

ELEMENTOS• 

al ALA L" OrlCINAS.- 2 NIVELES. 

b) ALA 2.-0FICINAS.- 2 NIVELES 

el VESTIBULO CENTRAL. 

d) SOTANO.· f NIVEL. 

5~ 

:3.- CLASIFICACION 

ESTE EOIFICIO, PARA LOS EFECTOS 

DEL SISMO, CORRESPONDE. AL GRU· 

PO. B, CONSTRUCCIONES PARA EDI· 

FICIOS DESTINADOS PARA OFICINAS 

Y AL PUBLICO. 

/\TENDIENDO LAS CAkACTERISTICA:; 

DEL SUBSU~LO,TRABAJANDO E.N 

L•\ 20NA U. 

ZCJllA DE. TRANSICION, CONSTITUI -

DA POR DEPOSITOS l\HENOSOS Y~ 

1.IMOAREN(ISOS INTERCALADOS CON 

CAPAS UE ARCILLA LACUSTRE, -

SUELOS DE MUY BAJA COMPRESIBI· 

LIDAD Y ALTA CAPACIDAD DE CARGA, 

CUYA RESISTENCIA DEL TERRENO 

ES DE 20 Tons/Mf2. APROX. 

COEFICIENTE SISMIC01 0.40. 

1t114uS. 
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ANALISI~ ESTRUCTURAL Y SISMO-RESISTENTE DEL EDIFICIO DELEGACx:lNAL 

TIPO DE ELEMENTOS 

4.- DESCP.JPC!Oll 1-:s'l'HllCTlll'I.!. 

A.- C!MEtl'IAC!ON: 

Zapat.is aislad""· 
Zapatas corr itlil•. 
IUnic.1111c11tc en el pcrlinet '" d•:I f:11t í.) 

B. - COLUMNAS: 

Cuadrt\da~ d11 t.:nncrrto .umMto, f:on 
un f' e = 250 Kg/r111?., y u11o1 ~er.ciiíu d" 
0.60 mt X 0,60 mt.. 

Altura de 3.40 ints. Sl'1'•1r.-it1.1s c:rrn m.; 
dulos de 9.00 x 9.00 m. 

C. - TRABES: 

De concreto 11rmad11, q11~ j1111t11 1·1111 1:1:: 

columnas forman marcos ri•¡id11>:, Li -
sección de las tr.ihcs son cli!: 11.r,o r. 
0,70 mts. r.on 11ifPr•·ntt~~• \1111q1t111h•!;, 

D.- Prcfabricad,1s, de tip11 •:11 11ur.t.1 y 
bovcdil la. 

E. - MIJRCS: 

Los muros quP. 1 im1 t.w la t.1111,1 J1~ ~~,·r

·.'icios y r.scalcr.1s,m111 d..., 1.:1hit:t,11 ·,· -
los muros ci.uc lim1t.111 JI .. ,tlfi•·i11, -
sun de co11crr1 n .1 r:n.1du, h1·ch11 1·11 111i1-.1, 

con un 1•spc:sor dt: 15 c·m~;. ·¡ 1 1 
,. : :Wll 

Kq/cm2, lo que da ri1Jt<l1•7 .. il .. d1fil:J11, 

CUANTITATIVOS. 

l --- _-_¡ 

•ll•'•" 
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BAJADA DE CARGAS. 

LOSA AZOTEA 

MORTERO DE CEMENTO-ARENA (ENTORTADO) 

IMPERMEABILIZANTE 

ENLADRILLADO 

RELLENO DE TEZONTLE 

VIGUETA Y BOBEDILLA 

CARGA VIVA, AZOTEA 

0.03 X 2000 Kg./rn3 = 60.00 Kg./m2 

0.003 X 1,450.00 = 4:35 Kg./rn2 

0.05 X 1,400 = 70.00 Kg./rn2 

0.10 X 950° = 95.00 Kg./rn2 

90.00 Kg./rn2 

180.00 ka./rn2 

499.35 Kg./rn 2 

"' 500.00 Kg.lm2 

TRABE, 

COLUMNA 

MURO 

O 60 m X 0.30 m X 2400 Kg./m~ = 432.00 Kg.lm3 

0.60 m X 0.60 m X 2400 Kg./m3 X 4.00 ,;,3,456 Kg. • 

0.15 m X 4 .00 m X 2400 Kg./m3 = 1 ;440 Kg./m 

LOSA ENTRE PISO 

VIGUETA Y BOBEDILLA 

CARGA VIVA 
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90.00 Kg./m2 

250.00 Ka./m2 



LOSA AZOTEA . 

LOSA ENTREPISO 

500 Kg.lm2 X 2, 106 m 2 = 1.053.000 Kg. 

340 Kg.lm2 :x 2,106 m 2 = 716.040 Kg. 

. TRABES 
COLUMNAS 3~4SS Kg./r:, X 100 = 345,600 Kg. (2 niv) 

MURO cÓuN~AN.T,E 1A20KgJni X 293 X 2 = 949.320 Ka. 

432 Kg./m2 X 1,422 m 2 = 614,304 Kg. (2 niv) 

, .. , -..·.:,:., 3,459.803 Kg. 

·pE~ovoluM~TRltO ' ~JUQ!i. 
-.'::,·-· ·:;.,, 

REACCION DELTERRENO 
20 TON.lrn2 
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L:;: = 9.00 

L, = 9.00 

RELACIÓN = ll 
l':! 

Q.(IO = 1.00 < 1.50 
9.00 

DATOS: .. · 

~:e.,; 150 Kgjcm2 

. fo ,;,57;50 .. 
: : .•..• ·: · •.. · ··.. 2 
.~y= 1.29().00 Kg./cm 
r · ;: .. · .. · ... "· · • 2· 
s ~2.100 Kg./cm .... 

. ª = 10.60 .• , : t:¿,~~~~7/i·· r.·· 
CUANDO UNA LOSA SE ENCUENTRA.APOYAoAú(süs CÚATRO LADOS. 

,_,:., :- -: , ___ ,.- . ->·,,• 

LAS FLECHAS MÁXll'.~AS: SE' ENCÜENTRAtY DADAS . • POR U\S 

EXPRESIONES: 
•,.·,,•• .,,<;' ,• "•K 

:i::' 

ANULANDO FACTORÉS cói-AlJNES, TENEl.l\OS: . · .. r/~·YirP~·;·fü, < y 

IGUALANDO AMBAS FLECHAS/SE TIENE: 

. :·:~.'~~;1.:~;'yv7·~··=·W2L! ...... (1) 

LA 1a CONDICIÓN DE.CÁLCULO SE CUMPLE CON LA ECUACIÓN (1); LA 2a 

COl-IDICIÓN, PARA QUE°cSE CUMPLA, ES NECESARIO, QUE LAS CARGAS 

PARCIALES {W1 + W 2) sE'A IGUAL A LA CARGA TOTAL (W:-); 
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VEMOS EN EL SIGUIENTE PASO EL PLANTEAMIENTO DE LA 2a ECUACIÓN. 

w, + W2 = WT ...... (2) 

.· .. W1 =WT-W2 

. . . 

SUSTITUYENDO; TENDREMOS: . 

(W~ - VI/¡) L(;: W2 L~ :·. \11/T Lt- W2 l.t = W2 /.~ 
:: w~ Lt ·; würt w2 1.: 

. ,, y.¡,~·L~~;.\¡~2\L~ t'L¡) 

y W2 ~ 'i.: i_; 11':' (c:}:.~~A PAR21P.1- EN UN SENTIDO) 
.L~. :'" Lt¿<:> C;;~ y;{.>::, f~ •· • , ; . ·. 

,,1.,~· .·,·.:.;,.,.-, ~·.--;;;_::. ~~·.·} •• : ;~\-- .... 

LA CARGA EN EL o+Ro sENTii::;ü;.\tÁLoRA: ·••· · · • - - ., .. t'·- ..•. , ·,•"'· }" ·- ,., 

SUSTITUYENDO: 

· W;L~=W1Lf~W1L~ 
WT l~ = W1 (Í.: :i. L~) 

·-. --

w, = L~ JI". (CARGA PARCIAL EN UN SENTIDO) 
1 .. : ~ L~ 

1 

ANÁLISIS DE CARGAS: 

LOSA (14 cm. SUPUESTO)= 0.14m X 2400 Kg./m3 = 336 Kg.tm'. 

RELLENO, IMPERMEABILIZANTE Y ENLADRILLADO, (APROX) = 160 Kg./m2 

CARGA VIVA= 250 Kg./m2 

CARGA TOTAL WT"' 750 Kg./m2 
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W,= L; 11": = 9• .\"750 = 6.!'61 .\"7.50 = 
L:.+L~ 9~"'l'"9: 131::? 

\N, = 375 Kg.lm2 

CÁLCULO DE LOS MOMEN~OS: 
..•. ~. ~J1y-r.=.:·t~'· 8~ .. ~. :196.ssKgm 

-:.<·-..,.·;. 

- ',.~'e;·,.;:' .. :;:<· '·,.'.\<"'. rV1,:= fv12 _, 

EL PERALTE .. DELA.lOS~siEC:ALCULACON EL MOMENTO MAYOR: 

. j2\.~~ ~ 1 ,~~~~~l~O "IS.9:cm 

h = d + Y. VARILLA DE :Y."+ 1 = 21 cm. 

EL ESPESOR MINIMO EN LOSAS PERIMETRALES, EL REGLAMENTO DE. 

CONSTRUCCIÓN DEL ACl-1966, INCISO 2002-e, NOS DICE: EN NINGUN 

CASO, EL ESPESOR DE LA LOSA SRA MENOR QUE 9 cm; NI r.4ENOR QUE 

EL PERIMETRO DE LA LOSA DIVIDIDO ENTRE 180. 

d = PERJ.HETRO = :;600cm = :?Ocm > 1 ~,.,,,. 
. . ISO ISO 

EL ARMADO DE LA LOSA SE CALCULA CON EL MOMENTO.MAYOR 

PRIMER SISTEMA: 

·. As~= .11, = :706~s 
< ' .f.~id : 100.\'Cl.SS.\'::?O 

=. :796SS =lo.:·.-,,,: 
'.'6960 

CON VARILLAS DE :Y." 0, TENDREMOS: 

Nº 0 = I0.::? 7 =l-IA6"1.::21Y."@ 10 cm. 
0.71 

As2 =As, 
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-~~:~-é./.'.}'. •_:: :.\'-::¿ : .:~-.; 

' ·- ;.:(' ~.:¿::,-~: .. ,.':'·:~º. 7_~:·..:.:·: --· ... 
~· - •. : ~-:::_·_::-.'--:~''-(';e·- -

:Lc:~G~,~~%:¿1~~A c~~::RUCCECN~:J~E~E°t~;~,¿~~~~\t8~ci~~b1~:S~ 
-, •. J . .> ' - ' 

EN CADA LECHO; NO. SERA MENOR QUE: · · · .,_: ·: ;e<;,: : · 
0.5 f'c:·· ,· ...•• ·· 

.>'.': -,' , ': , 

... f~ º·!~~~r~-i~~i.~::0:001-i~ · 
PORCENTAJE DE ACERO, EN AMsÓ's SENTIÓÓS: ' 

f~ .·=···~i~:<~J'.li:i~~i:~-~~y;~~J:¿,_~i4(,:,(.~RRECºTO) 
-.. • > _-,·;. :'.~;f 5~-~im·;f t:i/r . _; ··•·····, .. 

REVISIÓN A ESFUERZ~~p-~TAN_TE:~,·;: . 

~:' /v_'~~!'::~t;-~ 37~r9 =1687.~o;.:g 
.,. ,:''"" 

V '16Ú"o ' ·. :. . 
'v, :. 'bd ':'5o.\·;~O =0.~-PKg ·,·111: (NO FALLA) 

REv1s1óN AL EsFÓERicibEADHER.ENciA:·., 
: :•> ;; ---, ... 16SJ.~OK$? . 168'i.50kº'1 

. \ 1::: i.~Jd = ~.5oxo.ss.\·:o '." 19~,.,,,, -
~~ '·<.!: \::\--.u ;:·2.1 ~ >;g .~ ~.,;,·~-: 

EL ESFUERZO óE: Á'.DHERENCIA; PERh~ISIBLE ES DE : 
' . .·. ... -' . - ., . .- - . ~ -

p ~ 2.25 f'c +, 0:;;29Kg./c;n2 :> 2:13 Kg.'i~ln2 (LA LOSA NO FALLA POR 
,;.-_, ·,._ .";"'>.·" "i'--~ .','/~/.~~,:;_; 

·- .•: · \•_,~ :-:\> -ADHERENCIA) 

L oNGITuo oe ~~i~~Ej'~t'~ J;~~I~~:Éfü'¿ = ·' '.oo.rn 

PARA VARILLAS ,CORRUGAbASi/Ei>~REGLAMENT") ESPECIFICA, UNA 

LONGITUD DE ANCLAJE, IGUAL°d'r~~AvOR. QUE 12 f- 5
, QUE NOS DA: . ' ' . . . ' ' ' ~ . ' '· ' 

La~ 12 ¡s = 12 X 0.95=11.40<17.20 cm ,C)RRECTO). 
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.PATA AISLADA.

:TOS: 

;= 206 Kg./cm2 

l 90Kg)~m2 

~: 2539 ~9.161112 
(: 126s.K9Jcm2 

~ . -.:,<'. _,, - . ' .. 

k: 1 a:1s Kg.tcm2 

: { " -- •; ~ -' 
:¡ 0.50 

A'14: 

io:a3 
' 
}RGAS: 

\UMNA = 0.60 X 0.60 m. = 120 TON (SUPUESTO) 

DO.;, 0.70 X 0.70 X 1.10 X 2400 Kg./m3 ="' 1.30 TON (PESO PROPIO) 

121.30 TON. 

<\CCIÓN DEL TERRENO= 20 TON./m2 = RT 

CALCULAR UNA ZAPATA AISLADA, SE DEBEN DE TOMAR LOS 

=UERZOS SIG.: 

3) PENETRACIÓN O ABOCARDAMIENTO. 

J) MOMENTO FLEXIONANTE 

:) ESFUERZO CORTANTE 

i) ESFUERZO DE ADHERENCIA ENTRE EL ACERO Y CONCRETO 

'l.AL TE POR PENETRACIÓN.-

$' = 4(70 + d) = 4d + 280 

L TIPLICAMOS POR d, LOS TERMINOS DE LA ECUACIÓN, TENDREMOS: 

S'd = 4d2 + 280d 



CCIÓN NECESARIA.-

<;LCÜLO DEL ANCHO DE LA ZAPATA: 

Az = 121.3Ct;ax = 6.06 
-:!OTO.\ :m: 

8 1 = 8 2 = 6.06 = 1A6m 

AREA DE LA ZAPATA, AUMENTARA AL CONSIDERAR EL PESO PROPIO 

LA MISMA, POR LO TANTO, VAMOS A TOMAR UN ANCHO EN LA 

PATA DE 3.00 X 3.00 m, VEAMOS: 

PPz =3.002 {40 + 7) 2400 Kg./m3 = 9.00 X 4 7 X 2400 Kg./m3 = 10.15 TON 

RGA TOTAL, EN EL CIMIENTO: 

121.30 TONS + 10.15 TONS = 131.45 TONS 

:. Az = Dl.-l:'TOSS = 6.57111' 
10TOSS!m' 

8 1 = 82 = 6.57 ='2.'26(3.00m {EL ANCHO SUPUESTO, ESTA UN POCO 

BRADO) 

RAL TE POR MOMENTO FLEXIONANTE. 

REACCIÓN NETA: 

Rn = J: J .J.OTOSS = 1:21 .30TOSS = J S.-1 6TO.\'.S ! 111 , 

~56 6.57111'! 

MrJ..t-X = Rnx' _ l 8A6X.93' _ 1 S.97 __ QSTO\"~ 
2 - 2 - 1 - '· · · 111 
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d= 

dp > dm (DOMINA EL PERAL TE PO.RPEt>JETRACIÓN) 

PERA.LTE POR ESFUERZO CORTANTE: ..•. ·.· 

v = 1SAs TONs:.;2x o~9_3 ;..11;.11 TONS 

:. ,. = ~:i .ni= 1ob~~-~~ó;·f:~.;.~cll~ 
dp > d1·(SIGUE DOMINANDO EL PERALTE'P6R'PENETRACIÓN) 

. ·-~ ' .' ;.~:j::._-· '·:·~{;: ., -:~ ~;;·~-}j . _' ;,:, :: . 
• ··:, . ~:-:.:: .. >>:--- f···:·;··":'::-: 

CALCULO DE ARE::~~~:~: ;' 1i~~~i-\,x~~:::.~;~.~-~~6o~·D 
f.<jd 1::!6S.\"0.S3X-IO.OO;.c·-11998 ·.,-

. As,'"'1~'.:C>~:.~.~;~;.;f.,:,;,>: 
2

_. 

2 Asr.iAA = 0.002 bd = 0.002.X 1.00X .40 = 8.00.cm < 19.0 cm 
coN VARILLAS DE y,· 0. TENDREMOs:··· · · · · ··· 

N" 9 s.oo = 6.~o,, ;1:~?.S t ~·9@ 10 cm 
1.::1 . - .· 

PERAL TE POR ADHERENCIA: 

µ = :?.:s f'c - 9 = 2.:::.n-1.1-1-1.:;=305Sk'g 'cm: 

•• y u= 
. !, .. ¡.f 

EL PER.A.L TE POR PENETRACIÓN, ES EL DEFINITIVO. 

VEAMOS AHORA LA SUMA NECESARIA DE PERiMETROS. 

,. 1 :700 1 ·-00 
~; = . = "I n .. , = - .. a: 19.10'-·m 

µ¡d _ox~.s.-x.-0 !-.<:>:-

LA SUMA DE LOS PERÍMETROS POR METRO DE LOSA VALE: 

Lo= 10 X 5 = 50 cm> 19.10 cm (MAYOR QUE LOS 19.10 cm NECESARIOS) 

lAALTURA TOTAL DE LA ZAPATA. SERÁ: 
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h =.d + r = 40 +. 7 = 47 cm. 

LAS ZAPATAS CUADRADAS TR.O:SAJAN AFLEXION EN DOS DIRECCIONES. 
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XV. CRITERIO DE INT ALACIONES EN GENERAL. 

El propósito de esta memoria, es establecer los criterios b\sicos 
utilizados para el desarrollo de los proyectos de in.sW.a.cicoes en gcoera1, pera el nuevo 
edifico delegaciooa.l Tlalpe.n. 

Tomando en cuenta las necesidades de espccios requeridos pe.ra alojar 
los diversos equipos que integran todu la!t instalaciooes, se propuso un sótano en el cual 
se localizan los cuartos de maquinas y de equipos, un tall~ para reparaciones diver.i.as, 
cisternas y sanitarios pe.m empleados de limpieza; los sanitarios cuentan con rcga.dern5 
pe.ra el aseo penoo.al. 

Para el desarrollo de lA memoria, se sigue el siguíente orden. 

A) Instalación Hidráulica. 

B) Instalación Sanitruia.. 

C) lnrtaLición Eléctrica. 

D) Instahción Telefónica. 

E) Instalación de Aire Acondicionado. 
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A} INST ALACION HIDRAULICA. · 

Este servicio cuya función esencial es la de alimentar o suministrar de 
agua potable a los diferentes muebles sanitarios; se desarrollo tomando en cuenta los 
siguientes ooooeptos. 

A. l.- Sistemas de abastecimiento y almacenamiento de agua. 

El abe.stecimic:oto de agua potable al conjunto arquitectónico; es a 
través de una toma de red general municipal, la cual llegara hasta la ci.~eroa localivids 
en sótano. La cisterna tiene cape.cidsd suficiente para satisfacer la demanda diaria y una 
reserva en caso de que falle el suministro de la misma (Capacidad de cisterna 100 000 
litros); ya que poc la3 ca.ractertstica.5 del edificio y de acuerdo a un anAlisis-becho s~ 
el, se eligió el sistema de dist:n"bución a base de un equipo de bombeo hidroneumAtico; 
eliminruxlo el uso de tinacos. 

A.2.- Distribución de la red. 

Como se n::ienciooo con anterioridad, la distnl>ución se hará a través de 
un equipo hidrooeumAtico, ya r.p>e las condicioocs del cdifü.io, no permitian un sistema 
de abestecimicnto a muebles Illl!!l sencillo pues los puntos que se tieoen que alimentar 
están muy separados entre si; pal lo tanto la red del conjunto fue pl.an1cada en fonna 
anular, para conservar la presión dentro de la tuberla. 

Como el equipo hidroneumAtico se eocueotra en sótano y el agua tiene 
que elevarse hasta planta alta y unir los núcleos de servicios, se propooe un dueto ... -ertical 
principal por el cual rubiran todrul las tuberla.! hrurta la az.otca., foanando el anillo 
a1redcdoc de esta., y dejando bajadas en cada núcleo de bal1o hasta dejarlo cooectado con 
el otro extremo, doodc existe otro dueto vertical poc lo que ~ja un ramal principal hasta 
un.inJe con el otro. 

Toda la tuberla interior sera de cobre rígido tipo "m;, y estan\ sujeta en 
duetos verticales ¡xJt" medio de abrazaderas, en azotea ira en bancos de tabique. 
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El metodo de calculo utilizado para el diámetro de tuberla.s, es el 
llamado "Método de Honter' basado en la un.idad mueble, se eligió este nistema o 
método ya que es el que mas márgenes de seguridad tiene. 

A.3.-Tipo de mueble a utilizar. 

En el sistem.a presión, los muebles seleccionados y utilizados son los 
que trabajan con fluxometro; ya que la demanda del uso de los mismos, no aceptaba el 
uso.!.;: muebles con caja o llave, además de que la demanda del servicio lo amerita. 

A.3.- VAlvulas. 

Para realizar operaciones de mantenimiento y reparaciones, se 
instalaran válvulas de compuerta y otros accesorios para mencionar cada bailo o tramo de 
la red, evitando asl la interrupción total en los servicio. 

B) INST ALACION SANITARIA. 

B. l.- Evacuación de la aguas. 

La instalación sanitaria se planteo de tal foo:na que permita una fAci1 y 
n\pida evacuación de las aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios del 
edificio. 

Como ae puede observar en la planta del edificio, el desa.goe de los dos 
núclf'>OS principales de servicio se conecta casi imnediat.runcnte a una red exterioc cada 
una; y de estas hacia el colector- correspoodiente en cada ca.90. 

Asl mismo, las bajadas de a.gua que se tienen en otros puntos, son 
conectadas de igual forma hacia las redes mencionadas. 
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B.2. - Tuberlas de veotilación. 

También otro requisito que debe cumplir la instalación sanitaria. es 
evitar el paso de malos olores y microbios hacia el interi<X de los cuartos. Paill evitar 
esto, se popoue utilizar tuberla.s de material aprobado por las autoridades sanitarias (en 
nuestro caso P.V.C. sanitario ), y el uso de cespoles o sellos hidraulicos en todos loe 
muebles y coladeras que se tengan. 

Al proponer sellos bicii";mlicos es posible que se nos presenten 
problema.s de sifonaje debido n descargas en niveles mas altos, o a posibles casos de 
autosuccion. Los fenómenos mencionados se eliminan con el uso de tuberlas de 
ventilación y doble ventilación. Estas tuberlas se eligieron para loe muebles sanitarioa 
con mayor descarga, en el inicio de ramales, ast coo:io la prolongación de todas las 
bajadas de aguas negras existentes, es necesario que estas lineas de ventilación llesuen 
basta la azotea para lograr un mejor funcionamiento. 

B.3.-Tuberlas impermeables. 

Otro ÍJ1cto[" importante para el desalojo rápido de las aguas es el 
cliAmetro adecuado de Las tuberlas, a.si como la pendiente de estas, que sera para todos los 
ramales interiores del 2 % mtnima 

B.4.- Agua pluviales. 

Al igual que Las aguas residuales, las 8.8Ull!< pluviales deben tener un 
rápido descenso; las bajadas pluviales están localizadas, de acuerdo tanto coo el !rea 
reciben como a la planta del edificio, evitando grandes recorridos. La pendiente 
recomendable es del 2 o/a, para evitar se tengan coni.entes muy fuertes. Al igual que las 
tuberia.s y bajadas de aguas residuales, las bajadas de aguas pluviales ee están 
_encetando casi directamente a la red exterior del edificio en cada punto. Los albaftales 
deben ser capaces de trabajar a tubo lleno, por lo tanto los diámetros indicados están 
dados ~ reglamento. 
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C). INST ALACION ELECTRICA. 

LJ! instal&ción eléctrica debed recibir, cooducir y diBt:n"buir la energia 
eléctrica desde el punto de OODt:Xión, hasta los puntos de aplicación y uso en Area.s 
construidas y exteriores del edificio delegaciooal Tlal~ esta instalación oompreoderá 
los siguientes sistema..~: 

C. l.- Servicio de acometida.. 

C.2.- Sistema de fuei:za mayor. 

C.3.- Sistema de fuerza UlellCK. 

C.4.- Sistema de iluminación. 

C.5.- Sistema de emergencia. 

C.6.- Sistema de tierra. 

C. l.- Servicio de aooaietida. 

Esta corurtituida por UDS acxxnetida subterránea en alta tensión, que va 
de la linea de alta tensión existente eo la calle de Matamoros, hasta la subestacion 
eléctrica localinda en la planta de sótano del edificio. 

C.2.- Sistema de fuecza mayoc. 

Se esta contemplando un ilitema que alimente de e:nergiB eléctrica a 
todos los motores y equipos que se tengan ubicados dentro y fuera del edificio. Para lo 
anterioc se procuro que todos los equipos quedaran CQOCeDtrados en upa sola .tres pera 
mejor localización de los centros de carga., controles y protecciones. 

Este si.nema lo componen los equipos de riego, bombeo y los equipos 
de aire acondicionado y lavado. 
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C.3.- Sistema de fuelza menoc. 

Ene sistema esta ooostituido poc contactos y salidas especiales, .e 
utilizanm duetos y canaliz:aciooes hechos en el fume de cada pilo o nivel El sistema de 
duetos de contactoe en piso también sirven para piopoccion.e.r la iluminación especial en 
cada lugar de trabajo, escritorio, meses ele. que sean requeridos. 

El sistema esta constituido poc: 

a) Circuito de CQOf.actoll. 

b) Circuito de salidas especiales. 

a partir de los tableros correspoodieotes. 

C.4.- Sistema de iluminación. 

Ene sistema se calculo para pi oporcionar un nivel de iluminación 
general de trabajo adecuado al tipo del mismo en cada área. En las áreas que requieren 
un nivel mas alto de Uumina.ción, se oootemplo lo mencionado en el inciso anterioc. 

El sistema de iluminación deberá utili7..ar ñ>entes de luz de alta 
eficiencia y de vida útil prolongada, con una depreciación muy baja del flujo luminoso 
producido, para man1euel" los niveles de iluminación selecciooados. 

El control de la iluminación en áreas comunes, será hecho desde los 
tableros de alumbrados, )'8 sea en fomia directa o a través de controles magneticos 
operados en fon:na remota, con excepción de loe locales pequenos, como pueden lle(", 

cuartos de set"Vicioo, algunos privados etc., ai los cuales la iluminación sed controlada 
en fonna local, poc medio de apagadores. 
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El di.sefk> electrioo del sistema de iluminación de acuecdo coa la 
politica de conserv8CÍÓn de enmgJa, penn.itirá el uso de iluminación natunll al máximo, 
haciendo posible el ahouo de consumo de energia eléctrica., ¡:>QI11. lograr esto, los ci.rcuitoe 
eléctricoe se diBet1sran de manera tAI.. que las zoorus iluminadas con luz natunl. tengan 
circ11it06 independientes de las zonas que si requienm siempre de iluminación 
a.rtif:ciAI. El sistema q1.1edara corurtituido JXX" loe circuitos eléctricos y equipos de 
iluminación. 

C.5.- Sistema de emergencia. 

El sistema de emef"8eDCia esta constituido por una planta gcnerndom 
automAtica., ubicada en sótano con el propósito de que sistemas CQmPlementari06 (escape 
y combustible). la toma de aire y el mismo que producen al fimcionar, no ocasionen 
problemas en la operación del conjunto; las carga.9 previstas en el sistema son. para 
iluminación del 15 al 20 o/o en áreas comunes y circulaciones en el conjunto. 

e .6. - Sistemas de tierras. 

El sistema compreode dos aspectos fundamentalmente la conexión a 
tieml3 del neutro del sÍ!rtema eléctrico, permitiendo su estabilización en el voltaje de 
tierra (O volts). y la conexión de tierra a las p!lrtes metálicas no cooductoms de CO«rieote 
de los equipos y NJoalizaciooes. 

Algunos de los objetivos que lognm con egte sistema son: dUminución 
de las probabilidades de que las pernooa.s reciban descargas eléctricas, reduciendo en 106 
costos de producción. operación y mantenimiento, teniendo asi; mayor confiabilidad del 
sistema eléctrico. 

Los elementos principales de este sistema son: electrodos a tierras ( 
varillas ooppe.r--weld o placa.s de~). berillS de tiena (barras de cobre). cooductores y 
cooectores de cobl'e. 



D' INSJ'ALACION TELEFONICA. 

La intercomunicación del nuevo edificio detegaciooal es muy 
importante; pera sotucioo.&r la instalación telefónica se sigue el siguiente criterio. Se 
coo.sidernra el tipo de teléfooo y ~cio del mWN> desacueroo a la jesurqui.a de cada 
pcnona y oficina que va a contar con este servicio. 

Oficina del C. Delegado. _______ 2 directos. 
2 extensiones. 

Oficina del Subdelegado. _______ 1 directo. 
2 extensiones. 

Jefe de Subdelegacioo.. _________ 1 directo. 
1 extensión. 

Jefe de Depe.rtamento. _________ 2 cxteosiooes. 

De ~ manera es la disposición basta llegar a una sola extensión para 
jefes de área o aección. 

Para esta instalación, el proyecto solo se limita a local.iza.r cajas de 
coocx.iones de paso o cfuitribución, cte. Desacuerdo a lo anterior y aiguieodo las normas 
de TetUoaos de México. se propuso una red de canalización que compn:nde lo siguiente: 

1 Registro de banqueta donde cstara la acometida de TcléfODOS de México. 

1 Registro de pe.so pera llegar del punto de la acometida ba5ta el cuarto del 
coomutado. 

Registros de peso y distn'bución conect.ado:9 de la acometida (tcl-Directos). de 
diferentes mcdidM. 
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Existen en el proyecto registros verticales de 1<>11 que derivamOll a 
registros bcrizontales, que soa los que van a cfutnbuir a toda la red ~alimentara todas 
y cada una de las salid8.s. A pe.rtir de los registrofl horizontales, la aliment.ación 9C hace a 
traves de una canaleta colocada a lo largo y ancho del edificio, abogada en poo. 

La red telefónica es a partir del conmutadol", se llevara el servicio 
telefónico en forma radiAl hasta las cajas de distn"bución y de subdistn"bucioo., y de estas 
ultimas a los aparatos telefónicos; en el caso de lineas para comunicación directa, estas 
pasaran por el conmutador sin quedar controladas por el mismo y de este a los diferentes 
aparat.oa que utilizaran la comunicación directa al exterioc. 

El sistema deben\ contar con equipo de bloqueo para impedir las 
llaTTV! das de larga distancia por persooas no autorizadas. 

En relación con servicio de intercomunicación. el sistema deberá de 
tener la posibilidad de admitir la formación de subsista.mas para los diferentes módulos. 

La canaleta propuesta en piso, es con el propósito de obtener mayoc 
flexibilidad en las conexiooes en caso de quitarles o aumentarlas, sin necesidad de 
romper pi.so o alfombra en su caso. 
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E) INsr ALACION AIRE ACONDICIONADO. 

El edificio delegaciooal también cuanta con sistcnl& de aire 
aoondiciooado e inyección de aire, esto con la finalidad de lograr un mejor ambiente en 
las oficinas. 

La red y la distribución de la inyección de aire se ha.ce de una manera 
muy sencilla, se realizAn recorridos directos, cuyas derivaciones cocducen al aire hasta el 
punto mrui alejado. Por ser una planta libre en la que la dllposición de oficinftB se puede 
cambiar cuantas veces sea necesario, se hace una distnbución geoeml de la inyección de 
aire a la! zoo.as de trabajo, salas de juntAs y privados y no de manera particular a cada 
cubículo. 

Las maquinas necesarias para proporcionar el aire, estAn localizadas en 
el sótano, desde donde operan para toda la plania y todo el edificio. 

El aire acondicionado esta destinado a el área de trabajo del delegado y 
de SUll colaboradores tnall cercanos; elimenta privados; salas de juntas; sala de cabidos, 
coordinación de 1UCSores, de .. También se sumini..stn aire acoodicionado al auditorio, 
que se localiza eo la planta be.ja, para asl tener un ambiente agrada.ble durante 
confcre:ncia.5, eventos especiales o de espcctAculos, etc. 

Las maquinas de aire acondiciooado, se Jocalivm en la planta de 
azotea, cerca de la zona que van a alimentar, pera asi tcoer los recorridos ma.s cortos y no 
tener perdidos de temperaturas frias o calientes por recorrer grandes distancias. 
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XXL CRITERIOS DE ACABADOS. 

Las diferentes acabedo6 que están integradoe al conjunto 
arquitectónico son muy importantes c:n su elección,~ estos ayudan a lograr una mejoc 
apariencia y decoración al interioc y cxterioc del edificio. 

En el intc:rioc, el edificio cuenta con difercnle3 a.cabedos de muro; los 
muros de cubillos y privados, son muros desmontables de cancel" Multi Panel H y M ", 
módulos cerrados y combinados, c:n el p='..metro del edificio son muros de block de 
cemento. 

Todos los canceles de pn ..... üos y l.O<lbiculos tendré.n como acabedo final 
ti.rol planchado y para las sa.la.s de junOOI. imitación madenl.. El !\rea de tre.bejo del 
delegado, salM de juntas, imitación madcrn.. El A.rea de trabajo del delegado, salas de 
juntas, de cabildos, coordinación de asesores, etc. serán módulos cerrados hasta la pe.rte 
alta del falso plafoo., cuyo acabado final también será imitación madera. El interior- del 
auditorio tendrá como acabado final tirol planchado en la pe.rte alta del muro (de 1.20 
mts. para arriba), y en la parte beja (l.20 IDU. para abajo) alfombra "Luxoc Mohawk" 
coloc rosa antiguo. 

En las~ de servicios {ba&\s). los IDllI'O!I tenOrán como acabedo 
final aplanado fino de cemc:nto-nreoa, listo pe.ra recibir pintura vinilica coloc blAnca.. 

Al cxte.rioc, los muros son aplanAdos con mortero-cemento-arena., 
acabedo semirrustico en su mayod.11 y en las esquinas aplanado rústico. 

En el plafcc se maneja de manera geocml. para todas Lu !reas, 
incluyendo la del delegado, auditorio, etc. Cabo plafoo" Tyroecuruc" de 30.S x: 30.S cm. 
calihl'e de color marlc:ct k-2 (beige). 

Los accesos al edificio tCDdré.n como &C8.bado plafoo de metal 
desplegado con plafon luminoso integrado. 



La cubierta del vestíbulo en doble altura., es una estructura tipo 
espacial. cubierta con laminas de acrllico de 6 mm.. de espesor color opa.lino; que 
penn.itirá la penetración de la luz 90lar. En la estructura se colocara la iluminación 
artificial general y también. los reflectores que serviran para las expooiciooes en tumo. 

Los acaoodoo en piso también son muy variadofi; en los accesos y 
vestlbulo central senernl. tenemos piso de cerámica vidriada .. Vitropisos" color 
"Catalina Blue", serie italiana. Para estas mismas áreas pero con otro color diferente, al 
piso se le fonnruó una cenefa alrededor del vesu1rulo, columnas, e.te.; en lC'<S accesos 
te-ndra un dt"bujo segun disefto de piso. En las area.s de trabajo en general se colocara el 
mi3Ill0 tipo de cerámica, pero \lll solo color- y diferente al del vestlbulo y sin ningún tipo 
de cenefa o diseno de piso. En el piso de las áreas de servicios se colocara mosaico de 
granito modelo B-.:>v.<:ú oc .)0 x 30 cm. color blanco. 

En privados para jefes de área, directores, subdirectores y sala.a de 
juntas, se colocara alfombra Luxor Mohawlr:: color gris lava. En el área secretaria! del 
delegado, salas de espera. etc. tendrá parquet de madera "Alfer SA." modelo Toledo 
Selecto; pegado con adhesivo BW-colle. Para el privado del delegado, su sala de juntas, 
de descaso, cabildos, etc. se colocara alfombra .. Teiza" de colOI" baige duque. 

Los acabados propuestos al exterior son resistentes a la intemperie y a 
otras condiciones desfavorables P8nl ellos. 

En la plaza y andadores se escogió como piso un adocreto octagoo.al 
color rosa., que hará juego CQll jardines y áreas de estacionamiento. 

El edificio es de dos pl..anta.s y tiene ventanas con una altura de las dos 
plantas; son ventanas de aluminio anodizado, ooo vidrio transparente de 6 mm. de 
espesor; por dentro, las ventanas tendrán peniiana para poder controlM la iluminacion 
solM. 

Todo el c:xxljllllto de acabados interiores y exteri<XCS han sido 
seleccionados para que ayuden a lograr UD conjunto arquitectónico mas estético. 
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CONCLUSIÓN. 

DESPUÉS.DE CONOCER. ANALIZAR Y HABER VISTO EL DESARROLLO DE 

UN PRO~ECTO, NOS PODEMOS DAR CUENT.o\. QUE ESTE NO ES UN 

. SIMPLE ESQUEMA O DIBUJO DE UN CONCEPTO ARQUITECTÓNICO; SINO 

QUE ES IA CULMINACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE UN PROBLEMA 

DESDE SUS ORÍGENES Y QUE COMO RESUL T P..DO DE ELLO. PODEt .... \OS 

PROPONER Y DARLE UNA SOLUCIÓN lv\ED!/..NTE UN PROYECTO QUE ~.E 

REALIZA ATRAVÉS DE TODO UN PROCESO ORDENADO DE LOS PASOS Y 

ETAPAS CON QUE CUENTA CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

TODO LO QUE EN EL SE INDICA Y TODO LO QUE DE EL SE HABLA ES 

CONSECUENCIA DE TRABAJO, CUYA FINALID.~.D ES MEJCP.AR LAS 

CONDICIONES DEL SERVICIO PROPORCIONADO FOR IA DELEGACIÓN DE 

TLALPAN. 

ÉL PROYECTO DE9E SEGUIR UN ORDEN FAP-A QUE SE PUEDA CUMPLIR 

CON TODAS LAS NECESIDADES R::OUERIDAS; EL PROYECTISTA DESE 

SABER ENCONTR/..R LAS SOLUCIONES AL FR05LE1v1A, SI NO SE 

CONJUGAN AMSAS, El TRASJUO Ai'\QUITECTÓNICO NO CUll.?LIRA CON 

SU FUNCIÓN. POR ESO SE ESF::RA QUE ESTE NUEVO PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO. ALCANCE LOS 03.JETl\IOS PROPUESTOS Y LOGRE 

SOLUCIONAR. O 1.1::.10RAR El F)JNCIONAt .. 11Et-:TO. L!>, COORDINACIÓN Y EL 

SERVICIO PROPo;:;c10NADO ?CR. L'o'IA OELEG.:-.C!ÓN TP..N l!v\FORTA~Tt: 

COMO LO ES LAG:: TLt..LPAN. 
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