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INTRODUCCIÓN 

Debido al crecrmrento acelerado y desordenado que tiene la ciudad de México, el cual se ve 
reflejado principalmente en su densidad de población y que ha temdo como consecuencra el crec1m1ento 
desmesurado de la urbamzac16n hacia la periferia del área metropolitana, es evidente que muchos 
sel'Vlc1os urbanos se ofrecen y presentan de manera deficiente, tal es el caso de la educación, donde 
existen grandes desigualdades y dificultades para su acceso, ya que se sitúa principalmente hacia el sur y 
centro de la zona metropohtana, lo cual provoca enormes desplazamientos de la población estudiantil que 
originará p~rd1das de tiempo y económicas. 

De tal manera que la urbamzac16n tiene como característica principal la reubrcacrón de la población y 
de los &el'Vlc1os básrcos de la salud, educación, comercio, recreación, deporte y cultura. 

Por ello la Umvers1dad Nacional Autónoma de M~xico en coordinación con el mumc1p10 de Cuaut1tlán 
lzcalh han unido esfuerzos para brindar solución a las necesidades que demanda la población, con obJeto 
de contr1bu1r con su desarrollo social, económica y cultural. 

Ciudad Umvers1tar1a cuenta con un espacio destinado principalmente para la difusión de la cultura; 
ahí encontramos audrtorros, brbhotecas, teatros etc; razón por la cual la Facultad de Estudios Superiores 
(Fes) Cuaut1tl~n sohc1to a la Dirección General de Obras (DGO) la planeac1ón de un espacio similar: un 
espacio para la expresión artística contando con un teatro, escuela de artes y zonas complementarias, 
como conjuntos de ed1ftc1os para las distintas act1v1dades. Por ello, con la finalidad de resolver el 
problema, se hace la propuesta de un proyecto que satisfaga el esparc1m1ento y la d1fus16n cultural sin el 
obs~culo de la lejanía o bien, el costo de as1stenc1a a tales eventos sea alto o encarecido. 
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HISTORIA Y ANTECEDENTES 

No es preciso cómo m cuándo se or113ma el teatro como tal, aunque la razón fundamental del 
nac1m1ento fue el espíritu mítico del hombre, es decir, cuando trata de 1m1tar y plasmar la esencia de lo 
que sucede al rededor, para ello se vale principalmente de dos medios. 

1.- Los mov1m1entos físicos: '3estos y danzas (como expresión corporal) 
2. - La voz (D1fus16n) 

Las tribus salvajes tienen como uno de sus 1mc1os artísticos la 1m1tac1ón de los animales que llegaron 
a considerar sagrados y la creación de sus dioses. Viéndose en la necesidad de eleca1r a un 
representante de su grupo, surge la figura del sacerdote, G\Ue es el representante de dios en la tierra el 
cual interpreta el pensamiento del Dios ante la tribu, además de rodearse con una escenograha creada a 
propósito de una función especifica valiéndose del maquillaje y la danza. De tal manera, se puede decir 
que el primer hombre con carácter de actor fue el "sacerdote pr1m1t1vo". Cabe mencionar la ex1stenc1a 
de ritos con al'3unos tintes dramáticos, como las danzas guerreras donde trataban "de advertir al 
enemigo" y despertar el espíritu guerrero de los part1c1pantes y espectadores. 

La trans1c1ón del rito pr1m1t1vo que permitía la part1c1pac16n masiva como acercamiento al drama y 
donde se aclara la d1ferenc1a hecha entre la part1c1pac16n activa y pasiva de los observadores, no tuvo 
lu'3ar en muchas sociedades. 5m embargo, cuando esta d1stmc16n fue hecha, la étltte sacerdotal y 
ocasionalmente el actor, fueron apartados físicamente de los espectadores, lo que permite el 
surg1m1ento del teatro como lugar de representación. En este punto se observa la necesidad de la 
audiencia, es decir una l:iuena visión y audición, determinándose entonces los requ1s1tos y características 
esenciales del teatro como lugar, determinándose las bases de un partido arqu1tectómco a la par de la 
estética de diseño . 
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EL TEATRO GRIEGO 

El arte del teatro car1ecao adquiere su primer florec1m1ento en Atenas, así pues el conoc1m1ento más 
s1canrficat1vo de representaciones teatrales, son las traraec:t1as '3r1egas (siglo IV AC.) que formaban parte 
de un festival en honor a D1onrs10, el más JOVen de los Dioses. 

D1onrs10, dios del vino, estaba relacionado con el sexo y el arte, es decir, el conoc1m1ento sensual 
de la realidad. Las fiestas de este Dios: las d1onrs1as, se llevaban a cabo en la primavera, dedicados a los 
pensamientos y emociones que producía el t~rmrno del 1nv1erno y el rerareso de la fert1hdad a la tierra 

Los festeJOS duraban b días, los tres últimos se dedicaban a las representaciones teatrales. En las 
ciudades car1ecaas el teatro tenía generalmente dispuestas sus caradas en la vertiente de una colrna más 
próxima a los centros urbanos, esto servia para que el publico tuviera una meJor vrsrón (1s0pt1ca) de las 
representaciones teatrales. 
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Esta gradería ultra sem1c1rcular (dos tercios de su c1rcunferenc1a} rodeaba el espacio central 
llamado "orchesta" (lugar donde se baila), que era casi siempre circular destinado a los coros que 
acompañaban por medio de cantos, gestos y danzas la acción dramática desarrollada en el "proscenio" 
o "Proskemon", plataforma rectangular hm1tada por un decorado que servía de fondo y unida a una cámara 
posterior de madera que se utilizaba para cambios de vestuario cuyo nombre "skene" equivale a escena 6 
escenario. 

La maquinaria del teatro Gnego se ubica en los parascemas que eran dos cuerpos salientes a cada 
lado de la skene. Otros ejemplos de este tipo de teatro son el teatro de Delfos y el de Pergamo. 
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TEATRO ROMANO 

Los romanos conservaron y copiaron tanto la trad1c16n teatral griega. como la técnica de 
construcción en general, siendo los primeros en realizar construcciones de teatros como tal, sus 
conoc1m1entos en ingeniería les perm1t16 er1g1r el ed1ftc10 teatral (ocasionando la superpos1c16n de arcos) 
por cons1gu1ente no estaban subordinados a las pendientes de las colinas. 

Las filas de asientos estaban sustentadas por bóvedas de pu~dra de cantera y daban a unos 
pasillos iluminados por arcadas exteriores. 
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Otra aportación fue el frente de escena, de tal manera los romanos mod1f1caron el ambiente teatral, 
previendo el fondo del escenario con una fachada arquitectónica rica en decoración a base de columnas y 
estatuas que servirían de escenograf1a permanente, así se reducía a un recinto cerrado propio para la 
celebración de espectáculos; Aunque de esta manera se reduce a un semicírculo el tamaño de la 
orquesta y ante esta se construye un escenario elevado, incluso el cambio de teatro al aire libre a 
espacio cerrado se acentúa aun más al procurar ocultar el crelo por medio de grandes telas movibles en 
algunos teatros: un telón cruzado al frente del escenario era usado como señal de 1mc10 y fm del 
espectáculo. El acceso de la orquesta era por dos galerías laterales que se habrían a la terminación del 
hem1c1clo, sobre las cuales se levantaban unas tribunas. El hem1c1clo estaba limitado por la línea del 
proscemum, al fondo de este se encontraba la escena detrás del decorado de esta, es decir, el 
proscenio disponía de una serie de dependencias donde se podían caracterizar los actores. 
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EVOLUCIÓN DEL TEATRO 
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Existe una la'3una de información del período bizantino y la edad media. Aunque el drama revivió en la 
edad media, no fueron construidos teatros en el sentido arquitectónico formal, pues los m1ster1os y las 

representaciones sacras se realizan en escenas improvisadas poco a poco en cuanto a las ideas 
rehg1osas, se mezclan con elementos profanos. Las representaciones se van alejando del altar, pasando 
entonces al atrio de los templos para terminar de las plazas y calles. 

Al m1c10 del período del renac1m1ento cuando hay un intenso interés en las culturas clásicas de 
Grecia y Roma. Así mismo hay nuevas ex1'3enc1as y la producción teatral se transforma: las obras se 
estructuran en tres actos con una duración de dos a tres horas. 

Los 1tahanos tuvieron '3ran part1c1pac1ón en los avances teatrales, por ejemplo, Bramante diseñó los 
primeros escenarios con el método de perspectiva, por otra parte la decoración fija deja de serlo al 
sust1tu1rse por una cambiable. 

El teatro Olímpico fue el primer modelo de teatro cubierto permanentemente, Pallad10 su creador 
murió antes de que se terminara, continuándolo V1cenzo 5camozz1, fmahzando el trabaJO cinco años 
después, en 1558, y solo se ve la influencia de la antigüedad en las graderías sem1c1rculares y la 
escenografta. Aquella construcción teatral a modo clásico se abandona pronto y surgen los teatros 
modernos, como el teatro de farnes10 de Parma, que es de forma alar13ada con los ánqulos 
marcadamente redondeados (casi en "U"), en el que las qraderías desaparecen para sustituirse por la 
planta y los palcos dispuestos en diferentes alturas. Este teatro diseñado por Grovanm Batt1sta Aleotr es 
el primero en tener un proscenio diseñado para escenario móvil, además ubican una orquesta al frente del 
escenario hundido en apariencia baJO el nivel de este. En l 77G y 177 8 ltaha lleqa al clímax de la 
arquitectura teatral con la "5cala" de Milán con capacidad para 3000 espectadores. A fines del siglo 
XVIII y XIX, los franceses adoptan la forma 1tahana procurando mejorarla y embellecerla, dando ori'3en al 
teatro de tipo francés, en el cual la sala no es tan alar'3ada: constituida en planta f'Or un semicírculo umdo 
a los puntos extremos de la boca de el escenario por dos curvas estudiadas a los efectos acústicos y 
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de v1s1b1hdad. El ejemplo más importante de este tipo es la Opera de Par1s construida por el Arq. Gamer 
en 1861- 75. 

En la ~poca moderna las tendencias oscilan entre la del teatro franc~s (con la separación entre sala 
y escenario, con carácter de IUJOSa mundanidad) y la del teatro Germano (de más austera concepción que 
permite al público participar en la representación). 
Actualmente el teatro busca su razón de ser en los valores artísticos culturales del '3rupo social al que 
pertenece, para presentar a este sus avances o retrocesos. 
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TESIS CON 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
1 FfllLA DE OHIGEN 

Extensión Univers1tar1a para el desarrollo y expresión artística Facultad de Estudios Superiores Cuaut1tlán 
lzcalh 

Se denomina eKtens16n Umvers1tar1a por~ue es una ampliación para complementar e incorporar 
la act1V1dad del ser humano y de intercambiar valores culturales. 

Se llama Extensión Umvers1tar1a para la fes Cuaut1tlán porque es una amphac16n que complementa e 
1ntercamb1a conoc1m1entos culturales y el poder desarrollar el talento, habilidad y destreza de los 
umvers1tar1os. 

La dirección General de obras (OGO} de la UNAM, lo de~ne como: 
Conjunto que intecara los serv1c1os de sala de expos1c1ones, Aulas, Taller y Cafetería, con los de un 
teatro con capacidad para 403 personas s1qu1endo los ranqos que establece la OGO. 
Es umvers1tar1a porque se encuentra dentro de una lnst1tuc16n ele enseñanza Superior constituida por 
varios centros docentes, y ofrece sus instalaciones y espacios para el público en 13eneral. Extensión 
Umvers1tar1a consiste en espacios diseñados especialmente para realizar act1v1dades culturales como son: 
Danza Folklór1ca, Danza Contemporánea, Teatro, Música, D1bUJO. Pintura, Artes Plásticas, Escultura, 
Modelado, etc. 

Extensión Umvers1tar1a Fes Cuaut1tlán cuenta con un teatro, que se ut1hza para Danzas, concierto y 
eventos etc. Complementado con áreas de exh1bte16n de obras, Pintura, Fotocarafía, Escultura y serv1c1os 
que aux1han y meJoran el func1onam1ento del teatro. 
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PROBLEMA 

De1?1do a que la demanda estuc:l1ant1I se ha incrementado a lo lar~o del tiempo la UNAM, ha temdo la 
necesidad de crear dependencias en la periferia del Df. tal es el caso de la Fes. Cuaut1tlán lzcalh donde, 
se t11~ne a una pol?lac16n estud1ant11l3,000 alumnos en dos turnos. 

En este plantel existen distintas áreas, por nombrar algunas: gobierno, serv1c1os educativos, 
docencia etc. Ex1st1endo una llamada serv1c1os educativos socioculturales. Esta área es inadecuada 
debido a que no tiene la c:hfus16n necesaria y carece de un espacio que cumpla con las ex1genc1as que 
toda act1v1dad sociocultural requiere. 

En ocasiones las act1v1dades como expos1c1ones, cursos, conferencias, obras de teatro etc. se 
realizan en condrcrones incómodas y precarias, contando solo con aulas de clase adaptadas para dichos 
~nes, las actividades como teatro, ciclos de eme, conciertos son prácticamente rnexrstentes. 

Con base en estos planteamientos el Departamento de Planeacrón de la fes. Cuaut1tlán sohc1ta un 
lugar adecuado y suficiente, diseñado para responder a las necesidades culturales y sociales, 
resolviendo la srtuacrón actual del plantel. Esto nos lleva a la solución que es la propuesta arqu1tectómca. 
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JUSTIFICACIÓN 

En el interior de las unidades académicas (FES}, la Universidad ha diseñado como dinámica de la 
vida del estudiante Universitario, un conjunto que le permita concentrar act1vtdades de formación social y 
cultural como: Teatro, Danza, Conferencias, Expos1c1ones, Artes Plásticas etc. 

Debido al problema planteado, se hace necesario un estudio para dar solución a las demandas que 
pide la fes Cuaut1tlán, así como la población circundante, ya que la mstrtucrón carece de espacios 
adecuados e instalaciones para la d1fus1ón cultural, porque con los que cuenta son inadecuados. 

Para dar solución se ha lo~rado reunir en un solo lu~ar la representación de diferentes 43éneros 
artísticos y culturales. Siendo la Universidad el centro de enseñanza más importante del país, donde se 
imparten, difunden y desarrollan los aspectos culturales de más alto nivel. 

Es así como la UNAM viene cumphendo de diversas maneras con la obhC3ac16n social de d1fund1r la 
cultura y con el propósito de satisfacer de un modo más or43amzado y completo este compromiso, para 
el cual se creó la Extensión Univers1tar1a. 
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MARCO DE REFERENCIA 
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Hace mas de 20,000 años, el terr1tor10 que actualmente ocupa Cuaut1tlán lzcalh fue lu~ar de paso 
de ~rupos humanos nómadas y asiento de aldeas pr1m1t1vas. Entre los años 800 y GOO A. de C. 
arribaron a la cuenca de México hombres de or1'3en Olmeca; en el ámbito de Cuaut1tlán lzcalh se han 
encontrado hallaZ'30S de utens1hos domésticos y piezas artísticas de aquellos tiempos. 

Comunidades de ancestral ocupación humana son: Atlam1ca, T epethxpan, Xhala, T epOJaco y 
Tepalcapa. Las aldeas de este terr1tor10 pa'3aban tributo a los de Teot1huacan, Tula, Texcoco y a 
Tenocht1tlán, hasta la lle13ada de los españoles. Hernán Cortes d16 en encomienda el pueblo de Cuaut1tlán 
a Alonso de Ávila y éste a su vez, a su hermano Gil González, a la muerte de ambos, pasó a ser tomada 
directamente por la Corona Real. 

la corta d1stanc1a que le separa de la Capital de la Repúbhca, hizo que el Munic1p10 en las Guerras 
de Independencia, Reforma y Revolución, fuera paso constante de las tropas de uno y otro bando. 

En 1973 la cámara de diputados del Estado de México, decreta la creación del Mumc1p10 1 2 l 
pubhcado en la Gaceta Oficial el día 23, el cual entra en Vl"30r al día Sl"!JU1ente, por esa razón se 
conmemora el aniversario del Munic1p10 el día 24 de JUnio. A partir de esa fecha la Cd. ha presentado una 
alta tasa de crec1m1ento anual del 12.3% que ha dado como resultado una población de 51 1,020 
habitantes y que ocupan una superficie de 5196.5477% hectáreas. 

Además de la población, en la ciudad se concentra un número importante de plantas Industriales y 
servicios, sm embar"!JO el crec1m1ento urbano presenta una duahdad en la que contrasta el desarrollo 
armónico de la zona planificada, situados principalmente al sur del mumc1p10, con los asentamientos 
espontáneos al norte. 

De acuerdo a los datos estadísticos del INEGI, la población es de 417,647 personas con una tasa 
de crecimiento media anual de 5.1 G%, la población actual se estima de 800,000 habitantes. 
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La ciudad de Cuaut1tlán lzcalh forma parte del sistema lntermumc1pal del Valle Cuaut1tlán T excoco, 
según el plan Estatal de Desarrollo Urbano de la Entidad. Dicho sistema se desarrollado con una 
población de aproximadamente 7.2 millones de habitantes sobre una extensión de alrededor de G0,000 
hect.1reas de suelo urbanizado. 

El ordenamiento natural de Cuaut1tlán lzcalh se desarrolló principalmente en tres zonas: Industrial, 
de Servicios, Comercio y Habitación. Los sectores más representativos del mumc1p10 son: ej1datar1os, 
empresarios, maestros, representantes de organizaciones sociales y vecinos en general. 

El Mumc1p10 de Cuaut1tlán lzcalh se localiza en la parte Norte del Estado de México, colindando en 
su hm1te Norte con los mumc1p1os de Tepoztlán, Cuaut1tlán y Teoloyucan, con los que mantiene 
comumcac16n constante a través de 13 km. en vía estatal para el primero y 5km de vía federal y 1 1 km. 
De vía estatal para el s~unclo, al sur cohnda con los mumc1p1os de Tlalnepantla y Atrzapán de Zaragoza 
se comunica a través de carreteras estatales, al Este se lím1ta y comunica con dos mumc1p1os Cuautrtlán y 
Tultitlán, al Oeste colinda con Tepoztlán y Nicolás Romero, con los que mantiene una relación directa. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA 
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La República Mexicana cuenta con 32 Estados y un D1str1to Federal, uno de las cuales se denomina 
Estado de México, ubicado en la porción central de la Repubhca Mexicana, cuenta con l 22 mumc1p1os y 

su capital es la Ciudad de Toluca de Lerdo. El estado e.le México está así mismo d1v1d1do en 8 req1ones, 
de las cuales nos interesa destacar la req16n 11 Zumpanqo, inteqrada por 30 mumc1p1os en los cuales se 
ubica Cuaut1tlán lzcalh. 

El mumc1p10 de Cuaut1tlán lzcalh se localiza en la parte noroeste de la cuenca de México, ubicada en 
las coordenadas 19°4'50" de latitud Norte y a los 99º2'25" de lonq1tuc.I Oeste. 
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UBICACIÓN DEL TERRENO 

El predio se ubica en el km. 25 de la carretera Cuaut1tlán - T eoloyucan, Zona industrial Xhala, 
Cuaut1tlán lzcalh, estado de México. Entre la Av. Jesús J1ménez Gallardo y la Carretera a T eoloyucan. 
El mumc1p10 de Cuautitlán lzcalh, se encuentra al Norte del D. F. 

we .............. 
·-·-

CtadllE 
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El predio se encuentra sobre la Carretera a Teoloyucan, Vía importante para este corredor urbano, 
al sur del predio se comunica con la Av. Jesús J1ménez Gallardo que cruza con la Autopista Querétaro. 
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MEDIO AMBIENTE 

El mumc1p10 de Cuaut1tlán lzcalh ocupa una superftc1e de 109,992.5 has. su área urbana se 
conforma por 5, l 9G.5 has. que representa el 45% de la superf1c1e municipal y las áreas sin urbanizar 
están const1tu1das por 4,753.2 has. 10,002.3 has. se destinan a la agricultura, 457 has a la ganadería 
mtens1va y 135 has. se encuentran erosionadas. 

El substrato geológico está conformado por aluviones ubicados en las áreas planas, con una 
extensión de G, 1 00 has, el material formado por areniscas y tobas volcánicas ocupa una extensión de 
4,700 has., estas se ubican en los lomeríos, también por suelos residuales que ocupan una extensión de 
193 has. 

El crec1m1ento de la ciudad se ha efectuado a expensas de la reducción de las áreas boscosas (24 
has.laño y de la tierra con vocación agrícola). El área no urbanizada, se encuentra erosionada el 3% y se 
prevée la desapar1c16n de los bosques en un plazo de 15 años. 

La vegetación está const1tu1da por bosques y pastizales, los primeros ocupan una superf1c1e de 
45 1 has. conformados por encino, eucaliptos y p1rules cultivados. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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MEDIO FÍSICO NATURAL 

COLINDANCIA FES CUAUTILÁN 

Colinda al Norte con el mumc1p10 de T epotzotlán y Cuaut1tlán, al Este con el mumc1p10 de Cuautitlán 
y Tult1tlán, al Sur con los mumc1p1os de Tlalnepantla de Baz y At1zapán de Zara13oza, al Oeste con los 
mumc1p1os de Nicolás Romero y T epotzotlán. Cuaut1tlán presenta una elevación principal; el cerro de 
Barrientos, latitud Norte 19° 35' latitud Oeste 99° 12' Altitud 2430 msnm. 

PORCENT A.JE TERRITORIAL 

El mumc1p10 presenta el 0.5% de la superf1c1e del estado. 

CLIMA 

El mumc1p10 tiene chma templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media en un 
30.GO% de la superf1c1e territorial y templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad en un 
G9.40% de la superficie. Temperatura propia del chma templado subhúmedo máxima alcanza los 28.8º 
centí13rados y como mínima 3º centí13rados, la media anual, se ubica en los 1 Gº centí13rados. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Temperatura Mínima promedio 3º 
Temperatura Media Anual promedio 16° 
Temperatura Máxima promedio 28.8° 
Prec1p1tac16n promedio Anual G55mm. 
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ASPECTOS GEOGRAFICOS 

LATITUD 
Coordenadas Geográficas extremas, 19º 44' al Sur, 19º 35' al Norte, al Este 99º 1 I ', al oeste 99º 
17' 

ALTITUD 
Altitud 2,280 msnm. 

OROGRAFÍA 
Por encontrarse en una provincia Eje Neovolcámco, 5ubprovincra Lagos y volcanes del Anahúac, sistema 
de Topo formas lomeríos, al Norte, centro y Este en un GG. GGo/o del terr1tor10 municipal y llanuras con 
lomeríos al Sur y Oeste de un 33.34% de la superfrcre territorial. 

GEOLOGÍA 

PfRJODO 

CENOZOICA Cuaternario 

Terciario 

TIPO Df ROCA POR UNIDAD UTOLOGICA ,. Df LA 5UPfRflClf 
5U ORJGfN MUNICIPAL 
Sed1mentar1a Aluvial 45.05 

5ed1mentar1a 

Íi:Jneas Extrus1va 

Volcánico 52.93 

Andesita 2.02 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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HIDROGRAFÍA 

Regiones, Cuencas y Sub-cuencas h1drológ1cas. 

RfGIÓN CUf NCA 5U8-CUENCA 

R. Cuaut1tlán 

R. Cuaut1tlán Panucó R. Moctezuma Tepozotlán 

1'1 Df lA SUPERFICIE 
MUNICIPAL. 
G8.24 

28.29 

La130 de T excoco y Zumpan'3o 2.97 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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INFRAESTRUCTURA 

A'3ua Potable 

La fuente de aqua potable en el Munic1p10 de Cuaut1tlán, es básicamente de un pozo abastecido por 
el sistema Cuetzamala. 

La principal fuente de aqua potable es de or1qen subterráneo, misma que en la actualidad es 
extraída mediante pozos abastecidos por el sistema de Cuetzamala. Dicho aprovechamiento ha dado luqar 
a la sobre explotación del recurso. De estos pozos, uno se encuentra localizado al Sur de la cabecera 
municipal y el otro al Oeste de la misma, dentro de la zona industrial. En lo que respecta al serv1c10 de 
ª'3ua potable, el 85% de los barrios y colonias cuentan con ella. 

El serv1c10 de drenaje y alcantarillado es deficiente, ya que tan sólo el 80% de los barrios y 
colonias del munic1p10 disponen de este. Se considera un área servida de GO%. 
El sistema principal de drenaJe está const1tu1do por un ramal del Emisor Poniente al Suroeste del 
mumc1p10, mismo que desemboca en el río Cuaut1tlán hacia el Noroeste. Las colonias que carecen de este 
sistema eliminan sus descar'3as a través de fosas sépticas o a cielo abierto. 

Ener13ía Eléctrica y Alumbrado Público 

En '3eneral, el 100% de los barrios de Cuaut1tlán cuentan con ener'3ía eléctrica y el 70% con 
alumbrado público. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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V1ahdades importantes 

Av. Jesús J1méne2 Gallardo 

La carretera Cuautitlán 
T eoloyucan es la viahdad 
principal sobre la cual se 
accede al predio. Es de dos 
sentidos, dirección Norte Sur, 
com ende dos carriles 

VIALIDADES IMPORTANTES 

---·=-· t ~J 

TESIS CON 
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Carretera Cuautitlán T epotzotlán 

La avenida Jesús J1méne2 
Gallardo, 
Es de dos sentidos, d1recc16n 
Este, Oeste, comprende 
cuatro carriles y una acera que 
d1v1de la Av. 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Fes Cuaut1tlán (campus 4) 

/// '/ // · / · · · Zona Industrial Xhala 

Zona Hab1tac1onal 
(Con c1rculac1ón interna) 

25 



i. 
; 

¡·, 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

En la zona se encuentran diferentes usos de suelo, el de mayor porcentaje lo comprende la parte 
Hab1tac1onal, en segundo lugar los comercios e industria. 

U50 HfCTÁRfA5 
Hab1tac1onal 3GO 
Industrial 75 
Comercio y Seiv1c1os 9 
Espacios Abiertos b 
Baldios 43.5 
5UBTOTAL URBANO 493.5 
AGRICOLA 2550.5 
SIN USO 33.0 ' 

5UBTOTAL NO URBANO 2583.5 
TOTAL 3,077.0 

La estructura urbana se encuentra conformada por un corredor de serv1c1os metropolitanos, 
Industria que se extiende sobre la autopista México Querétaro, donde encontramos comercios, escuelas 
y deportivos que dan serv1c10 a este sector hab1tac1onal. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ANÁLISIS DEL SITIO 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
El terreno 

Vista Noreste del predio, el Norte cohnda con la 
zona de 13ob1erno, al Oeste encontramos los 
Quirófanos de Veterinario y el Almacén. 

Al Suroeste encontramos la cafetería y aulas de 
clases. 
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Al Sur, frente al terreno encontramos 
Zona hab1tac1onal con comercio. 
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ANAl.1515 DEL SITIO 

Análisis del contexto 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En la zona se encuentran diferentes usos de suelo de los cuales el mayor porcentaJe lo comprende 
la parte hab1tac1onal de alta c:::lens1dac:::I. En se~undo lu43ar el comercio e industria, en tercer lu~ar terrenos 
de siembra. En cuanto a su equ1pam1ento urbano cuenta con escuelas, centros deportivos, plazas 
comerciales, seMc1os de transporte púbhco. Tiene serv1c1os de ener~ía eléctrica, drenaje. alcantar1llac:to, 
a~ua potable y recolección c:te basura. 

Calle albañiles 
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ANTECEDENTES DE LA FES CUAUTITLAN 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

La UNAM ha sido desde sus 1mc1os uno de los principales centros educativos y culturales del país. 
La primer sede se locahzó en el Centro H1stór1co de la Cd. De México. En 1954 se inau43ur6 Ciudad 
Umvers1tar1a ubicada al Sur del Df., en 1966 se descentraliza la Universidad de Nivel medio Superior con 
nueve planteles que reciben el nombre de Escuela Nacional rreparator1a. Entre 1 970 y 1 972 se crea el 
Cole1310 de C1enc1as y Humanidades (C.C.H.) con cinco planteles. En 1973 se crea el sistema de Escuela 
Nacional de Estudios rrofes1onales (E.N.E.F.), hoy Facultad de Estudios Superiores (FES) con cinco 
nuevos Campus Umvers1tanos. Creandose la facultad de Estudios Superiores Cuaut1tlán lzcalh (FES). 

Las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Cuaut1tlán (FES) se construye en tres 
terrenos comprados al desarrollo Urbano .. Cuaut1tlán lzcalh". En 197 4 se mau13uran los tres campos, 
d1str1bu1dos de la s113u1ente manera: Campo 1 alber13a el área de C1enc1as Químicas 61ol6131cas, Campo 2 
el área de C1enc1as Sociales y Admm1strat1vas y el Campo 3 el área de C1enc1as Físico - Matemáticas, 
más tarde la UNAM adquiere los terrenos del Rancho Amaras y funda el Campo 4 para el área de Ciencias 
At3ropecuarias. En 1980 se decide concentrar en Campo 4 las instalaciones de Campo 2 y Campo 3. Se 
vende Campo 2 y Campo 3 al Conalep. 

Conservando la otra parte para el C.A.T. que es el Centro de As1mdac16n Tecnol6131ca quedando 
pendiente la reub1cac16n del Campo 1 • En 1 98 1 en Campo 4 se concentran las carreras de Contaduría y 
Adm1mstrac16n, ln13emería Mecánica Eléctrica con las de ln13eniería ~rícola y Médico Veterinario 
Zootecmsta. Donde la Facultad de Estudios Superiores se fua el compromiso de establecer como un 
polo de desarrollo académico y cultural el Campo 4. 
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EDIFICIOS ANÁLOGOS 

FES ACATLÁN 

El proyecto fue realizado por el Arq. Ernesto Gómez y el Arq. Echávarr1. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Dentro del conjunto se encuentran vinculados, todos los espacios para el aprend1zaJe y d1fus16n cultural. 

El proyecto se ubica cerca del acceso principal del plantel, cuenta con una pequeña explanada muy 
accesible hacia la gente vecina del lugar. Se accede por tres entradas principales, una adm1mstrat1va, 
otra para el púbhco en general y la última para profesores, alumnos y personal de mtendenc1a, a este 
ed1fic10 le falta más espacio para el desarrollo de las actividades adm1mstrat1vas y culturales que se 
realizan, las existentes son deficientes sobre todo en la zona de difusión y orgamzac16n de eventos. En la 
reahzac16n de este ed1fic10 se utihzó el concreto armado aparente como material principal de 
construcción . 
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1 
1 .- Plaza 
2.- Taquilla 
3.- Pórtico 
4.- Vestíbulo 
5.- Bode'3a 
b.- foye 
7. - Area fumadores 
8. - Sanrtarros 
9.- Sala 403 espectadores 
10.- foso de orquesta 
1 1 • - Baños empleados 
1 2. - Control 
1 3. - Sala de descanso de 
Actores 
1 4. - Crnetéca 
1 5. - Andén de Serv1c1os 
I 6.-Cuarto de máquinas 
1 7. - Camerinos 
18.-Acceso artistas 
1 9. - Sala de expos1c1ones 
20.- Aula 

2 1 . - Cafetería 
22.- Área de preparación 

PLANTA BAJA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1 .- Vestíbulo 
2.- foyer 
3. - Sala 403 espectadores 
4.- foro 
5.- Bode~a 

b.- Andén de Serv1c1os 
7.- Azotea 
8. - Sala de ensayos 
9.- Librería 
10.- Control 
1 1 . - Cuarto de máquinas 

PLANTA PRIMER NIVEL 

TESIS CON 
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FES ARAGON 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El proyecto Arquitectónico es del Arq. Carlos González Rodríguez y el Arq. Jorge Segura Guerrero, 
los servicios culturales tienen una superf1c1e de 3,99G m2 

El ed1f1c10 cuenta con dos accesos principales, uno conduce directamente al teatro, que mantiene 
una comunicación indirecta con las aulas y cabinas de control. El otro d1r1ge hacia las oficinas de la 
adm1mstrac1ón así como también a la parte inferior del foro donde se encuentran aulas en el mismo pasillo 
que guían al vestíbulo, las aulas son adaptadas a la función del ed1f1c10 ya que no cuentan con los 
espacios adecuados que se requieren. 

El vestíbulo se usa como sala de Expos1c1ones, se d1v1de en dos partes que se encuentran en 
diferentes niveles, la parte inferior distribuye el área de fumadores y los sanitarios, la parte superior a la 
sala de espectadores. 

Los servicios culturales abarcan una superficie de 4 ,3 1 4 m2, que corresponde a un porcentaje de 
8.5 1 % con respecto a los m2 construidos de la ENEP Aragón. 

El ed1fic10 de Extensión Universitaria es el que más destaca en el conjunto de edificios de la ENEP 
Aragón por su d1mens1ones, principalmente por su volumetría y su ubicación próxima al acceso principal 
del COOJUnto. 
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1.- Taquilla 
2.- Pórtico 
3.- Vestíbulo 
4. - Sala de Exposiciones 
5.- Aulas 
G.- Bodef3a 
7. - Área de fumadores 
8. - Sanitarios 
9. - Cafetería 
10.- Área de preparación 
1 1 . - Alacena 
12.- Oficina 
13.- Coordinación 
1 4. - Área secretar1al 
1 5. - Camerinos 
16.- Baños 
1 7. - Cuarto de máquinas 
18.- Vestíbulo 
1 9. - Control 
20.- CaJa de resonancia 
21.- Foso de orquesta 
22.- 5ahda de emergencia 

" 

-
" 

PLANTA BAJA 
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1 .- Taquilla 
2.- Pórtico 
3. - Vestíbulo 
4.- Foyer 
5.- Concesión 
6.- Circulación 
7.- Taller 
8.- Aula 
9.- Bodega 
10.- Anden de servicio 
1 1 • - Control 
12.- Foro 
1 3.- Sala 420 
espectadores 
14.- 5ahda de 
emergencia 

PLANTA PRIMER NIVEL 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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1 • - Vestíbulo 
2.- Cabina de sequ1m1ento 
3.- Cabina de Traducción 
4.- Cabina de proyección 
5.- Sala 420 espectadores 
b.- 5ahda de emerqenc1a 
7.- Sala de ensayos 
8.- Camerinos 
9.- Azotea 

PLANTA SEGUNDO NIVEL 

TESIS CON ~ 
_FALLA DE ORIGEN 
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FACHADAS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En este plano con diferentes vistas, nos damos cuenta que el ed1ftc10 tiende a lo ortoqonal, tiene 
un manejo interesante del volumen, que se da por la altura del Aud1tor10 integrado al resto del ed1f1c10. 

Este ed1hc10, por su volumen y acabado aparente de concreto con entrecalles, es una de las 
construcciones que destaca del conjunto, también se encuentra ubicado en el acceso principal de la 
mst1tuc1ón, donde lo hace ser visualmente Jerárquico ante el conjunto. Por esta razón le nombra "EL 
ELEFANTE" 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE ÁRJ:.AS 

f9fMCKJ9t Al'. Acatlfn 
,. •2 1112 
Tac:i.uilla 3.G5 3.00 
Pórtico 80.00 94.00 
Vestíbulo 29G.25 123 
Expos1c10nes 210.00 120.00 
Sanitarios 21.00 18.57 
Cafeter!a 77.00 72.00 
Adm1mstrac1ón 90.00 72.00 
Camerinos 170.00 150.00 
Cto. máquinas 74.00 G2.00 
Control 7.00 G.00 
Ca1a de resonancia 120.00 100.GI 
Foso 44.00 54.00 
Foro 2G4.00 384.00 
Sala de espectadores 420 personas 403 personas 
Descanso de actores 19.45 18.00 
Cabinas 130.00 80.00 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CU1utitlan 
m2 
4.00 
115.00 
185.59 
180.00 
21.23 
140.80 
IG0.00 
111.25 
59.88 
10.75 
122.11 
75.00 
140.00 
420 personas 
22.17G 
150.00 
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CONCLUSIÓN DE ANÁLOGOS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Como se puede observar en los casos anteriores, se integran los espacios en un solo ed1ftc10: 
cuentan con un área de expos1c1ones, aulas de enseñanza teatral, danza, música básicamente con un s1t10 
donde se exponen funciones de cine, teatro, danza, etc. 

Se hace evidente G\Ue el espacio lo ocupan para realrzar las act1v1dades complementarias de la 
comunidad estud1ant1I y la población en general. 

Sin embargo carecen de espacios suficientes y adecuados para que estas act1v1dades culturales se 
realicen 6¡;>t1mamente, ya que se sabe que el desarrollo de la población ha ido creciendo, y las áreas 
destinadas para otros usos son adaptadas para satisfacer la demanda actual. Solo los ed1fic1os de teatro 
y la zona ac::lm1mstrat1va son los únicos espacios ut1hzados para su fin. 
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NORMATIVIDAD 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El proyecto y los espacios estarán apeqados a la normat1v1dad del ~~lamento de Construcción del 
Distrito Federal. 

REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS 

ART. 1 03 En las ed1ftcac1ones de entretemm1ento se deberán colocar butacas, de acuerdo con las normas 
s1q: 

1 . Anchura mínima de 50cms. 
2. Pasillo entre butacas cuando menos de 40cms. 
3. Las filas tendrán como máximo 24 butacas a 2 pasillos laterales y 12 butacas a 1 pasillo 
4. Las butacas deberán estar ftJaS al piso. 
5. La separación entre filas debe ser de 85 m1n. 
b. Ancho de los pasillos laterales serán de 90 mm. 
7. centrales serán de 120 mm. 
8. Transversales serán de 12 deberán estar situados en d1recc16n a las salidas de emergencia 

ancho de puertas considerando que el lugar debela ser desalojado en 3 minutos tomando en 
cuenta que pase una persona cada segundo por bO cm de ancho (puertas 180 cm mímmo) . 

. ART. IOG 

1.-La 1sópt1ca deberá calcularse con una constante de l 2cm. De altura 
2.-En cines o pantallas de proyección el ángulo o la visual del espectador al centro de la pantalla 
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no deberá exceder de 300 y el ángulo horizontal y la visual de los espectadores a los extremos de 
la pantalla no deberá exceder de 500. 
3.-En las aulas la d1stanc1a ente la última fila de bancas y el pizarrón no deberá ser mayor de l 2mts. 
4.-La d1stanc1a máxima del espectador será para teatro 15 a 22mts. Para ópera o teatro musical 
35 a 45mts. Para espectáculos deportivos entre 50 y 1 OOmts. 

PREVISIONES CONTRA FUEGO 

ART. 1 1 7 La tipología de las ed1ftcac1ones se agrupa de la s1gu1ente manera: 

1.-De riesgo mayor son las ed1ficac1ones de mas de 25.00mts. de altura, o mas de 250 
ocupantes o mas de 3000m2. 

ART. 122 Las ed1ficac1ones de riesgo mayor deberán disponer, con hidrantes y sistemas de seguridad. 

ART. 1 35 Las casetas de proyección en ed1ficac1ones de entretemm1ento, tendrán su acceso y sahda 
independientes de la sala de función no tendrán comumcac16n con esta, se ventilarán por medios 
art1fic1ales y se construirán con materiales incombustibles. 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 

ART. 1 50 Las ed1ftcac1ones ul::,,cadas en zonas cuya red publica de agua potable tenga una presión 
inferior a 1 Omts. De columna de agua, deberá contar con cisterna calculadas para almacenar dos veces la 
demanda mínima d1ar1a de aqua potable de la ed1ftcac16n y equipadas con sistemas de bombeo. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

ART. 1 G9 Las ed1f1cac1ones de salud, recreación y comunicaciones y transportes, deberán tener 
sistemas de 1lumrnac16n de emergencia con encendido automático, para rlumrnar pasillos, salidas, 
vestíbulos, sanitarios y locales de concurrentes, letreros indicadores de salrda de emergencia. 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

ART. 1 94 El factor de carga se tomará de los valores s1gu1entes: 
Cuando se trate de estructuras que soporten pisos en los que pueda haber normalmente aglomeración 
de personas, tales como centros de reunión, escuelas, salas de espectadores; el factor de carga para 
este tipo de combinación se tomará igual a 1 • 5 
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REGLAMENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

ART. 4 U505 QUE GENERAN IMPACTO SIGNIFICATIVO 
Centros culturales, de entretenimiento y sociales de más de 1 00 recurrentes 

ART. 7 DE LOS ESTACIONAMIENTOS FARA VEHÍCULOS 
Los estac1onam1entos para vehículos se sujetarán a: 
Centro cultural y social. 1 cajón por cada 40mts2. construidos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Tratándose de lotes ubicados sobre v1ahdades pr1mar1as y con frente as1m1smo a otra v1ahdad, el acceso 
y sahda del estac1onam1ento respectivo deberá establecerse por ésta última arteria. 

ART. 17 APROVECHAMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES Y ESPACIOS DE RECREACIÓN SOCIAL 
En los espacios privados de recreación, solo se permitían los usos generales s1gu1entes: centro cultural y 
social, las construcciones quedan :..11jdas a las hm1tac1ones que se indican: el área cubierta de 
construcción no podrá exceder del 25% de la superhc1e total del predio, las áreas hbres de pavimento o 
com;trucc1ón serán cuando menos del 50% de esta misma superf1c1e, los pavimentos de andadores, 
estac1onam1ento y plazas, deberán ser de materiales que permitan la f1ltrac16n al subsuelo de las aguas 
pluviales. Se proyectará de manera que su forma, color y materiales se relacionen con el contexto 
natural. 
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EDIFICIO 
A 

T 

E 

A 
T 
R 
o 

ZONA 

p 

u 
B 

L 
1 
c 
A 

LOCAL FUNCIÓN 

T Vender 

A Cobrar 

Q 
u 
1 
L 
L 
A 
V Esperar el 
E in1c10 de una 

5 función o 
T evento. 

1 Se hacen 

B expos1c1ones 

u temporales 

L 
o 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

PfRS. MOBILIARIO RELACIÓN CAAACTERISTICAS INST. DIMENSIÓN 
CONOTR05 

LOCAlfS 
1 51lla Con el Debe ser un Iluminación En el 

Banco teatro espacio s~uro, Natural reglamento 
Mesa cerrado con una art1f1cral se 
barra sola puerta de ventilación establece 

computadora seguridad y v1g1lanc1a lm2 
ca Ja confortable Mr 
regrstradora propuesta 
boletos es de 2x2 

420 Mamparas Teatro Espacio Ventilación 7.0x23 
vitrinas transparente que e 

no de sensación iluminación 
de claustrofobia art1f1c1al 
que permita una 

estancia agradable 

en la espera de 
1mc10 y termino de 

una función o 
evento. 

TOTAL 
M2 

4.00 

IGI 
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fDlflCIO ZONA LOCAL fUNCIÓN PfRS. MOBILIARIO 
A 

p 5 Parte que 420 Butacas 
u A da cabida a 
B L 105 
L A espectador 
1 es que 
e E observan y 

T A 5 escuchan 
E p 105 event05 
A culturales 

T p V Se 1-GO Esceno43rafía 
R. R E desarrollan plataformas 
o 1 5 act1v1dades de madera 

V T artísticas y tramoya 

A 1 soc1ocultur pantalla 

D B a les como cortinas 

A u teatro piernas 
L danza eme telones varas 
o etc. de iluminación 

:! 

RfLAC«5N 
CON OTROS 

LOCAl.fS 
Relación 
directa con 
el escenario 
vestíbulo 
plaza 

Relación 
directa con 
camerin05 y 
sala de 
descanso 
de actores, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CARACTfRISTICAS INST. DIMENSIÓN 

Debe contar con Aire 13.5xl5 
acabad05 acond1c1 
acúst1c05 que o nado 
ayuden a la buena 1lummac1 
aud1c1ón ón 

art1f1c1al 
y 
especial 
para el 
escenari 
o 

Cuenta con una llummac1 9.80x33.5 
altura de 2 veces ón y 
Vz la boca del vent. 
escenario una ca1a Son 
de resonancia. ICXJ% 
Los acabados son art1f1c1ale 

butacas y concreto aparente s 
vestíbulo duela de madera 
~eneral. 

TOTAL 
M2 

202 

329.8 
4 
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1 
EDIFICIO ZONA LOCAL FUNCION PERS. MOBILIARIO 

A 

A F Fumar leer 250 51llone5 
R u conver5ar 
E M 
A A 

p R 
T 5 M Act1v1dade5 5 wc. 

u A u F151oló131cas 5 lavabos 
E N J 1 tal]a 

B 1 E 
A T R 

L A E 
T R 5 

1 1 
R. o 

e 
o 

A 5 H Act1v1dades 2wc. 
A o F151oló131ca5 3 mm13. 
N M 4 laval:>os 
1 B 1 tarja 
T R. 
A E 
R. 5 
1 
o 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

RELACION CARACTERISTICAS INST. DIMENSIÓN 
CON OTROS 

LOCAlfS 
Sala de Debe 5er un Iluminación 9.0x9.0 
espectadore5 e5pac10 a13radable vent1lac1ón 
ve5tíbulo y la ventilación e5 art1f1c1al 
sanitarios importante 

Con el Espacio de Extracción 5.33x5.99 
vestíl:>ulo serv1c10 requiere de aire 
Sala de de limpieza 1lummac1ón 
espectadore5 frecuente y 
y área de ventilación 
fumadore5 art1f1c1al y 

natural 

Con el E5pac10 de Extracción 5.33x5.99 
ve5tíbulo 5erv1c10 requiere de aire 
Sala de de limpieza 1lummac1ón 
e5pectadore5 frecuente y 
y área de ventilación 
fumadores art1f1c1al y 

natural 

TOTAL 
M2 

81 

31.87 

31.87 
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EDIFICIO 
A 

T 

E 

A 

T 

R 

o 

ZONA 

p 

R 

1 

V 

A 

D 

A 

LOCAL 

e p 

A R 
B o 
1 y 
N E 
A e 

e 
1 
ó 
N 

e A 
A u 
B D 
1 1 
N o 
A 
5 
o 
N 
1 
D 
o 

FUNCIÓN PERS. 

Proyectar 1 
videos, 
películas ó 
documental 
es 

Transm1t1r 1 
la música y 
sonidos 
que se 
requieran 
se hacen 
arre13los se 
escucha y 
se 
mod1f1can 
los sonidos 
que se 
necesitan 

MOBILIARIO RELACIÓN 
CON OTROS 

LOCALES 
Proyectores Con el 
Sillas vestfbulo de 
estantes cabinas 
mesa 

Mesa de Con el 
apoyo sillas vestíbulo de 
estantes cabinas 
13rabadora 
equipo de 
sonido 
micrófonos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CARACTERISTICAS INST. DIMENSIÓN 

No debe reflejar Ventilac1 3.7Gx5.50 
luz a la sala debe ón e 
quedar en 1luminac1 
obscuridad ón 

100% 
art1fic1al 

Los muros y pisos Vent1lac1 3.20x2.8 
deben tener un ón e 
a1slam1ento 1lummac1 
acústico ón 

1003 
art1f1c1al 

TOTAL 
MZ 

20.'8 

8.9G 
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~DIFICIO ZONA LOCAL FUNCION PERS. MOBIUAAIO 
A : •• :; ~·: f 

::· 

c 1 Control y 1 Tablero de 
A L maneJO de 1fummac1ón 
B u fa mesa de 
1 M 1lumrnac1ón apoyo sillas 
N 1 en el estantes 
A N teatro y de 

T p A la 

c esceno~rafí 

E R 1 a 
o 

A 1 N 
c T Traducir 1-2 Mesa silla 

T V A R s1multáneam estante 
B A ente los 

R A 1 D diferentes 
N u 1d1omas en 

o D A c los que se 

e da una 
A 1 conferencia 

o 
N 

Rfl.ACIÓN 
CON OTROS 

LOCAlf5 
Con el 
vestíbulo de 

cabinas 

Con el 
vestíbulo de 

cabinas 

TESIS CON 
FALLA DE OFJGEN 

CAAACTERISTICAS INST. DIMENSIÓN 

Cabina con vista lnstalac1on 3.20x2.80 
directa al es 
escenario y con la especiales 
sahda para los de 
pasos de '3<1to c1rcu1to 

cerrado 
rnterfón 

con las 

demás 
cabinas 

Cabina con vista lnstalac1on 3.G4x2.8 
directa al es 
escenario y con la especiales 
sahda para los para 
pasos de ~ato audífonos 

1nstalac1on 

es de 

c1rcu1to 
cerrado 

TOTAL 
MI 

8.9G 

10.19 
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EDIFICIO ZONA 
A 

T p 

E R 

A 1 

T V 

R A 

o D 

A 

LOCAL FUNCIÓN PERS. 

.. ;: 
e 1 Arreqlo y 2 
A N caracteriza 

M D c1ón del 
E 1 actor, 
R V vestirse o 
1 1 cambiarse 
N D de 
o u vestuario 

5 A 

L 
E 
5 
e G Arreqlo yG 
A E caracteriza 
M N c1ón del 

E E actor, 

R R vestirse o 
1 A cambiarse 

N l de 

o E vestuario 
5 5 
L 
E 

MOBILIARIO RELACIÓN 
CON OTROS 

LOCAl.fS 
Tocador Vestlbulo 

espejo de 

closet o camerinos y 
luqar de sala de 
quardado descanso 

de ropa de actores 

que 
conduce al 

escenario 

Tocador Vestíbulo 

espejo de 

closet o camerinos y 
luqar de sala de 
quardado descanso 
de ropa de actores 

que 

conduce al 
escenario 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CARACTERISTICAS INST. DIMENSIÓN 

Debe estar cerca Iluminación 4.53x4.55 
del escenario y 

vent1lac16n 

100% 
art1f1c1al 

Debe estar cerca Iluminación 8.59x4.55 
del escenario y 

vent1lac1ón 

100% 
art1f1c1al 

TOTAL 
M2 

20.GI 
1 

39.08 
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EDIFICIO 
A 

T 

E 

A 

T 

R 

o 

ZONA 

p 

R 

1 

V 

A 

D 

A 

LOCAL FUNCIÓN PERS. 

5 A Espacio de 1-10 
A e relajación 
L T 
A o 
D R 
E E 

5 

13 Guardar y 10 
o fabricar 
D esceno'3rafí 
E a 
G 
A 

MOBILIARIO RELACIÓN 
CON OTROS 

LOCAlfS 
Sillones Relación 
mesa de directa con 
centro camerinos 
cafetera y '3enerales 
mueble para md1v1duales 
'3arrafón de y escenario 

a~ua 

Área para Relación 
trabajar con el 
'3uardado escenario y 
de madera personal 
muebles acceso al 
herramienta exterior 
y ut1lería 

CAAACTERISTICAS 

Lu'3ar cerrado con 
acces1b1lrdad solo 
a escenario y a 
camerinos 

Lu'3ar cerrado 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

INST. DIMENSIÓN 

llummac1ón 3.G8xG.GO 
natural y 
vent1lac1ón 
art1f1c1al 

Iluminación 9x9 
natural y 
ventilación 
art1f1c1al 

TOTAL 
1\,12 

24.29 

81 

51 
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fDIFICIO ZONA LOCAL FUNCIÓN PERS. 
8 

T D Enseñanza 18 
A 1 y 
L B aprend1zaJ 
L u e de la 
E J pintura 
R. o diferentes 

z técnicas 
o p dlbUJO al 
N 1 desnudo 
A p N etc. 

T 
E R. u 
N R. 
5 1 A 
E M Práctica y 25 
Ñ V u aprend1zaJ 
A 5 e de 105 
N A 1 1nstrument 
z e 05 
A D A musicales 

como la 
A 13u1tarra 

flauta 
ór~ano 

MOBILIARIO 

Mesas de 
d1bUJ0, 
banc05, 
podio 
central 

Sillas esas 
atriles 

RELACIÓN 
CON OTROS 

LOCALfS 
Relación 
directa con 
sanitar105 

D1rectament 
e con 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CARACTERl5TICAS INST. DIMENSIÓN 

Debe contar con Iluminación 13.15x8.I 
mobd1ar10 no f~o y 5 
dar espacio con la ventilación 
mayor ver5at1hdad art1f1c1al y 
que se pueda natural 

instalación 
de tarjas 

Debe contar con Iluminación 13.1Gx8.I 
materiales y 5 

vestíbulo y aCÚSbC05 que ventilación 
sanitar105 permitan la buena natural 

aud1c1ón del 
sonido al 113ual que 
contar con 
materiales 
aislantes de ruido 

TOTAi. 
M2 

107.2 
5 

107.2 
5 
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EDIFICIO ZONA 
B 

p 

z 
o R 
N 
A 1 

E V 
N 
5 A 
E 

Ñ D 
A 
N A 
z 
A 

LOCAL 
,, 

T E 
A 5 
L e 
L u 
E L 
R T 

u 
R 
A 

D 

A 
N 
z 
A 

FUNCIÓN PERS. MOBILIARIO 

Enseñanza 15 Mesas 
y resistentes 

aprendizaje bancos, 
de la tornos para 
escultura barro 
cerámica almacén 
modelado para 
en yeso y trabajos y 
barro materiales 

Enseñanza 30 Barra lateral 

práctica y espejos 
aprendizaje banca 
de los loquers 

diferentes 
mov1m1ento 

s 

RflACION 
CON OTROS 

lOCAlfS 
D1rectament 

e con el 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CARACTERISTICAS INST. DIMENSIÓN 

Debe contar con flummac1ón 13.1Gx8.f 
espacios para y 5 

sanitario y almacenar material vent1lac1ón 
el vestíbulo trabajos natural y 

terminados, tarja art1f1c1al 
para aseo. estalación 

de tarjas 

Directament Espacio hbre. el llummac1ón 19.74x8.I 
e con el tipo de suelo debe y 5 
sanitario y ser adecuado por ventilación 
el vestíbulo fa clase de natural y 

mov1m1entos que art1f1c1al 
se practican 

TOTAL 
M2 

107.2 

IG0.8 

·--
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fDlflCIO 
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A 
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X 
1 
L 
1 
A 
R 

ZONA 

p 
u 
6 
L 
1 
e 
A 

LOCAL FUNCIÓN PfR.S. MOBILIARIO 

e Comer 100 Mesas, silla, 
A beber barra, 
F estar bancos, ca Ja 
E re'31strador, 
T vitrina mesa 

f de 
R preparación 
1 
A 

Rfl.ACION 
CONOTR05 

LOCAlfS 
Con plaza 
central 
sanitarios 
aulas 

TESIS CON 
PALLA DE ORiGEN 

CARACTfRISTICAS INST. DIMENSIÓN 

Cuenta con una Ventilac1ó 17xfG 
zona de n e 
comensales 1luminac1ón 
preparado natural 
'3uardado y cobro art1f1c1al 

TOTAL 
M2 

272 
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DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL 

1ACCESO1 

CONTROL 

ESTACIONAMIENTO 

PATIO DE SERVICIO CAFETERIA 

'------t PLAZA PRINCIPAL 

PATIO DE SERVICIO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

AULAS DE ENSEÑANZA 

SS 
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DIAGRAMA DE FLUJO ESCUELA Y SERVICIOS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

S6 
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ACCESO OE ACTCN?ES 

DIAGRAMAS DE FLUJO TEATRO 

SALON OC ENSAYOS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

SALIDA ot:_iüiRciÑó'AJ 
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EDIFICIO 
A 
EDIFICIO 
B 
EDIFICIO 
c 

DIFUSIÓN 
CULTURAL 
ENSEÑANZA 

SERVICIOS 
AUXILIARES 

RESUMEN DE AREA5 

TEATRO SERVICIOS 
1495.24 m2 GENERALES 
AULAS DE DANZA TALLERES 
321.76 321.75 
CAFETERIA TAQUILLA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

TOTAL 
1908.685 
G85.5 l 2 

272.00 

TOTAL=28',. l 97 mt52 
DE CONSTRUCCIÓN 
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CONCEPTO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El conjunto tiene un concepto, en ascenso hehco1dal, or13ámco que a la percepción del usuario será 
en forma de caracol, al centro del núcleo encontramos el cuerpo del teatro. 

La compos1c16n del ed1ftc10 parte del rectán13ulo como ft'3ura reguladora complementada por el 
Juego de círculos como fiqura de acento, que en el conjunto se traducen en cubos y c1hndros a~rupados 
por el entorno y el volumen. El teatro se encuentra ortoqonalmente con respecto al terreno tomando en 
cuenta el Eje Rector que se maneja a 90º, la cafetería y las aulas de clases a 45°, esto se JUSt1ftca por la 
compos1c16n del conjunto concéntrico donde se da al usuario la sensación que en los cuadrantes del 
circulo sale un cuerpo dando la forma de un rehilete. 

La mtenc16n del proyecto fue crear un conjunto en torno a una zona jardmada en la parte de 
enfrente del terreno que es la plaza central y funcione como estancia y punto de reunión, para que desde 
ahí se pudiese desplazar a cualquier lugar del proyecto despertando en el usuario la inquietud de 
reconocer y recorrer las áreas que lo mteqran 

ESTA TESIS NO SALI!. 
nr. I ~ TU"',' •"':."'fi'" . .', 
-- .1._J -1.a. .. \ ........ ri!...r!!.l._ .. ~ .L !!...\l.·."} 
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TESIS COU -
FALLA DE ORIGEN DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Extensión Universitaria FES Cuaut1tl.án cuenta con varios accesos, los cuales conducen a una plaza 
central del conjunto que recibe al público proveniente de la carretera Cuaut1tl.án - T eoloyucan y del 
estac1onam1ento. 

El proyecto a realizar cuenta con una plaza central que conduce al conjunto de espacios que 
conformaran e intei:'.jrar.án distintas act1v1dades, que darán como resultado una volumetría exterior 
interesante. El proyecto esta d1V1d1do fundamentalmente en tres zonas, una de estas zonas es la parte en 
la que se encuentra el teatro, la sei:'.junda el área de enseñanza y la tercera la zona de servicios que es la 
cafetería. 

La plaza central por el lado Este, se puede acceder por andadores que d1v1den el .área de Teatro y 
aulas de enseñanza, por el lado Oeste se encuentra el teatro y la cafetería rematada en fechada por 
péri:'.jolas, presentando un JUei:'.jO de luces que acentúa en el usuario la vivencia de un espacio construido 
para el desarrollo de expresiones artísticas. este pasillo, ampho en sus proporciones perm1t1rá a todos 
los habitantes del ed1ftc10 disfrutar de un mundo interior que los d1str1buye y protege, proporcionándoles 
un espacio agradable y altamente funcional. 

El teatro se d1v1de en tres partes principales: 

Escenario.- Conformado por: foso de orquesta, taller de escen0t3rafta, sala de ensayos, camerinos 
indMduales y colectivos. 
Se denomina escenario al local o parte del teatro donde se desarrolla la escena ó trama. 

a) su planta tiene las d1mens1ones apropiadas para perm1t1r el montaje de escenografía y el mov1m1ento 
ltbre de los actores. 

b) Su altura es adecuada permitiendo colocar las esten0t3rafías y telones sin que sean vistos. Esta 
altura depende directamente de la boca escena. 
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Fara lograr una aud1c16n y v1s16n correcta al espectador se tomo en cuenta: 

a) La 1s6pt1ca 
b) Acústlef 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El área de Enseñanza.- se plantea un ec:J1f1c10 de dos niveles independientes del teatro y la cafetería 
esto con el fin de no mezclarlas en un solo espacio. 

La cafetería.- También se encuentra separada de la enseñanza y teatro para poder ut1hzarla antes o 
después de la función y que también los alumnos puedan consumir sus alimentos a la hora que quieran ya 
que no cuentan con una construcción propio para esta función. 
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CRITERIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 

Para el teatro, la instalación eléctrica, como el cálculo acústico y el de 1s6pt1ca, es parte 
fundamental. Podríamos decir que dependiendo de la 1mportanc1a y solución que se le dé a estos 
factores, corresponderá el buen func1onam1ento del teatro. Dando una adecuada propuesta de alumbrado 
al ed1f1c10 y sobre todo al escenario, que perm1t1rá diferentes niveles de 1lummac16n, nos dará como 
consecuencia mayor realce a las escenas presentadas en las diferentes obras que se monten, a la vez 
perm1t1rá a la persona encargada de las cuestiones de iluminación abarcar campos más amphos en su 
contenido. 

En el caso del proyecto, la ahmentac16n eléctrica que dará servicio general a los diferentes 
circuitos que comprenden la instalación de nuestro teatro, la obtendremos de una subestación eléctrica 
existente, locahzada en la parte norte del conjunto, próxima al ed1f1c10 {teatro). De ahí pasara a los 
centros de d1str1buc16n que se alojarán en el interior de nuestro cuarto de máquinas anexo en la parte 
posterior del teatro, donde ex1st1rán interruptores que perm1t1rán cortar el paso de energía eléctrica. 
Se ut1hzaran spot, modelo JR. De 500 y 1 OOOw. Con base de fierro colado y extensión telescópica, 
soquet de rosca mogul con extensión y clavija de candado de l 5amp. Y portaminas. 

Cajas para ciclorama o forrillos de 500 y 1 OOOw. Modelo fr. con base de fierro colado y 
extensión telescópica, soquet mogul de rosca, con clavua de candado de 1 5amp. Y portaminas. 
5pot modelo Jr. De 500 a IOOOw. con condenador americano plano convexo de 41/2" y f,"11, 
instalación interna, clavua de candado de 1 5amp. y portaminas 

Además de los elementos mencionados anteriormente existen otros que complementan la 
1luminac1ón del escenario cono son: máquina de efectos, proyector de siluetas de transparencia y el de 

nubes, los últimos se colocan por lo regular en la ranura del primer puente de 1lummac16n de la sala de 
butacas. 
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CRITERIO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

TESIS CON 
FALLA DE OFJGEN 

El abastec1m1ento de agua potable para el teatro, será de la red general, se almacenará en una 
cisterna y tanque elevado. 5eqún nuestros cálculos el consumo total es de 75,000 lts. que serán 
almacenados de la s1gu1ente manera; l /3 esta destinado para el equipo contra incendio y los 2/3 
restantes se destinan a consumo diario, 5,000 lts. se almacenarán en dos tanques elevados de 2,500 
lts cada uno 

Para llevar el agua de la cisterna al tanque elevado, que tendrá una altura de 1 5 mts. 5e usarán dos 
motores "51EMEN5" de "3/4" de caballos de fuerza, con uso alterno para evitar desgastes y fallas en la 
misma. 

Para evitar el uso de sistemas de d1str1buc16n de agua como el h1droneumát1co, se optó por usar el 
tanque elevado para que apart1r de éste se realice la d1str1buc16n del agua por qravedad a los diferentes 
muebles sanitarios del ed1fic10. 

La tubería de d1stribuc16n general será de 1 " l /4de diámetro que vendrá del tanque elevado 

dando serv1c10 a dos ramales secundarios de 1 " de c:tiámetro para que éstos d1str1buyan el agua 
necesario a los diferentes muebles con un diámetro de 3/4" y salidas de l /2" de diámetro cada una. La 
tubería será de cobre tipo "M", ya que es la más resistente y adecuada para d1stribu1r el agua fría y 

caliente. 
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CRITERIO DE INSTALACIÓN SANITARIA 

TESIS CON 
FALLA DE OFJGEN 

El desalOJO de aguas negras y grises saldrán del interior del predio conectándose al drenaje 
exterior ut1hzando tubo de Fierro Fundido (Fo.Fo.} de 4" de diámetro, que se conectará en el exterior al 
tubo de albañal de cemento-arena de 8" de diámetro teniendo una pendiente del 2% para garantizar un 
buen escurr1m1ento y evitar azolves, los albañales tendrán registros con dimensiones mínimas de 
40xGOcm. Localizados@ 1 Omts. y registros en cada cambio de d1recc1ón del desalOJO los cuales se 
unirán al sistema '3eneral del conjunto para poder así conectarse a la red municipal. 
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El proyecto se ubica en una zona de lomeríos, se13ún el re13lamento de construcciones clasificado 
como tipo 1 , la cual tiene una res1stenc1a de 1 5 -20 tonfm2 

El ed1ñc10 se d1v1de en tres zonas, las cuales están separadas estructuralmente por las diferentes 
alturas entre los tres elementos. La zona de enseñanza donde se encuentran todos los talleres y aulas 
cuenta con dos niveles de altura, el cual se estructuró a base de una c1mentac16n de zapatas aisladas, 
contra trabes y columnas de concreto armado, losas ah'3eradas con casetones de 60x60 cubriendo un 
claro de 1 1.00 metros con capiteles, trabes pr1mar1as y secundarias también de concreto armado. 

La zona de la cafetería es de un solo nivel con c1mentac1ón de zapatas corridas contratrabes 
castillos, trabes principales y losa de concreto armado. 

Respecto al teatro se planteo la cimentación con zapatas aisladas y corridas, con contratrabes de 
concreto armado, columnas hasta el primer nivel de concretó apart1r del segundo nivel se plantean las 
columnas de acero tipo "J", donde el techo es prefabricado con una estructura metálica y losacero. En la 
parte de donde se encuentran las butacas se propuso una estructura trid1mens1onal de acero cubierta 
con tr1play marinero y recubierta de cobre todo esto con el fin de tener un sistema de losa h13era. 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PARA LA EXTENSIÓN UNIVER51TAR.IA DE LA FES CUAUTITLAN 

CONCEPTO 1 PORCENTAJE 
PRELIMINARES 10% 
CIMENTACION 13% 
1 N5TALACIONE5 HI DRÁULICA5 Y 28% 
SANITARIAS 
DESPLANTES DE ESTRUCTURA 14% 
MUROS 8% 
ACABADOS 17% 
CUBIERTA 10% 

·tm-o·;'e '!!" :m1s· 

TOTAL 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

$ 2,251, 185.35 
$ 167,664.34 
$ 817,042.77 

$ 17.741,529.219 
$ 273207.649 
$ 1,273,419.9G 
$ 24,538.14 
TOTAL= 22,548,587.428 
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CONCLUSIONES 

TESIS COU 
FALLA DE ORIGEN 

Como se planteo con anter1or1dad, la FE5 Cuaut1tlán requiere de un lugar que permita la realización 
de diversas act1v1dades culturales. 

En esta inst1tuc1ón se imparten las carreras de Ingeniería, Arquitectura, Contaduría, Veterinaria y 
Odontología que pertenecen pr1mord1almente a las áreas de ciencias exactas motivo por el cual, con el fin 
de complementar su educación y fomentar la cultura, requiere de espacios que permita su d1fus1ón con el 
fm de resolver esta problemática, el proyecto que se propone cumple con los requerimientos 
demandados por la población de la FES Cuaut1tlán, ya que cuenta con un teatro, complementado por 
serv1c1os indispensables como son: cafetería, salón de ensayos, salones de enseñanza, vestíbulos, 
sanitarios, camerinos, etc. 

los alumnos inscritos a esta inst1tuc1ón harían uso de estas instalaciones como un espacio de 
extensión umvers1tar1a donde no solamente llevaran a la práctica las diversas act1v1dades, s1 no que 
también podrán apreciarlas. 

La iaente que habita en los alrededores de la FE5 fungirán no solo como espectadores, s1 no como 
fuente de in13resos pues podrán acceder a esas instalaciones no úmcamente con el fin de cultivarse, ya 
que los miaresos que iaeneren, en determinado tiempo perm1t1rán que estos ed1frc1os puedan mantenerse 
por s1 mismos. 

La reahzac1ón del proyecto cumple con los parámetros establecidos por la FE5 Cuaut1tlán, ya que la 
ub1cac1ón del terreno permite que los ed1frc1os se encuentren cerca de la Rectoría, cuenta con un acceso 
principal orientado adecuadamente para que ten'3a un uso adecuado; su funcronahdad esta basado en la 
1sópt1ca, la cual determino su forma circular con un radio de '31ro de 360 '3rados 
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PLAN DEL CENTRO DE POBLACIÓN ESTRATÉGICO DE CUAUTITLÁN lzcalb. GACETA DEL GOBIERNO 
Per16d1co Onc1al, del Gobierno Const1tuc1onal del Estado de México 
ZONIFICACIÓN PRIMARIA DE U505 Y DE5TIN05 DEL SUELO. Plano E-3 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. f.E.5. CUAUTITLÁN 
INFORMES DE ACTIVIDADESD 1990- 1998. Dr. Jaime Séller Torres 

U.N.A.M. PLAN MAESTRO. D1recc16n General de Obras y 5erv1c1os Generales 
Dependencia: facultad de Estudios 5uf)er1ores, Cuaut1tlán 

EL ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA. Ed1c1ones G.G1ll. Prof. Ernest Neufert 

· Complemento 

GUIA ROJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2000, ARLA METROPOLITANA Y ALREDEDORES 

68 



--- ·- - ----- ---- --· ----- ---------- ---------------------- ·----·· ---------------------------·- -- ------- - -- -- -- --- - ----- ---------- - --- -- ------ -- - -- ------------ - --- --

lrf'~l'l 
1 ¡ 
:;:o'='='=='='='~~,,~,\ :i 
: LUIS BARRAGAN 1 I 
\ TALl.EA DE MQUITECJURA / 1 
·----------------------·- ·,J 

SEMINARIO DE~-~ 11 :·1 

TEATRO ·. 

~-~~~-~'. .. ¡' 
( N/~ \I¡¡· 

-.;' 1 

1; 
-----! 

¡ ,~ _L_CICAUZAC ___ ION --\ !' 

, ¡ "°_ ~~¿~m :¡ ~J ,)~~~.... . 1 

-
1 
j CCISO -------.. i 
1 -----......; J ' 

¡¡ -- .,o..LTtT.,Íó;' ,, 
I! 
I' 
\: Flin•~'ll\\O.: 

¡------------------------]· - ' ', \ N'O. ZMIDMCMMLPON MIOla. : 

'!~-~~~~~- :1 
,------------------------~: 

1 : 
· IBUENOGUJelAEZCONCEPC : 

•i~~~~:JI 
~~~l-==-::J: 
~------r:-:¡¡ 

1~':-:_~-=ª1i 
- ----rESIS-CON-- -------=:::.-::~::::::~ -

FALLA DE ORIGEN 



TESIS CON 

re~~~:" 
1:::=\11 11 1<·~~~~""~~):1¡· 
'l 6EM-IO DE Tll\JIACION 11 11 

TEATAO :1 

,1,~~~;~'.-~1, 
1 ]<-&_ J!j r) 1 

'~---- --- __________ ) 
1--~ION --- ... ,\ 

1

- ---------- --- -------- --- - -_ - ' 

:--:-~~MG..-L j 
AMI. mM&&Aa&T--.PaJO 

-~-~~~~--¡ - ----------------------¡ 
~CONCEPCION' 

-- ------- ------- _____ ¡ 

¡
---------------------------¡ 

PLNfTAARO-~NlllEL 1 
________________ ¡ 

IXAA 1.-0 llCO'f.caM W1911a 1 ¡
------~----- ----------, 
------- -----------~-J 

1
------~ 

~200ltA 3 
-------- -

-FAtLi-nE-ORIGEN- ------------------------

70 



í------------------·-·-·-··-··--·-·-----------------------------·---------------------------------------------------·--------------------------·---·-· 
1 

1 

! ~'if~~=~1 
1

1

1

! ii' F~:TAD • l¡' 

AllQOITECR- . '¡¡ 

1 ;e==~~~''="=''=~"'~~'\.'¡· 
'1 I LUIS BARRAGAN 1 

l
i \ TALLER DE AAQUITCCTUYI ) !1 

''1~~=Kl-.=,~~~~:J-·· 11 ¡ 1====== 1 

1 "TEATRO , 

1 

FES CUAU1TT1AN IZCAW i 
------- 1 

~---~~ .. ,-;------,¡ I 

1 -tr r , ______ l ___ _,, 



t _________ _t 
t 1 

t 

; : 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~==:::===========~~~ 

¡ WIS BARAAGAN ) 
TAUER DE -atJITEC'TUAA 

'--------------------' 

SEllotlNAlllO DE TITUUICION 11 

TEA"T1'CI 
FES CUAlJTIT1AN IZCALLJ 

,--------------, 
NORTE 

\ / -r~~ 
'----- ___ / 

, __ _::: _______ / 

!
~----------] 
""°'~~llilllGU8. 
-.~UACWTMA~ 
AllQ.~ ~MllDNO -------

[;....;;;,.,---~ llUENDGUJIEMEZ --------
,.._ ---------] 
1~~~~ 
I~ ·~J:-::-:::::-J 

[
--------~ 

FEllREROaom A-5 
-------- -----



·-----------------

~ ~~ 1' t 
i 1 1 
1 1 i ,---,----,----;------i--_.; 

_ .•.. ,i .•·· 

·r t <P {P 1r 
1 ---~' ---~:::===~==---1 

.t~m~H™ 

TESIS CvN 
FALLA DE ORIGEN 

l""i;~~~i 
1 " F~TAO 1 
/ NIOUITECTURA / 

1 

ilC~~~=~l 
\1 ------------ ---

1 6EM~ DE TlfUlACION 11 

1 

TEATAO 

1 

FES CUAUTm.AN 1Zt:ALL1 

-----------, 
NOIHE 

,~ 
__ J _____ _) 
~-----------, 

LOCH..IZACION 

[
~---·-------] 
NWl~~OCW----L 

NIQ.~QIRt'-'•-..O 
NIQ .,...,..AZltaMlt~ 

---------------

~
~----------~-

-~COllCE ---------------

[.:;;;;,------------] FACHADAS 
--------~--r.----1--~---] 
r-~=== 
[~~-~-~ 



1!:> 
1 
1 
1 
r 

~} <p 
1 1 
; 

, .. -.·· .. ' 

·· ..... ; 
.:·,.:·:·-..:·· 

t <\> 

•.'· ... ,· 

~-·----·· ·-----'-! 

10 
1 
1 
1 -, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

=7"'~~~~~~~;:;;;~~==~~:ºi1 

IUNAM
1

l 

" F4C:TAD 11 

AAflUrrECTURA \ 

1 

~-------------~-- 1 

(:=~~CMJ:~J l 
\.... ________________ ,,, ' 

;;;-~;;~~\ 1 

FES cu~ •ZCAU.1 1 

~--~~~--~ i 

~1--~---" 1 

IF~==J AllQ. ~QAllMll MITONO 

-----------------
,~~~ 

1~~;-~~~l , __ ,~]~ .. =~=] 
1¡~ZQ3~ 
u_ ~~==:_~~-



' i 
j 

o 
z 
q: 

o 
z 

--' 
o 
ü 

r----------------------------1 
COLll~DAN~di\ 

-
e 

.=-

--I--: 17 ... ~'°T.&tUJO) 
------- -~ 

----

-- - -------- _..---· 
·~ -f--1--1--1---'--'--'--~--4---1,,.¿ --[7¡'.f -- ;:;-<,::::__,__ 

#h, ,:{;.~~ l BAUP~ ,,.,- --: ~ :.,.__..1....--
-- ;;7" -- /'o - v 

o ----4---t--l--~1---1---1-

_ ... _,__, __ f-
--1-

..,-

ll 

z 

"' 
o 
z 

--' 
o 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

o 
o 

z 
~ o 

? 
~ ~ 

" . 
~ 

... 

~(A 1• 183+1~•'l0- "2f 
~-x,11- a! 
iu - -a- 1a 
:i:u - ec- ~-; 

!1.l - CA- .l.1 
(21.l}[1:'l;(~!i7}:lJ}a 490'6'))19 

f.i'!ifiJO!H. 701~.,g 
"'R(A 1• 7C199'a .l. 

~A te ,IS:[AS 

~A los 7Ct9 9'J ..l. 
ARCA 1• lf~7.71 rJ 

115.n.1.11 ,,,_ 

2 

~ 
o ~ 

§ 
,, 
" 

AJ:C" '?• 1S61H!lrt•~>- •)~ 

4!·8/1• :49 
2•9 - A:O• f.I 
1•9 - o: .. w 
1•9 - C.\• f'l 
ClC9!{1U;¡g'))-'611)• 1J771 .. 1n 

"li3'}1;~3<l- 1•1111.' 

Af:(;,,;? .. M7'",)77;!t.f 

l
~-----~Q 
,t.RfA 1(1t1.¡_ .. 18,7!.7 7'l n! --------

,,----------------.... 
LOCMJ~ION 

, 

íl
~=====~---' 
MIO. ,,...,...~.._ 
ND . .-:..LAQIET"NMlllUO 
MID ~AZMllllR~IC> 
---------·----- ·--

~
..,,;;;;;-------------] 

llEllD Gllf-CONCEFCÓI ---·--------

1

-;;;;;;;,-----------------i 
LEVANT.-IENTO 
TOPOORAFICO ------·---------

mfftt I 11 #H=++t :tH#tt=IM ~~i1 
• • ~ • • • • • • • *' ~ •• ••• •> ~ - • • • • • • - •< ·~ •• ~· •u ~--::~=; .. _~~ 

_ ;<.J2JL1-L.,_,L_---º-.1Lr._LlJ,I D M b -}¡"• __ J0_ O~~ T ~;--1 R__/\ N c, _ _y_~i,,;~h~¡,·;¡;-

"l'ESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

FEBRER020UI T-1 
~------ ------



1 

1 

'1 

I~ -

,-y------------------e 

---TESIS-CO 
FALLA DE ORIGEN 

--

f! ...... -:>"'1 tl ... ~tf r.¿&llsf••• 11: .... ..,,... 

·-•-"'"'Xr<Mw"' A_,/ot"'f~• ''''"' ....... , .. _r.r;_ .. , ... -,; ..... u.(J 

"-"'lf'~u.....,.,· 111 .. .- _.,...,.,r -~·
..,..¡1-::.i ar l/•lll~l .. ff.'i",llC'-~ 
,,...:._ .. """', ... , •. tr("JOJl'#POQ" 

na." ... --.. 4 -·" ... ..., 

lt••<M_..,,_., •• .,._u..,.t0..-••#··r._-....., .. 
~,t¡'lltf:.fa ..... !f..._......,,~rn 

,,..r•-~··-•u 10.;.,....,.,. 
.... _,,. ........... ,, .. ,,,., ...... , ... suu 

•:::_;v..,~.,,.,.,"'"~" ·-•a 

.,1. ,,.,.., -ei~ ..... '-c.-,..,._ .. .,..,.._,.., 
1.1:· .. ,;1.IWl..Mo .. ;po ~~~ o1 _..,..L~ ¡A• 

:::;:" ~· '"''" .... 1111"'2(•-

~===-================:::: 
L"ADQUIS De LQC¡l\L~l(IN 



1 ,, 
1 

!~ 

.-----------------·-------------------------------------------·------- ---------·--·-- -- -- ·-

~"=--·--·- -·-:= -rr· 
i 

1 
li 

i - - .i r-::----.:-; 
i 1 H 
[s-!::-·-'-'l·-·-'.:-Ó"' 

¡----¡ 

[[!] 
AR[A TRIBUT.\RfA. 

_____ ... .,. __ __ ._,.~ ... 
llíl ..... 

l 
L 

• ¡-, 
;; 
1 ·, 

; i 

i ' 

/1\ ; i 
i i 
; i 
1 1 
! i 
I ·, 

..::....__..::' 

t 
1 
j 

i 

~>- _!l.\l:!Q..JL'4°¡BQ:~~~ 

-MOOJ=:;!,l~~;;; 

!
--------------·-·--¡ -N.a ~QllllMltx»IMldUEl. 
ARQ.~Q.WY,_., • ...,, 
NV ----.AZMMM~ 
--------------------

!
--·-----------------~ 

lllSCl OUl'alEZCOllCEl'C ------------------

[~~~R;LJ 
~~~r==1 
¡
---------~ 

FEBREAO :zom E-1 
-------- ---

_____ ,..._.., ___ .., __ ~-""'-""1-· -------------------·-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN Tr 



.. 
-

,----------·----------------------------------·---·----·---·------

<i> 
; t -$· 
1 

!p'!:·-·-·--,..,-· 
1,1 ~I 

¡ 
! 

---·-·· ............... 111 .,_ 
' 1 

hl h1 
... ;:_.~=--' _:: a.~ 

AREA HIBUTARIA 

{~ {~ 
; 
i 
i 
i 

-·-----] -~ .......... MICIUl:L 
~CUln .... RlllllJO 
__ _...... 

----------
r::,-~ -·---1 
~-----~ 

r,~-·-----~--· ---~-.. ::.º::.. 
i liJ -...- !

------------~ 
ll"LANO E8TNICTU""L. 

FLUJO DE~ 
-----------·-

¡ 1 
¡j¡ lit a-;c- ,,,.._ ~ IJ•• 

1---;;r-----:;1 
L::-~-=:.._~ 

E
------~ 

FEBRERO 2003 E-
----- ---

---------.---------------
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
~------------....... --....... ---~------~~----~-------~---·;..,· '-"h"'"""' ... -..................... w ................................ ,, _____ ~--~---



I · 

i 

1. 
1 .. 

!·· 

li 

C'U[,,.f4Cl(JI~ -

_ •. , .... ..._.>c"-..rw-. ... -.v..a•i;,-,!11::•·1~ 
'-ttrs-~"'"""' ,,.._.,,..., ''-""ª"'""''".c><"•"' 

,. ... ,_,~ ... ~ ... .,.. ... , ..... l;.t '" ....... ' .. - ..... f. 

l:J,..A'••o:r..-~-·•'11·:c.,r:u;: 

Tf.lAR!:S.-
' - llJ'tl-•~to¡ A•" fil' ~"H •'fTUA,"fl ;.,_., ... _ 

.:._ ..... ~#ff]1. .. A~ 1H~fl¡f ... S."•R' /'M...,.l.UóJl«J"· 

..-a~n·•~l"'",.....,, .. ~r·-•"''''""'"
..i- l•S 1-0tN· ""'-~IJt'"l•>T•.,.,. ............. l~l•t" 

,..,,...,~,_,. ...... ,,....~,.,...-~.,. ru••i',...rs ""',,. 

i ~a 

1 

~M~~ 
-----------==~=-oL___-

k 



t-·, 

f l
-+· 
... 
- .¡ •. 

~~ .. -.-....... , 

jU.JQON ()[ R:5U>[U .-, 

...f.IB6..lt<t.;.1U¡¡u¡1.._ 

TESIS CON 
FIA T T.A DE Q?ff~':?j\T /U.J.... ,,, .. • ...... ; .....\.:~ so 



i 
I' 

I~ 
\ 

0· ·r 
00·.L .. l 

e-

0 r:;;¡ 
y 

' 
@ 

---·-11SIS-CO 
FALLA DE ORIGEN 

-----<:::::------. 



·t!>- -r-
{Í)-- _l __ 

.. 1 

{}>-- _l __ 
!~. 

{);.- _l __ 

~;. ~~ f!;. 
! i . 

1 1 t ! ! ! 
~-<----1-----1----+----< . '=J-- i i 

;---~~--~ 

Jfr~ 
~ .- .. , .... , .... 

SECO~. •:t-11:¡.,'6} 
C~.LBl'E ;1 

!---"-"----! 
<>CCCIQ'¡ Cf.-9!•-\1!•2 

c.A.ttf.RL n 

--=--1~~ ,,. r= , 

,,.,Mi'.a•_>AA~·-m~::~: .. 
"";::_ ~:.:7-· 

t=~ ~-=f 
"-!~;!>- -<:-::~-... 
-~-~ 

A·:C~-·- .... __ "'"_,.,...--""_,,,~u~ ..... 
.,,,._.._,-~ .... .-.rrr•-• 

,_,,_,,,.,.,.l"O.,.•T"'-"''*.._,,....QI 

•·~· ,.,.,.,, ..._ .. "'".,.. ,,,.·.,.:nra 
,,,,-..., ••llt,. ••••.U.tf ~'""Ol!-Pi<Wl 

·'· ·~·,,_,.,..,,! ""-- ~·~ --ª , ..... -. 
31!" ,. """'---"- .. -'"-....... , ... -~"" '"'-"" .. __....... .. _.._ __ 

··- ,. r.-.C•I".' _...,.,. ~-·-·· ...... 1\ .. 

• o ... .-d3.u .. "•"•!lr_. .• • "-"" '""•'t-

.h ,,., .,..,.....:,_1-... ,._,.,.."'"'-.:.....;u
~,..-.- .. 'l>r ,.,. ..,.,,.,_._ "'-''"'" 

... ,,,~QI .. -.u"IA 1..-~c-•-•'ll•• 
;t~.,Q1<41p~f.to .... ·'IH•.1.'l•C'h 111;,¡ C.~ 

'"-:.40-1.,,.._,.,,.-~,·1•11.'J$ ... .ll~•s"'-¡ 

•- .,,.,"',..""·º ~..-.. rs .,.,,. •-.•,.,... 
r,...J'S...,•.,..-' 

[7~~~ªª~ª~ªªª,§;;~ª=~~~ 

111 ª UNAM '.11 

• FAClll.TAO 
.... DE 1 

MICIUllEct\Jf!A 

:::=======:::.======::::::. 1 

I' WIS EIARRAGl'.111 ) ; 

1

1 
. TAu.ER DE ARQlllTECTIJRA i , __________________ .,,.. 
SEMINARIO DETIT\.ll.ACICIN 11 

-NOí-Aii----------~ 

• • •f'<J' .. U.l'fl"' ª ......... " 
l·•••n·••"''"'""'"-~"""'..-"''""~ ,,....,l'f ,,,..,,.. .. ..,.~ .. ..-11:-r .. rt,. .-

• , • ...,_ o•,_., .. ~ .... •1•11~-, ~ tlrf4CIS A 

·~~ e • ...,....._ .,. .. s ".,. ...i.t n 1u.- ,.._ 
,.. ,,_ vr;~,nq • .,_.·t'l.._~_·r,,...-o 

..u--n.-op•c ,......,.,,.,¡ 
" -..a""ª ..,,..~., ..... u. ... ,.,,..;.._."' .. ' 

• ...-:. .. ..,, ... u , Jo.-..- •-.·•.n .,,,_. 
•s,.,,...,....._1 

,_ 'l.PM••''""'"'.....-.'-~..,s~Mo••• 

~·-Mt7-• 
. ""'"~" "*4SI'-•· .. ~~· .... ,_,, 

"1'111'• ............ - ~- ~'D- __ .,"""' .. ,.,,,,...._..._, 
111~1·aoor-..,,vw,, ~---·-

1fl;1WrJ Yt".l'l>S /TM!! .. ,., .. ..,,.A .. rl/ 

'1•Tl~ ... ...,,. Aº 1.1 ,_,,," '"<'UCU 

_______ ,i:;. ............... ~~!'!"!''!"!"'!"!"~~~-~~------~----------~--~ 

TESIS CON 
: FALLA DE ORIGEN 
~ ·--

--~-.---~-.---···-·------··-'-~.~--------



OCT•LU: CO"-'CCTOR 0[ C'.OQTANl[ 

. 
¡¡ 
~i 
1 

1 -----
\ 

t 
i 
1 

1 

'i 
1 ' i 
i 1 w 

C•tTAl.l[ CotlECJCf"t DE CORTAUT[ 

Sl:COO~ Ol-99-.-62 
CAllER( 22 

r---------o 

re==a 
.J:!r>)~QL:f)i!Ll'j!eJ:¡Q_ 

f'r""'PI 

-lalUC: ... -'""!>0-""' 
J--tft. 

{;=t~rll 
---=--~ 

S!CCICN CJL-9!l-vt:•:' 
CALIBP.[ 2'1 

...._.. .... , --... ""~ 
~·-·~ 
._ t0o00f'-"'lt' 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

'1' 
i 1' 

' 
' '' 

1' 

f ;=oc : ~ '~ '"-'e"';;~~" é~~~~I! 

¡ luNAM'.li 
I

' ~ FAC::TAD : ¡'i 

! ,. AROUrTEC1URA ' ! 

1t~=:=¿:~1f 
1 '-- - - --- - -----' •I 

1 SEMINARIO DE TrTUlACION 11¡ ¡j 
TEATI'K> ! 

FES Cl.IAUTrTLAN IZCAU.1 i 
,-------, 1 

NOTAS 1 
.. 1,.~s ... u•......-- l,' 

/'· l"I •"C"thAf-'i ,,._-'( .:.l<t~.f.lt ..... ,0: ... 10 

~~=:=~.=.· .. 7:=,:'.::::.~) 
._...,,,_.,..,,...u.,J.r,,.•iPIHtl"~ \ 

:: ~~t!fª~~~~;:~ 
•- '""'~~·"~"-w••-><• 1 

·-~~~~~~~:::::1 
,., ... ..._., ~ ... ...,... L.Z-•f: -ofWI .. ..- .- .. ,: 

a-,_••-Aq</f .......,,ADI 'lt'l.r~'U 

Ji~ 
r:::-.:.::=::~í 
¡_;;·~~~-_J 
-----------------1 

F~I 
I~ ,_r-~:;:;:1 ____ L ______ _J 

~=r~~ 



t 
i 

<'.• --

·(!) 
~~ 

¡:;;:) 
! C!p 
r· 

r;---~- ----~" -

il'UNAMl! 
"' 

FACLILTAD ) '. 
DE 11 ,, 

AllOUITI!=- 11 
=-======::::=::::::::::::=:-::===:::::::..! ! 

¡r LUIS BARRAGAlll \ ! 
TAU.EA DE AAOUITECTl..AA ¡ '.. 

'----------------------·': 
SEMINNUO.;-~~-11 t 

TEA'IAD 1 
FES CU.\IJTITLA.~ izc.Al.1.1 i ------=====-- ! 

NDfAS 1 

.... ·~•< ,, .... -~ .... ~ ·~-~ 1 
•~•rf•t•W>" -•t't.\"-14 ""r•c•.,. 

- ,._.....-o~ ,,_,..!;1# .. ~JUITf"<V!I_,.. 
.............. ·----41 ... ,$...., .. if,,. •• ,,.__ 

·-:;:::::.;::.-:::':;;:;_;-'~~~ ¡' 

•-.-a~:r...-, ........ ,,. •• \iu..,.-i'i:ir ....... -
'""'~~··-· ,;01L-.1_._,,.,,.._, 
•• -........... r 

,,_ uo.11.~1-.....,. .. -,..., .. g........ ' 

·-----------------------------· 



·iw 1)-- ~ . _.....__ 
\ 

,_ r--r ----. 

----···-·----··---.. --··---··------··-

[~~-~-~"'1~=, 
- _! -
~~ ~--~ .:~- .;_ ·=tl!''=I E:~·C:,:"'C_?.•"'"'·"" ~· 
Pf;~r~~~~4~ ·-L --

=====--======-=-i 

~t'fi!J~~=A~ 
..=!íllli~~k 

lf ~l~~~-
ll'"'l""'Z''"'U'lJ""d!Z"".""~""'11?211"" ~ 

nl•pt• 'fYOt':' _ 

TESIS CON 
FALLA DE OFJGEN 

_...!';lit!. ~~IJ~ 

-lira!..;;~ 

íl~=·1 l • NM)UDE=-

(T=:~°'l 

~ 
/' ---... 

NOTAS 

'-•rv•...,_,, .. a .............. 
1-·l•ta•••-•f'J"l r.-.ir, .tll'Hr·- ••~--

fl"''~""...,.. •i'\ll~r-lt~l"J ,.,._ 

.I· ~~=~DI" ~1 .. s1•~"fllt :tU°"'# 

·---·-•,A(3f'4,fO/'¡lJ6"1'!~ 

s- n-JW!r~..-.,-.. c•v .•r.,..,,.-,;;o 
..... ~-- .......... ,,-> •· 1<• ... :...-• .--Ul"',_!'111f•-.- t .. _. .. _ 
1.onl0'11> .... , ~.>A..-1-.'UJ•~-'tno ,,.. .. ..,.-.1 

7• .'UltoJSlll'SU.011 ..... "'Sr-l•L•-'I'"'"'«" .,,.....,.,..,_ 
•. _.,_r -.,.,.-.... ,,.,.r.s,_, 
•-~=~Pr-••"A __ _ 

1u...,.>rnr .. ,~...,"'""'" .7 • ....,_, 

-elll••• ...... ~ .... , 
'" .-..s "-"'ira u-••"' .. ~ f'r.. 
ll•l"T~lllLf.,.A"l''--'"Dll..,.,..lf.U 

--------~--.................... .._.. .............. ...._ ........ .----------------


	Portada
	Índice
	Introducción
	Marco de Referencia
	Antecedentes de la Fes Cuautitlán
	Programa Arquitectónico
	Concepto
	Conclusiones
	Bibliografía



