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INTRODUCCIÓ~. 

Durante siglos, los asentamientos humanos en Tepoztlán, se integraron al paisaje en íntima conexión con la tierra, yen 
armonía con el medio ambiente natural. 

Sin embargo, a mediados del presente siglo dicha armonía empezó a resquebrajarse por la imperceptible pero 
constante edificación de viviendas y construcciones fuera del casco urbano tradicional de Tepoztlán, utilizando para este 
propósito terrenos de cultivo o sitios elevados en la sierra de Tepoztlán, Amatlán del Chalchitepetl y en algunos casos, 
apropiándose de parte de cerros menores. 
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La demanda de un Mercado Público para el Municipio de Tepoztlán, Morelos 
se deriva de la deficiencia de servicio que el actual mercado ofrece, situación 
por la cual se creo un tianguis, mismo que ocasiono problemas de vialidad e 
imagen urbana en el entorno. Esto es debido a que se ubica frente al Palacio 
Municipal y a que no cuenta con una zona adecuada para la carga y descarga 
de productos, teniendo que realizar dicha actividad en las calles principales del 
poblado. 

Además de esto, el crecimiento urbano al que se enfrenta la ciudad, 
requerirá de este servicio en un futuro no muy lejano. Ya que el mercado 
actual, solo cuenta con 50 puestos, y para el año 2004, deberá atender una 
población de 46 132 habitantes, por lo que se requerirán de 268 puestos, con 
lo que se demuestra un déficit de 218 puestos. 

El Honorable Ayuntamiento de Tepoztlán, en conjunto con los locatarios del 
tianguis, acordaron la creación y construcción de este proyecto, con ayuda del 
gobierno estatal y de Banobras. 

Con la creación del Mercado público, se otorgará un mejor lugar de trabajo 
a los comerciantes, a la vez que se mejorara la imagen urbana. Además de 
representar una fuente de ingresos para el pueblo, ya que T epoztlán es un 
lugar con bastante turismo, facilitándole al turista la búsqueda de algún 
recuerdo, ya que todos los puestos se ubicarán en el mismo lugar. 

Cabe mencionar que nuestra zona de trabajo, carece de todo tipo de 
planeación urbana; es decir, no cuenta con un Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 

1 . te. 
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.: fLÁMBITO REGIONAL· 

IINEGI, Censos Económicos del Edo. de Morelos, 
1990 

2.1 SITUACiÓN GEOGRÁFICA 

• Paralelos 18°59'latitud N/99°05'longitud oeste 
• Altura 1 701 m.s.n.m. 
• Superficie (municipal) 242.646 km2 (4.89% Edo. de Morelos). 
• Límites: (Ver plano de Localización L-1) 

1. Norte.- D.F. 
2. Sur.- Yautepec y Jiutepec 
3. Este.- Tlayacapan 
4. Oeste.- Cuernavaca y Huitzilac 

Tepoztlán se relaciona comercial, cultural y turísticamente con: 
~ Tlayacapan.- Ubicada al sudoeste 
~ Yautepec.- Ubicada al sudoeste 
~ Oaxtepec.- Ubicada al sudoeste 
>- Cuautla.- Ubicada al sudoeste 
>- Cuernavaca.- Ubicada al Noreste (Ver plano de Micro-región MR-1) 

La comunicación entre estas ciudades es por vía terrestre, a través de las 
carreteras MÉXICO-CUERNA VACA y MÉXICO-CUAUTLA. 

Para estas ciudades, el turismo es un factor económico muy importante, ya que 
el patrimonio histórico y cultural del cual son poseedoras, resultan muy 
atractivos para el visitante. Tepoztlán, Oaxtepec, Cocoyoc y Tequesquitengo 
son los municipios de Morelos, que registran mayor afluencia de visitantes al 
año (alrededor de 375 000) 1; tal vez esto se deba al clima tan agradable que 
impera en esta zona. Hablando particularmente del primero, quizá tenga algo 
que ver, las magníficas vistas escénicas que ofrece el cerro del Tepozteco, el 
cuál, junto con Tlayacapan y Malinalco, forman un triángulo montañoso, al que 
se le atribuyen cualidades energéticas y magnéticas. 
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SUPERFICIE= 1953162 KM2 
POBLACIÓN= 93716332 HABITANTES 
DENSIDAD= 47 HAS/KM2 
P.E.A.= 55.6% 

11 P/I!BM 

SUPERFICIE= 4968 KM2 
POBLACIÓN= 1 442662 HABITANTES 
DENSIDAD= 290 HAS/KM2 
P.E.A.= 30% 
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SUPERFICIE= 242.64 KM2 
POBLACIÓN= 27 646 HABITANTES 
DENSIDAD= 114 HAS/KM2 
P.E.A.= 12.4% 
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El terreno para este proyecto, es propiedad del Municipio y lo donará para su 
construcción. Se encuentra ubicado entre las calles Revolución sIn, y 
Artesanos, cuenta con un área aproximada de 2 600 m

2
, y cumple con la 

normativa de equipamiento urbano, para su ubicación. 

El genero de edificio es el de Mercado Público, ya que atiende la 
demanda de un sector de la población, compuesto por varias localidades o 
colonias, se ubica en el subcentro urbano del centro de población, con un 
número superior a los 10 000 habitantes (siendo en nuestro caso de 46 132 
habitantes para el año 2 004). 

Esta conformado por 120 locales, con venta de productos de primera 
necesidad y de consumo generalizado. 

La población atendida del mercado según la norma de equipamiento 
urbano por UBS, es de 140 habitantes por local. 

SUPERFICIE= 242.64 km2 

POBLACIÓN= 27 646 habitantes 
DENSIDAD= 114 habitantes/ km2 

P.E.A.= 12.4 % 
ZONA 

HABITACIONAL 
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111. DETERMINANTES DEii'~ 
PROYECTO . . " .':J 

::{ 

PIRÁMIDE DE EDADES 
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TABLA3.1.1 

3.1 SOCIALES 

De acuerdo con el censo poblacional de 1995 del estado de Morelos, el 
municipio de Tepoztlán cuenta con 27 646 habitantes. (Como se muestra en 
las tablas 3.1.1 y 3.1.2). 

CENSO POBLACIONAL DE 1995 
RANGOS DE EDAD 11 HOMBRES 11 MUJERES 11 TOTAL 

1 Oa4 1708 1593 3301 

2 5a9 1760 1n4 3534 

3 10a 14 16n 1644 3321 

4 15a 19 1509 1526 3035 

5 20a24 1246 1350 2596 

6 25a29 1068 1137 2205 

7 30a34 945 1075 2020 

8 35a39 920 889 1809 

9 4Oa44 602 641 1243 

10 45a49 511 483 994 

11 50a54 413 441 854 

12 55a59 358 391 749 

13 6Oa64 353 334 687 

14 65a69 280 240 520 

15 70a74 135 103 238 

16 75a79 73 82 158 

17 8Oa64 68 n 145 

18 85a89 58 57 115 

19 9Oa94 18 35 53 

20 95a99 7 14 21 

21 100 y más 1 9 10 

22 no especificado 17 24 41 

13727 13919 27646 

TABLA 3.1.2 
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Rep. Mexicana 

SECTOR l' 
0% SECTOR 2' 

~31% 

SECTOR; 
69% 

TABLA3.I.4 

Edo. de Morelos 

SECTOR l' 
21% 

SECTOR3°(\ .-
50% lItIIIi SECTOR 2' 

29% 

TABLA 3.1.5 

I INEGI, Censos Económicos; 1995 

POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 1 

ENTIDAD POBo TOTAL PEA PEI POBo OCUPADA SECTOR DE ACTIVIDAD 

l' 2' 3' 

Rep. Mexicana 93716332 52106281 41610051 22866785 50700536 

Edo. de Morelos 1195059 359813 466700 348357 70887 97175 172143 

TepozIlán 27646 8064 11053 7831 2057 2074 3441 

TABLA 3.1.3 

Tepoztlán 

SECTOR 3° 

~"! (1 
Transporte ~ 
Gobierno 
Turismo 
Salud y Educación 
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TABLA 3.1.6 

Agricultura: 
Floricultura: 
Fruticultura: 

sorgo. maíz, frijol y jitomate 
viveros de plantas de ornato 
ciruela, aguacate y guayaba 

SECTOR 1° 
27% 

SECTOR 2° 
27% 

Industria manufacturera como, cerámica, 
textiles y artesanías 
Industria de la construcción 
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PROYECCIONES DE POBLACiÓN 

TABLA 3.1.7 

Los años escogidos para la proyección, se encuentran en función de los 
períodos para cambio de Presidente Municipal, ya que se llevan a cabo cada 
tres años, y particularmente, el año 2004, es el que se tiene contemplado para 
construir el Mercado, debido a que en ese periodo, es cuando se otorgara el 
capital por parte del Gobierno del Estado. Para nuestro ejercicio de 
investigación, usaremos la proyección de habitantes de mediano crecimiento. 

PROYECCIONES DE POBLACiÓN 

60000 
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TABLA 3.1.8 
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3.2 FISICO- NATURALES 
TOPOGRAFíA 

unUZACIÓN DE PENDIENTES 

PENDIENTE CARACTERíSTICAS USOS RECOMDABLES 

~decuada pero no óptima para usos urbanos. por elevar los costos en construcción construcción habitacional, densidad media 

~enlllación adecuada onstrucción industrial 

5·10% 
~Oleamiento constante recreación 

rosJón media 

Drenaje laeíl 

uenas vistas 

TABLA 3.2.1 

El terreno destinado para este proyecto, presenta el rango de pendientes arriba 
descritas. Ya que se localiza en las laderas de un cerro, posee un área de 2 
600 m2

, y su forma es irregular. 

Cuenta con dos frentes, y colinda con casas habitación en su extensión 
longitudinal. 

EDAFOLOGíA 

Es un suelo expansivo de textura fina y principalmente arcilloso. Por su 
afinidad con el agua, la absorbe y la retiene expandiéndose, originando fuertes 
movimientos internos. 

Al secarse se contraen, lo que provoca agrietamientos. Estos 
movimientos frecuentemente producen rupturas en las redes de agua y 
drenaje, así como cuarteaduras en las construcciones. Cuando están 
húmedos, estos suelos son barrosos, y muy anegadizos. Tienen drenaje 
deficiente y provocan hundimientos irregulares en las construcciones. 

Es bueno para construcciones de baja densidad. 

TESIS CON "/ 
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Plano de Infraestructura 1-1 

HIDROLOGíA 

Los manantiales y escurrimientos de la Sierra del Tepozteco desembocan en la 
zona de los valles del poblado de Tepoztlán, cuyas pendientes oscilan del O al 
10%. 

El tipo de suelo en esta región es el aluvión formado por materiales 
sueltos acarreados por las corrientes. 

En el poblado no existe ningún río, solo arroyos intermitentes que 
alimentan al río Yautepec. Además cuentan con 65 pozos de extracción, de los 
cuáles alimentan a todo el poblado, algunos a través de tomas directas en sus 
domicilios, y otros por medio de pipas de distribución. Siendo nuestro caso el 
primer punto expuesto. 

(Véase plano de Infraestructura 1-1) 

r-=----; TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~ Traza Urbana 

D Aluvión (Geología) 

• Terreno elegido 

t) Pozo de Captación 

• Planta de Bombeo 

·'tÉPOZTLÁN, 
'MORELÓS- -

8 



Col 

ZONA HABITACIONAL 

Av. Revolución 

Col. ¡ 

o 

o o 

~-5·"Arteso.nos 
~F?I 

ZONA 
HABITACIONAL 

I 
I 
I 

I 
I 
1 
! 

ZONA I 
HABITACIONALI 

1 
I 

I 

GEOLOGíA 

ROCASIGNEAS 

Rocas básicas con textura de grano fino, compuestas por ferromagnesianos y 
feldespatoides. 

Bv: Brecha volcánica. Son rocas ígneas extrusivas ácidas. 
B: Basalto. Roca ígnea extrusiva básica. 

Uso recomendable, materiales de construcción y urbanización con 
mediana y alta densidad. 

SUELOS 

AI.- Aluvión . Es un suelo formado por el depósito de materiales sueltos 
(gravas o arenas), provenientes de rocas preexistentes que 

han sido transportados por corrientes superficiales de agua. Este nombre 
incluye a los depósitos que ocurren en las llanuras de inundación, los valles de 
los ríos y las fajas de pie de monte. Esta conformado por partículas 
sedimentarias de roca disgregada sin consolidar. Su diámetro se comprende 
entre 0.02 y 0.002 milímetros. La resistencia del subsuelo va de 5 a 7 
toneladas, y el nivel del manto friático, se encuentra de 7 a 10 metros de 
profundidad. 

USOS DEL SUELO 

Nuestro terreno se encuentra comprendido en un uso de suelo de tipo 
habitacional. Otro de los factores de importancia, es que se observa un 
apresurado crecimiento de la zona urbana hacia el oriente, por lo que nuestro 
terreno se encuentra en un lugar estratégico para servir a esta población 
futura. 

FALLA DE ORIGEN 
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VEGETACiÓN Y FAUNA 

Árbol existente: 

1. Amate. 
2. Casuarina. 
3. Cazahuate. 
4. Encino. 
5. Eucalipto. 
6. Guayabo. 
7. Jacarandá. 
8. Ocote. 

El valle es ocupado en su mayoría por la agricultura de temporal. En 
cuanto a la fauna, que representa cierto problema para nuestro ejercicio de 
tesis, encontramos animales tales como el mapache, zorrillo, ardilla, ratón de 
los volcanes, codorniz moctezuma, urraca azul, paloma, jilguero, ranas y 
lagartijas. 

• 
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TEMPERATURA 

30 .................................................... . 
25 ............. . 
20 
15 
10 
5 

EFMAMJJASOND 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
promedio anual 2S"C mex. y 15"C m~n. 

PRECIPITACIÓN 

300 .................................................... . 
250 ....................... . ........................ . 
200 ....................... . ........................ . 
150 ....................... . ........... . 
100 ....................... . ........... . 

50 

EFMAMJJASOND 
PRECIPITACiÓN PLUVIAL MENSUAL 
1384 mmHg anual 

El clima de tepoztlán, según Enriqueta García 1, es semicálido subhúmedo con 
tendencias a cálido y con el verano caliente. Los meses más calientes son de 
marzo a mayo; y el período de lluvias es de junio a octubre. 

La temperatura media anual es de 28°C máxima, y 15°C mínima. 

La precipitación pluvial es de tipo torrencial, y preferentemente, se 
presenta después del medio día. Precipitación de 1384 mmHg anual. 

Los vientos dominantes provienen del Este 

ASOLEAMIENTO 

ANGULOS 

VERANO PRIMAVERA/OTOÑO INVIERNO 

HORAS GRADOSj HORAS GRADOS HORAS GRADOS I HORAS GRADOS HORAS GRADOSj HORAS GRADOS 

05:30 0'00' 09:00 45'45' 06:00 0'00' 10:00 55'45' 06:30 0'00' 10:00 40'20' 

06:00 7'65' 10:00 59'00' 07:00 14'13' 11:00 62'25' 07:00 5'OT 11:00 45'00' 

07:00 19'56' 11:00 73'30' 08:00 28'22' 12:00 71'10' 08:00 17'32' 12:00 48'00' 

08:00 32'00' 12:00 95'00' 09:00 42'25' 09:00 28'20' 

TABLA 3.2.2 

12:00 12:00 12:00 

5:3 5:3 5:3 

I García. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Kopen. 1981 

/
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VERANO 

HORAS GRADOS HORAS GRADOS 

05:30 64'00' 09:00 70'50' 

06:00 64'20' 10:00 72'00' 

07:00 68'00' 11:00 72'50' 

08:00 68'SO' 12:00 80'00' 

N 

s 

3.3 INFRAESTRUCTURA 

HORAS 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

18:3 
O 

ASOLEAMIENTO 

ÁNGULOS: AZIMUT 

PRIMAVERA/OTOÑO INVIERNO 

GRADOS HORAS GRADOS HORAS GRADOS HORAS GRADOS 

0'00' 10:00 29'40' 06:30 22'30' 10:00 53'00' 

4'10' 11:00 SO'10' 07:00 27'00' 11:00 71'00' 

10'40' 12:00 60'00' 08:00 34'15' 12:00 90'00' 

16'05' 09:00 44'50' 
TABLA 3,2.3 

N N 

S s 

El poblado cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, red 
telefónica, alumbrado público, drenaje (en la calle principal), calles 
pavimentadas o empedradas, rastro, panteón y oficinas municipales. El 
mercado actual, solo cuenta con 50 puestos, y para el año 2004, deberá 
atender una población de 46 132 habitantes, por lo que se requerirán de 268 
puestos, con lo que se demuestra un déficit de 218 puestos. 

12 



Av. Revolución 

NO 
2600M2 

Artesanos 

De acuerdo con las tablas para la Dotación de Equipamiento Urbano, 
expedidas por SEDESOL, tenemos que: 

TARJ.A ~.~.1 

3.4 ECONÓMICAS 

Los cerca de 400 locatarios existentes en el tianguis, solicitaron al actual 
Presidente Municipal la construcción de un Mercado Público, con la finalidad 
de poseer un espacio arquitectónico propio, para realizar sus actividades 
comerciales de forma adecuada. 

El Honorable Ayuntamiento de Tepoztlán, en conjunto con los locatarios del 
tianguis, acordaron la creación y construcción de este proyecto, con ayuda del 
gobierno estatal y de Banobras. 

Cada uno de los involucrados, contribuirá con una parte del monto total 
de la obra. Para pagar posteriormente el préstamo bancario, será por medio de 
una cuota aportada por los locatarios, los cuáles se harán responsables del 
mantenimiento de las instalaciones. 

El terreno para este proyecto, es propiedad del Municipio y lo donará 
para su construcción. Se encuentra ubicado en la calle Revolución sin, cuenta 
con un área aproximada de 2 600 m2

, y cumple con la normativa de 
equipamiento urbano, para su ubicación. 

TESIS r:n ':f 
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3.5 POLíTICAS 

Los proyectos a realizar en el estado de Morelos, son los siguientes: 

1. La creación de polos de desarrollo turístico en las zonas de Cuernavaca, 
Tepoztlán, Cuautla, Miacatlán y Tequesquitengo. 

2. Promover la actividad artesanal para aumentar ingresos y lograr la 
posibilidad de exportación, como se realiza en las localidades de 
T etelcingo y Ahuetzingo. 

3. La modernización y habilitación de centros y servicios. 

4. Instauración oficial de las rutas: arqueológicas, de los conventos, 
balnearios, haciendas e ingenios. 

Por otra parte, los beneficios políticos son variados, ya que la actual 
administración hizo la petición del Mercado, pero será la siguiente la que 
ordene su construcción, y 16s comerciantes se encargarán de administrarlo. Es 
por ello, que todos los candidatos actuales para presidente municipal, están 
promoviendo la construcción del mercado, como una forma de ganar adeptos 
para las elecciones. 

En un corto período de instrumentación, organismos como SECTUR, 
FONATUR, SNC, CANACO, CANACINTRA, SECTURMOR y ABEMOR, tienen 
planeadas las siguientes líneas de acción para impulsar el desarrollo turístico, 
como son: 

• Dar apoyo y fomento oficial a los prestadores de bienes y servicios. 

14 



• Fomentar y conceder estímulos fiscales a los inversionistas de carácter 
público, privado y social, que contribuyan con nuevos proyectos para la 
diversificación y consolidación de la oferta de los bienes y servicios 
turísticos. (entre ellos el proyecto de mercado). 

• Incrementar los atractivos del potencial de recursos de patrimonio 
histórico, cultural y natural. 

En el marco jurídico, los reglamentos vigentes son: el de Bando de 
Policía y Buen Gobierno, Reglamento de Panteones, Reglamento de 
Mercados, el de Rastro y el de Limpia, Reglamento de Construcciones del D.F. 
y las normas COABASTO y SEDUE. 

3.6 IDEOlÓGICAS Y CULTURALES 

La organización social de Tepoztlán, es por medio de la estructura de barrios. 
Basado en la tierra comunal, la pertenencia a un barrio determinado, crea 
fuertes sentimientos de unión y organización socio religiosa, en la que se 
acrecentan las relaciones de parentesco. 

Por ello, la construcción de un mercado público en esta zona, ayudaría a 
mejorar la imagen urbana de dicha localidad, además de proporcionar al 
pueblo en general, un espacio adecuado para al desarrollo de su principal 
actividad económica, el turismo, el cual se ve reflejado directamente en los 
bolsillos de la comunidad. 
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IV. TIPOLOGíA> 

ELEMENTO MUROS· .. 

FORMA: RECTiLíNEA 

PROPORCiÓN: 1 :6, 1:8 (PIEDRA Y ADOBE) 

BARDAS ENTRE PREDIOS: 1.50 I 4.00MTS 

A 

B 

a) REMATE DE PIEDRA LAJA, 
PEDACERíA DE LADRILLO ROJO 
RECOCIDO, MORTERO DE 
CONCRETO POBRE, REMATE DE 
CUARTERÓN DE BARRO Y TEJA 

b) RECUBRIMIENTO DE CONCRETO 
POBRE DE TIERRA, ARENA Y CAL. 

4.1 IMÁGEN URBANA 

INTERMEDIO 
PI A 

SIN LABRAR 
JUNTAS CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DE 
MORTERO DE TIERRA, ARENA Y CAL APARENTE GRANO FINO OCRE· GRISACEO 

CEMENTO 

MIXTA, GRANO OCRE, EN 
APARENTE FINO PARA EL CONTRASTE CON ADOBE 8X28X42 

CM RAJUELEAoO ADOBE, ÁSPERA lAS RAJUELAS 
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DE CON TEPALCATE PARA EL ROJAS O 

TIERRA, ARENA Y CAL O PIEDRA LAJA RAJUELEADO NEGRAS 

JUNTAS DE 
MORTERO DE 

TIERRA y AGUA 

T ABIOUE ROJO 
DE BARRO 
RECOCIDO 
7X14X28CM 
JUNTAS DE 

MORTERO DE 
CEMENTO, CAL Y 

ARENA 

APLANADO O REPELLADO DE 
CEMENTO, CAL Y ARENA O YESO 

OBSERVACIONES. 

APARENTE 
GRANO FINO OCRE·GRISACEO 

APARENTE GRANO FINO ROJIZO 

TONOS 
PINTURA VINíUCA FIN~ A RUGOSA, BRILLANTES, 

SEGUN ACABADO OCRES, AZUL 
ULTRAMARINO 

Los muros exteriores tienen basamentos más anchos y remates de ladrillo, 
piedra laja, cuarterón de barro o teja de barro. 

Es común que se empleen varias técnicas en la construcción de muros, 
esto ocasiona que se genere una gran diversidad de texturas y colores 

Se usan más los colores brillantes, tales como el amarillo, naranja, rosa, 
rojo, verde, azul, que contrastan con los materiales aparentes de tonos ocres y 
grisáceos. 
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PLANTA: 

1. RECTANGULAR 
2. CUADRADA 
3. CIRCULAR 
4. CRUCIFORME 

PROPORCIÓN: 1 :3.5, 1:5 

1 2 

DO D~ 
DDD Q53~ 
OQ 

b 

INTERMEDIO 

SIN LABRAR 
JUNTAS CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO 
MORTERO DE POBRE DE TIERRA. ARENA Y CAL APARENTE O GRANO FINO OCRE· GRISACEO 

CEMENTO. CAL Y ENCALADO O BLANCO 
ARENA 

CONCRETO 
ARMADO 

TABIQUE ROJO 
DE BARRO 
RECOCIDO 
7X14X28CM 
JUNTAS DE 

MORTERO DE 
CEMENTO. CAL Y 

ARENA 

APLANADO O REPELLADO DE APARENTE, FINA A RUGOSA. 
CEMENTO. CAL Y ARENA O YESO PINTURA VINiuCA SEGÚN ACABAOO 

APLANAOO O REPELLADO DE 
CEMENTO, CAL Y ARENA O YESO 

APARENTE GRANO FINO 

GRASICEO, 
TONOS 

BRILLANTES 

ROJIZO 

TONOS 
PINTURA VINfuCA FIN~ A RUGOSA. BRILLANTES. 

SEGUN ACABADO OCRES, AZUL 
ULTRAMARINO 

OBSERVACIONES. 

Con frecuencia presentan basamentos que siguen la misma línea de los muros, 
además de ofrecer una apariencia de carácter masivo. 
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FORMA: 

PLANO HORIZONTAL 

PROPORCiÓN: VARIABLE 

5 

2 

1 

40-60 CM 

1. VIGA DE MADERA DE 4" X S" 
2. POLíN DE MADERA DE 4" X 6" 
3. BÓVEDA DE LADRILLO 
4. MORTERO DE CEMENTO-ARENA 
5. LOSETA CERÁMICA 

BASE INTERMEDIO I ACABADO I TEXTURA I COLOR 

ESTRCTURA DE DUELA DE 
VARIABLE DE 

POÚNES y VIGAS NINGUNO MADERA, 
LISA, ESTRIADA AMARILLO 

DE MADERA 
PLAFOND 

PÁlIDO A ROJIZO APARENTE 

DUELA DE 
MADERA, SOBRE 

POLINES, 
BóVEDA DE LADRILLO LOSETA LISA, ESTRIADA VARIABLE 

CERÁMICA, 
PLAFOND 
APARENTE 

ESTRUCTURA DE DUELA DE 

VIGAS NINGUNO 
MADERA, 

LISA VARIABLE 
METÁLICAS 

PLAFOND 
APARENTE 

DUELA O 
• PARQUET DE 

LAMINA METÁlICA ACANft.!.ADA CON MADERA, LOSETA 
LISA, ESTRIADA CAPA DE COMPRESION DE CERÁMICA VARIABLE 

CONCRETO PLAFOND' 

APARENTE 

DUELA DE 
MADERA SOBRE 

POLINES, 

VIGUETA Y CAPA DE COMPRESiÓN DE 
LOSETA 

CERÁMICA, LISA VARIABLE BOVEDILLA CONCRETO 
PLAFOND 

ENYESADO CON 
ACABADO EN 

PINTURA VINiLlCA 

OBSERVACIONES. 

El uso de mármol en pisos es casi nulo, se denota cierta preferencia por 
materiales de tipo cerámico con decoraciones y colores variados, empleados 
también como zoclos y cenefas en muros. En algunas construcciones más 
recientes, se aprecía el uso de losetas vinílicas y cerámicas con materiales 
antiderrapantes. 
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FORMA: 

PLANO HORIZONTAL 

PROPORCiÓN: VARIABLE, SEGÚN EL 
CLARO 

3 

.. . .. 
" :.' • a. :.: {::: : , 

60 CM 

1. LOSA DE CONCRETO ARMADO 
2. FIRME DE CONCRETO 
3. POLíN DE MADERA DE 4" X 4" 
4. DUELA DE MADERA MACHIEMBRADA DE 

57 mm X%" 

INTERMEDIO 

CONCRETO RELLENO DE RIPIO DE TEZONTLE y PARQUET DE 
ARMADO FIRME DE CEMENTO PULIDO MADERA LISA VARIABLE 

RELLENO DE RIPIO DE TEZONTLE y 
FIRME DE CEMENTO PULIDO APARENTE LISA 

COLOREADO 
LOSETA 

FIRME DE CONCRETO CERÁMICA O DE USA 
GRANITO 

DUELA DE 
MADERA SOBRE LISA 

POLINES 

PLAFOND 
ENYESADO, 

ACABADO CON 
PINTURA VINiLlCA 

OBSERVACIONES. 

El empleo de las losas de concreto armado se da en las construcciones más 
modernas, que constan de dos niveles 

El plafond de este tipo de entrepisos, es generalmente de yeso, acabado 
con una o dos manos de pintura vinílica, aunque también es común 
encontrársele con tirol o recubierto con azulejo para cocina. 

En cuanto a los colores, se observa cierta preferencia de los tonos ocres 
y rojizos en materiales cerámicos. 
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ELEMENTO CUBIERTAS¡ 

FORMA: 

PLANO HORIZONTAL 
PLANO INCLINADO 15° - 30° 

PROPORCiÓN: VARIABLE 

40-60 CM 

1. VIGA DE MADERA DE 4" X 6" 
2. BÓVEDA PLANA DE LADRILLO 
3. TEJA DE BARRO 

BASE I INTERMEDIO I ACABADO I TEXTURA I COLOR 
ESTRUCTURA DE 

MORILLOS, 
POLINES, TABLAS 

LÁMINA METÁLICA ACANALADA APARENTE RUGOSA 
NEGRO 

y VIGAS DE PARDUZCO 
MADERA 

TERRADO. RELLENO DE RIPIO DE 
TEZONTLE, ENTORTADO y TEJA DE BARRO 

RUGOSA ROJO-
ENLADRILLADO CON CUARTERÓN ROJO ANARANJADO 

DE BARRO 

ESTRUCTURA DE TEJA DE BARRO ROJO-
POLINES Y VIGAS BÓVEDA PLANA DE LADRILLO 

ROJO 
RUGOSA 

ANARANJADO 
DE MADERA 

ESTRUCTURA DE TEJA DE BARRO ROJO-
VIGAS BÓVEDA DE LADRILLO RUGOSA 

METÁLICAS 
ROJO ANARANJADO 

VIGUETA Y ENTORTADO Y ENLADRILLADO DE TEJA DE BARRO 
RUGOSA ROJO-

BOVEDILLA CUARTERÓN DE BARRO ROJO ANARANJADO 
LOSA DE ENTORTADO y ENLADRILLADO DE 

ENLADRILLADO 
ROJO-

CONCRETO CUARTERÓN DE BARRO 
APARENTE O RUGOSA 

ANARANJADO 
ARMADO TEJA 

OBSERVACIONES. 

Es importante cuidar el aspecto de pendientes en las cubiertas por la cantidad 
de precipitación pluvial en la zona, por ello, un elemento que se destaca en esta 
localidad, son las gárgolas, las cuáles tienen la función de desalojar la caída 
pluvial, y evitar que los muros se manchen por la humedad acumulada. 

Además de esto, son elementos de realce en fachada, ya que enriquecen 
y dan vida al conjunto arquitectónico. 

Otro tipo de cubierta, no mencionada arriba, es la bóveda curva de 
ladrillo, misma que es de gran tradición en el Estado de Morelos, ya que es 
usada con frecuencia para pasos a cubierto, en combinación con arquerías y 
portales. En su parte exterior, pueden aparecer en su forma aparente, o bien, 
recubiertas por algún material cerámico, mientras que en el interior permanecen 
aparentes o con decoración de pintura sobre yeso. 
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PORTALES: Funcionan como circulaciones a cubierto o como sitios de 
descanso, delimitan el área de un patio o jardín, dan perspectiva a una calle y 
ritmo a las fachadas. 

PATIOS Y TERRAZAS: Para iluminación y ventilación de las habitaciones, sitio 
de reunión y descanso. La vegetación es un punto a considerar para la 
ambientación de espacios. 

NICHOS: La religión católica predomina en la región, y se manifiesta 
ampliamente en la arquitectura religiosa y civil, este tipo de elemento, se emplea 
con frecuencia como remate de circulaciones o en algún punto focal de una 
habitación 

ESCALERAS: Por la topografía accidentada del lugar, forman parte de la 
imagen local. Se construyen con alfardas de madera o fierro y mampostería de 
piedra o tabique. 

PAVIMENTOS EXTERIORES: El más común, es el empedrado, que se emplea 
tanto en calles como en patios. 

Para no romper con el contexto arquitectónico predominante, es 
necesario tomar en cuenta que el poblado se adapta al medio natural mediante 
el uso de materiales básicos del entorno, como la piedra y el barro, a los que se 
añaden otros más modernos como el concreto armado y el acero. 

Existe un equilibrio entre las alturas de las construcciones, en su mayoría 
de uno y dos niveles (altura media de 3.50 mts), a excepción de los edificios 
religiosos, que sobresalen y aportan elementos verticales al paisaje urbano. 

21 



¡--

: TESIS CO~'J 
FALLA DE ORIGEN 11.a 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

5.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

De acuerdo con el genero de edificio a desarrollar, se analizaron mercados que 
estuvieran funcionando en un tiempo mayor a cinco años; asimismo, que 
tuvieran ciertas características, para hacer una comparación entre ellos, por 
elfo se planteó lo siguiente: 

1. Estar localizados en zonas de vivienda popular de clase media 
2. Que su construcción se haya dado en diferentes períodos de tiempo 
3. La utilización de diferentes sistemas constructivos. 

Otros factores que se tomaron en cuenta para la selección de dichos 
análogos, fueron la cercanía y el número de puestos que nuestro proyecto 
requiere (120 puestos). Por lo que al no existir mercados de estas dimensiones 
en las zonas aledañas a Tepoztlán, se seleccionaron los siguientes mercados: 

• Mercado Melchor Muzquiz (San Angel) 
• Mercado Constitución de 1917 

MERCADO MELCHOR MUZQUIZ 

Ubicado en el barrio de San Angel, de ahí que popularmente se le 
conozca como mercado de San Angel. Construido en un terreno de 3 600 m2

, 

cuenta con 262 locales que cubren toda la demanda de productos primarios 
(frutas, verduras, legumbres, carne, pescado, abarrotes, semillas, etc.), 
además de contar con productos elaborados como artesanías, ropa, servicios 
generales, etc. El mercado se compone de 3 plataformas interiores, que 
resuelven la pendiente del terreno. Se integra formalmente al entorno 
existente, mediante el uso de portales que albergan a los locales. Esta 

i construido a base de columnas y losas planas de concreto armado, la 
iluminación y ventilación se resuelven por medio de la diferencia de alturas de 
las losas; en estos desniveles de losas, se instalan láminas acanaladas 
translúcidas para la difusión de la luz solar. El área de servicios se encuentra 
ubicada al sur, lo mismo que la zona administrativa. 
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•·•·•· •• ·.·.:.TABLA·.COMPARATIVA·CON·.RESPECTO:A·lAS:NORMAS:DE:SEDUE:fFJ.fl;,I¡¿:;;:¿¡ 

JERAROuíA URBANA 
RANGO DE POBlACI N 

POBlACION DEMANDANTE 20000 HABITANTES 

POBlACION ATENDIDA HABI PUESTO 137.93 
RADIO DE INFLUENCIA 750 MTS 

TURNOS DE OPERACION 

M2 POR PUESTO 12.5 PROMEDIO 
M2 DE TERRENO POR PUESTO 24.8 

PASILLOS (ANCHO) 2.70 A 3.40 
NINGUNO 

145 
M2 CONSTRUIDO! MODULO DE PUESTOS 1812.5 

AREA DE CIRCULACI N 

AREA DE TERRENO M2 3600 
PROPORCIÚN DEL PREDIO lA2 

FRENTE DEL PREDIO 42 

N' DE FRENTES 3 
PENDIENTE DEL TERRENO 0% 

POSIC N EN MANZANA CABECERA 

- ,'1 - , ::t' a' " "-TI -'1 1 -, ' :1 -,,~ o . 1 : .'.:.' 

INT 

INDISPENSABLES 

RECOMENDABLES 

CONVENIENTE 

ACEPTABLE 

NO CONVENIENTE 

COMPATIBLE 

POSIBLE COMPATIBILIDAD 

INCOMPATIBLE 

¡-----.------------------~ I TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

AGUA POTABLE 

DRENAJE 

ENERGIA EL CTRICA 

RECOLECC N DE BASURA 

ALUMBRADO PUBLICO 

PAVIMENTAC N 
TRANSPORTE PUBLICO 

TELEFONO 

CALLE COLECTORA 

CALLE O ANDAODR PEATONAL 

AV. SECUNDARIA 

COMERCIO 

ZONA HABITACIONAL 
TRANSPORTE COLECTIVO 

SALUD 

TABLAS.l.l 

MEDIO 
10000 A 50000 

130 

781 MTS 

12A1S 

24A32 

1 POR CADA S 

153.85 

1846.2 

322.03 

3692.4 

1 A 1,1 A2 

40 

3A4 
1 Al 8% 

MANZANA 

AGUA POTABLE 

DRENAJE 

ENERGIA ELECTRICA 

RECOLECC N DE BASURA 

ALUMBRADO PUBLICO 

PAVIMENTAC N 
TRANSPORTE PUBLICO 

CALLE COLECTORA 

CALLE O ANDAODR PEATONAL 

AV. SECUNDARIA 
CARRETERAS 

COMERCIO 

ZONA HABITACIONAL 
TRANSPORTE COLECTIVO 

SALUD 
DEPORTE 

ZONA INDUSTRIAL 

EJE VIAL 
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MERCADO CONSTITUCiÓN DE 1917 

DOTACiÓN: 

Tomando en cuenta la población beneficiada, tenemos que el mercado se 
establece como nivel medio de jerarquía, ya que se encuentra dentro del rango 
de 10 000 a 50 000 habitantes que establece la SEDUE, y supera los 5 000 
que marca como mínimo el Sistema Nacional de Abasto (SNA). 

En lo que se refiere a la población atendida, el mercado cumple con lo 
establecido por ambas normatividades (SEDUE y SNA) que es de 130 y 121 
hab I local respectivamente, ya que proporciona servicio a 137.93 hab I local. 

DIMENSIONAMIENTO: 

En lo referente a la superficie construida, también cumple con lo 
estipulado por las normas de SEDUE y SNA, ya que este edificio maneja un 
área promedio de 12.50 m2 por local. 

Las circulaciones están comprendidas dentro del rango aceptable de las 
normas del SNA, ya que van de los 2.70 a los 3.40 m. 

Uno de los errores que encontramos en el análisis de este inmueble, es 
la carencia de estacionamiento, por lo que debemos tenerlo presente para la 
propuesta que desarrollemos, ya que nuestro predio es un poco más pequeño, 
y por tanto se dificultara la elaboración de este espacio en particular. 

Con referencia a la dotación de infraestructura y servicios, encontramos 
que este edificio cuenta con: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Agua potable 
Drenaje 
Energía eléctrica 
Recolección de basura 
Alumbrado público 
Transporte 
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6.1 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Con los datos de la investigación previa, se procedio a elaborar una lista de 
necesidades, con la cual se determinará el programa arquitectónico de nuestro 
proyecto. Para la elaboración de este listado, se tomarón en cuenta solo los 
locales más representativos de cada zona. 
1. Zona exterior 

2. Zona de administración 

3. Zona húmeda 
4. Zona de transición 

5. Zona seca 

6. Zona de alimentos 

7. Zona de servicios 

Plaza de acceso 
Estacionamiento 
Secretaria y sala de espera 
Privado administrador 
Contabilidad y control 
Servicio sanitario 
Carnicería, pescadería y pollería 
Abarrotes 
Lácteos y salchichonería 
Verduras y frutas 
Zapaterías 
Telas y ropa 
Mercería y bonetería 
Artesanías y cristales 
Flores y plantas 
Taquerías 
Loncherías y jugos 
Barbacoa 
Pan 
Tortillería 
Patio de maniobras 
Área de basura 
Bodega 
Frigorífico 
Preparación y lavado 
Sanit. para locatarios y público 
Cto. de máquinas y mantenimiento 
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DESCRIPCiÓN DE ZONAS 

Su estructura funcional está determinada por dos grandes áreas, 
definidas claramente: área comercial y área complementaria. 

ÁREA COMERCIAL 
Se denomina área comercial al espacio social en donde se desarrolla el 

proceso de oferta y demanda. Está compuesta por espacios para compra y 
venta de los productos y servicios, además de una trama de circulaciones, que 
permite una relación entre el exterior e interior. Esta área, es en donde la gente 
convive con otras personas, y se subdivide en tres distintas zonas: 

• Zona húmeda.- Es la zona en donde se concentran los giros comerciales 
de productos perecederos y alimenticios que requieren de un control 
especial de humedad y temperatura para que se mantengan en óptimas 
condiciones. Es la zona de mayor movimiento y área rentable, la cuál oscila 
entre el 40% y 50% del área comercial, el tipo de local es abierto, por sus 
características se ubica en el centro del área comercial, la superficie del 
local para esta zona se encuentra en el rango de 8 a 12 m2

, dependiendo 
del giro comercial. La altura de la cubierta generalmente es mayor, lo que 
permite un volumen mayor de aire y una temperatura más baja que el resto 
del mercado. 

• Zona de transición.- La cuál opera con productos básicos y de consumo 
generalizado, fundamentalmente de abarrotes, se encuentra localizada 
próxima a la zona húmeda, ocupa en promedio un 15% del total del área 
comercial y contiene locales cerrados con una diversidad de giros 
comerciales, con un área aproximada por local de 8 a 12 m2

. 

• Zona seca.- Esta zona concentra la más extensa variedad de comercios y 
ocupa una proporción del 25% de la zona comercial. Ocasionalmente los 
comercios de esta área tienen servicios al exterior, dado que su horario de 
atención normalmente es más amplio que el resto del mercado; se 
recomienda que el local sea cerrado, siendo la superficie de este, en 
función de las necesidades de cada giro comercial, en un rango 
aproximado de 7.50 a 10.50 m2

• 
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• Zona de alimentos.- Es aquella en la que los locales ofrecen, la venta de 
comida preparada para su consumo dentro del propio mercado o para 
llevarla ya cocinada. 

En esta zona, los locales deberán de ser cerrados y requieren de 
instalación de agua, drenaje, energía eléctrica y gas; deberán contar con una 
barra para dar servicio a los comensales. Ocasionalmente se dispone de un 
área adicional ligada a las circulaciones para la colocación de mesas donde se 
atiende al público. La superficie de estos locales varía entre 8.75 a 12 m2

• 

ÁREA COMPLEMENTARIA 

Se define como área complementaria, a toda aquella que repercute en el 
mejor funcionamiento del área comercial y tiene por objeto brindar al usuario 
tanto comerciante, como consumidor, una serie de servicios de apoyo, que son 
necesarios para la mejor operación del mercado. 

• Zona de servicios.- Es la que ofrece apoyo al área de comercios para su 
mejor funcionamiento, aún no teniendo una relación directa con los locales 
comerciales; normalmente corresponde al 65% en promedio del total del 
edificio, y se compone de sanitarios, mantenimiento e intendencia, lavado y 
preparación de verdura, bodegas, patio de maniobras, andenes, 
estacionamientos, subestación y tableros eléctricos, cisterna, tanque de 
agua y cuarto de máquinas entre otros. 

• Zona administrativa.- Es en donde se establece el control y administración 
del mercado y de las agrupaciones comerciales. 
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6.2 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES, MOBILIARIO, EQUIPO, USUARIOS V 
OPERARIOS 

El mercado, esta conformado de distintos componentes básicos y 
complementarios. 

Se entiende por componentes básicos, todos aquellos elementos que 
son indispensables para el correcto funcionamiento del mismo, tales como el 
propio local comercial, las circulaciones de las distintas zonas y los servicios 
elementales (sanitarios, depósitos de basura, etc.) 

Los complementarios son aquellos que en forma directa participan para 
mejorar el funcionamiento del mercado, y aunque no sean indispensables, 
deberán considerarse en el proyecto, con el fin de brindar tanto al usuario, 
como al comerciante, instalaciones más adecuadas, tales como bodegas de 
almacenamiento y de envases vacíos, intendencia, oficinas administrativas, 
área de lavado y preparación, y patio de maniobras entre otros. 

LOCAL COMERCIAL 

El local es sin duda el elemento generador de la actividad que define al 
mercado; el conjunto de ellos es el que propiamente justifica la existencia del 
mismo, de acuerdo a su grado de actividad, estos pueden ser: 

LOCAL CERRADO.- Es un espacio delimitado por muros, malla de alambre o 
algún elemento divisorio que otorgue un control durante las horas en que no 
opera. Generalmente funciona a la vez como almacén, pues la mercancía 
permanece en el propio local. Su altura es superior a 2.30 m, y en ocasiones 
cuenta con un espacio en la parte superior para almacenaje de mercancías, 
además hace uso de puertas o cortinas de control. 

LOCAL ABIERTO.- Es un espacio abierto, delimitado por muros divisorios 
bajos, a una altura aproximada de 1.50 m, se caracteriza por no contar con 
cubiertas ni puertas de control, se ubica en forma de islas al centro del área 
comercial; generalmente en este tipo de local, la mercancía se vende al día, 
evitándose su almacenamiento. 
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Las personas que intervienen en el funcionamiento del mercado son: 

• VENDEDOR.- Es el locatario o personal empleado por el mismo, que da 
atención a los compradores. 

• COMPRADOR.- Amas de casa, padres de familia, jóvenes, niños y 
ancianos; es decir todo aquél que adquiere la mercancía. 

• ADMINISTRADOR.- Es el que se encarga de mantener las relaciones entre 
los comerciantes y el gobierno. 

• PERSONAL DE MANTENIMIENTO.- Se encargan de atender los sanitarios 
públicos, recolección de basura y mantenimiento de las instalaciones. 

Comerciante 
Llega caminando, en autobús o en automóvil, entra a su local por alguno 

de los accesos del mercado; se dirige a su bodega (si tiene), para surtirse de lo 
necesario, se encamina a su local; acomoda el producto en su lugar de venta, 
el cuál debe ser un sitio acondicionado y accesible al comprador; efectúa su 
venta durante el día; asea su espacio al acabar sus labores; asegura la 
mercancía; acomoda la basura en el sitio adecuado; sale del mercado. 

Comprador 
Llega caminando, en autobús o automóvil; se introduce por cualquier 

acceso del mismo; selecciona la circulación que conduzca a los locales; 
camina lo necesario para adquirir los artículos que necesita; en algunas 
ocasiones utiliza los servicios públicos (sanitarios); se retira del mercado por la 
salida más cercana, o de mayor conveniencia. 

Administrador 
Llega caminando, en autobús o automóvil; accede por la entrada directa; 

se dirige a la oficina de gobierno; soluciona los asuntos de los locatarios y 
verifica que funcione el área de maniobras; aclara quejas y dudas que el 
público tenga; examina que los locales queden limpios y seguros; al terminar 
su trabajo, cierra la oficina, y se retira a su hogar. 
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LOCAL ABIERTO 

LOCAL CERRADO 

LOCAL CERRADO 

LOCAL CERRADO 

EXHIBICIÓN 

COBRO 

APLANAR 

LAVAR 

6.3 ANÁLISIS DE ÁREAS 

A continuación se dan tablas y esquemas que muestran el método de análisis 
que se efectuó con cada espacio requerido, cabe destacar que debido a la 
gran diversidad de giros comerciales que ofrece un mercado, solo se exponen 
algunos locales representativos. 

VARIABLE 1A2 7.50m2 

VARIABLE 15m2 

VARIABLE 1A2 12m2 
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4 Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, SEDUE 

6.4 NORMATIVIDAD BASICA DE DISEÑ04 

Subsistema: Comercio 
Elemento: Mercado Público 
1 ° Localización y dotación urbana 

Dotación urbana 
• Densidad promedio de población 
• Radio de influencia del elemento 
• Cobertura territorial en hectáreas 
• M2

/ terreno por módulo 
• N° de cajones por módulo 

20 Normas de Dimensionamiento 
Dimensionamiento 

• Módulo tipo 
• Turnos de operación 
• Capacidad de atención 
• Población atendida 
• M2¡ terreno por módulo 
• Niveles de construcción 
• N° de cajones por módulo 

30 Selección del predio 
Características del predio 

• Jerarquía urbana y nivel de servicio 
• Rango de población 
• Modulación genérica del elemento 
• M2 construido por módulo 
• M2 terreno por módulo 
• Proporciones del predio 
• Frente mínimo recomendable 
• N° de frentes recomendables 

50 a 100 
781 m 
192 
2880 
24 

120 puestos 
1 turno 
15600 a 16 800 
15600 a 16800 
2880 
1 
24 

medio 
10001 aSO 000 
120 puestos 
1440 
2880 
1:1 a 1:3 
40m 
3a4 
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4° Requerimientos de Infraestructura y Servicios Urbanos 
Redes y Canalizaciones 

• Agua potable 
• Alcantarillado 
• Energía eléctrica 
• Alumbrado público 
• Teléfono 
• Pavimentación 

Servicios Urbanos 
• Recolección de basura 
• Transporte público 
• Vigilancia 

Ubicación con respecto a la vialidad 
• Autopista interurbana 
• Carretera 

indispensable 
indispensable 
indispensable 
recomendable 
recomendable 
indispensable 

indispensable 
indispensable 
recomendable 

no conveniente 
no conveniente 

• Camino vecinal no conveniente 
• Autopista urbana no conveniente 
• Av. Principal no conveniente 
• Av. Secundaria aceptable 
• Calle colectora conveniente 
• Calle local no conveniente 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO BÁSICO (120 PUESTOS) 

ZONA DE VENTAS 120 1080 

BODEGAS Y PREPARA 305 305 

SANITARIOS 15 15 

ADMINISTRACIÓN 40 

CARGA Y DESCARGA 90 90 

ESTACIONAMIENTO 24 16 364 

ÁREAS VERDES 966 966 

TABLA 6.4.1 
.. _--_._---~ 

, TESIS CON 
; FALLA DE ORIGEN 
L.....-_ 
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f 
LINEAMIENTOS NORMATIVOS URBANOS (SEGÚN COA BASTO) 

INFRAESTRUCTURA 

Se entiende como infraestructura urbana, al conjunto de elementos que 
conforman un sistema para la organización y distribución adecuada de bienes, 
servicios y obras para el correcto funcionamiento de la ciudad y en beneficio 
siempre de la población como son: redes de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, energía eléctrica, pavimentación, gasoductos, teléfono, etc. 

AGUA POTABLE 

Para determinar la capacidad de almacenaje de agua potable, se tomará 
en consideración un consumo de 100 litros diarios por local, en promedio; el 
tanque de almacenamiento tendrá una capacidad mínima del 20% del 
consumo diario. 

Los muebles sanitarios que se emplearán, deberán de ser de bajo 
consumo hidráulico, utilizando para los lavabos llaves de tipo pivote de cierre 
automático así como en vertederos, lavaderos, tarjas, etc., en los excusados 
fluxómetros de bajo consumo o con tanque de baja capacidad. 

ENERGíA ELÉCTRICA 

Para la protección de las instalaciones serán utilizados interruptores 
termomagnéticos, con capacidad adecuada al calibre de conductores por 
instalar. 

En los locales abiertos, generalmente no se necesita de iluminación 
especial, pero cuando el caso así lo requiera, deberá considerarse la 
posibilidad de una salida por cada local, mientras que en los locales cerrados, 
se deberá dejar la salida por cada uno de ellos, debiendo ser homogénea para 
todos los casos. 

33 



En los locales de giros de lácteos, carnicerías y otros específicos, se 
requiere de salidas trifásicas o especiales para fuerza o refrigeración y deberán 
ser previstas en el proyecto. 

En las áreas destinadas a oficinas, sanitarios, intendencia y otros de uso 
común, la iluminación eléctrica deberá contar con salidas de interruptores 
independientes, para racionar el uso de la energía solo cuando se requiera. 

ORIENTACiÓN 

La orientación del terreno se hará tomando en consideración las 
posibles alternativas y ventajas máximas para el edificio, que en todo momento 
será condicionada por las características climatológicas de la localidad. 

ASPECTOS GENERALES DE DISEÑO 

El diseño de mercados mediante módulos, está directamente 
relacionado con factores tendientes a minimizar costos y facilitar futuras 
ampliaciones, por lo que este tipo de soluciones es recomendable. Deberá 
considerarse el tipo de protecciones recomendables para facilitar o evitar el 
asoleamiento y abatir las ganancias de calor en el verano, y en su caso, 
permitirlas en invierno; así como facilitar la penetración de rayos solares 
matutinos por su acción germicida. 

ESTRUCTURA 

Los claros estructurales serán tan grandes como sea posible dentro de 
la lógica constructiva y se evitaran al máximo los muros de carga. Se usaran, 
en su caso, elementos modulares que puedan ser reutilizados cuando el 
mercado sufra modificaciones posteriores. 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en los mercados deberán garantizar el mínimo 
costo de mantenimiento y la máxima durabilidad. Es aconsejable el uso de 
materiales locales con el fin de abatir costos y apoyar la economía de la zona. 
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5 Mercados Públicos Municipales 

NECESIDADES DEL MERCADO PÚBLICOs 
(con respecto al área construida) 

ÁREA RENTABLE 
• Zona húmeda 
• Zona de transición 
• Zona seca 
• Zona de comida 

CIRCULACIONES 
• Pasillos 
• Escaleras 
• Rampas 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
• Oficinas 
• Secretaria 
• Tesorería 
• Archivo 
• Salón de locatarios (usos múltiples) 

SERVICIOS 
• Vigilancia 
• Velador 
• Sanitario 
• Bodega general 
• Bodega de aseo 
• Lavado de vegetales 
• Patio de maniobras 
• Anden de carga y descarga 
• Contenedor de basura 
• Tanque elevado 
• Cisterna 

Normas de Planeaci6n, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

50% 

30% 

3% 

17% 
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ÁREAS COMPLEMENTARIAS (OPCIONAL) 
• Plaza cívica 
• Plaza de acceso 
• Jardines 

ESTACIONAMIENTO 

O bien 1 cajón por cada 40 m2 de construcción 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F. 

A continuación, se enlistan los artículos que se siguieron para el desarrollo de 
nuestro ejercicio de tesis. 

Art. 80.- Fracciones " VII Y VIII. 
Art.81. 
Art.82. 
Art.83. 
Art.86. 
Art.90. 
Art.91. 

Art.94. 
Art.95. 
Art.98. 
Art.99. 
Art.100. 

Art. 116. 

CIRCULACIONES Y ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 

PREVISIONES CONTRA INCENDIO 
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Art.150. 
Art.151. 
Art.152. 
Art.154. 
Art.157. 
Art.158. 

Art.165. 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

6.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Para desarrollar este programa arquitectónico, primeramente se procedió a 
elaborar un censo de los comerciantes existentes en el tianguis, los cuáles 
resultaron ser 395 en total. 

Posteriormente, de acuerdo con cada giro, y con un análisis de la 
demanda requerida para cada uno de ellos, se inició una etapa de eliminación, 
para obtener los 120 puestos requeridos para nuestro proyecto. 

Para finalizar con este estudio, se efectuaron análisis de áreas de uso 
por giro de local, como las mostradas en puntos anteriores de este capítulo. 
Logrando obtener de esta manera, el área adecuada para cada espacio 
requerido. 

Lo anterior expuesto, nos da como resultado el siguiente programa 
arquitectónico, que se encuentra organizado por zonas, ya que cada actividad 
realizada dentro de un mercado, obedece a un grupo de características físicas 
y espaciales relacionadas entre sí. 
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PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO 

GIRO N" AREA AREAEN ILUMINACION VENTILACION RELACION CON ALTURA EN 
LOCALES UNITARIA M2 OTRAS ZONAS MTS. 

1. ZONA HUMEDA 
Carnicería de res 2 15.00 30.00 Artificial Natural '2,'5 4.00 
Carnicería de res (ísla) 2 7.50 15.00 Art.yNal. Natural '2:5 8.00 
Carnicería de cerdo 3 15.00 45.00 Artificial Natural '2,'5 4.00 
Carnicería de cerdo (isla) 2 7.50 15.00 Art.y Nal. Natural '2:5 8.00 
Pollería 9 7.50 67.50 Art.Y Nal. Natural '2:5 8.00 
Pescadería 1 7.50 7.50 Art. Y Na!. Natural '2:5 8.00 
Frutas y Verduras 16 7.S0 120.00 Art. Y Nal Natural '2,'S 8.00 
Flores y Plantas 4 7.50 30.00 Art.Y Nat. Natural '2,'S 8.00 

2. ZONA DE TRANSICION 
Cremería 4 I 12.00 I 48.00 I Artificial I Natural I '1,'3 I 4.00 
Abarrotes I 2 I 12.00 I 24.00 I Artificial I Natural I '1,'3 I . 4.00 
Cecina I 3 I 12.00 I 36.00 I Artificial I Natural I '1,'3 .. I .4.00 

3. ZONA SECA 
Chiles secos 2 7.50 15.00 Natural Natural '1,'2 8.00· 
Semillas 3 7.50 22.50 Natural Natural '1,'2 8.00 

. 

Mercería 2 9.00 18.00 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Tlapalería 1 9.00 9.00 Artificial Natural '4,'S 4.00 
Perfumería 1 9.00 9.00 Artificial Natural '2,'5 4.00 
Discos y KCTS 1 9.00 9.00 Artificial Natural '2;S 4.00 
Juguetes 4 9.00 36.00 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Reparación de calzado 1 18.00 18.00 Artificial Natural '4,'S 4.00 
Joyería 2 9.00 18.00 Artificial Natural '5 4.00 
Ropa 4 9.00 36.00 Artificial Natural 'S 4.00 
Ropa y calzado 1 9.00 9.00 Artificial Natural '5 4.00 
[Telas 1 9.00 9.00 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Zapaterías 4 9.00 36.00 Artificial Natural '4,'S 4.00 
Aparatos eléctricos 1 9.00 9.00 Artificial Natural '4,'5 4.00 
~arcería 3 9.00 27.00 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Peletería 1 19.00 19.00 Artificial Natural '1,'2 4.00 
Películas 1 9.00 9.00 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Artículos de mimbre 1 7.50 7.50 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Herbolaría 1 7.50 7.50 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Mochilas 1 7.50 7.50 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Cerámica 1 7.50 7.50 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Artesanías 10 9.00 90.00 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Gorras y lentes 1 7.50 7.50 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Artículos de fantasía 1 7.50 7.50 Artificial Natural '4,'5 4.00 
Madera de Ocote 1 9.00 9.00 Artificial Natural '4,'5 4.00 

r-- '. . 
lo TESIS CON 
~ FALLA DE ORIGEN 
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PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO 

GIRO N° 
LOCALES 

4. ZONA DE COMIDAS 
Panaderia 1 
Fonda 3 
Quesadillas 3 
Taquería 2 
Jugos y licuados 2 
Aguas frescas 2 
Barbacoa 2 
Tortillas 2 

amales 2 
Dulces tipicos 2 

5. ZONA DE SERVICIOS 

Altar 1 

Núcleo sanitario 1 
Area de lavado 1 

¡\ndén de carga y descarga 1 

Basura 1 
Patio de Maniobras 1 

Bodegas 2 
Cuarto de Máquinas 1 

6. ZONA ADMINISTRATIVA 

Administración 1 

TOTAL DE PUESTOS 119 
TOTAL DE SERVICIOS 9 
TOTAL ADMINISTRACiÓN 1 

ÁREA TOTAL 

COSTO TOTAL DE LA OBRA 
COSTO POR m2 CONSTRUiDO 

AREA 
UNITARIA 

12.00 
12.00 
9.00 
9.00 
7.50 
7.50 
9.00 
2.00 

7.50 

7.50 

8.00 

45.00 
30.00 

32.00 

12.00 
81.00 

12.00 
16.00 

40.00 

AREAEN 
M2 

12.00 
36.00 
27.00 
18.00 
15.00 
15.00 
18.00 
4.00 

15.00 

15.00 

8.00 

45.00 
30.00 

32.00 

12.00 

81.00 

24.00 
16.00 

40.00 

1065.50 
248 
40 

ILUMINACION 

Artificial 
Artificial 
Artificial 
Artificial 
Artificial 
Artificial 
Artificial 
Natural 

Artificial 

Artificial 

Artificial 

Art. yNal 

Art. Y Nal 

Art. Y Na!. 
Art. yNat 

Art. yNat 

Artificial 
Artificial 

Art.Y Nal 

1353.50 m2 

$ 8,590,175.44 

VENTILACION 

Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 
Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 
Natural 

Natural 

$ 3,303.91 aproximadamente. 

RELACION CON ALTURA EN 
OTRAS ZONAS MTS. 

'3,'5 4.00 
'3,'5 4.00 
'3:5 4.00 
'3,'5 4.00 
'3,'5 4.00 
'3,'5 4.00 
'3,'5 4.00 
'3,'5 libre 

'3,'5.: ',l" ......• 4.00 

'3,'5.· .. ,": l' 4.00 
',< •.•. ,'." •. :':.".,: .. 

*3.:6 '~':,:.:~>',\ .':. ,'::",4.00, 
'5 " .. " 

,', .' ,4.00' 
'1,'2,'5' 4.00 

*1:2 4.00 .', 

'5 4.00 

'1,'2,'5 libre 

'1,'2,'5 4.00 
'5 4.00 

'2,'5 4.00 
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FOTOGRAFíA N°1 

Esta imagen esta tomada al Oriente de 
la Avenida revolución, se aprecia el 
empedrado de la calle y la proporción 
de los muros, que varea de 1:6 a 1 :8. 

También se denota el manejo de 
alturas en las construcciones (dos 
niveles). 

FOTOGRAFíA N°2 

Vista de la Avenida Revolución en 
dirección Poniente; aquí cabe destacar 
la circulación, pues en este tramo es 
de un solo sentido. 

(Véase plano de vialidades V-1). 

FOTOS 

TE CON 
FALLA DE ORIGEN 

--.: 
, .... , 
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FOTOGRAFíA N°3 

Esta totografía nos brinda un claro 
ejemplo de las vistas y texturas que 
se muestran en todo el pueblo de 
Tepoztlán. 

Se observa además el uso de los 
colores de tipo colonial y apariencias 
rugosas al tacto y la vista. 

FOTOGRAFíA N°4 

Vista Poniente de la calle Artesanos; el 
uso de vegetación como adorno de 

, fachadas es común en toda esta zona. 

El ancho de la calle es de 7.00 m y de 
igual forma que en otras imágenes se 
denota el empleo del empedrado como 
material de pavimentación. 

FOTOS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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FOTOGRAFíA N°S 

Vista interior del predio, en el cuál se 
observa claramente las construcciones 
a demoler para la edificación del 
mercado. 

También se hace presente 
panorámica que nos ofrece 
Tepozteco. 

FOTOGRAFíA W6 

la 
el 

Vista exterior que muestra el terreno 
sobre la calle Artesanos en la que se 
aprecia un claro dominio del macizo 
sobre el vano. 

Así como la localización de algunos 
postes de alumbrado. 

FOTOS 
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l 
9.1 CONCEPTUALIZACiÓN Y ENFOQUE 

Como se describió anteriormente, el proyecto del mercado, debe organizarse 
por zonas, y es por ello que: 

.Zona de Transición.- Deberá ser colindante con la zona seca y con la zona 
húmeda, debiendo existir compatibilidad entre los giros de una zona y otra . 

• Zona seca.- Debido a que en la zona seca se ubican los giros comerciales y 
de servicios más variados, las instalaciones estarán determinadas por el uso 
específico de cada local. 

.Zona de alimentos.- Deberá ubicarse en un extremo del mercado, orientada 
de tal forma que la iluminación y ventilación se de en forma natural, y que los 
vientos dominantes favorezcan a que los olores producidos, se extraigan del 
edificio y que no se dirijan al interior del mismo. 

Por otro lado, debido a la imagen urbana del sitio, el proyecto deberá 
contar con: tres niveles construidos como máximo, materiales aparentes y 
propios de la zona. 

Para no romper con el contexto arquitectónico predominante, es 
necesario tomar en cuenta que el poblado se adapta al medio natural mediante 
el uso de materiales básicos del entorno, como la piedra y el barro, a los que 
se añaden otros más modernos como el concreto armado y el acero. 

Existe un equilibrio entre las alturas de las construcciones, en su 
mayoría de uno y dos niveles (altura media de 3.50 mts), a excepción de los 
edificios religiosos, que sobresalen y aportan elementos verticales al paisaje 
urbano. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

44 



I 
I 

TESIS CON 
L F~~DE ORIGEN 



-IwtHIlOC...w 

... toN_w.I 

......... -
...! .. 

""bQac_ , 
"":r::-

CONTEXTO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

RELACIÓN 
CON 
EL 

CONTEXTO 

.... ~" .. -- , 
... tllI ....... 

_ .. 

-hIobn"""¡ - -,..bn .. .,.... 
M .... _ 

, . .:... ""ve ... 

ZONIFICACiÓN 

EXISTENTE 

I-J~~ __________ _ : .... : .. r=
[~tl ~~,~----~~---

~ ......... 1-------' 

(fRRO 
UIIlf:OO 

.~ 

7~'" 
~~ ... 

ul'OnL4H 

.. 
D« 

tu'Oznco 

CENTRO 
MUNICIPAL 

;vr 
oltDf1AOO1l 

I PROYEClO 

~==~:~ 
COMPOSICIÓN 

ARQUITECTURA 

( TALI FR TRES) 
SIMBOLOGIA 

ORIENTACIONES AREAS 

8 AlJl'I'"'ilIV\C1Q" '"~VlaO"> "IO-onn ..... 
[!E:J 10041. HUMttIA 511O·0fSt( ..... 

• lU"" Sl"¡·HUHlOA OlUllnf-l'OllInnl ..... 
.,O .... DfCO"IO ... ~ O~fNU·PO"ltlnt , .... 
.lO"",OICOMU"AU5 OIUINI"1'01't1111T1 , .... 
Dlo""uCA ... " .-
I!!II AUU""lu "Olln ...... 
O .. ccno 'f UTolClOII"l'UlInO "al" ''''''' , I 

TOTAl .. ~. ..... 
cutUflltA 

DII~IW"tIlTA40" .. : 

+,w t .,...':". I 
UD 

,"AUT'PlC I D' , ..... 
AI"IATW I POTAIU 

~'~~ ... " . D' ,ut OtlUfOfllO 

O IUDlDOIt 

DTLUSfO."'-DCIIl 

~ 

l 
l. 

PRDY[CTO, 

TEPOZTLÁN.MO~ MERCADO POSLlCO EN 

(t$JdE':"::O::~~::,-
N..",*- JCLAvt. 

''''''' lAallolol:UN:S 1 
tscRIPclbÑ Del PLANO' e CONTEXTO Y DISEI'lO DE PROYECTO) 

DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
MrSDRES, ARO. JOSE: ANTONIO RAlr,dRtZ DOIr.4INGUEZ 

ARO. RICARDO RODRIGUEZ DOIr.4INGUEZ 
ING. UARIO HUERTA PARRA 
ARO, JAVieR SeVILLA RAlAlReZ 
ARO. ENRIQUE UECINA CANALES 

' . 

4 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

PLANTA 
ESCAlA tolDO. 

DE CONJUNTO 

&+i 
§U 
1c:==J§=' , 

ARQUITECTURA 

( TALLER TRES ) 
SIMBOLOGIA 

PRDYECTOa 

MERCADO POSLlCO EN TEPOZTLÁN.MOR. 

[~::;..'~::.:o~~~~:~'_ 
N n:0t/II0 Cl.AVI:. 

tSCALA IIC01Io01N:S , ... 
("tRIPtl"" DtL PLAN~ONJUNTO 

Al.lJHN[]o OrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
ASESDRES. ARO. Jose: ANTONIO RAtr.4IRtZ DOIrlotINGUEZ 

ARO. RICARDO RODRIGUEZ DO~INGUEZ 
ING. "'ARIO HUERTA PARRA 
ARQ. JAVIER SEVILLA RA""REZ 
ARO. ENRIQUE tr.fEDINA CANALES 

) 

1----------------------------------------------------------------------____________________________________________________ ~--~-----------------.. ---------------~ 



Col. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

PLANTA ARQUITECTÓNICA 

&-H 
~ 
1c=:::::::J~ , 

ARQUITECTURA 

( T ALI ER TRES ) 
SIMBOLOGIA 

I.AftttS.fJ4A.S 24.\6OC:HIUtoS 
2.AltT. t.ll"BItE ~.TAWALtS 
3.JOOIA 2t . .ucos ., UQJAOOS 
•• Afll. f"AHTASlA n.TAQI.I[:RIA 
&.ClRAwlClr, 2a.ACUAS f'R[SCAS 
O.OIICOS y kCT$ 2t.lJliJlG(H 
7.N'. ntCT'"COS 3D.OUI..Cts lIPlCOS 
LOORRAS y LDHts 31.QUESADUAS 
II.RD', O( CALlADO 32.TORl1U.D!IA. 
10-1APAlUffAS 3l8AAftACOA 
llJtOPA Y CALZADO "'.rOHOA 
12.Aa>A l~.C(CIH ... 
11.PnrtDt!A le.CARMCOtIA D[ COtDO 
1 •• .wtCVtlA 31.CIJtHICOtlA ot ItES 
tS.YOIa:RIA le.CARHlCOtIA 1)[ lttS (ISLA) 
IIl.CHU:S SECOS JIt.CAANlCOtIA [)[ CERDO (ISlA) 
17.TU.PAURtA .-o.PCI..1.IJtIA 
lLUADQtA DE OCOl'[ "'.~CAOOtIA 
11l.H0t801...ARlA 41.Fl.Offt$ 

"''''''u.<s 4J.FRUTAS Y \UOUItA5 
2t...IJQJtTtS 44.ABAItROTtS 
22.1UA' ..s.CMW(RfA 
UPUlaAAS 48'AN~ 

. 

PROyeCTo. 

MERCADO POBLlCO EN TEPOZTLÁN,MOR. 

lO''''''''' 
[PQZTUN 1OtO.DS. DmIt AV. ~LCJtM T tALLt MTDNOI 

[$J TESIS PROFESIONAL 

N fUH¡I,o ICLAvt' 

tSCIII.A IACUTACJDI:S I • .eco MC1RQS 

PLANTA ARQUITECTONICA C
tsCRIPC1DN DCL PLANO 

AL"'"I> DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 

~:g: ~?~IRt~T~~~~r~~~iR~~w~~~~~iUtZ 
ING. WARIO HUtRTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVIllA RAt.HREZ 
ARQ. tNRIQUt WtOINA CANALtS 

) 



-$-
7.20 

lOO 

I .... 

I ... 

-$-
I 
I 
I W1 . I . 
I 
I 
I 
I 
I 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-$--e-

I 
I 

'"'' 

I 
I 
I 

T 
I 
I 
I 
I 
I 

... 
-<$-

I 
I 
I 

-:r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.-($Y 

:IIXI: .. 

I 
I 

l-- >JO --j 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

CORTE x-x' 
.......... 

ARQUITECTURA 

( TAIIFR TRES ) 
SIMBOLOGIA 

e lid POlO CORTES ) 

.....-. DIAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
ARO. JOSe ANTONIO RAWIREZ DDWINGUEZ 
ARo. RICARDO RODRIGUEZ DOWINGUEZ 
IHG. LIARlO HUERTA PARRA 
ARo. JAVIER SEVILlA RAWIREZ 
ARo. ENRloUE WEDINA CANALES 

.; 



... 
.... 

I 
..., 

- 1 

I 

----~------~I--------~----------~-- ~ -- .... --1- ~ .. ... , _---1 ____ _ 
7J' 

I 

·~.·:.·······A.· 
w~ 

I 
3l!3 -L

I 
I 
I 

","--- ...-

~
-1 VEGETACION ARTIFICIAL 

TIERRA VEGETAL 

il~~:~r~~III~]JIII::I~~I:-;-:-J-~-~-~-~-[-~-:~::l_~~~~~VE~~~A~~~ 
PIEDRA FOMEX DE 3/4" 

FESTERMIP EN HOJUELA TlERRACOTA DE 3.5 MM . 
LOSA 

~ 

~ 
I 
r
I 
I 

... , 
:r 

~ __ ~_____ W7 I 

34," 
.... .... 

-----J TESIS CON 
FALLA DE ORI~EN 

CORTE z-z' 

FACHADA PRINCIPAL 
......,.-

-cv 
I 
I 

~,. --¡ 
I 
I 

FACHADA POSTERIOR 
....... -

ARQUITECTURA 

LTALI FR TRES ) 
r== 

SIMBOLOGIA 

. 

(~DO POBLlCO EN TEPOZTLAN,MOR) 

~ 
-$- -!ESIS PROFESIONAL 

Irumn.- JIIIIIUII. DmII( t.v, ~ y CM.LE .wn:MfIJI 

N na. lcu. ... 
~ ... loIICII'T ..... ..,..1 

~IlIl.PLNO 
~. CORTES Y FACHADAS 

ALl.MD DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
ARO. JOSE ANTONIO R,udREZ DOUfNGUEZ 
ARO. RICARDO RODRloUEZ OOWINGUEZ 
ING. MARIO HUERTA PARRA 

) 

~ _____ ~A~RQ~.~JA~V'E=R~S~EV~'L~~RA~~~IRE=Z~ ____ -/ A _ ~ ~ ARO. ENRIQUE WEDINA CANALES --, _ J 



FRUTAS Y LEGUMBRES 

CORTE 

PLANTA 

ABARROTES L- --1 
PLANTA 

Il T 
tj 

PLANTA CORTE TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CARNICERÍA 

~fi 
'il 

,~ 

-l-
PLANTA 

I , .. 

SANITARIOS 

--1 
PLANTA 

ZAPATERÍA 

l 

'J 

conTE 

CORTE 

1--1:1 
~ 
1c:::=J~ 

ARQUITECTURA 

( TALI ER TRES ) 
SIMBOLOGIA 

, 

.. 

,. 

PROY[CTOt 

MERCADO POBLlCO EN TEPOZTLÁN,MORj 

"''''''''' [l"OnLAH tatU)!. DmIE AY. IIt'Vtl.UClaH y C~L[ AII'tSNQ 

-* TESIS PROFESIONAL 

N ~ JcuVto 
loSO MElIOS [st#rUI J_",ar~s 1 

fiEL PLANO, c: PUESTOS TIPO 

ALUMNOo DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
~S[SDRESI ARO. JOS[ ANTONIO RA"rREZ OO"rNGUEZ 

ARO. RICARDO RODRleUEZ DOW'NGUEZ 
INO. !.tARIO HUERTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVilLA RAW'REZ 

) 

ARO. ENRIQUE "EDINA CANALES "A Ci' 
'-----~==-..:::::~==-------t .. ~ 



,~. 

Col. 

PUNTO CoolIDENADAS 

(16,10) , (23,29) 

(tO.U) (n,')7I 

110,21) (2',4~1 

('1.9) 

HO.") (u.al 
(10,45) (39,15) 

{13.10) (39.8) 

121,15) (47.15) 

COOI'IOlU"OAS COOI'IOENAOAS 
(4,11) (56,19) 

(4.40) 

(16.501 

,,' (69.45) ,,' (103 .. 3) 

(t03,16) 

159.19) 
(5918) 

PlJNTO CooIIOtN .. OA5 , 

V 

w 

152,IS) (211.30) 

(52,J) (29.261 

1sc..151 O' (31.23) 

15S.0) " (34.21) 

(35.451 (37.20) 

(31,43) 

(29."01 ( .... ~O) 

(28,31) 148.21) 

(27.33) (34.37) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

COOIIDENADAS COORDENADAS 

("O. nI (57.32) 

" 1411.36) (56.25) 

"' (SO.l .. , 155.25) 

/59 ..... ) 

(411,30) (U."O) 

1611.15) 

155."2) (66.31) 

(63.26) 

157,)4) (59.22) 

TRAZO y 

++++++++++++++++++ 
+++++++++++++~~~++++ 
+++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++ 

++++++++++++++++++++++ 
++++++++++++++++++++++ 

:::::: :+:-!4~:!!::!!rb! T~;';;'ril\;iI-"ifII 
+++++++++++~+++++++ 

COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS 
C' /61.U) 190,26) /97.34) 

O" /10.111) (93.24) ( .... 211) 

184 ..... ' ,- (51.nl) (1Il.~1) 

1111.40) O" (Sol. U) U11,20) 

11I5.U) (91.43) (111.11) 

(92.])) Q" 1'0i'6,"2) 1103.10) 

'" (111.10) ,- 1117.41) ,.. 190.29) ,- 1103,41) 

(91.28) (90.33) 

NIVELACiÓN 

Col. 

;o 
fT1 
< o» 
'< c. 
(') 

0\ 
Z 

H-I 
~ 
1c=:::::J1@=, 

ARQUITECTURA 

( TAlJ ER TRES ) 
SIMBOLOGIA .. _ .. -.. 

O tlPA~"""'c:aIOIT~ 

... ...- .. .,.,. 

, 

j 

PROYECTa. 

MERCADO POSLlCO EN TEPOZTLÁN,MOR. [$J TESIS PROfESIONAL UlJICACI1Jf 

[~Tl~ MCItClDS. DmIt AV. RCVtl.UCleH y CAUt MTtsNGs 

N r"*" Jcuvt:. 
tlUUil I accrrlalN:S I 10200 1C:1ICS 

) 
LANC, rr:.SCRIPCJON DE:L P 

~ TRAZO Y NIVELACION 

ALUHNI> DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
ASESORES, ARa. JOSE ANTONIO RAIIIREZ DOIIINGUEZ 

ARO_ RICARDO RODRIGUEZ DOIIINGUEZ 
ING. "ARIO HUERTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVILLA RAIIIREZ W{ H 
ARo. ENRloUE "EDINA CANALES 

'---~~~------- ,. 



-$-. A ~ .... -.--. -. 

-$--+---~ 

9 

W:E- --':':'-
.. ;1 

F --L ___ _ 

" . ....._~ ........ , .. -.,.' ", .. '. . . 
4·~~ •. !,'~~~· '.',,~.~:¡,,;:, .. ~ ~.""','''_~~'',~ "" ... ~ 

@ , * I 

---------):.;;;::=11-"18 .... ----
....... " •• "::>I'----'''''--!l 

CIMENTACI6N 
ESCAl..It 1t200 

NOTA: LOS MUROS INTERIORES DEL MERCADO, SERÁN DE PANEL "W"; POR LO QUE SU CIMENTACióN CONSISTIRA EN UNA CADENA DE CONCRETO ARMADO DE 30x30 cm, CON 
VARILLAS SALINTES PARA EL CORRECTO ANCLAJE DE LOS MUROS; LA DISTANCIA DE LA VARILLA SALlNTE, DEPENDERA DE LA ALTURA DEL MURO, SIENDO LA MENOR DE 60 
EL ARMADO DE DICHA CADENA, SE VERÁ EN EL PLANO DE CIMIENTOS. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

cm. 

nH-I 
~ 
\I===::J\@.", 

ARQUITECTURA 

CTAlI ER TRES ) 
SIMBOLOGIA 

0Z-1 W4TAKc:.J..Dll.31r'l.l ... 

o Zpl W414Kt.4DC~IXU.I.l ... 

WZp) Z41'4!4Kcu.IXCXlUC)4,IG4Dl'.kI.J ... 

rnZ •• W4!4Kcu.Kt-J41'," 

§JZ-I :LV4'4~Kcu..DlhOCNOG 
rs;:z]z-t W4U.~Dlc.4Dl~DlIMCCA.lOtO 

2!iI z ... ., :LV4!4 DI: c. .... Dl CICUCWG4 Dl G.IDIG.III "'" 

~-. :LV"'4~Dlf'CM"""'Dl""DlAlllOG 

PROY[CTo. , '1 
, MERCADO POBLlCO EN TEPOZTLÁN,MORj 

[$J~~'::O~;::'" 
lllCDTAClCNsl'II[TIIOS 1 

e ESCR!lPCIÓÑ DfL PLANO; 

) CIMENTACION 

ALUM"'" DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
AsrSORrs, ARO. Jose ANTONIO RA~rREZ DO~r"GUEZ 

ARO. RICARDO RODRIGUrz OOMINGUEZ 
ING. WARIO HU[RTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVILLA RAt.4IRrZ 

~ ARO. ENRIOUE Ir.IIEOINA CANALES 
• , 



Z-1 

Z-5 

Z-8 

Z-2 

CTL-1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN --

Z-6 

Z-3 

" ... 

Z-7 

r ~ 
......... _ .. , ___ ..... P"_ 

• ~1I(1/ .... D_ 
~DCl._._ 

K-1 

CT-2 t 

Z-4 

Z-9 

CT-3 

nH-I 
[F 
1c==:::J'ª-a 

ARQUITECTURA 

( TAl I ER TRES ) 
SIMBOLOGIA 

PROYECTO. 

MERCADO POSLlCO EN TEPOZTLÁN.MOR. 

[$J:::';'E':':'::O~~~::-
N ntwo lcuvt< 

U<AU • 1"""""'" I 10211 MEtIlOS 

ESCRIPclóN btt pLANO, e CIMENTACION 

....... !) DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
ARO. JOS[ ANTONIO RAt.4fREZ DOIr.4INGUEZ 
ARO. RICARDO RODRIGUEZ DoulNGUEZ 
ING. ""ARIO HUERTA PARRA 

) 

ARO, JAVIER SEVILLA RAIrIIIREZ 
ARQ. ENRIOUE lro4EDINA CANALES I A 

---~--=---'-'----'----=-~ ~ 



-$-.. -

! Col. 
f;' 

-$ 
! I 

-<tr 
-$-

~. ~ ,., •• _~. ~ OH • 

... ' .•... ';'t .... ~ : 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~ r : .:. I : I 

~ I_~_' ... J :: 

-' 

ALBAÑILERfA 

_ ~,...., _ ..... ,_ ........... '" ..... .,-4~-='.--,._ ....... "'; ....... ~._. _____ '''_ • ___ .~ 
-,,-'; "7\"-' • ,t' .~,.;"'f.~!~.·-. _ .•. ~ .. _. r_ft"p ," •• 

Col. ; 

1I 
II , , 
I! 

·1 ¡ 
¡ ; 

I i 
" 
,1 
l' , I , ' 

-' ¡ ¡ 
;T·~~.'I 

;~~\'Y¡ i 
'. 

.............. 
2.Aln.~Rt .....,.,.... 
4.AJll. r.wrASlA ."'.....,. 
IUIt!COS y km 
7.AP ntCTRla)S 
a.COlRAS y lDIltS 
O.R[P. DE CALlADO 
lo.tN'ATrRlAS 
l1JftpA Y CAlZADO 
12.R(WOA 
13.PL1..CltR!A 
14.JlRCOIfA 
15.YllIaJIfA 
'''CHUS SECOS 
t7.TlN"~ 
II.WIJlDIIA O( OCOlt 
lUIOlBOUJIIA 

"''''''''-'' 
nolJOOCTtS 
22.TtlAS 
:u .......... 

!.'" ~:, ',' ;- r 

24,woatIlAS 
U,TAWA1L5 
21I • .lJOOS y UOJADOS 
27.TACllJtR{A 

'''''CUAS ntESCAS 
2'.\VIco. 
3O.0UL1XS TIP1COS 
.lI,CI..I[SApIUA$ 
32.TORTIU.DtIA 
3l.BAABACOA 
.J.,rONOA 
.l!.ctOHA 
Je,CAlltNlCOIIA ot CDtDO 
.l1.~Ol'RtS 
J&.CARHIetRIA DC RES (ISLA) 
31,CAANICOIfA DE coroo (1St.A) 
4O.J>OUDtlA 
41.Pl:SCAQDIIA 
42.n.0II:[.5 
<U.FR\JTAS ., YOtDURA3 
.... A8A1tItOTtS 
~.CMJ.IDtIA 
....PAHAODaA 

':, 



ARMADURA 
1 

~.~ •• ~ .... DO . . ' ........ :n ... w ..... 

..... ~.~ 
'TI.tlll' 

-t.oo-

----------------7~----------------

~--r-----------------------------
aoo ........ ~ 

~,-f-----------------------------+----r---i 

NOOO 
"O" 

SEPARACIÓN 
OE 

REMACHES 

'J ¡ ........ , .. , fS.70
d
:::. . + • • '.5 J • dlam. . ...... 

ENTREPISO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

COLUMNA 
METALICA 

-I:l.02c ... -

PERFlL 

''''0 .,.
...... 001 

lo a.MI._ ......... . .. '-

ESTRUCTURAL 

VIGA 
METALICA 

-10.02c",,-

VIGA 
METALICA 

SECUNDARIA 
PI!RnL , .... 

&-H 
~ 
1C===:J§s , 

ARQUITECTURA 

LTALLER TRES] 
SIMBOLOGIA 

---...-oc_ 

PRDYECTa. 

MERCADO P08L1CO EN TEPOZTLÁN,MOR. 

[$J::lE~':R.O=~~~~_ 
N rtCWo ClAV{. 

uu.u. IICU1AtttN;S 

''''' c: m PLAN°'ESTRUCTURAL ) 

Al.UI4NC, DIAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
~CSDR[S, ARO. JOse ANTONIO RA~IREZ DO~INGUEZ 

ARO. RICARDO RODRIGUEZ DO~INGUEZ 
ING. ~ARIO HUERTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVILlA RA~IREZ I L'J 
ARO. ENRIOUE ~EDINA CANALES ./ '1' 



VIDAS DE MADERA DE: PINO CE. 
20_20 cm TRATADAS (VER CORTES 
POR FACHADAl 

CINlA DE NEOPRENO DE 5tH" 
CON DOBLE PEQAA1Et'IlO 

Col. 

LOSA DE PANEL "IN" 

PLANTA 

D-5 VIDAS DE MADERA DE PINO CE 
2Ol20cm TRATADAS (VER CORTES 
POR fACHADA) 

LOSA De PAt~EL w 

ALZADO 

aL 
I 

PLANTA DE CUBIERTAS 
ESCALA 11200 

D-7 _________________ nu ________________ _ 

/ T 

ARMADURA METAllCAHECHA --- A BASE DE ANGULOS DE 21\$'16" 

-----------------------------~.-----------------------------

LAMINA ROMI .. CAL 22 

nH--I 
mi 
1c:==:J~ I 

ARQUITECTURA 

CTAI. FR TRES ) 
SIMBOLOGIA 

• TECHuuBRt DE PANEL -vr PS JOOO 

ZONA EN LA QUE se 
e REFORZARA. CON 1. 3/~· 

OJO cm EN AMBOS SENTIDOS, 
PARA SALVAR EL CLARO 

ID TECHUMBRE DE: LAMINA ROlASA. CAL. 22 

D lAMINA ACRtUCA lRANSLUCIDA. COLOR BlANCO 

LAJ.lINA CALVANIZADA. CAL. 20, m CON APUCACION DE 
2 MANOS DE PINTURA 
EPOXlCA ANllCORROSW" COLOR RCh.IO 

~ BOVEDAS DE CONCRETO ARIo4Aoa m: 6 cm DE ESPESOR 
Y BÓVEDAS DE ACA/uca EN ZONA DE PASILLOS 
('w'l:ASC: PLANTA ARQUITECTONICA PARA SU UBICAClON) 

l1li ~Vr.oAS DE PANEL -vr 
CON i..:':LAOR1lLAOD POR AMBAS CARAS 

----¡ 

PRDYECTDI 

TEPOZTLÁN.MOR) MERCADO POBLlCO EN 

--
TESIS PROFESIONAL 

"''''''''' -$ UDZlUH MJIrtLDS;, DI'11IC "11. KVCl.UClóN ., tALLt AlITtSNOl 

n~ I~~ 

UCIrU W!OO I ot.CUTAClDo1lS lCfiIrDS I 

e ticRlpcibH títL PL!\NOI 

CUBIERTAS 

AU .. ND DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
"SESDRES. ARO. JOSE ANTONIO RA .. IREZ DOMINGUEZ 

ARO. RICARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
ING. MARIO HUERTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVILLA RAUIREZ 
ARO. ENRIQUE: lrA[DINA CANAU:S 

) 

I-------------------------------------------------------------------------------____________ ~------------~----------------------------------------------------~ 



ZONA DE COMENSALES CON 

-;'::===::¡" __ ~ ..... K:~~~DC:U.oe...V-'CIY'AC'I~DlWA,lDl: 
-------- D..oo DI! rnocwm _DI( __ DI: f'_UII. _CDf~ "..,¡r . ., 

Cf-1 

U~tnp ... _ 

0-2 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

,~~-----------------------

ZONA D BÓVEDAS 

Cf-2 

nUlLllljj--~ wt.wc.t. ..... 

D-3 

( 

uH--I 
~ 
1c::::=:J§=. 

ARQUITECTURA 

TALLER TRES J 
r---' SIMBOLOGIA 

" 

PRDYE:CTG 

EN TEPOZTLÁN,MORJ MERCADO POBLlCO 

~'''''''' 
tl"OZTL-'N IClIInDS. DmIt 1.1/. ,[vtl..UCIAH 'f CALLE MTElNCl 

[$j TESIS PROFESIONAL 

N ncw. Jtu.vto 

""'" lACUl...ao.u M[tlHlS 1 ... 
fScfilpcioN DEL PLANO. e CORTES POR fACHADA 

AlU""'" DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
ARO. JOSE ANTONIO RAloIlREZ DOulNGUEZ 
ARO. RICARDO ROORIGUEZ DOlollNGUEZ 
ING. loIARIO HUERTA PARRA 
ARa. JAVIER SEVILLA RAloIlREZ 

) 

ARO. ENRIQUE ... ~DINA CANALES A '------'------- ..-., .Al 



~ .• -J;--------~-
~.:;.j----------

----~~~~~ 

~--r-----------~-----------------
.... 

~-:f:-:--------------------------~-~ 
... 

~--~---------------------------~ 
'l1SIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

ACABADOS 

ARQUITECTURA 

CTALI FR TRES) 
SIMBOLOGIA .. .-.--

1 • ....., c.: PoIMl. .... ,. 300 

2."" M NDRACC u. ... 
3....,DI~Dl:l ... 40_ 
... ~DE1~""'~DE""4IaI_ 
a. ..., DI: tIl.'*A NCAWZA El( "'2.:24 1ft! 

L"""''''''''' _-.... 
1. N'I.NWIO 1M) DE CXIKIIIl1D DE 1 an DI: Pf"DCI\, '_1110 
2. N'I.NWIO aMOl'rADo DE t'IONCXTO cr I an DI: ~ t_ lao _.
t.l..A.MID[lIU.Nttl[~_ 
2. AlU.E.D DI: 11111 _ CCUIt WJIIIK AQUA 

1~u..:o(\.l«:ll.CCIN~DE~DEACDO~ ..... --<1> PI.:'.. MATaAL. IAII: 

1. ~ re QJNOtm) AMUrIDO 
Z.~MAl\IW. 

1I.OMDE~-"'CAL.22 
... TlPlTAlI: ClWACfN:lO on.: 11. 10 Y te • NOC1at _ ...... 
2. CN'A 01: • ." DE I:W'DCIII M NtD&A llJCA 
.1 NDrACIJM pe TAKlUE 1I0.IO ~ DE ""4II2a .,. 
.. CN'A DE lX1rIamO OC 3 an ti[ ~ '_I!1O (p.A.) _.-
1. MmnD .aM) DE '0d0 ." 
2. T~ ..oJO COMON M h10rid0 _ 

.3. ADOCaAI DE b12d4 

... CN'ADEP'8Xat.~DE10_ DE ~ CON ~DEo.oe_ 
I!LCo\IrITIaAOE~DE4CJrI.c)_ 

.. AZlaLIO CC a.e cm c:a..art AlU.. ........., 

~PLA"ON" 
~ IUoTOU.l. ..... 

1. HCWo\ DE PA.'Cl."'" PS.1DDO 
z.LAIIIMA..,,,,c.tL.22: 
3. ~ AatIJCA TIlNaI.DC:CA. CCUIIt llNCO 

(W.AIE P'l..MO DE a..mITAS rNCA SU CXJIII[C'TA UIICACION) 
... ~ Ml.YANZADA CAl. 20 

a. CUC'.MGN ~ COtGIETO AIIIIADO r_ loo, DE • ." DE rotALlE 
.. li6WDA MIIIJcA DE 3 _ DE ~ 0CJU:IIl KM) 

(WAIl PlMO ~ !"AItA ~ o. lCNAS DE I'AS1.OI) 
7. I.OM DI[ CJ. DI: '0 an DE ~'TE. '_200 
1. AP'I.MNIO ,1tO CE CCIIDIIII['IO DI 1 _ DE ~ '_1110 ........... _ .-
1. DOS aINGS DI: PIm.ItA D"COCA AIrInCOIIIMlSVA aJUIII JtO,JO 

2.~I"OItM&t.SCNtA.S 

.1 DOe ...... DE PW1UItA CCI.OR a.NC::O O[ -cx..:r 

/ c.....aDE~DI ..... 

(~DO POSLlCO EN TEPOZTLÁN,MOR) 

[@l-!E='::O:::~:~ 
N rm. CUM> 

.... -
C~;::ADOS 
~DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
~$1 ARQ. JosE ANTONIO RAMfRCZ DOUINGUEZ 

ARQ. RICARDO ROORrGUEZ OOUrNGUEZ 
ING. "ARIO HUERTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVILLA RA ... IREZ 
ARO. ENRIQUE "'EDINA CANALES 

) 

I----------------------------------------------------------------------------------------~--------~------------~----------------------------------------------------------~ 

N 



-$ -$ 
I J 
I I 

t-- 7.28 

" I I 
I I 
I I 

J 

I 

TI 
10.00 -+ 4.00 

~~~,~,{$-. 
I I I I 

11.11 

J 

I 

t \l3.00 + 3.00 t 
I I I I 
I a241 I 

I I I I 
I I I 

I I 
I 

I 

+-- 7.00~ I 
I 

.--._--
T.lst~ oo.~ 

FALLA 'DE ORIGEN . . ~. " : ¿ .. 

,!! 1, 

~ 
Ic------l~ 

ARQUITECTURA 

( TAl I FR TRES ) 
SIMBOLOGIA 

ACABADOS ACABADOS ) ...... -

_______ ~ ________________________________________ ~===================================================================================:============~~~~DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
.... 

~ ______ . _____ ~AR~O~.~JO~S~E~AN~T~O~N~'O~RA~W~I~RE~Z~ ________ -'~ ARO. RICARDO RODRIGUEZ DOW~~~~~~UEZ 
ING. WARIO HUERTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVILlA RAWIREZ 
ARO. ENRIQUE WEOINA CANALES a 



!I 

-$---
!I 

-$----
!I 

!I 

'1): 

" ~ . 

r-; , 
Ul 

.. -1:~ 
C) 
en 

Col. 

', .. L·, 
, ,.....t-
: I 1'" ' 

¡ 
i • 

. : 8:CID~ - ... - \ 
I 
I 

·-1 ..... • 

t: ,-.... 

C' .... A 

,11 D • "'~'"'' 
o 

U J' 
O 

-r:-::-:---d¿-Jf ___ -L:" --"': __ 2"L..._:-EI:~I·· . LL .::1.=4 
!: I 

¡: 7. &JI .. .. ..... ¡ 

-Q--CP-
, I 

' .. ~---:CC~i3'~~~"3'lD'-~i-~ 

~ 
f I J ' 

......... UI .. 

Col. 

le! 
I '! 
i ! INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
, , 
I .~~ , 
i-----
i -.. - • . ----.:. 

TESIS aON 
FALLA DE ORIGEN 

I I 

ARQUITECTUP.c·, 

-:':·lr.i8GLOC;¡A . ....,....... 
z..MT.~[ uno,. 
4.ART. rANTAStA &-1.DdCos Y kCTS 
7,"". Q.lC11tlCOS 
"CXWI:~YI.DlTDO . 
IMP. DE C.l12ADO 
lD.ZAPATDIIAS 
1tJttflA y CAl.ZAOO 
12.fIIOPA 
lJ."n.rrDIiA 
'4..wtaRIA .. -' •. o..n Slc:05 
17.T..AI"Al.DtIA 
, • .,ADDtA O[ OCOTE .............. ............ 
21 .... JQUtTtS 

"-'1lAS 
UPnJCuv.S 

® -_ .. -
I><l 

_'tMA_.-o 
~ -. ...... ftDT .. 

-I~ --® _ .. -
@C _ .. -
~ -- UUDA • ~ POT-..: 

-J.. "" .. -
i.. a.o m:: .... A'" ... CXIDO DE c--. " ... 

"11- -
-- _w_ 

/"¡:tiii:"-"".:rt; -

:MERS4D:J 

2U.OCHlAS ... , ........ 
2:I . ..uaos y UWAOOS 
27.TACIUOtIA 
2.I.AClUAS FftlSCAS n._ 
lO.DU..IXS 'JI>ICOS 
l'.CIUESADIJ.AS 
l2.~1I.l..DIiA 
""0AIt0A00A "'.ftNI. 
... CXONA 
3e.CNMCOtlA 1)[ como 
31.CAJIMCOIA DE: lt[5 

.sa.~AD[IttS(ISLA) 
Jf.CAANICOIIA oc a:JtOO (ISlA) 
.a.POU.Dtt.t. 
4'.PaCADQltA 
.UU>OU 
4l.nrUTAS Y ~AS 
44.AIlAJtItOltS 
~.CIUltIIXl 
".PAHADOtIA 

I ¡; '': :: ~:I~} I' .. U 'it" l"': , 
".:'.. :; f.~)'.\ I<r .. ·· ".,'! __ • 
1',', ".¡.r:,' ,.J '.: i '!: :' I !'~, L 

J :~r:. )C ¡t. ~.~:' .,!.. •. ' r.:.~'.¡.¿'. 

I;'-~ !...'ll.;!"]:,.¡[ t.~l¡:'1! ': '.!. '. 41. P 



I 

! 
¡ 

-j-- --

I 

... 
-$-._._._-

... 
-$---1-.. 
{b---l-
(y-_I 

r::-.: ... 

... 

~ 
~ ; ¡ • 

-a.-a.-"_"_"_alD_ 
I I I I I I ! 

_o _ 7. ____ ... __ ;...-._ ... _~~_ .. ___ s. ~ .. _ 

~ ~ ~ 0- -dr~"~ 

INSTALACiÓN SANITARIA 
II!<- .... _-

i ¡ ...... , 
, 
1 __ ·1 
, J 

1 ____ 1 __ ... '0 

ARJUITECTURA 

"TALLER TRES. 
t.A..TtSANlAS 
2.NtT.~ 
~tl'PtlA 

4.NIT. FANTASA 
~etJO-.. 
I.()(S(X)S Y KC15 
7.0\-. l1ttntIcos 
I.C»IlAs Y l1NT[$ 
1I.1tO'. DE CAUADO 
lo.;!APATOI'4S 
n.rOPA y CAL.ZALlO 
12.ROPA. 

, ........... ... , ........ 
U..&.IQOS T UQJADOS 
27 .lACa.OlA 
2a.ACUAS nttSCAS ......... 
3O.DUI..CES TPIOos 
JI.CilJ[SADIJ.AS 
32. TORlUDIIA. ... -..... ,.,,"",. 
l5.Cl:DNA 

l1f'DEl1JdA. 
"J.UtCOlA 
la.,OCOtIA 
'LtliI.D stc:os 
11.nAPAUJtlA 
llUtADDtA De OCOt[ 
IIUoo.CIlNtIA 
20.~ 

38.CARMICDtIA O( aJtDO 
31.CNMeOt\A DE lt[S 

3a.CJJlMCDtI.A DE lIt[S (ISlA) 
,]D.CAltNtOtlA DE ctROO (ISlA) 
4O.POU.DtIA 

21 • ..t.IQtJEltS 
n ...... 
2.1.0'WQ.V.s 

O ..... MMM.MUAPI.IIWiL 

O cm.a. ----. lE 1" ... 

41.PESCADDI1A 
''-'''*5 
4J.I1tUTAS Y WJtDUItAS 
... AIWIROTtS 
~t",,,,.,. 

48.PANADOtIA 

c::::J -., ............ ..., ... 
cm -., DE .......... CDI CXUIDIM .. ...., ... 

1WIIIA DI P.v,c. ...,...., 

~ DE Cb8f1O'1IM MAIAM.D 
O DCII.MaA ...... ---.o tM2 

O'" TMICM-.:) 

_'N 1IWI'ADl.aAM 

..... 'IRA .... 

'4 ap>..,. 

't' .... .... 
Y .... -... 

-.alA IIITMU DI: 1.-.a.JD 1M. 

::} 'i.:;.,;::'!-

r,f.:~. ,;:."1: ¡..' ::' ;,. r,/tJ'''-':": 
.. f,:; ~; !', ;:J_!i. I.~::" l. /l, ",l. ,1 44.Q 



.. 

"" J~'~' ... ~ ... --.. , 
..... ' .... 

" 

" 2 

.. , .... 
1011 502 ... ... 
o ... 

T-~ 
;, t-W 
~~ 
7~~ 
~!._~ 

;II~ 
===< 

200 • 
200 • 

32 :~ ~: ~o 
81 82 250 10 

~ ~ 12!1 S 

11M 55 ~:: : 
~ 58 125 5 
~ lIlI ln & 

~ M ea :1 
~ se 125 5 

'e ............. -.. ':~- . 
'~"' ... - -

24 ....... - - -, . 
" 

" 
23 .......... -

= 
.ru8DtIA. PENo. 

pu~ • 

80 12 !:: : 
~ Il 250 10 

............. 
22~, 
-('" 

\ 
\ 

---.. 

TE sr "1 
FALLA DE Li::· .~ 

UNIDAD DE DESCARG~ 
a.::AIIO 

-

-.."""" -
1 ..... 
LAVADDtO 1 

INSTALACIONES 
N' MUEBlES At;CESC!ftIO DE USO PÚBLICO 

~: ~~MO u. Ot:~A n::'AL 

'''.'''''"'0 
lARJA 

. .. , 

CÁLCULO DE AGUAS PLUVIALES 

o- ArilwC¡ 3800- LP.S. 

!:.DI"" 

ISOMETRICO 

ARaUITECTUR~ 

( r= =T='A~I ~I ~E~R~I!!N!E~S~) 
1- SIMBOLOGIA 

01 .. 

O 

CJ 
ar¡-

o 
O,. 
o", ... 
'4 ,. 
Y 

ILUADA ti[ AGUA PUMAL 

(XSPCt. NlUSlltIAl DE 1&0 rNn. 

ltUaS11tO DE WAWOSTtJtIA O[ 401lIO = rx,rx WAWOSltftIA CON CXJlADDtA ti[ 
P.V.c. SANlT.tIIIO 4OdO cm. 

n.JtIA OE C%WlN1O PAltA 

au.r.oA HQ.~ YQOD.O ~ 
TAPON RtGIS'ntO )42 

1ItAWA De OIIIASA 

'Itt A 45' 

CODO ... 

'IU 000'" 
'IU ,,"CILLA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

___ -:::-:-=::-:-::-:-____________ ~===================~~~=-- ARO. RICARDO 10 RAwfRrz DoWrN 

ING. "ARIO HU~~~:IGUrZ DO"INGUri

UEZ 

ARO. JAVIER PARRA 
ARO. ENRlaU[sr:~~LAI RAIi.HREZ NA CANALES r 



---- ----------------c-:--:-:--:-----:---::-------------------__ ----------------~ 

FRUTAS Y LEGUMBRES 

CORTE 

PLANTA 

ABARROTES 

Il r 
~·Lj 

PLANTA CORTE 

PLANTA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1 

CARNICERÍA 

I~ 
-1-

PLANTA 

SANITARIOS 

--l 
PLANTA 

ZAPATERÍA 

l 

J 

CORTE 

CORTE 

,IV I 
§U 
!c:==::J1=;=" 

ARQUITECTURA 

( TAl I FR TRES ) 
SIMBOLOGIA 

PROYECTO. 

MERCADO POSLlCO EN TEPOZTLÁN,MOR. 

[$]~E~':~~~:~ """" ...... 
....... """~ ... MET1IO$ 

ALIJHNt> DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
AStSDRES. ARO. JOSE ANTONIO R ..... HREZ DOUrNGUEZ 

ARQ. RICARDO ROORIGUEZ OOWINGUEZ 
fNG ...... RIO HUERTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVILLA R ... WfREZ 
ARQ. ENRIQUE .. rDINA CAHAUS 

I----------------------------------~--------------------_-L2J 
_1r----------------:---:----:---:----,------,----------, 

S' 



!I 

-$-.-

7. 

-0-" 
!I 

... ... .. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~ ............ 

¡ I 

-Í 
! I 

. '.-"-- "-,"1 

®:¡ 
Col. '1 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
. ,r. ,. ,,, ~ 

AF~QUITEC!U~!.:, 

TALLER TRES 

l ............ 
UllT • ...ut 

."""'''' ... AflT. F'ANTASlA 

.allAMlCA 
IJlI!COS y I(CTS 
1.AI'. D.LC11tIcos 
IlCOlRAS Y lINTlS 

'.RO'. DE CALlADO 
tO,v.p"lDtIAS 
lIJ1OP" y CAt.2ADO 
t2.Rt'PA 
1,J.fn.rmt!A, 
'4.JAItCIJIIIA 
ta.WlItCDtIA 
II.CHILS setOS 
17.1LAPAURI,t., 
ta.WADERA. DI: ocorr. 
11.1"1JIt8OlNIIlA "',.,.,... 
21 • .IUCIJ[T(S 
n.lnAS 
Zl.rnJCu\As 

-. • ti 
EB3:! 

~'MA"""'" 
-"'.." --.... 1WUIIr ........ 

Z4.YOCHIlAS 
ZS,TAWALD 
2t . .IJOOS y UQJADOS 

27.TAQlIOtIA 
Za.ACl.IAS FlItSCAS 
20,,,",,,,,, 
3a.DIJl.Ca TPICOS 
l'.CIlJESAOIU.AS 
l2.TOAl1.1.DtlA ........ "".. 
~.ftN)A 

,.."""" 
.lI.CAANICtRlA DE ODa)() 

.l1.CAIItfoICOtA DE ft[S 
3I..CNtMCOtIA De Jrt'5 (ISLA) 
31.~ ... 1)[ CDOO (tsLA) 
4OPOLUltlA 
.1 PlSCAOOllA 
"l.~ 
43.1lWTAS Y '4MIOftAS 
4 ... A.8AMOTtS 
~.atDmtI" 
"."ANADDdA 

Ii 

" 
t-.o ca cuna.........neo.ot ..... ......, 
,.,..., .. CDI.cI.. ~ lID2 MeA. ~ 

U.-.O~, ••• 
~ u.-.o PWCIDCBrE 1 • 31 • 

c::::J U'-'O~I ••• .. ~.tGO.OCII_PMA ..... 
O u.-.o PUaDI8fm ma.. DI ID • 

• U.-.O~ • .,. 

~ MID\ .. CDlTMI10 ~ ..... 

O 8MDl DI CDn'M:TO IICI..-..o .. 3JO • 

• __ .. Clll'TMnQ fICUIIIMIO ..... 

a..M~.'" 0WiUDA T 

• MO'RIl--'-' "1M ___ ." ........ aH 

• ..".. ~ w-... .. --..aaN ... JI. et. .." 

• ..".. rMA CofIMU 111: ~ ... JI • ... DIV 

o 
!:I ..... 

~.,...,. .... LaM O" 
~caanlQt.., 

¡.j:~:. g::~ 1,!:Tn~:'~ ":"~'::::~ ~.'-JI.j'l~ ~.!~.~ 

';":", f-I:"/,,: .. !<.,'.'~';':·lF: ~;."' ... !tl<:II·-
11,' 1.r.,-:;:,' ¡~" t'~.~ r •. 1' ':, 

/.p,,: . :-:- v"~ el rl,\·/ir-:::.: 
:1,:, 



FRUTAS Y LEGUMBRES 

-----

PLANTA 

ABARROTES 

PLANTA CORTE 

T 

PLANTA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

I~ 
+--c-.. ..... 

PLANTA 

CARNICERÍA 

I ,. 

SANITARIOS 

ZAPATERÍA 

PLANTA 

( 

CORTE 

CORTE 

I~ JJ ~ 
§[F 
1c:=:=::J§L. , 

ARQUITECTURA 

TAllE R TRES 
SIMBO LOGIA 

.... .-....... - .. -
~""'-''''2 

........,., ......... ..-"lUJo ... 
MA~ .... m .--_ ... 
pra,.-zMIIOPMAt •• 

""'-UOOPMAmo. 

fICI..-uDO HM ., • 
CI> _ .. 

.. ,/WWIA ..... 
CI> _ .. 

.. P/CIIIMAotIII. 

-"" -'0_ 

-"" -
1W:IQI,PMAWIII 

I1"""WLOCM. 

) 

l 
J 

EN TEPOZTLÁN,MORj 
PROYECTO. 

MERCADO POBLlCO 

IS PROFESIONAL 

• DmtE -'\1. REVO.WaH " CAU.t MTUNOS 

1""""" 
IIoCDTIoCDCI MOROS I 

PO R ELEMENTO (ELE:C.) 

AL"""'" DIAZ RANGE L JUAN ARMANDO 
ANTONIO RAlItlREZ DOWfNGUEZ 
O ROORIGUEZ DOWINGUEZ 
HUERTA PARRA 

SEVILU RAWIREZ 

. .. 

ARO. JOS E 
ARQ. RICARD 
ING. MARIO 
ARO, JAVIER 
ARQ. ENRIQ UE WEDINA CANALES 

~~ ~ u 



FOSA SEPTICA 

PLANTA 

"fCU8ItI~lf~"O IffTU'IOA 
APLA"I.l.DO De CI!I'IfNTOI'UJOO 
I'AIIA ,IICU.IT"" UI'1I'IEU _ .. __ • _ 
eo"l ,"'fM1l!"aIl.lZAHte 
,..,,,,,t,IiIlJl,LDf""'IA$A' 
fH POLVO. 'A"" t'lITAR p"1L.11UC1ONrS 

PLANTA DE EMERGENCIA 

PLANTA DE ~o IWA 

I I 
SUSESTACl6N DE I~ KV 

1,1 1'6 d 1 1 1 
TESIS CON 

t.-L.-l.L.~ .~.-L-L.j--L'j LF:.:,:AL=..L=-..A_D_E_O_RI_G_EN-t-.=, .. !.!... .... --{!_.,!>-::, 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ............. ,. ., 

---------- - ----------------------------------

~ 
1c:=:=::J~ i 

ARQUITECTURA 

( TAl. FR TRES ) 
SIMBOLOGIA 

.- ._. --- -" .. --- .. _._---_. -. - "-' ... -- - -.. - .. _.-

DIAGRAMA UNIFILAR 

PRDYECTO, 

TEPOZTLÁN,MORl MERCADO POBLlCO EN [$J TESIS PROFESIONAL 
'"'''''''' N [PDlTL~ MOiICLOS. eNtRt 4V A'tVtl..UCIDlol 'f CALL[ AlltsNCS 

rlOtoLo ICl.AVJ:' 

U.C'-L." -IIoCtITACIIN:S -1 
'" 1I[lIlOS 

'-Dt:S[;RIPCI0~ DE:l. PLANO, 

) DETALLES DE INSTALACIONES 

ALU"NI> DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 
AStSOR[S, ARO. JOSe ANTONIO RAt.tIREZ DOMINGUEZ 

ARO. RICARDO RODRIGUEl OOMINGULZ 
ING. MARIO HUeRTA PARRA 

~ V ARO. JAVIER SEVILLA RAIr.4IREZ 
ARO. ENRIQUE MEDINA CANALES 

-------------;------------------------- ----------- --------------------



I 

.-~,., -··-----,,1·-----· 
A - '---"'-"-" 

I 
!I 

-$---
!I 

!I 

-$---' .'. 

11 

!~ 
i t··c 
¡ \'.!! 

"'1-
i 
! 
¡ 

. ¡ 
¡ 

i 
¡ 
I 

"'1 , 

en 
}~. 

i (~) 

I UJ 

-1 
I $-F _1, '. ·.1. 

I , 

!I 

í:,~:~~~:. ~:~¡;u2, 
I ¡ ----; 
\- ~ 

I • 

i----
...... ,. 

1 .. - ... -.-.-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~-. ----------~-----------------------------------------------------------------------~ 

~ 1 ¡ I • , 

.. 1 .. ""&11 ..... 

® 
'o' 

'. , 

~ 

SISTEMA CONTRA 

'®-
....... ~ 

\':;1 I 
rr~' , , 

~~ ~ I 
I 
I , 
I 

I 
! 
i 

~! 

QI 

INCENDIO 

-" 

AROUIT:::CTur,L 

TALLER TRES 

,.~'T[SANlAS 

2.AITT. '-M: ..... ""'-' 
.. NIT. fANTASfA 
~CI_ 

o.Ot1COS V KC15 
7.N'. n.tenttc::os 
aCUtllAS y Lonu 
IJIIP. DE CAl.2.ADO 
,O,lA1"ATDtfAS 
"JI:''' T CA.I.ZADO 
'2JOPA 
I.l.Ptu1tJIIlA 
,4.JutCDt!A 
,1t.. ... tRcutIA 
, •. c....u KCOS 
17.TIAPAUltIA 
, .. .,ADOtA DI: 0C0lt 
".HtJt8C11.MlA 
20. ......... 
21..lJGUCltS 
nUlAS 
23.1'tUClAAS 

~- ~CU:MM 

oc- ....... .. 
-a:J ...... ~4 .. 

24.WOOtILAS 
~.T""'AU:S 
2S . .ucos y UOJ.t.DOS 
27,TA.QlJ[RIA 
2.I.I.CUAS Fltt5CA.S ... -
3Il.DlJl..tt51J11COS 
31.QUCSADl.1.AS 
J2.TDRllU.DtI'A. ............ 
"".fONOA 
~,.c." 
3I.CAIUoIIetJI!.A DE C%ROO 
31.CNtNC[RIA [)[ MS 
aCNNI:DIIA D( !tES (ISLA) 
JIII.CNtNICIJtIA DE Q)tOO (ISlA) 
4O.PQUDlIA 
.'.Pl:seADDIIlA 
42.n.Dft(S 
4J.fltUTAS Y \ODIJItAS ..... """"'" 
4S.aI'DIDtIA 
4e.PANADOIA 

() ~ aa.c........, PMA .................. 

O _ac-. ..... 
~....,...,.., (eM.~ 

1iIIr----• 
~ ... 
' .. 

_ ..... 
--_ .... 
OlIDO ... 

MERCAIX) F'CJ8L.1CO EN TEPDZTLi,~~,tviOP. 

"'l'-
ES:::· ;:R'J'TSIOhit..L 

,,1-'0. ,,:)":.~ :. .... rrJI~¡: "¡'!r!: ,,")\.1: ~,,: 
l.?',:), '·'1,:" ;,1 :- '_ ~'"_' .... ¡, 1:',: ¡., l' "~!: i 
!!"I':' ,;:',,(, r',:',';. 't,.,,-·t 
J,Rt' '~'I':::' .:;-,., ,t r t '.!:P; 
;YC, I:.:~.,~_u, ,'; ¡!:,{ :-:'~'-.'.L: 

41· W 



--~. --------~'III 
----
--... ------';:"",'-

-~~n-~~ __ ~~ __ ~~~~.~--¿~~----

="" :.' 

.. o'· 

~~':'~.~':'!':'!' ... '.' 
. "">.~ .. <. 

- ----"'"/;;, .. 

DETALL!! 'a' 
l!iIQ:t., 

,~---~--~--------------------------------------------------------------------~~ 

-_ .. 

_ .. -
O[~ .. _rw 

~\ _or_ 
í~~~ 

i 
! 

r-' ~ 

E f , 
r· . -r -----------l! . . . 
L~~.dl' .... ~ 
- ~.~-.. ------- ALZADO"'OIITAL 

,~. ~_ .. .-----===) 
: JI ALZADO LATDAL 

u-=grt::: ;:---~ 
=--- ~ e:r;z::. 

.~ 

m =--= :.:.-=.:.=.' - • . :.::.. .... -. _--. 
o ~-:-:'I'I~---_.--

I:U 
§OF 
1c::::=:::::Ji@=, 

ARQUITECTURA 

( TALLER TRES) 
SIMBOLOGIA 

--- - -- - o' -.--._-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

J 
r TESIS PROFESIONAL 
.-

~;!~!fctON T _~ ARTESANOS EH ...... 1"'''' ...... I""'~ 1 WrTlIOS o 
tscRIP e C''''"UPL'''''' DETALLES ) 

'>=======::: 
AL"'''' DrAZ RANGEL JUAN ARIIANDO 

AsesORES· ARO. JOS[ ANTONIO .... ,Ra OOWINCUEZ 
AlIfO. RICARDO IODIIICU[l OOWIHGUE2 
ING. "'RIO HUUTA P ... R .... 
AltO. JAVIER SEVIl.LA JIA"'Aa 
ARO, [NRIQUE W[DI"'A CANALLS 

1~ ¡, 

,. 

.X 



l 

-, , ;: _ 15 _ 

::~ , , , , 
::1iII:aID p 
! i· :: 
,1 1I 

II ." ~14 
:! :~ Wl~ 
'¡ 1 J~ .. :=:¿l ¡¡ 
: ' 

:-/, 
--1ZJ--' ~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

---:----:-~~~,,"c, ";,",~,,, ~~-----'00',. ,'o,' • .,.:o,,~, r --......:..:...:....:.:.::..-"-'--.:.........:....:.=...~ 

( 

&-J---I 
~ 
l' II=!=., 

ARQUITECTURA 

TALLER TRES ) 
SIMBO LOGIA 

CtSCR¡PCllW bEL P:ANt> DETALLES ) 

ALLMHO OfAZ RANGEl JUAN ARIIANOO 

"StSDRC$, o JasE: ANTONIO .AwfRrZ DOWlNGUEZ 
AR • RICARDO RODRIGUrz OOWINGUrz ~~O. ""RIO HUERTA PARRA. 
ARÓ JAVIER SEVlUA RAwrREZ LA 

'-____ ~.~R~O:~E~N=R~IO=U~[W~[D~IN~. __ C._N_._US______________ ~ .Y 



_ASTIDOR ~ ~ue"TA TIPO 

III!CANlSIIO AL LADO 
IZQUIERDO 

- --

~RTAT1PO 

_CA ... IIO AL LADO 
DERECHO ---_ .. -

-..... , ,,,. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

___ o ____ .. ___ ,, _________ _ 

.------------------------------------------------------------------------~~ 

~-Lr .. 
l. 
Ji. 
o 

L' 

¡. , 
l-

o 

, _h/-/ :~ 
~ ---o . 

i V'~' I 

i - . 
'N ~ 
¡J 

i 
i (1-'1 

~ !~ l' 
~ .- I í ;11 o , 

It 

& • ./V 

f-~ 

~. 

-" . -
. -~, 

~:-' 

¡--.:. 

_ ..... -..1 

=t0~~~ .. J 

l' •.. !lo .... .---_ .• -• .:=;::~'" _.,._-

: ".-:::::=: · ... -.--o _ • _ • __ 
o _ •• __ _ 

· '_ - - 0,· ... _--

II1 
~ 
1c::::::::::::J"ª=v 

ARQUITECTURA 

( TALLER TRES ) 
SIMBOLOGIA 

I 

PROYECTO. 

MERCADO pOauco EN TEPOZTLÁH, IoIORELOS 

cestR'PC]"" DtL PLAN!> DETALLES ) 
ALlJIUO DrAZ RANGEL JUAN ARMANDO 

I\StsDRUI ARO, JOS[ ANTONIO ...... fRrZ DO.,fNGUEZ 
ARO. RICARDO RODRfaUEl DOWINGUEZ 
INO ...... RIO HUERTA PARRA 
ARO. JAVIER SEVIL1.A A ..... 'R['2 
ARO. (NRIQUE W[DINA CANALES 

·---------------------------4-



1. ZONA DE ARTESANíAS 

2. ZONA DE JARCERiAS 

-
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3. ZONA DE COMENSALES 

4. ZONA DE COMENSALES 
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5. ZONA DE COMENSALES 

6. ZONA DE FRUTAS Y 
VERDURAS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN A/f, C.e 



7. ZONA DE CARNICERíAS 

8. VISTA POSTERIOR DEL 
MERCADO 





Lámina Romsa Cal. 22 
Long. Propuesta 4.30 m 

11 por 10 cm. de traslapes ~ 

11.1 ESTRUCTURAL DE LA NAVE MAYOR 

Basado en las normas del AISC (American Institute Steel Construction) y 
de la Dirección General de Normas DGN 8-254 para acero tipo A-36. 

1. Área por tablero 
A = a x b = 8 x 1 = 8 m2 

2. Carga por viento y sismo 
150 Kg / m2 

i 3. Cargas del Tablero 
Carga Viva 
Lam. Romsa cal. 22 
Viento y Sismo 

w= 

150 Kg/ m2 

10 Kg / m2 

175 Kg / m2 

335 Kg / m2 
'" 400 

4. Carga vertical de cada tablero, sin el peso de la armadura 
P = A x w = 8 x 400 = 3200 Kg 

, 5. Carga total de la armadura sin peso propio 
PI = P x n o tableros 
PI = 3200 x 14 = 44 800 '" 45000 

6. Proyección horizontal del área soportada por una cercna 
An = L x a = 7 x 8 = 56 m2 

TES1SGO~ 
FALL~P~ P,~~Q~,~ i 
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I ' 

7. Peso aproximado de la cercha por metro cuadrado 
p = 40 Kg I m2 (valor obtenido en tablas) 

8. Peso total aproximado por cercha 
P2 = An x p = 56 m2 x 40 kgl m2 = 2240 kg 

9. Carga Total 
P3 =p¡ +P2 

P3 = 45000 + 2240 = 47240 == 47.5T 

10. Carga por Tanteo 

B 

e 

P3 ·47500 T 
-~- = -- = 3393kg == 3.4 
N° tableros 14 

®.Al 1r 

! 
i 
i o 

A 

1.00 1.00 1.00 

TESIS CON 
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B 

Signo (-) 
Signo (+) 

Compresión 
Tracción 

Cda. Superior "C"ompresión 
C= 24 x 1 000 = 24 0001 1400 = 17.14 

2 Ángulos de 2 1/2 x 1/4" 

Cda. Inferior 'Tracción 
T = 22100/1400 = 15.80 

2 Ángulos de 2 x 5/16" 

Pzas. Verticales "C"ompresión 
C= 13300/1400 = 9.50 

2 Ángulos de 1 3/4 x 5/16" 

Diagonales 
T= 14140/1400 = 10.10 

2 Ángulos de 2 x 1/4" 

2 Ángulos 1 3/4 x 5/16 " 

Análisis de las Barras de la Cercha 

1m 1.01 '5.40 
HI 1.01 -5.40 

Gj 1.01 -4.00 

Fh 1.01 -4.00 
El 1.01 -2.70 

Dd 1.01 -2.70 

Cb 1.01 -1.40 

Am 1.00 5.00 
Ak 1.00 5.00 

Ai 1.00 3.75 

Ag 1.00 3.75 
Ae 1.00 2.50 

Ac 1.00 1.25 

Aa 1.00 0.00 

mi 0.25 -1.00 

Ik 1.10 1.60 

kj 0.40 -1.50 

ji 1.20 1.95 

ih 0.60 -2.00 

hg 1.30 2.36 

gf 0.80 -2.50 

fe 1.40 2.80 

ed 1.00 -2.50 

-18.36 -23.9 

-18.36 -23.9 

-13.60 -17.7 
-13.60 -17.7 

-9.18 -11.9 

-9.18 -11.9 

-4.76 -6.2 

17.00 22.1 

17.00 22_1 

12.75 '16.6. , 
12.75 :····16.6· '" .. ' 
8.50 11.1· ...:...-
4.25 5.5 

0.00 0.0 .. : 
-3.40 -4.4 ~ 

5.44 7.1 

-5.10 -6.6 

6.63 8.6 

-6.80 -8.8 

8.00 10.4 

-8.50 -11.1 

9.50 12.4 

-8.50 -11.1 

de 1.50 3.20 10.88 14.1 

cb 1.20 -3.00 ·10.20 -13.3 e 2 Ángts 21/2 x 1/4" 1------+------t-------t---+--------1 
/ I 

E // F i 
i H 

( I 

+ A + 
2 Ángulos 2 x 1/4 " 2 Ángulos 2 x 5/16 " 

¡ 

I 
I 

ba 1.60 

aS 1.40 

m 

3.20 10.88 

-3.00 -10.20 

TABLA (1.1.l 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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t---
3 d·, I mm. I 

I 
-t----

-$ r"'" 1.92 cm 

~ 

~ 

~ 

-----~ 
I 
15.7cm 
I _____ L 
I 

I .6. i -¡--- 'V ----T 

2 d
· , 1 11 4.8 cm 

.5 lam. 1 
+_J.~_-'-----+ 

3/4" 
.-.-.-.-.-.- diámetro = 1.905 

Remaches: 

Falla de Remache de 3/4": 
Falla de Placa de 3/8": 

PLACA DE 3/8" 

Área de la sección 

Resistencia del remache: 

13.3T 

trd2 

A = - = 2.85 cm2 

4 

Cortante 
Aplastamiento 

P = A x aadm = 2.85 cm 2 x 1050 kgl cm2 = 2 992.7 kg 

-"'.- --o 
TESIS CON 
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3/8" = 0.95 cm 

del barreno 

Placa: 
Diámetro de 
remache 

Área de Aplastamiento: 3/4" +118" = 7/8" = 2.22 cm 

Barrlo 
Resistencia de la placa: 

'8 ' P = A X a,pl•sl 
= 2.11 cm- x 2 10 kg/ cm- = 5929 kg 

Resistencia de la unión: 
V = 3 000 porque el remache se rompe primero 

Número de remaches: 

6200 
3000 = 3 remaches 

13300 
3000 = 5 remaches 

F 

V 

12000 
3000 = 4 remaches 

14140 
~ 3000 = 5 remaches 
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Peso = 27.38 kglm 
A=34.39 cm2 

Ix = 2367.2 cm4 

S =233 cm3 

20.3 

Peso = 39.58 kglm 
A=50.06cm2 

Ix= 2302 cm4 

S =278.3 cm3 

r=6.78cm 

IPS 8" 

0.69 

10.2 

6PS6 

15.2 cm -- -~F= --
""-.1.-

15.2 cm 

s _ M __ 26_1O_0_0.....:kg:::....cm_ 
- (}" - 1500kgcm 

VIGA DE ENTREPISO 

,= ~ = 2800kg . 
Aa/ma 20.3 X 0.69 

2800 14= 200kg/cm2 200( 1050 ~ 

w¡J 5600 X 7003 

Deflexión f - --- 1 05 
- 384EI - 384 X 2000000 X 2367 . 

700 ),b;, 
f = - = 1.94 l.0S( 1.94 ~ 
adm 360 

COLUMNA 

Iv 2367 4 I '1' b I I Ip = - = --= 1184 cm (este va or se utl Iza para uscar en as tab as 
22 

del manual de acero AHMSA, el perfil indicado); en este caso, el asignado 
será el perfil 6PS6. 

Relación de esbeltez: 
kl 1 x 850 

f.e.=-=--= 125 --. fa= 671 kglcm2 

r 6.78 

(}"=-+-=--+--= 686.83) 671 
P M 9200 140000 X 
A S 50.06 278.3 

:. Como no pasa, usamos el perfil que sigue 

Valor obtenido de la tabla 
de esfuerzos admisibles para 
miembros en compresión 
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Peso = 43.38 kg/m 
A=54.90cm2 

Ix = 2638.8 cm4 

6PS8 

S=313.6cm
J -~ 

r= 6.93 cm ~ 

t ~i-

1
--- -_______ 1______ - ____ o 

15.2 cm i 
..... !~ 

15.2 cm 

25 cm 

F'c=250 
(J =.4 fe 
(J = 100 

17 cm 

~--------------~l , , I 

---8:,----- ----8--- I 
p-.--j--, i ! 

, I , , 
25cm 

f---r------¡ 

Valor obtenido de la tabla 
1 x 850 2 de esfuerzos admisibles para 
--= 122 -. fa = 702 kg/ cm miembros en compresión 

6.93 

9200 + 140000 = 614 (702 k / cm2 ~ 
54.90 313.6 g 

PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNA 

1. Área Necesaria 
P+lO% 9200+920 -101? 2 

A = = 100 - .- cm 
(J.dm 

2. Área Propuesta 
25 x 25 = 625) 101.2 

3. Módulo de Sección de Placa 
bd

2 
25 x 25

2 
_ 260' 4 3 

S=- - cm 
6 6 

4. Esfuerzo en la Placa 
P ~ 10120 61000 

(J = Aplast. ± Spl ::; (Jadm.conc. = 1024 + 2604 = 

(J
-- {33.30 = 9.88±23.42 = 

13.54 

5. Espesor de la Placa , 1 ' 

_,1 3x.25fcxn
2 

=\l3x.25x250x5- = 1.83 cm 
e - \l 1400 1400 

1.83 -. Placa de 3/4" (1.9) con 4 anclas de 7/8" A=3.87 
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Zapata aislada 

Dado 
--+--. de 

30x30 

x-.50 

a=1.30 

F'c= 250 

Fs= 2100 

CIMIENTO 

Área de zapata: 

"Lado a" = 1.3 m 

P+15% 
A=--

RT 
10 x 1.15 

A=---
7 

1. x = 0.50 

11. Reacción neta: Rn = RT =.2.. = 6.0ST 

1.15 1.15 

. Rnx2 6.08 x.52 

111. M. Flexlonante: M =--= = 0.76Tm 

2 2 

1. Peralte por penetración (perímetro de la sección crítica) 

s = (30 + d) 4 S = 120 + 4d; multiplicando por "d" 

, P+15% 
Sd = i20d + 4d-, pero sd = ,,~ 

.:wfc 

10000 x 1.15 
Sd= ----

7.90 
1454 
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1I2"@7cm 

I 1. Peralte por momento flexionante 

1454 = 120d +4d2 

4 

x= -b± ~b2-4ac -(30)±~302-4(1)(-364) -30±48.53 

2a 2(1) 2 

XI = 18.53 X2 =-7853 

,~ ,¡:;;OOO 
d = ~ Qf;"; d = ~ ~ 100 = 1858 por lo que se desprecia 

2. Revisión por cortante 

v = Rn x ; V = 6.08 x.5 = 3.04T ~se usa en adherencia 

Esfuerzo cortante: Ve = .5.ffC= 7.91 kg/ cm2 

Peralte por cortante: 
V '3040 

d= -'-= 3.84 cm 
b x ve . 100 X 7.91 
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~ 760000 
As = - = 15.76 cm2 

fsJd 2100 x .85 x27 

con varillas de 1/2 
·15.76. 

1.27 =13 varillas 

.. 100 
separaclon =-= 7.69 ::::; 7 cm 

13 

3. Revisión por Adherencia 

V 3040 
J1 = IJd; (13 x 4 ) x .85 x 30 2.29 kgl cm

2 

::::; 2 kgl cm
2 

2.25 .ffC 2.2sJ25Q . . , , ~ 
J1. - _. . = 28 kg I cm - ) 2 kg I cm- v== 

Ddm - diam. varilla - 1.27··.···· 
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CÁLCULO DE CASCARONES EN CONCRETO POR EL MÉTODO DE 

LA VIGA. 

Aa = Área de las vigas R = Radio 

0 k = 1/2 ángulo total h = espesor de la cascara 

n = Centro de gravedad 

:. Aa = 5 X 60 ,::::300+ 100 (refuerzo soldadura) = 400 

1 ·2(· >,,1:',) HR () 
Ahora; el = 30k 1""10 0; + 2R = 0.20 0.94 + 0.09 = 0.28 

Aa 400 ~ e --- = 0.25 ~ 
2 - Rh0 335x 6 x 0.787 k 

Centro de Gravedad: 

L=11 m 

[
1 , ( 1 2) el e2 ] n = R -0- 1-- 0 + -- . 
6 k 2 k 1+ e 

l 

( "'(' ' .)] 0.28 x 0.25 ~ 
n = 3.35 0.13 1-:0.039 .. +1.028' = 0.61 r= 
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Momento de Inercia: 

1 = 2 x 3.35 x O.O{ :5 x 0.354 (1- 0.094) + 0.0089 + 0.0000568] 

1 = 0.402 (0.000712116 + 0.00895) = 0.003 m4 

A continuación calcularemos las cargas, incluyendo el peso propio, que 

gravitan sobre el cascarón: 

Peso Propio -+ 2300 x 0.06 -+ 138 kgl m2 

Impermeabilizante • 6 kg/ m2 

Enladrillado • 80 kg/ m2 

Carga Viva • 50 kgl m2 

274 kgl m2:::: 280 kgl m2 

Carga por metro: Desarrollo del cascarón 5.00 m x 280 kg/ m2 = 1 400 

Peso armaduras de borde 4 x 50 = 200 

1600 kgl m2 

56 



1.00 m 

, 
" 

Momento flexionante máximo: 

1600 X 182 

M = 8 = 64 800 kgm 

Esfuerzo máximo de compresión: 

64 800 x 1.047 
fe = = 8.17 kg/ cm2 

0.83 

Esfuerzo de tracción en la fibra inferior más alejada de la viga de borde y el 

límite superior de ésta: 

Acero: 

64 800 x 1.153 ? 64800 x 0.753 ? 

O 
= 5.87 kg/ cm-ftl = 0.83 = 9 kg/ cm- ft2 .83 

As= 
Momax 64800 

fsJd 
= 5.91 cm2 

2100 x .87 x 6 
= -----

5.91 
con 0 de 3/8" 0.71 = 8.32 = 9 varillas 

100 
Separacion 9 = 11 cm 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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~i~"'''-

Área: 

Arco = ± círculo 
21.04 

P = n-d = 6.7 x 3.14159 = --= 5.26 m 
4 

A = 5.26 x 11 = 57.86= 58 m2 

1. Carga del tablero: 

280 kg/ cm2 

2. Carga vertical de cada tablero, sin el peso de la armadura: 

I P = Aw = 5.26 x 280 = 1500 kg 

i 
11.00 m I 3. Carga total de la armadura sin peso propio: 

I PI = P x nO tableros = 1500 x 22 = 33 000 

4. Proyección horizontal del área soportada por una cercha: 

An = L x a = 11 x 5.26 = 58 m2 

5. Peso aproximado de la cercha por m2: 

p = 50 kg/m2 

6. Peso total de la cercha: 

P2 = An x p = 58 x 50 = 2 900 kg 
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1.l0m 

I 
0.8 L6 

Por Simetría: 

0.60 0 

Vo 

A=7.92 

7. Carga total (CV+CM) : 

8. Carga por tanteo: 

A= 6.16 A=4.40 

1.6 

A=2.64 

TESIS CON 
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T=TRACCIÓN 
C = COMPRESiÓN 

Esfuerzo Cuerda. Superior 
Momento 48 100 
---= --= 34.35 
h cercha 1400 

2 ángulos de 3 x 3/8" 

Esfuerzo Cuerda. Inferior 
Momento 35 200 
---= --= 25.14 
h cercha 1400 

2 ángulos de 3 x 3/8" 

Esfuerzo Verticales =V 
Momento 10 400 
---= --= 7.43 
h cercha 1400 

2 ángulos de 1 3/4 x 3/16" 

Esfuerzo Diagonales 
17160 
--= 12.26 
1400 

2 ángulos de 1 3/4 x 5/16" 

2 li3 X 3/8" 

2 li3 x 3/8" 

ANÁLISIS DE BARRAS EN CERCHA: 

CUERDA SUPERIOR 
C2 1.10 13.2C 

D4 1.10 23.4C 

E6 1.10 31 C 

F8 1.10 35.2C 

Gl0 1.10 37 C 

CUERDA INFERIOR 
Al 1.10 o T 

A3 1.10 13.2T 

A5 1.10 23.4 T 

A7 1.10 31 T 

A9 1.10 35.2T 

PIEZAS VERTICALES 
81 0.60 8 C 

2,3 0.60 7.2C 

4,5 0.60 5.6C 

6,7 0.60 4 e 
8,9 0.60 2.4C 

10,11 0.60 1.6 e 
DIAGONALES 

1,2 1.20 13.2 T 

3,4 1.20 10.2BT 

1.20 7.34T 

17.16C 
2 li3 X 3/8" 30.42C 

40.3 C 

46 C 

48.1 C 

o T 

17.16T 
2 l r3 X 3/8" 

36.42T 

40.3 T 

46 T 

10.4C 

9.36C 

7.28C 2 l I 1 3/4 x 3/16" 
5.2 e 
3.12C 

2.08C 

17.16T 

13.36T 

9.54T 2 l I 13/4x5/16" 

~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TESIS CON 
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11.2 RED HIDRÁULICA 

Basado en las normas de calidad para tuberías ISQ-9002 y NMX-CC-004. 

Requerimientos mínimos de agua: 

MERCADO: 
Área de Lavado: 

100 Itsf J)uestof día. 
2 Its x m2f día. 

118 puestos x 100 Itsf día = 
Patio de maniobras = 6.8 x 7 m = 47.6 m2 x 2 Ud = 
Zona de lavado = 5 x 5 m = 25 m2 = 

RESERVA DE ALMACENAMIENTO: 

11 945.2 Ud x 2 días reserva = 23 890.4 
Sist. Contra incendio = + 33 600 

11800 Ud 
95.2 Ud 
50 Ud 

11 945.2 Ud 

Cisterna = 57 490.4 :::: 58 000 Its 

DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA: 

Altura recomendable 1.5 m a 2 m 
. m3 58 
Area de la base = --= - = 38.66 m2 = 6.2 m por lado. 

altura 1.5 

. ~ O si se requiere en forma rectangular: A = -2-= 4.4 

B=·J38.66x2 =8.8 

:. 8.8 x 4.4 x 1.5 %tura + 30 cm para oxigenar 
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L = Lfs + Lequiv. 
L=6 rn +15.3 = 21.3 rn 

19mm 

4-tr 4x .75 =3 .60 

2 "'I~ 2 x 1.20 =2.4 .91 

-;::p 1 x 0.15 = 0.15 .12 

1 x 6.10 = 6.10 4.6 

0 1 x 3.65 = 3.65 2.4 

TOTAL = 15.3 rnts equiv. 

TOTAL 13 rnrn=11.34 

CÁLCULO DE LA TOMA: Predimensionamiento 

Pobl. Hidr. = 
+ 

Ct= 

11 800 Itsl día 
95.2 
50 
11 945.2 

~n = 1~::~~2 O.l38~eg. 
~dD = O.l38~1.2; 0.1656 

~ x H = 0.1~5~~X.'1.2:;~:0.2484;1seg 
rp = .J0.2484x35:7~;;?O:~98:3x35.7 = 17.79mrn :: 19~ 

'. '," :. ,; ':~':.:::~(:/'~ :.' ~~ .": :~"c<.'/· ' 
. :,' ':<:'~. :-":"~: :','). :';r : .... , :,: 

CÁLCULO REAL: 

--=-,.::;,......,;.---"..;.-'-.. --'----'----.:... = 2.3 8 
0.05 x 21.3 

~r=VxA 

7rX D2 3.14159 X (0.20599)2 , 
A =-4-= 4 0.0333 dm-

hf = ± 15 m 1 col. H20 
para este caso "hf' no considera la altura del mueble, ya que la toma será 
directa a la cisterna. 

6m 

55~ 
L equiv. 13 mm O 
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rpr = v x A V= 2.38 rn/seg = 23.8 dml seg 
23.8 x 0.0333 dm2 = 0.792 U seg 
rpn ~ rpr 0.138( 0.792 U seg :. diámetro excedido. 

et = 11945.2 Lts/día 
rp n = 0.138 LI seg 
rp propuesto = 13 mm 

~ 2 (9.81x 0.014453x 15) v= ........... 005 ." 34 . = 3.99m/seg= 39.9dm/seg 
. x 11. . 

. - . : - . . 

3.14159 X (0.14453)2., • ... , 6 2 
A== 0.01 dm 

4 

rpr = 39.9 dm/ seg x 0.016 dm2 = 0.654 dm3
/ seg 

rpn ~ rpr 
0.138 ( 0.654 Useg 
:.13 mm 
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SECCIONES DE TUBERíA 
TRAMO MUEBLE CANTIDAD UM PROPIA UM ACUMULADA SUMAUM 

GASTO 
UMIN VEL. M/SEG 

CAiDADE DIÁMETRO 
L/SEG PRESiÓN MM 

1 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

2 tarja 2 8 8 0.49 20.58 1.70 2.84 13 

3 acum.1 y 2 - - 12 12 0.63 26.46 2.55 6.17 13 

4 tarja 2 8 - 8 0.49 20.58 1.70 2.84 13 

5 tarja 1 4 8 12 0.63 26.46 1.44 1.45 19 

6 acum. 3 y 5 - 20 20 0.89 37.38 1.92 2.50 19 

7 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

8 acum. 6 y7 - - 24 24 1.04 43.68 1.92 2.50 19 

9 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

10 acum. 9y 8 - - 28 28 1.19 49.98 2.41 3.83 19 

11 tarja 2 8 - 8 0.49 20.58 1.70 2.84 13 

12 acum.11 y 10 - - 36 36 1.42 59.64 1.80 1.61 25 

13 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

14 acum. 13 y 12 - - 40 40 1.52 63.84 1.80 1.61 25 

15 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

16 acum. 15 y 14 - - 44 44 1.63 68.46 2.10 2.15 25 

17 tarja 1 4 44 48 1.74 73.08 2.40 2.76 25 

18 tarja 2 8 - 8 0.49 20.58 1.70 2.84 13 

19 acum. 17 y 18 - - 56 56 1.95 81.90 1.55 0.86 32 

20 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

21 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

22 acum. 20 y 21 - 8 8 0.49 20.58 1.55 0.86 13 

23 acum. 22 y 19 - - 64 64 2.18 91.56 1.55 0.86 32 

24 tarja 2 8 - 8 0.49 20.58 1.70 2.84 13 

25 acum. 23_y_ 24 - - 72 72 2.3 96.60 1.72 1.05 32 

26 tarja 2 8 - 8 0.49 20.58 1.70 2.84 13 

27 acum. 25 y 26 - - 80 80 2.4 100.80 1.72 1.05 32 

28 tarja 2 8 - 8 0.49 20.58 1.70 2.84 13 

29 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

30 27,28,29 Y tarja 2 8 92 100 2.78 116.76 1.90 1.03 38 

31 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

TABLA 11.2.1 
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SECCIONES DE TUBERíA 
TRAMO MUEBLE CANTIDAD UM PROPIA UM ACUMULADA SUMAUM 

GASTO 
UMIN VELMISEG 

CAíDA DE DIÁMETRO 
L1SEG PRESiÓN MM 

32 acum.31 y 30 - 104 104 2.88 120.96 1.90 1.03 

33 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

34 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

35 34,33,32 - - 112 112 3.06 128.52 1.90 1.03 38 

36 lavado 3 2 - 6 0.42 17.64 1.70 2.84 13 

37 acum. 36 y 35 - - 118 118 3.15 132.30 1.90 1.03 38 

38 tarja 2 4 - 8 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

39 38 Y tarja 1 4 8 12 0.63 26.46 2.55 6.17 13 

40 39 y tarja 1 4 12 16 0.76 31.92 1.44 1.45 19 

41 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

42 41 y40 - - 20 20 0.89 37.38 1.92 2.50 19 

43 42YWC PUB 6 10 20 80 2.4 100.80 1.72 1.05 32 

44 43y 37 - - 19.8 198 4.15 174.30 1.54 0.51 50 

45 lavabo 3 2 - 6 0.42 17.64 1.70 2.84 13 

46 acum. 45 y44 - - 6+198 204 4.23 ln.66 1.54 0.51 50 

47 tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

48 acum. 47 y lav. 5 10 4 14 0.7 29.40 1.44 1.45 19 

49 acum. 48 y 46 14+204 218 4.39 184.38 1.54 0.51 50 

1a tarja 1 4 - 4 0.26 10.92 0.85 0.79 13 

2a tarja 2 4 - 8 0.49 20.58 1.70 2.84 13 

3a cum. 2a, 1a y la~ 1 4 12 16 0.76 31.92 1.44 1.45 19 

4a acum. 3a y tarja 1 4 16 20 0.89 37.38 1.92 2.50 19 

5a acum. 4a y tarja 2 4 20 28 1.19 49.98 2.41 3.83 19 

6a acum. 5a y tarja 2 4 28 36 1.42 59.64 2.89 5.41 19 

7a Tr6a y tarja 1 4 56 40 1.52 63.84 2.10 2.15 25 

8a Tr7a y tarja 2 4 40 48 1.74 73.08 2.40 2.76 25 

9a Tr 8a y tarja 2 4 48 56 1.95 81.9 2.40 2.76 25 

10a Tr9ayWC 8 10 56 136 4.92 206.64 3.17 2.74 38 

TABLA 11.2.2 
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TRAMO MUEBLE 

50 acum. 10a y 49 
51 tarja 
52 Tr 51 y tarja 
53 Tr 52 y 50 
54 lavabo 
55 acum. Tr 54 y 53 

SECCIONES DE TUBERíA 
CANTIDAD UM PROPIA UM ACUMULADA SUMAUM GASTOUSEG UMIN VELMISEG 

CAíDA DE 
PRESiÓN 

- - 136+218 354 7.52 315.84 2.69 1.47 

2 4 - 8 0.49 20.58 1.70 2.84 

2 4 8 16 0.76 31.92 1.44 1.45 

16+354 370 7.71 323.82 2.69 1.47 

5 2 10 0.57 23.94 1.44 1.45 

- 10+370 380 7.71 323.82 2.69 1.47 

Tr 55 = SALIDA DE HIDRONEUMATICO = 50 MM 

TABLA 11.2.3 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

DIÁMETRO 
MM 

50 

13 

19 

50 

19 

50 
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N° local 

1 
Artesanías 

2 
ArtMimbre 

3 
Joyería 

4 
Art Fantasía 

5 
Cerámica 

6 
Discos y 
KCTS 

11.3 RED ELÉCTRICA 

Basado en las normas NOM-001 SEMP 1994, e ISO-9002. 
CÁLCULO DE ALUMBRADO Y FUERZA 
LUMENES POR LOCAL: 

Alumbrado 
2.l6 X 4.3 X 200 1 857.6 

0.46 X 0.65 =. 0.299 = 6212.7lums. 
2700 e/tubo 2x32w 

Contactos 0=185 w 

3x3x200 1800 
0.50 X 0.65 0.325 = . 5 538.4 lums. 

55381ums/2700 lni = 2 2x32w 

Contactos 02X185 

.3 X 3 X 300 2 700 . 
0.50 X 0.65 0.325 = 8307.7lums. 

Contactos 02X185 

.. 3x3.6x200 2160 
0.50 X 0.65 = 0.325 = 6646.15lums. 

Contactos 0=185 w 

3 X 3.8 X 200 2 280 
0.50 X 0.65 0.325 = 7 015.4 lums. 

Contactos 0=185 w 

3.95 X 1.97 X 300 2 334.45 
0.50 X 0.65 0.325 

7182.91ums. 

Contactos 02 x 185 

TABLA 11.3.1 

Watts 

64 

185 

64 

370 

185 

32 
·64 

370 
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N° local 

7 
Ap. Eléctricos 

8 
Gorras y 
Lentes 

9 
Rep.De 
Calzado 

10 
Zapaterías 

11 
Ropa y 
Calzado 

12 
Ropa 

13 
Peletería 

Alumbrado 
4 x 3 x 300 3 600 
0.50 x 0.65 = 0.325 = 11 076 lums. 

11 076.9/2700= 4.1 

Contactos 0 2 x 185 +0 185 

3 x 2.2 x 200 1320 
4061.531/2700= 1.5 = 2 O ?5 = 4061.5311ums. 

0.50 x 0.65 .3_ 

Contactos 02 x 185 

6.32 X 3.16 X 300 5991.36 
20037.99/2700= 7.42 = 8 = 20037.99Iums. 

0.46 x 0.65 0.299 

Contactos 0 2 x 370 w 

3x3x300 2700 
0.50 X 0.65 0.325 = 8 307.7Iums."" 

Contactos 02X185 

3 X 6 X 300 5400 
15 384.61/27~ 5.698 = 6 

054 X 0.65 0.351 = 15384.61Iums, 

Contactos 02X185 

3 X 3 X 300 = 2 700 = 5 538.4 lums. 5 538.4/2700= 2.05 

0.50 X 0.65 0.325 

Contactos 0=185W 

2.38 X 4.77 X 300 3405.78 - _____ = = 11390.57Iums. 11390.57/2700=4.21 =4 
0.46 X 0.65 0.299 

Contactos 0=185 W 

TABLA 11.3.2 

~-------------

Watts 

2x32w 64 
2x32w 64 

555 

2x32w 64 

370 

® { 2x32w 64 
2x32w 64 

® { 2x32w· .64 
2x32w 64 

",,740 

1 x32w 32 
2x32w 64 
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N° local 

14 
Jarceria 

15 
Mercería 

16 
Chiles Secos 

17 
Tlapaleria 

18 
Madera de 

Ocote 

19 
Herbolaría 

20 
Semillas 

Alumbrado 
2.38 x 4.77 x 200 _ 2 270.52 _ 593 7 J 
------- - 7 . ums. 

0.46 x 0.65 0.299 
Contactos 0 2 x 185 w 

2.38 x 4.77 x 300 3405.78 = 11 390.5 Jums. 
0.46 x 0.65 0.299 

Contactos 0 2 x 185 w 

2.38 X 4.77 X 300 
0.46 x 0.65 

3405.78 _ 1 390' 5 J ': ---- 1 . ums. 
0.299 

Contactos "2 x 185 w 

2.22 x 4.44 X 200 = 1 971.36 = 6593.17 JÚms. 
0.46 X 0.65 0.299 

Contactos 0 370 w 

2.22 X 4.44 X 200 1971.36 = 6 593.1~ 
0.46 X 0.65 0.299 

Contactos " 2 x 185 w 

2.22 X 4.44 X 300 = 2597.04 = 9889.76JuiriS. 
0.46 X 0.65 0.299 

Contactos 0 2 x 185 w 

2.22 X 4.44 X 300 

0.46 X 0.65 
2597.04 = 9889.76Jums. 

0.299 

Contactos "2 x 185 w 

7593.7/2700= 2.81 = 2 

11390.512700=4.21 =4 

TABLA 11.3.3 

2x32w 

2x32w 
2x32w 

Watts 

64 

370 

64 
64 

370 

64 
64 

370 
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Na local 

21 
Juguetes 

22 
Telas 

23 
Películas 

24 
Mochilas 

25 
Tamales 

26 
Jugos y 
Ucuados 

27 
Taquería 

Alumbrado 
2.16 X 4.3 X 300 2786.4 

O 6 6 = 0.?_99 = 9 319.06Iums. .4 X O. 5 

Contactos 0=185 w 

3 X 3 X 300 2 700 
0.50 X 0.65 0.325 = 5 538.4 Iums. 

Contactos 0=185 w 

3 X 3 X 300 2 700 
O 

?5 = 5 538.41ums. 0.50 X 0.65 .3_ 

Contactos 0370 w + 0185 

2.16 X 4.3 X 200 1 857.6 
0.46 X 0.65 = 0.299 = 6212.71ums. 

Contactos 0 2 x 185 w 

1.917 X 3.83 X 200 1 648.62 
0.37 X 0.65 0.240 

Contactos (2) 2 x 185 w 

1.917 X 3.83 X 200 1648.62 '-
0.37 X 0.65 = 0.240 = 6 869.251ums. 

Contactos 0 2 x 370 w 

1.917 X 3.83 X 300 
0.37 X 0.65 

2202.63 -,_ 
0.240 = 9177.62Iúms. 

Contactos (2) 2 x 185 w 

9 319.0612700= 3.45= 4 

5 538.412700= 2.05 = 2 

TABLA 11.3.4 

2x32w 
2x32w 

2x32w 

Watts 

64 
64 

185 

64 

185 

'32 
.-, : ¡·:-64 . 

. - 32 
64 

370 
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N° local Alumbrado Lm/Lámpara Aparatos lLámp.) Watts 
2.4 x 3 x 200 1440 

6 000/2700= 2.22 = 2 2x32w 0.240 = 6000 lums. 64 
28 0.37 x 0.65 

Aguas 740 
Frescas Contactos (2) 2 x 370 w 

VIRGEN 
2 luminarias dicroicas de 50 w 2de50w 100 

29 Y 2 tubos fluorescentes 2x32w 64 
Virgen 

Contactos '" 2 x 185 w , 370 

1.5 X 3 X 200 900 .' 
" , 

0.299 = 3010 lums. 3010/2700= 1.12=2 2x32w 64 
30 0.46 X 0.65 

Dulces 

Contactos (2) 2 x 185 w Típicos . 370 

. ~ , ~ 

3 X 3 X 300 2700 
9 030/2700= 3.34 = 3 1 x32w 32 

31 0.46 x 0.65 0.299 = 9 030 lums. 2x32w ·64 
Quesadillas 

Contactos (2) 2 x 185 w : 370 
:. 

3 X 3 X 300 2 700 

i 

..... : . 

9030/2700= 3.34 = 4 2x32w . 
". '64 

6 6 = O 99 = 9 030 lums. 32 0.4 X O. 5 .2 . ,:2x32w 64 
Tortillería 

Contactos (2) 370w 370 

. , ". " .. ,:. 1:···. ',: .. ' " , 

4 X 3 X 300 3600 , 
. .. .' ' .. 

4061.5312700= 1.5 ;'2' 2x32w .1 '64 0.325 = 4061.53 lums. i . 
33 0.50 X 0.65 

Barbacoa 

Contactos (2) 370W+0 185 

1 

555 

4 X 3 X 300 3 600 
4061.53/2700= 1.5 = 2 2x32w : ·64 

34 0.50 X 0.65 = 0.325 = 4061.531ums. 
Fonda 

Contactos 0 2 x 370 w 
740 

TABLA 11.3.5 
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N° local Alumbrado Lm/Lámpara Aparatos (Lámp.t Watts 
3.5 x 2.6 x 300 2730 

8400/2700= 3.11 = 3 1 x32w 32 =--= 8400Jums 
35 0.50 x 0.65 0.325 . 2x32w 64 

Cecina 

0=185W Contactos 185 

4 x 3.5 x 300 4200 
14 046.82/2700= 5.2 = 4 2x32w 64 ---- 14046.821ums. - -

2x32w 0.46 X 0.65 0.299 64 

Contactos " 2 x 500 w 

Porque un área del local 
Lo ocupa la cámara de 

36 Congelación. 1000 
Carnicería de 

Cerdo Refrigerador (1) 2HP 
2000 

Cámara Congeladora CI> 5HP 
3730 

4 X 3.5 X 300 4200 
14 046.82/2700= 5.2 = 4 2x32w 64 

0.46 X 0.65 0.299 = 14046.82 Jums. 2x32w 64 

Contactos "2 x 500 w 

Porque un área del local 
Lo ocupa la cámara de 

37 Congelación. 1000 
Carnicería de 

res Refrigerador (1) 2HP 
2000 

Cámara Congeladora CI> 5HP 
,3730 

4.27 X 2.13 X 300 2728.53 
11 368.87/2700= 4.21 = 4 2x32w 64 = 11 368.87 lums. , 

38 0.37 X 0.65 0.240 2x32w 64 
Carnicería de 

res (isla) Contactos "2 x 500 w .i: 
1000 

'./.>.' 

4.27 X 2.13 X 300 2728.53 
11 368.87/2700= 4.21 = 4 

.... ,':. .' .e:.·)· 
= 11 368.87 Jums. 2x32w . ... !!'.: 64 >1: ' 

39 0.37 X 0.65 0.240 2x32w 1' .. 64 
Carnicería de 

Contactos " 2 x 500 w 

, 

cerdo (isla) 1000 
'.', " 

.' e : 

TABLA 11.3.6 
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N° local Alumbrado lm/lámpara Aparatos (lámp.) Watts 
4.27 x 2.13 x 300 2728.53 

11 368.87/2700= 4.2 = 4 2x32w 64 = 11 368.87 ¡ums. 
40 0.37 x 0.65 0.240 Como se encuentra en una 

Pollería Zona con luz natural, sólo 
(puesto) Contactos o 370w Usamos 2 lámparas 370 

2.6 x 2.4 x 300 1872 
7 800/2700= 2.8 = 2 2x32w 64 

40615 0.37 X 0.65 0.240 = 7 800 ¡ums. 
Polleña (isla) 

" 185w 
Contactos 185 

: 

'2.5 X 3x 300 2250 
9 37512700= 3.47 = 4 2x32w 64 

41 0.37 x 0.65 0.240 = 9375 lums. 2x32w 64 
Pescadería 

" 185w Contactos 185 

2.68 x 1.34 x 300 1077.36 
4 489/2700= 1.66 = 2 2x32w 64 = = 44891ums. 

42 0.37 X 0.65 0.240 
Aores 

Contactos 
" 185w 

185 

2.6 X 2.4 x 300 1872 " 

0.240 = 7 800 ¡ums. 7 800/2700= 2.8 = 2 2x32w 64 
43 0.37 x 0.65 

Frutas y 

" 185w 
verduras Contactos 185 

3 X 2.4 X 300 2160 
9 000/2700= 3.33 = 3 1 x32w 32 

0.37 x 0.65 0.240 = 9 000 ¡ums. 2x31 w 64 

44 Contactos 0 2 x 370 w 
Abarrotes 740 

Refrigerador (1) 1 % HP 1200 

TABLA 11.3.7 
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N° local Alumbrado Lm/Lámpara Aparatos (Lámp.) Watts 
2.7 x 2.4 x 300 1944 

8 100/2700= 3 1 x32w = 0.240 = 8 100 lums. 32 
0.37 x 0.65 2x31 w 64 

45 Contactos 0 2 x 370 w 
Cremerfa 740 

Refrigerador. 2HP 2000 

6 x 4 x 300 7 200 
22 153.8412700 = 8 2x32w 64 

46 0.50 X 0.65 = 0.325 = 22 153.84 Iums. .. 2x32w } 64 
Panaderfa 

.... 
2íc32w 64 

Contactos 
" 185w 

:'. '. 2x32w ':64 

.... ' '.«" !: ¡. ,185 I '. :'.'_',: '¡;'; ", I 
, ,', ~- . ' 

';, . , 
Admon. 14319 :. 

TABLA 11.3.8 

CARGA TOTAL 

CLAVE LOCAL: <> WATTS N° PUESTOS WATTS TOTALES 

. ". ..' . ': '¡.:' '.' ..... :. " ." ::,.. : ::. 
TABLA 11.3.9 
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CLAVE LOCAL .. WATTS N° PUESTOS WATTS TOTALES 
. 15· ".' ··.313 .' •.... ..' 2 626 

'., .' .... ;i. .\ ','18""':.::,,.,>., ,:¡¡:",>",.,', ",,:.;0i;~:::\::>,';249·c; .• ;:,:': ;.',,::;: .. \ .:> .. . ..... ,.' 1 249 
" ," , .. ; 19 '1. :1',... ,...: .. :.;.:,i .. "':" ,'; ...... \ ':';..;":313 ":·',:·~··:.:::,,".·:.>C'!":.':',~'·; ... :<'y >, .... '" ' . ..".c . 1 . .:: ',:" • ..... ' 313 

··,·,,:;,.:·<:<, •. r321;,.,':·"'.'·.,·:.,,·;·.< ':.',' 498 ,. . c':' /,,·:,:\::·,.::t;~:::;·'';;~.':··:·~;):2t:':2:f.;.:'é?'2)·: ',,::;}";, ,'.' 996 
.c':.:.' ~\233,·;i;::I(:~'. . .: 619 '\:.'.' :s~:;·,t';:'::":(,';'·;i:}:.':2:":: /~;;",~:;'~,¡i~'~;,:¡:'" , :é,~, .' 1238 

,. 
..' .,.,:~:};:;;( 1128+2000 (1)+3730 (1)=6858 . :,;":,,,;::;":'i':':<~';'~::~I:gtW""'" 5730E~RGENCIA 

'. .. '. i': ...... , ' 'i>i H~;;),\;,}',;,., l' .. ,: . 
, ".' 

37 .. 
. '.,:; .' .. : 

1128 
1128 

.··40 (puesto):.:,;,:'::' '.' 434 
' .. 40 BIS (isla)"" 244 

313 
249 4" ., <:"·'996 "', .. 

r 
TABLA 11.3.10 
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CLAVE LOCAL 
43 

44 

I 

WATTS N° PUESTOS WATTS TOTALES 
249 16 3984 

836+1200 (1)=2036 
,'¡: 

2 

836+2000 (1)= 2836 4 

441 

TABLA 11.3.11 

TOTALES = 103518 WATTS 

Planta = 30%:. 30000 watts 
Real 37 060 :::: 40 000 watts, pero por equipo comercial, nos vamos a la de 
50 Kv. 
Administración 14319 + 89199 de locales = 103 518 watts totales 

CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR 

1000 x Kw 1000 x 103.518 103518 
1 = = = = 339.59 .ffX E x Fp 1.732 x 220 x 0.8 304.832 

1 x Ex x 1.732 339.59 x 220 x 1.732 129397 
KV A = 1000 = 1000 1000 

129.39 

:::: TR = 129.3~ 150 KVA. 
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ALIMENTADOR GENERAL: 

W=103518 
Cos (} = 0.8 
ET = 220 

En =220 
FV = FD 0.7 

103518 
1 = 1.73 x 220 x 0:80 = 339.59 

2 .J3x LxI 2 x 1.732 x 8 x 339.59 9410.71 . ? 

S = E fx e% = 220 x 2.2 484 = 19.44 rnrn- = 4-4 

La capacidad permisible en conductores #4 = 105 Amp. 
:. S = o) a 332.53 amps. = cable 250 kcrnil 

cable 250 = 340 amps. :.~ l 
=4-250 

1 -4/0 d 
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CÁLCULO ELÉCTRICO POR CAíDA DE TENSiÓN 
TABLERO Y MTS. WATTS AMPS. MM' MM' CAlDA DE AWG.Y CANT. TIERRA TUBO FASES 

N°DE CÁLCULO DE SECCiÓN TENSiÓN THW. FfSICA MM 
LOCAL SECCiÓN NOMINAL e% 

e.e.1.1 103 249 2.44 3.15 3.30 2.38 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l.2 100 249 2.44 3.06 3.30 2.31 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 
e.e.l.3 97 249 2.44 2.97 3.30 2.24 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 
e.e.l.4 94 249 2.44 2.87 3.30 2.17 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l.5 91 249 2.44 2.78 3.30 2.10 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 
e.e.l.6 88 249 2.44 2.69 3.30 2.03 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l.7 85 249 2.44 2.60 3.30 1.96 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l.8 106 249 2.44 3.24 3.30 .. 2.45 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l.9 112 249 2.44 3.43 5.26 1.62 10 2#10 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l.l0 112 249 2.44 3.43 5.26 1.62 10 2#10 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.2 106 249 2.44 3.24 3.30 2.45 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.3.1 100 466 4.56/ 5.73 8.36 1.71 8 2#8 1-10d 16 lF,2H,127V 

e.e.3.2 100 466 4.56·.··· . 5.73 8.36 1.71 8 2#8 1-10d 16 lF,2H,127V 

e.e.4 85 249 2.44 .. 2.60 3.30 1.96 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 
e.e.5 82 281 2.75 2.86 3.30 2.16 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 
e.e.6 80 466 4.56 4.58 5.26 2.17 10 2#10 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.7 80 683 6.69 6.72 8.36 2.01 8 2#8 1-10d 16 lF,2H,127V 

e.e.8 78 249 2.44 2.38 3.30 1.80 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.9 67 996 9.76 8.21 8.36 2.45 8 2#8 1-10d 16 lF,2H,127V 

e.e.l0.l 86 281 2.75 2.97 3.30 2.24 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l0.2 86 281 2.75 2.97 3.30 2.24 12 21112 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l0.3 78 281 2.75 2.69 3.30 2.03 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l0.4 78 281 2.75 2.69 3.30 2.03 12 21112 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.l1 109 377 3.69 5.05 5.26 2.40 10 21110 1-10d 16 lF,2H,127V 

e.e.12.1 114 249 2.44 3.49 5.26 1.65 10 2#10 1-10d 16 lF,2H,127V 

e.e.12.2 109 249 2.44 3.33 3.30 2.52 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.12.3 78 249 2.44 2.38 3.30 1.80 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.12.4 86 249 2.44 2.63 3.30 1.99 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

TABLA 1l.3.12 
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TABLERO Y MTS. WATIS AMPS. MM~ MM' CAlDA DE AWG.Y CANT. TIERRA TUBO FASES 
N·DE CÁLCULO DE SECCiÓN TENSiÓN THW. FíSICA MM 
LOCAL SECCiÓN NOMINAL e% 

C.C.13 114 313 3.60 4.38 5.26 2.08 10 2#10 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.14.1 63 249 2.44 1.92 3.30 1.45 12 2#12 1-12d 16 1F,2H,127V 
C.C.14.2 62 249 2.44 1.89 3.30 1.43 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.14.3 66 249 2.44 2.02 3.30 1.52 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.15.1 71 313 3.06 2.73 3.30 2.06 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 
C.C.15.2 73 313 3.06' 2.81 3.30 2.12 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 
C.C.16.l 86 313 3.06 3.31 3.30 2.50 .... 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.16.2 86 313 3.06 3.31 3.30 2.50 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.17 59 249 2.44 1.80 3.30 1.36 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.18 59 .249 2.44 1.80 3.50 1.36 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.19 67 313 .... 3.06 2.58 3.30 1.95 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.20.1 70 313' , 3.06 2.69 3.30 2.03 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.20.2 78 313 < .. 3.06 3.00 3.30 2.27 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.20.3 78 313' .. 3.06 3.00 3.30 2.27 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.21.1 94 313,">· .3.06> 3.61 5.26 1.72 10 21110 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.21.2 94 313 : 3.06 •. 3.61 5.26 1.72 10 2#10 HOd 16 lF,2H,127V 

C.C.21.3 95 313 3.06 3.65 5.26 1.73 10 2#10 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.21.4 95 313 3.06 3.65 5.26 1.73 10 21110 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.22 86 249 2.44 2.63 3.30 1.99 12 21112 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.23 86 619 6.06 6.54 8.36 1.95 8 2#8 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.24 92 249 2.44 2.81 3.30 2.13 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.25.1 59 281 2.75 2.03 3.30 1.54 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.25.2 74 281 2.75 2.55 3.30 1.93 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.26.1 59 836 8.19 6.06 8.36 1.81 8 2#8 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.26.2 74 836 8.19 7.61 8.36 2.27 8 2#8 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.27.1 65 281 2.75 2.24 3.30 1.69 12 21112 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.27.2 67 281 2.75 2.31 3.31 1.75 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.28.1 14 836 8.19 1.43 3.31 1.08 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

TABLA 11.3.13 
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TABLERO Y MTS. WATIS AMPS. MM< MM' CAlDA DE AWG.Y CANT. TIERRA TUBO FASES 
N° DE CÁLCULO DE SECCiÓN TENSiÓN THW. FíSICA MM 

LOCAL SECCiÓN NOMINAL e% 

C.C.28.2 49 836 8.19 5.03 5.26 2.39 10 2#10 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.29 ADMON 
C.C.30.1 52 249 2.44 1.59 3.31 1.20 12 2#12 H2d 16 lF,2H,127V 

C.C.30.2 52 249 2.44 1.59 3.31 1.20 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.31.1 52 281 2.75 1.79 3.31 1.35 12 2#12 1-12d 16 lF,2H.127V 

C.C.31.2 52 281 2.75 1.79 3.31 1.35 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.31.3 44 281 2.75 : 1.52 3.31 1.14 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.32.1 44 498 4.49: . 2.47, 3.30 1.87 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.32.2 18 498 4.49. " ,,1.01 3.30 0.76 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.33.1 44 619 6.06': ,'i " 3.35 5.26 1.59 10 2#10 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.33.2 19 619 6.06, " 01.44 3.30 1.09 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.34.1 44 804 7.88- :,' 4.35 5.26 2.06 10 2#10 1-10d 16 lF,2H,127V 

C.C.34.2 37 804 7.88 " ,3.65 5.26 1.73 10 2#10 1-10d 16 lF,2H,127V 

e.e.34.3 37 804 7.88 3.65 5.26 1.73 10 2#10 HOd 16 lF,2H,127V 

C.C.35.1 20 281 2.75 0.69 3.30 0.52 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.35.2 15 281 2.75 0.51 3.30 0.39 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.C.35.3 15 281 2.75 0.51 3.30 0.39 12 2#12 H2d 16 lF,2H,127V 

e.e.36.1 12 6859 22.52 0.11 3.30 0.07 12 4#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.36.2 20 6858 22.52 0.15 3.30 0.10 12 4#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.C.36.3 20 6858 22.52 0.15 3.30 0.10 12 4#12 H2d 16 lF,2H,127V 

C.C.37.1 29 6858 22.52 0.18 3.30 0.12 12 4#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.37.2 29 6858 22.52 0.18 3.30 0.12 12 4#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.e.38.1 24 1128 11.05 3.33 5.26 1.58 10 2#10 HOd 16 lF,2H,127V 

C.e.38.2 21 1128 11.05 2.97 3.30 2.20 12 2#12 H2d 16 lF,2H.127V 

C.C.39.1 30 1128 11.05 4.16 5.26 1.97 10 2#10 1-10d 16 lF,2H,127V 

e.C.39.2 21 1128 11.05 2.91 3.30 2.20 12 2#12 H2d 16 lF.2H,127V 

C.C.4O.1 30 434 4.25 1.60 3.30 1.21 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

C.e.40.2 11 249 2.44 0.33 3.30 0.25 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

TABLA 11.3.14 
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TABLERO Y MTS. WATIS AMPS. MM" MM< CAlDA DE AWG.Y CANT. TIERRA TUBO FASES 
N° DE CÁLCULO DE SECCiÓN TENSiÓN THW. FíSICA MM 

LOCAL SECCiÓN NOMINAL e"lo 

e.e.40.3 11 249 2.44 0.33 3.30 0.25 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.40.4 39 249 2.44 1.19 3.30 0.90 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.40.5 39 249 2.44 1.19 3.30 0.90 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.40.6 45 249 2.44 1.37 3.30 1.04 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.40.7 44 249 2.44 1.34 3.30 1.01 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.4O.8 44 249 2.44 1.34 3.30 1.01 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.4O.9 19 249 2.44 0.58 3.30 44.00 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.41 19 313 3.06 0.73 3.30 0.55 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.42.1 39 249 2.44 1.19 3.30 0.90 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.42.2 39 249 2.44 1.19 3.30 0.90 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.42.3 26 249 2.44 0.79 3.30 0.60 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.42.4 26 249 2.44 0.79 3.30 0.60 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.1 26 249 2.44 0.79 3.30 0.60 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.2 26 249 2.44 0.79 3.30 0.60 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.3 35 249 2.44 1.07 3.30 0.81 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.4 35 249 2.44 1.07 3.30 0.81 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.5 49 249 2.44 1.50 3.30 1.13 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.6 49 249 2.44 1.50 3.30 1.13 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.7 54 249 2.44 1.65 3.30 1.25 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.8 54 249 2.44 1.65 3.30 1.25 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.9 60 249 2.44 1.83 3.30 1.38 12 2#12 1-12d 16 1F,2H,127V 

e.e.43.10 46 249 2.44 1.40 3.30 1.06 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.11 57 249 2.44 1.74 3.30 1.32 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.12 57 249 2.44 1.74 3.30 1.32 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.13 60 249 2.44 1.83 3.30 1.38 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.14 60 249 2.44 1.83 3.30 1.38 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 
e.e.43.15 70 249 2.44 2.14 3.30 1.62 12 2#12 1-12d 16 lF,2H,127V 

e.e.43.16 70 249 2.44 2.14 3.30 1.62 12 2#12 1-12d 16 3F,4H,220V 

TARf.A 11.1.1" 
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TABLERO Y MTS. WATTS AMPS. MM< MM' CAlDA DE AWG.Y CANT. TIERRA TUBO FASES 
NaDE CÁLCULO DE SECCiÓN TENSiÓN THW. FíSICA MM 

LOCAL SECCiÓN NOMINAL e% 

e.e.44.1 71 2036 6.68 0.14 3.30 0.09 12 4#12 1-10d 16 3F,4H,220V 

e.e.44.2 71 2036 6.68 0.14 3.30 0.09 12 4#12 HOd 16 3F,4H,220V 

e.e.45.1 62 2836 9.31 0.16 3.30 0.10 12 4#12 1-12d 16 3F,4H,220V 

e.e.45.2 67 2836 9.31 0.16 3.30 0.11 12 4#12 1-12d 16 3F,4H,220V 

e.e.45.3 67 2836 9.31 0.16 3.30 0.11 12 4#12 1-12d 16 3F.4H,220V 

e.e.45.4 73 2836 9.31 0.17 3.30 0.11 12 4#12 1-12d 16 3F,4H,220V 

e.e.46 11 441 4.32 0.59 3.30 0.45 12 2#12 1-12d 16 lF.2H.127V 

e.e.ADMON. 20 14319 46.97 3.39 8.36 1.015 8 4#8 1-8d 21 3F.4H.220V 

TABLA 11.3.16 

CUADRO DE CARGAS TABLERO "A" DE DISTRIBUCiÓN (ALUMBRADO Y CONTACTOS) 

AD MINISTRACIÓN 

~ c::::2] - ~ <O O (2) 
2x32w 1x32w 1x20w 100w 50w 30w 185w 

A1 20 
A2 20 
A3 2 6 
A4 2 9 
A5 4 2 1 5 
A6 2 2 2 2 4 4 
A7 
A8 
A9 
A10 
A11 
A12 

(2) G €) watts 
250w 5HP 4HP 

1280 
1280 
1238 

1 1278 
1201 
1328 

1 3730 

1 2984 

TARI.A 11:~.17 

1:;i~tU~~'sill 
Int. 

Amps. A B 

1Px15A 1280 
1Px15A 1280 
1Px15A 1238 
1Px15A 1278 
1Px15A 
1Px15A 

1243.3 
3Px15A 1243.3 

994.66 
3Px15A 994.66 

4798 4754' 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

e 

1201 
1328 

1243.3 

994.66 
4767' 
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,Itto 

TABLERO ADMINISTRACiÓN 

Diagrama de conexión A B e 
IPxl5A 

Neutro 
IPxl5A 

1_'" '" 2 
IPxl5A IPxl5A 

3_'" "'_4 
IPxl5A IPxl5A 

5_'" r'\_6 

5HP 7 

.~ 8 
3Pxl5A 

r'\ 9 

4HP 
10 

'" 11 
3Pxl5A 

'" 12 

) ) ) 3Px50A 

A ~< ----LI ~I----,I 
medidores 

4-8 
l-lOd 

T-16mm 

DESVALANCEO I FASES = 0(5% 

CM-cm * 100=0.917 % 
cm 

_ w 14319= 46.97 Amps. 
1 - 1.73 x 220 x 0.8 304.832 
Interruptor de 3P x 50 Amp. 

3730 . S 
SRP = 304.832 .... 12:23· Amps. 3P x 1 

, ' 

, . 
. '",'" '. 

46.97 x20x 2._. '3 39'5· m2 s- -. m 
- 200x2.S ' 

:. 4- 8 = 60 Amps. 
1 # 10 = 40 Amps. 

TESIS CON 
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11.4 RED CONTRA INCENDIO 
Pérdidas por elemento 

~ 
Pzas. K.lcm. 

45° 2 60= 120 

Basado en las normas de calidad para tuberías 150-9002 y NMX-CC-004. 

Tubería galvanizada cédula 40 .62.71 mm int. (64 mm ext.) = 2 %" 
Rugosidad relativa • 0.0025 
(p) Densidad del fluido a 20°C .998.2 kg m

3 

"'4- 45° 2 16=32 (/l) Viscosidad del fluido .1.5 
(Q) Gasto • 140 It minI sal. (3 x 140 = 420) 
(V) Velocidad .3 mi s (supuesta) 

-l9~ 6 30= 180 

332 x 0.18=5.98 

o Manguera de Gabinete C.I. • 38 mm 
Rama general de 64 mm Clase "A" de 1.75 kgl cm2 (unidad de presión) 
Convirtiendo, tenemos que: 

10 m= 1 var y 1 var= 14.5 lb; por lo tanto: 

, (14.223 lb I in
2

) , 
1.75 kg I cm- k I ' = 24.891b ¡¡n-

I g cm-

. ,( ... 10m ) 
24.891b/m- 14jlblin2 = 17m 

d=~ 21~;Q = 

~ " , 

2L22 x 420 . 
. 2.52 = 37.76 mm (por reglamento 64 mm mm.) 

I 
I 

~ 
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¡ 

l 
r 

fr = Factor de fricción 
L=Longitud 
D = Diámetro real de tubería 

Kw= Capacidad de la bomba 
ht= *Altura Dinámica + **Altura geométrica + 
*** Altura de succión. 

*Perdidas del sistema 
** Altura a partir del punto de succión hasta el 
punto más alejado 
***Perdidas del tramo de succión hasta la bomba. 

Q= gasto (galones por minuto) 
ht=pies 
sg= gravedad específica 
19l= 3.785 It 
4201t= 110.96 gl 

1 pie=30.5 cm 
33.67 m= 110.47 pies 

NÚMERO DE REYNOLDS: 

Re = dvp = 62.71 x 11.92 x 998.2 = 497438 = 4.97 x lOs 
J1 1.5 

Factor de fricción en tubería .0.019 

Perdidas en tubería: 
frL .019 x 94 

K =-= = 2.84 
tu D .6271 

5.98 : Kelem. 
2.84 : Ktu 
17.16: Presión mínima requerida en la salida más alejada 

25.98= KT 

COLUMNA DE AGUA: 

22.96 X KT x Q2 
HL= d4 

CÁLCULO DE BOMBA: 

22.96 x 25.98 x 4202 

---6-2.-71-4--= 6.80 rnts. 

Qhtsg 110.96 x 110.47 x 1 
Kw = =. = 3.86 = 4 HP 

3960 x %eftciellcia 3960 x.8 
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XII.ANÁLlSIS DE 
FACTIBILIDAD 

12.1 IMPORTES EN ZONAS GENERALES 

Con el fin de realizar el Estudio de Factibilidad Financiera del Anteproyecto 
desarrollado en este documento, se presenta a continuación un análisis 
aproximado del valor total de la obra, considerando: 

1. Costo de materiales. 
2. Mano de Obra. 
3. Desgaste de herramientas. 
4. Salario Real. 
5. Indirectos. 
6. Utilidades. 

Para comenzar con el análisis de costos, es necesario calcular en primera 
instancia aquellas zonas a las que denominaremos "generales", por el servicio 
que prestan al resto del mercado. A continuación, se relacionan dichas partidas 
y sus importes. 

Trazo y Nivelación de terreno 
Área 2600 m2 

Costo x m2 $ 58.25 
Importe $151,474.00 

Administración y Bodegas 
Área 120 m2 

Costo x m2 $ 3,820.00 
Importe $ 462,220.00 

Pasillos Exteriores a Cubierto 
Área 180 m2 

Costo x m2 $ 1,575.00 
Importe $ 283,500.00 TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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... 

Área de Lavado 
Área 
Costo x m2 

Importe 

30m2 

$ 2,100.00 
$ 63,000.00 

Cisterna, Hidroneumático y Red contra Incendio 
Lote 1 
Costo $ 190,000.00 
Importe $ 190,000.00 

Guarniciones de Concreto de 15x25x45 
Desarrollo 200 m 
Costo x m2 $ 173.00 
Importe $ 34,600.00 

Piso de C.A., base y sub-base (aparente) 
Área 600 m2 

Costo x m2 $ 462.00 
Importe $ 277,200.00 

I 
Piso de Concreto con cantera de Temazcaltzingo 
Área 240 m2 

Costo x m2 $ 800.00 
Importe $ 192,000.00 

Piso de Tabique rojo común 
Área 30 m2 

Costo x m2 $ 70.00 
Importe $ 2,100.00 

Palmera ornamental de 5.00 m de altura 
Cantidad 1 
Costo x pza. $ 6,400.00 
Importe $ 6,400.00 

Sanitarios (Locatarios y Usuarios 
Área 85 m2 

Costo x m2 $ 3,675.00 
Importe $ 312,375.00 

Banquetas de Concreto de 8 cm 
Área 205 m2 

Costo x m2 $ 185.00 
Importe $ 37,925.00 

Piso de Adoquín sobre cama de arena sílica 
Área 1196 m2 

Costo x m2 $ 169.00 
Importe $ 202,124.00 

Piso de Concreto con recinto negro 
Área 30 m2 

Costo x m2 $ 520.00 
Importe $ 15,600.00 

Capa de piedra Pómez sobre arena sí/ica 
Área 350 m2 

Costo x m2 $ 138.00 
Importe $ 48,300.00 

Jardineras de Piedra 
Área 5 m2 

Costo x m2 $ 180.00 
Importe $ 900.00 

Árbol ficus de 3.00 m de altura 
Cantidad 5 
Costo x pza. $ 410.00 
Importe $ 2,050.00 
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l Planta Malbón de 30 cm de diámetro 
Cantidad 60 
Costo x pza. $ 25.00 
Importe $1500.00 

Alimentación Eléctrica General 
Lote 1 
Costo $ 98,120.00 
Importe $ 98,120.00 

Salida Sanitaria General y Fosa Séptica 
Lote 1 
Costo $ 80,062.00 
Importe $ 80,062.00 

, 
I 

l 

I 

~ 

Pasto común en rollo sobre cama-tierra 
Área 70 m2 

Costo x m2 $ 68.00 
Importe $ 4,760.00 

Alimentación Hidráulica General 
Lote 1 
Costo $ 98,120.00 
Importe $ 98,120.00 

El Importe Total de las Zonas Generales es de $ 3,026,550.00 

Ahora bien, con el objeto de resolver el análisis por cada unidad de servicio, se 
procede a calcular el costo por local, de acuerdo al giro comercial y zona en la 
que se encuentra. Esto es debido a la necesidad de repartir los costos 
proporcionalmente, considerando el mobiliario e instalaciones especiales; por 
ello tenemos: 

• ZONA SECA 
Superficie Total 
Costo x m2 

Importe de Edificación 
N° de locales (9.00 m2

) 

Costo por local 

Importes Generales 

Costo Total por Local 

452.50 m2 = 42.42% del total 
$ 6,400.00 
$ 2,896,000.00 
48 unidades 
$ 60,333.33 

$ 26,747.13 
Importe Total x Porcentaje 

N° de unidades 
$ 87,080.46 
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• ZONA DE COMIDAS 
Superficie Total 
Costo x m2 

Importe de Edificación 
N° de locales (9.00 m2

) 

Costo por local 

Importes Generales 

Costo Total por Local 

• ZONA DE TRANSICIÓN 
Superficie Total 
Costo x m2 

Importe de Edificación 
W de locales (12.00 m2

) 

Costo por local 

Importes Generales 

Costo Total por Local 

• ZONA SEMI-HÚMEDA 
Superficie Total 
Costo x m2 

Importe de Edificación 
N° de locales (7.50 m2

) 

Costo por local 

Importes Generales 

Costo Total por Local 

175.00 m2 = 16.40% del total 
$ 5,830.00 
$ 1,020,250.00 
21 unidades 
$ 48,583.33 

$ 23,635.91 

$ 72,219.24 

Importe Total x Porcentaje 

W de unidades 

108.00 m2 = 10.12% del total 
$ 3,033.40 
$ 327,607.20 
9 unidades 
$ 36,400.80 
$ 34,031.90 Importe Total x Porcentaje 

N° de unidades 
$ 70,432.70 

218.00 m2 = 20.45% del total 
$ 3,033.40 
$ 661,281.20 
29 unidades 
$ 22,802.80 

$ 21,342.40 

$44,145.20 

Importe Total x Porcentaje 
W de unidades 
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1. Preliminares 
2.Cimentación 
3.Columnas 
4.Armaduras 
5.Cubiertas 
6.Muros 
7.Losas de Concreto 

$ 257,705 
$ 773,116 
$ 343,607 
$1,202,625 
$ 773,116 
$ 687,214 
$ 687,214 

• ZONA HÚMEDA 
Superficie Total 
Costo x m2 

Importe de Edificación 
N° de locales (15.00 m2

) 

Costo por local 

Importes Generales 

Costo Total por Local 

113.00 m2 = 10.60% del total 
$ 5,830.00 
$ 658,790.00 
7 unidades 
$ 94,112.85 

$ 45,830.61 Importe Total x Porcentaje 
N° de unidades 

$ 139,943.46 

Una vez que hemos obtenido el costo por zonas, podemos calcular el costo 
total del mercado. 
ZONA SECA 
ZONA DE COMIDAS 
ZONA DE TRANSICiÓN 
ZONA SEMI-HÚMEDA 
ZONA HÚMEDA 

$ 4,179,862.08 
$ 1,516,604.04 
$ 633,894.30 
$ 1,280,210.80 
$ 979,604.22 

$ 8,590,175.44 

12.2 RESUMEN POR PARTIDAS DE OBRA 

8.Herrería 
9.Pisos 
10.0bras Exteriores 
11.Hidroneumático 
12.1nst. Hidráulica 
13.lnst. Eléctrica 
14.lnst. de Gas 

$ 171,803 
$1,116,724 
$ 859,017 
$ 85,901 
$ 515,411 
$1,030,821 
$ 85,901 

$ 8,590,175 
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