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                                      1.1 MARCO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

  A lo largo de los años el hombre se ha desarrollado dentro de un ambiente muy competitivo y en 

una amplia gama de temas. Uno de estos ha sido la centralización, como se sabe esto no funciona 

solo, sino con todo un equipo fundamental de personas trabajando hacia un fin en común. 

  

  En México y en el mundo se han establecido normas y reglamentos para seguir un protocolo y 

poder lograr metas en particular de cada empresa ya sea privada o de gobierno, sin embargo no se 

les ha dado un seguimiento como debe ser, ya que la mayoría de esta5s no tiene una organización 

bien definida que concentre, organice y actué como debe para lograr los objetivos establecidos.  

 

  No solo en México se da este fenómeno, si no que en la mayoría de los países del mundo en 

especial los llamados tercermundistas. Una sociedad con un mal funcionamiento y desorganización 

es un claro reflejo de que las empresas privadas y de gobierno no tienen un correcto 

funcionamiento.  
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                              1.2. CARACTERÍSTICAS DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

  Las oficinas o agrupación de servicios, siempre han sido una necesidad vital para llevar a cabo 

todas las actividades y tener una buena organización de empresas y sociedades. 

 

  Se puede describir el concepto de oficina como el lugar donde se reúnen personas a laborar, cada 

una con diferentes actividades pero enfocadas a un fin en común. Para obtener resultados 

satisfactorios las oficinas se debe contar con un buen ambiente de trabajo pero sobretodo con 

instalaciones y mobiliario adecuado para llevar a cabo las actividades necesarias. Muchas empresas 

no cuentan con las instalaciones necesarias y adecuadas para realizar sus actividades, si no que 

usan inmuebles hechos para otro fin y adaptándolos a sus necesidades. 

 

  La necesidad de tener varios servicios agrupados en un mismo lugar aunque cada uno se dedique a 

diferentes actividades pero que entre ellos estén relacionados y enfocados a un mismo fin, es muy 

importante, ya que la agilización de un proceso o de una serie de pasos a seguir se vuelve más 

funcional y todo puede resultar más eficiente y beneficioso para una empresa o sociedad. 
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       2. Leyes y normatividades 
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2.1.  REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

 

  Dentro de cualquier proyecto a llevarse a cabo en cualquier estado de la republica mexicana, se 

debe analizar el reglamento de construcción que rige a esa entidad. En este caso el proyecto se 

lleva a cabo dentro del estado de Veracruz así que por consiguiente se analizo el reglamento de 

construcción de estado de Veracruz (rcev)  

 

  Dentro del rcev se analizaron todos los parámetros necesarios para la construcción del 

proyecto, cimentación, estructura, circulación, ventilación, asoleamiento, vientos dominantes, tipos 

de materiales convenientes para la zona y todo lo que implica construir un proyecto de estas 

dimensiones, apegado al rcev. 

 

 

2.2. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

 

  El actual gobierno de la ciudad de Coatzacoalcos, tiene hechos sus planes estratégicos en todos 

sectores a 25 años. Dentro de este tiempo no tiene contemplado crear ningún centro de educación 

a nivel universitario ni instalaciones para llevarse a cabo actividades universitarias.   

 

 

2.3. FUNDAMENTOS DEL TEMA 

 

  Al no haber planes de desarrollo universitario en Coatzacoalcos por el sector gubernamental, 

se hace clara la necesidad de muchas oficinas administrativas y bibliotecas con todos los 

requerimientos necesarios enfocadas a la educación universitaria, tanto del sector privado como 

del gubernamental. 
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  Enfocándonos a la educación, la ciudad de Coatzacoalcos que está en pleno auge económico se 

hace evidente la necesidad de tener más apoyo educacional y orden en todos sus ámbitos 

institucionales ya que sin educación no hay progreso en una sociedad. 

 

  Aunque el gobierno no contemple planes de hacer una centralización educacional como por 

ejemplo: bibliotecas, Internet, hemerotecas y demás todo esto a nivel universitario, muchas 

universidades privadas pueden dar este servicio tanto para su misma población de estudiantes como 

para el público en general, pero no existe alguna que pueda dar el servicio a toda la sociedad con 

unas instalaciones adecuadas, ordenadas y equipadas para poder apoyar a la sociedad en pleno 

desarrollo como lo es la ciudad de Coatzacoalcos.  

 

  Al analizar el reglamento de construcción del estado de Veracruz, se han tomado en cuenta los 

requerimientos mínimos de funciones, espacios, circulaciones, estructuras, etc. para llevar a cabo 

un buen proyecto y satisfacer las necesidades de los usuarios que laboraran en el edificio. 
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3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD 

 

3.1.1. Etimología del nombre 

La etimología de la palabra Coatzacoalcos ó coatzacoalco quiere decir en náhuatl:  

•  "coatl“ : serpiente             

•  “tzacoalli" o "tzacualli" : escondite o donde se esconde alguien 

• "co" : es locativo que significa en donde se escondió o perdió.  

 

De acuerdo a la traducción histórica se trata de la serpiente emplumada Quetzalcoatl. 

Por lo tanto la palabra Coatzacoalcos significa: 

 

Lugar donde se escondió o perdió la serpiente  quetzalcoatl. 

 

3.1.2. Historia de Coatzacoalcos 

  La fundación de Coatzacoalcos se pierde en las brumas de la historia y su asentamiento se ubica 

en territorio metropolitano de los Olmecas. Después de la toma de Tenochititlán, Hernán Cortés 

ordena poblar esta región fundada en 1522 la Villa del Espíritu Santo, en la margen derecha del 

río Coatzacoalcos. 

Dentro del área geográfica y cultural olmeca, se le consideró como capital de la provincia 

  Durante la conquista española (principios de 1520), Diego de Ordaz exploró y sondeó el río 

Coatzacoalcos en busca de oro. Por instrucciones de Cortés, Gonzalo de Sandoval y varios 

capitanes conquistaron la ciudad de Coatzacoalcos y fundaron la villa del Espíritu Santo, en junio  
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De 1522, río arriba y sobre la margen derecha, cerca de Barragantitlan o Paso Nuevo, actualmente 

jurisdicción del municipio de Ixhuatlán del Sureste. 

 

  El 22 de diciembre de 1881 se creó el municipio de Coatzacoalcos, con la localidad de este 

nombre como cabecera. 

El  3 julio de 1900, el pueblo de Coatzacoalcos perdió este nombre y fue elevado a la categoría de 

villa con el nombre de puerto México, ya que los ingleses que trabajan en la ciudad no podían 

pronunciar la palabra Coatzacoalcos. 

 

El 1 de junio de 1911, Puerto México obtuvo el título de ciudad. 

 

El 8 de diciembre de 1936, se lo restituyó su primitivo nombre de Coatzacoalcos.  

 

  En la actualidad es una de las poblaciones más importantes del estado; su desarrollo se debe en 

gran parte a la industria petrolera y a la actividad mercante de su puerto de altura y cabotaje. Se 

le considera, además como la Puerta del Sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3.1.3. El escudo de Coatzacoalcos 

El escudo tiene las siguientes características:  

Lo enmarca una figura elipsoidal en forma de chimalli o 

escudo guerrero, enmarcado con doble cintillo amarillo 

que representa la luz solar. 

En el interior de cintillo hay puntos, círculos, 

cuadretas y grecas, símbolos que usaron en sus 

construcciones arquitectónicas y en los códices para 

consignar su historia. 

En el centro del Chimalli, aparece un Tzacoalli o 

pirámide truncada de tres cuerpos, con escalinatas que 

conducen al templo de adoratorio donde se esconde la 

serpiente emplumada símbolo de Quetzalcóatl. 

En la parte inferior, sobresalen dos manojos de plumas 

de quetzal color verde esmeralda, que simboliza la 

riqueza y belleza de la tierra del antiguo 

Coatzacoalcos. 
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3.2. MEDIO FÍSICO Y  GEOGRÁFICO 

 

Sobre la costa del golfo de México, hacia el sur, 

se encuentra situada la ciudad y puerto de 

Coatzacoalcos,  

en la desembocadura del río del mismo nombre. 

 

La ciudad de Coatzacoalcos, siendo cabecera  

del municipio de igual nombre, se localiza en el 

Sureste de Veracruz, sobre la barra y margen   

izquierda del Río Coatzacoalcos, a 18° 8’56” de 

latitud norte 94° 24’ 41” de longitud oeste con 

respeto al meridiano de Greenwich. 

 

3.2.1. Clima 

  El clima que impera en la localidad según la clasificación de Köppens pertenece al grupo de 

climas cálidos A(1), tipo cálido húmedo con abundante lluvias en Verano con pequeñas temporadas 

menos lluviosas dentro de la estación de lluvias llamada también sequía de medio Verano; a 

principios de Otoño e Invierno hay precipitaciones por influencia de los nortes.  

 

(1) La zona cálida comprende la planicie costera baja, que se extiende desde el nivel del mar hasta los 914 m de altitud. El clima es extremadamente húmedo, con temperaturas que 
oscilan entre los 15,6 y 38,9 ºC. 
 

 

 

COATZACOALCOS
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3.2.2. Precipitación pluvial 

  La temperatura y precipitación pluvial media anual son de 28.5 °C  y  2,832.20 mm.  

Respectivamente. 

3.2.3. Vientos dominantes 

  Los vientos dominantes de la ciudad de Coatzacoalcos provienen del noreste. Y con grandes 

vientos de alto kilometraje en temporadas de otoño-invierno. 

3.2.4. Hidrografía 

  La ciudad se encuentra regada por el río Coatzacoalcos que forma la barra de Coatzacoalcos, 

además tiene los arroyos tortugueros, gavilán y las lagunas del ostión. 

  Uno de los aspectos más importantes de la dinámica hidrológica regional está dado por las zonas 

pantanosas, localizadas en las áreas con altitud que varían entre los 0 y 5 msnm(2), en donde 

confluyen las aguas del golfo de México por efecto de las mareas y el oleaje de las vertientes 

mencionadas. El rió Coatzacoalcos domina la dinámica de las zonas pantanosas y los pantanos de 

ixhuatlan del sureste son los que reciben la influencia marítima más directa. 

(2) metros sobre el nivel del mar. 
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3.2.5. Orografía y topografía 

 

  El municipio de Coatzacoalcos se encuentra ubicado en la zona ístmica y en la parte limítrofe 

sureste del estado. Su suelo presenta grandes médanos de arena de playa y está considerada una 

isla por estar rodeada de agua 

 

3.2.6. Humedad relativa 

 

  La humedad promedio anual en la ciudad de Coatzacoalcos es del 95% debido a que está muy cerca 

del mar y los constantes vientos del norte con los que está en contacto. 

 

3.3. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE INFORMACIÓN 

 

  “La arquitectura es un reflejo de la sociedad sus ideas, costumbres, religión, cultura, por lo 

tanto, La arquitectura no existiría sin la sociedad”. 

 

  Las investigaciones acerca de los orígenes e historia de la ciudad pueden servir al momento de 

crear ideas y formas para un proyecto. Los colores y figuras utilizados en el escudo tienen un 

significado, que aunque pocos conocen pero conviven a diario con ellos. 

 

  La principal cultura en establecerse en Coatzacoalcos fue la olmeca, esta cultura tiene  muchas 

características en su arquitectura, retomando su historia y personajes principales, los municipios 

y congregaciones que pertenecen a Coatzacoalcos, pueden servir en un determinado momento para 

conceptualizar ideas, llegar a un proyecto hecho a base de la historia de Coatzacoalcos. 

 

  El medio geográfico y climático de Coatzacoalcos es un punto muy importante a considerar en este 

proyecto, ya que cuenta con demasiada humedad, salitre, contaminación y corrosión que pueden 

afectar las fachadas y la estructura de cualquier construcción por lo que debe de haber un 

análisis previo del entorno en el que se encuentra la ciudad. 
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4.1 CARRETERA 

  Las vialidades más importantes en el Sector I son la carretera antigua a Minatitlán, la carretera 

Transístmica, en su tramo de Coatzacoalcos a Minatitlán; y en el Sector de la carretera federal 

No. 180 a Villahermosa, la carretera local que comunica a las localidades de Mundo Nuevo y 

Nanchital, que a su vez enlazan con dos carreteras que provienen de Paso Nuevo e Ixhuatlán del 

Sureste con destino a Nanchital y entroncando una de ellas con la autopista a Villahermosa. Un 

tramo de la vía del Ferrocarril del Sureste cruza a la conurbación de Oeste a Sureste. 

Distancias Vía terrestre 

A la ciudad 

de.... 

Distancia 

(Km.) 

Distancia 

(tiempo) 

Por la salida a 

Canticas,Antigua 

Minatitlán 15 10 minutos 
Minatitlán o 

Aeropuerto 

Nanchital 10 15 minutos Villahermosa 

Agua Dulce,  35 30 minutos Villahermosa 

Cárdenas 120 
1 hora 15 

minutos 
Villahermosa 

Villahermosa 170 
1 hora 50 

minutos 
Villahermosa 

Acayucan 60 45 minutos Minatitlán 

Veracruz 280 
2 horas 

45 minutos 
Minatitlán 

Puebla 450 
4 hora 30 

minutos 
Minatitlán 

México 660 
6 horas 

45 minutos 
Minatitlán 
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*Distancias y tiempos aproximados basados en condiciones normales de manejo para un automóvil. 

 

Distancias del Puerto a las ciudades 

principales (Km.)  
 

Ciudad Carretera Ferrocarril 

de paso 

Salina Cruz 310 303 

Veracruz 324 405 

Oaxaca 428 764 

Distrito 

Federal 

749 716 

Villahermosa 171   

   

 

4.2 AEROPUERTO 

  Se localiza en el municipio de Cosoleacaque, ubicado en la carretera Coatzacoalcos-Canticas-

Minatitlan 

El aeropuerto ASUR cuenta con las siguientes aerolíneas: 

 Click Mexicana 

  Todos los vuelos tienen como destino la ciudad de México, y de  México se conecta con otros 

destinos nacionales e internacionales. 
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4.3 PUERTO 

  Coatzacoalcos es un puerto industrial y comercial que aunado al recinto portuario de Pajaritos, 

conforma un conjunto de instalaciones portuarias de gran capacidad para el manejo de 

embarcaciones de gran tamaño y altos volúmenes de carga, es importante mencionar la vinculación 

que existe con el puerto de Salina Cruz en sólo una distancia de 300 kilómetros ofreciendo la 

oportunidad de operar un corredor de transporte para tráfico internacional de mercancías que 

constituye la base para el desarrollo de actividades industriales, agropecuarias, y comerciales en 

la región. 

  Asimismo, es un puerto especializado en el manejo de petroquímicos, gráneles agrícolas, minerales 

y carga general. En sus inmediaciones se encuentran instalados los complejos petroquímicos de 

Pajaritos que es un puerto petrolero con capacidad para recibir buques tanque de gran calado, la 

Cangrejera y Morelos, figuran entre los más grandes e importantes de América Latina.  

 

4.4 VIALIDAD 

  Coatzacoalcos mejor conocida como la ciudad de las avenidas Cuenta con el 85% de vialidades 

pavimentadas, teniendo como principales vialidades a la Avenida Zaragoza, y la Avenida Universidad 

y como vía alterna o rápida,  el boulevard John Spark ubicada en el malecón. 

 

4.5 DRENAJE 

  Drenaje. Una de las fuentes de contaminación del ambiente es el vertido sin tratamiento previo de 

las aguas residuales domésticas o industriales a los cauces o depósitos naturales de agua, 

identificados en la ciudad de Coatzacoalcos, y que deberá considerarse como criterio de origen en 

la solución a dicho problema en cuanto a los asentamientos humanos existentes en la conurbación.  
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Criterios base. Todas las áreas habitacionales deberán contar con sistemas de tratamiento de 

aguas residuales. Vigilar el cumplimiento de las normas de control de la calidad del agua residual 

municipal e industrial a fin de que su vertimiento en los cuerpos de agua no dañe las condiciones 

originales de estos. Promover la construcción de colectores marginales en los cuerpos de agua 

que sean objeto de descargas no tratadas. Impulsar programas de mantenimiento y desazolve de 

los canales pluviales en las zonas urbanas para evitar riesgos por inundación.  

 

4.6 AGUA POTABLE 

  Las fuentes de abastecimiento de agua por tipo e institución en este municipio está distribuida de 

la siguiente manera: Pozos profundos 11 y 2 manantiales. 

 

La infraestructura de Agua entubada y drenaje en cantidad y porcentaje en las viviendas: 

 Agua entubada  90.90 % 

 

 Drenaje         80.00 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.00%

89.00%

90.00%

91.00%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

AGUA

ENTUBADA

DRENAJE

94.4% 

90.9% 
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  Las facilidades respecto al abastecimiento de agua para uso industrial en la ciudad, puede 

afirmarse que son Suficientes. 

 

 

Los indicadores de las principales fuentes que abastecen nos indican que: 

  

Principal(es) 

Fuentes de 

Abastecimiento 

Capacidad actual 

en cada caso 

Lts/seg. 

Consumo 

actual en 

cada caso    

Lts/seg. 

Yurivia 750 750 

Canticas 350 100 

Total de capacidad de abastecimiento: 1,100 Lts/seg. 

Total de capacidad de consumo: 850 Lts/seg. 

  La principal fuente potencial para el abastecimiento de agua a mediano y largo plazo en el 

municipio es la de Manantiales en Yuribia. 

  La ciudad cuenta con planta potabilizadora con una capacidad total de 1000 L/seg. y tiene una 

capacidad en uso de 100 % Aprox. 
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4.7 ALUMBRADO 

  El 89.7% de las viviendas en el municipio cuenta con el suministro de energía eléctrica. 

En la ciudad de Coatzacoalcos cuenta con 99,953 medidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica. Se localizan principalmente en el Sector 11, pasando 

en medio de los fraccionamientos de Guadalupe Tepeyac y San Miguel Arcángel, y cruzando la 

localidad de Mundo Nuevo, pasando al Oriente de Petroquímica Pajaritos, S.A. de C. V. y Poniente 

de Petroquímica Morelos, hasta llegar al Oriente de Allende, y otro que corre paralelo a la 

carretera a Nanchital partiendo de la carretera a Villahermosa y llegando hasta la parte Norte de 

Nanchital. 

 

SERVICIOS PUBLICOS POR MUNICIPIO 

94.40% 

90.40% 90% 
AGUA POTABLE 
DRENAJE 
ALUMBRADO PUBLIO 
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4.8. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE INFORMACIÓN 

  La ciudad de Coatzacoalcos cuenta con todos los servicios de infraestructura necesarios para 

poder llevara a cabo su correcto funcionamiento como ciudad dentro de un entorno que satisface 

las necesidades de los habitantes. 

  Ya que Coatzacoalcos, como ciudad va desarrollándose en conjunto de las demandas de la 

población, se requiere cada vez más servicios de infraestructura y con mejor calidad. 

  A causa del boom económico en la ciudad se ha podido tener más facilidad para que la ciudad 

tenga más infraestructura en la mayor parte de sus localidades.  
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           5. EQUIPAMIENTO 
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5.1. EDUCACIÓN 

 

  En lo referente a la educación en la ciudad de Coatzacoalcos, se ha incrementado en los últimos 

años, desde educación preescolar hasta universidad pasando por centros de enseñanzas técnicas y 

profesionales. Por lo que se tienen los siguientes datos: 

 

 83 planteles de preescolar 

 156 primarias 

 44 secundarias 

 29 bachilleratos 

 16 universidades 

 1 conalep 

 1 cbtis 

 1 cetis 

 

  A continuación se muestran las instituciones de educación superior con las que cuenta la ciudad 

de Coatzacoalcos: 

 

 Universidad veracruzana 

 Universidad del sureste 

 Instituto tecnológico René descartes                  

 Centro universitario istmo americano 

 Universidad tecnológica del sureste 

 Instituto tecnológico del mar 

 Universidad de sotavento 

 Centro universitario de Coatzacoalcos 

 Centro de estudios superiores leona vicario 

 Instituto villa del espíritu santo 
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 Universidad del valle de Grijalva 

 Universidad villa rica 

 Margarita olivo Lara 

 Universidad pedagógica nacional 

 Universidad interamericana para el desarrollo 

 Universidad pedagógica veracruzana 

 

Actualmente la ciudad de Coatzacoalcos cuenta con cinco bibliotecas para el público en general. 

Dos  de estas son para educación superior y las otras tres son de nivel primaria y secundaria. 

 

 

5.2. CULTURA 

 

 5.2.1. Plaza Olmeca 

  Coatzacoalcos, es un lugar de raíces antiguas, es en esta región adonde floreció la más antigua 

cultura mesoamericana, la Olmeca. Con el propósito de preservar la memoria de nuestros 

antepasados y para enriquecer aún más nuestro privilegiado paisaje. 

  Se trata de una plaza con una dimensión de 50 m de largo y 28 m de ancho, una Pirámide de tres 

niveles con un mirador a siete metros de altura. 

 

5.2.2. CENTRO DE CONVENCIONES Y TEATRO DE LA CIUDAD 

 

  Esta obra en particular cumple dos funciones, una como centro de convenciones y otra como 

teatro. La parte del centro de convenciones cuenta con áreas de exposición, y un salón principal 

con capacidad hasta para 2 mil 200 personas; este se puede dividir hasta en 5 secciones para el 

desarrollo de diversos eventos simultáneos mediante un sistema mecanizado de cortinas rígidas. 
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De este modo se cumple el cometido de promover la participación de la sociedad en el arte y la 

cultura, dotando a Veracruz de un espacio de primer nivel para la realización de importantes 

eventos estatales, nacionales e internacionales.  Consolidando a Coatzacoalcos como eje de 

desarrollo en la entidad 

 MURAL OLMECA  

5.2.3. MURAL OLMECA 

  

  En los terrenos de la casa de cultura se instalo un Mural Olmeca, con imágenes que recuerdan 

nuestro pasado prehispánico como asiento de la Cultura Madre. 

  

5.2.4. MUSEO DEL FARO 

  En la parte más alta de la Congregación de Allende se encuentre este lugar digno de ser 

visitado; en él se puede apreciar. La sala de los Olmecas, trajes típicos y fotos del ayer, barcos a 

escala y mucho más 

5.2.5. MUSEO DE ARQUEOLOGIA OLMECA 

  En de la plaza olmeca se instalo el Museo de arqueología Olmeca con un área de exposición de 

180 metros cuadrados, moderno sistema de iluminación a base de fibra óptica y totalmente 

climatizado. 

  Cuenta con un sistema audiovisual, destinado a presentar una rica gama de documentales 

culturales, científicos y recreativos. 
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5.3. SALUD 

 

  En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por clínicas, hospitales, y 

unidades médicas tanto privadas como de gobierno que a continuación se mencionan: 

 

Dependías de gobierno 

 secretarias de salud 

 imss 

 isste 

 cruz roja 

 PEMEX 

 Secretaria de marina 

 

Dependencias privadas 

 Semedis 

 Clínica santa maría 

 Sanatorio may 

 Sanatorio zarsa 

 Sanatorio peñarrieta daré 

 Sanatorio Sánchez navarro 

 Clínica Valentín Gómez farias 

 

  Estos servicios que prestan estas instituciones es consultas generales y hospitalización,  no 

solo atienden a la ciudad de Coatzacoalcos, también brindan servicios a la zona sur del estado de 

Veracruz. 

 

 



35 
 

5.4 ASISTENCIA PÚBLICA 

 

  La asistencia pública de una ciudad se encuentra conformada por lo general por servicios de 

salud y económicos. Los servicios económicos son abastecidos por la lotería nacional y los 

servicios de salud por dependencias de gobierno como el imss, isste, Pemex y centros de salud 

entre otros, en el caso de Coatzacoalcos también se adapta a este tipo de asistencias conformadas 

por las mismas dependencias que están como su nombre lo dice, para asistir a la ciudadanía de 

algún lugar. 

 

5.5. COMERCIO Y ABASTO 

 

El municipio de Coatzacoalcos cuenta con diferentes fuentes para satisfacer su abasto como son:  

 

 mercados públicos 

 tianguis 

 Supermercados 

 Restaurantes 

 tiendas de autoservicio 

 tiendas departamentales 

 plazas comerciales 
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5.6. DEPORTES 

 

Para satisfacer las actividades deportivas de la ciudad se cuenta con lo siguiente: 

 

 23 canchas de foot-ball 

 16 canchas de volley-ball 

 22 canchas de basquetbol 

 15 canchas de usos múltiples 

 7 campos de base-ball 

 2 pistas de atletismo 

 

 

5.7. SERVICIOS URBANOS 

 

  La ciudad de Coatzacoalcos cuenta con todos los servicios urbanos para poder seguir su 

desarrollo dentro del contexto en el que se encuentra, aunque como en toda ciudad los servicios 

que tienen no se dan abasto o posiblemente no es de la mejor calidad para la sociedad. Algunos de 

estos servicios se nombran a continuación: 

 

 Servicio de agua potable 

 Servicio de drenaje 

 Servicio de energía eléctrica 

 Servicio de trasporte urbano 

 Servicios de salud 

 Servicios de comunicaciones terrestres, aéreos y marítimos nacionales e 

internacionales 

 Servicios educacionales 



37 
 

Con esta red de servicios Coatzacoalcos puede mantenerse en una una buena dirección hacia un 

correcto desarrollo económico, social y cultural 

 

5.8. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

  En cuanto a la administración pública de la ciudad de Coatzacoalcos se refiere, esta cuenta con 

todas las dependencias necesarias en todos los niveles sociales para llevar a cabo un buen 

desarrollo de toda la sociedad. Cuenta con las siguientes instituciones y secretarias: 

 

 Sistema dif 

 Secretearía de seguridad y prevención de delitos (policía municipal) 

 Sistema cmas (comisión municipal de agua y saneamiento) 

 Sistema cfe (comisión federal de electricidad) 

 Sistema Limpia publica 

 Transito del estado 

 Semarnat (secretaria del medio ambiente y recursos naturales) 

 Sectur (secretaria de turismo) 

 Ssa (secretaria de salud) 

 Isste (instituto del seguro social de trabajadores del estado) 

 Tesorería municipal 

 Secretaría de desarrollo urbano y obras publicas 

 Coordinación de comunicación social 

 Secretaria de gobierno 

 Secretaría de desarrollo social 

 Shcp (Secretaria de hacienda y crédito público) 

 Secretaria de ecología 
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5.9. RECREACIÓN 

 

5.9.1. PASEO DE LAS ESCOLLERAS 

  

  El Paseo consiste en un andador de concreto estampado de 900 metros de longitud y 8 metros de 

ancho, cerca de 2 kilómetros de barandal, una glorieta de 14 metros de ancho al final del paseo, 

luminarias y seguridad. 

 

5.9.2. LAS BARRILLAS  

  Ubicado a 17 kilómetros de la ciudad. Ofrece diversos atractivos de ecoturismo, como paisajes 

rodeados de manglares, palmeras y mar, paseos en lancha por la Laguna del Ostión. Se ubican 12 

restaurantes donde podrá degustar platillos típicos de la región y una gran variedad de mariscos 

entre ellos una gran variedad de pescados en distintas especialidades. 

5.9.3. MALECÓN COSTERO 

   El Malecón Costero, es el lugar donde se concentran una gran variedad de restaurantes de 

todo tipo, cafés y las más modernas discotecas de la región 

5.9.4. PLAZA DE LA BANDERA 

  Se encuentra en el malecón costero. Fomenta los valores patrios y es un centro de  

esparcimiento familiar, cuenta con excelente alumbrado y seguridad. Rodeada de lugares para pasar 

un buen rato de relajamiento, teniendo como marco una excelente vista de la playa y el 

horizonte.    
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5.9.5. PASEO RIBEREÑO 

  

Es un espacio para el esparcimiento familiar en un ambiente sano y seguro a la orilla del Río 

Coatzacoalcos, donde se puede apreciar el movimiento portuario. 

5.9.6. HEMICICLO A LOS NIÑOS HÉROES 

Plazoleta para disfrutar de una vista maravillosa de la bocana del Río Coatzacoalcos y donde 

podrá hacer un recorrido por las escollera y el área de playas. 

 

 

 

5.10. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Como se había tratado en temas anteriores las ciudades en pleno crecimiento deben seguir 

creciendo, a la par de todos los servicios con los que cuente y no solo seguir creciendo si no 

mantener los servicios en funcionamiento y en buen estado. 

 

Coatzacoalcos se ha caracterizado por ser una ciudad turística y en base a esto llega mucha gente 

en plan de vacaciones, de mudanza, de estudios, de trabajo, etc. Por lo turístico Coatzacoalcos si 

puede sustentar todo esto, pero en la educación debe de haber más apoyo y novedades para que 

pueda ser una buena oferta a nivel nacional y así poder sustentarse y darse a notar en todas 

partes. Es por eso que este proyecto pretende satisfacer las necesidades de la sociedad en 

general y así darle un realce a la sociedad estudiantil de la ciudad. 
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             6. MARCO SOCIAL 



41 
 

134855

145508

128000
130000
132000
134000
136000
138000
140000
142000
144000
146000

HOMBRES 48.1% MUJERES 51.9%

POBLACION POR SEXO

Serie1

                                           6.1 POBLACIÓN 
La población actual es de 380,363 habitantes. 

 

 

 

 
 
 

 
 

6.2 POBLACIÓN TOTAL POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 
Tasa media de crecimiento anual 

2000-2005 (%)  
a
 
Población 

total 
Hombres 

(%) 
Menores de 15 

años (%) 
De 15 a 64 

años (%) 
Residentes en localidades de 2,500 y más 

habitantes (%) 
De 5 y más años que hablan 

lengua indígena % 

Coatzacoalcos 0.8 280 363 48.1 27.1 66.7 97.9 2.2 

Municipio Coatzacoalcos 

Población 

hombres 

Población 

hombres (%) 

Población 

mujeres 

Población 

mujeres (%) 

134 855 48.1 145, 508 51.9 

javascript:void(0);
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6.3 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

  La PEA. El 32.5% de la población total de la zona conurbada (258,226 habitantes), o sea 83,982 

personas. En un análisis de localidades comprendidas en la zona conurbada, los datos censales 

del INEGI, arrojaron un total de población económicamente activa para Coatzacoalcos de 74,946 

habitantes, que representa el 32.64% del total de su población. Para nanchital la PEA es 131.74% 

del total de su población con 8,315 personas y para el área conurbada en el municipio de Ixhuatán 

del sureste un 29.38% de un total de 2,452 habitantes por sector económico. 

 

 

 

6.4. DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE COATZACOALCOS EN 

2006 

 

 

6.4.1. Mortalidad de Coatzacoalcos en 2006 

 
 
 

 
 

 

 

6.4.2. Natalidad de Coatzacoalcos  

en 2006 
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Total de Viviendas

18315, 24%

59575, 76%

perecederas

adecuadas

6.5. VIVIENDA. 

  A partir de datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2005, en la zona conurbana se 

señala que existen 92,890 viviendas, de las cuales 18,315  viviendas no están construidas con 

materiales perdurables y, por ello no reúnen las condiciones para considerarlas como adecuadas 

para la población (23.51% del total de viviendas existentes están construidas con materiales 

perecederos) . Bajo la anterior consideración, se determina que el déficit de viviendas para la zona 

conurbana de Coatzacoalcos-Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río e Ixhuatlán del Sureste, está 

en función de la población total  (307,724 hab.  Con un promedio de 3.32 miembros por familia) y el 

número de viviendas existentes, descontando las viviendas perecederas. Es así como se obtiene un 

déficit de 18315 viviendas.  
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6.6. NIVEL EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS 

 
  En el municipio de Coatzacoalcos brinda  servicio educativo en  384 planteles, teniendo un total 

de 91, 773.0 estudiantes en los diferentes niveles.  

 

Los cuales se dividen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          La alfabetización en Coatzacoalcos  

                        se refleja de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

80

154

42 27 15 8 10
40

0

50

100

150

200

1

ESCUELAS EN  EL MINICIPIO DE 

COATZACOALCOS

Guarderías Jardín de niños
Primarias Secundarias
Preparatorias Universidades
Instituciones técnicas Institución de idiomas
Otras  instituciones
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1

ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

COATZACOALCOS

Alfabetas Analfabetas
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6.7. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE INFORMACIÓN  

 

  Por medio de estos datos resultantes de varios censos y otras investigaciones, se puede saber 

que tantos beneficios pueden resultar de un proyecto de este tipo para una localidad como 

Coatzacoalcos. 

 

  Por el lado que se quiera ver, Coatzacoalcos va creciendo y desarrollándose en lo turístico, 

industrial, comercial, constructivo, inversiones, etc.  Pero falta el más importante un último apoyo 

que es el que se debe de ver mas que es el educativo ya hay muchas universidades, muchas escuelas 

de todos los niveles, pero ni estos inmuebles cuentan con la capacidad ni apoyo necesario para 

satisfacer las necesidades de su propia población estudiantil. 
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                                            7. USO DEL SUELO 
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7.1. CARTA DE USO DEL SUELO MUNICIPAL 
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7.2. ELECCIÓN DEL TERRENO 

 

  El terreno del proyecto está ubicado dentro de las instalaciones de la universidad de sotavento, 

con el propósito de brindarle al estudiante un mejor servicio y alcance de su mano. Dentro de las 

instalaciones se tomaron dos posibles opciones en donde asentar el edificio, las cuales son las 

siguientes: 

 

  Opción 1: en una ubicación central a los edificios ya existentes, abarcando el lugar actual del 

estacionamiento para catedráticos y personal administrativos, el cual no era la mejor ya que se 

perdía la visual principal de la universidad y el espacio del terreno no era lo suficiente amplio para 

todas las áreas que debe llevar el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Opción 2: dentro de las mismas instalaciones de la universidad se encuentra un área de terreno 

con las dimensiones necesarias para poder llevar a cabo este proyecto, es un área al aire libre y 

cuenta con un desnivel suficiente para darle la jerarquía que se requiere para el edificio. 

 



49 
 

  

 

 

 

 

 

 

VISTA 

SATELITAL 
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VISTA SUR-OESTE 

 

 

 

 

                       

VISTA NORTE  

 

 

 

 

 

VISTA SUR 
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7.3. LOCALIZACION REGIONAL Y LOCAL DEL TERRENO 

 

  El terreno se encuentra localizado al sureste del estado de Veracruz. Dentro de la ciudad de 

Coatzacoalcos esta localizado al poniente de la ciudad en la colonia el tesoro calle mártires de 

chicago n° 205  

 

 

7.4.  TOPOGRAFIA DEL TERRENO 

El tipo de suelo es arenoso, y tiene desniveles, siendo la altura Max 1.90, con áreas verdes. 

 

7.5.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL TERRENO 

 

  El terreno cuenta con una gran infraestructura como: redes de electricidad, agua potable, 

desagüe, telefonía, vivienda, comercio, educación, etc., que sirven de soporte para el desarrollo y 

funcionamiento necesario en la organización estructural de la ciudad y del terreno para el 

proyecto. 
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        8. ELABORACION DEL PROYECTO 
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8.1. MODELOS ANALOGOS 

  En cuanto al tema de modelos análogos nos referimos, se hicieron visitas a sitios con 

proyectos similares a este, se investigo por medio de internet, revistas y otros medios para 

así tomar como referencia 

algunos aspectos para la 

mejor realización del proyecto 

en general. 

 

 

Proyecto de la rectoría de la 

udem 
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8.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  EL PROBLEMA: LA UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO CAMPUS COATZACOALCOS, VER. ESTA 

CRECIENDO A PASOS MUY ACELERADOS A CAUSA DEL “BOOM” ECONOMICO QUE SE HA DADO EN 

LA CIUDAD DE COATZACOALCOS. 

POR CONSECUENCIA TODA LA SOCIEDAD ESTA CRECIENDO EN TODOS LOS ASPECTOS, UNO DE 

LOS ASPECTOS A TRATAR EN ESTE PROYECTO ES LA EDUCACION. LA CIUDAD DE COATZACOALCOS 

EN ESPECIAL LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CARECE O MAS BIEN TIENE MUY POCOS ESPACIOS 

DEDICADOS A LA EDUCACION CON TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS Y ADECUADOS PARA SU 

CORRECTA ACTIVIDAD EDUCACIONAL Y POR LO TANTO SE NECESITAN ESPACIOS ACORDE A ESTAS 

NECESIDADES. 

 

8.3.  JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

  A TODA ACCION SE DA UNA REACCION… A LA ACCION DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE 

COATZACOALCOS Y LA UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO SE DA LA NECESIDAD DE CRECIMIENTO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS NECESIDADES DE LA COMIUNIDAD 

ESTUDIANTIL DE COATZACOALCOS Y EN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. LA 

UNIVERSIDAD TIENE LA NECESIDAD Y LAOBLIGACION, DE EXTENDER EN SUS INSTALACIONES 

PARA DAR UN MEJOR SERVICIO Y MEJORES ESPACIOS A SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL. ES POR 

ESTO LA REAÑIZACION DE ESTE PROYECTO 

 

8.4.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

  LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE RECTORIA CUENTA CON TODOS LOS ESPACIOS, NO 

MINIMOS, NECESARIOS, PARA SU CORRECTA EJECUCION EN TODAS LAS AREAS ASI COMO LA 

BIBLIOTECA ATENDERA A 3 VECES MAS EL NUMERO ACTUAL DE PERSONAS, LAS AULAS DE 

MAESTRIAS TENDRAN ESPACIOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA SUS USUARIOS Y LOS 

ADMINISTRATIVOS TENDRAN UNA MEJOR COMUNICACIÓN Y ESPACIOS MAS AGRADABLES PARA LA 

CORRECTA EJECUCUCION DE SUS LABORES Y BUEN  
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8.5.  PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

 

PLANTA BAJA: 

 ESTACIONAMIENTO 

 ACCESO GENERAL A CAMPUS                                                   

 PLAZA DE ACCESO GENERAL                                                                                   

 PLAZA DE ACCESO A EDIFICIO                                

 RECEPCION                               

 VESTIBULO GENERAL DE EDIFICIO                                   

 ESCALERAS                      

 DEPARTAMENTO DE PROMOCION                                       

 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO                                  

 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR Y TITULACION                        

 DEPARTAMENTO DE DIRECCION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 

 DEPARTEMNTO DE RECURSOS HUMANOS 

 SANITARIOS 

 CUARTO DE INSTALACIONES    
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1ER Y 2DO NIVEL: 

 ESCALERAS 

 BIBLIOTECA 

 CONTROL Y RECEPCION 

 AREA DE LIBROS 

 AREA DE MESAS 

 AREA DE COMPUTADORAS 

 DIRECCION DE BIBLIOTECA 

 SECRETARIA DE DIRECTOR 

 COORD. DE DESARROLLO DE COLECCIONES 

 COLECCIÓN DIGITAL 

 HEMEROTECA 

 HOSPITAL DE LIBROS 

 SANITARIOS 

 CUARTO DE INSTALACIONES 
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3ER NIVEL: 

 ESCALERAS 

 CENTRO DE COMPUTOS 

 DIRECCION DE TECNOLOGIA 

 TALLER DE COMPUTO 

 TALLER DE MANTENIMIENTO 

 SANITARIOS 

 CUARTO DE INSTALACIONES 

 

4TO Y 5TO NIVEL: 

 ESCALERAS 

 AULAS DE MAESTRIAS 

 SALA DE MAESTROS 

 SALA DE DESCANSO 

 SANITARIOS 

 CUARTO DE INSTALACIONES 

 

6TO NIVEL: 

 ESCALERAS 

 AULAS DE MAESTRIAS 

 SALA DE DESCANSO 
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 OFICINA DE POSTGRADO 

 SALA DE MAESTROS 

 SANITARIOS 

 CUARTO DE INSTALACIONES 

 

7MO NIVEL: 

 ESCALERAS 

 RECTORIA 

 SECRETARIA DE RECTORIA 

 DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

 OFICINA DE DIRECTOR DE CAMPUS 

 SANITARIO DE RECTORIA 

 SALA DE JUNTAS 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.  DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
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8.7.  ESTUDIO DE AREAS 

 

 

 

Recepción……………………………………….. 66.71 x 1…………………….  66.71 

Vestíbulo……………………………………….. 126.09 x 8…………………… 1008.72 

Oficinas…………………………………………. 67.69 x 9……………………..  609.21 

Escaleras………………………………………. 36.93 x 8…………………….  295.44 

Centro de carga…………………………….. 9.75 x 8………………………  78.00 

Aulas de centro de cómputo…………… 98.77 x 4…………………….. 395.08 

Sanitarios………………………………………. 56.71 x 6……………………. 340.26 

Pasillos…………………………………………. 80.39 x 7…………………….. 562.73 

Sala de maestros……………………………. 48.95 x 1……………………. 48.95 

Rectoría…………………………………………. 98.68 x 1……………………. 98.68 

Sala de juntas……………………………….. 66.74 x 1……………………. 66.74 

Sala de descanso…………………………… 48.66 x 3…………………….. 145.98 

Biblioteca sin pasillos……………………. 583.17 x 2………………….. 1166.34 
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8.8. IDEA CONCEPTUAL 

 

  UNA DEFINICION DE IDEA CONCEPTUAL SERIA QUE TOMANDO ELEMENTOS DE TU ALREDEDOR Y 

ELEMNTOS PROPIOS DEL PROYECTO A DESARROLLAR CREAR UN CONCEPTO NUEVO O REALIZAR 

CAMBIOS EN EL MISMO PARA ASI LOGRAR TENER UN PROYECTO BASADO Y SUSTENTADO EN LOS 

RESULTADOS ADQUIRIDOS. 

LA IDEA CIRCULAR DEL EDIFICIO ME LO DIO EL MISMO ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA 

CIUDAD DE COATZACOALCOS. 

 

¿LA UNIVERSIDAD POR QUE? 

 

  SE ENCUENTRA DENTRO DE UN TERRENO 

EDIFICADO 

CON CONSTRUCCIONES RECTANGULARES, 

CUADRADAS 

Y TODAS CON FORMAS RECTAS, PERO NINGUNA 

CIRCULAR 

ASI QUE TRATANDO DE ROMPER CON EL 

ENTORNO, SIN QUE 

SE VEA COMO UN INSTRUSO LA 

CONSTRUCCION ADAPATAMOS LA FORMA DEL 

PROYECTO A QUE EMBONE DENTRO DE LO YA 

CONSTRUIDO. 

 

¿LA CIUDAD DE COATZACOALCOS PORQUE? 

  EL PROCESO DE LA REACTIVACION 

ECONOMICA POR EL CUAL ESTA PASANDO LA 

CIUDAD DE COATZACOALCOS, EL CONSTANTE 

CAMBIO EN EL QUE SE SE ENCUENTRA LO ESTA 

ENVOLVIENDO EN UNA ESPIRAL ASENDENTE HACIA EL ÉXITO DE LA MISMA CIUDAD Y LO HACE 

SOBRESALIR POR ENCIMA DE TODA LA REGION SUR DEL ESTADO.  
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LO MISMO PASO CON EL EDIFICIO, EL PROYECTO DEMANDO QUE SOBRESALIERA POR ENCIMA DE 

LO YA HECHO Y  SU ENTRONO SOCIAL. 

 

 

 

MOSTRANDO ELEMENTOS RECTOS DENTRO DEL                MOSTRANDO LA JERARQUIA EN ASENSO DE             

CAMPUS COATZACOALCOS.                                                    PROYECTO ENTORNO A LA CIUDAD. 
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8.9. PLANO TOPOGRAFICO 
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8.10. PLANTA DE CONJUNTO 
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8.11. PLANTAS ARQUITECTONICAS 
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8.12. PLANOS DE CORTES Y FACHADAS 
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8.13. PLANTA DE CIMENTACION 
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88..1144..  PPLLAANNOOSS  EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS  
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88..1155..  PPLLAANNOOSS  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  

88..1155..11..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  HHIIDDRRAAUULLIICCAASS  
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88..1155..22..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  EELLEECCTTRRIICCAASS  
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88..1155..33..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS  
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88..1155..44..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  
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88..1166..  PPLLAANNOOSS  DDEE  AACCAABBAADDOO  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS  
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88..1177  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVAASS  

Muros: 

Muros Divisorios: block hueco 10x20x40 

Muros de linderos: block hueco de 15x20x40 

Repellos:  

Repellos en cadenas y castillos de 0.02m 

Repellos en columnas y trabes de 0.03m 

Repello en losa nervada de 0.02m 

Concreto: 

Plantilla de 0.06m de espesor f´c=100kg/cm2 

Columnas y trabes F´c= 300kg/cm2 

Acero: 

Acero de refuerzo de f´y= 4,200kg/cm2  

IINNSSTTAALLAACCIIOONN  HHIIDDRRAAUULLIICCAA  

Tubería de cobre de 2” para abastecer cisterna 

Tubería de cobre de 1” para abastecer tinacos 

Tubería de cobre de ¾” para abastecer muebles sanitarios 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA  

Tubos de pvc de 4” para desalojo de residuos en sanitarios 

Tubos de pvc de 6” para desalojo de residuos de sanitarios a registros sanitarios 

Registros sanitarios de 50x70x100cm 

IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  

Contactos: 

Se utilizara cable marca iusa del n°10 color rojo anti flama 

Alumbrado: 

Se utilizara cable marca iusa del n°12 color rojo anti flama 

Tierra física. 

Se utilizara cable marca iusa del n° 10 color rojo anti flama 

AACCAABBAADDOOSS  

Pisos marca interceramic modelo glow color moon 

Muros para sanitarios forrados con azulejo marca interceramic modelo denim rectificado 30x60 

color graphite 

Pintura marca sherwin Williams según especificaciones 

Columnas forradas con alucobond color blanco marca fabriteck según especificaciones  
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88..1188..  PPLLAANNOO  DDEE  JJAARRDDIINNEERRIIAA  
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88..1199..    PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  
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PERSPECTIVA DE  

ACCESO PRINCIPAL 
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PERSPECTIVA DE  

ACCESO PRINCIPAL 
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PERSPECTIVA 

LATERAL 

FACHADA OESTE 

  



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA 

INTERIOR DE CAMPUS 

DESDE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES 
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PERSPECTIVA 

INTERIOR 

DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN 
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PERSPECTIVA 

INTERIOR 

DETALLE DE ESCALERAS  
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        9. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 
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Análisis estructural: 

En esta parte se efectuara el análisis de acciones y esfuerzos que se presentarán en la 

estructura, de acuerdo al uso a que se destinara y a las características geométricas del proyecto, 

así como su interacción con el suelo, de tal manera que los resultados sean utilizados para 

efectuar el diseño de los elementos que compondrán al sistema estructural. 

Se ha tomado en cuenta que la estructura será de concreto reforzado y mampostería. Los pesos de 

estos materiales se tomaran de los promedios de la región. 

Determinado el uso del edificio, esto da lugar a determinar las acciones mínimas, máximas y 

promedio de cargas vivas que probablemente actuaran sobre los elementos estructurales. 

En este rubro se consideran las magnitudes de fuerzas debidas a sismos principalmente y a viento 

de una manera rutinaria ya que no se considera de gran importancia para este edificio en particular. 

 

Criterio estructural: 

En esta parte se efectuara el análisis de acciones y esfuerzos que se presentarán en la 

estructura, de acuerdo al uso a que se destinara y a las características geométricas del proyecto, 

así como su interacción con el suelo, de tal manera que los resultados sean utilizados para 

efectuar el diseño de los elementos que compondrán al sistema estructural. 

Se ha tomado en cuenta que la estructura será de concreto reforzado y mampostería. Los pesos de 

estos materiales se tomaran de los promedios de la región. 

La estructura principalmente se ha concebido como un sistema de marcos ortogonales entre si, 

donde los longitudinales se componen de más de 2 crujías, y los ejes transversales son de una 

crujía. El sistema de entrepisos y cubiertas a base de losas macizas, de concreto reforzado. 

Se propone una cimentación superficial utilizando losas de concreto reforzado, rigidizadas con 

contra-trabes, siguiendo los ejes de las columnas, a una profundidad de desplante máximo de 1.10m 

debajo del nivel del terreno natural actual. No se prevén rellenos. 
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Constantes: 

La capacidad de carga propuesta para el suelo: 7.00 ton/m
2

, para cimentaciones con zapatas 

corridas o losas de cimentación. 

Coeficiente de ductilidad = 3.50 

Coeficiente sísmico = 0.24 

 

LOS MATERIALES PROPUESTOS SON: 

Concretos: 

      Cimentación, Marcos y Losas: f´c = 250 kg/cm
2

 

    Dalas y Castillos de Concreto:    f´c = 200 kg/cm
2

 

Acero de Refuerzo:  

En general    AR 42 

Mallalac y Armex:            f´y = 5,000 kg/cm
2

 

Refuerzo a Cortante:       f´y = 2,500 kg/cm
2

 

Para los Muros: 

Block con                           fm = 40 kg/cm
2

 

Junteados con mortero de cemento  y arena       1: 3.5 
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SISTEMA DE PISOS Y TECHOS: 

Losas reticular de Concreto reforzado macizas de 20 cm de espesor, niveladas. 

 

ANALISIS DE CARGAS 

 

Losa azotea: 

 

Impermeabilizante     1.00 x 1.00 x 0.01 x 2000.00       20.00 Kg/m
2 

Entortado        1.00 x 1.00 x 0.02 x 2000.00       40.00 Kg/m
2 

 

Losa reticular      1.00 x 1.00 x 0.20 x 2500.00     480.00 Kg/m
2

 

Plafón             1.00 x 1.00 x 0.02 x 1700.00        34.00 Kg/m
2

 

Peso de instalaciones                     96.00 Kg/m
2

 

Peso carga muerta                         670.00 Kg/m
2 

Peso carga viva                   250.00 Kg/m
2

 

                        920.00 Kg/m
2

 

Factor de seguridad por reglamento     1.4  

Por lo tanto              1.4 x 920.00   TOTAL   1,288.00 Kg/m
2
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Losa entrepiso: 

Loseta (Interceramic)  1.00 x 1.00 x 0.02 x 2000.00      40.00 Kg/m
2

 

Firme       1.00 x 1.00 x 0.02 x 2000.00      40.00 Kg/m 

 

Losa reticular         1.00 x 1.00 x 0.20 x 2500.00    480.00 Kg/m
2

 

Plafón      1.00 x 1.00 x 0.02 x 1700.00      34.00 Kg/m
2

 

Peso de instalaciones                                96.00 Kg/m
2

 

Peso carga muerta                   690.00 Kg/m
2 

 Carga viva                     250.00 Kg/m
2

 

                                     940.00 Kg/m
2

 

Factor de seguridad por reglamento 1.4  

Por lo tanto           1.4 x 940.00                                      TOTAL 1,316.00 Kg/m
2

 

 

Muro tipo # 1: 

 

Block hueco cemento-gravilla     0.10 x 0.20 x 0.40    110.00 Kg/m
2 

 

Mortero cemento-gravilla-cal         1.00 x 1.00 x 0.015 x 2000    30.00 Kg/m
2 

 

            Aplanado cemento-gravilla          1.00 x 1.00 x 0.02 x 2000   40.00 Kg/m
2

 

                              TOTAL     180.00 Kg/m
2
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                Muro tipo # 2 (Sanitarios): 

 

         Block hueco cemento-gravilla    0.10 x 0.20 x 0.40          110.00 Kg/m
2 

 

         Mortero cemento-gravilla-cal   1.00 x 1.00 x 0.015 x 2000             30.00 Kg/m
2 

 

         Aplanado cemento-gravilla    1.00 x 1.00 x 0.02 x 2000         40.00 Kg/m
2 

 

         Pegazulejo (Interceramic)         1.00 x 1.00 x .005 x 2000         10.00 Kg/m
2 

 

         Azulejo (Interceramic)     1.00 x 1.00 x 0.02 x 2000         40.00 Kg/m
2 

 

                    TOTAL     230.00 Kg/m
2
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PLANTA DE AREAS 

ANALISIS DE BAJADA DE CARGAS 
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Bajada en la columna C 23  

 

Losa de azotea: 

W
AZOTEA

 = (AREA DE LOSA) x (PESO DE LOSA)  (52.1366 m
2
) x (1,288.00 Kg/m

2
)       67,151.94 Kg/m

2 

 

Muros: 

Muro 8º piso   L x H x W   10.26 ml x 3.40 m x 180.00 Kg   6,279.12 Kg/m
2 

 

Muro 7º piso   L x H x W   10.26 ml x 3.40 m x 180.00 Kg   6,279.12 Kg/m
2 

 

Muro 6º piso   L x H x W   10.26 ml x 3.40 m x 180.00 Kg   6,279.12 Kg/m
2 

 

Muro 5º piso   L x H x W   10.26 ml x 3.40 m x 180.00 Kg   6,279.12 Kg/m
2 

 

Muro 4º piso   L x H x W   10.26 ml x 3.40 m x 180.00 Kg   6,279.12 Kg/m
2 

 

Muro 3º piso   L x H x W   10.26 ml x 3.40 m x 180.00 Kg   6,279.12 Kg/m
2 

 

Muro 2º piso   L x H x W     6.91 ml x 3.40 m x 180.00 Kg   4,228.92 Kg/m
2 

 

Muro 1º piso   L x H x W     8.12 ml x 3.40 m x 180.00 Kg   4,969.44 Kg/m
2 

 

                 TOTAL             46,873.08 Kg/m
2
 

 

 

Losa de entrepiso: 

W
ENTREPISO

 = (AREA DE LOSA) x (PESO DE LOSA)  (52.1366 m
2
) x (1,316.00 Kg/m

2
)       68,611.76 Kg/m

2 

 

(7 losas de entrepiso) x (68,611.76 Kg/m
2
)       TOTAL    480,282.32 Kg/m

2
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  Columna: 

W
COLUMNA

 = (PESO DEL ACERO) x (ALTURA DEL EDIFICIO) (1,416.64 Kg/m
2
) x (32.88 ml)    46,579.12 Kg/m

2 

 

                 TOTAL    46,873.08 Kg/m
2
 

 

Resumen: 

 

Peso de losa de azotea              67,151.94 Kg/m
2 

 

Peso de muros 8º nivel al 2º nivel    41,903.64 Kg/m
2 

 

Peso de losas de entrepiso          480,282.32 Kg/m
2 

 

Peso del muro del 1er nivel             4,969.44 Kg/m
2 

 

Peso de columnas             46,873.08 Kg/m
2
 

  

Total de carga de sección 

               Analizada:             641,180.42 Kg/m
2
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Calculo de elementos estructurales 

Diseño estructural de  

Losa reticular 

Tablero 01: 

 

 Obtención de “m”: 

m = B/L  m = 5.67/7.38   m = 0.7683 

 Obtención por coeficientes por medio de tablas caso III 

 Determinación del momento 

M = CwB
2
 

Negativas: 

Sentido corto: M   = 0.057 x 1,316.00 x 5.67
2
 = 2,411.55 Kg/m 

 

Sentido largo: M
c
 = 0.049 x 1,316.00 x 5.67

2
 = 2,073.08 Kg/m 

 

                M
d
 = 0.025 x 1,316.00 x 5.67

2
 = 1,057.69 Kg/m 

Positivas: 

Sentido corto: M   = 0.043 x 1,316.00 x 5.67
2
 = 1,819.24 Kg/m 

 

Sentido largo: M
c
 = 0.037 x 1,316.00 x 5.67

2
 = 1,565.39 Kg/m 
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 Peralte efectivo: 

Concreto:  f´c =     250.00 Kg/cm
2
  

Acero: fs     = 4,200.00 Kg/cm
2
 

M 
máx.

 = 241,155.00 Kg/cm 

K = 15.94   j = 0.872 

d =   √M 
máx.

 /Kb   d = √(241,155.00)/(15.94)(100)   d = 12.29 cm    h = 14.00 cm 

 

 Determinación de áreas de acero: 

k = 1/ [(fs)(j)(d)]   k = 1/ (1,400.00 x 0.872 x 12.00) k  = 0.0000682612 

As = k M    As = 0.0000682612 M  

 

Negativas: 

Sentido corto: As   = 0.0000682612 x 241,155.00 = 16.46 cm
2
/m 

 

Sentido largo: As
c
 = 0.0000682612 x 207,308.00 = 14.15 cm

2
/m 

 

                As
d
 = 0.0000682612 x 105,769.00 =   7.22 cm

2
/m 

Positivas: 

Sentido corto: As   = 0.0000682612 x 181,924.00 = 12.42 cm
2
/m 

 

Sentido largo: As
c
 = 0.0000682612 x 156,539.00 = 10.68 cm

2
/m 
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 Obtención de Nº varillas: 

Nº Vrs = As / AsØ3/8”  Nº Vrs = As / 0.71 

Negativas: 

Sentido corto: Nº Vrs   = 16.46/0.71 =  23.18 

Sentido largo: Nº Vrs 
c
 = 14.15/0.71 = 19.93 

          Nº Vrs 
d
 =   7.22/0.71 = 10.17 

Positivas: 

Sentido corto: Nº Vrs   =  12.42/0.71 = 17.49 

Sentido largo: Nº Vrs 
c
 = 10.68/0.71 = 15.04 

 

 Determinación de las separaciones: 

S = 100/Nº Vrs       Por especificación la  Sep. Max. = 3h 

Negativas:        Sep. Max. = 3 x 14 = 42 cm 

 

Sentido corto: S   = 100/23.18 = 4.31 cm 

 

Sentido largo: S
 c
 = 100/19.93 = 5.02 

 cm 

          S
 d
 = 100/10.17 = 9.83 cm 

Positivas: 

Sentido corto: S   =  100/17.49 = 5.71 

 cm 

Sentido largo: S
 c
 =  100/15.04 = 6.65 cm 
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Tablero 02: 

 

 Obtención de “m”: 

m = B/L  m = 2.43/6.75   m = 0.3611 

 Obtención por coeficientes por medio de tablas caso III 

 Determinación del momento 

M = CwB
2 

 

Negativas: 

Sentido corto: M   = 0.069 x 1,316.00 x 2.42
2
 = 531.78 Kg/m 

 

Sentido largo: M
c
 = 0.041 x 1,316.00 x 2.42

2
 = 315.98 Kg/m 

 

         M
d
 = 0.035 x 1,316.00 x 2.42

2
 = 269.74 Kg/m 

Positivas: 

Sentido corto: M   = 0.052 x 1,316.00 x 2.42
2
 = 400.76 Kg/m 

 

Sentido largo: M
c
 = 0.031 x 1,316.00 x 2.42

2
 = 238.91 Kg/m 
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 Peralte efectivo: 

 

Concreto:  f´c =     250.00 Kg/cm
2
  

 

Acero: fs     = 4,200.00 Kg/cm
2 

 

M 
máx.

 = 53,178.00 Kg/cm 

K = 15.94   j = 0.872 

d =   √M 
máx.

 /Kb   d = √(53,178.00)/(15.94)(100) d = 5.77 cm      h = 8.00 cm 

 

 Determinación de áreas de acero: 

k = 1/ [(fs)(j)(d)]   k = 1/ (1,400.00 x 0.872 x 6.00)   k = 0.000136522 

As = k M  

   As = 0.000136522 M  

Negativas: 

Sentido corto: As   = 0.000136522 x 53,178.00 = 7.25 cm
2
/m 

 

Sentido largo: As
c
 = 0.000136522 x 31,598.00 = 4.31 cm

2
/m 

 

                  As
d
 = 0.000136522 x 26,974.00 = 3.68 cm

2
/m 

Positivas: 

Sentido corto: As   = 0.000136522 x 40,076.00 = 5.47 cm
2
/m 

 

Sentido largo: As
c
 = 0.000136522 x 23,891.00 = 3.26 cm

2
/m 
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 Obtención de Nº varillas: 

Nº Vrs = As / AsØ3/8”  Nº Vrs = As / 0.71 

Negativas: 

Sentido corto: Nº Vrs    = 7.25/0.71 = 10.21 

Sentido largo: Nº Vrs 
c
 = 4.31/0.71 =    6.07 

        Nº Vrs 
d
 = 3.68/0.71 =    5.18 

Positivas: 

Sentido corto: Nº Vrs   =  5.47/0.71 =    7.70 

Sentido largo: Nº Vrs 
c
 = 3.26/0.71 =    4.59 

 

 Determinación de las separaciones: 

S = 100/Nº Vrs       Por especificación la  Sep. Max. = 3h 

Negativas:            Sep. Max. = 3 x 8 = 24 cm 

Sentido corto: S   = 100/10.21 =   9.79 cm 

Sentido largo: S
 c
 = 100/6.07   = 16.47 cm 

          S
 d
 = 100/5.18   = 19.30 cm 

Positivas: 

Sentido corto: S   =  100/7.70   = 12.98 cm 

Sentido largo: S
 c
 =  100/4.59   = 21.78 cm 
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Tablero 03: 

 Obtención de “m”: 

m = B/L  m = 5.33/6.46   m = 0.8250 

 Obtención por coeficientes por medio de tablas caso  

 Determinación del momento 

M = CwB
2
 

Negativas: 

Sentido corto: M   = 0.057 x 1,316.00 x 5.33
2
 = 2,131.00 Kg/m 

 

Sentido largo: M
c
 = 0.049 x 1,316.00 x 5.33

2
 = 1,831.92 Kg/m 

 

         M
d
 = 0.025 x 1,316.00 x 5.33

2
 =    934.65 Kg/m 

Positivas: 

Sentido corto: M   = 0.043 x 1,316.00 x 5.33
2
 = 1,607.60 Kg/m 

 

Sentido largo: M
c
 = 0.037 x 1,316.00 x 5.33

2
 = 1,383.28 Kg/m 
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 Peralte efectivo: 

 

Concreto:  f´c =     250.00 Kg/cm
2
  

Acero: fs     = 4,200.00 Kg/cm
2
 

M 
máx.

 = 213,100.00 Kg/cm 

K = 15.94   j = 0.872 

d =   √M 
máx.

 /Kb  d = √(213,100.00)/(15.94)(100   d = 11.56 cm      h =14.00 cm 

 

 Determinación de áreas de acero: 

k = 1/ [(fs)(j)(d)]  k = 1/ (1,400.00 x 0.872 x 12.00)   k = 0.0000682612 

As = k M    As = 0.0000682612 M  

Negativas: 

Sentido corto: As   = 0.0000682612 x 213,100.00 = 14.54 cm
2
/m 

 

Sentido largo: As
c
 = 0.0000682612 x 183,192.00 = 12.50 cm

2
/m 

 

          As
d
 = 0.0000682612 x    93,465.00 =   6.38 cm

2
/m 

Positivas: 

Sentido corto: As   = 0.0000682612 x 160,760.00 = 10.97 cm
2
/m 

 

Sentido largo: As
c
 = 0.0000682612 x 138,328.00 =    9.44 cm

2
/m 
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 Obtención de Nº varillas: 

Nº Vrs = As / AsØ3/8”  Nº Vrs = As / 0.71 

Negativas: 

Sentido corto: Nº Vrs    = 14.54/0.71 = 20.47 

 

Sentido largo: Nº Vrs 
c
 = 12.50/0.71 = 17.60 

                 Nº Vrs 
d
 =   6.38/0.71 =    8.98 

Positivas: 

Sentido corto: Nº Vrs   =  10.97/0.71 = 15.45 

Sentido largo: Nº Vrs 
c
 =    9.44/0.71 = 13.29 

 

 Determinación de las separaciones: 

S = 100/Nº Vrs     Por especificación la  Sep. Max. = 3h 

Negativas:       Sep. Max. = 3 x 14 = 42 cm 

Sentido corto: S   = 100/20.47   =    4.88 cm 

 

Sentido largo: S
 c
 = 100/17.60   =    5.68 cm 

 

                S
 d
 = 100/   8.98   = 11.13  cm 

Positivas: 

Sentido corto: S   =  100/15.45  =    6.47 cm 

 

Sentido largo: S
 c
 =  100/13.29  =    7.52 cm 
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Tablero 04: 

 Obtención de “m”: 

m = B/L  m = 2.08/5.51   m = 0.3775 

 Obtención por coeficientes por medio de tablas caso III 

 Determinación del momento 

M = CwB
2 
 

Negativas: 

Sentido corto: M   = 0.078 x 1,316.00 x 2.08
2
 = 444.09 Kg/m 

 

Sentido largo: M
c
 = 0.049 x 1,316.00 x 2.08

2
 = 278.98 Kg/m 

 

                    M
d
 = 0.039 x 1,316.00 x 2.08

2
 = 222.04 Kg/m 

Positivas: 

Sentido corto: M   = 0.059 x 1,316.00 x 2.08
2
 = 335.91 Kg/m 

 

Sentido largo: M
c
 = 0.037 x 1,316.00 x 2.08

2
 = 210.66 Kg/m 
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 Peralte efectivo: 

 

Concreto:  f´c =     250.00 Kg/cm
2
  

Acero: fs     = 4,200.00 Kg/cm
2
 

M 
máx.

 = 44,409.00 Kg/cm 

K = 15.94   j = 0.872 

d =   √M 
máx.

 /Kb d = √(44,409.00)/(15.94)(100) d = 5.27 cm             h = 7.00 cm 

 

 Determinación de áreas de acero: 

k = 1/ [(fs)(j)(d)]   k = 1/ (1,400.00 x 0.872 x 5.00)   k = 0.000163826 

As = k M    As = 0.000163826 M  

Negativas: 

Sentido corto: As   = 0.000163826 x 44,409.00 =    7.27 cm
2
/m 

 

Sentido largo: As
c
 = 0.000163826 x 27,898.00 =    4.57 cm

2
/m 

 

                As
d
 = 0.000163826 x 22,204.00 =    3.63 cm

2
/m 

Positivas: 

Sentido corto: As   = 0.000163826 x 33,591.00 =    5.50 cm
2
/m 

 

Sentido largo: As
c
 = 0.000163826 x 21,066.00 =     3.45 cm

2
/m 
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 Obtención de Nº varillas: 

Nº Vrs = As / AsØ3/8”  Nº Vrs = As / 0.71 

Negativas: 

Sentido corto: Nº Vrs    = 7.27/0.71 = 10.23 

Sentido largo: Nº Vrs 
c
 = 4.57/0.71 =    6.43 

          Nº Vrs 
d
 = 3.63/0.71 =    5.11 

Positivas: 

Sentido corto: Nº Vrs   =  5.50/0.71 =    7.74 

Sentido largo: Nº Vrs 
c
 = 3.45/0.71 =    4.85 

 

 Determinación de las separaciones: 

S = 100/Nº Vrs       Por especificación la  Sep. Max. = 3h 

Negativas:            Sep. Max. = 3 x 7 = 21 cm 

Sentido corto: S   = 100/10.23   =    9.77  cm 

Sentido largo: S
 c
 = 100/   6.43   = 15.55  cm 

          S
 d
 = 100/   5.11   = 19.56 cm 

Positivas: 

Sentido corto: S   =  100/   7.74  = 12.91 cm 

Sentido largo: S
 c
 =  100/   4.85  = 20.61 cm 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE 

 

TRABES: 

 

Trabe T-1: 

 

 Área:  

A
1
 = [(B+b)h]/2   A

1
 = [(7.38+3.81)1.79]/2  A

1
 = 10.01 m

2
 

W = (A
1
)(PESO DE LOSA) W = 10.01 x 1,316.00   W = 13,173.16 Kg 

       W = 2 x 13,173.16     W = 26,346.32 Kg 

 

 Carga por metro: 

     W
m
 = W / l     W

m
 = 26,346.32 / 7.38 m    W

m
 = 3,569.96 Kg/m 

 

 Determinación del momento flexionante: 

M
max

 = W
m
 l

2
 / 8    M

max
 = [(3.57 Tn)(7.38

2
)]/8   M

max
 = 24.30 Tn/m  

M
v 
= 1.5 M

max
     M

v 
= 1.5 x 24.30    M

v 
=  36.45 Tn/m  

     V = W l / 2     V = 3.57 x 7.38 / 2    V =  13.17 Tn/m 

     V
u
 = 1.4 V      V

u
 = 1.4 x 13.17    V

u
 =  18.43 Tn/m  
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 Determinación del peralte: 

ρ = M
v 
/ bd

2
      ρ = 3,645,000 / (20x30

2
)    ρ = 202.50 

ρ = A
s
 / A

c
           ρ =  0.10 

A
s
 = 0.01x 20 x 30    A

s
 = 6.00 cm

2
  

 

(1.4 V) x 10
3
 x 10

2
 = 0.9 f´cbd

2  (1-  /2) (1.4 x 13.17)x10
3
 x 10

2
 = (0.9)(136)(20)(30

2
) (1-  /2) 

 

18.438 x 10
3
 x 10

2
 = 2,203.20  (1-  /2)  18.438 x 10

6
 = 2,203,200  (1-  /2) 

 

   (1-  /2) = V
u
 / 0.9 f´cbd

2
       (1-  /2) = 1,843,000/2,203,200 

 

   (1-  /2) = 0.8365       (q
2
/2) – q + 0.8365 = 0  resolver por 

ecuación gral. 

 

d = (-b +/- √b
2
 -4ac)/2a     d = [-(-1) +/- √(-1)

2
 – 4(-2/2)(0.8365) ]/2(-2/2)  

d = (1+/- 2.0847)/-2     d
1
 = - 0.042 

 

    d
2
 = 0.5423                          d = 0.50 m 
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 Determinación del área de acero: 

qd = 0.2711      

qd = 0.2711 (f´c/fy)     qd = 0.2711x (136/4200)    qd = 0.0877 

As  = (qd)bd     As = 0.0877 x 20 x 30     As = 52.62 cm
2

  

Se proponen 5 Ø ¾” y  3 Ø 5/8”  

 

Comprobación: 

   As = 1.99 x 8 vrs = 15.92 cm
2

   As = 15.92/(20 x 30)     As = 0.0265 

   As = 0.0265 x (4200/136)    As = 0.7905 

   M
R
 = 0.9 x 136 x 20 x 30

2

 [0.7905-(0.7905
2

 /2)] 

   M
R
 = 2,203,200(0.4780)     M

R
 = 1,053,250.50      M

R
 = 1,053.25 Tn 

        M
R
 > M

max
  cumple con la condición  

 

 Calculo por cortante: 

V 
CR

 = F
R
 bd[(0.2 + 30)0.01](12.65)  V 

CR
 = 0.7 x 20 x 30[(0.2 + 30)0.01](12.65)  V 

CR
 = 1,604.52 kg = 1.60 Tn  

 

 

 

 Cortante máximo de diseño: 

V
u
 = fc V    V

u
 = 1.4 x 13.17 Tn       V

u
 = 18.43 Tn 

A
V 
= (V

u
 - V

CR
)/(F

R
 f`y sen ) A

V 
= (18.43 – 1.6)/(0.7 x 2.52)    A

V 
=   9.54 cm  

V
u
 < 2.5 F

R 
bd   18.43 < 2.5 x 0.7 x 30 x 50 x 12.65  18.43 < 33.20 

V
u
 < 2.5 F

R 
bd   cumple con la condición 

 

 Separación de estribos 

Sep. Max.    Sep. Max.       Sep. Max. 

de estribos = d / 2  de estribos = 50 / 2    de estribos = @ 25 cm. 

Se proponen estribos de  3/8” Ø  @ 25 cm como máximo. 

 

 Calculo de acero por temperatura: 

Ast = 0.0025 bd  Ast = 0.0025 x 30 x 50      Ast = 3.75 cm
2

  

 Se proponen 2 Ø ½” 
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Trabe T-2: 

 

 Área:  

A
1
 = [(B+b)h]/2   A

1
 = [(5.75+3.85)1.26]/2 A

1
 = 6.048 m

2
 

W = (A
1
)(PESO DE LOSA) W = 6.048 x 1,316.00  W

1
 = 7,959.17 Kg 

A
2
 = bh/2    A

2
 = (5.64 x 2.24)/2   A

2
 = 6.31 m

2
 

W = (A
1
)(PESO DE LOSA) W = 6.31 x 1,316.00  W

2
 = 8,303.96 Kg  

W
T
 = W

1 
+ W

2
    W

T
 = 7,959.17 + 8,303.96     W

T
 = 16,263.13 Kg 

       

 Carga por metro: 

     W
m
 = W / l     W

m
 = 16,263.16 / 5.64 m    W

m
 = 2,883.53 Kg/m 

 

 Determinación del momento flexionante: 

M
max

 = W
m
 l

2
 / 8    M

max
 = [(2.88 Tn)(5.64

2
)]/8  M

max
 = 11.46 Tn/m  

M
v 
= 1.5 M

max
    M

v
= 1.5 x 11.46    M

v 
=   17.20 Tn/m  

     V = W l / 2    V = 2.88 x 5.64 / 2    V =         8.12 Tn/m 

     V
u
 = 1.4 V     V

u
 = 1.4 x 8.12    V

u
 =      11.37 Tn/m  
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 Determinación del peralte: 

ρ = M
v 
/ bd

2
     ρ = 1,720,000 / (20x30

2
)    ρ = 95.55 

ρ = A
s
 / A

c
      ρ =  0.10       

A
s
 = 0.01x 20 x 30    A

s
 = 6.00 cm

2
     

(1.4 V) x 10
3
 x 10

2
 = 0.9 f´cbd

2  (1-  /2)  (1.4 x 8.12)x10
3
 x 10

2
 = (0.9)(136)(20)(30

2
) (1-  /2) 

11.368 x 10
3
 x 10

2
 = 2,203.20  (1-  /2)  11.368 x 10

6
 = 2,203,200  (1-  /2) 

   (1-  /2) = V
u
 / 0.9 f´cbd

2
       (1-  /2) = 1,137,000/2,203,200 

   (1-  /2) = 0.5160  (q
2
/2) – q + 0.5160 = 0  resolver por ecuación gral. 

 

d = (-b +/- √b
2
 -4ac)/2a     d = [-(-1) +/- √(-1)

2
 – 4(-2/2)(0.5160) ]/2(-2/2)  

d = (1+/- 1.7504)/-2      d
1
 = - 1.3752 

 

    d
2
 = 0.3752                          d = 0.40 m 
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 Determinación del área de acero: 

qd = 0.2711      

qd = 0.2711 (f´c/fy)   qd = 0.2711x (136/4200)   qd = 0.0877 

As  = (qd)bd    As = 0.0877 x 20 x 30    As = 52.62 cm
2
  

Se proponen 2 Ø ¾” y 3 Ø 5/8”  

Comprobación: 

   As = 2.85 x 5 vrs = 14.25 cm
2
   As = 14.25/(20 x 30)  As = 0.0237 

   As = 0.0237 x (4200/136)    As = 0.7334 

   M
R
 = 0.9 x 136 x 20 x 30

2
 [0.7334-(0.7334

2
 /2)] 

   M
R
 = 2,203,200(0.4644)        M

R
 = 1,023,303.16   M

R
 = 1,023.30 Tn 

        M
R
 > M

max
  cumple con la condición  

 

 Calculo por cortante: 

V 
CR

 = F
R
 bd[(0.2 + 30)0.01](12.65) V 

CR
 = 0.7 x 20 x 30[(0.2 + 30)0.01](12.65) V 

CR
 = 1,604.52 kg = 1.60 Tn  

 

 Cortante máximo de diseño: 

V
u
 = fc V    V

u
 = 1.4 x 8.12 Tn       V

u
 = 11.37 Tn 

A
V 
= (V

u
 - V

CR
)/(F

R
 f`y sen ) A

V 
= (11.37 – 1.6)/(0.7 x 2.52)    A

V 
=   5.54 cm  

V
u
 < 2.5 F

R 
bd   11.37 < 2.5 x 0.7 x 30 x 50 x 12.65  11.37 < 33.20 

V
u
 < 2.5 F

R 
bd   cumple con la condición 

 Separación de estribos 

Sep. Max.    Sep. Max.       Sep. Max. 

de estribos = d / 2  de estribos = 40 / 2   de estribos = @ 20 cm. 

Se proponen estribos de  3/8” Ø  @ 20 cm como máximo. 

 

 Calculo de acero por temperatura: 

Ast = 0.0025 bd   Ast = 0.0025 x 30 x 50      Ast = 3.75 cm
2
  

Se proponen 2 Ø ½” 
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Trabe 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE  

COLUMNA: 

Columna:  

     P = 0.8 Ag(0.25f´c + pfs) 

     P = (0.8 x 300)[(0.25x250)+(0.01x1,400)] 

     P = 240x(62.50-14)    P = 11,640.00 Kg  P = 11.64 Tn 

P = 11.64 Tn Pu = 51.20 Tn Mu = 12 Tn-m f´c = 250 Kg/cm
2
  fy = 4,200 Kg/cm

2
 

 

 Porcentaje de acero 

M
MAX

 = A
ST

/Ag  M
MAX

 = (8 x 5.07)/3,600  M
MAX

 = 0.0112  M
MAX

 = 1.12 % 

El acero cumple con la especificación en la cual el porcentaje longitudinal no será menor del 1 % 

M
MAX

 > 1 %    1.12 % > 1 % 

 

 Relación de esbeltez: 

     H ≤ 10    H = h/l      H = 3.40/0.60   H = 5.66 

        H ≤ 10   5.66 ≤ 10                 la columna es larga 
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 Carga admisible:  

P
A
 > P[ 1.30 – (0.03 H/ b

MIN
) 

    P
A
 > 11.64[ 1.30 – (0.03x3.40/ 0.60)  P

A
 > (11.64)(1.30-0.17)  P

A
 > 13.15 Tn 

    P
A
 = 0.22Agf´c + 0.30A

ST
fy 

    P
A
 = (0.22 x 3,600 x 250) + (0.30 x 40.56 x 4,200) 

P
A
 = 249,105.60 Kg  P

A
 = 249.10 Tn  249.10 Tn > 13.15 Tn   la sección propuesta 

si resiste la carga 

 

La propuesta para la columna será el siguiente tendrá un recubrimiento de 4 cm, el estribo será de 9.5 mm (3/8”Ø) 

y el diámetro de las varillas longitudinales serán de 25.4 mm (1”Ø) la distancia desde la superficie exterior de la 

columna al centroide de cada varilla es de 6 cm. 

      Factor de  

Dimensión del núcleo:  

      g = 0.48 / 0.60    g = 0.80 mts  

Calculo de abscisa y 

Ordenada: 

  X = Mu/(f´cAgD)   Y = Pu/(f´cAg)  Ag = D
2 /4 

Ag = 60
2 /4   X = 1,200,000/(250 x 2,827.43 x 60)  Y = 51,200/(250 

x 2,827.43) 

Ag = 2,827.43 cm
2
  X = 0.028      Y = 0.072 

 

 

Por medio del diagrama de interacción de columnas circulares los puntos, lo que al interpolar nos proporciona 

una cuantía de armado para la columna                                                           r
t
 = 0.01469 que por ser mayor a la 

cuantía mínima r
min 

= 0.01 y menor a la cuantía máxima por zona sísmica r
min 

= 0.06 se considera como un valor 

aceptable. 
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 Sección de acero: 

     As = r
t
 Ag   As = 0.01469 x 2,827.43   As = 41.54 cm

2
  

La propuesta inicial determina que se requerirán 9 vrs del # 8 (1” Ø) con una separación de estribos @ 0.20 cm 

como mínimo. 

         9 vrs del # 8 = 45.63 cm2  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Columna           Diagrama de interacción para columnas criticas 
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DISEÑO DE MURO: 

 

Muro:  

 Analisis de carga: 

      A = (B+b)h/2       W
m
 = AW

LOSA
 

      A = (7.38 + 3.83)1.79 / 2   W
m
 = 10.03 x 1.31 

      A = 10.03 m
2
      W

m
 = 13.20 Tn 

 

 Diseño y determinación  

De la carga: 

      P = 2W
m
    P = 2 x 13.20     P = 26.40 Tn  

 

 Resolucion de fatiga: 

Fa = fc(1.3-0.03h/e)  Fa = 12 [1.3 – 0.03(34/10)]  Fa = 12(1.3 – 0.102) 

       Fa = 14.37 Kg/cm
2
  

 Espesor necesario: 

      e = P / l Fa    e = 26,400/(738x14.37)   e = 2.50 cm  

         2.50 cm < 10 cm       es aceptado 

 

 

 

 

 Determinación del 

Cortante sísmico: 

      V
SISMO

 = P Coef. Sísmico    V
RESISTENTE

 = Lefv 

      V
SISMO

 = 26,400 x 0.16    V
RESISTENTE

 = 738 x 10 x 3 

      V
SISMO

 = 4,244 Kg.     V
RESISTENTE

 = 22,140 Kg 

      V
SISMO

 = 4.22 Tn     V
RESISTENTE

 = 22.14 Tn  

 

      22.14 Tn > 4.22 Tn       es aceptado  
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DISEÑO DE LOSA DE CIMENTACION: 

 

Plataforma:  

F´c =    250 Kg/cm
2
 

F´s  = 2,100 Kg/cm
2 
 

Fc   =      95 Kg/cm
2 
  

N    =         8 

Vc =      4.2 Kg/cm
2 
 

Ct =   5,000 Kg/cm
2 
 

 Peso propio: 

      Pp = 1 x 1 x 19.00 / 180 x 2,400        Pp = 253.00 Kg        

      D   = perímetro /180    D = 19.00 / 180   D   = 0.155 mts   

      W
T
 =  Pp + Ct     W

T
 = 253.00 + 5,000.00  W

T
 = 5,253.00 Kg    

 

 Calculo de m (relación claro corto / claro largo) 

      S = Claro corto    L = Claro largo 

      m = S / L     m = 5.64/7.38     m = 0.7462                 
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 Calculo de momento máximo: 

M = C W
T
 L

2
  

M
S
 = 0.048 x 5,253 x 5.64

2
 = 8,020.60 

M
S
 = 0.036 x 5,253 x 5.64

2
 = 6,015.45 

M
L
 = 0.033 x 5,253 x 7.38

2
 = 9,441.34 

M
L 
= 0.025 x 5,253 x 7.38

2
 = 7,152.53 

 

 Calculo del peralte: 

      d = M/ Rb   d = 944,134.00 /16.40 x 100   d = 32.00 cm 

 

Nota: El peralte se aumentara a 35.00 cm para revisión en cortante. 

 

 Calculo de acero: 

A
S 
= M / fs j d   A

S 
= 944,134.00/2100 x 0.892 x 35  A

S 
= 14.40 cm

2 
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 Calculo de cortante: 

C
C
 = [(W

T
 /3)(3-m

2
/2)]/bd  C

C
 =[(5,253/3)(3-0.7642

2
/2)]/100 x 35 C

C
 = 0.9065 Kg/cm

2
 

4.2 Kg/cm
2 
> 0.9065 Kg/cm

2 
es aceptable  

C
L
 = [(W

T
 /3)/bd  C

L
 = (5,253.00/3)/100 x 35   C

L
 = 0.5002 Kg/cm

2 
 

4.2 Kg/cm
2 
> 0.5002 Kg/cm

2 
es aceptable  

 Calculo de acero: 

      A
S 
= M / fs j d 

      A
S 
= borde continuo (-)  =  802,060.00/2100 x 0.892 x 35  =         12.23 cm

2
  

A
S 
= centro del claro (+)  =  601,545.00/2100 x 0.892 x 35  =    9.17 cm

2
  

A
S 
= borde continuo (-)  =  944,134.00/2100 x 0.892 x 35  =        14.40 cm

2
  

A
S 
= centro del claro (+) =  715,253.00/2100 x 0.892 x 35  =  10.91 cm

2
  

 Separación: 

100/ 12.23   =     8.17 cm 

100 / 9.17   =   10.90 cm  

100 / 14.40   =     6.94 cm 

100 / 10.91   =     9.16 cm  
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Contra trabé (CT – 1):  

W = 5 Tn/m 

Área = (B + b)h / 2  Área = 2[(7.38+3.83)(1.79)/2] Área = 38.37 m
2 
 

W
T
 = W Area   W

T
 = 5.00 x 38.37     W

T
 = 191.87 Tn 

W
T
 = 191.87 / 7.38    W

T
 = 26.00 Tn/m  

 

 Calculo del momento: 

M = WL/12   M = (26,000 x 1,476)/12   M = 3,198.000 Kg/cm  

 

 Calculo del peralte: 

d = M/ Rb   d = 3,198,000 /16.40 x 30   d = 93 cm 

Nota: El peralte se aumentara a 120 cm  

 

 Calculo de acero:  

A
S 
= M / fs j d    A

S 
= 3,198,000/2100 x 0.892 x 93.03 A

S 
= 18.35 cm

2 
 

Se proponen 3 Ø ¾” y 3 Ø 1”  

 

 

 

 

 Calculo por cortante: 

V = V/bd    V = 20,000/30 x 93.03    V = 7.16 Kg/cm
2 
 

V´ = V – V
C
    V´= 7.16 – 4.2     V´= 2.96 Kg/cm

2 
 

                                          V > V´    7.16 > 2.96 cumple condición  
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 Calculo de separación 

de estribos: 

      S = (A
V
 – F

V
)/V´b   S = 1,596.00/2.66 x 30    S = 20 cm  

Se proponen estribos de  3/8” Ø  @ 20 cm como máximo. 

 

 Calculo de acero por temperatura: 

Ast = 0.0025 bd  Ast = 0.0025 x 30 x 93.03      Ast = 6.97 cm
2
  

Se proponen 2 Ø 5/8”  
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Contra trabé (CT – 2):  

W = 5 Tn/m 

Área = bh / 2   Área = 2[5.67 x 2.17/2]   Área = 23.53 m
2 
 

W
T
 = W Area   W

T
 = 5.00 x 23.53     W

T
 = 117.69 Tn 

W
T
 = 117.69 / 5.67    W

T
 = 20.75 Tn/m  

 

 Calculo del momento 

M = WL/12   M = (20,750 x 2,075)/12   M = 3,588,020.83 Kg/cm  

 

 Calculo del peralte: 

d = M/ Rb    d = 3,588,020.83 /16.40 x 30   d = 104.37 cm 

Nota: El peralte se aumentara a 150 cm  

 

 Calculo de acero:  

A
S 
= M / fs j d   A

S 
= 3,588,020.83/2100 x 0.892 x 104.37  A

S 
= 18.35 cm

2 
 

Se proponen 3 Ø ¾” y 3 Ø 1”  
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 Calculo por cortante: 

V = V/bd    V = 20,000/30 x 104.37    V = 6.38 Kg/cm
2 
 

V´ = V – V
C
     V´= 6.38 – 4.2     V´= 2.18 Kg/cm

2 
 

                                           V > V´    6.38 > 2.18 cumple condición  

 

 Calculo de separación 

de estribos: 

      S = (A
V
 – F

V
)/V´b   S = 1,410/1.88 x 30    S = 25 cm  

Se proponen estribos de  3/8” Ø  @ 25 cm como máximo. 

 

 Calculo de acero por temperatura: 

Ast = 0.0025 bd   Ast = 0.0025 x 30 x 104.37   Ast = 7.82 cm
2
 

Se proponen 2 Ø 5/8”  
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ANALISIS DE MARCO RIGIDO:  

 

 Peso de azotea 

W
AZOTEA

 = (AREA DE LOSA) x (PESO DE LOSA)   (52.1366 m
2
) x (1,288.00 Kg/m

2
)  W

AZOTEA
 =     67,151.94 Kg

 

   W
AZOTEA

 = 67,151.94/7.38           W = 9,099.18 Kg/ml 

 

 Peso de entrepisos: 

W
ENTREPISO

 = (AREA DE LOSA) x (PESO DE LOSA)   (52.1366 m
2
) x (1,316.00 Kg/m

2
) W

ENTREPISO
 =  68,611.76 Kg 

(7 losas de entrepiso) x (68,611.76 Kg/m
 
   480,282.32 Kg/m

2 
 

Peso de muros (7 niveles de entrepiso) 46,873.08 Kg/m
2
  

 

W
ENTREPISO

 = 527,155.40/7.38    W
ENTREPISO

 = 71,430.27 Kg/ml /7   W
P/NIVEL

 = 10,204.32 Kg/ml 
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WAZOTEA     =  (40.50 m)(9,099.18 Kg/m)  = 368,516.79 Kg  =  368.51 Tn 

WENTREPISO =  (40.50 m)(10,204.32 Kg/m)  = 413,274.96 Kg  =  413.24 Tn 
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 Tabla de fuerzas sísmicas: 

NIVEL Wi (Tn) Hi (m) Wi hi (Tnm) Vi (Tn) Fi (Tn) 

Azotea 368.51 32.88 12,116.60 132.43 132.43 

7º piso 413.24 28.77 11,888.91 129.95 262.38 

6º piso 413.24 24.66 10,190.49 111.38 373.76 

5º piso 413.24 20.55 8,492.08 92.82 466.58 

4º piso 413.24 16.44 6,793.66 74.25 540.83 

3º piso 413.24 12.33 5,095.24 55.69 596.52 

2º piso 413.24 8.22 3,396.83 37.12 633.64 

1ºpiso 413.24 4.11 1,698.41 18.56 652.20 

Sumatoria 3,261.19  59,672.22   

 

 

Vi = [(Wihi)/(∑Wihi)](Cs)(∑Wi) 

Vi = [(12,116.60 / 59,672.22)](0.2)(3,261.19) = 132.43 Tn   Vi = [(  6,793.66 / 59,672.22)](0.2)(3,261.19) =   74.25 Tn 

Vi = [(11,888.91 / 59,672.22)](0.2)(3,261.19) = 129.95 Tn   Vi = [(  5,095.24 / 59,672.22)](0.2)(3,261.19) =   55.69 Tn 

Vi = [(10,190.49 / 59,672.22)](0.2)(3,261.19) = 111.38 Tn   Vi = [(  3,396.83 / 59,672.22)](0.2)(3,261.19) =   33.12 Tn 

Vi = [(  8,492.08 / 59,672.22)](0.2)(3,261.19) =   92.82 Tn   Vi = [(  1,698.41 / 59,672.22)](0.2)(3,261.19) =   18.56 Tn 
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 Azotea 

W = 67,151.94 Kg 

M = WL/12    M = (67,151.94 x 6.75)/12    M = 37,772.96 Kgm 

M = WL/24    M = (67,151.94 x 6.75)/24    M = 18,886.48 Kgm 

 

 

 

 

 

 

     M = WL/12  M = (67,151.94 x 6.75)/12  M = 37,772.96 Kgm 

 

 

 

      

M = WL/24  M = (67,151.94 x 6.75)/24  M = 18,886.48 Kgm 
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 Entrepiso 

W = 68,611.76 Kg + 6,696.15 Kg = 75,307.91 Kg 

M = WL/12    M = (75,307.91 x 6.75)/12    M = 42,360.69 Kgm 

M = WL/24    M = (75,307.91 x 6.75)/24    M = 21,180.35 Kgm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     M = WL/12  M = (75,307.91 x 6.75)/12  M = 42,360.69 Kgm 

 

 

 

      

M = WL/24  M = (75,307.91 x 6.75)/24  M = 21,180.35 Kgm 
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 Marco de cargas sísmicas: 
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 Momentos: 

 

M = (Fuerza)(centro) 

M =   34.75 x 2.04    M =   70.89 x 1,000    M =   70,890.00 Kgm 

M =   69.50 x 2.04    M = 141.78 x 1,000    M = 141,780.00 Kgm 

M =   60.51 X 2.04    M = 123.44 x 1,000    M = 123,440.40 Kgm 

M = 121.03 x 2.04    M = 246.90 x 1,000    M = 246,901.20 Kgm 

M =   82.20 x 2.04    M = 167.68 x 1,000    M = 167,688.00 Kgm 

M = 164.40 x 2.04    M = 335.37 x 1,000    M = 335,376.00 Kgm 

M = 100.01 x 2.04    M = 204.02 x 1,000    M = 204,020.40 Kgm 

M = 200.26 x 2.04    M = 408.53 x 1,000    M = 408,530.04 Kgm 

M = 113.94 x 2.04    M = 232.43 x 1,000    M = 232,437.60 Kgm 

M = 227.88 x 2.04    M = 464.87 x 1,000    M = 464,875.20 Kgm 

M = 123.62 x 2.04    M = 250,18 x 1,000    M = 252,184.40 Kgm 

M = 247.24 x 2.04    M = 504.36 x 1,000    M = 504,369.60 Kgm 

M = 129.18 x 2.25    M = 290.65 x 1,000    M = 290,655.00 Kgm 

M = 258.36 x 2.25    M = 581.31 x 1,000    M = 581,310.00 Kgm 
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 Equilibrio de fuerzas sísmicas: 

 

  

  



170 
 

 

 

 

                 

 

                  

         

   

        10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
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EN EL tema de precios unitarios se muestran el desarrollo de estos 4 conceptos: 

Plantilla de 6mm de espesor, castillo 10x20, block 10x20x40 y columnas de 65cm de diámetro 

 

PLANTILLA 6 MM 
DE ESPESOR        

 
CASTILLOS (0.10 X 0.20)  

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD P.U. TOTAL 

 
MATERIAL CANTIDAD UNIDAD P.U. TOTAL 

MORTERO 0.06 M3  $     948.00   $       56.88  
 

CONCRETO  0.03 M3  $   1,033.50   $       31.01  

MANO DE OBRA 1.00    $       30.00   $       30.00  
 

VR. 3/8" 4.00 ML  $         7.45   $       29.80  

SEGURO SOCIAL 0.35 %  $       30.00   $       10.50  
 

E 1/4" 0.75 KG  $       16.00   $       12.00  

   

SUB-
TOTAL  $       97.38  

 
CLAVOS 0.25 KG  $       17.50   $         4.38  

DESPERDICIO 0.03 %  $       56.88   $         1.71  
 

ALAMBRE 0.50 KG  $       17.50   $         8.75  

INDIRECTOS 0.10 %  $       97.64   $         9.76  
 

CIMBRA 0.35 M2  $       40.00   $       14.00  

UTILIDAD 0.15 %  $     107.40   $       16.11  
 

MANO DE OBRA 1.00    $       70.00   $       70.00  

   

SUB-
TOTAL  $     124.96  

 
SEGURO SOCIAL 0.35 %  $       70.00   $       24.50  

   
IVA 16%  $       19.99  

    
SUB-TOTAL  $     194.43  

   
TOTAL  $     144.95  

 
DESPERDICIO 0.03 %  $     169.92   $         5.10  

      
INDIRECTOS 0.10 %  $     175.01   $       17.50  

      
UTILIDAD 0.15 %  $     261.80   $       39.27  

         
SUB-TOTAL  $     256.30  

         
IVA 16%  $       41.00  

         
TOTAL  $     297.30  
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BLOCK 
HUECO DE 
10X20X40  

COLUMNAS 
(D=0.65)  

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD P.U. TOTAL 

 
MATERIAL CANTIDAD UNIDAD P.U. TOTAL 

MORTERO 0.015 M3  $     948.00   $       14.22  

 

CONCRETO  0.33 M3  $   
1,033.50   $     341.06  

BLOCK 10X20X40 12.00    $         8.50   $     102.00  
 

VR. 1" 8.00 ML  $       37.50   $     300.00  

MANO DE OBRA 1.00    $       74.00   $       74.00  
 

VR 1/2" 8.00 KG  $       13.25   $     106.00  

SEGURO SOCIAL 0.35 %  $       74.00   $       25.90  
 

E 1/4" 4.50 KG  $       16.00   $       72.00  

   

SUB-
TOTAL 

 $     216.12  

 
CLAVOS 0.25 KG  $       17.50   $         4.38  

DESPERDICIO 0.03 %  $     116.22   $         3.49  
 

ALAMBRE 0.50 KG  $       17.50   $         8.75  

INDIRECTOS 0.10 %  $     219.60   $       21.96  
 

CIMBRA 4.10 M2  $       40.00   $     164.00  

UTILIDAD 0.15 %  $     241.56   $       36.23  
 

MANO DE OBRA 1.00    $     320.00   $     320.00  

   

SUB-
TOTAL 

 $     277.80  

 
SEGURO SOCIAL 0.35 %  $     320.00   $     112.00  

   
IVA 16% 

 $       44.44  

    

SUB-
TOTAL 

 $   
1,428.18  

   
TOTAL  $     322.24  

 
DESPERDICIO 0.03 %  $     996.17   $       29.89  

      
INDIRECTOS 0.10 % 

 $   
1,458.00   $     145.80  

      
UTILIDAD 0.15 % 

 $   
1,603.80   $     240.57  

         

SUB-
TOTAL 

 $   
1,844.44  

         
IVA 16%  $     295.11  

         
TOTAL 

 $   
2,139.55  
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FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  

  

LA MEJOR INVERSION DE UN PAIS ES EN LA EDUCACION, EDUCACION DE CALIDAD CON VALORES 

HUMANOS, CIVICOS Y CON ESPACIOS ADECUADOS PARA TAL USO. 

 

EL MUNDO EN EL QUE NOS ENCONTRAMOS, EN CONSTANTE CAMBIO POLITICO, SOCIAL, CULTURAL 

Y ECONOMICO SOLO NOS LLEVA A TENER MAS PERSONAS CON MAYOR CAPACIDAD DE 

PENSAMIENTO Y MAYOR CAPACIDAD DE RESOLVER DESDE UN PEQUEÑO PROBLEMA HASTA UNA 

GRAN PROBLEMÁTICA DE UN PAIS. LAS BASES PARA AFRONTAR ESTOS RETOS ESTA EN LA 

EDUCACION QUE RECIBAMOS. 

 

LA UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO DEDICADA SIEMPRE A LA EXELENCIA ACADEMICA Y FORMAR 

PROFESIONISTAS DE CALIDAD PREPARADOS PARA AFRONTAR TALES RETOS, SE FORTALECE 

CREANDO ESPACIOS DE CALIDAD Y ALTAMENTE ENFOCADOS A LA EDUCACION DE LOS 

ESTUDIANTES, ES POR ESO LA RAZON DE ESTE PROYECTO, EL CUAL SE FINANCIARA POR MEDIOS 

AUTONOMOS Y POR FUNDACIONES DE LA MISMA UNIVERSIDAD, POR EJEMPLO FUNDACION 

SOTAVENTO QUE SU PRINCIPAL TAREA ES RECAUDAR FONDOS POR MEDIO DE RIFAS SORTEOS Y 

CONVENIOS. 

 

POR MEDIO DE ESTOS FINANCIAMIENTOS EL PROYECTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS ESCOLARES DE LA UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO SERA UNA REALIDAD PARA LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DE COATZACOALCOS Y ASI LOGRAR EL PRINCIPAL OBJETIVO QUE 

ES DAR EDUCACION DE CALIDAD. 

 

  

  

  



216 
 

  

  

  

  

  

  

  

                        

  

                1122..  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  OOBBRRAA  
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RESUMEN DEL PROGRAMA DE OBRA DE OBRA 

  

  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

CONCEPTOS                                                                                                          

 TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                         

CIMENTACION                                                                                                         

ESTRUCTURA       
 

                                                                                                

LOSAS           
  

        
   

        
   

        
  

                                                  

MUROS             
  

  
 

    
 

    
  

                                                                      

FIRMES           
  

    
  

    
 

      
 

                                                                    

ESCALERAS         
 

              
 

                              
 

              
 

                              

ACABADOS                 
 

                
 

                                                                    

INSTALACION ELECTRICA       
 

  
 

    
 

            
 

                                                                        

INSTALACION HIDRAULICA                 
 

            
 

                                                                        

INSTALACION SANITARIA                 
 

            
 

                                                                        

INSTALACIONES ESPECIALES                                                                                                         

PUERTAS CANCELERIA DE ALUMINIO                                                                                                         

PINTURA                         
  

                                                                            

LOSA DE AZOTEA                                                                                                         

LIMPIEZA Y ACARREOS                                                                                                         

ESTACIONAMIENTO Y BANQUETAS                                                                                                         

JARDINERIA                                                                                                         
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  COMO ES BIEN SABIDO EN TODOS LOS PAISES PRIMER MUNDISTAS… LA MEJOR INVERSION DE 

UN PAIS ES EN LA EDUCACION TEMPRANA DESDE LOS VALORES COMO PERSONAS QUE NOS 

ENSEÑEN EN LA CASA Y LOS QUE APRENDEMOS EN LA ESCUELA 

 

  EN MUCHAS OCASIONES NOS VEMOS ENVUELTOS EN LA MERCADOTECNIA DE POLITICA QUE EL 

GOBIERNO HA HECHO MUCHO POR LA EDUCACION HA AMUEBLADO ESCUELAS HA REMODELADO 

INSTITUTOS HA APOYADO A LA EDUCACION COMO EN NINGUN OTRO GOBIERNO. TODO ESTO ES 

CIERTO EN UN GRAN PORCENTAJE, PERO LA EDUCACION EN MEXICO ES UNA DE LAS MAS BAJAS 

A NIVEL MUNDIAL NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE LOS ULTIMOS LUGARES DE EDUCACION DE 

CALIDAD SEGÚN ESTUDIOS REALIZADOS A ESCUELAS PRIVADAS Y DE GOBIERNO. 

  

  EN ESTE CASO EL PROYECTO DEL CUAL HABLAMOS ESTA BASADO EN UNA INSTITUCION DE 

EDUCACION PRIVADA Y TIENE MAS ALCANSES ECONOMICO PARA SU REALIZACION. AUNQUE SERA 

A MEDIANO Y LARGO PLAZO, GARANTIZA SATISFACER LAS NECESIDADES Y CUALIDADES 

NECESARIAS DE UNA GRAN INSTITUCION PRIVADA CON BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA DE COATZACOALCOS Y LA REGION. 

 

  EL EDIFICIO DE RECTORÍA Y DE SERVICIOS ACADÉMICOS – ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE SOTAVENTO, DESDE UN PRINCIPIO SE BASO EN EL ANALISIS DE LA ACTUAL PROBLEMÁTICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE EXPANDERSE MAS EN AULAS, LABORATORIOS, CENTROS DE COMPUTO, 

OFICINAS Y POR SUPUESTO TODO ESTO LLEVANDO UNA IMAGEN MODERNA Y DE PRESTIGIO. EL 

PROYECTO FUE ANALIZADO DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA Y SE HICIERON MUCHAS 

INVESTIGACIONES PARA LLEGAR A LO QUE HOY ES ESTE PROYECTO.  

 

  REUNIENDO TODOS LOS ESPACIOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA PODER TENER UN BUEN 

FUNCIONAMIENTO PARA LOS USUARIOS FIJOS Y TRANSITORIOS, Y SOBRETODO LLEVANDO UNA 

IMAGEN DE VANGUARDIA EN SU ARQUITECTURA, PERO SIN ROMPER LO YA ESTABLECIDO POR LO 

QUE SE ENCONTRABA HECHO. DANDOLE ASI UNA SOLUCION EN TODOS LOS SENTIDOS QUE NOS 

REQUERIA EL PROYECTO Y LA INSTITUCION. EN ALGUNAS ZONAS DEL PROYECTO SE AÑADIO 
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PLUSVALIA A LOS ESPACIOS Y ASI CONVERTIRLOS EN LUGARES NUEVOS Y DE MAS VALOR VISUAL 

Y SENSORIAL PARA TENER UNA MEJOR ARMONIA CON LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. 

 

  POR SUPUESTO AUNQUE SE DEN TODAS LAS FACILIDADES DE HACER LAS COSAS BIEN, EN 

CUALQUIER AMBITO, NO GARANTIZA QUE TODO SALDRA BIEN. LAS DECISION DE TENER UNA 

MEJOR EDUCACION Y UN MEJOR PAIS, ES SIENDO UNA PERSONA RESPONSABLE, COMPROMETIDA 

POSITIVA Y HUMILDE CON LOS DEMAS, COMPROMETERNOS ALUMNOS, CATEDRATICOS Y 

ADMINISTRATIVOS A LLEVAR A CABO EL MEJOR DE NUESTROS ESFUERZOS EN NUESTRAS 

ACTIVIDADES QUE TANTO HACE FALTA EN NUESTRO PAIS, DE ESTE MODO ES LA UNICA FORMA DE 

SACAR ADELANTE LA EDUCACION Y VALORES QUE EN MUCHISIMAS EMPRESAS MEXICANAS LES 

HACE FALTA. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL DF, edición 2007 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE VERACRUZ, edición 2007 

NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS RCDF, edición 2008 

REVISTA ENLACE, edición n°8 septiembre-octubre 2003 pag.35, 36, 37,45 

REVISTA ARQUI-TK, edición n°36 2007  

WWW.INTERCERAMIC. COM  

WWW.APICOATZA.COM 

WWW.GOOGLEEARTH.COM 

WWW.COATZACOALCOS.GOB.MX 

WWW.MITSUBISHIELECTRICDEMEXICO.COM.MX 

EL ABC DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS PRACTICAS, Ing. becerril diego onecimo, 12ª edición, 2007 pag. 195, 

196, 197. 

INFORMACION INTERNA DE CADA DEPARTAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO. 

  

 

http://www.apicoatza.com/
http://www.googleearth.com/
http://www.coatzacoalcos.gob.mx/
http://www.mitsubishielectricdemexico.com.mx/
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